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2.1

Genel hususlar

Bu kilavuz hakkinda

Telif hakki

Degisiklik yapma hakki

Giivenlik

Giivenlik talimatlanyla
ilgili igaretler

Bu kilavuz tirliniin ayrilmaz bir par¢asidir. Kilavuza uyulmasi, dogru uygulama ve kullanim
icin bir 6n kosuldur:

« Tum islemlerden &nce kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun.

+ Kilavuzu daima erisilebilir sekilde saklayin.

o Uriinle ilgili tiim bilgileri dikkate alin.

- Urilindeki isaretleri dikkate alin.

Orijinal kullanma kilavuzunun dili Almancadir. Bu kilavuzdaki tiim diger diller, orijinal montaj
ve kullanma kilavuzunun bir cevirisidir.

WILO SE © 2024

Acikca izin verilmedigi stirece bu belgenin iletilmesi ve ¢ogaltiimasi, belge iceriginin
kullaniimasi ve paylasiimasi yasaktir. Yasaklarin ihlal edilmesi durumunda tazminat verilmesi
gerekir. Tim haklari sakhdir.

Wilo belirtilen verileri dnceden bildirmeksizin degistirme hakkini sakli tutar ve teknik hatalar
ve/veya eksiklikler icin hicbir sorumluluk kabul etmez. Kullanilan cizimler iiriiniin 6rnek
niteliginde gosterimidir ve orijinalden farkl olabilir.

Bu boliim, Grtintin her bir kullanim evresine iliskin temel bilgileri

icerir. Bu bilgilerin dikkate alinmamasi durumunda asagidaki

tehlikeler s6z konusu olabilir:

« Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden ve
elektromanyetik alanlardan kaynaklanan personel yaralanmalari

« Tehlikeli maddelerin sizmasi nedeniyle cevre icin tehlikeli bir
durum olusabilir

« Maddi hasarlar

« Uriiniin énemli islevlerinin devre disi kalmas

« Ongoriilen bakim ve onarim ydntemlerinin uygulanamamasi
Bilgilerin dikkate ahnmamasi durumunda her tiir tazminat talebi
gecerliligini yitirir.

Ek olarak diger boliimlerdeki talimatlan ve giivenlik
talimatlarini da dikkate alin!

Bu montaj ve kullanma kilavuzunda, maddi ve kisisel hasarlara
yonelik glivenlik talimatlan kullaniimaktadir. Bu gilivenlik
talimatlar farkl sekilde gortintulenir:

« Insanlara yonelik tehlikelerle ilgili giivenlik talimatlari bir uyar

sOzcugliyle baslar, onlerinde ilgili simge bulunur ve gri arka
planla gosterilir.

TEHLIKE

Tehlikenin tiirii ve kaynag!

Tehlikenin etkileri ve kaginma talimatlari.

« Maddi hasarlara yonelik guivenlik talimatlarn bir uyari kelimesiyle
baslar ve sembol olmadan goriintiilenir.
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DIKKAT

Tehlikenin tiirii ve kaynagi!
Etkiler veya bilgiler.

Uyar kelimeleri

» TEHLIKE!
Uyulmadiginda, 6liime veya en agir yaralanmalara yol acar!

* UYARI!
Uyulmadiginda (en agir) yaralanmalara neden olabilir!

- DIKKAT!
Uyulmadiginda, maddi hasarlara yol acabilir ve komple hasar
meydana gelebilir.

« DUYURU!
Uriintin kullanimina yénelik faydali duyuru

Semboller
Bu kilavuzda asagidaki semboller kullaniimaktadir:

Elektrik gerilimi tehlikesi

Genel uyari sembolii

Kesilmeye bagli yaralanma uyarisi
Sicak yuzey uyarisi

Kisisel koruyucu ekipman: Ayak korumasi kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: El koruyucusu kullanin

Kisisel koruyucu ekipman: Koruyucu gozlik kullanin

Faydali bilgi

 BOGPPB>

2.2 Personel egitimi
 Yerel kaza onleme yonetmeliklerinden haberdar olmalidir.

* Montaj ve kullanma kilavuzunu okumus ve anlamis olmalidir.
Personel asagidaki vasiflara sahip olmahdir:

« Elektrik calismalan: Bir elektrik teknisyeni, elektrik ¢alismalarini
gerceklestirmelidir.
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Elektrik isleri

Nakliye

Montaj/sokme ¢alismalari: Uzman, gereken sabitleme
malzemelerinin ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis
olmalidir.

Kumanda islemleri sadece tlim sistemin calisma sekliyle ilgili
bilgi sahibi kisiler tarafindan yirttilmelidir.

Bakim calismalan: Uzman, kullanilan ekipmanla ve bunun
bertaraf edilmesiyle ilgili bilgi sahibi olmahdir.

"Elektrik teknisyeni” tanimi

Elektrik teknisyeni; uygun mesleki egitim, bilgi ve deneyime sahip
olan ve elektrikle ilgili tehlikeleri fark edebilen ve bunlari
giderebilen kisidir.

Personelin sorumluluk alani, yetkileri ve denetlenmesi isletici

tarafindan saglanmalidir. Personel gerekli bilgilere sahip dedilse,

personelin egitilmesi ve bilgilendiriimesi gerekmektedir. Gerekli

olmasi halinde bu egitim ve bilgilendirme, isleticinin talimatiyla

Urtnun Ureticisi tarafindan verilebilir.

Elektrik isleri bir elektrik uzmani tarafindan gerceklestirilmelidir.

Yerel elektrik sebekesine baglanti yapilirken, yirurliikteki ulusal
yonetmelikler, normlar ve diizenlemelerin yani sira yerel enerji
dagitim sirketinin spesifikasyonlari dikkate alinmalidir.

Tum calismalardan once lrunu elektrik sebekesinden ayirin ve
tekrar acilmaya karsi emniyete alin.

Personeli elektrik baglantisinin modeli ve uriini kapatma
olanaklari hakkinda bilgilendirin.

Bu montaj ve kullanma kilavuzunda ve tip levhasinda yer alan
teknik bilgilere uyulmahdir.

Uriinii topraklayin.

Uriiniin elektrikli devre sistemlerine baglantisi yapilirken
ureticinin talimatlarini dikkate alin.

Anzali baglanti kablolarinin derhal bir elektrik teknisyeni
tarafindan degistirilmesini saglayin.

Koruyucu donanim kullaniimalidir:

- Kesilmeye bagli yaralanmalara karsi glivenlik eldiveni
- Emniyet ayakkabisi

- Kapalh koruyucu gozlik

— Koruyucu kask (kaldirma araclan kullanilirken)

Sadece yasal olarak belirtilen ve izin verilen baglama araclarini
kullanin.

Baglama araclarini mevcut kosullara gére (hava, baglama
noktas, yiik vs.) secin.

Yik baglama aparatlarini daima 6ngortilen baglama noktalarina
(6r. kaldirma halkalan) sabitleyin.

Kaldirma araclanini kullanim sirasinda giivenli duracak sekilde
yerlestirin.
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- Kaldirma araclan kullanilirken gerekirse (6rn. agik goriis yoksa)
koordinasyon icin ikinci bir kisi tayin edilmelidir.

« Insanlarn, asili yiiklerin altinda durmasi yasaktir. Yiikleri,
insanlarin bulundugu calisma alanlarinin tizerinden tagimayin.
Nakliye sirasinda ve montajdan once asagidakilere dikkat edin:
« Emme agizlarina, basma agizlarina veya diger deliklere elinizi

sokmayin.

« Yabanci cisimlerin girmesini 6nleyin. Bunun icin koruyucu
kapaklari ve ambalaji makine kuruluncaya kadar sékmeyin.

« Denetim yapmak amaciyla ambalaj veya kapaklar, emme veya
cikis deliklerinden cikartilabilir. Pompayi korumak ve glivenligi
saglamak amaciyla bunlar daha sonra tekrar takilmalidir!

2.5 Montaj/sokme  Koruyucu donanim kullanilmahdir:
¢ahgmalan - Emniyet ayakkabisi
- Kesilmeye bagl yaralanmalara karsi glivenlik eldiveni
— Koruyucu kask (kaldirma araclarn kullanilirken)

« Uygulama alaninda is glivenligi ve kaza 6nlemeye yonelik
gecerli kanun ve yonetmeliklere uyun.

« Uriinii/sistemi isletim disi birakmak icin montaj ve kullanma
kilavuzunda belirtilen talimatlara mutlaka uyulmahdir.

- Uriinii elektrik sebekesinden ayirin ve yetkisiz sekilde acilmaya
karsi emniyete alin.

e Tum donen parcalar durmahdir.
« Giristeki ve basing hattindaki surgull vanayi kapatin.
 Kapali alanlarda yeterli havalandirma saglanmalidir.

« Uriinii itinal bir sekilde temizleyin. Saglig tehdit eden
akiskanlar tastyan Uriinleri dezenfekte edin!

« Elektrikli cihazlarla yapilan tiim kaynak isleri veya calismalarda
patlama tehlikesi olmadigindan emin olun.

2.6 isletme sirasinda  Koruyucu donanim kullanilmahdir:
- Emniyet ayakkabisi
- Kesilmeye bagl yaralanmalara karsi glivenlik eldiveni
— Koruyucu kask (kaldirma araclarn kullanilirken)

« Uriiniin calisma alani ortak bir alan degildir. isletme sirasinda
calisma alaninda kimse bulunmamahdir.

« Operator her bir anzayi veya dizensizligi derhal sorumluya rapor
etmelidir.

 Guvenlikle ilgili kusurlar kusur meydana geldiginde kullanici acil
bir devre disi birakma islemi gerceklestirmelidir:

- Gulvenlik ve denetleme tertibatlarinda aksaklik
- Govde parcalarinin hasar gérmesi
— Elektrikli donanimlarin hasar gérmesi

« Emme ve basing tarafinda bulunan boru hattindaki tiim siirguili
vanalar agin.

Montaj ve kullanma kilavuzu « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 11



* Sizan akigkan ve isletme sivilari derhal toplanmali ve yerel
yonetmeliklere gore imha edilmelidir.

« Aletler ve diger esyalar sadece 6ngorilen yerlerde saklanmalidir.

Termik Tehlikeler
Pompanin ve tahrikin bircok ylizeyi isletim esnasinda isinabilir.

ilgili yiizeyler pompa kapatildiktan sonra da sicak kalirlar. Bu
yuzeylere sadece ¢ok dikkatli bir sekilde dokunun. Sicak ylizeylere
dokunacaginiz zaman koruyucu eldiven kullanin.

Atik suyun cilde yogun temas etmesi durumunda cok sicak
olmamasini saglayin.

Isinabilen bilesenleri, uygun tertibatlarla temasa karsi emniyete
alin.

Bu islem nedeniyle sogutma icin gerekli olan havalandirma
olumsuz etkilenmemelidir.

Kiyafet veya esyalarin kapilmasindan kaynaklanan tehlikeler

Uriiniin dénen parcalarindan kaynaklanan tehlikeleri 6nlemek icin:

 Siki oturmayan veya puskulll olan giysiler veya takilar
giymeyin/takmayin.

 Hareketli parcalar ile olasi temasi engellemek amaciyla
yerlestirilen tertibatlar (6rnegin kaplin korumasi) sékmeyin.

« Uriinii sadece bu koruyucu tertibatlar ile isletime alin.

 Hareketli parcalar ile olasi temasi engellemek amaciyla
yerlestirilen tertibatlar, sadece sistem durur haldeyken
cikartilabilir.

Giiriiltiiden kaynaklanan tehlikeler

Gegerli saglk ve giivenlik diizenlemelerine uyun. Uriin gecerli

isletim kosullarinda calisiyorsa isletici, bir ses basinci l¢timdi

gerceklestirmelidir.

80 dB(A) degerinin lizerinde ses basincindan itibaren isletme

kurallarinda bir bilgi olmalidir! isletici ayrica énleyici tedbirler

almalhdr:

- isletme personeli bilgilendirilmelidir

 Kulak koruyucu saglanmahdir

85 dB(A) degerinin tizerinde ses basincindan itibaren isletici

asagidakileri saglamalidir:

 Kulak koruyucunun kullanilmasini zorunlu hale getirmelidir

« Gurultu alanlarini isaretlemelidir

- Guriiltiyl azaltmak icin dnlemler almalidir (6rnegin yahtim,
guriltiiye karsi koruyucu duvarlar)
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2.7

2.8

Bakim calismalari

isleticinin yiikiimliiliikleri

Sizintilar

Yerel normlari ve yonetmelikleri dikkate alin. Kisileri ve cevreyi,
tehlikeli (patlayici, zehirli, sicak) maddelere karsi korumak igin
pompadan sizintilar 6nleyin.

Pompanin kuru ¢alismasini 6nleyin. Kuru ¢alisma, mil contasini

bozarak sizintilara neden olabilir.

Asagidaki koruyucu ekipman kullanilmalidir:

- Kapalh koruyucu gozlik

- Emniyet ayakkabisi

- Kesilmeye bagli yaralanmalara karsi giivenlik eldiveni

Sadece bu montaj ve kullanma kilavuzunda agiklanan bakim
calismalarini gerceklestirin.

Bakim ve onarim calismalariicin sadece Ureticinin orijinal
parcalan kullanilmalidir. Orijinal parcalarin kullanilmamasi,
ureticiyi herhangi bir sorumluluktan kurtarr.

Sizan akiskan ve isletme sivilari derhal toplanmali ve yerel
yonetmeliklere gore imha edilmelidir.

Aletler ve diger esyalar sadece 6ngortlen yerlerde saklanmalidir.

Calismalarin tamamlanmasindan sonra, tim gtivenlik ve
denetleme tertibatlarini yeniden takin ve dogru calisip
calismadigini kontrol edin.

Montaj ve kullanma kilavuzu, personelin dilinde kullanima
sunulmahdir.

Belirtilen isler icin personelin yeterince egitilmesini saglayin.

Personelin sorumluluk alanini ve yetkilerini kesin sekilde
belirleyin.

Gerekli koruyucu ekipmani saglayin ve personelin koruyucu
ekipmani kullandigindan emin olun.

Personeli, sistemin isleyis sekliile ilgili bilgilendirin.
Elektrik akimindan kaynaklanabilecek tehlikeleri nleyin.

Tehlikeli bilesenleri (asin soguk veya asiri sicak, dénen, vs.),
musteri tarafindan saglanan bir baglanti koruyucusuyla donatin.

Tehlikeli akiskan (6rn. patlayici, zehirli, sicak) sizintilar, kisiler
ve cevre icin tehlike olusturmayacak sekilde tahliye edilmelidir.
Ulusal yasal diizenlemelere uyun.

Kolay tutusan malzemeleri triinden uzak tutun.

Kazalarin dnlenmesine iliskin yonetmeliklere uyulmasini
saglayin.

Yerel veya genel [IEC, VDE vb.] ve yerel enerji dagitim sirketinin
yonetmeliklerine uyulmasini saglayin.

Dogrudan urtne takilmis uyarilan dikkate alin ve her zaman

okunakli olmalarnni saglayin:

Uyari ve tehlike duyurulari
Tip levhasi
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Nakliye ve depolama

Gonderim

Nakliye kontrolii

Depolama

« Dénme yonii oku/akis ydnii sembolii

 Baglantilaricin etiketler

16 yasindan kucuk veya algilama acisindan psikolojik, duyusal
veya ruhsal acidan engeli olan ¢cocuklarin ve kisilerin Griind
kullanmalari yasaktir! Bir uzman, 18 yasindan kiicik kisileri
denetlemelidir!

Pompa fabrika tarafindan bir kartonda ambalajlanmis ya da bir palete sabitlenmis olarak,
toza ve neme karsi koruma altina alinmis bir sekilde génderilir.

Teslimatta hemen hasar ve eksik olup olmama kontrolii yapin. Mevcut kusurlar nakliye
belgeleri tizerinde belirtilmek zorundadir! Kusurlar heniiz nakliye firmasindaki veya
ureticideki teslim gliniinde gdsterin. Daha sonra gosterilen talepler gecerli sayllmaz.

Pompanin tasima sirasinda hasar gérmemesi icin dis ambalaj ancak kullanim yerinde
cikariimahdir.

DIKKAT

Nakliye ve depolama sirasinda hatal kullanim sonucunda hasar
olugumu!

Uriindi, nakliye ve ara depolama sirasinda neme, donmaya ve mekanik
hasarlara karsi koruyun.

Boru hatti baglantilarinin lizerinde kapak mevcutsa pompa gévdesine kir veya diger yabanci
maddelerin girisini engellemek icin kapak oldugu gibi birakilmalidir.

Yataklarda kazinma ve yapisma olmasini énlemek icin pompa mili haftada bir kez silindir
kafali anahtar yardimiyla déndiirtilmelidir.

Daha uzun bir depolama siiresi gerekli ise hangi muhafaza 6nlemlerinin alinmasi gerektigi
konusunda Wilo ile gortistin.

UYARI

Hatali nakliye nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Pompa daha sonra tekrar nakledilecekse, nakliye icin gtivenli bir sekilde
ambalajlanmalidir. Bunun icin orijinal ambalajini veya esdeger bir ambalaji
kullanin.
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3.4 Montaj ve sokme amach tagima

UYARI

Insanlarin zarar gorme tehlikesi!

Hatali nakliye, insanlarin zarar gérmesine yol acabilir!

« Kutularnn, sandiklarin, paletlerin veya kartonlarin bosaltilmasi, bunlarin
biykligline ve tasarimina gore bir forklift ya da halat kullanilarak
gerceklestirilmelidir.

+ 30 kg tizerindeki agir parcalar, her zaman yerel yonetmeliklere uygun
bir kaldirma aletiyle kaldinlmahdir.

— Aracin tasima kapasitesi, yiikiin agirhgina uygun olmalhdir!

« Pompa, izin verilmis olan kaldirma araclariyla (palanga, ving vb.)
tasinmalidir. Kaldirma tiniteleri pompa flanslarina ve duruma gore
motorun dis capina sabitlenmelidir.

— Bu durumda kaymaya karsi emniyet saglanmahdir!

+ Makinelerin veya parcalarin askilarla kaldirnimasinda yalnizca yerel
guvenlik yonergelerine uygun yiik kancalari ve aski gozleri
kullanmilmahdir.

+ Mevcutsa, motordaki nakliye halkalari sadece motorun tasinmasi igin
kullanilabilir, tiim pompa i¢in kullanilmasi yasaktir.

« Yiik zincirleri ve halatlarn, halkalarin icinden veya keskin kenarlarin
lizerinden sadece uygun bir koruma ile birlikte gecirilmelidir.

« Bir palanganin veya benzeri bir kaldirma aletinin kullanilmasi halinde,
yiikiin dikey olarak kaldirlmasina dikkat edilmelidir.

« Kaldinlan yiikiin sallanmasi engellenmelidir.

— ikinci bir palanga kullanilarak sallanma 6nlenebilir. Bu durumda her
iki palanganin cekme yonii diisey dogruya kiyasla 30°'den az agida
olmahdir.

« Yik kancalarina, halkalara veya aski gozlerine kesinlikle biikme
kuvveti uygulanmamalidir ve bu parcalarin yiik eksenleri cekme
kuvvetlerinin dogrultusunda olmalidir!

+ Kaldirma islemi sirasinda, egimli cekme halinde yiik halatindaki
yiiklenme sinirinin diisebilecedi dikkate alinmalidir.

— Bir halat baglantisiicin en yiiksek giivenlik ve etkinlik 6zellikleri,
ylik tasiyan tiim parcalarin ancak olabildigince dikey yonde
zorlanmasi durumunda saglanir. Gerekli olmasi halinde, yiik
halatlarinin dikey olarak takilabilecedi bir kaldirma kolu
kullanmiimahdir.

« Giivenli bolge sinir, yiikiin veya yiike ait bir parcanin kaymasi veya
kaldirma aracinin kirllmasi ya da yirtilmasi halinde olusabilecek tiim
tehlikelerden uzak olunacak sekilde belirlenmelidir.

« Biryiiki kesinlikle gerektiginden daha uzun siire asili durumda
birakmayin! Kaldirma islemi sirasindaki ivmelenmeler veya frenlemeler,
personel icin herhangi bir tehlike olusturmayacak sekilde
gerceklestirilmelidir.

Vingle kaldirilabilmesi icin pompa resimdeki gibi uygun bir kayisla veya yiik halatiyla
sarlmahdir. Pompanin etrafindaki kayis veya yiik halatini, pompanin kendi agirhigiyla gerilecek
olan kayis diigiimlerine yerlestirin.

Mevcutsa, motordaki nakliye halkalari sadece yiik baglanirken kilavuz gérevi goriir!

UYARI

Hasarh nakliye halkalari yirtilabilir ve onemli yaralanmalara
neden olabilir.

N N N + Nakliye halkalarini daima hasar ve emniyetli sabitleme bakimindan

Fig. 1: Pompanin nakliyesi kontrol edin.
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Mevcutsa, motordaki nakliye halkalari sadece motorun tasinmasi igin kullanilabilir, tiim
pompa icin kullaniimasi yasaktir!

TEHLIKE

Diigen parcalar nedeniyle 6liim tehlikesi!

- Pompanin kendisi ve pompanin parcalari ¢cok agir olabilir. Asagiya diisen
parcalar, kesilme, ezilme, sikisma veya darbeler nedeniyle 6liimle

11
1 sonuclanabilecek tehlikelere yol acabilir.

~ Al -

+ Daima uygun kaldirma araclari kullanin ve parcalari diismeye karsi
emniyete alin.

+ Asilyiiklerin altinda durulmamalidir.

+ Depolama ve nakliye islemlerinin yani sira tiim kurulum ve montaj

N calismalarindan 6nce, pompanin emniyetli bir yerde ve saglam bir

sekilde durmasini saglayin.

Fig. 2: Motorun nakliyesi

UYARI

Pompanin emniyete alinmadan kurulmasi kisilerin zarar
gormesine neden olabilir!

Yivli delikleri bulunan ayaklar sadece sabitlemek icin kullanilir. Serbest
duran bir pompa yeterince saglam ve dengeli olmayabilir.
« Pompayi, asla emniyetsiz bir sekilde pompa ayaklari tizerine birakmayin.

4 Uygulama/kullamim

4.1 Kullanim amaci IL-E (Inline tekli), DL-E (Inline ikiz) ve BL-E (blok) iiriin serisi kuru rotorlu pompalar, bina
teknolojileri alaninda sirkiilasyon pompasi olarak kullaniimak tizere tasarlanmistir.

Su alanlarda kullanilabilir:

= Sicak sulu isitma sistemleri

» Sogutma suyu ve soguk su devreleri
« Endiistriyel sirklilasyon sistemleri
 Isitransfer devreleri

» Sulama

Pompalarin sadece "Teknik veriler" maddesinde belirtilen akiskanlar icin kullanilmasina izin
verilir.

Bina icinde montaj:

Tipik montaj yerleri, bina icerisinde diger bina teknik tesisatlarinin da bulundugu teknik
odalardir. Pompanin, farkli amagla kullanilan mekanlara (konut ve calisma mekanlari)
dogrudan montaji 6ngdriilmez. Montaj yeri kuru, iyi havalandirilmis ve donmaya karsi
korumali olmalidir.

Bina disi kurulum (Dig mekanda kurulum)

- izin verilen ortam kosullarini ve koruma sinifini dikkate alin.

« Pompa hava sartlarina karsi koruma amaciyla bir muhafaza icine monte edilmelidir. izin
verilen ortam sicakliklarini dikkate alin (bkz. tablo "Teknik Veriler").

» Pompa dogrudan giines 151§1, yagmur, kar gibi hava sartlarinin etkilerine karsi korumaya
alinmaldir.

« Pompa, kondens suyunun bosaltildigi oluklar temiz kalacak sekilde korunmalidir.

» Kondens suyu olusumu uygun énlemler alinarak 6nlenmelidir.

Bu kilavuzdaki talimatlara uyulmasi da trliniin amacina uygun kullanimi kapsamindadir.
Kilavuzda belirtilmeyen her tiirlii kullanim, usuliine aykiri kullanim olarak kabul edilir.
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4.2 Hatal kullanim
UYARI
Pompanin hatal kullanimi, tehlikeli durumlara ve hasarlara
neden olabilir!
Akiskan icindeki izin verilmeyen maddeler pompaya hasar verebilir.
Asindirma 6zelligine sahip kati maddeler (6rn. kum), pompanin aginma
stirecini hizlandirir.
« Uretici tarafindan onaylananlar disinda asla baska akiskan
kullanmayin.
+ Kolay tutusan malzemeleri/maddeleri iiriinden uzak tutun.
+ Higbir zaman islerin yetkisiz kisiler tarafindan yapilmasina izin
vermeyin.
« Hicbir zaman belirtilen kullanim sinirlari disinda calistirmayin.
« Hicbir zaman danismadan kendi basiniza degisiklikler yapmayin.
+ Sadece izin verilen aksesuarlari ve orijinal yedek parcalari kullanin.
5 Uriin hakkinda bilgiler
5.1 Tip kodlamasi Srnek:

IL-E 80/130-5,5/2-xx

DL-E 80/130-5,5/2-xx
BL-E 65/130-5,5/2-xx

IL Inline tekli pompa olarak flans baglantili pompa

DL Inline ikiz pompa olarak flans baglantili pompa

BL Blok pompa olarak flans baglantili pompa

-E Elektronik devir sayisi regiilasyonu icin elektronik modiil ile
80 Flans baglantisi DN nominal ¢capi, mm cinsinde

(BL-E icin: Basing tarafi)

130 Cark nominal capi, mm cinsinden®

5,5 Nominal motor giicti P2 kW biriminde

2 Motor kutup sayisi

XX Varyasyon, 6r. R1 - fark basinci sensorii yok

Y Gercek cark capina karsilk gelmez. Yedek parcalar icin yedek par¢a katalogunu kullanin.

Tab. 1: Tip kodlamasi

> Temerl TR [ [

Devir sayisi araligi 750 ... 2900 d/dak Pompa tipine bagli
380... 1450 d/dak
Nominal caplar DN IL-E/DL-E: 40 ... 200 mm
BL-E:32...150 mm (basing
tarafi)
Boru ve basing 6l¢iim DIN EN 1092-2 uyarinca
baglantilari PN 16 flanslar
izin verilen min./maks. -20°C..+140°C Akiskana bagl
akiskan sicakligi
isletimde ortam sicakligi, 0°C..+40°C Daha diisiik veya yliksek
min./maks. ortam sicakliklari talep
lizerine
Depolama sicakligi, min./ -20°C..+60°C
maks.
izin verilen maks. isletme 16 bar (maks. +120 °C)
basinci 13 bar (maks. +140 °C)
Yalitim sinifi F
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Koruma derecesi IP 55

Elektromanyetik uyumluluk?

Parazit yayini normu:

Parazite dayaniklilik normu: - ¢\ 61800-3:2018-09 Konutta kullanim (C1)
EN 61800-3:2018-09 Sanayide kullanim (C2)

Ses basing seviyesi? Loarm < 83 dB(A) | ref. 20 yPa  Pompa tipine bagl

izin verilen akigkanlar? VDI 2035 B6liim 1 ve Béliim 2 Standart model
uyarinca isitma suyu
Sogutma suyu/soguk su Standart model
Hacmen %40 su-glikol Standart model
karisimi
Hacmen maks. %50 su-glikol  Yalnizca 6zel modelde
karisimi

izin verilen ak|§kanlar3) Isi transfer yagi Ozel model veya ek
Diger akiskanlar (talep donanim (fiyat farkiyla)
tizerine)

Elektrik baglantisi 3~380V -%5 +%10 50/60 Hz Desteklenen sebeke tiirleri:
3~400V +%10, 50/60 Hz TN, TT, 1T
3~440V, £%10, 50/60 Hz

Dahili elektrik devresi PELV, galvanik olarak ayrik

Devir sayisi ayari Entegre edilmis frekans
konvertori

Havadaki bagil nem Toram = 30 °C:
%290, yogusmasiz
Toram = 40 °C:

%260, yogusmasiz

Y Bu {iriin, EN 61000-3-2 kapsami uyarinca profesyonel bir cihazdir.

2 DIN EN ISO 3744 uyarinca pompa yiizeyinden 1 m mesafede bulunan kare formlu 6lciim
alaninda olusan ses basing seviyesi ortalama degeri.

*izin verilen akiskanlara iliskin ayrintili bilgiler “Akiskanlar" bélimiinde yer almaktadir.
11 ... 22 kW arasindaki motor giicleri icin opsiyonel olarak IT sebekelerine yonelik
elektronik modiiller mevcuttur. EN 61800-3 uyarinca belirtilen degerlere uygunluk,
sadece TN/TT sebekelerinin standart modeli icin garanti edilebilir. Uyulmamasi
elektromanyetik uyumluluk arizalarina neden olabilir.

Tab. 2: Teknik veriler

Tamamlayici bilgiler CH | izin verilen akigkanlar

Isitma pompalari Isitma suyu
(VDI 2035/VdTUV Tch 1466 uyarinca/CH: SWKI BT 102-01
uyarinca)

Oksijen baglayicl madde, kimyasal sizdirmazhk maddesi
kullanilmamaldir (VDI 2035 uyarinca korozyon ézellikleri
acisindan kapali, korumali sistem (CH: SWKI BT 102-01) ile
uyumlu olmalidir; sizdiran noktalar lizerinde calisilarak yalitim
saglanmaldir).

Su-glikol karisimlari ya da saf sudan farkli viskoziteye sahip akiskanlarin pompanin giic
tiiketimini artiracagina dikkat edin. Yalnizca korozyon korumasi inhibitorlerine sahip
kansimlar kullanin. ilgili iiretici bilgilerini dikkate alin!

= Basilan akiskan ¢okelti icermemelidir.

« Baska akigkanlarin kullaniminda Wilo'dan izin alinmalidir.

+ Glikol orani > %10 olan kangimlar, akis hesaplamasini etkiler.

 Su-glikol kanisimi kullanimi durumunda, genel olarak uygun mekanik salmastra ile bir S1
varyasyonunun kullaniimasi énerilir.
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» Son teknolojiye gore insa edilen sistemlerde, normal sistem kosullarinda standart
contanin/standart mekanik salmastranin akigkan ile uyumlulugundan séz edilebilir.
Ozel kosullar, gerekirse asagida belirtilenler gibi 6zel tertibatlar gerektirir:

— Akiskandaki kati maddeler, yaglar ya da EPDM tutucu maddeler,
— Sistemdeki hava oranlari vb.

@ DUYURU
IR cubugunun ekraninda goriintiilenen veya bina yonetim sistemine
gonderilen akis dederi, pompanin regiilasyonu icin kullanilamaz. Bu deger
sadece egilimi yansitir.

Tim pompa tiplerinde bir akis dederi gonderilmez.

Basilacak akiskana iligkin giivenlik bilgi formunu her durumda dikkate alin!

5.3 Teslimat kapsami + Pompa
* Montaj ve kullanma kilavuzu

5.4 Aksesuarlar Aksesuarlar ayrica siparis edilmelidir:
IL-E/DL-E:
= Tabana kurulus i¢in sabitleme malzemelerini iceren 3 konsol
BL-E:
» Taban montaji veya temel plakasi montaji icin altliklar
« ikiz pompa gévdeleri icin kor flanslar
* IR cubugu
+ PLR'ye /arayiiz doniistiiriiciisiine baglanti icin PLR IF modiilii
» LONWORKS agina baglantiicin IF modiilii LON
« IF modiilii BACnet
» IF modiilii Modbus
= IF modiilii CAN
» Wilo-Smart IF modiilii
- DDG fark basinci sensorii seti

Ayrintili listeyi katalogda ve yedek parca dokiimantasyonunda bulabilirsiniz.

@ DUYURU
IF modiilleri sadece pompa gerilimsiz durumdayken takilabilirler.

6 Pompanin aciklamasi

6.1 Tasarim Burada tanimlanmis olan tiim pompalar, baglantili motora sahip olan, kompakt yapim
tiirlindeki alcak basing santrifiij pompalardir. Mekanik salmastra, bakim gerektirmez.
Pompalar, yeteri kadar ankrajlanmis bir boru hattina boruya monteli pompalar olarak
dogrudan monte edilebilir veya bir temel kaidesine yerlestirilebilir.

IL-E/DL-E modeli

Pompa gdvdesi Inline yapi tiiriine sahiptir, yani emme ve basing tarafindaki flanslar bir orta
hatta yer alir. Tim pompa govdelerinde dékme pompa ayaklari mevcuttur. Bir temel kaidesi
lizerine montaj 5,5 kW ve lizeri nominal motor giicii i¢in dnerilir.

@ DUYURU
DL-E iiriin serisindeki tiim pompa tiirleri/gévde boyutlari icin kor flanslar
(aksesuar) temin edilebilir. Bu sayede bir ikiz pompa gévdesi i¢in takma
kitinin degistirilmesi saglanir. Bu sirada tahrik calismaya devam edebilir.

Fig. 3: IL-E gorlintimii
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BL-E modeli
DIN EN 733'e uygun &l¢iilere sahip olan salyangoz gévdeli pompa.

Tim pompa govdelerinde dokme pompa ayaklari mevcuttur. Motor glicii = 5,5 kW: Dékiilmiis
5 - it veya vidalanmis ayaklara sahip olan motorlar.

O Ol

----- 4 Bir temel kaidesi Uizerine montaj 5,5 kW ve lizeri nominal motor giicii icin &nerilir.

Fig. 4: Atmos GIGA-B gorinimu

6.2 Elektronik modiil
Elektronik modiil, fark basincina ve ayarlanan kontrol moduna bagh olarak, pompanin devir
sayisini izin verilen bir ayar araligi dahilinde ayarlanabilen bir hedef degdere diizenler.

Hidrolik gliciin strekli ayarlanmasi, sistemin degisen glic gereksinimlerini takip eder. Degisen
gereksinimler, 6zellikle termostatik valfler veya mikserler kullanildiginda ortaya cikar.

Elektronik reglilasyonun sagladigi en biiylik avantajlar sunlardir:

- lIsletme giderleri azalirken enerji tasarrufu saglanir

+ Tasma valflerinden tasarruf

» Dahaaz akis giiriiltiisi

« Pompanin degisken ¢alisma kosullarina uyarlanmasi

Kapak sabitleme noktalari

Kumanda diigmesi

Kizilotesi pencere

Kumanda klemensleri

Ekran
DIP salteri

Gli¢ klemensleri (sebeke klemensleri)

©® N oo U1 F W N

IF moddilii icin arayiiz

Fig. 5: Elektronik modiil, genel bakis

6.3 Kontrol modlan

@ DUYURU
Kontrol modunun ve bununla ilgili parametrelerin ayarlanmasina iliskin
bilgileri "Kumanda" ve "Kontrol modu” béliimiinde bulabilirsiniz.

Secilebilen kontrol modlari sunlardir:

Sabit fark basinci (Ap-c)

Regiilasyon, basma yiiksekligini ayarlanan fark basinci hedef degerinde sabit tutar H..
Regiilasyon, debiden bagimsiz olarak ve maksimum karakteristik egriye ulasilana kadar
gerceklesir.
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Hmax

Hs

Hmin g

Fig. 6: Kontrol modu Ap-c

Hmax

Hs

Y2 Hs
Hmin

Fig. 7: Kontrol modu Ap-v

N max

N min Nmax= Const

Fig. 8: Kontrol modu

6.4 ikiz pompa iglevi/birlestirme
pargasi kullanimi

Q = Debi
H= Fark basinci (min/maks)

H, = Fark basing hedef degeri
Degisken fark basinci (Ap-v)

Elektronik, pompa tarafindan yerine getirilmesi gereken fark basinci hedef degerini, dogrusal
olarak H, ve ¥2 H, basma yiiksekligi arasinda degistirir. Fark basinci Hg hedef degeri, debi ile
birlikte artar veya azalir.

Q = Debi
H= Fark basinci (min/maks)

H, = Fark basing hedef degeri

@ DUYURU
Listelenen kontrol modlar Ap-c ve Ap-v i¢in mevcut degeri elektronik
modiile gonderecek bir fark basinci vericisi gereklidir.

@ DUYURU
Fark basinci sensoriiniin basing araligi, elektronik modiildeki basing degeri
(Menii <4.1.1.0>) ile értiismelidir.

Sabit devir sayisi (kontrol modu)

Pompanin devir sayisi, n.;, ile n.,., arasinda sabit bir devir sayisinda tutulabilir. "Kontrol modu"
isletim tiirti, diger tiim kontrol modlarini devre disi birakir.

min

PID regiilasyonu

Baska sensorler kullaniliyorsa veya sensérlerden pompaya olan mesafe ¢ok biiyiikse standart
kontrol modlari uygulanamaz. Bu tiir durumlar i¢in "PID-Control" (orantisal integral fark
regiilasyonu) islevi mevcuttur.

isletici, secilen uygun bir regiilasyon orani kombinasyonu ile kalici hedef deger sapmalarinin
olmadigi, hizl tepki veren siirekli bir regiilasyon elde edebilir. Secilen sensériin ¢ikis sinyali,
herhangi bir ara deger alabilir. Elde edilen gercek deger (sensér sinyali), meniiniin durum
satirinda yiizde olarak gésterilir (%100 = sensériin maksimum 8l¢iim arahg).

@ DUYURU

Gosterilen yiizde degeri, sadece dolayl olarak pompanin
(pompalarin) giincel basma yiiksekligine denk gelmektedir.

Maksimum basma yiiksekligine, < %100 bir sensor sinyalinde bile
ulasilabilir.

@ DUYURU
Bu béliimde tarif edilen 6zellikler ancak dahili MP arayiizii (MP = Multi
Pump (cok pompali)) kullanildiginda kullanilabilir.
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Ap

Fig. 9: Ornek - Birlestirme parcas!
kurulumunda fark basinci sensoriiniin
baglantisi

Fig. 10: IF modiiliiniin ayarlanmasi

6.4.1  isletim tipleri

6.4.2  ikiz pompa isletiminde davranig
sekli

Ap

Fig. 11: Sematik pompa degisimi

Her iki pompanin regiilasyonu ana pompa lizerinden gerceklestirilir.

Bir pompa arizalandiginda diger pompa, ana pompanin 6ngordiigii ayarla calismaya devam
eder. Ana pompa tamamen devre disi kaldiginda partner pompa acil isletim devir sayisinda
calisir. Acil isletim devir sayisi, <5.6.2.0> meniisiinden ayarlanabilir (bkz. Béliim “iletigim
kesintisinde isletim").

Ana pompa ekraninda ikiz pompanin durumu goriintiilenir. Partner pompanin ekraninda "SL"
gorintiilenir.

Ornekte, ana pompa akis yéniine gore soldaki pompadir. Fark basinci sensériinii bu pompaya
baglayin!

Fark basinci sensoriiniin él¢iim noktalari, ikiz pompali sistemin genel toplama borusunda
emis ve basing tarafinda olmaldir.

Arayiiz modiilii (IF modiilii)

Pompalar ile bina yénetim sistemi arasindaki iletisim icin, klemens béImesine takilacak olan
bir IF modiilii (aksesuar) gereklidir.

Ana pompa ile partner pompa arasindaki iletisim, dahili bir arayiiz tizerinden gergeklestirilir
(klemens: MP).

Elektronik moddillerin birbirleriyle dahili arayiiz tizerinden baglandigi catal boru uygulamali
pompalarda, sadece ana pompalar igin bir IF moduilii gereklidir.

PLR/arayiiz doniistiiriiciisii IF modiilii PLR IF modiilii gerekmez
LONWORKS agi IF modiilii LON IF modiilii gerekmez
BACnet IF moddilti BACnet IF modiilii gerekmez
Modbus IF modiilti Modbus IF modiilli gerekmez
CAN-Bus IF moddilti CAN IF modiilii gerekmez

Tab. 3: IF modiilleri

@ DUYURU
Pompa lizerinde IF modiiliiniin devreye alinmasi ve konfigiire edilmesi igin
uygulanacak prosedtr ve diger aciklamalar, kullanilan IF modiiliiniin montaj
ve kullanma kilavuzunda belirtilmistir.

Ana/yedekli isletim

Daima yalnizca bir pompa calisir. Her iki pompa da kendi basina, planlanan basma giiciinii
saglar. Diger pompa ise ariza durumu icin hazir bekler veya pompa degisiminden sonra

cahsir.
Pompa degisimi

ikiz pompa isletiminde periyodik zaman araliklarinda pompa degisimi gerceklestirilir (zaman
araligi ayarlanabilir; fabrika ayari: 24 saat).

Pompa degisimi baslatilabilir:

« Zamana gére dabhili olarak (<5.1.3.2> + <5.1.3.3> meniileri)

« "AUX" kontaginda bir pozitif kenar (<5.1.3.2> meniisii) ile harici olarak

« Manuel olarak (<5.1.3.1> meniisii)

Manuel veya harici pompa degisimi en erken son pompa degisiminden 5 saniye sonra
yapilabilir.

Harici pompa degisimi aktive edildiginde, zamana kumandali dahili pompa degisimi ayni anda
devreden cikar.
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Pompa degisiminin sematik agiklamasi:

+ Pompa 1 déner (siyah cizgi)

+ Pompa 2 minimum devir sayisi ile devreye alinir ve hemen sonra hedef degere getirilir (gri
¢izgi)

« Pompa 1 devreden ¢ikanhr

= Pompa 2 sonraki pompa dedisimine kadar calismaya devam eder

@ DUYURU
Kontrol modunda hafif akis artisi hesaba katiimalidir. Pompa degisimi,
rampada calisma siiresine baglidir ve genellikle 2 saniye siirer. Regiilasyon
isletiminde, basma yiiksekliginde hafif dalgalanmalar meydana gelebilir.
Ancak pompa 1, degisen kosullara uyum saglar. Pompa degisimi, rampada
calisma siiresine baghdir ve genellikle 4 saniye siirer.

Girig ve cikiglanin davramis sekli
Gergek deger girisi In1, hedef deger girisi In2.

[%] [m] [1/min]
100 Pmax Nmax

* Anapompada: Tim liniteye etki eder.
"Extern off"

+ Anapompada (Menii <5.1.7.0>): <5.1.7.0> meniisiindeki ayara bagli olarak, sadece ana

o4 pmin{  nmin pompaya veya ana pompaya ve partner pompaya etki eder.
off o o 111 . : « Partner pompadaki ayar: Yalnizca partner pompaya etki eder.
0 10 15 4,0 IO[V]
2 28 32 52 10
|
0 20 30 8,0 20
4 56 64 104 20l

) o ) Aniza/isletim sinyalleri
Fig. 12: Giris ve cikislann davranis sekli
Miinferit (ESM) ya da genel ariza sinyali (SBM):

Merkezi bir ydnetim noktasl i¢in, ana pompaya bir genel ariza sinyali (SSM) baglanabilir. Bu
sirada kontak sadece ana pompada kullaniimalidir. Gésterge tlim tinite icin gegerlidir.

Kontak, tekli ariza sinyali icin her iki pompada da kullanilmahdir.

Ana pompada (veya IR cubugu iizerinden) bu sinyal, <5.1.5.0> meniisiinde tekli ariza sinyali
(ESM) veya genel ariza sinyali (SSM) olarak programlanabilir.

EBM/SBM icin "Calismaya Hazir", “isletim”, "Sebeke Agik" islevi, ana pompada <5.7.6.0>
meniisiinde ayarlanabilir.

@ DUYURU
"Calismaya Hazir" su anlama gelir: Pompa calisabilir, herhangi bir ariza yok.
"isletim" su anlama gelir: Motor déniiyor.

"Sebeke Acik" su anlama gelir: Sebeke gerilimi mevcut.

@ DUYURU
EBM/SBM icin "isletim” islevi secilmisse, yiiriitiilen her pompa yoklama
birkag saniye boyunca bir mesaja neden olur.

Partner pompadaki kumanda secenekleri

Partner pompada, "Extern off" (Harici kapal) ve "Pompa kilitli/serbest" disinda hichir ayar
yapilamaz.

@ DUYURU
ikiz pompa isletiminde, tek bir motor gerilimsiz duruma getirilirse entegre
edilmis ikiz pompa yonetimi islevsizdir.

6.4.3 iletisim kesintisinde igletim ikiz pompa isletiminde iki pompa arasindaki iletisim kesintisinde, her iki gdstergede "E052"
hatasi goriintiilenir. Kesinti siiresince her iki pompa, tekli pompa seklinde calisir.

Her iki elektronik modiil, ESM/SSM kontagi izerinden arizayi bildirir.
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6.4.4

24

Pompanin kilitlenmesi veya
serbest birakilmasi

Partner pompa, 6nceden ana pompada ayarlanmis olan acil isletim devir sayisina uygun
sekilde acil isletimde (kontrol modu) ¢alisir (bkz. <5.6.2.0> menii 6gesi).

Acil isletim devir sayisinin fabrika ayari, pompanin maksimum devir sayisinin %60' kadardir.

2 kutuplu pompalarda: n = 1850 d/dak

4 kutuplu pompalarda: n = 925 d/dak

Hata gostergesi onaylandiktan sonra iletisim kesintisi siiresince her iki pompanin ekraninda
durum gdstergesi gériintiilenir. Béylece ayni anda ESM/SSM kontagi eski durumuna getirilir.

&>
Partner pompanin ekraninda ilgili sembol (\ /- Pompa acil isletimde caligiyor) yanip séner.

(Eski) ana pompa, regiilasyon icin belirtilen spesifikasyonlari takip etmeye devam eder.
(Eski) partner pompa, acil isletim icin belirtilen spesifikasyonlari takip eder. Acil isletimden
yalnizca, fabrika ayar devreye alinarak, iletisim kesintisi ortadan kaldirlarak veya "Sebeke
Kapali/Sebeke Acik" ile gikilabilir.

@ DUYURU

Fark basinci sensarii, ana pompaya gegirilir!

iletisim kesintisi durumunda (eski) partner pompa regiilasyon isletiminde
calisamaz. Partner pompa acil isletimde calisirken elektronik modiilde bir
degisiklik yapilamaz.

iletisim kesintisi ortadan kalktiktan sonra pompalar tekrar arizadan
onceki normal ikiz pompa isletimine gecer.

Partner pompa davranis sekli
Partner pompada acil isletimden ¢ikma:
» Fabrika ayarini devreye alma

iletisim kesintisi sirasinda (eski) partner pompada fabrika ayarlan devreye alinarak acil
isletimden cikildiginda, (eski) partner pompa bir tekli pompanin fabrika ayarlari ile ¢alismaya
baslar. Pompa bu durumda Ap-c isletim tipinde maksimum basma yiiksekliginin yaklasik
yarisiile caligir.

@ DUYURU

Bir sensor sinyali olmadiginda (eski) partner pompa maksimum
devir sayisinda caligir.

Bunu dnlemek icin, fark basinci sensériiniin sinyali (eski) ana pompadan
dongliye alinabilir. Partner pompada bir sensor sinyalinin bulunmasi,
normal ikiz pompa isletimine etki etmez.

-+ Sebeke Kapali/Sebeke Acik

iletisim kesintisi sirasinda, (eski) partner pompada "Sebeke Kapali/Sebeke Acik" ile acil
isletimden ¢ikilmasi durumunda (eski) partner pompa, daha 6nce ana pompadan acil isletim
icin aldigi son spesifikasyonlarla calismaya baslar (3rnegin 6nceden belirlenmis devir
sayisinda kontrol modu veya "off").

Ana pompanin davranis sekli
Ana pompada acil isletimden ¢ikma:

» Fabrika ayarini devreye alma
iletisim kesintisi sirasinda, (eski) ana pompada fabrika ayarlari devreye girdiginde, pompa
bir tekli pompanin fabrika ayarlari ile calismaya baslar. Pompa bu durumda Ap-c isletim
tipinde maksimum basma yiiksekliginin yaklasik yarisi ile calisir.

- Sebeke Kapali/Sebeke Acik
iletisim kesintisi sirasinda, (eski) ana pompada Sebeke Kapali/Sebeke Acik ile isletimin
kesilmesi durumunda (eski) ana pompa, ikiz pompa konfigiirasyonundan bilinen son
spesifikasyonlarla calismaya baslar.

Bu fonksiyon sadece ikiz pompa isletiminde kullanilabilir. <5.1.4.0> mentstinde ilgili pompa
genel olarak isletim icin serbest birakilabilir veya kilitlenebilir. Kilitli olan bir pompa, kilit
manuel olarak kaldirnimadan isletime alinamaz.
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6.5
6.5.1

6.5.2

Diger islevler

Pompa yoklama

Asin yiik korumasi

Ayarlama, her pompada dogrudan veya kiziltesi arayiiz tizerinden yapilabilir. Bir pompa
(ana pompa veya partner pompa) bloke edildiginde, ilgili pompa artik ¢alismaya hazir
durumda olmaz.

Bu durumda hatalar algilanir, gériintiilenir ve bildirilir. Etkinlestirilen pompada bir hata
olustugunda, kilitli pompa devreye alinmaz. Ancak pompa yoklama devrede ise yine de
uygulanir. Pompa yoklama zaman araligi, pompanin kilitlenmesiyle baslar.

@ DUYURU

Bir pompa kafasi engellenirse ve "paralel igletim" igletim tipi
etkinlestirilirse:

Bu durumda istenilen ¢alisma noktasina yalnizca bir pompa basma
yuiksekligi ile ulasilmasi garanti edilemez.

@ DUYURU

Pompa uzun siire bosta kalirsa cark pompa govdesine
sikigabilir.

Pompa yoklama, bu riski azaltir. Uzun bir durustan sonra pompanin
isletimini saglamaldir. "Pompa yoklama" islevi devre disi birakilirsa
pompanin sorunsuz bir sekilde calistinimasi artik garanti edilmez.

Pompa yoklama, bir pompa veya bir pompa kafasi durduktan sonra yapilandirilabilen bir
zaman araligi sonunda gergeklestirilir. Zaman arahgi, <5.8.1.2> meniisii lizerinden 1 saatlik
kademelerde 2 saat ve 72 saat arasinda pompadan manuel olarak ayarlanabilir. Fabrika ayar:
24 saat.

Durma nedeni 6nemli degildir. Pompa kumanda edilerek agilmadigi siirece pompa yoklama
tekrarlanir.

Bu ayni zamanda ikiz pompa islevine sahip yedek pompa icin de gecerlidir ("Ana/yedekli
isletim" isletim tipi). <5.8.1.2> mend{siinde ayarlanan zaman araligi bir pompa degisiminden
once sona ererse yedek pompada bir pompa yoklama meydana gelir.

"Pompa yoklama" islevi, <5.8.1.1> meniisii {izerinden devre disi birakilabilir. Pompa,
kumanda edilerek acildiginda bir sonraki pompa yoklama icin geri sayim iptal edilir.

Pompa yoklama siiresi 5 saniyedir. Bu siire boyunca motor, ayarlanan devir sayisinda calisir.
Devir sayisi, pompanin izin verilen minimum ve maksimum devir sayisi arasinda <5.8.1.3>
mendistinden yapilandirilabilir. Fabrika ayari: Minimum devir sayisi.

@ DUYURU
EBM/SBM icin "isletim" islevi secilmisse yiiriitiilen her pompa yoklama bir
mesaja neden olur. Mesaj birkac saniyeligine goriiniir.

@ DUYURU
Bir hata durumunda da bir pompa yoklama yapmaya calisilir.

<4.2.4.0> mendlisu aracihgiyla ekran, bir sonraki pompa yoklamaya kadar kalan siireyi
gosterir. Bu menii yalnizca motor durdugunda goriintiilenir. <4.2.6.0> meniisiinde, pompa
yoklama sayisi okunabilir. Pompa yoklama sirasinda tespit edilen tiim arizalar, uyarilar haric,
motoru kapatmaktadir. ilgili ariza kodu ekranda gériintiilenir.

Pompalar, asin yiiklenme durumunda pompayi kapatan elektronik bir asiri yiik korumasi ile
donatilmstir.
Veri kaydi icin elektronik moddiller, gegici olmayan bir bellege sahiptir. Elektrik kesintileri ne

kadar uzun sureli olsa da veriler korunur. Elektrik baglantisinin yeniden saglanmasi
durumunda pompa, kesinti 6ncesindeki ayar degerleri ile ¢calismaya devam eder.
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6.5.3 Anahtarlama frekansi

6.6 Varyantlar

Montaj

7.1 Personel egitimi

7.2 isleticinin yiikiimliiliikleri

7.3 Emniyet

Anahtarlama frekansi, <4.1.2.0> meniisli, CAN-Bus veya IR cubudu lizerinden
degistirilebilir.

@ DUYURU

Yiiksek bir ortam sicakhginda, anahtarlama frekansinin
diigiiriilmesi ile elektronik modiiliin termik yiiklenmesi
azaltilabilir. Gegis/degisiklik yalnizca pompa dururken
yapilabilir (motor donmiiyorken).

Daha dusiik bir anahtarlama frekansi, asir bir giiriiltii artisina neden olur.

<5.7.2.0> "Basing dederi diizeltmesi" meniisii bir pompa i¢in mevcut degilse, bu pompanin
bir cesididir.

O zaman bu islevler de kullanilamaz:

Basing degeri diizeltmesi (<5.7.2.0> mendisi)
Bir ikiz pompada, verimlilik optimize edilmis devreye alma ve devre disi birakma
Debi egilim gdstergesi

Montaj/s6kme ¢alismalari: Uzman, gereken sabitleme
malzemelerinin ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis
olmalidir.

Ulusal ve yerel yonetmeliklere uyulmalidir!

Meslek kuruluslarinin yirtrliikteki yerel kaza 6nleme ve
guvenlik yonetmeliklerini dikkate alin.

Koruyucu ekipman saglayin ve personelin koruyucu ekipmanlari
kullandigindan emin olun.

Agir yiklerle calismaya yonelik tim yonetmelikleri dikkate aln.

TEHLIKE

Eksik koruma tertibatlari nedeniyle 6liim tehlikesi!

Elektronik modiiliin veya kaplin/motor boliimiiniin eksik koruma
tertibatlar nedeniyle elektrik carpmalari veya dénen parcalara temas
nedeniyle hayati tehlikeler s6z konusu olabilir.
« Devreye almadan 6nce, daha dnceden sokiilmiis olan elektronik modiil
kapaklar gibi koruma tertibatlarini yeniden monte edin!

TEHLIKE

Monte edilmemis elektronik modiil nedeniyle 6liim tehlikesi!

Motor kontaklarinda hayati tehlike olusturabilecek gerilim mevcut

olabilir!

Pompada normal isletime yalnizca elektronik modiil monte edildiginde

izin verilir.

« Pompayi elektronik modiil monte edilmeden asla baglamayin ya da
calistirmayin!
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TEHLIKE

Diigen parcalar nedeniyle 6liim tehlikesi!

Pompanin kendisi ve pompanin parcalari ¢ok adir olabilir. Asagiya diisen

parcalar, kesilme, ezilme, sikisma veya darbeler nedeniyle 6liimle

sonuclanabilecek tehlikelere yol acabilir.

+ Daima uygun kaldirma araglar kullanin ve parcalar diismeye karsi
emniyete alin.

« Asiliylklerin altinda durulmamalidir.

« Depolama ve nakliye islemlerinin yani sira tim kurulum ve montaj
calismalarindan 6nce, pompanin emniyetli bir yerde ve saglam bir
sekilde durmasini saglayin.

UYARI
Sicak yiizey!

Pompanin tamami ¢ok fazla isinabilir. Yanma tehlikesi vardir!
« Her tiirlii isten 6nce pompanin sogumasini bekleyin!

UYARI

Yanma tehlikesi!

Yiiksek akiskan sicakliklarinda ve sistem basing¢larinda pompayi 6ncelikle
sogumaya birakin ve sistemin basincini sifirlayin.

DIKKAT

Fazla 1sinma nedeniyle pompa hasar gorebilir!

Pompa, akis olmadan 1 dakikadan fazla ¢alistinimamalidir. Enerji birikimi
nedeniyle olusan sicaklik mile, carka ve mekanik salmastraya hasar
verebilir.

+ Minimum debi Q,,, degerinin altina diistilmediginden emin olun.

Q,.., dederinin tahmini hesaplamasi:

Quin = %10 X Qi pompa X Tili devir sayisi/ maks. devir sayisi

7.4 izin verilen montaj konumlari ve

montajdan once bilesen diizeninin

degistirilmesi
Fabrika tarafindan pompa govdesine uygun olarak 6nceden monte edilmis olan bilesen
diizeni (bkz. Fig. 13), kurulumun yapilacagi yerde ihtiyaclara uygun olarak degistirilebilir. Bu
degisim 6rn. asagidaki durumlarda gerekli olabilir:

« Pompa hava tahliyesinin saglanmasi

« Dahaiyi bir kullanimin saglanmasi

« izin verilmeyen montaj konumlarinin engellenmesi (motor ve/veya elektronik modiiliin
asaglyl gostermesi).

Bircok durumda takma kitinin pompa gdvdesine oranla dondiiriilmesi yeterlidir. Bilesenlerin
olasi dizilimi izin verilen montaj konumlari ile ortaya ¢ikmaktadir.

Fig. 13: Bilesenlerin teslimat sirasindaki
diizeni
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7.4.1  Yatay motor miliile izin verilen
montaj konumlar
Yatay motor milinde ve elektronik modiilde yukari dogru (0°) izin verilen montaj konumlar
Fig. 14 icinde gosterilmistir.
"Elektronik modiil asagi dogru" (-180°) disinda her montaj konumuna izin verilir.

Pompanin hava tahliyesi, en uygun sekilde hava tahliye valfi yukar dogru baktiginda
saglanmis olur (Fig. 14, Poz. 1).

Biriken kondens suyu mevcut delikler, pompa bacasi ve motor (Fig. 14, Poz. 2) lizerinden
bosaltilabilir.

Bunun i¢cin motor flansindaki tapanin ¢ikartiimasi gerekir.

T Cronoline-IL-E/CronoTwin-DL-E

I
Il

1 @ DUYURU
CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E iriin serisinde motor milinin yatay
l\ oldugu montaj konumuna sadece 15 kW motor giiciine kadar izin

|

verilmektedir.

Motorun desteklenmesi gerekli degildir.

Motor glicli > 15 kW Uizerinde oldugunda yalnizca motor milinin dikey
oldugu bir montaj konumu kullanilmalidir.

Fig. 14: Yatay motor mili ile izin verilen
montaj konumlar

CronoBloc-BL-E

/ @ DUYURU
— alify CronoBloc-BL-E iiriin serisindeki blok pompalari, boyutlari yeterli olan bir
_____ 3 : d kaide veya konsollar iizerine kurulmahdir (Fig. 15).
CHN Y g~ Motor giicii 18,5 kW ve {izerinde oldugunda motor desteklenmelidir.
N Montaj 6rneklerini inceleyin.
Dikey motor konumuyla gerceklestirilecek montajlarda, pompa gévdesi

. ayaklari ve motor gévdesi ayaklar vidalanmahdir. Bu islem kuru kontak

Fig. 15: CronoBloc-BL-E . -
gerceklestirilmelidir.

Kuru kontak montaj icin motor gévdesinin ve pompa gdévdesinin ayaklari

arasindaki esitsizlik dengelenmelidir.

CronoBloc-BL-E montaj 6rnekleri:

Destek gerekli degil

(=)
=

oooao

O
=

Pompa govdesi destekli

7

min. 5 mm
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Motor destekli

Pompa govdesi destekli, motor temel lizerine
sabitlenmis

Pompa gdvdesi ve motor destekli

7

min. 5 mm

Temel vida baglantisi 6rnegi

+ Temel iizerine kurulum sirasinda, iinite komple bir su terazisi yardimiyla (mile/basma
agzina) hizalanmalidir.

« Althk saclar (B) her zaman sola ve saga olmak lizere sabitleme malzemesinin [or. tespit
vidasi (A)] hemen yakinina, temel plakasi (E) ile kaide (D) arasina yerlestirilmelidir.

- Sabitleme malzemesi esit sekilde ve iyice sikilmalidir.

= 0,75 m lizerindeki mesafelerde temel plakasi, sabitleme elemanlarinin arasinda orta
béllimden desteklenmelidir.

Fig. 16: Temel vida baglantisi 6rnedi

7.4.2  Dikey motor miliile izin verilen
montaj konumlar
Dikey motor milinde izin verilen montaj konumlari Fig. 17 {izerinde gdsterilmistir.

"Motor asadi dogru” disindaki tiim montaj konumlarina izin verilir.

Biriken kondens suyu mevcut delikler, pompa bacasi ve motor lizerinden bosaltilabilir.

Bunun i¢in motor flansindaki tapanin ¢ikartilmasi gerekir.
Takma kiti pompa gévdesine orantili olarak dért farkl konumda yerlestirilebilir (her biri 90°
kaydiriimig).

Fig. 17: Dikey motor miliile izin verilen

montaj konumlari

7.4.3  Takma kitinin dondiiriilmesi Takma kiti cark, braket ve elektronik modiillii motordan olusur.
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Takma kitinin pompa govdesine gore dondiiriilmesi

@ DUYURU
Montaj calismalarini kolaylastirmak amaciyla pompanin boru hattina
monte edilmesi yararli olabilir. Bunun i¢in pompanin elektrik baglantisini
yapmayin ve pompa veya sistemi doldurmayin.
Montaj adimlari i¢in "Mekanik salmastranin degistirilmesi" bolimiinii
inceleyin.

1. Takma kitini, tercih ettiginiz yone dogru 90° veya 180° dondiiriin ve adimlar ters
sirayla uygulayarak pompayi monte edin.

2. Fark basinci sensoriiniin aski sacini, civatalardan biri ile elektronik modiiliin karsisindaki
tarafa sabitleyin. Bu islem sirasinda, fark basinci sensériiniin elektronik modiile gére
olan konumu degismez.

3. O-ring contasini (Fig. I/l/ill, Poz. 1.14) montaj 6ncesinde iyice nemlendirin (O-ring
contasini asla kuru olarak monte etmeyin).

@ DUYURU
0-ring contasinin (Fig. I/I/ill, Poz. 1.14) biikiilerek monte edilmemesine

veya montaj sirasinda ezilmemesine daima dikkat edin.

4. Devreye almadan dnce pompayi/sistemi doldurun ve sistem basincina maruz birakin,
ardindan sizdirmazhk kontrolii yapin. O-ring contasinda bir sizdirmazlik s6z konusu
oldugunda pompadan ilk olarak hava disari ¢ikar. Bu sizinti, 8rnegin bir sizinti spreyi ile
pompa govdesi ve braket arasindaki agiklikta ve diger rakor baglantilarinda kontrol
edilebilir.

5. Sizdirmazhgin devam etmesi durumunda gerektiginde yeni bir O-ring contasi kullanin.

DIKKAT
Kivrilmis ya da biikiilmiis basing dlciim hatlar nedeniyle maddi
hasar.

Uygunsuz kullanim, basing dl¢iim hattina zarar verebilir.

Takma kitini donduriirken, basing 6l¢iim hatlarini kivirmayin ya da
biikmeyin.

6. Fark basinci sensériinii tekrar takmak icin, basing 6l¢clim hatlarini asgari diizeyde ve esit
oranda uygun bir konuma biikiin. Bu islem esnasinda sikistirmali rakor bélgelerini
deforme etmemeye dikkat edin.

DIKKAT

Hatali kullanimdan dolayi hasar!
Civatalarin hatal sekilde takilmasi milin zor calismasina neden olabilir.

Civatalari takarken, bir silindir kafali anahtar yardimiyla, motorun fan
carkinda milin dénis kabiliyetini kontrol edin. Gerekirse civatalari tekrar
¢oziin ve capraz olarak esit sekilde tekrar sikin.

@ DUYURU
Fark basinci sensériinii dondiiriirken fark basinci sensériindeki basing ve
emme tarafini karstirmayin!

Fark basinci sensériine iliskin diger bilgiler icin "Elektrik baglantisi”
boliimiine bakin.
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7.5 Kurulumun hazirlanmasi Pompanin, irsaliye lizerinde belirtilen bilgilere uygun olup olmadigini kontrol edin. Olasi
hasarlari veya parca eksiklerini derhal Wilo firmasina bildirin. Sandiklar/kartonlar/kiliflar
icinde pompaya ek olarak paketlenmis olabilecek yedek parcalar ve aksesuar parcalar olup
olmadigi kontrol edilmelidir.

UYARI

Hatali kullanim nedeniyle yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

+ Ancak tiim kaynak ve lehim islemlerini bitirdikten ve gerekli durumda
boru hatti sistemini yikadiktan sonra pompayi monte edin.
— Kir, pompanin calisamaz hale gelmesine yol acabilir.

Kurulum yeri = Pompalari, hava sartlarina karsi korunakli, don tutmayan, toz yapmayan, iyi
havalandinimis, titresim izolasyonu ve patlama tehlikesi olmayan bir yere kurun. Pompa
aclk havada kurulamaz! "Kullanim amaci” béltimiindeki bilgileri dikkate alin!

« Pompayi, erisimi rahat olan bir yere monte edin. Bu, daha sonra inceleme, bakim (6r.
mekanik salmastrayi degistirme) ya da degistirmeyi miimkiin kilar.
Duvar ve motorun fan kapagdi arasindaki eksenel asgari mesafeye dikkat edin: serbest
sokme 6l¢iisii min. 200 mm + fan kapagmin ¢apl.

= Pompalarin yerlestirildikleri yerin tizerine bir kaldirma aletinin monte edilebilecedi bir
tertibat kurun. Pompa toplam agirligi: Bkz. katalog ya da veri foyd.

Temel .
DIKKAT
Hatali bir temel ya da iinitenin temel iizerine diizgiin bir sekilde
yerlestiriimemesi

Hatali bir temel ya da initenin temel lizerine diizgiin bir sekilde
yerlestirilmemesi dogrudan pompada bir hasar olusmasina neden olur.

« Bu hasarlar garanti kapsami disidir.

« Pompayi asla stabil olmayan ya da tasiyamayacak yiizeylere
yerlestirmeyin.

@ DUYURU
Bazi pompa tiplerinde titresim izolasyonlu kurulum igin, ayni zamanda
temel blogunun da elastik bir ayirici katman (6r. mantar plaka veya mafund
plaka) ile yapi gévdesinden ayrilmasi gereklidir.

UYARI

Hatali kullanim nedeniyle yaralanma ve maddi hasar!

Motor gévdesine monte edilen nakliye halkalari, yiiksek tasima agirhginda
yirtilabilir. Bu durum, agir yaralanmalara ve iirlinde hasarlara yol acabilir!
« Pompayi yalnizca izin verilen kaldirma iiniteleri ile kaldirin (6rn. palanga,
ving). Ayrica "Nakliye ve depolama" béliimiine de bakin.
+ Motor govdesine monte edilen nakliye halkalari, yalnizca motorun
tasinmasi icin kullanilabilir!

@ DUYURU
Unitede daha sonra yapilacak calismalari kolaylastirin!

+ Sistemin tamaminin bosaltilmasinin gerekli olmamasi icin pompanin
oniine ve arkasina kapatma armatiirleri monte edin.

Gerekli olmasi halinde ¢ek valf kullanilmalidir.
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Boru hatlarinin baglantisi

DIKKAT

Hatal kullanimdan dolay: hasar tehlikesi!

Pompa, boru hattiicin bir sabitleme noktasi olarak asla kullaniimamaldir.

@ DUYURU
Akim kavitasyonunu 6nleyin!

r=2,5*(d-2s) « Pompanin oniine ve arkasina, diiz bir boru hatti yerlestirilerek bir
5 xDN sontimleme hatti olusturulmahdir. Séniimleme hattinin uzunlugu,
x pompa flansinin nominal capinin en az 5 kati kadar olmalidir.
o wv
o

= Boru hatti baglanmadan énce, pompanin emme ve basma agizlarindaki flans kapaklari
cikartilmalidir.

= Sistemde mevcut olan NPSH dederi, her zaman pompa icin gerekli NPSH degerinden
yiiksek olmalidir.

« Boru hatti sistemi tarafindan pompa flansina uygulanan kuvvetler ve momentler (6r.
yamulma, isil genlesme), izin verilen kuvvet ve moment degerlerinden yiiksek olmamalidir.

« Boru hatlarn ve pompa, mekanik olarak gerilimsiz sekilde monte edilmelidir.

+ Boru hatlarini borularin agirlklar pompanin lizerine binmeyecek sekilde sabitleyin.

= Emme hatti miimkiin oldugunca kisa tutulmalidir. Pompanin emme hatti siirekli yiikselir
sekilde ve giris icin asagi yonde dosenmelidir. Olasi hava girisleri dnlenmelidir.

« Emme hattinda bir pislik tutucu olmasi gerekiyorsa bu tutucu icin serbest kesit, boru hatti
kesitinin 3-4 kati olmahdir.

» Kisa boru hatlarinda, nominal ¢aplarin en az pompa baglantilarindakilerle érttisecek
degerde olmalari gerekir. Uzun boru hatlarinda, duruma gére en ekonomik nominal ¢cap
belirlenmelidir.

- Daha biiyiik nominal captaki gecis parcalari, daha yiiksek basing kayiplarinin 6nlenmesi
amaciyla yaklasik 8° genisletme acisiyla kullanilmalidir.

+ Sikistirma tertibatindaki sizintilar, pompanin taginmasi (6r. oturma davranisi) ve kullanimi
(tahrikin déndiiriilmesi, yalitimin takilmasi) sirasinda meydana gelebilir. Sikistirma
tertibatinin 1/4 tur daha cevrilmesi sizintiyr giderecektir.

Tertibat 1/4 tur cevrildikten sonra sizinti devam ediyorsa cevirmeye devam etmeyin, rakor
baglantisini degistirin.

Fig. 18: Pompadan 6nce ve pompadan sonra
soniimleme hatti

Fig. 19: Sikistirma tertibatinin 1/4 tur daha cevrilmesi
Son kontrol Unitenin y6nii "Montaj" bsliimii dikkate alinarak tekrar kontrol edilmelidir.

« Gerekli olmasi halinde temel civatalari yeniden sikilmalidir.
= Tim baglantilarin dogru ve fonksiyonel durumda oldugu kontrol edilmelidir.
« Kaplin/mil elle déndiiriilebilmelidir.

Kaplin/mil déndiiriilemiyorsa:
+ Kaplin ¢éziilmeli ve éngoriilen sikma torku ile esit sekilde yeniden sikilmalidir.
Bu 6nlem basarili olmazsa:

+ Motor sokiilmelidir (bkz. "Motorun degistirilmesi” bélim).
* Motor merkezlemesi ve flansi temizlenmelidir.
« Motor yeniden monte edilmelidir.
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7.5.1  Pompa flanslarinda izin verilen
kuvvetler ve momentler

Pompa boru hattinda asili, durum 16A (Fig. 20)

Kuvvetler F [N] Momentler M [Nm]

T Kuvvetler F Y Momentler M

Basing ve emme flansi

32 450 525 425 825 550 375 425 800

40 550 625 500 975 650 450 525 950

50 750 825 675 1300 700 500 575 1025
65 925 1050 | 850 1650 750 550 600 1100
80 1125 | 1250 | 1025 | 1975 800 575 650 1175
100 1500 | 1675 | 1350 | 2625 875 625 725 1300
125 1775 | 1975 | 1600 | 3100 1050 | 750 950 1525
150 2250 | 2500 | 2025 | 3925 1250 | 875 1025 | 1825
200 3000 | 3350 | 2700 | 5225 1625 | 1150 | 1325 | 2400
250 3725 | 4175 | 3375 | 6525 2225 | 1575 | 1825 | 3275

ISO/DIN 5199 uyarinca dederler — Sinif Il (2002) — Ek B

Fig. 20: Yikleme durumu 16A, EN 1SO 5199, Tab. 4: Dikey boru hattinda pompa flanslarinda izin verilen kuvvetler ve torklar
Ek B
Pompa ayaklarinda dikey pompa, durum 17A (Fig. 21)

Kuvvetler F [N] Momentler M [Nm]

Z Kuvvetler F | M, Z Momentler M

Basing ve emme flansi

32 338 394 319 619 300 125 175 550
40 413 469 375 731 400 200 275 700
50 563 619 506 975 450 250 325 775
65 694 788 638 1238 500 300 350 850
80 844 938 769 1481 550 325 400 925
100 1125 | 1256 | 1013 | 1969 625 375 475 1050
125 1331 | 1481 | 1200 | 2325 800 500 700 1275
150 1688 | 1875 | 1519 | 2944 1000 | 625 775 1575
200 2250 | 2513 | 2025 | 3919 1375 | 900 1075 | 2150
250 2794 | 3131 | 2531 | 4894 1975 | 1325 | 1575 | 3025

ISO/DIN 5199 uyarinca degerler — Sinif Il (2002) — Ek B

Tab. 5: Yatay boru hattinda pompa flanslarinda izin verilen kuvvetler ve torklar

Fig. 21: Yikleme durumu 17A, EN I1SO 5199,

Ek B Yatay pompa, eksenel agiz X ekseni, durum 1A
Kuvvetler F [N] Momentler M [Nm]
Z Kuvvetler F | M, Z Momentler M
Emme flangi
50 578 525 473 910 490 350 403 718
65 735 648 595 1155 525 385 420 770
80 875 788 718 1383 560 403 455 823
100 1173 | 1050 | 945 1838 613 438 508 910
Fig. 22: Yiik durumu 1A 125 1383 | 1243 |1120 | 2170 735|525 | 665 |1068
150 1750 | 1575 | 1418 | 2748 875 613 718 1278
200 2345 | 2100 | 1890 | 3658 1138 | 805 928 1680
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7.5.2

34

Kondens suyu tahliyesi/yalitim

Kuvvetler F [N] Momentler M [Nm]

I Momentler M

ISO/DIN 5199 uyarinca degerler — Sinif Il (2002) — Ek B

Tab. 6: Pompa flanslarinda izin verilen kuvvetler ve torklar

Yatay pompa, list agiz Z ekseni, durum 1A

Kuvvetler F [N] Momentler M [Nm]

[ Fy | F, | Z Kuvvetler F | M, | M, | M, | Z Momentler M
Basing flansi
32 315 298 | 368 |578 385 263 | 298 | 560
40 385 350 | 438 |683 455 315 | 368 | 665
50 525 473 578 910 490 350 | 403 |718
65 648 595 735 1155 525 385 420 770
80 788 718 | 875 |1383 560 | 403 |455 |823
100 1050 | 945 1173 | 1838 613 | 438 508 910
125 1243 | 1120 | 1383 | 2170 735 525 665 1068
150 1575 | 1418 | 1750 | 2748 875 613 718 1278

ISO/DIN 5199 uyarinca degerler — Sinif Il (2002) — Ek B

Tab. 7: Pompa flanslarinda izin verilen kuvvetler ve torklar

Etki eden yiiklerin tamami izin verilen maksimum degerlere ulasmazsa, bu yiiklerden biri

bilinen limit degeri asabilir. Bunun icin asagidaki ek kosullar yerine getirilmelidir:

= Tim kuvvet veya moment bilesenleri, izin verilen maksimum degerin en fazla 1,4 katina
ulagsmahdir.

» Her bir flang lizerine etki eden kuvvetler ve momentler, telafi esitlemesi sartini yerine

getirmelidir.
2 2
2 2 1M
effective effective < 2

+
Z |F max. permitted Z |M

Fig. 23: Telafi esitlemesi

3 Foatenait V€ Z Megerars iKi pompa flansinin (giris ve ¢ikis) efektif degerlerinin aritmetik toplamidir.
2 F ax permitted VI Z M iki pompa flansinin (giris ve ¢ikig) izin verilen azami degerlerinin
aritmetik toplamidir. £ F ve £ M degerlerinin cebir 6n simgeleri, telafi esitlemesinde dikkate
alinmaz.

max. permitte

max. permitted?

Malzeme ve sicaklik etkisi

izin verilen maksimum kuvvetler ve momentler, pik dékiim ana malzeme ve 20 °C'lik bir
baslangic¢ sicaklik degeri icin gecerlidir.

Daha yiiksek sicakliklar icin degerler elastiklik modiiliintiziin oranina bagh olarak asagidaki
gibi diizeltilmelidir:

Et,GG/EZU,GG
E. ¢c = Segilen sicaklikta gri dokiim elastiklik modiilii
E,o cc = 20 °C'de pik dokiim elastiklik modiilii

Pompanin klima veya sogutma sistemi uygulamalarinda kullaniimasi:

 Braketteki kondens suyu mevcut bir delik tizerinden hedefe yonelik bir sekilde tahliye
edilebilir. Bu acikliga bir ¢ikis hatti baglanabilir ve diistik miktarda ¢ikan sivi tahliye
edilebilir.

> Motorlar, fabrika tarafindan kaucguk bir tapa ile kapatilmis olan yogusma suyu deliklerine
sahiptir. Kauguk tapa, IP 55 koruma sinifinin korunmasini saglar.

» Montaj konumu:
"Motor asagi dogru” disindaki tlim montaj konumlarina izin verilir.

» Hava tahliye valfi (Fig. I/I/lll, Poz. 1.31) her zaman yukari bakmalidir.
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8

Elektrik baglantisi

DIKKAT

Plastik tapalar takili degilken koruma sinifi IP55'e uygunluk saglanmamis
olacaktir!

@ DUYURU
Yahtimli sistemlerde genel kural olarak sadece pompa gévdesi yalitilabilir;
braket, tahrik ve fark basinci sensérii yalitilamaz.

Cok yiiksek kondens suyu olusumu ve/veya buzlanma s6z konusu oldugunda, kondens suyu
nedeniyle yogun sekilde i1slanan braket yiizeyleri de yalitilabilir (minferit yiizeylerde
dogrudan yalitim). Bu asamada kondens suyunun, braketin tahliye acikligindan
bosaltiimasina dikkat edin.

Servis durumunda braketin sokiilmesi engellenmemelidir. Asagidaki bilesenlere daima
rahatca erisim saglanmalidir:

> Hava tahliye valfi

« Kaplin

* Kaplin korumasi

DIN EN 12828 dikkate alinmalidir. Yalitim maddeleri kullanirken malzeme uyumluluguna
dikkat edilmelidir. Amonyak bilesikleri, piring malzemelerde (6r. fark basinci sensérii, hava
tahliye valfi) strese bagl korozyon ¢atlamasina neden olabilir. Piring malzemelerle dogrudan
temastan kaginin.

TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan 6liim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanhs davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime

yol acar!

+ Elektrik baglantisi yalnizca bir elektrik teknisyeni tarafindan ve gecerli

yonetmeliklere uygun olarak yapilmaldir!

« Kazalarin 6nlenmesine iliskin yonetmeliklere uyulmalidir!

« Uriin iizerinde calismalara baslamadan énce pompa ve tahrikin

kesinlikle elektrik baglantisinin kesilmis olmasi gerekmektedir.

+ Calismalar sona ermeden kimsenin elektrik beslemesini agmamasi

saglanmalidir.

« Tum enerji kaynaklarinin izole edilmesi ve kilitlenmesini saglayin.
Pompa bir koruyucu tertibat tarafindan kapatilmissa, hata giderilene
dek pompayi yeniden calistirilmaya karsi emniyete alin.

Elektrikle calisan makinelerin daima topraklamasi yapilmalidir.

Topraklama tahrik ve ilgili tim norm ve yonergelere uymaldir.

Topraklama klemensleri ve sabitleme elemanlari uygun boyutta

olmalidir.

Baglanti kablolari asla boru hatti, pompa ya da motor gévdesine temas

etmemelidir.

« insanlar icin pompaya veya pompalanan akiskana temas etme olasilig
varsa, topraklanmig baglantiyi ilave olarak bir kacak akim koruma
tertibati ile donatin.

» Aksesuarlara ait montaj ve kullanma kilavuzlarini dikkate aln!
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Sebeke tarafindaki koruma

TEHLIKE

Temas gerilimi nedeniyle 6liim tehlikesi!

Baglantisi kesildiginde bile, desarj olmayan kondansatorler
nedeniyle elektronik modiilde yiiksek kontak gerilimleri
olusabilir.

Bu nedenle, elektronik modiiliindeki calismalara ancak 5 dakika
gectikten sonra baslanmalidir!

Gerilim tasiyan parcalara temas edilmesi, 6ltime veya adir yaralanmalara
yol acar!

« Pompa lizerinde calismaya baslamadan énce, besleme voltajinin tiim
kutuplarini ayirin ve yeniden acilmaya karsi emniyete alin! 5 dakika
bekleyin.

- Tiim baglantilan (gerilimsiz kontaklar da dahil) gerilimsiz durumda
olup olmadigi bakimindan kontrol edin!

« Elektronik modiil agikliklarina asla nesneler (6rn. civi, tornavida, tel)
takmayin!

« Sokiilmiis koruma tertibatlarini (6rn. modiil kapagini) yeniden monte
edin!

UYARI

Sebekede asin yiik tehlikesi! Yetersiz sebeke donanimi, agiri
yiik nedeniyle, sistemin devre digi kalmasina ve kablo
yanginlarina yol acabilir.

Coklu pompa isletiminde, tiim pompalar kisa bir siire icin ayni anda
calisabilir.

Sebekeyi tasarlarken, 6zellikle kullanilan kablo kesitleri ve sigortalarla
ilgili olarak, coklu pompa calismasini dikkate alin. Her tahrikin ayri bir
sigortali kendi giris hatti olmalidir!

TEHLIKE

Monte edilmemis elektronik modiil nedeniyle 6liim tehlikesi!

Motor kontaklarinda hayati tehlike olusturabilecek gerilim mevcut

olabilir!

Pompada normal isletime yalnizca elektronik modiil monte edildiginde

izin verilir.

« Pompayi elektronik modiil monte edilmeden asla baglamayin ya da
calistirmayin!

DIKKAT

Hatal elektrik baglantisi yiiziinden maddi hasar tehlikesi!

« Elektrik sebekesi baglantisindaki akim tiirii ve voltajinin pompa tip
levhasindaki bilgiler ile uyumlu olmasina dikkat edin.

Sebeke tarafindaki sigorta her zaman pompanin elektrik tasarimina uygun olmalidir!
Yerel enerji dagitim sirketinin yonetmeliklerine uyun!

Maks. izin verilen sigorta, asagidaki tabloya bakin; tip levhasi verilerine dikkat edin!

ion ks e

1,5..11kw 25
15 kw 35
18,5... 22 kW 50

Tab. 8: Maks. izin verilen sigorta

Montaj ve kullanma kilavuzu « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



8.2

8.3

Harmonik akimlari igin
gereksinimler ve limit degerler

Elektrik baglantisi hazirlama

Hat koruma salteri

Bir hat koruma salterinin monte edilmesi 6nerilir.

@ DUYURU
Hat koruma salterinin trip karakteristigi: B

Asinytik: 1,13-1,45 X | g mina

Kisa devre: 3-5x |

nominal

Kacak akima karsi koruma salteri (RCD)

Bu pompa bir frekans konvertorii ile donatilmistir. Bu nedenle kacak akima karsi koruma
salteri ile emniyete alinmasi yasaktir. Frekans konvertérleri, kagak akima karsi koruma
salterlerinin isleyisini olumsuz yonde etkileyebilir.

istisna: Her akim tiiriine duyarli olan selektif kagak akima karsi koruma salteri (FI) tip B
modeline izin verilir:

. i§aret:|'\’—>’\—”———|lwmwl
e Trip akimi

— <11kW:>30mA
— =211kW:>300mA

Bu {riin serisindeki tiim pompalar profesyonel kullanim icin tasarlanmistir. Disiik voltajh
kamusal besleme sebekesine baglanti durumunda asagidaki standartlar gecerlidir:

« Fazakimi <16 A olan cihazlaricin IEC 61000-3-2
e Fazakimi 16 Aile 75 A arasinda olan cihazlar icin IEC 61000-3-12

11... 22 kW gii¢ sinifindaki pompalar, baglanti noktasinda 33 R yeterli olmadidi icin 6zel
bagdlanti kosullarina tabidir. Pompalar, standardin Tablo 4'li kullanilarak degerlendirilmistir
(*Ozel kosullar altinda trifaze cihazlar").

Tim genel baglanti noktalari icin, kullanicinin elektrik tesisati ve besleme sebekesi
arasindaki araylizde S¢ kisa devre giicii, tabloda belirtilen degerlere esit veya daha yiiksek
olmalidir. Bu pompalarin usuliine uygun sekilde isletilmesi, gerektiginde sebeke isleticisinin
bilgisi dahilinde montaj gorevlisinin veya kullanicinin sorumlulugundadir. Endiistriyel
kullanim, fabrikada mevcut olan bir ortalama gerilim ¢ikisi ile gerceklestiginde, baglanti
kosullari tiimiiyle isleticinin sorumlulugunda olur.

Motor giicii [kW] Kisa devre giicii S [kVA]

11 =1800
15 = 2400
18,5 =3000
22 =3500

Tab. 9: Gerekli kisa devre giicli Ssc

@ DUYURU
Pompa ve besleme sebekesi arasinda uygun bir harmonik filtre, harmonik
akim bilesenini azaltir.

Sabit sebeke baglanti hatti tizerinde elektrik sebekesi baglantisini gerceklestirin. Elektrik
sebekesi baglanti kablosunda bir fis cihazi veya kontak acikligi en az 3 mm olan tiim kutuplu
bir salter bulunmalidir.

Esnek kablolar kullanirken, or. elektrik sebekesi baglanti kablosu veya iletisim kablosu,
ylksiik kullanin.

Elektrik sebekesi baglanti kablosunu her zaman saglanan kablo baglantisindan gegirin
(M25 veya M40)!
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1,5 ... 4 kW: M25 55...7,5kW: M25 11... 22 kKW: M40
%/\% l/:\o\m\ L

SOxy \
L © @,_J ° ° g(gé‘)

Fig. 24: Elektrik sebekesi baglanti kablosu icin kablo baglantilar

Gii¢ Kablo kesiti
P, [kw] [mm?]

15..4 15..4 2,5..4
505 oo /oD 25..6 4..6
11 4..6 6..35
15 6..10

18,5..22 10..16

Tab. 10: Kablo kesitleri

@ DUYURU
Sikistirma civatalar igin sikma torklarina "Kablo baglantilari icin sikma
torklan" tablosundan bakabilirsiniz.

Sadece kalibre edilmis bir tork anahtar kullanin.

Elektromanyetik uyumluluk standartlarina uyulmasi icin su kablolar zirhli olmahdir:

« Fark basinci sensérii (DDG) (miisteri tarafindan monte edildiginde)
+ In2 (hedef deger)
« Kablo uzunluklan > 1 m olan DP iletisimi (DP = ikiz pompa; klemens "MP")
Polariteye dikkat edin:
MA=L=>SL=L
MA=H=>SL=H
o EXT. off
* AUX
+ IF modiilui iletisim kablosu
Kablo zirhi, elektronik modiilde elektromanyetik uyumluluk kablo kelepcelerine ve diger uca
yerlestirilmelidir. SBM ve SSM kablosu zirhlanmamalidir.

Zirhi elektronik modiile/iizerine baglayin

1,5 ... 4 kW: 55 ... 7,5 kW: 11 ... 22 kW:

L1 L2 L3 PE

Fig. 25: Zirhi baglayin
= Motor glicii < 5,5 kW icin: elektronik moddilde topraklama raylarinda
* 5,5 kW ve 7,5 kW motor giicii i¢in: kablo gegisinde
* Motor giicli = 11 kW icin: klemens blogu tizerindeki kablo klemenslerinde
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Damlama suyuna karsi koruma ve kablo baglantilarinda cekme korumasi saglamak icin
yalnizca uygun dis ¢apa sahip kablolar kullanin (korunmasi gereken kesitler igin, "kablo
kesitleri" tablosuna bakin).

Kablo gecisleri vidalanarak sabitlenmelidir.
Elektronik modiile damlama suyu girmemesine dikkat edin:

« Kabloyu, kablo baglantisinin yanindaki bir drenaj halkasina biikiin

= Conta disklerine sahip ve kullanilmayan kablo kanallarini tikayin ve civatalayin.

Elektrik sebekesi baglanti kablosu, boru hattina ve/veya pompa ve motor gévdesine
kesinlikle temas etmeyecek sekilde dosenmelidir. 90 °C'nin lizerindeki akiskan sicakliklarina
sahip pompalari kullanirken, buna uygun olarak isiya dayanikli bir sebeke baglanti kablosu
kullaniimahdir.

Ek topraklamaya dikkat edilmelidir!

Kablo baglantilarinin baghkli somunlari icin sikma torklan

Sikma torku Montaj notlar
[Nm] £ %10

M12x1,5 3,0 istege bagl bir fark basinci
sensorlniin baglanti hatti
icin ayriimis 1x M12 kablo

baglantisi

M16x1,5 6,0

M20x1,5 8,0

M25x1,5 11,0

M40x1,5 16,0

Tab. 11: Kablo baglantilari icin sikma torklan
8.4 Klemensler Kumanda klemensleri
Ayrica asagidaki "Klemens diizeni" tablosuna bakin.
Giic klemensleri (elektrik gebekesi baglantisi klemensleri)

o 1,5 ... 4 KW: 55... 7,5 kW: 11 ... 22 KW:
o
[=] —
- _
g — B
= o
= ® [©][@][L3][L2][L1]
e : oleole @9 ©
|| s I
. olele © o
g Fig. 27: Gui¢ klemensleri
E Ayrica asagidaki "Klemens diizeni" tablosuna bakin.

Ek topraklama

TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan 6liim tehlikesi!

Fig. 26: Kumanda klemensleri

11 kW'den biiylik motorlar artan bir kagak akim Urettiginden, elektrik
baglantisinin hatali olmasi durumunda elektrik carpmasi nedeniyle 6liim
tehlikesi vardir!
+ Ayrica 11 kW'tan baslayan motorlari giiclendirilmis topraklamaya
baglayin.
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Fig. 28: Ek topraklama, 11 kW'den itibaren motor giicii

Sikma torku
[Nm] = %10

Kumanda klemensleri 0,5

Gli¢ klemensleri

1,5..7,5kW 0.5
11...22 kW 1,3
Topraklama klemensleri 0,5

Tab. 12: Kontrol, gli¢ ve topraklama klemensleri icin sikma torklari

8.5 Klemens diizeni
1,5 ... 4 KW: 55...7,5kW: 11 ... 22 kW:

=

6 6 6lele]

] |
8555

l@@@

SM16/M1//2“ b0 Mho

Fig. 29: Kablo baglantilan

R L [

L1,L2,L3 Elektrik sebekesi baglantisi voltaji 3~380 V AC - 3~440 V AC, 50/60 Hz, IEC 38
@ (PE) Koruyucu iletken baglantisi

Inl Gergek deger girisi Sinyal tiirii: Gerilim (0...10V, 2...10 V)

(1) (giris) Girig direnci: R, = 10 kQ

Sinyal tiirii: Akim (0 ... 20 mA, & ... 20 mA)

Giris direnci: R;= 500 Q

Parametre ayarlari <5.3.0.0> servis meniisiinde yapilabilir

Fabrika tarafindan M12 kablo baglantisi aracihgiyla, In1 (1), GND (2), + 24 V
(3) tizerinden sensér kablosu tanimlamalarina gére (1, 2, 3) baglanmustir.

In2 (giris) Hedef deger girisi In2, herhangi bir isletim tipinde uzaktan hedef deger ayari icin bir giris
olarak kullanilabilir.

Sinyal tiirii: Gerilim (0... 10 V, 2 ... 10 V) Giris direnci: R, = 10 kQ
Sinyal tiirti: Akim (0 ... 20 mA, & ... 20 mA) Giris direnci: R, = 500 Q

Parametre ayarlar <5.4.0.0> servis meniisiinde yapilabilir

GND (2) Toprak baglantilan Her In1 ve In2 girisi igin
+ 24V Harici bir tiiketici/sinyal vericisiicin  Yiiklenme: maks. 60 mA
(3) (cikis) DC dogru voltaji

Voltaj, kisa devreye karsi dayaniklidir.
Kontak degerleri: 24 V DC/10 mA

40 Montaj ve kullanma kilavuzu « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



I L [

AUX

Harici pompa degisimi

Harici gerilimsiz bir kontak tizerinden pompa degisimi yapilabilir.

Harici pompa degisimi daha dnce etkinlestirildiyse, iki klemensin bir kez
kopriilenmesi bir pompa degisimi islemi gergeklestirir. Yeni kdpriileme,
minimum calisma siiresine uyuldugunda bu islemi tekrarlar.

Parametre ayarlar kontak degerleri <5.1.3.2> servis mendisiinde yapilabilir:
24V DC/10 mA

MP

Multi Pump (cok pompali)

ikiz pompa islevi icin arayiiz

Ext. off

Harici, gerilimsiz salter icin "Oncelik

KAPALI" kumanda girisi

Harici, gerilimsiz kontak iizerinden pompa acip/kapatilabilir.

"Extern off" izerinden yiiksek kumanda sikliina sahip sistemleri (giinde
> 20 acma/kapama) agin/kapatin.

Parametre ayarlari kontak degerleri <5.1.7.0> servis mendiisiinde yapilabilir:
24V DC/10 mA

SBM

Tekli/Genel isletim sinyali, Calismaya
hazir ve Sebeke Acik sinyali

Gerilimsiz tekli/genel isletim sinyali (degistirici) ‘Calismaya hazir' sinyali
SBM klemenslerinde bulunur (<5.1.6.0>, <5.7.6.0> mendisii).
Kontak degerleri:

izin verilen minimum: 12 V DC, 10 mA,
izin verilen maksimum: 250 V AC/24 V DC, 1 A

SSM

Tekli/genel ariza sinyali

Gerilimsiz tekli/genel ariza sinyali (degistirici) SSM klemenslerinde bulunur
(<5.1.5.0> meniisii).

Kontak degerleri:
izin verilen minimum: 12 V DC, 10 mA,
izin verilen maksimum: 250 V AC/24 V DC, 1 A

IF modiilli araytizii

arayuziiniin klemensleri

Seri, dijital bina otomasyonu

Opsiyonel IF modiilii, klemens kutusundaki coklu konnekt&re sokulur.

Baglantilar donmeye karsi emniyetlidir.

Tab. 13: Klemens diizeni

8.6

Fark basinci sensoriiniin baglantisi

®

DUYURU

In1, In2, AUX, GND, Ext. off ve MP klemensleri, EN 61800-5-1 uyarinca
— elektrik sebekesi klemensleri ile

— SBM ve SSM klemensleri icin (ve tersi) "Giivenli Ayirma" sartlarina
uygundur.

Kumanda, PELV (protective extra low voltage) devresi olarak
tasarlanmistir. Bu, (dahili) beslemenin, beslemenin giivenliizolasyonu icin
gereksinimleri karsiladigi anlamina gelir, GND PE'ye baglanir.

IL-E/DL-E

BL-E

Tab. 14: Fark basinci sensoriiniin baglantisi

[N =N =R [ =
1

Siyah In1 Sinyal
2 Mavi GND Toprak
3 Kahverengi +24V +24V

Tab. 15: Fark basinci sensériiniin kablo baglantisi
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<:> DUYURU
Fark basinci sensoriiniin elektrik baglantisini elektronik modiildeki en
kiiciik kablo baglantisindan (M12) gecirin.
ikiz pompa ya da birlestirme parcasi kurulumlarinda fark basinci
sensoriinii ana pompaya baglayin. ikiz pompali sistemin emme ve basing
tarafindaki genel toplama borusundaki fark basinci sensériiniin 6l¢iim
noktalarini diizenleyin.

« Baglantilari, klemens kullanimina uygun sekilde kurun.
+ Pompa/sistem kurallara uygun sekilde topraklanmaldir.
« Ornegin modiil kapag gibi sokiilen koruma tertibatlarini tekrar monte edin!

Elektrik baglantisi olugturma

Koruyucu diizenekler

UYARI

Sicak yiizeyler nedeniyle yanma tehlikesi!

Pompa gdvdesi ve braketler isletim sirasinda isinabilir ve temas edilmesi
halinde yanmalara neden olabilir.

« ilgili baglanti koruyucuyu yerlestirin.

« Her tirlii isten 6nce pompanin sogumasini bekleyin.

+ Uygulamaya bagli olarak, pompa goévdesini yalitin.

 Yerel yonetmeliklere uyun.

Devreye alma

TEHLIKE

Eksik koruma tertibatlari nedeniyle 6liim tehlikesi!

Elektronik modiiliin veya kaplin/motor boliimiiniin eksik koruma
tertibatlar nedeniyle elektrik carpmalari veya dénen parcalara temas
nedeniyle hayati tehlikeler s6z konusu olabilir.

 Devreye almadan 6nce, daha 6nceden sokiilmiis olan elektronik modiil
kapaklar gibi koruma tertibatlarini yeniden monte edin!

« Tum ¢alismalar sirasinda koruyucu giysi, koruyucu eldiven ve koruyucu
gozliik kullamimalidir!

« Pompadaki, motordaki ve elektronik modiildeki glivenlik
tertibatlarinin fonksiyonlari, devreye alma 6ncesinde yetkili bir uzman
tarafindan kontrol edilmelidir!

« Pompayi asla elektronik modiilsiiz ¢alistirmayin!

DIKKAT

Uygun olmayan isletim tipi nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

Belirtilen calisma noktasi disinda kullanim pompanin verimlilik olumsuz

etkiler ve pompaya hasar verebilir. Kapatma diizenekleri kapaliyken

5 dakikadan uzun siire isletim, kritik bir durum olusturur ve sicak sivilarda

genel olarak tehlikelidir.

+ Pompayi belirtilen isletim alaninin disinda ¢alistirmayin.

» Pompayi kapatma diizenekleri kapaliyken ¢alistirmayin.

+ NPSH-A degerinin daima NPSH-R degerinden daha yiiksek olmasi
saglanmalidir.
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10.1 Personel egitimi

10.2

Doldurma ve hava tahliyesi

UYARI

Digari ¢ikan akiskan ve coziilen bilesenler nedeniyle yaralanma
tehlikesi!

Pompay/tesisin uygunsuz yapilan montaji, devreye alma esnasinda agir
yaralanmalara neden olabilir!
« Tim calismalari dikkatli bir sekilde yapin!
+ llk calistirma esnasinda mesafeyi koruyun!
 Tim calismalar sirasinda koruyucu giysi, koruyucu eldiven ve koruyucu
gozliik kullanmimalidir.

DIKKAT

Kondens suyunun olugmasi nedeniyle maddi hasar tehlikesi!

Pompa, klima veya sogutma uygulamalarinda kullanildiginda, olusan
kondens suyu, motorda hasarlara neden olabilir. Motorlar, fabrika
tarafindan plastik tapalarla kapatilmis yogusma suyu tahliye deliklerine
sahiptir.
+ Motor gévdesindeki kondens suyu ¢ikis deliklerini diizenli olarak acin
ve kondens suyunu tahliye edin.

+ Ardindan yogusma suyu tahliye deliklerini tekrar plastik tapalarla
kapatin.

DIKKAT

Plastik tapalar takili degilken koruma sinifi IP55'e uygunluk saglanmamis
olacaktir!

Elektrik calismalari: Bir elektrik teknisyeni, elektrik calismalarini
gerceklestirmelidir.

Montaj/s6kme ¢alismalari: Uzman, gereken sabitleme
malzemelerinin ve gerekli aletlerin kullanimiyla ilgili egitim almis

Kumanda islemleri sadece tiim sistemin calisma sekliyle ilgili
bilgi sahibi kisiler tarafindan yiritilmelidir.

DIKKAT

Kuru caligma mekanik salmastraya zarar verir! Sizintilar
goriilebilir.

« Pompanin kuru ¢alismasini 6nleyin.

UYARI

Pompaya/sisteme temas edildiginde yanma veya donma riski
vardir.

Pompanin ve sistemin ¢alisma sartlarina (basilan akiskanin sicaklhigina)

bagh olarak tiim pompa ¢ok fazla isinabilir veya soguyabilir.

« Isletim sirasinda uzak durun!

« Sistemin ve pompanin mekan sicakhgina kadar sogumasi
beklenmelidir!

« Tum ¢alismalar sirasinda koruyucu giysi, koruyucu eldiven ve koruyucu
gozliik kullamimalidir.
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TEHLIKE

Basing altinda asin sicak veya asiri soguk sivi nedeniyle insanlar
icin zarar gorme ve maddi hasar tehlikesi!

Akiskanin sicakhgina gore, hava tertibati sonuna kadar acildiginda asir

sicak veya asiri soguk akiskan, sivi veya buhar seklinde disari akabilir ya

da yiiksek basing altinda disari piiskirebilir. Sistem basincina bagli olarak

akiskan, yiiksek basing altinda disari sigrayabilir.

« Hava tahliye tertibatini acarken dikkatli olun.

+ Hava tahliye sirasinda elektronik modiilii disari ¢ikan suya karsi
koruyun.

Sistemdeki doldurma ve hava tahliyesi islemleri usuliine uygun sekilde gerceklestiriimelidir.
C r— 1. Bununicin hava tahliye valfini ¢6ziin ve pompayi havalandirin.

2. Hava tahliyesinden sonra hava tahliye valfini tekrar sikin, bdylece su sizmasi énlenebilir.

W

i

i

) @ DUYURU
= + Asgari calisma basincina mutlaka uyun!

= Kavitasyon giiriilttlerinin ve hasarlarinin énlenmesi icin, pompanin emme agzinda asgari
bir giris basinci saglanmalidir. Asgari giris basinci, pompanin isletim durumuna ve calisma
noktasina baghdir. Minimum giris basinci buna gére belirlenmelidir.

 Asgari giris basincinin belirlenmesi icin en 6nemli parametreler, calisma noktasinda
pompanin NPSH degeri ve basilan akiskanin buhar basincidir. NPSH degeri, ilgili pompa
tirlinlin teknik dokiimantasyonundan dgrenilebilir.

Fig. 30: Hava tahliye valfi

@ DUYURU
Acik bir hazneden (6rn. sogutma kulesi) besleme yapilmasi durumunda, her
zaman pompa emme agzinin lizerinde yeterli seviyede sivi olmasi
gereklidir. Pompanin kuru ¢alismasini énler. Minimum giris sicakhgina
uyulmalidir.

10.3 ikiz pompa montaji/Catalli boru
montaji @ DUYURU

ikiz pompalarda akis ydniindeki sol pompa, fabrika tarafindan ana pompa
olarak konfigire edilmistir.

@ DUYURU

On konfigiirasyonu yapilmamis bir giydirme borunun montajinda her iki
pompa da fabrika ayarina getirilmistir. ikiz pompa iletisim kablosunun
baglantisindan sonra "E035" ariza kodu gdsterilir. Her iki tahrik acil isletim
devir sayisinda ¢alisir.

Ariza sinyali onaylandiktan sonra <5.1.2.0> meniisii gosterilir ve "MA" (= Ana pompa) yanip
soner. '"MA'nin onaylanabilmesi icin erisim kilidi devre disi olmali ve servis modu devrede
olmalidir. Her iki pompa da "Master" (ana pompa) olarak ayarlanmistir ve her iki elektronik
moddillin ekraninda 'MA' yanip soner.

» Kumanda diigmesine basilarak iki pompadan biri ana pompa olarak onaylanmalidir. Ana
pompanin ekraninda ‘MA' durumu gosterilir.

ON
5‘ Eﬁﬁ « Fark basinci sensoriinii ana pompaya baglayin.
Fark basinci sensoriiniin 6l¢iim noktalari, ikiz pompali sistemin genel toplama borusunda
emis ve basing tarafinda olmalidir. Diger pompada 'SL' (= Slave = partner pompa) gésterilir.
Fig. 31: Ana pompanin ayarlanmasi Pompadaki tiim diger ayarlar artik sadece ana pompa lizerinden gerceklestirilebilir.
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@ DUYURU
Ana pompayi daha sonra manuel olarak degistirmek icin <5.1.2.0>
mendisiinii cagirin (servis meniisiine gidis icin "Navigasyon" béliimiinii
inceleyin).

10.4 Pompa giiciinii ayarlama Sistem belirli bir calisma noktasina (tam yiik noktasi, hesaplanmis olan maksimum isitma
veya sogutma giicii ihtiyaci) gore tasarlanmistir. Devreye alma sirasinda pompanin giiciini
(basma yiiksekligi), sistemin calisma noktasina gére ayarlayin.

Fabrika ayari, sistem icin gerekli olan pompa giiciine uygun degildir. Gerekli pompa glicii,
secilen pompa tipinin karakteristik egri diyagramina gére belirlenmistir (6rn. veri fdyiinde).

@ DUYURU
IR cubugunun ekraninda goériintiilenen veya bina ydnetim sistemine
gonderilen akis dederi, pompanin regiilasyonu icin kullanilamaz. Bu deger
sadece egilimi yansitir.

Tim pompa tiplerinde bir akis dederi gonderilmez.

DIKKAT
Maddi hasar tehlikesi!

Fazla diisiik bir debi, mekanik salmastrada hasarlara neden olabilir ki
bununla birlikte minimum debi degeri pompanin devir sayisina baghdir.

+ Minimum debi Q,,, degerinin altina diistilmediginden emin olun.

min

Q..i» degerinin tahmini hesaplamasi:

Qmin = %10 x Q

x fiili devir sayisi/ maks. devir sayisi

max pompa

10.5 Pompanin cahstinimasi

DIKKAT
Maddi hasar tehlikesi!

« Pompayi kapatma diizenekleri kapaliyken calistirmayin.

« Pompayi sadece izin verilen isletim alani dahilinde calistirin.

Tim hazirhk ¢alismalar kurallara uygun gerceklestirildikten ve gerekli tiim koruyucu
6nlemler alindiktan sonra pompa calistinimak icin hazirdir.

Pompayi ¢alistirmadan énce sunlar kontrol edin:

Doldurma ve hava tahliye hatlari kapali.

Tiim koruyucu tertibatlar (kaplin korumasi, modiil kapagi vs.) dogru sekilde takilmis ve
vidalanmis.

Tum kor flanslar cikartildi.

Pompanin emme tarafindaki kapatma diizenegdi tamamen acik.

Basing hattindaki pompa kapatma diizenedi tamamen kapali ya da hafif agik.

@ DUYURU
Pompa debisini tam olarak belirlemek i¢in bir debi dlcerin takilmasi
onerilir.
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10.6

10.7

46

Acildiktan sonra davranis sekli

isletim

TEHLIKE

Eksik koruma tertibatlari nedeniyle 6liim tehlikesi!

Klemens kutusunun veya kaplin/motor béliimiiniin eksik koruma
tertibatlar nedeniyle elektrik carpmalari ya da donen parcalara temas
nedeniyle hayati tehlikeler s6z konusu olabilir.
+ Calismalar tamamlandiktan hemen sonra, 6ngoriilen tiim emniyet ve
koruma tertibatlari usultine uygun sekilde tekrar takilmali ve calisir
duruma getirilmelidir!

Pompanin agilmasi: Elektrik beslemesini olusturun.

Devir sayisina ulasildiktan sonra basing hattindaki kapatma diizenegini yavasca acin ve
pompayi ¢calisma noktasina sabitleyin.

Pompayi mars ederken hava tahliyesi tertibatini tamamen agin.

DIKKAT
Maddi hasar tehlikesi!

Pompanin baslatilmasi sirasinda sira disi sesler, titresimler, sicakliklar ya
da sizintilar varsa:

+ Pompayi hemen kapatin ve nedeni giderin.

Pompanin rodaj siiresi ve normal isletimi sirasinda, az damlamal kiiciik bir kacak normaldir.
Zaman zaman bir gorsel kontrol gereklidir. Belirgin sekilde goriintir kagaklarda bir conta
degisimi gerceklestirin.

ik calistirmada pompa fabrika ayarlarinda galismaktadir.

Pompanin sisteme 6zgli olarak ayarlanmasi igin servis meniisii kullanilir, bkz. Bélim

Ariza giderme icin ayrica bkz. Bélim "Arizalar, nedenleri ve giderilmeleri*.
Fabrika ayarmnailiskin diger bilgiler icin bkz. B&lim "Fabrika ayarlar”.

DIKKAT

Maddi hasar tehlikesi! Fark basinci sensorii icin yanhs ayarlar
arizalara neden olabilir!

Kullanilan DDG'nin énerilen ayar degerlerine uyun (In1 girisi icin).

DUYURU

Pompa her zaman diizenli ve titresimsiz sekilde calismali ve katalog/veri
foyl icinde belirtilenlerin haricindeki kosullarda calistirimamalidir.

TEHLIKE

Eksik koruma tertibatlari nedeniyle 6liim tehlikesi!

Klemens kutusunun veya kaplin/motor béliimiiniin eksik koruma
tertibatlar nedeniyle elektrik carpmalari ya da dénen parcalara temas
nedeniyle hayati tehlikeler s6z konusu olabilir.
+ Cahismalar tamamlandiktan hemen sonra, 6ngoriilen tiim emniyet ve
koruma tertibatlari usuliine uygun sekilde tekrar takilmali ve caligir
duruma getirilmelidir!

Montaj ve kullanma kilavuzu « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



UYARI

Pompaya/sisteme temas edildiginde yanma veya donma riski
vardir.

Pompanin ve sistemin ¢alisma sartlarina (basilan akiskanin sicaklhigina)

bagli olarak tlim pompa ¢ok fazla isinabilir veya soguyabilir.

« Isletim sirasinda uzak durun!

« Sistemin ve pompanin mekan sicakligina kadar sogumasi
beklenmelidir!

 Tim calismalar sirasinda koruyucu giysi, koruyucu eldiven ve koruyucu
gozliik kullanmimalidir.

Pompanin agilmasi ve kapatiimasi farkl sekillerde gergeklestirilebilir. Bu durum, cesitli
isletim kosullarina ve montajin otomasyon derecesine baglidir. Bu konuda dikkat edilmesi
gerekenler:

Durdurma islemi:

= Pompanin geriye ¢alismasi énlenmelidir.

« Cok dustik debiile cok uzun siire calisiimamahdir.

Caligtirma iglemi:

« Pompanin tamamen dolu oldugundan emin olunmahdir.

» Cok dustik debi ile cok uzun siire calisiimamahdir.

+ Daha bliyiik pompalarin arizasiz calismasi icin minimum debinin mevcut olmasi gerekir.

+ Kapali bir kapatma diizenegine karsi calisma, doner haznede asiri 1Isinmaya ve mil
contasinin hasar gérmesine neden olabilir.

» Pompada, yeterli biiyiikliikte bir NPSH degeri ile siirekli bir akis saglandigindan emin
olunmalidir.

= Cok zayif bir karsi basin¢ nedeniyle motorda asiri Isinma olmasi énlenmelidir.

» Motorda ciddi bir sicaklik artisi olmasini ve pompanin, kaplinin, motorun, contalarin ve
yataklarin asir yliklenmesini 6nlemek icin, saat basi maks. 10 agma islemi
gerceklestiriimelidir.

ikiz pompa igletimi

Yedek pompanin hazir durumda olmasini garanti etmek icin yedek pompa her 24 saatte bir

veya en az haftada bir defa calistinlmalidir. Ayrica "ikiz pompa isletiminde davranis sekli" ve

"Pompa yoklama" béliimlerini de inceleyin.

10.8  Kontrol modunu ayarlama Regiilasyon Ap-c/Ap-v
o e e ]
H
Maks. karakteristik egride Calisma noktasindan sola Calisma noktasindan sola
Hmax calisma noktasi dogru isaretleyin. Hs hedef dogru isaretleyin. Hg hedef
degeri okuyun ve pompayi bu degeri okuyun ve pompayi bu
@Hs degere ayarlayin. degere ayarlayin.

OHp————— > Regiilasyon araliginda Calisma noktasindan sola Regiilasyon karakteristik
Hmin calisma noktasi dogru isaretleyin. Hs hedef egrisinde maks. karakteristik

degeri okuyun ve pompayi bu egriye kadar gidin, sonra

degere ayarlayin. yatay olarak sola gidin, H
H hedef degeri okuyun ve
Hinax pompayi bu degere ayarlayin.
Ayar araligi H.in Hmax BKZ. Karakteristik H, i Hiax BKz. Karakteristik
@ Hs egriler (6r. veri féyiinde) egriler (6r. veri féyiinde)
@Hs

Tab. 16: Regiilasyon Ap-c

Hmin

3 © DUYURU
) . Alternatif olarak kontrol modu veya PID isletim tipi ayarlanabilir.
Fig. 32: Regiilasyon Ap-c/Ap-v
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N max

Nmin

n max = COnSt

Fig. 33: Kontrol modu

48

Q

Kontrol modu

"Kontrol modu" isletim tiirii, diger tiim kontrol modlarini devre disi birakir. Pompanin devir
sayisi sabit bir degerde tutulur ve ¢cevirmeli diigme tizerinden ayarlanir. Devir sayisinin araligi
motora ve pompa tipine baghdir.

PID-Control

Kullanilan PID regtilatérii, regiilasyon teknidi literatiirlinde agiklandi§i gibi standart bir PID
reglilatoridar.

PID regiilatéri, dlciilen gercek deger ile gerekli hedef deger (kontrol sapmasi) arasindaki farki
belirler. Cikis sinyali araciligiyla pompa hizini degistirerek gercek degeri hedef degere
ayarlamaya calisir.

Dogru sensdrlerle cesitli regiilasyonlar mimkiindiir (6r. basing, fark basing, sicaklik veya akis
kontrolii). Sensor secerken "Klemens atamasi” tablosundaki elektrik degerlerine dikkat edin.

Ayar sekli P, I ve D parametrelerinin degistiriimesiyle optimize edilebilir.

Regiilatériin oransal bileseni (P bileseni), regiilatériin cikis sinyalini dogrudan ve dogrusal
olarak yiikseltir. P payinin isareti, regiilatoriin etki mantigini belirler.

Regiilatériin integral kismi (I kismi), kontrol sapmasi iizerinden entegre edilmistir. Sabit bir
sapma, hedef degere ulasilana kadar ¢ikis sinyalinin dogrusal bir amplifikasyonuyla
sonuclanir. | regiilatorii hassas fakat yavas bir regiilatordiir ve kalici kontrol sapmasi
birakmaz.

Regiilatériin diferansiyel kismi (D kismi), kontrol sapmasina degil, sadece degisim hizina tepki
verir. Boylece sistemin tepki hizi etkilenir. D bileseni, bircok uygulama icin uygun oldugundan
fabrika tarafindan sifira ayarlanmistir.

Parametreleri yalnizca kiiciik adimlarla degistirin ve sistem tizerindeki etkilerini stirekli izleyin.
Parametre degerleri, yalnizca regiilasyon teknigi alaninda egitim almis bir uzman tarafindan
ayarlanabilir.

P 0,5 -30,0...2,0 0,1
-1,99..0,01 0,01
0,00...1,99 0,01
2,0..30,0 0,1
1 0,5sn 10 ms...990 ms 10ms
1sn..300sn 1s
D 0sn 0Oms... 990 ms 10ms
(= devre digl) 1sn..300sn 1s

Tab. 17: PID parametreleri

P payinin isareti, regiilasyonun etki mantigini belirler.

Pozitif PID-Control (standart):

P payinin on isareti pozitifse, hedef degerin altina diisiildiiglinde regiilasyon pompa devir
sayisini hedef degere ulasilana kadar yiikselterek tepki verir.

Negatif PID-Control

P payinin on isareti negatifse, hedef degerin altina disiildiigiinde regiilasyon pompa devir
sayisini hedef degere ulasilana kadar diistirerek tepki verir.

®

DUYURU

PID regiilasyonu yanhs yonde calisiyorsa olasi ariza!

Pompa yalnizca minimum veya maksimum devir sayisinda ¢alsir.

Parametre degerlerindeki degisikliklere yanit vermez.

+ Reglilator etkinligini kontrol edin.
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11 Pompanin kullaniimasi

11.1 Kumanda elemanlan

Fig. 34: Kumanda diigmesi

Fig. 35: DIP salteri

11.2 Ekran yapisi

11.3 Standart sembollere iliskin
aciklama

Ayarlar, kumanda diigmesi donduriilerek veya buna basilarak yapilabilir. Kumanda diigmesinin
sola veya saga donddiriilmesi ile mentilerin icinde navigasyon yapilir veya ayarlar degistirilir.

« Dondiirme : Meniilerin secimi ve parametrelerin ayarlanmasi.

. © simgesine basin: Menii etkinlestirme veya ayarlari onaylama.

DIP salteri gévde kapagmnin altinda bulunur.

1 Standart ve servis modu arasinda gecis yapin. Diger bilgiler icin bkz. B6ltim
"Servis modunun etkinlestirilmesi/devre disi birakilmasi”

2 Erisim kilidini etkinlestirin ya da devre disi birakin. Ayrintili bilgiler i¢in "Erisim
kilidinin etkinlestiriimesi/devre disi birakilmasi” béliimiinii inceleyin

Tab. 18: DIP salteri

i -‘ -, - -
I i .
! L Ve - - J
G D T T e el
' _________________ I ................ —-—
I max i1 B BB L1
s J
| :ﬁ\ min \ X} ! Roe e
I I
im| e
2
e_2 i
Fig. 36: Ekran yapisi
1 Meni numarasi 2 Standart semboller
3 Deder gostergesi 4 Sembol gostergesi

5 Birim gostergesi

@ DUYURU
Ekrandaki gosterge 180° dondiiriilebilir. Degisiklik i¢in bkz. menii
numarasi <5.7.1.0>.

Yukarida belirtilen konumlarda durum gostergesi olarak su standart semboller ekrana
getirilir:

T e

|_ Sabit devir sayisi Min isletim
ayari
|__ Sabit regiilasyon max Maks isletim
Ap-c
A PID-Control O Pompa calisiyor
In2 girisi (harici Pompa
=
2> hedef deger) aktif & durdurulmustur
@ Erigim kilidi &) Pompa acil isletimde
calisiyor
(simge yanip
séniiyor)
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11.4  Grafiklerdeki/talimatlardaki

semboller

11.4.1 Menii 6geleri

4430

11.4.2 islemler

mn
~» &
=
=)
1+

~O2
A

~O2
A

50

=]

=

@ i & O

I S BT

BMS (Building s\( Pompa acil isletimde
Management ‘D durduruldu
System) etkin (simge yanip
séniiyor)
DP/MP isletim tipi: DP/MP isletim tipi:
&+ Paralel isletim o0 Ana/yedek

Tab. 19: Durum gostergesi standart sembolii

"Kullanim talimatlan” béltimiinde, grafikler calistirma konseptini ve ayar talimatlarini
gosterir.

Menii 6gelerinin veya eylemlerin gdsterimini basitlestirmek icin asagidaki semboller
kullanilir:

Menii durum sayfasi: Ekrandaki standart goriintii.
"Bir alt diizey": Gegis yapilacak alt menii seviyelerine sahip bir menii 6gesi (6r
<4.1.0.0>'dan <4.1.1.0>'a).

"Bilgi": Cihaz durumu veya degistirilemeyen ayarlar hakkinda bilgi saglayan bir meni
ogesi.

"Secim/Ayar": Degistirilebilen bir ayara erisim saglayan bir menii 6gesi (<X.X.X.0> menii
numarali 6ge).

"Bir iist diizey": Gecis yapilacak iist menii diizeylerine sahip bir menii 6gesi (6r. <4.1.0.0>
ila <4.0.0.0>).

Menii hata sayfasi: Hata durumunda, durum sayfasi dedil, gecerli hata numarasi
gorintilenir.

Kumanda diigmesini cevirin: Kumanda diigmesini dondiirerek ayarlari veya menii
numarasini artirabilir veya azaltabilirsiniz.

Kumanda diigmesine basin: Kumanda diigmesine basarak bir menii 6gesini
etkinlestirebilir veya bir degisikligi onaylayabilirsiniz.

Navigasyon: Goriintiilenen menii numarasina ulasana kadar asagida verilen navigasyon
talimatlarini uygulayin.

Siireyi bekleme: Bir sonraki duruma otomatik olarak ulasilana veya manuel bir girig
yapilabilene kadar kalan siire (saniye cinsinden) gériintiilenir.

DIP salterini 'OFF' konumuna getirme: Govde kapaginin altindaki "X" numarali DIP
salterini 'OFF' (KAPALI) konumuna getirin.

DIP salterini 'ON' konumuna getirme: Govde kapaginin altindaki "X" numaral DIP salterini
'ON' konumuna getirin.
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11.5 Gosterge modlan
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Fig. 37: Ekran testi

11.5.1 Gosterge durum sayfasi

11.5.2 Gosterge menii modu

"Bir alt diizey" menii 6gesi

v

"Bilgi" menii 6gesi

f

"Bir iist diizey" menii 6gesi

1

Ekran testi

Elektronik modiile elektrik beslemesi verilir verilmez 2 saniyelik bir ekran testi gerceklestirilir.
Ekrandaki tiim karakterler gosterilir. Sonra durum sayfasi goriintilenir.

Elektrik beslemesi kesildikten sonra elektronik modiil cesitli kapanis islevlerini uygular. Bu
islem sirasinda s6z konusu ekran goriintiilenir.

TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan 6liim tehlikesi! Ekran kapali
durumdayken de hala voltaj olabilir.

Gerilim taslyan parcalara temas edilmesi, 6liime veya agir yaralanmalara yol

acar!

+ Pompada yapilacak ¢alismalara baslamadan énce besleme voltajini
kesin ve 5 dakika bekleyin.

« Tiim baglantilarin (gerilimsiz kontaklar da dahil) gerilimsiz durumda olup
olmadigi kontrol edilmelidir.

+ Elektronik modiil tizerindeki agikliklara asla herhangi bir sey sokmayin!

Gostergedeki standart goriinti, durum sayfasidir. Glincel ayarlanmis olan hedef deger, rakam
segmentlerinde gosterilir. Diger ayarlar ise sembollerle gosterilir.

@ DUYURU
ikiz pompa isletiminde durum satirinda ek olarak isletim tipi (“Paralel
isletim" veya "Ana/Yedek") sembol olarak gésterilir. Partner pompanin
ekraninda 'SL' goriintlenir.

Menii yapisi lizerinden elektronik moddliin islevleri goriintiilenebilir. Bu menii, ¢esitli
diizeylerde alt meniiler icerir. Her meniiye ve alt meniiye bir numara atanmistir.

Menii diizeyleri, "Diizey yukan" veya "Diizey asagi” menii 6geleriyle degistirilir, 6r. <4.1.0.0>
meniisiinden <4.1.1.0> meniisiine.

Giincel secili olan ment 6§esi, menii numarasi ve ekrandaki ilgili sembol ile taninir.

Kumanda diigmesini cevirerek sirayla bir menti diizeyinde meni numaralarini segin.

@ DUYURU
Menii modunda kumanda diigmesi 30 saniye boyunca ¢alistirimazsa
ekran durum sayfasina doner. Bu durumda hicbir degisiklik devralinmaz.

Her menii diizeyi dort farkli 6ge tipi icerebilir:

Ekranda "Diizey asagi" oku goriiniirse, kumanda diigmesine basilmasi bir sonraki alt menii
seviyesine gecise neden olur. Degisiklikten sonra yeni menii seviyesinin sayisi bir basamak
artar (6r. <4.1.0.0> meniisiinden <4.1.1.0> meniisiine).

Bu sembol belirirse, mevcut ayarlar ya da dl¢iimler degistirilemez (standart sembol "erigim
kilidi"). Gosterilen bilgiler yalnizca okunabilir.

Ekranda "Diizey yukar" oku goriiniirse, kumanda diigmesine kisaca basmak bir sonraki list
menii diizeyine gecise neden olur (6r. <4.1.5.0> meniisiinden <4.1.0.0> meniisiine).

@ DUYURU
Ekranda "Diizey yukan" oku goriintirken kumanda diigmesine 2 saniye
boyunca basilirsa, durum ekranina doénersiniz.
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"Secim/Ayar" menii 6Gesi Yandaki "Secim/Ayar" sembolii ekranda gériinmiiyor. Bu kilavuzda sembol, bir secime veya
ayara izin veren menii 6gelerini isaretler.

Bir "Se¢im/Ayar" menii 6gesi segildiginde, kumanda diigmesine basiimas diizenleme
t modunun degismesine neden olur.

Diizenleme modunda ayarlanabilir deder yanip sdniiyor. Kumanda diigmesinin ¢evrilmesi
dederi dedistirir, tekrar basiimasi ayar degerini kaydeder.

Bazi mendtilerde girisin kabul edildigi, kumanda diigmesine basildiktan sonra '‘OK' sembolii
V kisaca gosterilerek onaylanir

11.5.3 Gosterge hata sayfasi
Bir hata olusursa, ekran durum sayfasindan hata sayfasina degisir. Ekranda 'E" harfi ve ondalik
nokta ile ayriimis ti¢ basamakl ariza kodu gosterilir.

Fig. 38: Aniza sayfasi (ariza durumu)

11.5.4 Menii gruplan
Temel meniiler « <1.0.0.0>: Hedef deger ayari

« <2.0.0.0>:isletim tipi ayari

+ <3.0.0.0>: "Pompa On/Off" ayan

Mentiler, pompanin normal calismasi esnasinda degistirilmesi gerekebilecek ayarlar gosterir.
Bilgi meniisii *  <4,0.0.0>: Pompa parametreleri gostergesi

<£4.0.0.0> meniisiinde ve buna ait alt men( 6gelerinde 6l¢lim verileri, cihaz verileri, isletim
verileri ve glincel durumlar gosterilir.

Servis meniisii » <5.0.0.0>: Pompa parametre ayarlarina erisim

<5.0.0.0> menisi ile buna ait alt meniiler, devreye almaile ilgili temel sistem ayarlarina
erisim saglar. Servis modu etkinlestirilmedigi siirece alt 6geler salt okunurdur.

DIKKAT
Maddi hasar tehlikesi!

Ayarlarin hatali bir sekilde degistirilmesi, pompa isletiminde hatalara ve
bunun sonucunda pompada veya sistemde hasara yol acabilir.

« Servis modunda yapilacak ayarlar, sadece devreye alma amaciyla ve
yalnizca yetkili personel tarafindan yapilmalidir.

Hata onay meniisii * <6.0.0.0>: Hata onaylama

Bir hata olusursa, ekranda hata sayfasi gosterilir. Kumanda diigmesine basilmasi, hata
sayfasindan hata onay meniisiine g&tiiriir. Bir bekleme siiresi gectikten sonra, bekleyen ariza
mesajlari onaylanabilir. Diger bilgiler icin bkz. Boliim "Hatalarin onaylanmasi”.

DIKKAT
Maddi hasar tehlikesi!

Hatalarin nedenlerini ortadan kaldirmadan onaylanmasi, daha fazla arizaya
neden olabilir. Pompada veya sistemde maddi hasar meydana gelebilir.

+ Hatalari ancak nedenini ortadan kaldirdiktan sonra onaylayin.

+ Ariza giderme isleminin yalnizca uzman personel tarafindan yapilmasini
saglayin.

+ Emin olamiyorsaniz lireticiye basvurun.

Diger bilgiler igin bkz. B6liim "Arizalar, nedenleri ve giderilmeleri"

Erigim Rilidi meniisii e <7.0.0.0>: Erigim kilidi
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11.6 Kullanim talimatlan

11.6.1 Hedef deger uyarlama

Fig. 39: Hedef degerin girilmesi

11.6.2 Menii moduna ge¢me

Fig. 41: Servis menii modu

o

E000 o000-

Fig. 42: Hata durumu menii modu

DIP salteri 2 ON olarak ayarlandiginda "Erisim kilidi" kullanilabilir. Normal navigasyon ile bu
mentye ulasilamaz.

Kumanda diigmesinin ¢evrilmesi, erisim kilidini etkinlestirir veya devre disi birakir. Kumanda
diigmesine basmak secimi onaylar.

Durum sayfasinda hedef deger ayarlanabilir.

. @ Kumanda diigmesini ¢evirin.
Ekran <1.0.0.0> meniisiine gecer, hedef deger yanip sénmeye baslar. Daha fazla doniis,
hedef degeri artinr veya azaltir.

. @ Degisikligi onaylamak icin kumanda diigmesine basin.
Yeni hedef deder devralinir ve gosterge tekrar durum sayfasina doner.

Menii moduna ge¢cmek igin:

2|s
. @ Gostergede durum sayfasi gosterilirken kumanda diigmesine 2 saniye boyunca
basilmalidir (hata durumu haric).

Standart davranis sekli

Gosterge menli moduna geger. <2.0.0.0> mentisii gdsterilir.

Servis modu

Servis modu etkinlestirildiginde (DIP salteri 1 iizerinden), énce <5.0.0.0> meniisii
gorintilenir.

Hata durumu

Hata durumunda <6.0.0.0> menii numarasi goriintilenir
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11.6.3 Navigasyon

. @ Menii moduna gecin ("Menii moduna gegis" béliimiine bakin).

=
[}
[}
[u}

I

gﬁ Meniide genel olarak su sekilde gezinebilirsiniz (bkz. navigasyon érnegi): Navigasyon
sirasinda men{ numarasi yanip soner.

@@5

f
O O
O’l . Menii 6gesini secmek icin kumanda diigmesi donddiriilmelidir.
y'-I.O.U.U ¥ yqlg_g Ul Menii numarasi artar veya azalir. Menii 6gesi simgesi ve varsa ayar noktasi veya gercek

deger goriintilenir.

Q
Q

"Bir alt dlizey" i¢cin asagi oku gosteriliyorsa:

(K]
=
=
=
f——
=
n
o2

. @ Bir alt menti diizeyine ge¢mek icin kumanda diigmesine basin.
Yeni mendi diizeyi numarasi gosterilir, 6r. <4.4.0.0> - <4.4.1.0> degisiminde. Menii 6gesi

‘\ ’L‘;L"\wf ﬁl simgesi ve/veya mevcut deger (hedef deger, gercek deger veya secim) gériintiilenir.
O OM

D"Q’CD

. t Bir list menii diizeyine dénmek icin "Bir Uist dlizey" menii 6gesi secilmeli ve

N kumanda diigmesine basiimalidir.
Q Yeni mendi diizeyi numarasi gosterilir, 6r. <4.4.1.0> - <4.4.0.0> degisiminde.

@ DUYURU
"Bir list diizey" menii 6gesi seciliyken kumanda diigmesine 2 saniye
Fig. 43: Navigasyon 6rnegi boyunca basildiginda durum gostergesine geri doniiliir.

11.6.4 Secimi/Ayarlan degistirme
Bir hedef degeri veya ayar degistirmek igin:

gﬁ g’ﬁ
. Dilediginiz "Secim/Ayar" menii 6gesine gidin.
=---»> 1— 5630
5630 7. I"_';J 38‘] Giincel deger veya ayar durumu ve ilgili sembol gosterilir.
= &
@ @ . Kumanda diigmesine basin. Hedef deder veya ayar temsil eden sembol yanip soner.
5630 @ o . RS I O
'.,_I:] 1D . Istediginiz hedef deger veya istediginiz ayar gosterilene kadar kumanda diigmesini
@ - : S cevirin. Sembollerle temsil edilen ayarlarin agiklamalarini "Mentii 6geleri referansi”

bolimindeki tabloda bulabilirsiniz.

Fig. 44: "Secim/Ayarlar" menii 6gesine geri @
déniis ile ayar . Kumanda diigmesine tekrar basin.
Secilen hedef deder veya secilen ayar onaylanir, deger veya sembol yanip sénmeyi birakir.

Gosterge tekrar menli modundadir, menii numarasi degismez. Menii numarasi yanip soner.

@ DUYURU
<1.0.0.0>, <2.0.0.0> ve <3.0.0.0>, <5.7.7.0> ve <6.0.0.0> altindaki
degerler degistirildikten sonra gosterge durum sayfasina doner.

@TA

Fig. 45: Durum sayfasina geri donis ile ayar
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11.6.5 Bilgileri goriintiileme

"Bilgi" tipi mentii 6gelerinde degisiklik yapilamaz. Bu menii 6geleri ekranda "Erisim kilidi"
standart sembolii ile isaretlenmistir.

)
& :
"_"-IJ.EI_EI ] @ ‘”i'_:"DLH Giincel ayarlar almak icin:

H7m
! 3»5 . o .
@: . istediginiz "Bilgi" menii 6gesine gidin (6rn. <4.1.1.0>).
‘HB: Giincel deger veya ayar durumu ve ilgili sembol gosterilir. Kumanda diigmesine basiimasi
9 etkisizdir.
9 320
™0
@ . Kumanda diigmesini dondirerek gilincel alt mentideki "Bilgi" tipi menii 6gelerine
gidebilirsiniz.
L t Sembollerle temsil edilen ayarlarin agiklamalarini "Menii 6geleri referansi” boliimindeki
@ tabloda bulabilirsiniz.

Fig. 46: Bilgileri goriinttileme . @ "Bir iist diizey" menii 6gesi gosterilene kadar kumanda diigmesini cevirin.

. @ Kumanda diigmesine basin.
Gosterge bir tist menii diizeyine déner (burada <4.1.0.0>).

11.6.6 Servis modunu etkinlestirme/devre  Servis modunda ek ayarlar yapilabilir. Servis modu su sekilde acilir veya kapatilir.

disi birakma
DIKKAT
Yanhs ayar degisiklikleri nedeniyle maddi hasar tehlikesi!
Ayarlarda uygun olmayan degisiklikler, pompa isletiminde hatalara ve
pompanin veya sistemin hasar gérmesine neden olabilir.
« Servis modunda yapilacak ayarlar, sadece devreye alma amaciyla ve
yalnizca yetkili personel tarafindan yapiimalhdir.
Be
« 1 DIPsalteri 1, 'ON' (ACIK) konumuna getirin.
Servis modu etkin duruma gelir. Durum sayfasinda yandaki sembol yanip soner.
@ <5.0.0.0> meniisiiniin alt 6geleri "Bilgi" e tipinden "Secim/Ayar" 6ge tipine
gecer ve s6z konusu &geler icin "Erisim kilidi* (bkz. sembol) standart sembolii gizlenir
(istisna <5.3.1.0>).
Bu 6gelerin ayarlari ve degerleri artik diizenlenebilir.
ON
. E‘ Devre disi birakmak icin salteri tekrar baslangi¢c konumuna getirin.
11.6.7 Erigim kilidini etkinlestirme/devre Pompa ayarlarinda izin verilmeyen dedgisikliklerin yapilmasini 6nlemek icin tiim islevler
disi birakma kilitlenebilir.

Erisim kilidinin etkin oldugu, durum sayfasinda "Erisim kilidi" standart sembolii ile
gosterilir.
Etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin:
He
- 2 DIPsalteri 2'yi, 'ON' (ACIK) konumuna getirin.
<7.0.0.0> numarali menii ekrana gelir.

. @ Kilidi etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin kumanda diigmesini cevirin.

. @ Degisikligi onaylamak icin kumanda diigmesine basiimalidir.

Kilidin glincel durumu:

. |i| Kilit devrede

Hedef degerlerde veya ayarlarda hicbir degisiklik yapilamaz. Tiim meni 6gelerine okuma
erisimi devam eder.
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. m-\ Kilit devre disi Temel meniiniin 8geleri diizenlenebilir (menii 6geleri <1.0.0.0>,
<2.0.0.0> ve <3.0.0.0>).

@ DUYURU
<5.0.0.0> menliisiiniin alt 6gelerini diizenlemek icin ayrica servis modu da
devrede olmalidir.

ON

@4 DIP salteri 2'yi, OFF (KAPALI) konumuna geri alin.
Gosterge, durum sayfasina doner.

@ DUYURU
Erisim kilidi etkin olsa da bekleme siiresi dolduktan sonra hatalar
onaylanabilir.

11.6.8 Sonlandirma Elektronik modiiller arasinda net bir iletisim baglantisi saglayabilmek icin her iki kablo ucu
termine edilmelidir.
Elektronik modiiller, ikiz pompa iletisimi icin fabrika tarafindan hazirlanmistir ve
sonlandirma sabit etkinlestirilmistir. Baska ayar yapilmasina gerek yoktur.

11.7 Menii 6geleri referansi Bu bdliim, tlim menti diizeylerinin genel 6geleri hakkinda bir genel bakis verir. Menii
numarasli ve 6ge tipi ayrica isaretlenmistir, her bir 6genin islevi aciklanmaktadir. Gerekli
durumda her 6genin ayar secenekleri hakkinda bilgi verilmistir.

@ DUYURU
Bazi 6geler belirli kosullar altinda gizlenir. Bu nedenle meniide gezinirken
atlanirlar.
Ornek: Harici hedef deger ayari <5.4.1.0> meniisii altinda ‘OFF" olarak
ayarlanirsa, <5.4.2.0> meni numarasi gizlenir. <5.4.2.0> menii numarasi
yalnizca harici hedef deger ayar <5.4.1.0> meniisiinde 'ON’ olarak
ayarlanmigsa gorindr.

_-m Degerler/aciklamalar Goriintiilenme kogullari

1.0.0.0 Hedef deger Hedef degerin ayarlanmasi/gériintiilenmesi
(daha fazla bilgi icin "Hedef deger uyarlama"
béliimiine bakin)

Kontrol modunun ayarlanmasi/gésterilmesi
(daha fazla bilgi icin "Kontrol modlari” ve
"Kontrol modunu ayarlama" béltimlerine
bakin)

Sabit devir sayisi ayari

2.0.0.0 Kontrol modu

H

Sabit regiilasyon Ap-c

PID-Control

;~:I|I|__/J

23.2.0 Ap-v artan Ap-v artisinin ayari (deger % cinsinden) Tlm pompa tiplerinde gosterilmez

ON
Pompa agik

3.0.0.0 Pompa on/off

H

SR AR

OFF Pompa kapali

4.0.0.0 Bilgiler ; Bilgi mendileri
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4.1.0.0

4.1.1.0

4.1.3.0

4.2.0.0

4.2.1.0

4.2.2.0

4.2.3.0

4.2.4.0

4.2.5.0

4.2.6.0

4.3.0.0

4.3.1.0

4.3.2.0

4.3.3.0
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Gercek degerler

Gercek deger
sensorii (In1)

Glig

isletim verileri
Calisma saatleri
Tiketim
Pompa degisimi

geri sayimi

Pompa
yoklamaya kadar
kalan siire

Sebeke Agik
sayacl

Pompa yoklama
sayacl

Durumlar

Temel yiik
pompasi

SSM

SBM

v

D D B a B
R E® ®®

=D

D « [

Giincel gercek degerlerin goriintiilenmesi

Giincel kontrol moduna baghdir.
Ap-c, Ap-v: m cinsinden H degeri
PID-Control: Deger (%)

Cekilen glincel gli¢ P, Watt olarak
isletim verilerinin gésterimi

Pompanin aktif calisma saatlerinin toplami
(sayac IR arayiizii iizerinden sifirlanabilir)

kWh/MWh cinsinden enerji tiiketimi

Saat olarak pompa degisimine kalan siire
(0,1 saatlik dilimlerle)

Bir sonraki pompa yoklamaya kadar kalan
siire (pompa 24 saat durduktan sonra (&r.
"Extern off" lizerinden) 5 saniye icin
otomatik olarak caligir)

Besleme voltaji acilis sayisi (her kesintiden
sonra besleme geriliminin acilisi sayilir)

Gergeklestirilen pompa yoklama sayisi

Deder gostergesinde, diizenli temel ylik
pompasinin tanimi duragan olarak
goriintilenir. Birim géstergesinde, gecici
temel yiilk pompasinin tanimi duragan
olarak gorintiilenir.

ON
Bir ariza sinyali mevcut oldugunda SSM
rélesinin durumu

OFF
Bir ariza sinyali mevcut olmadiginda SSM
rélesinin durumu

ON

Calismaya hazir/isletim veya sebeke agik
sinyali mevcut oldugunda SBM rélesinin
durumu

OFF Calismaya hazir/isletim veya sebeke
acik sinyali mevcut olmadiginda SBM
rélesinin durumu

_m Degerler/aciklamalar Goriintiilenme kosgullar

Kontrol modunda gosterilmez

isletim verileri, kullanilan giincel
elektronik modiile iligkindir

Sadece MA (ana pompa) ve dahili
pompa degisiminde gosterilir.
<5.1.3.0> servis menisiinde
ayarlanir

Sadece pompa yoklama aktifken
goriintilenir

Sadece pompa yoklama aktifken
gorintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
gorintilenir
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_m Degerler/aciklamalar Goriintiilenme kogullari
=+ SBM
Sy

isletim sinyali

{}—‘rm SBM
calismaya hazir sinyali

{}hh SBM Sebeke Acik sinyali

4.3.4.0 Ext. off @ I:IFF_:'} "Extern off" giris sinyali mevcut
_..
I:IFFi:}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
uFF{r} OPEN
Pompa kapalidir
_..
I:IFF:'}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
uFF{r} SHUT
Pompa isletim izni verilmistir
_..
I:IFF:'}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
4.3.5.0 BMS protokol tipi @ “-':::::" Veriyolu sistemi aktif Sadece BMS etkin oldugunda
gorintilenir
“-':::::" LON Sadece BMS etkin oldugunda
Fieldbus sistemi gorintilenir
{ﬁ} CAN Sadece BMS etkin oldugunda
Fieldbus sistemi gortintiilenir
{ﬁ} Gateway protokolii Sadece BMS etkin oldugunda
goriintilenir
4.3.6.0 AUX @ u:-:_.' Klemensin durumu "AUX"
4.4.0.0 Cihaz verileri ; NI Cihaz verilerini gorlntiler
12345
4.4.1.0 Pompa adi @ NI Ornek: Yalnizca pompanin temel tipi
12345 IL-E 100/250-11/4 (kayan yaz ile gdsterilir) | ekranda gériintiilenir, varyant
isimleri goriintiilenmez
4.4.2.0 Kullanici @ NI Kullanici kontrolériiniin yazihm strimiind
kontrolorii 12345 gosterir
yazihm sirimi
4.3, otor kontroloru otor kontrolortinin yazilim sarimdnu
4.43.0 M K i M K loriiniin yazilim sGriimini
yazilhim strtimi 12345 gosterir
[ o |
5.0.0.0 Servis ; :k. Servis mendileri
oklu pompa ikiz pompa adece DP etkin oldugunda
5.1.0.0 klu pomp ;E* ikiz pomp Sadece DP etkin oldugund
@ gosterilir (alt meniiler dahil)
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_-m Degerler/aciklamalar Goriintiilenme kosgullar

5.1.1.0

5.1.2.0

5.1.3.0

5131

5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.4.0

5.1.5.0

5.1.6.0

5.1.7.0

5.2.0.0

5.2.1.0

5.2.2.0

5.2.3.0

5.2.4.0

5.2.5.0
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isletim tipi

MA/SL ayari
Pompa degisimi
Manuel pompa

degisimi
dahili/harici

Dahili: Zaman
arahg

Pompa serbest /
kilitli

SBM

Extern off

BMS

LON/CAN/F
moduilii Wink/
Servis

Yerinden/
uzaktan isletim

Bus adresi

IF ag gecidi Val A

IF ag gecidi Val C

I+

H

I+

H+

H H

I+

I+ I+

+ M I+
0% & @ g

I+

& | &

MA
=1

Lo

=
=
=
m
-

k-

a
=1

k-

a
1
=
m
-

Ana/yedekli isletim
Paralel isletim
"Master" (ana pompa) modundan "Slave"

(partner pompa) moduna manuel gegis

Geri sayimdan bagimsiz olarak bir pompa
degisimi uygulanir

Dahili pompa degisimi

Harici pompa degisimi

4 saatlik adimlarla 8 saat ile 36 saat arasinda
ayarlanabilir

Pompa serbest durumda

Pompa kilitli

Tekli anza sinyali

Genel ariza sinyali

Tekli calismaya hazir sinyali

Tekliisletim sinyali

Genel calismaya hazir sinyali

Genel isletim sinyali

Tekli Extern off

Genel Extern off

Building Management System (BMS) - bina

otomasyonu ayarlar

Wink islevi, BMS aginda bir cihazin
kimliginin tanimlanmasini saglar. "Wink",
onaylama yoluyla uygulanir.

Yerinden BMS isletimi

BMS uzaktan isletim
Bus adresinin ayari

IF mododillerine 6zgli ayarlar, protokol tipine
bagli olarak

Sadece MA'da (ana pompa)
gorintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
gorintilenir
Sadece MA'da (ana pompa)

goriintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
goriintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
gorintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
gorintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
gorintilenir, bkz. "AUX" klemensi
Dahili pompa degisimi etkin
oldugunda goriintulenir

Sadece MA'da (ana pompa)
gorintilenir
Sadece MA'da (ana pompa)
gorintilenir

Sadece MA'da (ana pompa) ve
Calismaya hazir/isletme SBM
fonksiyonunda gosterilir

Sadece MA'da (ana pompa)
goriintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
goriintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
goriintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
goriintilenir

Sadece MA'da (ana pompa)
goriintilenir

Tim alt mendiileri ile birlikte sadece
BMS etkin oldugunda gériintiilenir

Sadece LON, CAN veya IF moddili
etkin oldugunda goriintiilenir

Gecici durumdur, 5 dakika sonra
otomatik olarak uzaktan isletime
geri alinir

Ayrintili diger bilgiler IF modiillerinin
montaj ve kullanma kilavuzlarinda
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5.2.6.0

5. 2.0

5.3.0.0

5.3.1.0

5.3.2.0

5.4.0.0

5.4.1.0

5.4.2.0

5.5.0.0

5.5.1.0

5.5.2.0

5.5.3.0

5.6.0.0

5.6.1.0

5.6.2.0

5.6.3.0

5.7.0.0

5.7.1.0

5.7.2.0
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IF ag gecidi Val E
IF ag gegidi Val F
In1 (sensér girisi)
In1 (sensor deger
araligy)

In1 (deger aralig)

In2

In2 devrede/
devre digi

In2 (deger arahgi)

PID parametreleri

P parametreleri

| parametreleri

D parametreleri

Hata

HV/AC

Acil isletim devir
saylis

Otomatik
sifirlama siresi

Diger ayarlar 1

Ekran
oryantasyonu

Inline pompalar
icin basma
yiiksekligi
diizeltme

I+
'n@ m

L

>

H B
®

H

L

& d H

I+
®

+ H+ O+
- T mm
= = =

I+

I+

&°
éo

Sensor girisi 1 ayarlari

Sensor deger araligi 1 gosterimi

Deger arali§i ayar, olasi degerler: 0 ... 10 V/

2..10V/0..20mA/4 ... 20 mA
ON

Harici hedef deger girisi 2 devrede
OFF

Harici hedef deger girisi 2 devre disi

Deger arali§i ayar, olasi degerler: 0 ... 10 V/
2..10V/0..20 mA/4 ... 20 mA

PID-Control ayarlar

Regiilasyonun oransal pay ayari
Regiilasyonun entegrasyonlu pay ayari
Regiilasyonun fark yaratan pay ayari
Hata durumunda davranis sekli ile ilgili
ayarlar

HV isletim tipi 'lsitma’

AC isletim tipi 'Sogutma/Klima'

Acil isletim devir sayisinin gosterimi
Bir hata otomatik olarak onaylanana kadar
olan siire

Ekran oryantasyonu

Ekran oryantasyonu

Basma yiiksekligi diizeltme etkin
oldugunda, fabrika tarafindan pompa
flansina baglanmis olan fark basinci
sensoriinde ol¢iilen fark basincindaki sapma
dikkate alinir ve diizeltilir.

Basma yiiksekligi diizeltme kapal

Basma yiiksekligi diizeltme acik (fabrika
ayar)

Kontrol modunda gosterilmez (tiim
alt mendiler dahil)

PID-Control'de gosterilmez

Harici hedef deder girisi 2 ayarlan

In2 = devre disi oldugunda
gosterilmez

Yalnizca PID-Control etkin
oldugunda gésterilir (tiim alt
meniiler dahil)

Sadece Ap-c'de gosterilir. TUm
pompa varyantlarinda gosterilmez
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_-m Degerler/aciklamalar Goriintiilenme kosgullar

5.7.2.0

5.7.5.0

5.7.6.0

5.7.7.0

5.8.0.0

5.8.1.0

5.8.1.1

5.8.1.2

5.8.1.3

6.0.0.0

7.0.0.0
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Blok pompalar
icin basma
yliksekligi
diizeltme

Anahtarlama
frekansi

SBM islevi

Fabrika ayar

Diger ayarlar 2
Pompa yoklama

Pompa yoklama
etkin/devre disi

Pompa yoklama
zaman aralig

Pompa yoklama
devir sayisi

Hata onaylama

Erisim kilidi

H

I+

I+

I+

I+

H+

&°
&0

Jr
Mg,
=

Pl

Jr
Mg,
L

Pl

Jr
Mg,
L

Pl

*9

oon
-
T
T
-
T

RESET

Basma yuksekligi diizeltmesi etkin
oldugunda, fabrika tarafindan pompa
flansina baglanmis olan fark basinci
sensoriinde ol¢iilen fark basincina gore olan
sapma ve farkli flans caplar dikkate alinir ve
diizeltilir.

Basma yliksekligi diizeltme kapali

Basma yiiksekligi diizeltme acik (fabrika
ayar)

HIGH
Yiiksek anahtarlama frekansi (fabrika ayari)

MID
Orta anahtarlama frekansi

LOwW
Diisiik anahtarlama frekansi

Sinyal davranisi ayarlan
SBM isletim sinyali

SBM calismaya hazir sinyali
SBM Sebeke Agik sinyali

OFF (KAPALI) (standart ayar) Ayarlar
onaylanirken degismez.

ON Ayarlar onaylanirken fabrika ayarina geri
alinir.

Dikkat! Manuel olarak yapilan tiim ayarlar
silinir.

ON (fabrika ayan)
Pompa yoklama agik

OFF
Pompa yoklama kapali

1 saatlik adimlarla 2 saat ile 72 saat arasinda
ayarlanabilir

Pompanin minimum ve maksimum devir
saylisi arasinda ayarlanabilir

Diger bilgiler icin bkz. B&lim "Hatalarin
onaylanmasi”.

Erisim kilidi devre disi (degisiklik miimkiin)
(daha fazla bilgi icin bkz. "Erisim kilidinin
etkinlestiriimesi/devre digi birakilmasi”
bolum).

Sadece Ap-c ve Ap-v icin gosterilir.
Tlm pompa varyantlarinda
gosterilmez

Acma kapama/degisiklik sadece
pompa dururken yapilabilir (motor
dénmiiyorken)

Erisim kilidi etkin oldugunda
gosterilmez. BMS etkin oldugunda
gorintlilenmez.

Erisim kilidi etkin oldugunda
gosterilmez. BMS etkin oldugunda
goriintiilenmez. Fabrika ayari ile
dedistirilen parametreler icin bkz.
Bolim "Fabrika ayarlan”.

Pompa yoklama devre disi
birakildiginda goriintiilenmez

Pompa yoklama devre dis
birakildiginda goriintlilenmez

Sadece hata oldugunda gosterilir.
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Erigim kilidi etkin (degisiklik mimkiin degil)
(daha fazla bilgi icin bkz. "Erisim kilidinin
etkinlestiriimesi/devre digi birakilmasi”
bolum).

Tab. 20: Menii yapisi

12 isletimden ¢ikarma

12.1 Pompanin kapatilmasi ve donemsel K
isletimden ¢ikarma DIKKAT
Asiri 1Isinma nedeniyle maddi hasar tehlikesi!
Sicak akiskanlar, pompa dururken pompa contalarina hasar verebilir.
Isi kaynagi kapatildiktan sonra:

+ Akiskan sicakhgi yeterince diisene dek pompanin kapatma sonrasi
calismasina izin verin.

DIKKAT

Don nedeniyle maddi hasar tehlikesi!
Don tehlikesi varsa:

+ Hasarlari 6nlemek i¢in pompayi tamamen bosaltin.

= Basing hattindaki kapatma diizenegini kapatin. Basing hattinda bir cek valf takili ise ve
bir karsi basing s6z konusu ise kapatma diizenedi acik kalabilir.

» Emme hattindaki kapatma diizenegini kapatmayin.

» Pompayi kapatin ve tamamen bosalmasini bekleyin. Cikisin diizenli olmasina dikkat
edilmelidir.

= Don tehlikesi varsa, sivi seviyesinin yeterli olmasini saglayin.

» Pompayi her ay 5 dakika siiresince ¢alistirin. Bu sayede pompa govdesi icerisinde ¢okelti
olusmasi engellenir.

12.2 isletimden ¢ikarma ve depolama

UYARI

Insanlarin ve cevrenin zarar gorme tehlikesi var!

« Pompaicerigini ve yikama sivisini yasal diizenlemeleri dikkate alarak
imha edin.

« Tum ¢alismalar sirasinda koruyucu giysi, koruyucu eldiven ve koruyucu
gozlik kullaniimalidir.

» Pompayi depolamadan 6nce iyice temizleyin!

« Pompayi tamamen bosaltin ve iyice yikayin.

» Akiskan ve yikama sivisi artiklarini bosaltma tapasi tizerinden bosaltin, toplayin ve imha
edin. Yerel yonetmelikleri ve “Bertaraf etme” maddesinde belirtilen bilgileri dikkate alin!

- Emme ve basing baglantisini kapaklarla kapatin.

« Soktiikten sonra pompayi kuru ve tozsuz bir yerde saklayin.

13 Bakim/Revizyon + Bakim calismalan: Uzman, kullanilan ekipmanla ve bunun bertaraf edilmesiyle ilgili bilgi
sahibi olmalidir.
 Elektrik calismalari: Bir elektrik teknisyeni, elektrik calismalarini gerceklestirmelidir.
+ Montaj/sékme calismalan: Uzman, gereken sabitleme malzemelerinin ve gerekli aletlerin
kullanimiyla ilgili egitim almis olmahdir.

Pompa bakiminin ve kontroliiniin Wilo yetkili servisi tarafindan yapilmasi 6nerilir.
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TEHLIKE

Elektrik akimi nedeniyle 6liim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanhs davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime
yol acar!
« Elektrikli cihazlarda ¢alismalar sadece uzman elektrik teknisyeni
tarafindan yuriitilebilir.
« Tum calismalardan 6nce Uniteyi gerilimsiz hale getirin ve yeniden
cahstinimaya karsi emniyete alin.
« Pompanin baglanti kablosundaki hasarlar sadece uzman bir elektrik
teknisyeni tarafindan giderilmelidir.
« Pompa, seviye regiilatorii ve diger aksesuarlarin montaj ve kullanim
kilavuzlarini dikkate alin.
« Motordaki agikliklara kesinlikle herhangi bir sey sokmayin veya
yerlestirmeyin.
+ Calismalari tamamladiktan sonra, 6nceden sokiilen koruma
tertibatlarini (6r. klemens kutusu kapagi veya kaplin korumasi) tekrar
monte edin.

TEHLIKE

Diigen parcalar nedeniyle 6liim tehlikesi!

Pompanin kendisi ve pompanin parcalari ¢cok adir olabilir. Asagiya diisen

parcalar, kesilme, ezilme, sikisma veya darbeler nedeniyle 6liimle

sonuclanabilecek tehlikelere yol acabilir.

+ Daima uygun kaldirma araglari kullanin ve parcalar diismeye karsi
emniyete alin.

« Asiliylklerin altinda durulmamalidir.

« Depolama ve nakliye islemlerinin yani sira tim kurulum ve montaj
calismalarindan 6nce, pompanin emniyetli bir yerde ve saglam bir
sekilde durmasini saglayin.

TEHLIKE

Aletlerin firlamasi nedeniyle 6liim tehlikesi!

Bakim calismalari sirasinda motor milinde kullanilan takimlar, dénen
parcalara temas ettiginde etrafa firlayabilir. Oliim ile sonuclanabilecek
yaralanmalar gerceklesebilir!
+ Bakim calismalar sirasinda kullanilan takimlar, pompa devreye
alinmadan 6nce tamamen uzaklastinimalidir!

UYARI

Pompaya/sisteme temas edildiginde yanma veya donma riski
vardir.

Pompanin ve sistemin calisma sartlarina (basilan akiskanin sicakligina)

bagli olarak tiim pompa ¢ok fazla isinabilir veya soguyabilir.

« isletim sirasinda uzak durun!

« Sistemin ve pompanin mekan sicakhiina kadar sogumasi
beklenmelidir!

« Tum ¢alismalar sirasinda koruyucu giysi, koruyucu eldiven ve koruyucu
gozlik kullaniimalidir.

UYARI

Carkta keskin kenarlar!

Carkta keskin kenarlar olusabilir. Uzuvlarin kesilme tehlikesi vardir!
« Kesilmeye bagli yaralanmalara karsi koruyucu eldiven kullanin!
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13.1 Calisma kontrolii

13.2 Bakim calismalan

133 Bosaltma ve temizleme

13.4 Mekanik salmastranin
degistirilmesi

64

<:> DUYURU
Tlm montaj calismalarinda sirasinda, pompa govdesinde dogru cark
konumunu ayarlamak icin montaj ¢atallari kullaniimalidir!

Ayar calismalar icin montaj catali

DIKKAT
Maddi hasar tehlikesi!

Uygun olmayan bir isletim tipi, pompaya veya motora hasar verebilir.
Kapali kapatma diizenedi ile isletme kritik Sneme sahiptir, sicak sivilarla
genellikle tehlikelidir. Pompa, akis olmadan 1 dakikadan fazla
cahstinimamaldir. Enerji birikimi nedeniyle olusan sicaklik mile, carka ve
mekanik salmastraya hasar verebilir.

+ Pompayi mutlaka akiskan ile birlikte ¢alistirin.
« Pompa emme hattindaki kapatma diizenegi kapali iken kullanmayin.

« Basing hattindaki kapatma diizenegi kapali iken pompayi uzun siire
kullanmayin. Pompalanan akiskanin asiri isinmasi séz konusu olabilir.

Pompa daima sakin ve titresimsiz calisiyor olmalidir.

 Statik contalar ve mil contalan siirekli sizdirmazlk kontroliinden gecirilmelidir.

» Mekanik salmastrali pompalarda isletim sirada ¢ok kiiciik veya gozle goriilmeyen
sizintilar meydana gelir. Bir conta ¢ok fazla sizdiriyorsa, conta yiizeyleri aginmistir. Bu
durumda conta dedistirilmelidir. Bir mekanik salmastranin dmrii yliksek oranda pompanin
calistirma kosullarina baglidir (sicaklik, basing, akiskanin icerigi).

= Wilo, siirekli isletime hazir olma durumu saglamak icin yedek pompalarin haftada en az
bir defa kisa siireli isletime alinmasini dnerir.

- Diizenli araliklarla motor gévdesindeki hava girisi kontrol edilmelidir. Kirlenme motorun
ve elektronik modiiliin sogutulmasini bozar. Gerekirse kirlenmeyi giderin ve
engellenmemis hava girisini tekrar saglayin.

UYARI

Insanlarin ve cevrenin zarar gérme tehlikesi var!

« Pompaicerigini ve yikama sivisini yasal diizenlemeleri dikkate alarak
imha edin.

« Tim ¢alismalar sirasinda koruyucu giysi, koruyucu eldiven ve koruyucu
gozlik kullaniimalidir.

Rodaj siiresince az miktarda damlama olabilir. Pompanin normal isletimi sirasinda da
ayrismig damlalar hafif sekilde sizabilir.

Ayrica, diizenli olarak gorsel kontrol yapin. Acikca goriilebilen bir sizinti mevcutsa contayi
degistirin.

Wilo, bir degisim i¢in gereken parcalarin bulundugu bir onarim seti sunar.
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Sokme:
UYARI
Yanma tehlikesi!
Yiiksek akiskan sicakliklarinda ve sistem basin¢larinda pompayi 6ncelikle
sogumaya birakin ve sistemin basincini sifirlayin.
1. Sistem gerilimsiz duruma getirilmeli ve yetkisiz kisiler tarafindan tekrar calistirimaya

karsi emniyete alinmalidir.

2. Gerilim olup olmadigi kontrol edilmelidir.

3. Calisma alani topraklanmali ve kisa devre yaptiniimalidir.

4. Pompanin 6niindeki ve arkasindaki kapatma diizenekleri kapatilmaldir.

5. Hava tahliye valfini (Fig. I/il/lll, Poz. 1.31) acarak pompayi basingsiz duruma getirin.

@ DUYURU
Ardindan gerceklestirilecek tiim ¢alismalar sirasinda, ilgili digli tipi icin
éngériilen sikma torkunu dikkate alin ("Sikma torklan" tablosu)!

6. Kablo, tahrikin sokiilmesi icin fazla kisaysa motor ve elektrik sebekesi baglantisini
ayirin.

7. Kaplin korumasini (Fig. I/iI/lll, Poz. 1.32) uygun bir aletle (6r. tornavida) sékiin.

8. Kaplin Ginitesinin kaplin civatalanni (Fig. I/, Poz. 1.5) gevsetin.

9. Motor flansindaki motor sabitleme civatalan (Fig. IMIAN, Poz. 5) gevsetilmeli ve tahrik
uygun bir kaldirma aletiyle pompadan kaldirilmalidir.

10. Braket sabitleme civatalarini gevseterek (Fig. I/I/Ill, Poz. 4) braket iinitesini kaplin, mil,
mekanik salmastra ve cark ile birlikte pompa gévdesinden sokiin.

11. Cark sabitleme somununu (Fig. I/il/ill, Poz. 1.11) gevsetin, altindaki tespit rondelasini
(Fig. I/, Poz. 1.12) cikanin ve carki (Fig. I/il/lll, Poz. 1.13) pompa milinden cekerek
cikarin.

12. Mesafe rondelasini (Fig. I/il/ill, Poz. 1.16) ve gerekirse cark kamasini (Fig. I/il/ll,

Poz. 1.43) sokiin.

13. Mekanik salmastra (Fig. I/1l/ill, Poz. 1.21) milden cekilmelidir.

14, Kaplini (Fig. I/I/ll, Poz. 1.5) pompa mili ile birlikte braketten disari cekin.

15. Milin birlesme noktalarini/yerlesim yiizeylerini dikkatlice temizleyin. Mil zarar gérmiisse
onu da degistirin.

16. Mekanik salmastranin karsi halkasini, sizdirmazlhk mansetiyle birlikte braket flansindan
ve O-ring contasindan (Fig. INIAN, Poz. 1.14) ¢ikarin. Conta yuvalarini temizleyin.

Montaj

1. Mekanik salmastranin yeni karsi halkasi, sizdirmazlik mansetiyle birlikte braket flansinin
conta yuvasina bastinimalidir. Yaglama maddesi olarak siradan bulasik deterjani
kullanilabilir.

2. Yeni O-ring contasini, braketin O-ring conta yuvasindaki kanala monta edin.

3. Kaplinin birlesme noktalari kontrol edilmeli, gerekiyorsa temizlenmeli ve hafifce
yaglanmalidir.

4. Kaplinyarilanini araya yerlestirilmis mesafe rondelasi ile pompa miline 6nceden monte
edin ve dnceden monte edilmis olan kaplin mili tinitesini dikkatlice brakete sokun.

5. Yeni mekanik salmastra mile gecirilmelidir. Yaglama maddesi olarak siradan bulasik
deterjani kullanilabilir (gerekirse cark kamasi ve mesafe rondelasi tekrar
yerlestirilmelidir).

6. Cark, rondelalar ve somun ile birlikte monte edilmeli, bu sirada cark dis capindan kontra

tutulmahdir. Mekanik salmastranin egrilerek zarar gérmesini énleyin.
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7. On montaji yapilmis olan braket iinitesi dikkatlice pompa gévdesine sokulmali ve
vidalanmalidir. Bu esnada, mekanik salmastranin zarar gérmemesi icin kaplindeki donen
parcalari sabit tutun.

8. Kaplin civatalar hafifce gevsetilmeli, 5n montaji yapiimis olan kaplin biraz acilmahdir.
9. Motoru uygun bir kaldirma aletiyle monte edin ve braket-motor baglantisini vidalayin.

10. Montaj ¢atalini (Fig. 47, Poz. 10), braket ile kaplin arasina itin. Montaj catali bosluksuz bir
sekilde yerlesmelidir.

. Kaplin civatalanni (Fig. I/I/ll, Poz. 1.41), éncelikle kaplin yar pargalan mesafe
rondelalarina dayanana kadar hafifce sikin.

. Ardindan kaplini esit sekilde vidalayin. Bu esnada, braket ile kaplin arasinda 6ngoriilen
5 mm’'lik mesafe montaj catal lizerinden otomatik olarak ayarlanir.

. Montaj catalini sékiin.
. Varsa fark basinci sensériiniin basing 6l¢iim hatlarini monte edin.
. Kaplin korumasini monte edin.

. Elektrik sebekesi baglanti hattini ve varsa fark basinci sensoriiniin kablosunu tekrar
baglayin.

@ DUYURU
Devreye almaya iliskin dnlemlere (bkz. b6liim "Devreye alma") uyun.

. Pompanin éniindeki ve arkasindaki kapatma diizeneklerini acin.

18. Sigortayi tekrar agin.

13.5  Motorun/tahrikin degistirilmesi

13.5.1 Elektronik modiilii sckme .
TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan 6liim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanhs davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime
yol acar!
« Elektrikli cihazlarda ¢alismalar sadece uzman elektrik teknisyeni
tarafindan yurtitdlebilir.
« Tim calismalardan dnce Uniteyi gerilimsiz duruma getirin ve yeniden
cahstinimaya karsi emniyete aldiktan sonra 5 dakika bekleyin.
« Tiim baglantilarin (gerilimsiz kontaklar da dahil) gerilimsiz durumda
olup olmadigi kontrol edilmelidir
« Elektronik modiil tizerindeki acikliklara asla herhangi bir sey sokmayin.
« Pompanin baglanti kablosundaki hasarlar sadece uzman bir elektrik
teknisyeni tarafindan giderilmelidir.
« Pompa, motor ve diger aksesuarlarin montaj ve kullanma kilavuzlarina
uyun.
+ Calismalari tamamladiktan sonra 6rnedin modiil kapadi gibi 6nceden
sokiilen koruma tertibatlarini tekrar monte edin.

TEHLIKE

Temas gerilimi nedeniyle 6liim tehlikesi! Baglantisi kesildiginde
bile, desarj olmayan kondansatdrler nedeniyle elektronik
modiilde yiiksek kontak gerilimleri olusabilir.

Gerilim taslyan parcalara temas edilmesi, 6liime veya agir yaralanmalara
yol acar!
+ Pompada yapilacak calismalara baslamadan énce besleme voltajini
kesin ve 5 dakika bekleyin.
« Tiim baglantilarin (potansiyelsiz kontaklar dahil) gerilimsiz durumda
olup olmadigini kontrol edin.
« Elektronik modiil tizerindeki agikliklara asla herhangi bir sey sokmayin!
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Sokme, modiil 1,5 ... 7,5 RW 1.

Sistem gerilimsiz duruma getirilmeli ve yetkisiz kisiler tarafindan tekrar calistinimaya
karsi emniyete alinmahdir.

Pompanin 6niindeki ve arkasindaki kapatma diizenekleri kapatiimalidir.
Sistemin gerilimsiz durumda oldugundan emin olunmalidir.
Galisma alani topraklanmali ve kisa devre yaptirilmahdir.

Elektrik sebekesi baglantisi hatti aynimalidir. Varsa fark basinci sensériiniin kablosunu
¢ikarm.

Gerekirse diger kablolari (sensorler, mesajlar vb.) cikarin.

Civatalari ve disli kilit rondelalarini (Poz. 1) sékiin ve elektronik modiilii dikey olarak
yukari dogru ¢ekin.

Fig. 48: Elektronik modiiliin degistirilmesi

DIKKAT

Monte edilmeyen elektronik modiil nedeniyle sistem
ozelliklerinde hasar tehlikesi!

Pompada normal isletime yalnizca elektronik modiil monte edildiginde izin
verilir!

Elektronik modiil monte edilmeden, pompa baglanamaz veya isletilemez!

@ DUYURU

Elektronik modiil, yedek parca ile birlikte verilen talimatlara
gore sokiilmeli ve monte edilmelidir!

DIKKAT

Elektronik modiiliin yetersiz havalandirmasi nedeniyle maddi
hasar tehlikesi!

Motor glicli = 11 kW ise sogutma icin elektronik modiile devir sayisi
regiilasyonlu bir fan takilidir. Sogutucu govde 60 °C sicakhda ulastiginda
fan otomatik olarak acilir.

Bu fan, sogutma goévdesinin dis ylizeyinden gegirilen disaridaki havayi
emer. Fan, sadece elektronik moduil yiik altinda calisir durumdayken calisir.
Mevcut ortam sartlarina bagl olarak ortamdaki toz, fan tizerinden emilerek
sogutma govdesinde birikebilir.

« =11 kW degerlericin elektronik modiillerin kirlenme durumunu diizenli
araliklarla kontrol edin.

+ Gerekirse fani ve 1sitma govdesini temizleyin.

13.5.2 Montaj Montaj "S6kme" béllimiindeki ayrintili cizimler ve "Yedek parcalar” toplam cizimler isiginda
gerceklesmelidir.

Miinferit parcalari montajdan 6nce temizleyin ve asinma olup olmadigini kontrol edin.
Hasar gormiis veya asinmis parcalari orijinal yedek parcalarla degistirin.

Gecit bolgelerine montajdan énce grafit veya benzer maddeler siriin.

O-ring contalarinda hasar kontrolii yapin ve gerekirse bunlari degistirin.

Yassi contalari her zaman dedistirin.
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TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan 6liim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanhs davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime
yol acar!
« Elektrikli cihazlarda ¢alismalar sadece uzman elektrik teknisyeni
tarafindan yuriitilebilir.
« Tim calismalardan énce Uniteyi gerilimsiz hale getirin ve yeniden
cahstinimaya karsi emniyete alin.
« Pompanin baglanti kablosundaki hasarlar sadece uzman bir elektrik
teknisyeni tarafindan giderilmelidir.
« Pompa, motor ve diger aksesuarlarin montaj ve kullanma kilavuzlarina
uyun.
« Elektronik modiil veya motordaki acikliklara asla herhangi bir sey
sokmayin.
« Elektronik modiil takil olmadan pompayi asla calistirmayin.
+ Calismalari tamamladiktan sonra, 6nceden sokiilen koruma
tertibatlarini (6r. modiil kapagi veya kaplin korumasi) tekrar monte
edin.

@ DUYURU

"Yedek parcalar" béliimiindeki ¢izimlere uyun.

13.5.2.1 Elektronik modiil montaiji :
TEHLIKE

Elektrik akimindan kaynaklanan 6liim tehlikesi!

Elektrik isleri sirasinda yanlis davranis, elektrik carpmasi kaynakl 6lime
yol acar!
« Elektrikli cihazlarda ¢alismalar sadece uzman elektrik teknisyeni
tarafindan yuriitilebilir.
+ Tim calismalardan 6nce liniteyi gerilimsiz duruma getirin ve yeniden
calistinimaya karsi emniyete aldiktan sonra 5 dakika bekleyin.
« Tim baglantilarin (gerilimsiz kontaklar da dahil) gerilimsiz durumda
olup olmadigi kontrol edilmelidir
« Elektronik modiil tizerindeki agikliklara asla herhangi bir sey sokmayin!
+ Pompanin baglanti kablosundaki hasarlar sadece uzman bir elektrik
teknisyeni tarafindan giderilmelidir.
« Pompa, motor ve diger aksesuarlarin montaj ve kullanim kilavuzlarina
uyun!
+ Calismalari tamamladiktan sonra 6rnedin modul kapagi gibi dnceden
sokiilen koruma tertibatlarini tekrar monte edin!

Montaj, modiil 1,5 ... 7,5 RW 1. Calisma alani topraklanmali ve kisa devre yaptiriimaldir. Elektrik sebekesi baglantisi hatti
ayrilmalidir. Varsa fark basinci sensoriiniin kablosunu ¢ikarin.

2. Elektronik modiil ile motor arasindaki yeni bir O-ring contasi kontak kubbesine ¢ekin.

w

Elektronik modiilii, asagr dogru motor kontaklarina bastirin ve civatalar ve disli kilit
rondelalar (Poz. 1) ile sabitleyin.

Moddl kapagini ¢ikarin.
Elektrik sebekesi baglantisi kablosunu baglayin.
Varsa, fark basinci sensorii kablosunu baglayin.

Diger tiim kablo baglantilari icin "Elektrik baglantisi” béllimiine bakin.

Moddil kapagini dikkatlice kapatin ve sikica vidalayin.

L N o v F

Modiil kapaginin kablo baglantilar ve sabitlenmesi icin ayrica "Elektronik modiil icin
civata sikma torklan" tablosuna bakin.

Fig. 49: Elektronik moddl - motor baglantisi
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13.5.3 Civata sikma torklan

Elektronik modiile damlama suyu girmemesine dikkat edin:

= Kabloyu, kablo baglantisinin yanindaki bir drenaj halkasina biikiin
« Conta disklerine sahip ve kullanilmayan kablo kanallarini tikayin ve civatalayin.

DIKKAT

Monte edilmeyen elektronik modiil nedeniyle sistem
ozelliklerinde hasar tehlikesi!

Pompada normal isletime yalnizca elektronik modiil monte edildiginde izin
verilir!

Elektronik moddil takili olmadan pompa baglanmamali veya
cahstinlmamalidir!

DUYURU

Elektronik modiil, yedek parca ile birlikte verilen talimatlara
gore sokiilmeli ve monte edilmelidir!

DIKKAT

Elektronik modiiliin yetersiz havalandirmasi nedeniyle maddi
hasar tehlikesi!

Motor glicli = 11 kW ise sogutma icin elektronik modiile devir sayisi
reglilasyonlu bir fan takilidir. Sogutucu gévde 60 °C sicakliga ulastiginda
fan otomatik olarak acilir.

Bu fan, sogutma govdesinin dis ylizeyinden gecirilen disaridaki havayi
emer. Fan, sadece elektronik modiil yiik altinda calisir durumdayken calisir.
Mevcut ortam sartlarina bagh olarak ortamdaki toz, fan tizerinden emilerek
sogutma govdesinde birikebilir.

« =11 kW degerler icin elektronik modiillerin kirlenme durumunu diizenli
araliklarla kontrol edin.

+ Gerekirse fani ve isitma goévdesini temizleyin.

Bilesen Sikma torku Montaj notlari
[Nm] = %10

Kumanda klemensleri — 0,5

Gli¢ klemensleri - 1,5..7,5kW:0,5
11...22kw:1,3

Topraklama - 0,5

klemensleri

Elektronik modul — - 4,0

motor

(baglanti civatalari)

Modiil kapadi 1,5...7,5 kW: M4 1,5..7,5kw:0.8
11...22 kW: M6 11...22kW: 4,3
Bashkh somun kablo  M12x1,5 3,0 istege bagl bir fark
rakoru M16x1,5 6.0 basinci sensoriiniin
baglanti hatti icin
M20x1,5 8.0 aynlmig 1x M12 kablo
M25x1,5 11,0 baglantisi
M&40x1,5 16

Tab. 21: Elektronik modiil icin civata sikma torku

Civatalar daima capraz sekilde sikin.
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Civata baglantisi Sikma torku

Konum

Mil boyutu | Boyut/cekme Nm = %10
mukavemeti sinifi

Cark — Mil?
Cark — Mil? D38 M18 145
Cark — Mil? D48 M24 350
Pompa govdesi — Braket M16 8.8 100
Braket — Motor M8 25
Braket — Motor M10 35
Braket — Motor M12 60
Braket — Motor M16 100
Kaplin? M6 10.9 12
Kaplin? M8 30
Kaplin? M10 60
Kaplin? M12 100
Kaplin? M14 170
Kaplin? M16 230
Althk bloku — Pompa gévdesi M12 8.8 60
Althk bloku — Pompa ayagi M16 100
Althk bloku — Motor M20 170
M24 350

Montaj notlan:

1) Disli, Molykote® P37 veya benzeri bir maddeyle yaglanmaldir.

2) Civatalar esit sekilde sikilmali, aralik iki tarafta esit tutulmahdir.

Tab. 22: Sikma torklari

14 Yedek parcalar Orijinal yedek parcalar sadece uzman teknisyen veya Wilo yetkili servisi aracihgiyla temin
edin. Baska sorularin olusmasini ve hatali siparisleri nlemek icin, verilen her sipariste pompa
ve tahrik tip levhasinda yer alan tiim bilgiler belirtiimelidir.

DIKKAT
Maddi hasar tehlikesi!

Pompa islevi sadece orijinal yedek parcalar kullanildiginda garanti
edilebilir.

Sadece orijinal Wilo yedek parcalarini kullanin!

Yedek parca siparislerinde gerekli olan bilgiler: Yedek parca numaralari,
yedek parca aciklamalari, pompa ve tahrik tip levhasindaki tiim veriler. Bu
sekilde sorular ve yanlis siparisler ortadan kalkmis olur.

®

DUYURU

Tiim montaj calismalarinda, pompa gévdesinde dogru ¢ark konumunun
ayarlanmasi icin montaj ¢atalinin olmasi sarttir!

Yapi gruplarinin diizeni icin bkz. Fig. I/il/ill

I S L S

Degisim seti Kaplin (komple)
(komple)

1.1 Cark (set), 2 Motor
icindekiler:
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Somun Pompa gdvdesi (set),
icindekiler:
1.12 Tespit rondelasi 1.14 O-ring contasi
1.13 Cark 3.1 Pompa gdvdesi (IL-
E/BL-E)
1.14 O-ring contasi 3.2 Kumanda klapesi
=<DN 80 (sadece DL-
E pompalar)
1.15 Mesafe rondelasi 33 Kumanda klapesi
DN 100/DN 125
(sadece DL-E
pompalari)
1.16 Mesafe rondelasi 3.4 Kumanda klapesi
DN 150/DN 200
(sadece DL-E
pompalari)
1.2 Mekanik salmastra 35 Tahliye deligi icin
(set), icindekiler: vidali kapak
111 Somun 4 Braket/pompa gévdesi icin
sabitleme civatalar
1.12 Tespit rondelasi 5 Motor/braket icin sabitleme
civatalari
1.14 0-ring contasl 6 Motor/braket sabitlemesi
icin somun
1.15 Mesafe rondelasi 7 Motor/braket sabitlemesi
icin rondela
1.21 Mekanik salmastra
1.3 Braket (set),
icindekiler:
1.11 Somun 10 Montaj catali (Fig. 47)
1.12 Tespit rondelasi 11 Elektronik modiil
1.14 O-ring contasl 12 Elektronik modiil/motor icin
sabitleme civatasi
1.15 Mesafe rondelasi
1.31 Hava tahliye valfi
1.32 Kaplin korumasi
1.33 Braket
1.4 Kaplin/mil (set):
111 Somun
112 Tespit rondelasi
1.14 O-ring contasl
1.41 Tam kaplin/mil
1.42 Yayli segman
1.43 Cark kamasi
1.44 Kaplin civatalan

Tab. 23: Yedek parca tablosu
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15 Anzalar, nedenleri ve
giderilmeleri

Ariza gostergeleri

Agiklama

72

TEHLIKE

Elektrik akimi nedeniyle 6liim tehlikesi!
Elektrik isleri sirasinda yanlis davranis, elektrik carpmasi kaynakli 6liime
yol acar!
+ Elektrik isleri bir elektrik uzmani tarafindan gergeklestirilmelidir!
 Yerel yonetmeliklere uyun!

UYARI

Donen bilesenler nedeniyle yaralanma tehlikesi!

Pompanin calisma alaninda kimse bulunmamalidir. Yaralanma tehlikesi
vardir!

» Calisma alanini isaretleyin ve kapatin.

+ Calistirma alaninda kimse yoksa pompayi acin.

+ Calisma alanina biri girerse pompayi derhal kapatin.

UYARI

Carkta keskin kenarlar!

Carkta keskin kenarlar olusabilir. Uzuvlarin kesilme tehlikesi vardir!
+ Kesilmeye bagli yaralanmalara karsi koruyucu eldiven kullanin!

Ariza gidermek icin baska adimlar

Burada belirtilen noktalar arizay! gidermek icin yardimci olmazsa, yetkili servis ile irtibata
gecin. Yetkili servis asagidaki gibi yardimci olabilir:

» Telefonla veya yazili olarak destek.

» Yerinde destek.
« Fabrikada kontrol veya onarim.

Yetkili servisten alinan hizmetler licrete tabi olabilir! Bu konu ile ilgili ayrintili bilgileri yetkili
servisten 6grenebilirsiniz.

Arizalar, nedenleri ve giderilmeleri, "Hatalarin onaylanmasi” béliimiindeki "Hata/uyari mesaji"

akis semasina ve asagidaki tablolara bakin. Tablonun ilk siitununda, ariza durumunda ekranda
gosterilecek kod numaralar listelenmistir.

@ DUYURU
Arizanin nedeni ortadan kaldinldiktan sonra, bazi arizalar kendiliginden
silinir.

Farkl dnceliklere sahip asagidaki hata tiirleri olusabilir (1 = diisiik 6ncelik; 6 = en yiiksek
éncelik):

A Bir hata mevcut, pompa hemen durur. Hata pompada 6
onaylanmalidir.

B Bir hata mevcut, pompa hemen durur. Sayag ylkseltilirve 5
bir saatin calismasi durdurulur. 6. hata durumundan sonra
son hata olur. Hata pompada onaylanmalidir.

c Bir hata mevcut, pompa hemen durur. Hata 5 dakikadan 4
fazla siire mevcut olursa sayag yiikseltilir. 6. hata
durumundan sonra son hata olur. Hata pompada
onaylanmalidir. Aksi takdirde pompa otomatik olarak tekrar
calismaya baslar.

D A tipi hata gibi, ancak daha diisiik dncelige sahip. 3
E Acil isletim: Acil isletim devir sayisi ve etkin SSM ile birlikte 2
uyari.
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Mekanik arizalar

I L TR

F

Uyari - Pompa calismaya devam eder

1

Tab. 24: Anza tipleri

Hata Aciklama
indeksi

Basma gicili asin disiik

Pompa govdesinde sizinti var

Mil contasinda sizinti var

Pompa titresimli ve guriiltili calisiyor

u & W N

Pompa isisi asin yliksek

Tab. 25: Hata indeksi

3 2 I

Kars! basing asiri yiiksek

— Sistemin kirli olup olmadigini
kontrol edin

X
— Calisma noktasini yeniden
ayarlayin
X X | X | Pompa ve/veya boru hatt — Pompanin havasini tahliye edin ve
tam olarak dolu dedil emme hattini doldurun
X | X | Giris basinci asiri duisiik ya da | — Sivi seviyesini diizeltin
emme yiiksekligi asiri fazla — Emme hattinda direncleri en aza
X indirin
— Filtreyi temizleyin
— Emme yiiksekligini pompay daha
asaglya monte ederek azaltin
Pompa hava emiyor ya da — Contayi degistirin
X .
emme hattinda kagak var — Emme hattini kontrol edin
X Giris hatti ya da cark tikah — Tikanikhigr giderin
X Boru hattinda hava birikti — Boru hattini degistirin veya hava
tahliye valfi sisteme takin
X Devir sayisi ¢ok diisiik — Devir sayisini uyarlayin
X Pompa karsi basinci cok — Calisma noktasini yeniden
diisiik ayarlayin
X Akiskanin viskozitesi veya — Pompa Uretim degerini kontrol
X yogunlugu, iiretim edin (iiretici ile goriigerek)
degerinden yiiksek

Pompa fazla gerdirilmis

— Pompa kurulumunu diizeltin

Pompa Unitesi koti
hizalanmis

— Hizayi diizeltin

X | X | Debi cok diistik

— Onerilen asgari debiye uyun

Govde civatalari tam
sikilmamis ya da conta hasarli

— Sikma torkunu kontrol edin
— Contayi degistirin

Mekanik salmastra sizdiriyor

— Mekanik salmastrayi degistirin

Yatak hasari

— Yatagi degistirin

Pompa icerisinde yabanci
cisim var

— Pompayi temizleyin

X | Pompa kapatma armatiiriine
karsi pompaliyor

— Basing hattindaki kapatma
armatdrini acin

Tab. 26: Hata nedenleri ve giderilmesi
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Ariza kodlar, ekran gostergesi

“_m“ - m

- 0 Ariza yok
E004 Dusiik voltaj Sebeke asin Elektrik
yukli kurulumunu
kontrol edin
Asin voltaj Sebeke gerilimi | Elektrik
E005 cok yliksek kurulumunu
kontrol edin
Tesis/ sistem 2 fazli calisma | Eksik faz Elektrik
anizasi E006 kurulumunu
kontrol edin
Uyari! Akim pompa Ayarlari kontrol
Jenerator carkini edin, Sistem
isletimi (debi | calistirmakta, | islevlerini
akig yoniinde) | elektrik akimi | kontrol edin
- . .
£007 Uretilmekte D|kkat Uz'un
stireli isletim
elektronik
modiiliin hasar
gormesine
neden olabilir
E010 Blokaj Mil mekanik 10 sn. sonra
olarak bloke blokaj
olmus giderilemedigin
de, pompa
kapanir. Milin

Pompa arizasi

rahat hareket
edip etmedigini
kontrol edin,
yetkili servisi
arayin

74
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Giderilmeleri

E020 Sargi asiri sicak | Motor asiri Motorun
zorlaniyor sogumasini
bekleyin,
ayarlari kontrol
edin, calisma
noktasini
kontrol edin/
diizeltin
Motor Hava girisinin
serbest
havalandirmasi
olmasini
kisith y
saglayin
Su sicakhdi cok | Su sicakhgini
yiiksek dusiriin
Motorda asiri Calisma Calisma
zorlanma noktasi, genel | noktasini
Motor arizasi karakteristik kontrol edin /
E021 alanin disinda | diizeltin
Pompa Yetkili servisi
icerisinde arayin
¢okelti birikimi
Kisa devre/ Motor veya Yetkili servisi
E023 topraklama elektronik arayin
modiil arizali
Kontak anzasi | Elektronik Yetkili servisi
modiiliin arayin
motora
E0Z5 baglantisi yok
Sargida kesinti Motor arizali Yetkili servisi
arayin
WSK'da veya Motor arizali Yetkili servisi
E026 L
PTC'de kesinti arayin
E030 Elektronik Elektronik Hava girisinin
moddlde asin | modiil serbest
sicaklik sogutmasinin | olmasini
hava girisi saglayin
sinirl
Hybrid / glic Ortam sicakhdi | Ortamin
E031 parcasinda asiri | cok yliksek havasini
sicakhk iyilestirin
Ara devrede Elektrik Elektrik
diistik voltaj sebekesinde kurulumunu
E032 ) .
voltaj kontrol edin
Elektronik oynamalari
modil hatasi Ara devrede Elektrik Elektrik
asir voltaj sebekesinde kurulumunu
E033 ) .
voltaj kontrol edin
oynamalari
DP/MP: Ayni Ayni tanimlama | Ana pompay!
tanimlama birkag yerde ve/veya partner
birkag yerde kullaniimis pompayi
kullanilmis yeniden atayin
£03> (bkz. B&I. "ikiz
pompa

montaj/catalli
boru montaj")
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Giderilmeleri

E050 BMS iletisimi Bus iletisimi Bina
zaman asimi kesilmis veya | otomasyonunu
zaman asimina | n kablo
ugramis, kablo | baglantisini
kopmasi kontrol edin
iletisim hatasi izin verilmeyen | Farkli pompalar | Yetkili servisi
E051 DP/MP arayin
kombinasyonu
DP/MP iletisimi | MP iletisim Kablo ve kablo
E052 zaman agimi kablosu arizali | baglantilarini
kontrol edin
EO70 Dahiliiletisim | Dahili Yetkili servisi
hatasi (SPI) elektronik arayin
hatasi
EEPROM hatasi | Dahili Yetkili servisi
EO071 elektronik arayin
hatasi
Gli¢ kaynagi Dahili Yetkili servisi
E072 tinitesi/ elektronik arayin
konvertor hatasi
izin verilmeyen | Dahili Yetkili servisi
£073 eIekt“ronlk elektronik arayin
modiil hatasi
numarasi
Sarj rélesi Dahili Yetkili servisi
EQ75 anizah elektronik arayin
hatasi
Dahili akim Dahili Yetkili servisi
E076 konvertori elektronik arayin
arizall hatasi
Fark basinci Fark basinci Fark basinci
077 sensoriiicin 24 | sensorii arizall | sensoriiniin
Elektronik V calisma veya hatali baglantisini
hatasi voltaji arizah baglanmis kontrol edin
izin verilmeyen | Dahili Yetkili servisi
E078 motor elektronik arayin
numarasi hatasi
Bilgi bayti Dahili Yetkili servisi
E096 olusturulmamis | elektronik arayin
hatasi
Flexpump veri | Dahili Yetkili servisi
E097 kaydi yok elektronik arayin
hatasi
Flexpump veri | Dahili Yetkili servisi
E098 kaydi gecersiz | elektronik arayin
hatasi
Kisa devre Dahili Yetkili servisi
E121 motor- PTC elektronik arayin
hatasi
Giig pargasi Dahili Yetkili servisi
E122 NTC kesintisi elektronik arayin
hatasi
Elektronik Dahili Yetkili servisi
E124 modiil NTC elektronik arayin
kesintisi hatasi
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Gruplama Giderilmeleri | Anza tipi

izin verilmeyen | E099 Pompa tipi Farkli pompa Yetkili servisi | A A
kombinasyon tipleri birbirine | arayin
sekli baglanmis

Tab. 27: Ariza kodlari

Ariza Rodlarina iligkin diger aciklamalar Hata E021:

Hata 'E021', pompada izin verilenden fazla giice ihtiyag oldugunu belirtir. Motorda veya
elektronik modiilde onarlamayacak hasar olusmamasi icin tahrik kendini korur ve 1
dakikadan fazla asin yiiklenme oldugunda pompay! giivenlik amaglh kapatir. Ozellikle viskoz
akiskanlarda pompa tipi boyutlarinin ¢ok kiiglik olmasi veya sistemdeki debinin ¢ok yiiksek
olmasi bu hatanin ana nedenleridir. Bu ariza kodu goriintiilendiginde elektronik modiilde hata
bulunmaz.

Hata E070; gerekli durumda Hata E073 ile birlikte:

Elektronik modiildeki ek sinyal ya da kontrol hatlari, elektromanyetik uyumluluk etkileri
(emisyonlar/parazit bagisikligi) nedeniyle dahili iletisimi bozabilir. Bu da 'E070' ariza kodunun
goriintiilenmesine neden olur.

Kontrol etmek icin, elektronik modiilde miisteri tarafindan kurulan tiim iletisim hatlarini
ayirin. Hata artik olusmuyorsa iletisim hatlarinda gecerli standart degerlerin disinda bir dis
parazit sinyali olabilir. Aniza kaynagi giderildikten sonra pompa normal isletimine tekrar
devam edebilir.

153 Ariza onaylama

£000
Hata durumunda, durum sayfasi yerine hata sayfasi gosterilir.

ECCC I!EliET 5088 i S000 l/

Ardindan asagidaki gibi gezinebilirsiniz:

. @ Menii moduna ge¢mek icin kumanda diigmesine basin. Menii numarasi <6.0.0.0>

@ @ yanip sonerek goriintiilenir. Kumanda diigmesi dondiiriilerek meniide bilinen sekilde
gezilebilir.
6000
RESET .":l @
/1 S . Kumanda diigmesine basin. Menii numarasi <6.0.0.0> duragan olarak gériintiilenir.

Birim géstergesinde, giincel olay (x) ve de anizanin maksimum meydana gelisi (y), "x/y"
seklinde gosterilir. Ariza onaylanmadigi siirece kumanda diigmesine yeniden basilarak

Fig. 50: Hata durumunda gezinme
menl moduna doniilebilir.

@ DUYURU
30 saniyelik zaman asiminda durum sayfasina veya hata sayfasina doniiliir.

Her hata kodunun, son 24 saat icinde hatanin tiim olusumlarini sayan kendi
hata sayaci vardir.

"Sebeke acildiktan” 24 saat sonra veya baska bir "sebeke a¢ik" oldugunda
manuel olarak sifirlanir.
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15.3.1 AveyaD hata tipi

CI?D

Fig. 52: Hata tipi D, sema

"Eli“ 5000

&

65000

RESET

on
w2

1/1

©

65000
RESET

1/1 S

Fig. 53: Hata tipi A veya D'nin onaylanmasi

Program adimi/sorgulamasi icindekiler

1 = Anza kodu gosterilir
» Motor kapali
e Kirmizi LED agik
= SSM etkinlestirilir
e Hatasayaci artinhr

> 1 dak?

Hata onaylandi mi?

Son; Regtilasyon isletimine devam edilir

Evet

@@J—‘WN

Hayir

Tab. 28: Arnza tipi A

Program adimi/sorgulamasi igindekiler

» Ariza kodu gdsterilir
= Motor kapali

= Kirmizi LED agik

*  SSM etkinlestirilir

+ Hata sayaci artirilir

"A" tipi yeni bir ariza var mi?
> 1 dak?

Hata onaylandi mi?

"A" tipi yeni bir ariza var mi?

"A" hata tipine dogru ayriima

Son; Reglilasyon isletimine devam edilir

Evet

Hayir

Tab. 29: Ariza tipi D

Avya da D hata tiplerinin onaylanmasi:

.S

Meni moduna ge¢mek icin kumanda diigmesine basin. Menii numarasi <6.0.0.0> yanip
sonerek goriintiilenir.

e

Kumanda diigmesine tekrar basin. Menii numarasi <6.0.0.0> duragan olarak goriintiilenir.
Arizanin onaylanabilecedi kalan siire goriintulenir.

. @

Kalan siireyi bekleyin. Manuel onaylama siiresi, A ve D hata tipinde daima 60 saniyedir.

LS

Kumanda diigmesine tekrar basin. Hata onaylanmistir ve durum sayfasi gosterilir.
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15.3.2 HatatipiB

Fig. 54: Hata tipi B, sema

Meydana gelme X <Y

Fig. 55: Hata tipi B'nin onaylanmasi (X < Y)

6000
RESET

Meydana gelme X =Y

E000

Fig. 56: Hata tipi B'nin onaylanmasi (X=Y)

6000
RESET

Program adimi/sorgulamasi icindekiler

= Ariza kodu gdsterilir
» Motor kapali
e Kirmizi LED agik

= Hatasayaci artinihr

Hata sayaci > 57

*  SSM etkinlestirilir

> 5 dak?

> 5 dak?

Hata onaylandi mi?

Son; Reglilasyon isletimine devam edilir

Evet

Hayir

Tab. 30: Hata tipi B

Ariza tipi B'nin onaylanmasi:

e

Meni moduna ge¢mek icin kumanda diigmesine basin. Menii numarasi <6.0.0.0> yanip
sonerek goriintiilenir.

LS

Kumanda diigmesine tekrar basin. Menili numarasi <6.0.0.0> duragan olarak goriintiilenir.

Birim géstergesinde, giincel olay (x) ve de hatanin (y) maksimum meydana gelisi, 'x/y'
seklinde gosterilir.

Arizanin giincel meydana gelme sayisi, maksimum meydana gelme sayisindan azsa:

. O

Otomatik sifirlamayi bekleyin.

Deger gostergesi, hata otomatik olarak sifirlanana kadar kalan siireyi saniye cinsinden
gosterir. Otomatik sifirlanma siiresi dolduktan sonra ariza otomatik olarak onaylanir ve durum
sayfasi gosterilir.

@ DUYURU
Otomatik sifirlanma siiresi, <5.6.3.0> menii numarasi altinda ayarlanabilir
(10ila 300 sn siire girilebilir).

Arizanin giincel meydana gelme sayisi, maksimum meydana gelme sayisi ile ayniysa:

. O

Kalan siireyi bekleyin.

Manuel onaya kadar gecen siire her zaman 300 sn'dir. Deder gostergesi, manuel onaya kadar
kalan siireyi saniye cinsinden gosterir.

G

Kumanda diigmesine tekrar basin. Hata onaylanmistir ve durum sayfasi gosterilir.
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15.3.3 HatatipiC
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Fig. 57: Hata tipi C, sema
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Fig. 58: Hata tipi C'nin onaylanmasi

80

Program adimi/sorgulamasi

icindekiler

= Ariza kodu gdsterilir
» Motor kapali
e Kirmizi LED agik

Ariza kriteri yerine getirildi mi?

> 5 dak?

= Hatasayaci artinhr

Hata sayaci > 57

*  SSM etkinlestirilir

Hata onaylandi mi?

Son; Reglilasyon isletimine devam edilir

Evet

Hayir

Tab. 31: Hata tipi C

Ariza tipi C'nin onaylanmasi:

LS

Menii moduna ge¢mek icin kumanda diigmesine basin. Menii numarasi <6.0.0.0> yanip
sonerek goriintiilenir.

G

Kumanda diigmesine tekrar basin. Menii numarasi <6.0.0.0> duragan olarak goriintiilenir.
Deger gostergesi '- - -' gosterir.
Birim g6stergesinde, giincel olay (x) ve de hatanin (y) maksimum meydana gelisi, 'x/y'
seklinde gosterilir. Her 300 saniyeden sonra giincel meydana gelme sayisi bir artar

@ DUYURU
Arizanin nedeni ortadan kaldirildiktan sonra bu ariza otomatik olarak
onaylanir.

. O

Kalan siireyi bekleyin.

Arizanin giincel meydana gelme sayisi (x) maksimum meydana gelme sayisindan (y) fazlaysa,
ariza manuel olarak onaylanabilir.

=

Kumanda diigmesine tekrar basin. Hata onaylanmistir ve durum sayfasi gosterilir.
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15.3.4 HatatipiEveyaF
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Fig. 59: Hata tipi E, sema

=

Fig. 61: Hata tipi E veya F'nin onaylanmasi

Program adimi/sorgulamasi icindekiler

= Ariza kodu gosterilir
» Pompa, acil isletime gecer

« Hata sayaci artinlhr
Hata matriksi AC veya HV?
= SSM etkinlestirilir

Ariza kriteri yerine getirildi mi?

Hata onaylandi mi?

Ariza baglanti semasi HV ve > 30 dakika?

0 N oo U & W N I—‘|

= SSM etkinlestirilir

9a Son; Regiilasyon isletimine (ikiz pompa)
9b devam edilir

Son; Regiilasyon isletimine (tekli pompa)
devam edilir

Q) Evet
™ Hayir

Tab. 32: Anza tipi E

Program adimi/sorgulamasi icindekiler

« Anza kodu gosterilir

= Hata sayaci artinhr

Ariza kriteri yerine getirildi mi?

Hata onaylandi mi?

Son; Reglilasyon isletimine devam edilir

Evet

@@U’!-PUJNI—‘

Hayir

Tab. 33: Anza tipi F

Ariza tipi E veya F'nin onaylanmasi:

LS

Meni moduna ge¢mek i¢in kumanda diigmesine basin. Menii numarasi <6.0.0.0> yanip
sonerek goriintilenir.

LS

Kumanda diigmesine tekrar basin. Hata onaylanmistir ve durum sayfasi gosterilir.

@ DUYURU
Arizanin nedeni ortadan kaldirildiktan sonra bu ariza otomatik olarak
onaylanir.
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17.1

17.2

17.3

17.4

82

Fabrika ayarlari

Bertaraf etme

Yaglar ve yaglama iiriinleri

Su-glikol karigimi

Koruyucu giysi

Kullamlmis elektrikli ve elektronik
lirlinlerin toplanmasina iliskin
bilgiler

Tanim Fabrikada ayarlanan
degerler

1.0.0.0 Hedef degerler = Kontrol modu: n,,,
pompanin yakl. %60
oraninda

e Ap-c:H,,, pompanin
yaklasik %50 oraninda

e Ap-v:H_, pompanin
yaklasik %50 oraninda

2.0.0.0 Kontrol modu Ap-c etkin
2.3.3.0 Pompa ON
4.3.1.0 Temel yiik pompasi MA
5.1.1.0 isletim tipi Ana/yedekliisletim
5.1.3.2 Dahili/harici pompa degisimi  dahili
5.1.3.3 Pompa degisimi zaman 24 saat

araligi
5.1.4.0 Pompa serbest / kilitli Etkinlestirildi
5.1.5.0 SSM Genel ariza sinyali
5.1.6.0 SBM Genel isletim sinyali
5.1.7.0 Extern off Genel Extern off
5.3.2.0 In1 (deger arahgi) 0-10 V devrede
5.4.1.0 In2 devrede/devre digi OFF
5.4.2.0 In2 (deger arahgi) 0-10V
5.5.0.0 PID parametreleri Bkz. Boliim "Kontrol modunu

ayarlama"
5.6.1.0 HV/AC HV
5.6.2.0 Acil isletim devir sayisi Nmax POMpanin yaklasik %60
oraninda

5.6.3.0 Otomatik sifirlama siiresi 300 sn
5.7.1.0 Ekran oryantasyonu Asil oryantasyon ekrani
5.7.2.0 Basing dederi diizeltmesi etkin
5.7.6.0 SBM islevi SBM: isletim sinyali
5.8.1.1 Pompa yoklama etkin/devre  ON

disi
5.8.1.2 Pompa yoklama araligi 24 saat
5.8.1.3 Pompa yoklama devir sayisi  n,

Tab. 34: Fabrika ayarlar

isletme sivilari uygun tanklarda biriktirilmelidir ve yerel ydnetmeliklere uygun bir sekilde
bertaraf edilmelidir. Damlayan miktarlar hemen toplanmalidir!

isletme maddesi, su icin tehlikeli maddelere iligkin idari yénetmelik (VvwVwS) uyarinca su
tehlike sinifi 1 kapsamindadir. imha islemleri icin, yiriirliikte olan yerel ydnetmelikler (&rn.
propandiyol ve propilen glikol icin DIN 52900) dikkate alinmalidir.

Kullanilan koruyucu giysi yerel yonetmeliklere gore imha edilmelidir.

Bu {riinlin usulline uygun sekilde bertaraf edilmesi ve geri doniisimiintin gerektigi gibi
yapilmasi durumunda, cevre icin olusabilecek zararlar dnlenir ve kisilerin sagligi tehlikeye
atilmamis olur.
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s  EVsel atiklarile birlikte bertaraf edilmesi yasaktir!

Avrupa Birligi tilkelerinde tirlin, ambalaj veya sevkiyat belgeleri tizerinde
bu sembol yer alabilir. Sembol, s6z konusu elektrikli ve elektronik
urtinlerin evsel atiklar ile bertaraf edilmesinin yasak oldugu anlamina
gelir.

So6zii edilen kullanilmig dirlinlerin usuliine uygun sekilde elleclenmesi, geri doniistimiiniin
saglanmasi ve bertaraf edilmesi icin asagidaki noktalar dikkate alinmalidir:

» Budriinler sadece gergeklestirilecek islem icin 6zel sertifika verilmis yetkili toplama
merkezlerine teslim edilmelidir.
= Yururlukteki yerel yonetmelikleri dikkate alin!

Usuliine uygun bertaraf etme ile ilgili bilgiler icin belediyeye, en yakin atik bertaraf etme
merkezine veya uriinii satin aldiginiz bayiye danisabilirsiniz. Geri dontisiim ile ilgili ayrintih
bilgiler icin bkz. www.wilo-recycling.com.

Teknik degisiklik yapma hakki sakhdir!
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