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Fig. I: Atmos GIGA-D

Fig. Il: Atmos GIGA-I
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Fig. lll: Atmos GIGA-B
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2.1

Allman information

Om denna skotselanvisning

Upphovsratt

Forbehall for andringar

Sakerhet

Markning av
sakerhetsforeskrifter

Monterings- och skotselanvisningen ar en permanent del av produkten. Lds denna
anvisning fore alla dtgarder och se till att den alltid finns till hands. Att dessa anvisningar
féljs noggrant ar en forutsattning for att produkten anvands som avsett och hanteras
korrekt.

Beakta alla uppgifter och markningar pa produkten. Monterings- och skotselanvisningen
foljer apparatens utformning och status for sakerhetstekniska foreskrifter och standarder
vid tidpunkten for tryckning.

Originalbruksanvisningen &r skriven pa tyska. Alla andra sprak i denna anvisning ar
Oversattningar av originalet.

WILO SE © 2023

Detta dokument far inte utan vart tillstand utldmnas till obehorig eller kopieras; ej heller far
dess innehall delges obehérig eller utnyttjas fér obehérigt andamal. Overtridelse medfor
skadestandsansvar. Alla rattigheter férbehallna.

Wilo forbehaller sig ratten att utan férvarning dndra de ovanstaende uppgifterna och tar
inget ansvar fér tekniska oriktigheter och/eller utelimnade uppgifter. De anvinda
illustrationerna kan avvika fran originalet och ar endast avsedda som exempel.

Detta kapitel innehaller grundldggande anvisningar for

produktens samtliga faser. Att inte folja dessa anvisningar medfor

foljande risker:

« Personskador pa grund av elektriska, mekaniska eller
bakteriologiska orsaker samt elektromagnetiska falt

« Risk for miljoskador pd grund av lackage av farliga dmnen

« Skador pa egendom

« Att viktiga produktfunktioner inte fungerar korrekt

« Att foreskrivna underhdlls- och reparationsforfaranden inte
utfors

Om anvisningarna inte foljs ogiltigforklaras alla
skadestandsansprak.

Observera daven anvisningarna och sakerhetsforeskrifterna i
ovriga kapitel!

| denna monterings- och skotselanvisning finns
sakerhetsforeskrifter som varnar for maskin- och personskador.
Dessa varningar anges pa olika satt:
« Sdkerhetsforeskrifter for personskador borjar med en
varningstext och visas med motsvarande symbol.
 Sdkerhetsforeskrifter for maskinskador bérjar med en
varningstext och visas utan symbol.
Varningstext
« FARA!
Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisningarna inte
foljs!
« VARNING!
Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte foljs!

Monterings- och skétselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B « Ed.01/2023-06



2.2

2.3

Personalkompetens

Arbeten pa elsystemet

+ OBSERVERA!
Kan leda till maskinskador och maojligen ett totalhaveri om
anvisningarna inte foljs.

- OBS!

Praktiska anvisningar om hantering av produkten
Symboler
| denna anvisning anvands foljande symboler:

A Allmdn varningssymbol

A Fara for elektrisk spanning

& Varning for heta ytor

A Varning for hogt tryck

Anvisningar

Personalen maste:

 Varainformerad om lokala olycksférebyggande foreskrifter.

« Halast och forstatt monterings- och skotselanvisningen.

Personalen maste ha foljande kvalifikationer:

 Arbeten pad elsystemet: De elektriska arbetena maste utforas av
en kvalificerad elektriker.

« Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade
elektrikern maste vara utbildad i att hantera de verktyg och
fastmaterial som behdvs.

 Produkten far endast anvdndas av personal som informerats om
hela anlaggningens funktion.

« Underhallsarbeten: Den kvalificerade elektrikern maste kdnna
till den anvanda utrustningen och hur den ska hanteras.

Definition "kvalificerad elektriker”

En kvalificerad elektriker dr en person med lamplig teknisk

utbildning, kdinnedom och erfarenhet som kan kdnnaigen och

undvika faror vid elektricitet.

Den driftansvarige maste sdkerstdlla personalens
ansvarsomraden, behorighet och 6vervakning. Personal som inte
har de erforderliga kunskaperna maste utbildas och instrueras.
Detta kan vid behov goras via produktfabrikanten pa uppdrag av
den driftansvarige.

« Lat en kvalificerad elektriker utfora elektriska arbeten.

 Folj nationellt gallande riktlinjer, standarder och bestammelser
samt specifikationer fran det lokala elforsorjningsbolaget vid
anslutning till det lokala elnatet.

 Koppla loss produkten fran elnatet fore alla arbeten och sdkra
den mot aterinkoppling.

Monterings- och skdtselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B + Ed.01/2023-06 7



2.4

2.5

Transport

Monterings-/
demonteringsarbeten

Informera personalen om den elektriska anslutningens
utférande och om majligheten att sla ifran produkten.

Skydda elanslutningen med en jordfelsbrytare (RCD).

Tekniska data i denna monterings- och skotselanvisning samt
pa typskylten maste beaktas.

Jorda produkten.

Folj fabrikantens foreskrifter nar produkten ansluts till
elektriska manoverpaneler.

Se till att defekta anslutningskablar omedelbart byts ut av en
elektriker.

Ta aldrig bort mandverelement.

Om elektroniska startkontroller (t.ex mjukstart eller
frekvensomvandlare) anvdnds maste foreskrifterna for
elektromagnetisk tolerans beaktas. Vid behov maste sarskilda
atgarder 6vervidgas (avskarmad kabel, filter osv.).

Bar skyddsutrustning:

— Sdkerhetshandskar mot skarsar

- Sdkerhetsskor

— Slutna skyddsglaségon

— Skyddshjalm (for anvdndning av lyftutrustning)

Anvadnd endast lyfthjdlpmedel som ar rekommenderade och
tillatna enligt lag.

Vilj lyfthjalpmedel efter aktuella férutsattningar (viderlek,
lyftpunkt, last etc.).

Fast alltid lyfthjdlpmedlet pa de avsedda lyftpunkterna (t.ex.
lyftoglor).

Placera lyftutrustningen sa att den garanterat star stabilt under
anvandningen.

Vid anvdandning av lyftutrustning maste man vid behov ta hjalp
av en andra person (t.ex. vid dalig sikt).

Det dr inte tillatet att uppehalla sig under hdangande last.
Manovrera inte lasten dver arbetsplatser dar det finns personer.

Bar skyddsutrustning:

- Sdkerhetsskor

— Sdkerhetshandskar mot skarsar

— Skyddshjalm (for anvdndning av lyftutrustning)

Folj de lagar och foreskrifter for arbetssakerhet och
forebyggande av olyckor som gdller pa anvdandningsplatsen.

Folj det tillvigagangssatt for urdrifttagning av produkten/
anlaggningen som beskrivs i monterings- och
skotselanvisningen.

Koppla loss produkten fran stromforsdrjningen och sakra den
mot obehdrig aterinkoppling.

Alla roterande delar maste sta stilla.

Monterings- och skétselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B « Ed.01/2023-06



2.6

2.7

2.8

Under drift

Underhallsarbeten

Driftansvarigs ansvar

Stang avstangningsspjallet i tilloppet och tryckledningen.
Se till att det finns tillracklig ventilation i stangda utrymmen.

Se alltid till att det inte finns ndgon explosionsrisk vid
svetsarbeten eller arbeten med elektriska apparater.

Operatoren maste omedelbart anmala problem eller avvikelser
till arbetsledningen.

Om fel som utgor sakerhetsrisker uppstar maste operatdren
omedelbart genomfdra en avstdangning:

— Storning pa sakerhets- och 6vervakningsanordningarna
— Skador pa husdelar
— Skador pa elektriska anordningar

Fanga upp lickage fran medier och kyl-/smérjmedel direkt och
hantera enligt lokala riktlinjer.

Forvara bara verktyg och andra féremal pa avsedda platser.

Bar skyddsutrustning:

- Stangda skyddsglasogon

- Sakerhetsskor

- Sakerhetshandskar mot skarsar

Folj de lagar och foreskrifter for arbetssakerhet och
forebyggande av olyckor som galler pa anvandningsplatsen.

Folj det tillvigagangssitt for urdrifttagning av produkten/
anldggningen som beskrivs i monterings- och
skotselanvisningen.

Genomfor endast underhallsarbeten som beskrivs i denna
monterings- och skdtselanvisning.

Endast originaldelar fran fabrikanten far anvandas vid underhall
och reparation. Vid anvandning av delar som inte ar
originaldelar har fabrikanten inte nagot ansvar for foljderna.

Koppla loss produkten fran stromfoérsérjningen och sdkra den
mot obehdrig aterinkoppling.

Alla roterande delar maste sta stilla.
Stang avstangningsspjallet i tilloppet och tryckledningen.

Fanga upp lickage fran medier och kyl-/smérjmedel direkt och
hantera enligt lokala riktlinjer.

Forvara verktyg pa avsedd plats.

Efter att arbetena avslutats ska sdakerhets- och
overvakningsanordningarna sattas tillbaka och kontrolleras
avseende funktion.

Tillhandahall monterings- och skdtselanvisningen pa det sprak
personalen talar.

Se till att personalen har nodvandig utbildning for de aktuella
arbetena.

Sdkerstalla personalens ansvarsomraden och behérighet.

Monterings- och skdtselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B + Ed.01/2023-06 9



3.2

3.3

10

Transport och lagring

Forsandelse

Inspektion av leverans

Lagring

« Tillhandahall n6dvandig skyddsutrustning och se till att
personalen anvander den.

« Hall sdkerhets- och informationsskyltar pa produkten i [dsbart
skick.

« Informera personalen om anldggningens funktion.
« Uteslut risker till foljd av elektrisk strom.

« Utrusta farliga komponenter (extremt kalla, extremt heta,
roterande 0.s.v.) i anldggningen med beréringsskydd hos
kunden.

- Lickage av farliga media (till exempel explosiva, giftiga, heta)
mdste avledas sa att det inte uppstar faror for personer eller
miljon. Nationella lagar maste efterféljas.

« Se till att lattantandliga material inte forvaras i narheten av
produkten.

« Se till att de olycksforebyggande foreskrifterna foljs.

« Lokala eller allminna bestimmelser samt foreskrifter (t.ex. IEC,
VDE osv.) fran det lokala elbolaget ska féljas.

Alla anvisningar som finns direkt pa produkten maste féljas och
alltid vara ldasbara:

 Varningsskyltar

e Typskylt

- Rotationsriktningspil/flédesriktningssymbol

« Markning for anslutningar

Denna apparat kan anvdndas av barn fran 8 ar samt personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental férmdga eller som saknar
erfarenhet och kunskap. De ska da hallas under uppsyn eller
instrueras angdende sdker anvandning av apparaten. De ska dven
forsta farorna som féreligger. Barn far inte leka med utrustningen.
Rengoring eller anvandarunderhall far inte utforas av barn eller
utan 6vervakning.

Pumpen levereras fran fabrik i en kartong eller pa pall i emballage som skyddar mot fukt och
damm.

Kontrollera omedelbart att leveransen ar fullstdndig och att det inte forekommer nagra
skador. Skador maste antecknas pa leveransdokumenten! Alla fel ska meddelas till
transportforetaget eller fabrikanten redan samma dag som leveransen mottogs. Ansprak
som ldmnas in senare kan inte goras gallande.

For att pumpen inte ska skadas under transporten ska forpackningen inte tas bort forrdn pa
uppstallningsplatsen.

OBSERVERA

Risk for skador p.g.a. felaktig hantering under transport och
lagring!

Vid transport och tillfdllig lagring ska produkten skyddas mot fukt, frost
och mekaniskt slitage.

Monterings- och skétselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B « Ed.01/2023-06



Lat kapan sitta kvar pa rérledningsanslutningarna i férekommande fall, sa att ingen smuts
eller andra partiklar kommer in i pumphuset.

For att undvika att lagren far rafflor och kérvar ska pumpaxeln vridas om en gang i veckan
med en hylsnyckel.

Fraga hos Wilo vilka konserveringsatgarder som ska vidtas om en ldngre forvaringstid blir
aktuell.

VARNING

Risk for personskador till foljd av felaktig transport!

Om pumpen maste transporteras igen ska den emballeras pa ett
transportsakert sdtt. Anvdnd originalemballage eller likvardig
férpackning.

3.4 Transport for installations-/

demonteringsindamal VARNING

Risk for personskador!

Felaktig transport kan leda till personskador!

» Lador, trdboxar, pallar eller kartonger kan beroende pa storlek och
konstruktion lastas av med en gaffeltruck eller med hjélp av lindglor.

» Lyft alltid tunga delar pa 6ver 30 kg med ett lyftdon som motsvarar
kraven i de lokala foreskrifterna.
— Bérkraften maste vara anpassad till vikten!

« Pumpen ska transporteras med tilldtna lyftanordningar (till exempel
lyftblock, kran osv.). Lyftanordningar ska fistas p& pumpflinsarna och
eventuellt pa motorns utsida.

— De maste sdkras for att inte glida ivag!

+ Endast lyftkrokar och schackel som motsvarar de lokala
sakerhetsforeskrifterna far anvandas for att lyfta maskiner eller delar
med hjalp av dglor.

+ Transportdglorna pa motorn far endast anvandas for transport av
motorn, inte hela pumpen.

» Lastkedjorna eller lyftlinorna far aldrig foras genom &glor eller 6ver
vassa kanter utan skydd.

« Setill att lasten lyfts vertikalt nar ett lyftblock eller ett liknande
lyftdon anvénds.

+ Se till att lasten inte svajar nar den dr upplyft.

— Vibrationer kan undvikas genom att anvadnda ett andra lyftblock.
Dragriktningen for bada lyftblocken maste vara under 30° mot
vertikal riktning.

« Utsatt aldrig lyftkrokar, 6glor eller schackel for bojkrafter — deras
lastaxel maste ligga i dragkrafternas riktning!
+ Observera att lastgransen pa en lastlina minskar vid sneddragning.
— Enlinas sékerhet och effektivitet sakerstdlls bast nar alla
lastbdrande element belastas sa vertikalt som mdjligt. Anvand vid
behov en lyftarm dér lyftlinorna kan fastas vertikalt.

« Installera en sdkerhetszon sa att alla risker kan uteslutas, om lasten
eller en del av lasten lossnar och faller ned, eller lyftdonet gar sonder
eller av.

+ Lataldrig en last hdnga i upplyft lage i onddan! Accelerera och bromsa
lasten vid lyftningen pa sadant satt att det inte uppstar fara for
personalen.

Monterings- och skdtselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B + Ed.01/2023-06 11



Fig. 1: Transport av pumpen
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Fig. 2: Transport av motorn

4 Anvandning och felaktig
anvindning

4.1 Anviandning

4.2 Felaktig anvandning

12

Om pumpen ska lyftas med kran maste pumpen hangas upp i bélte eller lastlina enligt
illustrationen. Ldgg remmen eller lastlinan runt pumpen i en slinga som dras at av pumpens
egen vikt.

Transportdglorna pa motorn dr endast till for att rikta lasten!

VARNING
Skadade transportoglor kan slitas av och orsaka omfattande
personskador.

+ Kontrollera alltid att transportdglorna ar oskadade och att de sitter fast.

Transportdglorna pa motorn far endast anvandas for transport av motorn, inte hela pumpen!

FARA

Livsfara pa grund av nedfallande delar!

Sjdlva pumpen och dess delar kan ha en mycket hog egenvikt. Nedfallande

delar medfor risk for skdrsar, kldmskador eller slag som kan vara dodliga.

« Anvand alltid Iampliga lyftdon och sdkra delarna sd att de inte kan falla
ned.

+ Ingen far nagonsin uppehalla sig under hdngande last.

+ Se till att pumpen star sdkert vid lagring och transport samt fére alla
installationsarbeten och monteringsarbeten.

VARNING

Personskador pa grund av osidker uppstillning av pumpen!

Fotterna med ganghal dr endast till for fastsattning. En fritt staende pump
kan sta osdkert.
« Pumpen far aldrig placeras osakrad pa pumpfotterna.

Pumparna med torr motor i serien Atmos GIGA-I (inline-enkelpump), Atmos GIGA-D
(inline-tvillingpump) och Atmos GIGA-B (blockpump) &r avsedda att anvindas som
cirkulationspumpar inom byggnadsteknik.

De far anvandas for:

< uppvdrmningsanldggningar for varmvatten
« kylvatten- och kallvattenkretsar

e bruksvattensystem

= industriella cirkulationsanldggningar

» Vdrmebdrande kretsar

Korrekt anvandning innebar ocksa att folja den har anvisningen samt uppgifterna och
markningarna pa pumpen.
All annan anvandning raknas som felaktig och leder till att garantin upphor att galla.

Produktens driftsdkerhet kan endast garanteras om den anvdnds som avsett enligt
kapitlet "Anvdndning” i monterings- och skdtselanvisningen. De grdnsvdrden som anges i
katalogen/databladet far aldrig 6ver- eller underskridas.

VARNING! Felaktig anvandning av pumpen kan leda till farliga situationer och skador.

« Anvadnd aldrig media som fabrikanten inte har godkant.

- Otilldtna dmnen i mediet kan férstéra pumpen. Slipande dmnen (t.ex. sand) 6kar slitaget
pa pumpen.

e Pumpar utan Ex-godkédnnande far inte anvdndas i explosionsfarliga omraden.

. Lattantidndliga material/medier fér inte férvaras i ndrheten av produkten.

« Lataldrig obehdriga utfora arbeten.

» Anvadnd aldrig maskinen utanfor de angivna anvdndningsgranserna.

- Utfor aldrig egenmdktiga ombyggnationer.

Monterings- och skétselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B « Ed.01/2023-06



5
5.1

5.2

Produktdata
Typnyckel

Tekniska data

= Anvand endast godkanda tillbehor och originalreservdelar.

Typiska platser for installationen &r teknikutrymmen i byggnader med andra hustekniska
installationer. Pumpen &r inte avsedd att installeras direkt i andra utrymmen (bostads- och

arbetsrum).

Uppstillning utomhus férutsétter ett dartill srskilt avsett utférande (motor med vdrmare).
Se kapitlet "Anslutning av vdrmare”.

Exempel:

Atmos GIGA-I 80/130-5,5/2/6
Atmos GIGA-D 80/130-5,5/2/6

Atmos GIGA-B 65/130-5,5/2/6

Atmos GIGA-I Flanspump som inline-enkelpump

Atmos GIGA-D Flanspump som inline-tvillingpump

Atmos GIGA-B Flanspump som blockpump

80 Nominell anslutning DN for flansanslutningen i mm
(vid Atmos GIGA-B: trycksida)

130 Pumphjulets nominella diameter i mm

5,5 Markeffekt P2 in kW

2 Poltal motor

6 60 Hz-utférande

Tab. 1: Typnyckel

Markvarvtal

Utférande 50 Hz:

+  Atmos GIGA-1/-D/-B
(2-/4-polig): 2 900 r/min
eller 1 450 r/min

+  Atmos GIGA-1/-D (6-
polig): 950 r/min

Beroende pa pumptypen

Markvarvtal

Utférande 60 Hz:

« Atmos GIGA-I/-B (2-/4-
polig): 3 500 r/min eller
1750 r/min

Beroende pa pumptypen

Nominella anslutningar DN

Atmos GIGA-1: 32—-200 mm
Atmos GIGA-D: 32—-200 mm
Atmos GIGA-B: 32—-150 mm
(trycksida)

Ror- och
manometeranslutningar

Flansar PN 16 enligt

DIN EN 1092-2 med
matanslutningar for tryck
Rp ¥ enligt DIN 3858.

Tillaten medietemperatur
min./max.

-20 °Ctill +140°C Beroende pa media och

driftstryck

Omgivningstemperatur vid
drift min./max.

0°Ctill +40°C Ldgre eller hogre
omgivningstemperaturer

pa forfragan

Temperatur vid lager min./
max.

-30°Ctill +60 °C

Max. tillatet driftstryck

Version ... -P4 (25 bar)
finns som specialutférande
mot pristilldgg
(tillgdnglighet beror p&
pumptyp)

16 bar (upp till + 120 °C)
13 bar (upp till + 140 °C)
(Version ... =P4: 25 bar)
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Isolationsklass F
Kapslingsklass IP55

Tilldtna medier

Uppvarmningsvatten enligt
VDI 2035 del 1 och del 2
Bruksvatten

Kyl- och kallvatten
Vatten-glykol-blandning upp
till 40 vol.-%.

Standardutfoérande
Standardutfoérande
Standardutfoérande
Standardutfoérande

Tilldtna medier

Varmebararolja

Specialutférande eller
extrautrustning (mot
pristilldgg)

Tilldtna medier

Andra media (pa férfrégan)

Specialutférande eller
extrautrustning (mot
pristilldgg)

Elektrisk anslutning

3~ 400V, 50 Hz

Standardutférande

Elektrisk anslutning

3~230V, 50 Hz t.o.m. 3 kW

Alternativ tilldmpning av
standardutférandet (utan
pristilldgg)

Elektrisk anslutning

3~230V, 50 Hz fr.o.m. 4 kW

Specialutforande eller
extrautrustning (mot
pristilldgg)

Elektrisk anslutning

3~380V,60Hz

Delvis standardutférande

Specialspanning/-frekvens

Pumpar med motorer for
andra spdnningar eller andra
frekvenser finns pa forfragan.

Specialutférande eller
extrautrustning (mot
pristilldgg)

PTC-termistor

Standardutférande fr.o.m.
5.5 kw

Andra motoreffekter mot
pristillagg

Varvtalsreglering,
polomkoppling

Wilo-reglersystem (t.ex. Wilo-
CC-HVAC system)

Standardutférande

Varvtalsreglering,
polomkoppling

Polomkoppling

Specialutférande eller
extrautrustning (mot
pristilligg)

Explosionsskydd (EEx e, EEx
de)

Upp till 37 kW

Specialutférande eller
extrautrustning (mot
pristilligg)

Tab. 2: Tekniska data

Via motorns artikelnummer kan man ta del av detaljerade motordata enligt EU2019/1781

har: https://qr.wilo.com/motors

Kompletterande data CH | Tillaitna medier

Varmepumpar Uppvarmningsvatten
(enl. vDI 2035/VdTUV Tch 1466/CH: enl. SWKI BT 102-01)

Inget syrebindande medel, inget kemiskt tdtningsmedel
(observera korrosionstekniskt sluten anldggning enligt VDI
2035 (CH: SWKI BT 102-01); otita stillen ska &tgirdas).

Media

Vatten-glykol-blandningar eller media med annan viskositet dn rent vatten 6kar pumpens
effektforbrukning. Anvand endast blandningar med korrosionsskyddsinhibitorer. Folj
tillverkarens anvisningar!

= Anpassa motoreffekten vid behov.

> Mediet maste vara fritt fran avlagringar.

» Andra media maste godkdnnas av Wilo.

= Vid anvdndning av vatten-glykol-blandningar rekommenderas generellt en S1-variant
med motsvarande mekanisk tatning.
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5.3 Leveransomfattning

5.4 Tillbehor

6 Beskrivning av pumpen

Fig. 4: Vy Atmos GIGA-D

« Kompatibiliteten hos standardtitningen/den mekaniska standardtitningen med mediet
ar given under normala anldggningsforhallanden.
Sdrskilda omstandigheter kan innebdra att specialtdtningar behovs, till exempel:

— fasta dmnen, oljor eller EPEDM-angripande dmnen i mediet,
— luftandelar i anldaggningen etc.

Folj sikerhetsdatabladet for mediet!

e Pump
» Monterings- och skotselanvisning

Tillbehor maste bestallas separat:

Atmos GIGA-I/-D/-B:

e PTC-termistorutldsare for montering i kopplingsskap

Atmos GIGA-I/-D:

= 3 konsoler med fastmaterial for fundamentbyggnad

Atmos GIGA-D:

 Blindfldns for reparationsinsats

Atmos GIGA-B:

» Underlag for placering pa bottenplatta eller bottenplattebyggnad fr.o.m. 5,5 kW
markeffekt

Se katalogen eller reservdelsdokumentationen for utforlig information.

De beskrivna pumparna ar centrifugalpumpar med kompakt konstruktion med tillkopplad
motor. Den mekaniska tatningen dr underhallsfri. Pumparna kan monteras direkt i en
tillrdckligt férankrad rérledning eller pa en fundamentsockel.

Vilka installationsalternativ som finns beror pa pumpens storlek. Avsedda Wilo-
reglersystem (t.ex. Wilo-CC-HVAC system) kan reglera pumparnas kapacitet steglést.
Darigenom kan pumpeffekten anpassas optimalt till anldggningens behov, vilket ger en
ekonomisk drift.

Utforande Atmos GIGA-I

Pumphuset &r av inline-konstruktion, d.v.s. fldnsarna pa sug- och trycksidan liggeri en
mittlinje. Alla pumphus har pumpfétter. Installation pa en fundamentsockel rekommenderas
fran markeffekter fr.o.m. 5,5 kW.

Utforande Atmos GIGA-D

Tva pumpar ir placerade i ett hus (tvillingpump). Pumphuset ir av inline-konstruktion. Alla
pumphus har pumpfotter. Installation pa en fundamentsockel rekommenderas fran
markeffekter fr.o.m. 4 kW.

| kombination med ett reglersystem kors bara grundbelastningspumpen i regleringsdrift. For
fullastdriften kan den andra pumpen anvdndas som toppbelastningsaggregat. Den andra
pumpen kan anvdndas som reserv vid fel.

Q] .
Det finns blindfldnsar (tillbehor) for alla pumptyper/husstorlekar i serien
Atmos GIGA-D. Darmed kan motorn fortsdtta ga vid byte av instickssatsen
(motor med pumphjul och kopplingsbox).

Q]
For att sdkerstélla driftberedskap hos reservpumpen ska den tas i drift
under 24 timmar minst en gang i veckan.
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Fig. 5: Vy Atmos GIGA-B

6.1 Forviantade bullervirden

16

Utforande Atmos GIGA-B
Spiralhuspump med matt enligt DIN EN 733.

Pump med fotter fastgjutna pa pumphuset. Fr.o.m. motoreffekt 5,5 kW: Motorer med
fastgjutna eller fastskruvade fotter.

Installation pa en fundamentsockel rekommenderas fran markeffekter fr.o.m. 5,5 kW.

Motoreffekt | Mitytans ljudtrycksniva Lp, A [dB(A)] ¥

2900 r/min 1 450 r/min 950 r/min

Atmos Atmos Atmos Atmos Atmos

GIGA-I/-D/- | GIGA-D GIGA-I/-D/- | GIGA-D GIGA-I

B (-Di B (-Di

(-Di parallelldrift) | (-D'i parallelldrift)

enkelpumpsd enkelpumpsd

rift) rift)
0,25 - - 45 48 -
0,37 - - 45 48 -
0,55 57 60 45 48 -
0,75 60 63 51 54 -
1,1 60 63 51 54 -
1,5 64 67 55 58 -
2,2 64 67 60 63 -
3 66 69 55 58 -
4 68 71 57 60 -
5,5 71 74 63 66 -
7,5 71 74 63 66 65
11 72 75 65 68 65
15 72 75 65 68 -
18,5 72 75 70 73 -
22 77 80 66 69 -
30 77 80 69 72 -
37 77 80 70 73 -
45 72 - 72 75 -
55 77 - 74 77 -
75 77 - 74 - -
90 77 - 72 - -
110 79 - 72 - -
132 79 - 72 - -
160 79 - 74 - -
200 79 - 75 - -
250 85 - - - -

Y Rumsmedelvirde av ljudtrycksnivaer pa en kvadratisk matyta pa 1 m avstand fran

motorytan.

Tab. 3: Férvintade bullervirden (50 Hz)
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7
7.1

7.2

7.3

Installation

Personalkompetens

Driftansvariges ansvar

Sakerhet

Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade
elektrikern maste vara utbildad i att hantera de verktyg och
fastmaterial som behdvs.

Folj nationella och regionala bestammelser!
Folj lokala olycksfalls- och sakerhetsforeskrifter.

Tillhandahall skyddsutrustning och se till att personalen
anvander den.

Folj alla foreskrifter och bestammelser gallande arbeten med

FARA

Livsfara p.g.a. uteblivna skyddsanordningar!

Risk for livshotande personskador p.g.a. elektrisk stot eller kontakt med

roterande delar p.g.a. att skyddsanordningar for kopplingsboxen eller

kopplingen/motorn saknas.

» Fore idrifttagningen maste skyddsanordningar, till exempel
kopplingskapor som tidigare demonterats forst monteras igen!

FARA

Livsfara pa grund av nedfallande delar!

Sjalva pumpen och dess delar kan ha en mycket hog egenvikt.
Nedfallande delar medfor risk for skarsar, klamskador eller slag som kan
vara dddliga.
+ Anvand alltid Iampliga lyftdon och sdkra delarna sa att de inte kan falla
ned.
+ Ingen far nagonsin uppehalla sig under hdngande last.
» Se till att pumpen star sakert vid lagring och transport samt fore alla
installationsarbeten och monteringsarbeten.

VARNING

Varm yta!

Hela pumpen kan bli mycket varm. Risk for brannskador!
+ Lat pumpen svalna fore alla arbeten!

VARNING
Risk for skallning!

Vid h6ga medietemperaturer och systemtryck maste pumpen svalna och
anldggningen goras trycklos.

OBSERVERA

Risk for skador pa pumpen p.g.a. 6verhettning!

Pumpen far inte ga langre dn 1 minut utan flode. Energiackumuleringen
leder till virme som kan skada axeln, pumphjulet och den mekaniska
tdtningen.

«+ Sakerstall att det minsta flodet Q,,,, inte underskrids.

Berdkning av Q

.
min*
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Q.in=10% xQ

max pump

7.4 Tillatna krafter och moment pa
pumpflansarna

Pump i rérledningen hingande, fall 16A (Fig. 20)

Moment M [Nm]

Krafter F [N]

T Krafter F Z Moment M

Tryck- och sugflans

32 450 525 425 825 550 375 425 800

40 550 625 500 975 650 450 525 950

50 750 825 675 1300 700 500 575 1025
65 925 1050 | 850 1650 750 550 600 1100
80 1125 | 1250 | 1025 | 1975 800 575 650 1175
100 1500 | 1675 | 1350 | 2625 875 625 725 1300
125 1775 | 1975 | 1600 | 3100 1050 | 750 950 1525
150 2250 | 2500 | 2025 | 3925 1250 | 875 1025 | 1825
200 3000 | 3350 | 2700 | 5225 1625 | 1150 | 1325 | 2400
250 3725 | 4175 | 3375 | 6525 2225 | 1575 | 1825 | 3275

Virden enligt ISO/DIN 5199 — klass Il (2002) - bilaga B

Fig. 6: Lastfall 16A, EN ISO 5199, bilaga B Tab. 4: Tillatna krafter och moment pa pumpflansarna i vertikal rérledning

Vertikalpump pa pumpfétter, fall 17A (Fig. 21)

Moment M [Nm]

Krafter F [N]

T Krafter F  Moment M

Tryck- och sugflans

32 338 394 319 619 300 125 175 550
40 413 469 375 731 400 200 275 700
50 563 619 506 975 450 250 325 775
65 694 788 638 1238 500 300 350 850
80 844 938 769 1481 550 325 400 925
100 1125 | 1256 | 1013 | 1969 625 375 475 1050
125 1331 | 1481 | 1200 | 2325 800 500 700 1275
150 1688 | 1875 | 1519 | 2944 1000 | 625 775 1575
200 2250 | 2513 | 2025 | 3919 1375 | 900 1075 | 2150
250 2794 | 3131 | 2531 | 4894 1975 | 1325 | 1575 | 3025

Virden enligt ISO/DIN 5199 — klass Il (2002) - bilaga B

Fig. 7: Lastfall 17A, EN SO 5199, bilaga B Tab. 5: Tillatna krafter och moment pa pumpfldnsarna i horisontell rérledning

Horisontell pump, stuts axiell X-axel, fall 1A

Fig. 8: Lastfall 1A

18

Krafter F [N] Moment M [Nm]
Z Krafter F Z Moment M

Sugflans

50 578 525 473 910 490 350 | 403 718

65 735 648 595 1155 525 385 420 770

80 875 788 718 1383 560 403 455 823

100 1173 | 1050 | 945 1838 613 438 508 910

125 1383 | 1243 | 1120 | 2170 735 525 665 1068

150 1750 | 1575 | 1418 | 2748 875 613 718 1278

200 2345 | 2100 | 1890 | 3658 1138 | 805 928 1680
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7.5

Forbereda installationen

Krafter F [N] Moment M [Nm]

2 Moment M

Virden enligt ISO/DIN 5199 — klass Il (2002) — bilaga B

Tab. 6: Tillatna krafter och moment pa pumpflansarna

Horisontell pump, stuts upptill Z-axel, fall 1A

Krafter F [N] Moment M [Nm]

[Fie Fy | F, | Z Krafter F M, | M, | M, | Z Moment M
Tryckflans
32 315 298 368 578 385 263 298 560
40 385 350 438 683 455 315 368 665
50 525 473 578 910 490 350 403 718
65 648 595 735 1155 525 385 420 770
80 788 718 875 1383 560 403 455 823
100 1050 | 945 1173 | 1838 613 438 508 910
125 1243 11120 | 1383 | 2170 735 525 665 1068
150 1575 | 1418 | 1750 | 2748 875 613 718 1278

Virden enligt ISO/DIN 5199 — Rlass Il (2002) - bilaga B

Tab. 7: Tillatna krafter och moment pa pumpflansarna

Om inte alla verkande laster uppgar till det maximala tillatna vardet far en av dessa laster

overskrida det normala gransvardet. Detta forutsatter att foljande ytterligare villkor dr

uppfyllda:

= Alla komponenter av en kraft eller ett moment maste begransas till maximalt 1,4 ganger
det maximalt tillatna vérdet.

= Krafterna och momenten som verkar pa en flans uppfyller villkoren i
kompensationsekvationen.

2 2
2 2 1M
effective + effective <2
2N e pemieed L 22
max. permitted

Fig. 9: Kompensationsekvation

max. permitte

¥ Foftereiy 0Ch £ Mgy a1 de aritmetiska summorna av de effektiva vardena for bada
pumpfldnsar (tillopp och utlopp). £ F, ., semitred ©€h & My, sermiees &7 de aritmetiska summorna
fér de maximala tilldtna virdena fér bdda pumpflinsar (tillopp och utlopp).
Kompensationsekvationen tar ingen hansyn till om £ F och £ M &r positiva eller negativa.

Paverkan fran material och temperatur

De hdogsta tillatna krafterna och momenten géller for grundmaterialet gjutjarn och for ett
temperaturutgangsvarde pa 20 °C.

For hogre temperaturer maste vardena korrigeras enligt féljande, beroende pa foérhallandet
hos deras elasticitetsmoduler:

Et, GG/EZO,GG
E, ¢ = elasticitetsmodul gjutjarn vid den valda temperaturen

E,o o = elasticitetsmodul gjutjdrn vid 20 °C

Kontrollera att pumpen stdmmer 6verens med uppgifterna pa leveransnoteringen. Meddela
Wilo direkt ang&ende eventuella skador eller fel pa delarna. Kontrollera triboxarna/
kartongerna/emballaget pa reservdelar eller tillbehor som levereras i separat férpackning
tillsammans med pumpen.
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Uppstallningsplats

Fundament

20

VARNING

Risk for personskador och maskinskador pa grund av felaktig
hantering!
« Installation far ske forst efter att alla svets- och |6dningsarbeten och
spolningar av rérledningssystemet ar avslutade.
— Smuts kan gora att pumpen inte fungerar.

Installera pumpen skyddad mot vdderpdverkan i en frost- och dammfri, vdlventilerad,

vibrationsisolerad och icke-explosiv miljo. Pumpen far inte installeras utomhus! Beakta
specifikationerna i kapitlet "Avsedd anvandning"!

Installera pumpen pa en lattatkomlig plats. Detta mojliggor senare kontroller, underhall
(till exempel byte av mekanisk titning) eller byte.

Minsta axiella avstand mellan vdgg och motorns flaktkapa: Fritt fardigmatt pa minst
200 mm + flaktkapans diameter.

Over uppstillningsplatser med pumpar ska en anordning for fastsittning av lyftdon
installeras. Pumpens totalvikt: Se katalogen eller databladet.

OBSERVERA
Ett felaktigt fundament eller en felaktig uppstéllning av
aggregatet!

Ett felaktigt fundament eller en felaktig uppstallning av aggregatet pa
fundamentet kan leda till en defekt pa pumpen.

» Dessa defekter tacks inte av garantin.

« Stall aldrig pumpaggregatet pa ostadiga ytor eller icke bdrande ytor.

OBS

Pa vissa pumptyper krdvs samtidigt att sjdlva bottenplattan ar avskild fran
byggnadskroppen genom ett elastiskt inlidgg (t.ex. kork eller Mafund-
platta) fér att uppna en vibrationsisolerad installation.

VARNING

Personskador och maskinskador pa grund av felaktig hantering!

Transportdglor som dr monterade pa motorhuset kan slitas sonder om
barvikten ar for hog. Kan leda till allvarliga personskador och skador pa
produkten!
« Lyft pumpen endast med tilldtna lyftanordningar (till exempel lyftblock,
kran). Se dven kapitlet "Transport och lagring".
« Transportdglor pa motorhuset far endast anvandas for att transportera
motorn!

®

OBS

Forenkla senare arbeten pa aggregatet!

+ Installera sparrarmaturer fore och efter pumpen sd att inte hela
anldggningen behdver témmas.

Montera eventuellt nédvandiga backventiler.

Kondensatavrinning

Om pumpen anvdnds i klimat- eller kylanldggningar:

Kondensat som bildats i lanternan kan tappas av via ett tillgédngligt hal. Det gar dven att

ansluta en avrinningsledning till denna 6ppning, och en liten mangd utrinnande vdtska

kan féras bort.
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* Monteringslage:
Alla monteringsldgen utom "motorn nedat" ar tillatna.

 Avluftningsventilen (Fig. I/il/lll, Pos. 1.31) ska alltid peka uppat.

Atmos GIGA-1/-D

Fig. 10: Atmos GIGA-1/-D

®

OBS

For serierna Atmos GIGA-I och Atmos GIGA-D och DL &r
monteringspositionen med vagratt motoraxel endast tillaten upp till en
motoreffekt pa 15 kW.

Motorstottning krdvs inte.

Vid en motoreffekt > 15 kW maste monteringsldget vara med lodrat
motoraxel.

Atmos GIGA B

[eXe] © »

Fig. 11: Atmos GIGA-B

®

OBS

For blockpumpar pa mer &n 30 kW &r endast horisontell montering tillaten.

Blockpumpar i serien Atmos GIGA-B ska stdllas pa tillrdckliga fundament
eller konsoler (Fig. 7).

Motorn maste stddjas fr.o.m. en motoreffekt pa 18,5 kW. Se
monteringsexempel Atmos GIGA-B.

Fr.o.m. en motoreffekt pd 37 kW (fyrpolig) och 45 kW (tvépolig) maste
pumphus och motor férses med en underkonstruktion. Fér detta kan
passande stdd fran Wilos tillbehdrsprogram anvédndas.

Vid montering med vertikalt motorldge maste pumphusets fot och
motorhusets fot skruvas fast. Detta maste ske spanningsfritt.

Ojamnheter mellan motor- och pumphusfétterna maste jamnas ut for en
spanningsfri montering.

®

OBS

Motorns kopplingsbox far inte peka nedat. Vid behov kan motorn eller
instickssatsen vridas efter att man lossat sexkantskruvarna. Skada da inte
husets O-ring.

Monteringsexempel Atmos GIGA-B:

Monterings- och skdtselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B + Ed.01/2023-06

21



Inget stdd behovs

1—7

i] i
=
T_J

Pumphus med stod

min. 5 mm

i@ ® Motor stottad

Pumphus med stod, motorn fast pa
fundament

Pumphus och motor med stod

min. 5 mm

o
Om matning sker fran en éppen behallare (till exempel kyltorn) dr det
viktigt att halla tillrdcklig vatskeniva 6ver pumpens sugstuts. Detta
forhindrar torrkdrning av pumpen. Lagsta tilloppstryck maste f6ljas.

@ I anldggningar som isoleras far bara pumphuset isoleras. Isolera aldrig
lanternan och motorn.
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Exempel pa ett skruvférband fér fundamentet
« Justera hela aggregatet vid uppstillning pa fundamentet med hjilp av vattenpasset (pa
E A B axeln/tryckanslutningen).
\ - Fast alltid underldggsplatarna (B) till vinster och héger i omedelbar nérhet av
v fistmaterialet (t.ex. stenskruvar (A)) mellan bottenplattan (E) och fundamentet (D).
= Dra at fdstmaterialet jamnt och hart.
» Stotta bottenplattan i mitten mellan fastelementen vid avstand > 0,75 m.

Fig. 12: Exempel pa ett skruvférband for
fundamentet

Anslutning av rorledningar

OBSERVERA
Risk for skador p.g.a. felaktig hantering!

Pumpen far aldrig anvandas som fastpunkt for rérledningen.

= Anldggningens befintliga NPSH-vdrde maste alltid vara storre &n pumpens nédvédndiga
NPSH-vdrde.

- Krafterna och momenten (t.ex. p.g.a. vridning, virmeutvidgning) som rérledningssystemet
utdvar pa pumpfldnsarna far inte 6verstiga de max. tillatna krafterna och momenten.

r=2,5(d-2s) » Montera rorledningarna och pumpen utan mekaniska dragspdnningar.
5 xDN » Fast rorledningarna sa att pumpen inte bar upp rorens vikt.
o = » Sugledningen ska vara sa kort som mgjligt. Dra alltid sugledningen stigande mot pumpen
=7 } och fallande vid tilloppet. Undvik eventuell innesluten luft.

= Om en smutsfangare kravs i sugledningen maste dess fria tvarsnitt vara 3—4 ganger sa
stort som rorledningens tvarsnitt.

Fig. 13: Insaktningsstracka fore och efter Vid korta rérledningar maste de nominella anslutningarna minst motsvara

pumpen pumpanslutningarnas. Vid langa rérledningar maste de mest ekonomiska nominella
anslutningarna faststallas.
 Overgangar till storre, nominella anslutningar bor ha en adapter pa ca 8°, for att undvika
hogre tryckforluster.
e .
Undvik flodeskavitation!

+ Framfér och bakom pumpen krdvs en insaktningsstracka i form av en
rak rorledning. Insaktningsstrackans langd maste vara minst 5 ganger
den nominella bredden fér pumpfldnsen.

= Tabort flainsskydden pa pumpens sug- och tryckanslutning innan rérledningen féstes.
Slutkontroll Kontrollera aggregatets justering en gang till enligt kapitlet "Installation”.

 Efterdra fundamentskruvarna vid behov.
= Kontrollera funktionen pa alla anslutningar och att de &r korrekta.
- Kopplingen/axeln mdste kunna vridas runt fér hand.

Om kopplingen/axeln inte kan vridas:
= Lossa kopplingen och dra at den pa nytt med foreskrivet vridmoment.
Om denna atgard inte ger nagot resultat:

- Demontera motorn (se kapitlet "Byte av motor").
= Rengor motorcentreringen och -flansen.
- Montera motorn pé nytt.
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8 Elektrisk anslutning
FARA

Livsfara pa grund av elektrisk strém!
Ett termiskt 6verbelastningsskydd rekommenderas!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dédsfall pa grund
av elektriska stotar!

+ Den elektriska anslutningen far endast upprattas av kvalificerade
elektriker och enligt géllande foreskrifter!

+ Folj foreskrifterna sa att olyckor férebyggs!

« Sakerstall fore arbeten med produkten att pumpen och motorn ar
elektriskt isolerade.

« Sakerstall att ingen kan aterinkoppla stromférsorjningen innan
arbetena dr avslutade.

+ Elektriska maskiner maste alltid vara jordade. Jordningen maste
stdmma med motor och gallande standarder och foreskrifter.
Jordterminaler och fastelement maste ha lampliga dimensioner.

« Folj tillbehdrens monterings- och skodtselanvisningar!

FARA
Livsfara p.g.a. beroringsspanning!
Ber6ring av spanningsforande delar orsakar dodsfall eller allvarliga
personskador!
Aven i avaktiverat tillstdnd kan det finnas héga beréringsspanningar i
kopplingsboxen p.g.a. kondensatorer som inte laddats ur. Darfor far
arbeten pa kopplingsboxen pabdrjas forst efter 5 minuter!
 Avbryt férsdrjningsspanningen pa alla poler och sdkra mot otillborlig
aterinkoppling!
- Kontrollera att alla anslutningar (dven potentialfria kontakter) &r
spanningsfria!
« Stick aldrig in féremal (till exempel spikar, skruvmejslar, vajer) i
kopplingsboxens dppningar!
« Skyddsanordningar (till exempel kopplingsboxlock) som tidigare
demonterats ska monteras igen!

OBSERVERA

Materiella skador till foljd av felaktig elektrisk anslutning!

Otillrackligt dimensionerat nat kan leda till systembortfall och

kabelbrénder pa grund av 6verbelastat nit!

+ Vid dimensionering av ndtet maste kabelareor och sakringar beaktas
eftersom samtliga pumpar i ett flerpumpssystem tillfélligt kan vara i
drift samtidigt.

Forberedelser/anvisningar = Den elektriska anslutningen maste géras med en fast anslutningskabel som har en

stickpropp eller flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap (VDE 0730, del 1).

= Som skydd mot ldckvatten och som dragavlastning pa kabelférskruvningen ska en
anslutningskabel med tillrdcklig ytterdiameter anvdndas och skruvas fast tillrdckligt.

- Boj kablarna till en avloppsslinga i ndrheten av skruvfoérbandet, for att leda bort
nedfallande droppvatten.
Med en korrekt utférd kabelforskruvning eller motsvarande kabeldragning ska det
sdkerstdllas att inget droppvatten kan komma in i kopplingsboxen. Oanvanda
kabelforskruvningar ska forslutas med packning som tillhandahalls av fabrikanten.

» Dra anslutningskabeln sa att den varken vidror rérledningarna eller pumpen.

« Vid medietemperaturer 6ver 90 °C ska en varmebestdndig anslutningskabel anvdndas.
= Natanslutningens stromtyp och spanning maste motsvara uppgifterna pa typskylten.
= Sdkring pa ndtsidan: beroende pa motorns markstrom.
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Fig. 15: Y-koppling

= Vid anslutning av en extern frekvensomvandlare maste motsvarande monterings- och
skotselanvisning observeras! Vid behov krévs en ytterligare jordning pa grund av hogre
avledningsstrommar.

= Motorn maste sdkras mot 6verbelastning med en motorskyddsbrytare eller med PTC-
termistorutlsaren (tillbehor).

Standardpumpar pa externa frekvensomvandlare

Vid anvédndning av standardpumpar pa externa frekvensomvandlare ska f6ljande aspekter
observeras angdende isoleringssystemet och stromisolerade lager:

400 V-nat

Motorerna som Wilo anvander som standard fér pumpar med torr motor ar inte lampade for
anvdandning pa externa frekvensomvandlare.

Virekommenderar starkt att utféra installationen med hansyn till IEC TS 60034-25:2014,
vilket dven galler for drift. Pa grund av den snabba utvecklingen av frekvensomvandlare kan
WILO SE inte garantera en felfri anvdandning av motorerna pa frekvensomvandlare fran andra
tillverkare.

500 V/690 V-nit

Motorerna som Wilo anvdnder som standard fér pumpar med torr motor &r inte ldmpade
anvindning pé externa frekvensomvandlare vid 500 V/690 V.

Vid anvandning i 500 V- eller 690 V-ndt ar motorer med motsvarande lindning och forstarkt
isoleringssystem tillgdngliga. Detta maste anges uttryckligen vid bestéllning. Den totala
installationen maste motsvara IEC TS 60034-25:2014.

Stromisolerade lager

Pa grund av allt snabbare kopplingar i frekvensomvandlaren kan det uppsta spanningsfall
6ver motorlagret hos motorer av mindre effekt. Anvand stromisolerade lager vid tidig,
lagerstromrelaterad stérning!

Vid anslutning av frekvensomvandlaren till motorn maste féljande anvisningar alltid
observeras:

= Observera installationsanvisningarna fran tillverkaren av frekvensomvandlaren.

« Okningstider och toppspédnningar ska observeras med hinsyn till kabellingd enligt
respektive monterings- och skotselanvisning for frekvensomvandlaren.

+ Anvénd lamplig kabel med tillrickligt tvérsnitt (max. 5 % spanningsforlust).

= Anslut ratt skarmning for frekvensomvandlaren enligt tillverkarens rekommendation.

- Dra dataledningar (t.ex. PTC-utvirdering) separat frén nitkabeln.

« Anvind ev. ett sinusfilter (LC) i samrdd med frekvensomvandlarens tillverkare.

o .
Anslutningsschemat for elanslutningen finns pa insidan av
kopplingsboxlocket.

Instdllning av motorskyddsbrytaren

= Instdllning av motorns markstrom enligt motortypskyltens uppgifter.
Y-A-start: Om motorskyddsbrytaren har kopplats till Y-A-kontaktorkombination i
matarledningen, gors instdllningen som vid direktstart. Om motorskyddsbrytaren har
kopplats i en ledare i motormatarledningen (U1/V1/W1 eller U2/V2/W2) ska
motorskyddsbrytaren stéllas in pa vardet 0,58 x motorns markstrom.

e Fr.o.m. 5,5 kW dr motorn utrustad med en PTC-termistor.

= Anslut PTC-termistorn pa PTC-termistormotorskyddet.

OBSERVERA

Risk for materiella skador!

PTC-termistorns plintar far endast belastas med en max. spanning pa
7,5V DC. En hégre spanning férstor PTC-termistorerna.
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= Natanslutningen dr beroende av motoreffekten P2, ndtspanningen och tillslagstypen.

¥ N&dvandiga byglingar i kopplingsboxen anges i féljande tabell samt Fig. 10, 11 och 12.
Vid anslutni isk ikskap sk d i h
eo|[ & d) d) - Vid anslutning av automatiska automatikskdp ska motsvarande monterings- oc
Uz v2

e 8| | w2 skotselanvisningar foljas.
PTC
%1 \$ V(VPI Tillslagstyp Motoreffekt Motoreffekt

P2 <3 kW P2 = 4 kW

[ —

Fig. 16: Y-A-koppling

Natspanning
3~230V

Natspanning
3~ 400V

Natspanning
3~ 400V

Direkt A-koppling (Fig. 10) | Y-koppling (Fig. 11) | A-koppling (Fig. 10
uppe)
Y-A-start Ta bort byglingarna. | Inte mgjligt Ta bort byglingarna.

(Fig. 12)

(Fig. 12)

Tab. 8: Plintarnas anvandning

el .
For att begransa startstrommen och undvika att
overstromsskyddsanordningen [6ses ut rekommenderas att enheter for
mjukstart anvands.

8.1 Virmare En vdarmare rekommenderas fér motorer som utsatts for kondensrisk p.g.a. klimatet. Det
handlar t.ex. om motorer som star stilla i fuktig miljé eller motorer som utsatts for stora
temperaturskillnader. Motorvarianter fabriksutrustade med vdrmare kan bestdllas som

specialutférande. Varmaren skyddar motorlindningarna mot kondens inne i motorn.

- Virmaren ansluts till plintarna HE/HE i kopplingsboxen (anslutningsspanning:
1~230V/50 Hz).

OBSERVERA
Risk for skador p.g.a. felaktig hantering!

Varmaren far inte tillkopplas ndr motorn gar.

9 Driftséttning » Arbeten pa elsystemet: De elektriska arbetena maste utféras av en kvalificerad
elektriker.
+ Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern maste vara utbildad i
att hantera de verktyg och fastmaterial som behdvs.
» Produkten far endast anvandas av personal som informerats om hela anldggningens
funktion.

FARA

Livsfara p.g.a. uteblivna skyddsanordningar!

Risk for livshotande personskador p.g.a. elektrisk stot eller kontakt med
roterande delar p.g.a. att skyddsanordningar for kopplingsboxen eller
kopplingen/motorn saknas.

« Fore driftsattning maste skyddsanordningar, till exempel
kopplingsboxlock eller kopplingskapor som tidigare demonterats forst
monteras pa nytt!

+ En behorig tekniker maste kontrollera sakerhetsanordningarna pa
pumpen och motorn avseende funktion fore driftsdttning!
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Forberedelser

9.1

9.2

Forsta idrifttagning

Péfylining och avluftning

VARNING

Risk for personskador pa grund av utflygande media och
komponenter som lossnar!

Felaktig installation av pumpen/anldggningen kan orsaka mycket

allvarliga personskador vid driftsdttningen!

« Utfor samtliga arbeten forsiktigt!

» Hall dig pa avstand under idrifttagningen!

« Skyddskldder, skyddshandskar och skyddsglaségon ska anvédndas vid
alla arbeten.

®

OBS

Virekommenderar att driftsattning av pumpen utférs av Wilos
kundsupport.

Pumpen maste ha uppnatt omgivningstemperatur innan idrifttagning.

« Kontrollera att axeln kan vridas utan att kdrva. Om pumphjulet blockerar eller kdrvar ska
kopplingsskruvarna lossas och dras at p& nytt med angivet vridmoment. (Se tabellen
Skruvdtdragningsmoment).

 Det arviktigt att pafylining och avluftning av anldggningen utfors pa ett korrekt satt.

OBSERVERA

Torrkorning forstor den mekaniska tatningen! Det kan leda till
lackage.

« Uteslut torrkdrning av pumpen.

VARNING

Risk for brannskador eller fastfrysning vid berdring av pumpen/
anldggningen.

Beroende pd driftstatus fér pumpen och anlidggningen (mediets
temperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller mycket kall.
+ Hall avstand under drift!
+ Lat anldggningen och pumpen svalna till rumstemperatur!
» Skyddskldder, skyddshandskar och skyddsglaségon ska anvandas vid
alla arbeten.

FARA

Risk for person- och materialskador pa grund av extremt het
eller extremt kall vatska under tryck!

Beroende pa mediets temperatur kan extremt hett eller extremt kallt
media i vatskeform eller férangad form lacka ut om
avluftningsanordningen 6ppnas helt. Beroende pa systemtrycket kan
medium spruta ut under kraftigt tryck.

+ Oppna avluftningsanordningen forsiktigt.

Anldggningen ska fyllas och avluftas enligt anvisningarna.

1. Lossa avluftningsventilerna och avlufta pumpen.

2. Efter avluftningen skruvar du fast avluftningsventilerna igen sa att inget mer vatten
kan lacka ut.
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« Folj alltid ldgsta inloppstryck!

» Foratt forhindra kavitationsbuller och -skador maste ett Idgsta inloppstryck pa
pumpens sugstuts uppradtthallas. Det ldgsta inloppstrycket dr beroende av
driftsituationen och pumpens driftpunkt. Det ldgsta inloppstrycket ska bestdammas pa
motsvarande sdtt.

e Pumpens NPSH-vérde i driftpunkten samt mediets angtryck ar viktiga parametrar for att
bestdmma lagsta inloppstryck. NPSH-vdrdet finns i den tekniska dokumentationen for
respektive pumptyp.

1. Kontrollera om pumpens rotationsriktning stammer 6verens med pilen pa flaktkdpan
genom att tillkoppla en kort stund. Gor féljande vid felaktig rotationsriktning:

« Vid direkt start: Byt plats pa tva faser pa motorns terminalkort (t.ex. L1 mot L2).

e Vid Y-A-start:
Byt plats pa lindningsborjan och lindningsslut pa tva lindningar pa motorns terminalkort
(t.ex. V1 mot V2 och W1 mot W2).

» Koppla endast in aggregatet nér avsparrningsanordningen pa trycksidan ar stangd!
Oppna avspirrningsanordningen ldngsamt nidr max. varvtal har uppnatts och reglera till
driftpunkten.

9.3 Inkoppling

Aggregatet maste ga jamnt och vibrationsfritt.

Under pumpens inkdrningstid och normala drift ar ett litet Idckage med nagra fa droppar
normalt. Da och da maste en visuell kontroll genomféras. Vid patagligt markbart lackage
ska tdtningen bytas.

FARA

Livsfara p.g.a. uteblivna skyddsanordningar!

Risk for livshotande personskador p.g.a. elektrisk stot eller kontakt med

roterande delar p.g.a. att skyddsanordningar for kopplingsboxen eller

kopplingen/motorn saknas.

+ Omedelbart nar alla arbeten har avslutats maste alla sékerhets- och
skyddsanordningar monteras och driftsattas igen pa rdtt satt!

9.4 Franslagning « Stdng avspdrrningsanordningen i tryckledningen.

Q]
Avspdrrningsanordningen kan vara éppen om det finns en inbyggd
backventil i tryckledningen och ett mottryck.

OBSERVERA
Risk for skador p.g.a. felaktig hantering!

Vid franslagning av pumpen far sparrarmaturen i tilloppsledningen inte
vara stangd.

» Stdng av motorn och Iat den stanna helt. Se till att den stannar lugnt och jamnt.

» Stdng spdrrarmaturen i tilloppsledningen vid en ldngre stillestandstid.

« Tém pumpen och skydda den mot frost vid lingre stillestandsperioder och/eller frostrisk.
= Vid demontering ska pumpen lagras torrt och skyddat fran damm.

9.5 Drift

Q] -
Pumpen ska alltid ga lugnt och vibrationsfritt, och far inte anvdndas
under andra férhallanden dn de som anges i katalogen/databladet.
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10

Underhall

FARA

Livsfara p.g.a. uteblivna skyddsanordningar!

Risk for livshotande personskador p.g.a. elektrisk stot eller kontakt med

roterande delar p.g.a. att skyddsanordningar for kopplingsboxen eller

kopplingen/motorn saknas.

+ Omedelbart nar alla arbeten har avslutats maste alla sékerhets- och
skyddsanordningar monteras och driftsattas igen pa ratt satt!

VARNING

Risk for briannskador eller fastfrysning vid berdring av pumpen/
anlaggningen.

Beroende pa driftstatus fér pumpen och anldggningen (mediets
temperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller mycket kall.
+ Hall avstand under drift!
+ Lat anldggningen och pumpen svalna till rumstemperatur!
+ Skyddskldder, skyddshandskar och skyddsglaségon ska anvédndas vid
alla arbeten.

Till- och frankopplingen av pumpen kan genomforas pa olika satt. Detta beror pa de olika
driftférhallandena och installationens automatiseringsgrad. Féljande ska beaktas:

Stoppmoment:

 Setill att pumpen inte roterar at fel hall.
» Arbetainte for lange med for litet flode.

Startmoment:

 Setill att pumpen &r fullsténdigt fylld.

= Arbetainte for ldinge med for litet flode.

- Storre pumpar kraver ett minimifléde for felfri drift.

 Drift mot en stdngd avsparrningsanordning kan leda till dverhettning i pumpkammaren
och skador pa axeltdtningen.

- Setill att pumpen har ett kontinuerligt flode med ett tillrdckligt stort NPSH-vérde.

- Setill att ett for svagt mottryck inte leder till dverbelastning av motorn.

» FOratt undvika for kraftig temperaturékning i motorn och fér hég belastning pa
pumpen, kopplingen, motorn, tdtningarna och lagren far max. 10 tillkopplingar per
timme inte 6verskridas.

Tvillingpumpsdrift

For att sakerstalla driftberedskap hos reservpumpen ska den tas i drift under 24 timmar
minst en gang i veckan.

» Underhallsarbeten: Den kvalificerade elektrikern maste kédnna till den anvdnda
utrustningen och hur den ska hanteras.

= Arbeten pa elsystemet: De elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad
elektriker.

«  Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern maste vara utbildad i
att hantera de verktyg och fastmaterial som behdovs.

Virekommenderar att underhall och kontroller av pumpen utfors av Wilos kundsupport.
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FARA

Livsfara pa grund av elektrisk strém!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dodsfall pa grund

av elektriska stotar!

» Lat alltid en kvalificerad elektriker utfora arbeten pa elektriska
anordningar.

« Koppla aggregatet spanningsfritt fore alla arbeten och sdkra det mot
aterinkoppling.

+ Endast en behorig elektriker far reparera skador pa pumpens
anslutningskabel.

+ Folj monterings- och skdtselanvisningarna for pumpar, nivareglering
och andra tillbehor.

+ Peta aldrig i 6ppningarna i motorn, och stoppa inte heller in nagot.

« Atermontera skyddsanordningar som demonterats, till exempel
kopplingsboxlock eller kopplingskapor, nar arbetena har avslutats.

FARA

Livsfara pa grund av nedfallande delar!

Sjalva pumpen och dess delar kan ha en mycket hog egenvikt.
Nedfallande delar medfor risk for skarsar, klamskador eller slag som kan
vara dddliga.
+ Anvand alltid lampliga lyftdon och sdkra delarna sa att de inte kan falla
ned.
+ Ingen far nagonsin uppehalla sig under hdngande last.
» Se till att pumpen star sakert vid lagring och transport samt fore alla
installationsarbeten och monteringsarbeten.

FARA

Livsfara p.g.a. verktyg som slungas ivag!

De verktyg som anvands vid underhallsarbeten pa motoraxeln kan

slungas ivdg vid kontakt med roterande delar. Svara skador eller dodsfall

kan intraffa!

+ De verktyg som anvands vid underhallsarbeten maste avldagsnas helt
fore driftsdttning av pumpen!

VARNING

Risk for brannskador eller fastfrysning vid berdring av pumpen/
anldggningen.

Beroende pa driftstatus fér pumpen och anlidggningen (mediets
temperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller mycket kall.
+ Hall avstand under drift!
+ Lat anldggningen och pumpen svalna till rumstemperatur!
» Skyddskldder, skyddshandskar och skyddsglaségon ska anvandas vid
alla arbeten.

OBS

Vid alla monteringsarbeten maste montagegaffeln anvandas for att stélla
in en korrekt pumphjulsposition i pumphuset!
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Montagegaffel for installning

10.1 Lufttillforsel Kontrollera regelbundet lufttillforseln till motorhuset. Fororeningar férsamrar kylningen av

motorn. Atgérda vid behov féroreningar och aterstill obehindrad lufttillforsel.

10.2 Underhallsarbeten
FARA

Livsfara pa grund av fallande delar!

Risk for livshotande personskador p.g.a. att pumpen eller enskilda

komponenter faller ned.

+ Sdkra pumpens komponenter med lampliga lyftanordningar vid
installationsarbeten sd att de inte kan falla ned.

FARA

Livsfara p.g.a. elektriska stotar!

Kontrollera spanningsfriheten och tack over eller skarma av narliggande,
spanningsférande delar.

10.2.1 Lopande underhall Byt ut alla demonterade tdtningar vid underhallsarbeten.

10.2.2 Byte av mekanisk tdtning Ett mindre droppldckage under inkdrningstiden &r normalt. Aven under normal drift av
pumpen dr det vanligt med ett litet Idckage av enstaka droppar.
Dérutover ska en regelbunden okulédrbesiktning genomforas. Vid tydligt lackage ska
tdtningen bytas.
Wilo erbjuder en reparationssats som innehaller de delar som behovs for bytet.

Demontering:

VARNING
Risk for skallning!

Vid h6ga medietemperaturer och systemtryck maste pumpen svalna och
anldaggningen goras trycklos.

Gor anldggningen spanningsfri och sdkra den mot otillborlig aterinkoppling.
Kontrollera spanningsfriheten.
Jorda och kortslut arbetsomrddet.

Stdng avspdrrningsanordningarna framfér och bakom pumpen.

i &N

Oppna avluftningsventilen (Fig. I/iI/ill, Pos. 1.31) fér att gdra pumpen tryckls.

@ e
Folj det angivna atdragningsmomentet for skruvarna for respektive
gingtyp vid alla arbeten (tabellen Skruvatdragningsmoment)!

6. Lossa motorn och natkablarna om de ar for korta fér demonteringen av motorn.

7. Demontera kopplingsskydd (Fig. I/il/ill, Pos. 1.32) med limpligt verktyg (t.ex.
skruvdragare).

8. Lossa pa kopplingsenhetens kopplingsskruvar (Fig. I/I/lll, Pos. 1.5).

9. Lossa motorns fistskruvar (Fig. I/lI/lll, Pos. 5) frAn motorflinsen och lyft upp motorn
fran pumpen med ett lampligt lyftdon.
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10. Lossa lanternans fistskruvar (Fig. INI/IL, Pos. 4) och demontera lanternaenheten med
koppling, axel, mekanisk tdtning och pumphjul fran pumphuset.

11. Lossa pumphjulets fastmuttrar (Fig. I/1l/lll, Pos. 1.11), ta bort den koniska fjiderbrickan
(Fig. I/i/lll, Pos. 1.12) darunder och dra av pumphijulet (Fig. I/I/ill, Pos. 1.13) fran
pumpaxeln.

12. Demontera balanseringsbrickan (Fig. Il Pos. 1.16) samt vid behov kilen (Fig. Il Pos. 1.43).
13. Draloss den mekaniska titningen (Fig. I/il/lll, Pos. 1.21) frn axeln.

14. Dra ut kopplingen (Fig. I/il/lll, Pos. 1.5) med pumpaxeln ur lanternan.

15. Rengor axelns passningsytor noga. Om axeln dr skadad maste dven axeln bytas ut.

16. Tabort den mekaniska tdtningens motring, manschetten och O-ringen fran flansen pa
lanternan (Fig. I/lI/lll, Pos. 1.14). Rengdr tdtningsytorna.

Installation

1. Tryckin den mekaniska tdtningens nya motring med manschett i lanternans flans. Som
smorjmedel kan vanligt diskmedel anvédndas.

2. Montera den nya O-ringen i skaran pa lanternans O-ringsits.
3. Kontrollera glidytorna, rengdr och olja in dem ldtt vid behov.

4. Formontera kopplingshdljet med balanseringsbrickor pa pumpaxeln, och for forsiktigt
in den formonterade kopplingsaxelenheten i lanternan.

5. Dra paden nya mekaniska tdtningen pa axeln. Som smoérjmedel kan vanligt diskmedel
anvindas (satt tillbaka kilen och balanseringsbricka vid behov).

6. Montera pumphjulet med bricka/brickor och mutter, och kontra p& pumphjulets
ytterdiameter. Undvik att den mekaniska tatningen skadas p.g.a. en forskjutning.

7. Forforsiktigt in den for-monterade lanternenheten i pumphuset och skruva fast den.
Hall samtidigt fast roterande delar pa kopplingen for att undvika skador pa den
mekaniska tdtningen.

8. Lossa lite pa kopplingsskruvarna och 6ppna den for-monterade kopplingen forsiktigt.

9. Montera motorn med ett lampligt lyftdon och skruva fast lanterna-motor-
anslutningen.

10. Skjut in montagegaffeln (Fig. 13, pos. 10) mellan lanternan och kopplingen.
Montagegaffeln ska passa in utan spel.

11. Dra forst &t kopplingsskruvarna (Fig. I/il/lll, Pos. 1.41) litt tills kopplingshalvorna ligger
mot balanseringsbrickorna.

12. Skruva fast kopplingen pa samma satt. Da stélls det foreskrivna avstandet pa 5 mm
mellan lanternan och kopplingen automatiskt in via montagegaffeln.

13. Demontera montagegaffeln.
Fig. 17: Placering av montagegaffel 14. Montera kopplingsskyddet.

15. Satt fast motorn och natkablarna.

10.2.3 Byte av motor Okat lagerbuller och onormala vibrationer kan tyda p4 lagerslitage. Lagret eller motorn
maste da bytas. Motorn far endast bytas av Wilos kundsupport.

Demontering:

VARNING

Risk for skallning!

Vid h6ga medietemperaturer och systemtryck maste pumpen svalna och
anldggningen goras trycklds.
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VARNING

Risk for personskador!

Felaktig demontering av motorn kan orsaka personskador.

» Se till att tyngdpunkten inte ligger dver fastpunkten innan motorn
demonteras.

» Sdkra motorn sa att den inte kan vélta under transporten.

+ Anvand alltid Iampliga lyftdon och sdkra delarna sa att de inte kan falla
ned.

+ Ingen far nagonsin uppehalla sig under hdngande last.

Gor anldggningen spanningsfri och sdkra den mot otillborlig aterinkoppling.
Kontrollera spanningsfriheten.

Jorda och kortslut arbetsomradet.

Stdng avsparrningsanordningarna framfér och bakom pumpen.

Oppna avluftningsventilen (Fig. I/il/ill, Pos. 1.31) fér att géra pumpen trycklds.

@ -
Folj det angivna atdragningsmomentet for skruvarna for respektive
géngtyp vid alla arbeten (tabellen Skruvatdragningsmoment)!

10.

11.
12.
13.

14,

15.

16.
17.
18.

Ta bort motorns anslutningsledningar.

Demontera kopplingsskydd (Fig. I/il/ill, Pos. 1.32) med ldmpligt verktyg (t.ex.
skruvdragare).

Demontera kopplingen (Fig. I/I/ill, Pos. 1.5).

Lossa motorns fastskruvar (Fig. I/I/ll, Pos. 5) fran motorflinsen och lyft upp motorn
fran pumpen med ett ldampligt lyftdon.

Montera den nya motorn med ett ldmpligt lyftdon och skruva fast lanterna-motor-
anslutningen.

Kontrollera kopplingens och axelns glidytor, rengér och smorj lite vid behov.
Formontera kopplingsfodren med balanseringsbrickor pa axlarna.

Skjut in montagegaffeln (Fig. 13, pos. 10) mellan lanternan och kopplingen.
Montagegaffeln ska passa in utan spel.

Dra forst forsiktigt at kopplingsskruvarna tills kopplingsfodren ligger an mot
balanseringsbrickorna.

Skruva fast kopplingen pa samma satt. Da stélls det féreskrivna avstandet pa 5 mm
mellan lanternan och kopplingen automatiskt in via montagegaffeln.

Demontera montagegaffeln.
Montera kopplingsskyddet.

Klam fast motor- eller natanslutningen.

Dra alltid at skruvarna korsvis.

Skruvforband Atdragmoment

stille Axelstorlek | Storlek/ Nm =10 %
héllfasthetsklass

Pumphjul — Axel? D28 M14 A2-70 | 70

Pumphjul — Axel? D38 M18 145

Pumphjul — Axel? D48 M24 350
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Skruvforband Atdragmoment
Stille Axelstorlek | Storlek/ Nm £ 10 %
hallfasthetsklass
Pumphus — Lanterna M16 8.8 100
Lanterna — Motor M8 25
Lanterna — Motor M10 35
Lanterna — Motor M12 60
Lanterna — Motor M16 100
Lanterna — Motor M20 170
Koppling? M8 10.9 30
Koppling? M10 60
Koppling? M12 100
Koppling? M14 170
Koppling? M16 230
Bottenplatta — Pumphus M6 8.8 10
Bottenplatta — Pumpfot M8 25
Bottenplatta — Motor M10 35
Stodblock — Pumphus M12 60
Stodblock — Pumpfot M16 100
Stoédblock — Motor M20 170
M24 350

Monteringsanvisningar:
1) Smérj gdngorna med Molykote® P37 eller liknande.

2) Dra &t skruvarna jamnt, héll spalten jimn pa bada sidor.

Tab. 9: Atdragningsmoment for skruvarna

11 Problem, orsaker och atgirder

VARNING

Storningar far endast atgardas av kvalificerad fackpersonal!
Folj alla sakerhetsforeskrifter!

Om driftstorningen inte kan atgérdas ska du vénda dig till en auktoriserad fackman eller
till Wilos narmaste kundsupportkontor eller en representant.

34 Monterings- och skétselanvisning « Wilo-Atmos GIGA-1/-D/-B « Ed.01/2023-06



T N L

Pumpen dr blockerad.

GOor motorn spdnningsfri.
Avldgsna orsaken till
blockeringen. Vid blockerad
motor: Kontrollera/byt ut
motorn/instickssatsen.

Los kabelklamma.

Kontrollera alla kabelférband.

En elektrisk sakring ar
defekt.

Kontrollera sdkringarna, byt ut
defekta sdkringar.

Skadad motor.

Lat Wilo-kundsupport eller ett
auktoriserat foretag kontrollera
motorn och reparera den vid
behov.

Pumpen startar inte Motorskyddsbrytaren har
eller stannar. |6st ut.

Stéllin pumpflédet pa trycksidan
till det nominella virdet (se
typskylten).

Motorskyddsbrytare felaktigt
installd

Stéll in motorskyddsbrytaren pa
ratt markstrom (se typskylten).

Motorskyddsbrytaren
paverkad av for hog
omgivningstemperatur

Flytta motorskyddsbrytaren eller
montera skyddande
vdrmeisolering.

PTC-termistorutlosaren har
|6st ut.

Kontrollera motorn och
fladktkapan med avseende pa
smuts och rengor vid behov.

Kontrollera
omgivningstemperaturen och
utfor ev. en tvangsavluftning for
att stdllain <40 °C.

Fel rotationsriktning.

Kontroll och ev. rengoring av
rotationsriktning.

Avstdngningsventil pa
trycksidan strypt.

Oppna avstingningsventilen
langsamt.

Pumpen gar med

reducerad kapacitet. Varvtal for lagt

Felaktig bygling (Y i stillet for A).

Luftisugledningen

Atgirda lickage vid flinsarna.
Avlufta pumpen. Byt ut den
mekaniska axeltdtningen vid
synlig lackage.

Kavitation p.g.a. otillrackligt
ingaende tryck.

Oka det ing&ende trycket.
Observera det ldgsta
ingangstrycket pa sugstutsen.
Rengor spjéllet pa sugsidan och
filtret och reng6r dem vid behov.

Motorn har en lagerskada.

Pumpen bullrar.

Lat Wilo-kundsupport eller ett
auktoriserat foretag kontrollera
pumpen och reparera den vid
behov.

Pumphjul kdrvar.

Kontrollera och reng6r vid behov
ytor och centreringar mellan
lanternan och motorn samt
mellan lanternan och
pumphuset.

Kontrollera kopplingens och
axelns glidytor, reng6r och smorj
lite vid behov.

Tab. 10: Problem, orsaker och atgarder
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Bestdll endast originalreservdelar fran hantverkare eller Wilos kundsupport. For en smidig
orderhantering ber vi dig att ange samtliga uppgifter pa pumpens och motorns typskylt vid
varje bestadllning.

Reservdelar

OBSERVERA

Risk for materiella skador!

Pumpens funktion kan endast garanteras nar originalreservdelar anvands.

Anvand endast originalreservdelar fran Wilo!

No6dvandiga uppgifter vid bestédllning av reservdelar: Reservdelsnummer,
reservdelsbeteckningar, samtliga uppgifter pa pumpens och motorns
typskylt. Pa sa satt undviks nya forfragningar och felbestéllningar.

@

OBS

Vid alla monteringsarbeten maste montagegaffeln anvandas for att stélla
in pumphjulets korrekta position i pumphuset!

Samordning av byggsatser, se Fig. I/Il/ill.

Bytessats (komplett) Koppling (komplett)
1.1 Pumphijul (byggsats) 2 Motor
med:
1.11 Mutter 3 Pumphus (byggsats) med:
112 Spannbricka 1.14 O-ring
1.13 Pumphjul 3.1 Pumphus (Atmos
GIGA-I/-D/-B)
1.14 O-ring 3.2 Packning for
tryckmdtaranslutnin
gar
1.15 Balanseringsbricka 33 Ombkopplingsklaff
DN 100/DN 125
(endast Atmos
GIGA-D-pumpar)
1.16 Balanseringsbricka 3.4 Omkopplingsklaff
DN 150/DN 200
(endast Atmos
GIGA-D-pumpar)
1.2 Mekanisk tdtning 3.5 Skruvplugg for
(byggsats) med: utloppshal
1.11 Mutter 4 Fastskruvar for lanterna/
pumphus
1.12 Spannbricka 5 Fastskruvar for motor/
lanterna
1.14 O-ring 6 Mutter for fastsattning av
motor/lanterna
1.15 Balanseringsbricka | 7 Bricka for fastsattning av
motor/lanterna
1.21 Mekanisk tdtning
1.3 Lanterna (byggsats)
med:
1.11 Mutter 10 Montagegaffel (Fig. 13)
1.12 Spadnnbricka
1.14 O-ring
1.15 Balanseringsbricka
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131 Avluftningsventil

1.32 Kopplingsskydd

1.33 Lanterna

1.4 Koppling/axel

(byggsats) med:

111 Mutter

1.12 Spannbricka

1.14 O-ring

1.41 Koppling/axel
komplett

1.42 Stoppring

1.43 Kil

144 Kopplingsskruvar

Tab. 11: Reservdelstabell

13
131

13.2

Atervinning

Oljor och smorjmedel

Information om insamling av
anvanda el- eller
elektronikprodukter

Drivmedel maste fangas upp i en ldmplig behallare och hanteras enligt lokala riktlinjer.
Droppar ska tas bort direkt!

Dessa produkter maste sluthanteras och atervinnas korrekt for att forhindra miljoskador
och hélsofaror.

E OBS
ammm  Farinte slidngas i vanligt hushallsavfall!

Inom EU kan denna symbol finnas pa produkten, férpackningen eller
féljesedlarna. Den innebdr att berdrda el- och elektronikprodukter inte
far sldngas i hushallssoporna.

For korrekt hantering, atervinning och sluthantering av berérda produkter ska foljande
punkter beaktas:

» Dessa produkter ska endast ldmnas till certifierade insamlingsstallen.
- Foljlokalt gdllande foreskrifter!

Information om korrekt sluthantering kan finnas pa lokala dtervinningscentraler, ndrmaste
avfallshanteringsstdlle eller hos aterférsaljaren dar produkten koptes. Mer information om
atervinning finns pa www.wilo-recycling.com.

Tekniska dndringar férbehalles!
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