WI/LO

-
x
=
|
=
©
|
9
o
=

FIN Asennus- ja kdyttdohje

€0-TT0Z/Z0°PI-€€T 2€S T



ZHOS AQEZ/O00h -E

L
o

llllllllllll A - - -=-=-=-=-===7"
ZASAH Tiim -£ “ “NHM_:. TUSH “ _Im
T W _ L _ _
.hulu.rm__ a| Aol aur- _u.uw:‘.h.cmn_ al LA al S |
| | | iz
[ |
_ _ uatyag _ _,.m._fm..fm._fm.“
| | 11T
| | |
| | |
| | |
a a Q L- 4] 2] & Q [+] 2] ur o [=] [+] ur 2] o =] [+
I R S BRI 8 OW ¥ A #w NN
00 o oy
0o o o
{1d TO0J3U0] UTEJ( O 0 °c o o
_ |




([ [oms |

Hd

=4 JB
T

& & o 6 6 6 6 8 6 6 o & o

3d Hnlﬂ- w.._w wl EE [ 4 Bl 4T aF 51

| 8 _I_,ﬂ@:@ | te

[JH/aDEL ]
ﬂ—”—-”— I Hi3d T Ms3 HEE K55S

=i O
I_“EQ_
e o
:ED—

=, 0—
17
L oo

00 o ol

0 0 0 ol

Z7d T0J43U0) UTeJQ 00 o oo
_ _







Suomi

1 VYieistd

Tietoja tastd kdyttoohjeesta

Alkuperdisen kdyttoohjeen kieli on saksa. Kaikki muunkieliset kdyttéohjeet ovat kaannok-
sid alkuperdisesta kdyttdohjeesta.

Asennus- ja kdyttoohje kuuluu laitteen toimitukseen. Ohjetta on aina sdilytettdva laitteen
vdlittémdssa ldheisyydessd. Ohjeiden huolellinen noudattaminen on edellytys laitteen
maardystenmukaiselle kdytolle ja oikealle kdyttotavalle.

Asennus- ja kdyttoohje vastaa tuotteen rakennetta ja ohjeen perustana olevia, painohet-
kelld voimassa olleita turvallisuusteknisia madrdyksid ja standardeja.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuuluu tdhdn kdyttéohjeeseen.

Tama vakuutus lakkaa olemasta voimasta, mikali siind mainittuihin rakenteisiin tehddan
teknisia muutoksia sopimatta asiasta valmistajan kanssa tai mikali kayttoohjeessa esitet-
tyja tuotteen/henkildston turvallisuutta koskevia vakuutuksia ei noudateta.

2 Turvallisuus
Tamad kayttdohje sisdltda tarkeitd ohjeita, joita on noudatettava asennuksessa, kaytdssd ja
huollossa. Sen takia asentajan sekd vastaavan ammattihenkilskunnan/ylldpitdjan on
ehdottomasti luettava tdmad kayttdohje ennen asennusta ja kdyttédnottoa.
Tdssa paakohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden lisdksi on noudatettava myos
seuraavissa padkohdissa varoitussymboleilla merkittyja erityisid turvallisuusohjeita.

2.1 Ohjeiden tunnusmerkintd kdyttoohjeessa

Symbolit:
Yleinen varoitussymboli

HYODYLLINEN OHJE
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Huomiosanat:

VAARA!
Akillinen vaaratilanne.
Varoituksen huomiotta jattdminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS!
Kidyttidjd saattaa loukkaantua (vakavasti). Varoitus-sana tarkoittaa, etti seurauksena
on todennikoisesti (vakavia) henkilovahinkoja, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMIO!
Vaarana on tuotteen/jirjestelmin vahingoittuminen. ”"Huomio” muistuttaa mahdolli-
sista tuotevahingoista, jotka aiheutuvat ohjeen huomiotta jittamisesta.

HUOMAUTUS: Laitteen kdsittelyyn liittyvd hyddyllinen ohje. Ohje kiinnittdd kdyttdjan huo-
mion myd6s mahdollisiin ongelmakohtiin.

Suoraan tuotteeseen kiinnitettyja huomautuksia, kuten

Py6rimissuunnan nuoli

Liitdntojen merkinnat

Tyyppikilpi

Varoitustarrat

taytyy ehdottomasti noudattaa. Ndiden huomautusten tulee olla tdydellisesti luettavassa
kunnossa.

2.2 Henkiloston patevyys
Asennus-, kdyttd- ja huoltohenkilostolld tdytyy olla ndiden toiden edellyttama patevyys.
Ylldpitdjan taytyy varmistaa henkildston vastuualue, tydtehtdvat ja valvonta. Jos henkilds-
tolld ei ole tarvittavia tietoja, heille on annettava koulutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa ne
voi antaa tuotteen valmistaja ylldpitdjan toimeksiannosta.

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-DrainLift XL 3
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Varotoimien noudattamatta jattamisesta aiheutuvat riskit

Varotoimien laiminlydnti saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, ymparistdlle ja tuot-
teelle/jarjestelmalle. Varotoimien laiminlydnnin seurauksena asiakas menettia oikeuden
vahingonkorvauksiin.

Ohjeiden huomiotta jattdminen saattaa aiheuttaa esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:
Henkildiden vaarantaminen sahkon, mekaanisten tai bakteerien toimintojen vaikutuksesta
Ympadriston vaarantuminen vaarallisten aineiden vuotojen johdosta

Omaisuusvahingot

Tuotteen tai laitteiston tdrkedt toiminnot eivat toimi

Huoltoon ja korjaukseen liittyvien laitteiden vioittuminen.

Tyoskentely turvallisuustekijoista tietoisena

Tassa kdyttoohjeessa mainittuja turvaohjeita, voimassa olevia maankohtaisia tapaturman-
torjuntamddrayksid sekd mahdollisia yllapitdjan omia tyo-, kdytto- ja turvaohjeita on nou-
datettava.

T&td laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset mukaanlukien) kiytettaviksi,
joiden fyysisissd, aistihavaintoja koskevissa ta henkisissa kyvyissd on rajoitteita tai joilta
puuttuu kokemusta ja/tai tietdmysté, paitsi siind tapauksessa, ettd heidin turvallisuudes-
taan vastuussa oleva henkil6 valvoo heitd tai he ovat saaneet haneltd ohjeet siitd, miten
laitetta pitdd kdyttaa.

On valvottava, ettd lapset eivat pdase leikkimdan laitteella.

Jos kuumat tai kylmét tuotteen/jirjestelmin osat aiheuttavat vaaratilanteita, asiakkaan on
huolehdittava ndiden osien kosketussuojauksesta.

Kosketussuojaa liikkuvia osia (esim. kytkin) varten ei saa poistaa kdytdssa olevasta tuot-
teesta.

Vaarallisten (esim. rdjdhtdvien, myrkyllisten, kuumien) pumpattavien aineiden vuodot
(esim. akselitiivisteen kohdalla) tdytyy johtaa pois siten, ettd ihmisille tai ympéristélle ei
aiheudu vaaraa. Maakohtaista lainsadddntdd on noudatettava.

Sdhkdenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettdva. Paikallisia tai yleisid mdardyksid
seka paikallisten energianhuoltoyhtididen mddrdyksia on noudatettava.

Turvaohjeet asennus- ja huoltotgitd varten

Yllapitdjan on huolehdittava siitd, ettd kaikki asennus- ja huoltoty&t suorittaa valtuutettu
ja patevd ammattihenkildkunta, joka on etukdteen hankkinut tarvittavat tiedot perehty-
malld kdyttéohjeeseen.

Tuotetta/laitteistoa koskevat tydt saa suorittaa vain niiden ollessa pysaytettyna. Tuote/
laitteisto on ehdottomasti pysaytettdva silld tavalla kuin asennus- ja kdyttoohjeessa on
kerrottu.

Kaikki turvalaitteet ja suojukset on asennettava takaisin paikalleen ja otettava kdyttd6n
valittdmadsti tydtehtavien padtyttya.

Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistaminen

Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistaminen vaarantaa tuotteen/henkilkunnan
turvallisuuden ja mitdtoi valmistajan turvallisuudesta antamat vakuutukset.

Muutoksia tuotteeseen saa tehdd ainoastaan valmistajan erityiselld luvalla. Alkuperdiset
varaosat ja valmistajan hyvdaksymat tarvikkeet edistdvat turvallisuutta. Muiden osien
kdytto mitatoi vastuun talldisten osien kdytostd aiheutuvista seurauksista.

Luvattomat kayttotavat

Toimitetun tuotteen kayttovarmuus on taattu vain madrdystenmukaisessa kdytossa kdyt-
téohjeen kappaleen 4 mukaisesti.

Luettelossa tai tietolomakkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missddn tapauksessa ylittaa
tai alittaa.
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3 Kuljetus ja vilivarastointi

Laitteisto ja yksittdiset komponentit toimitetaan kuormalavalla.

Heti tuotteen vastaanoton jdlkeen:

Tarkasta, onko tuotteessa kuljetusvaurioita.

Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien mddrdaikojen puitteissa ryhdyttdvd toimen-
piteisiin kuljetusliikkeen suhteen.

A HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Epdasianmukainen kuljetus tai vilivarastointi voi johtaa laitteen esinevahinkoihin!
Kuljeta laitetta ainoastaan kuormalavalla ja kdyta vain hyvaksyttyjd kuormankiinnitys-
valineita.

Varmista laitteen vakaus kuljetuksen aikana ja varo laitteelle kuljetuksen yhteydessa
mahdollisesti aiheutuvia mekaanisia vaurioita.
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ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa.
Ei saa pinota!

Viemdripumppuasema DrainLift XXL on standardin EN 12050-1 mukainen automaattisesti
toimiva viemaripumppuasema seka ei-ulostepitoisen ettd ulostepitoisen jateveden kerda-
miseen ja siirtamiseen pois padotuskorkeuden alapuolisista rakennusten ja kiinteistdjen
poistokohdista siten, ettd jateveden takaisinvirtaus on estetty.

Jarjestelmaan voidaan johtaa kotitalouksien jatevesi standardin EN 12056-1 mukaisesti.
Jarjestelmain ei [saksalaisen] standardin DIN 1986-3 mukaisesti saa johtaa réjihtévii tai
haitallisia aineita, kuten kiinteitd aineita, soraa tai soramaisia aineita, tuhkaa, jatteita, lasia,
hiekkaa, kipsid, sementtid, kalkkia, laastia, kuituaineita, tekstiilejd, paperisia kdsipyyhkeitd,
vaippoja, pahvia, karkeaa paperia, synteettisid hartseja, tervaa, keittidjatteitd, rasvoja,
oljyja, teurasjatteitd, eldnten raatojen hivityksen tai karjanhoidon jitteité (lietelantaa ...),
myrkyllisid, syovyttdvid aineita kuten raskasmetalleja, torjunta-aineita, kasvinsuojeluai-
neita, happoja, lipeitd, suoloja, puhdistus-, desinfiointi-, liikaa vaahtoa muodostavia tai
lilan suuria mddrid huuhtelu- tai pesuaineita eikd uima-altaan vetta.

Jos syntyy rasvapitoista jdtevettd, on kdytettdva rasvanerotinta.

Standardin EN 12056-1 mukaan jdrjestelmdédn ei saa johtaa jatevettd sellaisista tyhjennys-
kohteista, jotka ovat padotuskorkeuden yldpuolella ja joiden vedenpoisto voidaan toteut-
taa vapaan pudotuksen avulla.

@ HUOMAUTUS: Asennuksessa ja kdytdssd on ehdottomasti noudatettava kansallisia ja pai-
kallisia normeja ja mddrayksia.
My0s sddtolaitteen kdyttoohjetta tulee noudattaa.

Ulostepitoinen jdtevesi voi johtaa kaasujen kerddntymiseen kokoomasiilidissa, jolloin
kaasut voivat syttyd epdasianmukaisen asennuksen ja kdyton johdosta.

Jos jdrjestelmaa kdytetddn ulostepitoisia jatevesid varten, voimassa olevia rdjahdys-
suojausta koskevia maardyksia on noudatettava.
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Réjdhdysvaarallisissa tiloissa kdytettavien tasoanturien ja uimurikytkinten yhteydessa
on kdytettdva suojarajoittimia.

A VAROITUS! Terveydellinen vaara!
Vieméaripumppuasema ei sovellu siind kdytettyjen materiaalien vuoksi kdyttoveden
pumppaamiseen!
Jateveden kanssa kosketuksiin joutuminen merkitsee terveydellista vaaraa.

A HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Kiellettyjen aineiden johtaminen jarjestelmaan voi vahingoittaa tuotetta.
Al koskaan johda jarjestelmiin kiinteiti aineita, kuituaineita, tervaa, hiekkaa,
sementtid, tuhkaa, karkeaa paperia, paperisia kisipyyhkeitd, pahvia, soraa tai soramai-
sia aineita, jatteitd, teurasjatteitd, rasvoja tai oljyja! !
Jos syntyy rasvapitoista jatevettd, on kadytettdva rasvanerotinta.
Luvattomat kdyttotavat ja ylikuormitus johtavat tuotteen vahingoittumiseen. Suurim-
man mahdollisen tulovirtauksen tulee aina olla pienempi kuin pumpun virtaama asian-
omaisessa kayttopisteessa.

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-DrainLift XL 5
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Kdyttorajat

limoitettu maks. virtaama koskee ajoittaista kdyttod (S3 — 60 % /60 s, jolloin maksimi-
kiyttoaika on 36 sja minimipysihdysaika 24 s).

Jdrjestelmd ja pumppu saavat kdynnistyd enintddn 30 kertaa tunnissa ja pumpun kdynti-
aika saa olla jélkikdyntikaika mukaan luettuna korkeintaan 36 s (jilkikdyntiaika = pumpun
kdyntiaika vedensiirron padttymisen jilkeen). Kiyntiaika ja jalkikdyntiaika (mikli tarpeen)
pitdisi sddtaa mahdollisimman lyhyiksi.

Taman lisaksi on noudatettava taulukon 5.2 mukaisia kdyttoparametreja.

c VAROITUS! Paineen aiheuttama vaara!

mennessd epakuntoon. Tama saattaa johtaa sdilion halkeamiseen. Tulovirtaus on sul-
jettava hiiridtapauksessa vilittomasti!

c VAROITUS! Palovammojen vaara!
Erdissd jarjestelman kdyttotiloissa pumppu saattaa kuumentua erittdin voimakkaasti!
Palovammojen vaara pumppua kosketettaessa!

Madrdystenmukaiseen kayttdon kuuluu myds tdmdn kdyttdohjeen noudattaminen.
Kaikki muu kdytté on mddrdystenvastaista kdyttoa.
5 Tuotetiedot

5.1 Tyyppiavain

Esimerkki: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Viemdripumppuasema
XL Koko
2 2 = kaksoispumppuasema
/25 Maks. nostokorkeus [m] kun Q=0m3/h
(3~) 3~: 3-vaihevirtamalli
5.2 Tekniset tiedot DrainLift XL
2/10 2/15 2/20 2/25
Liitdntdjannite [V] 3~400 10 %
Liitantamalli Sdatolaite, varustettu valmiiksi asen-

netulla 1,5 m:n verkkovirtakaapelilla ja
32A:n CEE-pistokkeella

Ottoteho P [kw] Ks. jarjestelman tyyppikilpi

Nimellisvirta [A] Ks. jarjestelman tyyppikilpi

Verkkotaajuus [Hz] 50

Kotelointiluokka Jérjestelma: IP 67 (2 mvp, 7 pdivad)
Saatolaite: IP 65

Kierrosluku [1/min] 2900

Kiyttotapa S1,53-60 %/60 s

Maks. kdynnistystiheys [1/h] 60 (30 pumppua kohti)

Kokonaisnostokorkeus maks. [mvp] 10 15 20 22

Suurin sallittu geodeettinen nostokorkeus [mvp] 9 13 16 19

Suurin sallittu paine paineputkessa [bar] 3

Virtaama maks. [m3/h] 35 37 40 40

Pumpattavan aineen maksimildmpétila [°C] 40

Pumpattavan aineen minimildmpétila [°C] 3

Suurin sallittu ympdristélampatila [°C] 40

Kiinteiden aineiden raekoko maks. [mm] 40

Melutaso [dB(A)] <70*Y

(riippuu toimintapisteestd)

Bruttotilavuus [1] 380

Saatotilavuus (sddtdtaso) [1] 260 (PAALLE 550 mm)

Maks. tulovirtaus tunnissa [1] 15600

(vain suurimman mahd. sditétilavuuden

tapauksessa)

WILO SE 03/2011



5.2 Tekniset tiedot DrainLift XL

Sdatopisteen vahimmadistaso,

2/10 2/15 2/20

[mm]

pumppu PAALLE

Saatdpisteen vihimmaistaso, [mm] 80

pumppu POIS PAALTA

Mitat (leveys/korkeus/syvyys) [mm] 835/955/1120
Viistomitta [mm] 1300
Nettopaino [kq] 108
Paineliitdnta [DN] 80
Tuloliitannat [DN] 50, 100, 150
lImaus [DN] 70

*1) Jarjestelmadn ja putkien virheellinen asennus sekd luvaton kdyttd voivat kasvattaa melupdastdja.

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Rakennuksille tarkoitettu jatevesipumppaamo DN 80
Nostoteho - ks. Pumppukdyra
Melutaso - PTC-termistori

Korroosiosuojaus - pinnoitettu tai korroosionkestédvéat

materiaalit Inox/Composite

5.3

5.4

Varaosatilausten yhteydessa on ilmoitettava kaikki jarjestelmdn tyyppikilven tiedot.

Toimituksen sisalto

Viemdripumppuasema, sis.:

1 s3itolaite DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V), varustettu valmiiksi asennetulla

1,5 m:n verkkovirtakaapelilla ja 32A:n CEE-pistokkeella

Zener-rajoitin asennettu valmiiksi koteloon, 1 m:n johto

tasoanturi 0-1 mvp, 10 m:n johto

tuloliitdnnin tiiviste DN 150 (putken ¢ 160 mm)

reikdsaha, halkaisija 175, tuloliitdntdan DN 150

letkuosa DN 150 pinteineen tulovirtauksen liitdntddn DN 150

letkuosa PVC, @ 50 mm, varustettu letkunkiristimilld, imuputken liittdmiseen

kdsikdyttdiseen kalvopumppuun tai tuloliitdnnan DN 50 liittdmiseen

mansetti tuuletusliitdnnélle DN 70

kiinnitystarvikesarja

1 laippayhde DN 80/100, varustettu tasotiivisteelld, taipuisalla letkuosalla,
letkunkiristimilld, ruuveilla ja muttereilla paineputken DN 100 liittdmiseen

1 Asennus- ja kdyttoohje

R R BR R

[Er——

Lisdvarusteet

Lisdvarusteet on tilattava erikseen. Yksityiskohtainen luettelo ja kuvaus,
ks. tuoteluettelo/hinnasto.

Seuraavat lisdvarusteet ovat saatavissa:

Laippayhteet DN 80, DN 80/100 (1 kpl DN 80/100 sisiltyy toimitukseen),
DN 100, DN 150 tulovirtauksen tai painepuolen venttiilin liittdmiseen putkeen
Liitdntdsarja tulovirtauksen liitdntdd DN 100 varten

(reikdsaha @ 124, tuloliitdnnan tiiviste)

Sulkuventtiili DN 80 paineputkeen

Sulkuventtiilit DN 100, DN 150 tuloputkeen

Kasikdyttoinen kalvopumppu R 1% (ilman letkua)

Kolmitiehana pumppukaivon/séilidn manuaalisen imutoiminnon
vaihtokytkentdd varten

Halytyslaite

Sireeni 230V /50 Hz

Hilytysvalo 230 V /50 Hz

Merkkivalo 230 V /50 Hz

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-DrainLift XL
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6 Kuvaus ja kdytto

6.1 Jarjestelmdn kuvaus

Viemiripumppuasema DrainLift XL (kuva 1) on liitdntdvalmis, tdysin upotettava viemdri-
pumppuasema (upotuskorkeus: 2 mvp, upotusaika: 7 pdivda) kaasu- ja vesitiiviilld kerdys-
sdiliollld ja kellumisenestolla.

Jarjestelmddn integroidut keskipakopumput on varustettu tukkeutumattomilla Vortex-
juoksupydrilld. Tasoanturi (kuva 1, kohta 5) mittaa siilién pinnan ja vilittdd timéan arvon
edelleen sddtolaitteeseen, joka kytkee pumput automaattisesti pddlle tai pois pdalta.
Toimintojen tarkka kuvaus sisdltyy sddtdlaitteen kdyttéohjeeseen.

Kuva 1: Jarjestelman kuvaus

Pumppu

Takaiskuventtiili
Tuloliitdntd DN 150
Kellumisenesto

Paineanturi
lImausyhde DN 70
Tarkastusaukko

N| O v F| W N =

6.2 Toiminta

Jarjestelmddn johdettu jatevesi kerddantyy pumppaamon kokoomasdilioon. Jatevesi ohjau-
tuu sdilioon jateveden tuloputken kautta. Tdmdn putken voi liittdd mihin tahansa kohtaan
vaakasuoralla pinnalla (siilién taustapuolella).

Viemdripumppuaseman DrainLift XL toimitukseen sisdltyvdt sdatolaite ja valmiiksi asen-
nettu CEE-pistoke. Oheisvarusteina toimitukseen sisdltyvat vaiheenkdannin, zener-rajoi-
tin jatasoanturi.Sdiliossd olevan veden taso mitataan integroidulla tasoanturilla. Kun veden
pinta nousee asetetun pdallekytkentdpisteen kohdalle, toinen sdilion padlle asennetuista
pumpuista kdynnistyy ja pumppaa kerddntyneen jateveden automaattisesti jarjestelmaan
liitettyyn ulkopuoliseen jdtevesiputkeen.. Jos veden pinta jatkaa nousuaan, lisdksi kdyn-
nistyy myds toinen pumppu.. Mikdli pinta saavuttaa ylivuototason, jarjestelmdssd syntyy
optinen ja akustinen ilmoitus, halytyskosketin kytkeytyy, jolloin toiminnassa on lisdksi
pumpun (pumppujen) pakkokytkentd. Jotta pumput kuormittuisivat samalla tavalla,
pumppua vaihdetaan jokaisen pumppauskerran jdlkeen. Jos toinen pumpuista menee epé-
kuntoon, toinen pumppu suorittaa koko pumppaustyon.

Pumppu (pumput) kytkeytyvit pois pdaltd, kun poiskytkentitaso on saavutettu. Venttiili-
iskujen vdlttamiseksi sddtolaitteeseen voidaan sddtda jalkikdyntiaika, jolloin peruskuorma-
pumppu pumppaa horppimiskdyttoon asti. Jalkikdyntiaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu,
kunnes peruskuormapumppu poiskytkentdpisteen alittumisen jdlkeen kytkeytyy pois
palta.

Jarjestelmddn on integroitu kaksoistakaiskuventtiili, joten standardin EN 12056 mdaritte-
lemdd takaiskuventtiilid ei tarvitse lisaksi asentaa paineputkeen. Takaiskuventtiilissa
yhdistyvat kummankin pumpun painekanavat. Venttiilin tuuletusyksikkd mahdollistaa tar-
vittaessa paineputken tyhjennyksen sdilioon.
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Kuva 2: asennuspiirustus

7.1

Asennus ja sahkoliitanta

VAARA! Hengenvaara!

Asiantuntematon asennus ja asiantuntemattomasti tehty sahkaliitantd voivat olla hen-
genvaarallisia!

Asennuksen ja sdhkaliitinnan saa antaa ainoastaan ammattitaitoisen henkilokunnan

VAARA! Tukehtumisvaara!

Myrkylliset tai terveydelle haitalliset aineet jatevesikaivoissa voivat aiheuttaa infekti-
oita tai johtaa tukehtumiseen!

Kaivojen toiden yhteydessa pitad paikalla olla varmuuden vuoksi vield toinen henkilG.
Asennuspaikkaa on tuuletettava riittavasti.

Asennuksen valmistelu

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Virheellinen asennus voi johtaa esinevahinkoihin!

Asennuksen saa antaa vain ammattihenkilokunnan suoritettavaksi!
Lisdvarusteiden asennus- ja kdyttdohjeita on noudatettava!

Al koskaan vedi kaapelista jirjestelmin asennuksen/kohdistuksen aikana!

Pumppaamoiden asennuksen yhteydessd on noudatettava erityisesti paikallisia mddrdyk-
sid (esim. Saksassa osavaltion rakennusjirjestystd, DIN 1986-100) seki yleisesti vastaavia
tietoja standardeissa EN 12050-1 ja EN 12056 (painovoimatoimiset vedenpoistojérjestel-
mat rakennusten sisalla)!
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7.2

Noudata asennuspiirustuksessa ilmoitettuja mittoja (kuva 2).

EN 12056-4:n mukaan pumppaamojen asennustilojen tulee olla riittdvdn suuria, jotta jar-
jestelmdn luokse padsee kulkemaan esteettomadsti kdyttdd ja huoltoa varten.

Kaikkien kdytettdvien ja huollettavien osien viereen ja yldpuolelle on varattava riittavd,
leveydeltddn ja korkeudeltaan vahintddn 60 cm oleva tila.

Asennustilan pitda olla jddtymiselta suojattu, ilmastoitu ja valaistu.

Tukipinnan pitd4 olla kiinted (sopiva holkkien kiinnittimiseen), vaakasuora ja tasainen.
Nykyisten tai vield asennettavien tulo-, paine- ja ilmauslinjen kulku tulee tarkastaa sen
osalta, onko linjat mahdollista liittda jarjestelmaan.

Valitse laitteen koon ja liitdntdjen saavuttamisen kannalta sopiva asennuspaikka.
Saatélaitteen mitat (k x I x s): 320 mm x 300 mm x 120 mm

Sddtolaite ja zener-rajoitin on asennettava kuivaan ja jaddtymiseltd suojattuun paikkaan.
Asennuspaikan on oltava suojassa suoralta auringonpaisteelta.

Ulkoasennuksessa on otettava huomioon oikeat lisdvarusteet ja luettelotiedot.
Lisdvarusteiden asennus- ja kdyttoohjeita on noudatettava!

Asennus

Sijoita jarjestelma tasaiselle ja tukevalle lattialle ja kohdista jdrjestelma.

Normin EN 12056-4 mukaan kaikki viemdripumppuasemat pitdd asentaa kiertymisen
estdvalld varmistuksella.

Jdrjestelmadt, joilla on kellumisen vaara, pitdd asentaa niin, ettd kelluminen ei ole mahdol-
lista.

Kuva 3: Kellumisenesto

Kiinnitd laitteisto lattiaan toimitukseen kuuluvilla kiinnitys-

vélineilld (kuva 3).

« Merkitse reikien paikat lattiaan sdilion sivuilla olevien
syvennysten kohdalta tapahtuvaa kiinnitystd varten.

« Poraa lattiaan aukot.

 Toimitukseen sisdltyvien kierretankojen asennus asennus-
piirustuksen ja laastipatruunoiden mukana tulleen kaytto-
ohjeen mukaisesti.

« Kun laastipatruunat ovat kovettuneet, kiinnitd saili latti-
aan siten, ettd sailion kelluminen ei ole mahdollista.

7.3

7.3.1

Putkien liitdnta

Kaikki putket pitdd asentaa niin, ettd niissa ei ole jannityksid, niissd on danieristys ja asen-
nus on joustava. Putkien voimat ja momentit eivat saa vaikuttaa jarjestelmaan. Putket
(venttiilikalusto mukaan luettuna) on kiinnitettivi ja tuettava siten, ettd veto- tai puris-
tusvoimat eivdt vaikuta jarjestelmaan.

Tee kaikki putkiliitinnat huolellisesti. Kun liitoksissa kdytetadin letkukiristimid (pinteitd),
kiristd ne huolellisesti (kiristysmomentti 5 Nm!).

Al4 pienenni putken halkaisijaa virtaussuunnassa.

Sulkuventtiili on standardin EN 12056-4 mukaan aina valttdmdton sekd sdilion edelld ole-
vassa tuloputkessa etti takaiskuventtiilin jiljessa. (Kuva 9)

Paineputki

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Esiintyvit painehuiput (esim. takaiskuventtiilin sulkeutumisen yhteydessa) voivat
erdissd kdyttoolosuhteissa olla moninkertaisia pumpun paineeseen verrattuna (timén
vilttiminen: katso myds 8.2.3 Pumpun jilkikdyntiajan sdito).

Taman vuoksi on painekestdvyyden lisdksi kiinnitettava huomiota myos putken pitkit-
tdsiin voimasulkeisiin liitoselementteihin!

topaineet.

Yleisen viemdriverkon koontikanavista mahdollisesti tulevan takaisinvirtauksen estami-
seksi paineputkesta on muodostettava "putkipiiri”, jonka alareunan korkeimman kohdan
tulee olla paikallisesti mairitellyn padotuskorkeuden (yleensé katutason) yldpuolella.
(katso myds kuvaa 9).
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Paineputki on asennettava siten, ettd se on suojassa jadtymiselta.
Asenna jirjestelmin paineliitintdan sulkuventtiili DN 80 (saatavana varaosana, mukana
mutterit, aluslaatat ja tasotiiviste). Venttiilikalusto on varustettava tuennalla!

c HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Jos kdytetdaan muita kuin Wilo-lisdvarusteihin kuuluvia kalusteita, saattaa tuotteelle
aiheutua toimintahdiridita tai vaurioita!

Liitd paineputki timain jilkeen suoraan sulkuventtiiliin (toimitukseen siséltyy laippayhde,
joustava letkuosa, tasotiiviste ja liitososat).

Kuva 4: Paineputken joustava liitanta

@ Liitoksen on oltava joustava, jotta voimat ja tarind eivét padse

N\ @ siirtymadadn jdrjestelmdn ja paineputken valilld Noudata ilmoi-

ol ‘ tettua laippayhteen ja paineputken vilistd etdisyytta

"Er. ; :Qﬁ (kuva 4).

EV @ 1 Paineputki

/ 2 Letkun kaulusrengas
i ‘ 3 Laippayhde
@V % 4 Sailyta n. 40 - 60 mm:n etdisyys.

7.3.2 Tulovirtausliitanta
Tulovirtausputket on asennettava siten, ettd ne voivat tyhjentyad itsestdan.
Vie padtulovirtausputki DN 150 tai DN 100 sdiliéén vain vaakasuoran pinnan kohdalta
(kuva 5).

Kuva 5: Piitulovirtausputken liitintdd DN 150 /DN 100 varten sallitut pinnat

A HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Pddtulovirtausputken liittiminen merkittyjen
pintojen ulkopuolelle saattaa aiheuttaa tuot-
teessa vuotoja, toimintahairioita tai vaurioita!

DN150
(DN 100)

+ Valitse sijainti ja putken asennus niin, ettd tulvamaista veden sisddntuloa ja voimakasta
ilman sisddn kulkeutumista ei synny, mikali mahdollista.

Tulovirtausputki on mahdollista liittdd pystysuoralle pinnalle (vaakasuoran liitidntdpinnan
yldpuolelle).

Téhin ei saa kayttai tasoanturille varattua aluetta (kuva 5, kohta 1)!

Liitd tulovirtausputki siten, ettd jarjestelmaan virtaava vesi ei osu suoraan tasonsaati-
men kellukkeeseen!

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-DrainLift XL 11
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Kuva 6: Tuloliitinnin DN 150 /DN 100 yhdistiminen

1.

» Madrittele tulovirtauksen keskikohta ja tee tata koskeva
merkintd.

« Tee reikd reikdsahalla (175; DN 150).

« Varmista, etté lastuaminen tapahtuu puhtaasti! *)

2.
+ Huolehdi siitd, ettd leikkauspinta on siisti!
Poista jdyste!

3.
+ Asenna tuloliitdnndn tiiviste.
« Kostuta tiivisteen sisdpinta voiteluaineella.

4.
« Asenna tulovirtausputki — HT-putki DN 150

5.

« Tyontosyvyys:
vdhintddn 30 mm tiivisteen yldpuolella,
enintddn 300 mm sdilion pohjan ylapuolella.

min. 300

6.
-3} « Liita tulovirtausputki ja tulokohdan tiiviste letkunkiristi-

j N2 mell3 tiukasti yhteen.
+ Asenna putken kiinnittimet asianmukaisesti paikalleen,
N jotta tulovirtausputki ei padse liilkkumaan tiivisteen sisdlld
Ny jajotta ne pystyvat kannattelemaan putken painon.
l\ / Jaj pysty p p

*)Kierrosluku maks. 200 1/min; Siirré reikdsaha tarvittaessa vililld syrjdén ja poista lastut.
Jos lastuaminen ei tapahdu puhtaasti, sdilion materiaali ldmpenee ja sulaa. Keskeytd tyo,
anna sdilion jadhtyd jonkin aikaa ja puhdista reikdsaha. Pienennd kierroslukua, muuta syot-
tépainetta, vaihda tarvittaessa pyérimissuuntaa (vasemmalle maks. 200 1 r/ min), kunnes
lastuaminen tapahtuu taas puhtaasti.

@ HUOMAUTUS: Tarkasta valilld, pysyyko leikkaushalkaisija mitassa 175 mm putkikoon
DN 150 yhteydessd ja mitassa 124 mm putkikoon DN 100 yhteydessd. Tdma halkaisija vai-
kuttaa ratkaisevasti putkiliitdnnan tiiviyteen.
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Sdilion edelld olevassa tulolinjassa tarvitaan standardin EN 12056-4 mukainen sulkuventtiili
(lisdvaruste), mikéli jarjestelma asennetaan rakennuksen sisille (kuva 9).

7.3.3 llmanpoisto DN 70
Standardin EN12050-1 mukaan jédrjestelma tulee yhdistda ilmanpoistoputkeen, joka pois-
taa ilman katon kautta. Tdma on ehdottoman vdlttamatonta jarjestelman moiteettoman
toiminnan kannalta. Liittdminen tapahtuu sdilion yldpinnalla olevaan yhteeseen DN 70
toimitukseen sisdltyvien Konfix-liitinten avulla. Tatd varten liitosyhteen pohja sahataan
poikki noin 15 mm yhteen ylireunan alapuolelta ja kaulusosan ylidpuolelta (ks. kuva 7).
Poista jdyste ja ylimdardinen materiaali. Tyonna Konfix-liitin sisdlld olevaan reunukseen
saakka ja kiinnitd liitin toimitukseen sisdltyvalld letkunkiristimelld. Avaa liitin tdmédn jdlkeen
vetdmadlld uloke auki ja tyontamadlla ilmanpoistoputki hieman voideltuna sisdan. Estd
ilmanpoistoputken luistaminen paikaltaan letkunkiristinten avulla. Asenna putki paikalleen
siten, ettd se laskee jatkuvasti jarjestelman suuntaan.

Kuva 7: llmanpoiston (DN 70) liittiminen

1. Sahaayhteen DN 70 pohjaosa pois — leikkuureuna
15 mm yhteen yldreunan alapuolella ja kaulusosan
ylapuolella.

2. Poista jdyste ja ylimddrdinen materiaali.

3. Tyonnd padlle Konfix-liitin ja kiinnitd se.

4, Konfix-liittimen avaaminen — vetaminen ulokkeesta.

5. llmanpoistoputken tyéntdminen sisddn — kayta tarvitta-
essa voiteluainetta.

7.3.4 Hitityhjennyksen liitinti (kdsikdyttdinen kalvopumppu)
Kisikayttoisen kalvopumpun (lisdvaruste) asentaminen siilion hitidtyhjennysti varten on
aina suositeltavaa. Kasikdyttoisen kalvopumpun imuputki (ulkohalkaisija 50 mm) liitetdan
jompaankumpaan séilién etupuolella olevaan yhteeseen (@ 50 mm) (kuva 8).

Kuva 8: Kasikdyttoisen kalvopumpun liittaminen

Poista yhteen pohja.
Kaytd tdhan valinnaisesti joko

a. sahaa

Leikkuureuna noin 15 mm yhteen pohjasta ja kauluksen
etupuolelta

Poista jdyste ja ylimddrdinen materiaali!

tai
b. kdyta sopivaa reikdsahaa

Poista jdyste ja ylimddrdinen materiaali!
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7.3.5 Vedenpoisto kellareista
Jatevesipumppaamojen asennustilan automaattista tyhjennystd varten tarvitaan standar-
din EN 12056-4 mukaan pumppukaivo (kuva 9).
« Sijoita pumppu (kohta 10) jirjestelmin nostokorkeuden mukaisesti. Asennustilan lattiassa
olevan kuopan mitat vahintddn 500 x 500 x 500 mm.
« Kolmitiehanan (kohta 11, lisdvaruste) kytkent&i vaihtamalla voidaan tyhjentdd manuaali-
sesti sekd siilio ettd pumppukaivo kisikdyttdisen kalvopumpun avulla (kohta 12).

Kuva 9: Asennusesimerkki

VW Padotuskorkeus (yleensi kadunreuna)

lImanpoistoputki (katon pdalla)

Paineputki

Tulovirtaus

Tuloputken sulkuventtiili

Venttiilikaluston tuki

Paineputken sulkuventtiili

Takaiskuventtiili

Sdilion poistoputki

A\
(Ye] oo ~N ()] Ul = w N =

1 Pumppukaivon tyhjennysputki
10 Tyhjennyspumppu
i 11 Kolmitiehana
1o 12 Kasikdyttdinen kalvopumppu
13 Zener-rajoitin
13 Sddtolaite DrainControl PL2

7.4 Sahkoasennus

f VAARA! Hengenvaara!
Jos sdahkdasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa hengenvaara sahkoiskun

takia!
Sahkoasennuksen saa suorittaa vain paikallisen sahkonjakelijan hyviksyma sahko-

Noudata s3dtolaitteen ja lisavarusteiden asennus- ja kdyttoohjeita!
Katkaise jannitteensyotto ennen yhdenkaan tyotehtavan aloittamista.

Verkkoliitdnndn virtalajin ja jdnnitteen on vastattava tyyppikilvessa olevia tietoja.
Verkon puolella oleva sulake:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, hidas

« DrainLift XL 2/15: 25 A, hidas

« DrainLift XL 2/20: 25 A, hidas

« DrainLift XL 2/25: 25 A, hidas

@ HUOMAUTUS: Kayttoturvallisuuden parantamiseksi on kdytettdva kaikkinapaista erotta-
vaa automaattisulaketta K-ominaiskayralla.

Maadoita jdrjestelmd maardysten mukaisesti.

Voimassa olevien paikallisten maardysten mukaisen vikavirtasuojakytkimen <30 mA
kayttd on ehdottomasti suositeltavaa.

Sddtdlaite ja zener-rajoitin on asennettava kuiviin tiloihin siten, ettd ne eivat voi

jaada veden peittoon. Sijoittelun osalta on noudatettava kansallisia maardyksia
[Saksassa: VDE 0100].

Varmista hélytyslaitteen (lisdvaruste) erillinen virransy6tté tyyppikilven tietojen mukai-
sesti. Yhdistd halytyslaite.

Liitd laite siten, ettd kiertokentdn suunta on oikealle.

Liitdnndssd on otettava huomioon paikallisen sdhkélaitoksen tekniset liitdntdaehdot.
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7.4.1 Sdatolaitteen verkkoliitantd
Verkkoliitdntd: 3~400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Malli: Valmiiksi asennetulla CEE-pistokkeella varustettu siatélaite [Saksassa ohjeen
VDE 0623 mukainen].
Tee liitdanta siten, ettd kiertokentdn suunta on oikealle.

7.4.2 Pumppujen liittiminen (kuva 10)

Pumput on liitettdva sddtolaitteeseen.

Avaa kotelon ruuvit ja poista liittimien kansi.

Vie pumpun liitosjohdon pdat kaapelildpivientien lapi.

Liitd johdon paat riviliittimen merkinnan ja kytkentdkaavion tietojen mukaisesti.
« Pumpun 1 verkkoliitanta liittimiin 27, 28 ja 29.

« Pumpun 2 verkkoliitdnta liittimiin 34, 35 ja 36.

+ Suojajohdin vapaaksi jadneeseen PE-liittimeen.

« Pumpun 1 kddmityksen suojakoskettimen (WSK) liitdnté liittimiin 31 ja 32

« Pumpun 2 kddmityksen suojakoskettimen (WSK) liitdnté liittimiin 38 ja 39

7.4.3 Tasoanturin liittiminen (kuva 11)

Tasoanturi on liitettdva suoraan zener-rajoittimeen.

Avaa kotelon ruuvit ja poista kansi.

Vie tasoanturin liitosjohdon paat kaapelilapiviennin ldpi.

Liitd johdon pdéat kytkentdkaavion tietojen mukaisesti:

+ Ruskea johdin (+) zener-rajoittimen liittimeen 23 (+)

« Vihred johdin (=) Zener-rajoittimen liittimeen 13 (=)

« Sininen johdin (suoja) liittimeen PE

» Kaksijohdintekniikan 4-20 mA:n signaalitasolla toimivan zener-rajoittimen johto on
liitettdva sddtolaitteen liittimiin 25 (+) ja 26 ().

Sulje zener-rajoittimen ja sadtolaitteen kannet ja kiristd kotelon ruuvit.
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laitteen ja tasoanturin viliin.
Noudata suojarajoittimeen kuuluvan oppaan turvallisuusohjeita.

@ HUOMAUTUS:
Varmista tasoanturin ja zener-rajoittimen liittdmisen yhteydessd, ettd navat tulevat oikein
pdin.

7.4.4 Halytysilmoituksen liitanta

Jarjestelmad DrainLift XL on varustettu tehtaalla sddtolaitteeseen sijoitetulla akustisella
signaaligeneraattorilla.

Saatélaitteen potentiaalivapaan koskettimen (SSM) kautta voidaan liittda ulkoinen hily-
tyslaite, sireeni tai hdlytysvalo. Koskettimen kuormitus:

Pienin sallittu: 12 V DC, 10 mA

Suurin sallittu: 250 VAC, 1 A

c VAARA! Hengenvaara!

parissa suoritettavien tyotehtavien yhteydessa.

Toitd saavat suorittaa vain ammattilaiset!

Kytke laite jannitteettomaksi halytysilmoituksen liittamista varten ja varmista se niin,
ettd asiaton paille kytkeminen ei ole mahdollista.

Noudata sddtdlaitteen DrainControl PL2 Asennus- ja kdyttdohjetta!

Veda verkkopistoke irti!

Avaa sdatolaitteen kansi.

Poista kaapelilapiviennin suojus.

Vie kaapeli [dpiviennin ldpi ja yhdistd se kytkentdkaavion mukaisesti potentiaalivapaaseen
hélytyskoskettimeen.

Kun hélytysilmoituksen kaapeli on liitetty, sulje sddtdlaitteen kansi ja kiristd kaapelildpi-
vienti.

Kytke verkkopistoke takaisin.

Liitdntdmahdollisuuksien ja kdyton tarkka kuvaus siséltyy sdatolaitteen kdyttoohjeeseen.

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-DrainLift XL 15
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8.1

Kadyttoonotto
Kayttodnoton jattdminen Wilo-asiakaspalvelun tehtdvaksi on suositeltavaa.

Jarjestelman tarkastus

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Epdpuhtaudet ja kiintedt aineet sekd epaasianmukainen kayttoonotto voivat kaytossa
johtaa jarjestelman tai yksittdisten osien vaurioihin!

Puhdista koko jarjestelmd ennen kayttoonottoa epapuhtauksista, erityisesti kiinteistd
aineista.

Noudata s3itolaitteen ja lisavarusteiden asennus- ja kdyttdohjeita!

Kayttodnoton saa suorittaa vain silloin, kun sovellettavat turvallisuusmadraykset,
VDE-madrdykset sekad paikalliset mddraykset tayttyvat.

Tarkasta, ovatko kaikki tarvittavat osat ja litdnnt paikallaan ja asianmukaisia (tulovirtauk-
set, paineputki ja sulkuventtiili, iimanpoisto katon kautta, lattiakiinnitys, sdhkéliitdnta).
Tarkasta, onko takaiskuventtiilin tuuletusruuvin asento sellainen, ettd ldppd padsee aset-
tumaan esteettomasti istukkaansa ja ettd tiivistysmutteri on tiiviissd asennossa.

Kuva 12: Tuuletusruuvin asento jarjestelman kdyton aikan

c HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Jos tiivistysmutterilla varustettu tuuletusruuvi

_(\’_)f” ei ole ohjeiden

< mukaisessa asennossa, lappad ja jarjestelma

saattavat vahingoittua ja jarjestelman aiheut-
- tama melu saattaa kasvaa liian suureksi
(kuva 12).
. —rn—frn—rr—y
[
8.2 Ensimmdinen kdyttoonotto

Kytke verkkopistoke.

Tarkasta tai tee asetukset lukujen 8.2.1, 8.2.2 ja 8.2.3 mukaisesti.

Avaa sulkuventtiilit.

Taytd jarjestelmaa tuloliitdnndn kautta niin paljon, ettd jokainen pumppu pumppaa vahin-

tddn kerran ja paineputki on tdyttynyt kokonaan.

Kun paineputki on tdynnd ja tuloliitantd kiinni, ei pinta sdilidssd saa nousta. Jos pinta nou-

see edelleen , takaiskuventtiilin |3pp4 vuotaa. (Ldpp4 ja tuuletusruuvin asento on tarkas-

tettava).

Testin kdynnistamiseksi voidaan ennen sdilion pddllekytkentdtason saavuttamista painaa

myd&s sddtolaitteen "kasikdytto” -painiketta.

Tarkasta, ovatko jirjestelmi ja putket tiiviitd ja toimivatko ne moitteettomasti (pumpun

kytkentd paille ja pois paalta).

Taytd laite suurimmalla mahdollisella tulovirtauksella ja tarkasta laitteen moitteeton toi-

minta. Tarkasta tdllGin erityisesti

+ Kytkentdpisteiden oikea sijainti

« Pumppujen riittdvd pumppausmadrd suurimman tulovirtauksen tapauksessa pumppujen
kdydessa (tason téytyy laskea)

« Pumppujen vdrindton kdynti, jolloin pumpattavan aineen joukossa ei ole ilmaa.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Pumpattavan aineen joukossa oleva ilma saattaa erdissa pumpun kayttoolosuhteissa
johtaa voimakkaaseen tarindan, joka voi rikkoa sekd pumput ettd koko jarjestel-
man.Veden vihimmaismaara sdiliossa toimintoa "kytkentipisteen taso, pumppu
PAALLE” varten (katso teknisii tietoja) tiytyy varmistaa.
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8.2.1 Sddtolaitteen asetukset

Sddtolaitteen laiteparametrit on sdddettdvd ensimmdisen kdyttdonoton yhteydessd, katso
myds sddtolaitteen asennus- ja kdyttoohjeet.

Vertaa moottorin virran asetusarvoa moottorin tyyppikilvessa ilmoitettuihin tietoihin.
Muuta asetusta tarvittaessa.

Aseta anturin maksimiarvoksi 1,0 mvp valikon kohdassa "20 mA - taso”.

8.2.2 Kytkentdtason asettaminen

Pumppujen ja hélytyksen kytkemisessd kdytettdvan tason voi valita vapaasti 1 cm:n por-
tain.

Suositeltavat asetukset:

Peruskuorma PAALLE: 550 mm

Peruskuorma POIS PAALTA:

80 mm

Huippukuorma PAALLE: 650 mm

Huippukuorma POIS PAALTA:400 mm

Ylivuoto (hélytys): 750 mm

Mikéli halutaan asettaa muita kytkentdpisteitd, téllin on noudatettava oheista tdytto-
maaran kdyrad (kuva 13). Tdyttdmaidrin ndyttd sddtolaitteessa vastaa tilldin suoraan sii-
lion tdyttomaaraa.

Seuraavat tekijat on aina otettava huomioon, erityisesti silloin, kun asetukset poikkeavat
suositelluista asetuksista:

Tdyttdmddrdn anturin tulee olla pystyasennossa sdilion pohjalla.

Standardin EN 12056-4 mukaan sdatotilavuuden on oltava niin suuri, ettad paineputken
sisdltd vaihtuu jokaisen pumppauskerran yhteydessa.

Teknisten tietojen sisdltdmadssa taulukossa ilmoitettuja tasotietoja tulee noudattaa
(paélle- ja poiskytkentitason vihimmiisarvot).

Mikali pumppujen pddllekytkentdtaso sdddetddn tulovirtauskorkeuden yldpuolelle, liitet-
tyihin kohteisiin kulkevassa virtauksessa esiintyy padotusvaara.

Kytkentipiste "peruskuorma POIS PAALTA” ei saa olla alle 80 mm. Jos ulospumppausta
on mddra jatkaa, tdma on saavutettavissa vain sddtamalla jalkikdyntiaika sopivaksi

(katso 8.2.3).

Kytkentépisteiden "peruskuorma POIS PAALTA” ja "huippukuorma POIS PAALTA” etéisyy-
den tulee olla vdhintddn 50 mm.

1[1] 4000 I
380,0 |
360,0
340,0 !
320,0
300,0 !
280,0 1
260,0 I
240,0 i
|
|
|
|
|
|
|
]

-

\

220,0
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180,0
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140,0
120,0
100,0

80,0
60,0 yd
40,0 /r
20,0 // i
0,0 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
2 [mm]

Séilion tayttotilavuus [1] 3 Tayttémddran kdyrd
Téyttdmadrin korkeus asennustason 4 Vihimmiistaso, peruskuormituspumppu POIS PAALTA .,
yldpuolella [cm]
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8.2.3 Pumppujen jalkikdyntiajan saato

8.3

Pumppujen jdlkikdyntiaika on sdddettdvd sddtdlaitteen valikosta "Jalkikdynti”.

Jos pumpun pois pdaltd kytkenndn jalkeen puhtaassa veden pumppauksessa ilman horp-
padmista (vesi-ilma-seoksen kuuluva pumppaaminen) ei kuulu ldpan isketymisté (Idpan
sulkeutumisdini) lainkaan tai se kuuluu vain heikkona, pitdisi pumpun kiyntiaika asettaa
niin, etta pumppu kytkeytyy pdaltd hiukan ennen hérppaamista.

Jos lappad iskeytyy kiinni pumpun pysdhtymisen jdlkeen ja tahdn liittyy jarjestelman ja put-
kiston voimakas tdrind, hairio on poistettavissa pumppujen jalkikdyntiaikaa saata-
malla.Sdada pumpun jalkikdyntiaika niin pitkdksi, ettd pumppauksen lopuksi on kuultavissa
vesi-ilma-seoksen horppdysdani.HOrppdys saa kestda korkeintaan 3 sekuntia.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Paineiskut (takaiskuventtiilien sulkeutumisen aiheuttamat) voivat rikkoa laitteiston
ja paineputken. Asiakkaan on estettdva ndiden syntyminen sopivin toimenpitein

Kdytdstd poisto
Huoltotdita ja irrotusta varten jdrjestelma pitda poistaa kdytosta.

VAROITUS! Palovammojen vaara!
Erdissd jarjestelman kdyttotiloissa pumppu saattaa kuumentua erittdin voimakkaasti!
Palovammojen vaara pumppua kosketettaessa!

Purkaminen ja kokoaminen

Purkamiseen ja kokoamiseen saa ryhtyd vain ammattihenkilsto!

Kytke laitteisto jannitteettdmaksi ja estd sen luvaton uudelleenkdynnistaminen.
Ennen painetta johtaville osille tehtdvid toita poista niista paine.

Sulje sulkuventtiili (tulovirtaus- ja paineputki)!

Tyhjenni kokoomasiilié (esim. kisikdyttdiselld kalvopumpulla)!

Puhdistusta varten ruuvaa tarkastuskansi auki ja irrota se.

VAARA! Tartuntavaara!

Mikali jarjestelma tai jarjestelman osia ldhetetdan korjattavaksi, kdytossa ollut jarjes-
telma on hygieniasyistd tyhjennettavd ja puhdistettava ennen kuljetusta. Lisaksi kaikki
ne osat on desinfioitava, joiden kanssa on mahdollista joutua kosketuksiin (suihkede-
siten, ettd osat eivat voi vuotaa. Osat pitda Idhettaa viipymattd opastuksen saaneiden
huolintaliikkeiden vilityksella.

Ennen pitkid seisokkeja on suositeltavaa tarkastaa, esiintyyko jarjestelmdssa epapuhtauk-
sia, ja puhdistaa jarjestelma tarvittaessa.

WILO SE 03/2011



Pumppu ei pumppaa.
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Huolto

VAARA! Hengenvaara!

Sahkolaitteiden parissa suoritettavissa toissa uhkaa hengenvaara sahkoiskun takia.
Kytke jarjestelma jannitteettomaksi kaikkia huolto- ja korjaust6ita varten ja estd sen
asiaton kdynnistaminen.

Jarjestelmdn sahkoosaa koskevat tyot pitdd antaa aina vain patevian sahkodasentajan
suoritettavaksi.

VAARA!

Myrkylliset tai terveydelle haitalliset aineet jitevedessa voivat aiheuttaa infektioita tai
johtaa tukehtumiseen.

Ennen huoltot6itd on asennuspaikkaa tuuletettava riittavasti.

Vilttadksesi mahdollisen tartuntavaaran huoltotdiden yhteydessa kaytad tarkoituksen-
mukaista suojavarustusta.

Kaivoihin liittyvien ty6tehtdvien yhteydessa paikalla tulee olla varmuuden vuoksi vield
toisen henkilon.

Jarjestelmadn ylldpitdjan taytyy huolehtia siitd, ettd kaikki huolto-, tarkastus- ja asennus-
tyOt suorittaa valtuutettu ja patevd ammattihenkil6kunta, jolla on riittavadt tiedot Asen-
nus- ja kdyttéohjeen tuntemuksen kautta.

Viemdripumppuasemien huoltaminen tulee antaa standardissa EN 12056-4 maddriteltyjen
asiantuntijoiden suoritettavaksi. Vdliajat eivét saa olla suurempia kuin:

« Y vuotta ammattimaisessa kaytossd

+ Y2 vuotta kerros- ja rivitalojen jdrjestelmissa

« 1 vuosi omakotitalojen jarjestelmissa

Huollosta on laadittava poytdkirja.

On suositeltavaa antaa jarjestelman huolto ja tarkastus Wilo-asiakaspalvelun tehtavaksi.

HUOMAUTUS: Laatimalla huoltosuunnitelma vdltetdan vahdiselld huoltotydn maardlla kal-
liita korjauksia ja varmistetaan jarjestelman moitteeton toiminta. Kdyttd6notto- ja huolto-
toitd varten on kdytettdvissa Wilo-asiakaspalvelu.

Sen jdlkeen kun jdrjestelmdn huolto- ja korjausty6t on suoritettu, jdrjestelmd on asennet-
tava ja kytkettdva luvun "Asennus ja sdhkaliitantd” mukaisesti. Jarjestelman pédlle kytke-
minen suoritetaan luvun "Kayttédnotto” ohjeiden mukaisesti.

Hairiot, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet

Hdirionpoiston saa suorittaa vain pateva ammattihenkildsto!

Noudata kohdassa 9 Huolto annettuja turvaohjeita.

Noudata laitteiston, sddtolaitteen ja lisdvarusteiden asennus- ja kdyttoohjeita!

Jos toimintahdiriéta ei voi poistaa, kdanny ammattililkkkeen puoleen tai ota yhteyttd lahim-
pddn Wilo-huoltoon tai -edustajaan.

Tunnusluku: Syy ja tarvittavat toimenpiteet

1,3,56,7,8,9,10,11,12,15, 16,17

Virtaama liian pieni

1,2,3,4,5,7,8,11,12,13

Virrankulutus liian suuri

1,2,3,45,7,13

Nostokorkeus liian pieni

1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

Pumppu kiy epatasaisesti / melu voimakasta 1,2,3,9,12,13,14,16

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-DrainLift XL
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Tarvittavat toimenpiteet *

Pumpun tuloliitdntd tai juoksupy6ra tukossa
- Poista kerrostumat pumpusta ja/tai siiliosta.

Vddra pyorimissuunta

+ Vaihda virransy6ton kaksi vaihetta.

Sisdosien (juoksupyéré, laakerit) kuluminen
+ Vaihda kuluneet osat.

Liian alhainen kayttojannite

Kayttd kahden vaiheen avulla (vain 3-vaihemalli).
« Vaihda viallinen sulake.
» Tarkasta johtoliitdnnat.

Moottori ei kdy, koska jannite puuttuu.
« Tarkasta sahkdasennus.

Moottorin kadamitys tai sahkojohto viallinen 2)

Takaiskuventtiili tukossa
+ Puhdista takaiskuventtiili.

Vedenpinta sdiliéssa laskennut liian voimakkaasti
« Tarkasta/vaihda pinnan valvontalaite.

10

Pinnan valvontalaite viallinen
+ Tarkasta pinnan valvontalaite.

11

Paineputken venttiili on kiinni tai avautunut liian vahan.
+ Avaa venttiili kokonaan.

12

llman tai kaasun maara pumpattavassa aineessa ei ole hyvaksyttdva 2)

13

Moottorin siteislaakeri viallinen 2

14

Laitteistosta johtuvaa tdrinda
« Tarkasta, ovatko putkiliitokset joustavia.

15

Terminen kdadamityksen valvonta on suorittanut pois paalta kytkenndn kdd@mityksen liian korkean lampdtilan

vuoksi.

« Jddhtymisen jdlkeen moottori kytkeytyy automaattisesti takaisin pddlle.

16

Pumpun ilmanpoisto tukossa
+ Puhdista ilmanpoistoputki.

17

Terminen ylivirtavalvonta lauennut
- Palauta sddtélaitteen ylivirtavalvonta alkutilaan.

20

1) paineen alaisina olevien osien hairisiden korjausta varten niiden paine on purettava (tuuleta takaiskuventtiili ja
tyhjennd siilid tarpeen vaatiessa kasikayttdiselld kalvopumpulla).

2 Edellyttdd yhteydenottoa.

11

12

Varaosat

Varaosien tilaus tapahtuu paikallisten ammattiliikkeiden ja/tai Wilo-asiakaspalvelun
kautta.

Jotta epdselvyyksiltd ja virhetilauksilta valtytddn, on jokaisen tilauksen yhteydessa ilmoi-
tettava tyyppikilven kaikki tiedot.

Havittdminen
Kun tdma laite hdvitetddn ja kierrdtetaan asianmukaisesti, valtetdan ympdristohaitat ja
oman terveyden vaarantuminen.

1. Kaytd laitteiston ja sen osien hdvittamisessa julkisten tai yksityisten jatehuoltoyhtioi-
den palveluja.

2. Lisdtietoja asianmukaisesta hdvityksestd saat kuntahallinnolta, jatehuoltovirastosta
tai paikasta, josta laitteisto on hankittu.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan!
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D EG - Konformitatserklarung
GB EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemdf3 2006/42/EG Anhang II,1A, 89/106/EWG Anhang 4 und 2004/108/EG Anhang IV, 2,
according 2006/42/EC annex Il,1A, 89/106/EEC annex 4 and 2004/108/EC annex IV, 2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A, 89/106/CEE appendice 4 et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erkldren wir, dass die Bauart der Baureihe : DrainLift M1/8
Herewith, we declare that the product type of the series: DrainLift M2/8
Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série : DrainLift L

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / DrainLift XL

The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il reléve:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemiR Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément a appendice I, n° 1.5.1 de la

directive CE relatives aux machines 2006,/42/CE.

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG
Construction product directive i.d.F/as amended/ avec les amendements suivants :
Directive de produit de construction 93/68/EWG
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN SO 12100 EN 60730-2-16
Applied harmonized standards, in particular: ENISO 14121-1 EN 61000-6-2
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 EN 61000-6-3
EN 60204-1 DIN EN 12050-1
EN 60335-2-41 DIN EN 12050-4 *)

*) refers to units with integrated non-return valve

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Wilo SE, Werk Hof
Authorized representative for the completion of the technical documentation: Division Submersible & High Flow Pumps
Mandataire pour le complément de la documentation technique est : Quality

Heimgartenstrale 1-3
95030 Hof/Germany

Dortmund, 09.02.2011

» % WILO

Quality Manager Nortkirchenstrae 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 2117750.1



NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG
aangehouden.

i it 2004/108/EG
Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

I
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Direttiva macchine 2006/42/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati
secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti
modifiche 93/68/CEE

norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

E
Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre maquinas 2006/42/EG

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la
Directiva de Baja tension segtn lo especificado en el

Anexo |, punto 1.5.1 de la Directiva de Maquinas 2006/42/CE.

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva sobre productos de construccién 89/106/CEE modificada por
93/68/CEE

normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase pagina anterior

P
Declaragdo de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, esta
conforme os seguintes requisitos:

Directivas CEE relativas a maquinas 2006/42/EG

Os objectivos de proteccdo da directiva de baixa tensdo sdo cumpridos de
acordo com o anexo |, n® 1.5.1 da directiva de maquinas 2006/42/CE.

ética 2004/108/EG

Directiva sobre produtos de construcdo 89/106/CEE com os
aditamentos seguintes 93/68/EWG

das aplicadas, especi.

[o electr

normas har

ver pagina anterior

S

CE- forsdkran

Hérmed forklarar vi att denna maskin i levererat utforande motsvarar
féljande tillampliga bestimmelser:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Produkten uppfyller sakerhetsmalen i lagspanningsdirektivet enligt bilaga
I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

EG v ibilitet — riktlinje 2004/108/EG
EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med foljande dndringar
93/68/EWG

tillimpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se foregdende sida

N

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erklaerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:
EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Lavspenningsdirektivets vernemal overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

EG-EMV- isk 2004/108/EG
Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilfgyelser 93/68/EWG

anvendte harmoniserte standarder, serlig:
se forrige side

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

limoitamme téten, ettd tama laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
madrdyksid:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG

Pienjdnnitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

2004/108/EG
i 89/106/EWG seuraavin tasmennyksin 93/68/EWG

EU materiaalidirekt

kdytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DK

EF-overensstemmelseserklaring

Vi erkleerer hermed, at denne enhed ved levering overholder fglgende
relevante bestemmelser:

EU-maskindirektiver 2006/42/EG

Lavspandingsdirektivets mdl om beskyttelse overholdes i henhold til bilag
I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG fglgende 93/68/EWG

anvendte harmoniserede standarder, sarligt:
se forrige side

H
EK-megfelelGségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az aldbbi iranyelveknek:

Gépek iranyelv: 2006/42/EK

A kisfesziiltségli iranyelv védelmi elGirdsait a

2006/42/EK gépekre vonatkozé iranyelv I. fiiggelékének 1.5.1. sz. pontja
szerint teljesiti.

Elektroméagneses dsszeférhetdség iranyelv: 2004/108/EK

Epitési termékek iranyelv 89/106/EGK és az azt kivélté 93/68/EGK
iranyelv

alkalmazott harmonizalt szabvényoknak, kiilénésen:

lasd az el6z6 oldalt

cz

Prohla3eni o shodé ES

Prohlasujeme timto, Ze tento agregdt v dodaném provedeni odpovida
nasledujicim pfislusnym ustanovenim:

Smérnice ES pro strojni zafizeni 2006/42/ES

Cile tykajici se bezpecnosti stanovené ve smérnici o elektrickych
zafizenich nizkého napétijsou dodrZeny podle pfilohy I, €. 1.5.1 smérnice
o strojnich zafizenich 2006/42/ES.

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

Smérnice pro stavebni vyrobky 89/106/EHS ve znéni 93/68/EHS

pouZité harmonizacni normy, zejména:
viz pfedchozi strana

PL

Deklaracja Zgodnosci WE

Niniejszym deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze dostarczony
wyréb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

dyrektywg maszynowa WE 2006/42/WE

Przestrzegane s3 cele ochrony dyrektywy niskonapieciowej zgodnie z
zatacznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

j 2004/108/WE

y yw3 dot.

yrektywa w sprawie wyrobé ych 89/106/EWG w brzmieniu
93/68/EWG
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczegélnosci:

patrz poprzednia strona

RUS

[leknapauus o cooTBeTCTBUM EBPONenckuM Hopmam

HacToawmm QoKyMeHTOM 3asiBNsiem, 4TO AaHHbIA arperat B ero o6beme
NOCTaBKM COOTBETCTBYET CNeAYIOLUMM HOPMATUBHbIM AOKYMEHTaM:
[upexTuebl EC B oTHOWeHUM Mawmn 2006/42/EG

Tpe6oBaHusi no 6e30NacHOCTM, N3N0XKEHHbIE B AUPEKTUBE N0
HU3KOBOMIbTHOMY HaNpsKEHNIO, COBMIOAAIOTCS COMNACHO NPUNOXKEHMIO |,
N2 1.5.1 AMpeKTUBbI B OTHOLIEHUN MawnH 2006/42/EG.
nekTpomarHuTHas ycToiumsocTb 2004/108/EG

[lMpekTUBa O CTPOUTENbHBIX U3Aenuax 89/106/EWG c nonpaskamu
93/68/EWG

Vicnonb3yembie COrnacoBakHble CTaHAapThbl U HOPMbI, B HaCTHOCTH:

CM. NPeAbIAYLLYIO CTPaHMLY

GR

AfAwon cuppopewong tng EE

[ AnA@VoUpE OTLTO TPOIOV AUTO 0’ AUTH) TNV KATACTAOH apddoong
KAVOTIOLEL TIg aKOAOUBEG Slatatelg :

08nyieg EK yia pnxavipata 2006/42/EK

Ol amattioeLg tpootaciag g odnyiag xapnArg taong tpolvtat
oUp@wva pe To mapaptnua l, ap. 1.5.1 g odnyiag OXETIKA pe Ta
unxavAuata 2006/42/EG.

HAektpopayvnTiki cupBatotnra EK-2004/108/EK
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Evappoviopéva XpnotpomoloUpeva mpotuta, Wiaitepa:
BA£Tte Ttponyoupevn ogAida

TR

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun oldugunu
teyid ederiz:

AB-Makina Standartlan 2006/42/EG

Alcak gerilim y8nergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine
yonergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Uriin imalat yonetmeligi 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG

kismen kullanilan standartlar icin:
bkz. bir 6nceki sayfa

RO

EC-Declaratie de conformitate
Prin prezenta declardm ca acest produs asa cum este livrat, corespunde cu
urmdtoarele prevederi aplicabile:

Directiva CE pentru masini 2006/42/EG

Sunt respectate obiectivele de protectie din directiva privind joasa
tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind masinile
2006/42/CE.
c .

icd — directiva 2004/108/EG
Directiva privind produsele pentru constructii 89/106/EWG cu
amendamentele ulterioare 93/68/EWG

standarde armonizate aplicate, indeosebi:

vezi pagina precedenta

EST

EU vastavusdeklaratsioon

Kéesolevaga téendame, et see toode vastab jargmistele asjakohastele
direktiividele:

Masinadirektiiv 2006/42/E0

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmérgid on tdidetud vastavalt masinate
direktiivi 2006/42/EU | lisa punktile 1.5.1.

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/EU

Ehitustoodete direktiiv 89/106/EU, muudetud direktiiviga 93/68/EMU
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist |k

Lv
EC - atbilstibas deklaracija
Ar S0 més apliecinam, ka 3is izstradajums atbilst sekojoSiem noteikumiem:

Masinu direktiva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktivas dro$ibas mérki tiek ievéroti atbilstosi Masinu
direktivas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

&tiska: ietoj direktiva 2004/108/EK

Direktiva par biivizstradajumiem 89/106/EK péc labojumiem 93/68/EES
pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita:
skatit iepriek3€jo lappusi

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo pazymima, kad $is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:

Masiny direktyva 2006/42/EB
Laikomasi Zemos jtampos direktyvos keliamy saugos reikalavimy pagal
Masiny direktyvos 2006/42/EB | priedo 1.5.1 punkta.

ektri io suderis direktyva 2004/108/EB

bos produkty direktyvos 89/106/EB pataisa 93/68/EEB
pritaikytus vieningus standartus, o batent:
Zr. ankstesniame puslapyje

SK

ES vyhlésenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze konstrukcie tejto kon3trukénej série v dodanom
vyhotoveni vyhovuju nasledujicim prisludnym ustanoveniam:

Stroje - smernica 2006/42/ES

Bezpe&nostné ciele smernice o nizkom napiti s dodrZiavané v zmysle
prilohy I, €. 1.5.1 smernice o strojovych zariadeniach 2006/42/ES.

Elekt! zhoda - 2004/108/ES
Stavebné materialy - smernica 89/106/ES pozmenena 93/68/EHP

pouZivané harmonizované normy, najma:
pozri predchadzajlicu stranu

SLoO

ES - izjava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede¢im
zadevnim dolocilom:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s

prilogo I, 3t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseZeni.

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES
Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS v verziji 93/68/EGS

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejsnjo stran

BG
EO-[eknapauus 3a CbOTBeTCTBUE
[leknapupame, 4e NpoAYKTbT OTFOBAPA Ha CIeAHNTE U3NCKBAHMA:

MawwunHa gupekTuea 2006/42/E0

LlenuTe 3a 3awmTa Ha pasnopen6ara 3a HACKO HaNpexeHue ca
CbCTaBeHM cbrnacHo. Mpunoxexue |, N2 1.5.1 ot iupekTnBarta 3a
MatumHn 2006/42/EC.

ENeKTPOMarHUTHa CbMeCTUMOCT — aupekTuBa 2004/108/E0
IlupekTuBa 3a CTPoUTenHN MaTepuanu 89/106/EMO nameHeHn
93/68/EV10

XapMOHWU3MPaHy CTaHOapTL:

BXX. IPeAHATa CTpaHNLa

M

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti li gejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultagg Baxx huma konformi
mal-Anness |, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif emendata bid
Direttiva 93/68/KEE

kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:

ara |-pagna ta' gabel
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABlI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+ 541143615929
info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk
T+37517 2535363
wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 24823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T+359 29701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb

T +38 513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.

78390 Bois d'Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019

T+91 2027442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T+353 61227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 553405890
wilo@wilo.co.kr

Wilo — International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia

0001 Yerevan

T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina

71000 Sarajevo
T +387 33714510

zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi
T+995 32306375
info@wilo.ge

Macedonia

1000 Skopje

T +389 23122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico

07300 Mexico

T +52 5555863209
roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3717 145229
mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T+961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius

T +3705 2136495
mail@wilo.It

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-090 Raszyn
T+48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. llfov

T+40 213170164
wilo@wilo.ro

Moldova

2012 Chisinau

T+373 22223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T+421 2 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)

T +34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Tajikistan

734025 Dushanbe
T +992 37 2312354
info@wilo.tj

Turkmenistan

744000 Ashgabad

T +993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-tm.info

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
44263 Dortmund
Germany
T+492314102-0

F +492314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Switzerland

EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. A.S.

34888 Istanbul
T+90216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T+38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO-EMU USA LLC
Thomasville,

Georgia 31792

T +1229 5840097
info@wilo-emu.com
WILO USA LLC

Melrose Park, lllinois 60160
T +1708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Uzbekistan
100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz
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WILO

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg

Beim Strohhause 27

20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
Juliusstrale 52-53
12051 Berlin-Neukdlin

T 0306289370

F 030 62893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebaudetechnik

WILO SE

Nortkirchenstralte 100

44263 Dortmund

T 02314102-7516

T 01805 ReUsFsW+lsL:O*
7+843+9¢445:6

F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.
—Antworten auf

— Produkt- und Anwendungsfragen
— Liefertermine und Lieferzeiten

—Informationen lber Ansprechpartner vor Ort

—Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstralle 1-3
95030 Hof

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Dresden
Frankenring 8

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Siid-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-StralRe 44
80797 Miinchen

T 089 4200090

F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Werkskundendienst
Gebdudetechnik
Kommune

Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE

44263 Dortmund
T 0231 4102-7900

T 01805 W+l+L+0+K+D*
9e44e546+5¢3

F 0231 4102-7126

kundendienst@wilo.com

Nortkirchenstrafte 100

Siid-West

WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart
Hertichstralte 10

71229 Leonberg

T 07152 94710

F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte

WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt

An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.

T 06171 70460

F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Osterreich

Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Osterreich GmbH
Max Weishaupt Strale 1
A-2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Salzburg:
Gnigler StralRe 56

5020 Salzburg

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Téglich 7-18 Uhr erreichbar

—Kundendienst-Anforderung

—Werksreparaturen
—Ersatzteilfragen
—Inbetriebnahme
—Inspektion
—Technische
Service-Beratung
—Qualitdtsanalyse

24 Stunden Technische
Notfallunterstiitzung

Vertriebsbiiro Oberdsterreich:
TrattnachtalstraBe 7

4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26

F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
44263 Dortmund
Germany

T 0231 4102-0
F02314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

West

WILO SE

Vertriebsbiiro Diisseldorf
Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Ddnemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, GroBbritannien,
Indien, Indonesien, Irland,
Italien, Kanada, Kasachstan,
Korea, Kroatien, Lettland,
Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumanien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Stidafrika, Taiwan,
Tschechien, Tirkei, Ukraine,
Ungarn, USA, Vereinigte
Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.com.

Stand August 2010



