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Deutsch

1 Allgemeines

Uber dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser
Anleitung sind eine Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung.

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie ist jederzeit in Pro-
duktndhe bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist Voraussetzung fiir
den bestimmungsgemdfen Gebrauch und die richtige Bedienung des Produktes.

Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausfiihrung des Produktes und dem
Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Vorschriften und Normen bei Druck-
legung.

EG-Konformitatserkldrung:

Eine Kopie der EG-Konformitdtserkldrung ist Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der dort genannten Bauarten
oder Missachtung der in der Betriebsanleitung abgegebenen Erkldrungen zur Sicherheit
des Produktes/Personals verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

2 Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthilt grundlegende Hinweise, die bei Montage, Betrieb und
Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und
Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustidndigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgefiihrten allgemeinen
Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden Hauptpunkten
mit Gefahrensymbolen eingefiigten, speziellen Sicherheitshinweise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Symbole:
Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung

NUTZLICHER HINWEIS

o> >

Signalworter:

GEFAHR!
Akut gefahrliche Situation.
Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

WARNUNG!
Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen erleiden. 'Warnung' beinhaltet, dass
(schwere) Personenschiden wahrscheinlich sind, wenn der Hinweis missachtet wird.

VORSICHT!
Es besteht die Gefahr, das Produkt/Anlage zu beschidigen. 'Vorsicht' bezieht sich auf
mogliche Produktschdden durch Missachten des Hinweises.

HINWEIS: Ein niitzlicher Hinweis zur Handhabung des Produktes. Er macht auch auf mogli-
che Schwierigkeiten aufmerksam.

Direkt am Produkt angebrachte Hinweise wie z.B.

Drehrichtungspfeil,

Kennzeichen fiirAnschliisse,

Typenschild,

Warnaufkleber,

miissen unbedingt beachtet und in vollstdandig lesbarem Zustand gehalten werden.

2.2 Personalqualifikation
Das Personal fiir die Montage, Bedienung und Wartung muss die entsprechende Qualifika-
tion fiir diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zustindigkeit und Uberwa-
chung des Personals sind durch den Betreiber sicherzustellen. Liegen dem Personal nicht
die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen. Falls erfor-
derlich kann dies im Auftrag des Betreibers durch den Hersteller des Produktes erfolgen.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefdhrdung fiir Personen, die
Umwelt und Produkt/Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
fiihrt zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefdhrdungen nach sich zie-
hen:

Gefdhrdungen von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologische Einwir-
kungen,

Gefdhrdung der Umwelt durch Leckage von gefdhrlichen Stoffen,

Sachschdden,

Versagen wichtiger Funktionen des Produktes/der Anlage,

Versagen vorgeschriebener Wartungs- und Reparaturverfahren.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise, die bestehenden natio-
nalen Vorschriften zur Unfallverhiitung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und
Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre
Sicherheit zustdndige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das
Gerdt zu benutzen ist.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

Fiihren heile oder kalte Komponenten am Produkt/der Anlage zu Gefahren, miissen diese
bauseitig gegen Beriihrung gesichert sein.

Beriihrungsschutz fiir sich bewegende Komponenten (z.B. Kupplung) darf bei sich im
Betrieb befindlichem Produkt nicht entfernt werden.

Leckagen (z.B. Wellendichtung) gefihrlicher Férdermedien (z.B. explosiv, giftig, heiR) miis-
sen so abgefiihrt werden, dass keine Gefdahrdung fiir Personen und die Umwelt entsteht.
Nationale gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Gefdhrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieen. Weisungen lokaler oder
genereller Vorschriften [z.B. IEC, VDE usw.] und der 6rtlichen Energieversorgungsunter-
nehmen sind zu beachten.

Sicherheitshinweise fiir Montage- und Wartungsarbeiten

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle Montage- und Wartungsarbeiten von autori-
siertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt werden, das sich durch eingehendes
Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Die Arbeiten an dem Produkt/der Anlage diirfen nur im Stillstand durchgefiihrt werden. Die
in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen des
Produktes/der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten miissen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtun-
gen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Eigenmichtiger Umbau und Ersatzteilherstellung gefdhrden die Sicherheit des Produktes/
Personals und setzen die vom Hersteller abgegebenen Erklarungen zur Sicherheit aulRer
Kraft.

Veranderungen des Produktes sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zuldssig. Origi-
nalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehér dienen der Sicherheit. Die Verwen-
dung anderer Teile hebt die Haftung fiir die daraus entstehenden Folgen auf.

Unzuldssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes ist nur bei bestimmungsgemaBer Ver-
wendung entsprechend Abschnitt 4 der Betriebsanleitung gewdhrleistet.

Die im Katalog/Datenblatt angegebenen Grenzwerte diirfen auf keinen Fall unter- bzw.
Uberschritten werden.
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3 Transport und Zwischenlagerung

Anlage und Einzelkomponenten werden auf einer Palette ausgeliefert.

Sofort nach Erhalt des Produkts:

Produkt auf Transportschdden tberpriifen,

Bei Transportschdden die notwendigen Schritte innerhalb der entsprechenden Fristen
beim Spediteur einleiten.

A VORSICHT! Gefahr von Sachschédden!

UnsachgemaBer Transport und unsachgemiBe Zwischenlagerung kénnen zu Sachscha-
den am Produkt fiihren.
Produkt nur auf der Palette und nur mit zugelassenen Lastaufnahmemitteln transpor-
tieren.
Beim Transport auf Standsicherheit und mechanische Beschddigung achten.
Produkt bis zur Installation trocken, frostsicher und vor direkter Sonneneinstrahlung
geschiitzt auf der Palette lagern.
Nicht stapeln!

4 BestimmungsgemdBe Verwendung
Die Abwasser-Hebeanlage DrainLift XL ist gemal EN 12050-1 eine automatisch arbei-
tende Abwasser-Hebeanlage zum Sammeln und Férdern von fékalienfreiem und fakalien-
haltigem Abwasser zur riickstausicheren Entwdsserung aus Ablaufstellen in Gebduden und
Grundstiicken unterhalb der Riickstauebene.
Eingeleitet werden darf Abwasser aus dem hauslichen Bereich entsprechend EN 12056-1.
Gemih DIN 1986-3 [in Deutschland] diirfen keine explosiven und schidlichen Stoffe ein-
geleitet werden, wie feste Stoffe, Schutt, Asche, Miill, Glas, Sand, Gips, Zement, Kalk, M6r-
tel, Faserstoffe, Textilien, Papierhandtiicher, Windeln, Pappe, grobes Papier, Kunstharze,
Teer, Kiichenabfille, Fette, Ole, Abfille aus Schlachtung, Tierkérperbeseitigung und Tier-
haltung (Giille...), giftige, aggressive und korrosive Stoffe wie Schwermetalle, Biozide,
Pflanzenschutzmittel, Sduren, Laugen, Salze, Reinigungs-, Desinfektions-, Spiil- und
Waschmittel in Giberdosierten Mengen und solche mit unverhaltnismaRig groBer Schaum-
bildung, Schwimmbadwasser.
Sollte fetthaltiges Abwasser anfallen, ist ein Fettabscheider vorzusehen.
Nach EN 12056-1 darf kein Abwasser aus Entwdsserungsgegenstdnden eingeleitet wer-
den, welche iiber der Riickstauebene liegen und im freien Gefalle entwdssert werden kon-
nen.

@ HINWEIS: Bei Installation und Betrieb unbedingt die national und regional geltenden Nor-
men und Vorschriften beachten.
Es sind auch die Angaben in der Betriebsanleitung des Schaltgerdtes zu beachten.

A GEFAHR! Explosionsgefahr!

Fakalienhaltiges Abwasser kann zu Gasansammlungen im Sammelbehdlter fiihren, die
sich durch unsachgemiBe Installation und Bedienung entziinden kénnen.
Bei Einsatz der Anlage fiir fakalienhaltiges Abwasser sind die giiltigen Ex-Schutzvor-
schriften zu beachten.
Das Schaltgerat ist nicht explosionsgeschiitzt und darf nur auBerhalb des explosions-
gefdhrdeten Bereiches installiert werden.
Bei Einsatz von Niveausensoren oder Schwimmerschaltern in explosionsgefihrdeten
Bereichen Sicherheitsbarrieren einsetzen.

A WARNUNG! Gesundheitsgefahr!
Aufgrund der eingesetzten Werkstoffe ist die Abwasser-Hebeanlage nicht zur Forde-
rung von Trinkwasser geeignet!
Bei Kontakt mit Abwasser besteht die Gefahr von Gesundheitsschaden.

A VORSICHT! Gefahr von Sachschaden!

Das Einleiten unzuldssiger Stoffe kann zu Sachschiden am Produkt fiihren.
Niemals feste Stoffe, Faserstoffe, Teer, Sand, Zement, Asche, grobes Papier, Papier-
handtiicher, Pappe, Schutt, Miill, Schlachtabfille, Fette, oder Ole einleiten!
Sollte fetthaltiges Abwasser anfallen, ist ein Fettabscheider vorzusehen.
Unzulissige Betriebsweisen und Uberbeanspruchungen fiihren zu Sachschiden am
Produkt. Die maximal mogliche Zulaufmenge muss immer kleiner sein als die Forder-
menge einer Pumpe im jeweiligen Betriebspunkt.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift XL 5
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Einsatzgrenzen

Der angegebene maximale Forderstrom gilt fiir den Aussetzbetrieb (S3 — 60 % /60 s, d.h.
max. 36 s Betriebszeit, min. 24 s Stillstandzeit).

Die Anlage darf max. 30 mal je Stunde und Pumpe einschalten, die Laufzeit der Pumpe darf
inklusive Nachlaufzeit 36 s nicht iiberschreiten (Nachlaufzeit = Pumpenlaufzeit nach Ende
der Wasserférderung). Die Betriebszeit und Nachlaufzeit (wenn erforderlich) sollten so kurz
wie moglich eingestellt werden.

Dartiber hinaus sind die Betriebsparameter nach Tabelle 5.2 einzuhalten.

A WARNUNG! Gefahr durch Uberdruck!
Ist die niedrigste Zulaufhohe mehr als 5 m, fiihrt dies beim Ausfall der Anlage zu gefahr-
lichem Uberdruck im Behilter. Dadurch besteht die Gefahr des Berstens des Behiilters.
Der Zulauf muss im Storfall sofort abgesperrt werden.

c WARNUNG! Verbrennungsgefahr!
Je nach Betriebszustand der Anlage kann die gesamte Pumpe sehr heill werden.
Es besteht Verbrennungsgefahr bei Beriihrung der Pumpe.

Zur bestimmungsgemafRen Verwendung gehdért auch die Einhaltung dieser Anleitung.
Jede dariiber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemalie Verwen-
dung.

5 Angaben iiber das Erzeugnis

5.1 Typenschliissel

Beispiel: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Abwasser-Hebeanlage

XL GroRenangabe

2 2 = Doppelpumpenanlage

/25 Maximale Férderhdhe [m] bei Q=0 m3/h
(3~) 3~: Drehstromausfiihrung

5.2 Technische Daten DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Anschlussspannung I\ 3~400 + 10 %

Anschlussausfiihrung Schaltgerat mit 1,5 m Netzkabel und
32A CEE-Stecker, vormontiert

Aufnahmeleistung P [kw] Siehe Anlagentypenschild

Nennstrom [A] Siehe Anlagentypenschild

Netzfrequenz [Hz] 50

Schutzart Anlage: IP 67 (2 mWS, 7 Tage)
Schaltgerdt: IP 65

Drehzahl [1/min] 2900

Betriebsart S1,53-60 %/60 s

Max. Schalthiufigkeit [1/h] 60 (30 je Pumpe)

Gesamtférderhdhe max. [mws] 10 15 20 22

Max. zuldssige geodétische Férderhohe [mws] 9 13 16 19

Max. zul3ssiger Druck in der Druckleitung [bar] 3

Volumenstrom max. [m3/h] 35 37 40 40

Max. Medientemperatur [°c] 40

Min. Medientemperatur [°C] 3

Max. Umgebungstemperatur [°c] 40

Max. Feststoff-KorngréRe [mm] 40

Schalldruckpegel [dB(A)] <70*Y

(abhingig vom Betriebspunkt)

Bruttovolumen [1] 380

Schaltvolumen (Schaltniveau) [1 260 (EIN 550 mm)

Max. Zulaufmenge in einer Stunde [1 15600

(nur bei max. méglichem Schaltvolumen)

Mindestniveau fiir Schaltpunkt Pumpe EIN [mm] 550

Mindestniveau fiir Schaltpunkt Pumpe AUS [mm] 80
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5.2 Technische Daten DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Male (Breite/Héhe/Tiefe) [mm] 835/955/1120
DiagonalmafR [mm] 1300
Gewicht netto [kq] 108
Druckanschluss [DN] 80
Zulaufanschliisse [DN] 50, 100, 150
Entliiftung [DN] 70

*1) UnsachgemadRe Anlagen- und Rohrinstallation sowie unzuldssiger Betrieb kann die Schallab-
strahlung erhéhen

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Fakalhebeanlage fiir Gebdude DN 80
Hebewirkung - sieche Pumpenkurve

Gerauschpegel - KLF
Korrosionsschutz - beschichtet, bzw. korrisionsbestdn-
dige Werkstoffe Inox/Composite

Bei Ersatzteilbestellungen sind sdmtliche Daten des Anlagentypenschildes anzugeben.

5.3 Lieferumfang
Abwasser-Hebeanlage, inkl.:
1 Schaltgerit DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) mit 1,5 m Netzkabel und 32A CEE-
Stecker vormontiert
Zenerbarriere im Gehduse mit 1m Kabel vormontiert
Niveausensor 0-1 mWS, 10 m Kabel
Zulaufdichtung DN 150 (fiir Rohr- @ 160 mm)
Lochsdge @ 175 fiir Zulauf DN 150
Schlauchstiick DN 150 mit Schellen fiir Zulaufanschluss DN 150
Schlauchstiick PYC @ 50 mm mit Schlauchschellen zum Anschluss der Saugleitung zur
Handmembranpumpe oder eines Zulaufes DN 50
Manschette fir Liftungsanschluss DN 70
Satz Befestigungsmaterial
1 Flanschstutzen DN 80/100 mit Flachdichtung, flexiblem Schlauchstiick, Schlauch-
schellen, Schrauben und Muttern zum Anschluss der Druckrohrleitung DN 100
1 Einbau- und Betriebsanleitung

H R R

[Erp——

5.4 Zubehor
Zubehdr muss gesondert bestellt werden, detaillierte Auflistung und Beschreibung siehe
Katalog/Preisliste.
Folgendes Zubehor ist erhaltlich:

« Flanschstutzen DN 80, DN 80/100 (1 Stiick DN 80/100 bereits im Lieferumfang enthalten),
DN 100, DN 150 zum Anschluss des zulauf- bzw. druckseitigen Schiebers an die Rohrlei-
tung

« Anschluss-Set fiir Zulauf DN 100 (Lochsige @ 124, Einlaufdichtung)

+ Absperrschieber DN 80 fiir Druckrohr

+ Absperrschieber DN 100, DN 150 fiir Zulaufrohr

« Handmembranpumpe R 1% (ohne Schlauch)

+ 3-Wege-Hahn fiir Umschaltung zur Handabsaugung aus Pumpensumpf/Behilter

+ Alarmschaltgerdt

« Hupe 230V /50 Hz

« Blitzleuchte 230V /50 Hz

« Meldeleuchte 230V /50 Hz

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift XL 7
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6 Beschreibung und Funktion

6.1 Beschreibung der Anlage

Die Abwasser-Hebeanlage DrainLift XL (Fig. 1) ist eine anschlussfertige, volliiberflutbare
Abwasser-Hebeanlage (Uberflutungshéhe: 2 mws, Uberflutungszeit: 7 Tage) mit gas-
und wasserdichtem Sammeltank und Auftriebssicherung.

Die integrierten Kreiselpumpen sind mit verstopfungsfreien Freistromlaufradern ausge-
stattet. Der Niveausensor (Fig.1, Pos.5) erfasst das Niveau im Behélter und gibt diesen Wert
an das Schaltgerdt weiter, welches die Pumpen automatisch ein- bzw. ausschaltet. Eine
ausfiihrliche Beschreibung der Funktionen ist der Betriebsanleitung des Schaltgerdtes zu
entnehmen.

Fig. 1: Beschreibung der Anlage

Pumpe
Rickflussverhinderer
Zulauf DN 150
Auftriebssicherung

Niveausensor
Entliiftungsstutzen DN 70
Revisionsoffnung

N|o|uv| & W N =

6.2 Funktion

Das eingeleitete Abwasser wird im Sammeltank der Hebeanlage aufgefangen. Die Einlei-
tung erfolgt Uiber ein Abwasser-Zulaufrohr, das frei wahlbar auf der waagerechten Flache
(Riickseite Behilter) angeschlossen werden kann.

Die Abwasser-Hebeanlage DrainLift XL wird mit Schaltgerdt und vormontierten CEE-Ste-
cker mit Phasenwender, Zenerbarriere und Niveausensor als Beipack ausgeliefert. Die
Erfassung des Wasserstandes im Behdlter erfolgt tiber den integrierten Niveausensor.
Steigt der Wasserstand bis zum eingestellten Einschaltpunkt so wird eine der auf dem
Behdlter montierten Pumpen eingeschaltet und das gesammelte Abwasser automatisch in
die angeschlossene externe Abwasserleitung geférdert. Steigt der Wasserstand weiter,
schaltet sich die zweite Pumpe zu. Bei Erreichen des Hochwasserniveaus erfolgt eine opti-
sche und akustische Meldung, der Alarmmeldekontakt wird betdtigt und eine zusatzliche
Zwangseinschaltung der Pumpe(n) erfolgt. Zur gleichméaRigen Belastung beider Pumpen
erfolgt nach jedem Pumpvorgang ein Pumpentausch. Sollte es zum Ausfall einer der Pum-
pen kommen, tibernimmt die andere Pumpe die komplette Férderarbeit.

Die Abschaltung der Pumpe(n) erfolgt bei Erreichen des Ausschaltniveaus. Zur Vermeidung
von Klappenschldagen kann im Schaltgerdt eine Nachlaufzeit eingestellt werden wodurch
die Grundlastpumpe bis zum Schliirfbetrieb arbeitet. Unter der Nachlaufzeit versteht man
die Zeit, die nach Unterschreitung des Ausschaltpunktes bis zum Ausschalten der Grund-
lastpumpe vergeht.

Eine Doppel-Riickschlagklappe ist in der Anlage integriert, so dass ein nach EN 12056 vor-
geschriebener Riickflussverhinderer nicht mehr in die Druckleitung zu installieren ist. In
dem Riickflussverhinderer werden die Druckkanéle beider Pumpen zusammengefiihrt. Eine
Anliiftvorrichtung ermdglicht im Bedarfsfall die Entleerung der Druckleitung in den Behél-
ter.

WILO SE 03/2011



Fig. 2: Aufstellungsplan

7.1

Installation und elektrischer Anschluss

GEFAHR! Lebensgefahr!

UnsachgemaRe Installation und unsachgemaiBer elektrischer Anschluss kénnen
lebensgefahrlich sein.

Installation und elektrischen Anschluss nur durch Fachpersonal und gemaB geltenden
Vorschriften durchfiihren lassen!

Vorschriften zur Unfallverhiitung beachten!

GEFAHR! Erstickungsgefahr!

Giftige oder gesundheitsschadliche Substanzen in Schichten fiir Abwasser konnen zu
Infektionen oder Erstickung fiihren.

Bei Arbeiten in Schachten muss eine zweite Person zur Absicherung anwesend sein.
Den Aufstellungsort ausreichend liiften.

Montage vorbereiten

VORSICHT! Gefahr von Sachschidden!

UnsachgemaRBe Installation kann zu Sachschaden fiihren.
Installation nur durch Fachpersonal durchfiihren lassen!
Nationale und regionale Vorschriften beachten!

Einbau- und Betriebsanleitungen des Zubehors beachten!

Beim Aufstellen/Ausrichten der Anlage niemals am Kabel ziehen!

Bei der Installation von Hebeanlagen sind insbesondere die regional giiltigen Vorschriften
(z.B.in Deutschland die Landesbauordnung, DIN 1986-100) und allgemein die entspre-
chenden Angaben der EN 12050-1 und EN 12056 (Schwerkraft-Entwésserungsanlagen
innerhalb von Gebduden) zu beachten!
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7.2

MalRe entsprechend Aufstellungsplan beachten (Fig. 2).

Nach EN 12056-4 miissen Aufstellungsrdaume fiir Hebeanlagen ausreichend groB sein, so
dass die Anlage fiir Bedienung und Wartungsarbeiten frei zugédnglich ist.

Neben und iiber allen zu bedienenden und zu wartenden Teilen ist ein ausreichender
Arbeitsraum von mindestens 60 cm Breite bzw. Hohe vorzusehen.

Der Aufstellungsraum muss frostsicher, beliiftet und gut beleuchtet sein.

Die Aufstellungsfliche muss fest (geeignet zur Diibeleinbringung), waagerecht und plan
sein.

Den Verlauf vorhandener bzw. noch zu installierender Zulauf-, Druck- und Entliiftungslei-
tungen ist beziiglich Anschlussmdglichkeit an die Anlage zu priifen.

Fir die GroRe des Gerdtes und die Erreichbarkeit der Anschliisse geeigneten Anbringungs-
ort auswdhlen.

MaBe des Schaltgerites (H x B x T): 320 mm x 300 mm x 120 mm

Schaltgerdt und Zenerbarriere an einem trockenen und frostsicheren Ort installieren.

Der Installationsplatz muss vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt sein.

Fir die AuRenaufstellung Zubehor und Katalogangaben beachten.

Einbau- und Betriebsanleitungen des Zubehors beachten!

Aufstellung

Anlage auf ebenen festen Boden stellen und ausrichten.

Nach EN 12056-4 miissen Abwasser-Hebeanlagen verdrehsicher installiert werden.
Auftriebsgefdhrdete Anlagen sind auftriebssicher zu installieren.

Fig. 3: Auftriebssicherung

Mit beiliegendem Befestigungsmaterial die Anlage am Boden

fixieren (Fig. 3).

+ Position der Bohrungen am Boden fiir die Befestigung in
den seitlichen Schlitzen des Behélters anzeichnen

» Bohrungen im FuBboden herstellen

» Montage der beiliegenden Gewindestangen nach Monta-
gezeichnung und beiliegender Gebrauchsanleitung fiir die
Mértelpatronen

+ Nach Aushdrtung der Mortelpatronen Behalter auftriebssi-
cher am Boden befestigen

7.3

7.3.1

Anschluss der Rohrleitungen

Alle Rohrleitungen miissen spannungsfrei, schallgeddmmt und flexibel montiert werden.
Es diirfen keine Rohrleitungskrafte und Momente auf die Anlage wirken, die Rohre (inkl.
Armaturen) sind so zu befestigen und abzufangen, dass weder Zug- noch Druckkrifte auf
die Anlage wirken.

Alle Leitungsanschliisse gewissenhaft ausfiihren. Bei Verbindungen mit Schlauchschellen
diese sorgfiltig festziehen (Anzugsdrehmoment 5 Nm!).

Keine Reduzierung des Rohrdurchmessers in FlieBrichtung vornehmen.

In der Zulaufleitung vor dem Behdlter sowie hinter dem Riickflussverhinderer ist nach

EN 12056-4 immer ein Absperrschieber erforderlich. (Fig. 9).

Druckrohrleitung

VORSICHT! Gefahr von Sachschidden!

Auftretende Druckspitzen (z.B. beim SchlieBen der Riickschlagklappe) konnen je nach
Betriebsverhiltnissen ein Vielfaches des Pumpendruckes betragen (Vermeidung siehe
auch 8.2.3 Einstellung der Pumpen-Nachlaufzeit).

Es ist deshalb neben der entsprechenden Druckbestédndigkeit auch auf langskraft-
schliissige Verbindungselemente der Rohrleitung zu achten!

Die Druckrohrleitung mit allen Einbauteilen muss den auftretenden Betriebsdriicken
mit Sicherheit standhalten.

Zum Schutz gegen eventuellen Riickstau aus dem &ffentlichen Sammelkanal ist die Druck-
rohrleitung als "Rohrschleife” auszubilden, deren Unterkante am hochsten Punkt tiber der
ortlich festgelegten Riickstauebene (meist StraBenniveau) liegen muss. (vgl. auch Fig. 9).

Die Druckrohrleitung ist frostsicher zu verlegen.

WILO SE 03/2011



Auf den Druckanschluss der Anlage den Absperrschieber DN 80 montieren (als Zubehér
erhiltlich, Muttern, Scheiben, Flachdichtung beiliegend). Gewicht der Armatur abfangen!

c VORSICHT! Gefahr von Sachschaden!
Die Verwendung anderer Armaturen als aus dem Wilo-Zubehor kann zu Funktionssto-
rungen oder Schaden am Produkt fiihren!

AnschlieRend die Druckrohrleitung direkt an den Absperrschieber anschlieRen (Flansch-
stutzen, elastisches Schlauchstiick, Flachdichtung und Verbindungselemente beiliegend).

Fig. &: Flexibler Anschluss der Druckrohrleitung

@ Um die Ubertragung von Kriften und Schwingungen zwi-
N\ schen Anlage und Druckrohrleitung zu vermeiden, ist die
q ‘ @ Verbindung flexibel auszufiihren. Dazu Abstand zwischen
39% Flanschstutzen und Druckleitung einhalten (Fig.4).
Y @ 1 Druckleitung

Schlauchmanschette

N

Flanschstutzen
ca. 40-60 mm Abstand beachten

J
;

7.3.2 Zulaufanschluss
Zulauf-Rohrleitungen so verlegen, dass sie von selbst leer laufen kénnen.
Einfiihrung des Hauptzulaufrohres DN 150 oder DN 100 in den Behdlter nur in die waage-
rechte Fliche vornehmen(Fig. 5).

Fig. 5: Zulissige Flachen fiir Hauptzulaufanschluss DN 150 /DN 100

A VORSICHT! Gefahr von Sachschaden!

Ein Anschluss der Zulaufleitung auBerhalb der
gekennzeichneten Flachen kann zu Undichtig-
keiten, Funktionsbeeintrachtigungen und
Schaden am Produkt fiihren!

DN150
(DN 100)

Position und Rohrfiihrung so wahlen, dass schwallartiger Wassereintritt und starker Luft-
eintrag moglichst vermieden werden.

Ein Anschluss der Zulaufleitung in die senkrechte Fliche (oberhalb der waagerechten
Anschlussfliche) ist méglich.

Den Bereich des Niveausensors (Fig. 5, Pos. 1) dabei aussparen!

A VORSICHT! Gefahr von Funktionsstorungen!
Schwallartiger Wassereintritt kann die Funktion der Anlage beeintrachtigen.
Zulaufrohr so anschlieBen, dass der eintretende Wasserstrom nicht direkt auf den
Schwimmkorper der Niveauregelung trifft!

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift XL
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Fig. 6: Herstellung des Zulaufanschlusses DN 150 /DN 100

1.
+ Position Mitte Zulauf festlegen — Markieren
« Loch mittels Lochsidge (175 (DN 150) herstellen

« Auf sauberen Spanabhub achten! *)

2.
» Auf saubere Schnittflache achten!
Grate entfernen!

3.
+ Zulaufdichtung einsetzen
+ Innenfldche der Dichtung mit Gleitmittel benetzen

4,
« Zulaufrohr einsetzen — HT-Rohr DN 150

5.

» Einschubtiefe:
minimal 30 mm tber die Dichtung hinaus,
maximal bis 300 mm tiber dem Behélterboden.

min. 300

6.
>3} + Zulaufrohr und Einlaufdichtung mittels Schlauchschelle
j N fest verbinden.
/ + Rohrschellen fachgerecht setzen, um das Zulaufrohr gegen
G Verrutschen in der Dichtung zu sichern und um das Rohr-

I\ ; gewicht abzufangen.

*)Drehzahl max. 200 1/min; wenn erforderlich, Lochsége hin und wieder absetzen, um
Spane zu beseitigen. Besteht kein sauberer Spanabhub mehr, erwdarmt sich das Behdlter-
material und schmilzt an; Schneidvorgang unterbrechen, kurz abkiihlen lassen und Loch-
sdge reinigen; Drehzahl verringern, Vorschub- Druck variieren, evtl. Drehrichtung dndern
(Linkslauf max. 200 1/min), bis sauberer Spanabhub wieder vorliegt.

@ HINWEIS: Einhaltung des Schnittdurchmessers 175 mm fiir DN 150 bzw. 124 mm fiir
DN 100 zwischendurch kontrollieren, da hiervon entscheidend die Dichtheit des Rohran-
schlusses abhdngt.
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In der Zulaufleitung vor dem Behdlter ist bei Installation der Anlage innerhalb des Gebdudes
entsprechend EN 12056-4 ein Absperrschieber (Zubehér) erforderlich (Fig. 9).

7.3.3 Entliiftung DN 70
Nach EN12050-1 ist der Anschluss der Anlage an eine Entliiftungsleitung, die liber das
Dach entliiftet, vorgeschrieben und fiir die einwandfreie Funktion der Anlage zwingend
erforderlich. Der Anschluss erfolgt an dem Stutzen DN 70 auf dem Behdlterdach mittels
beiliegendem Konfix-Verbinder. Dazu wird der Boden des Anschlussstutzens DN 70
ca.15 mm ab Oberkante Stutzen und oberhalb der Wulst abgesigt (siehe Fig. 7). Grate und
Uiberschiissiges Material entfernen. Konfix-Verbinder bis zum inneren Bund aufschieben
und mit beiliegender Schlauchschelle befestigen, anschlieBend durch AufreiRen an der
Lasche 6ffnen und Entliftungsrohr mit etwas Gleitmittel einschieben. Entliiftungsrohr
gegen Herausrutschen mittels Schellen sichern und stets mit Gefdlle zur Anlage verlegen.

Fig. 7: Anschluss Entliiftung DN 70

1. Boden des Stutzen DN 70 absdgen — Schnittkante
15 mm ab Oberkante Stutzen oberhalb der Wulst

2. Grate und liberschiissiges Material entfernen
3. Konfix-Verbinder aufschieben und befestigen
4. Offnen des Konfix-Verbinders — AufreiRen der Lasche

5. Entliftungsrohr einschieben — ggf. Gleitmittel verwen-
den

7.3.4 Anschluss Notentleerung (Handmembranpumpe)
Grundsétzlich wird empfohlen, eine Handmembranpumpe (Zubehér) fiir die Notentleerung
des Behdlters zu installieren. Der Anschluss der Saugleitung fiir die Handmembranpumpe
(AuBendurchmesser 50 mm) erfolgt durch einer der beiden Stutzen @ 50 mm an der vor-
deren Seite des Behilters (Fig. 8).

Fig. 8: Anschluss Handmembranpumpe

Den Boden des Stutzens entfernen
Hierzu wahlweise

a. eine Sdge verwenden

Schnittkante ca. 15 mm vom Stutzenboden und vor der
Wulst

Grate und lberschiissiges Material entfernen!

oder
b. eine passende Lochsdge verwenden

Grate und Uberschiissiges Material entfernen!

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift XL
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7.3.5 Kellerentwisserung

Fir die automatische Entwdsserung des Aufstellungsraumes von Fédkalienhebeanlagen ist
nach EN 12056-4 ein Pumpensumpf anzuordnen (Fig. 9).

« Pumpe (Pos. 10) nach Férderhéhe der Anlage auslegen. MaRe der Grube im Boden des Auf-
stellungsraumes mindestens 500 x 500 x 500 mm.

« Ein Dreiwegehahn (Pos. 11, Zubehdr) erméglicht durch Umschalten sowohl die Handent-
leerung des Behalters als auch des Pumpensumpfes mittels Handmembranpumpe
(Pos. 12).

Fig. 9: Installationsbeispiel

WV Riickstauebene (meist StraRen-Oberkante)

Entliiftungsleitung (iiber Dach)

Druckleitung

Zulauf

Absperrschieber Zulaufleitung

Armaturenstiitze zur Gewichtsentlastung

Absperrschieber Druckleitung

Riickflussverhinderer

Entleerungsleitung Behalter

v
(\e] [} ~N (o)} Ul = w N =

Entleerungsleitung Pumpensumpf

10 Entwdsserungspumpe
i 11 Dreiwegehahn
10 12 Handmembranpumpe
13 Zehnerbarriere
13 Schaltgerat DrainControl PL2

7.4 Elektrischer Anschluss

A GEFAHR! Lebensgefahr!

Bei unsachgemiaBem elektrischen Anschluss besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
Elektrischen Anschluss nur durch vom ortlichen Energieversorger zugelassenen Elekt-
roinstallateur und entsprechend den ortlich geltenden Vorschriften ausfiihren lassen.
Einbau- und Betriebsanleitungen des Schaltgerdtes und des Zubehors beachten!

Vor allen Arbeiten die Spannungsversorgung trennen

Stromart und Spannung des Netzanschlusses miissen den Angaben auf dem Typenschild
entsprechen.

Netzseitige Absicherung:

- DrainLift XL 2/10: 25 A, trige

« DrainLift XL 2/15: 25 A, trige

« DrainLift XL 2/20: 25 A, trige

« DrainLift XL 2/25: 25 A, trige

@ HINWEIS: Zur Erhéhung der Betriebssicherheit wird die Verwendung eines allpolig tren-
nenden Sicherungsautomaten mit K-Charakteristik vorgeschrieben.

Anlage vorschriftsmaRig erden.

Die Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters <30 mA entsprechend den geltenden
ortlichen Vorschriften wird dringend empfohlen.

Schaltgerdt und Zenerbarriere miissen in trockenen Rdumen lberflutungssicher installiert
werden. Bei der Positionierung sind die nationalen Vorschriften zu beachten [in Deutsch-
land: VDE 0100].

Die separate Versorgung des Alarmschaltgerites (Zubehér) entsprechend seinen Typen-
schilddaten sicherstellen. Alarmschaltgerat anschlieRen.

Rechtes Drehfeld anlegen.

Bei Anschluss sind die technischen Anschlussbedingungen des 6rtlichen Energieversor-
gungsunternehmens zu beachten.
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7.4.1 Netzanschluss Schaltgerat
Netzanschluss: 3~400V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Ausfiihrung: Schaltgerit mit CEE-Stecker vormontiert [nach VDE 0623 in Deutschland].
Rechtes Drehfeld anschliefien

7.4.2 Anschluss der Pumpen (Fig. 10)

Die Pumpen sind mit dem Schaltgerdt zu verdrahten.

Gehduseschrauben |6sen und Klemmenabdeckung abnehmen.

Kabelenden vom Pumpenanschlusskabel durch die Kabelverschraubungen fiihren.
Kabelenden entsprechend der Kennzeichnung auf den Klemmleisten und den Angaben im
Schaltplan verdrahten:

« Netzanschluss der Pumpe 1 an den Klemmen 27, 28 und 29.

» Netzanschluss der Pumpe 2 an den Klemmen 34, 35 und 36.

« Schutzleiter an der verbleibenden PE- Klemme.

« Anschluss Wicklungsschutzkontakt (WSK) Pumpe 1 an den Klemmen 31 und 32
« Anschluss Wicklungsschutzkontakt (WSK) Pumpe 2 an den Klemmen 38 und 39

7.4.3 Anschluss Niveausensor (Fig. 11)

Der Niveausensor muss direkt mit der Zenerbarriere verdrahtet werden.

Gehaduseschrauben |6sen und Abdeckung abnehmen.

Kabelenden vom Niveausensor durch die Kabeldurchfiihrung fiihren.

Kabelenden entsprechend den Angaben im Schaltplan verdrahten:

« Ader braun (+) an Klemme 23 (+) der Zenerbarriere

« Ader griin (=) an Klemme 13 (=) der Zenerbarriere

« Ader blau (Schirm) an Klemme PE

« Das Kabel der Zenerbarriere mit einem Signalpegel von 4-20 mA in Zweileitertechnik ist
an den Klemmen 25 (+) und 26 (—) im Schaltgerit anzuschlieRen.

Abdeckung Zenerbarriere und Schaltgerat schliefen und Gehduseschrauben anziehen

A GEFAHR! Explosionsgefahr!

Bei Einsatz eines Niveausensors in explosionsgefdhrdeten Bereichen besteht Explosi-
onsgefahr.
In explosionsgefihrdeten Bereichen immer eine Sicherheitsbarriere (Zenerbarriere)
zwischen Schaltgerdt und Niveausensor installieren.
Sicherheitshinweise in der Anleitung der Sicherheitsbarriere beachten.

HINWEIS:
@ Beim Anschluss des Niveausensors sowie der Zenerbarriere auf richtige Polung achten.

7.4.4 Anschluss Alarmmeldung

Die Anlage DrainLift XL ist werkseitig mit einem akustischem Signalgeber im Schaltgerat
ausgerustet.

Uber einen potentialfreien Kontakt (SSM) im Schaltgerit kann ein externes Alarmgerit,
eine Hupe oder Blitzleuchte angeschlossen werden. Kontaktbelastung:

minimal zuldssig: 12 V DC, 10 mA

maximal zuldssig: 250 V AC, 1 A

A GEFAHR! Lebensgefahr!
Bei Arbeiten an ge6ffnetem Schaltgerat besteht Stromschlaggefahr durch Beriihrung
spannungsfiihrender Bauteile.
Die Arbeiten diirfen nur durch Fachpersonal ausgefiihrt werden!
Zum AnschlieBen der Alarmmeldung das Gerdt spannungsfrei schalten und gegen
unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

Einbau- und Betriebsanleitung des Schaltgerdtes DrainControl PL2 beachten!
Netzstecker ziehen!

Den Deckel des Schaltgerdtes 6ffnen.

Schutzabdeckung aus der Kabelverschraubung entfernen.

Kabel durch die Verschraubung fiihren und entsprechend dem Schaltplan mit dem poten-
tialfreien Alarmkontakt verbinden.

Nach erfolgtem Anschluss des Kabels fiir die Alarmmeldung, den Deckel des Schaltgerates
verschliefen und die Kabelverschraubung festziehen.

Netzstecker wieder einstecken.

Eine ausflhrliche Beschreibung der Anschlussmaglichkeiten und Bedienung ist der
Betriebsanleitung zum Schaltgerdt zu entnehmen.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift XL 15
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8.1

Inbetriebnahme
Es wird empfohlen, die Inbetriebnahme durch den Wilo-Kundendienst durchfiihren zu las-
sen.

Priifung der Anlage

VORSICHT! Gefahr von Sachschadden!

Verunreinigungen und Feststoffe sowie unsachgemiBe Inbetriebnahme kénnen im
Betrieb zu Beschddigungen der Anlage oder einzelner Komponenten fiihren.

Vor Inbetriebnahme gesamte Anlage von Verunreinigungen, insbesondere von Fest-
stoffen reinigen.

Einbau- und Betriebsanleitungen des Schaltgerates und des Zubehérs beachten!

Die Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn die einschldgigen Sicherheitsbestimmungen,
VDE-Vorschriften sowie regionale Vorschriften erfiillt sind.

Uberpriifung auf Vorhandensein und ordnungsgemiBe Ausfiihrung aller erforderlichen
Bestandteile und Anschliisse (Zuldufe, Druckrohr mit Absperrarmatur, Entliiftung tiber
Dach, Bodenbefestigung, elektrischer Anschluss).

Uberpriifung der Stellung der Anliiftschraube des Riickflussverhinderers auf ungehinderte
Auflage der Klappe in ihrem Sitz und dichtende Position der Dichtmutter.

Fig. 12: Position der Anliiftschraube im Anlagen-Betrieb

A VORSICHT! Gefahr von Sachschdden!

Befindet sich die Anliiftschraube mit Dicht-
mutter nicht in vorgeschriebener Position,
kann das zu Schaden an der Klappe und der
Anlage sowie zu starker Gerduschentwicklung
fiihren (Fig. 12).
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8.2

Erstinbetriebnahme

Netzstecker einstecken.

Einstellungen nach Kapitel 8.2.1, 8.2.2 und 8.2.3 priifen bzw. vornehmen.

Absperrarmaturen 6ffnen.

Anlage Uber angeschlossenen Zulauf befiillen, bis jede Pumpe mindestens einmal abge-

pumpt hat und die Druckrohrleitung vollstandig gefillt ist.

Bei gefiillter Druckrohrleitung sowie geschlossenem Zulauf darf der Fiillstand im Behdlter

nicht ansteigen. Wenn der Fiillstand weiterhin steigt, ist die Klappe des Riickflussverhin-

derers undicht (Priifung der Klappe und der Stellung der Anliiftschraube erforderlich).

Fir einen Testanlauf kann vor Erreichen des Einschaltniveaus im Behdlter auch der Taster

~Handbetrieb* am Schaltgerat gedriickt werden.

Anlage und Rohrverbindungen auf Dichtigkeit und einwandfreie Funktion (Ein- und Aus-

schalten der Pumpe) liberpriifen.

Anlage mit maximal mdglichem Zulauf befiillen und die einwandfreie Funktion der Anlage

priifen. Dabei insbesondere achten auf

« Richtige Lage der Schaltpunkte.

+ Ausreichende Férdermenge der Pumpen bei maximalem Zufluss wahrend des Pumpen-
laufes (Pegel muss sinken).

+ Schwingungsfreien Betrieb der Pumpen ohne Luftanteile im Férdermedium.

VORSICHT! Gefahr von Sachschdden!

Luft im Fordermedium fiihrt — abhdng von den jeweiligen Betriebsbedingungen der
Pumpen - zu starken Schwingungen, die die Pumpen sowie die gesamte Anlage zersto-
ren konnen. Der Mindestwasserstand im Behalter fiir den "Niveau-Schaltpunkt Pumpe
EIN" (siehe technische Daten) muss gewihrleistet sein.
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8.2.2

Deutsch

Einstellungen des Schaltgerites

Bei Erstinbetriebnahme ist ein Einstellen der Anlagenparameter am Schaltgerdt notwendig,
siehe auch Einbau- und Betriebsanleitung des Schaltgerdtes

Einstellwert des Motorstromes entsprechend den Angaben auf dem Typenschild des
Motors vergleichen und — wenn erforderlich — richtig einstellen.

Einstellung des Maximalwertes des Sensors auf 1,0 mWS im Menipunkt "20 mA - Pegel".

Einstellung des Schaltniveaus

Die Niveaus zur Schaltung der Pumpen und des Alarms kénnen in Schritten von 1 cm frei
gewdhlt werden.

Empfohlene Einstellungen:

Grundlast EIN: 550 mm

Grundlast AUS: 80 mm

Spitzenlast EIN: 650 mm

Spitzenlast AUS: 400 mm

Hochwasser (Alarm): 750 mm

Sollen andere Schaltpunkte eingestellt werden, ist beiliegende Fiillstandskurve (Fig. 13) zu
beachten. Die Anzeige des Fiillstandes im Schaltgerdt entspricht dabei direkt dem Fiill-
stand im Behdlter.

Grundsétzlich und insbesondere bei Abweichungen von den empfohlenen Einstellungen
ist zu beachten:

Die Fiillstandssonde muss auf dem Behdlterboden aufstehen.

Nach EN 12056-4 soll das Schaltvolumen so groB sein, dass das Volumen der Druckrohr-
leitung bei jedem Pumpvorgang ausgetauscht wird.

Es sind die Niveau-Angaben in der Tabelle der technischen Daten zu beachten (Mindest-
werte fiir Ein- und Ausschaltniveau).

Bei Einstellung des Einschaltniveaus der Pumpen oberhalb der Zulaufhdhe besteht Riicks-
taugefahrin die Anschlussgegenstdnde.

Flir den Schaltpunkt Grundlast AUS diirfen 80 mm nicht unterschritten werden. Soll weiter
abgepumpt werden, ist dies nur liber die entsprechend eingestellte Nachlaufzeit zu reali-
sieren (siehe 8.2.3).

Die Schaltpunkte Grundlast AUS und Spitzenlast AUS sollen mindestens 50 mm auseinan-
der liegen.

Fig. 13: Fiillstandskurve
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8.2.3 Einstellung der Pumpen-Nachlaufzeit

8.3

Die Pumpen-Nachlaufzeit muss im Schaltgeradt im Meni “Nachlauf" eingestellt werden.
Entsteht nach Abschaltung der Pumpe bei reiner Wasserférderung ohne Schliirfen (hérbare
Férderung eines Wasser-Luft-Gemisches) kein oder nur ein geringer Klappenschlag
(SchlieBgeradusch der Klappe), sollte die Pumpenlaufzeit so eingestellt werden, dass die
Pumpe kurz vor Einsetzen des Schliirfens ausschaltet.

SchlieBt die Klappe nach dem Abschalten der Pumpe mit hartem Schlag verbunden mit
Erschiitterungen von Anlage und Verrohrung, ist dies durch Einstellung der Pumpen-
Nachlaufzeit abzustellen. Hierzu die Nachlaufzeit im Menii "Nachlauf” fiir die Pumpenlauf-
zeit soweit verstellen, bis am Ende des Pumpvorganges ein Schliirfen von Wasser-Luft-
Gemisch horbar wird. Die Schlirfzeit sollte 3 s nicht liberschreiten.

VORSICHT! Gefahr von Sachschaden!

Druckschlige (durch SchlieBen der Riickschlagklappen) kénnen Anlage und Druckrohr-
leitung zerstoren. Sie sind bauseits durch geeignete MaBnahmen zu vermeiden (z.B.
zusitzliche Klappe mit Gegengewicht, Nachlaufzeit der Pumpen).

AuBerbetriebnahme
Flir Wartungsarbeiten oder Demontage muss die Anlage auBer Betrieb genommen werden.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Je nach Betriebszustand der Anlage kann die gesamte Pumpe sehr heil werden. Es
besteht Verbrennungsgefahr bei Beriihrung der Pumpe.

Anlage und Pumpe auf Raumtemperatur abkiihlen lassen.

Demontage und Montage

Demontage und Montage nur durch Fachpersonal!

Anlage spannungsfrei schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.
Vor Arbeiten an druckfiihrenden Teilen diese drucklos machen.

Absperrschieber schlieRen (Zulauf- und Druckleitung).

Sammelbehilter entleeren (z.B. mit Handmembranpumpe).

Zur Reinigung den Revisionsdeckel aufschrauben und abnehmen.

GEFAHR! Infektionsgefahr!

Falls die Anlage oder Anlagenteile zur Reparatur eingeschickt werden soll, ist eine
benutzte Anlage aus hygienischen Griinden vor dem Transport zu entleeren und zu rei-
nigen. AufRerdem miissen alle Teile, mit denen eine Beriihrung maglich ist, desinfiziert
werden (Spriihdesinfektion). Die Teile miissen in reiBfesten, ausreichend groBen
Kunststoffsacken dicht verschlossen und auslaufsicher verpackt werden. Sie sind iiber
eingewiesene Spediteure unverziiglich einzusenden.

Nach ldngeren Stillstandzeiten wird empfohlen, die Anlage auf Verunreinigungen zu liber-
priifen und ggf. zu reinigen.

WILO SE 03/2011
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Storungen

Pumpe fordert nicht

Wartung

GEFAHR! Lebensgefahr!

Bei Arbeiten an elektrischen Geriten besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten die Anlage spannungsfrei schalten und
gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.

Arbeiten am elektrischen Teil der Anlage grundsatzlich nur durch einen qualifizierten
Elektroinstallateur durchfiihren lassen.

GEFAHR!

Giftige oder gesundheitsschadliche Substanzen im Abwasser konnen zu Infektionen
oder Erstickung fiihren.

Vor Wartungsarbeiten den Aufstellungsort ausreichend liiften.

Bei Wartungsarbeiten ist mit entsprechender Schutzausriistung zu arbeiten, um einer
evtl. Infektionsgefahr vorzubeugen.

Bei Arbeiten in Schiachten muss eine zweite Person zur Absicherung anwesend sein.
Explosionsgefahr beim Offnen (offene Ziindquellen vermeiden)!

Einbau- und Betriebsanleitungen der Anlage, des Schaltgerates und des Zubehors
beachten!

Der Anlagenbetreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Monta-
gearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt werden, das sich

durch eingehendes Studium der Einbau- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Abwasser-Hebeanlagen sind durch Fachkundige nach EN 12056-4 zu warten.

Die Zeitabstdnde diirfen dabei nicht grolRer sein als

+ % Jahr bei gewerblichen Betrieben,

+ Y2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienh&usern,

+ 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhdusern.

Uber die Wartung ist ein Protokoll anzufertigen.

Es wird empfohlen, die Anlage durch den Wilo-Kundendienst warten und tiberpriifen zu
lassen.

HINWEIS: Durch Erstellen eines Wartungsplanes lassen sich mit einem minimalen War-
tungsaufwand teure Reparaturen vermeiden und ein stérungsfreies Arbeiten der Anlage
erreichen. Zu Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten steht der Wilo-Kundendienst zur
Verfligung.

Nach erfolgten Wartungs- und Reparaturarbeiten die Anlage entsprechend Kapitel "Instal-
lation und elektrischer Anschluss" einbauen bzw. anschlieen. Das Einschalten der Anlage
erfolgt nach Kapitel "Inbetriebnahme".

Storungen, Ursachen und Beseitigung

Storungsbeseitigung nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchfiihren lassen!
Sicherheitshinweise in 9 Wartung beachten.

Einbau- und Betriebsanleitungen der Anlage, des Schaltgerdtes und des Zubehors beach-
ten!

Lasst sich die Betriebsstérung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an das Fachhandwerk
oder an den Wilo-Service bzw. die ndchstgelegene Wilo-Vertretung.

Kennzahl: Ursache und Beseitigung

1,3,56,7,8,9,10,11,12,15, 16,17

Forderstrom zu klein

1,2,3,45,7,8,11,12,13

Stromaufnahme zu grol

1,2,3,4,5,7,13

Forderhohe zu klein

1,2,3,45,8,11,12,13,16

Pumpe l3uft unruhig / starke Gerdusche 1,2,3,9,12,13,14,16

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift XL
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Ursache

Beseitigung *

1 Pumpenzulauf oder Laufrad verstopft
- Ablagerungen in der Pumpe und/oder Behilter entfernen
2 Falsche Drehrichtung
+ 2 Phasen der Stromzufiihrung vertauschen
3 VerschleiR der Innenteile (Laufrad, Lager)
« Verschlissene Teile erneuern
4 Zu geringe Betriebsspannung
5 Lauf auf zwei Phasen (nur bei 3~-Ausfiihrung)
+ Defekte Sicherung austauschen
+ Leitungsanschliisse tiberpriifen
6 Motor lduft nicht, da keine Spannung vorhanden
« Elektrische Installation tberpriifen
7 Motorenwicklung oder elektrische Leitung defekt 2)
8 Riickschlagklappe verstopft
« Riickschlagklappe reinigen
9 Zu starke Wasserspiegelabsenkung im Behdlter
« Niveauwéchter iiberpriifen/austauschen
10 Niveauwdchter defekt
+ Niveauwdchter tiberpriifen
11 Schieber in der Druckleitung nicht oder unzureichend ge6ffnet
+ Schieber ganz 6ffnen
12 Unzuldssiger Gehalt an Luft oder Gas im Férdermedium 2)
13 Radiallager im Motor defekt 2)
14 Anlagenbedingte Schwingungen
+ Rohrleitungen auf elastische Verbindung priifen
15 Temperaturwdchter fiir Wicklungsiiberwachung hat wegen zu hoher Wicklungstemperatur abgeschaltet
» Nach Abkiihlung schaltet der Motor wieder automatisch ein.
16 Pumpenentliiftung verstopft
« Entliiftungsleitung reinigen
17 Thermische Uberstromiiberwachung ausgeldst

« Uberstromiiberwachung im Schaltgerét zuriicksetzen
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D Eiir die Behebung von Stérungen an unter Druck stehenden Teilen sind diese drucklos zu machen (Anliiften des

Riickflussverhin

erers und Entleeren des Behilters ggf. mit Handmembranpumpe).

2) Riickfrage erforderlich

11

12

Ersatzteile

Die Ersatzteilbestellung erfolgt iiber értliche Fachhandwerker und/oder den Wilo-Kunden-
dienst.

Um Riickfragen und Fehlbestellungen zu vermeiden, sind bei jeder Bestellung samtliche
Daten des Typenschildes anzugeben.

Entsorgung
Mit der ordnungsgemaBen Entsorgung und des sachgerechten Recycling dieses Produktes
werden Umweltschdden und eine Gefdhrdung der personlichen Gesundheit vermieden.

1. ZurEntsorgung des Produktes, sowie Teile davon, die 6ffentlichen oder privaten Ent-
sorgungsgesellschaften in Anspruch nehmen.

2. Weitere Informationen zur sachgerechten Entsorgung werden bei der Stadtverwal-
tung, dem Entsorgungsamt oder dort wo das Produkt erworben wurde, erteilt.

Technische Anderungen vorbehalten!

WILO SE 03/2011
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1 General

About this document

The language of the original operating instructions is German. All other languages of these
instructions are translations of the original operating instructions.

These installation and operating instructions are an integral part of the product. They must
be kept readily available at the place where the product is installed. Strict adherence to
these instructions is a precondition for the proper use and correct operation of the product.
The installation and operating instructions are in accordance with the version of the prod-
uct and the status of the underlying technical safety regulations and standards at the time
of publication.

EC declaration of conformity

A copy of the EC declaration of conformity is a component of these operating instructions.
This declaration shall be invalidated if the technical characteristics of the designs stated in
the declaration are modified without our prior agreement, or in case of failure to observe
the declarations on product/personnel safety given in the operating instructions.

2 Safety
These operating instructions contain basic information which must be adhered to during
installation, operation and maintenance. For this reason, these operating instructions
must, without fail, be read by the service technician and the responsible specialist/operator
before installation and commissioning.
Itis not only the general safety instructions listed under the main point “safety” that must
be adhered to but also the special safety instructions with danger symbols included under
the following main points.

2.1 Indication of instructions in the operating instructions

Symbols:
General danger symbol

Danger from electrical voltage

USEFUL NOTE

el >

Signal words:

DANGER!
Acutely dangerous situation
Non-observance results in death or the most serious of injuries.

WARNING!
The user can suffer (serious) injuries. “Warning” implies that (serious) injury to persons
is probable if this information is disregarded.

CAUTION!
There is a risk of damage to the product/system. “Caution” implies that damage to the
product is likely if this information is disregarded.

NOTE: Useful information on handling the product. It draws attention to possible prob-
lems.

Information that appears directly on the product, such as
direction of rotation arrow,

identification for connections,

rating plate,

warning stickers,

must be strictly complied with and kept in legible condition.

2.2 Personnel qualifications
The installation, operating and maintenance personnel must have the appropriate qualifi-
cations for this work. Area of responsibility, terms of reference and monitoring of the per-
sonnel are to be ensured by the operator. If the personnel are not in possession of the
necessary knowledge, they are to be trained and instructed. This can be accomplished if
necessary by the manufacturer of the product at the request of the operator.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Danger in the event of non-observance of the safety instructions

Non-observance of the safety instructions can result in risk of injury to persons and dam-
age to the environment and the product/unit. Non-observance of the safety instructions
results in the loss of any claims to damages.

In detail, non-observance can, for example, result in the following risks:

Danger to persons from electrical, mechanical and bacteriological influences

Pollution of the environment due to leakage of hazardous materials

Damage to property

Failure of important product/unit functions

Failure of required maintenance and repair procedures

Safety consciousness on the job

The safety instructions included in these installation and operating instructions, the exist-
ing national regulations for accident prevention together with any internal working, oper-
ating and safety regulations of the operator are to be complied with.

Safety instructions for the operator

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physi-
cal, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person respon-
sible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If hot or cold components on the product/the unit lead to hazards, local measures must be
taken to guard them against touching.

Guards protecting against touching moving components (such as the coupling) must not
be removed whilst the product is in operation.

Leakages (e.g. from the shaft seals) of hazardous fluids (which are explosive, toxic or hot)
must be led away so that no danger to persons or to the environment arises. National stat-
utory provisions are to be complied with.

Danger from electrical current must be eliminated. Local directives or general directives
[e.g. IEC, VDE etc.] and local power supply companies must be adhered to.

Safety instructions for installation and maintenance work

The operator must ensure that all installation and maintenance work is carried out by
authorised and qualified personnel, who are sufficiently informed from their own detailed
study of the operating instructions.

Work on the product/unit must only be carried out when at a standstill. It is mandatory that
the procedure described in the installation and operating instructions for shutting down
the product/unit be complied with.

Immediately on conclusion of the work, all safety and protective devices must be put back
in position and/or recommissioned.

Unauthorised modification and manufacture of spare parts

Unauthorised modification and manufacture of spare parts will impair the safety of the
product/personnel and will make void the manufacturer's declarations regarding safety.
Modifications to the product are only permissible after consultation with the manufac-
turer. Original spare parts and accessories authorised by the manufacturer ensure safety.
The use of other parts can nullify the liability from the results of the usage.

Improper use

The operating safety of the supplied product is only guaranteed for conventional use in
accordance with Section &4 of the operating instructions.

The limit values must on no account fall under or exceed those specified in the catalogue/
data sheet.
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3 Transport and interim storage

The system and individual components are delivered on a pallet.

Immediately after receiving the product:

Check the product for damage in transit

In the event of damage in transit, take the necessary steps with the forwarding agent
within the respective time limits.

A CAUTION! Risk of property damage!

Incorrect transport and interim storage can cause damage to the product.
Only transport the product on the pallet and only use approved handling equipment.
Make sure the product remains stable and does not suffer any mechanical damage dur-
ing transport.
Prior to installation, store the product on the pallet in such a manner that it remains dry
and frost-proof and is not exposed to direct sunlight.
Do not stack.

4 Intended use
The DrainLift XL sewage lifting unit is an automatically operating wastewater lifting unit in
accordance with EN 12050-1 for backup-free drainage of sewage that does and does not
contain faeces and that originates from building discharge points below the backflow level.
The unit is only suitable for domestic sewage as defined in EN 12056-1. According to DIN
1986-3 [in Germany], no explosives or harmful substances may be introduced in high con-
centrations, such as solid substances, debris, ashes, garbage, sand, plaster, cement, lime,
mortar, fibrous materials, textiles, paper towels, diapers, cardboard, coarse paper, syn-
thetic resins, tar, kitchen waste, greases, oils, slaughterhouse waste, disposal of slaugh-
tered animals and animal waste (liquid manure, etc.), toxic, aggressive and corrosive
substances, such as heavy metals, biocides, pesticides, acids, bases, salts, cleaning agents
and disinfectants, dish-washing or laundry detergents, and such which have a high degree
of foam formation or swimming-pool water.
A grease trap should to be provided if greasy sewage accumulates.
According to EN 12056-1, no sewage from drainage objects may be introduced which lie
above the backflow level and can be drained by means of gravity.

@ NOTE: Make sure the national and regional applicable standards and regulations are
observed during installation and operation.
The details in the operating instructions for the switchgear should also be observed.

A DANGER! Danger of explosion!

Sewage containing faeces can lead to gas accumulation in the collection reservoir,
which can ignite as a result of improper installation and operation.
If the unit is used for sewage containing faeces, the valid safety regulations for poten-
tially explosive areas are to be observed.
The switchgear is not protected against explosions and is only allowed to be operated
outside the explosive area.
Breakdown barriers must be used if level sensors or float switches are used in poten-
tially explosive areas.

A WARNING! Health hazard!
The materials used mean that the sewage lifting unit is not suitable for pumping pota-
ble water!
Contact with sewage poses a health hazard.

A CAUTION! Risk of property damage!

Inappropriate materials in the system can cause damage to the product.
Never discharge solids, fibrous substances, tar, sand, cement, ash, coarse paper, paper
towels, cardboard, debris, rubbish, animal waste, grease, or oil.
A grease trap should to be provided if greasy sewage accumulates.
Improper use and overstraining causes damage to the product. The maximum possible
inflow quantity must always be lower than the volume flow of a pump at the respective
duty point.
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Application limits

The specified maximum volume flow applies for intermittent operation (S3 — 60% /60s,
i.e. max. 36 s operating time, min. 24 s idle time).

The unit may switch on a maximum of 30 times per hour per pump. The running time of the
pump may not exceed 36 s, including the follow-up time (follow-up time = pump running
time after the end of pumping water). The operating time and follow-up time (if required)
should be set as short as possible.

Furthermore, the operating parameters should be observed in accordance with Table 5.2.

A WARNING! Danger due to overpressure!
If the lowest inlet head is higher than 5 m, this will cause dangerous overpressure in the
reservoir in the event of a unit failure. If this happens, there will be a risk of the tank
bursting. In case of malfunctions, the inlet must be blocked off immediately.

A WARNING! Risk of burns!
Depending on the operating status of the system, the entire pump can become very
hot.
Touching the pump can cause burns.

Correct use of the pump/installation also includes following these instructions.
Any use going over and beyond the intended use is considered to be improper.

5 Product information

5.1 Type key
Example: DrainLift XL 2/25 (3~)
DrainLift Sewage lifting unit
XL Size
2 2 = double-pump system
/25 Maximum delivery head [m] when Q=0 m3/h
(3~) 3~: Three-phase version

5.2 Technical data DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Connected voltage I\ 3~400 + 10 %

Connection version Switchgear with 1.5 m mains cable and
32 A CEE plug, pre-installed

Power consumption Py [kw] See unit name plate

Nominal current [A] See unit name plate

Mains frequency [Hz] 50

Protection class Unit: IP 67 (2 mwc, 7 days)
Switchgear: 65

Speed [rpm] 2900

Operating mode S1,53-60 %/60 s

Max. switching frequency [1/h] 60 (30 per pump)

Max. total delivery head [mws] 10 15 20 22

Max. permitted geodesic delivery head [mws] 9 13 16 19

Max. permissible pressure in the pressure pipe  [bar] 3

Max. volume flow [m3/h] 35 37 40 40

Max. fluid temperature [°c] 40

Min. fluid temperature [°c] 3

Max. ambient temperature [°c] 40

Max. solid grain size [mm] 40

Sound pressure level [dB(A)] <70*Y

(depending on duty point)

Gross volume [1] 380

Switching volume (switching level) [1 260 (ON 550 mm)

Max. inflow in one hour [1 15600

(only at max. possible switching volume)

Minimum level for Pump ON switching point [mm] 550

Minimum level for Pump OFF switching point  [mm] 80
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5.2 Technical data DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Dimensions (width/height/depth) [mm] 835/955/1120
Diagonal dimension [mm] 1300

Net weight [kq] 108

Pressure connection [DN] 80

Inlet ports [DN] 50, 100, 150
Ventilation [DN] 70

%1)

Improper system and pipe installation, as well as impermissible operation, can increase the
acoustic emissions.

CE
WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund, Germany
09
EN 12050-1

Faeces lifting unit for building DN 80
Lifting power - See pump curve
Noise level -TRS
Corrosion protection — coated, or corrosion-resistant materials, inox/composite

Please state all the information on the system name plate when ordering spare parts.

5.3 Scope of delivery
Sewage lifting unit, including:
1 Switchgear DrainControl PL2/0.3-12.0 A (3~ 400 V) with 1.5 m mains cable and
32 A CEE plug, pre-installed
Breakdown barrier in the housing with 1 m cable, pre-installed
Level sensor 0-1 mwc, 10 m cable
Inlet seal DN 150 (for pipe ¢ 160 mm)
Keyhole saw @ 175 for inlet DN 150
DN 150 hose section with clamps for DN 150 inlet connection
Hose section PVC ¢ 50 mm with hose clips for connecting the suction line to the dia-
phragm hand pump or an inlet DN 50
Collar for ventilation connection, DN 70
Set of fixation material
1 Flange piece DN 80/100 with flat gasket, flexible hose section, hose clips, bolts and
nuts for connecting the discharge pipeline DN 100
1 Installation and operating instructions

H R R R
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5.4 Accessories

Accessories must be ordered separately. For a detailed list and description, see the cata-
logue/price list.
The following accessories are available:

« Flange piece DN 80, DN 80/100 (1 pc. DN 80/100 already included in scope of delivery),
DN 100, DN 150 for connecting the slide valve on the intake or pressure side to the piping

« Connection set forinlet DN 100 (keyhole saw @ 124, inlet seal)

« Gate valve (DN 80) for discharge pipe

« Gate valve (DN 100, DN 150) for inlet pipe

« Diaphragm hand pump R 172 (without hose)

« 3-way cock for switching over to the manual suctioning from the pump sump/tank

+ Alarm switchgear

« Horn 230V /50 Hz

« Flash light 230V /50 Hz

« Signal lamp 230V /50 Hz

Installation and operating instructions Wilo-DrainLift XL
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6 Description and function

6.1 Description of the unit

The DrainLift XL sewage lifting unit (Fig. 1) is a connection-ready, fully submersible sewage
lifting unit (flooding height: 2 mwc, flooding time: 7 days) with a gas and watertight col-
lection tank and buoyancy safeguards.

The integrated centrifugal pumps are equipped with clogging-free vortex impellers. The
level sensor (Fig. 1, no. 5) registers the level in the tank and sends this value to the switch-
gear, which switches the pumps on or off automatically. Refer to the operating instructions
of the switchgear for a detailed description of the functions.

Fig. 1: Description of the unit

Pump

Non-return valve
Inlet DN 150
Buoyancy safeguards
Level sensor

Ventilation connection piece DN 70

N| O v F| W N =

Maintenance aperture
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6.2 Function

The discharged sewage is collected in the collection tank of the lifting unit. The inlet is
from a sewage inlet pipe which can be connected as required to the horizontal surface
(rear of the tank).

The DrainLift XL sewage lifting unit is delivered with switchgear and pre-installed CEE plug
with phase inverter, breakdown barrier and level sensor supplied in the same package. The
water level in the tank is registered by means of the integrated level sensor. If the water
level rises as far as the set activation point then one of the pumps mounted on the tank is
switched on and the collected sewage is automatically pumped into the connected exter-
nal sewage line. If the water level continues to rise, the second pump is activated. When
the high water level is reached, an optical and audible signal is issued, the alarm signal con-
tact is actuated and there is additionally a forced switch-on of the pump(s). In order for
both pumps to be loaded evenly, pump cycling occurs after each pump cycle. If one of the
pumps fails, the other pump takes over the entire pumping work.

The pump(s) are deactivated once the deactivation level is reached. To avoid sudden valve
closures, a follow-up time can be set in the switchgear in order for the base-load pump to
be operated up to slurping operation. The follow-up time is understood to be the time that
elapses after the level drops below the deactivation point until the base-load pump
switches off.

Adual non-return valve is built into the unit so that a non-return valve required in acc. with
EN 12056 no longer has to be installed in the pressure pipeline. The pressure channels of
both pumps are joined in the non-return valve. A venting mechanism allows the pressure
pipe to be drained into the tank, if necessary.
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Fig. 2: Installation plan

7.1

Installation and electrical connection

DANGER! Risk of fatal injury!

Incorrect installation and inexpert electrical connection can pose a risk of fatal injury.
The installation and electrical connection may only be carried out by qualified person-
nel in accordance with the applicable regulations!

Accident prevention regulations must be observed!

DANGER! Danger of suffocation!

Toxic or health-hazardous substances in sewage sumps can lead to infections or suffo-
cation.

For safety reasons, a second person must be present at all times when working in
sumps.

Make sure the installation location is ventilated sufficiently.

Preparing for installation

CAUTION! Risk of property damage!

Incorrect installation can result in damage to the product.

Only use qualified personnel for the installation work!

Observe national and regional regulations!

Observe the installation and operating instructions for the accessories!
Never pull the cable when setting up/aligning the system!

In particular the valid regional regulations (e.g. in Germany, the “Landesbauordnung (fed-
eral regulations for buildings), DIN 1986-100") and, in general, the corresponding specifi-
cations of EN 12050-1 and EN 12056 (Gravity Drainage Systems Inside Buildings) should
be observed when installing lifting units.
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7.2

Observe the dimensions according to the installation plan (Fig. 2).

According to EN 12056-4, installation rooms for lifting units must be of sufficient size so
that the unit is freely accessible for operating and maintenance work.

There must be a sufficient working space of at least 60 cm in width and height available
next to and above all parts to be operated and subjected to maintenance.

The installation room must be frost-proof, ventilated and well-lit.

The installation surface must be firm (suitable for accommodating dowels), horizontal and
flat.

The course of any existing or still-to-be installed inlet, pressure and ventilation lines is to
be checked with regard to connection options to the unit.

Select an installation location suitable for the size of the unit and accessibility of the con-
nections.

Dimensions of the switchgear (H x W x D): 320 mm x 300 mm x 120 mm

Install the switchgear and breakdown barrier at a dry and frost-proof location.

The site must also be protected from direct sunlight.

Observe the accessories and catalogue specifications for outdoor installations.

Observe the installation and operating instructions for the accessories!

Installation

Place the unit on a flat solid floor and align.

According to EN 12056-4, sewage lifting units must be installed in such a manner that they
cannot twist and turn.

Units which threaten to float must be installed so that they are anti-buoyant.

Fig. 3: Buoyancy safeguard

Fix the unit to the floor with the enclosed fixation material
(Fig. 3).

Mark the position of the drilled holes on the floor for fas-
tening in the slots on the side of the tank

Drill holes in the floor.

Install the supplied threaded rods according to the instal-
lation drawing and the supplied instruction manual for the
mortar cartridges

Fasten the tank to the floor so that it is anti-buoyant after
the curing of the mortar cartridges
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7.3

7.3.1

Connection of the piping

All piping must be installed without tension in a noise-insulated and flexible manner. The
unit must not be subjected to any pipeline forces or torques. The pipes (including valves)
are to be fastened and supported in such a manner that neither tensile nor compressive
forces are applied to the unit.

All line connections must be established with care. Carefully tighten any connections with
hose clamps (tightening torque of 5 Nm).

Do not reduce the pipe diameter in the direction of flow.

According to EN 12056-4, a gate valve is always required in the inlet pipe in front of the
tank and behind the non-return valve. (Fig. 9).

Discharge piping

CAUTION! Risk of property damage!

Occurring pressure surges (e.g. when closing the non-return valve) can be several
times more than the pump pressure, depending on the operating conditions (to avoid
this, see also 8.2.3 Setting the pump run follow-up time).

The longitudinal force-fitted connection elements of the piping should therefore be
observed in addition to the corresponding pressure resistance.

The discharge piping, including all installation parts, must reliably withstand the oper-
ating pressures which occur.

To protect against any backflow out of the main public sewer, the pressure pipeline is to
be designed as a “pipe loop”, the bottom edge of which must lie at the highest point above
the locally defined backflow level (usually at street level) (see also Fig.9).
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The discharge piping is to be installed so that it is frost-proof.
Mount the gate valve (DN 80) to the pressure connection of the unit (available as an acces-
sory, nuts, washers, flat gasket included). Support the weight of the valves.

c CAUTION! Risk of property damage!
Using valves which are not Wilo accessories may cause malfunctions or damage to the
product.

Afterwards, connect the pressure pipeline directly to the gate valve (flange piece, flexible
hose section, flat gasket and connection elements included).

Fig. &: Flexible discharge pipe connection

@ To avoid the transfer of forces and vibrations between the

N\ @ unit and the discharge piping, the connection should be

ol ‘ flexible. Therefore keep a distance between the flange piece

E ; :Qﬁ and pressure pipe (Fig. 4).

EV @ 1 Pressure pipe

L 2 Hose sleeve
i ‘ 3 Flange piece
@V g’H 4 Keep a distance of approx. 40-60 mm

7.3.2 Inlet connection
Install the inlet pipes so that they can run empty of their own accord.
Only introduce the main inlet pipe DN 150 or DN 100 into the tank in the horizontal surface
(Fig. 5).

Fig. 5: Permissible surfaces for the main inlet port (DN 150 /DN 100)

A CAUTION! Risk of property damage!
Connecting the inlet pipe outside of the
marked surfaces can lead to leakage, malfunc-
tions and damage to the product.

DN150
(DN 100)

+ Select the position and pipe installation so that surge-like water entry and strong air entry
are avoided as much as possible.

It is possible to connect the inlet pipe into the vertical surface (above the horizontal con-
nection surface).

Leave out the area of the level sensor (Fig. 5, no. 1) in this case!

A CAUTION! Risk of malfunctions!
Surge-like water entry can impair the function of the unit.
Connect the inlet pipe so that the entering water flow does not hit the float of the level
control directly.
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Fig. 6: Setting up the inlet port (DN 150 /DN 100)

1.
« Define the position of the middle of the inlet — and mark it
« Cut the hole using the keyhole saw #175 (DN 150)

» Make sure the excess material in the drill bit is removed
completely. *)

2.
» Make sure the cut surface is clean!
Remove burrs!

3.
« Insert the inlet seal
» Moisten the inner surface of the seal with lubricant

4.
« Insert the inlet pipe — HT pipe DN 150

5.
+ Push-in depth:
minimum 30 mm beyond the seal,
maximum 300 mm above the base of the tank.

min. 300

6.
= « Connect the inlet pipe and inlet seal using hose clips.

j N C]NI + Set the pipe clips correctly in order to secure the inlet pipe
/ to prevent it from slipping in the seal and in order to hold
N

the weight of the pipe.

*) Speed max. 200 rpm; if necessary, put the keyhole saw down once in a while to remove
drilled material. If this material is not completely removed, the tank material heats up and
starts to melt; Interrupt the cutting process, allow to cool and clean the keyhole saw; Lower
the speed, vary the feed pressure, and then maybe change the direction of rotation (anti-
clockwise rotation max. 200 rpm), until there is no more material.

@ NOTE: Check to make sure that the cut diameteris 175 mm for DN 150 or 124 mm for
DN 100 once in a while, since the leak-tightness of the pipe connection depends on this
decisively.
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According to EN 12056-4, a gate valve (accessory) is required in the inlet pipe in front of the
tank if the unit is installed inside the building in (Fig.9).

7.3.3 Bleeding (DN 70)
EN12050-1 stipulates that the unit must be connected to a ventilation line which vents via
the roof and is absolutely necessary for the perfect working order of the unit. The connec-
tion is made on the connecting piece DN 70 to the tank roof using the enclosed Konfix
connector. For this purpose, the base of the connecting piece DN 70 is sawn off about
15 mm beyond the top edge of the connecting piece and above the lip (see Fig. 7). Remove
any burrs and excess material. Push the Konfix connector up to the inner collar and fasten
with the enclosed hose clip. Afterwards, open by pulling off the tag and pushing in the
venting pipe with some lubricant. Secure the venting pipe against slipping out using
clamps, and always install with a downward incline toward the unit.

Fig. 7: ventilation connection DN 70

1. Saw off the base of the connecting piece DN 70 — cut-
ting edge 15 mm beyond the top edge of the connecting
piece and above the lip

2. Remove burrs and any excess material

3. Push on the Konfix connector and secure it

4. Open the Konfix connector — pull off the tag

5. Push in the venting pipe — use lubricant if necessary

7.3.4 Emergency drain connection (diaphragm hand pump)
It is always recommended to install a diaphragm hand pump (accessory) for draining the
tank in an emergency. The suction line for the diaphragm hand pump (outer diameter
50 mm) is connected using one of the two connecting pieces (@ 50 mm) on the front side
of the tank (Fig. 8).

Fig. 8: Connection of diaphragm hand pump

Remove the base of the connecting piece
To do this, either

d. useasaw

Cut edge about 15 mm from the base of the connecting pipe
and before the lip

Remove burrs and any excess material.

or
b. use a suitable keyhole saw

Remove burrs and any excess material.
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7.3.5 Basement drainage
According to EN 12056-4, a pump sump is to provided for the automatic drainage of the
installation room for faeces lifting units (Fig.9).
« Design pump (item 10) according to the delivery head of the unit. The dimensions of the
pit in the floor of the installation room should be at least 500 x 500 x 500 mm.
« By switching, a 3-way cock (item 11, accessories) allows both the tank to be manually
drained as well as the pump sump using a diaphragm hand pump (no. 12).

Fig. 9: Installation example

VW Backflow level (usually top edge of street)

Ventilation line (via roof)

Pressure pipe

Inlet

Gate valve for inlet pipe

Valve support for weight relief

Gate valve for pressure pipe

Non-return valve

Tank drainage pipe

v
(Ye] oo ~N ()] Ul = w N =

H Pump sump drainage pipe
10 Drainage pump
i 11 Three-way cock
10 12 Diaphragm hand pump
13 Breakdown barrier
13 DrainControl PL2 switchgear

7.4 Electrical connection

A DANGER! Risk of fatal injury!

Improper electrical connections pose a risk of fatal injury due to electric shock.
Only allow the electrical connection to be made by an electrician approved by the local
electricity supplier and in accordance with the local regulations in force.
Observe the installation and operating instructions for the switchgear and the acces-
sories.
Disconnect the power supply before starting any work

The current type and voltage of the mains connection must correspond to the specifica-
tions on the name plate.

Mains side fuse protection:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, slow

« DrainLift XL 2/15: 25 A, slow

« DrainLift XL 2/20: 25 A, slow

« DrainLift XL 2/25: 25 A, slow

@ NOTE: To increase the operational reliability, it is mandatory for an automatic circuit
breaker (which disconnects all power leads) with K characteristic to be used.

Earth the system according to regulations.

It is extremely important to use a residual-current-operated protection switch <30 mAin
accordance with the applicable local regulations.

The switchgear and breakdown barrier must be installed in dry, overflow-proof rooms.
The national regulations are to be observed for the positioning [in Germany: VDE 0100].
Ensure the separate supply of the alarm switchgear (accessory) in accordance with the
rating plate data. Connect the alarm switchgear.

Apply the clockwise rotating field.

The technical connection conditions of the local energy supply company are to be
observed for the connection.

32 WILO SE 03/2011



English

7.4.1 Switchgear mains connection

Mains connection: 3~400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Version: Switchgear with CEE plug pre-installed [in accordance with VDE 0623
in Germany].

Connect the clockwise rotating field

7.4.2 Connection of the pumps (Fig. 10)

The pumps are to be wired with the switchgear.

Undo the housing screws and remove the terminal cover.

Guide the cable ends of the pump connection line through the threaded cable connections.
Wire up the cable ends in accordance with the marking on the terminal strips and the spec-
ifications in the wiring diagram:

+ Mains connection of the pump 1 to the terminals 27, 28 and 29.

+ Mains connection of the pump 2 to the terminals 34, 35 and 36.

- Earth conductor to the remaining PE terminal.

« Connection of the thermal winding contact (WSK) pump 1 to terminals 31 and 32

« Connection of the thermal winding contact (WSK) pump 2 to terminals 38 and 39

7.4.3 Connection of the level sensor (Fig. 11)

The level sensor must be wired directly with the breakdown barrier.

Undo the housing screws and remove the cover.

Feed the cable ends from the level sensor through the cable bushing.

Wire up the cable ends according to the information in the wiring diagram:

« Brown wire (+) to terminal 23 (+) of the breakdown barrier

« Green wire (-) to terminal 13 (-) of the breakdown barrier

« Blue wire (shield) to PE terminal

+ The cable of the breakdown barrier with a signal level of 4-20 mA must be connected to
terminals 25 (+) and 26 (=) in the switchgear using two-wire technology.

Close the cover of the breakdown barrier and the switchgear, and tighten the housing

screws

DANGER! Danger of explosion!
A If a level sensor is used in potentially explosive areas there is a danger of explosion.
Always use a breakdown barrier (Zener barrier) between the switchgear and the level
sensor in potentially explosive areas.
Observe the safety instructions in the operating instructions for the breakdown bar-
rier.

NOTE:
@ Observe the correct polarity when connecting the level sensor and the breakdown barrier.

7.4.4 Alarm signal connection

The DrainLift XL system is factory-fitted with an acoustic signal transmitter in the switch-
gear.

An external alarm switchgear, a horn or a flash light can be connected via a potential-free
contact (SSM) in the switchgear. Contact load:

Permitted minimum: 12 V DC, 10 mA

Permitted maximum: 250 VAC, 1 A

DANGER! Risk of fatal injury!

A There is a danger of electric shock by touching live components when working on the
open switchgear.
This work may only be carried out by qualified personnel.
To connect the alarm signal, switch off the device so that it is voltage-free and secure
it against being switched back on again by unauthorised persons.

Comply with the Installation and operating instructions of the DrainControl PL2 switch-
gear!

Remove the power plug!

Open the cover of the switchgear.

Remove the protective cover from the threaded cable connection.

Feed the cable through the screwed connection and connect it to the potential-free alarm
contact in accordance with the wiring diagram.

After connecting the cable for the alarm signal, close the cover of the switchgear and
tighten the threaded cable connection.

Plug in the mains plug again.

Refer to the operating instructions of the switchgear for a detailed description of the con-
nection options and operation.
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8.1

Commissioning
It is recommended to have commissioning performed by Wilo's customer service.

Inspection of the unit

CAUTION! Risk of property damage!

Dirt and solids as well as incorrect commissioning can cause damage to the unit or indi-
vidual components during operation.

Clean the entire unit to remove any dirt, in particular solids, prior to commissioning.
Observe the installation and operating instructions for the switchgear and the acces-
sories.

Commissioning may be carried out only if the relevant safety regulations, VDE regulations
as well as regional regulations are met.

Check for the presence of and proper versions of all required components and connections
(inlets, discharge pipe with check valve, ventilation via the roof, floor fixation, electrical
connection).

Check the position of the venting screw on the non-return valve to make sure the flap can
move freely in its seat and for the sealing position of the sealing nut.

Fig. 12: Position of the venting screw while the unit is in operation

A CAUTION! Risk of property damage!

If the venting screw with sealing nut is not in
the required position, this can lead to damage
on the flap and unit, as well as to high noise
development (Fig. 12).

34

8.2

Initial commissioning

Plug in the mains plug.

Check or make the settings acc. to sections 8.2.1, 8.2.2 and 8.2.3.

Open the check valves.

Fill the system via the connected inlet until each pump has pumped out at least once and

the pressure pipeline is completely filled.

The filling level in the tank must not rise when the discharge piping is filled and the inlet

closed. If the filling level continues to rise, the flap of the non-return valve is leaky (must

check the flap and the position of the venting screw).

For a test start-up, the “manual mode” button on the switchgear can also be pressed

before reaching the switch-on level in the tank.

Check the unit and pipe joints for impermeability and perfect function (switch the pump

on and off).

Fill the unit with a maximum possible inlet and check whether the unitis working perfectly.

Observe in particular:

» Correct position of switching points.

+ Adequate volume flow of the pumps at maximum flow whilst the pump is running (level
must fall).

+ Vibration-free operation of the pumps without air inclusions in the fluid.

CAUTION! Risk of property damage!

Air in the fluid causes considerable vibrations which can destroy the pumps and the
entire unit, depending on the respective operating conditions of the pumps. The mini-
mum water level in the tank for the “Pump ON level switching point” (see technical
data) must be guaranteed.
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Switchgear settings

During the initial commissioning it is necessary to set the unit parameters on the switch-
gear, see also the installation and operating instructions for the switchgear.

Compare the default value of the motor current with the specifications on the name plate
of the motor and, if necessary, correct the settings.

Set the maximum value of the sensor to 1.0 mwc in the menu item “20 mA - level”.

Setting the switching level

The level for switching the pumps and the alarm can be selected as required in steps

of 1cm.

Recommended settings:

Base load ON: 550 mm

Base load OFF: 80 mm

Peak load ON: 650 mm

Peak load OFF: 400 mm

High water (alarm): 750 mm

If you wish to use different switching points, you must comply with the supplied filling level
curve (Fig. 13). The filling level display on the switchgear directly corresponds to the level
in the tank in this case.

Always note the following points, in particularin case of deviations from the recommended
settings:

The filling level probe must be in contact with the base of the tank.

According to EN 12056-4, the switching volume should be sufficient to allow the volume
of the discharge piping to be replaced during each pump cycle.

The level specifications in the technical data table should be observed (minimum values for
activation and deactivation level).

If the pump activation level is set higher than the inlet height, there will be a risk of back-
flow in the connected objects.

Do not exceed 80 mm for the base load OFF switching point. If additional pumping out is
required, this must only be done by setting the follow-up time accordingly (see 8.2.3).
The base load OFF and peak load OFF switching points should be at least 50 mm apart.

Fig. 13: Filling level curve
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8.2.3 Setting the pump follow-up time

8.3

.

The pump follow-up time must be set in the “Follow-up” menu in the switchgear.

If, after switching off the pump when only water has been pumped without slurping (audi-
ble pumping of a water/air mixture), there is no orjust a slight flap knock (closing noise of
the flap), the pump run-time should be set so that the pump switches off shortly before
slurping starts.

If the flap slams closed after the pump switches off combined with vibrations in the unit
and pipework, this is to be stopped by adjusting the pump follow-up time. To do this,
adjust the run-on time in the “Follow-up” menu for the pump running time until it is pos-
sible to hear slurping of the water/air mixture at the end of the pumping procedure. The
slurping time should not exceed 3 s.

CAUTION! Risk of property damage!

Fluid hammer (by the closing of the non-return valves) can destroy the unit and dis-
charge pipeline. They are to be avoided onsite by means of appropriate measures (e.g.
additional valve with counterweight, follow-up time of the pumps).

Decommissioning
The unit must be decommissioned prior to maintenance or dismantling work.

WARNING! Risk of burns!

Depending on the operating status of the system, the entire pump can become very
hot. Touching the pump can cause burns.

Allow the unit and pump to cool to room temperature.

Dismantling and installation

Dismantling and installation by qualified personnel only!

Disconnect the system from the power supply and secure it against being switched on
again.

Depressurise any pressure parts before carrying out any work on them.

Close the gate valve (inlet and pressure pipe).

Empty the collection reservoir (e.g. using diaphragm hand pump).

Unscrew and remove the maintenance cover for cleaning.

DANGER! Risk of infection!

If the unit or unit components are to be sent in for repairs, the used unit should be
drained and cleaned before transport for reasons of hygiene. Furthermore, all parts
which may be touched must be disinfected (spray disinfection). The parts must be
packed in tear-proof plastic bags of sufficient size in such a manner that they are
tightly sealed and leak-proof. They are to be sent in without delay via instructed for-
warding agents.

After longer periods of non-use, check the unit for contaminants and clean, if necessary.
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Maintenance

DANGER! Risk of fatal injury!

There is a mortal danger through shock when working on electrical equipment.

Before all maintenance and repair work, switch off the unit from the power supply and
make sure it cannot be switched on by unauthorised persons.

Work on the electrical part of the unit may only be carried out by a qualified electrician.

DANGER!

Toxic or harmful substances in sewage can cause infections or suffocation.

Ventilate the installation site sufficiently prior to any maintenance work.

Use appropriate protective equipment during maintenance work to prevent any risk of
infection.

For safety reasons, a second person must be present at all times when working in
sumps.

Risk of explosion when opening (avoid open sources of ignition)!

Observe the installation and operating instructions for the unit, switchgear and acces-
sories!

The unit operator must make sure all the maintenance, inspection and installation work
is performed by authorised and qualified personnel who have informed themselves
sufficiently by studying the installation and operating instructions in detail.

Sewage lifting units are to be subjected to maintenance by experts in accordance
with EN 12056-4.

The intervals must not exceed:

+ Y year in the case of commercial companies

+ Y2 year for units in multi-family houses

+ 1year for units in single-family houses.

A maintenance report must be issued.

It is recommended to have the unit serviced and inspected by Wilo's customer service.

NOTE: Expensive repairs can be avoided and trouble-free operation of the unit achieved
with a minimum of maintenance by compiling a maintenance plan. Wilo's customer service
is available for commissioning and maintenance work.

After maintenance and repair work, install and connect the unit as described in the chapter
“Installation and electrical connection”. Switch on the system as described in the
“Commissioning” chapter.

Faults, causes and remedies

Have faults remedied only by qualified personnel.

Observe the safety instructions in 9 Maintenance.

Observe the installation and operating instructions for the unit, switchgear and accesso-
ries!

If the operating fault is unable to be remedied, please consult a specialist technician, Wilo
service or the closest Wilo representative.

Faults Code: Cause and remedy

The pump doesn't pump properly

1,3,56,78,910,11,12,15, 16,17

Volume flow too low

1,2,34,5,7,8,11,12,13

Current consumption too high

1,2,3,45,7,13

Delivery head too small

1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

Pump running roughly /loud noise

1,2,3,9,12,13,14,16
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Cause Remedy !

1 Pump inlet or impeller clogged
- Remove deposits in the pump and/or tank
2 Incorrect direction of rotation
+ Swap two phases of the current feed
3 Wear to inner parts (impeller, bearing)
+ Replace worn parts
4 Operating voltage too low
5 Running on two phases (only with 3~ version)

+ Replace defective fuse
» Check line connections

6 Motor not running, since no voltage available
+ Check electrical installation
7 Motor winding or electrical line defective 2)
8 Non-return valve clogged
+ Clean non-return valve
9 Excess water level drop in the tank
- Check/exchange the level monitor
10 Level monitor defective
+ Check the level monitor
11 Slide valve in pressure pipe not or insufficiently open
+ Open slide valve completely
12 Impermissible amount of air or gas in the fluid 2)
13 Radial bearing in motor defective 2)
14 Unit-related vibrations
+ Check piping for flexible connection
15 Temperature monitor for winding monitoring switched off due to excessive winding temperature
+ Motor switches on again automatically after cooling down.

16 Pump ventilation clogged
« Clean ventilation line

17 Thermal overcurrent monitor triggered
+ Reset overcurrent monitor in switchgear.

1o remedy faults on parts under pressure, depressurise them first (vent the non-return valve and drain the tank,
if necessary with diaphragm hand pump).

2 Further enquiry required

11 Spare parts
Spare parts may be ordered via a local specialist retailer and/or Wilo customer service.
To avoid queries and incorrect orders, all data on the name plate should be submitted for
each order.

12 Disposal
Damage to the environment and risks to personal health are avoided by the proper disposal
and appropriate recycling of this product.

1. Draw on public or private waste management companies for the disposal of the prod-
uct or components.

2. Formoreinformation onthe correct disposal, please contact your local council or waste
disposal office or the supplier from whom you obtained the product.

Subject to change without prior notice!
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2.2

A propos de ce document

Lalangue de la notice de montage et de mise en service d'origine est I'allemand. Toutes les
autres langues de la présente notice sont une traduction de la notice de montage et de
mise en service d'origine.

La notice de montage et de mise en service fait partie intégrante du matériel et doit étre
disponible en permanence a proximité du produit. Le strict respect de ces instructions est
une condition nécessaire a l'installation et a I'utilisation conformes du produit.

La rédaction de la notice de montage et de mise en service correspond a la version du pro-
duit et aux normes de sécurité en vigueur a la date de son impression.

Déclaration de conformité CE :

Une copie de la déclaration de conformité CE fait partie intégrante de la présente notice de
montage et de mise en service.

Toute modification technique des constructions citées sans autorisation préalable ou le
non respect des consignes de cette notice relatives a la sécurité du produit/du personnel,
rend cette déclaration caduque.

Sécurité

Cette notice de montage et de mise en service renferme des remarques essentielles qui
doivent étre respectées lors du montage, du fonctionnement et de I'entretien. Ainsi, il est
indispensable que l'installateur et le personnel qualifié/i'opérateur du produit en prennent
connaissance avant de procéder au montage et a la mise en service.

Les consignes a respecter ne sont pas uniquement celles de sécurité générale de ce cha-
pitre, mais aussi celles de sécurité particuliére qui figurent dans les chapitres suivants,
accompagnées d’un symbole de danger.

Signalisation des consignes de la notice

Symboles :
Symbole général de danger

Consignes relatives aux risques électriques
REMARQUE UTILE

Signaux :

DANGER !

Situation extrémement dangereuse.
Le non-respect entraine la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !

L'utilisateur peut souffrir de blessures (graves). « Avertissement » implique que des
dommages corporels (graves) sont vraisemblables lorsque la consigne n’est pas respec-
tée.

ATTENTION !

Il existe un risque d'endommager le produit/I'installation. « Attention » signale une
consigne dont la non-observation peut engendrer un dommage pour le matériel et son
fonctionnement.

REMARQUE : Remarque utile surle maniement du produit. Elle fait remarquer les difficultés
éventuelles.

Les indications directement appliquées sur le produit comme p. ex.

les fleches indiquant le sens de rotation,

les reperes d'identification pour les raccords,

la plaque signalétique,

les autocollants d'avertissement

doivent étre impérativement respectées et maintenues dans un état bien lisible.

Qualification du personnel

Il convient de veiller ala qualification du personnel amené a réaliser le montage, I'utilisation
et I'entretien. L'opérateur doit assurer le domaine de responsabilité, la compétence et la
surveillance du personnel. Sile personnel ne dispose pas des connaissances requises, il doit
alors étre formé et instruit en conséquence. Cette formation peut étre dispensée, si néces-
saire, par le fabricant du produit pour le compte de I'opérateur.
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2.3 Dangers encourus en cas de non-observation des consignes

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

La non-observation des consignes de sécurité peut constituer un danger pour les per-
sonnes, I'environnement et le produit/I'installation. Elle entraine également la suspension
de tout recours en garantie.

Plus précisément, les dangers peuvent étre les suivants :

dangers pour les personnes par influences électriques, mécaniques ou bactériologiques,
dangers pour I'environnement par fuite de matiéres dangereuses,

dommages matériels,

défaillances de fonctions importantes du produit ou de I'installation,

défaillances du processus d'entretien et de réparation prescrit.

Travaux dans le respect de la sécurité

Les consignes de sécurité énoncées dans cette notice de montage et de mise en service,
les réglements nationaux existants de prévention des accidents et les éventuelles
consignes de travail, de fonctionnement et de sécurité internes de I'opérateur doivent étre
respectés.

Consignes de sécurité pour I'utilisateur

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par I'intermé-
diaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions
préalables concernant I'utilisation de I'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

Si des composants chauds ou froids conduisent & des dangers sur le produit/I'installation,
ils doivent alors étre assurés par le client contre tout contact.

Une protection de contact pour des composants en mouvement (p. ex. accouplement) ne
doit pas étre retirée du produit en fonctionnement.

Des fuites (p. ex. joint d'arbre) de fluides véhiculés dangereux (p. ex. explosifs, toxiques,
chauds) doivent étre éliminées de telle facon qu'il n'y ait aucun risque pour les personnes
et I'environnement. Les dispositions nationales Iégales doivent étre respectées.

Ily a également lieu d’exclure tout danger lié a I'énergie électrique. On se conformera aux
dispositions de la réglementation locale ou générale [CEI, VDE, etc.], ainsi qu'aux prescrip-
tions de I'entreprise qui fournit I'énergie électrique.

Consignes de sécurité pour les travaux de montage et d'entretien

L'opérateur est tenu de veiller a ce que tous les travaux d'entretien et de montage soient
effectués par du personnel agréé et qualifié suffisamment informé, suite a I'’étude minu-
tieuse de la notice de montage et de mise en service.

Les travaux réalisés sur le produit ou I'installation ne doivent avoir lieu que si les appa-
reillages correspondants sont a I'arrét. Les procédures décrites dans la notice de montage
et de mise en service pour l'arrét du produit/de I'installation doivent &tre impérativement
respectées.

Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent étre remis en place et en service
immédiatement aprés I'achévement des travaux.

Modification du matériel et utilisation de piéces détachées non agréées

La modification du matériel et I'utilisation de pieces détachées non agréées compromet-
tent la sécurité du produit/du personnel et rendent caduques les explications données par
le fabricant concernant la sécurité.

Toute modification du produit ne peut étre effectuée que moyennant I'autorisation préa-
lable du fabricant. L'utilisation de pieces détachées d'origine et d'accessoires autorisés par
le fabricant garantit la sécurité. L'utilisation d'autres pieces dégage la société de toute res-
ponsabilité.

Modes d'utilisation non autorisés

La sécurité de fonctionnement du produit livré n’est garantie que si les prescriptions pré-
cisées au chap. &4 de la notice de montage et de mise en service sont respectées.

Les valeurs indiquées dans le catalogue ou la fiche technique ne doivent en aucun cas étre
dépassées, tant en maximum qu’en minimum.
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3 Transport et entreposage

L'installation est livrée sur une palette, avec ses différents composants.

Dés la réception du produit :

Contrdler les dommages dus au transport.

En cas de dommages dus au transport, entreprendre les démarches nécessaires aupres du
transporteur dans les délais impartis.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
A Un transport et un entreposage inappropriés peuvent entrainer des dommages maté-
riels sur le produit.
Transporter le produit exclusivement sur la palette a I'aide des dispositifs de levage
agréés.
Lors du transport, veiller a la stabilité et aux sollicitations mécaniques.
Jusqu'a son montage, entreposer le produit sur la palette a I'abri de I'humidité, du gel
et des rayons directs du soleil.
Ne pas empiler !

4 Applications
Conformément a la norme européenne EN 12050-1, la station de relevage pour eaux char-
gées DrainLift XL est une installation automatique de collecte et de pompage des eaux
chargées contenant ou non des matiéres fécales destinée a drainer, sans phénomene de
reflux, les fosses d‘écoulement desimmeubles et terrains, situées au-dessous du niveau de
reflux.
La norme EN 12056-1 autorise I'introduction d'eaux chargées provenant des habitations
privées. Lanorme DIN 1986-3 [en Allemagne]interdit I'introduction de matiéres nocives et
explosives, comme les solides, les gravats, les cendres, les déchets, le verre, le sable, le
platre, le ciment, le calcaire, le mortier, les matieres fibreuses, les textiles, les mouchoirs en
papier, les couches, le carton, les papiers épais, la résine synthétique, le goudron, les
ordures ménageres, les matiéres grasses, les huiles, les déchets animaux, les carcasses
d'animaux et les effluents d'élevage (lisier...), les matiéres toxiques, agressives et corro-
sives comme les métaux lourds, les biocides, les produits phytosanitaires, les acides, les
lessives, les sels, les produits de nettoyage, de désinfection, de rincage et de lavage en
quantités excessives et ceux qui moussent abondamment, et les eaux de piscines.
En cas de production d'eaux chargées contenant des matieres grasses, il convient de pré-
voir un séparateur de graisse.
La norme EN 12056-1 interdit I'introduction d'eaux chargées provenant de points d’éva-
cuation situés au-dessus du niveau de reflux et permettant I'écoulement par gravité natu-
relle.

REMARQUE : Lors du montage et du fonctionnement, observerimpérativement les normes
@ et prescriptions nationales et régionales en vigueur.

En outre, il convient de respecter les instructions relatives au coffret de commande four-
nies dans la présente notice de montage et de mise en service.

DANGER ! Risque d'explosion !
A Les eaux chargées en matiéres fécales contenues dans le réservoir collecteur peuvent
générer des accumulations de gaz susceptibles de s'enflammer suite a un montage et
une utilisation non conformes.
Lors de l'utilisation de I'installation destinée aux eaux chargées contenant des matiéres
fécales, observer les prescriptions relatives a la protection contre les explosions en
vigueur.
Le coffret de commande n’est pas protégé contre les explosions et ne peut étre installé
qu'en dehors du secteur a risque d'explosion.
En cas d'utilisation de capteurs de niveau ou d'interrupteurs a flotteur dans des sec-
teurs a risque d'explosion, utiliser des barriéres de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Risque pour la santé !

En raison des matériaux mis en ceuvre, la station de relevage pour eaux chargées ne
convient pas pour le pompage de I'eau potable !

Il'y a un risque pour la santé en cas de contact avec les eaux chargées.

>

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !

L'introduction de matiéres non autorisées peut endommager la pompe.

Ne jamais introduire des solides, des matiéres fibreuses, du goudron, du sable, du
ciment, des cendres, du papier épais, des mouchoirs en papier, du carton, des gravats,
des ordures ménagéres, des déchets animaux, des matiéres grasses et des huiles !

En cas de production d'eaux chargées contenant des matiéres grasses, il convient de
prévoir un séparateur de graisse.

Les modes d'utilisation non autorisés et les sollicitations dépassant les limites acces-
sibles entrainent des dommages matériels du produit. La quantité maximale d'arrivée
possible doit toujours étre inférieure au débit d'une pompe a son point de fonctionne-
ment actuel.

>
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Limites d'utilisation

Le débit maximum indiqué vaut pour le fonctionnement intermittent (S3 — 60 %/60 s,
c.-a-d. durée de service max. 36 s, durée d'immobilisation min. 24 s).

L'installation ne doit pas étre enclenchée plus de 30 fois par heure et par pompe, la période
de fonctionnement de la pompe, temporisation incluse, ne doit pas excéder 36 s (tempo-
risation = période de fonctionnement de la pompe au terme du pompage). La durée de ser-
vice et la temporisation (si nécessaire) doivent étre aussi bréves que possible.

Il convient en outre de respecter les parametres de service conformément au tableau 5.2.

A AVERTISSEMENT ! Danger dil a la surpression !
Si la hauteur d'arrivée minimale est supérieure a 5 m, cela provoque une surpression
dangereuse dans la cuve en cas de défectuosité de fonctionnement de I'installation.
Ce qui peut entrainer I'éclatement de la cuve. L'arrivée doit étre immédiatement cou-
pée en cas de défaillance.

A AVERTISSEMENT ! Risque de briilure !
Selon I'état de fonctionnement de I'installation, I'ensemble de la pompe peut atteindre
une température extrémement élevée.
Risque de briilure en cas de contact avec la pompe.

L'observation de ces instructions fait également partie de I'utilisation conforme a I'usage
prévu.
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

5 Informations produit

5.1 Dénomination

Exemple : DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Station de relevage pour eaux chargées

XL Dimension

2 2 = Station a double pompe

/25 Hauteur manométrique maximale [m] avec Q=0 m3/h

(3~) 3~ : Exécution triphasée

5.2  Caractéristiques techniques DrainLift XL
2/10 2/15 2/20 2/25

Tension d'alimentation [V] 3~400 + 10 %

Type de raccordement Coffret de commande avec cable élec-
trique de 1,5 m et fiche CEE de 32 A,
prémontés

Puissance absorbée P; [kw] Voir plaque signalétique de la station

Courant nominal [A] Voir plaque signalétique de la station

Fréquence du réseau [Hz] 50

Classe de protection installation : IP 67 (2 mWS, 7 jours)
coffret de commande : IP 65

Vitesse de rotation [tr/min] 2900

Mode de fonctionnement S1,53-60 %/60 s

Nombre de démarrages max. [1/h] 60 (30 par pompe)

Hauteur manométrique totale max. [mws] 10 15 20 22

Hauteur manométrique géodésique max. auto- [mWs] 9 13 16 19

risée

Pression max. autorisée dans la conduite de [bar] 3

refoulement

Débit max. [m3/h] 35 37 40 40

Température max. du fluide [°c] 40

Température min. du fluide [°c] 3

Température ambiante max. [°c] 40

Granulométrie max. pour les solides [mm] 40

Niveau de pression acoustique [dB(A)] <70*Y

(dépend du point de fonctionnement)

Volume brut [1] 380
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5.2  Caractéristiques techniques DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Volume de commutation [1 260 (MARCHE 550 mm)
(niveau de commutation)
Quantité max. d'arrivée en une heure [1 15600

(uniquement en cas de volume de commuta-
tion max. possible)

Niveau min. pour le point de commutation [mm] 550

Pompe sur MARCHE

Niveau min. pour le point de commutation [mm] 80

Pompe sur ARRET

Dimensions (largeur/hauteur/profondeur) [mm] 835/955/1 120
Dimension diagonale [mm] 1300

Poids net [kq] 108
Raccordement [DN] 80

Raccords d'arrivée [DN] 50, 100, 150
Purge d'air [DN] 70

*1)

Un montage non conforme de la station et de la tuyauterie ainsi qu'un fonctionnement non auto-
risé peuvent accroitre le rayonnement sonore.

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Station de relevage des matiéres fécales pour les batiments DN 80
Effet de relevage - voir courbe caractéristique de la pompe
Niveau sonore -CT
Protection anticorrosion - revétement ou matériaux résistants a la corrosion

en inox et composite

Pourles commandes de pieces de rechange, il faut indiquer toutes les données figurant sur
la plaque signalétique de I'installation.

5.3 Etendue de la fourniture
Station de relevage pour eaux chargées, comprenant :
1 coffret de commande DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) avec cable électrique de
1,5 m et fiche CEE de 32 A prémontés
barriere Zener prémontée dans le corps avec 1 m de cable
capteur de niveau 0-1 mWS, 10 m de cable
joint d'arrivée DN 150 (pour @ de tuyau de 160 mm)
scie a cloche @ 175 pour arrivée DN 150
piece flexible DN 150 avec colliers pour le raccord d'arrivée DN 150
piéce flexible PVC @ 50 mm avec colliers de serrage pour le raccordement, soit de |a
conduite d'aspiration a la pompe a membrane manuelle, soit d'une arrivée DN 50
manchon pour le raccord de ventilation DN 70
jeu de matériel de fixation
1 manchon a bride DN 80/100 avec garniture plate, piéce flexible, colliers de serrage,
vis et écrous pour le raccordement de la conduite de refoulement DN 100
1 notice de montage et de mise en service

H e

[urgya

5.4 Accessoires

Les accessoires doivent étre commandés séparément, consulter le catalogue/la liste de prix
pour connaitre la liste détaillée.
Les accessoires suivants sont disponibles :

« Manchon a bride DN 80, DN 80/100 (1 unité DN 80/100 comprise dans la fourniture),
DN 100, DN 150 pour le raccordement du robinet c6té arrivée ou coté refoulement sur la
tuyauterie

« Jeu de raccords pour arrivée DN 100 (scie a cloche ¢ 124, joint d'admission)

+ Vanne d'arrét DN 80 pour tube de refoulement

+ Vanne d'arrét DN 100, DN 150 pour tube d'arrivée

« Pompe a membrane manuelle R 1% (sans tuyau flexible)

« Vanne a trois voies permettant d'effectuer la vidange manuelle du bassin tampon/de la
cuve via une commutation

+ Coffret d'alarme

« Klaxon 230 V/50 Hz

« Lampe flash 230 V/50 Hz

+ Témoin lumineux 230 V/50 Hz

Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift XL
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6 Description et fonctionnement

6.1

Fig. 1 : Description de I'installation

Description de I'installation

La station de relevage pour eaux chargées DrainLift XL (fig. 1) est une station de relevage
pour eaux chargées, préte a étre raccordée et a moteur immergé (hauteur d'immersion :

2 mWS, durée de submersion : 7 jours) avec réservoir collecteur étanche au gaz et al'eau et
sécurité contre la poussée ascensionnelle.

Les pompes centrifuges intégrées sont équipées de roues Vortex sans risque de bouchage.
Le capteur de niveau (fig. 1, pos. 5) enregistre le niveau dans la cuve et communique cette
valeur au coffret de commande qui active ou désactive les pompes automatiquement.
Consulter la notice de montage et de mise en service du coffret de commande pour obtenir
une description compléte de ses fonctions.

Pompe

Clapet anti-retour
Alimentation DN 150
Sécurité contre la poussée ascensionnelle

Capteur de niveau

Tubulure de purge DN 70

N| || & W N

Ouverture d'entretien

6.2

4y

Fonctionnement

Les eaux chargées introduites sont récupérées dans le réservoir collecteur de la station de
relevage. L'introduction s'effectue par le biais d'un tube d'arrivée des eaux chargées qui
peut étre raccordé sur I'emplacement horizontal librement sélectionnable (face arriére de
la cuve).

La station de relevage pour eaux chargées DrainLift XL est livrée avec un coffret de com-
mande et une fiche CEE prémontée avec interrupteur de changement de phase, une bar-
riere Zener et un capteur de niveau comme supplément. L'enregistrement du niveau d'eau
al'intérieur de la cuve est assuré par le capteur de niveau intégré. Sile niveau d'eau monte
jusqu'au point de mise en marche configuré, I'une des pompes montées surla cuve est mise
en marche et les eaux chargées accumulées sont automatiquement refoulées dans la
conduite d'eaux chargées raccordée en externe. Si le niveau d'eau continue de monter, la
deuxiéme pompe est mise en circuit. Lorsque le niveau de trop-plein est atteint, il se pro-
duit un signal optique et sonore et le contact d'alarme est actionné, ce qui entraine une
activation forcée supplémentaire de la (des) pompe(s). Pour assurer la charge uniforme des
deux pompes, une permutation des pompes a lieu aprés chaque opération de pompage. En
cas de panne de I'une des pompes, I'autre assure intégralement le pompage.

La désactivation de la/des pompe(s) survient dés que le niveau de désactivation est atteint.
Pour éviter les battements de clapet, une temporisation peut étre configurée dans le cof-
fret de commande permettant a la pompe principale de fonctionner jusqu'au mode d'aspi-
ration continue. La temporisation désigne le temps qui s'écoule en cas de chute en dessous
du point d'arrét jusqu'a I'arrét de la pompe principale.

Un clapet anti-retour double est intégré a lI'installation, de sorte qu'il n'est plus nécessaire
de monter un clapet anti-retour dans la conduite de refoulement tel que prescrit parla
norme EN 12056. Les canaux de refoulement des deux pompes sont réunis dans le clapet
anti-retour. Un dispositif d'évent permet, en cas de besoin, de vidanger la conduite de
refoulement dans la cuve.
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Fig. 2 : Schéma d'installation

7.1

Montage et raccordement électrique

DANGER ! Danger de mort !

Tout montage non conforme ou raccordement électrique non conforme peuvent avoir
des conséquences mortelles.

Le montage et le raccordement électrique doivent étre exécutés uniquement par des
techniciens qualifiés et conformément aux prescriptions en vigueur !

Observer les consignes de prévention des accidents !

DANGER ! Risque d'étouffement !

Les substances toxiques ou nocives pour la santé contenues dans les fosses pour eaux
chargées peuvent provoquer des infections ou une asphyxie.

Lors de travaux dans les fosses, une deuxiéme personne doit étre présente pour garan-
tir la sécurité.

Aérer suffisamment le lieu d'installation.

Préparation du montage

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !

Un montage non conforme peut causer des dommages matériels.

Ne faire effectuer le montage que par du personnel qualifié !

Observer les prescriptions nationales et régionales en vigueur !

Observer les notices de montage et de mise en service des accessoires !

Ne jamais tirer sur le cable lors du montage/réglage de I'installation !

Lors de l'installation des stations de relevage, il convient d’observer en particulier les pres-
criptions régionales en vigueur (p. ex. en Allemagne : réglement en matiére de construction
« Landesbauordnung », DIN 1986-100), et de maniére générale les données correspon-
dant aux normes EN 12050-1 et EN 12056 (Réseaux d'évacuation gravitaire a l'intérieur
des batiments) !
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7.2

Observer les dimensions indiquées sur le schéma d'installation (fig. 2).

Conformément a la norme EN 12056-4, les locaux techniques doivent étre suffisamment
spacieux pour les stations de relevage, afin que I'installation soit librement accessible pour
la commande et les travaux d’entretien.

Il convient de prévoir un espace de travail d'au moins 60 cm de largeur et de hauteur, a c6té
et au-dessus de toutes les pieces susceptibles d'étre commandées et entretenues.

Le local de montage doit étre protégé du gel, ventilé et bien éclairé.

La surface d'installation doit étre stable (pour permettre la pose de chevilles), horizontale
et plane.

Il convient de vérifier le trajet des conduites d'arrivée, de refoulement et de purge exis-
tantes ou a installer ultérieurement sur l'installation en tenant compte des possibilités de
raccordement du site.

Sélectionner un lieu adapté aux dimensions de I'appareil et de sorte que les raccords soient
accessibles.

Dimensions du coffret de commande (H x I x P) : 320 mm x 300 mm x 120 mm

Installer le coffret de commande et la barriére Zener a un emplacement sec et hors gel.
L'emplacement d'installation doit étre protégé contre tout ensoleillement direct.

Pour I'installation en extérieur, prendre en compte les accessoires et les indications du
catalogue.

Observer les notices de montage et de mise en service des accessoires !

Montage

Poser et orienter l'installation sur un sol ferme et horizontal.

Conformément a la norme EN 12056-4, les stations de relevage pour eaux chargées doi-
vent étre installées de maniére a résister aux torsions.

En présence de poussées ascensionnelles, installer des installations capables de leur résis-
ter.

Fig. 3 : Sécurité contre la poussée ascensionnelle

Fixer I'installation au sol a I'aide du matériel de fixation joint

(fig. 3).

+ Marquer la position des percages au sol pour la fixation
dans les fentes latérales de la cuve.

+ Réaliser les percages dans le sol.

+ Montage des tiges filetées jointes selon le croquis de mon-
tage et le mode d'emploi joint pour les cartouches de mor-
tier.

+ Une fois les cartouches de mortier durcies, fixer la cuve au
sol pour qu'elle soit protégée contre les poussées.

46

7.3 Raccordement de la tuyauterie

L'intégralité de la tuyauterie doit étre montée de maniére a étre exempte de toute tension
électrique, acoustiquement isolée et flexible. L'installation ne doit étre soumise a aucun
moment ni a aucune force exercée par les conduites, les tuyaux (piéces de robinetterie
comprises) doivent étre fixés et étayés de facon a ce que I'installation ne soit pas soumise
a des forces de traction ou de compression.

Effectuer scrupuleusement tous les branchements. Pour les jonctions munies de colliers de
serrage, serrer les colliers précautionneusement (couple de démarrage 5 Nm !).

Ne pas réduire le diameétre des tuyaux dans le sens d'écoulement.

Conformément a la norme EN 12056-4, une vanne d'arrét est toujours nécessaire sur la
conduite d'arrivée en amont de la cuve, ainsi qu’en aval du clapet anti-retour. (Fig. 9).
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7.3.1 Conduite de refoulement

A ATTENTION ! Risque de dommages matériels !

Suivant le régime de fonctionnement, les pics de pression (p. ex. lors de la fermeture du
clapet anti-retour) peuvent atteindre plusieurs fois la pression de lapompe (pour éviter
cela, voir également le chapitre 8.2.3 Réglage de la temporisation de la pompe).

Outre la résistance a la pression correspondante, il est donc nécessaire de faire égale-
ment trés attention a I'assemblage mécanique longitudinal réalisé par les éléments de
jonction de la tuyauterie !

La conduite de refoulement et toutes les piéces requises pour le montage doivent
résister aux éventuelles pressions de service en toute sécurité.

Pour prévenir un éventuel reflux de I’égout, la conduite de refoulement doit comprendre un
« siphon rigide » dont le bord inférieur, au point le plus élevé, doit se trouver au-dessus du
niveau de reflux local (il s'agit généralement du niveau de la rue). (Cf. également fig. 9).
La conduite de refoulement doit étre posée hors gel.

Coté refoulement de I'installation, monter la vanne d'arrét DN 80 (disponible en tant
qu'accessoire, écrous, rondelles, garniture plate joints). Etayer le poids de la robinetterie !

c ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Le recours a des piéces de robinetterie, autres que celles figurant parmi les accessoires
Wilo, peut provoquer des dysfonctionnements ou des dommages au produit !

Raccorder ensuite la conduite de refoulement directement a la vanne d'arrét (manchon a
bride, piéce flexible élastique, garniture plate et éléments de jonction joints).

Fig. &4 : Raccordement flexible de la conduite de refoulement

@ Pour éviter toute transmission des forces et vibrations éven-
N\ tuelles entre I'installation et la conduite de refoulement, rac-
@ corder la tuyauterie de maniére flexible. Pour ce faire,
respecter un écart entre le manchon a bride et la conduite de
@ refoulement (fig. 4).
4 1 Conduite de refoulement
Manchon tubulaire flexible

Manchon a bride

et
et

|
N

w

Y

Respecter un écart d'env. 40-60 mm
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7.3.2 Raccord d'alimentation

Poser la tuyauterie d'arrivée de sorte qu'elle puisse se vider d'elle-méme.
Introduire le tube d'arrivée principale DN 100 ou DN 150 dans la cuve uniquement
a l'emplacement horizontal (fig. 5).

Fig. 5 : Emplacements autorisés pour le raccord de I'arrivée principale DN 150/DN 100

A ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Le fait de raccorder la conduite d'arrivée en
dehors des emplacements marqués peut
entrainer des défauts d’'étanchéité, perturber
le fonctionnement et causer des dommages a
Iinstallation !

Choisir la position et le tracé de la tuyauterie, de sorte a éviter autant que possible une arri-
vée d'eau en forme de vague et une forte admission d'air.

Un raccordement de la conduite d'arrivée a un emplacement vertical (au-dessus de
I'emplacement de raccordement horizontal) est possible.

Eviter a cet effet la zone du capteur de niveau (fig. 5, pos. 1) !

ATTENTION ! Risque de dysfonctionnements !

Une arrivée d'eau en forme de vague peut altérer le fonctionnement de I'installation.
Raccorder le tube d'arrivée de sorte que le débit de I'eau entrant n'entre pas directe-
ment en contact avec le corps flottant du systéme de régulation de niveau !
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Fig. 6 : Réalisation du raccord d'arrivée DN 150/DN 100

1.

+ Déterminer la position au centre de I'alimentation — la
marquer

« Faire un trou a l'aide d'une scie a cloche @ 175 (DN 150)

- Veiller a ce que les copeaux soient entierement évacués !

*)

1.
2.
+ Prendre garde a ce que la face de coupe soit propre !
Eliminer les bavures !
3
+ Mettre le joint d'arrivée en place.
« Appliquer du lubrifiant sur la surface intérieure du joint.
2.
4.
+ Mettre le tube d'arrivée en place — tube HT DN 150
5.
+ Profondeur d'enfoncement :
30 mm min. au-dessus le joint,
S jusqu'a 300 mm max. au-dessus du fond de la cuve.
2
E L
4, g
6.
>3} + Relier solidement le tuyau d'arrivée et le joint d'admission
j N2 a l'aide du collier de serrage.
« Placer les colliers de serrage pour tuyaux de fagon appro-
S N priée pour empécher le tube d'arrivée de glisser dans le
I’\ ; joint et pour amortir le poids du tube.
6.

*) Vitesse de rotation max. 200 tr/min ; si besoin est, poser la scie a cloche de temps a autre
pour retirer les copeaux. Expulser entierement les copeaux pour éviter la surchauffe du
matériau de la cuve et sa fonte ; interrompre la découpe, laisser refroidir quelques instants
et nettoyer la scie ; Réduire la vitesse de rotation, varier la pression d'avance, modifier, le
cas échéant, le sens de rotation (rotation a gauche 200 tr/min max.), jusqu'a ce que les
copeaux soient a nouveau entierement évacués.

@ REMARQUE : controler de temps en temps que le diametre de coupe de 175 mm pour
DN 150 ou de 124 mm pour DN 100 soit respecté, car I'étanchéité du raccordement de
tuyau en dépend fortement.
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Conformément a la norme EN 12056-4, toute installation située a I'intérieur d'un batiment
nécessite la pose d'une vanne d'arrét (accessoires) sur la conduite d'arrivée en amont de la
cuve (fig. 9).

7.3.3 Purge d'air DN 70
La norme EN 12050-1 prescrit de raccorder la station a une conduite de purge par le toit
afin de garantir le fonctionnement irréprochable de I'installation. Le raccordement s'effec-
tue au niveau du bouchon DN 70 situés sur le toit de la cuve a I'aide du raccord Konfix joint.
Pour ce faire, scier la base du bouchon de raccordement DN 70 env. 15 mm a partir du bord
supérieur du bouchon et au-dessus du bourrelet (voir fig. 7). Eliminer les bavures et le
matériau résiduel. Pousser le raccord Konfix vers l'intérieur et le fixer a I'aide du collier de
serrage joint, ouvrir ensuite le raccord en déchirant la languette et introduire le tuyau de
purge avec un peu de lubrifiant. Fixer le tuyau de purge avec des colliers pour qu'il ne glisse
pas et l'incliner systématiquement par rapport a I'installation.

Fig. 7 : Raccordement de la purge d'air DN 70

1. Scierla base de la tubulure DN 70 — aréte de coupe
15 mm a partir du bord supérieur du bouchon au-dessus
du bourrelet.

2. Eliminer les bavures et le matériau résiduel.

3. Pousser le raccord Konfix et le fixer.

4. OQuvrir le raccord Konfix — déchirer la languette.

5. Introduire le tuyau de purge — utiliser le cas échéant du
lubrifiant.

7.3.4 Raccordement pour vidange d'urgence (pompe @ membrane manuelle)
Il est fortement recommandé d'installer une pompe & membrane manuelle (accessoires)
pour permettre la vidange d'urgence de la cuve. Le raccordement de la conduite d'aspira-
tion pour la pompe & membrane manuelle (diamétre extérieur de 50 mm) est réalisé grace
al'une des deux tubulures @ 50 mm sur le c6té avant de la cuve (fig. 8).

Fig. 8 : Raccordement de la pompe 3 membrane manuelle

Retirer la base de la tubulure
A cet effet, au choix,

a. Utiliser une scie

Aréte de coupe 15 mm env. de la base de la tubulure et avant
le bourrelet

Eliminer les bavures et le matériau résiduel !

ou
b. Utiliser une scie a cloche adéquate

Eliminer les bavures et le matériau résiduel !
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7.3.5 Drainage des caves

La norme EN 12056-4 prescrit I'utilisation d'un bassin tampon pour le drainage automa-
tique du local de montage des stations de relevage des matiéres fécales (fig.9).

« Positionner la pompe (pos. 10) en fonction de la hauteur manométrique de l'installation.
La fosse reposant sur le sol du local de montage doit respecter les dimensions minimales
suivantes : 500 x 500 x 500 mm.

« Une vanne a trois voies (pos. 11, accessoires) permet, via une permutation, d'effectuer la
vidange manuelle de la cuve, mais aussi du bassin tampon al'aide de lapompe a membrane
manuelle (pos. 12).

Fig. 9 : Exemple d'installation

v Niveau de reflux (généralement le bord
supérieur de la route)

1 Conduite de purge (par le toit)
2 Conduite de refoulement
| | v 3 Alimentation
S 4 Vanne d'arrét de la conduite d'arrivée
‘ 5 Pilier de soutien en ferrure permettant
d'alléger le poids de l'installation

;2 6 Vanne d'arrét de la conduite de refoulement

u 7 Clapet anti-retour
8 Conduite de vidange de la cuve
9 Conduite de vidange du bassin tampon

i 10 Pompe d'assechement

10 11 Vanne a trois voies
12 Pompe a membrane manuelle
13 Barriére Zener

13 Coffret de commande DrainControl PL2

7.4

Raccordement électrique

DANGER ! Danger de mort !

En cas de raccordement électrique non conforme, il y a un danger de mort par électro-
cution.

Ne faire effectuer le raccordement électrique que par des électriciens agréés par le
fournisseur d'énergie électrique local et conformément aux prescriptions locales en
vigueur.

Observer les notices de montage et de mise en service du coffret de commande et des
accessoires !

Couper l'alimentation électrique avant tous les travaux.

La nature du courant et la tension de I'alimentation réseau doivent coincider avec les indi-
cations de la plaque signalétique.
Protection par fusible c6té réseau :

« DrainLift XL 2/10: 25 A, 3 action retardée
« DrainLift XL 2/15: 25 A, 3 action retardée

« DrainLift XL 2/20: 25 A, 3 action retardée
« DrainLift XL 2/25: 25 A, a action retardée

REMARQUE : afin d"accroitre la sécurité de fonctionnement, un coupe-circuit automatique
multipolaire avec caractéristique K doit étre utilisé.

Mettre l'installation a la terre conformément aux prescriptions.

L'utilisation d'un disjoncteur différentiel <30 mA conformément aux prescriptions locales
en vigueur est fortement recommandée.

Le coffret de commande et la barriere Zener doivent étre installés dans un local sec a I'abri
des risques d'inondation. Observer les prescriptions nationales concernant leur position-
nement [en Allemagne : VDE 0100].

Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift XL
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7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

Assurer une alimentation séparée pour le coffret d'alarme (accessoires) conformément aux
indications figurant sur la plaque signalétique. Brancher le coffret d'alarme.

Raccorder le champ magnétique tournant a droite.

Pour le raccordement, observer les conditions techniques de raccordement du fournisseur
d'énergie électrique local.

Alimentation réseau coffret de commande

Alimentation réseau : 3~400V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Exécution : coffret de commande avec fiche CEE prémontée [selon VDE 0623 en Alle-
magne].

Raccorder le champ magnétique tournant a droite.

Raccordement des pompes (fig. 10)

Les pompes doivent étre cablées avec le coffret de commande.

Dévisser les vis du boitier et retirer le cache-bornes

Insérer les extrémités du cable de raccordement de la pompe a travers les presse-étoupes.
Cabler les extrémités des cables conformément au marquage sur les réglettes a bornes et
aux indications du schéma.

» Alimentation réseau de la pompe 1 aux bornes 27, 28 et 29.

+ Alimentation réseau de la pompe 2 aux bornes 34, 35 et 36.

« Conducteur de protection au niveau de la borne PE restante.

« Raccordement de la protection par thermistance (WSK) pompe 1 aux bornes 31 et 32

« Raccordement de la protection par thermistance (WSK) pompe 2 aux bornes 38 et 39

Raccordement capteur de niveau (fig. 11)

Le capteur de niveau doit étre directement cablé avec la barriére Zener.

Dévisser les vis du boftier et retirer le couvercle.

Insérer les extrémités du cable du capteur de niveau a travers le presse-étoupe.

Raccorder les extrémités de cable conformément aux indications du schéma:

« fil marron (+) a la borne 23 (+) de la barriére Zener

« fil vert (<) a la borne 13 (-) de la barriére Zener

« fil bleu (blindage) a la borne PE

+ Le cable de la barriére Zener avec un niveau de signal de 4-20 mA en technique a 2 fils
doit étre raccordé aux bornes 25 (+) et 26 (-) dans le coffret de commande.

Fermer le couvercle de la barriére Zener et du coffret de commande et serrer les vis du boi-

tier.

DANGER ! Risque d'explosion !

Risque d'explosion en cas d'utilisation d'un capteur de niveau dans des secteurs arisque
d'explosion.

Dans les secteurs a risque d'explosion, toujours installer une barriére de sécurité (bar-
riére Zener) entre le coffret de commande et le capteur de niveau.

Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice de la barriére de sécurité.

REMARQUE :
veiller a la polarité correcte lors du raccordement du capteur de niveau et de la barriere
Zener.

Raccordement du message d'alerte

L'installation DrainLift XL est équipée en usine d'un capteur de signal sonore intégré au
coffret de commande.

Un contact sec (SSM) situé dans le coffret de commande permet de raccorder un coffret
d‘alarme externe, un klaxon ou une lampe flash. Charge de contact :

minimale admissible : 12 V CC, 10 mA

maximale admissible : 250 V CA, 1 A

DANGER ! Danger de mort !

Lors de travaux sur le coffret de commande ouvert, il y a un risque d'électrocution par
contact avec des composants sous tension.

Seul le personnel spécialisé est habilité a effectuer les travaux !

Pour raccorder le message d'alerte, il faut commuter I'appareil de maniére a ce qu'il soit
exempt de toute tension électrique et le protéger contre toute remise en marche
intempestive.
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8.1

Observerla notice de montage et de mise en service du coffret de commande DrainControl
PL2!

Débrancher la prise électrique !

Ouvrir le couvercle du coffret de commande.

Retirer le couvercle de protection du presse-étoupe.

Faire passer le cable a travers le raccord fileté et le relier au contact d'alarme sec confor-
mément au schéma.

Une fois le cable du message d'alerte raccordé, remettre le couvercle du coffret de com-
mande et serrer a fond le presse-étoupe.

Brancher de nouveau la prise électrique.

Consulterla notice de montage et de mise en service du coffret de commande pour obtenir
une description complete des possibilités de raccordement et de la commande.

Mise en service
Il est recommandé de faire effectuer la mise en service par le service aprés-vente Wilo.

Controle de I'installation

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !

Les impuretés et les matiéres solides, ainsi qu'une mise en service non conforme, peu-
vent endommager l'installation ou ses différents composants pendant leur fonctionne-
ment.

Avant de mettre I'intégralité de I'installation en service, éliminer toutes les impuretés,
en particulier les matiéres solides.

Observer les notices de montage et de mise en service du coffret de commande et des
accessoires !

La mise en service ne doit avoir lieu qu'une fois que les consignes de sécurité, les prescrip-
tions VDE et les prescriptions régionales pertinentes ont été remplies.

Controler la présence et la bonne exécution de I'ensemble des composants et raccorde-
ments nécessaires (arrivées, tube de refoulement avec vanne d'arrét, purge d'air par le toit,
fixation au sol, raccordement électrique).

Contrdler la position du bouchon a évent du clapet anti-retour pour étre siir que le fonc-
tionnement du clapet n'est pas entravé et que I'écrou d'étanchéité est parfaitement
étanche.

Fig. 12 : Position du bouchon a évent pendant le fonctionnement de I'installation

A ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Sile bouchon a évent équipé de I'écrou d'étan-
chéité ne se trouve pas dans la position pres-
crite, le clapet et I'installation risquent d'étre
endommagés et d’étre trés bruyants (fig.12).
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8.2

8.2.1

8.2.2

Premiére mise en service

Brancher la prise électrique.

Contrdler ou procéder aux réglages selon les chapitres 8.2.1, 8.2.2 et 8.2.3.

Ouvrir les vannes d'arrét.

Remplir I'installation par I'arrivée raccordée jusqu'a ce que chaque pompe ait effectué au

moins un cycle de pompage et que la conduite de refoulement soit entierement remplie.

Une fois la conduite de refoulement remplie et I'arrivée fermée, le niveau de la cuve ne doit

pas monter. Si le niveau continue d'augmenter, cela signifie que le battant du clapet anti-

retour n'est pas étanche (il faut alors vérifier le clapet et la position du bouchon a évent).

Pour effectuer un test, il est également possible d'appuyer sur le bouton « mode manuel »

du coffret de commande avant I'atteinte du niveau d'enclenchement dans la cuve.

Contrdler I'étanchéité et le bon fonctionnement de I'installation et des jonctions de tuyau

(mise en marche et a I'arrét de la pompe).

Remplir I'installation avec le débit maximal possible et contréler le fonctionnement parfait

de I'installation. Tout en veillant plus particulierement

+ ala position correcte des points de commutation.

+ au débit suffisant des pompes a I'écoulement maximal pendant le fonctionnement de la
pompe (le niveau doit baisser).

» au fonctionnement sans oscillations des pompes sans présence d'air dans le fluide.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !

En fonction des conditions de fonctionnement respectives des pompes, la présence
d'air dans le fluide génére de fortes oscillations susceptibles de détruire les pompes
ainsi que l'installation compléte. Le niveau d'eau minimal dans la cuve doit étre garanti
pour le « niveau du point de commutation de la pompe MARCHE » (voir caractéris-
tiques techniques).

Réglages du coffret de commande

Lors de la premiére mise en service, un réglage des paramétres de I'installation s'avére
nécessaire au niveau du coffret de commande, voir également la notice de montage et de
mise en service du coffret de commande.

Comparer la valeur de réglage du courant du moteur avec les informations figurant sur la
plaque signalétique du moteur et les corriger, au besoin.

Réglage de la valeur maximale du capteur sur 1,0 mWS au point de menu

«Niveau 20 mA - ».

Réglage du niveau de commutation

Les niveaux de commutation des pompes et de I'alarme peuvent étre librement sélection-
nés par étape de 1 cm.

Réglages recommandés :

Ppe de base MAR.: 550 mm

Ppe de base ARR.: 80 mm

Ppe appoint MAR.: 650 mm

Ppe appoint ARR. : 400 mm

Submersion (alarme) : 750 mm

Si d'autres points de commutation sont réglés, observer la courbe de remplissage jointe
(fig. 13). L'affichage du niveau de remplissage du coffret de commande correspond ce fai-
sant directement au niveau de remplissage de la cuve.

Par principe et particulierement en cas d'écarts par rapport aux réglages recommandés, il
faut observer si:

la sonde de remplissage est bien debout sur la base de la cuve.

Selonlanorme EN 12056-4, le volume de commutation doit étre dimensionné de sorte que
le volume de la conduite de refoulement soit échangé lors de chaque opération de pom-
page.

Il faut tenir compte des indications de niveau du tableau des caractéristiques techniques
(valeurs minimales du niveau d'activation et de coupure).

En cas de réglage du niveau d'activation des pompes au-dessus de la hauteur d'arrivée, il y
a un risque de reflux dans les organes de raccordement.

80 mm ne doivent pas étre dépassés pour le point de commutation Pompe de base ARRET.
Si le pompage doit étre poursuivi, il doit seulement étre réalisé par I'intermédiaire de la
temporisation réglée de facon correspondante (voir 8.2.3).

Les points de commutation Pompe de base ARRET et Appoint ARRET doivent se trouver a
une distance de 50 mm |'un de l'autre.
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Fig. 13 : Courbe de remplissage
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8.2.3 Réglage de la temporisation de la pompe

La temporisation des pompes doit étre réglée dans le menu « Marche a vide » du coffret de
commande.

Aprés I'arrét de la pompe lors du seul pompage de |'eau sans aspiration continue (pompage
audible d'un mélange d'air et d'eau), si le clapet ne produit aucun claquement ou seulement
un faible claquement (bruit de fermeture du clapet), il faut alors régler la période de fonc-
tionnement de la pompe de sorte que cette derniéere s'arréte peu de temps avant que l'ins-
tallation ne fonctionne en mode aspiration continue.

Sile clapet se ferme apres I'arrét de la pompe en émettant un bruit de claquement fort lié
ades secousses de I'installation et du tubage, il faut y remédier en réglant la temporisation
de la pompe. Pour cela, tourner la temporisation dans le menu « Marche a vide » de la
période de fonctionnement de la pompe jusqu’a ce que le bruit d'aspiration du mélange
d'air et d'eau soit audible a la fin du cycle de pompage. Le temps d'aspiration ne doit pas
dépasser 3 s.

A ATTENTION ! Risque de dommages matériels !

Des coups de bélier (dus a la fermeture des clapets anti-retour) peuvent détruire I'ins-
tallation et la conduite de refoulement. Il incombe au client de prendre des mesures
appropriées (p. ex. clapet supplémentaire avec contrepoids, temporisation des
pompes) pour qu'ils ne puissent pas étre générés.
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8.3 Mise hors service

A

Pour les travaux d'entretien ou le démontage, I'installation doit étre mise hors service.

AVERTISSEMENT ! Risque de briilure !

Selon I'état de fonctionnement de I'installation, I'ensemble de la pompe peut atteindre
une température extrémement élevée. Risque de briilure en cas de contact avec la
pompe.

Laisser refroidir I'installation et la pompe a température ambiante.

Démontage et montage

Seul du personnel spécialisé est habilité a procéder au démontage et au montage !
Mettre l'installation hors tension et la protéger contre toute remise en marche intempes-
tive.

Les piéces sous pression doivent étre dépressurisées avant toute intervention.

Fermer la vanne d'arrét (conduite d'arrivée et de refoulement).

Vidanger le réservoir collecteur (p. ex. avec la pompe a membrane manuelle).

Pour procéder au nettoyage, dévisser le couvercle d'entretien et le retirer.

DANGER ! Risque d'infection !

Si l'installation ou des piéces de I'installation doivent étre expédiées pour réparation,
les vidanger et les nettoyer avant le transport pour des raisons d'hygiéne. En outre,
chaque piéce susceptible d'entrer en contact avec le fluide doit étre désinfectée
(désinfection au pulvérisateur). Les piéces doivent étre enfermées de maniére étanche
dans des sacs en matiére plastique résistants suffisamment grands et emballés sans
risque de fuite. Elles doivent étre envoyées sans délai par I'intermédiaire d'une entre-
prise de transport connue.

Apres une période d'arrét prolongée, il est recommandé de vérifier I'absence d'impuretés
sur I'installation et de la nettoyer, le cas échéant.
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Entretien

DANGER ! Danger de mort !

Lors de travaux sur les appareils électriques, il y a un danger de mort par électrocution.
Pour tous les travaux d'entretien et de réparation, mettre I'installation hors tension et
la protéger contre toute remise en marche intempestive.

Les travaux sur la partie électrique de I'installation ne doivent étre réalisés que par des
électriciens qualifiés.

DANGER !

Les substances toxiques ou nocives pour la santé contenues dans les eaux chargées
peuvent provoquer des infections ou une asphyxie.

Veiller a ce que la piéce soit bien aérée avant de procéder aux travaux d'entretien.
Lors de travaux d'entretien, il convient de travailler avec un équipement de protection
approprié pour prévenir tout risque d'infection éventuel.

Lors de travaux dans les fosses, une deuxiéme personne doit étre présente pour garan-
tir la sécurité.

Risque d'explosion lors de I'ouverture (éviter les sources explosives) !

Observer les notices de montage et de mise en service de l'installation, du coffret de
commande et des accessoires !

L'utilisateur de I'installation est tenu de veiller a ce que tous les travaux d'entretien, d'ins-
pection et de montage soient effectués par du personnel spécialisé agréé, qualifié et suf-
fisamment informé, suite a I'étude minutieuse de la notice de montage et de mise en
service.

Conformément a la norme EN 12056-4, les stations de relevage pour eaux chargées doi-
vent étre entretenues par du personnel qualifié.

Les intervalles ne doivent pas étre supérieurs a

+ 3 mois pour les entreprises industrielles,

+ 6 mois pour les installations en habitat collectif,

+ 1an pour les installations en maison individuelle.

La rédaction d'un compte-rendu d'entretien est obligatoire.

Il est recommandé de faire entretenir et controler I'installation par le service aprés-vente
Wilo.

REMARQUE : L'élaboration d'un planning d'entretien permet d'éviter les réparations oné-
reuses grace a des interventions d'entretien minimales et facilite le fonctionnement sans
problémes de I'installation. Pour les travaux de mise en service et d'entretien, le service
apres-vente Wilo se tient a votre disposition.

Une fois les travaux d'entretien et de réparation effectués, mettre en place et brancher
I'installation conformément au chapitre « Montage et raccordement électrique ».
L'enclenchement de I'installation doit étre effectué selon le chapitre « Mise en service ».

Pannes, causes et remédes

Ne faire effectuer le dépannage que par du personnel qualifié !

Observer les consignes de sécurité au chapitre 9 Entretien.

Observer les notices de montage et de mise en service de l'installation, du coffret de com-
mande et des accessoires !

S'il s'avere impossible de supprimer le défaut de fonctionnement, s'adresser a un artisan
spécialisé ou au service aprés-vente Wilo ou a I'agence Wilo la plus proche.

Pannes Code : cause et reméde

La pompe ne refoule pas.

1,3,56,7,8,9,10,11,12,15, 16,17

Débit trop faible

1,2,3,45,7,8,11,12,13

Consommation de courant trop élevée 1,2,3,4,57,13

Hauteur manométrique trop basse

1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

Fonctionnement de la pompe irrégulier/bruyant. 1,2,3,9,12,13,14,16

Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift XL 57



Francais

58

1 Arrivée de la pompe ou roue obstruée
« Eliminer les dépdts dans la pompe et/ou la cuve
2 Sens de rotation erroné
+ Echanger 2 phases du cable d'alimentation
3 Usure des éléments intérieurs (roue, palier)
+ Remplacer les piéces usées
4 Tension de service trop faible
5 Marche sur 2 phases (uniquement avec I'exécution 3~)

+ Remplacer le fusible défectueux
« Vérifier les branchements

6 Le moteur ne tourne pas, car il n'y a pas de tension
« Vérifier I'installation électrique
7 Enroulement de moteur ou conduite électrique défectueuse 2)
8 Clapet anti-retour obstrué
+ Nettoyer le clapet anti-retour
9 Trop forte baisse du niveau d'eau dans la cuve
« Contrdler/remplacer le détecteur de niveau
10 Détecteur de niveau défectueux
+ Controler le détecteur de niveau
11 Ouverture inexistante ou incompléte du robinet dans la conduite de refoulement
+ Ouvrir complétement le robinet
12 Teneur en air ou en gaz non autorisée dans le fluide 2)
13 Palier radial du moteur défectueux 2
14 Vibrations dues a I'installation
« Vérifier I'élasticité de la jonction de la tuyauterie
15 La sonde thermique intégrée dans le bobinage pour la surveillance de la température a cessé de fonctionner en

raison d'une température de bobinage trop élevée
« Apreés refroidissement, le moteur se remet en marche automatiquement.

16 Systéme de purge de la pompe obstrué
+ Nettoyer la conduite de purge
17 Disjoncteur de surintensité thermique déclenché

+ Réarmer le disjoncteur de surintensité dans le coffret de commande

1 pour éliminer les pannes survenues sur des piéces sous pression, celles-ci doivent étre dépressurisées
(éventer le clapet anti-retour et vidanger la cuve, le cas échéant avec la pompe & membrane manuelle).

2 Contacter le constructeur.

11 Piéces de rechange
La commande de piéces de rechange s'effectue par I'intermédiaire des artisans spécialisés
et/ou du service apres-vente Wilo.
Afin d'éviter toutes questions ou commandes erronées, indiquer toutes les données de la
plaque signalétique lors de chaque commande.

12 Elimination
Une élimination réglementaire et un recyclage approprié de ce produit permettent de pré-
venir les dommages causés a I'environnement et les risques pour la santé.

1. Pour éliminer le produit ainsi que ses piéces, faire appel aux sociétés d'élimination de
déchets privées ou publiques.

2. Il estpossible d'obtenir des informations supplémentaires pour I'élimination conforme
du produit auprés de la municipalité, du service de collecte et de traitement des
déchets ou du magasin ou le produit a été acheté.

Sous réserve de modifications techniques !
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1 Algemeen

Betreffende dit document

De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften is Duits. Alle andere talen in
deze inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn een vertaling van de originele inbouw- en
bedieningsvoorschriften.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken deel uit van het product. Zij dienen altijd in
de buurt van het product aanwezig te zijn. Het naleven van deze instructies is dan ook een
vereiste voor een juist gebruik en de juiste bediening van het product.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in overeenstemming met de uitvoering van
het apparaat en alle van kracht zijnde veiligheidstechnische voorschriften en normen op
het ogenblik van het ter perse gaan.

EG-verklaring van overeenstemming:

Een kopie van de EG-verklaring van overeenstemming maakt deel uit van deze inbouw- en
bedieningsvoorschriften.

Deze verklaring wordt ongeldig in geval van een technische wijziging van de daarin
genoemde bouwtypes, die niet met ons is overlegd, alsook in geval van veronachtzaming
van de verklaringen in de inbouw- en bedieningsvoorschriften over veiligheid van het pro-
duct/personeel.

2 Veiligheid
Deze inbouw- en bedieningsvoorschriften bevatten belangrijke aanwijzingen die bij de
montage, het bedrijf en het onderhoud in acht genomen dienen te worden. Daarom dienen
deze inbouw- en bedieningsvoorschriften altijd v6r de montage en inbedrijfname door de
monteur en het verantwoordelijke vakpersoneel/de verantwoordelijke gebruiker te wor-
den gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsaanwijzingen in de paragraaf "Veiligheid” moeten in
acht worden genomen, maar ook de specifieke veiligheidsaanwijzingen onder de volgende
punten die met een gevarensymbool aangeduid worden.

2.1 Aanduiding van aanwijzingen in de bedieningsvoorschriften

Symbolen:
Algemeen gevarensymbool

Gevaar vanwege elektrische spanning

NUTTIGE AANWIZING

el >

Signaalwoorden:

GEVAAR!
Acuut gevaarlijke situatie.
Het niet naleven leidt tot de dood of tot zeer zware verwondingen.

WAARSCHUWING!

De gebruiker kan (zware) verwondingen oplopen. "Waarschuwing” betekent dat
(ernstige) persoonlijke schade waarschijnlijk is wanneer de aanwijzing niet wordt
opgevolgd.

VOORZICHTIG!
Er bestaat gevaar voor beschadiging van het product/de installatie. "Voorzichtig”
verwijst naar mogelijke productschade door het niet naleven van de aanwijzing.

AANWIJZING: Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand houden van het product.
De aanwijzing vestigt de aandacht op mogelijke problemen.

Aanwijzingen die direct op het product zijn aangebracht zoals bijv.

pijl voor de draairichting,

markering voor aansluitingen,

typeplaatje,

waarschuwingssticker,

moeten absoluut in acht worden genomen en in perfect leesbare toestand worden gehou-
den.
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2.2 Personeelskwalificatie

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Het personeel voor de montage, bediening en het onderhoud moet over de juiste kwalifi-
catie voor deze werkzaamheden beschikken. De verantwoordelijkheidsgebieden,
bevoegdheden en bewaking van het personeel moeten door de gebruiker gewaarborgd
worden. Als het personeel niet over de vereiste kennis beschikt, dient het geschoold en
geinstrueerd te worden. Indien nodig, kan dit in opdracht van de gebruiker door de fabri-
kant van het product worden uitgevoerd.

Gevaren bij de niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften

De niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften kan een risico voor personen, milieu en
product/installatie tot gevolg hebben. Bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften
vervalt de aanspraak op schadevergoeding.

Meer specifiek kan het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften bijvoorbeeld de vol-
gende gevaren inhouden:

gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacteriologische werking,
gevaar voor het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen,

materiéle schade,

verlies van belangrijke functies van het product/de installatie

voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocedés die niet uitgevoerd worden.

Veilig werken

De veiligheidsvoorschriften in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften, de bestaande
nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen en eventuele interne werk-,
bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften van de gebruiker moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (kinderen inbegrepen)
met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en/of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van een voor de veiligheid verantwoor-
delijke persoon of van deze persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het
apparaat.

Zie erop toe dat er geen kinderen met het apparaat spelen.

Als hete of koude componenten van het product/de installatie tot gevaren leiden, moeten
deze door de klant tegen aanraking worden beveiligd.

De aanrakingsbeveiliging voor bewegende componenten (bijv. koppeling) mag niet wor-
den verwijderd van een product dat zich in bedrijf vindt.

Lekkages (bijv. asafdichting) van gevaarlijke media (bijv. explosief, giftig, heet) moeten zo
afgevoerd worden, dat er geen gevaar voor personen en milieu ontstaat. Nationale wette-
lijke bepalingen dienen in acht te worden genomen.

Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden vermeden.
Instructies van plaatselijke of algemene voorschriften [bijv. I[EC, VDE en dergelijke], alsook
van het plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden nageleefd.

Veiligheidsvoorschriften voor montage- en onderhoudswerkzaamheden

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle montage- en onderhoudswerkzaamheden
worden uitgevoerd door bevoegd en bekwaam vakpersoneel, dat door het bestuderen van
de gebruikshandleiding voldoende geinformeerd is.

De werkzaamheden aan het product/de installatie mogen uitsluitend bij stilstand worden
uitgevoerd. De in de inbouw- en bedieningsvoorschriften beschreven procedure voor het
buiten bedrijf stellen van het product/de installatie moet absoluut in acht worden geno-
men.

Onmiddellijk na beéindiging van de werkzaamheden moeten alle veiligheidsvoorzieningen
en -inrichtingen weer aangebracht resp. in werking gesteld worden.

Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van reserveonderdelen

Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van reserveonderdelen vormen een gevaar voor
de veiligheid van het product/personeel en maken de door de fabrikant afgegeven verkla-
ringen over veiligheid ongeldig.

Wijzigingen in het product zijn alleen toegestaan na overleg met de fabrikant. Originele
onderdelen en door de fabrikant toegestane hulpstukken komen de veiligheid ten goede.
Gebruik van andere onderdelen doet de aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit
voortvloeiende gevolgen vervallen.

Ongeoorloofde gebruikswijzen

De bedrijfszekerheid van het geleverde product kan alleen bij gebruik volgens de voor-
schriften conform paragraaf 4 van de inbouw- en bedieningsvoorschriften worden gega-
randeerd.

De in de catalogus/het gegevensblad aangegeven boven- en ondergrenswaarden mogen
in geen geval worden overschreden.
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3 Transport en opslag

Installatie en afzonderlijke componenten worden geleverd op een pallet.

Direct na ontvangst van het product:

Het product controleren op transportschade,

bij transportschade binnen de geldende termijnen de vereiste maatregelen bij het trans-
portbedrijf nemen.

A VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!

Ondeskundig transport en ondeskundige opslag kunnen materiéle schade aan het pro-
duct veroorzaken.
Product enkel op de pallet en alleen met toegelaten hijsmiddelen transporteren.
Bij het transport opletten dat het apparaat stabiel staat en geen mechanische bescha-
digingen kan oplopen.
Product tot aan de installatie op een pallet op een droge plaats, beschermd tegen
directe zonnestralen en vorstveilig opslaan.
Niet stapelen!

4 Toepassing
De afvalwateropvoerinstallatie DrainLift XL voldoet aan EN 12050-1 enis een automatisch
werkende afvalwateropvoerinstallatie voor het verzamelen en pompen van afvalwater met
en zonder fecalién voor een terugstuwveilige drainage uit afvoerpunten in gebouwen en
percelen onder het rioolniveau.
Er mag huishoudelijk afvalwater conform EN 12056-1 worden toegevoerd. Conform
DIN 1986-3 [in Duitsland] mogen er geen explosieve en schadelijke stoffen worden toe-
gevoerd, zoals vaste stoffen, puin, as, afval, glas, zand, gips, cement, kalk, specie, vezel-
stoffen, textiel, papieren handdoeken, luiers, karton, grof papier, kunsthars, teer,
keukenafval, vetten, olie, slachtafval, kadavers, afval van dieren (gier..), giftige, agressieve
en corrosieve stoffen als zware metalen, biocide, pesticiden, zuren, logen, zouten, reini-
gings-, ontsmettings-, afwas- en wasmiddelen in grote dosissen en stoffen met relatief
veel schuimvorming, zwembadwater.
Wanneer er vethoudend afvalwater moet worden toegevoerd, moet er een vetafscheider
worden aangebracht.
Conform EN 12056-1 mag er geen afvalwater uit drainagevoorwerpen worden toege-
voerd, die boven het rioolniveau liggen en in vrij verval kunnen worden ontwaterd.

@ AANWIJZING: Bij de installatie en het gebruik dienen absoluut de nationaal en regionaal
geldende normen en voorschriften in acht te worden genomen.

Ook de aanwijzingen in de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakelkast dienen

in acht te worden genomen.

c GEVAAR! Explosiegevaar!
Fecaliénhoudend afvalwater kan gasophopingen in verzamelreservoirs veroorzaken,

die door ondeskundige installatie en bediening kunnen ontvlammen:

Wanneer de installatie wordt gebruikt voor fecaliénhoudend afvalwater dienen de gel-
dende voorschriften voor explosiebeveiliging in acht te worden genomen.

De schakelkast is niet beveiligd tegen explosie en mag alleen buiten explosieve zones
worden geinstalleerd.

Bij toepassing van niveausensoren of vlotterschakelaars in explosieve zones dient

u veiligheidsafzettingen te gebruiken.

A WAARSCHUWING! Gevaar voor de gezondheid!
Door de gebruikte materialen is de afvalwateropvoerinstallatie niet geschikt voor het
pompen van tapwater!
Bij contact met afvalwater bestaat er gevaar voor de gezondheid.

A VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!

Het invoeren van niet-toegestane stoffen kan tot materiéle schade aan het product
leiden.
Nooit vaste stoffen, vezelstoffen, teer, zand, cement, as, grof papier, papieren hand-
doeken, karton, puin, afval, slachtafval, vetten of olie invoeren!
Wanneer er vethoudend afvalwater moet worden toegevoerd, moet er een vetafschei-
der worden aangebracht.
Ongeoorloofde gebruikswijzen en overbelasting leiden tot materiéle schade aan het
product. Het maximaal mogelijke toevoervolume moet altijd kleiner zijn dan het debiet
van een pomp op elk individueel bedrijfspunt.
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Toepassingsbegrenzingen

Het aangegeven maximale debiet geldt voor het intermitterende bedrijf (S3 — 60 % /60s,
d.w.z. max. 36 s gebruiksduur, min. 24 s stilstand).

De installatie mag max. 30 keer per uur de pomp inschakelen, de looptijd van de pomp mag
inclusief nalooptijd niet langer zijn dan 36 s (nalooptijd = pomplooptijd na afloop van de
waterverpomping). De bedrijfstijd en nalooptijd (indien nodig) moeten zo kort mogelijk
worden ingesteld.

Bovendien moeten de bedrijfsparameters volgens tabel 5.2 aangehouden worden.

A WAARSCHUWING!Gevaar door overdruk!
Wanneer de laagste toevoerhoogte meer dan 5 m bedraagt, leidt dit bij een uitval van
de installatie tot een gevaarlijke overdruk in het reservoir. Daardoor bestaat het gevaar
dat het reservoir breekt. De toevoer moet bij een storing meteen worden geblokkeerd.

A WAARSCHUWING!Gevaar voor verbranding!
Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de installatie kan de gehele pomp zeer heet
worden.
Er bestaat gevaar voor verbranding wanneer de pomp wordt aangeraakt.

Een correcte toepassing betekent ook dat u zich aan deze instructies houdt.
Elk ander gebruik geldt als niet correcte toepassing.
5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding

Voorbeeld: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Afvalwateropvoerinstallatie

XL Afmeting

2 2 = dubbelpompinstallatie

/25 Maximale opvoerhoogte [m] bij Q=0 m3/h

(3~) 3~: draaistroomuitvoering

5.2 Technische gegevens DrainLift XL
2/10  2/15 220  2/25

Aansluitspanning I\ 3~400 + 10 %

Uitvoering aansluiting Schakelkast met 1,5 m netkabel en
32A CEE-stekker, voorgemonteerd

Opgenomen vermogen Py [kw] Zie typeplaatje op installatie

Nominale stroom [A] Zie typeplaatje op installatie

Netfrequentie [Hz] 50

Beschermingsklasse Installatie: IP 67 (2 mWS, 7 dagen)
Schakelkast: IP 65

Toerental [tpm] 2900

Bedrijfssoort S1,53-60 %/60 s

Max. schakelfrequentie [1/h] 60 (30 per pomp)

Totale opvoerhoogte max. [mws] 10 15 20 22

Max. toegestane geodetische opvoerhoogte [mws] 9 13 16 19

Max. toegestane druk in persleiding [bar] 3

Debiet max. [m3/h] 35 37 40 40

Max. mediumtemperatuur [°c] 40

Min. mediumtemperatuur [°c] 3

Max. omgevingstemperatuur [°c] 40

Max. korrelgrootte vaste stoffen [mm] 40

Geluidsniveau [dB(A)] <70*Y

(afhankelijk van het bedrijfspunt)

Brutovolume [1] 380

Schakelvolume (schakelniveau) [1 260 (AAN 550 mm)

Max. toevoervolume in een uur [1 15600

(enkel bij max. mogelijk schakelvolume)

Minimumniveau voor schakelpunt pomp AAN  [mm] 550

Minimumniveau voor schakelpunt pomp UIT [mm] 80
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5.2 Technische gegevens DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Maten (breedte/hoogte/diepte) [mm] 835/955/1120
Diagonale afmeting [mm] 1300

Gewicht netto [kq] 108
Persaansluiting [DN] 80
Toevoeraansluitingen [DN] 50,100, 150
Ontluchting [DN] 70

%1)

Ondeskundige montage van de installatie en het leidingsysteem alsmede niet-toegestaan
gebruik kunnen de geluidsemissie verhogen

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Fecaliénopvoerinstallatie voor gebouwen DN 80
Opvoerwerking - zie pompcurve
Geluidsniveau - PTC
Corrosiebescherming - gecoat resp. corrosiebestendig materiaal Inox/Composite

Bij bestellingen van reserveonderdelen dienen alle gegevens op het typeplaatje van de
installatie te worden vermeld.

5.3 Leveringsomvang
Afvalwateropvoerinstallatie, incl.:
1 schakelkast DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) met 1,5 m netkabel en
32A CEE-stekker voorgemonteerd
zenerbarriére in het huis met 1m kabel voorgemonteerd
niveausensor 0-1 mWS, 10 m kabel
toevoerafdichting DN 150 (voor leiding-@ 160 mm)
gatenzaag @ 175 voor toevoer DN 150
slangstuk DN 150 met klembanden voor toevoeraansluiting DN 150
slangstuk PVC @ 50 mm met slangklemmen voor de aansluiting van de aanzuigleiding
voor de handmembraanpomp of van een toevoer DN 50
manchet voor ontluchtingsaansluiting DN 70
set bevestigingsmateriaal
1 flensaansluiting DN 80/100 met vlakke afdichting, flexibel slangstuk, slangklemmen,
schroeven en moeren voor de aansluiting van de persleiding DN 100
1 inbouw- en bedieningsvoorschriften

H R R

[Erp——

5.4 Toebehoren
Toebehoren moeten apart worden besteld, voor een gedetailleerd overzicht en beschrij-
ving zie catalogus/prijslijst.
De volgende toebehoren zijn verkrijgbaar:

« flensaansluiting DN 80, DN 80/100 (1 stuk DN 80/100 is reeds bij de leveringsomvang
inbegrepen), DN 100, DN 150 voor aansluiting van de schuifafsluiter aan toevoer- of pers-
zijde in de leiding

- aansluitset voor toevoer DN 100 (gatenzaag @ 124, invoerafdichting)

« afsluiter DN 80 voor persleiding

+ afsluiter DN 100, DN 150 voor toevoerleiding

« handmembraanpomp R 12 (zonder slang)

« driewegkraan voor omschakeling naar handafzuiging uit de pompput/reservoir

« alarmschakelkast

« hoorn 230V /50 Hz

« flitslamp 230V /50 Hz

« storingslamp 230V /50 Hz
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6 Beschrijving en werking

6.1 Beschrijving van de installatie

De afvalwateropvoerinstallatie DrainLift XL (fig. 1) is een stekkerklare, volledig over-
stroombare afvalwateropvoerinstallatie (overstromingshoogte: 2 mWS, overstromingstijd:
7 dagen) met gas- en waterdichte verzameltank en opdrijfbeveiliging.

De geintegreerde centrifugaalpompen zijn uitgerust met verstoppingsvrije vrijstroom-
waaiers. De niveausensor (fig. 1, pos. 5) registreert het niveau in het reservoir en geeft deze
waarde door aan de schakelkast die de pompen automatisch in- resp. uitschakelt. De func-
ties zijn uitgebreid beschreven in de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakel-
kast.

Fig. 1: Beschrijving van de installatie

Pomp
Terugslagklep
Toevoer DN 150
Opdrijfbeveiliging

Niveausensor
Ontluchtingaansluiting DN 70
Revisieopening

N|o|uv| & W N =
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6.2 Werking

Het toegevoerde afvalwater wordt opgevangen in het verzamelreservoir van de opvoer-
installatie. Het invoeren vindt plaats via een toevoerleiding voor afvalwater die naar keuze
op het horizontale vlak (achterzijde reservoir) kan worden aangesloten.

De afvalwateropvoerinstallatie DrainLift XL wordt met schakelkast en voorgemonteerde
CEE-stekker met faseomkeerder, zenerbarriére en niveausensor als extra pakket geleverd.
De registratie van het waterpeil in het reservoir vindt plaats via de geintegreerde niveau-
sensor. Als het waterpeil tot het ingestelde inschakelpunt stijgt, wordt een van pompen die
op het reservoir is gemonteerd, ingeschakeld. Het verzamelde afvalwater wordt dan auto-
matisch naar de aangesloten externe afvalwaterleiding gepompt. Wanneer het waterpeil
nog verder stijgt, wordt de tweede pomp bijgeschakeld. Als het hoogwaterniveau wordt
bereikt, vindt er een optische en akoestische melding plaats, wordt het alarmmeldingscon-
tact geactiveerd en er vindt een bijkomende gedwongen inschakeling van de pompen
plaats. Voor een gelijkmatige belasting van de beide pompen vindt er naiedere pompcyclus
een pompwisseling plaats. Wanneer één van de pompen uitvalt, neemt de ander pomp het
pompen compleet over.

De pomp(en) wordt/worden uitgeschakeld als het uitschakelniveau wordt bereikt. Om te
vermijden dat de kleppen plots sluiten, kan in de schakelkast een nalooptijd worden inge-
steld waardoor de basislastpomp tot het slurpbedrijf werkt. Onder nalooptijd wordt ver-
staan, de tijd die verstrijkt na het onderschrijden van het uitschakelpunt tot de
uitschakeling van de basislastpomp.

In de installatie is een dubbele terugslagklep ingebouwd, zodat een conform EN 12056
voorgeschreven terugslagklep niet meer in de persleiding hoeft te worden geinstalleerd.
In de terugslagklep worden de perskanalen van beide pompen samengevoegd. Indien
nodig zorgt een beluchtingsvoorziening ervoor dat de persleiding wordt leeggemaakt in
het reservoir.
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Fig. 2: Opstelschema

7.1

Nederlands

Installatie en elektrische aansluiting

GEVAAR! Levensgevaar!

Een ondeskundige installatie en elektrische aansluiting kunnen levensgevaarlijk zijn.
Laat installatie en elektrische aansluiting alleen door vakkundig personeel en volgens
de geldende voorschriften uitvoeren!

De voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht nemen!

GEVAAR!Gevaar voor verstikking!

Giftige of voor de gezondheid schadelijke stoffen in afvalwaterputten kunnen leiden
tot infecties of verstikking.

Bij werkzaamheden in putten moet voor de veiligheid een tweede persoon aanwezig
zijn.

De plaats van opstelling moet voldoende geventileerd zijn.

Montage voorbereiden

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!

Ondeskundige installatie kan leiden tot materiéle schade.

Installatie enkel door vakpersoneel laten uitvoeren!

Nationale en regionale voorschriften in acht nemen!

Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de toebehoren in acht nemen!

Bij het opstellen/uitlijnen van de installatie nooit aan de kabel trekken!

Bij de installatie van opvoerinstallaties moeten in het bijzonder de regionaal geldende
voorschriften (zoals in Duitsland de zogenaamde Landesbauordnung (bouwverordening),
DIN 1986-100) en in het algemeen de geldende aanwijzingen van EN 12050-1 en

EN 12056 (ontwateringinstallaties op basis van zwaartekracht binnen gebouwen) in acht
worden genomen!
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7.2

Fig. 3: Opdrijfbeveiliging

Afmetingen in het opstelschema in acht nemen (fig. 2).

Conform EN 12056-4 moeten ruimtes waarin een opvoerinstallatie wordt opgesteld vol-
doende groot zijn, zodat de installatie voor bediening en onderhoudswerkzaamheden vrij
toegankelijk is.

Naast en boven alle te bedienen en te onderhouden onderdelen moet een werkruimte van
minimaal 60 cm breed resp.hoog worden ingepland.

De opstellingsruimte moet vorstveilig, geventileerd en goed verlicht zijn.

De opstellingsruimte moet stevig (geschikt voor het aanbrengen van pluggen), horizontaal
en vlak zijn.

Het verloop van de aanwezige en/of nog te installeren toevoer-, pers- en ontluchtingslei-
dingen moet worden gecontroleerd op aansluitmogelijkheden op de installatie.

Kies een opstellingsplaats die geschikt is voor de grootte van het toestel en de bereikbaar-
heid van de aansluitingen.

Afmetingen van het schakelkast (h x b x d): 320 mm x 300 mm x 120 mm

De schakelkast en de zenerbarriere op een droge en vorstveilige plaats installeren.

De installatieplaats moet worden beschermd tegen directe zonnestraling.

Voor buitenopstelling de informatie in toebehoren en catalogus in acht nemen.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de toebehoren in acht nemen!

Opstelling

Installatie op een vlakke en stevige ondergrond plaatsen en uitlijnen.

ConformEN 12056-4 moeten afvalwateropvoerinstallaties zo worden geinstalleerd, dat ze
niet kunnen verdraaien.

Installaties op plaatsen waar opdrijvingsgevaar bestaat, moeten opdrijfzeker worden gein-
stalleerd.

De installatie op de ondergrond vastzetten met het meege-

leverde bevestigingsmateriaal (fig. 3).

« Positie van de boorgaten op de bodem markeren voor de
bevestiging in de gleuven aan de zijkant van het reservoir.

» Boorgaten in de vloer aanbrengen.

» Montage van de meegeleverde draadeinden volgens de
montagetekening en meegeleverde gebruiksaanwijzingen
voor de mortelpatronen

+ Na de verharding van de mortelpatronen het reservoir
opdrijfzeker op de bodem bevestigen

7.3

7.3.1

Aansluiting van de leidingen

Alle leidingen moeten spanningsvrij, geluidsgeisoleerd en flexibel worden gemonteerd.
Er mogen geen leidingskrachten en momenten op de installatie werken, de leidingen
(incl. armaturen) moeten zodanig worden bevestigd, dat er geen trek- en/of drukkrachten
op de installatie werken.

Alle leidingen nauwgezet aansluiten. Verbindingen met slangklemmen zorgvuldig vast-
draaien (aandraaimoment 5 Nm!).

De leidingsdiameter in stroomrichting niet verkleinen.

In de toevoerleiding voor het reservoir en achter de terugslagklep is conform EN 12056-4
altijd een afsluiter vereist. (fig. 9).

Persleiding

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!

Optredende drukpieken (bijv. bij het sluiten van de terugslagkleppen) kunnen afhanke-
lijk van de bedrijfssituatie een veelvoud van de pompdruk bedragen (om dit te voorko-
men zie ook 8.2.3 Instelling van de nalooptijd van de pompen).

Daarom moet er naast een goede drukbestendigheid ook op worden gelet dat de ver-

bindingselementen van de leidingen de langskrachten goed kunnen opvangen!

De persleiding en alle ingebouwde onderdelen moeten zeker stand kunnen houden bij

de optredende bedrijfsdruk.

Voor de bescherming tegen een eventuele terugstuwing uit het openbare hoofdriool moet
de persleiding als een "leidinglus” worden gelegd, waarvan de onderkant op het hoogste
punt van het plaatselijk vastgelegde rioolniveau (meestal straatniveau) moet liggen

(vgl. ook fig. 9).

De persleiding vorstveilig leggen.
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Op de persaansluiting van de installatie de afsluiter DN 80 monteren (verkrijgbaar als toe-
behoren, moeren, ringen en vlakke afdichting worden meegeleverd). Gewicht van de arma-
tuur opvangen!

c VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!
Het gebruik van armaturen die geen Wilo-toebehoren zijn, kan leiden tot storingen in
de werking of kunnen het product beschadigen!

Vervolgens de persleiding direct op de afsluiter aansluiten (flensaansluiting, elastisch
slangstuk, vlakke afdichting en verbindingselementen worden meegeleverd).

Fig. &: Flexibele aansluiting van de persleiding

@ Om de overbrenging van krachten en trillingen tussen instal-
N\ latie en persleiding te voorkomen, moet de verbinding flexi-
‘ @ bel worden uitgevoerd. Daarvoor afstand tussen
; 3§H flensaansluiting en persleiding aanhouden (fig. 4).
Y @ 1 Persleiding

Slangmanchet

N

Flensaansluiting
Ca. 40-60 mm afstand aanhouden

J

7.3.2 Toevoeraansluiting
Toevoerleidingen zo leggen, dat deze vanzelf kunnen leeglopen.
De hoofdtoevoerleiding DN 150 of DN 100 enkel via het horizontale vlak in het reservoir
leiden (fig. 5).

Fig. 5: Toegestane vlakken voor hoofdtoevoerleiding DN 150 /DN 100

A VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!
Wanneer de toevoerleiding buiten de gemar-
keerde vlakken wordt aangesloten, kan dat tot
lekkages en beperkingen in de werking leiden
en het product beschadigen!

DN150
(DN 100)

+ Positie en leidingverloop zo kiezen, dat een golfachtige waterinvoer en grote luchtinvoer
zoveel mogelijk worden vermeden.

Een aansluiting van de toevoerleiding via het verticale vlak (boven het horizontale aan-
sluitvlak) is mogelijk.

De zone voor de niveausensor (fig. 5, pos. 1) hierbij vrijlaten!

A VOORZICHTIG!Gevaar voor storingen in de werking!
Golfachtige waterinvoer kan de werking van de installatie nadelig beinvioeden.
Toevoerleiding zo aansluiten, dat de inkomende waterstroom de vlotter van de niveau-
regeling niet direct raakt!
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Fig. 6: Aansluiten van de toevoerleiding DN 150 /DN 100

1.

« Positie voor het midden van de toevoer vastleggen — mar-
keren

« Gat met een gatenzaag @ 175 (DN 150) maken

- Op een gladde rand letten! *)

2.
+ Op gladde snijvlakken letten!
Bramen verwijderen!

3.
+ Toevoerafdichting plaatsen
+ Binnenkant van de afdichting met glijmiddel bevochtigen

4.
+ Toevoerleiding plaatsen — HT-leiding DN 150

5.
+ Inschuifdiepte:
minimaal 30 mm voorbij de afdichting,
maximaal 300 mm boven de bodem van het reservoir.

min. 300

6.
= + Toevoerleiding en toevoerafdichting met slangklem stevig

j] \C]\] verbinden.

/ + Buisklemmen vakkundig plaatsen, zodat de toevoerleiding
G beveiligd is tegen verschuivingen in de afdichting en het

l\ ; buisgewicht kan worden opgevangen.

*)Toerental max. 200 tpm; indien nodig, gatenzaag af en toe wegleggen, om bramen te
verwijderen. Als de rand niet glad is, wordt het reservoirmateriaal heet en begint het te
smelten. Zagen onderbreken, kort laten afkoelen en gatenzaag reinigen; Toerental verla-
gen, vooruitstuwende druk variéren, eventueel draairichting veranderen (linksloop max.
200 tpm), totdat er weer een gladde rand aanwezig is.

@ AANWIJZING: Tussendoor controleren of de gatdiameter 175 mm voor DN 150 resp.
124 mm voor DN 100 bedraagt, aangezien dit beslissend is voor de dichtheid van de
leidingaansluiting.
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In de toevoerleiding voor het reservoir is bij het installeren van de installatie binnen het
gebouw conform EN 12056-4 een afsluiter (toebehoren) vereist (fig. 9).

7.3.3 Ontluchting DN 70
Conform EN12050-1 moet de installatie op een ontluchtingsleiding worden aangesloten
die via het dak ontlucht. Dit is absoluut noodzakelijk voor een probleemloze werking van
de installatie. De aansluiting vindt plaats op de aansluiting DN 70 op het reservoirdak met
de meegeleverde Konfix-verbinder. Hiervoor wordt de bodem van de aansluiting DN 70
ca.15 mm vanaf de bovenkant van de aansluiting en boven de verdikking afgezaagd
(zie fig. 7). Bramen en overtollig materiaal verwijderen. Konfix-verbinder tot de binnenste
kraag erop schuiven en met de meegeleverde slangklem bevestigen. Vervolgens de
Konfix-verbinder openen door de lus open te scheuren en de ontluchtingsleiding met een
beetje glijmiddel erin schuiven. Ontluchtingsleiding met klemmen borgen, zodat deze er
niet kan uitglijden en altijd met verval ten opzichte van de installatie leggen.

Fig. 7: Aansluiting ontluchting DN 70

1. Bodem van de aansluiting DN 70 afzagen — snijkant
15 mm vanaf de bovenkant van de aansluiting boven de
verdikking

2. Bramen en overtollig materiaal verwijderen

3. Konfix-verbinder erop schuiven en bevestigen

4. Konfix-verbinder openen — lus openscheuren

5. Ontluchtingsleiding erin schuiven — indien nodig glij-
middel gebruiken

7.3.4 Aansluiting noodontleging (handmembraanpomp)
Er wordt principieel geadviseerd altijd een handmembraanpomp (toebehoren) voor de
noodontleging van het reservoir te installeren. De aanzuigleiding voor de handmembraan-
pomp (buitendiameter 50 mm) wordt aangesloten via een van beide aansluitingen
@ 50 mm aan de voorzijde van het reservoir (fig. 8).

Fig. 8: Aansluiting handmembraanpomp

De bodem van het aansluitstuk verwijderen
Hiervoor naar keuze

a. een zaag gebruiken

Snijkant ca. 15 mm van de aansluitingbodem en voor de
verdikking

Bramen en overtollig materiaal verwijderen!

of
b. een geschikte gatenzaag gebruiken

Bramen en overtollig materiaal verwijderen!
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7.3.5 Kelderbemaling

Voor de automatische ontwatering van de opstellingsruimte van de opvoerinstallatie voor
fecalién moet conform EN 12056-4 een pompput worden aangebracht (fig. 9).

« Pomp (pos. 10) volgens de opvoerhoogte van de installatie installeren. Afmetingen van het
gat in de bodem van de opstellingsruimte minimaal 500 x 500 x 500 mm.

« Met een driewegkraan (pos. 11, toebehoren) kan worden omgeschakeld tussen het hand-
matig legen van het reservoir en het legen van de pompput met handmembraanpomp
(pos. 12).

Fig. 9: Installatievoorbeeld

V' Rioolniveau (meestal straatniveau)

Ontluchtingsleiding (via het dak)

Persleiding

Toevoer

Afsluiter toevoerleiding

v [ W (N | =

Steun voor armatuur t.b.v. gewichts-

\‘ ontlasting

Afsluiter persleiding

Terugslagklep

Aftapleiding reservoir

©
O |0 | N | D

Aftapleiding pompput

=
o

Ontwateringspomp

11 Driewegkraan
| 012 Handmembraanpomp
13 Zenerbarriére

13 Schakelkast DrainControl PL2

7.4 Elektrische aansluiting

f GEVAAR! Levensgevaar!
Bij een ondeskundige elektrische aansluiting bestaat er levensgevaar door elektrische

schok.

Elektrische aansluiting uitsluitend door een elektricien met toelating door het plaatse-
lijke energiebedrijf en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften laten uit-
voeren.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakelkast en de toebehoren in acht
nemen!

Véér alle werkzaamheden de voedingsspanning loskoppelen.

De stroomsoort en spanning van de netaansluiting dienen overeen te komen met de gege-
vens op het typeplaatje.

Netzijdige zekering:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, traag.

« DrainLift XL 2/15: 25 A, traag.

« DrainLift XL 2/20: 25 A, traag.

- DrainLift XL 2/25: 25 A, traag.

@ AANWIJZING: Voor de verhoging van de bedrijfsveiligheid is het gebruik van een meerpolig
scheidende contactverbreker met K-karakteristiek voorgeschreven.

Installatie op de voorgeschreven wijze aarden.

Het gebruik van een lekstroom-veiligheidsschakelaar <30 mA volgens de geldende plaat-
selijke voorschriften wordt dringend aanbevolen.

Schakelkast en zenerbarriere moeten in droge ruimtes overstromingsveilig worden gein-
stalleerd. Bij de positionering moeten de nationale voorschriften in acht worden genomen
[in Duitsland: VDE 0100].

Een aparte voeding van de alarmschakelkast (toebehoren) moet volgens de gegevens op
het typeplaatje ervan gegarandeerd zijn. Alarmschakelkast aansluiten.

Recht draaiveld realiseren.

Bij aansluiting moeten de technische aansluitvoorwaarden van het plaatselijke energiebe-
drijf in acht worden genomen.
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7.4.1 Netaansluiting schakelkast
Netaansluiting: 3~400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Uitvoering: Schakelkast met CEE-stekker voorgemonteerd [conform VDE 0623 in Duits-
land].
Recht draaiveld aansluiten

7.4.2 Aansluiting van de pompen (fig. 10)

De pompen moeten met de schakelkast worden verbonden.

Behuizingsschroeven losdraaien en afdekking van de klemmen verwijderen.

Kabeleinden van de aansluitkabel van de pomp door de kabelschroefverbindingen leiden.
Kabeleinden volgens de markering op de klemmenstroken en de aanwijzingen in het scha-
kelschema verbinden.

+ Netaansluiting van pomp 1 op de klemmen 27, 28 en 29.

+ Netaansluiting van pomp 2 op de klemmen 34, 35 en 36.

+ Aardleiding op de overgebleven PE-klem aansluiten.

« Aansluiting wikkelingsveiligheidscontact (WSK) pomp 1 op de klemmen 31 en 32

« Aansluiting wikkelingsveiligheidscontact (WSK) pomp 2 op de klemmen 38 en 39

7.4.3 Aansluiting niveausensor (fig. 11)

De niveausensor moet direct met de zenerbarriere worden verbonden.

Behuizingsschroeven losdraaien en afdekking verwijderen.

Kabeleinden van de niveausensor door de kabeldoorvoering leiden.

Kabeleinden volgens de aanwijzingen in het schakelschema verbinden:

« Ader bruin (+) op klem 23 (+) van de zenerbarriére

« Ader groen (-) op klem 13 (-) van de zenerbarriére

« Ader blauw (afscherming) op klem PE

+ De kabel van de zenerbarriére met een signaalniveau van 4-20 mA in tweedraadstech-
niek moet op de klemmen 25 (+) en 26 (-) in de schakelkast worden aangesloten.

Afdekking van de zenerbarriere en schakelkast sluiten en behuizingsschroeven vast-

draaien.

f GEVAAR! Explosiegevaar!
Bij gebruik van een niveausensor in explosieve zones bestaat explosiegevaar.

In explosieve zones altijd een veiligheidsbarriére (zenerbarriére) tussen schakelkast en
niveausensor installeren.
Veiligheidsvoorschriften in de handleiding bij de veiligheidsbarriére in acht nemen.

@ AANWIJZING:
Tijdens de aansluiting van de niveausensor en de zenerbarriere op de juiste polen letten.

7.4.4 Aansluiting alarmmelding

De installatie DrainLift XL is in de fabriek voorzien van een akoestische signaalgever in de
schakelkast.

Via een potentiaalvrij contact (SSM) in de schakelkast kan een extern alarmtoestel, een
hoorn of een flitslamp worden aangesloten. Contactbelasting:

Minimaal toegestaan: 12 V DC, 10 mA

Maximaal toegestaan: 250 VAC, 1 A

c GEVAAR! Levensgevaar!
Bij werkzaamheden aan een geopende schakelkast bestaat er gevaar voor elektrische

schok door de aanraking van onder spanning staande onderdelen.

De werkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd door vakpersoneel!

Voor het aansluiten van de alarmmelding het apparaat spanningsvrij schakelen en
beveiligen tegen onbevoegd herinschakelen.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakelkast DrainControl PL2 in acht nemen!
Netstekker loskoppelen!

Het deksel van de schakelkast openen.

Veiligheidsafdekking uit de kabelschroefverbinding verwijderen.

Kabel door de schroefverbinding leiden en volgens het schakelschema met het potentiaal-
vrije alarmcontact verbinden.

Na de aansluiting van de kabel voor de alarmmelding, het deksel van de schakelkast sluiten
en de kabelschroefverbinding vastdraaien.

Netstekker weer aansluiten.

De aansluitmogelijkheden en bediening zijn uitgebreid beschreven in de inbouw- en
bedieningsvoorschriften van de schakelkast.
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8.1

Inbedrijfname
Wij adviseren de inbedrijfname te laten uitvoeren door de Wilo-servicedienst.

Controleren van de installatie

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!

Verontreinigingen en vaste stoffen, evenals ondeskundige inbedrijfname kunnen tij-
dens de werking leiden tot beschadiging van de installatie of afzonderlijke onderdelen.
Voor de inbedrijfname eerst de totale installatie reinigen, in het bijzonder vaste stoffen
verwijderen.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakelkast en de toebehoren in acht
nemen!

De installatie mag enkel in bedrijf worden genomen, wanneer voldaan is aan de geldende
veiligheidsvoorschriften, VDE-voorschriften en de regionale voorschriften.

Controleren of alle vereiste onderdelen en aansluitingen (toevoerleidingen, persleiding
met afsluitarmatuur, ontluchting via het dak, bodembevestiging, elektrische aansluiting)
aanwezig zijn en correct zijn gemonteerd.

Controleren of de beluchtingsschroef van de terugslagklep in de juiste stand staat en de
afdichtingsmoer goed afdicht.

Fig. 12: Stand van de beluchtingsschroef bij werkende

installatie

A VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!
Wanneer de beluchtingsschroef met afdich-
tingsmoer zich niet in de juiste stand bevindt,
kunnen de klep en de installatie beschadigd
raken en kan er een sterke geluidsontwikkeling
optreden (fig. 12).

8.2

Eerste inbedrijfname

Netstekker aansluiten.

Instellingen volgens hoofdstuk 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.3 controleren resp. doorvoeren.

Afsluitarmaturen openen.

Installatie via de aangesloten toevoerleiding vullen, totdat iedere pomp ten minste één

keer heeft afgepompt en de persleiding volledig gevuld is.

Als de persleiding gevuld en de toevoerleiding gesloten is, mag het vulpeil in het reservoir

niet verder stijgen. Wanneer het vulpeil verder stijgt, is de klep van de terugslagklep niet

goed afgesloten (de klep en de stand van de beluchtingsschroef moeten worden gecon-

troleerd).

Voor een testloop kan voordat het inschakelniveau in het reservoir wordt bereikt ook de

knop "Handbedrijf” op de schakelkast worden ingedrukt.

Installatie en leidingsverbindingen controleren op dichtheid en correcte werking (in- en

uitschakelen van de pomp).

Installatie met een zo groot mogelijke toevoer vullen en de installatie op een correcte wer-

king controleren. Hierbij in het bijzonder letten op

« De juiste positie van de schakelpunten.

+ Voldoende debiet van de pompen bij maximale toestroom tijdens het pompbedrijf
(niveau moet dalen).

« Trillingsvrije werking van de pompen zonder lucht in het medium.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!

Lucht in het medium leidt - afhankelijk van de desbetreffende bedrijfsomstandigheden
van de pompen - tot sterke trillingen die de pompen, net als de hele installatie, onher-
stelbaar kunnen beschadigen. Het minimale waterpeil in het reservoir voor het "niveau
Schakelpunt pomp AAN” (zie technische gegevens) moet gegarandeerd zijn.
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8.2.2

Nederlands

Instellingen van de schakelkast

Bij de eerste inbedrijfname moeten de installatieparameters op de schakelkast worden
ingesteld, zie ook de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakelkast.
Instelwaarde van de motorstroom vergelijken met de gegevens op het typeplaatje van de
motor en, indien nodig, juist instellen.

Instelling van de maximumwaarde van de sensor op 1,0 mWS in het menupunt

” 20 mA - niveau”.

Instelling van het schakelniveau

De niveaus voor de schakeling van de pompen en het alarm kunnen in stappen van 1 cm vrij
gekozen worden.

Aanbevolen instellingen:

Basislast AAN: 550 mm

Basislast UIT: 80 mm

Pieklast AAN: 650 mm

Pieklast UIT: 400 mm

Hoogwater (alarm): 750 mm

Als andere schakelpunten moeten worden ingesteld, moet de meegeleverde curve van het
vulpeil (fig. 13) in acht genomen worden. De indicatie van het vulpeil in de schakelkast
stemt hierbij direct overeen met het vulpeil in het reservoir.

In geval van afwijkingen van de aanbevoleninstellingen dient principieel en in het bijzonder
gelet te worden op het volgende:

De vulpeilsonde moet op de bodem van het reservoir rechtstaan.

Conform EN 12056-4 moet het schakelvolume zo groot zijn, dat het volume van de pers-
leiding bij elke pompcyclus ververst wordt.

Het zijn de niveaugegevens in de tabel van de technische gegevens die in acht moeten
worden genomen (minimumwaarden voor in- en uitschakelniveau).

Als het inschakelniveau van de pompen boven de toevoerhoogte worden ingesteld,
bestaat het gevaar voor terugstuwing naar de aangesloten objecten.

Voor het schakelpunt Basislast UIT mag 80 mm niet worden onderschreden. Als er verder
moet worden afgepompt, dient dit uitsluitend via de passend ingestelde nalooptijd te wor-
den gerealiseerd (zie 8.2.3).

De schakelpunten Basislast UIT en Pieklast UIT moeten minstens 50 mm van elkaar verwij-
derd liggen.

Fig. 13: Curve van het vulpeil
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8.2.3 Instelling van de nalooptijd van de pompen

8.3

.

De nalooptijd van de pompen moet in de schakelkast in het menu "Nalooptijd” worden
ingesteld.

Als na de uitschakeling van de pomp bij een zuivere waterverpomping zonder slurpen
(hoorbaar pompen van een water-/luchtmengsel) geen of slechts een geringe klepslag
ontstaat (geluid bij het sluiten van de klep), dan moet de pomplooptijd zo worden inge-
steld, dat de pomp kort voor het slurpen wordt uitgeschakeld.

Als de klep na het uitschakelen van de pomp met een harde slag, gepaard met trillingen in
de installatie en de leidingen, sluit, moet dit worden voorkomen door de nalooptijd van de
pompen in te stellen. Hiervoor moet de nalooptijd in het menu "Nalooptijd” voor de pom-
plooptijd zover worden ingesteld, dat er aan het einde van de pompcyclus een slurpen van
het water-/luchtmengsel te horen is. De slurptijd mag niet langer duren dan 3 s.

VOORZICHTIG! Gevaar voor materiéle schade!

Drukstoten (door het sluiten van de terugslagkleppen) kunnen installatie en perslei-
ding beschadigen. Deze moeten door de klant door geschikte maatregelen worden ver-
meden (bijv. extra klep met tegengewicht, nalooptijd van de pompen).

Uitbedrijfname
Voor onderhoudswerkzaamheden of demontage moet de installatie uit bedrijf worden
genomen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Afhankelijk van de bedrijfstoestand van de installatie kan de gehele pomp zeer heet
worden. Er bestaat gevaar voor verbranding wanneer de pomp wordt aangeraakt.
Installatie en pomp laten afkoelen tot kamertemperatuur.

Demontage en montage

Demontage en montage enkel door vakpersoneel!

De installatie spanningsvrij schakelen en tegen onbevoegde herinschakeling beveiligen.
Vé6r aanvang van de werkzaamheden onder druk staande onderdelen drukloos maken.
Afsluiter sluiten (toevoer- en persleiding).

Verzamelreservoir leegmaken (bijvoorbeeld met handmembraanpomp).

Voor de reiniging het revisiedeksel eraf schroeven en verwijderen.

GEVAAR! Gevaar voor infectie!

Als de installatie of onderdelen daarvan voor reparatie moeten worden verstuurd, moet
een gebruikte installatie om hygiéneredenen véor het transport eerst worden leegge-
maakt en gereinigd. Bovendien moeten alle onderdelen, die kunnen worden aange-
raakt, worden ontsmet (sproeiontsmetting). De onderdelen moeten in scheurvaste,
voldoende grote kunststof zakken goed afgesloten en lekkageveilig worden ingepakt.
Ze moeten met een geinstrueerd transportbedrijf meteen worden opgestuurd.

Na langere stilstandtijden wordt aanbevolen de installatie op verontreinigingen te contro-
leren en indien nodig te reinigen.
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Storingen

Onderhoud

GEVAAR! Levensgevaar!

Bij werkzaamheden aan elektrische apparaten bestaat levensgevaar door elektrische
schok.

Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de installatie spanningsvrij
worden geschakeld en tegen onbevoegde herinschakeling worden beveiligd.
Werkzaamheden aan het elektrische systeem van de installatie uitsluitend door een
gekwalificeerde elektromonteur laten uitvoeren.

GEVAAR!

Giftige of voor de gezondheid schadelijke stoffen in het afvalwater kunnen tot infec-
ties of verstikking leiden.

Voor onderhoudswerkzaamheden de opstellingsplaats eerst voldoende ventileren.
Bij onderhoudswerkzaamheden moet er worden gewerkt met geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen om eventuele infecties te voorkomen.

Bij werkzaamheden in putten moet voor de veiligheid een tweede persoon aanwezig
zijn.

Explosiegevaar bij het openen (vermijd open ontstekingsbronnen)!

Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de installatie, de schakelkast en de toebeho-
ren in acht nemen!

De exploitant van de installatie dient ervoor te zorgen dat alle onderhouds-, inspectie- en
montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd vakperso-
neel, dat door grondig lezen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften over voldoende
kennis beschikt.

Afvalwateropvoerinstallaties moeten door vakpersoneel volgens EN 12056-4 worden
onderhouden.

De intervallen mogen daarbij niet langer zijn dan:

+ Y jaar bij bedrijven,

« Y2 jaar bij installaties in appartementencomplexen,

+ 1jaar bij installaties in eengezinswoningen.

Het onderhoud moet gedocumenteerd worden.

Het wordt aanbevolen om de installatie door de Wilo-servicedienst te laten onderhouden
en controleren.

AANWIJZING: Door het opstellen van een onderhoudsschema kunnen met een minimum
aan onderhoud dure reparaties worden vermeden en kan een storingsvrije werking van de
installatie worden bereikt. Voor inbedrijfname- en onderhoudswerkzaamheden staat de
Wilo-servicedienst ter beschikking.

Na afloop van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de installatie gemon-
teerd en elektrisch aangesloten worden aan de hand van het hoofdstuk "Installatie en
elektrische aansluiting”. Het inschakelen van de installatie vindt plaats aan de hand van het
hoofdstuk "Inbedrijfname”.

Storingen, oorzaken en oplossingen

Storingen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel laten verhelpen!
Veiligheidsvoorschriften in 9 Onderhoud in acht nemen.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften van de installatie, de schakelkast en de toebehoreniin
acht nemen!

Als storingen niet kunnen worden verholpen, neemt u contact op met een specialist of de
dichtstbijzijnde Wilo-servicedienst of -vestiging.

Kengetal: Oorzaak en oplossingen

Pomp pompt niet

1,3,56,7,8,910,11,12, 15,16, 17

Debiet te klein

1,2,3,45,7,8,11,12,13

Stroomverbruik te groot

1,2,3,45,7,13

Opvoerhoogte te klein

1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

Pomp draait onrustig / harde geluiden 1,2,3,9,12,13,14,16

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-DrainLift XL
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Nederlands

Oorzaak Oplossingen !
1 Pomptoevoer of waaier verstopt
- Afzettingen in pomp en/of reservoir verwijderen
2 Verkeerde draairichting
+ 2 fasen van de stroomtoevoer verwisselen
3 Slijtage van interne onderdelen (waaier, lagers)
+ Versleten onderdelen vervangen
4 Te lage bedrijfsspanning
5 Werking op twee fasen (enkel bij 3~-uitvoering)

+ Defecte zekering vervangen
+ Leidingaansluitingen controleren

6 Motor draait niet, omdat er geen spanning aanwezig is
« Elektrische installatie controleren
7 Motorwikkeling of elektrische leiding defect 2)
8 Terugslagklep verstopt
« Terugslagklep reinigen
9 Te sterke waterspiegeldaling in het reservoir
- Niveaubewaking controleren/vervangen
10 Niveaubewaking defect
+ Niveaubewaking controleren
11 Schuifafsluiter in de persleiding niet of onvoldoende geopend
« Schuifafsluiter helemaal openen
12 Niet-toegestaan gehalte lucht of gas in de vloeistof 2)
13 Radiaallager in de motor defect 2)
14 Trillingen door installatie
+ Leidingen controleren op elastische verbinding
15 Temperatuurbewaker voor wikkelingsbewaking is uitgeschakeld vanwege een te hoge wikkelingstemperatuur
+ Na afkoeling schakelt de motor automatisch weer in.

16 Pompontluchting verstopt
+ Ontluchtingsleiding reinigen

17 Thermische overstroombewaking geactiveerd
+ Overstroombewaking in schakelkast terugzetten

D voor het verhelpen van storingen aan onderdelen die onder druk staan, moeten deze eerst drukloos worden
gemaakt (terugslagklep ontluchten en reservoir legen, eventueel met een handmembraanpomp).

2) Navragen vereist

11 Reserveonderdelen
De reserveonderdelen worden bij de plaatselijke specialist en/of de Wilo-servicedienst
besteld.
Om onduidelijkheden en verkeerde bestellingen te voorkomen, moeten bij iedere bestel-
ling alle gegevens op het typeplaatje worden vermeld.

12 Afvoeren
Door het product op de voorgeschreven wijze af te voeren en vakkundig te recyclen wor-
den milieuschade en gezondheidsrisico's voorkomen.

1. Voorhet afvoerenvan het product en onderdelen ervan moet gebruik worden gemaakt
van openbare of particuliere afvalbedrijven.

2. Meerinformatie over het correct afvoeren kan worden verkregen bij de gemeente,
gemeentelijke afvaldienst of daar waar u het product hebt gekocht.

Technische wijzigingen voorbehouden!
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1 Generalidades

el >

Acerca de este documento

Elidioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el aleman. Las instrucciones
en los restantes idiomas son una traduccién de las instrucciones de funcionamiento origi-
nales.

Las instrucciones de instalacion y funcionamiento forman parte del producto y, por lo
tanto, deben estar disponibles cerca del mismo en todo momento. Es condicién indispen-
sable respetar estas instrucciones para poder hacer un correcto uso del producto de
acuerdo con las normativas vigentes.

Las instrucciones de instalacion y funcionamiento se aplican al modelo actual del producto
y a las versiones de las normativas y reglamentos técnicos de seguridad aplicables en el
momento de su publicacion.

Declaracién de conformidad CE:

La copia de la “Declaracion de conformidad CE” es un componente esencial de las presen-
tes instrucciones de funcionamiento.

Dicha declaracion perdera su validez en caso de modificacion técnica no acordada con
nosotros de los tipos citados en la misma o si no se observan las aclaraciones sobre la sequ-
ridad del producto/del personal detalladas en las instrucciones de instalacion y funciona-
miento.

Seguridad

Estas instrucciones de instalacién y funcionamiento contienen indicaciones basicas que
deberan tenerse en cuenta durante la instalacidn, funcionamiento y mantenimiento del
sistema. Por este motivo, el instalador y el personal cualificado/operador responsables
deberan leerlo antes de montary poner en marcha el aparato.

No sdlo es preciso respetar las instrucciones generales de seguridad incluidas en este apar-
tado, también se deben respetar las instrucciones especiales de los apartados siguientes
que van precedidas por simbolos de peligro.

Identificacion de los simbolos e indicaciones utilizados en este manual

Simbolos:
Simbolo general de peligro

Peligro por tension eléctrica
INFORMACION UTIL

Palabras identificativas

iPELIGRO!

Situacion extremadamente peligrosa.

Si no se tienen en cuenta las instrucciones siguientes, se corre el peligro de sufrir lesio-
nes graves o incluso la muerte.

iADVERTENCIA!

El usuario podria sufrir lesiones que podrian incluso ser de cierta gravedad. “Adverten-
cia” implica que es probable que se produzcan dafios personales si no se respetan las
indicaciones.

{ATENCION!
Riesgo de dafiar el producto o la instalacién. “Atencién” implica que el producto puede
resultar dafiado si no se respetan las indicaciones.

INDICACION: Informacién Util para el manejo del producto. También puede indicar la pre-
sencia de posibles problemas.

Las indicaciones situadas directamente en el producto, como p. ej.
flecha de sentido de giro,

identificaciones de las conexiones,

placa de caracteristicas,

y etiquetas de advertencia

deberan tenerse en cuenta y mantenerse legibles.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-DrainLift XL
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2.2 Cualificacién del personal

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

El personal responsable del montaje, el manejo y el mantenimiento debe tener la cualifica-
cion oportuna para efectuar estos trabajos. El operador se encargara de garantizar los
ambitos de responsabilidad, las competencias y la vigilancia del personal. Si el personal no
cuenta con los conocimientos necesarios, debera ser formado e instruido. En caso necesa-
rio, el operador puede encargar dicha instruccion al fabricante del producto.

Riesgos en caso de inobservancia de las instrucciones de seguridad

Sino se siguen las instrucciones de seguridad, podrian producirse lesiones personales, asi
como dafios en el medio ambiente y en el producto o la instalacidn. La inobservancia de
dichas instrucciones anulara cualquier derecho a reclamaciones por los dafios sufridos.

Si no se siguen las instrucciones, se pueden producir, entre otros, los siguientes dafios:
lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecanicas o bacterioldgicas,

dafios en el medio ambiente debido a fugas de sustancias peligrosas,

dafios materiales,

fallos en funciones importantes del producto o el sistema,

fallos en los procedimientos obligatorios de mantenimiento y reparacion,

Seguridad en el trabajo

Deberan respetarse las instrucciones de seguridad que aparecen en estas instrucciones de
funcionamiento, las normativas nacionales vigentes para la prevencion de accidentes, asi
como cualquier posible norma interna de trabajo, manejo y seguridad por parte del opera-
dor.

Instrucciones de seguridad para el operador

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluidos los nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de la experiencia y/o
el conocimiento para ello, a no ser que sean supervisadas por una persona responsable de
su seguridad o reciban de ella las instrucciones acerca del manejo del aparato.

Se debe supervisar a los nifios para garantizar que no jueguen con el aparato.

Si existen componentes frios o calientes en el producto o lainstalacion que puedan resultar
peligrosos, el propietario debera asegurarse de que estan protegidos frente a cualquier
contacto accidental.

La proteccién contra contacto accidental de los componentes méviles (p. ej., el acopla-
miento) no debe ser retirada del producto mientras éste se encuentra en funcionamiento.
Los escapes (p. e]., el sellado del eje) de fluidos peligrosos (p. e]., explosivos, téxicos, calien-
tes) deben evacuarse de forma que no supongan ningtn dafio para las personas o el medio
ambiente. En este sentido, deberdn observarse las disposiciones nacionales vigentes.

Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a la energia eléctrica.
Asi pues, deberan respetarse las indicaciones de las normativas locales o generales (p. €j.,
IEC, UNE, etc.) y de las compafiias eléctricas.

Instrucciones de seguridad para la instalacion y el mantenimiento

El operador deberd asegurarse de que todas las tareas de instalacion y mantenimiento son
efectuadas por personal autorizado y cualificado, y de que dicho personal ha consultado
detenidamente el manual para obtener la suficiente informacion necesaria.

Las tareas relacionadas con el producto o el sistema deberan realizarse inicamente con el
producto o el sistema desconectados. Es imprescindible que siga estrictamente el proce-
dimiento descrito en las instrucciones de instalacion y funcionamiento para realizar la
parada del producto o de la instalacion.

Inmediatamente después de finalizar dichas tareas deberan colocarse de nuevo o ponerse
en funcionamiento todos los dispositivos de seguridad y proteccion.

Modificaciones del material y utilizacion de repuestos no autorizados

Las modificaciones del material y la utilizacion de repuestos no autorizados ponen en peli-
gro laseguridad del producto/personal, y las explicaciones sobre la sequridad mencionadas
pierden su vigencia.

Sélo se permite modificar el producto con la aprobacién del fabricante. El uso de repuestos
originales y accesorios autorizados por el fabricante garantiza la seguridad del producto.
No se garantiza un funcionamiento correcto si se utilizan piezas de otro tipo.

Modos de utilizacion no permitidos

La fiabilidad del producto suministrado sdlo se puede garantizar si se respetan las instruc-
ciones de uso del apartado 4 de este manual.

Asimismo, los valores limite indicados en el catdlogo o ficha técnica no deberan sobrepa-
sarse por exceso ni por defecto.
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Transporte y almacenamiento

La instalacion y los componentes individuales se suministran sobre un palé.
Inmediatamente después de la recepcion del producto:

Compruebe si el producto ha sufrido dafios durante el transporte.

Si el producto ha sufrido dafios, tome las medidas necesarias con respecto a la agencia de
transportes respetando los plazos establecidos para estos casos.

iATENCIéN! iRiesgo de dafios materiales!

Si el transporte y el almacenamiento transitorio no tienen lugar en las condiciones ade-
cuadas, el producto puede sufrir dafios.

Transporte el producto sélo sobre el palé y con medios de suspension de cargas autori-
zados.

Durante el transporte, preste atencion a la estabilidad y a los dafios mecanicos.
Almacene el producto sobre el palé, seco y protegido contra heladas y de la radiacion
solar directa, hasta el momento de la instalacién.

No lo apile.

Aplicaciones

El sistema de elevacion de aguas fecales DrainLift XL, de acuerdo con la norma EN 12050-1,
es un sistema de elevacién de aguas fecales que funciona automaticamente recogiendo y
transportando aguas residuales con y sin fecales para un desagiie sin reflujos desde los
puntos de salida en edificios y terrenos por debajo del nivel de anegacion.

Las aguas residuales deben descargarse desde el entorno doméstico de acuerdo con la
norma EN 12056-1. Conforme a la norma DIN 1986-3 [en Alemanial, con las aguas resi-
duales no deben descargarse materias explosivas ni perjudiciales tales como sélidos,
escombros, cenizas, basura, vidrio, arena, yeso, cemento, cal, mortero, fibras, productos
textiles, toallitas de papel, pafiales, cartdn, papel de desecho, resinas sintéticas, alquitran,
restos de comida, grasas, aceites, despojos de mataderos, excrementos y purines de
ganado, ni sustancias toxicas, agresivas o corrosivas tales como metales pesados, biocidas,
productos fitosanitarios, acidos, lejias, sales, productos de limpieza, desinfectantes, deter-
gentes en dosis excesivas y similares que produzcan espuma en cantidades desproporcio-
nadas y aguas usadas de piscinas.

Si se originaran aguas residuales que contengan grasas debera preverse un separador de
grasas.

Conforme alanormaEN 12056-1 no deben descargarse aguas residuales desde puntos de
desaglie que se encuentren por encima del nivel de anegaciény que puedan desaguarse en
corrientes que fluyan libremente.

INDICACION: Durante la instalacién y el funcionamiento es imprescindible que observe las
normas y prescripciones vigentes nacionales y regionales.

También debe tener en cuenta las indicaciones incluidas en las instrucciones de instalacién
y funcionamiento del cuadro.

iPELIGRO! jPeligro de explosion!

Las aguas residuales con residuos fecales en depdsitos colectores pueden conllevar la
acumulacién de gases que pueden inflamarse por culpa de una instalacién y un manejo
inadecuados.

Si emplea la instalacion para aguas residuales con residuos fecales debe observar las
prescripciones de proteccion vigentes sobre riesgo de explosiones.

El cuadros no dispone de proteccién antideflagrante y sélo se puede instalar fuera de
areas con riesgo de explosion.

Si se emplean sensores de nivel o interruptores de flotador en areas con riesgo de
explosion, deben utilizarse barreras de seguridad.

iADVERTENCIA! jRiesgo para la salud!

Debido a los materiales empleados, el sistema de elevacién de aguas fecales no es apto
para la impulsién de agua potable.

Si se entra en contacto con aguas residuales, existen riesgos para la salud.

iATENCIéN!iRiesgo de dafios materiales!

La descarga de aguas residuales con sustancias no autorizadas puede ocasionar dafios
materiales en el producto.

No descargue nunca aguas residuales con sélidos, fibras, alquitran, arena, cemento,
cenizas, papel usado, toallitas de papel, cartén, escombros, basura, despojos de
matanza, grasas o aceites.

Si se originaran aguas residuales que contengan grasas debera preverse un separador
de grasas.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-DrainLift XL

Espafiol

79



Espafiol

80

+ Los modos de utilizacién no permitidos y las sobrecargas del producto pueden provocar
dafios materiales en el mismo. El caudal de afluencia maximo posible debe ser siempre
inferior al caudal de una bomba en el punto de funcionamiento correspondiente.

Limites de aplicacién

El caudal indicado maximo es vdlido para el funcionamiento intermitente (S3 — 60 % /60,
es decir, max. 36 s de tiempo de funcionamiento, min. 24 s de tiempo de parada).

La instalacion debe conectarse como max. 30 veces por horay por bombay el tiempo de
marcha de labomba no debe superar los 36 s, retardo incluido (retardo = tiempo de marcha
de la bomba tras concluir el bombeo de agua). El tiempo de funcionamiento y el retardo (si
es necesario), deberian ajustarse lo mds brevemente posible.

Ademas, han de respetarse los pardmetros de funcionamiento detallados en la tabla 5.2.

A iADVERTENCIA! jPeligro por sobrepresion!
Si el nivel de entrada mas bajo se encuentra a mas de 5 m, una averia en la instalacién
sometera al depdsito a sobrepresion peligrosa. Por ello existe peligro de explosion del
depésito. En caso de averia, cierre la entrada inmediatamente.

A iADVERTENCIA! jPeligro de quemaduras!
En funcion del estado de funcionamiento de la instalacién, la bomba puede alcanzar
temperaturas muy altas.
Existe riesgo de quemaduras en caso de entrar en contacto con la bomba.

Para cefiirse al uso previsto, es imprescindible observar las presentes instrucciones.
Todo uso que no figure en las mismas se considerara como no previsto.

5 Especificaciones del producto

5.1 Cédigo

DrainLift Sistema de elevacion de aguas fecales

XL Indicacidon de magnitud

2 2 = sistema de bomba doble

/25 Altura de impulsién maxima [m] siendo Q=0 m3/h

(3~) 3~: Ejecucién de corriente trifasica

5.2 Datos técnicos DrainLift XL
2/10 2/15 2/20 2/25

Tensién de conexién [V] 3~400 = 10%

Ejecucion de la conexién Cuadro con cable dered de 1,5my
enchufe CEE 32 A premontado

Potencia absorbida P [kw] Véase la placa de caracteristicas de |a
instalacion

Intensidad nominal [A] Véase la placa de caracteristicas de la
instalacion

Frecuencia de la red [Hz] 50

Tipo de proteccién Instalacién: IP 67 (2 m.c.a., 7 dias)
Cuadro: IP 65

Velocidad [rpm] 2900

Modo de funcionamiento S1,53-60 %/60 s

Frecuencia max. de arranque [1/h] 60 (30 por bomba)

Altura de impulsién total max. [m.ca] 10 15 20 22

Altura de impulsién geodésica max. permitida  [m.ca] 9 13 16 19

Presién méx. permitida en la tuberia [bar]

de impulsién

Caudal max. [m3/h] 35 37 40 40

Temperatura max. del fluido [°c] 40

Temperatura min. del fluido [°c] 3

Temperatura ambiente max. [°c] 40

Tamafio de sélidos max. [mm] 40

Nivel de intensidad acUstica [dB(A)] <70*Y

(dependiente del punto de funcionamiento)
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5.2 Datos técnicos DrainLift XL

2/10 2/15 2/20

Volumen bruto [1 380

Volumen de arranque (nivel de conmutacién)  [I] 260 (ON 550 mm)
Caudal de afluencia max. en una hora [1] 15600

(sélo con el volumen de arranque max. posible)

Nivel minimo para el punto de conmutacion [mm] 550

bomba ON

Nivel minimo para el punto de conmutacion [mm] 80

bomba OFF

Medidas (anchura/altura/profundidad) [mm] 835/955/1120
Medida diagonal [mm] 1300

Peso neto [kq] 108

Conexién de impulsién [DN] 80
Conexiones de entrada [DN] 50, 100, 150
Ventilacion [DN] 70

*1) 5 se montan de forma inadecuada la instalacién y los tubos o si se produce un funcionamiento
no permitido, puede aumentar la radiacién acustica

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Estacion de bombeo de aguas fecales para edificios DN 80
Efecto de elevacién - véase la curva de bombeo
Nivel sonoro - TMT
Proteccion contra la corrosién - revestido o con materiales resistentes a la corrosion

(Inox/Composite)

Si realiza pedidos de repuestos, debe especificar todos los datos de la placa de caracteris-
ticas de la instalacion.

5.3 Suministro
Sistema de elevacion de aguas fecales, incl.:
1 cuadro DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) con cable de red de 1,5 my enchufe
CEE 32 A premontado
barrera Zener en la carcasa con un cable de 1 m premontado
sensor de nivel de 0-1 m.c.a., cable de 10 m
junta de entrada DN 150 (para tubos de @ 160 mm)
sierra de punta @ 175 para entrada DN 150
pieza para manguera DN 150 con abrazaderas para conexién de entrada DN 150
pieza para manguera PVC de @ 50 mm con abrazaderas de manguera para la conexion
de la tuberia de aspiracion a la bomba manual de membrana o a una entrada DN 50
manguito para conexién de aireaciéon DN 70
juego de material de fijacion
1 tubuladura con brida DN 80/100 con junta plana, pieza para manguera flexible, abraza-
deras de manguera, tornillos y tuercas para conectar el conducto del tubo de impulsién
DN 100
1 Instrucciones de instalacion y funcionamiento

R R R R

Ry

5.4 Accesorios
Los accesorios deben encargarse por separado; para obtener un listado y una descripcion
en detalle, véase el Catdlogo/Tarifa.
Estdn disponibles los siguientes accesorios:

« Tubuladuras con brida DN 80, DN 80/100 (1 pieza DN 80/100 ya incluida en el suministro),
DN 100, DN 150 para la conexién de la compuerta del lado de entrada o de presién ala
tuberia

« Juego de conexiones para entrada DN 100 (sierra de punta @ 124, junta de entrada)

+ Llave de corte DN 80 para tubo de impulsién

« Llave de corte DN 100, DN 150 para tubo de entrada

+ Bomba manual de membrana R 1%: (sin manguera)

+ Grifo de tres vias para conmutacion a la aspiracion manual desde el foso de bomba o el
deposito

+ Dispositivo de alarma

« Bocina 230V /50 Hz

« Luz de destello 230 V /50 Hz

« Pilotos de indicacién 230 V /50 Hz

Instrucciones de instalacion y funcionamiento Wilo-DrainLift XL
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6 Descripciony funcion

6.1

Fig. 1: descripcion de la instalacién

Descripcion de la instalacion

El sistema de elevacion de aguas fecales DrainLift XL (Fig. 1) es un sistema de elevacién de
aguas fecales listo para la conexién, inundable (altura de inundacién: 2 m.c.a., tiempo de
inmersién: 7 dias) con depdsito colector impermeable a gases y al agua y con proteccién
contra el empuje vertical.

Las bombas centrifugas integradas estan equipadas con rodetes vortex exentos de obs-
truccién. El sensor de nivel (fig. 1, pos. 5) registra el nivel del depdsito y transmite dicho
valor al cuadro que conecta o desconecta las bombas de forma automatica. Para obtener
una descripcién detallada de las funciones, consulte las instrucciones de funcionamiento
del cuadro.

Bomba

Vdlvula antirretorno
Entrada DN 150
Proteccidn contra el empuje vertical

Sensor de nivel
Tubuladura de ventilacion DN 70
Abertura para revisiones

N| || & W N
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6.2

Funcién

Las aguas residuales descargadas se recogen en el depdsito colector del sistema de eleva-
cion de aguas. La descarga se realiza a través de un tubo de entrada de aguas residuales que
puede conectarse de forma opcional a la superficie horizontal (parte posterior del depd-
sito).

El sistema de elevacion de aguas fecales DrainLift XL se suministra con cuadro y enchufe
CEE premontado con convertidor de fase, barrera Zener y sensor de nivel como accesorio
adicional. El registro del nivel de agua en el depdsito se realiza mediante el sensor de nivel
integrado. Si el nivel de agua sube hasta el nivel de arranque ajustado, una de las bombas
instaladas en el depdsito se conectardy las aguas residuales recogidas se impulsaran auto-
maticamente hastala tuberia de aguas residuales externa que esté conectada. Si el nivel de
agua sigue aumentando, se conmuta la segunda bomba. Al alcanzar el nivel alto de agua se
emite un mensaje dptico y acustico, se activa el contacto de aviso de alarmay se produce
una activacion forzada de la(s) bomba(s). Para una carga uniforme de ambas bombas, se
realiza una alternancia de bombas tras cada proceso de bombeo. Si se produjera el fallo de
una de las bombas, la otra asume el trabajo de bombeo por completo.

La desconexion de la(s) bomba(s) se produce al alcanzar el nivel de parada. A fin de evitar
los golpes de las clapetas puede ajustarse un retardo en el cuadro para que la bomba prin-
cipal funcione hasta el modo de absorcidn. El retardo es el tiempo que transcurre a partir
del momento en que ya no se alcanza el nivel de parada hasta la desconexion de la bomba
principal.

En lainstalacién hay integrada una valvula antirretorno doble, de modo que no hay que ins-
talar ya una valvula antirretorno en la tuberia de impulsion tal como prescribe la norma EN
12056. En la valvula antirretorno convergen reunidos los canales de impulsion de ambas
bombas. Un dispositivo de purga de aire permite en caso necesario un vaciado de la tuberia
de impulsién en el depdsito.
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7 Instalacion y conexion eléctrica

iPELIGRO! jPeligro de muerte!
A Silainstalacién y la conexién eléctrica no son correctas, pueden provocar lesiones mor-
tales.
Lainstalacién y la conexién eléctrica deben ser realizadas exclusivamente por personal
cualificado y de acuerdo con la normativa vigente.
Es imprescindible respetar en todo momento la normativa de prevencion de accidentes.

A iPELIGRO! jPeligro de asfixia!

Las sustancias y agentes t6xicos o nocivos presentes en los pozos de aguas residuales
pueden provocar infecciones o incluso la asfixia.
Como medida preventiva, durante la realizacion de trabajos en pozos debe haber pre-
sente una segunda persona.
Ventile suficientemente el lugar de instalacién.

7.1 Preparacion de la instalacién

A iATENCIf)N! iRiesgo de dafios materiales!
Una instalacién inadecuada puede causar dafios materiales.
La instalacion debe correr a cargo exclusivamente de personal cualificado.
Observe las prescripciones nacionales y regionales.
Tenga en cuenta las instrucciones de instalacion y funcionamiento de los accesorios.
No tire nunca del cable al efectuar la instalacién o la nivelacién.

Al instalar sistemas de elevacion de aguas, preste atencién especial a las prescripciones
regionales vigentes (p. ej., en Alemania, el ordenamiento nacional sobre construccion
DIN 1986-100) y, en general, a las indicaciones pertinentes de las normas EN 12050-1
y EN 12056 (estaciones de drenaje por gravedad dentro de edificios).

Fig. 2: Plano de emplazamiento
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7.2

Observe las medidas indicadas en el plano de emplazamiento (Fig. 2).

Conforme alanorma EN 12056-4, las estancias de emplazamiento de los sistemas de ele-
vacion de aguas deben ser suficientemente espaciosas como para permitir un acceso libre
alainstalacion y poder efectuar asi su manejo y los trabajos de mantenimiento.

Por encima de todas las partes y piezas que precisen mantenimiento y junto a éstas, hay
que prever un espacio de trabajo suficiente de un minimo de 60 cm de altura o anchura.
La estancia de emplazamiento debe estar exenta del riesgo de heladas, contar con ventila-
cién y tener buena iluminacién.

La superficie de emplazamiento debe ser firme (adecuada para la colocacién de espigas/
tacos), horizontal y plana.

En el tendido de las tuberias de entrada, de impulsidn y de ventilacion ya existentes o por
instalar debe comprobarse la posibilidad de su conexidn a la instalacién.

Seleccionar una ubicacién adecuada para las dimensiones del dispositivo y la accesibilidad
de las conexiones.

Medidas del cuadro (altura x anchura x profundidad): 320 mm x 300 mm x 120 mm

Instale el cuadro y la barrera Zener en un emplazamiento seco y no expuesto a heladas.

El lugar de instalacion debe estar protegido de la radiacion solar directa.

Observe las indicaciones en el catdlogo y sobre accesorios para la instalacion en el exterior.
Tenga en cuenta las instrucciones de instalacion y funcionamiento de los accesorios.

Instalacion

Coloque la instalacion sobre un suelo firme y nivélela.

De acuerdo con la norma EN 12056-4 hay que instalar los sistemas de elevacion de aguas
fecales de forma protegida frente a una torsion.

Las instalaciones sometidas a empuje ascensorial deben montarse aseguradas mediante
una proteccion contra la fuerza ascensorial.

Fig. 3: Proteccion contra el empuje vertical

Fije la instalacion al suelo por medio del material de fijacion

incluido en el suministro (Fig. 3).

+ Marque la posicion de los orificios en el suelo para efectuar
la fijacion en las ranuras laterales del depdsito.

+ Taladre los orificios en el suelo.

+ Instalacion de los vdstagos roscados suministrados segun
el plano de montaje y las instrucciones de uso adjuntas
para los patrones de mortero

+ Cuando los patrones de mortero ya se hayan endurecido,
fije el depdsito en el suelo a prueba de fuerza ascensional

84

7.3 Conexion de tuberias

Todas las tuberias deben montarse sin tensiones, con aislamiento sonoro y de forma flexi-
ble. Las tuberias no deben ejercer fuerzas ni pares sobre la instalacién; los tubos (inclu-
yendo la valvuleria) deben fijarse y apuntalarse de forma que no ejerzan fuerzas de traccion
ni de compresion sobre la instalacion.

Realice con esmero todos los empalmes de tuberias. En el caso de uniones con abrazaderas
de mangueras, apriete éstas cuidadosamente (par de apriete de 5 Nm).

No aplique ninguna reduccién del diametro del tubo en el sentido del flujo.

Enlatuberia de entrada delante del depdsitoy detras de la valvula antirretorno es necesario
colocar siempre una llave de corte de acuerdo con la norma EN 12056-4 (fig. 9).
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7.3.1 Tuberia de impulsién

A {ATENCION! iRiesgo de dafios materiales!
Los picos de presion que puedan producirse (p. ej. al cerrar la vélvula antirretorno) pue-
den ascender a varias veces el valor de la presién de labomba, dependiendo de las con-
diciones de servicio (para evitarlo, véase también el apartado 8.2.3 “Ajuste del retardo

de labomba”).

Por esta razon, ademas de la correspondiente resistencia a la compresion, también hay

que prestar atencion a los elementos de unidn de la tuberia accionados por empuje

axial.

La tuberia de impulsién con todas las piezas de montaje debe resistir con seguridad las

presiones de trabajo existentes.

Para proteger frente a un reflujo ocasional desde el canal colector publico, hay que formar
en el conducto del tubo de impulsién un “bucle de tuberia” cuyo borde inferior debe
encontrarse en el punto maximo por encima del nivel de anegacién determinado in situ
(generalmente al nivel de la calle) (compdrese también con la fig. 9).

La tuberia de impulsion debe tenderse de forma que esté protegida de heladas.

Monte en la conexion de impulsién de la instalacién la llave de corte DN 80 (suministrable
como accesorio; se incluyen tuercas, arandelas y unajunta plana). Fije la valvuleria para que
su peso no repercuta sobre las tuberias.

f JATENCION! iRiesgo de dafios materiales!
El uso de otra valvuleria distinta de los accesorios Wilo puede provocar fallos de funcio-
namiento o dafos del producto.

Conecte a continuacién el conducto del tubo de impulsién directamente a la llave de corte
(tubuladura con brida, pieza eldstica para manguera, junta plana y elementos de unién

adjuntos).

Fig. 4: conexion flexible de la tuberia de impulsién

O— 5
Ev ®
L
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Para evitar la transmision de fuerzas y oscilaciones entre la
instalacion y la tuberia de impulsion, la unién debe realizarse
de forma flexible. Para ello debe mantenerse la distancia de
separacion entre la tubuladura con brida y la tuberia de
impulsion (fig. 4).

Tuberia de impulsion

2 Manguito de manguera
3 Tubuladura con brida
4 Observe la distancia de separacion de aprox. 40-

60 mm

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-DrainLift XL
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7.3.2 Conexi6n de entrada
Tienda las tuberias de entrada de forma que puedan vaciarse por si mismas.
Introduzca el tubo de entrada principal DN 150 o DN 100 del depésito solo en las superfi-
cies horizontales (fig. 5).

Fig. 5: superficies permitidas para la conexion de la entrada principal DN 150/DN 100

A iATENCIéN! iRiesgo de dafios materiales!

Una conexidn de la tuberia de entrada por fuera
de las superficies marcadas puede provocar
escapes, defectos de funcionamiento y dafios
del producto.

Elija la posicion y el modelo del tubo de forma que se evite en la medida de lo posible una
entrada impetuosa de agua y una entrada elevada de aire.

Es posible conectar la tuberia de entrada en las superficies verticales (por encima de la
superficie de conexién horizontal).

Dejar libre la zona del sensor de nivel (fig. 5, pos. 1).

A JATENCION! Riesgo de que se produzcan fallos de funcionamiento
La entrada impetuosa de agua puede ser perjudicial para el funcionamiento de la insta-
lacién.
Conecte el tubo de entrada de forma que la corriente de agua entrante no incida direc-
tamente sobre el flotador de la regulacién del nivel.
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Fig. 6: establecimiento de la conexion de entrada DN 150/DN 100

1.
+ Determine la posicion central de la entrada y marquela.
« Haga un agujero con la sierra de punta ¢175 (DN 150).

« Asegurese de que se produce un arranque de virutas lim-

pio. *)
1.
2.
« Asegurese de que las superficies de corte estén limpias.
Retire las rebabas.
3.
+ Coloque lajunta de entrada.
« Aplique lubricante en la superficie interior de la junta.
2.
4.
+ Coloque el tubo de entrada — tubo de alta temperatura
DN 150
5.
+ Profundidad de insercién:
S min. 30 mm por encima de la junta,
g max. hasta 300 mm sobre la base del depdsito.
£
4, g
6.
5.5 + Una firmemente el tubo de entrada y la junta de entrada
j \CINI mediante una abrazadera de manguera.
+ Coloque las abrazaderas de tubo debidamente para aseqgu-
S G rar que el tubo de entrada no caiga en lajuntay para sopor-
I’\ ; tar el peso del tubo.
6.

*) Velocidad max. 200 rpm; si es necesario, retire la sierra de vez en cuando para eliminar
las virutas. Sino se produce un arranque de virutas limpio, se calienta el material del dep6-
sitoy se funde; en tal caso, interrumpa el procedimiento de corte, deje enfriar brevemente
y limpie la sierra; reduzca la velocidad, varie la presion de avance y modifique el sentido de
giro si es posible (marcha hacia laizquierda max. 200 rpm), hasta que de nuevo se produzca
un arranque de viruta limpio.

@ INDICACION: Controle entretanto el mantenimiento del didmetro promedio de 175 mm
para DN 150 0 124 mm para DN 100, pues de ello depende decisivamente la hermeticidad
de la conexidn de la tuberia.
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En la tuberia de entrada delante del depdsito es necesario colocar una llave de corte (acce-
sorio) de acuerdo con lanorma EN 12056-4 (fig. 9), durante el montaje de la instalacién den-
tro del edificio.

7.3.3 Ventilacién DN 70
La norma EN12050-1 prescribe la conexidon de la instalacién a una tuberia de ventilacion
que ventile a través de la cubierta, algo imprescindible para que no se den problemas de
funcionamiento en la instalacion. La conexidn se realiza al manguito DN 70 en la cubierta
del depdsito por medio del conector Konfix adjunto. Para ello, sierre la base del manguito
de conexion DN 70 unos 15 mm a partir del borde superior del manguito y por encima del
engrosamiento (véase la fig. 7). Retire las rebabas y el material sobrante. Deslice el conec-
tor Konfix hasta el reborde interior y fijelo con la abrazadera adjuntada, abriendo a conti-
nuacion la brida hendiendo ésta e introduciendo el tubo de ventilacion con algo de
lubricante. Asegure el tubo de ventilacion mediante abrazaderas para que no pueda desli-
zarse hacia fuera y tiéndalo siempre con cierto desnivel hacia la instalacion.

Fig. 7: conexion de ventilacion DN 70

1. Sierre la base del manguito DN 70 — borde de corte de
15 mm a partir del borde superior del manguito por
encima del engrosamiento

2. Retire las rebabas y el material sobrante

3. Deslice el conector Konfix y fijelo

4, Abra el conector Konfix, abra la brida

5. Introduzca el tubo de ventilacion, en caso necesario,
utilice lubricante

7.3.4 Conexi6n de una evacuacion de emergencia (homba manual de membrana)
Se recomienda instalar por norma una bomba manual de membrana (accesorio) parala eva-
cuacion de emergencia del depdsito. La conexion de la tuberia de aspiracion a la bomba
manual de membrana (didmetro exterior de 50 mm) se realiza mediante uno de los dos
manguitos de @ 50 mm en la parte delantera del depdsito (fig. 8).

Fig. 8: conexién a bomba manual de membrana

Retire la base del manguito
Para ello, es opcional

a. utilizar una sierra

Borde de corte de unos 15 mm desde la base del manguitoy
delante del engrosamiento

Retire las rebabas y el material sobrante

(0]
b. Utilice una sierra de punta adecuada

Retire las rebabas y el material sobrante
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7.3.5

Fig. 9: ejemplo de instalacién

Desagiie de sétanos

Para el desagiie automatico del lugar de emplazamiento de estaciones de bombeo

de aguas fecales debe disponerse de un foso de bomba (fig. 9), conforme a la norma

EN 12056-4.

Dimensione la bomba (pos. 10) de acuerdo con la altura de impulsién de la instalacion.
Medidas minimas de la fosa en la base del lugar de emplazamiento: 500 x 500 x 500 mm.
Un grifo de tres vias (pos. 11, accesorio) permite, mediante su conmutacién, tanto el
vaciado manual del depdsito como el del foso de labomba por medio de una bomba manual
de membrana (pos. 12).

v Nivel de anegacién (normalmente en el
borde superior de la calle)

Tuberfa de ventilacién (sobre la cubierta)

Tuberia de impulsion

Entrada

Llave de corte en tuberia de entrada

Soporte del aparato para la descarga de peso

Llave de corte en tuberia de impulsion

Valvula antirretorno

O (N[O |uUu|F&FH | W |N |

11 Tuberia de vaciado del depésito
Tuberia de vaciado del foso de bomba
‘ 10 Bomba de achique
| 11 Grifo de tres vias
012 Bomba manual de membrana
13 Barrera Zener
13 Cuadro DrainControl PL2

7.4

Conexion eléctrica

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Una conexion eléctrica inadecuada supone peligro de muerte por electrocucion.

La instalacion eléctrica debe efectuarla tinicamente un instalador eléctrico que cuente
con la autorizacion de la compaiiia eléctrica local y de acuerdo con la normativa vigente
del lugar de la instalacién.

Observe las instrucciones de instalacion y funcionamiento del cuadro y de los acceso-
rios.

Cortar el suministro de corriente antes de realizar cualquier trabajo.

El tipo de corriente y la tensién de la alimentacién eléctrica deben coincidir con los datos
de la placa de caracteristicas.

Fusible en el lado de la red:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, accién lenta

« DrainLift XL 2/15: 25 A, accién lenta

« DrainLift XL 2/20: 25 A, accién lenta.

« DrainLift XL 2/25: 25 A, accién lenta.

INDICACION: para aumentar la fiabilidad se prescribe el uso de un fusible automatico de
desconexidn para todos los polos con caracteristica K.

Conecte a tierra la instalacion de acuerdo con las prescripciones.

Serecomienda encarecidamente el uso de uninterruptor diferencial de <30 mA de acuerdo
con las prescripciones locales vigentes.

El cuadroy la barrera Zener deben instalarse en estancias secas antiinundaciones. Durante
la colocacion deben observarse las prescripciones nacionales [en Alemania: VDE 0100].
Garantice la alimentacién por separado del dispositivo de alarma (accesorio) conforme a los
datos de la placa de caracteristicas. Conecte el dispositivo de alarma.

Aplique el campo giratorio a derechas.

En la conexién hay que tener en cuenta las condiciones técnicas de conexion de la compa-
fifa eléctrica local.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-DrainLift XL
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7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

Alimentacién eléctrica del cuadro

Alimentacién eléctrica: 3~400V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Ejecucién: cuadro con enchufe CEE premontado [seguin VDE 0623 en Alemanial.
Conecte el campo giratorio a derechas.

Conexi6n de las bombas (fig. 10)

Las bombas deben cablearse con el cuadro.

Afloje los tornillos de la carcasa y retire el tapabornes.

Inserte los extremos del cable de conexion de las bombas en los racores atornillados para
cables.

Cablee los extremos de los cables de acuerdo con la identificacion de las cajas de bornes y
la informacién del cuadro.

+ Conexion de la bomba 1 alos bornes 27, 28y 29.

+ Conexion de la bomba 2 alos bornes 34, 35y 36.

« Conductor protector en el borne PE que queda libre.

+ Conexién del contacto de proteccién de bobinado de la bomba 1 a los bornes 31y 32

+ Conexion del contacto de proteccion de bobinado de la bomba 2 a los bornes 38y 39

Conexion del sensor de nivel (fig. 11)

El sensor de nivel debe cablearse directamente con la barrera Zener.

Afloje los tornillos de la carcasa y retire la cubierta.

Introduzca los extremos del cable del sensor de nivel en el pasamuro.

Cablee los extremos del cable segtin las indicaciones que aparecen en el esquema eléctrico:

« Hilo marrén (+) al borne 23 (+) de la barrera Zener

« Hilo verde (-) al borne 13 (-) de la barrera Zener

« Hilo azul (apantallamiento) al borne PE

« El cable de la barrera Zener con un nivel de sefial de 4-20 mA en la técnica de dos con-
ductores debera conectarse a los bornes 25 (+) y 26 (-) del cuadro.

Cierre la cubierta de la barrera Zenery el cuadro y apriete los tornillos de la carcasa.

iPELIGRO! jPeligro de explosién!

Peligro de explosidn si se utilizan sensores de nivel en dreas con riesgo de explosién.
Instale siempre en las dreas con riesgo de explosion una barrera de seguridad (barrera
Zener) entre el cuadro y el sensor de nivel.

Observar las indicaciones de seguridad en las instrucciones de la barrera de seguridad.

INDICACION:
asegurese de que la asignacion de polos sea correcta al conectar el sensor de nivel y la
barrera Zener.

Conexién del aviso de alarma

La instalacion DrainLift XL viene equipada de fabrica con una sonda acustica integrada en
el cuadro.

Através de un contacto libre de tension (SSM) en el cuadro se puede conectar un disposi-
tivo de alarma externo, una bocina o una luz de destello. Carga de contacto:

Minima admisible: 12 V DC, 10 mA

Maxima admisible: 250 VAC, 1 A

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Durante la realizacion de tareas con el cuadro abierto existe peligro de electrocucién
por contacto con componentes conductores de corriente.

Las tareas de este tipo deben ser realizadas exclusivamente por personal especializado.
Para conectar el aviso de alarma es preciso desconectar el equipo de la corriente y ase-
gurarlo contra una reconexién no autorizada.

Tenga en cuenta las instrucciones de instalacién y funcionamiento del cuadro
DrainControl PL2.

Desconecte el enchufe de alimentacion de red.

Abra la cubierta del cuadro.

Retire la cubierta de proteccion del racor atornillado para cables.

Haga pasar el cable a través del racory conéctelo con el contacto de alarma libre de tension
de acuerdo con el esquema eléctrico.

Tras efectuar satisfactoriamente la conexidn del cable para el aviso de alarma, cierre la
cubierta del cuadro y apriete el racor atornillado para cables.

Conecte de nuevo el enchufe de alimentacion de red.

Para obtener una descripcion detallada de las posibilidades de conexién y del uso, consulte
las instrucciones de funcionamiento del cuadro.
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8.1

Puesta en marcha
Se recomienda que la puesta en marcha corra a cargo del servicio técnico de Wilo

Comprobacién de la instalacién

iATENCIéN!iRiesgo de dafos materiales!

Las impurezas y sélidos, asi como una puesta en marcha inadecuada técnicamente pue-
den provocar dafios materiales en la instalacién o en componentes individuales durante
el funcionamiento.

Antes de proceder a la puesta en marcha, limpie las impurezas (especialmente, los séli-
dos) de toda la instalacién.

Observe las instrucciones de instalacién y funcionamiento del cuadro y de los acceso-

rios.

La puesta en marcha sélo debe llevarse a cabo cuando se cumplan las disposiciones de
seguridad pertinentes y las prescripciones regionales y de la VDE.

Comprobacién de la presencia y ejecucién adecuada de todos los componentes y conexio-
nes (entradas, tubo de impulsién con vélvula de cierre, ventilacién a través de la cubierta,
fijacion al suelo y conexidn eléctrica) necesarios.

Comprobacién de la posicion del tornillo de purga de aire de la valvula antirretorno para ver
si el apoyo de la clapeta asienta libremente y la posicion estanqueizante de la tuerca de
estanqueizado es correcta.

c iATENCIf)N! iRiesgo de dafios materiales!
Si el tornillo de purga de aire con la tuerca

,\(\j,‘? estanqueizante no se encuentra en la posicion
< prescrita, se pueden producir daiios en la cla-
petay en la instalacion, ademas de producirse
~ fuertes ruidos (fig. 12).
?7/
]
8.2 Puesta en marcha

Conecte el enchufe de alimentacion de red.

Compruebe o efectle los ajustes especificados en los capitulos 8.2.1,8.2.2y 8.2.3.

Abra las valvulas de cierre.

Llene lainstalacion através de la entrada conectada hasta que cada bomba haya bombeado

al menos unavezy la tuberia de impulsién esté completamente llena.

Sila tuberia de impulsién estd llena y la entrada cerrada, no debe aumentar el nivel de lle-

nado del depésito. Si el nivel de llenado sigue aumentando, ello es sefial de que la clapeta

de la vélvula antirretorno no es estanca (es preciso comprobar la clapeta y la posicién del

tornillo de purga de aire).

Para una marcha de prueba, antes de alcanzarse en el depdsito el nivel de arranque, tam-

bién se puede accionar en el cuadro el pulsador “Funcionamiento manual”.

Compruebe la estanqueidad y el funcionamiento sin problemas de lainstalacién y las unio-

nes de tubos (conexién y desconexién de la bomba).

Rellene la instalacién con la entrada maxima posible y compruebe que la instalacién fun-

ciona correctamente. Preste especial atencion a los puntos siguientes:

+ Ubicacion correcta de los puntos de conmutacion.

+ Caudal suficiente de las bombas con una entrada maxima durante el funcionamiento de
las mismas (el nivel debe bajar).

+ Funcionamiento sin oscilaciones de las bombas y sin porciones de aire en el fluido.

iATENCIéN! iRiesgo de dafios materiales!

Segun las condiciones de funcionamiento de las bombas, el aire en el fluido provoca
oscilaciones intensas que pueden destruir las bombas e incluso la instalacién completa.
El nivel de agua minimo debera estar garantizado en el depésito para el “nivel punto de
conmutacién bomba ON” (véanse los datos técnicos).
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8.2.1

8.2.2

Ajustes del cuadro

La puesta en marcha inicial requiere un ajuste de los pardmetros de la instalacién en el cua-
dro, véanse también las instrucciones de instalacion y funcionamiento del cuadro.
Compare el valor de ajuste de la corriente del motor de acuerdo con los datos en la placa de
caracteristicas del motory ajustelo correctamente en caso necesario.

.

Ajuste del valor maximo del sensor a 1,0 m.c.a. en la opcién de ment “20 mA - nivel”.

Ajuste del nivel de conmutacién

Los niveles para la conmutacion de las bombas y de la alarma pueden seleccionarse libre-
mente en pasos de 1 cm.

Ajustes recomendados:

Carga base ON: 550 mm

Carga base OFF: 80 mm

Carga punta ON: 650 mm

Carga punta OFF: 400 mm

Inundacién (alarma): 750 mm

Si se han de ajustar otros puntos de conmutacion, debe observarse la curva del nivel de lle-
nado siguiente (fig. 13). La indicacién del nivel de llenado del cuadro corresponde exacta-
mente al nivel de llenado del depdsito.

En general y ,en especial, en caso de divergencias, se recomienda prestar atencion a los
ajustes recomendados:

La sonda de nivel de llenado debe levantarse en la base del depdsito.

Conforme alanormaEN 12056-4, el volumen de conmutacion debera ser de tal magnitud
que el volumen de la tuberia de impulsién cambie con cada proceso de bombeo.

Es preciso respetar los datos del nivel en la tabla de los datos técnicos (valores minimos
para nivel de arranque y parada).

Si el nivel de arranque de las bombas se ajusta por encima del nivel de entrada existe riesgo
de reflujo en los objetos de conexidn.

Para el punto de conmutacién Carga base OFF no se puede quedar por debajo de 80 mm. Si
se debe seguir bombeando, debe realizarse Ginicamente mediante el retardo ajustado
correspondiente (véase 8.2.3).

Debe haber una distancia minima de 50 mm entre los puntos de conmutacién Carga base
OFF y Carga punta OFF.

Fig. 13: Curva del nivel de llenado
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8.2.3 Ajuste del retardo de las bombas

8.3

.

El retardo de las bombas debera ajustarse en el cuadro, en el ment “Marcha en inercia”.

Si tras la desconexion de la bomba con un bombeo de agua puro sin ruido de gorgoteo
(bombeo audible de una mezcla de agua'y aire) no se produce ningdn batir de la clapeta o
éste es minimo (ruido de cierre de la clapeta), el tiempo de marcha de la bomba deberia
ajustarse de forma que la bomba se desconecte poco antes de producirse el gorgoteo.

Si se cierra la clapeta tras la desconexion de la bomba con un fuerte golpe unido a unas
sacudidas de la instalacion y de las tuberias, hay que subsanar este problema ajustando el
retardo de la bomba. Para ello, ajuste el retardo en menu “Marcha en inercia” hasta que al
final del proceso de bombeo sea audible un gorgoteo de la mezcla de aguay aire. El tiempo
de gorgoteo no deberia superar los 3 s.

iATENCIf)N! iRiesgo de dafios materiales!

Los golpes de presion (al cerrarse las valvulas antirretorno) pueden destruir la instala-
cion y la tuberia de impulsion. El propietario ha de tomar las medidas oportunas para
evitar estos golpes (p. ej. mediante una clapeta adicional con contrapeso o retardo de
las bombas).

Puesta fuera de servicio
Lainstalacién se ha de poner fuera de servicio pararealizar trabajos de mantenimiento o de
desmontaje.

iADVERTENCIA! ;Peligro de quemaduras!

En funcion del estado de funcionamiento de la instalacién, la bomba puede alcanzar
temperaturas muy altas. Existe riesgo de quemaduras en caso de entrar en contacto con
la bomba.

Deje que la instalacion y la bomba se enfrien hasta alcanzar la temperatura ambiente.

Desmontaje y montaje

El desmontaje y el montaje deben correr a cargo exclusivamente de personal cualificado.
Desconecte la instalacion y asegurela de posibles conexiones involuntarias.

Antes de trabajar en partes bajo presion, despresurice las mismas.

Cierre la llave de corte (tuberia de entraday de impulsion).

Vacie el depdsito colector (p. ej., con una bomba manual de membrana).

Para limpiar la cubierta de revision, desenrésquelay retirela.

iPELIGRO! jPeligro de infeccion!

Si hay que enviar la instalacién o partes de la misma para su reparacién, por cuestiones
de higiene hay que vaciar y limpiar una instalacién usada antes del transporte. Ademas
hay que desinfectar todas las piezas con las que sea posible un contacto (desinfeccién
por pulverizacién). Las piezas deben cerrarse de forma estanca en sacos de plastico
suficientemente grandes y resistentes a la rotura y embalarse de forma segura para su
expedicion. Estas deben mandarse de inmediato a través de agencias de transporte que
estén al corriente de la mercancia enviada.

Tras periodos de parada prolongados se recomienda comprobar la existencia de impurezas
en lainstalacion, limpiando ésta en caso necesario.
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Mantenimiento

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Durante la realizacion de tareas en los equipos eléctricos existe peligro de muerte por
electrocucion.

Antes de iniciar las tareas de mantenimiento y reparacion, desconecte la instalacién
para que quede exenta de tensiones y asegurela contra una reconexion no autorizada.
Ordene que los trabajos en la parte eléctrica de la instalacion sean realizados por prin-
cipio Unicamente por un electricista instalador cualificado.

{PELIGRO!

Las sustancias y agentes toxicos o nocivos presentes en las aguas residuales pueden
provocar infecciones o incluso la asfixia.

Antes de realizar los trabajos de mantenimiento, ventile suficientemente el lugar de
instalacion.

Trabaje siempre con equipo de proteccion adecuado para prevenir posibles infecciones
durante los trabajos de mantenimiento.

Como medida preventiva, durante la realizacion de trabajos en pozos debe haber pre-
sente una segunda persona.

Peligro de explosién al abrir (evite las fuentes de ignicién).

Observe las instrucciones de instalacién y funcionamiento de la instalacién, del cuadro
y de los accesorios.

El gestionador del sistema debe asegurarse de que todas las tareas de mantenimiento, ins-
peccién y montaje son realizadas por especialistas cualificados y autorizados con un cono-
cimiento competente de las instrucciones de instalacién y funcionamiento.

El mantenimiento de los sistemas de elevacion de aguas fecales debe ser realizado por
expertos de acuerdo con lanorma EN 12056-4.

Intervalos minimos:

- Cada tres meses en entornos industriales.

+ Cada medio afio para sistemas instalados en edificios de viviendas.

+ Una vez al afio para sistemas instalados en chalets.

Es preciso seguir un protocolo del mantenimiento.

Se recomienda que el mantenimiento y la comprobacién de la instalacién sean realizados
por el servicio técnico de Wilo.

INDICACION: establecer un plan de mantenimiento ayuda a evitar reparaciones costosas y
a garantizar un funcionamiento sin averias con una inversién minima. Para los trabajos de
puesta en marcha y mantenimiento esta disponible el servicio técnico de Wilo.

Una vez realizados los trabajos de mantenimiento o de reparacion, monte y conecte la ins-
talacién segun lo indicado en el capitulo “Instalacién y conexién eléctrica”. Ponga en mar-
chalainstalacion segun lo indicado en el capitulo “Puesta en marcha”.
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10 Averias, causas y solucion

La subsanacion de averias debe correr a cargo exclusivamente de personal cualificado.
Se deben respetar las indicaciones de seguridad que se facilitan en el capitulo
9 Mantenimiento.

+ Observe las instrucciones de instalacion y funcionamiento de la instalacién, del cuadroy de
los accesorios.

+ Sino se puede subsanar la averia, contacte con la empresa especializada, con el servicio de
Wilo o el agente de servicio técnico de Wilo mds préximo.

La bomba no bombea. 1,3,56,7,8,9,10,11,12,15, 16,17
Caudal insuficiente 1,2,3,4,57,8,11,12,13
Intensidad absorbida excesiva 1,2,3,4,5,7,13
Altura de impulsién insuficiente 1,2,3,4,5,8,11,12,13,16
Marcha inestable de la bomba/ruidos fuertes 1,2,3,9,12,13,14,16
Causa Solucién !
1 Entrada de la bomba o rodete obstruidos

« Retire los depésitos acumulados en la bomba y/o el depésito
2 Sentido de giro incorrecto

+ Permute las 2 fases del suministro de corriente
3 Desgaste de piezas interiores (rodete, cojinete)

« Sustituya las piezas desgastadas.
4 Tension de funcionamiento insuficiente
5 Funcionamiento con dos fases (linicamente en |a ejecucién trifasica)

+ Cambie el fusible defectuoso
« Compruebe las conexiones de cables

6 El motor no funciona porque no hay tension
« Compruebe la instalacion eléctrica

7 Bobinado de motores o cable eléctrico defectuoso 2)
8 Vdlvula antirretorno obstruida
« Limpie la valvula antirretorno.
9 Se rebaja muy poco el nivel de agua en el depdsito
« Compruebe/cambie el controlador de nivel
10 Controlador de nivel defectuoso
« Compruebe el controlador de nivel
11 Compuerta en la tuberia de impulsién no abierta o sélo en grado insuficiente
+ Abra completamente la compuerta
12 Contenido no admisible de aire o gas en el fluido de impulsion 2)
13 Rodamiento radial defectuoso en el motor 2
14 Oscilaciones condicionadas por la instalacién
» Compruebe la unién eldstica de las tuberias
15 El controlador de temperatura de control del bobinado se ha desconectado a causa de una temperatura excesiva

del bobinado
» Tras enfriarse, el motor se conecta de nuevo automaticamente

16 Ventilacion de bomba obstruida
+ Limpie la tuberia de ventilacién.

17 Control de sobrecorriente térmica activado
+ Reponga el control de sobrecorriente en el cuadro.

1) para la solucién de fallos en piezas bajo presién hay que despresurizar éstas (purga de aire de la valvula antirre-
torno y vaciado del depésito, dado el caso, con la bomba manual de membrana).

2ge requiere solicitud de informacion.

Instrucciones de instalacion y funcionamiento Wilo-DrainLift XL

Espafiol

95



Espafiol

96

11

12

Repuestos

El pedido de repuesto se realiza a través de empresas especializadas locales y/o el servicio
técnico de Wilo.

Para evitar consultas y errores en los pedidos, es preciso especificar en cada pedido todos
los datos que figuran en la placa de caracteristicas.

Eliminacién

La eliminacion y el reciclaje correctos de este producto evitan dafios medioambientales y

peligros para la salud.

1. Para eliminar el producto o partes del mismo, sirvase de empresas de eliminacién de
desechos publicas o privadas.

2. Elayuntamiento, el 6rgano competente en materia de eliminacion de desechos o el
proveedor del producto le proporcionaran informacién mas detallada sobre la elimina-
cion correcta del mismo.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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1 Generalita

Informazioni sul documento

Le istruzioni originali di montaggio, uso e manutenzione sono redatte in lingua tedesca.
Tutte le altre lingue delle presenti istruzioni sono una traduzione del documento originale.
Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono parte integrante del pro-
dotto e devono essere conservate sempre nelle sue immediate vicinanze. La stretta osser-
vanza di queste istruzioni costituisce il requisito fondamentale per l'utilizzo ed il corretto
funzionamento del prodotto.

Queste istruzioni di montaggio, uso e manutenzione corrispondono all'esecuzione del pro-
dotto e allo stato delle disposizioni e norme tecniche di sicurezza presenti al momento
della stampa.

Dichiarazione CE di conformita:

Una copia della dichiarazione CE di conformita é parte integrante delle presenti istruzioni
di montaggio, uso e manutenzione.

In caso di modifica tecnica non concordata con noi dei tipi costruttivi ivi specificati o di
mancata osservanza delle dichiarazioni rilasciate nelle istruzioni di montaggio, uso e
manutenzione relative alla sicurezza del prodotto o del personale la presente dichiarazione
perdera ogni efficacia.

2 Sicurezza
Le presenti istruzioni contengono informazioni fondamentali ai fini del corretto montag-
gio, uso e manutenzione del prodotto. Devono essere lette e rispettate scrupolosamente
sia da chi esegue il montaggio, sia dal personale tecnico competente/utilizzatore finale.
Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in generale, devono essere rispettati tutti i punti
specificamente contrassegnati.

2.1 Contrassegni utilizzati nelle istruzioni

Simboli:
Simbolo di pericolo generico

Pericolo dovuto a tensione elettrica

NOTA UTILE

el >

Parole chiave di segnalazione:

PERICOLO!
Situazione molto pericolosa.
L'inosservanza pud provocare infortuni gravi o mortali.

AVVISO!

Rischio di (gravi) infortuni per l'utente. La parola di segnalazione “Avviso” indica I'ele-
vata probabilita di riportare (gravi) lesioni in caso di mancata osservanza di questo
avviso.

ATTENZIONE!

Esiste il rischio di danneggiamento del prodotto/dell'impianto. La parola di segnala-
zione “Attenzione”” si riferisce alla possibilita di arrecare danni materiali al prodotto in
caso di mancata osservanza di questo avviso.

NOTA: Un'indicazione utile per I'utilizzo del prodotto. Segnala anche possibili difficolta.

I richiami applicati direttamente sul prodotto, quali ad es.

freccia indicante il senso di rotazione,

contrassegno per collegamenti,

targhetta dati pompa,

etichetta di avvertimento,

devono essere sempre osservati e mantenuti perfettamente leggibili.
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2.2 Qualifica del personale

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Il personale addetto a montaggio, impiego e manutenzione del prodotto deve possedere la
relativa qualifica. L'utente deve farsi garante delle responsabilita, delle competenze e della
supervisione del personale. Se non dispone delle conoscenze necessarie, il personale dovra
essere addestrato e istruito di conseguenza. Cio puo rientrare, se necessario, nelle compe-
tenze del costruttore del prodotto, dietro incarico dell'utente.

Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza

Ilmancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, oltre a mettere in pericolo le persone, pud
costituire una minaccia per I'ambiente e danneggiare il prodotto. Il mancato rispetto delle
prescrizioni di sicurezza puo far decadere ogni diritto alla garanzia.

Le conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni di sicurezza possono essere:

pericoli per le persone conseguenti a fenomeni elettrici, meccanici e batteriologici,
minaccia per I'ambiente dovuta a perdita di sostanze pericolose,

danni materiali,

mancata attivazione d'importanti funzioni del prodotto o dell'impianto,

mancata attivazione delle procedure di riparazione e manutenzione previste.

Lavori all'insegna della sicurezza

Osservare le norme sulla sicurezza riportate nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e
manutenzione, le norme nazionali vigentiin materia di prevenzione degliinfortuni, nonché
eventuali norme interne dell'utente in merito al lavoro, al funzionamento e alla sicurezza.

Prescrizioni di sicurezza per l'utente

Questo apparecchio non & destinato a essere utilizzato da persone (compresi i bambini)
con limitate capacita fisiche, sensoriali o mentali oppure mancanti di esperienza e/o cono-
scenza, a meno che non vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicu-
rezza o abbiano ricevuto da quest'ultima istruzioni su come utilizzare I'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati al fine di garantire che non giochino con I'apparecchio.
Se si riscontrano pericoli dovuti a componenti bollenti o freddi sul prodotto/impianto,
provvedere sul posto ad una protezione dal contatto dei suddetti componenti.

La protezione da contatto per componenti in movimento (ad es. giunto) non deve essere
rimossa dal prodotto mentre € in funzione.

Eliminare le perdite (ad es. tenuta albero) di fluidi (esplosivi, tossici, bollenti) evitando
I'insorgere di rischi per le persone e I'ambiente. Osservare le disposizioni nazionali vigenti.
Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia elettrica. Applicare e rispettare tutte le
normative locali e generali (ad esempio IEC ecc.) e le prescrizioni delle aziende elettriche
locali.

Norme di sicurezza per il montaggio e la manutenzione

Il gestore deve assicurare che le operazioni di montaggio e manutenzione siano eseguite
da personale autorizzato e qualificato che abbia letto attentamente le presenti istruzioni.
Tutti i lavori che interessano il prodotto o I'impianto devono essere eseguiti esclusiva-
mente in stato di inattivita. Per I'arresto del prodotto/impianto & assolutamente necessario
rispettare la procedura descritta nelle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

Tutti i dispositivi di sicurezza e protezione devono essere applicati nuovamente o rimessi
in funzione immediatamente al termine dei lavori.

Modifiche non autorizzate e parti di ricambio

Modifiche non autorizzate e parti di ricambio mettono a repentaglio la sicurezza del pro-
dotto/del personale e rendono inefficaci le dichiarazionirilasciate dal costruttore in materia
di sicurezza.

Eventuali modifiche del prodotto sono ammesse solo previo accordo con il costruttore. |
pezzi di ricambio originali e gli accessori autorizzati dal costruttore sono parte integrante
della sicurezza delle apparecchiature e delle macchine. L'impiego di parti o accessori non
originali fa decadere la garanzia per i danni che ne risultano.

Condizioni di esercizio non consentite

La sicurezza di funzionamento del prodotto fornito € assicurata solo in caso di utilizzo
regolamentare secondo le applicazioni e condizioni descritte nel capitolo 4 del manuale.

I valori limite minimi e massimiindicati nel catalogo/foglio dati non possono essere superati
in nessun caso.
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3 Trasporto e magazzinaggio

Impianto e singoli componenti vengono consegnati imballati su un pallet.

Subito dopo il ricevimento del prodotto:

Controllare se il prodotto ha subito danni durante il trasporto.

In caso di danni dovuti al trasporto intraprendere le misure dovute presso lo spedizioniere
entro i termini corrispondenti.

A ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Il trasporto e il magazzinaggio eseguiti in modo improprio possono provocare danni
materiali al prodotto.
Trasportare il prodotto solo sul pallet e solo con mezzi di sollevamento autorizzati.
Durante il trasporto verificarne la stabilita e la presenza di danni meccanici.
Conservare il prodotto sul pallet fino all'installazione in un luogo asciutto, resistente al
gelo e protetto dalla luce diretta del sole.
Non accatastarlo!

4 Campo d'applicazione
La stazione di sollevamento per acque cariche DrainLift XL & una stazione automatica di
sollevamento a norma EN 12050-1 per la raccolta e il convogliamento di acque cariche
senza e con sostanze fecali, per il drenaggio a prova di ristagno da punti di scarico in edifici
e terreni al di sotto del livello di riflusso.
E consentito il convogliamento di acque di scarico domestiche conformemente a EN
12056-1. In base alla normativa DIN 1986-3 [in Germania] non & consentita I'immissione
di sostanze esplosive e nocive come materiali solidi, detriti, ceneri, immondizia, vetro, sab-
bia, gesso, cemento, calce, malta, sostanze fibrose, tessuti, asciugamani di carta, pannolini,
cartone, carta grossolana, resine, catrame, rifiuti domestici di cucina, grassi, oli, rifiuti di
macellazione, eliminazione delle carcasse animali e prodotti di allevamenti di animali
(liguame...), sostanze velenose, aggressive e corrosive come metalli pesanti, biocidi, fito-
farmaci, acidi, liscivie, sali, detergenti, disinfettanti, detersivi e prodotti per risciacquo in
quantita eccessive e qualsiasi altra sostanza con una produzione elevata di schiuma, acqua
di piscina.
In presenza di acque cariche oleose prevedere un separatore per il grasso.
Lanorma EN 12056-1 non consente l'immissione di acque cariche provenienti da disposi-
tivi di drenaggio installati al di sopra del livello di riflusso e drenabili in caduta libera.

@ NOTA: Per l'installazione e il funzionamento attenersi sempre alle normative nazionali e
regionali vigenti.

Siraccomanda, inoltre, I'osservanza delle indicazioni contenute nelle istruzioni di montag-

gio, uso e manutenzione dell'apparecchio di comando.

A PERICOLO! Pericolo di esplosione!

Le acque cariche contenenti sostanze fecali possono provocare accumuli di gas nei ser-
batoi di raccolta, che possono incendiarsi a causa di installazione e impiego impropri.
Se siimpiega I'impianto per acque cariche con sostanze fecali & necessario osservare le
norme di protezione antideflagranti.

L'apparecchio di comando non é antideflagrante e puo essere installato solo al di fuori
della zona con pericolo di esplosione.

In caso di impiego di sensori di livello o interruttori a galleggiante applicare barriere di
sicurezza nelle zone con pericolo di esplosione.

A AVVISO! Pericolo per la salute!
A causa dei materiali impiegati, la stazione di sollevamento per acque cariche non é
adatta per il convogliamento di acqua potabile!
Il contatto con acque cariche puo provocare danni alla salute.

A ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

L'immissione di sostanze non consentite pud provocare danni materiali al prodotto.
Non scaricare mai materiali solidi, sostanze fibrose, catrame, sabbia, cemento, cenere,
carta grossolana, asciugamani di carta, cartone, detriti, immondizia, rifiuti di macella-
zione, grassi od oli!

In presenza di acque cariche oleose prevedere un separatore per il grasso.

Condizioni di esercizio non consentite e sovrasollecitazioni comportano danni materiali
al prodotto. La massima portata di alimentazione possibile deve sempre essere infe-
riore alla portata di una pompa nel rispettivo punto di lavoro.
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Limiti d'impiego

La portatamassima indicata vale peril funzionamento intermittente (53 — 60% /60, ossia
max. 36 s di esercizio, min. 24 s di inattivita).

L'impianto puo essere inserito max. 30 volte per singola ora e pompa, la durata del funzio-
namento della pompa non puo superare i 36 secondi incluso il tempo di post funziona-
mento (tempo di post funzionamento = tempo di funzionamento della pompa dopo la fine
del sollevamento dell'acqua). La durata del funzionamento e il tempo di post funziona-
mento (se necessario) devono essere impostati sul valore pili breve possibile.

Inoltre occorre rispettare i parametri operativi conformemente alla tabella 5.2.

A AVVISO! Pericolo di sovrappressione!
Se I'altezza minima di ingresso & superiore a 5 m, in caso di guasto dell'impianto si veri-
fica una pericolosa sovrappressione nel serbatoio. Questo comporta il pericolo di esplo-
sione del serbatoio. In caso di guasto bloccare immediatamente I'alimentazione.

c AVVISO! Pericolo di ustioni!
A seconda dello stato di esercizio dell'impianto, la pompa puo diventare molto calda.
Pericolo di ustioni al contatto con la pompa!

Il campo d'applicazione prevede anche I'osservanza delle presenti istruzioni.
Qualsiasi altra applicazione e da considerarsi impropria.

5 Dati e caratteristiche tecniche

5.1 Chiave dilettura

Esempio: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Stazione di sollevamento per acque cariche
XL Indicazione relativa alle dimensioni
2 2 = impianto a due pompe
/25 Prevalenza massima [m] con Q=0 m3/h
(3~) 3~:versione trifase
5.2  Dati tecnici DrainLift XL
2/10 2/15 2/20 2/25
Tensione di alimentazione I\ 3~400+ 10 %
Tipo di collegamento Apparecchio di comando con cavo

di alimentazione da 1,5 m e spina
CEE 32A, preinstallata

Potenza assorbita Py [kw] Vedi targhetta impianto
Corrente nominale [A] Vedi targhetta impianto
Frequenza rete [Hz] 50
Grado protezione Impianto: IP 67 (2 mWS, 7 giorni)
Apparecchio di comando: IP 65
Numero di giri [giri/ 2900
min]
Modo funzionamento S1,53-60 %/60 s
Max. frequenza di avviamenti [1/h] 60 (30 per pompa)
Prevalenza max. complessiva [mws] 10 15 20 22
Prevalenza geodetica max. ammissibile [mws] 9 13 16 19
Pressione max. ammissibile nel tubo [bar]
di mandata
Portata max. [m3/n] 35 37 40 40
Temperatura fluido max. [°C] 40
Temperatura fluido min. [°C] 3
Temperatura max. ambiente [°c] 40
Granulometria max.sostanze solide [mm] 40
Livello di pressione acustica [dB(A)] <70*Y
(a seconda del punto di lavoro)
Volume lordo [1] 380
Volume di comando (livello d'intervento) [1] 260 (pompa ON 550 mm)
Portata max. di alimentazione in un'ora [1] 15600

(solo con max. volume di comando possibile)
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5.2 Dati tecnici DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Livello minimo per punto d'intervento pompa  [mm]

ON

Livello minimo per punto d'intervento pompa  [mm] 80

OFF

Dimensioni (larghezza/altezza/profondita) [mm] 835/955/1120
Misura diagonale [mm] 1300

Peso netto [kq] 108

Raccordo di mandata [DN] 80

Raccordi ingresso [DN] 50, 100, 150
Aerazione [DN] 70

*1 Un'installazione impropria dell'impianto e delle tubazioni cosi come un funzionamento non con-
sentito puod aumentare l'irradiazione acustica

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Stazione di sollevamento di sostanze fecali per edifici DN 80
Potenza - vedi prestazioni della pompa
Rumorosita - sonda a termistore
Protezione anticorrosiva - rivestito o materiale inox/com posito anticorrosivo

Per le ordinazioni di parti di ricambio e necessario fornire tuttii dati riportati sulla targhetta
dell'impianto.

5.3 Fornitura
Stazione di sollevamento per acque cariche, incl.:
1 apparecchio di comando DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) con cavo di alimenta-
zione da 1,5 m e spina CEE 32A preinstallata
barriera Zener nel corpo con cavo da 1 m preinstallato
sensore di livello 0-1 mWS, cavo da 10 m
guarnizione ingresso DN 150 (per tubo @ 160 mm)
tagliacerchi @ 175 per ingresso di alimentazione DN 150
raccordo tubo flessibile DN 150 con staffe per raccordo ingresso DN 150
raccordo tubo flessibile PYC @ 50 mm con fascette serratubo per il collegamento della
tubazione di aspirazione alla pompa a membrana ad azionamento manuale o a un
ingresso di alimentazione DN 50
manicotto per collegamento ventilazione DN 70
kit materiale di fissaggio
1 attacco flangiato DN 80/100 con guarnizione piatta, raccordo per tubo flessibile,
fascette serratubo, viti e dadi per il collegamento della tubazione di mandata DN 100
1 manuale Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

R H R R R

[Erpy—

5.4 Accessori
Gli accessori devono essere ordinati a parte; per un elenco e descrizione dettagliati vedi
catalogo/listino prezzi.
Sono disponibili i seguenti accessori:

« Attacco flangiato DN 80, DN 80/100 (1 attacco DN 80/100 gia compreso nella fornitura),
DN 100, DN 150 per il collegamento della saracinesca lato alimentazione e lato pressione
alla tubazione

« Kit di collegamento per ingresso di alimentazione DN 100 (tagliacerchi @ 124, guarnizione
ingresso)

+ Valvola d'intercettazione DN 80 per conduttura di mandata

« Valvola d'intercettazione DN 100, DN 150 per tubo di alimentazione

+ Pompa a membrana ad azionamento manuale R 1%z (senza tubo flessibile)

« Rubinetto a 3 vie per commutazione ad aspirazione manuale da pozzetto di aspirazione/
serbatoio

+ Apparecchio di allarme

« Tromba acustica 230 V /50 Hz

« Luce lampeggiante 230 V /50 Hz

+ Segnalazione luminosa 230 V /50 Hz

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-DrainLift XL
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6 Descrizione e funzionamento

6.1 Descrizione dell'impianto
La stazione di sollevamento per acque cariche DrainLift XL (fig. 1) & una stazione di solle-
vamento per acque cariche pronta per il collegamento e completamente sommergibile
(altezza di immersione: 2 mWS , tempo d'immersione: 7 giorni) con serbatoio di raccolta e
protezione dalla spinta idrostatica a tenuta di gas e acqua.
Le pompe centrifughe integrate sono equipaggiate con giranti aperte arretrate a prova di
intasamento. Il sensore dilivello (fig.1, pos. 5) rileva il livello nel serbatoio e trasmette tale
valore all'apparecchio di comando, che avvia e spegne le pompe automaticamente. Per una
descrizione dettagliata delle funzioni consultare le istruzioni d'uso dell'apparecchio di
comando.

Fig. 1: descrizione dell'impianto

Pompa

Valvola diritegno

Ingresso di alimentazione DN 150
Protezione dalla spinta idrostatica

Sensore di livello
Raccordo di sfiato DN 70
Apertura per ispezione

N| || & W N

6.2 Funzionamento
Le acque cariche immesse vengono convogliate nel serbatoio di raccolta della stazione di
sollevamento. L'immissione avviene mediante un tubo di alimentazione per acque cariche,
che puod essere collegato a piacimento sulla superficie orizzontale (lato posteriore serba-
toio).
La stazione di sollevamento per acque cariche DrainLift XL viene fornita con apparecchio di
comando e spina CEE preinstallata con invertitore di fasi, barriera Zener e sensore di livello
compresi nella dotazione di fornitura. La rilevazione del livello dell'acqua nel serbatoio
avviene tramite il sensore di livello integrato. Se il livello dell'acqua sale fino al punto di
avviamento impostato, una delle pompe installate sul serbatoio viene avviata e tutte le
acque cariche vengono convogliate automaticamente nelle tubazioni di scarico esterne
collegate. Se il livello dell'acqua continua a salire, si inserisce anche la seconda pompa. Al
raggiungimento del livello di acqua alta, si ha una segnalazione ottica e acustica, il contatto
di attivazione allarme viene azionato e ha luogo un ulteriore avviamento forzato della(e)
pompal(e). Per un carico uniforme di entrambe le pompe, ad ogni ciclo di pompaggio segue
uno scambio di pompa. Qualora si dovesse verificare un guasto di una delle pompe, l'altra
pompa assume il completo lavoro di pompaggio.
Lo spegnimento della(e) pompa(e) si verifica al raggiungimento del livello di spegnimento.
Per evitare la chiusura del clapet € possibile impostare nell'apparecchio di comando un
tempo di post funzionamento, in modo che la pompa base lavori fino alla messa in funzione
dell'aspirazione. Con tempo di post funzionamento si intende il tempo che trascorre dal
non raggiungimento del punto di spegnimento fino allo spegnimento della pompa base.
Una doppia valvola diritegno e integrata nell'impianto, per cui non & pit necessario instal-
lare una valvola diritegno prescritta da EN 12056 nel tubo di mandata. Nella valvola di rite-
gno vengono ricongiunti i canali di mandata di entrambe le pompe. Un dispositivo di
apertura consente all'occorrenza lo scarico del tubo di mandata nel serbatoio.
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Fig. 2: schema di installazione

7.1

Installazione e collegamenti elettrici

PERICOLO! Pericolo di morte!

L'installazione e I'esecuzione dei collegamenti elettrici eseguite in modo improprio
possono essere fonte di pericoli mortali.

Affidare I'installazione e i collegamenti elettrici solo a personale specializzato e in con-
formita alle normative in vigore!

Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni!

PERICOLO! Pericolo di soffocamento!

Sostanze tossiche o nocive per la salute contenute nei pozzetti per acque cariche pos-
sono provocare infezioni oppure il soffocamento.

In caso di lavori all'interno di pozzetti, per motivi di sicurezza deve essere presente una
seconda persona.

Aerare bene il luogo di installazione.

Lavori di preparazione per l'installazione

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Un'installazione non corretta puo provocare danni materiali.

Affidare l'installazione solo a personale tecnico qualificato!

Osservare le normative nazionali e regionali!

Attenersi alle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione degli accessori!
Durante l'installazione/I'allineamento dell'impianto non tirare mai il cavo!

Per l'installazione di stazioni di sollevamento & necessario osservare in particolare le
prescrizioni regionali in vigore (ad es. in Germania il regolamento edilizio regionale,
DIN 1986-100) e in generale le corrispettive indicazioni delle normative EN 12050-1
ed EN 12056 (stazioni di drenaggio a gravita all'interno di edifici)!

B

100 620

1120

1100
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7.2

Rispettare le dimensioni come da schema di installazione (fig. 2).

La norma EN 12056-4 stabilisce che i locali di installazione di stazioni di sollevamento
siano dimensionati in modo da consentirne il libero accesso per operazioni di impiego e
manutenzione.

Ai lati e al di sopra dei componenti da utilizzare e sottoporre a manutenzione, prevedere
uno spazio di lavoro sufficiente di almeno 60 cm in larghezza e altezza.

Il locale diinstallazione deve essere a resistente al gelo, ben ventilato e illuminato.

La superficie di installazione deve essere solida e resistente (adatta per I'applicazione di
tasselli), orizzontale e piana.

Il percorso delle tubazioni esistenti o da installare di alimentazione, mandata e sfiato deve
essere controllato in relazione alle possibilita di collegamento all'impianto.

Scegliere un luogo di installazione adeguato alle dimensioni dell'apparecchio e all'accessi-
bilita dei collegamenti.

Dimensioni dell'apparecchio di comando (H x L x P): 320 mm x 300 mm x 120 mm
Installare I'apparecchio di comando e la barriera Zener in un luogo asciutto e resistente al
gelo.

Il luogo d'installazione deve essere protetto dalla luce diretta del sole.

Per l'installazione all'aperto osservare le indicazioni riguardo gli accessori e quelle riportate
nel catalogo.

Attenersi alle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione degli accessori!

Installazione

Posizionare e allineare I'impianto su un fondo solido e piano.

LanormaEN 12056-4 stabilisce che l'installazione delle stazioni di sollevamento peracque
cariche preveda un blocco antitorsione.

Gli impianti a rischio di spinta idrostatica devono essere installati con anti galleggiamento.

Fig. 3: protezione dalla spinta idrostatica

Fissare |'impianto al suolo utilizzando il materiale di fissaggio
in dotazione (fig. 3).

Tracciare la posizione dei fori nel suolo per il fissaggio nelle
feritoie laterali del serbatoio

Praticare i fori nel pavimento

Per montare le aste filettate in dotazione osservare il dise-
gno di montaggio e le istruzioni d'uso allegate per le car-
tucce di malta

Dopo che le cartucce di malta si sono indurite, fissare in
sicurezza il serbatoio al suolo.

104

7.3 Collegamento delle tubazioni

Tutte le tubazioni devono essere montate senza tensione meccanica, silenziate e flessibili.
L'impianto non deve essere soggetto a trasferimenti di forze delle tubazioni e a momenti,
i tubi (incl. rubinetteria) devono essere fissati e intercettati in modo che sull'impianto non
intervengano forze di trazione e di pressione.

Realizzare con massima cura tutti i collegamenti delle tubazioni. Per i collegamenti con
fascette serratubo serrare a fondo quest'ultime (coppia di serraggio 5 Nm!).

Non realizzare riduzioni del diametro del tubo nella direzione del flusso.

Nella tubazione di alimentazione a monte del serbatoio e dietro alla valvola di ritegno &
sempre necessaria una valvola d'intercettazione come previsto da EN 12056-4. (Fig. 9).
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7.3.1 Tubazione mandata

A ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Eventuali picchi di pressione (ad es. durante la chiusura della valvola di ritegno) possono
arrivare, a seconda delle condizioni di funzionamento, a valori molto piu alti della pres-
sione della pompa (per evitare questo inconveniente vedi anche 8.2.3 Impostazione del
tempo di post funzionamento della pompa).

Pertanto accanto alla corrispondente resistenza alla pressione & necessario verificare
anche I'accoppiamento dinamico longitudinale degli elementi di collegamento della
tubazione!

La tubazione mandata con tutti gli elementi incorporati deve resistere con assoluta
sicurezza alle pressioni di esercizio insorgenti.

Per una protezione contro eventuali riflussi dalla rete fognaria pubblica & necessario realiz-
zare la tubazione di mandata “a sifone””, il cui spigolo inferiore del punto piu alto deve tro-
varsi al di sopra del livello di riflusso definito dalle autorita locali (normalmente il livello
stradale). (cfr. anche fig.9).

La tubazione di mandata deve essere installata al riparo dal gelo.

Montare sul raccordo di mandata dell'impianto la valvola d'intercettazione DN 80 (disponi-
bile come accessorio, dadi, rondelle, guarnizione piatta compresi nella dotazione). Inter-
cettare e ripartire il peso della rubinetteria!

f ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
L'utilizzo di altre rubinetterie che non siano accessori Wilo pud causare irregolarita di
funzionamento o danni al prodotto!

Collegare infine la tubazione di mandata direttamente alla valvola d'intercettazione
(attacco flangiato, raccordo elastico per tubo flessibile, guarnizione piatta ed elementi di
collegamento compresi nella dotazione di fornitura).

Fig. &: attacco flessibile della tubazione mandata

@ Per evitare il trasferimento di forze e vibrazioni fra impianto e
AN tubazione di mandata, eseguire un collegamento flessibile.
2| A @ Mantenere a tal fine una distanza fra attacco flangiato e tubo
S| di mandata (fig. 4).
EV @ 1 Tubo di mandata
" 2 Manicotto flessibile
i 3 Attacco flangiato
4 Mantenere una distanza di ca. 40-60 mm
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7.3.2 Raccordo ingresso
Installare le tubazioni di alimentazione in modo che possano svuotarsi da sole.
Introdurre il tubo di alimentazione principale DN 150 o DN 100 nel serbatoio solo nella
superficie orizzontale (fig. 5).

Fig. 5: superfici permesse per collegamento alimentazione principale DN 150/DN 100

A ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Un collegamento della tubazione di alimenta-
zione all'esterno delle superfici contrassegnate
puo causare perdite, malfunzionamenti e danni
al prodotto!

Scegliere posizione e introduzione del tubo tali da impedire il pili possibile un ingresso
dell'acqua a getto e un forte apporto di aria.

Un collegamento della tubazione di alimentazione nella superficie verticale (al di sopra
della superficie di collegamento orizzontale) & possibile.

Lasciar libero in questo caso il campo del sensore di livello (fig. 5, pos. 1)!

A ATTENZIONE! Pericolo di malfunzionamenti!
Un ingresso dell'acqua a getto puo pregiudicare il corretto funzionamento
dell'impianto.
Collegare il tubo di alimentazione in modo che il flusso d'acqua in ingresso non colpisca
direttamente il corpo galleggiante della regolazione livello!
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Fig. 6: realizzazione del raccordo ingresso DN 150/DN 100

1.
« Stabilire posizione centro alimentazione — marcare
- Realizzare cerchio tramite tagliacerchi ¢ 175 (DN 150)

« Accertarsi che i trucioli vengano asportati con cura! *)

2.
« Tenere pulita la superficie di taglio!
Rimuovere le bave!

3.

« Inserire la guarnizione ingresso

« Trattare la superficie interna della guarnizione con del pro-
dotto lubrificante

4,
« Introdurre il tubo di alimentazione — tubo HT DN 150

5.

« Profondita di inserimento:
minimo 30 mm al di sopra della guarnizione,
massimo 300 mm dal fondo del serbatoio.

min. 300

6.
= + Collegare saldamente tubo di alimentazione e guarnizione

j \CINI ingresso per mezzo della fascetta serratubo.
/ + Montare le fascette in modo da impedire che il tubo di ali-
N

mentazione scivoli nella guarnizione e da intercettare e

l\ ; ripartire il peso del tubo.

*)Numero di giri max. 200 giri/min; se necessario, scostare ripetutamente il tagliacerchi per
eliminare i trucioli. Se non si realizza un'accurata asportazione dei trucioli, il materiale del
serbatoio si riscalda fondendosi; interrompere |'operazione di taglio, lasciare brevemente
raffreddare e pulire il tagliacerchi; ridurre il numero di giri, variare la pressione di avanza-
mento, eventualmente modificare il senso di rotazione (sinistrorso max. 200 giri/min), fin-
ché non si presenti un'accurata rimozione dei trucioli.
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NOTA: controllare di tanto in tanto il corretto mantenimento del diametro di taglio di 175
mm per DN 150 oppure di 124 mm per DN 100, in quanto da cio dipendera in maniera deci-
siva la tenuta della bocca di raccordo tubo.

Nella tubazione di alimentazione a monte del serbatoio e necessario prevedere una valvola
d'intercettazione (accessorio) per I'installazione dell'impianto all'interno dell'edificio, come
previsto da EN 12056-4 (fig. 9).

7.3.3 Aerazione DN 70

La norma EN 12050-1 prescrive che I'impianto venga collegato ad un tubo di sfiato che
emerga dal tetto e che tale collegamento sia assolutamente necessario per il corretto fun-
zionamento dell'impianto. L'attacco avviene col raccordo DN 70 sul tetto del serbatoio per
mezzo del connettore Konfix in dotazione. A tal fine & necessario asportare con una sega il
fondo del bocchettone diraccordo DN 70 ca. 15 mm dallo spigolo superiore del raccordo al
di sopra del bulbo (vedi fig. 7). Rimuovere bave e materiale in eccedenza. Inserire il connet-
tore Konfix fino allo spallamento interno e fissarlo con la fascetta serratubo in dotazione,
quindi aprire il connettore allentando la fascetta e inserire il tubo di sfiato su cui e stato
precedentemente spalmato del prodotto lubrificante. Assicurare il tubo di sfiato con
fascette per evitarne la fuoriuscita e installarlo con pendenza rispetto all'impianto.

Fig. 7: collegamento aerazione DN 70

1. Asportare con una sega il fondo del bocchettone di rac-
cordo DN 70 — spigolo di taglio 15 mm dallo spigolo
superiore del raccordo al di sopra del bulbo

2. Rimuovere bave e materiale in eccedenza

3. Inserire il connettore Konfix e fissarlo

4. Aprire il connettore Konfix — allentare la fascetta

5. Inserire il tubo di sfiato — evtl. usare un prodotto lubrifi-
cante

108
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7.3.4 Collegamento del drenaggio di emergenza (pompa a membrana ad azionamento
manuale)
In linea di principio si consiglia di installare una pompa a membrana ad azionamento
manuale (accessorio) per lo svuotamento di emergenza del serbatoio. Il collegamento della
tubazione di aspirazione per la pompa a membrana ad azionamento manuale (diametro
esterno 50 mm) avviene mediante uno dei due raccordi @ 50 mm sul lato anteriore del ser-
batoio (fig. 8).

Fig. 8: collegamento pompa a membrana ad azionamento

manuale

Rimuovere il fondo del raccordo
Utilizzare a scelta

a. unasega

Spigolo ditaglio ca. 15 mm dal fondo del raccordo e prima del
bulbo

Rimuovere bave e materiale in eccedenza!

oppure
b. un tagliacerchi adatto

Rimuovere bave e materiale in eccedenza!
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7.3.5 Drenaggio cantine

Per il drenaggio automatico del locale di installazione di stazioni di sollevamento di
sostanze fecali & necessario prevedere conformemente a EN 12056-4 un pozzetto di aspi-
razione (fig. 9).

« Dimensionare la pompa (pos. 10) secondo la prevalenza dell'impianto. Dimensioni dello
scavo nel pavimento del locale di installazione almeno 500 x 500 x 500 mm.

« Agendo su rubinetto a 3 vie (pos. 11, accessorio) & possibile svuotare amano siail serbatoio
che il pozzetto di aspirazione mediante una pompa a membrana ad azionamento manuale
(pos. 12).

Fig. 9: esempio installazione

VW Livello diriflusso (normalmente lo spigolo
superiore della strada)

Tubo di sfiato (sopra tetto)

Tubazione di mandata

Alimentazione

=W |N |

Valvola d'intercettazione tubazione di ali-

\ mentazione
Sostegno per raccordi e valvolame con fun-
12 zione di alleggerimento del peso

Ul

Valvola d'intercettazione tubo di mandata

Valvola di ritegno

Tubazione di svuotamento serbatoio

O |0 | N |

Tubazione di svuotamento pozzetto di aspi-
razione

10

10 Pompa per drenaggio

11 Rubinetto a 3 vie

12 Pompa a membrana ad azionamento
manuale
13 Barriera Zener

13 Apparecchio di comando DrainControl PL2

7.4 Collegamenti elettrici

A PERICOLO! Pericolo di morte!
In caso di collegamenti elettrici eseguiti in modo improprio sussiste il pericolo di morte

in seguito a folgorazione.

« Far eseguire i collegamenti elettrici solo da un elettroinstallatore autorizzato
dall'azienda elettrica locale e in conformita delle prescrizioni locali in vigore.

« Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione dell'apparecchio di comando
e degli accessori!

« Prima di qualsiasi intervento staccare la tensione di alimentazione.

« Iltipo di corrente e la tensione dell'alimentazione di rete devono corrispondere alle indica-
zioni riportate sulla targhetta dati pompa.
+ Protezione con fusibili lato alimentazione:
« DrainLift XL 2/10: 25 A, ritardato
« DrainLift XL 2/15: 25 A, ritardato
« DrainLift XL 2/20: 25 A, ritardato
« DrainLift XL 2/25: 25 A, ritardato

@ NOTA: allo scopo di aumentare la sicurezza di funzionamento si prescrive I'impiego di un
interruttore automatico per la separazione onnipolare con caratteristica K.

+ Mettere a terra I'impianto come prescritto.
+ Siraccomanda vivamente di impiegare un interruttore automatico differenziale <30 mA
conformemente alle vigenti disposizioni locali.
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Apparecchio di comando e barriera Zener devono essere installati in locali asciutti al riparo
da allagamenti e sommersioni. Per il posizionamento & necessario rispettare le prescrizioni
nazionali [in Germania: VDE 0100].

Garantire I'alimentazione separata dell'apparecchio di allarme (accessorio) secondo i dati
tecnici riportati sulla targhetta. Collegare I'apparecchio di allarme.

Collegare il campo magnetico corretto.

Per il collegamento e necessario osservare le condizioni tecniche di collegamento
dell'azienda elettrica locale.

7.4.1 Alimentazione di rete apparecchio di comando

Alimentazione di rete: 3~400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Esecuzione: apparecchio di comando con spina CEE preinstallata [secondo VDE 0623 in
Germanial.

Collegare il campo magnetico corretto

7.4.2 Collegamento delle pompe (fig. 10)

Le pompe vanno collegate tramite cavi con I'apparecchio di comando.

Svitare le viti corpo e rimuovere la copertura morsetti.

Far passare le estremita del cavo di collegamento pompe attraverso i pressacavi.

Eseguire il cablaggio delle estremita del cavo in base ai contrassegni sulle barre morsettiera
e alle indicazioni nello schema elettrico.

+ Alimentazione rete della pompa 1 sui morsetti 27, 28 e 29.

+ Alimentazione rete della pompa 2 sui morsetti 34, 35 e 36.

« Conduttore onnipotenziale di terra sul restante morsetto PE.

« Collegamento contatto di protezione avvolgimento (WSK) pompa 1 sui morsetti 31 e 32
« Collegamento contatto di protezione avvolgimento (WSK) pompa 2 sui morsetti 38 e 39

7.4.3 Collegamento sensore di livello (fig. 11)

Il sensore dilivello deve essere collegato direttamente via cavo alla barriera Zener.

Svitare le viti corpo e rimuovere la copertura.

Far passare le estremita del cavo dal sensore di livello attraverso il passacavo.

Eseguire il cablaggio delle estremita del cavo in base alle indicazioni nello schema elettrico:

« Filo marrone (+) sul morsetto 23 (+) della barriera Zener

« Filo verde (-) sul morsetto 13 (-) della barriera Zener

« Filo blu (schermatura) sul morsetto PE

« Il cavo della barriera Zener con un livello di segnale di 4-20 mA va collegato con la tecnica
a due fili ai morsetti 25 (+) e 26 (-) all'apparecchio di comando.

Chiudere la copertura della barriera Zener e I'apparecchio di comando e serrare le viti del

corpo.

A PERICOLO! Pericolo di esplosione!

Sussiste pericolo di esplosione in caso di impiego di un sensore di livello nelle zone con
pericolo di esplosione.
Nelle zone con pericolo di esplosione installare sempre una barriera di protezione
(barriera Zener) tra I'apparecchio di comando e il sensore di livello.
Osservare le prescrizioni di sicurezza riportate nelle istruzioni per la barriera di prote-
zione.

NOTA:
@ durante il collegamento del sensore dilivello e della barriera Zener prestare attenzione alla
corretta polarita.

7.4.4 Collegamento attivazione allarme

All'impianto DrainLift XL viene fornito dal costruttore un trasmettitore di segnali acustici
nell'apparecchio di comando.

Tramite un contatto libero da potenziale (SSM) nell'apparecchio di comando & possibile
collegare un apparecchio di allarme esterno, una tromba acustica oppure una luce lampeg-
giante. Carico del contatto:

minimo ammesso: 12 V DC, 10 mA

massimo ammesso: 250 VAC, 1 A
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PERICOLO! Pericolo di morte!

A Durante i lavori sull'apparecchio di comando aperto sussiste il pericolo di folgorazione
da contatto con componenti sotto tensione.
I lavori devono essere eseguiti solo da personale specializzato!
Prima di collegare I'attivazione allarme disinserire la tensione di rete sull'apparecchio e
assicurarlo contro un reinserimento non autorizzato.

Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione dell'apparecchio di comando
DrainControl PL2!

Staccare la spina di rete!

Aprire il coperchio dell'apparecchio di comando.

Rimuovere la copertura di protezione dal pressacavo.

Far passare il cavo attraverso I'attacco filettato e collegarlo come da schema elettrico al
contatto di allarme libero da potenziale.

Dopo I'avvenuto collegamento del cavo per 'attivazione allarme, chiudere il coperchio
dell'apparecchio di comando e serrare a fondo il pressacavo.

Inserire nuovamente la spina di rete.

Per una descrizione dettagliata delle possibilita di collegamento e d'impiego consultare le
istruzioni di montaggio, uso e manutenzione dell'apparecchio di comando.

8 Messa in servizio
Si consiglia di far eseguire la messa in servizio dal Servizio Assistenza Clienti Wilo.

8.1 Controllo dell'impianto

A ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Impurita e sostanze solide cosi come una messa in servizio eseguita in modo improprio
possono provocare durante il funzionamento danni all'impianto oppure a singoli com-
ponenti.

Prima della messa in servizio pulire I'intero impianto da impurita, in particolare dalle
sostanze solide.

Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione dell'apparecchio di comando
e degli accessori!

La messa in servizio puo avere luogo solo se sono soddisfatte le vigenti disposizioni di sicu-
rezza, le norme VDE e le prescrizioni regionali.

Verifica per accertare la presenza e la corretta esecuzione di tutti i componenti e collega-
menti richiesti (alimentazioni, conduttura di mandata con valvola d'intercettazione, aera-
zione emergente a tetto, fissaggio a pavimento, allacciamento elettrico).

Verifica della posizione della vite di aerazione sulla valvola di ritegno per accertare il libero
appoggio dellavalvola a clapet nella propria sede e la posizione ermetica del dado di tenuta.

Fig. 12: posizione della vite di aerazione nel funzionamento dell'impianto

A ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
| Se la vite di aerazione con il dado di tenuta non
19 si trova nella posizione prescritta, é possibile
< che si verifichino danni alla valvola a clapet e
all'impianto e si generi una forte rumorosita
(fig. 12).
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8.2 Prima messa in servizio

Inserire |a spina di rete.

Controllare ed eseguire le impostazioni indicate nei capitoli 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

Aprire le valvole d'intercettazione.

Riempire I'impianto per mezzo della condotta di alimentazione collegata, finché ogni

pompa non abbia aspirato tutta I'acqua almeno unavolta e la tubazione di mandata non sia

completamente riempita.

Con tubazione di mandata riempita e alimentazione chiusa il livello nel serbatoio non puo

salire. Se il livello continua a salire, cio significa che il clapet della valvola di ritegno ¢ priva

di tenuta (verifica necessaria del clapet e della posizione della vite di aerazione).

Per un avviamento di prova & possibile premere anche il pulsante “Funzionamento

manuale” sull'apparecchio di comando prima che venga raggiunto il livello di inserimento

nel serbatoio.

Verificare tenuta e corretto funzionamento di impianto e giunzioni dei tubi (inserimento e

disinserimento della pompa).

Alimentare I'impianto al livello massimo possibile e verificarne il perfetto funzionamento.

Prestare particolare attenzione a

« corretto posizionamento dei punti d'intervento

+ portata sufficiente delle pompe in presenza di afflusso massimo durante il funziona-
mento della pompa (il livello deve scendere)

+ funzionamento privo di oscillazioni delle pompe in assenza di aria nel fluido.

A ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!
La presenza di aria nel fluido pu6 condurre, in base alle condizioni d'uso delle pompe,
a gravi oscillazioni che potrebbero danneggiare le pompe e l'intero impianto. Il livello
minimo dell'acqua nel serbatoio deve essere garantito per il “livello punto d'intervento
pompa ON” (vedi Dati tecnici).

8.2.1 Impostazioni dell'apparecchio di comando
Durante la prima messa in servizio & necessario impostare i parametri dell'impianto
sull'apparecchio di comando, vedi anche istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
dell'apparecchio di comando.
+ Confrontare il valore di consegna della corrente motore conformemente alle indicazioni
riportate sulla targhetta dati del motore e - se necessario - correggerlo.
+ Impostazione del valore massimo del sensore su 1,0 mWS nella voce di menu
“20 mA - livello”.

8.2.2 Impostazione del livello d'intervento

I livelli di intervento delle pompe e dell'allarme possono essere liberamente scelti a inter-

vallidilcm.

Impostazioni consigliate:

+ Carico base ON: 550 mm
+ Carico base OFF: 80 mm
Carico di punta ON: 650 mm
Carico di punta OFF: 400 mm
+ Acqua alta (allarme): 750 mm
Se si desidera impostare altri punti d'intervento, osservare la curva livello di riempimento
allegata (fig. 13). L'indicazione del livello di riempimento nell'apparecchio di comando cor-
risponde direttamente al livello di riempimento nel serbatoio.
In linea di principio e in particolare in caso di scostamenti dalle impostazioni consigliate,
€ necessario osservare:
Il rilevatore dilivello deve poggiare sul fondo del serbatoio.
Secondo EN 12056-4 il volume di comando deve avere un valore sufficiente affinché il
volume della tubazione mandata venga sostituito ad ogni ciclo di pompaggio.
« Le indicazioni relative ai livelli presenti nella tabella dei dati tecnici vanno rispettate (valori
minimi per il livello di inserimento e di disinserimento).
« Conl'impostazione del livello diinserimento delle pompe al di sopra dell'altezza diingresso
sussiste il pericolo di riflusso nelle aree di collegamento.
Per il punto d'intervento carico base OFF non si devono superare 80 mm. Una continua-
zione dell'aspirazione € possibile solo tramite I'impostazione del rispettivo tempo di post
funzionamento (vedi 8.2.3).
+ | punti d'intervento carico base OFF e carico di punta OFF devono distare tra loro almeno
50 mm.
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Fig. 13: curva livello di riempimento
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8.2.3 Impostazione del tempo di post funzionamento delle pompe

Il tempo di post funzionamento delle pompe deve essere impostato sull'apparecchio di
comando nel menu “Post funzionamento”.

Se dopo il disinserimento della pompa durante il semplice convogliamento di acqua senza
ingresso simultaneo di aria (convogliamento udibile di una miscela di aria e acqua) non si
verifica uno sbattimento della valvola a clapet oppure lo sbattimento & minimo (rumore di
chiusura della valvola), occorre impostare il tempo di funzionamento della pompa in modo
che la stessa pompa si disinserisca poco prima che si inizi I'ingresso della miscela di aria e
acqua.

Selavalvola a clapet si chiude dopo il disinserimento della pompa con un forte sbattimento
collegato a vibrazioni dell'impianto e dei collettori, & necessario eliminare questo inconve-
niente modificando I'impostazione del tempo di post funzionamento della pompa. A tal
fine modificare il parametro nel menu “Post funzionamento” peril tempo di funzionamento
della pompa finché alla fine del ciclo di pompaggio non sia udibile I'ingresso di una miscela
di aria e acqua. Il tempo diingresso della miscela non deve superarei 3 s.

A ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

I colpi di pressione (attraverso la chiusura delle valvole di ritegno a clapet) possono
rovinare I'impianto e la tubazione di mandata. Vanno evitatiin campo attraverso misure
idonee (es. valvole supplementari con contrappeso, tempo di post funzionamento delle
pompe).
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8.3 Messa ariposo
Per i lavori di manutenzione o di smontaggio I'impianto deve essere disattivato.

A AVVISO! Pericolo di ustioni!
A seconda dello stato di esercizio dell'impianto, la pompa pu6 diventare molto calda.
Pericolo di ustioni al contatto con la pompa!
Lasciare raffreddare impianto e pompa alla temperatura ambiente.

Smontaggio e montaggio

Gli interventi di smontaggio e montaggio devono essere eseguiti esclusivamente da per-
sonale specializzato!

Disinserire la tensione direte dell'impianto e assicurarlo contro un reinserimento non auto-
rizzato.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro su parti sotto pressione azzerarne la pressione.
Chiudere la valvola d'intercettazione (tubo di alimentazione e di mandata).

Scaricare il serbatoio diraccolta (ad es. con pompa a membrana ad azionamento manuale).
Per la pulizia svitare il coperchio di ispezione e rimuoverlo.

A PERICOLO! Rischio di infezioni!
Se & necessario spedire in riparazione I'impianto o parti di esso, per questioni igieniche
& necessario svuotare e pulire I'impianto utilizzato prima del trasporto. Inoltre devono
essere disinfettate tutte le parti con cui sia possibile entrare a contatto (disinfezione a
spruzzo). Le parti devono essere sigillate in sacchi di plastica antistrappo di adeguate
dimensioni e imballate a perfetta tenuta ermetica. La loro spedizione deve avvenire
immediatamente tramite spedizionieri specializzati.

Dopo prolungati periodi di inattivita si consiglia di verificare se I'impianto presenta tracce
di sporco e di provvedere eventualmente alla pulizia.
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Manutenzione

PERICOLO! Pericolo di morte!

Durante I'esecuzione di lavori su apparecchi elettrici sussiste pericolo di morte in
seguito a folgorazione.

Durante tutti i lavori di manutenzione e riparazione, disinserire la tensione di rete
dell'impianto e assicurarlo contro il reinserimento non autorizzato.

Far eseguire i lavori nella parte elettrica dell'impianto solo ad un elettroinstallatore
qualificato.

PERICOLO!

Sostanze tossiche o nocive per la salute contenute nell'acqua di scarico possono pro-
vocare infezioni oppure il soffocamento.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione aerare per bene il luogo d'installa-
zione.

Per prevenire un possibile rischio di infezioni durante i lavori di manutenzione, indos-
sare un adeguato equipaggiamento di protezione.

In caso di lavori all'interno di pozzetti, per motivi di sicurezza deve essere presente una
seconda persona.

Pericolo di esplosione in caso di apertura (evitare le fonti vive di accensione)!
Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione dell'impianto, dell'apparec-
chio di comando e degli accessori!

Il gestore dell'impianto deve assicurare che le operazioni di manutenzione, ispezione e
montaggio siano eseguite da personale autorizzato e qualificato che abbia letto attenta-
mente le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

Le stazioni di drenaggio per acque cariche devono essere sottoposte a manutenzione da
personale esperto come previsto dalla norma EN 12056-4.

Gli intervalli di manutenzione non devono essere superiori a:

« % dianno per le strutture industriali,

+ Y2 anno per impianti in case plurifamiliari,

+ 1 anno per impianti in case monofamiliari.

Per I'avvenuta manutenzione e prevista la redazione di un protocollo.

Si consiglia di affidare la manutenzione e il controllo dell'impianto al Servizio Assistenza
Clienti Wilo.

NOTA: con I'adozione di un programma di manutenzione é possibile evitare costose ripa-
razioni sostenendo minime spese di manutenzione e ottenere un perfetto funzionamento
dell'impianto. Per i lavori di messa in servizio e manutenzione e a disposizione il Servizio
Assistenza Clienti Wilo.

Terminatiilavori di manutenzione e riparazione, installare o collegare I'impianto come indi-
cato nel capitolo “Installazione e collegamenti elettrici”. Eseguire I'inserimento
dell'impianto come descritto nel capitolo “Messa in servizio”.
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10 Guasti, cause e rimedi

| guasti devono essere eliminati solo da personale tecnico qualificato!
Osservare le prescrizioni di sicurezza riportate nel capitolo 9 Manutenzione.

+ Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione dell'impianto, dell'apparecchio di
comando e degli accessori!

+ Se non & possibile eliminare I'irregolarita nel funzionamento, rivolgersi all'installatore
oppure al pit vicino punto di assistenza tecnica o rappresentanza Wilo.

Codice identificativo: causa e rimedio

La pompa non convoglia 1,356,78,910,11,12,15,16,17
Portata troppo bassa 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13
Troppa corrente assorbita 1,2,3,4,57,13
Prevalenza troppo bassa 1,2,3,4,5,8,11,12,13,16
La pompa non funziona regolarmente /forte rumorosita 1,2,3,9,12,13,14,16
1 Alimentazione pompa oppure girante intasata

- Rimuovere i depositi presenti nella pompa e/o nel serbatoio
2 Senso di rotazione errato

+ Scambiare le 2 fasi dell'alimentazione elettrica
3 Usura delle parti interne (girante, cuscinetto)

« Sostituire le parti usurate
4 Tensione di esercizio troppo bassa
5 Funzionamento su due fasi (solo per versione trifase)

« Sostituire il fusibile difettoso
+ Controllare i collegamenti delle tubazioni

6 Il motore non funziona perché manca tensione
« Controllare I'installazione elettrica

7 Avvolgimento motore o cavo di alimentazione difettosi 2)
8 Valvola diritegno intasata
« Pulire la valvola di ritegno
9 Forte diminuzione del livello d'acqua nel serbatoio
- Verificare/sostituire il dispositivo di controllo livello
10 Dispositivo di controllo livello difettoso
+ Controllare il dispositivo di controllo livello
11 Saracinesca nel tubo di mandata chiusa o non sufficientemente aperta
+ Aprire completamente la saracinesca
12 Contenuto non consentito di aria o gas nel fluido 2)
13 Cuscinetto radiale nel motore difettoso 2
14 Vibrazioni provocate dall'impianto
« Controllare il giunto elastico delle tubazioni
15 Il relé termico per il controllo dell'avvolgimento si € disinserito a causa della temperatura di avvolgimento troppo

elevata
+ Dopo essersi raffreddato il motore si riavvia automaticamente.

16 Sfiato della pompa intasato
+ Pulire il tubo di sfiato

17 Il controllo sovracorrente termica e intervenuto
+ Azzerare il controllo sovracorrente nell'apparecchio di comando

1) per I'eliminazione di guasti su parti sotto pressione & necessario azzerarne la pressione (aerazione della valvola
di ritegno e scarico del serbatoio eventualmente con pompa a membrana ad azionamento manuale).

2 sy richiesta maggiori informazioni
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Parti di ricambio

L'ordinazione di parti di ricambio avviene tramite l'installatore locale e/o il Servizio Assi-
stenza Clienti Wilo.

Per evitare richieste di chiarimenti e ordinazioni errate, all'atto dell'ordinazione & necessa-
rio indicare tutti i dati della targhetta.

Smaltimento
Se lo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto vengono eseguiti in modo corretto si
evitano danni ambientali e rischi per la salute personale.

1. Smaltire il prodotto o le sue parti ricorrendo alle aziende pubbliche o private di smalti-
mento.

2. Per ulteriori informazioni relative a un corretto smaltimento, rivolgersi all'amministra-
zione urbana, all'ufficio di smaltimento o al rivenditore del prodotto.

Salvo modifiche tecniche!
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"Eva avtiypa@o tng dnAwong ouppop@wong EE amoteAel avamoomaoTo Turpa twy odn-
ylwv Aettoupyiag,.

Y€ TMEPIMTWON TPOTIOTOINONG TWV EKEL AVAQEPOUEVWY EEAPTNHATWY XWPLG TpOonyoUpEvn
GUVEVVONON HE TNV ETALPELD HAG ) U TAPNONG TWV EMEENYAOEWV OTLG 08Nyieg AelToupyiag
OXETIKA HE TNV 00@AAELD TOU TIPOIOVTOG KAl TOU TPOOWTILKOU, N 8rAwaon autr| XAveL Tnv
EYKUPOTNTA TNG.

2 Ao@aAsia
AuTEg oL 00nyleg Aettoupyiag TepLéxouv Baotkég uTtodeiEeLg, oL oToleg ipETEL va TnpoU-
VTOL KOTA TNV ToToB£TNnon, T AetToupyia Kat Tn ouvTnpnon. N autod To AOyo TpEmeL va
Slapadovtat Oyt HOVO aTId TOV EYKATACTATH TPLV ATO TN CUVAPPOAOGYNON Kal Tnv évapén
XProns, aAAG Kal aTo To UTEUBUVO yLa TO XELPLOPO TOU PNXAVAHATOG ELOIKO TIPOOWTILKO
KaL TO XproTn.
Mpoooxn dev mpémel va §00el HOVO OTLG YEVIKEG UTTOSEIEELG AOPANELOG AUTAG TNG TLAPa-
YPAa@ou, aANa Kal oTLg e1OIKEG uTtodEiEeLg ao@AAelag Pe Ta GUPPBOAA TTOU TLEpLypaPoOVTaL
OTLG TOPAKATW TIAPaAYPAPOUG,

2.1 Znpavon twv untodsiewv otig 0dnyieg Asttoupyiag

ZupBola:
F'eviko6 cUpBoAo Kvduvou

Kivduvog amno nAektpikn taon

XPHZIMH YMOAEI=H

o> >

A&€erg eTuonpavong:

KINAYNOZ!

‘Apeoa nikivduvn kataotaon.

H pn tpnon Twv odnyltav Asttoupyiag propei va odnynost os Oavaro i) o faputatoug
TpaupaTiopoUg.

MPOEIAOMNOIHZH!

O xprotng pnopsi va unoctei (coBapolic) tpavpatiopols. To cUpBolo «Mposidomnoi-
non» onuaivet 6tL unapyeL n mbavotnta npokAnong (cofapwv) Tpauvpaticpwy, av dsv
An@Osei uTtown auth n uttddeidn.

MPOZOXH!
Yriapxet Kivbuvog va ipokAnBei nuia oto pnxavnpa n v eykataotacn. H emon-
pavon «Mpocoyn» agopd mBaveg {NULEG AOYyw pn Thpnong Twv uttodeifewv.

YTMOAEI=H: Mia Xprotun uttodeLgn yia To XELpLOPO ToU TTPotovTog. E@Lotd emiong tnv mpo-
00XI) TOU XpNotn o€ TiBaveg SUOKOMLEG,

Yrodeifelg mou avaypda@ovtal mavw oTo TPoiov, OTwG T.X.

BEAN OpPAC TEPLOTPOPNG

TNuAvoelg yia onyeia olvdeong

Mwvakideg oToLKElwv

Mpo&LdoTOINTIKA AUTOKOAANTA

TPETEL TA AapBAvVOVTaL OTWOONTIOTE UTLOWN Kal va SlatnpouvTal EuavayvwoTa.
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2.2 E&esidikeuon mpoowtikol

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

TO TPOOWTILKO TIOU AOYOAELTAL JE TN CUVAPHOAOYNON, TO XELPLOKPO KAL Tr GUVTHPNON TipE-
meL va SlaBétel Ty amapaitntn e€eldikeuon yu' auteg TIg epyactieg. O Topeag ubuvng, n
apHOBLOTNTA KAL ETILTIPNON TOU TIPOCWTILKOU TIPETEL va opidovtal emakpBwg amd Tov
XPNOTn. EAv T0 TPoowTiikO Sev SLaBETEL TIG ATAPALTNTES YVWOELS, TTPETEL VA EKTLALOEUTEL
Kal va AaBeL TLg amapaitnteg 0dnyleg. AUTO UTIOpEL va yivel, EQOCOV aTalTELTal, aTo TOV
KOTOOKEUAOTH/MPoun8EeuTr) TOU PNXAVAPATOS KATOTILY EVIOAG TOU XPHOTH.

Kivduvol av ayvonBouv ot uttodeielg acpaleiag

Edv dev tnpnBouv oL utodeifelg ao@aleiag Umopel va tpokUWEeL Kivouvog yla avBpwToug,
10 TEPBANNOV KaL YLa TO PNy avnua f tnv eykataotaon. Eav dev tnpnBolv ot urtodeielg
ao@aleiag, amoteAeopa eival n anwAela ke aflwong amodnuiwong.

ELBIKOTEPQ N N TPNON TWY KAVOVWY a0QANELQg UTIOPEL VA TTPOKAAEDEL TOUG €€XG KIvOU-
voug:

KwvdUvoug yia Toug avBpwroug amo NAEKTPLKES, HNYXAVIKEG I BAKTNPLOAOYIKEG ETLOPATELG
KwvdUvoug yia to teptBaliov Aoyw Stappong EMKIVOUVWY UALKWV

YAKEG {NULEG

ALOKOTI) CNUAVTIKWVY AELTOUPYLWY TOU UNXAVIHATOG 1} TNG £YKATAGTAONG

ALOKOTIF TWV T(POKABOPLoPEVWY S1a8IKAGLWY CUVTHPNONG KAl ETILOKEUNG,.

Epyacia Tnpwvrag Tig urtodeifelg acpaleiag

MpémeL va TnpouvTal oL UTIodELEELG aOMANELOG TTOU TIEPLEXOVTAL OE AUTEG TG 00NyLeG AEL-
ToupYyiag, oL LoXUoVTEG EBVIKOL KAVOVLIOPOL yLa TNV TIPOOTAcia aTd aTuXPATa, OTIWE KaL Ot
TUXOV EOWTEPLKOL KavOVLoUoL pyactiag, Aeltoupylag Kat ac@aleiag amo TAEUPAG XpNoTH.

Yriodeifelg ac@aleiag yia tov Xprnotn

AUTI N GUOKEUN SEV ETUTPETETAL VA XPNOLUOTIOLELTAL ATIO ATOUA |E TIEPLOPLOPEVEG PUOL-
KEG, KLVNTLKEG I DLOVONTIKEG LKAVOTNTEG, I TTOU SV SLODETOUV EPTIELPLA ) OXETIKEG YVWOELG
(oUte kat amo matdia), ektog edv emITNEOUVTAL AT £va ATOHO TTOU glvat uTteUBUVO yia TV
a0@AAELd Toug 1 av AapPBAavouv odnyieg amod auto To ATOHO GXETIKA [E TOV TPOTIO XPNoNG
TNG OUOKEUNG.

Ta atdLd MPEMEL va ETLTNPOUVTAL WOTE Va pnv UTtdpEet Ttepimtwon va maifouv pe Tn
OUOKEUN.

Edv oTo Ttpoidv/oTnv eykatdoTaon uttdpxouv Kivduvol amd e€apTHPaTa TTou £XOUV TTOAU
UWNAEG 1 XaUNAEG BEpOKPACLEG, TIPETIEL AUTA TA £€APTIUATA VA ATIOKAELOTOUV OTLO TOV
uTeUBUVO XprOTN, WOTE Va PNV Ta ayyiel kavelg.

O1 8iatagelg mpootaciag évavtt ayyilydatog Twy KivoUupevwy e€aptnudtwy (Tr.y. Twv ouv-
déopwv) dev emuTpEmeTal va amopakpuvovtal dtav To unxavnua Bpioketal og Aettoupyia.
Ta uypd amo dlappoég (.. otnv Tolouxa afova) emikivduvwy uypwv avtAnong (fLy. amo
EKPNKTIKAG, SNANTNPLWOSEN, KAUTA UYpa) TTPETIEL VA ATIOHAKPUVOVTAL KATd TETOLO TPOTIO,
WOTE VA PNV OUVLOTOUV TNyEG KvdUvoU yia Tov avBpwtto Kat to TtepBaAiov. Mpemet va
TNPOUVTAL Ol EBVIKEG VOuIKEG SLaTAELG.

MpémeLva amokAeiovtal oL KivduvoL TTou TipoEpyovTaL amd TNV NAEKTPLKI evEpYEeLa. MpEMEL
va TNPoUVTaL oL 08NYiEg TWV TOTIKWY ) YEVIKWV Kavoviopwy [T.x. IEC, VDE k.T.\.], kaBwg
KaL oL 08NyLleg TWV TOTIKWV ETIXELPAOEWY TTAapaywyng evepyeiag (AEH).

Yriodeifelg acpaleiag yia epyacieg cuvappoAOynong Kat GuvTnpnong

O XproTNg TPETEL Va PPOVTILEL WOTE OAEG OL EPYACIEG OUVAPHOAOYNONG KAL CUVTHPNONG
Va TPaypatomoloUvTaL amo e§0UcLod0TNHEVO Kal EEELOIKEULEVO TTPOOWTILKO, TO OTIOLO
EXEL EVNPUEPWOEL EMOPKWG PEAETWVTAG TIG 00NYieg AetTOUpYLAG,

Ol Epyacieg 0TO PNXAVNHA KAL TNV yKATACTACHN TIPETIEL VA TIPAYHATOTIOLOUVTAL HOVOV
OTaV N EyKATAOTAON Elval eKTOG AeLToupyiag. MpEmeL va Tnpeital onwodnmote n dladika-
ola aTEVEPYOTIOINONG TOU PNXAVIHATOC/TNG EYKATACTAONG, OTIWE TIEPLYPAPETAL OTIG 08N~
yleg eykatdotaong kat Aettoupyiag.

APEOWG PETA ATIO TNV ONOKANPWON TWV EPYACLWY TIPETIEL VA YIVEL ] ETAVEYKATACTAOH TWV
dl0tagewv ao@alelag Kal TPOOTAGLAG KL ) ETIAVEVEPYOTIOLNON) TOUG,.

AuBaipeTEG TPOTIOTIOOELG KAL KATAOKEUT AVTAAAGKTIKWY

AuBaipeTEG TPOTIOTIOLOELG KAl KATAOKEUN AVTAANAKTIKWY BETOUV O€ Kivduvo TNV ac@a-
AELO TOU TIPOTOVTOG KAL TOU TIPOOWTILKOU KAl OKUPWVOUV TG SNAWGCELG aTiO HEPOUG TOU
KATAOKEUAOTH OXETIKA PE TNV A0PAAELQ.

OL TPOTIOTIOLAOELG OTO UNYXAVNHA ETILTPEMOVTAL HOVO KATOTILV CUHQWVLAG LE TOV KATA-
OKEUAOTH). Ta YV ol aVTAANOKTIKA KL TA TTAPEAKOWEVA E EYKPLON OTIO TOV KATAOKEUAOT)
e€ao@alifouv TNV AN ac@alela Asttoupyiag. H xprion e€aptndTwy GANNG TpoEAeu-
0NG amaAAACOEL TOV KATAOKEUAOTH) ATO TIG EUBUVEG OXETIKA e EVOEXOUEVEG CUVETIELEG.
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2.8 Avemitpemntol TpomoL Asttoupyiag
H ao@alela kata ) Asttoupyia tng mapadidopevng aviiiag dtao@aliletat povo e@ocov
ylvetal n mpoPAenopevn Xprion cUP@wva e To KEPAAALo 4 Twv odnylwv Aettoupyiag.
Y& Kapia epimtwon dev emutpenetal va EemepacBolv oL oplakég TIHEG TTou Sidovtal otov
KAaTAAOY0/0TO (UAAO XOPOAKTNPLOTIKGV TOU TIPOTOVTOG,

3 Mesta@opd Kal TpoowpLvi) anodnkeuon

H povada kat Ta pegovwueva e€aptrpata mapadidovial EMAvw o€ PLa TTaAETa.

ApEOWG HETA TNV TtapaAafr) Tou TpoldvTog:

EAéyETe TO TIPOIOV yLa TUXOV NULEG KATA TN HETAPOPA

Y& mepImTwon {nuLWV KaTta T HETAQOoPa TIPOPRELTE OTIG EVEPYELEG TIOU ATIALTOUVTAL ATIEVA-
VTL 0T HETAQPOPLKN ETALPELD EVTOG TWV AVTIOTOLXWV TIPOBETHLWV.

A MPOZOXH! KivSuvog uAikwv {nuuwv!

0 £0(QAAIEVOG TPOTIOG HETAPOPAG KAL O ECQAANPEVOG TPOTIOG TIPOCWPLVIG ATtOONKEU-
ONG HMOPEL Va TIPOKAAECOUV UAIKEG NHLEG OTO TIPOIOV.
H pETa@Opa TOU TTPOLOVTOG ETITPEMETAL VA EKTEAEITAL HOVO ETTAVW OTHV TTAAETA KOt
HOVO jE EYKEKPLPUEVA PHECA aVAANYNG opTiou.
Kata tn petag@opa diac@aliots tnv euotadsLa Tou TPolOvVTog Kal TtpooE§Te va unv
TpokANBoUV pnxavikég JnUIEG.
®ulagte To POIOV WOTIOU Va eyKataotadei, 6€ £va HEPOG OTEYVO KaL TIPOOTATEUPEVO
aTo TOV TAYETO Kal amo TNV APECT NALAKK aktivoBoAia.
Mnv to otolBadete!

4 Xpron cUPEWVA HE TOUG KAVOVLOHOUG
H povada avtinong Aupdtwy DrainLift XL eivat cUp@wva pe tv 0dnyia EN 12050-1 pia
auUTOPATN AVTANTLKI Hovada AUPATWY yLa T GUANOYI KAL TNV HETAQPOPA AUPATWY Xwpigh
PE TIEPLTTWHATA, YO ATIOXETEUON HE TIPOOTACLA EVAVTL AVAPPOLAG ATIO ONHELD EKPONG OE
KTipla Kat olkoTeda KATW amo tn oTadun avappolag,
ETTpEmETAL N AVTANON OKLOKWY AUPATWY CUH@WVA Pe TV 08nyia EN 12056-1. ZUu@wva
pe To TtpoTuTo DIN 1986-3 [0Tn Meppavia] Sev eTUTPETETAL VA ELOPEOUV EKPNKTLKEG KaL
BAaBepég ouoieg, OTWG 0TEPEG UAIKA, prada, oTtaytn, okouttidia, yUaAl, appog, yuyog,
TOLWUEVTO, A0BEDTNG, 00BAG, VWOELG UAEG, UQPACHATA, XOPTOHAVTINAQ, TIAVEG HWPWV, XOp-
TOVL, XOVTPO XAPTi, CUVOETIKEG PNTIVEG, TILOOA, aToppippata koudivag, Airtn, Aadia, arop-
plUpaTa o@ayng, kKouapta {Wwv Kat UToAelppata Ktnvotpoiag (kompid...),
ONANTNPLWAN, KAUOTIKA Kal SLaBpwTiKa UALKA, OTlwg Bapea pETalla, BLoKTova, GUTOTPO-
OTATEUTIKA TIPOLOVTa, 0€a, BATELg, alata, péoa kabaplopou, amoAUpavong, TAUGIHATOG
TUATWY KAl pOUXWV OE TTOOOTNTEG TTEPAV TOU KAVOVIKOU, OUTE £Kelva TTou axnuatifouv
uttepBOALKA TIOAU apod, vepo TLoivag,.
Av Ta AUpata TtepleXouv Aimn, pemeL va poBAe@Bel n xprion dlaxwpLotrpa Almoug,.
TUp@wva pe TNV 0dnyia EN 12056-1 dev emutpemetal va avtAoUvtal AUpata amo pépn
aTmoOTPAYYLONG TTOU BPLoKoVTaAL TIAVW aTo T 0TAaOun avappoLag Kat tou Propouv va amo-
OTPAYYLOTOUV PECW TNG QPUOLKNG KALONG,.

@ YMOAEIZH: Katd tnv €yKaTAOTOON KaL TN AELTOUPYLA TIPETIEL TA TNPOUVTAL OTIWOSHTIOTE Ta
€BVIKA KaL TOTIKA LoYXUOVTA TPOTUTIA KAl OL KAVOVLOHOL.
MpémeL va tnpolvTal EMioNG Ta OTOLXELD TWV 08NYLWV AELTOUPYLAG TOU NAEKTPLKOU TTVOKA.

c KINAYNOZ! Kivduvog £kpnéng!
AUpata pe nepirtwpata o€ doxeia GUANOYIG PTIOPEL VA SNULOUPYICOUV CUCCWPEUCELS

agpiwv, Ta omoia PTopel va ava@exBoulv og iepintwon A\avlaopEvng eyKataoctaocng
Kal XELPLOHOU.

Katd tn Xpron Tng EYKatactaocng yia AUMATa TIoU TEPLEXOUV TIEPLTTWHATA, TIPETIEL
YEVIKA va AapBavovtal uttoyn ot LoXUOVTEG KaVOVIGHOL YLa TRV TPOCTaAsid Ao eKpr)-
Eeig.

Ou nAekTpiKoi tivakeg dev SlaBEtouv pootacia évavrt EKpnng Kal emtpEneTal va
tomoOeToUvTal povo £§w anod Xwpoug pe Kivduvo ekpnng.

Kata tn Xpron awedntipwv otadung | TAWTNPoSIaKOTITWV OE TEPLOXES HE ETUKUVOU-
votnta ékpnng, mpémel va tonoBetnOolv @paypata ac@aleiag.

A MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog yia tnv uysia!
AOYW TWV UNKWV KATAOKEUNG TN, N povada avtAnong Aupdtwyv dev eival kataAAnAn
yta v avtAnon mooou vepou!
T MEPIMTWON EMAPNG PE Ta AUpaTa uTtdpy el Kivduvog ipOKANong acOsvelnv.
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MPOZOXH! Kivéuvog UAikwv {nuuwv!

H avtAnon pn eTUTPEMOPEVWY UAIKWV PTIOPEL va 08nyNosL o€ UNIKEG JNHLEG OTO TIPOLOV.
Mnv avtAeite TOTE GTEPEA UAKA, VWS ELG UNEG, TIIGOA, AUHO, TOLHEVTO, OTAXTH, XOVIPO
Xapti, xaptopavtnAa, prada, okouttidia, anoppippata oayng, Airn i Aadwa!

Av ta AUpata eplEouv Aimn, ipenel va poPAe@Oei n Xprion dtaywpiotripa Ainoug.
AVETUTPETTOL TPOTIOL AELTOUPYLAG KAL UTLEPKATATIOVIOELG £XOUV OOV ATIOTEAEGHA UAL-
KEG {NULEG OTO TIPOLoV. H pEyLotn Suvatn ToooTNTA TIPOcAYWYNG TIPETIEL VA Eival
TIAVTOTE PIKPOTEPN ATIO THV TTOCOTNTA TIAPOXNG THG AVTALAG OTO EKACTOTE ONHELD AgL-
Toupyiag.

‘Opia xpnong

H 8edopévn péylotn Ttapoxn WoxVeL yla th dlakottopevn Aettoupyia (S3 — 60 % /60 s,
dnAadn yla xpovo Aertoupyiag to oAU 36 s, XpOVO aKWVNOLag T AlyOTepo 24 s).

H povada emitpéneTal va evepyoTtoteital To oAU 30 @opég ava wpa, 0 XPOVog AetToup-
ylagtng avthiag dev emiTpemetal va Eemepvasl Ta 36 s oupmepAapBavopévou Tou Xpovou
OUMTANPWHOTIKAG AelToupyiag (Xpovog CUPTIANPWHATIKAG AELToUpyiag = XpOvog AeL-
Toupylag Tng aviAlag Petd to TEAOg TG AvTtAnong vepou). O xpdvog Aettoupylagkat o Xpo-
VOG OUNTIANPWHATIKAG Asttoupyiag (av amatteital) Ba pémel va pubuiotoly 600 to
duvatdv o olvTopoL.

Mpémel eTiong va TNPoUVTaL OL TTOPAUETPOL AEITOUPYiaG CUM@WVA e ToV Ttivaka 5.2.

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog Aoyw umepTicong!

Av T0 £EAAXLOTO UPOG TIPOCAYWYHG £ival TTAVW attd 5 m, auto ot iepintwon plag Stako-
TtAG AEtToupyiag TG povadag el cav anotéAeopa tn Snuoupyia MOAU emikivduvng
uPnARg Ttieong péca oto doyeio. E€artiag autol ugiotatal kivduvog Siappning Tou
Soxeiou. H mpocaywyr mpémnel og nepintwon BAAPNG va @pacostal apEcwg!

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog eykalupatog!

AvalOywg PE TNV KATACTAoN AElTOUPYLAg TG EYKATACTAONG, OAOKANPN N avTAia uropei
va KaigL ToAU.

Yriapxet Kivbuvog eykaupatog av ayyiete tnv avrtAia.

TTnV TPOPBAETOPEV XPriON CUUTIEPIANANBAVETAL ETILONG KAL 1) TAPNON AUTWVY TWV 0dNYLWV.
Omotadrmote AAAN Xprion TEpav amo Tig avagepOPeveg Bewpeltal wg pn TPoPAETOPEVD.
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5 ZIToLyEla yia TO TTPOIOV

5.1 Kwdwomoinon tumou

DrainLift Movada avtAnong Aupdtwy
XL YTolela peyebwv
2 2 = Movada SimAng avthiag
/25 MéyioTo pavopetpikd Upog [m] oe Q=0 m3/h
(3~) 3~: TUTOG TPLPAOIKOU PELPATOG
5.2  Texvika XapaKThpLoTika DrainLift XL
2/10 2/15 2/20 2/25
Tdon ouvdeong [V] 3~400+ 10 %
Tumog olvdeong HAeKTPIKOG TtivaKkag pe KaAwdLo alv-
deong 1,5 m kat Buopa CEE 32A, po-
OUVAPHOAOYNHEVO
Katavdhwon woxuog Py [kw] BA£me mvakida tiTou povadag
Ovopaotikd pelpa [A] BAEme mvakida tUmou povadag
TuyvOTNTa NAEKTP. SIKTUOU [Hz] 50
BaBuog mpootaoiag Movada: IP 67 (2 mWS, 7 nuépeg)
HAektpkog tivakag: IP 65
ApBu6G GTPOPGV [1/ 2900
Aemto]
Tpomog Aettoupylag S1,53-60 %/60 s
MéyLoTn OUXVOTNTA EVEPYOTIOINGNG [1/h] 60 (30 ava avtAia)
MEYLOTO HAVOUETPLKO UYOG [mws] 10 15 20 22
MEyL0TO ETUTPETOPEVO YEWSAITIKO pavopse-  [mWS] 9 13 16 19
TPKO UYog
MéyLoTn ETUTPETOUEVN Ttieon 0To cwAfva Tiie-  [bar] 3
ons
Méyiotn Ttapoxn [m3/h] 35 37 40 40
Méylotn Beppokpacia peuotou [°C] 40
EAGxLotn Beppokpacia peuctou [°C] 3
Méylotn Beppokpactia TteptBaANOvVTOG [°C] 40
MéyloTto péyeBog oTepEwY CwHATISLWY [mm] 40
31a0un mieong BopuBou [dB(A)] <70*V
(og e€apTnon amo To onpeio Asttoupyiag)
MIKTOG OYKOG 1 380
'Oykog evepyomoinong (otdOun evepyomoin-  [I] 260 (EIN 550 mm)
ong)
MéyLoTOg OYKOG T(POGaYWYHG OF Hia wpa [1] 15600
(HOVO yia To péyioTo duvatd byko evepyoTioin-
ong)

EAGXLOTN 0TAOWN yLa TO OnpEeio HETAYWYAG [mm] 550
«AvTAia ON»

EAGXLOTN 0TAOWN yLa TO OnpEio HETAYWYAG [mm] 80
«AvTAla OFF»

Awotdoeig (MAdtog/ Ywog/BaBog) [mm] 835/955/1120
Awywvia Siaotaon [mm] 1300

KaBapo Bapog [kg] 108

YUvdeon katdOAWYNg [DN] 80

YuvBECELg TPOOAYWYNG [DN] 50, 100, 150
E€agplopog [DN] 70

*UMia E0QANYEVN EYKATAOTACN TWV CUOTNHATWY KAl TWV OCWANVWOEWY, OTIWG KAL £VAG AVETITPE-
TITOG TPOTOG AELTOUPYLAG HTIOPEL VO ETILPEPEL AUENON TNG EKTIOpTING BopURou
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WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Movada avtAnong mepITTWPATWY yia Ktipta DN 80
Ikavotnta avtAnong - BA&mte KapmUAn avtAiag
Z1a0un OopuBou - KLF
AvtidlaBpwTiki Tpooctacia - JE EMIOTPWON, I AVTIOTOLKO aVOEKTIKA OTN

S1aBpworn UAKA KaTAoKeURG Inox/Composite

5.3

5.4

Katd Tig tapayyeAieg avTaAAaKTIKWY TPETIEL VA avVA@EPOVTAL OO TA OTOLYXELD TTOU ava-
ypdgovtal otnv mvakida tumou tng povadag,.

MeplexOpeva cuokeuaoiag tapadoong
Movada avtAnong Aupdtwy, cuptepA. TwV £EAG:

1

HH e

1

nAekTpIkOg Tivakag DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) pe kaAwdio cuvdeong
1,5 m kat BUopa CEE 32A, mpoouvappoloynpevo

61080¢ Zener 0T0 KEAUPOG TTPOCUVAPHONOYNUEVN PE 1M KaAwdLo

aledntipag otabung 0-1 mwS, 10 m kaAwdio

napéppuopa mpooaywyng DN 150 (yia cwAfva @ 160 mm)

notnpotnpiovo @ 175 yia tpooaywyr DN 150

e€aptnua eukapmrou owArva DN 150 pe o@LyKTrpeg yla oUvSeon Tpooaywyng

DN 150

KOPUATL owARvVa PVC @ 50 mm pe 0@LyKTHPEG yla GUVOEDH TOU aywyoU avappo@nong
0TNV XELpokivnTn avtAia pepPpavng n plag mpooaywyng DN 50

pavogta yla ouvdeon agpiopou DN 70

OET UNKWV OTEPEWONG

otopo @Aavtdag DN 80/100 e Aemtd mapépPuopa, UENKTO eEAPTNUA EUKAPTITOU
owAnva, kohdpa ocwAnva, Bideg kat mapadia yla ouvdean Tou cwANRva KaTabAupng
DN 100

0dnyleg eyKATAOTAONG KAl AELTOUPYLAG

MpoatpeTikog e§omAlopog

O TPOALPETIKOG EEOTIALOUOG TIPETIEL Va TtapayyENBEL EeXwPLOoTa, yia pLa Aemtopepn) Aiota
Kat Tepypa@r BAETE 0TOV KATAAOYO/TIHOKATAAOYO.

AwoBeoipa gival ta e€ng mpoobeta e€aptripata:

3tdpto @Advtlag DN 80, DN 80/100 (1 tepdyio DN 80/100 mepiéxetat 10n oTo TepLeXd-

pevo tapadoong), DN 100, DN 150 yia th oUvdeon Tng Bavag tng MAEUPAg TPOGayWYIS

Kal KOTABALWYNG 0TOUG OWANVEG

YeT oUvdeong yia tpooaywyr) DN 100 (totnpompiovo @ 124, mapéuBucpa otopiou £106-
Sou)

ATto@paKTIKr Bava DN 80 yia To cwArva KatddAyng

Amo@pakTikr| Bava DN 100, DN 150 yia To 6wAfva mTpooaywyng

XetpavtAia pepBpavng R 1% (xwplg eUkapmro owAva)

3-080¢ KPOUVOG yla ANy OE XELPOKIVITH avappo@naon aTo To uypo @pedtio aviAiag/
doxeio

HAEeKTPIKOG Ttivakag ouvayepuou

Kopva 230V /50 Hz

Auxvia ou avaBooBrvet 230 V /50 Hz

Auxvia evdeifewv 230 V /50 Hz
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6 Mepuypapn Kat Asttoupyia

6.1 Mepiypagn tng povadag
H povada avtAnongAupdtwyvDrainLift XL (oy. 1) eival pua povada étown pog ouvdeon kat
TARpwG BuBlopevn (UYog uttepxeilong: 2 mWS, XpOvog UTLEPXEINONG: 7 NUEPEC) e
agpooteyn Kat udatooteyr) de€apev) GUAOYING KAl HE OQAAELD EVAVTL AVWONG,.
Ol EVOWPATWHEVES (PUYOKEVTPLKEG AVTALEG €lval eEOTIALOPEVEG PE TITEPWTEG EAEUDEPNG
porgTou dev Boulwvouv. O evowpatwievog aoBnthpag otadung (ox. 1, 0¢on 5) peTpast
TN 0TAOuN 0TO SOXELO KAl HETAPEPEL TNV TLUI OTOV NAEKTPLKO TIVAKA, O OTIOLOG EVEPYO-
TIOLEL 1] AVTLOTOLKO OTIEVEPYOTIOLEL AUTONATA TLG AVIALEG. ML EKTEVT) TLEPLYPAPT) TWV AEL-
Toupylwv Ba Bpeite oTig 0dNyleg AeLTOUPYLAG TOU NAEKTPLKOU THiVAKA.

Zx. 1: Mepirypaer) g povadag

AvTAla

BaABida avtemiotpo@rg

Mpooaywyr DN 150

AC@AAELD EVAVTL AVWONG

AleBnTApag otdbung
Ttopo e€agpwong DN 70

N|o|uv| & W N =

Avolypa emiBewpnong

6.2 Acrtoupyia
Ta eloaywpeva AUpata culéyovtat otn Se€apevry GUAOYN G TNG Hovadag avtAnong Aupd-
TwV. H eloaywyn YIVETAL HECW EVOG OWARVA TTPOCAYWYIG AUPATWY Ttou Pttopel va ouvde-
Bel kaT' emAoyr o€ éva onpeio Tdvw otnv opt{ovTLa eTL@avela (oThV Tow TAEUPA TOU
doyeiou).
H povada avtAnong Aupdtwy DrainLift XL mapadidetal ge NAEKTPIKO THVAKA KAL TIPOCU-
vappoloynuévo Buopa CEE pe Stakomtn aAayng @aong, 6iodo Zener kaL aioOntrpa
0ta0bpng wg ouvodeuTika e€aptruata. H pétpnon tng otabung vepou oto doxelo yivetal
MEOW TOU EVOWHATWHEVOU aloBnTtripa otabung. Av avéBeL n otabun vepou péxpL to pub-
MLOpEVO ONUElo evepyOTIOinoNG AeLToupyiag, TOTE EVEPYOTIOLELTAL PO ATIO TIG AVTALEG TTOU
£yxouv tomoBetnOel mavw oto Soxeio Kal ta AUpata Tou £xouv paleutel mpowbouvtal
auUTOHOTA 0TO CUVOESENEVO EEWTEPIKO aYyWwYO AUPATWY. AV ) 0TABUN Tou vepoU avePel
aKOWN TEPLOCOTEPO, EVEPYOTIOLELTAL KaL N OeUTEPN avTAia. Katd tnv emiteudn Tng uwnAng
0taBbung vepou SideTaL éva OTITIKO KAL AKOUGTIKO OFUd, EVEPYOTIOLELTAL N ETA@H PNVUPa-
TOG ouvayeppoU Kal akoAouBel pa emumpdoBetn e€avaykacpevn evepyoToinon Asttoup-
ylag OAwv Twv aviAlwv. Ma TV opoLldOHop@n KATtamovnon Kat Twv U0 aviAlwy yivetat
€VOANQYT) TWV aVTALWV HETA Ao KABe AvtAnon. Ze Tepimtwon dLakoTrg Aettoupylag tng
pLag amo Tig aviAieg, avalauBavel n GANn oAOKANpn TNV avtAnon.
H amevepyoToinon Twv aviAwy yiveTal Pe Tnv eNiTeUn TnNg 0Tadung amevepyomoinong.
I'a TNV aTO@UYI XTUTIHATOG TWwV SIKAEIS WV PTopel va pubuLoTel £vag xpOvog OUUTIAN-
PWHATIKAG AELTOUPYLAG OTOV NAEKTPLKO TTiVaKa, OTIOTE N avTAia BacikoU gopTiou AetToup-
YEL HEXPL TNV OTLOCTPAYYLON ATIO KATWTATN 0TABUN. ME TOV 6p0o «xXpOVOg
OUMTIANPWHATIKNG AELTOUpYiag» evvoeital o xpovog amo To onpeio SLakoTnG Aettoupyiag
MEXPLTNV OTIEVEPYOTIOINON TNG avTAlag BacikoU popTiou.
TN Yovada elval evowpaTwpévn Pa S BaABida aviemoTpong, £T0L WOTE va pnv
elvat avaykatia n tomoB£Tnon AANOU PnXaviopoU euTodLoNg avapporg 0To OwARva Kata-
BANG Onwg mpoBAEmetal amd Tnv odnyia EN 12056. £tn BaABida aviemoTpo@ng Kata-
Arfyouv padi ta Kavaiia KatabAuwpng kat twv 0o aviAlwy. Mia diatan agplopou divel
otav xpeladeTal tn SuvaTOTNTA TNG EKKEVWONG TOU aywyou KatdOAyng yeoa oto doxeio.

0dnyieg eykatdotaong kat Aettoupyiag Wilo-DrainLift XL 125



EANNVIKG

126

Zx. 2: Zx£610 ToMOOETNONG

7.1

EyKataotacn Kat NAEKTPIK cUvdeon

KINAYNOZ! Kivéuvog Bavatou!

Mua AavBacpévn eykatactaoh Kat NAEKTPIKN oUvdeon pnopei va odnynoouv os Bava
OLHO TPAUPATIOHO.

H sykataotaon Kat n RAEKTPIKN oUvdeon mipenel va Sieayovral povo amod eeldikeupe
VOUG TEXVIKOUG KaL CUP@QWVA PE TOUG LOXUOVTEG KAVOVIGHOUG!

TnpEite TOUG KAVOVIOHOUG TPOANYNG atuXpatwy!

KINAYNO?Z! Kivduvog acgugiag!

AnAnTnpdEeLg ) eTKIVOUVEG YLa TV UYELd OUGLEG OF (PPeATLA yia AUpaTa PTIopEL va
odnynoouv ot poAuvoelg ) ac@udia.

Katd Tig epyacieg os QPEATIO TIPETEL TTAVTA VO TIAPEUPLOKETAL KaL £va Seltepo Atopo
yta Aoyoug ac@aleiag.

Na agpilete eMapKwg TO XWPO ToT0OETNONG,

Mposctowacia cuvappoAdynong

MPOZOXH! Kivéuvog UAikwv {nuuwv!

Mia £0@aAPEVT EYKATACTACN PTIOPEL VA £XEL OV ATIOTEAEGHA UNIKEG JNHLEG.
AvaO£0TE THV £YKATACTACH HOVO OF ELBIKEUPEVO TIPOCWTILKO!

Tnpeite Toug £BVIKOUG Kal TOTILKOUG KAVOVIOHOUG!

Mpoo&€te Tig 06nyicg eykatactaong Kai Aettoupyiag Twv mpocdstwy saptnuatwy!
Kata tnv tono0stnon/subuypappion g povadag pnv tpapdate moté anod to KaAwdio!

Katd tnv eykataotaon povadwv aviAnong AUPATwy TIPETEL va TpoUvTat dLlaitepa ot
ToTIKOL Kavoviopol (TL.y. otn Mepuavia o 0lkodouIKoG Kavoviapog, DIN 1986-100) kat
YEVIKG oL avtioTolyeg 0dnyieg katd EN 12050-1 kat EN 12056 (Baputikég eyKataotaoelg
amooTpayyLong eVtog KTiplwv)!

DN 70
i
DN 150, I :‘
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Nd&Bete umown tig Slactdoelg oTo ox£dio TomoBETnong (ox. 2).

SUp@wva pe TNV odnyia EN 12056-4 Tpemel oL XwPoL TOTOBETNONG TWV HOVASWV AVTAN-
ONGAUHATWY va ElvaL ETAPKWG HEYAAOL, WOTE va UTLAPYXEL ENeUBEPN TTPOOPaACH OTNV EyKa-
TAOTOON YLa EPYAOLEG XELPLOPOU KAl GUVTIPNONG.

AlTA0 KaL TIAVW aTtd ONA T XELPLOTIPLA KAL ATIO T HEPN TIOU XPr{OUV GUVTIPNONG TIPETEL
VO TIPOPBAETIETAL ETTAPKIG XWPOG £pYaciag, TAATOUG Kat UPoug Touldxtotov 60 cm.

O XWpPOG TOTMOOETNONG TIPETEL VA ELVAL TIPOOTATEUPEVOG EVAVTL TLAYETOU, KOAG agpL{OpE-
VOG Kl QWTLJOPEVOG,.

H emupdvela TomoBétnong mpémel va eival otepen (KaTaANAR yia oUma), optldvTia Kat
eminedn.

Mpémel va eheyxOei n SLASPON TWV UTIAPXOVTWY I AVTIOTOLKO TWV TPOTIOEPEVWY CWAN
VWOEWY TTPOOAYWYNG, KATABAWWNG Kal e€agpLOPOU OXETIKA PE TLG HUVATOTNTEG OUVOEDNG
otn povada.

ETAEéCTe £va onpeio TomoBETNONG KATAANAO yia To HEyEBOG TOU UNXAVAPATOG KaL TNV
TPOCRACIUOTNTA TWV CUVOECEWV.

AlaoTaoelg Tou nAekTpikoU Tiivaka (Y x M x B): 320 mm x 300 mm x 120 mm
TomoBETOTE TOV NAEKTPLKO Ttivaka Kat T 8iodo Zener o€ PEPOG OTEYVO KAL AOPANEG EVa-
VTL tayeTou.

To UEPOG OUVAPHOAOYNONG TIPETIEL VA EIVAL TIPOOTATEUNEVO aTLO TNV ameuBeiag ekBeon
otov AALo.

Na v e€wtepikn TomoBETNoN AaPete umOYWn Ta TPoobeTa €apTraTa KAL Ta OTOLYELD
0TOV KaTaAoyo.

Mpooé€te TIg 00Nyleg eyKATAOTAONG KAl AELTOUPYLAg TwV TTPOoBeTwY e€apTnuatwy!

7.2 TomoBttnon
TomoBeTrote Kal euBuypaupioTe TN Hovada Tavw og opL{OVTLO Kal 0TEPEL dAmedo.
TUp@wva pe v odnyla EN 12056-4 ot povadeg AvtAnong AUPATwWY TpETEL va ToTtoBe-
TOUVTAL £T0L WOTE VA EIVAL AGPANELG EVAVTL OTPEYNS.
Eav umtdpyel Kivduvog avwong, n jovada mpémel va tormobetnOel Aapavovtag Ta KATaA-
AnAa péTpa Katd tng avwong.

Ix. 3: Ao(aleLa EvaviL avwong

ITeEPEWOTE TN Povada oto damedo He Ta ouvnuueva e€aptr-

pata (oy. 3).

» Inuadeyte t B£on Twv datprioewv oto Samedo yia
OTEPEWON OTLG TIAEUPLKEG EYKOTIEG TOU SoyElou

+ Kavte tig datproelg oto damedo

+ Kavte Vv T0omoB£TNoNn Twv ouvNPPEVWY vII{wy cUp@wva
E TO 0XESL0 TOTIOBETNONG KaL PE TLG 08nyleg Xprong yia
TA UOLYYLD KOVIAYOTOG,

+ META TNV OTEPEOTIOINON TWV PUOLYYLWV KOVIAPATOG OTE-
PEWOTE TO JOXELO OTO IOPAAEG EvavTL Avwong damedo.

7.3 Zlvdeon Twv oWANVROEWV
'ONEG Ol CWANVWOELG TIPETIEL VO CUVAPHOAOYNBOUV XWPLG HNXOVIKES TATELG, NXOPOVWHE-
VEG KOl EUKAPTITEG. 2T povada dev emitpenetal va e€aokouvtal SUVAUELG aTo TIG CWAN-
VWOELG, 0UTE pottég. Ot owAfveg (uall pe Tig Baveg) mpémel va otepewBoUv Kat va
UTLOOTNPLXTOUV KATA TETOLOV TPOTIO, WOTE 0TV Hovada va punv e€aokouvTal oUTe EQENKU-
OTIKEG, OUTE KATABALTTTIKEG SUVAELG.
'ONEG OL OUVOEDELG TWV OYWYWV TIPETIEL VA YIVOUV OWOTA Kal JE T(poooX . OL ouvdEoeLg
UE O@LYKTMPEG EUKAPTTOU owAfjva TpETeL va o@lyyovTal pe akpifeia (porn cbo@i§ng
5Nm!).
Mnv pelwvete T SlapETpo owAnva otnv KateuBuvaon g pon|s.
TT0 OWANVa TTPOCAYWYHG TIPLY AT To HOXELD, OTIWG Kal peTd atd T BarBida aviemiotpo-
©nG, Xpetaletal Tavtote oUp@wva pe TV EN 120564 pla ano@paktikr Bava. (Zx. 9).
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7.3.1 ZwARvwon KatabAwyng

A

MPOZOXH! Kivéuvog uUAikwv {nuuwv!

OL sppaviopeveg alpég misong (m.x. kata To kKAsiowo g BaABidag aviemotpo@rg)
pTtopouv avaloya pe Tig ouVORKeg Attoupyiag va avépXovtal o€ €va TIOANATIAAGLO THG
nisong tng avtAiag (yia anoquyn BAéne eniong 8.2.3, «PUBULGN TOU XPOVOU GUHTIAN-
PWHATIKAG AstToupyiag TG aviAiag»).

' autd £KTOG aTto TNV KATAAANAN AVTOXH TWV CWANVWOEWV OTNV TIECT), TA CUVOETIKA
OTOLYELO TIPEMEL VA OUYKpaTOUVTaL pE Sapnkelg duvaperg Tping!

O owAnvwoelg kata®huyng padi pe 6Aa ta e§apTAPATA TOUG TIPETEL VA PTIOPOUV Va
QVTEXOUV HE GLYOUPLA OTLG TIPOKUTITOUGEG TILEGELG AELTOUpYiaG.

l'a mpooTacia amo Tuxdv avappor] amo To KavaAl SNUOTIKAG aTOXEUTEDNG, O CWANVAG
KATAOALYNG TIpETEL VO OXNUATI{EL £va BPOXO0, TOU OTIOLOU N KATW AKWT| TPETEL va Bpiloke-
TaL 0To UPNAOTEPO onpeio TAvw amd To Totikd kaBoplopévo eminedo avappolag (ouvh-
Bwg o eminedo tou Spduou). (Zuykpivete emiong to ox. 9).

O owArvag KatabAwng mpémel va tomoBetnOel ao@alng EvavtL mayeTtou.
TuvappoAoynoTe ot ouvdean KaTaBANg TG Hovadag tnv amo@paktiki Bava DN 80
(dlatiBetal wg pooBeTo e€ApTNUA pE ouvnupéva agudadia, podEAeg, Aemtd TapepBU-
opata). Yrootnpi€te yia va kpatnOel to Bapog tou e€omAtopou!

MPOZOXH! Kivéuvog uAikwv {nuuwv!
H xpron e§omAlopoU Sra@opeTikol amnod ekeivou Twv pocbetwv e§aptnuatwy g
Wilo, pniopei va 0dnynoet oe BAaBeg Aettoupyiag ) {NuLEG oTo TIPOIOV!

YUVBEOTE 0TN OUVEXELD TO OWARVA KATABAWNG KaTeuBeiav otV ano@pakTiky Bava (emi-
ouvamntovtal oTopto GAAvTLag, EAAOTIKO TEPAXLO EUKAPTITOU CWANVa, AETITO TtapEpBuopa
Ka ouvdeTikd e€aptruata).

Zx. 4: Ebkaprtn cUvdeon Tou cwAnva katabAupng

l'a va amo@euxBei n petddoon Suvapewv Kat dovhoewv
METAEY TNG povadag Kal ToU GwArvVa KAaTaOAYNG, TTPETEL N
0UVOEDN VA KATAOKEUAOTEL EUKAPTITN. KpaTroTE yU' auTO TO
OKOTIO TNV aTapaiTnTn amooTaon avAapeSa OTO OTOPIO PAd-
vtag kat To owAfva katabAwng (ox. &).

1 SwAnvag KatabAyng

2 MavoETa EUKAUTITOU CWANVA

3 TTOpo @Aavtdag

4 TNPNOTE Pla amtdotaon mepimou 40-60 mm
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7.3.2 Zlvdeon pooaywyng
ToToBOETNOTE TOUG CWANVES TIPOCAYWYNG KATA TETOLOV TPOTIO, WOTE VA PTtopoUV va adeL-
adouv amo povoL Toug.
Elodyete Tov KUpLo owArjva mpooaywyrg DN 150 /) DN 100 ota doxeia GUAAOYRAG HOVO
otnv opllovTia emipavela (oy. 5).

IX. 5: EMTpEMOPEVEG EMUPAVELEG yia THV KUpLa cUvdeon pocaywyrig DN 150 /DN 100

A MPOZOXH! Kivduvog uUNikav Znpiwv!

Mia cUvde0n Tou GWARVA TIPOCAYWYNG EKTOG
TWV ETUONPACHEVWV ETILPAVELWV HTIOPEL VA
eT@EPEL Slappoig, Suohettoupyieg Kat {NpLEG
0TO TIPOLoV!

Emuie€te TNV B€on kat t Sladpopr| TG WANVWONG £TOL, WOTE Va amo@eUyETaL 600 ivat
duvatov n opunTIKA £Lopor| vepoU Kal n eloodog duvatou agpa.

H oUv8£0n Tou owArva Tpocaywyng UTopet va yivel emiong otnv kABeTn emupdvela (Tavw
amd v optlOVTLa eMLpAavela oUvEEoNC).

A@note Opwg eAeUBgpo To TPAHA TOU awedntipa otadung (ox. 5, O£on 1)!

A MPOZOXH! Kivbuvog yia Aettoupyikeg BAABEG!
H opNTIK) EL0POI) VEPOU PTIOPEL VO EXEL APVATIKEG EMUITTWOELG 0T AELTOUPYia THG
povadag.
ZuvH£0TE TO CWAAVA TIPOCAYWYAG £TOL, WOTE TO ELCEPKOPEVO pEUHA VEPOU Va PNV
TEQPTEL KATEUDEIOV EMAVW OTO CWHA TOU TTAWTAPA pUBPLIONG TG OTAONNG!
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IX. 6: Kataokeur g ouvdeong mpocaywyrg DN 150 /DN 100

1.

+ KaBoplopog Tou onpeiou TOTToBETNONG TOU KEVTIPOU TNG
Tpooaywyng — onuadeya

« AldTpnon TpuTag e totnpompiovo @175 (DN 150)

+ Mpooéte n 6LATPNON va EKTEAEDTEL XWPLG va dnutoup-
youvtat ypédial *)

2.
+ Mpoo&tte n emupavela Ko g va eivat kabapr)!
ATIOHOKPUVETE TUXOV YpEQLal

3.

+ TomoB£tnon Tou mapeUBUCPATOG OTEYAVOTIOINONG TG
Tpooaywyng

+ EMAAELYN TNG EOWTEPLKNG ETILPAVELAG OTEYAVOTIOINONG HE
ALTIAVTLKO

4.
+ TomoB£Tnon Tou CWANVA TIPOCAYWYNG — CWANVAg HT
DN 150

5.

+ BaBog tomoBETnoNg ToU CWANVa:
70 Alyotepo 30 mm TMAVW aTo TO TAPEPBUCHA OTEYAVO-
Toinong,
70 oAU 300 mm dvw amo tov mubpéva tou doxeiou.

min. 300

6.
= + TUVOEOTE TO CWANVA T(POCAYWYIG KAL TO TAPEUBUCHA TOU

j \CINI OTOMIOU €L00S0U YEPA PE EVA OPLYKTIPA EUKAPTITOU

/ owAnva.

N + EyKaTaoTroTE OQLYKTIPES OWANVA PE KATAANNAO TpOTIO,

]\_—Tj WOTE 0 CWANVAG TTPOCAYWYNG Va 0TEPWBEL yLa va pun
yAuotpioel amo tn B€on Tou pEoa oTo TapEPRUCHA Kat va

l [ UTop£CEL va KpatnBel To BAPOG TOU GwARVa.

*)Méyiotog aplBudg otpo@wv 200 1/min. Av ivat amapaitnTo, avacnkOVETE TO TOTNEO-
Tpiovo avd SLaoTNHATA YLa Va a@atpelte Ta ypeQLa. Av dev yiveTal owoTd N amopdKpuvon
Twv ypellwv, To UMKO Tou doxeiou Ba {eaTaBel TOAU Kat Ba apxioet va AelwveL. ALaKOWTE
TNV KOTLY), a@note To Soxelo va KpUWOEL Kal kaBapiote to motnpomnpiovo.EAaTtwote Tov
aplOpO OTPOPWYV, DOKLPACTE PLa HEYAAUTEPN ] JIKPOTEPN TILEDN TPOWONG KAt aANGETE TN
(opd TePLOTPOPNG (LEYLoTES OTPOPEG aploTepdaTpo@a 200 1/min), wOTE va TETUYETE
€ava pua kabapr ko).

130 WILO SE 03/2011



EANVIKA

YMNOAEI=ZH: EAéyxete evdiapeoa tnv Trpnon tngStapétpou Komrgota 175 mmyita DN 150
@ Katota 124 mm yia DN 100, kaBwg amd auto e§aptdtal n oteyavotnta tng oUvdeong tou
owAnva.

Y& meplMTWOoN £yKATAOTAONG TNG HOVADAG PECT OE KTLPLO, TPETEL CUP@WVA e TNV 0dnyla
EN 12056-4 va tomtoBetnOel 0To OWANvVa TPOCaywyng ULa aTO@PAKTLKN Bava TpLv To
doxelo (mpoalpetikog e€omhiopog) (ox. 9).

7.3.3 E§agpiopog DN 70
TUp@wva pe To potuto EN 12050-1 amatteital Kat eivat amoAuta anapaitntn yia Ty
ayoyn Aettoupyia g Hovadag n olvdeaon tng o eva cwArva e€aeplopou, o omoiog va
odnyel Tov agpa amaywyng HEOW NG oTEYNG TPog Ta £€w. H ouvdeon yivetal 0To oTOHLO
DN 70 070 emavw PEPOG TOU SOXELOU PEOW £VOG oUVNppEVOU ouvdEapou Konfix. Ma to
OKOTIO AUTO Tiplovidetat o TuBpevagTou otopiou DN 70 mtepimou 15 mm amo Tnv avw aKpr)
TOU OTOpioU Kat Ttavw amd To xeihog (BAETe oy. 7). ATIOMOKPUVETE Ta yp£QLa KaL TO TIAEO-
vadov UNKO. Mepdote To ouvdeopo Konfix péxpLto e0wTEPIKO TEPIAALHLO, OTEPEWOTE TOV
ME TO GUVNUPEVO OPLYKTAPA KAL 0TI GUVEXELD OVOLEETE TO CUVOEGHO HE OTLACLHO TNG
YAWOOOG KAl EL0AYETE To OwANva e€agplopol pe Aiyo AavTiko. AGQAALOTE TO CWANva
€€AEPLOPOU PE OQLYKTIPEG YLO VA N YALOTPROEL TIPOG Ta €W KAL EYKATAOTHOTE TOV, TAvVTa
M€ Hia KAlon Tpog TV Yovada.

Ix. 7: ZUvdeon e€agpiopou DN 70

1. Mploviopa tou ubpéva tou otopiou DN 70 — ota 15 mm
aTo TNV AVW OKWF TOU OTOMIOU TTAvw aTid To XEAog

2. ATOpAKPUVON TWV YPEQLWY KAl TOU TTAEOVALOVTOG UAL-
KoU

3. Tépaopa Kat oTepEwan Tou ouvdeapou Konfix

4. ‘Avolyda Tou ouvdeapou Konfix — omaoipo tng yAwooag

5. Eloaywyr Tou cwArva e€agplopol — av xpeladetal he
XPron ATavTikou
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7.3.4 IUvdeon eKKEVWONG EKTAKTOU avaykng (xetpokivntn avtAia pepppavng)
Katd kavova ouvioTdtal i eyKataotaon Plag XeLpokivitng aviiiag pepBpavng (mpoatpe-
TIkOG eEOTALONOG) YLa TNV EKKEVWON EKTAKTOU avaykng tou doxeiou. H olvdeon tou
OWAAVa avappo@nong yia T Xelpokivntn aviAia pepBpavng (eEwtepikn dlapetpog
50 mm) yivetal o€ éva amo Ta o otoula @ 50 mm oTtnV PTPoaTIve TIAEUPA Tou Soxeiou
(ox. 8).

Ix. 8: ZUvdeon XepokivnTng avrAiag pepppavng

A@aipeon Tou mubpéva Tou oTopiou
XPNOLUOTIOLAOTE YLa TO OKOTIO AUTO KAT' ETILAOYH

0. €va TpLovL

Koyo ota 15 mm amo Tov Tubpuéva Tou OTopiou Kat TipLv
amo To Xeihog

ATIOpAKPUVETE Ta Yp£ELLD KAl TO TAEOVALOV UAIKO!

n

B. €va kataAnho motnpotmpiovo

ATIOHOKPUVETE Ta Yp£EQLa KAl TO TTAEOVALOV UALKO!
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7.3.5 Amootpayylon UToyEinv

Il TNV auTOUATN AaToOTPAYYLON TOU XWPOU TOTOBETNONG TWV HOVASWY GvTANoNng Aupd-
TwV TPETEL OUPPWVA e TV 08nyia EN 12056-4 va umtdpyeL Eva uypo @PeATLo avTAiag
(ox. 9).

ETuAéETe TV avtAia (Béon 10) cUp@wva PE To HAVOPETPIKO UYOG TNG Hovadag, Ot eAdxL-
0TEG SLOOTACELG TOU (PPEATIOU 0TO SATEDO TOU XWPOU TOoToBETNONG TPETEL va gival 500 x
500 x 500 mm.

'Evag tpiodogkpouvdg (Béon 11, mpoatpeTikdg eEOMAONOG) KAveL Suvath HEow evarhayrig
B€01nG TOOO TN XELPOKIVITN EKKEVWOT TOU OXELOU, OO0 KAL TNV EKKEVWON TOU UypoU (pe-
atiou tng avtAlag uEow Tng XELpokivntng aviAiag pepBpavng (0¢on 12).

Ix. 9: Mapadseypa eykatactaong

v 3ta6un avappotag (cuvABwg avw akur Tou
dpopou)

Aywyog e€atpwong (UEow TG 0TEYNG)

SwAnvag KatabAyng

Mpooaywyr)

Bava amo@pagng aywyou Tpooaywyng

Ttpypa BaABidwyv yia urtootrpién Bapoug
Bava amo@pagng aywyou KatabAyng

BaABida avtemioTpo@ng

AYywyog EKKEVWONG doxeiou

O (0| (N[O |uv | & | W |N |

AyWwyOg EKKEVWONG UypoU @peatiou
avTtAiag

\ 10 AvTAla aTtooTPAyYLoNg

‘ 10 11 Tplodog kpouvog

12 XelpavtAia pepppavng

13 ®paypa 6todou Zener

14 HAektpkdg mtivakag DrainControl PL2

7.4

HAekTpIKK oUvdeon

KINAYNO?Z! Kivbuvog Bavatou!

It mepintwon AavOacpévig NAeKTpIKiG cUVSeong ugiotatal Kivduvog Bavatou ano
nAektporAn§ia.

AvaO£0TE TNV NAEKTPLKI) OUVDEDT POVO G NAEKTPOAOYO EYKEKPLUEVO OTIO THV TOTILKN
ETUYELPNON NAEKTPLOPOU KAl CUP@WVA PE TOUG KATA TOTIOUG LOXUOVTEG KAVOVIGHOUG,.
Mpoo&gte Tig 06nyieg eykatacTaong Kat AELToupyiag Tou HAEKTPLIKOU TIVAKA KAl TWV
npocOstwv eaptnuatwv!

Mpwv ano kaOs epyacia artocuvdEeTe TNV NAEKTPIKN Tpoodooia.

To €i80g peUPATOG KAL 1) TACH TOU NAEKTPLKOU SIKTUOU TIPETIEL VA AVTLOTOLXOUV 0T OTOL-
xeta g mvakidag tumou.

ACQANELD NAEKTPLKNAG OUVDEONG:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, adpavrig

« DrainLift XL 2/15: 25 A, adpavrig

« DrainLift XL 2/20: 25 A, adpavrig

« DrainLift XL 2/25: 25 A, adpavrig

YMOAEIZH: Na aufnon tng AeLTOUPYLKAG A0PANELAG Elval UTIOXPEWTLKI N XPrioN plag
QUTOHOTNG O@ANELOG HE XAPAKTNPLOTIKN KAUTIUAN K TToU amoouvdEeL OAoUG Toug TTOAOUG,

MELWOTE TNV £YKATACTAON OUP@WVA PE TOUG KAVOVLGHOUG.
TUVLOTATAL OTIWOONTIOTE N XPNOLUOTIOIN O £VOG SLAKOTITN TIPOOTACLAG EVAVTL PEUNATOG,
Slappong <30 mA oUP@WVA HE TOUG LOXUOVTEG TOTILKOUG KAVOVLIOHOUG.

0dnyieg eykatdotaong kat Aettoupyiag Wilo-DrainLift XL
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+ O NAeKTPIKOG THiVOKAG KaL TO @paypa 81000u Zener PEMEeL va eykaBioTavtal o€ oTeyvoug
XWPOUG A0@AALOPEVOUG aTIO TIANUUUPA. KaTd tnv TomtoB£Tnon mpémet va AngBolv uttoyn
ol Bvikol kavoviopoi [otn Meppavia: VDE 0100].

E€ao@aliote pia Eexwplotr) Tpo@odooia tou NAeKTpLkoU Tiivaka cuvayeppou (TtpoatpeTi-
KOG e€OMALOPOG) OUP@WVA PE Ta oToLXEla TG Tivakidag TUTIoU Tou. Zuvd£oTe Tov NAe-
KTPLKO TIiVaKa ouvayeppou.

E@appoote de€lootpogo medio.

Katd tn ouvdeon mpemeL va TNpnBoUv oL TEXVIKEG TIpodLaypa@eg oUVOEDNG TNG TOTILKIG
ETUYELPNONG TTAPOX IS NAEKTPLKOU pEUPATOG.

7.4.1 HAeKTPLIKN TPO@OB0Cia NAEKTPIKOU TIVAKA

HAekTpikf oUvdeon: 3~400V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

TUTog: HAEKTPIKOG Ttivakag pe Ttpoouvappoloynuévo Buopa CEE [otn Meppavia katd
VDE 0623].

Tuvdeon de€lootpoou mediou

7.4.2 Zlvdeon twv avihwy (ox. 10)

Ol avTAieg péTel va KaAwSLWOOUV e TOV NAEKTPLKO TIVAKA.

AUoTe TG Bideg Tou TEPIBANPATOG KAL AQALPECTE TO KAAUPHA TWV OKPOOEKTWV.

Mepdote TIg Akpeg Tou Kahwdiou ouvdeong TG avthiag HEoa amd Toug oTUTILOOAITTEG

kaAwdiou.

TUVOEOTE TIG AKPEG TOU KaAwdiou cUP@WVA PE TN OAPAVON TIAVW OTLG oUaToLXieg akpode-

KTWV KOl TO OTOLXELD 0TO OXEOL0 NAEKTPLKIG OUVEDNG.

+ HAekTpIkn Tpo@0dooia TG avtAiag 1 otoug akpodékteg 27, 28 und 29.

+ HAektpkn Tpo@odoacia tng avtAiag 2 0Toug akpodEKTEG 34, 35 und 36.

+ O TIPOOTATEUTIKOG OyWYOG CUVOEETAL OTOV EVATIOPELVAVTA aKPOdEKTN PE.

« ZUv8eon yla Ty TpooTateuTiki etagn eptéAEng (WSK) tng avtAiag 1 otoug akpodé-
Kteg 31 kat 32

« ZUv8e0n yla TNV TPOOTATEUTIKA eTta@n TteptéAEng (WSK) tng avtAiag 2 otoug akpodé-
KteG 38 kat 39

7.4.3 TUvdeon awoOntnpa otadung (ox. 11)

0 aweBntnpag otabung mpemet va ouvdeOel ameubeiag pe t Slodo Zener.

AUoTe TG Bideg Tou TePIBAAPATOG KAL APALPECTE TO KAAUMKA.

MepAoTE TLG AKPEG TOU KaAwSLou Tou atoBbntrpa oTabung peca amo tnv otr) SLEAEUONG

KaAwdiwv.

Kabelenden entsprechend den Angaben im Schaltplan verdrahten:

+ Kagé kKAwvog (+) otov akpodéktn 23 (+) tng 1680u Zener

« Mpdaowvog kAwvog (-) otov akpodéktn 13 (-) Tng 816Sou Zener

« MmtAe kKAwvog (Bwpdkion) otov akpodéktn PE

+ To kaAwdo tng dtodou Zener pe Pia otabun orpatog 4-20 mA oe texvoloyia dUo ayw-
YOV TipémeL va ouvdeBel oToug akpodikTeg 25 (+) kat 26 (=) otov NAekTpLKO Ttivaka.

KAeiote To kaAuppa TN 810dou Zener KaLTou NAEKTpLIKoU Ttivaka Kat Bldwote Tig Bideg Tou

TePIBAUATOg

A KINAYNO?Z! Kivduvog €kpnéng!

Katd tn Xprion evog awedntrpa ctabpung ot meploxn pe emikuvduvotnta ékpngng unap-
XeLKivduvog ekpnéng.
T epPLOXN M ETUKLVOUVOTNTA £KPNENG TOoTtOOETEITE MAVTA £vVa PpAYHaA ac@aleiag
(8iodog Zener) petagu Tou nAektpikol mivaka Kat Tou aicOntipa otadpng.
Thpeite Tig uttodeifelg ac@aleiag otig 0dnyisg yia to @paypa ac@aleiag.

@ YMNOAEI=H:
Katd tn ouvdeon tou aobntrpa otddung kabwg kat tng 51000u Zener TTPOCEXETE TN
OWOTH TTOAKOTNTA.
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7.4.4 Ovdeon onpatog ouvaysppol

H povada DrainLift XL eivat epyootactakd eE0TALGHEVN PE NXNTIKO KWLKOTIOLNTH OFUaTOg
ouVayepPoU OTOV NAEKTPLKO TTiVaAKA.

Méow piag Yuxpng emagng (SSM) otov nAeKTpiko Ttivaka pttopet va ouvdeBel pla ewte-
PLKI] OUOKEUN) OUVOYEPHOU, L KOPVa f) Jla Auxvia ouvayeppoU Tou avafBoofrvel. Kata-
TOVNON EMAPNG:

EAayLotn emtpentr): 12 V DC, 10 mA

Méeyiotn emutpemtn: 250 VAC, 1A

A KINAYNO?Z! Kivbuvog Bavatou!
Katd Tig £pyacieg Pe TOV NAEKTPLKO TIVAKA AVOLYTO UTLAPXEL O KivOuvog NAEKTPOTIAN-
Slag Aoyw evdeXOpEVNG eEMA@NG PE Ta NAEKTpO@Opa eaptrpata.
O epyaoieg emutpenetal va dieayovrtal povo amnod £§e1dIkeupEVo TPOCWTIKO!
lNa ™ oUvdeon ToU ONPATOg CUVAYEPHOU ATIOCUVOECTE TH GUOKEUI) ATIO TO NAEKTPLKO
pelpa Kal ac@aliote TRV évavt pn £§0UcLOdOTPEVNG ETTAVEVEPYOTIOINONSG.

Tnpeite TIg 00nyleg yKATAOTAGNG KAl AELTOUPYLAG TOU NAEKTPLKOU THVAKA

DrainControl PL2!

ATlOOUVO£OTE TO pPEUPATOAATITN!

AvoI€Te TO KAAUPPO TOU NAEKTPLKOU TTiVaKA.

A@aLPECTE TO TIPOCTATEUTLKO TOU OTUTILOOALTTTN KaAwdiou.

Mepdote 10 KAAWOLO SLaPECW TOU OTUTILOOALTTTN KAl OUVOEDTE TO PE TNV YUY I ETTAQH TOU
ouvayeppoU oUPEWVA PE TO NAEKTPOAOYLKO OXEDLO.

A@oU yivel n ouvdeon Tou KaAwSIou yLa TO Ofpa cuvayeppoU, KAELOTE To KAAUPHA TOU
NAeKTPLKOU Ttivaka Kat o@iETe yepd To oTUTILOOALTTN KaAwdiou.

ZavaBaAte To peupatoAnmTn otnv mpida.

Mta eKTeVR TLEPLYPA®N YLa TLG dUVATOTNTEG CUVOEDNG KaL TO XELPLOUO Ba Bpeite oTig 0dn-
yleg Aettoupyiag yla Tov NAEKTPIKO THiVAKa.
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8.1

"Evapgn xpnons

Tuviotdtal va avateBei n evapn xprong oto tufua e€utnpetnong eAatwv tng WILO.

'EAeyxog ThG Hovadag

MPOXZOXH! Kivéuvog UALK@V nuiwv!

AkaBapoieg Kal oteped UAIKA KaBwg Kat pla ec@alpévn évap&n Aettoupyiag priopouv
va odnynoouv og {NHLEG TNG HOVASAG M TwV pepovwpEVWVY e§apTnudtwy.

Mpwv ano v évapgn Aettoupyiag ipémet va Kabapiotei oAOKANpN N

povada, Wdiaitepa amo UTIOAELPHATA OTEPEWV UAIKQV.

Mpootgte Tig 00nyicg eykaTacTaong Kal AELTOUPYiag TOU NAEKTPIKOU TIVOKA KAl TOU
npocOeTou §omAiopou!

H évapé&n xpnong emutpenetat va die€axBel HOVov eOCOV £XOUV EKTIANPWOEL OL OXETIKEG
Slatagelg ao@aheiag, oL kavoviopol katd VDE, 0Twg Kal oL TOTILKOL KAVOVLOHOL.

"EAEYX0G TNG TANPOTNTAG KAL TNG OWOTHG ETLAOYIG KAl KATAOKEUNG OAWV TwV anapaitn-
Twv e€apTNUATWV Kal ouvdEoswy (TpooaywyEg, cwAfvwon KataBAWng pe e€oTALouO
and@pang, €agplopog pEow TNG 0TEYNG, OTEPEWON 0To SATed0, NAEKTPLKA oUvdean).
"EAeyx0g tng B¢ong tng Bidag agpiopol tng BaABidag avIEMOTPOPRG yLa AT(POOKOTITH
€(appoyr Tou dla@paypatog otn B£on Tou Kal yla T owotr) B£0n oteyavwong Tou Tadt-
padlou oteyavotmoinong.

A MPOZOXH! Kivéuvog UAK@wV {nuiwv!
Eav n Bida agpiopou pe To tafipad oteyavo-
Ttoinong dev Bpickovtat otnv mpoPAeTtopevn
O£01), AUTO PTIOPEL VA EXEL OAV ATIOTEAECHA
dnuLEG oTo SLagpaypa Kat otn povada, OTwG
KaL thv TpokAnon wxupawv Bopufwv (ox. 12).
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8.2

Mpwtn £vapdn xpriong

BAAte To peupatoAnmTn otnv mpida.

EAéyEte M aviioTolya eKTENEOTE TIG pUBpLOELG CUP@WVa pE Ta Ke@ANata 8.2.1, 8.2.2 Kat

8.2.3.

Avoi€te TIg BAveEG KaL TOUG OLAKOTITEG,.

lepiote T povada peow Tng ouvOedePEVNG TIPOOAYWYNG, HEXPLS OTOU KABE avTAia avTAn-

OEL TOUAGXLOTOV JLa Opd Kal 0 CWARVAg KATaBAWNG MAnpwOel TeENelWG.

Me T0 OWAAVA KATAOALYNG YEPATO KAl TNV T(POCaywyr KAELOTH 1 0TABuN TApwaong oto

doxelo dev emitpenetat va aveBaivel AANo. Av n otdBun TARpwong ouvexioel va avePBai-

vel, Tote dev eival oteyavr) n SikAeida tng BaABidag avteniotporg (eival amapaitntog

gvag EAeyxog tng SikAeidag kat tng Béong tng Bidag agpilopou).

l'a Lo SOKLJAOTLKI EKKIVNON UTIOPEL TIPLV aTO TNV ETTEUEN TNG 0TABUNG EvEpyoTIOiNoNG

070 oxeio va atnBel T MANKTPO «XELPOKIVNTI AELTOUPYLO» OTOV NAEKTPLKO TIVOKA.

EAéyETe T povada KaL TIg OUVOEDELG TWY CWANVWOEWY OXETIKA PE TN OTEYAVOTNTA KAl TNV

ayoyn Aettoupyia Toug (evepyortoinon Kat amevepyoToinon tng aviAiag).

MePloTe TNV EYKATAOTAON PE TN HEYLOTN SUVATH TIOOOTNTA TIPOCAYWYNG KAt EAEYETE TN

owotr Aettoupyia g ESW mpooexete Slaitepa

+ T owoTn B¢on Twv onueiwy evepyoroinong

* TNV EMAPKI| TAPOX T TWV AVIALWY KATA TN PEYLOTN EL0PON KATA TN AetToupyia Tng avtAiag
(n 0T8N TpémEL va petwvEeTaL)

* TN A£LTOUPYLa TWV AVIALWV XWPLG KPadaopoUg Kat Xwplg aépa 0To Uypo.

MPOZOXH! Kivéuvog UAikwv {nuuwv!

0 aépag oto uypo 0dnyeL - avaloya Pe TLg EKACTOTE CUVONKEG AELTOUPYLaG TWV AVTALOV
- o€ duvatoug KpadaopoUg, OL OTIOLOL PTIOPEL VA KATACTPEYPOUV TIG avTAieg KaBwg Kat
0oAOKANpN TNV gyKataotaon. Mpémnel va e§ac@aliotel f eAayiotn otadun vepol oto
Soxeio yia tn «ZtaOpun onpeiou evepyomoinong avtAiag ON» (BAerme teXvika otoLysia).
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PuBpioslg Tou NAEKTpIKOU Ttivaka

Katd tnv mpwtn €vapén xprong lval amapattntn n pubPLon Twv TApaUETPWY TNG HoVa
5ag oTov NAEKTPIKO Ttivaka, BAETE eMioNg TIG 08NYieg EYKATAGTAONG KAL AELTOUpPYiag TOU
NAeKTPIKOU Ttivaka.

TUYKPIVETE TNV TLpr) pUBPLONG TOU peUPATOG TOU KLVNTHPA PE TA aVTIOTOLXO OTOLXELD OTNV
Tivakida TUTou Tou Kat av xpetadetal dlopBwote tn pubpion.

PUBLON TNG MEYLOTNG TR Tou aleBnThpa og 1,0 mWS oto pevol «20 mA - STabun».

PUBuLoN TG 0TAOUNG evepyoTIOiNONG

OLoTaBpEG yLa TNV EvePyOTIOiNoN TWV AVIALWY KAL TOU GUVAYEPHOU PTtopouV va pubpt
oTOUV O€ Brjpata Tou 1 cm Katd mpoTignon.

TUVIOTWUEVEG puBpioELG:

Baotko @optio ON: 550 mm

Baoiko @optio OFF: 80 mm

®optio atpng ON: 650 mm

®optio aiung OFF: 400 mm

YynAf 0tdBun vepou (ouvayeppdg): 750 mm

Edv mpémel va puBbplotolv Sla@opeTIKA onyela evepyotoinong, Oa mpémel va AngBOel
UTLOWN N OUVOBEUTIKA KaUTUAN TIARpwong (ox. 13). H évdei€n tng otddung mARpwong
OTOV NAEKTPLKO TVOKA AVTLOTOLXEL aKPLBWE 0TN 0TABUN AR pwong oto doxeio.

Katd kavova Kat 1dLaitepa o€ ePIMTWOor amoKAIGEWY ATIO TIG OUVIOTWHEVEG pUBUioELg
TPETEL va An@BoUV UTOYN Ta TIAPAKATW:

0 aleBNTApPag oTABUNG TANPWONG TIPETEL VO OTEKETAL EMAVW OTOV TUBPEVA Tou Soyeiou.
TUp@wva pe to EN 12056-4 0 OYKOG EVEPYOTIOLNONG TIPETEL VA ELVAL TOOO HEYANOG, WOTE
0 OYKOG TOU aywyou KatdBAyng va avtikadiotatat pe kaOe dtadikacia avtiAnong.
MpémeL va tnpolvTal Ta oTolXela 0TABuNg amd Tov TVaKa TWV TEXVIKWV OTolXElwv (eAd-
XIOTEG TUUEG yIa 0TABUN EVEPYOTIOINONG KAl ATIEVEPYOTIOINONG).

Te mepiMTWon pUBULONG TNG OTABUNG EVEPYOTIOINONG TWV AVTALWY TLAVW ATo TO VYOG
TPOOAYWYNG UTIAPXEL KIVEUVOG OUNPOPNONG ETILOTPOWNG OTA AVTLKEIUEVA OUVOEDNG,.
l'aTo onueio evepyoTmoinong «Baowo poptio OFF» dev emitpemnetal pUBuLon KATw amo Ta
80 mm. Eav BEAETE N AVTANON VO OUVEXLOTEL KAL HETA OTLO AUTO TO ONPELD, TIPETIEL YL TO
OKOTIO aUTO vVa puBPLOTEL aVAAOYa O AVTIOTOLXOG XPOVOG CUUTIANPWHATIKAG AElToupyiag
(BAéme 8.2.3).

Ta onpeia evepyotoinong «Baotko optio OFF» kat «®optio atxpng OFF»mpémneL va amé-
XOUV HETagU Toug TouAdytotov 50 mm.

Zx. 13: KapmuAn tAnpwong
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8.2.3 PUOuLON TOU XpOVOU CUUTIANPWHATIKNG AstToupyiag Tng avtAiag

8.3

O XpOVOG CUUTIANPWHATIKAG AEITOUPYLOG TWV AVIALWY TIPETIEL VA pUBULOTEL OTOV NAE-
KTPLKO TIVOKA OTO PEVOU «ZUPTIANPWHATIKF AELTOUPYLO».

EQv pETa TNV aTevepyoTIOiNoN TNG AVIALAG, KATA TNV AVTANGHN POVO vePOU Xwpig avappo-
@non a¢pa (6tou akolyetat evag 06puBog AVIANCNG pelypaTog vepou Kat agpa), dev
aKOUOTEL Kavéva 1 uovo éva eAaxLoto xtumnua tng SikAeidag (B0puBog kAetolpatog tng),
Ba pémeL 0 XpOvog AelToupyiag TG avTALag va pUBULOTEL £TOL WOTE va SLAKOTITETAL N AEL-
Toupyia TNG avtAiag Alyo TipLv va apxloeL n avappo®non agpa.

Edv peta tnv amevepyotoinon tng avtAiag n SikAeida kAeioel pe €va duvato xtumnua
ouvodeUOPEVO amo KpadaopoUg Tng povadag Kat TG cwANvwong, 6a TpemeL o Xpovog
OUUTANPWHATIKAG AlToupylag TNG avtAlag va pubuLotel avaloyad, WOTE VA WV Ttapousot-
AdeTal To TMaPATAVW PAVOUEVO. ' TO OKOTIO AUTO TIPETEL VA pUBULOTEL 0 XPOVOG
OUUTIANPWHATIKAG AELTOUpylag 0TO avtioToL o pevoU yla To Xpovo Aettoupyiag Tng
aVTALOG KATA TETOLO TPOTIO, WOTE OTO TENOG TG SLladikaoiag AviAnong va akoUyeTal o fxog
AVTANONG €VOG PElYHOTOG VEPOU Kal a€pa. O XpOVogG AVTANONG LELYHATOG vEpPOU Kal a€pa
dev emiTpémnetal va uttepPaivet ta 3 s.

MPOZOXH! Kivéuvog UAikwv {nuuwv!

Ta nAfypata rieong (e§attiag Tou kKAewoipatog twv SikAeidwv avtemotpogng) iowg
KATAGTPEYOUV TNV EYKATACTACH KL TN CWARVWGN KatabAPng. Auto TTPETEL va aTto-
@elyeTal pe TN AQEN TV KatdAARAwV pETpwyv amod to Xprotn (r.x. eminpocBetn
SikAeida pe avtifapo, XpOVog CUPTIANPWHATIKAG AELTOUPYLAg TWV aVIALGV).

O£on £KTOG AstToupyiag
I'l0 Epyacieg OUVTNPNONG KAL ATLOCUVAPHOAOYNONG TIPETEL ) Hovada va TIBEeTaL EKTOG AeL-
Toupyiag,

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog sykalpatog!

Avaloywg Pe TNV Katdotaon Aettoupyiag Tng eykaraotaocng, oAokAnen n avtiia propei
va Kaigt ToAU. Yiiapy et Kivduvog eykaipatog eav ayyi§ete tv avriia.

Apnote T povada Kat Tnv avtAia va Kpuwoouv os Osppokpacia iepiBallovrog.

Arnocuvappoloynon Kat cuvappoAoynon

Ol epyacieg amooUVAPHOAOYNONG KAl GUVAPHOAOYNONG ETITPETIETAL VA EKTEAOUVTAL HOVO
amo e€ELOIKEUPEVO TIPOOWTILKO!

ALOKOWYTE TNV Tpo@0od00ia TAoNg 0Tn Hovada Kat ac@aAiote évavtt pn e§ouctodotnuévng
ETMAVEVEPYOTIOINONG.

Mpwv amo epyaocieg o e€aptrpaTa mMou BPIOKOVTAL UTIO TIEDH, EKTOVWOTE OE AUTA TNV
miieon.

Khelote Tig Baveg amo@pang (aywyog pooaywyng kat KatadAwwng).

EKKevWOTE TO BoyXelo OUMOYAG (TL.X. HE TN XELpavTAia pegBpavng).

I'a tov KaBaplopo EePLOWOTE KAl AQALPEDTE TO KATIAKL EMOEWPNONG.

KINAYNOZ! Kivéuvog hoipwng!

Edv Tp£meL n povada f Kamola e§apTApATd TG va amootalouV yia £TILOKEUN, TIPETIEL
£@OCOV TIPOKELTAL YLA HLa XPNOLHOTIONPEVH Hovada, va ekkevwOeL Kat va kaBapiotel
TIPLV OTIO TH HETAQOPA, Yia AOYOUG UYLELVAG. EKTOG autoU TIpETieL OAa Ta PEPN HE Ta
omola evdixetal va £pBeL Kaveig os ema@r) va antoAupavBouv (Pekaopog anoAbpav-
ong). Ta e§aptnpata npénsL va KAELGTOUV AgPOCTEYWG HECA G TTAACTIKOUG GAKOUG
enapkoUg pey£OouUg Kal avOEKTIKOUG GTO OKIGLPO KaL va GUCKEUAOTOUV ac@alwg Eva-
vtL Slappowv. Mpémel va 6TaholV Xwpig KAOUOTEPHOELG HECW ELOIKEUPEVWV HETAPOPL-
KWV ETALPELQV.

MEeTA amo PaKPOXPOVLD SLAOTAPATA GKLVNTOTOLNONG CUVLOTATAL Evag EAEYXOG TNG HoVA-
dag yla TuxOv akaBapoteg Kal Evag avtiotolXog KaBaplopog, av xpeladetal.
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Tuvtnpnon

KINAYNOZ! Kivéuvog Bavatou!

Kata Tig pyacieg o NAEKTPIKEG CUCKEUEG UTLAPXEL Kivduvog Bavatou amd nAektpo-
nAn&ia.

I OAEG TIG EPYACLEG GUVTIPNONG KAL ETILOKEUNG, TIPETEL ) povada va anocuvdéstal
amo TNV NAEKTPIKN TAON Kat va ac@aliletal Evavtt pn e§ouotodotnpévng enavevepyo
Ttoinong.

Epyacicg 0To NAEKTPIKO TPRHA ThG povadag emtpenetal va Sie§ayovral amokAelotika
KOL HOVO aTIO ELSIKEUPEVO NAEKTPOAOYO EYKATACTACEWY.

KINAYNOZ!

AnAnTnpuwdelg f) emPAaPeig yia TV uyeia oucisg ota AUpata propei va odnyrfoouv o
poAUveslg i acuia.

Mpwv ano Tig epyacieg cuvtnpnong va s§aspilete emapkwg To XWPO TomoOETNoNg.
Katd Tig epyacieg ouvTnpnong va epyadeoTe TAVTOTE (PopwvTag KataAAnlo mpoota-
TEUTIKO POUXLOMO, YO Va aTIO@EUYETAL TUXOV Kivduvog Aoipweng.

Katd Tig epyacieg os QPEATIO IPEMEL TTAVTA VO IAPEUPLOKETAL KaL £va Seltepo atopo
yia Aoyoug acaleiag.

Kivbuvog ékpnEng katd to avotypa (amo@elyete avoiktég sotieg ava@Aegng)!

NdBete utOYn TIg 00NYieg EYKATACTAONG KAl AELTOUPYLAG TG HOVADAG, TOU NAEKTPLKOU
THiVaKa Kal Twv mpocdstwy s§apthpatwy!

O XproTNg TNG EYKATAOTAONG TIPETIEL VA PPOVTILEL, WOTE OAEG OL EPYATLEG CUVTNPNONG,
ETILOKEUNG KAl GUVAPHOAOYNONG va eKTEAOUVTAL aTIO £§0UGLOOOTNHEVO KAl EKTLALOEUPEVO
TEXVIKO TIPOOWTILKO, TIOU £XEL EVNUEPWOEL EMapKWG HEAETWVTAG TIG 0ONYlEG EyKATAOTA-
ong Kat Aettoupylag.

Ot povadeg AvtAnong AUPATWY TTPETIEL VA GUVTNPOUVTAL ATIO ELOIKEUPEVO TTPOOWTIKO OU-
@wva pe TNV odnyia EN 12056-4.

Ta XpOoVLKA dLa0TAPATa yU' auTO TO OKOTIO dev EMUTPETETAL va Elval peyaAUTEpA amo

+ 3 PNVveg O€ EMAYYEAPATIKE XProN,

+ 6 PNVEG O€ EYKATAOTACELG TTOAUKATOLKLWY,

+ 1 £T0G O€ EYKATAOTAOELG HOVOKATOLKLWV.

AWa@OPLKA [E TN CUVTHPNON TPETIEL VA CUVTACOETAL TIPWTOKOANO.

TUVLOTATAL N GUVTAPNON KAl 0 £AeyX0G TNG Hovadag va avatifetal oto Tunpa e€utnpétn-
ong meAatwv tng Wilo.

YMNOAEIZH: Mg TnVv eKTLOVNON €VOG TTPOYPANHATOG GUVTHPNONG aTo@eUyoVTaL he EAAXL-
oteg SaAMAVEG OUVTIPNONG OL AKPLREG ETLOKEUEG KaL Slac@aAileTal n ampoOoKoTTn Aet
TOUpYLa TNG EYKATAOTAONG. la TNV évap&n tng Xpriong Kat yla TLg Epyacieg ouvVTrpNong To
Tpnpa e€unnpétnong mehatwy tng Wilo ival otn dtabeon oag,.

MeTd TNV OAOKANPWON TWV EPYACLWY CUVTNPNONG KAl ETILOKEUNG TIPETIEL VA YiVETAL N
€ykataotaon f n oUvdeon g povadag cUNEWVA HE TLG TIEPLYPAPES TO KEPAAALO «Eyka
TG0Ta0N KAl NAEKTPLKN 0UVOEDN». H EvEpyOTIOLNGN TNG EYKATAOTAONG YIVETAL CUUOWVA PE
10 Ke@AAalo «'Evap&n xprong».

BAGBeg, aitia Kal avTLHETWIILON

AvaBgote THV avTlpeTwion BAABwV HOVO Ot eKTIALOEUPEVO ELOIKO TIPOCWTILKO!
Tnpeite T1g untodeifelg ac@aleiag Tou ke@alaiou 9, "Zuvtnpnon”.

NABete UTOWN TG 00NYIEG EYKATAOTAONG KAL AELTOUPYLAG TNG POVADAG, TOU NAEKTPLKOU
Tivaka Kat Twv mpooBetwy e€aptnuatwv!

Eav Sev pmopel va avTIPETWTILOTEL N AetToupyLkr) BAARN, ameuBuvBeite o€ £181koUg i} oTO
TpNpa o£pPig tng Wilo, ) 0TV KOVILVOTEPN AVILTPOOWTELD TNG,

H avtAla dev ekteAel AvTAnon

1,3,56,7,8,910,11,12,15, 16,17

MoAU pikpn Ttapoxr

1,2,3,4,5,7,8,11,12,13

MoAU peydAn KatavaAwaon peupaTtog

1,2,3,45,7,13

MOAU HIKPO PAVOUETPLKO UYOG

1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

H avthia Aettoupyei un opaid / pe duvatd BopuBo

1,2,3,9,12,13,14,16

0dnyieg eykatdotaong kat Aettoupyiag Wilo-DrainLift XL
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1 BouAwpEVN N TTPOCAYWYI) TNG AVIALAG I} N TITEPWTH
+ ATIOpOKPUVETE TLG eTKaBioeLg aTtd TV avtAia ka/f) to doxeio
2 AavBaopEvn Popa TIEPLOTPOPIG
+ AvTOAAGETE 2 AoELg TNG NAEKTPLKNAG Tpo@odoatiag
3 ®O0pa TWV E0WTEPIKWY e€apTnuatwy (TTepwth, £dpavo)
+ Avtikataotnote Ta @Bapueva e€aptrpata pe véa
4 YmepBoAtka xapunAr) taon Aettoupyiag
5 Aettoupyia pe Uo @aoelg (uovo otov TiTo 3~)
+ AVTIKATOAOTHOTE TN XOAAGPEVH A0@AAELD
+ EAEYETE TIG NAEKTPIKEG OUVOEDELG
6 O Kwntrpag 6ev Aettoupyel yLati dev UTLAPXEL TAON
+ EAEyETe TNV NAEKTPIKN eyKATACTACN
7 BAGBN otV mePLEALEN TOU KWVNTAPA F) 0TO NAEKTPLKO KAAWSLO 2)
8 BouAwpevn BaABida aviemoTpo®ng
+ KaBapiote tn BaABida avtemiotpong
9 MoAU peyaAn mTwon tng otabung vepol oto doxelo
« EAéyEre Tov emitnpENTA 0TABWNG / QVTIKATAOTHOTE TOV
10 BAGBN emutnpnth otadung
+ EAéy&te Tov emutnpnt otddung
11 H Bava oto cwAnva KaTaOAWNG eival KAELOTH 1) PN EMAPKWG AVOLXTH
+ Avoigte teAeiwg T Bava
12 AVETITPETTN TIEPLEKTIKOTNTA € AEPA F) AEPLO OTO AVTAOUHEVO UYPO 2)
13 BAGBN 070 aKTWVIKG pouhepdv Tou kivnThpa 2
14 Kpadacopot tpokaAoUpevoL amo tn povada
+ EAEyETE TIQ OWANVWOELG WG TTPOG TNV EUKANTITH GUVSEDT) TOUG
15 O emutnpntng Beppokpaciag mepteAEng dLekoye tn Aettoupyia AOyw oAU uwnAng Beppokpaciag otnv
TEPLEALEN
+ Meta tnv WYUEn o KvNTrnpag EMaveKKLVELTAL AUTOPATA.
16 BouAwpévog o e€aeplopog tng aviiiag
+ KaBaplote T0 owArva egaeplopou
17 AleyEpOnKe N BepLKN| ETLTAPNON UTLEPEVTACNG PEUPATOG

+ EKTENEOTE EMAVO@OPA TNG BEPULKIG ETLTPNONG UTLEPEVTACNG PEUPATOG OTOV NAEKTPLKO TIiVAKA

1) Mpw amd v emdopBwon PAaBwv o€ pépn Tou BpiokovTal uTtd TEoN, EKTOVWOTE TNV Tiieor) Toug (agplopodg
g BarBidag avTemoTpo@ng Kat ekKEVwan Tou Soxeiou evBeXOUEVWG PE TN XEWPAVTALG pepBpavng).

2 Anawteitat TIPONYOUPEVWG ouvvevOnon pe t WILO

11 AvtaAAOKTIKG
H mapayyeAia avTaANOKTIKWY yivVETAL HEOW TWV TOTUKWYV ELOIKWV KATAOTNHATWY 1) Kal
PEOW TOU TUNRHatog s€utnpétnong mehatwy tng Wilo.
l'a va amo@eUyovtal ot SLEUKPLVIOELG KAl Ta AABn KATda tnv mapayyeAia, TPETEL O€ KABE
mapayyelia va ava@épovtal OAd Ta OTOLXELd TG Tivakidag TUTIou.

12 Anoppwyn

Me TV amdppLyn Tou TPOLOVTOG AUTOU CUHQWVA PE TOUG KAVOVIOPOUG KAl e TNV KATAA-

AnNAn avakUKAwoT) Tou amo@eUyovtal {nuLEG 0TO PUOLKO TteptBAaiiov Kat Kivduvol yla tnv

uyela.

1. T v avakUKAWOoN Tou TtpolovTog ) Kamowwy e€apTnuatwy Tou aneubuvBeite oToug
dNUOCLOUG ) TOUG LBLWTLKOUG (POPELS aVAKUKAWONG.

2. MeploooTEPEG TANPOPOPIEG OXETIKA [E T OWOTH amtdppLyn Ba Bpeite 0TI SNPOTIKEG
APXEG, OTLG OPHODLEG KPATIKEG UTINPEDLEG, ] EKEL TIOU ayOPACATE TO TIPOLOV.

AwatnpoUje To SiKaiwya TTPAYHATOTIONoNG TEXVIKWY aAaywv!
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Tirkce

1 Genel hususlar

Dokiiman hakkinda

Orijinal montaj ve kullanim kilavuzunun dili Almancadir. Bu kilavuzdaki tiim diger diller, ori-
jinal montaj ve kullanim kilavuzunun bir cevirisidir.

Montaj ve kullanim kilavuzu cihazin bir parcasidir. isbu kilavuz daima cihazin yaninda
bulundurulmalidir. isbu kilavuzda yer verilen talimatlara uyulmasi cihazin amacina uygun ve
dogru kullanimi igin 6n kosuldur.

Montaj ve kullanim kilavuzu, cihazin modeline ve isbu kilavuzun basildigi tarihte gecerli
olan glivenlik teknigi yonetmelikleri ve normlarina uygundur.

AT Uygunluk belgesi:

AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj ve kullanim kilavuzunun bir parcasidir.
Bize danisiimadan bu belgede belirtilen yapi tiirlerinde yapilan teknik bir degisiklikte veya
montaj ve kullanim kilavuzunda tiriiniin/personelin emniyetine iliskin aciklamalarin dikkate
alinmamasi durumunda bu belge gecerliligini kaybeder.

2 Emniyet
Bu montaj ve kullanma kilavuzu, montaj, isletme ve bakim sirasinda uyulmasi gereken
temel notlar icerir. Bu nedenle, montaj ve ilk isletime alma islemlerinden &nce isbu montaj
ve kullanma kilavuzu, montér ve yetkili uzman personel/isletici tarafindan mutlaka okun-
malidir.
Sadece bu emniyet ana maddesi altinda sunulan genel emniyet tedbirleri degil, ayni
zamanda miiteakip ana maddeler altinda tehlike sembolleri ile sunulan 6zel emniyet ted-
birleri de dikkate alinmalidir.

2.1 Cahistirma talimatinda kullanilan ikaz ve emniyet sembolleri

Semboller:
Genel tehlike sembolii

Elektrik carpmalarina karsi uyari sembolii

FAYDALINOT

o> >

Uyari kelimeleri:

TEHLIKE!
Acil tehlike durumu.
Onlem alinmazsa 6liim veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI!
Ciddi yaralanma riski. “Uyan” ikazinin dikkate alinmamasi durumunda, kisilerde (agir)
yaralanmalara neden olabilecegini belirtir.

DIiKKAT!
Uriine/tesise hasar verme tehlikesi mevcut. “Dikkat” uyarisi, dikkate alinmamasi duru-
munda iiriinde olusabilecek muhtemel hasarlara isaret eder.

NOT: Uriiniin isletiminde faydal bilgiler. Kullaniciyi olasi problemler konusunda uyarir.

Dogrudan uriin Gizerinde yer alan notlar, 6rn.

Donlis yonii oku

Baglantilar igin isaret

isim plakas!

Uyari etiketi

Bu notlara mutlaka uyulmasi gerekir ve bu notlar daima okunakli durumda olmahdir.

2.2 Personel egitimi
Montaj, kumanda ve bakim icin 6ngériilen personel, bu cahismalar icin ilgili uzmanhga sahip
olmalidir. Personelin sorumluluk alani, yetkisi ve denetimi, isletici tarafindan saglanmahdir.
Personel gerekli bilgilere sahip degilse, egitilmeli ve bilgilendirilmelidir. Gerekli oldugu tak-
dirde bu, isleticinin talimatiyla, tirlinlin treticisi tarafindan verilebilir.

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift XL 141
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2.3 Emniyet tedbirlerinin alinmadigi durumlarda karsilasilacak tehlikeler

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Emniyet tedbirlerinin dikkate alinmamasi, kisiler, cevre ve iiriin/tesis icin tehlikeli durum-
lara yol acabilir. Emniyet tedbirlerine uyulmamasi durumunda tiim garanti haklarinin orta-
dan kalkmasina neden olur.

Bunlara uyulmamasi durumunda, 6rnegin asagidaki tehlikeler meydana gelebilir:
Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden kaynaklanan personel yaralanmalari
Tehlikeli maddelerin sizmasi nedeniyle ¢evre icin tehlikeli bir durum olusabilir

Sistem 6zelliklerinde hasar

Uriiniin/tesisin kritik islevlerinin devre digi kalmas

Ozel bakim ve onarim metotlarinin uygulanamamasi

Emniyet bilinci ile calisma

Bu kullanma kilavuzunda yer alan emniyet notlarina, kazalarin 6nlenmesine iliskin ulusal
yonetmeliklere ve de isleticinin, sirket icinde calisma, isletme ve giivenlik talimatlarina
uyulmalidir.

isleticiler icin emniyet tedbirleri

Bu cihaz, fiziksel, algilama veya ruhsal engeli olan ya da tecriibe ve/veya bilgi eksikligi bulu-
nan kisiler tarafindan kullanilamaz, ancak emniyetlerinden sorumlu bir kisinin denetiminde
veya bu kisiden cihazin nasil kullanilacagina dair talimatlar aldiklarinda kullanilabilir.
Cocuklar gézetim altinda tutulmali ve cihazla oynamamalari saglanmahdir.

Soguk veya sicak bilesenler iiriinde/tesiste tehlike olusturdugu takdirde, bunlara temasin
miisteri tarafindan énlenmesi gerekir.

Hareketli bilesenlerin temas korumasi (rn. kaplin), isletimde bulunan tiriinden ¢ikariima-
malidir.

Tehlikeli akiskanlarin (6rn. patlayici, zehirli, sicak) sizintisi (6rn. mil salmastrasi), kisiler ve
cevreicin tehlike olusturmayacak sekilde tahliye edilmelidir. Ulusal yasal talimatalara uyul-
malidir.

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir. Yerel ve uluslararasi
kabul gérmiis yonetmelikler ve yoresel elektrik dagitim kuruluslarinin direktiflerine uyul-
malidir.

Montaj ve bakim calismalari icin emniyet tedbirleri

isletici, tiim montaj ve bakim calismalarinin, bu montaj ve kullanma kilavuzunu dikkatle
okuyup anlamis, yeterli bilgiye sahip, yetkili ve kalifiye uzman personel tarafindan gercek-
lestirilmesini saglamahdir.

Uriin/tesis lizerinde yapilacak calismalar yalnizca makine durdurulmus durumdayken ger-
ceklestirilmelidir. Uriinii/tesisi durdurmak icin montaj ve kullanma kilavuzunda belirtilen
yonteme mutlaka uyulmahdir.

Calismalartamamlandiktan hemen sonra tiim emniyet ve koruma teribatlar tekrar takilmali
ya daisler duruma getirilmelidir.

Onaylanmamus iiriin degisikligi ve yedek parca iiretimi

Onaylanmamis iiriin degisikligi ve yedek parca iretimi, tiriiniin/personelin giivenligi igin
tehlike olusturur ve bdylece lretici tarafindan verilen emniyetle ilgili belgeler gecerliligini
kaybeder.

Uriin Gizerindeki degisikliklere sadece iiretici ile gériisiildiikten sonra izin verilebilir. Orijinal
yedek pargalar ve kullanimi Uiretici tarafindan onaylanmis aksesuarlar gerekli giivenlik sart-
larini saglamaktadir. Bagka parcalarin kullaniimasi, bunlarin sonuclarindan dogacak her-
hangi bir yuikiimliiliigii ortadan kaldirir.

Hatali kullanim

Teslimati yapilan Uriiniin isletim giivenilirligi, sadece montaj ve kullanma kilavuzunun

4. bolimiindeki talimatlara uygun olarak kullanildiginda garanti edilir.

Katalogta/bilgi sayfasinda belirtilen sinir degerleri kesinlikle asilmamalidir veya bu degerle-
rin altina distlmemelidir.
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3 Nakliye ve ara depolama

Tesis ve tek bilesenler, bir palet {izerinde teslim edilir.

Uriinii teslim aldiktan hemen sonra:

Uriinde nakliye hasari olup olmadigini kontrol edin

Herhangi bir nakliye hasari tespit edildiginde, belirlenen siire dahilinde nakliye firmasina
gerekli girisimlerde bulunulmalidir.

A DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!

Hatal nakliye ve hatali ara depolama, iiriiniin sistem 6zelliklerinde hasarlara neden ola-
bilir.
Uriinii sadece palet iizerinde ve sadece izin verilen yiik baglant: ekipmanlari ile tagiyin.
Nakliye sirasinda dengeli bir durus saglayin ve mekanik hasarlara dikkat edin.
Uriinii, montaj islemine kadar kuru, donmaya karsi emniyetli ve giines iginlarina dogru-
dan maruz kalmayacak sekilde palet iizerinde depolayin.
istiflemeyin!

4 Kullanim amaci
Atik su terfi tesisi DrainLift XL, EN 12050-1 normuna uygun olarak, otomatik isleyen bir
atik su terfi tesisi olup, binalarda ve arsalardaki karsi basing seviyesinin altinda kalan ¢ikis
yerlerinden foseptiksiz ve foseptikli atik sularin geri yigilmayacak sekilde toplanmasi ve
tahliye edilmesiicin kullanihr.
Tesise, EN 12056-1 normuna gore evsel atik suyun iletilmesine izin verilir. DIN 1986-3
uyarinca [Almanya'da] kati maddeler, moloz, kiil, cam, kum, algi, cimento, kirec, harg, lifli
maddeler, tekstil trlinleri, kagit mendiller, cocuk bezleri, karton, kalin kagit, sentetik reci-
neler, zift, mutfak atiklar, yaglar, gresler gibi patlayici ve zararliicerikli maddeler ile hayvan
kesimi, hayvan lesi bertarafi ve hayvancilikla ilgili artiklar (hayvansal giibre ...), agir metaller,
biyositler, pestisitler, asitler, alkali ¢ozeltiler, tuzlar gibi zehirli, agresif ve agindirici madde-
ler, asin miktardaki dozajlarda ve asir képiik olusumlu temizleme, dezenfeksiyon, durulama
ve yikama maddeleri, ylizme havuzu suyu iletilemez.
Gresli atik su olustugunda, bir yag ayiricisi kullaniimalidir.
EN 12056-1 normuna gore karsi basing seviyesinin lizerinde bulunan ve serbest olarak
egimle akitilabilen atik su, drenaj nesnelerinden iletilemez.

@ NOT: Montaj ve isletimde, ulusal ve yerel olarak gecerli olan norm ve yénetmeliklere mut-
laka uyulmalidir.
Kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzundaki bilgilere de uyulmalidir.

A TEHLIKE! Patlama tehlikesi!

Toplama kaplarindaki foseptikli atik su gaz birikmesine neden olabilir, hatali montaj ve
kullanimda bunlar alev alabilir.
Tesiste, foseptikli atik su uygulanmasi durumunda patlama tehlikesi ile ilgili yonetme-
liklere uyulmahdir.
Kumanda cihazi patlamaya karsi korumali degildir ve bu nedenle yalnizca patlama teh-
likesi olmayan yerlerde kullanilabilir.
Patlama tehlikesi olan yerlerde, seviye sensorleri veya samandira salterler kullanildi-
ginda bir giivenlik bariyeri monte edilmelidir.

f UYARI! Saglik icin tehlikeli!
Uygulanan malzemeler nedeniyle atik su terfi tesisi, kullanma suyunun basilmasi igin

kullaniimaz!
Atik su ile temas, saghginiz icin tehlike olusturur.

A DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!

izin verilmeyen maddelerin iletilmesi, iiriiniin sistem 6zelliklerinde hasarlara neden ola-
bilir.
Kesinlikle hicbir zaman kati maddeler, lifli maddeler, zift, kum, kiil, kalin kagit, kagit
mendiller, karton, moloz, ¢op, kesilen hayvan artiklari, gresler veya yaglar iletiimeme-
lidir!
Gresli atik su olugtugunda, bir yag ayiricisi kullamimahdir.
Hatali kullanimlar ve agiri zorlamalar, iiriiniin sistem 6zelliklerinde hasarlara neden olur.
izin verilen maksimum giris miktan daima, bir pompanin ilgili calisma noktasindaki debi
miktarindan daha az olmahdir.
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Uygulama sinirlari

Belirtilen maksimum debi, fasilaliigletim (S3 — % 60/60 sn, yani maks. 36 sn calisma

siiresi, min. 24 sn dinlenme siiresi) i¢in gecerlidir.

Tesis saat ve pompa basina maks. 30 kez calistinlmaldir, pompa islem siiresi takip siiresi
dahil 36 sn.yi gecmemelidir (takip siiresi = su sevki sona erdikten sonraki pompa islem
stiresi). Calisma siiresi ve takip siiresi (gerekirse) miimkiin oldugunca kisa ayarlanmalidir.
Bunun disinda Tablo 5.2'de yer alan ¢calisma parametrelerine uyulmahdir.

c UYARI! Asiri basing tehlikesi!

En diisiik giris basinci 5 m'den fazla ise, tesisin devre digi kalmasi durumunda bu, haz-
nede tehlikeli agin basinca neden olur. Bu nedenle haznede patlama tehlikesi olusur.
Ariza durumunda giris derhal kapatilmahdir.

c UYARI! Yanma tehlikesi!

Tesisin calisma sartlarina bagh olarak tiim pompa ¢ok fazla isinabilir.
Pompaya temas edilmesi durumunda yanma tehlikesi vardir.

Pompanin amacina uygun olarak kullanimi da bu kilavuzdaki talimatlara dahildir.
Bunun disindaki her tiirlii kullanim, amacina uygun olmayan kullanim olarak kabul edilir.

5 Uriin hakkinda bilgiler

5.1 Tip kodlamasi

DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Atik su terfi tesisi

XL Ebat bilgisi

2 2 = ikiz pompali sistem

/25 Maksimum basma yiiksekligi [m] bei Q=0 m3/h
(3~) 3~: Trifaze akim modeli

5.2 Teknik veriler

DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Baglanti voltaji [V] 3~400 + % 10

Baglanti sekli 1,5 m elektrik kablosu ve 32A CEE fisli
kumanda cihazi, n montaji yapilmis
sekilde

Giig tiiketimi P, [kw] Bkz. tesisin isim plakasi

Nominal akim [A] Bkz. tesisin isim plakas!

Sebeke frekansi [Hz] 50

Koruma sinifi Tesis: IP 67 (2 mWS, 7 giin)
Kumanda cihazi: IP 65

Devir hizi [d/dak] 2900

i§|etim tipi S1,53-% 60/60 sn

Maks. kumanda sikligi [1/saat] 60 (pompa basina 30)

Maks. toplam basma yiiksekligi [mws] 10 15 20 22

Maks. izin verilen jeodezik basma yiiksekligi [mws] 9 13 16 19

Basing hattinda izin verilen maks. basing [bar] 3

Maks. debi [m3/ 35 37 40 40

saat]

Maks. akiskan sicakligi [°c] 40

Min. akiskan sicaklig [°c] 3

Maks. ortam isisi [°c] 40

Maks. kati madde tanecik boyutu [mm] 40

Giiriiltii seviyesi [dB(A)] <70*Y

(calisma noktasina bagl)

Briit hacim [1 380

Kumanda hacmi (kumanda seviyesi) [1 260 (EIN 550 mm)

1 saatte maks. giris miktari [1 15600

(sadece miimkiin olan maks. kumanda

hacminde)

Kumanda noktasi ACIK icin en diisiik seviye [mm] 550
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5.2 Teknik veriler DrainLift XL

2/10 2/15 2/20

Kumanda noktasi KAPALI i¢in en diisiik seviye  [mm] 80

Olciiler (Genislik/Yiikseklik/Derinlik) [mm] 835/955/1120
Diyagonal él¢ii [mm] 1300

Net agirhk [kq] 108

Basing baglantisi [DN] 80

Giris baglantilan [DN] 50, 100, 150
Hava tahliyesi [DN] 70

%1)

Hatali tesis kurulumu ve boru tesisati ve de izin verilmeyen isletim, sesin yayilmasini arttirabilir

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Bina icin foseptik terfi tesisi DN 80
Kaldirma etkisi - bkz. pompa egrisi
Ses seviyesi - PTC termistor
Korozyon korumasi - kaplamali veya korozyona dayanikli malzemeler Inox/Composite

Yedek parca siparislerinde, sistemin isim plakasindaki tiim bilgiler belirtiimelidir.

5.3 Teslimat kapsami
Atik su terfi tesisi, dahil olanlar:
1 Kumanda cihazi DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V), 1,5 m elektrik kablosu ve
32A CEE fisli, 5n montaji yapilmis sekilde
Govdede zener bariyeri, Im uzunlugunda kablo hazir monte edilmistir
Seviye sensorii 0-1 mWS, 10 m uzunlugunda kablo
Girig contasi DN 150 (@ 160 mm boru icin)
DN 150 girig igin @ 175 delik testeresi
DN 150 giris baglantisi icin kelepgeli hortum pargasi DN 150
Hortum parcasi PVC @ 50 mm, manuel diyaframli pompaya giden emme hattinin veya
bir DN 50 girisinin baglanmasi icin hortum kelepceleri ile
Manset, DN 70 havalandirma baglantisiigin
Tesbit malzemesi seti
1 Flans agzi DN 80/100 yassi contal, esnek boru pargali, hortum kelepceli, DN 100
basinch boru hatti baglantisiigin civatalar ve somunlar ile
1 Montaj ve kullanma kilavuzu

R

(R

5.4 Aksesuarlar

Aksesuarlar ayrica siparig edilmelidir, ayrintili liste ve tamimlar icin bkz. katalog/fiyat listesi.
Su aksesuarlar temin edilebilir:

« Flang agzi DN 80, DN 80/100 (1 adet DN 80/100 teslimat kapsamina dahil), DN 100,
DN 150, giris ya da basing tarafindaki siirgiiyli boru hattina baglamak igin

« DN 100 girisi icin baglanti seti (@ 124 delik testeresi, girig contasi)

+ Basing borusu icin kesme siirgtisii DN 80

+ Girig borusu icin kesme stirgiisii DN 100, DN 150

« Manuel diyaframli pompa R 1% (hortumsuz)

« Pompa cukurunda/haznede manuel bosaltma islemine gecmek icin 3 yollu vana

+ Alarm kumanda cihazi

+ Korna 230V /50 Hz

« Flag lambasi 230 V /50 Hz

« Sinyal lambasi 230 V /50 Hz

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift XL
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6 Tanmim ve islev

6.1 Tesisin tanimi

DrainLift XL (Fig. 1) atik su terfi tesisi, baglantiya hazir, komple su altinda kalabilen bir atik
su terfi tesisidir (tamamen su altinda kalma yiiksekligi: 2 mWS, tamamen su altinda kalma
siiresi: 7 giin). Tesis, gaz ve su gecirmez toplama tankina ve yukari cikma emniyetine sahip-
tir.

Entegre edilmis olan santriflij pompalar, ttkanmayan serbest akis ¢arklari ile donatiimistir.
Seviye sensérii (fig. 1, poz. 5) haznedeki seviyeyi algilar ve bu degeri, pompalari otomatik
olarak acan ya da kapatan kumanda cihazina iletir. isleve iliskin ayrintili aciklamay,
kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzunda bulabilirsiniz.

Fig. 1: Tesisin tanimi

Pompa

Cek valf

Giris DN 150

Artan basinca dayanikhlik

Seviye sensorii
Hava tahliye agzi DN 70
Revizyon deligi

N|o|uv| & W N =

6.2 islevi

iletilen atik su, kaldirma tesisinin toplama tankinda toplanir. Giris, yatay yiizey iizerinde
(haznenin arka tarafinda) istege gére baglanabilen bir atik su girig borusu lizerinden ger-
ceklesir.

DrainLift XL atik su terfi tesisi, kumanda cihazi ve 6n montaji yapilmis sekilde faz ceviricili
CEE fisi, zener bariyer ve seviye sensori ile birlikte ayr bir pakette teslim edilir.Haznedeki
su seviyesinin tespiti, entegre edilmis olan seviye sensorii tizerinden gerceklesir. Su sevi-
yesi, ayarli olan agilma noktasina kadar ¢iktigi takdirde, haznenin lizerinde monte edilmis
olan pompalardan biri devreye girer ve biriken atik suyu otomatik olarak bagh olan harici
atik su hattina iletir. Su seviyesi artmaya devam ettigi takdirde ikinci pompa calismaya bas-
lar. Yiiksek su seviyesine ulasildiginda optik ve akustik bir sinyal olusur, alarm bildirim kon-
tagi etkinlesir ve ayrica pompa(pompalar) zorunlu olarak agilir. Her iki pompanin esit oranda
yiiklenmesi icin her pompalama isleminden sonra bir pompa degisimi gerceklesir. Pompa-
lardan biri devre disi kaldiginda, diger pompa basma isini tamamen iistlenir.

Kapama seviyesine ulasildiginda pompa (pompalar) devre digi kalir. Klapelerin carpmasini
onlemek icin kumanda cihazinda bir takip siiresi ayarlanabilir; bdylece temel yiik pompasi,
su ylizeyinden su cekme isletimine kadar ¢alisir.Takip siiresi adi altinda, kapatma noktasi-
nin altina dusiildiikten sonra temel yiik pompasinin kapatilmasina kadar gecen siire anlasi-
hr.

Tesise, ikiz bir cek valf entegre edilmistir, bdylece EN 12056 normuna gore diizenlenmesi
gereken bir ¢ek valfin basing hattina monte edilmesine gerek yoktur. Her iki pompanin
basing kanallar ek valfte biraraya getirilir. Gerektiginde bir havalandirma diizenegi, basing
hattinin hazneye bosaltiimasini saglar.
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Fig. 2: Kurulum plani

7.1

Montaj ve elektrik baglantisi

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Hatal montaj ve hatali elektrik baglantisi, hayati tehlikelere neden olabilir.

Montaj ve elektrik baglantisi sadece uzman personel tarafindan ve gecerli yonetmelik-
lere uygun sekilde yapilmalidir!

Kazalarin nlenmesine iligkin yonetmeliklere uyulmalidir!

TEHLIKE! Bogulma tehlikesi!

Atik su bacalarinda bulunan zehirli ve saghga zararl maddeler enfeksiyonlara ve zehir-
lenmelere neden olabilir.

Bacalarda yapilan calismalarda, koruma icin mutlaka ikinci bir kisi olmahdr.

Kurulum yeri yeterli oranda havalandiriimahdir.

Montaj hazirhg

DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!

Hatal yapilan montaj, sistem 6zelliklerinde hasarlara neden olabilir.
Montaj islemi yalnizca uzman personel tarafindan yapilmalidir!

Ulusal ve yerel yonetmeliklere uyulmahdir!

Aksesuarlara ait montaj ve kullanma kilavuzlarina uyulmalidir!
Tesisin kurulumu/ayarlanmasi sirasinda asla kablodan cekilmemelidir!

Kaldirma tesislerinin montaji sirasinda 6zellikle yerel olarak gecerli yonetmelikler (6rn.
Almanya'da eyalet insaat yénetmeligi, DIN 1986-100) ve genel olarak EN 12050-1 ve
EN 12056 normunda yer alan ilgili bilgiler (binalarin icinde yer cekimi drenaj tesisleri)
dikkate alinmalidir!

1120
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7.2

Kurulum planindaki él¢iilere uyun (Fig. 2).

EN 12056-4 normuna gore, kaldirma tesislerinin kuruldugu odalar, kumanda ve bakim
calismalari icin tesise serbestce ulasilabilecek kadar biiyiik olmalidir.

Kumanda edilecek ve bakimi yapilacak parcalarin yaninda ve {izerinde en az 60 cm genisli-
ginde veya yiiksekliginde olan yeterli bir calisma alani birakilmahdir.

Kurulum odasi, donmaya karsi korumali, iyi havalandinimis ve iyi aydinlatilmis olmalidir.
Kurulum alani, sert (diibel takmak icin uygun), yatay ve diiz olmalidir.

Mevcut veya désenecek giris, basing ve hava tahliye hatlarinin seyri, tesise baglantiimkani
acisindan kontrol edilmelidir.

Cihazin biyiikliigii ve baglantilarin erisimi icin uygun bir yer secin.

Kumanda cihazinin él¢iileri (Y x G x D): 320 mm x 300 mm x 120 mm

Kumanda cihazini ve zener bariyerini kuru ve donmaya karsi korumali bir yerde monte edin.
Montaj yeri, giines 1sinlarina dogrudan maruz kalmamalidir.

Dis mekanda kurulum icin aksesuar ve katalog bilgilerini dikkate alin.

Aksesuarlara ait montaj ve kullanma kilavuzlarina uyulmahdir!

Kurulum

Tesis, diiz, saglam zemin tizerine yerlestirilmeli ve hizalanmaldir.

Atik su terfi tesisleri, EN 12056-4 normuna gore dénmeye karsi emniyetli sekilde monte
edilmelidir.

Artan basing nedeniyle tehlikede olan tesisler artan basinca dayanikli olarak monte edilme-
lidir.

Fig. 3: Artan basinca dayanikhhk

Birlikte teslim edilen tesbit malzemesi ile tesisi zemine sabit-

leyin (Fig. 3).

« Sabitleme icin deliklerin pozisyonunu, haznenin kenarin-
daki deliklerden zemine isaretleyin.

+ Zeminde delikleri olusturun

« Birlikte teslim edilen disli cubuklarin, montaj ¢izimine ve
birlikte teslim edilen kullanim talimatina gore harg kartus-
lariicin montaji

« Harg kartuslar kuruduktan sonra hazneyi artan basinca
dayanikl sekilde zemine sabitleyin.

7.3

7.3.1

Boru hatlarinin baglantisi

Tim boru hatlan gerilimsiz, sese karsi yalitiimis ve esnek monte edilmelidir. Tesis lizerine
boru hattiagirliklari ve momentler etki etmemeli, borular (armatiirler dahil), tesis iizerine ne
cekme kuvvetleri ne de basing kuvvetleri etki etmeyecek sekilde sabitlenmeli ve destek-
lenmelidir.

Tim hat baglantilari bilingli olarak yapilmalidir. Hortum kelepceleriile yapilan baglantilarda
bunlar, itinayla sikilmaldir (stkma torku 5 Nm!).

Akis yoniindeki boru capi azaltiimamahdir.

Hazne oniindeki ve de ¢ek valf arkasindaki giris hattinda EN 12056-4 uyarinca daima bir
kesme siirgiisii gereklidir. (Fig. 9).

Basing boru hatti

DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!

Meydana gelen basing pikleri (6rn. cek valfi kapatirken), caligma kosullarina gére pompa
basincinin birkag kati olabilir (bunu énlemek icin bkz. 8.2.3 Pompa takip siiresini ayar-
lama).

Bu nedenle ilgili basing dayanikliligin yanisira boru hattinin boyuna kuvvetlere dayanikli
olan baglanti elemanlarina da dikkat edilmelidir!

Basing boru hatti, tiim montaj parcalariyla birlikte, meydana gelen igletme basinglarina
kesinlikle dayanikli olmahdir.

Kanalizasyon toplama kanalindan olasi geri akimlara karsi koruma igin basing boru hatti
“biriktirme borusu” olarak ayarlanmalidir, bunun alt kenari en {ist noktada yerel olarak
belirlenmis kargi basing seviyesinin iizerinde (genellikle sokak seviyesi) olmalidir
(ayrica bkz. Fig. 9).

Basing boru hatti, donmaya karsi emniyetli sekilde désenmelidir.
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Tesisin basing baglantisina kesme siirgiisii DN 80 takilmalidir (aksesuar olarak mevcut,
somunlar, pullar, yassi conta birlikte verilmektedir). Armatiir agirhgi tutulmahdir!

c DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!
Wilo aksesuarlari disinda armatiirlerin kullanilmasi iiriinde islev arizalarina veya hasar-
lara yol acabilir!

Akabinde basingh boru hattini dogrudan kesme siirgiisiine baglayin (flang agzi, esnek hor-
tum pargasl, yassi conta ve baglanti elemanlan birlikte teslim edilmekte).

Fig. 4: Basing borusu hattinin esnek baglantisi

Tesis ile basing borusu hatti arasindaki kuvvetlerin ve titre-
simlerin aktarimini 6nlemek icin baglanti esnek sekilde yapil-

ol 4 @ malidir. Bunun icin flans agzi ile basing hatti arasindaki
E y E‘H mesafeye uyulnfalldlr (Eig?h). :
EV @ 1 Basing hatti
L 2 Hortum manseti
3 Flans agizlar
yakl. 40-60 mm'lik mesafeye dikkat edilmelidir

L
;

7.3.2 Girig baglantisi
Giris borulari, kendiliginden bosalabilecek sekilde dosenmelidir.
DN 150 veya DN 100 ana girig borusunu hazneye yerlestirme islemi sadece isaretlialanlarda
gerceklestirilmelidir(Fig. 5).

Fig. 5: DN 150 /DN 100 ana giris baglantisi icin miisaade edilen alanlar

A DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!
Giris hattinin isaretli olan alanlarin disinda bir
yere baglanmasi tesiste kacaklara, fonksiyon-
larin olumsuz etkilenmesine ve hasarlaraneden
olabilir!

DN150
(DN 100)

+ Pozisyon ve boru ddsenisi, su baskini seklinde su girisi ve gliclii hava girisi miimkiin oldu-
gunca dnlenecek sekilde secilmelidir.

« Girig hattinin diisey alana (yatay baglanti alaninin @ist tarafi) baglantisi miimkiindiir.
Bu sirada seviye sensoriiniin alani (Fig. 5, Poz. 1) icin yer birakin!

A DiKKAT! Fonksiyon arizalari tehlikesi!
Su baskini seklinde su girisi, tesisin iglevini olumsuz yonde etkileyebilir.
Girig borusunu, gelen su akimi dogrudan seviye regiilatoriiniin samandira govdesine
gelmeyecek sekilde baglayin!

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift XL
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Fig. 6: DN 150 /DN 100 giris baglantisinin kurulmasi

1.
« Girisin orta noktasini belirleyin — isaretleyin
« @175 (DN 150) delik testeresi ile deligi olusturun

« Temiz talas kaldirmaya dikkat edin! *)

2.
+ Temiz bir kesit yiizeyinin olusmasina dikkat edin!
Capaklari temizleyin!

3.
« Giris contasini takin
« Contanin i¢ ylizeyine yaglama maddesi siiriin

4.
» Giris borusunu yerlestirin — HT boru DN 150

S8
« iceri itme derinligi:
contanin minimum 30 mm Gzerinde,
hazne tabaninin maksimum 300 mm dzerinde.

min. 300

6.
= « Girig borusunu ve girisg contasini hortum kelepcesi ile birbi-
j N2 rine baglayin.
/ + Girig borusunun contadan kaymasini 6nlemek ve boru agir-
G higini desteklemek icin boru kelepgelerini dogru bir sekilde

]\_—Tj yerlestirin.

*)Devir hizi maks. 200 d/dak; gerektiginde talaslari temizlemek icin arada bir testereyle
kesmeyi birakin. Talas temiz kaldirlmazsa hazne malzemesi isinir ve erir; Kesme islemini
birakin, kisa bir siire sogumasini bekleyin ve testereyi temizleyin; Devir sayisini diistiriin, 6n
besleme basincini dedistirin, talas tekrar temiz kaldirilana kadar gerekirse dénme yoniini
degistirin (sol déniis maks. 200 d/dak).

@ NOT: Boru baglantisinin sizdirmazhg énemli 6l¢lide buna bagli oldugdu icin kesit capina
(DN 150 icin 175 mm veya DN 100 icin 124 mm) uyulup uyulmadigi arada bir kontrol edil-
melidir.
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Tesisin bina i¢cindeki montaji i¢in haznenin dniindeki giris hattinda, EN 12056-4 normuna
uygun bir kesme siirgiisii (aksesuar) olmalidir (Sek. 9).

7.3.3 Hava tahliyesi DN 70
EN12050-1 normu uyarinca tesisin, hava tahliyesi catidan gergeklesen bir hava tahliye
hattina baglanmasi 6ngoriilmektedir ve tesisin kusursuz ¢alismasi icin mutlaka gereklidir.
Baglanti, hazne tavani iizerindeki DN 70 agzindan, birlikte teslim edilen Konfix birlestiriciile
gerceklestirilmektedir. Bunun icin DN 70 baglanti agzinin tabani, agzin tist kenarindan ve
kabarik kismin yakl. 15 mm izerinden kesilir (bkz. Fig. 7). Capaklan ve artik malzemeyi
temizleyin. Konfix birlestiriciyi i¢ halkaya kadar itin ve birikte verilen hortum kelepcesi ile
sabitleyin, ardindan kulaktan yirtarak agin ve hava tahliye borusunu biraz yaglama maddesi
ile iceri itin. Hava tahliye borusunun disari kaymamasi icin kelepcelerle emniyete alin ve
daima tesise meyilli doseyin.

Fig. 7: Hava tahliyesi DN 70 baglantisi

1. DN 70 agzinin tabanini testereyle kesin — kesim yeri
agzin ust kenarindan kabarik kismin 15 mm tizerinde

2. Capaklari ve artik malzemeyi temizleyin
3. Konfix birlestiriciyi itin ve sabitleyin

4. Konfix birlestiriciyi — kulaktan yirtarak agin

5. Hava tahliye borusunu itin — gerektiginde yaglama mad-
desi siirlin

7.3.4 Acil bosaltma baglantisi (manuel diyaframh pompa)
Haznenin acil bosaltiimasi icin manuel diyaframli bir pompanin (aksesuar) takilmasi genel
olarak tavsiye edilir. Manuel diyaframli pompa icin emme hattinin baglantisi (dis cap
50 mm), haznenin én tarafindaki @ 50 mm agizlarindan biri tizerinden gerceklestirilir
(Fig. 8).

Fig. 8: Manuel diyaframl pompa baglantisi

Haznenin tabanini alin
Bununicin istege gore

a. birtestere kullanin

Kesim yeri, agiz tabanindan yakl. 15 mm ve kabarik kissmdan
once

Capaklari ve artik malzemeyi temizleyin!

veya
b. uygun bir delik testeresi kullanin

Capaklari ve artik malzemeyi temizleyin!

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo-DrainLift XL
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7.3.5 Bodrum katindan su tahliyesi

Atik su terfi tesislerinde kurulum odasinin otomatik drenajiigin EN 12056-4 normuna gére
bir pompa cukuru olusturulmahdir (Fig. 9).

« Pompayi (Poz. 10), tesisin basma yiiksekligine gére déseyin. Kurulum odasinin zeminindeki
cukurun dl¢lileri en az 500 x 500 x 500 mm olmalidir.

« 3yolluvana (Poz. 11, aksesuar) degistirilerek, hem haznenin hem de pompa cukurunun
manuel diyaframl pompa (Poz. 12) aracihigiyla manuel olarak bosaltiimasina imkan sagla-
maktadir.

Fig. 9: Montaj 6rnegi

v Karsi basing seviyesi
(genellikle sokak iist kenar)

Hava tahliye hatti (¢atidan)

Basing hatti

Giris

Giris hatti kesme sirglisii

Agirhgr almak icin armatiir destedi

Basing hatti kesme siirglisii

O |0 ([ N[o(lu | F|lWwW|N |

12
9 Cek valf
1 Hazne bosaltma hatti
Pompa cukurunu bosaltma hatti
‘ 10 Tahliye pompasi
| 11 3 yolluvana
12 Manuel diyaframli pompa
13 Zener bariyeri
13 Kumanda cihazi DrainControl PL2

7.4 Elektrik baglantisi

c TEHLIKE! Hayati tehlike!
Hatal yapilan elektrik baglantisinda, elektrik carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike

s6z konusudur.

Elektrik baglantisi, yalnizca enerji saglayan yerel kuruluslar tarafindan onaylanmis
elektrik tesisatcisi tarafindan, ilgili yerel yonetmeliklere uygun olarak yapilmalidir.
Kumanda cihazinin ve aksesuarin montaj ve kullanma kilavuzlarina uyulmahdir!
Yapilacak her tiirlii calismadan once elektrik beslemesi kesilmelidir

Elektrik sebekesi baglantisinin akim tiirii ve voltaj, isim plakasi tizerindeki verilere uygun
olmalidir.

Sebeke tarafindaki koruma:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, agir

« DrainLift XL 2/15: 25 A, agir

« DrainLift XL 2/20: 25 A, agir

- DrainLift XL 2/25: 25 A, agir

@ NOT: isletimin giivenirligini arttirmak icin K karakteristikli, tiim kutuplar ayiran bir sigorta
salterinin kullanilmasi 6ngériilmektedir.

Tesisi, yonetmeliklere uygun sekilde topraklayin.

<30 mA'lik bir kacak akima karsi koruma salterinin gecerli yerel talimatlara uygun olarak

kullanilmasi mutlaka tavsiye edilmektedir.

Kumanda cihazi ve Zener bariyeri kuru odalarda, su altinda kalmaya karsi glivenli sekilde

monte edilmelidir. Konumlandirma sirasinda ulusal yonergeler dikkate alinmalidir

[Almanya'da: VDE 0100].

« Alarm kumanda cihazinin (aksesuar) beslemesini, isim plakasindaki bilgilere uygun, ayri
olarak saglayin. Alarm kumanda cihazini baglayin.

+ Sag dénme alani olusturun.

+ Baglanti sirasinda yerel enerji dagitim sirketinin teknik baglanti kosullar dikkate alinmaldir.
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7.4.1 Kumanda cihazi elektrik sebekesi baglantisi
Elektrik sebekesi baglantisi: 3~400 V + N + PE (L1, L2,L3, N, PE)

Model: CEE fisli kumanda cihazi, n montaji yapilmis sekilde [VDE 0623 normuna uygun,
Almanya'da].
Sag donme alanini baglayin

7.4.2 Pompalarin baglantisi (Fig. 10)

Pompalar, kumanda cihazina baglanmaldir.

Govdedeki civatalari ¢6ziin ve klemens kapagini ¢ikarin.

Pompanin baglanti kablolarinin uglarini, kablonun vida baglantilarindan gegirin.
Kablo uclarini, klemens bloklarindaki isarete ve baglanti semasindaki bilgilere uygun olarak
baglayin:

» Pompa 1'in elektrik sebekesi baglantisini klemens 27, 28 ve 29'a.

« Pompa 2'nin elektrik sebekesi baglantisini klemens 34, 35 ve 36'ya.

+ Koruyucu iletkeni bostaki PE klemensine.

« Pompa 1'in termik sargi kontagi (WSK) baglantisini klemens 31 ve 32'ye

« Pompa 2'nin termik sargi kontagi (WSK) baglantisini klemens 38 ve 39'a

7.4.3 Seviye sensorii baglantisi (Fig. 11)

Seviye sensorii dogrudan zener bariyerine baglanmalidir.

Govdedeki civatalari ¢6ziin ve kapagr alin.

Seviye sensoriiniin kablo uglarini, kablo kanallarindan gegirin.

Kablo uglarini, baglanti semasindaki bilgilere uygun olarak baglayin:

- Kahverengi damari (+), zener bariyerinin 23 (+) klemensine

« Yesil damari (=), zener bariyerinin 13 () klemensine

« Mavi damari (blendaj) PE klemensine

« Zener bariyerinin kablosu, kumanda cihazinda, 4-20 mA'lik bir sinyal seviyesi ile ikili ilet-
ken tekniginde 25 (+) ve 26 (-) klemenslerine baglanmaldir.

Zener bariyerinin kapagini ve kumanda cihazini kapatin ve gdvdedeki civatalari sikin

A TEHLIKE! Patlama tehlikesi!

Bir seviye sensorii, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanildiginda patlama tehlikesi
mevcuttur.
Patlama tehlikesi olan yerlerde, kumanda cihazi ile seviye sensorii arasina daima bir
giivenlik bariyeri (zener bariyeri) monte edin.
Giivelik bariyerinin kullanim kilavuzundaki giivenlik bilgilerini dikkate alin.

NOT
@ Seviye sensoriinii ve de zener bariyerini baglarken kutuplarin dogru olmasina dikkat edin.

7.4.4 Alarm sinyali baglantisi

DrainLift XL tesisi fabrika tarafindan, kumanda cihazinda akustik bir sinyal vericisi ile dona-
tilmistir.

Kumanda cihazindaki gerilimsiz bir kontak (SSM) tizerinden harici bir alarm cihazi, bir korna
veya flag lambasi baglanabilir. Kontak degerleri:

izin verilen minimum: 12 V DC, 10 mA

izin verilen maksimum: 250 V AC, 1 A

c TEHLIKE! Hayati tehlike!
Acik durumdaki kumanda cihazindaki calismalarda, gerilim tasiyan parcalara dokunul-

dugunda elektrik carpma tehlikesi vardir.

Calismalar sadece uzman personel tarafindan gerceklestirilmelidir!

Alarm sinyalini baglamak icin cihazi gerilimsiz duruma getirin ve tekrar agilmayacak
sekilde emniyete alin.

DrainControl PL2 kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzunu dikkate alin!

Fisi cekin!

Kumanda cihazinin kapagini agin.

Koruyucu klapeyi, kablo baglantisindan ¢ikarin.

Kabloyu, rakor baglantisindan gegirin ve baglanti semasina gore gerilimsiz alarm kontagina
baglayin.

Alarm sinyalinin kablosu baglandiktan sonra, kumanda cihazinin kapagini kapatin ve kablo
baglantisini sikin.

Fisi tekrar takin.

Baglanti olanaklari ve kumandaya iliskin ayrintil agiklamayi, kumanda cihazinin montaj ve
kullanma kilavuzunda bulabilirsiniz.
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8 ilk calistirma

8.1

A

ilk calistirma isleminin Wilo yetkili servisi tarafindan yapilmasi énerilir.

Tesisin kontrolii

DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!

Kirlenmeler ile kati maddeler ve de hatali yapilan ilk caligtirma islemi, isletme sirasinda
tesisin veya bilesenlerin hasar gormesine neden olabilir.

ilk calistirma isleminden 6nce tesisteki tiim kirleri 6zellikle de kati maddeleri temizle-
yin.

Kumanda cihazinin ve aksesuarin montaj ve kullanma kilavuzlarina uyulmahdir!

ilk calistirma islemi sadece ilgili giivenlik ydnergeleri, VDE yénetmelikleri ve de yerel yénet-
melikler yerine getirildiginde uygulanabilir.

Gerekli olan tiim parcalarin ve baglantilarin mevcut olup olmadigini ve dogru uygulanip
uygulanmadiginin kontrolii (girisler, kapatma armatiirlii basing borusu, baca iizerinden
hava tahliyesi, taban tespiti, elektrik baglantis).

Cek valfin havalandirma civatasi konumunun, klapenin engellenmeden yerine tam oturdu-
gun ve sizdirmazlik somununun tam pozisyonunda oturdugunun kontroli.

Fig. 12: Tesis isletiminde havalandirma civatasi pozisyonu
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A DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!
Sizdirmazhk somununa sahip havalandirma
civatasi ongoriilen pozisyonda degilse bu, kla-
pede ve tesiste hasarlara ve ayrica yiiksek ses
olusumuna yol acabilir (Fig. 12).

8.2

ilk cahigtirma

Fisi takin.

Ayarlari, 8.2.1, 8.2.2 ve 8.2.3 boliimiine gore kontrol edin ya da uygulayin.

Kapatma armatdirlerini agin.

Her pompa en az bir kez bosaltip basing borusu hatti tamamen dolana kadar tesisi, bagh
olan giris lizerinden doldurun.

Basing borusu hatti dolu ve de giris kapali durumdayken haznedeki dolum seviyesi yiiksel-
memelidir. Dolum seviyesi yiikselmeye devam ederse, ¢ek valf kapagi sizdinyordur (klape
ve havalandirma civatasinin konumu kontrol edilmelidir).

Birtest calismasiigin, haznede ¢alistirma seviyesine ulasilmadan 6nce kumanda cihazindaki
»-manuel isletim* tusuna da basilabilir.

Tesisin ve boru baglantilannin sizdirmazhgini ve kusursuz olarak ¢alisip calismadigini (pom-
panin acilmasi ve kapanmasi) kontrol edin.

Tesisi, miimkiin olan maksimum giris ile doldurun ve tesisin kusursuz olarak calisip ¢alisma-
digini kontrol edin. Bu sirada 6zellikle sunlara dikkat edilmelidir

+ Kumanda noktalarinin dogru konumuna

« Maksimum giriste pompa calisirken pompalarda yeterli debiye (seviye diismeli)

» Pompalarin titresimsiz isletiminde akiskanda hava olmamasina

DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!

Akiskandaki hava,- pompalarin ilgili isletim kogullarina bagl olarak - pompalara ve de
tiim tesise zarar verebilecek yiiksek titresimlerin olusmasina neden olur. “Kumanda
noktasi seviyesi pompa ACIK” (bkz. teknik veriler) icin haznede en diisiik su seviyesi
saglanmig olmalidir.
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8.2.1 Kumanda cihazinin ayarlari

ilk calistirma isleminde, tesis parametresinin kumanda cihazinda ayarlanmasi gerekir,

bkz. kumanda cihazinin montaj ve kullanma kilavuzu.

+ Motor akiminin ayar degerini, motorun isim plakasindaki bilgilerle karsilastirin ve — gere-
kirse — dogru sekilde ayarlayin.

+ “20 mA - seviye” menii noktasinda, sensériin maksimum degerinin 1,0 mWS degerine
ayarlanmasi.

8.2.2 Kumanda seviyesinin ayari

Pompalarin ve alarmin kumanda seviyesi, 1 cm'lik adimlarla serbest olarak secilebilir.
Onerilen ayarlar:

Temel yiik ACIK: 550 mm

Temel yiik KAPALI: 80 mm

Pik yiik ACIK: 650 mm

Pik ylik KAPALI: 400 mm

Sel suyu (alarm): 750 mm

Baska kumanda noktalan ayarlanmasi gerektiginde, ekteki dolum seviyesi egrisi (Fig. 13)
dikkate alinmahdir. Kumanda cihazindaki dolum seviyesi gostergesi, dogrudan haznedeki
dolum seviyesi ile aynidir.

Genelde ve 6zellikle 6nerilen ayarlardan sapmalarda dikkate alinmasi gerekenler:

+ Dolum seviyesi sensorii, hazne tabaninda durmalidir.

+ EN 12056-4 normuna gore kumanda hacmi, basing borusu hattinin hacmi her pompalama
isleminde degistirilecek kadar biyiik olmalidir.

Teknik veriler tablosundaki seviye bilgilerine uyulmaldir (agma ve kapama seviyesi icin en
diisiik degerler).

Girig yliksekliginin lizerindeki pompalarin agma seviyesinin ayarinda, baglanti objelerine
geri akma tehlikesi vardir.

Temel yiik KAPALI kumanda noktasi icin 80 mm'nin altina diisiilmemelidir. Pompa ile
bosaltma islemine devam edilecekse bu sadece uygun sekilde ayarlanan takip siiresi tize-
rinden gerceklestirilmelidir (bkz. 8.2.3).

Temel yiik KAPALI ve pik yiik KAPALI kumanda noktasi, birbirinden en az 50 mm uzaklikta
olmahdir.

Fig. 13: Dolum seviyesi egrisi
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8.2.3 Pompa takip siiresinin ayari

8.3

Pompa takip stresi, kumanda cihazinda “Takip siiresi” mentsiinden ayarlanmaldir.
Suyiizeyinden su cekilmeden (su/hava karnisiminin duyulabilir sekilde basiimasi) sadece su
basildiginda pompa kapandiktan sonra klape carpmasi meydana gelmezse veya ¢ok az
miktarda meydana gelirse (klapenin kapanma sesi), pompa islem siiresi, pompa su yiizeyin-
den su cekmeden kisa bir siire dnce kapanacak sekilde ayarlanmalidir.

Pompa kapandiktan sonra klape sert carpip tesiste ve borulamada sarsintilar meydana gel-
diginde, pompa takip siiresi ayarlanarak bu durum giderilmelidir. Bu amacla pompa islem
siiresiicin takip siiresini “Takip siiresi” meniisiinde, pompalama isleminin sonunda su/hava
karisiminin ¢ekildigi duyulana kadar ayar degistirin. Su cekme islemi 3 sn.den fazla stirme-
melidir.

DIKKAT! Sistem 6zelliklerinde hasar tehlikesi!

Basing darbeleri (cek valfin kapanmasi nedeniyle), tesise ve basing borusu hattina zarar
verebilir. Bunlar, miigteri tarafindan uygun tedbirlerle nlenmelidir (6rn. karsi agirlikh
ilave klape, pompalarin takip siiresi).

isletimden ¢ikarma
Bakim calismalari veya s6kme islemleri icin tesis isletim digi olmahdir.

UYARI! Yanma tehlikesi!

Tesisin calisma sartlarina bagh olarak tiim pompa cok fazla isinabilir. Pompaya temas
edilmesi durumunda yanma tehlikesi vardir.

Tesisin ve pompanin oda isisina kadar sogumasini bekleyin.

Sokme ve montaj

Sokme ve montaj islemi sadece yetkili personel tarafindan yapiimahdir!

Tesisi gerilimsiz hale getiriniz ve yetkisi olmayanlarin acamayacagi bir sekilde emniyete ali-
niz.

Basinc ileten parcalarda calismaya baslamadan 6nce bunlar basingsiz duruma getirin.
Kesme siirgiisiinii kapatin (giris ve basing hatti).

Toplama kabini bosaltin (6rn. manuel diyaframli pompaile).

Temizlik islemi igin revizyon kapagini sékiin ve alin.

TEHLIKE! Enfeksiyon tehlikesi!

Tesis veye tesis parcalari, onarima gonderilmesi gerektiginde, kullanilmig olan bir tesis
hijyenik nedenlerden dolay: nakliye edilmeden dnce bosaltiimali ve temizlenmelidir.
Ayrica temas etme olasihgi bulunan tiim parcalar dezenfekte edilmelidir (piiskiirtme
dezenfeksiyonu). Parcalar, dayanikli, yeterli biiyiikliikteki plastik torbalarda sikica
kapatilarak ve sizdirmaz sekilde ambalajlanmalidir. Talimat verilen nakliye sirketleri
tarafindan derhal sevk edilmelidir.

Uzun sire ¢alistinimayan tesis, kirlenmelere karsi kontrol edilmeli ve gerektiginde temiz-
lenmelidir.
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9 Bakim

A TEHLIKE! Hayati tehlike!

Elektrikli cihazlardaki calismalarda, elektrik carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike
s6z konusudur.
Tiim bakim ve onarim calismalarinda tesisin elektrik baglantisi kesilmeli ve yeniden
calismayacak sekilde emniyete alinmahdir.
Tesisin elektrikli boliimiindeki calismalar sadece uzman bir elektrik teknisyeni tarafin-
dan yapilmahdir.

TEHLIKE!
A Atik sudaki zehirli veya saghga zararlh maddeler enfeksiyonlara veya zehirlenmelere
neden olabilir.
Bakim caligmalarindan 6nce kurulum yerini yeterli oranda havalandirin.
Bakim caligmalari sirasinda olasi bir enfeksiyon tehlikesini 6nlemek icin uygun koru-
yucu donanim kullanilarak ¢ahigilmalidir.
Bacalarda yapilan ¢aligmalarda, koruma icin mutlaka ikinci bir kisi olmalidir.
Ac¢ma sirasinda patlama tehlikesi (agik tutugma kaynaklarindan kaginilmaldir)!
Tesisin, kumanda cihazinin ve aksesuarin montaj ve kullanma kilavuzlarina uyulmalidir!

Tesisin isleticisi, tiim bakim, kontrol ve montaj islemlerinin, montaj ve kullanim kilavuzu
hakkinda egitim alarak yeterli bilgi seviyesine ulasmis, onayl kalifiye uzman personel tara-
findan yapilmasini saglamalidir.

Atik su terfi tesislerinin bakimi, EN 12056-4 normuna gore uzman personel tarafindan
yapilmahdir.

Bakim siirelerinin araligi:

+ Ticariisletmelerde 3 ayda bir

+ Cok haneli konutlardaki tesislerde 6 ayda bir

+ Tek haneli konutlardaki tesislerde senede birdir.

Bakim calismalar hakkinda bir protokol olusturulmalidir.

Tesisin bakimi ve kontroliiniin Wilo yetkili servisi tarafindan yapilmasi énerilir.

@ NOT: Bir bakim planinin olusturulmasiyla, asgari bir bakim zahmeti ile pahali tamir islemleri
nlenir ve tesisin arizasiz sekilde ¢alismasi saglanmis olur. ilk calistirma ve bakim ¢alismalari
icin Wilo yetkili servisi hizmetinizdedir.

Bakim ve onarim ¢alismalari yapildiktan sonra tesisi “Montaj ve elektrik baglantisi” bolii-
miine gére monte edin ya da baglayin. Tesisin calistinimasi “ilk calistirma” bdliimiine gére
gerceklestirilir.

10 Anzalar, nedenleri ve giderilmeleri

Ariza giderme caligmalar yalnizca kalifiye uzman personel tarafindan yapilmalidir!

9 Bakim altindaki giivenlik bilgilerini dikkate alin.

Tesisin, kumanda cihazinin ve aksesuarin montaj ve kullanma kilavuzlarina uyulmalidir!
Anizanin giderilemedigi durumlarda, litfen uzman servise veya Wilo yetkili servisine ya da
en yakindaki Wilo temsilciligine basvurun.

Arizalar Tanim sayisi: Nedeni ve giderilmesi

Pompa basmiyor 1,3,56,7,8,9,10,11,12,15, 16,17
Debi ¢ok diisiik 1,2,3,4,57,8,11,12,13

Elektrik tliketimi cok yiiksek 1,2,3,45,7,13

Basma yiiksekligi cok duistik 1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

Pompa sesli calisiyor /yiiksek sesler 1,2,3,9,12,13,14,16
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Nedeni

1

Giderilmesi *

Pompa girisi veya cark tikali
« Pompada ve/veya haznedeki ¢okeltileri temizleyin

Donme yonii yanhs

+ Akim beslemesinin 2 fazini degistirin

ic parcalar asinmis (cark, yatak)
+ Asinmis parcalarn degistirin

Galisma voltaji cok diisiik

iki fazda calisma (sadece 3~-modelde)
+ Arnizal sigortayi degistirin
+ Hat baglantilarini kontrol edin

Motor ¢alismiyor, ¢linkii voltaj yok
« Elektrik kurulumunu kontrol edin

Motor sargisi veya elektrik hatti arizali

2)

Cek valf tikali

+ Cek valfi temizleyin

Haznede cok fazla su seviyesi diististi
« Seviye denetleyicisini kontrol edin/ degistirin

10

Seviye denetleyicisi arizal
+ Seviye denetleyicisini kontrol edin

11

Basing hattindaki siirgii agilmamis veya yetersiz aciimis

« Surglyl tam acin

12

Akiskanda miisaade edilmeyen hava veya gaz orani

2)

13

Motordaki radyal yatak arizah

2)

14

Tesis nedenli titresimler
+ Boru hatlarini esnek baglanti acisindan kontrol edin

15

Yiiksek sargi sicakligi nedeniyle sargi denetimiyle ilgili sicaklik denetleyicisi kapandi
+ Soguduktan sonra motor tekrar otomatik olarak devreye girer.

16

Pompa hava tahliyesi tikali
+ Hava tahliye hattini temizleyin

17

Termik asiri gerilim denetimi devreye girdi
+ Kumanda cihazinda asin gerilim denetimini sifirlayin
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1) Basing altindaki parcalarda, arizalan gidermek icin bunlar basingsiz hale getirilmelidir (cek valfin havalandinimasi
ve haznenin gerekirse manuel diyaframli pompa ile bosaltiimasi).

2 sorulmali

11

12

Yedek parcalar

Yedek parca siparisi, yerel uzman servis ve/veya Wilo yetkili servisi iizerinden verilir.

Diger sorulari ve hatali siparisleri 6nlemek icin, verilen her sipariste isim plakasinda yer alan
tiim bilgiler belirtiimelidir.

imha
Bu iriintin dogru sekilde imha edilmesi ve dogru sekilde geri doniisiimiiile, cevreye verilen
zararlar ve kisilerin saghgi ile ilgili tehlikeler 6nlenir.

1) Uriiniin ve iiriine ait parcalarin imhasi i¢in kamusal veya 6zel imha sirketlerinden fayda-
lanin.

2) Dogruimhaile ilgili diger bilgiler belediyeden, imha kurumundan veya iiriiniin alindig
yerden temin edilir.

Teknik degisiklik yapma hakki sakhdir!
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1 Altaldnos megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve német. A jelen Gtmutatdban taldlhaté tovabbi
nyelvek az eredeti izemeltetési utasitds forditdsai.

A beépitési és lizemeltetési utasitds a berendezés tartozéka. Tartsuk azt mindig a beren-
dezés kozelében. A jelen utasitas pontos betartasa a rendeltetésszer(i hasznalatnak és

a berendezés helyes kezelésének az el6feltétele.

A beépitési és lizemeltetési utasitds megfelel a termék kivitelének, valamint a nyomas ala
helyezésre vonatkozd biztonsdgtechnikai elGirasoknak és szabvanyoknak.

EK megfelelGségi nyilatkozat:

Az EK megfelelGségi nyilatkozat a Beépitési és lizemeltetési utasitds része.

A jelen nyilatkozatban felsorolt kivitelek veliink nem egyeztetett miiszaki valtoztatasa
vagy a beépitési és lizemeltetési utasitdsban szereplG, a termék, ill. a személyzet bizton-
sagdra vonatkozd nyilatkozatok figyelmen kiviil hagydsa esetén a jelen nyilatkozat érvé-
nyét vesziti.

2 Biztonsag
A jelen Gizemeltetési utasitas olyan alapvetd utasitasokat tartalmaz, amelyeket a szerelés,
lizemeltetés és karbantartas soran be kell tartani. Ezért ezt az lizemeltetési utasitast a
beszerelés és az lizembe helyezés el6tt mind a szerel6nek, mind a felelGs szakszemélyzet-
nek/iizemeltetSnek feltétleniil el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonsag cimii f6 fejezetben leirt altalanos biztonsagi elGirdsokat kell betar-
tani, hanem a tovabbi fejezetekben veszélyszimbdlumokkal megjel6lt specialis biztonsagi
elGirasokat is.

2.1 Jelzések értelmezése az iizemeltetési itmutatéban

Szimbélumok:
Altalanos veszélyszimbélum

Villamos aramiités veszélye

HASZNOS JAVASLAT

el >

Figyelemfelhivé kifejezések:

VESZELY!
Akut vészhelyzet.
Figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon sulyos sériilést okoz.

FIGYELMEZTETES!
A felhasznalé (sulyos) sériilést szenvedhet. A ,Figyelmeztetés* arra utal, hogy (stlyos)
személyi sériilések veszélye all fenn, ha a kezelS nem veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYAZAT!
Fennall a termék/rendszer karosodasanak veszélye. A ,,Vigyazat* az utasitas figyelmen
kiviil hagyasabdl eredd esetleges termékkarokra vonatkozik.

JAVASLAT: Hasznos tandcs a termék kezelésével kapcsolatban. Felhivja a figyelmet
alehetséges nehézségekre is.

A kozvetleniil a terméken szerepl6 megjegyzéseket, mint pl.

a forgdsirdnyt jelzé nyilat,

a csatlakozasok jel6lését,

a tipustabldt,

a figyelmeztetd matricat

feltétlendil figyelembe kell venni, és olvashaté allapotban kell tartani.

2.2 Aszemélyzet szakképesitése
A szerelésben, kezelésben és karbantartasban résztvevd személyzetnek az adott munka-
hoz sziikséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A felelGsségi korok, illetékességek
meghatdrozdsat és a személyzet felligyeletét az tizemeltetének kell biztositania. Amen-
nyiben a személyzet nem rendelkezik a sziikséges ismeretekkel, akkor oktatasban és beta-
nitasban kell 6ket részesiteni. Ezt szlikség esetén az lizemeltet6 megbizasabdl a termék
gyartdja is elvégezheti.
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2.3 Veszélyek a biztonsagi elGirdsok be nem tartdsa esetén

A biztonsagi utasitasok figyelmen kiviil hagyasa esetén személyi sériilések, valamint a kor-
nyezet és a termék/rendszer kdrosoddsénak veszélye &ll fenn. A biztonsagi utasitdsok
figyelmen kiviil hagydsa a kértéritésre valé barmiféle jogosultsag elvesztését jelenti.

Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa a kdvetkezs veszélyeket vonhatja maga utdn, pél-
daul:

Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioldgiai hatasok kdvetkeztében,
A kérnyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivargdsa révén,

Dologi kérok,

A termék/berendezés fontos funkcidinak leéllasa,

Az elGirt karbantartasi és javitasi munkak ellehetetlendilése.

2.4 Biztonsagtudatos munkavégzés
Tartsa be az lizemeltetési utasitdsban szerepl6 biztonsdgi utasitasokat, az érvényes nem-
zeti baleset-megelGzési elGirasokat, valamint az lizemeltetd esetleges belsé munka-,
lizemeltetési és biztonsagi elGirasait.

2.5 Biztonsagi elGirasok az lizemeltetd szamara

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy korlatozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi
képességli vagy hianyos tapasztalatokkal és/vagy hidnyos tuddssal rendelkez8 személyek
(a gyermekeket is beleértve) hasznaljak, kivéve abban az esetben, ha a biztonsagukért
felelGs személy felligyeli 6ket vagy téle a késziilék hasznalatdra vonatkozé utasitdsokat
kaptak.

A gyermekeket felligyelet alatt kell tartani annak biztositasa érdekében, hogy ne jatssza-
nak a késziilékkel.

Ha terméken/rendszeren levé forré vagy hideg komponensek veszélyt jelentenek, akkor
ezeket a helyszinen biztositani kell érintés ellen.

Amozgd komponensek (pl. csatlakozd) szamdra szolgdld érintésvéddt atermék lizemelése
kdzben tilos eltavolitani.

Aveszélyes (pl. robbanékony, mérgez6, forrd) széllitott kdzegek szivargasait (pl. tengely-
témités) tgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztesse a személyeket és a kornyezetet. Tartsa
be a nemzeti térvényes elGirasokat.

Meg kell akaddlyozni a villamos energia altal okozott veszélyek kialakulasat. Be kell tartani
a helyi vagy altalanos elGirasokat és a helyi villamosenergia-ellatd elGirdsait is.

2.6 Biztonsagi utasitasok a szerelési és karbantartasi munkak esetén
Az lizemeltetSnek kell gondoskodnia arrdl, hogy a szerelési és karbantartasi munkakat erre
felhatalmazott és megfelel6 képzettséggel rendelkezd, az lizemeltetési utasitasbol kellg
tajékozottsagot szerzett szakemberek végezzék el.
Aterméken/rendszeren végzendd munkakat kizarélag iizemsziinet alatt szabad elvégezni.
Feltétleniil be kell tartani a termék/rendszer ledllitdsara vonatkozd, a Beépitési és iizemel-
tetési utasitdsban ismertetett eljarasmodot.
Kdzvetleniil a munkak befejezése utan szerelje fel, ill. helyezze lizembe ismét az Gsszes
biztonsagi és védGberendezést.

2.7 Egyedi atépités és alkatrészgyartas
Az egyedi atépités és alkatrészgyartas veszélyezteti a termék/személyzet biztonsagat és
a gyarto biztonsagra vonatkozé nyilatkozatai ezaltal érvényiiket vesztik.
A terméken végzett vdltoztatdsok kizarélag a gyartoval folytatott egyeztetés utan enge-
délyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyarto dltal jovahagyott tartozékok a biztonsagot
szolgaljdk. Mas alkatrészek hasznalata érvényteleniti az ebbdl eredd kovetkezményekért
fennalld felelGsséget.

2.8 Meg nem engedett iizemmédok
A szallitott termék lizembiztonsdga kizdrdlag az lizemeltetési utasitds 4. fejezete szerinti
rendeltetésszerii hasznélat esetén biztositott.
Akatalégusban/az adatlapokon megadott hatdrértékektsl semmilyen esetben sem szabad
eltérni.
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3 Szallitas és kozbenso raktarozas

Arendszert és az egyes komponenseket egy raklapon szallitjuk.

A termék kézhezvétele utani teenddk:

Ellendrizze a termékben keletkezett szallitasi karokat.

Szallitdsi karok esetén tegye meg a megfeleld intézkedéseket a széllitéval szemben az
adott hatdrid6kon belil.

A VIGYAZAT! Dologi kirok veszélye!

A szakszeriitlen széllitas és kozbenso raktarozas a termékben dologi karokhoz vezet-
het.
A termék szallitasat csak a raklapon és csak a megengedett teherfelvevo eszk6zok
hasznalataval végezze.
Szallitaskor iigyeljen a stabil régzitésre és keriilje a mechanikus sériiléseket.
Atelepitésig szaraz, fagyvédett és kozvetlen napsugarzastél védett helyen, a raklapon
tarolja a terméket.
Ne rakja egymasra!

4 Felhasznalasi cél
A DrainLift XL szennyviz-atemelG telep az EN 12050-1 szabvanynak megfelelGen auto-
matikus Gizem( szennyviz-atemeld telep olyan épiiletek fekaliamentes, ill. fekdlias szen-
nyvizének visszatorlasztas ellen biztositott elvezetéséhez, amelyeknél a felallitdsi hely
a visszatorlasztasi szint alatt helyezkedik el.
Atelepbe az EN 12056-1 szabvany szerinti haztartasi szennyviz vezethetd. A DIN 1986-3
szabvény szerint [Németorszdgban] tilos a robbanékony és karos anyagok bevezetése,
mint pl. szildrd anyagok, épitési tormelék, hamu, hulladék, tiveg, homok, gipsz, cement,
mész, habarcs, szdlas anyagok, textilidk, papirzsebkendd, pelenka, kartonpapir, durva
papir, miigyanta, katrany, konyhai hulladékok, zsirok, olajok, dllatok levagasabdl, gyep-
mesteri tevékenységbdl, allattartasbdl (tragya, stb.) szarmazé hulladékok, mérgezd,
agressziv és korroziv anyagok, pl. nehézfémek, biocid anyagok, névényvéds szerek, savak,
lugok, sok, tuladagolt mennyiségli és tdlzottan nagy habzoképesség(i tisztitd-, fertGtle-
nitd, 6blitd és mosdszerek, iszémedenceviz.
Zsirtartalmu szennyviz keletkezése esetén a rendszerbe zsirlevalasztot kell tervezni.
Az EN 12056-1 szabvany szerint tilos az olyan vizelvezet6 berendezésekbdl szdrmazé
szennyviz bevezetése, amelyek a visszatorlasztasi szint alatt helyezkednek el és a vizelve-
zetést szabad ejtéssel végzik.

@ JAVASLAT: Telepitéskor és lizemeltetéskor feltétlendl tartsa be a nemzeti és regiondlis
szabvanyokat és elGirasokat.

talalhatd adatokat is.

A VESZELY! Robbanésveszély!

A fekaliatartalmu szennyvizbél a gytijtotartalyban felgyiilo gaz képzodhet, amely
a szakszerlitlen telepités és kezelés miatt meggyulladhat.
Ha a rendszert fekaliatartalmi szennyvizhez alkalmazzak, akkor be kell tartani az
érvényben Iév6 robbanasvédelmi elGirasokat.
A kapcsoldkésziilék nem védett robbanasveszély ellen, és csak robbanasveszélyes
teriileteken kiviil szerelhet6 be.
Szintérzékelok vagy tiszokapcsolok robbandsveszélyes teriileten torténd alkalmazasa
esetén hasznaljon biztonsagi korlatozasokat.

A FIGYELMEZTETES! Egészséget fenyegetd veszély!
Az alkalmazott szerkezeti anyagok miatt a szennyviz-atemeld telep nem alkalmas
ivoviz szallitasara!
Szennyvizzel t6rténd érintkezés esetén egészségkarosodas veszélye all fenn.

A VIGYAZAT! Dologi kirok veszélye!

A nem megengedett anyagok bevezetése dologi karokat a termékben.
Soha ne vezessen be szilard anyagokat, szalas anyagokat, katranyt, homokot, cemen-
tet, hamut, durva papirt, papirzsebkendot, kartonpapirt, épitési tormeléket, hulladé-
kot, allatok levagasabdl szarmazé hulladékot, zsirokat vagy olajokat!
Zsirtartalmi szennyviz keletkezése esetén a rendszerbe zsirlevalasztét kell tervezni.
A meg nem engedett iizemmédok és tulzott igénybevételek a termék karosodasat
okozzak. A maximalisan lehetséges hozzafolyasi mennyiségnek minden esetben
kisebbnek kell lennie, mint a szivattyu térfogatarama az adott munkaponton.
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Alkalmazasi hatarok

A megadott maximalis térfogatdram a szakaszos iizemre (53 — 60% /60 s, azaz max. 36 s
lizemidd, min. 24 s &lldsid8) vonatkozik.

A rendszer 6ranként és szivattylnként legfeljebb 30-szor kapcsolhat be, a szivattyu
lizemideje az utanfutési idével egyiitt nem haladhatja meg a 36 s id6tartamot (utanfutdsi
id6 = a szivatty( miikodési ideje a vizszallitds befejezése utdn). Az lizemidét és az utanfu-
tasi id6t (amennyiben erre sziikség van) a lehetd legrévidebbre kell bedllitani.

Ezenfelll be kell tartani az 5.2. tablazat szerinti lizemi paramétereket.

A FIGYELMEZTETES! Tilnyomds miatti veszély!
Ha a legalacsonyabb hozzifolyési magassag tobb, mint 5 m, akkor az arendszer kiesése
esetén veszélyes tulnyomast okoz a tartalyban. Ezéltal fennall a tartaly széthasadasa-
nak veszélye. Meghibasodas esetén a hozzafolyast haladéktalanul el kell zarni.

c FIGYELMEZTETES! Egési sériilések veszélye!
A rendszer lizemallapotatdl fiiggoen az egész szivattyu felforrésodhat.
A szivattyld megérintése esetén égési sériilés veszélye all fenn.

A felhasznalasi célhoz hozzatartozik az lizemeltetési utasitds betartdsa is.
Minden ettdl eltérg hasznalat nem rendeltetésszerl hasznalatnak szamit.
5 A termék miiszaki adatai

5.1 A tipusjel magyarazata

példa: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift szennyviz-dtemeld telep
XL méretre vonatkozé adat
2 2 = ikerszivattyUs telep
/25 maximalis szallitémagassag [m] Q=0 m3/h mellett
(3~) 3~: haromfazisu kivitel
5.2  Miiszaki adatok DrainLift XL
2/10 2/15 2/20 2/25
Csatlakozdfesziiltség [\ 3~400 + 10 %
Csatlakozd kivitele Kapcsolokésziilék 1,5 m hosszu hal6-

zati kdbellel és 32 A-es CEE-dugasszal,
elGszerelt

Felvett teljesitmény Py [kw] Ldsd a rendszer tipustdbldjdn

Névleges dram [A] Ldsd a rendszer tipustdbldjdn

Haldzati frekvencia [Hz] 50

Védelmi osztaly Rendszer: IP 67 (2 mWS, 7 nap)
Kapcsoldkésziilék: IP 65

Fordulatszam [1/min] 2900

Uzemmdd S1,53-60% /60 s

Max. kapcsolasi gyakorisag [1/h] 60 (szivattytnként 30)

Max. teljes szallitémagassag [mws] 10 15 20 22

Max. megengedett geodéziai szallitémagassdg [mWS] 9 13 16 19

Max. megengedett nyomds a nyomdcsGben [bar] 3

Max. térfogataram [m3/h] 35 37 40 40

Max. k6zeghSmérséklet [°C] 40

Min. kézeghdmérséklet [°C] 3

Max. kérnyezeti hémérséklet [°c] 40

Szilard részecskék max. szemcsemérete [mm] 40

Hangnyomdsszint [dB(A)] <70*Y

(a munkaponttdl fiigg)

Bruttd térfogat [1] 380

Hasznos térfogat (kapcsoldsi szint) [1] 260 (BE 550 mm)

Max. 6rankénti hozzafolydsi mennyiség [1] 15600

(csak max. lehetséges hasznos térfogat

esetén)
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5.2  Miiszaki adatok DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Minimalis szint a Szivattyu BE kapcsoldsi [mm]

ponthoz

Minimalis szint a Szivattyd Kl kapcsoldsi [mm] 80

ponthoz

Méretek (szélesség/magassag/mélység) [mm] 835/955/1120
Atlds méret [mm] 1300

Nettd témeg [kq] 108
Nyomdcsonk csatlakozas [DN] 80

Bedmlés csonkok [DN] 50, 100, 150
Légtelenités [DN] 70

*1) A rendszer és a cs8vezetékek szakszer(itlen szerelése, valamint a nem megengedett lizem novel-
heti a zajkibocsatast

CE
WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund, Németorszdg
09
EN 12050-1
Fekalia-atemelG telep épiiletekhez, DN 80
Atemelési hatasfok - lasd a szivattyligorbét
Zajszint - TER
Korréziévédelem - bevonattal elltott, ill. korréziéalld

inox/kompozit szerkezeti anyagok

Potalkatrészek rendelésekor meg kell adni a telep tipustablajan feltiintetett 6sszes adatot.

5.3 Szillitasi terjedelem
Szennyviz-atemeld telep az aldbbiakkal egyditt:

1

R R H R

[Epy—

DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) kapcsoldkésziilék 1,5 m hosszu hal6zati kabel-
lel és 32 A-es CEE-dugasszal, elGszerelt

db Zener védG a hdzban, 1 m kabellel elGszerelve

db szintérzékeld, 0-1 mWS, 10 m kabellel

Hozzafolyasi hely témitése DN 150 (160 mm-es cséatméréhoz)

Lyukfiirész @ 175 DN 150 hozzafolyds szédmara

db témlGdarab, DN 150, bilincsekkel, DN 150 beémlés csonkhoz

PVC témlGdarab @ 50 mm tomldbilinccsel a szivévezeték kézi membranszivattydhoz
vagy DN 50 hozzafolydshoz valé csatlakoztatdsdhoz

Mandzsetta a DN 70 légtelenit6csonkhoz

RégzitGanyag készlet

Karimds cs6csatlakozas DN 80/100 lapostémitéssel, flexibilis téml&darabbal, téml6bi-
lincsekkel, csavarokkal és anydkkal a DN 100 nyomdcsGvezeték csatlakoztatdasdhoz
Beépitési és lizemeltetési utasitas

5.4 Vilaszthaté opcidok
A vélaszthatd opcidkat kiilon kell megrendelni, a részletes listat és a leirast lasd a katald-
gusban/arlistaban.
A kovetkez6 valaszthatd opcidk kaphatok:

DN 80, DN 80/100 (a szallitasi terjedelem mar tartalmaz 1 darab DN 80/100 karimas cs6-

csatlakozdast), DN 100, DN 150 karimds cscsatlakozas a hozzéfolyds, ill. nyomdoldali tol6-
zar csOvezetékhez torténd csatlakoztatdsdhoz

« Csatlakozé készlet DN 100-as hozzéfolydshoz (@ 124 lyukfiirész, beémlési tomités)

+ DN 80 tol6zar nyomdcséhoz

« DN 100, DN 150 tol6zar hozzéafolyd cs6hoz

« R 1% kézi membranszivattyu (tdml& nélkiil)

« Haromutl szelep a szivattylakndbdl/tartalybdl torténd kézi elszivdsra valé dtkapcsoldshoz

+ Riasztaskapcsold késziilék

« Kiirt 230V /50 Hz

« Villogé ldmpa 230 V /50 Hz

« Jelz6lampa 230V /50 Hz

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-DrainLift XL
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6 Leiras és miikodés

6.1 Arendszer leirasa
A DrainLift XL szennyviz-dtemeld telep (1. dbra) egy csatlakoztatasra kész, teljesen
eldraszthatd szennyviz-dtemeld telep (eldrasztasi magassag: 2 mWS, eldrasztasi
id8: 7 nap) gdz- és vizallé gyiijtStartéllyal és felhajto erd elleni biztositdssal.
A beépitett 6rvényszivattyik dugulasmentes szabad 6rvénykerékkel rendelkeznek.
A szintérzékeld (1. dbra, 5. tétel) figyeli a tartdly szintjét, és a szintértéket a szivattyukat
automatikusan be-, ill. kikapcsold kapcsolokésziiléknek tovabbitja. A funkcidk részletes
leirdsa a kapcsoldkésziilék lizemeltetési utasitdsaban olvashaté.

Fig. 1: A rendszer leirdsa

Szivattyu

Visszafolyas-gatld
DN 150-es hozzéfolyds
Felhajto er6 elleni biztositas

Szintérzékel6

DN 70-es légtelenit6 csonk

N| O v F| W N =

EllenGrzényilas

6.2 Funkcié
A bevezetett szennyviz az dtemeld telep gy(ijt6tartdlydban gyiilik 6ssze. A bevezetés egy
szennyviz-hozzafolyd cs6vel torténik, amely szabadon csatlakoztathatd a vizszintes felli-
lethez (a tartdly hatoldalan).
A DrainLift XL szennyviz-atemels telep kapcsolokésziilékkel és elGszerelt, fazisforditos
CEE-dugasszal, Zener védivel és szintérzékelGvel egyiitt kaphatd. A vizszintet a tartaly-
ban a beépitett szintérzékeld figyeli. Ha a vizszint a beallitott bekapcsolasi pontig emelke-
dik, akkor a tartalyra szerelt szivattyluk egyike bekapcsol, és az 6sszegyiilt szennyvizet
automatikusan a csatlakoztatott kiilsé szennyvizvezetékbe tovabbitja. Ha a vizszint
tovdbb emelkedik, a mdsodik szivattyu is bekapcsol. A magas vizszint elérésekor fény- és
hangjelzés torténik, a riasztdsjelzd relé aktivalodik, és kivdltja a szivattyl(k) kényszer
bekapcsolasat. A két szivattyu egyenletes terhelésének érdekében minden szivattylzasi
folyamat utdn szivattylcsere torténik. Amennyiben valamelyik szivattyi meghibdsodna,
a masik szivattyu veszi at a teljes szallitasi feladatot.
A szivattyU(k) lekapcsoldsa akkor térténik meg, ha a vizszint eléri a kikapcsoldsi szintet.
A gyakori ki-be kapcsolgatas elkeriilése érdekében a kapcsolokésziiléken utanfutasi idé
allithatd be. Ezzel az alapterhelés szivattyu a sziircsol6 tizem eléréséig miikodik. Az utan-
futdsiidé alatt az az idGszak értendd, amely a kikapcsoldsi pont lefelé torténd atlépésérdl
az alapterhelés szivattyu lekapcsoldsaig eltelik.
A rendszerbe dupla visszacsapdszelep van beépitve, igy mar nincs sziikség az EN 12056
szabvany altal elGirt visszafolydas-gdtld nyomocsbbe torténd beszerelésére. A két szivattyu
nyomocsatorndja a visszafolyds-gatloban egyesiil. Szlikség esetén egy kilevegdztetd
szerkezet teszi lehet&vé a tartalyban [év6 nyomdcsd lediritését.
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Fig. 2: Telepitési rajz

7

A\

7.1

Telepités és villamos csatlakoztatas

VESZELY! Eletveszély!

A szakszeriitlen telepités és villamos csatlakoztatas életveszélyes lehet.

A telepitést és a villamos csatlakoztatast csak szakszemélyzettel és az érvényes elo-
irasok szerint végeztesse el!

Vegye figyelembe a balesetvédelmi elirdsokat!

VESZELY! Fulladisveszély!

A szennyvizaknakban lévo mérgezd vagy egészségre karos anyagok fertozéseket vagy
fulladast okozhatnak.

Az aknakban végzett munkak esetén a biztositas érdekében egy masodik személynek
is jelen kell lennie.

Gondoskodjon a telepitési hely elégséges szellozésérol.

A telepités elokészitése

VIGYAZAT! Dologi kirok veszélye!

A szakszerlitlen telepités dologi karokat okozhat.

A telepitést csak szakszemélyzettel végeztesse el!

Vegye figyelembe a nemzeti és regionilis elGirdsokat!

Vegye figyelembe a valaszthaté opcidk beépitési és lizemeltetési utasitasait!
A rendszert soha ne a kabelnél hizva dllitsa fel, ill. igazitsa be!

Az atemel6 telepek telepitésekor feltétleniil be kell tartani a regionalisan érvényes elGira-
sokat (pl. Németorszagban a tartomdnyi épitési rendeletet, DIN 1986-100), valamint
altaldnosan az EN 12050-1 és az EN 12056 szabvany (épiileteken beliili gravitécids
vizelvezetd telepek) vonatkoz6 rendelkezéseit!

DN 70
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7.2

Vegye figyelembe a telepitési rajz szerinti méreteket (2. dbra).

Az EN 12056-4 szabvany értelmében az dtemeld telep telepitési helyének olyan méretii-
nek kell lennie, hogy a rendszer a kezelés és a karbantartdsi munkak céljdbdl szabadon
hozzaférhetd legyen.

A kezelésben és karbantartasban érintett 6sszes alkatrész mellett és felett legaldbb 60 cm
széles, ill. magas munkateriiletet kell tervezni.

A telepités helye legyen fagyvédett, kellGen szell6ztetett és j6l megvildgitott.

A telepités helyén a feliilet szilard (tiplik behelyezésére alkalmas), vizszintes és sik legyen.
A meglévg, ill. még telepitendd hozzéfolyd, nyomé- és légtelenitévezetékeket ellendrizni
kell a rendszerhez vald csatlakoztathatésag tekintetében.

Valassza ki a készlilék nagysagdnak és a csatlakozasok hozzaférhetGségének megfeleld
beszerelési helyet.

A kapcsoldkésziilék méretei (Mag x Sz&l x Mély): 320 mm x 300 mm x 120 mm

A kapcsoldkésziiléket és a Zener védGt szdraz és fagyvédett helyen telepitse.

A telepitést kozvetlen napsugarzastdl védett helyen kell elvégezni.

A kiiltéri telepitéshez vegye figyelembe a vélaszthato opcidkat és a katalégusadatokat.
Vegye figyelembe a vélaszthatd opcidk beépitési és lizemeltetési utasitasait!

Telepités

Allitsa a rendszert szilard, sik padiéra, és igazitsa be.

A szennyviz-adtemeld telepeket az EN 12056-4 szabvany értelmében elfordulas ellen biz-
tositott médon kell telepiteni.

A feltszas altal veszélyeztetett rendszereket lerdgzitéssel biztositani kell.

Fig. 3: Feluszas elleni biztositas

Rogzitse arendszert a padléhoz a mellékelt régzitéanyagok-

kal (3. 4bra).

» Jel6lje be a padlon a furatok helyét a tartdly oldalan lévé
vagatokkal valé régzitéshez

« Alakitsa ki a furatokat a padléban

« A mellékelt menetes rudak szerelése a szerelési rajz, vala-
mint a habarcspatronok mellékelt kezelési utmutatéja
szerint torténik

+ A habarcspatronok megkdtése utdn a tartalyt fellszds
ellen védett modon régzitse a talajhoz

7.3

7.3.1

A csovezetékek bekotése

Az 6sszes csOvezetéket fesziiltségmentes, hangszigetelt és rugalmas mddon kell felsze-
relni. A rendszerre nem gyakorolhatnak hatast a cs6vezeték altal kifejtett er6k és nyoma-
tékok, a csdveket (és a csBvezetékeket) tgy kell rogziteni és felfogatni, hogy se hizé-, se
nyomoer6 ne gyakorolhasson hatast a rendszerre.

Gondosan végezze el az 6sszes vezeték bekotését. TomlGbilincses rogzités esetén gondo-
san hizza meg a bilincseket (meghtizési nyomaték 5 Nm!).

Ne szlikitse a csGkeresztmetszetet dramlasi iranyba.

A tartdly el6tti hozzafolyd csévezetékben, valamint a visszafolyds-gatlé utan az

EN 12056-4 szabvany szerint minden esetben sziikség van egy toldzarra. (9. dbra).

Nyomécsovezeték

VIGYAZAT! Dologi karok veszélye!

A fellépd nyomascsicsok (pl. a visszafolyds-gatlé zarasakor) az lizemviszonyok fiigg-
vényében akdr a szivattylinyomas tobbszorosét is elérhetik (ennek elkeriiléséhez lasd
még a 8.2.3. A szivattyi miikodési idejének beallitisa c. fejezetet).

Ezért a megfelel6 nyomdasallésag mellett a cs6vezetékek hosszanti iranyban is er6zaré
Osszekoto elemeire is iigyelni kell!

A nyomécsovezetéknek és valamennyi beépitett alkatrészének biztonsaggal ellen kell
allnia a fellépd iizemi nyomasoknak.

A szennyvizcsatorna hdldzatbdl vald esetleges visszatorlddas elleni védelem érdekében a
nyomacsovezetéket ,,csGhurok” formdjaban alakitsa ki, amelynek alsé széle a legmaga-
sabb ponton az adott helyen meghatdrozott visszatorlasztasi szint (tébbnyire az Uttest
szintje) felett kell elhelyezkednie. (vé. 9. dbra).

A nyomdcsivezetéket fagyvédett mddon kell fektetni.
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Szerelje fel a DN 80 tol6zdrat a rendszer nyomécsonk csatlakozdsara (vélaszthaté opcid-
ként kaphat6, anydk, alatétek, lapostémités mellékelve). Fogassa fel a csGvezetékek
sulyat!

VIGYAZAT! Dologi kirok veszélye!
A vilaszthaté opcidként kaphaté Wilo csovezetékektdl eltérd csovezetékek alkalma-
zasa miik6dési zavarokhoz vezethet vagy karokat okozhat a termékben!

Ezutén csatlakoztassa a nyomdcsdvezetéket kdzvetleniil a toldzarhoz (karimds cs6csatla-
kozds, rugalmas téml&darab, lapostémités és 6sszekdtd elemek mellékelve).

Fig. 4: A nyomdcsovezeték rugalmas csatlakoztatisa

min. 40

Annak érdekében, hogy a rendszer és a nyomocsdvezeték
kozott elkeriilhetd legyen az erék és rezgések atvitele,

a csatlakozast rugalmasan kell kialakitani. Ehhez tartsa be
a karimas csdcsatlakozas és a nyomdcso kdzotti tavolsdgot

(4. dbra).
Nyomdcso
Témlémandzsetta
3 Karimas csGcsatlakozds
4 Kb. 40-60 mm tavolsdg betartasa

7.3.2 Beomlés csonk

A hozzafolyd csGvezetékeket ugy fektesse, hogy maguktdl leliriilhessenek.

A DN 150-es vagy DN 100-as f§ hozzafoly6 csé tartalyba torténd bevezetését csak
avizszintes feliileten végezze el (5. dbra).

Fig. 5: Megengedett feliiletek a DN 150-es /DN 100-as f& hozzafolyas csonk szamara

DN150
(DN 100)

A VIGYAZAT! Dologi kirok veszélye!

A hozzifoly6 vezetékek jelolt feliileteken
kiviili csatlakoztatasa tomitetlenséghez,
miikédési zavarokhoz vagy a termék karoso-
dasihoz vezethet!

Ugy vélassza meg a poziciot és igy vezesse el a csdveket, hogy lehetség szerint keriilje az
aradatszer( vizbelépést és az er8s levegGbevitelt.

A hozzafolyd vezeték fiiggbleges feliiletbe (a vizszintes csatlakozéfeliilet felett) torténd
bevezetése lehetséges.

Ehhez ki kell hagyni a szintérzékeld (5. dbra, 1. poz.) teriiletét!

VIGYAZAT! Miikédési zavarok veszélye!

Az dradatszerii vizbelépés hatranyosan befolydsolhatja a rendszer miikodését.

Ugy csatlakoztassa a hozzafoly6 csovet, hogy a belépd vizaram ne iitk6zzon kbzvetle-
niil a szintszabalyoz6 tiszétestnek!
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Fig. 6: A DN 150-es /DN 100-as hozzafolyas csonk kialakitasa

1.

+ Hozzafolyas kozepének meghatdrozasa — jelolés

« Lyuk kialakitasa a @175-6s lyukfiirész segitségével
(DN 150)

- Ugyeljen a tiszta forgacskihorddasra! *)

2.
- Ugyeljen a tiszta vagasi feliiletre!
A sorjat tavolitsa el!

3.
+ Helyezze be a hozzafolydsi tomitést
+ Kenje be a tomités belso fellletét sikositoval

4.
+ Helyezze be a hozzafoly6 csévet — DN 150-es HT-csd

5.

+ Betolasi mélység:
legaldbb 30 mm-rel a tomitésen tul,
legfeljebb 300 mm-re a tartdly fenekétdl.

min. 300

6.
= + Szorosan régzitse egymashoz a hozzéfoly6 csovet és

j N C]NI a bedmlési tomitést a tomldbilinccsel.

» Szakszeriien helyezze fel a tomlGbilincseket, hogy elke-
G riilje a hozzafoly6 cs6 tomitésben torténd elcstiszasat,

l\ ; és biztositsa a cs6 tomegének felvételét.

*) Fordulatszam max. 200 1/min; ha sziikséges, a forgacs kiszedéséhez mozgassa a lyuk-
flirészt oda-vissza. Ha a forgacskihordas nem megfeleld, a tartdly anyaga felmelegszik és
megolvad; szakitsa meg a vagasi folyamatot, hagyja réviden leh(ilni és tisztitsa meg a lyuk-
flirészt; csokkentse a fordulatszamot, varidlja az elGtoldsi nyomast, szlikség esetén valtoz-
tassa meg a forgdsiranyt (balmenetes max. 200 1/perc), amig a forgacskihordés ismét
megfeleld nem lesz.

@ JAVASLAT: Id8nként ellenérizze a vdgds atmérdjét (DN 150 esetében 175 mm, ill. DN 100
esetében 124 mm), mivel dént8en ettdl fiigg a cséesatlakozas témitettsége.
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Ha arendszert épiileten beliil telepitik, az EN 12056-4 szabvény szerint a hozzéafolyd cs6ben
a tartdly el6tt toldzarat (vdlaszthat6 opcid) kell beépiteni (9. dbra).

7.3.3 DN 70-es légtelenités
A rendszer kifogastalan miikodése érdekében az EN 12050-1 szabvany a rendszer tetén
kivezetett Iégtelenitévezetékhez vald csatlakoztatdsat irja eld. A csatlakoztatds a tartaly
tetején talalhat6 DN 70-es csonknal torténik a mellékelt Konfix-0sszekotd segitségével.
Ehhez a DN 70-es csatlakozdcsonkot kb. 15 mm-rel a csonk fels6 peremétdl szamitva,
a dudor felett le kell flirészelni (Idsd 7. dbra). Tavolitsa el a sorjét és a felesleges anyagot.
Tolja be a Konfix-6sszek&tdt a bels6 peremig, majd régzitse a mellékelt tomlGbilinccsel,
ezutan a ful felszakitdsdval nyissa ki, és némi sikositd hasznalatdval tolja be a l1égtelenitd
csovet. Bilincsekkel biztositsa a légtelenitd csévet kicsuszas ellen, és mindig lejtetve
vezesse a rendszerbe.

Fig. 7: DN 70-es légtelenités csatlakozd

1. Flirészelje le a DN 70-es csonk aljat — vagasi él
15 mm-re a csonk fels6 peremét6l, a dudor felett

2. Tavolitsa el a sorjat és a felesleges anyagot
3. tolja fel a Konfix-0sszekot6t, majd rogzitse
4. Nyissa ki a Konfix-6sszekot6t — tépje fel a fiilet

5. Toljabealégtelenitocsévet — sziikség esetén hasznaljon
sikositot

o re

7.3.4 Vészleiiritd csatlakoztatasa (kézi membranszivattyti)
A tartdly vészleiiritéséhez minden esetben ajanlott egy kézi membranszivattyd (valaszt-
hat6 opcid) telepitése. A kézi membrdnszivattyl szivovezetékét (kiilsé atméré 50 mm)
a tartaly eliils8 oldaldn taldlhatd, két @ 50 mm-es csonk egyikéhez kell csatlakoztatni

(8. abra).

Fig. 8: A kézi membranszivattyu csatlakoztatasa

Tavolitsa el a csonk aljat
Ehhez valaszthatéan

a. hasznaljon flirészt

Vdgasél kb. 15 mm-re a csonk aljatdl, a dudor el6tt

Tavolitsa el a sorjdt és a felesleges anyagot!

vagy

b. haszndljon megfelel méretii lyukfiirészt

Tavolitsa el a sorjdt és a felesleges anyagot!
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7.3.5 Vizelvezetés pincébol
Az EN 12056-4 szabvany szerint a fekalia-atemel6 telepek felallitdsi helyiségeinek auto-
matikus vizelvezetéséhez szivattylakna sziikséges (9. dbra).
« Aszivattyut (10. poz.) a rendszer szallitémagassaga szerint méretezze. Az akna méretei
a feldllitasi helyiség padldjan legaldbb 500 x 500 x 500 mm.
« A hdromutl szelep (11. poz., valaszthatd opcid) dtkapcsoldssal mind a tartaly, mind a szi-
vattylakna kézi membranszivattydval (12. poz.) térténd kézi leiiritését megkonnyiti.

Fig. 9: Telepitési példa

v Visszatorlasztasi szint
(tébbnyire az uttest szintje)

4y o0

Légtelenitdvezeték (tetdn keresztiil)

Nyomdcs6

Hozzafolyas

Hozzafolyd vezeték toldzar

Szerelvénytdmaszok tehermentesitéshez

Nyomocsé toldzar

Visszafolyas-gatlo

O (0 N[O |u|F&H| W |N |

11 Tartaly Urit6vezeték
Szivattylakna UritGvezeték
‘ 10 Vizelvezets szivattyu
| 11 Haromutu szelep
012 Kézi membran szivattyu
13 Zehner védelem
13 DrainControl PL2 kapcsoldkészilék

7.4 Villamos bekotés

c VESZELY! Eletveszély!
Szakszeriitlen villamos csatlakoztatds esetén aramiités altali életveszély all fenn.

A villamos csatlakoztatast kizarélag a helyi energiaellaté engedélyével rendelkezo
villanyszerelovel és az érvényes helyi eloirasoknak megfeleloen végeztesse el.

Vegye figyelembe a kapcsolokésziilék és a valaszthat6 opcid beszerelési és lizemelte-
tési utasitasat!

Valamennyi munka megkezdése el6tt gondoskodjon a tapfesziiltség levalasztasrol

A hdlézati csatlakozads daramnemének és fesziiltségének meg kell egyeznie a tipustablan
szerepl6 adatokkal.

Halézatoldali biztositék:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, lomha

« DrainLift XL 2/15: 25 A, lomha

« DrainLift XL 2/20: 25 A, lomha

« DrainLift XL 2/25: 25 A, lomha

@ JAVASLAT: Az lizembiztonsdg ndvelése érdekében elGiras egy 6sszpdlusu levalaszté biz-
tositdautomata alkalmazasa K-karakterisztikaval.

Foldelje elGirdsszeriien a berendezést.

Az érvényes helyi elGirdasok szerint nyomatékosan ajanlott egy <30 mA-es hibadaram védo-
kapcsold alkalmazasa.

A kapcsoldkésziiléket és a Zener védGt szaraz helyiségben, elarasztasbiztos médon kell
telepiteni. Az elhelyezéshez figyelembe kell venni a nemzeti el&irdsokat [Németorszégban:
VDE 0100].

Biztositsa a riaszt6 késziilék (vdlaszthatd opcid) kiilén dramelldtdsat a tipustdbldn meg-
adott adatok szerint. Kdsse be a riasztd késziiléket.

Jobb forgémez6t kosson be.

A bekotéskor vegye figyelembe a helyi energiaelldté vallalat miiszaki csatlakoztatdsi fel-
tételeit.
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7.4.1 A kapcsolokésziilék halézati csatlakozdsa

Haldzati csatlakozds: 3~400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Kivitel: kapcsoldkésziilék CEE-dugasszal, elSszerelt [Németorszdgban a VDE 0623 szerint].
Jobb forgémezG6t kdsson be

7.4.2 A szivattyuk csatlakoztatdsa (10. dbra)

A szivattylkat a kapcsoldkésziilékhez kell vezetékezni.

Lazitsa meg a haz csavarjait és vegye le a kapocsfedelet.

Vezesse at a kabelcsavarzatokon a szivattyu csatlakozdkdbelének kabelvégeit.

A kadbelvégek bekotését a kapocsléceken feltiintetett jelzésnek és a kapcsolasi rajzon
szerepl6 adatoknak megfelelGen végezze el.

+ Az 1. szivattyu haldzati bekotését a 27., 28. és 29. kapcson végezze el.

+ A 2.szivattyl halozati bekotését a 34., 35. és 36. kapcson végezze el.

+ AvédGvezetéket a fennmarado PE kapocshoz csatlakoztassa.

« Az 1. szivattyl tekercsvédd érintkez8jének (WSK) bekdtését a 31. és 32. kapcson

végezze el
« A 2.szivattyd tekercsvédd érintkez8jének (WSK) bekdtését a 38. és 39. kapcson
végezze el

7.4.3 Szintérzékelo csatlakoztatasa (11. abra)

A szintérzékelGt kdzvetleniil a Zener véd6hoz kell csatlakoztatni.

Lazitsa meg a haz csavarjait és vegye le a fedelet.

A szintérzékel6 kabelének végeit vezesse at a menetes kabelcsatlakozon.

A kabelvégeket a kapcsolasi rajznak megfelelGen csatlakoztassa:

« Barna ér (+) a Zener védd 23 (+) kapcsara

« Z6ld ér (-) a Zener védd 13 (-) kapcsara

« Kék ér (arnyékolds) a PE kapocsra

+ A Zener védo kabelét a 4—20 mA jelszintd, kétvezetékes analdg rendszerrel a kapcsold-
késziilék 25. (+) és 26. (-) kapcsaihoz kell csatlakoztatni.

Zarja a Zener védé és a kapcsolokésziilék fedelét, majd hiizza meg a haz csavarjait

A VESZELY! Robbanésveszély!

Szintérzékelok robbanasveszélyes teriileten t6rténd alkalmazasa esetén robbanasve-
szély all fenn.
Robbanasveszélyes teriileteken a kapcsolkésziilék és a szintérzékeld kozé mindig egy
biztonsagi korlatozast (Zener védot) kell beszerelni.
Vegye figyelembe a biztonsagi korlatozas utasitasaban szereplo biztonsagi utasitaso-
kat.

@ JAVASLAT:
A szintérzékelG és a Zener védd csatlakoztatasakor ligyeljen a megfelels polaritasra.

7.4.4 Riasztasjelzés bekotése

A DrainLift XL rendszer gyartomiivileg a kapcsoldkésziilékbe épitett akusztikus jeladdval
rendelkezik.

Akapcsoldkésziilékbe épitett fesziiltségmentes érintkezSkre (SSM) kiils6 riasztd késziilék,
kiirt vagy villogé lampa kothetd. Erintkez8terhelés:

Min. megengedett: 12 V DC, 10 mA

Max. megengedett: 250 VAC, 1 A

c VESZELY! Eletveszély!
Nyitott kapcsolokésziiléken végzett munkaknal dramiités veszélye all fenn a fesziilt-

ség alatt all6 alkatrészek érintése altal.

A sziikséges munkakat kizarélag szakképzett személyzet végezheti!

Ariasztasjelzés bekotéséhez fesziiltségmentesitse a késziiléket és biztositsailletékte-
len visszakapcsolas ellen.

Vegye figyelembe a DrainControl PL2 kapcsolokésziilék és a kapcsolokésziilék beszerelési
és lizemeltetési utasitasat!

Huzza ki a haldzati dugaszt!

Nyissa ki a kapcsolokésziilék fedelét.

Tavolitsa el a kabel csavarzat védéfedelét.

Vezesse at a kabelt a csavarzaton és a kapcsolasi rajznak megfelelGen kdsse Gssze a
fesziiltségmentes riasztéérintkezével.

Miutdn bek&totte ariasztasjelzés kabelét, zarja le a kapcsolokésziilék fedelét és hiizza meg
a kabel csavarzatot.

Dugja vissza a hdldzati dugaszt.

A csatlakoztatdsi lehetGségek és a kezelés részletes leirasa a kapcsolokésziilék lizemelte-
tési utasitasaban olvashato.
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8 Uzembe helyezés
Javasoljuk, hogy az tizembe helyezést a Wilo tigyfélszolgélataval végeztesse el.

8.1 Arendszer ellenorzése

A VIGYAZAT! Dologi karok veszélye!

A szennyezodések és a szilard anyagok, valamint a szakszeriitlen iizembe helyezés
arendszer vagy egyes részegységeinek karosodasat okozhatjak.
Uzembe helyezés el6tt a teljes rendszert tisztitsa meg a szennyezodésektal, kiilonosen
a szilard anyagoktol.
Vegye figyelembe a kapcsolokésziilék és a valaszthat6 opcid beszerelési és lizemelte-
tési utasitasat!

Az lizembe helyezésre csak akkor szabad sort keriteni, ha az 6sszes biztonsagi elGirast,
VDE-elGirast, valamint nemzeti elGirdst betartottdk.

Az 6sszes sziikséges alkatrész és csatlakozds (hozzafolydsok, nyomdcsd elzdrészerelvén-
nyel, légtelenités tetdn keresztiil, padléhoz rogzités, villamos bekdtés) meglétének és el§-
irds szerinti miikodésének ellendrzése.

Avisszafolyas-gatld szell6ztetdcsavarja allasanak ellendrzése a szeleptanyér szelepiilékre
vald akadalytalan felfekvése és a tomitGanya tomits helyzetének szempontjabdl.

.20

Fig. 12: A szelloztetocsavar pozicidja a rendszer lizeme kdzben

c VIGYAZAT! Dologi karok veszélye!

— ] Amennyiben a tomitéanyaval ellitott szell6z-
) tetScsavar nem az el8irt poziciéban van, akkor

<«

az aszeleptanyér és arendszer karosodasahoz,
valamint erds zajképzodéshez vezethet
(12. dbra).

8.2 Elsd iizembe helyezés

Dugja be a halézati dugaszt.

Ellendrizze, ill. végezze el a beallitdsokat a 8.2.1., 8.2.2. és 8.2.3. fejezet szerint.

Nyissa ki elzarészerelvényeket.

Végezze el arendszer feltoltését a csatlakoztatott hozzafolydson keresztiil, amig mind-

egyik szivattyu legaldbb egyszer le nem szivattylzott, és anyomdcsdvezeték teljesen meg

nem telik.

Feltoltott nyomdcsSvezeték és elzart hozzafolyds mellett a tartaly téltésszintje nem emel-

kedhet. Ha a t6ltésszint tovabbra is emelkedik, a visszafolyds-gatld szeleptanyérja tomi-

tetlen (a szeleptdnyér és a szellztetScsavar allasanak ellendrzése sziikséges).

A prébainditds a tartaly bekapcsolasi szintjének elérése eltt a kapcsolokésziilék ,Kézi

izem" nyomdgombjdnak megnyomasaval is elvégezhetd.

Ellendrizze a rendszer és a cs6kotések tomitettségét és kifogdstalan miikodését (a szivat-

tyl be- és kikapcsoldsdt).

Arendszert a maximalisan lehetséges hozzafolyassal toltse fel, és ellendrizze kifogdstalan

miikodését. Kiilonosen az aldbbiakra tigyeljen:

+ A kapcsoldsi pontok megfelel§ elhelyezkedése.

+ Elegendd térfogatdram a szivattyuknal maximalis hozzafolyds esetén, a szivattyu jardsa
alatt (a szintnek csokkennie kell).

+ Rezgésmentes szivattyuiizem; a kdzegben nincs levegd.

A VIGYAZAT! Dologi karok veszélye!
A kozegben jelen leve leveg6 — a szivattytik iizemi koriilményeitdl fiiggden — eros rez-
gésekhez vezet, ami tonkreteheti a szivattytikat, illetve a teljes rendszert. A tartalyban
a ,Szivattyu BE szinkapcsolasi pontnak” megfelel minimalis vizszintet (lasd a miiszaki
adatokat) kell biztositani.
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A kapcsolokésziilék beallitasai

Az elsg izembe helyezéskor a kapcsoldkésziiléknél be kell dllitani a rendszer paramétereit;
lasd még a kapcsolokésziilék beépitési és lizemeltetési utasitasat.

és sziikség esetén dllitsa be helyesen.

A ,,20 mA - jelszint” meniipontban allitsa az érzékel6 maximdlis értékét 1,0 mWS-re.

A kapcsolasi szint beéllitasa

A szivattyUk és a riasztas kapcsoldsi szintje 1 cm-es Iépésekben, szabadon allithaté.
Javasolt bedllitdasok:

Alapterhelés BE: 550 mm

Alapterhelés KI: 80 mm

Cslcsterhelés BE: 650 mm

Csucsterhelés KI 400 mm

Eldrasztds (riasztds): 750 mm

Ha mds kapcsolasi pontok beallitasa sziikséges, vegye figyelembe a mellékelt feltoltési
gorbét (13. dbra). A t6ltdttségi szint kapcsolokésziiléken torténd kijelzése megfelel a tar-
taly toltottségi szintjének.

AlapvetGen és f6leg a javasolt beallitasoktdl valé eltérés esetén figyelembe kell venni:

A toltésszint.szondanak a tartaly fenekén kell lennie.

Az EN 12056-4 szabvany értelmében a hasznos térfogatnak akkordnak kell lennie, hogy
anyomocs6vezeték térfogata minden szivattyizdsi folyamatnal kicserélgdjon.
Figyelembe kell venni a miiszaki adatok tdbldzatdban megadott szintértékeket (be- és
kikapcsoldsi szint minimdlis értékei) is.

Ha a szivattyuk beallitott bekapcsolasi szintje a hozzafolydsi magassag folott talalhato,
akkor a csatlakoztatott targyaknal visszatorlddasi veszély all fenn.

Az Alapterhelés Kl kapcsolasi pont esetében a toltottségi szint nem csokkenhet 80 mm ala.
Ha tovabbileszivattylzas sziikséges, azt csak a megfelelGen beallitott utanfutdsiidG révén
lehet megvaldsitani (8.2.3).

Az Alapterhelés Kl és a Cstcsterhelés Kl kapcsoldsi pontnak legalabb 50 mm-re kell lennie
egymastol.

Fig. 13: Feltoltési gorbe
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8.2.3 A szivattyu utanfutasi idejének beallitasa

8.3

A szivattyd utanfutdsiidejének beallitdsat a kapcsoldkésziilék ,,Utanfutds” menijében kell
elvégezni.

Ha sziircs6lés nélkiili vizszallitds (viz-levegd keverék hallhaté széllitdsa) esetén a szivattyl
lekapcsoldsa utdn nem vagy csak kis mértékben keletkezik csappantyuiités (a szelepta-
nyér zarasakor keletkezd zaj), akkor a szivatty( miikodési idejét ugy kell bedllitani, hogy
a szivattyu roviddel a sziircsolés kialakulasa el6tt kapcsoljon ki.

Ha a szeleptanyér a szivattyu lekapcsoldsa utan a rendszer és a csovezés razkdddsaval
egyltt jard, erbs (ités kiséretében zar le, akkor azt a szivattyd utanfutasi idejének beallita-
saval kell megsziintetni. Ehhez allitsa el a szivatty( utanfutasi idejét az ,,Utdnfutds” menii-
ben addig, amig a szivattyuzasi folyamat végén viz-levegd keverék beszivdsat jelz
sziircs6lés nem hallatszik. A szlircs6lési id6 ne legyen tobb 3 masodpercnél.

VIGYAZAT! Dologi kirok veszélye!

A nyomaslokések (a visszafolyds-gatlé zirasa dltal) tonkretehetik a rendszert és a nyo-
mécsovezetéket. Ezeket épitési oldalon megfeleld intézkedésekkel kell megakada-
lyozni (pl. kiegészitd szeleptanyér ellen siillyal, a szivattyuk utanfutasi ideje).

Uzemen kiviil helyezés
Karbantartasi munkdkhoz vagy szétszereléshez a rendszert tizemen kiviil kell helyezni.

FIGYELMEZTETES! Egési sériilések veszélye!

A rendszer iizemallapotatél fiiggoen az egész szivatty felforrésodhat. A szivattyu
megérintése esetén égési sériilés veszélye all fenn.

Hagyja, hogy a rendszer és a szivattyu helyiséghomérsékletre hiiljon.

Szétszerelés és telepités

A szétszerelést és a telepitést csak szakszemélyzet végezheti!

Fesziltségmentesitse a rendszert, majd biztositsa illetéktelen visszakapcsolas ellen.

A munkdk megkezdése el6tt a nyomas alatt all6 alkatrészeket nyomasmentesiteni kell.
Zarja el a toldzarat (hozzafolyd és nyomdcss).

Uritse le a gydijt&tartalyt (pl. a kézi membranszivattytval).

Tisztitdshoz csavarozza le és tavolitsa el a vizsgdléfedelet.

VESZELY! Fert&zésveszély!

Amennyiben a rendszert vagy annak részeit javitasra kell kiildeni, a hasznalt rendszert
szallitas elStt higiéniai okokbdl le kell iiriteni és meg kell tisztitani. Ezenkiviil el kell
végezni minden olyan alkatrész fertGtlenitését, amelyek megérinthetdk (szoérdsos fer-
totlenités). Az alkatrészeket nagy szakitészilardsagi, megfelelé méretii, tomitetten és
szivargasmentesen lezart miianyagzsakokba kell csomagolni. A zsdkokat betanitott
szallitéval haladéktalanul el kell kiildeni.

Hosszabb alldsid6 utan javasolt a rendszer szennyezettségének ellenGrzése, sziikség ese-
tén tisztitdsa.
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Karbantartas

VESZELY! Eletveszély!

Az elektromos késziilékeken végzett munkak esetén dramiités altali életveszély all
fenn.

A rendszert valamennyi karbantartasi és javitasi munka soran fesziiltségmentesiteni
kell és biztositani kell az illetéktelen visszakapcsolas ellen.

Arendszer elektromos alkatrészein végzend6 munkakat kizarélag szakképzett villany-
szerelovel végeztesse.

VESZELY!

A szennyvizben |éve mérgezo vagy egészségre karos anyagok fertozéseket vagy fulla-
dast okozhatnak.

A karbantartasi munkak eldtt gondoskodjon a telepitési hely elégséges szelloztetésé-
rol.

Az esetleges fertozésveszély elkeriilése érdekében a karbantartasi munkakat megfe-
lel6 védofelszerelés hasznalataval végezze.

Az akndkban végzett munkak esetén a biztositas érdekében egy masodik személynek
is jelen kell lennie.

Robbandsveszély nyitaskor (keriilje a nyilt gydjtéforrasokat)!

Vegye figyelembe a rendszer, a kapcsolokésziilék és a valaszthatd opcidk beszerelési
és lizemeltetési utasitasat!

A berendezés lizemeltet&jének gondoskodnia kell arrdl, hogy az 6sszes karbantartdsi,
ellenGrzési és szerelési munkat engedéllyel rendelkezd és szakképzett személyzet
végezze, aki a beépitési és lizemeltetési utasitas elmélyllt tanulmdnyozdsaval megfele-
IGen tdjékozddott a szivattyukkal kapcsolatban.

A szennyviz-atemeld telepek karbantartdsat szakembernek kell elvégeznie az EN 12056-4
szabvany szerint.

Az id6kozok nem haladhatjak meg a kov. értékeket:

« Y év ipari izemek esetén,

+ Y5 év tdrsashdzakban lévé rendszerek esetén,

+ 1 év csaladi hdzakban Iévé rendszerek esetén.

A karbantartasrdl jegyz&konyvet kell késziteni.

Ajanlatos a rendszer karbantartasat és ellenGrzését a Wilo ligyfélszolgalataval elvégez-
tetni.

JAVASLAT: Karbantartdsi terv készitésével minimalis karbantartdsi munkdval elkeriilhetSk
akoltséges javitasok és biztosithaté arendszer zavarmentes miikodése. Az lizembe helye-
zési és karbantartdsi munkak elvégzéséhez a Wilo tigyfélszolgalta szivesen rendelkezésére
all.

A karbantartdsi és javitasi munkak elvégzése utan a rendszer beszerelését és bekotését
a , Telepités és villamos csatlakoztatds” cimii fejezetnek megfelelGen kell elvégezni.
Arendszer bekapcsoldsa az ,Uzembe helyezés” cimii fejezet szerint torténik.

Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

Az lizemzavar elharitasat kizardlag szakképzett személyzettel végeztesse!

Vegye figyelembe a 9. Karbantartas cimii fejezet biztonsdagi utasitasait.

Vegye figyelembe a rendszer, a kapcsolokésziilék és a védlaszthaté opcidk beszerelési és
lizemeltetési utasitasat!

Ha az lizemzavar nem harithat¢ el, forduljon szakszervizhez vagy a legk6zelebbi Wilo tigy-
félszolgélathoz, ill. képviselethez.

Uzemzavarok Kodszam: okok és elharitasuk

A szivattyd nem szallit

1,3,56,7,8,910,11,12, 15,16, 17

A térfogatdram tul kicsi

1,2,3,45,7,8,11,12,13

Az dramfelvétel tul nagy

1,2,3,45,7,13

A szallitdmagassag tul kicsi

1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

A szivattyu futdsa egyenetlen / er8s zajok 1,2,3,9,12,13,14,16
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ok Elharitas 1
1 A szivattyu hozzafolydsa vagy a jarokerék eldugult
- Tavolitsa el a lerak6dasokat a szivattybél és/vagy a tartalybdl
2 Hibas forgasirdny
« Cserélje fel az aramellatas 2 fazisat
3 A belsé alkatrészek (jarokerék, csapdgy) kopdsa
« Cserélje ki az elkopott alkatrészeket
4 Tul alacsony tizemi fesziiltség
5 Két fazist tizem (csak 3~ kivitel esetén)

« Cserélje ki a meghibasodott biztositékot
« Ellendrizze a vezetékcsatlakozasokat

6 A motor nem miikodik, mert nem kap fesziltséget
« EllenGrizze a villamos telepitést
7 Meghibdsodott a motortekercselés vagy az elektromos vezeték 2)
8 A visszafolyas-gatlé eldugult
+ Tisztitsa meg a visszafolyas-gatlot
9 Tul erGs vizszintcsokkenés a tartalyban
- Ellen&rizze / cserélje ki a vizszintdrt
10 Meghibdsodott a vizszint6r
« Cserélje ki a vizszint6rt
11 A nyomdcsdben [év toldzar nincs vagy nem eléggé van nyitva
+ Nyissa ki teljesen a tolozarat
12 A kézeg nem megengedett mennyiségben tartalmaz leveg6t vagy gazokat 2)
13 A motorban Iévé radidlis csapagy meghibasodott 2)
14 Arendszerrel 6sszefliggd rezgések
+ Ellendrizze a cs6vezetékek rugalmas bekotését
15 A tekercsfelligyeletet elldté homérsékletor til magas tekercshémérséklet miatt lekapcsolt
+ Lehilés utdn a motor automatikusan visszakapcsol.
16 A szivattyulégtelenit6 eldugult

» Tisztitsa meg a légtelenitévezetéket

17 A termikus tularam-feltigyelet miikédésbe lépett
« Allitsa vissza a tularam-felligyeletet a kapcsol6készilékben

D nyomas alatt all6 alkatrészek tizemzavarainak elhdritasahoz az érintett alkatrészeket nyomasmentesiteni kell
(a visszafolyds-gatld szell6ztetése és a tartaly leiliritése sziikség esetén kézi membrdnszivattytval).

2) Egyeztetés sziikséges

11 Pétalkatrészek
A pétalkatrészek a helyi szakszerviznél és/vagy a Wilo tigyfélszolgalatandl rendelhetSk
meg.
A visszakérdezések és hibds megrendelések elkeriilése érdekében megrendeléskor adja
meg a tipustablan szerepl6 0sszes adatot.

12 Artalmatlanitas

A termék el@irds szerinti drtalmatlanitasaval és az anyagok tjrahasznositasaval On is hoz-
zajarul a kérnyezeti karok és az egészség veszélyeztetésének elkeriiléséhez.

1. Atermék, ill. alkatrészeinek artalmatlanitasat illetGen forduljon a hulladékkezelést
végz6 6nkormanyzati vagy magantarsasagokhoz.

2. Aszakszer(i elvezetéssel kapcsolatos tovabbi informacidk a helyi 6nkormanyzattdl,

a hulladékkezel6t8l vagy a termék beszerzési helyén szerezhetdk be.

A miiszaki valtoztatas joga fenntartva!
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1 Informacje ogéine

O niniejszym dokumencie

Oryginat instrukcji obstugi jest napisany w jezyku niemieckim. Wszystkie inne jezyki,

w ktorych napisana jest niniejsza instrukcja, to ttumaczenia z oryginatu.

Instrukcja montazu i obstugi stanowi czes¢ produktu. Powinna by¢ stale dostepna w
poblizu produktu. Sciste przestrzeganie tej instrukcji stanowi warunek uzytkowania zgod-
nego z przeznaczeniem oraz nalezytej obstugi produktu.

Instrukcja montazu i obstugi jest zgodna z wersja produktu oraz stanem przepisdw i norm
regulujacych problematyke bezpieczenstwa, obowiazujgcych w dniu przekazania instrukcji
do druku.

Deklaracja zgodnosci WE:

Kopia deklaracji zgodnosci WE stanowi cze$¢ niniejszej instrukcji obstugi.

W przypadku technicznej zmiany w obrebie rodzajéw konstrukcji, wymienionych w po-
wyzszym dokumencie bez uzyskania naszej zgody lub w przypadku nieprzestrzegania
deklaracji zamieszczonych w instrukcji obstugi, dotyczacych bezpieczenistwa produktu/
personelu, deklaracja ta traci waznosc.

2 Bezpieczenstwo
Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe zalecenia, ktére nalezy uwzgledni¢ pod-
czas instalacji, pracy i konserwacji urzadzenia. Dlatego monter i odpowiedzialny personel
specjalistyczny/uzytkownik majg obowigzek przeczytac te instrukcje przed przystapie-
niem do instalacji lub uruchomienia.
Nalezy przestrzegac nie tylko ogdlnych zasad bezpieczenstwa, wymienionych w tym
punkcie, ale takze szczegdtowych zasad bezpieczenstwa, zamieszczonych w dalszych
punktach, oznaczonych symbolami niebezpieczenstwa.

2.1 Oznaczenia zalecen w instrukcji obstugi

Symbole:
Ogélny symbol niebezpieczernstwa

Niebezpieczenstwo zwigzane z napigciem elektrycznym

PRZYDATNE ZALECENIE

el >

Teksty ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZENSTWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciezkimi obrazeniami, a nawet $miercia.

OSTRZEZENIE!

Uzytkownik moze doznaé (cigzkich) obrazen. ,Uwaga™ informuje, ze istnieje prawdo-
podobienstwo odniesienia (cigzkich) obrazenr przez osoby, jezeli zalecenie zostanie
zlekcewazone.

OSTROZNIE!
Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia produktu/instalacji. ,,Ostroznie” oznacza
mozliwos$¢ uszkodzenia produktu w przypadku niezastosowania si¢ do wskazéweki.

ZALECENIE: Uzyteczna wskazdwka dotyczaca postugiwania sie produktem. Zwraca uwage
na potencjalne trudnosci.

Zalecenia umieszczone bezposrednio na produkcie, jak np.
strzatka wskazujgca kierunek obrotéw

zaznaczenie przytaczy

tabliczka znamionowa

naklejki ostrzegawcze

muszg by¢ koniecznie przestrzegane i w petni czytelne.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Kwalifikacje personelu

Personel zajmujacy sie instalacja, obstuga i konserwacjg musi posiada¢ odpowiednie kwa-
lifikacje do wykonywania tych prac. O kwestie zakresu odpowiedzialnosci, kompetencji
oraz kontroli personelu musi zadba¢ uzytkownik. Jezeli personel nie posiada wymaganej
wiedzy, nalezy go przeszkoli¢ i poinstruowac. W razie koniecznosci szkolenie to moze
przeprowadzi¢ producent produktu na zlecenie uzytkownika.

Niebezpieczenstwa wynikajace z nieprzestrzegania zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa

Nieprzestrzeganie zalecen dotyczgcych bezpieczeristwa moze prowadzi¢ do zagrozenia
dla 0sdb, srodowiska oraz produktu/instalacji. Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpieczen-
stwa prowadzi do utraty wszelkich roszczen odszkodowawczych.

W szczegdlnosci nieprzestrzeganie tych zasad moze nies¢ ze sobg nastepujgce zagrozenia:
Zagrozenie dla ludzi przez dziatanie czynnikdw elektrycznych, mechanicznych i bakterio-
logicznych.

Zagrozenie dla Srodowiska na skutek wycieku substancji niebezpiecznych.

Szkody materialne.

Niewtasciwe dziatanie waznych funkcji produktu/instalacji.

Nieskutecznos¢ zabiegdw konserwacyjnych i napraw.

Bezpieczna praca

Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa wymienionych w niniejszej
instrukcji obstugi, obowigzujacych krajowych przepiséw BHP, jak réwniez ewentualnych
wewnetrznych przepiséw dotyczgcych pracy, przepiséw zaktadowych i przepiséw bezpie-
czenstwa okreslonych przez uzytkownika.

Zalecenia dla uzytkownikéw

Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi, a takze osoby nieposiadajgce
wiedzy i/lub do$wiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzadzen, chyba ze bedg one nadzo-
rowane lub zostang poinstruowane na temat korzystania z tego urzadzenia przez osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

Nalezy pilnowac, aby urzadzenie nie stuzyto dzieciom do zabawy.

Jezeli gorgce lub zimne komponenty produktu/instalacji sg potencjalnym Zrédtem zagro-
Zenia, nalezy je zabezpieczy¢ w miejscu pracy przed dotknieciem.

Zabezpieczeri przed dotknieciem ruchomych komponentéw (np. sprzegta) nie mozna
demontowac podczas ruchu produktu.

Wycieki (np. uszczelnienie watu) niebezpiecznych medidéw (np. wybuchowych, trujgcych,
goracych) nalezy odprowadza¢ w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla ludzi i $ro-
dowiska naturalnego. Przestrzegac krajowych przepiséw prawnych.

Nalezy wyeliminowa¢ zagrozenia zwigzane z energig elektryczng. Nalezy przestrzegac
przepiséw [np. IEC, VDE itd.] oraz zalecen lokalnego zaktadu energetycznego.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa przy pracach montazowych i konserwacyjnych
Uzytkownik jest zobowigzany zadbac o to, by wszystkie prace montazowe i konserwacyjne
wykonywali autoryzowani, odpowiednio wykwalifikowani specjalisci, ktérzy poprzez
doktadna lekture w wystarczajgcym stopniu zapoznali sie z instrukcjg obstugi.

Prace przy produkcie/instalacji mogg by¢ wykonywane tylko podczas przestoju. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac opisanego w instrukcji montazu i obstugi sposobu postepowa-
nia podczas zatrzymywania i wytgczania produktu/instalacji.

Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy ponownie zamontowac lub aktywowac wszyst-
kie urzadzenia bezpieczenstwa.

Samowolna przebudowa i stosowanie niewtasciwych czesci zamiennych

Samowolna przebudowa i stosowanie niewtasciwych czesci zamiennych zagraza bezpie-
czenistwu produktu/personelu i powoduje utrate waznosci deklaracji bezpieczerstwa
przekazanej przez producenta.

Zmiany w produkcie mozna wprowadza¢ wytgcznie po ich uzgodnieniu z producentem.
Celem stosowania oryginalnych czesci zamiennych i atestowanego osprzetu jest zapew-
nienie bezpieczenstwa. Zastosowanie innych czesci moze wykluczy¢ odpowiedzialnosé
producenta za skutki z tym zwigzane.

Niedopuszczalne sposoby pracy

Bezpieczenstwo eksploatacji dostarczonego produktu jest zagwarantowane wytacznie
w przypadku uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem wg ustepu & instrukcji obstugi.
Wartosci graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie moga by¢ przekraczane (odpo-
wiednio w gére lub w dot).
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3 Transport i magazynowanie

Instalacja i pojedyncze elementy sg dostarczane na palecie.

Natychmiast po otrzymaniu produktu:

Sprawdzi¢ produkt pod katem uszkodzen transportowych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen transportowych podjaé w okreslonych terminach
wymagane kroki u spedytora.

A OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia szkéd materialnych!

Nieprawidtowy transport oraz nieprawidtowe magazynowanie moga by¢ przyczyng
uszkodzenia produktu.
Produkt transportowac tylko na palecie, uzywajac wytacznie dozwolonych zawiesi
i elementéw chwytajacych.
Podczas transportu zadbac o stabilnos¢ urzadzenia i nie dopusci¢ do powstania uszko-
dzen mechanicznych.
Do momentu zainstalowania produkt sktadowaé na palecie w suchym miejscu i chronié
przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Nie uktada¢ jednego urzadzenia na drugim!

4 Zakres zastosowania
Urzadzenie do przettaczania Sciekéw DrainLift XL jest w rozumieniu normy EN 12050-1
automatycznym urzadzeniem stuzgcym do zbierania i przettaczania Sciekéw niezawieraja-
cych fekalidw i Sciekéw zawierajacych fekalia. Urzgdzenie to pozwala na odwadnianie
odptywéw w budynkach i nieruchomosciach lezacych ponizej poziomu spietrzenia, unie-
mozliwiajgc cofniecie sie Sciekow.
Scieki moga by¢ odprowadzane z pomieszczen domowych odpowiednio do normy
EN 12056-1. Zgodnie z [obowigzujgca w Niemczech] normg DIN 1986-3 nie mozna odpro-
wadzacd do instalacji substancji wybuchowych i szkodliwych, takich jak ciata state, gruz,
popidt, Smieci, szkfo, piasek, gips, cement, wapno, zaprawa murarska, materiaty wtékniste,
tekstylia, reczniki papierowe, pieluchy, tektura, gruby papier, zywice syntetyczne, smota,
odpadki kuchenne, smary, ttuszcze, oleje, odpady pochodz3ace z uboju, usuwania mar-
twych zwierzat i chowu zwierzat (gnojowka i in.), substancje toksyczne, zrgce i powodu-
jace korozje, jak metale ciezkie, biocydy, Srodki ochrony roslin, kwasy, tugi, sole, srodki
czystosci, srodki dezynfekcyjne, Srodki do zmywania i $rodki piorgce w zbyt duzych ilos-
ciach oraz srodki wytwarzajgce nieproporcjonalnie duzo piany, woda basenowa.
W przypadku $ciekéw zawierajgcych smary nalezy zastosowac separator smarow.
Zgodnie z norma EN12056-1 nie wolno odprowadza¢ $ciekéw z elementéw odwadniania,
ktére lezg powyzej poziomu spietrzenia i z ktérych mozna odprowadzic Scieki, wykorzy-
stujgc naturalng site grawitacji.

@ ZALECENIE: Podczas instalacji i eksploatacji bezwzglednie przestrzegaé krajowych i regio-
nalnych norm i przepiséw.

Stosowac sie réwniez do informacji podanych w instrukcji montazu i obstugi urzadzenia
sterujgcego.

A NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczeristwo wybuchu!

Scieki zawierajgce fekalia moga prowadzi¢ do gromadzenia si¢ w zbiornikach retencyj-
nych gazéw, ktére mogg sie zapali¢ wskutek niewtasciwej instalacji i obstugi.
Korzystajac z urzadzenia do przetfaczania Sciekéw zawierajacych fekalia nalezy prze-
strzega¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych zapobiegania wybuchom.
Urzadzenie sterujace nie jest zabezpieczone przed wybuchem i wolno je stosowac
wytacznie poza obszarem zagrozonym wybuchem.

Przy zastosowaniu czujnikéw poziomu lub wytacznikéw ptywakowych na obszarach
zagrozonych wybuchem nalezy stosowa¢ bariery bezpieczenstwa.

A OSTRZEZENIE! Zagrozenie dla zdrowia!
Z uwagi na uzyte materiaty urzadzenie do przettaczania sciekéw nie nadaje si¢ do prze-
ttaczania wody pitnej!
Kontakt ze Sciekami moze prowadzi¢ do uszczerbku na zdrowiu.

A OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia szkéd materialnych!

Odprowadzanie niedozwolonych substancji moze prowadzi¢ do uszkodzenia produktu.
Nigdy nie odprowadza¢ ciat statych, materiatéw wtdknistych, smoty, piasku, cementu,
popiotu, grubego papieru, recznikéw papierowych, tektury, gruzu, $mieci, odpadéw
pochodzacych z uboju zwierzat, smaréw, ttuszczéw czy olejow!

W przypadku $ciekéw zawierajgcych smary nalezy zastosowacé separator smaréw.
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* Niedozwolone sposoby pracy i przecigzenia prowadz3 do uszkodzenia produktu.
Maksymalny mozliwy doptyw $ciekéw musi byé zawsze mniejszy niz ilo$¢ przettaczana
przez pompe w okreslonym punkcie pracy.

Ograniczenia stosowania

Podane maksymalne natezenie przeptywu odnosi sie do pracy przerywanej (S3 — 60%/
60 s, tzn. maks. 36 s czasu pracy, min. 24 s czasu zatrzymania).

Urzadzenie moze wtaczaé¢ pompe maks. 30 razy na godzine, czas pracy pompy t3cznie

z opdznieniem nie moze przekraczac 36 s (opdznienie = czas pracy pompy po zakorczeniu
przettaczania wody). Nalezy ustawi¢ jak najkrétszy czas pracy i czas opdznienia (jesli ta
opcja jest konieczna).

Ponadto nalezy zastosowac parametry robocze podane w tabeli 5.2.

A OSTRZEZENIE!Niebezpieczeristwo w przypadku nadcisnienia!
Jezeli najmniejsza wysokos$¢ doptywu przekracza 5 m, w razie awarii urzgdzenia
w zbiorniku wytwarza si¢ nadcisnienie. Tym samym istnieje niebezpieczenstwo
rozerwania zbiornika. W razie awarii natychmiast zamkna¢ doptyw!

c OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo poparzenia!
Zaleznie od trybu pracy urzadzenia, cata pompa moze si¢ mocno nagrzac.
Istnieje niebezpieczenstwo oparzenia wskutek dotknigcia pompy.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem to takze przestrzeganie zalecen niniejszej instrukcji.
Kazde inne zastosowanie uznawane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

5 Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu

Przyktad: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Urzadzenie do przettaczania Sciekow

XL Wielkosé

2 2 = Urzadzenie z dwiema pompami

25 Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia [m] przy Q = 0 m3/h
(3~) 3~: Wersja na prad tréjfazowy

5.2 Dane techniczne DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Napiecie przytaczeniowe V] 3~400 + 10%

Wersja podtaczenia Urzadzenie sterujace z przewodem sie-
ciowym o dtugosci 1,5 m oraz wtyczkg
CEE 32A, zamontowang fabrycznie

Pobdr mocy P; [kw] Patrz tabliczka znamionowa urzadzenia
Prad znamionowy [A] Patrz tabliczka znamionowa urzadzenia
Czestotliwos$¢ sieciowa [Hz] 50
Stopien ochrony Urzadzenie: IP 67 (2 mWS, 7 dni)
Urzadzenie sterujgce: 65
Predko$¢ obrotowa [obr/ 2900
min]
Rodzaj pracy S1,53-60%/60 s
Maks. czestotliwos¢ zataczania [1/h] 60 (30 na pompe)
Maks. catkowita wysoko$¢ podnoszenia [mws] 10 15 20 22
Maks. dopuszczalna geodezyjna wysokosé¢ [mws] 9 13 16 19
podnoszenia
Maks. dopuszczalne cisnienie w przewodzie [bar] 3
ttocznym
Maks. przeptyw [m3/h] 35 37 40 40
Maks. temperatura przettaczanej cieczy [°c] 40
Min. temperatura przettaczanej cieczy [°C] 3
Maks. temperatura otoczenia [°c] 40
Maks. wielko$¢ ziarna ciat statych [mm] 40
Poziom ciénienia akustycznego [dB(A)] <70*V

(zalezny od punktu pracy)
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5.2 Dane techniczne DrainLift XL

2/10 2/15 2/20

Pojemno$¢ brutto [1 380
Pojemnos¢ zataczania (poziom zatgczania) [1 260 (W+t. 550 mm)
Maks. doptyw w ciggu jednej godziny (tylko [1] 15600

przy maks. mozliwej pojemnosci zataczania)

Minimalny poziom dla punktu zatgczania [mm] 550

pompy Wt.

Minimalny poziom dla punktu zatgczania [mm] 80

pompy WYt.

Wymiary (szerokos$¢/wysokosé/gtebokosé) [mm] 835/955/1120
Wymiar przekatnej [mm] 1300

Cigzar netto [kq] 108

Przytgcze ttoczne [DN] 80

Przytgcza doptywu [DN] 50, 100, 150
Odpowietrzanie [DN] 70

*1) Nieprawidfowa instalacja urzadzenia i rurociggu oraz niedozwolona eksploatacja moze podwyz-
szy¢ poziom emisji dzwiekéw

CE
WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund
09
EN 12050-1

Urzadzenie do przettaczania fekaliow do budynkéw DN 80
Przetfaczanie - patrz charakterystyka pompy
Poziom natezenia dzwigku - nieokre$lony
Ochrona przed korozjg - powlekanie badZ materiaty odporne na korozje Inox/Composite

Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy podac wszystkie dane z tabliczki znamionowe;.

5.3 Zakres dostawy
Urzadzenie do przettaczania sciekéw, w tym:
1 urzadzenie sterujgce DrainControl PL2/0,3-12,0 A (3~ 400 V) z przewodem sieciowym
o dtugosci 1,5 m oraz wtyczkg CEE 32A, zamontowang fabrycznie

1 zamontowana bariera Zenera w korpusie z kablem o dt. 1 m

1 sondapoziomu 0-1 mWS, kabel o dt. 10 m

1 uszczelka doptywu DN 150 (do rury - @ 160 mm)

1 otwornica® 175 do doptywu DN 150

1 odcinek weza DN 150 z obejmami do przytagcza doptywowego DN 150

1 odcinek weza PCW @ 50 mm z opaskami zaciskowymi stuzgcymi do podtaczenia
przewodu ssawnego do recznej pompy membranowej lub doptywu DN 50

1 pierscien samouszczelniajacy do przytacza wentylacji DN 70

1 zestaw elementéw mocujgcych

1 kréciec kotnierzowy DN 80/100 z uszczelkg ptaska, elastycznym odcinkiem weza,
opaskami zaciskowymi, Srubami i nakretkami do podtgczenia rury ttocznej DN 100
1 instrukcja montazu i obstugi

5.4 Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe nalezy zamawiac oddzielnie, szczegétowy wykaz i opis - patrz
katalog/cennik.
Dostepne jest nastepujgce wyposazenie dodatkowe:

« Krééce kotnierzowe DN 80, DN 80/100 (1 sztuka DN 80/100 w zakresie dostawy), DN 100,
DN 150 do podtgczenia zasuwy do rury po stronie doptywu badz po stronie ttocznej

« Zestaw przytgczeniowy do doptywu DN 100 (otwornica @ 124, uszczelka doptywu)

+ Zasuwa odcinajgca DN 80 do rury tfocznej

+ Zasuwa odcinajgca DN 100, DN 150 do rury doptywu

« Reczna pompa membranowa R 1% (bez weza)

« Kurek tréjdrogowy do przetaczania w celu recznego odsysania ze studzienki zbiorczej/
zbiornika

+ Urzadzenie alarmowe

+ Buczek 230 V/50 Hz

- Lampka sygnalizacyjna 230 V/50 Hz

- Lampka sygnalizacyjna 230 V/50 Hz

Instrukcja montazu i obstugi Wilo-DrainLift XL
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6 Opis i dziatanie

6.1 Opis systemu

Urzadzenie do przettaczania $ciekéw DrainLift XL (Fig. 1) jest urzadzeniem gotowym do
podtaczenia, catkowicie zatapialnym (wysoko$¢ zatopienia: 2 mWS, czas zatopienia: 7 dni)
z gazo- i wodoszczelnym zbiornikiem i zabezpieczeniem przed wyptynieciem pod wpty-
wem sity wyporu.

Wbudowane pompy wirowe s3 wyposazone w niezapychajgce sie wirniki o przeptywie
swobodnym. Sonda poziomu (Fig. 1, poz. 5) rejestruje poziom w zbiorniku i przekazuje te
wartos¢ do urzadzenia sterujgcego, ktére automatycznie wigcza lub wytgcza pompy.
Wyczerpujacy opis funkcji znajduje sie w instrukcji obstugi urzadzenia sterujgcego.

Fig. 1: Opis urzadzenia

Pompa

Zawor zwrotny
Doptyw DN 150

Zabezpieczenie przed wyptynieciem pod wpty-
wem sity wyporu

= W N

Czujnik poziomu

| v

Krdciec odpowietrzajgcy DN 70

Otwor rewizyjny

6.2 Dziatanie

Odprowadzane $cieki sg gromadzone w zbiorniku retencyjnym urzadzenia do przettacza-
nia. Odprowadzanie nastepuje poprzez rure doprowadzajacg $cieki, ktdrg mozna podtaczyd
w dowolnym miejscu na powierzchni poziomej (tylna strona zbiornika).

W zakres dostawy urzgdzenia do przettaczania Sciekéw DrainLift XL wchodzg urzadzenie
sterujgce i fabrycznie zamontowana wtyczka CEE z przetacznikiem zmiany kolejnosci faz,
bariera Zenera oraz sonda poziomu. Okreslenie poziomu wody w zbiorniku nastepuje za
pomocg wbudowanej sondy poziomu. Jezeli poziom wody wzrosnie do ustawionego
poziomu zataczenia, jedna z pomp zamontowanych przed zbiornikiem wtacza sie i nagro-
madzone $cieki zostajg automatycznie przettoczone do przytaczonego, zewnetrznego
przewodu $ciekowego. Jezeli stan wody nadal podnosi sie, wtgcza sie druga pompa. Po
osiagnieciu poziomu powodziowego nastepuje aktywacja optycznego i akustycznego
komunikatu, uruchomienie styku alarmowego oraz awaryjne zataczenie pomp(y). W celu
réwnomiernego obcigzenia obydwu pomp po kazdym procesie pompowania nastepuje
zmiana pracujgcej pompy. W razie awarii jednej z pomp druga pompa przejmuje ttoczenie.
Pompa/y wytacza/j sie po osiggnieciu poziomu wytgczenia. W celu unikniecia gwattow-
nego zamkniecia zaworéw, w urzgdzeniu sterujgcym mozna ustawic opéznienie, dzieki
czemu pompa podstawowa pracuje az do rozpoczecia podsysajgcego trybu pracy. Op6z-
nienie oznacza czas, ktéry uptywa od momentu opadniecia wody ponizej punktu wytgcza-
nia do wytgczenia pompy podstawowe;j.

Podwojny zawdr zwrotny jest wbudowany w urzadzeniu, dzieki czemu nie ma juz potrzeby
montazu zaworu zwrotnego w przewodzie ttocznym zgodnie z normg EN 12056. W zawo-
rze zwrotnym tacza sie kanaty ttoczne obydwu pomp. Zawér zwrotny posiada mozliwos¢
uniesienia, co w razie potrzeby pozwala na opréznienie przewodu ttocznego do zbiornika.
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Fig. 2: Plan ustawienia

7.1

Instalacja i podtaczenie elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie dla zycia!

Niewtasciwa instalacja i nieprawidtowe podtaczenie elektryczne moga powodowaé
zagrozenie dla zycia.

Wykonanie instalacji i podtaczenia elektrycznego zlecac wytacznie personelowi specja-
listycznemu. Czynnosci te nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!
Przestrzegac przepiséw dot. zapobiegania wypadkom!

NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczeristwo uduszenia!

Trujace lub szkodliwe dla zdrowia substancje znajdujace sie w studzienkach $cieko-
wych mogg prowadzi¢ do powstania infekgji lub uduszenia sie pracujacych tam oséb.
Podczas prac w studzienkach obecna musi by¢ druga osoba asekurujgca osobe wyko-
nujaca prace.

Miejsce ustawienia urzadzenia musi posiada¢ wystarczajaca wentylacje.

Przygotowanie do instalacji

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia szkéd materialnych!
Nieprawidtowa instalacja moze prowadzi¢ do szkéd materialnych.
Instalacje zlecaé wytacznie specjalistom!

Przestrzegac przepisoéw krajowych i regionalnych!

Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi wyposazenia dodatkowego!
Podczas ustawiania/poziomowania instalacji, nigdy nie ciggna¢ za kabel!

Przy instalowaniu urzadzen do przettaczania nalezy w szczegdlnosci przestrzegac regio-
nalnie obowigzujacych przepiséw (np. w Niemczech krajowego prawa budowlanego,
DIN 1986-100) i generalnie odpowiednich wymagarn norm EN 12050-1i EN 12056
(Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw)!

c—it—
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Zwrdci¢ uwage na wymiary wg planu ustawienia (Fig. 2).

Zgodnie z norma EN 12056-4 pomieszczenia, w ktérych ustawiane s3 urzgdzenia do prze-
ttaczania, musza by¢ wystarczajgco duze, tak aby byt zapewniony swobodny dostep w celu
wykonania prac obstugowych i konserwacyjnych.

Obok obstugiwanych i konserwowanych czesci oraz nad nimi nalezy zapewni¢ wolng prze-
strzen robocza o minimalnej szerokosci i wysokosci wynoszacej 60 cm.

Pomieszczenie, w ktérym ustawiane jest urzadzenie, nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem,
musi ono posiada¢ wentylacje i by¢ dobrze oswietlone.

Powierzchnia ustawienia musi by¢ stabilna (odpowiednia do zamocowania dybli), pozioma
i rdwna.

Nalezy sprawdzi¢, czy do urzadzenia mozna bedzie podtaczyé zainstalowane i planowane
przewody doprowadzajace, tfoczne i odpowietrzajace.

Wybraé miejsce na urzadzenie odpowiednie pod wzgledem wielkos$ci i dostepnosci przyta-
czy.

Wymiary urzadzenia sterujgcego (wys. x szer. x gteb.): 320 mm x 300 mm x 120 mm
Urzadzenie sterujace i bariere Zenera zainstalowa¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed mrozem.

Miejsce instalacji musi by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego.

Przy ustawieniu na zewnatrz uwzgledni¢ wyposazenie dodatkowe oraz dane katalogowe.
Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi wyposazenia dodatkowego!

7.2 Ustawienie
Ustawi¢ urzadzenie na réwnym, stabilnym podtozu.
Zgodnie z normg EN 12056-4 urzgdzenia do przettaczania Sciekéw nalezy zainstalowac
w sposdb wykluczajacy ich obrécenie.
Urzadzenia zagrozone wyptynieciem pod wptywem sity wyporu nalezy zainstalowac
z uwzglednieniem zabezpieczenia przed wyporem.

Fig. 3: Zabezpieczenie przed wyptynieciem pod wptywem sity wyporu

Przytwierdzi¢ urzadzenie do podtoza za pomocg dotgczo-

nych elementéw mocujacych (Fig. 3).

+ Zaznaczy( pozycje otworéw w podtodze do mocowania
w bocznych szczelinach zbiornika

» Wykonac otwory w podtodze

« Instalacja zatgczonych pretéw gwintowanych zgodnie
z rysunkiem montazowym i zatgczong instrukcjg uzytko-
wania nabojow z zaprawg

+ Po stezeniu nabojéw z zaprawg zamocowac zbiornik do
podtoza w sposéb zabezpieczony przed wyporem

7.3 Podfaczenie rur
Wszystkie rury nalezy zamontowac bez naprezen, w sposéb ttumigcy dZwiekii elastycznie.
Na urzgdzenie nie mogg oddziatywac zadne sity i momenty zwigzane z rurami. Rury (tgcznie
z armaturami) nalezy zamocowac i podwiesi¢ w taki sposdb, aby na urzadzenie nie oddzia-
tywaty sity rozciggajgce ani Sciskajace.
Prawidtowo wykona¢ wszystkie przytacza. Starannie docisng¢ opaski zaciskowe (moment
dociggajacy 5 Nm!).
Nie zmniejszac Srednicy rurociggdw w kierunku przeptywu.
W przewodzie doptywu przed zbiornikiem oraz za zaworem zwrotnym zgodnie z normg EN
12056-4 wymagana jest zasuwa odcinajaca. (Fig. 9).

7.3.1 Rurattoczna

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia szkéd materialnych!

A Maksymalne wartosci ci$nienia (np. przy zamknigciu zaworu zwrotnego) moga by¢,
zaleznie od warunkéw roboczych, kilkukrotnie wyzsze od wartosci ci$nienia wytwa-
rzanego przez pompg (dziatanie zaradcze - patrz réwniez 8.2.3 Ustawianie op6znienia
pompy).
Dlatego oprdcz zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci cisnieniowej nalezy takze
zwrdci¢ uwage na sity wzdtuzne dziatajgce na elementy taczace rury!
+ Rura tfoczna wraz z wszystkimi elementami montazowymi musi wytrzymac wystepu-

jace ci$nienie robocze.

184 WILO SE 03/2011



Polski

W celu zabezpieczenia przed ewentualng cofka z publicznej kanalizacji, rure ttoczng nalezy
wykonac jako ,petle rurowa”, ktérej dolna krawedz znajduje sie w najwyzszym punkcie
powyzej miejscowego poziomu spigtrzenia (najczesciej poziomu ulicy) (por. tez Fig. 9).
Rure ttoczng nalezy utozy¢ w sposéb zabezpieczajacy jg przed mrozem.

Na przytaczu ttocznym urzgdzenia nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg DN 80
(dostepna jako wyposazenie dodatkowe z dotaczonymi nakretkami, podktadkami,
uszczelkg ptaskg). Podeprzeé armature w celu zamortyzowania cigzaru!

c OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia szkéd materialnych!
Uzycie innej armatury niz tej dostepnej w ramach wyposazenia dodatkowego firmy
Wilo moze prowadzi¢ do zakt6cenia dziatania lub uszkodzenia produktu!

Nastepnie podtaczy¢ rure ttoczna bezposrednio do zasuwy odcinajgcej (dotaczone s3
krééce kotnierzowe, elastyczny odcinek weza, uszczelka ptaska i elementy tgczace).

Fig. &4: Elastyczne przytacze rury ttocznej

Aby unikng¢ przenoszenia sit i drgan pomiedzy urzagdzeniem
i rurg ttoczna, potgczenie musi by¢ elastyczne. W tym celu
q ‘ @ nalezy zachowac odstep pomiedzy kréécem kotnierzowym i
19% przewodem ttocznym (Fig. 4).

v @ 1 Przewdd ttoczny

Pierscien samouszczelniajgcy do weza
Kréciec kotnierzowy

Zachowac odstep ok. 40-60 mm

min. 40

N

J

7.3.2 Przytacze doptywu
Rury doptywu utozy¢ tak, aby byt mozliwy samoistny przeptyw cieczy.
Rure doptywu gtéwnego DN 150 lub DN 100 wprowadzaé do zbiornika tylko do
powierzchni poziomej (Fig. 5).

Fig. 5: Dopuszczalne powierzchnie przytacza doptywu gtéwnego DN 150/DN 100

A OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia
szkéd materialnych!
Podtaczenie przewodu doptywu poza zazna-
czonymi powierzchniami moze spowodowac
nieszczelnosci, nieprawidtowe dziatanie oraz
uszkodzenie urzadzenia!

« Wybrac pozycje i utozy¢ rurocigg w taki sposéb, by w miare mozliwosci unikng¢ gwattow-
nego doptywu wody i powietrza.

« Podtaczenie przewodu doptywu do powierzchni pionowej (nad pozioma powierzchnig
przytaczeniowa) jest mozliwe.
Pozostawié przy tym wolne miejsce na czujnik poziomu (Fig. 5, poz. 1)!
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OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo zaktécen dziatania!

A Gwattowny doptyw wody moze zaktécaé funkcjonowanie urzadzenia.
Podtaczy¢ rure doptywu w taki sposob, aby wptywajacy strumien wody nie trafiat bez-
posrednio na ptywak regulacji poziomu!

Fig. 6: Przytaczenie doptywu DN 150/DN 100

1.
+ Okresli¢ potozenie srodka doptywu — zaznaczy¢
« Wykonaé otwoér za pomoca otwornicy @ 175 (DN 150)

+ Podczas wykonywania otworu réwnomiernie usuwac
powstajgce widry! *)

1
2
+ Zadbac o réwna krawedz ciecia!
Usuna¢ zadziory!
3.
+ Wtozy¢ uszczelke doptywu
+ Nasmarowac wewnetrzng czes¢ uszczelki srodkiem anty-
adhezyjnym
2.
4,
+ Zamontowac rure doptywu — rure typu HT DN 150
5.
+ Gtebokos¢ wsuniecia:
minimum 30 mm ponad uszczelka,
3 maksymalnie 300 mm nad dnem zbiornika.
[aa}
:
4. 5

6.

+ Mocno potaczy¢ rure i uszczelke doptywu za pomoca
opaski zaciskowej.

+ Prawidtowo zatozy¢ zaciski rurowe, aby zabezpieczyc¢ rure
doptywu przed przesuwaniem w uszczelce oraz w celu
odciazenia rury.

*) Maks. predkos¢ obrotowa 200 obr/min; w razie koniecznosci co pewien czas odstawiaé
otwornice, aby usung¢ wiéry. Jezeli widry nie s usuwane réwnomiernie, materiat zbiornika
nagrzewa sie i topi; nalezy wtedy przerwac wycinanie, odczekaé, az zbiornik ostygnie oraz
oczysci¢ otwornice; zmniejszy¢ predkosé obrotowa, zmieniac nacisk na otwornice, ew.
zmieni¢ kierunek obrotéw (przy obrotach w lewo maks. 200 obr/min), tak by wiéry byty
usuwane réwnomiernie.
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ZALECENIE: Podczas wycinania sprawdzac, czy wymiar Srednicy wynosi 175 mm przy
@ DN 150 lub 124 mm przy DN 100, poniewaz od $rednicy uzaleznione jest zachowanie
szczelno$ci krd¢ca gwintowanego.

Jesli urzadzenie jest instalowane wewngtrz budynku, zgodnie z normg EN 12056-4 w prze-
wodzie doptywu przed zbiornikiem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg (wyposazenie
dodatkowe) (Fig. 9).

7.3.3 Odpowietrzanie DN 70
Norma EN 12050-1 wymaga podtgczenia instalacji do przewodu odpowietrzajgcego,
wyprowadzonego przez dach. Jest to warunek prawidtowego dziatania instalacji. Przewéd
tenjest podfgczany do krééca DN 70 znajdujgcego sie na gornej powierzchni zbiornika przy
zastosowaniu zataczonych tacznikéw Konfix. W tym celu nalezy odpitowac dno krééca
przytaczeniowego DN 70 na wysokosci ok. 15 mm od gdrnej krawedzi kré¢ca oraz nad
zgrubieniem (patrz Fig. 7). Usuna¢ zadziory i nadmiar materiatu. Nasung¢ tgcznik Konfix az
do wewnetrznego pierscienia oporowego i przymocowac go za pomocg dotgczonej opaski
zaciskowej, nastepnie otworzy¢ tacznik, okrywajac naktadke, i wsung¢ rure odpowietrza-
jaca, uprzednio smarujgc ja niewielka iloscig srodka antyadhezyjnego. Zabezpieczy¢ rure
odpowietrzajacg przed wysunieciem za pomocg opasek. Nalezy jg utozy¢ ze spadkiem w
stosunku do urzadzenia.

Fig. 7: Przytacze odpowietrzania DN 70

1. Odpitowac dno krééca DN 70 — krawedz ciecia 15 mm od
gornej krawedzi kré¢ca powyzej zgrubienia

2. Usunac zadziory i nadmiar materiatu
3. Nasunac taczniki Konfix i zamocowac
4. Otwarcie tacznika Konfix — oderwanie naktadki

5. Wsungc rure odpowietrzajgca — ewent. zastosowac sro-
dek antyadhezyjny
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7.3.4 Podtaczenie mechanizmu oprézniania awaryjnego (reczna pompa membranowa)
Zasadniczo zaleca sig zainstalowanie recznej pompy membranowej (wyposazenie dodat-
kowe), stuzacej do awaryjnego oprézniania zbiornika. Przewdd ssawny recznej pompy
membranowej (Srednica zewnetrzna 50 mm) jest podtgczany do jednego z dwéch kréécow
@ 50 mm z przodu zbiornika (Fig. 8).

Fig. 8: Przytacze recznej pompy membranowej

Usunac dno krdéca
W tym celu albo

a. zastosowac pite

Krawedz ciecia ok. 15 mm od dna krééca oraz zgrubienia

Usuna¢ zadziory i nadmiar materiatu!

albo
b. zastosowac odpowiednig otwornice

Usuna¢ zadziory i nadmiar materiatu!
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7.3.5 Odwadnianie piwnic

Aby zapewni¢ automatyczne odwadnianie pomieszczenia, w ktérym ustawiono urzgdzenia
do przettaczania fekaliéw, zgodnie z norma EN 12056-4 nalezy zainstalowac studzienke
zbiorczg (Fig. 9).

« Dobraé pompe (Fig. 10) odpowiednio do wysoko$ci podnoszenia urzadzenia. W podtodze
pomieszczenia nalezy wykona¢ wykop o wymiarach co najmniej 500 x 500 x 500 mm.

« Za pomoca kurka tréjdrogowego (poz. 11, wyposazenie dodatkowe) mozna przetaczac
reczng pompe membranow3 (poz. 12) zaréwno na tryb oprézniania zbiornika, jak i stu-
dzienki.

Fig. 9: Przyktad instalacji

V¥  Poziom spietrzenia (zwykle krawed? drogi)

Przewdd odpowietrzajacy (przez dach)

Przewdd ttoczny

Doptyw

Zasuwa odcinajaca przewdd doptywu

Zasuwa odcinajaca przewdd ttoczny

Zawor zwrotny

Przewdd do oprézniania zbiornika

1
2
3
4
>/ 5 Wspornik armatury do odcigzenia
6
7
8
9

Przewdd do oprdzniania studzienki
zbiorczej

10 Pompa odwadniajgca

11 Kurek tréjdrogowy

10

12 Reczna pompa membranowa

13 Bariera Zenera

13 Urzadzenie sterujgce DrainControl PL2

7.4

Podtaczenie elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie dla zycia!

Niewtasciwe podtgczenie elektryczne moze spowodowac $miertelne niebezpieczen-
stwo na skutek porazenia pradem.

Podtjczenie elektryczne nalezy zleci¢ wytacznie instalatorowi-elektrykowi posiadaja-
cemu certyfikat lokalnego zaktadu energetycznego. Nalezy przy tym postepowac
zgodnie z przepisami lokalnymi.

Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi urzagdzenia sterujgcego i wyposazenia dodat-
kowego!

Przed rozpoczeciem wszelkich prac odtaczyc¢ zasilanie napigciem.

Rodzaj pradu i napiecie zasilania muszg by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowe;j.
Bezpiecznik sieciowy:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, zwtoczny

« DrainLift XL 2/15: 25 A, zwtoczny

« DrainLift XL 2/20: 25 A, zwtoczny

« DrainLift XL 2/25: 25 A, zwtoczny

ZALECENIE: W celu zwiekszenia niezawodnosci zaleca sie zastosowanie wielobieguno-
wego, rozdzielajgcego automatu zabezpieczajgcego z charakterystyka K.

Uziemi¢ instalacje zgodnie z przepisami.

Zaleca sie zastosowanie wytgcznika réznicowo-pradowego < 30 mA zgodnego z obowig-
zujgcymi przepisami lokalnymi.

Urzadzenie sterujgce oraz bariere Zenera nalezy zainstalowac w suchych pomieszczeniach,
zabezpieczajac je przed zalaniem. Podczas ustawiania przestrzegac przepiséw krajowych
[w Niemczech: VDE 0100].

Zapewnic oddzielne zasilanie urzgdzenia alarmowego zgodnie z danymi jego tabliczki zna-
mionowej. Podtgczy¢ urzadzenie alarmowe.

Przytaczy¢ pole wirujgce w prawo.

Podczas podtaczania nalezy spetni¢ techniczne warunki przytgczeniowe miejscowego
zaktadu energetycznego.
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7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

Przytacze sieciowe urzadzenia sterujacego

Napiecie zasilania: 3~400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE).

Wersja: Urzadzenie sterujgce z wtyczka CEE zamontowang fabrycznie [w Niemczech zgod-
nie z VDE 0623].

Przytaczy¢ pole wirujgce w prawo.

Podtaczenie pomp (Fig. 10)

Pompy nalezy potaczy¢ przewodami z urzadzeniem sterujgcym.

Poluzowac sruby korpusu i zdja¢ pokrywe zaciskow.

Poprowadzi¢ koricéwki przewodu przytaczeniowego pompy przez ztgczki Srubunkowe
kabla.

Podtaczy¢ koricowki przewodu zgodnie z oznaczeniem na listwach zaciskowych i danymi
na schemacie elektrycznym:

» Przytacze sieciowe pompy 1 na zaciskach 27, 28 i 29.

« Przytacze sieciowe pompy 2 na zaciskach 34, 35 36.

+ Przewdd ochronny na pozostatym zacisku PE.

« Przytgcze styku ochronnego uzwojenia (WSK) pompy 1 na zaciskach 3132

« Przyfacze styku ochronnego uzwojenia (WSK) pompy 2 na zaciskach 38 i 39

Przytacze sondy poziomu (Fig. 11)

Sonda poziomu musi by¢ potgczona przewodami bezposrednio z barierg Zenera.

Poluzowac sruby korpusu i zdja¢ pokrywe.

Poprowadzi¢ korncowki przewodu sondy poziomu przez przepust.

Podtaczy¢ koricdwki przewodu zgodnie z danymi na schemacie elektrycznym:

« Zyta bragzowa (+) do zacisku 23 (+) bariery Zenera

« Zyta zielona (-) do zacisku 13 (=) bariery Zenera

« Zyta niebieska (ekran) do zacisku PE

+ Przewdd bariery Zenera z poziomem sygnatu 4-20 mA w technice dwuprzewodowej
nalezy podtaczy¢ do zaciskdw 25 (+) i 26 (—) w urzgdzeniu sterujgcym.

Zamkna¢ pokrywe bariery Zenera i urzgdzenia sterujacego i dokrecic¢ Sruby korpusu.

NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczefistwo wybuchu!

Przy zastosowaniu czujnika poziomu na obszarach zagrozonych wybuchem istnieje
niebezpieczenstwo eksplozji.

W obszarach zagrozonych wybuchem nalezy zawsze instalowac bariere bezpieczen-
stwa (bariere Zenera) migdzy urzadzeniem sterujagcym a sondg poziomu.

Uwzgledni¢ wskazowki dot. bezpieczefistwa podane w instrukgji bariery bezpieczen-
stwa.

ZALECENIE:
Podczas podtgczania sondy poziomu oraz bariery Zenera zwrdci¢ uwage na prawidtowe
ustawienie biegundéw.

Podtaczenie sygnalizacji alarmowej

Urzadzenie DrainLift XL jest wyposazone fabrycznie w akustyczny nadajnik sygnatu
umieszczony w urzgdzeniu sterujgcym.

Do bezpotencjatowego styku (SSM) w urzadzeniu sterujgcym mozna podtgczyé
zewnetrzne urzgdzenie alarmowe, buczek lub lampke sygnalizacyjng. Obcigzenie stykow:
min. dopuszczalne: 12 V DC, 10 mA

maks. dopuszczalne: 250 VAC, 1 A

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie dla zycia!

Podczas prac w obrebie otwartego urzadzenia sterujacego zachodzi ryzyko porazenia
pradem na skutek dotkniecia podzespotéw znajdujacych sie pod napieciem.

Prace te moze wykonywac wytacznie wykwalifikowany personel!

Przed podtaczeniem sygnalizacji alarmowej odtaczy¢ urzadzenie od napiecia i zabez-
pieczy¢ przed wiaczeniem przez osoby nieupowaznione.

Uwzgledni¢ instrukcje montazu i obstugi urzgdzenia sterujgcego DrainControl PL2!

Wyja¢ wtyczke sieciowq!

Podnies¢ pokrywe urzadzenia sterujgcego.

Usunac pokrywe ochronng ze ztaczki sSrubunkowej kabla.

Poprowadzi¢ kabel przez ztaczke srubunkowg i podtgczy¢ go do bezpotencjatowego styku
alarmowego zgodnie ze schematem elektrycznym.
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+ Po podtaczeniu kabla sygnalizacji alarmowej zamkng¢ pokrywe urzgdzenia sterujacego i
dociagnac¢ ztaczke Srubunkowa kabla.
+ Ponownie wtozy¢ wtyczke sieciowa.

Wyczerpujgcy opis mozliwosci przytgczenia oraz obstugi znajduje sie w instrukcji obstugi
urzadzenia sterujacego.

8 Uruchomienie

8.1

Zaleca sie uruchomienie urzadzenia przez serwis techniczny firmy Wilo.

Kontrola urzagdzenia

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia szkéd materialnych!
Zanieczyszczenia i ciata state oraz nieprawidtowe uruchomienie moga prowadzi¢ do
uszkodzen urzadzenia lub poszczegélnych elementéw podczas eksploatacji.
+ Przed uruchomieniem oczysci¢ cate urzadzenie z zanieczyszczen, w szczegélnosci z ciat
statych.
Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi urzagdzenia sterujgcego i wyposazenia dodat-
kowego!

Urzadzenie mozna uruchomi, jesli spetnione sa warunki obowigzujacych postanowien

bezpieczenstwa, przepiséw VDE oraz przepisow regionalnych.

Kontrola poprawnego wykonania wszystkich wymaganych elementdéw i przytaczy

(doptywy, rurociag ttoczny z armaturg odcinajgcg, odpowietrzenie przez dach, mocowanie

do podtogi, podtaczenie elektryczne).

+ Sprawdzenie ustawienia Sruby regulacyjnej zaworu zwrotnego pod katem swobodnego
potozenia klapy w jej gnieZdzie i uszczelniajgcej pozycji nakretki uszczelniajgcej.

Fig. 12: Pozycja Sruby regulacyjnej podczas pracy urzadzenia

[

A OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia
szkéd materialnych!
Jezeli Sruba regulacyjna wraz z nakretka
uszczelniajacg nie znajduje si¢ w zalecanej
pozycji, moze to prowadzi¢ do uszkodzenia
klapy i urzadzenia oraz do generowania gtos-
nych dzwiekéw (Fig. 12).

8.2

Pierwsze uruchomienie

+ Wtozy¢ wtyczke sieciowa do gniazda.

+ Sprawdzi¢ lub wykonac ustawienia zgodnie z rozdziatem 8.2.1, 8.2.21 8.2.3.

« Otworzy¢ armature odcinajaca.

+ Napetniac urzgdzenie poprzez podtgczony doptyw do momentu, az kazda pompa co naj-
mniej raz dokona wypompowania, a rura ttoczna bedzie catkowicie napetniona.
Przy napetnionej rurze ttocznej i zamknietym doptywie poziom napetnienia zbiornika nie
moze sie podnosic. Jezeli poziom rosnie, oznacza to, ze zawdr zwrotny jest nieszczelny
(konieczna jest kontrola zaworu i ustawienia $ruby regulacyjnej).
W celu wykonania rozruchu prébnego mozna przed uzyskaniem w zbiorniku poziomu wta-
czenia nacisnac réwniez przycisk ,, Tryb reczny” na urzgdzeniu sterujgcym.

« Sprawdzi¢ urzadzenie i potaczenia rur pod katem szczelnosci i prawidtowego dziatania
(wtaczenie i wytgczenie pompy).

+ Napetnic¢ instalacje przy maksymalnym mozliwym doptywie i sprawdzi¢ jej prawidtowe
dziatanie. Uwazac przy tym w szczegdlnosci na
+ Prawidtowe potozenie punktéw zatgczania.
« Wystarczajgcy przeptyw pomp przy maksymalnym doptywie podczas rozruchu pomp

(poziom musi sie obnizyc).

+ Bezdrganiowg prace pomp bez pecherzy powietrza w medium.
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8.2.1

8.2.2

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia szkéd materialnych!

Powietrze w medium prowadzi — w zaleznosci od okreslonych warunkéw pracy pomp —
do silnych dran, ktore mogg uszkodzi¢ pompy i catg instalacje. Nalezy zapewni¢ mini-
malny poziom w zbiorniku zgodny z ,,Poziomem punktu zataczania pompy Wt.” (patrz
dane techniczne).

Ustawienia urzadzenia sterujgcego

Przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest ustawienie parametréw instalacji na urza-
dzeniu sterujacym, patrz réwniez instrukcja montazu i obstugi urzadzenia sterujgcego.
Poréwnac¢ wartos¢ nastawczg natezenia pradu silnika z danymi na tabliczce znamionowej i
— w razie koniecznosci — skorygowac ustawienia.

Ustawienie wartosci maksymalnej sondy na 1,0 mWS w punkcie menu ,,20 mA - Poziom”.

Ustawianie poziomu zatgczania

Poziomy zatgczania pomp i alarmu mozna wybra¢ dowolnie w krokach co 1 cm.

Zalecane ustawienia:

Podstawowa Wt.: 550 mm

Podstawowa WYt.: 80 mm

Szczytowa Wt.: 650 mm

Szczytowa WY+L.: 400 mm

Zalanie (alarm): 750 mm

W przypadku ustawienia innych punktéw zatgczania, nalezy uwzglednic ponizsza krzywga
poziomu napetnienia (Fig. 13). Wskazanie poziomu napetnienia w urzadzeniu sterujgcym
odpowiada bezposrednio poziomowi w zbiorniku.

Zasadniczo oraz w szczegdlnosci przy odchyleniach od zalecanych ustawien nalezy wzigé
pod uwage nastepujace kwestie:

Czujnik poziomu napetnienia musi by¢ ustawiony na dnie zbiornika.

Zgodnie z normg EN 12056-4 pojemnos¢ zatgczania musi by¢ tak duza, aby pojemnosé
rurowego przewodu ttocznego byta wymieniana przy kazdym cyklu pompowania.

Nalezy uwzgledni¢ dane dot. poziomu zawarte w tabeli danych technicznych (minimalne
warto$ci poziomu wtgczania i wytgczania).

W przypadku ustawienia poziomu wtgczania pomp powyzej wysoko$ci doptywu, istnieje
niebezpieczenstwo cofniecia sie medium do elementdw przytaczy.

Ustawienie punktu wytgczania pompy podstawowej nie moze by¢ nizsze niz 80 mm.
Ewentualne dalsze odpompowanie jest mozliwe wytacznie przez odpowiednio ustawiony
czas op6znienia (patrz 8.2.3).

Punkty zatgczania Podstawowa WYt. oraz Szczytowego WY+. powinny by¢ od siebie odda-
lone o minimum 50 mm.
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Fig. 13: Krzywa poziomu napetnienia
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8.2.3 Ustawianie op6Znienia pomp

Opéznienie pomp nalezy ustawi¢ w urzadzeniu sterujgcym w menu ,,Opéznienie”.

Jezeli po wytgczeniu pompy przy samym przetfaczaniu wody bez zasysania (styszalne
przettaczanie mieszanki wody i powietrza) nie dochodzi do uderzenia zaworu lub uderzenie
jest nieznaczne (dZwiek zamykania zaworu), nalezy tak ustawi¢ czas pracy pompy, aby
wytaczata sie na krétko przed zasysaniem.

Jezeli po wytaczeniu pompy zawér zamyka sie mocnym uderzeniem powodujgcym
wstrzasy urzagdzenia i orurowania, nalezy wyeliminowac to zjawisko, ustawiajac opdznienie
pompy. W tym celu przestawi¢ czas opdznienia pracy pompy w menu ,,Opéznienie” o takg
wartos¢, aby na koncu procesu pompowania stychac byto zasysanie mieszanki wody i
powietrza. Czas zasysania nie powinien przekraczac 3 s.

A OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo wystapienia szkéd materialnych!
Uderzenia hydrauliczne (przez zamknigcie zaworéw zwrotnych) mogg zniszczy¢ urza-
dzenie i rurg ttoczng. Mozna ich unikngé, podejmujac odpowiednie dziatania (np.
zamontowac¢ dodatkowy zawér z przeciwwaga, ustawi¢ opéznienie pomp).

8.3 Unieruchomienie
W celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub demontazu nalezy unieruchomic urzg-
dzenie.

A OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo poparzenia!
Zaleznie od trybu pracy urzadzenia, cata pompa moze sie¢ mocno nagrzac. Istnieje nie-
bezpieczenstwo oparzenia wskutek dotkniecia pompy.
Ostudzi¢ urzadzenie i pompe do temperatury panujgcej w pomieszczeniu.

Demontaz i montaz

+ Demontaz i montaz moze wykonywac tylko wykwalifikowany personel!

+ Odfaczy¢ instalacje od zasilania i zabezpieczy¢ przed ponownym wtgczeniem.

+ Przed rozpoczeciem prac w obrebie czesci znajdujgcych sie pod cisnieniem zredukowac
cisnienie.

« Zamkng¢ zasuwe odcinajacg (przewdd doptywu i ttoczny).

Oprézni¢ zbiornik retencyjny (np. za pomoca recznej pompy membranowe;j).

+ W celu wyczyszczenia odkrecic i zdja¢ pokrywe rewizyjna.
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NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie infekcja!

Jesli uzywane urzadzenie lub jego czesci majg zostaé przekazane do naprawy, ze
wzgledow higienicznych urzadzenie nalezy przed transportem opréznic i wyczyscic.
Ponadto nalezy zdezynfekowac wszystkie czesci, ktore mogty zetkna¢ sie z pompg
(dezynfekcja natryskowa). Czesci nalezy zamkna¢ szczelnie w odpornych na rozerwa-
nie, odpowiednio duzych opakowaniach z tworzywa sztucznego, tak aby nic nie wycie-
kto z opakowan. Nalezy je niezwtocznie wystaé za posrednictwem odpowiednio
poinstruowanego spedytora.

Po dtuzszych przestojach zaleca sie sprawdzi¢, czy instalacja nie jest zabrudzona i ew.
wyczyscic ja.

Konserwacja

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie dla zycia!

Podczas prac w obrebie urzadzen elektrycznych wystepuje zagrozenie dla zycia wsku-
tek porazenia pradem.

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych i naprawczych urzadzenie nalezy odtgczy¢
od napiecia i zabezpieczy¢ przed wigczeniem przez osoby nieupowaznione.

Prace przy instalacji elektrycznej urzadzenia nalezy zasadniczo zlecaé wytgcznie
wykwalifikowanemu instalatorowi-elektrykowi.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Trujace lub szkodliwe dla zdrowia substancje obecne w studzienkach Sciekowych moga
prowadzic do infekcji lub uduszenia sie pracujacych tam osob.

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych zapewni¢ wystarczajgca wentylacje

w miejscu ustawienia urzadzenia.

Aby zapobiec ewentualnej infekcji, podczas prac konserwacyjnych stosowaé odpo-
wiednie wyposazenie ochronne.

Podczas prac w studzienkach musi by¢ obecna druga osoba asekurujgca osobe wyko-
nujaca prace.

Niebezpieczenstwo eksplozji podczas otwierania (unikaé otwartych zrédet zaptonu)!
Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi urzadzenia do przettaczania $ciekéw, urza-
dzenia sterujgcego i wyposazenia dodatkowego!

Uzytkownik instalacji ma obowiazek zadbac, aby wszystkie prace konserwacyjne, przegla-
dowe i montazowe wykonywat autoryzowany i wykwalifikowany personel specjalistyczny,
ktdry szczegétowo zapoznat sie z instrukcjg montazu i obstugi.

Konserwacje urzadzen do przettaczania Sciekéw nalezy zlecaé wytacznie specjalistom w
rozumieniu normy EN 12056-4.

Konserwacje nalezy przy tym wykonywac nie rzadziej niz:

+ co kwartat w przypadku zaktadéw przemystowych,

+ co pot roku w instalacjach stosowanych w domach wielorodzinnych,

« raz do roku w instalacjach stosowanych w budynkach jednorodzinnych.

Nalezy sporzadzi¢ protokét z konserwacji.

Zaleca sie powierzanie zadan zwigzanych z konserwacja i kontrolg urzadzenia pracowni-
kom serwisu technicznego firmy Wilo.

ZALECENIE: Sporzadzenie planu konserwacji pozwala przy minimalnym naktadzie siti $rod-
kow na konserwacje uniknaé drogich napraw oraz utrzymac bezawaryjng prace urzadzenia.
Serwis techniczny firmy Wilo stuzy pomocg podczas prac zwigzanych z uruchomieniem
oraz prac konserwacyjnych.

Po zakorczeniu prac konserwacyjnych i naprawczych zamontowac lub podtaczy¢ urzadze-
nie zgodnie z rozdziatem ,Instalacjai podtgczenie elektryczne”. Urzadzenie nalezy wigczac
w sposob opisany w rozdziale ,,Uruchomienie”.
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10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

Usuwanie usterek zleca¢ wytacznie wykwalifikowanemu personelowi specjalistycz-
nemu!
Przestrzegac zalecer dotyczacych bezpieczeristwa podanych w ustepie 9 Konserwacja.
« Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi urzgdzenia do przettaczania Sciekéw, urzgdzenia
sterujagcego i wyposazenia dodatkowego!
+ Jesli nie mozna usungc¢ usterki, nalezy zwrdcic sie do odpowiedniej firmy specjalistycznej,
serwisu technicznego firmy Wilo lub najblizszego przedstawicielstwa firmy Wilo.

Pompa nie przettacza medium 1,356,78,910,11,12,15,16,17
Zbyt niski przeptyw 1,2,3,4,57,8,11,12,13
Za duzy pobor pradu 1,2,3,4,57,13
Za mata wysoko$¢ podnoszenia 1,2,3,4,5/8,11,12,13,16
Pompa pracuje nieréwnomiernie/hatasuje 1,2,3,9,12,13,14,16
Przyczyna  Usuwanie !
1 Zatkany doptyw pompy lub wirnik

« Usung¢ osady z pompy i/lub ze zbiornika
2 Nieprawidtowy kierunek obrotéw

+ Zamieni¢ miejscami podtgczenia dwdch faz zasilania sieciowego
3 Zuzycie cze$ci wewnetrznych (wirnik, fozyska)

« Wymienic zuzyte czesci
4 Za niskie napiecie robocze
5 Praca na dwdch fazach (tylko w wersji 3-fazowej)

+ Wymienic uszkodzony bezpiecznik
+ Sprawdzi¢ przytacza przewodow

6 Silnik nie pracuje z powodu braku napiecia
« Sprawdzi¢ instalacje elektryczng

7 Uszkodzone uzwojenie silnika lub przewdd elektryczny 2)
8 Zatkany zawor zwrotny
+ Oczysci¢ zawor zwrotny
9 Za duze obnizenie poziomu wody w zbiorniku
« Sprawdzi¢/wymieni¢ czujnik poziomu
10 Uszkodzony czujnik poziomu
+ Sprawdzi¢ czujnik poziomu
11 Zasuwa w przewodzie ttocznym zamknieta lub niedostatecznie otwarta
« Catkowicie otworzy¢ zasuwe
12 Zbyt duza ilo$¢ powietrza lub gazu w medium 2)
13 Uszkodzone tozyska promieniowe w silniku 2)
14 Drgania zwigzane z pracg urzadzenia
« Sprawdzi¢ elastyczno$¢ potaczenia rur
15 Czujnik temperatury uzwojen wytgczyt silnik na skutek zbyt wysokiej temperatury
+ Po schtodzeniu silnik automatycznie sie wtgczy
16 Zatkane odpowietrzanie pompy
+ Oczyscic¢ przewod odpowietrzajgcy
17 Zadziatato termiczne zabezpieczenie nadpragdowe

« Zresetowac zabezpieczenie nadpragdowe w urzgdzeniu sterujgcym

D przed usunigciem usterek przy czesciach znajdujgcych sie pod ci$nieniem nalezy zredukowac¢ cisnienie (unie-
sienie zaworu zwrotnego i opréznienie zbiornika, w razie potrzeby za pomocg recznej pompy membranowej).

2) Wymagana konsultacja z producentem.
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11 Czesci zamienne
Zamawianie czesci zamiennych odbywa sie za posrednictwem lokalnych warsztatow spe-
cjalistycznych i/lub serwisu technicznego firmy Wilo.
Aby unikng¢ dodatkowych pytan i nieprawidtowych zaméwien, nalezy przy kazdym zamé-
wieniu podaé wszystkie dane znajdujace sie na tabliczce znamionowej.

12 Utylizacja
Prawidtowa utylizacja i recykling niniejszego produktu pozwala wykluczy¢ szkody dla Sro-
dowiska naturalnego i zagrozenia dla zdrowia 0séb.

1. Przekazac produkt i jego czesci publicznej lub prywatnej firmie zajmujacej sie utyliza-
cj3.

2. Wiecej informacji na temat prawidtowej utylizacji mozna uzyska¢ w urzedzie miasta,
urzedzie ds. utylizacji odpaddw lub w miejscu zakupu produktu.

Zmiany techniczne zastrzezone!
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Cesky

1 Obecné informace

Informace o tomto dokumentu

Jazyk origindlniho navodu k obsluze je némcina. VSechny ostatni jazyky tohoto navodu
jsou prekladem tohoto origindlniho navodu k obsluze.

Névod k montazi a obsluze je soucasti vyrobku. Musi byt vZdy k dispozici v blizkosti
vyrobku. Pfesné dodrZovani tohoto ndvodu je predpokladem spravného pouZzivani

a spravné obsluhy vyrobku.

Navod k montazi a obsluze odpovida provedeni vyrobku a stavu pouZitych bezpecnostné
technickych pfedpisti a norem v dobé tiskového zpracovani.

ES-prohlaseni o shodé:

Kopie ES-prohldseni o shod€ je soucdsti tohoto ndvodu k obsluze.

V pfipadé ndmi neschvalenych technickych zmén konstrukénich typd, které jsou v prohla-
Seni uvedeny, nebo nedodrZeni informaci o bezpecnosti vyrobku a osob, které jsou uve-
deny v ndvodu k montdzi a obsluze, pozbyva toto prohlaseni platnost.

2 Bezpecnostni pokyny
Tento ndvod k montdZi a obsluze obsahuje zasadni upozornéni, kterd je nutné respektovat
pfi instalaci, provozu a udrzbé. Proto si musi pred instalaci a uvedenim do provozu tento
navod k montazi a obsluze bezpodminecné precist montéfi a kompetentni odborny perso-
nal/provozovatel.
Kromé vSeobecnych bezpecnostnich pokynl uvedenych v této Casti je tfeba dodrzovat
také zvlastni bezpecnostni pokyny uvedené v nasledujici ¢asti.

2.1 Oznadovani vystrah v navodu k obsluze

Symboly:
Obecny symbol nebezped&i

OhroZeni elektrickym napétim

UZITEENE UPOZORNENI

el P>

Slovni oznaéeni:

NEBEZPECI!
Bezprostfedné hrozici nebezpedi.
P¥i nedodrZeni miiZe dojit k usmrceni nebo velmi vaZnym drazdm.

VAROVANI!
Uzivatel miiZe byt (vaZné) zranén. ,,Varovani*“ znamend, Ze jsou pravdépodobné (tézké)
urazy, pokud nebude respektovano dotyéné upozornéni.

POZOR!
Hrozi nebezpeéi poskozeni vyrobku/zafizeni. Pokyn ,Pozor*“ se vztahuje na mozné
poskozeni vyrobku zpisobené nedodrZenim upozornéni.

UPOZORNENI: UZite¢ny pokyn k zachazeni s vyrobkem. Upozoriiuje také na mozné potize.

Upozornéni umisténd pfimo na vyrobku, napf.

Sipka sméru otdceni,

oznaceni pfipojek,

typovy Stitek,

vystrazna nalepka,

musi byt bezpodminecné respektovdna a udrzovana v Citelném stavu.

2.2 Kuvalifikace personalu
Personadl provadeéjici instalaci, ovlddani a idrzbu musi mit pro tyto prace odpovidajici klasi-
fikaci. Provozovatel musi zajistit stanoveni rozsahu zodpovédnosti, kompetence a kontrolu
persondlu. Nema-li personal potfebné znalosti, pak musi byt vyskolen a zaucen. V pfipadé
potfeby si miZe provozovatele tyto ¢innosti objednat u vyrobce.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Rizika pfi nerespektovani bezpecnostnich pokynii

Nerespektovani bezpecnostnich pokyni mdZe mit za ndsledek ohroZeni osob, Zivotniho
prostiedi a vyrobku/zafizeni. NedodrZovani bezpe&nostnich pokynii by vedlo k zaniku
jakychkoliv ndrokl na ndhradu Skody.

Konkrétné mdZze pfi nedodrzovani pokynt dojit k nasledujicim ohroZenim:

vazné Urazy zpusobené elektrickym proudem, mechanickyminebo bakteriologickymi vlivy,
ohroZeni Zivotniho prostfedi prisakem nebezpecnych latek,

vécné Skody,

porucha dulezitych funkci vyrobku nebo zafizeni,

selhani pfedepsanych metod Udrzby a oprav.

Price s védomim bezpecnosti

Je nutné dodrZovat bezpecnostni pokyny uvedené v tomto navodu k montézi a obsluze,
stavajici ndrodni predpisy Urazové prevence a pfipadné interni pracovni, provozni a bez-
pecnostni predpisy provozovatele.

Bezpecnostni pokyny pro provozovatele

Tento pfistroj neni uréen k tomu, aby jej pouzivaly osoby (vEetné& déti) s omezenymi psy-
chickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo osoby s nedostate¢nymi zkuSe-
nostmi a/nebo védomostmi, pouze v pfipadg, Ze jsou pod dozorem pfislusné osoby
zodpovédné za jejich bezpecnost nebo od ni obdrZi instrukce, jak se s pfistrojem zachazi.
Déti musi byt pod dozorem, aby bylo zaruceno, Ze si nehraji s pristrojem.

Predstavuji-li horké nebo studené komponenty vyrobku nebo zafizeni nebezpeci, musi
zdkaznik zajistit jejich zabezpeceni proti dotyku.

Ochrana pred kontaktem s pohyblivymi komponenty (napf. spojka) se nesmi odstrafiovat,
pokud je vyrobek v provozu.

Prisaky (napf. u tésnéni hfidele) nebezpeénych médii (napt. vybus$nych, jedovatych, hor-
kych) musi byt odvadény tak, aby nevznikalo nebezpeti pro osoby a Zivotni prostfedi. Je
nutné dodrZovat ndrodni zakonna ustanoveni.

Musi byt vylouceno nebezpedi trazii elektrickym proudem. DodrZujte mistni a obecné
predpisy [nap¥. normy CSN, vyhlasky atd.] a pfedpisy mistnich dodavateld elektrické ener-
gie.

Bezpecnostni pokyny pro instalacni a udrzbarské prace

Provozovatel musi zajistit, aby byly vSechny instalacni a idrzbarské prace provadény auto-
rizovanym a kvalifikovanym odbornym persondlem, ktery si dostatecné diikladné prostu-
doval ndvod k montaZi a obsluze.

Prace na vyrobku/zafizeni se smi provadét pouze v zastaveném stavu. Postup k odstaveni
stroje popsany v ndvodu k montdZi a obsluze musi byt bezpodminecné dodrzovan.

Hned po ukonceni praci musi byt opét namontovana resp. aktivovana viechna bezpec-
nostni a ochranna zafizeni.

Svévolna prestavba a vyroba nahradnich dilt

Svévolna pFestavba a vyroba nahradnich diléi ohroZuje bezpeénost vyrobku/personalu

a rusi platnost vyrobcem predanych prohlaseni o bezpecnosti.

Upravy vyrobkii se sméji provadét pouze se souhlasem vyrobce. PouZivani originalnich
nahradnich dilii a pfislusenstvi schvadleného vyrobcem zarucuje bezpecny provoz. Zaruka se
nevztahuje na nasledky zplsobené pouZitim jinych dil.

Nepfipustné zplisoby provozovani

Provozni spolehlivost dodanych vyrobkd je zarucena pouze pfi pouZivanik uréenému tcelu
podle oddilu 4 ndvodu k obsluze.

Mezni hodnoty, uvedené v katalogu nebo prehledu technickych tidaji nesmi byt v Zadném
pfipadé prekroceny smérem nahoru ani dold.
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3 Preprava a skladovani

Zafizeni a jednotlivé komponenty jsou dodavany na paleté.

Ihned po obdrZeni vyrobku provedte nasledujici ¢Cinnosti:

Zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni vyrobku béhem prepravy.

V pfipadé zjisténi poskozeni se obratte na dopravce a ucifite potfebné kroky v pfislusnych
Ihatach.

A POZOR! Nebezpeéi vécnych skod!

Neodborna preprava a nespravné skladovani miZe vést k vécnym Skodam na vyrobku.
Vyrobek pfepravujte pouze na paleté a pouze pomoci schvélenych prostfedkii k ucho-
peni bfemene.

P¥i prepravé dbejte na stabilitu a zajiSténi proti mechanickému poskozeni.

Pfed instalaci vyrobek vysuste a skladujte jej na paleté, chranény pred mrazem a pfi-
mym sluneénim svétlem.

Nestohovat!

4 Uéel pouziti
Zafizeni na precerpavani odpadni vody DrainLift XL je podle normy EN 12050-1 automa-
tické zafizeni na precerpavani odpadni vody urcené ke sbéru a cerpani odpadni vody bez
obsahu fekalii i s obsahem fekalii v drendZich chranénych proti zpétnému vzduti z odtokd
v objektech a na pozemcich pod hladinou zpétného vzduti.
Odpadni voda se smi z domovni oblasti vpoustét dle normy EN 12056-1. Dle normy DIN
1986-3 [v Némecku] se nesmé&ji vpoustét vybuiné a skodlivé latky, jako jsou pevné latky,
sut, popel, odpad, sklo, pisek, sadra, cement, vdpno, malta, vidknité materidly, textilie,
papirové kapesniky, pleny, lepenka, hruby papir, uméld pryskyfice, asfalt, kuchynsky
odpad, tuky, oleje, odpad z pordzky, odstranovani zvitecich tél a z chovu zvifat
(mocavka...), jedovaté, agresivni, korozivni latky jako t&Zké kovy, biocidy, pesticidy, kyse-
liny, louhy, soli, Cistici, dezinfekéni a praci prosttedky v silnych davkach a s nepomérné sil-
nym pénénim, voda z bazénd.
Pokud by odpadni voda obsahovala tuk, je tfeba pouZit odlu¢ovac tukd.
Dle normy EN 12056-1 se nesmi vpoustét odpadni voda z odvodiovanych objekt(, které
leZi nad hladinou zpétného vzduti a které Ize odvodnit volnym spadem.

@ UPOZORNENI: Pfi instalaci a provozu bezpodmine&né dodrzujte narodni i regionalni normy
a predpisy.
DodrZujte také daje v navodu k montézi a obsluze spinaciho pfistroje.

A NEBEZPECi! Nebezpe&i vybuchu!

Odpadni voda s obsahem fekalii muZe vést k hromadéni plynii ve sbérné nadrzi, které
se mohou v disledku neodborné instalace a ovladani vznitit.
V pfipadé pouziti zafizeni na odpadni vodu s obsahem fekalii je nutno dodrzovat platné
pFedpisy na ochranu proti vybuchu.
Spinaci pfistroj neni chranén proti vybuchu a smi se instalovat pouze mimo oblast
ohroZenou vybuchem.
P¥i pouZiti snimac hladiny nebo plovakovych spinaéi v oblasti ohroZené vybuchem
pouzijte bezpeénostni bariéry.

A VAROVANI! Nebezpeéi ohrozeni zdravi!
Vzhledem k pouZitym material(i neni zafizeni na pfecerpavani odpadni vody vhodné
k erpani pitné vody!
V pfipadé kontaktu s odpadni vodou hrozi nebezpeéi poskozeni zdravi.

A POZOR! Nebezpeéi vécnych skod!

Vpousténi nepfipustnych latek muze vést k poskozeni vyrobku.
Nikdy do zafizeni nevpoustéjte pevné latky, vlaknité materialy, asfalt, pisek, cement,
popel, hruby papir, papirové kapesniky, lepenku, odpad, sut, odpady z jatek, tuky nebo
oleje!
Pokud by odpadni voda obsahovala tuk, je tfeba pouzit odlu¢ovac tukd.
Nepfipustné zplisoby provozovani a pretéZovani budou mit za nasledek poskozeni
vyrobku. Maximalni moZné pfivadéné mnoZstvi musi byt vidy mensi neZ Eerpaci vykon
¢erpadla v pFislusném provoznim bodu.
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Meze pouziti

Uvedeny maximalni ¢erpaci vykon plati pro pferudovany provoz (S3 — 60 % /60 s, tzn.
max. doba provozu 36 s, min. doba klidu 24 s).

Zafizeni se smi zapnout max. 30 krat za hodinu na kazdé cerpadlo, doba chodu cerpadla
nesmi véetné doby dob&hu prekrocit 36 s (doba dobéhu = doba chodu ¢erpadla po skon-
Ceni erpanivody). Dobu provozu a dobu dobéhu (je-li nutnd) je tfeba nastavit co nejkratsi.
Je tfeba dodrZovat také provozni parametry v tabulce 5.2.

A VAROVANI! Nebezpeéi v diisledku pretlaku!
Pokud je nejnizsi vyska pfitoku vice neZ 5 m, vede to pfi vypadku zafizeni k nebezpeé-
nému pfetlaku v nddrZi. Vznika tak nebezpedi prasknuti nadrZe. V pfipadé poruchy je
tfeba pfitok uzavfit.

c VAROVANI! Nebezpeti popaleni!
V zdvislosti na provoznim stavu zafizeni miiZe byt celé Eerpadlo velmi horké.
PFi kontaktu s Eerpadlem hrozi nebezpedi popaleni.

K pouZivaniv souladu se stanovenym Gcelem patii i dodrZovani tohoto navodu.
Jakékoli jiné pouZiti je v rozporu s Gcelem.
5 Udaje o vyrobku
5.1 Typovy kli¢

Priklad: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Zafizeni na precerpavani odpadni vody

XL Udaj o rozmérech

2 2 = zafizeni se zdvojenym Cerpadlem

/25 Maximalni dopravni vy3ka [m] pfi Q=0 m3/h

(3~) 3~: provedeni na trojfazovy proud

5.2  Technické udaje DrainLift XL
2/10 2/15 2/20 2/25

PFipojovaci nap&ti [V] 3~400 + 10 %

Provedeni pfipojeni Spinaci pfistroj se sitovym kabelem
1,5 m a 32A zastrckou CEE,
smontovany

Pfikon P, [kw] Viz typovy Stitek zafizeni

Jmenovity proud [A] Viz typovy Stitek zafizeni

Sitova frekvence [Hz] 50

Zplisob ochrany zafizeni: IP 67 (2 mVS, 7 dn(l)
spinaci pfistroj: IP 65

Otatky [1/min] 2900

Provozni rezim S1,53-60 %/60 s

Max. €etnost spinani [1/h] 60 (30 na Cerpadlo)

Celkovd dopravni vy3ka max. [mVs] 10 15 20 22

Max. pfipustna geodeticka dopravni vy3ka [mvs] 9 13 16 19

Max. pfipustny tlak ve vytlaéném potrubi [bar] 3

Cerpaci vykon max. [m3/h] 35 37 40 40

Max. teplota média [°c] 40

Min. teplota média [°c] 3

Max. okolni teplota [°c] 40

Max. velikost zrna u pevnych latek [mm] 40

Hladina akustického tlaku [dB(A)] <70*Y)

(v zévislosti na provoznim bodu)

Hruby objem [1] 380

Spinaci objem (spinaci hladina) [1] 260 (ZAP. 550 mm)

Max. mnoZstvi pfivddéné za hodinu [ 15600

(jen pfi max. moZném spinacim objemu)

Minimalni hladina pro spinaci bod Cerpadlo ZAP  [mm] 550
Minimalni hladina pro spinaci bod Cerpadlo VYP  [mm] 80

Rozméry (3itka/vyska/hloubka) [mm] 835/955/1120
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5.2  Technické idaje DrainLift XL

2/10 2/15 2/20

Diagondlni rozmér [mm] 1300

Cistd hmotnost [kq] 108

PFipojka vytlaku [DN] 80

Pipojky piitoku [DN] 50,100, 150
Odvétrani [DN] 70

*1) pfi neodbomé instalaci zafizen a trubek a nepfipustném zplsobu provozu se miZe zvysit vyza-
fovani zvuku.

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund
09

EN 12050-1
Zafizeni na precerpavani fekalii pro objekty DN 80
Utinnost pederpavani - viz kiivka Cerpadla
Hladina hluku - termistorovy snimac teploty
Ochrana proti korozi - povrstveni, resp. materidly odolné
proti korozi Inox / Composite

Pfi objednavce nahradnich dill je tfeba uvést veskeré Udaje uvedené na typovém Stitku
zarizeni.

5.3 Obsah dodavky
Zafizeni na preCerpavani vody, vetné nasledujicich soucasti:

1 spinaci pfistroj DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) se sitovym kabelem 1,5 m a 32A

zastrckou CEE, smontovany

Zenerova bariéra namontovana v pouzdre s kabelem 1 m

snimac hladiny 0-1 mVS, kabel 10 m

tésnéni pfitoku DN 150 (pro trubky @ 160 mm)

vykruZzovak @ 175 pro pfitok DN 150

kus hadice DN 150 s objimkami pro pfipojku pfitoku DN 150

hadice PVC @ 50 mm s hadicovymi sponkami k pfipojeni saciho vedeni k ru¢nimu
membranovému cerpadlu nebo pfitoku DN 50

manZzeta k pfipojeni vétrani DN 70

sada upevnovaciho materidlu

R R R

[Epy—

1 pfirubového hrdlo DN 80/100 s plochou ucpévkou, pruznou hadici, hadicovymi spon-

kami, Srouby a maticemi k pfipojeni vytlacného potrubi DN 100
1 Navod k montdzi a obsluze

5.4 PfisluSenstvi

PFisludenstvi je nutno objednat zvl4st, podrobny prehled a popis viz katalog/cenik.
K dostani je nasledujici pfislusenstvi:

« pfirubovd hrdla DN 80, DN 80/100 (1 ks DN 80/100 je jiZ v obsahu dodavky), DN 100,
DN 150 k pfipojeni Soupéte na pfitoku resp. na vytlaku k potrubi

« pripojovaci sada pro pfitok DN 100 (vykruZovdk @ 124, tésnéni pfitoku)

« uzaviraci Soupé DN 80 pro trubku vytlaku

+ uzaviraci Soupé DN 100, DN 150 pro trubku pfitoku

« ruéni membrénové Cerpadlo R 1% (bez hadice)

« tficestny ventil k pfepinani ru¢niho odsavani z Eerpaci jimky/nadrze

« vystrazny spinaci pfistroj

« houkacka 230V /50 Hz

« zableskové svétlo 230V /50 Hz

« signdlni svétlo 230V /50 Hz

Névod k montdZi a obsluze Wilo-DrainLift XL
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6 Popis a funkce

6.1 Popis zafizeni

Zafizeni na pfelerpavani odpadni vody DrainLift XL (Fig. 1) je pfipravené k okamZitému
zapojeni, plné zaplavitelné (vy$ka zaplaveni: 2 mVS, doba zaplaveni: 7 dnii), s plynot&snou
a vodotésnou shérnou nadrzi a pojistkou proti vztlaku.

Integrovand odstrediva Cerpadla maji neucpatelnd obézna kola s volnym pratokem. Snimac
hladiny (Fig. 1, pol. 5) zjistuje hladinu v nddrZi a pfedava tuto hodnotu spinacimu pfistroji,
ktery automaticky zapina, resp. vypind Cerpadla. Podrobny popis funkci najdete v navodu
k montaZzi a provozu spinaciho pfistroje.

Fig. 1: Popis zafizeni

Cerpadlo

Zpétna klapka

Pritok DN 150

Pojistka proti vztlaku
Snimac hladiny
Odvétravaci hrdlo DN 70
Revizni otvor

N| O v F| W N =

6.2 Funkce

Vpusténa odpadni voda se zachyti ve sbérné nadrZi preCerpavaci stanice. Vpousti se pfito-
kovou trubkou na odpadni vodu, kterou Ize libovolné pfipojit k vodorovné plo3e (na zadni
strané nadrZe).

Zafizeni na precerpavani odpadni vody DrainLift XL se dodava se spinacim pfistrojem a
namontovanou zastrckou CEE s prepinacem fazi, Zenerovou bariérou a snimacem hladiny
v pfiloZzeném bali¢ku. Stav vody v nadrZi se zjistuje pomociintegrovaného snimace hladiny.
Kdyz stav vody stoupne k nastavenému bodu zapnuti, zapne se jedno z cerpadel namon-
tovanych na nadrzi a sebranou odpadni vodu automaticky precerpa do pfipojeného exter-
niho vedeni odpadni vody. KdyZ stav vody déle stoupa, zapne se druhé cerpadlo. PFi
dosaZenf hladiny zaplavy je vydano optické a zvukové hlaseni, sepne se kontakt alarmu

a dojde k dal3imu nouzovému zapnuti ¢erpadla (¢erpadel). K rovnomérnému zatiZeni obou
Cerpadel dojde po kazdém cerpani k vymeéné cerpadla. Pokud dojde k vypadku jednoho

z Cerpadel, zajisti celé Cerpani druhé Cerpadlo.

K vypnuti ¢erpadla (¢erpadel) dojde pfi dosazeni vypinaci hladiny. Aby nedochdzelo k raziim
klapek, Ize na spinacim pfistroji nastavit dobu dobéhu, aby cerpadlo zdkladniho zatiZeni
béZelo az do srkavého reZimu. Doba dobéhu je doba mezi poklesem pod bod vypnuti

a vypnutim Cerpadla zakladniho zatiZeni.

V zafizeni je integrovana dvojitd zpétnd klapka, takZe uz neni tieba do vytlacného potrubi
instalovat zpétnou klapku pfedepsanou podle normy EN 12056. Do zpétné klapky jsou
svedeny vytlacné kandly obou cerpadel. Zavzdusnovaci zafizeni umoZznuje v pfipadé
potfeby vypustit vytlacné potrubi do nadrze.
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Fig. 2: Montazni vykres

7.1

Cesky

Instalace a elektrické pfipojeni

NEBEZPECi! Nebezpe&i ohrozeni ivota!

Neodborna instalace a neodborné elektrické pFipojeni mohou byt Zivotu nebezpeéné.
Instalaci a elektrické pFipojeni smi provadét jen odborny personal v souladu s platnymi
predpisy!

DodrZujte predpisy urazové prevence!

NEBEZPECi! Nebezpe&i uduseni!

Jedovaté nebo zdravi Skodlivé latky v Sachtich na odpadni vodu mohou zpiisobit
infekce nebo uduseni.

P¥i pracich v Sachtach musi byt pfitomna druha osoba, ktera bude provadét zajisténi.
Misto instalace dostateéné vétrejte.

Priprava instalace

POZOR! Nebezpeéi vécnych skod!

Neodborna instalace miiZe zpisobit vécné skody.

Instalaci smi provadét pouze odborny personal!

DodrZujte narodni a mistni predpisy!

DodrZujte navod k montaZi a obsluze pfislusenstvi!

P¥i instalaci/vyrovnavani zafizeni nikdy netahejte za kabel!

Pfi instalaci pfecerpavacich stanic je tfeba dodrZovat predevsim platné mistni predpisy
(napf. v Némecku Zemsky stavebni fdd, DIN 1986-100) a pfisluiné ddaje norem
EN 12050-1 a EN 12056 (Vnitini kanalizace - Gravitacni systémy)!
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7.2

Fig. 3: Pojistka proti vztlaku

DodrZujte rozméry uvedené v montaznim vykresu (Fig. 2).

Podle normy EN 12056-4 musi byt prostory pro instalaci pfecerpavacich stanic dostatec¢né
velké, aby bylo zafizeni volné pfistupné pro ovladani a tdrzbu.

Kolem vsech soucasti a nad soucastmi, které je tieba obsluhovat nebo udrZovat, musi byt
dostatecny pracovni prostor Siroky resp. vysoky minimalné 60 cm.

Prostor pro instalaci musi byt chranén pred mrazem, vétrany a dobfe osvétleny.
Instalagni plocha musi byt pevnd (vhodnd k upevnéni hmoZdinek), vodorovna a rovna.
Stavajici resp. nové instalovana pfitokova, vytlacna a odvétravaci potrubi je tfeba umistit
tak, aby umozZiovala pfipojit zafizen.

Zvolte misto pfipojeni odpovidajici velikosti pfistroje a umisténi pfipojek.

Rozméry spinaciho pfistroje (V x $ x H): 320 mm x 300 mm x 120 mm

Spinaci pfistroj a Zenerovu bariéru nainstalujte na suché misto chranéné pred mrazem.
Misto instalace musi byt chranéno pred pfimym slunecnim zarenim.

Pfi venkovni instalaci berte v ivahu pfislusenstvi a dodrZujte Udaje v katalogu.

DodrzZujte navod k montazi a obsluze pfislusenstvi!

Instalace

Postavte zafizeni na pevnou zem a vyrovnejte ho.

Dle normy EN 12056-4 musi byt zafizeni na pfecerpavani odpadni vody nainstalovano tak,
aby se nemohlo pretocit.

Zafizeni ohroZenad vztlakem je tieba instalovat se zabezpecenim proti vztlaku.

Pomoci dodaného upeviiovaciho materialu pfipevnéte zafi-

zeni k zemi (Fig. 3).

» Vyznacte polohu otvord na zemi pro upevnéni do bocnich

dradZek v nadrzi.

Vyvrtejte do podlahy otvory.

+ Podle montazniho vykresu a pfiloZeného navodu k pouZiti
patron s maltou namontujte pfiloZené zavitové tyce.

+ Po zatvrdnuti patron s maltou pfipevnéte nadrZ k podlaze
se zabezpecenim proti vztlaku.

7.3

7.3.1

Pfipojeni potrubi

Vsechna potrubi musi byt bez pnuti, zvukové izolovana a pruzna. Potrubi nesmi na zafizeni
plsobit Zddnymi silami ani momenty, trubky (véetné armatur) musi byt upevnény a uchy-
ceny tak, aby na zafizeni nemohly plsobit tazné ani tlakové sily.

Veskera pfipojenivedeni provadéjte svédomité. Spojeni pomoci hadicovych sponek peclivé
utdhnéte (dotahovaci moment 5 Nm!).

Neredukujte primér trubek ve sméru proudént.

V pfitokovém potrubi pied nadrZi a za zpétnou klapkou musi byt podle normy EN 12056-4
vZdy uzaviraci Soupé. (Fig. 9).

Vytlaéné potrubi

POZOR! Nebezpedi vécnych skod!

Vyskytujici se tlakova maxima (napfF. pfi uzavieni zpétné klapky) mohou v zavislosti na
provoznich pomérech &init nékolikanasobek tlaku éerpadla (zamezeni je popsano také
v Casti 8.2.3 Nastaveni doby dobé&hu Eerpadla).

Kromé odpovidajici odolnosti viii tlaku je proto tieba dbat také na pevnost spojova-
cich prvkii potrubi v tahu!

Vytlaéné potrubi véetné vSech montaznich prvkd musi bezpeéné odolat vznikajicim
provoznim tlakum.

Na ochranu proti pfipadnému zpétnému vzduti z vefejného kolektoru je tfeba vytlacné
potrubi provést jako ,trubkovou smycku”, jejiz spodni hrana v nejvyssim bodé lezi nad
mistné stanovenou hladinou zpétného vzduti (vétsinou troveri terénu). (srov. také Fig. 9)
Vytlacné potrubi umistéte tak, aby bylo chrdnéno proti mrazu.

Na pfipojku vytlaku zafizeni namontujte uzaviraci Soup& DN 80 (k dostani jako pfislusen-
stvi, matice, podloZky a plochd ucpavka jsou pfiloZeny). Zachytte hmotnost armatury!
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POZOR! Nebezpeéi vécnych skod!
Pouziti jinych armatur nez z pfisluSenstvi Wilo miiZze vést k porucham funkce nebo
k poskozeni vyrobku!

Pak pfipojte vytlaéné potrubi pfimo k uzaviracimu Soupéti (pfirubové hrdlo, elasticka
hadice, plochd ucpavka a spojovaci prvky jsou pfiloZeny).

Fig. 4: Pruzné pripojeni vytlaéného potrubi

Aby se neprenasely sily a chvéni mezi zafizenim a vytlacnym
potrubim, musi byt spojeni pruzné. Proto dodrZujte vzdéle-
nost mezi pfirubovym hrdlem a vytlaénym potrubim (Fig. 4).

1 Vytlaéné potrubi

2 ManZeta hadice

3 Prirubové hrdlo

4 DodrZujte vzdalenost asi 40-60 mm

7.3.2 Pfipojka pfitoku

Pritokova potrubi nainstalujte tak, aby se mohla sama vyprazdnit.
Trubku hlavniho pfitoku DN 150 nebo DN 100 zavedte do nddrZe pouze na vyznacenych
mistech (Fig. 5).

Fig. 5: Pripustné plochy pro pfipojku hlavniho pfitoku DN 150 /DN 100

DN150
(DN 100)

A POZOR! Nebezpeci vécnych $kod!
Pfipojeni pfitokového potrubi mimo vyznacené
plochy miiZe vést k netésnostem, omezeni
funkénosti a poskozeni vyrobku!

« Potrubi umistéte a vedte tak, aby voda pokud moZno nepfitékala pfivalové a nedostévalo
se dovnitf hodné vzduchu.

Pfitokové potrubi je moZné pfipojit na svislou plochu (nad vodorovnou pfipojovaci plo-
chou).

Pii tom se vyhnéte oblasti snimace hladiny (Fig. 5, pol. 1)!

POZOR! Nebezpedéi poruch funkce!

Pfivalovy pfitok vody miZe mit negativni vliv na funkci zafizeni.

Pfitokovou trubku pfipojte tak, aby pfitékajici proud vody nenaraZel pfimo na plovak
regulace hladiny!
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Fig. 6: Pfipojeni pfitoku DN 150 /DN 100

1.
« UrCete a oznacte stied piitoku.
« Vykruzovakem @ 175 (DN 150) vyfiznéte otvor.

- Dbejte na ¢isté odebrani tfisek! *)

1.
2.
+ Dbejte na Cisty fez!
Odstrante otfepy!
3.
« Nasadte tésnéni pfitoku.
+ Na vnitfni ¢ast tésnéni naneste mazivo.
2.
4.
« Nasadte pfitokovou trubku — trubku HT DN 150.
5.
+ Hloubka zasunuti:
4 minimalné 30 mm za tésnéni,
3 maximalné 300 mm nad dno nadrZe.
e
E
4, 5
6.
P9 » Pritokovou trubku a tésnéni pfitoku pevné spojte hadico-
i \C]~l vou sponkou.
« Trubkové spony nasadte spravné, aby byla pfitokova
— N trubka zajisténa proti klouzani v tésnénf a aby byla zachy-
‘ W, cena jeji hmotnost.
I\I_ / Jejl
6.

*) Otacky max. 200 1/min.; pokud je to nutné, vykruZovak obcas odloZte a odeberte tfisky.
Pokud se tfisky neoddéluji dobfe, material nddrZe se zahfiva a pfitavuje. Preruste fezani,
nechte material chvili vychladnout a oCistéte vykruZovak. SnizZte otacky, zménte tlak
posuvu, pfip. zméhte smér otaceni (otd€eni doleva max. 200 1 ot./min.), aZ bude odebirani
tfisek opét Cisté.

@ UPOZORNENI: Obéas zkontrolujte dodrzeni priméru vyfezu 175 mm v piipadé DN 150
resp. 124 mm v pfipadé DN 100, protoZe na ném velmi zavisi tésnost pfipojeni trubky.

V pripadé instalace zafizeni uvnitf objektu dle normy EN 12056-4 musi byt v pfitokovém
potrubi pfed nadrZi uzaviraci Soupé (pfisludenstvi) (Fig. 9).
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7.3.3 Odvétrani DN 70

Podle normy EN12050-1 je k bezporuchovému fungovani nezbytné, aby bylo zafizenf pfi-
pojeno k odvétravacimu potrubivedenému nad stfechu. K pfipojeni se pouZivd hrdlo DN 70
na horni strané nadrZe a pfiloZena spojka Konfix. K tomu se odfizne dno pfipojovaciho hrdla
DN 70 asi 15 mm od horniho okraje a nad zesilenim (viz Fig. 7). Odstrarite otfepy a nadby-
tecny materidl. Spojku Konfix nasurite az po vnitini nakruZek a upevnéte pfiloZenou hadi-
covou sponkou, pak ji oteviete vytrZzenim jazycku a zasunte do ni odvétravaci trubku s
trochou maziva. Odvétravaci trubku zajistéte proti vyklouznuti objimkami a umistéte ji
vZdy se spadem k zafizeni.

Fig. 7: Pfipojka odvétrani DN 70

1. Ufiznéte dno hrdlaDN 70 —fez 15 mm od horniho okraje
hrdla, nad zesilenim.

2. Odstrante otfepy a nadbytecny material.
3. Nasadte a upevnéte spojku Konfix.
4. Otevrete spojku Konfix vytrzenim jazycku.

5. Zasunte odvétravaci trubku, v pfipadé potreby pouzijte
mazivo.

7.3.4 Pfipojeni nouzového vypousténi (ruéni membranové Eerpadlo)
V zdsadé doporucujeme nainstalovat ru¢ni membranové ¢erpadlo (pfislusenstvi) k nouzo-
vému vypousténi nadrZe. Saci vedeni pro ruéni membranové erpadlo (vné&jsi primér
50 mm) se pfipojuje k jednomu ze dvou hrdel @ 50 mm na pfedni strané nadrZe (Fig. 8).

Fig. 8: Pfipojeni ruéniho membranového cerpadla

Odstrarite dno hrdla.
MozZnosti:

a. pilou

Rez asi 15 mm ode dna hrdla a pred zesilenim

Odstrante otfepy a nadbytecny material.

nebo
b. vhodny vykruzovak

Odstrante otfepy a nadbytecny materidl.
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7.3.5 Odvodnovani sklepl
Pro automatické odvodiiovéni prostoru, ve kterém je zafizeni na odCerpavani fekalii insta-
lovano, je dle normy EN 12056-4 potFeba zfidit ¢erpaci jimku (Fig. 9).
« Cerpadlo (pol. 10) dimenzujte podle dopravni vy3ky zafizeni. Rozméry vykopu v podlaze
prostoru instalace musi byt minimalné 500 x 500 x 500 mm.
« Tficestnym ventilem (pol. 11, pfisludenstvi) Ize pfepnout na ruéni vypusténi nadrze i er-
paci jimky ruénim membrdnovym cerpadlem (pol. 12).

Fig. 9: Priklad instalace

V' Hiadina zpétného vzduti (vétsinou troven
terénu)

Odvétravaci potrubi (nad stfechu)

Vytlacné potrubi

Pritok

Uzaviraci Soupé pritokového potrubi

Podpéra armatury na odlehceni

Uzaviraci Soupé€ vytlacného potrubi

Zpétna klapka

O (0 N[O |u|F&H| W |N |

11 Vypoustéci potrubi nddrze
Vypoustéci potrubi erpaci jimky
‘ 10 Odvodriovaci ¢erpadlo
| 11 Tricestny ventil
012 Rucni membranové cerpadlo
13 Zenerova bariéra
13 Spinaci pristroj DrainControl PL2

7.4 Elektrické pfipojeni

A NEBEZPECi! Nebezpe&i ohroZeni Zivota!

Pfi neodborném elektrickém pfipojeni miZe dojit ke smrtelnému trazu elektrickym
proudem.
Elektrické pfipojeni nechte provést pouze elektroinstalatéra autorizovaného mistnim
dodavatelem energie a v souladu s mistnimi platnymi predpisy.
+ DodrZujte navody k montaZi a obsluze spinaciho pfistroje a pfislusenstvi!
« Pfed vSemi pracemi odpojte napajeni.

Druh proudu a napéti sitové pfipojky musi odpovidat Gdajim na typovém Stitku.
+ Pojistka na strané sité:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, setrvacna

« DrainLift XL 2/15: 25 A, setrvacna

« DrainLift XL 2/20: 25 A, setrvaind

« DrainLift XL 2/25: 25 A, setrvacnd

@ UPOZORNENI: Ke zvy3eni provozni spolehlivostia bezpe¢nosti je pfedepsano pouZitijistice
s charakteristikou K odpojujiciho vechny pdly.

Zafizeni uzemnéte podle predpist.

Diirazné doporucujeme pouZiti proudového chranice < 30 mA podle platnych mistnich
predpisd.

Spinaci pfistroj a Zenerova bariéra musi byt nainstalovany na suchych mistech chranénych
pred zaplavenim. Jejich umist&ni musi vyhovovat narodnim predpistim [v Némecku

VDE 0100].

Zajistéte samostatné napdjeni vystrazného spinaciho pfistroje (pfisluenstvi) podle idajd
na jeho typovém Stitku. Pfipojte vystrazny spinaci pfistroj.

Zapojte pravotocivé pole.

Pfi pfipojovaéni je tfeba dodrZovat technické podminky pfipojeni mistnich energetickych
zavodu.
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7.4.1 Sitova pfipojka spinaciho pfistroje

Sitovd pfipojka: 3~ 400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Provedeni: spinaci pfistroj se zastrékou CEE, namontovany [dle VDE 0623 v Némecku].
Zapojte pravotocCivé pole.

7.4.2 Pfipojeni éerpadel (Fig. 10)

Cerpadla je tfeba propojit se spinacim pfistrojem.

Povolte Srouby na pouzdre a sundejte kryt svorek.

Prostrcte konce kabell k pfipojeni cerpadel kabelovymi Sroubenimi.
Konce kabelli zapojte podle oznaceni na svorkovnicich a tdajl v liniovém schématu
rozvadéce.

« Sitova pfipojka ¢erpadla 1 ke svorkam 27, 28 a 29.

« Sitovd pfipojka Cerpadla 2 ke svorkdm 34, 35 a 36.

+ Ochranny vodic pfipojte ke zbyvajici svorce PE.

+ Pripojeni ochranného kontaktu vinuti cerpadla 1 ke svorkdm 31 a 32.
« Pripojeni ochranného kontaktu vinuti ¢erpadla 2 ke svorkdm 38 a 39.

7.4.3 Pfipojeni snimace hladiny (Fig. 11)

Snimac hladiny musi byt pfimo propojen se Zenerovou bariérou.

Povolte Srouby na pouzdre a sundejte kryt.

Prostrcte konce kabelli snimace hladiny kabelovou priichodkou.

Konce kabelll zapojte podle Gdaji v liniovém schématu rozvadéce:

« hné&dy vodit (+) ke svorce 23 (+) Zenerovy bariéry

« zeleny vodic (-) ke svorce 13 (-) Zenerovy bariéry

« modry vodi¢ (stinéni) ke svorce PE

« Dvojvodi¢ovy kabel Zenerovy bariéry s Grovni signalu 4-20 mA pfipojte ke svorkam 25 (+)
a 26 (=) ve spinacim pfistroji.

Zaviete kryt Zenerovy bariéry a spinaciho pfistroje a utdhnéte Srouby na pouzdre.

A NEBEZPECi! Nebezpeii vybuchu!

PFi pouZiti snimace hladiny v oblastech ohroZenych vybuchem hrozi nebezpeéi vybu-
chu.
V oblastech ohroZenych vybuchem vZdy nainstalujte mezi spinaci pfistroj a snima¢
hladiny bezpeénostni bariéru (Zenerovu bariéru).
DodrZujte bezpecnostni pokyny uvedené v navodu k bezpeénostni bariére.

® UPOZORNENI:
P¥i pfipojovéni snimace hladiny a Zenerovy bariéry dodrZujte spravnou polaritu.

7.4.4 Pfipojeni poplasného hlasice

Zafizeni DrainLift XL je z vyroby vybaveno akustickym signdlnim cidlem ve spinacim pfi-
stroji.

Pfes beznapétovy kontakt (SSM) ve spinacim pfistroji |ze pfipojit externi vystrazny spinaci
pristroj, houkacku nebo zableskové svétlo. Zatizeni kontakt(:

minimalni pfipustné: 12 V DC, 10 mA

maximalni pfipustné: 250 VAC, 1 A

A NEBEZPECi! Nebezpe&i ohroZeni Zivota!
P¥i préci na otevieném spinacim pfistroji hrozi zasaZeni elektrickym proudem pfi
dotyku s konstrukénimi souastmi pod napétim.
Tyto prace smi provadét pouze odborny personal!
Pfed pfipojenim poplasného hlasice odpojte pfistroj od napéti a zajistéte jej proti
nechténému opétovnému zapnuti.

DodrZujte navod k montaZi a obsluze spinaciho pfistroje DrainControl PL2!

Vytdhnéte sitovou zastrcku!

Otevrete kryt spinaciho pfistroje.

Sundejte ochranny kryt kabelového Sroubeni.

Prostrite kabel roubenim a podle liniového schématu rozvadéce ho pfipojte k beznapéto-
vému kontaktu poplachu.

Po pripojeni kabelu poplasného hlasice zaviete kryt spinaciho pfistroje a utdhnéte kabe-
lové Sroubeni.

Znovu zapojte sitovou zastréku.

Podrobny popis moZnosti pfipojeni a obsluhy najdete v navodu k montaZi a obsluze spina-
ciho pfistroje.
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8 Uvedeni do provozu
Doporucujeme povéfit uvedenim do provozu zdkaznicky servis Wilo.

8.1 Kontrola zafizeni

A POZOR! Nebezpedi vécnych Skod!
Nedistoty, pevné latky a neodborné uvedeni do provozu mohou pfi provozu vést
k poskozeni zafizeni nebo jeho jednotlivych souéasti.
Pfed uvedenim do provozu vy¢istéte celé zafizeni od necistot, predevsim od pevnych
latek.
DodrZujte navody k montazZi a obsluze spinaciho pFistroje a pFislusenstvi!

Uvedeni do provozu je povoleno, jen kdyZ jsou spInéna pfislusna ustanoveni o bezpecnosti,
predpisy VDE a regionalni predpisy.

Kontrola pfitomnosti a fadného provedeni viech nezbytnych sou&asti a pfipojeni (pfitoky,
trubka vytlaku s uzaviraci armaturou, odvétrani nad stfechu, upevnéni k zemi, elektrické
pfipojeni).

Kontrola polohy zavzdusiovaciho Sroubu zpétné klapky, volného dosedani klapky na misto
a tésnosti tésnici matice.

Fig. 12: Poloha zavzdushiovaciho $roubu pfi provozu zafizeni

A POZOR! Nebezpedi vécnych skod!
Neni-li zavzduSiiovaci Sroub s tésnici matici
v piedepsané poloze, miiZe to vést k poskozeni
klapky a zafizeni a ke znaénému hluku (Fig. 12).

8.2 Prvni uvedeni zafizeni do provozu

Zastréte sitovou zastreku.

Zkontrolujte, resp. provedte nastaveni podle kapitol 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.3.

Otevrete uzaviraci armaturu.

Pripojenym pfitokem naplrite zafizeni tak, aby kaZzdé Cerpadlo alespori jednou odcerpalo

a vytlacné potrubi bylo zcela napinéné.

PfinapInéném vytlacném potrubi a uzavieném pfitoku nesmi stoupat stav hladiny v nadrzi.

Pokud stav hladiny déle stoupa, zpétnd klapka netésni (zkontrolujte klapku a polohu

zavzdu3fiovaciho Sroubu).

Pfed dosaZenim spinaci irovné v nadrZilze spustit zkusebnirozbéh také stisknutim tlacitka

»ManudlIni rezim*“ na spinacim pfistroji.

Zkontrolujte t&snost a bezporuchové fungovani zafizeni a spojd trubek (zapindni a vypinani

erpadla).

Naplrite zafizeni maximdlnim moZnym pfitokem a zkontrolujte jeho bezporuchové fungo-

vani. Pfi tom davejte pozor zvlasté na tyto podminky:

+ spravna poloha spinacich bod

» dostatecny Cerpaci vykon Cerpadla pfi maximalnim pfitoku béhem rozbéhu cerpadla
(hladina musi klesat)

+ provoz Cerpadel bez vibraci a pronikani vzduchu do média

A POZOR! Nebezpeéi vécnych skod!
Obsah vzduchu v médiu vede pfi uréitych provoznich podminkach Eerpadel k silnym
vibracim, které mohou zni€it Cerpadla i celé zafizeni. Musi byt zaru¢en minimalni stav
vody v nadrZi odpovidajici ,,spinaci hladiné pro zapnuti éerpadla” (viz technické tdaje).
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8.2.2

Cesky

Nastaveni spinaciho pfistroje

Pfi prvnim uvedeni zafizeni do provozu je nutné nastavit na spinacim pfistroji parametry
zarizeni, viz také navod k montazi a obsluze spinaciho pfistroje

Porovnejte nastavenou hodnotu proudu motoru s Udaji na typovém Stitku motoru a v pfi-
padé potieby ji nastavte spravné.

Nastaveni maximdlni hodnoty senzoru na 1,0 mVS v poloZzce menu ,,20 mA - hladina”.

Nastaveni spinaci hladiny

Hladinu pro spinani ¢erpadel a alarmu Ize libovolné nastavit v krocich po 1 cm.
Doporucend nastaven:

Zakl. zatéz zap.: 550 mm

Z3kl. zatéZ vyp.: 80 mm

Vysoka zatéz zap.: 650 mm

Vysoka zatéz vyp.: 400 mm

Zéplava (alarm): 750 mm

Pokud chcete nastavit jiné spinaci body, dodrZujte pfiloZenou kfivku stavu hladiny (Fig. 13).
Indikace stavu hladiny na spinacim pfistroji pfimo odpovida stavu hladiny v nadrzi.
Obecné a zvlasté pfi odchylkdch od doporucenych nastaveni je tieba dodrZovat tyto
zasady:

Sonda pro méFeni vysky hladiny musi stat na dné nadrZe.

Podle normy EN 12056-4 musi byt spinaci objem takovy, objem se pfi kazdém Cerpani
vymeénil objem vytlacného potrubi.

Dodrzujte Gdaje hladiny uvedené v tabulce technickych tdajti (minimdlni hodnoty spinaci
a vypinaci hladiny).

Pfi nastaveni spinaci hladiny cerpadla nad vyskou pfitoku hrozi zpétné vzduti do pfipoje-
nych objektd.

Spinaci bod Z3akl. zatéz vyp. nesmi klesnout po 80 mm. Dalsi od¢erpavani je mozné jen pfi
odpovidajicim nastaveni doby dob&hu (viz ¢ast 8.2.3).

Spinaci body Z&kl. zatéz vyp. a Vysokd zatéz vyp musi byt minimalné 50 mm od sebe.

Fig. 13: Kfivka stavu hladiny
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212

8.2.3 Nastaveni doby dobéhu Eerpadel

8.3

.

Doba dobéhu Cerpadel se nastavuje pomoci spinaciho pfistroje v menu ,,Dobéh”.

Pokud po vypnuti erpadla pfi Cistém Eerpani vody bez srkdni (slysitelné ¢erpani smésivody
avzduchu) nedojde k Zddnému nebo jen nepatrnému razu klapky (zvuk pfi uzavieni
klapky), je tfeba nastavit dobu chodu tak, aby se ¢erpadlo vypinalo kratce pied zalitkem
srkdni.

Pokud se klapka po vypnuti Cerpadla uzavre s tvrdym razem a otfesy zafizeni a potrubi,

je ho tfeba vypnout nastavenim doby dobéhu cerpadla. Upravte dobu dobéhu Cerpadla

v menu ,Dobéh” tak, aby bylo na konci Cerpani slysitelné srkdni smési vody a vzduchu.
Doba srkani nesmi byt delSinez 3 s.

POZOR! Nebezpeéi hmotnych $kod!

Tlakové razy (zplsobené uzavienim zpétnych klapek) mohou zniéit zafizeni a vytlaéné
potrubi. Je tfeba jim zabranit vhodnymi opatfenimi na misté instalace (napf. dalsi klap-
kou s protizavaZim nebo dobou dobéhu Eerpadel).

Odstaveni z provozu
Pfed Udrzbou nebo demontazZije tfeba odstavit zafizeni z provozu.

VAROVANi!Nebezpeéi popaleni!

V zavislosti na provoznim stavu zafizeni muZe byt celé cerpadlo velmi horké. Pfi kon-
taktu s erpadlem hrozi popaleni.

Nechte zafizeni i Eerpadlo vychladnout na teplotu prostoru.

Demontaz a instalace

DemontazZ a instalaci smi provddét jen odborny personal!

Odpojte zafizeni od napéti a zajistéte je proti neopravnénému opétovnému zapnuti.
Pred pracemi na tlakovodnych soucastech je nutno uvolnit z nich tlak.

Zaviete uzaviraci Soupé (pfitokové a vytlaéné potrubi).

Vypustte sbérnou nddrZ (napf. pomoci ru¢niho membranového cerpadla).

K vycisténi odSroubujte a sundejte revizni viko.

NEBEZPECi! Nebezpeéi infekce!

Pokud maji byt zafizeni nebo jeho souéasti zaslany k opravé, je tieba pouzité zafizeni
z hygienickych divodii pfed pfepravou vypustit a vy¢istit. Kromé toho je nutno dez-
infikovat vSechny &asti, se kterymi je mozno pfijit do kontaktu (postfikova dezinfekce).
Souéasti musi byt vloZeny do dostatecné velkych plastovych pytli odolnych proti roz-
trZeni a nepropustné uzavieny. Je tfeba je neprodlené odeslat prostfednictvim kvalifi-
kovanych dopravci.

Po delSim odstaveni doporucujeme zkontrolovat miru znecisténi zafizeni a popr. je vyCistit.
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9 Udriba

A NEBEZPECi! Nebezpe&i ohrozeni ivota!
P¥i pracich na elektrickych pFistrojich muzZe dojit ke smrtelnému drazu elektrickym
proudem.
« Pfi udrzbé a opravach je tfeba zafizeni vidy odpojit od napéti a zajistit proti neoprav-
nénému opétovnému zapnuti.
Prace na elektrické ¢asti zaFizeni smi provadét pouze kvalifikovany elektrotechnik.

A NEBEZPECi!
Jedovaté nebo zdravi Skodlivé latky v odpadni vodé mohou zpusobit infekce nebo udu-
Seni.
Pfed provadénim udrZby misto instalace dostateéné vyvétrejte.
P¥i idrZbé je nutno pouzivat odpovidajici ochranné pracovni pomiicky, aby nemohlo
dojit k infekci.
P¥i pracich v Sachtach musi byt pfitomna druha osoba, ktera bude provadét zajiSténi.
« Nebezpedi vybuchu pfi otevieni (zamezte vyskyt zdroji vzniceni)!
+ Dodrzujte navody k montaZi a obsluze zafizeni, spinaciho pfistroje a pFislusenstvi!

Provozovatel zafizeni musi zajistit, aby veskerou Gdrzbu, inspekce a montaz provadeéli
autorizovani a kvalifikovani pracovnici, ktefi se podrobné seznamili s ndvodem k montazi
a obsluze.

« UdrZbu zafizeni na precerpavani odpadni vody musi dle normy EN 12056-4 provadét
odbornici.
Intervaly nesmi prekrocit
+ Y roku u primyslovych podnikd,
« Y2 roku u zafizeni v ¢inZovnich domech,
+ 1rok u zafizeni v rodinnych domcich.

+ O Udrzbé je tfeba vypracovat protokol.
Doporucujeme povéfit idrzbou a kontrolou zafizeni zékaznicky servis Wilo.

@ UPOZORNENI: Vytvorenim planu tdrzby Ize s minimalnimi néklady na GdrZbu zabranit dra-
hym opravam a zajistit bezporuchovy chod zafizeni. K uvedeni do provozu a GdrZbé je vam
k dispozici zakaznicky servis firmy Wilo.

Po provedeni udrzby a oprav zafizeni nainstalujte resp. pripojte podle kapitoly ,Instalace
a elektrické pripojeni”. Zafizeni se zapina podle pokyni v kapitole ,Uvedeni do provozu”.

10 Poruchy, pFiciny a odstrafiovani

Poruchy sméji odstranovat pouze kvalifikovani pracovnici!
Dodrzujte bezpe&nostni pokyny uvedené v kapitole 9 Udrzba.

+ DodrZujte navody k montaZi a obsluze zafizeni, spinaciho pfistroje a pfislusenstvi!

« Pokud nelze provozni poruchu odstranit, obratte se na odbornou firmu, servis Wilo ¢i nej-
blizsi zastoupeni firmy Wilo.

Poruchy Identifikaéni islo: Pfic¢ina a odstranéni
Cerpadlo necerpa 1,3,56,7,8,9,10,11,12,15,16,17
PFilis maly pritok 1,2,3,4,5,7,8,11,12,13

Prilis velky prikon 1,2,3,4,57,13

PFilis mala dopravni vyska 1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

Cerpadlo béZi neklidn& /zna¢ny hluk 1,2,3,9,12,13,14,16
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Cesky

Pficina Odstranéni
1 Ucpany pritok cerpadla nebo obézné kolo
+ Odstrante usazeniny v Cerpadle nebo nadrzi
2 Nespravny smér otaceni
+ Vyménite 2 faze napajeni
3 Opotfebeni vnitfnich ¢asti (ob&Zné kolo, loZisko)
+ Vyménite opotiebené casti
4 Prili$ nizké provozni napéti
5 Dvoufazovy chod (pouze u tfifizového provedeni)
+ Vymérite vadnou pojistku
+ Zkontrolujte pripojky vedeni
6 Motor nebézi, protozZe neni zajiSténo napéti
« Zkontrolujte elektroinstalaci
7 Vadné vinuti motoru nebo elektrické vedeni 2
8 Ucpana zpétna klapka
+ Vycistéte zpétnou klapku
9 Pilis silny pokles hladiny vody v nadrzi
« Zkontrolujte/vyméfite Cidlo hladiny
10 Vadné ¢idlo hladiny
+ Zkontrolujte Cidlo hladiny
11 Soupé ve vytlacném potrubi neni oteviené nebo je oteviené nedostatecné
+ Soupé zcela otevrete
12 Nepfipustny obsah vzduchu nebo plynu v médiu 2)
13 Vadné radialnf loZisko v motoru 2)
14 Zarizeni vibruje
+ Zkontrolujte elastické spojeni potrubi
15 Teplotni ¢idlo kontroly vinuti se vypnulo kvli prilis vysoké teploté vinuti
+ Po vychladnuti se motor automaticky znovu zapne.
16 Ucpané odvétravani erpadla
+ Vycistéte odvétravaci potrubfi
17 Zareagovala tepelnad nadproudovad kontrola

+ Resetujte nadproudovou kontrolu ve spinacim pfistroji
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1K odstranéni poruch souéasti pod tlakem je tfeba uvolnit z nich tlak (uvolnit zp&tnou klapku a vypustit nadrz
pfip. pomoci ru¢niho membrénového cerpadla).

2) Nutnd konzultace

11

12

Nahradni dily

Nahradni dily si miiZete objednat u mistnich specializovanych firem nebo u zdkaznického
servisu firmy Wilo.

Uvedte veskeré (daje z typového Stitku, aby nedoslo k chybam a nebylo nutné upfesfio-
vani.

Likvidace
Rédnou likvidaci tohoto vyrobku a odbornou recyklaci zabrénite poskozeni Zivotniho pro-
stfedi a zdravi osob.

1. Klikvidaci vyrobku ijeho ¢asti vyuZijte vefejné nebo soukromé spolecnosti zabyvajici
se likvidaci odpadi.

2. Dalsiinformace o odborné likvidaci ziskate u organt verejné spravy, pfislusného tradu
nebo na misté zakoupeni vyrobku.

Technické zmény vyhrazeny!
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Pyccknin

1 BBepeHue

Uudopmauus 06 3Tom AoKymeHTe

OpurMHan MHCTPYKLMKU MO MOHTAXKY ¥ 3KCMyaTaLMmM COCTaBMeH Ha HeMeLIKOM si3bike. Bce
OCTarnbHble A3blIKN HACTOALLEN MHCTPYKLMMN ABNSIOTCA NePEBOJOM OPUrMHANBHON UHC-
TpyKLMN.

NHCTPYKUMS N0 MOHTaXy ¥ 3KCMyaTauum aBAsgeTcs HeOTbEMNEMOW HacTbio N3Oenuns.
MosTomy ee Bcerga cneayeT aepxaTb psaom ¢ npubopom. TouHoe cobntofeHne aHHoM
WMHCTPYKLUMK ABNSeTCs 0653aTenbHbIM YCT0BMEM UCMOMb30BaHNSA YCTPOMCTBA NO Ha3Ha-
YeHUIO N KOPPEKTHOrO yrnpasneHus ero paboTon.

NHCTPYKUMS N0 MOHTaXy U 3KCMNyaTauum COOTBETCTBYET MCMONHEHMIO npubopa un 6a3o-
BbIM NpeanuCcaHnaM v HOpMaM TeXHUKM 6€30NacHOCTH, 4eNCTBYOLWLMM Ha MOMEHT CAa4n
B Meyatb.

CepTudmKaT cOOTBETCTBUA AMpekTBam EC:

Konus ceptudukara cootBeTcTBus aupektnam EC ABnseTcs YacTbio HACTOSALLEN NHC-
TPYKLMM MO MOHTA>XKy ¥ 3KCMyaTauuu.

B cny4vae HecornacoBaHHOIo C HAMU TEXHWYECKOTO U3MeHeHUS YKa3aHHbIX B HEM TUMOB
W HapyLLEHUA NpyBefeHHbIX B UHCTPYKLMKM MO MOHTaXKY 1 3KCMyaTaumm npasun Tex-
HUKM 6e30MaCHOCTY ANA M3aenus/nepcoHana AaHHbI CepTUQUKAT TepsaeT cuny.

2 TexHuka 6e3onacHoCcTH
[aHHas MHCTPYKLMS COOepPXXUT OCHOBOMOJIaraoLwme pekoMeHgaumm, Kotopble Heobxo-
aumo cobnogaTb NPy MOHTa>XKe, 3KCNyaTaumnm U TeEXHUYeckom ob6cny>xusaHunu. Mostomy
nepen MOHTa>XOM M BBOL,OM B 3KCMyaTaumto ee 0653aTenbHO [OIKHbI NPOYUTaTh MOH-
Tepbl, a Tak>Ke 0TBETCTBEHHbIE CeLuanucTb/nonsL3oBaTenu.
Heobxononmo He Tonbko cobnopaTh 06Lwme TpeboBaHMS No TexHUKe 6e30nacHoOCTH, Npu-
BefeHHble B AaHHOM pa3fere, HO U cnelmanbHble TpeboBaHWs No TexHKKe 6e30MnacHoCTy.

2.1 0O603Ha4YeHns peKOMeHAAUMI B UHCTPYKLIMM MO 3KCNyaTaumum

CumBonbl:
O6wWKii CUMBOM OMACHOCTHU

MONE3HOE YKA3SAHNE

c OnacHocTb nopa>keHus 3N1eKTpu4eCKUM TOKOM

Mpepynpe>kpaiolime CUMBObI:

OMNACHO!
Ype3BbIYakHO ONacHas CUTyauus.
Heco6niopeHne NpMBOAUT K CMEPTU UMK TsKENbIM TPaBMaM.

OCTOPO>KHO!
Monb3oBaTenb MOXeT NONyuUTb (TXKenbie) TpaBMbl. CUMBON «OCTOPOXKHO> yKa3bi-
BaeT Ha BepPOSTHOCTb NoJlyueHus (TsXKenbix) TpaBM Npu Heco6IOQEHUM YKa3aHUS.

BHUMAHMUE!

CyLiecTByeT OnacHOCTb noBpeXxpeHus usgenus/ycraHosku. NMpepynpexpeHue
«BHMMaHMe» OTHOCUTCS K BO3MOXKHBIM MOBPeXAeHUsAM usgenus npy HecobniopeHun
yKasaHuM.

YKA3AHME: MNone3Hoe ykasaHue Mo Ucnosnb3osaHuio nsgenms. OHo TakKe yKasbiBaeT Ha
BO3MO>KHbIE CITOXXHOCTMU.

YKazaHus, pa3MeLLeHHble HEMOCPeaCTBEHHO HAa U3OeNnK, Hanpumep,

CTPEnKa HamnpasneHus BpaLleHus,

0603HaveHns NOAKIOYEHUN,

turpmeHHas Tabnuyka,

npegynpexxaatoLme Haknemnku,

Heobxoavmo o693aTenbHO cobntogaTh U NOAAEPXKMBATL B NOMIHOCTHIO YNTaEMOM COCTO-
AHUN.

2.2 Ksanudukauusa nepcoHana
MepcoHan, BbINOMHSAOLLMIA MOHTAX, yNIpaBneHve N TeXxHNYeckoe 06cny>KnuBaHue, LOMKeH
MMeTb COOTBETCTBYHOLLYHO KBaNM(MKaLMo ANs BbiMonHeHns paboT. Cepbl OTBETCTBEH-
HOCTW, 0643aHHOCTM U KOHTPOSIb Haf, NePCOHANOM [OSKHbI 6biTb pernaMeHTUPOBaHbI
nonb3osaTenem. Ecnv nepcoHan He obnapaeT Heo6Xo0AMMbIMUY 3HAHUAMM, HEO6XOANMO
obecneynTb ero obyyeHne N MHCTPYKTaX. Mpn HEOOXOAMMOCTM NONb30BaATENb MOXKET
MOpPY4UTb 3TO MPOMU3BOANTENIO U3HeNus.
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2.3 OnacHocTu Npu HecobniofeHUU peKoMeHpaLMi No TexHUKe 6e3onacHocTn

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

HecobntopeHne ykazaHuil No TexHMke 6€30MacHOCTM MOXKeT NPUBECTM K TpaBMMpPOBa-
HUIO NIOAEN, 3arPA3HEHMIO OKPYXKaIoLLLEN cpeabl M MOBPEXXAeHUI0 N3aenns/yCcTaHoBKY.
HecobntopeHne ykasaHuii no TexHuke 6e30macHOCTM BefeT K yTpaTe BCEX MPaB Ha BO3-
MeLleHne yObITKOB.

HecobntogeHve npegnucaHni no TexHmke 6€30MacHOCTU MOXKET, B YaCTHOCTU, UMeTb
cnegytoLme nocnencTems:

MexaHn4ecKune TpaBMbl MepcoHana u nopakeHne 3neKTpUYeckMM TOKOM, MeXaHN4eCcKnx
1 6aKTEepPMONOrnYecKnx BO30encTBumn,

3arpsi3HeHne OKpy>KatoLLen cpefbl Npu yTevkax onacHbIX MaTepuanos,

MaTepuanbHbIi yLepb,

0TKa3 BaXkKHbIX QYHKLMIA U3aenus/ycTaHOBKM,

0TKa3 MpeanuCcaHHbIX TEXHOOTMIN TEXHNYECKOro 06CNY>XMBAaHNA N PEMOHTHbIX paboT.

BbinonHeHue paboT c y4eTOM TeXHMKM 6e30nacHOCTH

JomkHbl cobntofgaTbcs yKasaHms no TexHke 6e30nacHoOCTH, TpuBeAeHHbIE B HACTOSILLEN
WHCTPYKLMM MO MOHTa>XKy 1 3KCMyaTaLumu, CyLLLeCTBYOLLME HALMOHAMbHbIE MPeAnucaHus
no TexHnKe 6e30MacHOCTK, a TakXKe BO3MOXKHble paboume 1 3KCMNIyaTaUMOHHble MHC-
TPYKLUMMW NONb30BaTENS.

PekomeHnpaumm no TexHuKe 6e3onacHOCTU ANs nonb3oBaTens

Jmuam (Bkntouas geTen) ¢ GU3NUECKUMM, CEHCOPHBIMU MU MCUXMYECKUMI HAPYLLIEHN -
AMM, @ TAKKE LM, He 0671aAar0LLMM AOCTATOYHBIMY 3HAHUAMM/OMBITOM, Pa3peLleHo
MCMOSb30BaTh aHHOE YCTPONCTBO MCKITIOUUTENBHO MO KOHTPOSIEM UMW HACTaBNeHeM
NnUa, OTBETCTBEHHOrO 332 6€30MaCHOCTb BbILLEYNOMSAHYTbIX UL,

e [OMXKHbI HAXOAUTBLCS MOA, MPUCMOTPOM, YTOBbI OHM HE UTPanu C YCTPONCTBOM.
ECIY ropsume Um XONoaHbIe KOMIMOHEHTbI U34eNNA/yCTaHOBKM ABNSHOTCS MCTOUHUKOM
OMacHOCTK, TO Ha MECTe 3KCMyaTaumy OHU [OMKHbI 6bITh 3aLLMLLEHbI OT KOHTaKTa.
3aWMTy OT KOHTAKTa C ABUXKYLLMMUCA KOMMOHEHTaMu (Hanp., MydTbl) 3anpeLaeTcs CHu-
MaTb BO BPEMS 3KCMyaTaunum usgenvs.

YTeuku (Hanp., yepes ynnoTHeHWe Bana) onacHbIx nepekadnsaeMbix cpeq (Hanp., B3pbiBo-
OMacHbIX, SBOBUTBIX, FOPAYMX) [OMKHbI OTBOAUTLCSA TakM 06pasom, YTobbI 3TO He
C03[1aBano onacHOCTW A1 NepcoHana u oKpyxatoLen cpefbl. [JomkHbl cobnoaaThes
HaLMOHanbHble NPaBoBbIe NPeanMCaHus.

CrnegyeT UCKMIOYUTb PUCK MONyYeHUs yaapa 3feKTpuyYeckum TokoM. CriegyeT yyecTb
NpeanMcaHnsa MECTHbIX 3HEPTOCHABXKAIOLLMX OpraHU3aLmil.

YKa3saHusi no TexHUKe 6e30MacHOCTU NPU NPOBe,eHMU MOHTaXKa M TEXHMYECKOro
obcny>Xusanus

Monb3oBaTenb [OKEH YHecTb, YTO BCe PabOThbl MO MOHTaXy U TEXHUYECKOMY 00Cy>XKN-
BaHMIO OMIKHbI BbIMOJTHATLCA UMEIOLLMM [0MYCK KBANVMULMPOBAHHbIM MEPCOHANOM,
KOTOPbIN AOMKEH BHYUMATENTbHO U3YYNTb MHCTPYKLMIO MO MOHTAXY W 3KCMyaTaLuuu.
Pa6oTbl pa3peLUeHO BbIMONTHATL TONMBKO HA U3AENNU/YCTaHOBKe, HaxoaALWeMcs/Haxona-
Liefncs B cCOCToAHUM nokost. Heobxoaumo oba3aTenbHo cobntogath nocnefosaTeNlbHOCTb
LENCTBUIN N0 OCTaHOBKE M3LeNMsl/yCTaHOBKM, NTPUBELAEHHYIO B MHCTPYKLMUM MO MOHTaXy
1 3KcnnyaTaumuu.

Cpasy no 3aBepLueHn paboT BCce NpefoXpaHMTeNbHbIE U 3aLLMTHbIE YCTPOMCTBA [OSKHbI
6bITb yCTAHOBMEHbI Ha CBOM MeCTa /Mnu NpuBeAeHbl B AencTBYe.

CaMoBO/IbHOE M3MeHeHUe KOHCTPYKLMU U U3TOTOBIIEHUe 3anacHbIX YacTen
CaMoBOJIbHOE M3MEHEHWE KOHCTPYKLMW M M3rOTOBIIEHNE 3anacHbIX YacTeln HapyLlaeT
6e30MacHOCTb N3Aenns/NepcoHana u NMWaeT CUITbl NPUBEAEHHbIE N3rOTOBUTENEM yKa-
3aHus Mo TexHuke 6e3onacHoCTw.

BHeceHWe U3MEHEHWI B KOHCTPYKLMIO M34eNns OMYCKaeTCst TONbKO NMPU COrNacoBaHmm
c npoussoauTenem. ®vpMeHHbIe 3anacHble YacTU ¥ paspeLleHHble U3roToBUTeNeM Npu-
HapNeXHOCTU rapaHTUPYIOT HafeXHyto paboTy. Mpy MCMOb30BaHWUK APYTMX 3aNaCHbIX
YacTew U3roTOBUTENb He HECET OTBETCTBEHHOCTU 38 BO3MOXKHbIE NMOC/EACTBUS.

HenOHYCTMMbIe cnoco6bl 3KcnnyaTauuu

besonacHocTb JKCnnyaTaumMm NOCTaBNEHHOIo U3aenua rapaHTUupoBaHa TOJIbKO Npu ero
Mcnosb3oBaHMKM NO Ha3Ha4eHWIO B COOTBETCTBUM C pa3aesiom 4 MHCprKLI,Mﬂ MO MOHTa>y
M 3Kcnnyataymun.

anI 3KCnlyaTaunm HM B KOEM CJly4ae He BbIXOOUTb 3a paMKU npefenbHbIX 3HaYeHun, YyKa-
3adHHbIX B KaTaJ‘IOFe/CI'IeLlI/ICbMKaLlVIM.
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3 TpaHcnopTUpPOBKa M NPOMEXXYTOYHOEe XpaHeHue

YCTaHOBKa 1 OTAENbHblE KOMIMOHEHTbI MOCTABMSIOTCS Ha Manete.

Cpasy nocre nosly4eHvs uUsgenus:

HeMeLO1eHHO NPOBEPUTb U3eNNe Ha BOSMOXKHbIE MOBPEXAEHNS MPU TPAHCMOPTUPOBKE;
B Crlydae 06Hapy>KeHUsi MOBPEXKOEHUI MPY TPAHCMOPTUPOBKE CredyeT NpeanpuHsTh
HeobxopuMble Lwaru, 06paTMBLUMCH K 3KCMEAUTOPY B COOTBETCTBYIOLLME CPOKM.

A BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

BbinonHeHHble HeHaane>Xxawmm o6pasom TpaHCNOPTUPOBKA M NPOMEXXYTOYHOe Xpa-
HeHue MOryT NPUBECTU K MaTepuanbHoMy yluep6y.
TpaHcnopTUpoBaTb U3fieNne Ha naneTe TONbKO NPV NOMOLUU AONYLUEHHbIX FPy303ax-
BaTHbIX NpUcnoco6bneHui.
Mpu TpaHCNOpTUPOBKeE CNeAUTb 3a YCTONYMBOCTBIO U U36eraTb MexaHUYecKuX noB-
pe>kaeHui.
[o ycTaHOBKM XpaHUTb U3flenune Ha nasieTe B CYXOM, 3al4MLLEHHOM OT MOp03a 1 npsi-
MbIX CONTHEYHbIX Nyuyei MecTe.
He yknanbiBaTh B wiTabens!

4 O6nacTb npuMeHeHUN
HanopHas ycTaHoBKa ons oTBofa cTouHbix Bog DrainLift XL cornacHo EN 12050-1 aBnsi-
eTCs aBTOMATUYeCKOW HaNmopHOW YCTaHOBKOW ANna cbopa 1 nepekaynBaHns cogepiKaLinx
UK He copepKalmnx hekanum CTOYHbIX BOA, NpefAHasHaveHHas Ansa ApeHa)ka BogocTo-
KOB 3[aHWNI 1 3eMeSlbHbIX y4aCTKOB, FAe MecTO C/iMBa Pacnono>KeHO HXKe YypoBHS obpaT-
Horo mognopa.
CTo4YHble BOAbI pa3peLuaeTcs cOpacbiBaTb M3 XO3MCTBEHHO-ObITOBOM 30HbI cornacHo EN
12056-1. CornacHo DIN 1986-3 [ l'epmaHnun] He pa3peluaeTcs cOpacbiBaTb B3pblB4aTbie
1 BpefHble BeLeCTBa, Kak, Hanpumep, TBepAble BELLeCTBa, CTPOUTENbHbIA Mycop, nener,
6bITOBOW MyCOp, CTEKNO, NECOK, TUMC, LIeMeHT, U3BeCTb, PaCTBOP, BONOKHUCTbIe BeLllec-
TBa, TEKCTUIbHbIE n3Aenus, byMarkHble MON0TEHLA, MOATY3HVKM, KAPTOH, NIOTHYIO
6ymary, CUHTETUYEeCKYHO CMOJTY, CMOY, MULLEBble 0TOPOCHI, XKMPbI, Macna, 6oeHckme
OTXOAbI, TPYMbl XKMBOTHbIX U OTXOAbI XKMBOTHOBOACTBA (HaBO3 U T. 1.); A00BUTbIE, arpec-
CMBHbIE 1 KOPPO3UIHble BeLLLeCTBa, KaK, HanpumMep, TaXenble MeTansbl, 6uounabl, 940-
XMMWKATbI, KNCNOTbI, WEeNo4n, CoNK, ounLaLme, oesvHhuumnpytoLme, CpeacTsa,
CpeAcTBa A5 MbITbS MOCYAbl M CTUPanbHble CpefCcTBa B CBepXO0MbLUNX KONMYeCTBaXx, a
TakK>Ke TaKoBble CO CNNLIKOM 60/bLUMM NeHoobpa3oBaHMeM, a TakxKe BoAy nnasaTeslb-
Horo 6accenHa.
Mpun HeobxognmocTn cbpoca >KMpocoaep Kalmx CTOUHbIX BOA, CnedyeT NpeaycMoTpeTb
Hanuumne >XMpoynoBuTens.
CornacHo EN 12056-1 He pa3peluaetcsa cbpacbiBaTb CTOYHbIE BOAbI U3 NPUEMHUKOB
CTOYHbIX BOA, HAXOAALLMXCS BblLLie YyPOBHSA 06paTHOro MoAnNopa, CTO4HbIE BOAbI KOTOPbIX
MoryT 6bITb 0OTBeAeHbl 6narogaps eCTeCTBeHHOMY Mepenagy BbiCOT.

@ YKA3AHMWE: Bo BpeMs yCTaHOBKM 1 3KCNyaTaumm obs3atenpHo cobnopatb rocygapc-
TBEHHbIe N PEerMoHanbHble CTaHAAPTbI U NpeanucaHuns.

CnepnyeT Tak>xe cobntogaTb yKazaHUs U3 MHCTPYKLUUM MO MOHTAXy W 3KCNyaTaumm npu-

6opa ynpaeneHus.

A ONMACHO! OnacHocTb B3pbiBa!

CTo4Hble Bofibl C cofiep>KaHueM heKanuii B HAaKONUTeNbHbIX pe3epByapax MOTyT CTaTb
NPUYMHON CKOMIEHUS ra3oB, KOTOPble MOTyT BOCNNIaMeHUTbCSA BCNeAcTBMe HeHaase-
>Kalen yCTaHOBKM M 3KCNyaTauuu.

* Mpu ucnonb3oBaHUM YCTaHOBKM A5 CTOYHBIX BOf, C cofepXXaHnem ekanuii cnegyeT
cobnionaTh AelcTBYIOWME NPEANUCAHUS NO B3PbIBO3aLLUTeE.

* Mpun6op ynpasneHus He ABNSeTCS B3PbIBO3aLUULLEHHbIM, TO3TOMY €ro paspeluaeTcs
MOHTUPOBATb TOJNIbKO BHE B3PbIBOOMNACHOM 30HbI.

* Mpuv ncnonb3oBaHUM [aTYUKOB YPOBHS UM NOMIaBKOBbIX BbIKNioYaTenein Bo B3pbiBO-
OMacHbIX 30HaX NPUMEHATb 3aliUTHbIe 6apbepbl.

A OCTOPO>XHO! ¥rposa 3noposbio!
BcnepncTeue ucnonb3yeMbix MaTepuanoB HanopHas yCTaHOBKa [iN1 0TBOAA CTOUHbIX
BO[, He NOAXOAUT AN NepeKa4yMBaHUA NUTbEeBOM BofabI!
Mpu KOHTaKTe CO CTOYHbIMU BOA,aMM CyLIeCTBYeT ONacHOCTb HaHeceHus yuep6a 3po-
poBbIO.
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BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

C6poc HeOMYCTUMbIX BeLLLeCTB MOXET NPMBECTU K MaTepuanibHOMY yLuepby.

Hu B KoeM cniyyae He c6pacbiBaTh TBepable, BOJIOKHUCTbIE BeLecTsa, CMOy, Necok,
LieMeHT, nenen, NNoTHylo 6ymary, 6yMarkHble NonNoTeHLUa, KapToH, CTPOUTENbHbIN U
6bITOBOW Mycop, 60eHCKMUe 0TXOfbI, XKUPbI UK Macna!

Mpun Heo6Xx0AMMOCTM NepeKaynMBaHUS XXMPOCOAepIKalMX CTOUHbIX BOf crnefyeT npe-
AYCMOTpeTb Hannuune XXUpoynoBuTens.

Heponyctumble cnoco6bl 3KcnnyaTaumuu U neperpyska Bbi3biBaloT NOBpeXXAeHUs
nspenus. MakcumanbHO BO3MOJXKHbIN NOABOAUMbIN Pacxof, AoMKeH 6biTb Bcerpa
MeHblLe pacxofia Hacoca B COOTBETCTBYIOLLel paboyelt TouKe.

MpepenbHble 3HauYeHUs pa6oumnx napameTpos

YKa3aHHbIN MaKCUMasbHbI Pacxof AeiCTBUTENEH TOMbKO A1 KpaTKOBPEMEHHOO
pexxuma (S3 — 60 % /60 c, T. e. Makc. 36 ¢ Bpemsi paboTbl, MUH. 24 C Bpems MOKOoS).
YCTaHOBKyY pa3peLuaeTcs BKYaTh Makc. 30 pas B 4ac 451 0HOr0 Hacoca, He NpeBbILaTh
Bpems paboTbl HACOCA, BKOYAs BpeMsl 3af.ep>KKU BbIKNoUYeHUs 36 ¢ (Bpems 3a0epxku
BbIKITIOYEHNS = BpeMst paboTbl HACOCa MO OKOHYAHUM NMepeKaunBaHus Bogbl). Bpems
paboTbl M BpeMs 3apep KKK BbIKNoueHns (ecnu TpebyeTcs) [OMKHbI BbITb HACTPOEHDI Ha
HaMMeHblLUee BO3MOXKHOE 3HaueHue.

Kpome Toro, criegyeT cobnogats pabouune napameTpy cornacHo Tabnuue 5.2.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb OT npeBbilleHUs AaBneHus!
Ecnu HaumeHbLwas BbicOTa nofaayu coctasnseT 6onblue 5 M, Npy BbIXofe YCTaHOBKU U3
CTPOS 3TO NPUBOAMUT K ONAaCHOMY NpeBbILLIEHNIO faBneHus B pesepsyape. Bcnencreue
3TOro CyujecTByeT ONacHOCTb pa3pbiBa pesepByapa. B cnyyae HeucnpasHocTu cnegyeT
HeMefaeHHO 3a6N0KMpoBaTh NOABOASLLMIA NAaTPY6OK.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb nony4eHus 0>xoros!

B 3aBUCMMOCTM OT paboyero COCTOSIHMSA YCTaHOBKM BeCb HAacOC MOXKET CTaTh OUYeHb
ropsiumm.

CylecTByeT ONAacCHOCTb MOJy4YeHUs! 0XKOTroB NPU CONPUKOCHOBEHUM C HACOCOM.

K'ycnoBumsm ncnonb3oBaHWs No Ha3Ha4eHMIo OTHOCKUTCS TakxKe cobtofeHVe HacTosLLeN
WHCTPYKLMNW.

Jlto6oe ncnonb3oBaHue, BbIXOASLLEE 33 PaMKM YKa3aHHbIX TpebOBaHMI, cumTaeTcs
MCMOJIb30BaHMEM HE MO Ha3HaYeHMUIo.

5 XapakTepucTuku usgenus

5.1 LWnudp

Hanpumep: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift HanopHas ycTaHoBKa AN 0TBOAA CTOYHbIX BOA,
XL YKasaHue pasmepa

2 2 = [IByXHAaCOCHasa yCTaHOBKa

/25 Makc. Hanop [m] npu Q=0 m3/u

(3~)

3~: UCnofiHeHWe ons TpexdaaaHoro TOKa

5.2 TexHu4ecKue faHHble DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Mopoknioyaemoe HanpsXKeHue [B] 3~400 + 10 %

McnonHeHve nogknioyeHms

Mpnbop ynpaBneHus c ceTeBbIM Kabe-
nem gnvHon 1,5 m n wtekepom CEE Ha
32 A, npeaBapuTeNbHO CMOHTUMPOBAH-

HbIV
MoTpebnsemas MOLHOCTb Py [kBT] CM. hpMeHHYt0 TabnnuKy ycTaHOBKM
HoMuHanbHbIN TOK [A] CM. hrpMeHHyto Tabnnyky ycTaHOBKM
YacToTa ToKa [Tu] 50
Knacc 3awmTbl YcTaHoBKa: IP 67 (2 m Bog. cT., 7 oHen)

Mpnbop ynpasneHuns: 65
YacToTa BpaLleHus [06/ 2900

MWH]
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5.2 TexHu4ecKue faHHble

Pexxum paboTbi

DrainLift XL

2/10 2/15

S1,53-60 %/60 s

Makc. 4acToTa BKIHOUeHW [1/4] 60 (30 Ha Hacoc)

O6LwMit Hanop Makc. [MBog. 10 15 20 22
ct.]

Makc. BonycTUMBbIN reofesnyeckuii Hanop [MBom. 9 13 16 19
ct.]

Makc. ZonyCcTMMOe AaBNeHne B HarnopHOM [6ap] 3

Tpybonposopge

Pacxof Makc. [m3M] 35 37 40 40

Makc. TemnepaTypa nepekaunsaemoii cpeabl  [°C] 40

MuH. TemnepaTypa nepekavvBaemMow cpefbl [°C] 3

Makc. TemnepaTypa oKpy>KatoLLen cpegbl [°C] 40

Makc. pa3mep 3epeH TBepAbIX 4acTuL, [Mm] 40

YpoBeHb Lyma (B 3aBUCMMOCTY OT paboyei [mb(A)] <70V

TOYKM)

06wt 06BEM [n] 380

YpoBeHb BKKOUEHUS [n] 260 (BKJ1. 550 Mm)

Makc. NofBoAMMbIN Pacxof B Yac [n] 15600

(Tonbko NPy MaKC. BO3MOXXHOM YPOBHE BKITHO-

yeHuns)

MuHVMManbHbIN ypoBeHb ANns Toukm BKJI. [mm] 550

Hacoca

MuHVMManbHbIN ypoBeHb ANns Toukm BbIKJIT. [Mm] 80

Hacoca

Pasmepbl (lmpuHa/Bbicota/rny6uHa) [mm] 835/955/1120

[naroHanbHble pasmepsbl [Mm] 1300

Bec HeTTO [kr] 108

HanopHbIi naTpy6ok [DN] 80

BryCKHble coequnHeHus [DN] 50, 100, 150

Bo3ayxo0TBof [DN] 70

*1) HeHapne>kawwmim MOHTaxX YCTAaHOBKN U pr6, a Tak>XKe HegonyCcTumasa akcnnyatayma mMoryT

NOBbICUTb 3ByKOU3NyveHne

CE

09

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund, Germany

EN 12050-1

[HeicTBue BofooTBEAEHUSA
YpoBeHb lWyma
3awmTa oT KOppo3umn

YcTaHoBKa AN oteoAa hekanuii Ans 3gaHuii DN 80

- CM. XapaKTepuCTMKy Hacoca

- HeT pe3yNbTaToB UCMbITAHWI

- MaTepuarnsbl C NOKPbITUEM U KOPPO3MOH-
HOCTOMKMe MaTepmansl Inox/Composite

[ns 3akasa 3anyacTten Heobxoonmo YKa3aTb BC€ aHHbIe Ha d)VIpMeHHOVI Tabnnuke

YCTaHOBKM.

MHCTpyKUMS Mo MOHTaxy v akcnnyaTaumm Wilo-DrainLift XL

Pycckun
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5.3 O6bem noctaBku
HanopHas ycTaHoBKa Ans 0TBOAA CTOYHbIX BOA, BKMOYas:

5.4

1 npwubop ynpasnenus DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 B) c ceTeBbIM kabenem anm-
HoM 1,5 M 1 cMOHTUpOBaHHbIM WTekepom CEE 32 A

1 3eHepoBckuit 6bapbep B KOpMyce C NpeABapuUTelbHO MOHTMPOBaHHbIM Kabenem anun-
HoM 1m

1 patumkyposHsa 0-1 M BoA. cT., Kabenb 10 m

1 ynnoTHeHwe nogsopsLwero natpybka DN 150 (ons TpyObl @ 160 mm)

1 Hoxkoeka @ 175 ons nogsogsawero natpy6ka DN 150

1 koHHekTOp DN 150 ¢ 3a>knumamu Ana nogkntoveHns nogsofsiiero natpybka DN 150

1 koHHekTOp MBX @ 50 MM C XOMyTamu AN1s NOAKIHOHEHNS BCaCblBatOLLEro Tpy6onpo-
BOAa AN py4HOro membpaHHOro Hacoca unu nogeogsiero natpybka DN 50

1 MaHXeTa Ang BeHTUNaunoHHoro natpybka DN 70

1 KOMMNEeKT KperneXKHbIXx MaTepunanos

1 dnaHuesbiit nepexogHnk DN 80/100 ¢ NNOCKMM yNAOTHEHUEM, 3NACTUHHbBIM KOHHEK-
TOPOM, XOMyTamW 1 rankamu s NoJKIIYeHns K HanopHomMy Tpy6onposogy DN 100

1 VHCTPYKUMS MO MOHTaXy M 3KcnnyaTaumm

MpuHapneXXHocTU

MprHaoneXxXHOCTU credyeT 3aka3blBaTbh 0TAENbHO, CM. NOAPOOHbIV NepeyveHb 1 onNmncaHne
B KaTanore/npenckypaxTe.

MmetoTcs cnegytowmne npuHagneXxxHocTu:

dnaHuesblit nepexogHuk DN 80, DN 80/100 (1 wT. DN 80/100 y>e BxoguT B 06bem noc-
Taeku), DN 100, DN 150 ons nogktoHeHns 3a0BvKKM € MOABOOSLLEN U HanopHOM CTO-

poHbI K Tpybonposoay

KOMMNMeKT Ans noaKnioveHns noasoasuero natpybka DN 100 (Hoxoska @ 124, ynnoT-

HEeHMe BXOQHOro OTBEPCTMS)

3anopHas 3aasmkka DN 80 ons HanopHom TpyObl

3anopHas 3agsukka DN 100, DN 150 gns nogBoasiieit Tpy6bl

py4HON Mem6paHHbIi Hacoc R 1Y; (6e3 wnaHra)

TPEXX0[0BOM KpaH AN NepeKIloYeHNs Ha pyUHyIo 0TKauKy 13 NpuaMKa Hacoca/pesep-

Byapa

npubop aBapMMHOM CUrHaNM3auumn o nepennee

3BYKOBas cuMrHanusaumsa 230 B/50 Ty

cBeTOBas curHanmsaums 230 B/50 Iy

cvrHanbHas namna 230 B/50 Iy
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6 OnucaHue n pyHKUUMN

6.1 OnucaHue ycTaHOBKMU

HanopHas ycTaHoBKa A1 0TBoAa CTouHbIx Bog DrainLift XL (Fig. 1) ssnsetca rotosom

K MOAKMHOHEHWNIO, MOMTHOCTbBIO MOTPY>XKHOW HAaMOPHOM YCTAaHOBKOM AN 0TBOAA CTOUHbIX
gop (rny6uHa Norpy>KeHns: 2 M BOA,. CT., BpeMs NOTPY>KeHUst: 7 fHeil) ¢ ra3o- 1 BoLO-
HenpoHMLAeMbIM COOPHUKOM U 3aLLUTOW OT BbITECHEHWSI.

BcTpoeHHble LeHTPO6eXKHbIE HACOChI OCHALLEHbI 3aLLMLLIEHHBIMUY OT 3acopeHus cBobop-
HOBWXpEeBbIMW pabounmm konecamu. JaTumk yposHs (Fig.1, no3.5) peructpupyer yposeHb
B pe3epByape v nepenaeT 3T0 3HaYeHWe Ha NPMOOP yrpaBneHns, KOTOPbI aBTOMaTH-
YeCKWM BKMIOYAET M BbIKTIOHAET Hacockl. MogpobHoe onvcaHue hyHKLUMIA COpepXUTes

B MHCTPYKLMM MO MOHTaXXy U 3KCrnyaTaumum npubopa ynpasneHus.

Fig. 1: onucaHue ycTaHOBKU

Hacoc

Ob6paTHbI KnanaH

Mopsoaswmi natpy6ok DN 150

3almTa OT BbITECHEHUS

JaTyunk ypoBHs
Bo3pyxooTtsogHow natpybok DN 70

N| || & W N

KoHTposbHOE oTBepcTue

6.2

DYyHKUMA

C6poLuUeHHble CTOYHbIE BOAbI MPUHUMAIOTCS B COOPHMKE YCTaHOBKM BOJOOTBEAEHNS.
Cbpoc ocyulecTnseTcs Yepes noasoasLLyto Tpyby Ans CTOYHbIX BOA, CBO60AHO nof-
KIOYaEMYH0 Ha FOPU3OHTANbHON NOBEPXHOCTY (3a4HAs CTOPOHA pe3epsyapa).
HanopHas ycTaHoBKa A5 0TBOAa CTouHbIX Bog, DrainLift XL noctasnseTcs c npubopom
ynpaBsfieHns, CMOHTMPOBaHHbIM LWITekepom CEE ¢ nepekntoyatenem ¢as, 3eHepoOBCKUM
6apbepom 1 AaTUMKOM ypoBHA. OnpepenexHne ypoBHA BOAbI B pe3epByape Npov3BoanTCcs
Yepes BCTPOEHHbIV [aTYMK YPOBHS. ECNiM ypoBeHb BOAbI NOBbILWIAETCSA A0 YCTaHOBNEHHOMN
TOYKM BKJTOYEHUS, TO BKITIOYAETCSH OAUH U3 CMOHTUPOBAHHBIX Ha pe3epByape HacoCOB U
cobpaHHble CTOYHbIE BOAbl aBBTOMATUYECKM NMepeKaynBatoTCs B NOACOEANHEHHbIN BHE-
LUIHWUI KaHann3aunoHHbIN Tpybonposop,. Ecnun yposeHb BOAbl NPOAOMXKaeT pacTu, nog-
KNto4YaeTcsa BTOPOW Hacoc. Mpu JOCTUXKEHMN YPOBHS HABOAHEHWS MOJAETCS ONTUYECKUNIA
M aKyCTUYeCKWI CUTHanbl, aKTUBUPYETCS CUrHanM3aums v NpOUCXoguT [OMONHUTeNbHOe
NPUHYOWUTENbHOE BKIKOUeHWe Hacoca(-oB). [lns paBHOMepHOI Harpy3ku 060MX HacocoB
nocsie Kaxxaoro npouecca nepekadmBaHns ocyLLLeCTBNSeTCA CMeHa Hacocos. [pu Bbixoae
0[HOr0 Hacoca 13 CTpos BCto paboTy No nepekavmBaHunio 6epeT Ha ceba gpyrown Hacoc.
OTKItoueHre Hacoca(-0B) MPOMCXOAUT MO [OCTUXKEHUM YPOBHS BbIKNOYeHMs. Bo n3be-
>KaHWe yAapoB Mo KnamnaHam MO>XXHO C MOMOLLbo Npubopa ynpaBneHns ycTaHOBUTb BpeMs
3afep>KKu BbIKNoYeHns, bnarogaps Yemy rnasHbl Hacoc paboTaeT fo paboTbl ¢ No[co-
com Bo3ayxa. of BpeMeHeM 3afep XKW BbIKNIOHYEHNS Nofpa3syMeBaeTcs BpeMs Mexay
OOCTUXKEHMEM TOUKM BbIKITIOYEHUNS 1 BbIKMIOYEHNEM MaBHOrO Hacoca.

B ycTaHOBKe BCTpOeH ABOVMHOM 06paTHbIN KflanaH, Takum obpasom, cornacHo EN 12056
B HanopHbIn Tpybonposop 6onbLue He TpebyeTca BCTpansaTb NpeanucbiBaeMbli obpaT-
HbI KnanaH. B obpaTHOM knanaHe 06beANHAOTCA HAaNOPHble KaHanbl 060MX HAaCOCOB.
YCTpONCTBO ANS OTKPbITUS B C/lydae HeobxoamnmMocTu obecneyrBaeT 0TBOA BOAbI U3
HanopHoro Tpy6onposoaa B pe3epayap.

MHCTpYKLMS Mo MOHTaXXy 1 akcnnyaTaumm Wilo-DrainLift XL 221
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Fig. 2: MOHTaXKHbIi1 YepTex

7.1

MoHTax u JNneKTponogkno4yeHume

OMACHO! ¥Yrpo3a »u3Hu!

MoHTaX U aneKTponoakmnoyeHue, BbINONIHEHHbIe HeHaaneXxalwmm o6pasom, moryT
co3aaTh Yrpo3y Ans XXU3HU.

Pa60oTbl N0 MOHTaXXy M 3N1eKTPONOAKIIOYEHUIO [LOSIKEH BbINOJHATb TONbKO KBanupu-
LMPOBaHHbI NepcoHan B COOTBETCTBUM C AeMCTBYIOLLMMU NpeanucaHmamu!
Co6niopatb NpeanucaHus no TexHuke 6esonacHocTu!

OMACHO! OnacHocTb 3afOXHYTbCA!

flnoBuTble N BpeaHble AN 300POBbSA BelleCTBa B LAXTaX CTOYHbIX BOL, MOTYT
BbI3BaTb MH(ULMPOBaHUE UNK yayLube.

Mpwu BbINonHeHUU paboT B WaxXTax A1 NOACTPaXOBKU [ONKHO NPUCYTCTBOBaTb
BTOpOE NNL0.

XopoLuo npoBeTPUTb MECTO YCTaHOBKM.

MoproTtoBKa K yCTaHOBKe

BHUMAHMUE! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

HenpaBunbHas ycTaHOBKa MOXKeT NPUBECTU K MaTepuanbHOMY yuiep6y.
YcTaHOBKY nopy4aTb TOfIbKO KBanupuuuposaHHOMY nepcoHany!
Co6nioaatb HauMOHarlbHble U perMoHanbHble NpeanucaHus!

Co6niopgaTh MHCTPYKLMM MO MOHTaXKy M 3KCNyaTauuu npuMHapne>xxHocTein!
Mpu MoHTaXe/BbIBEPKE YCTaHOBKM HU B KOEM Cilyyae He TSHYTb 3a kKabenb!

Mpn MOHTaXKe yCTaHOBOK BOJ00TBeeHNS cnedyeT B YaCTHOCTU cobnopgaTth perno-
HanbHO AencTeyoLMe Npeanucanns (Hanpumep, 8 Ffepmanum - Landesbauordnung
(3eMenbHble cTponTenbHbie Npasuna), DIN 1986-100) 1 B LenoM - COOTBETCTBYIOLME
yKkasaHus ctaHaapTos EN 12050-1 1 EN 12056 (rpaByTauMoHHble yCTaHOBKM BOJOOTBE-
LLeHUs BHYTPY 30aHNin)!
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CobntogaTh pasMepbl COFMacHoO MOHTaXHOMy yepTexy (Fig. 2).

CornacHo EN 12056-4 mecTa MOHTa)<a yCTaHOBOK BOLOOTBEAEeHNS O0JKHbI 6bITb JOCTa-

TOYHO 60MbLUNMMK, YTOObI 06ecneynTb cBOOOAHbLIN AOCTYN K yCTaHOBKE BO BpeMs ynpas-

neHnsa nnu paboT No TeXHN4eCKoMyY 06CNy>KUBAHUIO.

[ns akcnnyatauum v TexHM4eckoro obcny>xusaHus getaneit Heobxo[MMo 0CTaBUTb

pPAAO0M C HUMM M Ha[, HUMK [OCTaTo4Hoe paboyee MPOCTPAHCTBO LWMPUHONM UITN BbICOTOWM

KakK MUHUMYM 60 cMm.

MecTo MOHTaXKa AOMKHO 6bIThb 3aLUMLLEHO OT MOPO3a, MPOBETPEHO U UMETb XOpoLLee

OCBeLLeHue.

MOHTa>KHasi MOBEPXHOCTb [OMKHA BbITb MPOUHON (NOOAXOAUTB AN yCTaHOBKY Atobeneit),

FOPU30HTaNbHOM N POBHOWN.

MpoBepuTb pacnonoXXeHne y>Ke MMeoLLMXCS NN eLLie MOHTUPYEMbIX MOABOAALLMX

1 HanopHbIx Tpy60NpoBoA0B, a Tak>Ke BO3AYXO0TBOJ,0B OTHOCUMTENIbHO BO3MOXXHOCTH

NOAKITOYEHUNS K YyCTAaHOBKE.

+ BbibpaTb nogxoaslee MeCTo yCTaHOBKM C y4eTOM pa3mepoB npubopa v [OoCTYNHOCTH
MeCT MOOKIOUYEHNS.

« Pasmepbl npubopa ynpasnexus (B x LU x T): 320 Mm x 300 MM x 120 MM

+ Mpnbop ynpasneHnsa n 3eHepoBCKuii 6apbep yCTaHaBNMBaTb B CYXOM M 3aLLMLLEHHOM OT
MOpoO3a MecTe.

» MecCTO yCTaHOBKM [OMKHO ObITb 3aLLMLLEHO OT MPSAMbIX COMTHEYHbIX Ny4en.

+ [pun Hapy>KHOM MOHTa>Ke y4nTbIBaTb AaHHble KaTanora u NpuHagIeXxXHocTewn.

+ Cobnopath MHCTPYKLMM MO MOHTAXY M 3KCNyaTauum npuHaanexHocTewn!

7.2 MoHTax
MocTaBMTb yCTaHOBKY Ha POBHbIN NPOYHbINA MO U BbIBEPUTD €e.
CornacHo EN 12056-4 HanopHble yCTaHOBKM A9 OTBOAA CTOYHbIX BOL, JOJIKHbI ObITb
CMOHTMPOBaHbI B PUKCMPOBAHHOM MOJIOXKEHUMN.
MopBepratoLmecs NPOTUBOOABNEHNIO YCTAHOBKM cliedyeT MOHTUPOBATb C 3aLLUMTON OT
NpoOTUBOAABEHNS.

Fig. 3: 3aluMTa OT NpoTMBOAABNEHUS

MocpencTBOM NpunaratoLLerocs KpeneXHoro Matepuana

3aMKCMpPOBaTh ycTaHOBKyY Ha nony (Fig. 3).

+ 0603Ha4MTb MONOXKEHNE OTBEPCTU Ha NOMY ANS Kpen-
neHuns B 60KOBbIe LMWLl pe3epByapa

« MpocBepnnTb B NONy OTBEPCTUS

» MoHTa>k npunaraembix pe3bb0BbIX CTEP>XKHEeW COrNacHo
MOHTa>XHOMY PUCYHKY U MPUIaraeMow MHCTPYKLUK O
MoNb30BaHWM A1 MAaTPOHOB CO CTPOUTENbHLIM PACTBO-
pom

« MNMocne 3aTBepAEeBaHNA MAaTPOHOB CO CTPOUTESbHbIM pac-
TBOPOM 3aKpenuTb pe3epByap Ha 3eMrie 3aLUMLLEHHbIM OT
npoTMBOAaBNEeHNS 06pa3om

7.3 TMopcoepuHeHue Tpy6onpoBoaos
Bce TpybonpoBoabl 4OMKHbI 6bITb CMOHTUPOBAHbI TMOKO, 6€3 HanNpsSXKeHUS 1 CO 3BYKO-
nsonsumen. Ha ycTaHoBKy He A0/IKHbI BO3[AeMCTBOBaTb ycmununs Tpybonposoaos u
MOMeHTbI; Tpy6bl (BKNto4as apMaTypy) credyeT 3akpennsTb U NOANMPaTh Tak1M obpa-
30M, 4TOObI Ha YCTAHOBKY He BO3[AeNCTBOBANN HW PacTArMBatoLLne yCUImns, H1 ycunms
oKaTus.
TwaTenbHO BbIMOMHATHL BCE MPUCOeOUHEHNS NUHWIA. [Py coegMHEHNSX NOCPeaCcTBOM
LLNAHrOBbIX XOMYTOB TLLATENbHO MX 3aTArMBaTh (KPYTALMIA MOMEHT 3aTsKKKM 5 Hm!).
He ymeHbLlaTb AnameTp TpyObl MO HanpaBeHWo MOTOKa.
B nopBopasiem Tpybonposoae nepepd pe3epByapom 1 nocsie 06paTHoOro knanaHa
cornacHo EN 12056-4 Bcerpa TpebyeTcs 3agBuxKKa. (Fig. 9).
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7.3.1 HanopHblit Tpy6onpoBop,

A

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

Bo3HuKalowme n1ku gasnenusi (Hanpumep, npu 3anupanumn o6paTHOro KnanaHa)

B 3aBUCMMOCTM OT IKCNNYaTaLMOHHBIX YCIIOBUIA MOTYT B HECKOJIbKO pa3 npeBbillaTh
naeneHue Hacoca (cnoco6bl npegoTepalyeHus cm. 8.2.3 HacTpoiika BpemMeHm
3aiep>KKM BbIKIOYEHMS).

Mo3ToMy Hapsify € y4eTOM YCTOWUYUBOCTH K laBlIeHUI0 He06X0AMMO UCNONb30BaTh
coeiMHUTeNbHblE 35IeMeHTbl Tpy6onpoBofa ¢ NpoaosbHbIM CUIOBbIM 3aMblKaHMeM!
HanopHbiii Tpy6onpoBop, co BceMy BCTPOEHHbIMU AeTansiMu [0MKeH Hafle)XKHO
Bblfiep>XX1BaTb BO3HUKalolee pabouee faBneHue.

[ns 3aLmMTbl OT BO3MOXHOro 06paTHOro Noanopa us LeHTPanbHOro ApeHa>kHoro KaHana
HanopHbI Tpy6onpoBofA ciefyeT BbIMOHATDL B KA4eCTBe NeTNN, HUXKHAS KPOMKA KOTO-
pOM [OMKHA HAXOAWTBLCS B HAUBbICLLEW TOYKe Haf ypoBHeM 06paTHOro nognopa, onpe-
LeNeHHbIM MECTHBIMU HOpMaMmK (Kak NpaBuo, ypoBeHb [OPOXKHOTO MOKPbITHS)

(cm. Takxe Fig. 9).

HanopHbin TpybonpoBog npoknagbiBaTh € 3aLMTON OT MOPO3a.

Ha HanopHoM naTpybKe yCTaHOBKM CMOHTMPOBATh 3aaABUKy DN 80 (MmeeTcs B KauecTse
NPUHaANEeXXHOCTY, MPUNaraloTcs raiku, Wwainbbl, NNOCKOe yNNoTHeHue). MoanepeTsb

apmatypy!

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!
Mcnonb3oBaHue apMaTypbl, OT/IMYHONM OT NpuHaanexxHocTtel Wilo, MmoxkeT npuectu
K (pyHKLMOHaNbHbIM HapyLIeHUSIM UK NoBpeXXaeHUIo uspenus!

3aTeM NpUCOeAMHNTL HAMOPHBIN TPy6ONPOBOA HEMOCPEACTBEHHO K 3aaBuKKe (npunara-
t0TCS pnaHLeBbI MEPEXOAHMK, 3NaCTUUHbIA KOHHEKTOP, NIOCKOE YNNOTHEHWE U COeRM-
HUTENbHbIE 3EeMEHTbI).

Fig. &4: rn6koe nopknioyeHue HanopHoro Tpy6onpoBona

min. 40

@

®

YT106bI N36€>XaTh Nepedayn cmn n konebaHnn mexxay ycra-
HOBKOW ¥ HanopHbIM Tpy6onpoBoJoM, coeguHeHVe Heob-
XOAMMO BbINONHATL rMbKo. Ans aToro cobnopaTth paccTos-
HVe Mexxay hnaHLueBbIM NepexofHUKOM U HanmopHbIM TPpy-
6onposogom (Fig. 4).

HanopHbii Tpybonposop,

2 MaH>xeTa LwnaHra
3 ®naHueBbIN NepexogHNK
4 Cobntogatb pacctosiHve npmbn. 40-60 Mm

WILO SE 03/2011



Pycckun

7.3.2 MopBopAawwmMi NaTpy60oK
MpoknagblBaTb ByCKHble TPyOOMpoBOAbl TakKUM 06pa3oM, 4TOObI OHM CAMOCTOSATENIbHO
MOFN OMOPOXKHATHCS.
BBoauTb rnasHbIn BnyckHom Tpy6onposod DN 150 nnun DN 100 B pe3epByap TonbKo
B ropu3oHTanbHoit nnockocTy (Fig. 5).

Fig. 5: ponycTuMble 30HbI ANIs [NaBHOTO BNyckHoro Tpy6onposoga DN 150/DN 100

A BHUMAHMUE! OnacHocTb MaTepuanbHOro
yuep6a!
MNMopnknioyeHne noasoasiero Tpy6onposona
BHe OTMeYeHHbIX 30H MOJXKEeT NPUBECTHU K
HerepMeTUYHOCTH, (PYyHKLIMOHANbHBIM Hapy-
LWEeHUAM U NnoBpeXaeHUsam nspenus!

« BbibpaThb Mono>xkeHne 1 NoaBecky Tpy6onpoBoaa Takum 06pazom, 4Tobbl MO BO3MOXK-
HOCTM 136€>KaTb BONHO06Pa3HOr0 MOCTYMNNEHNS BOLAbI U CUMbHOTO NOCTYMAEHS BO3AyXa.
+ BO3MOXHO NoAKloUeHWe NOABOAALLEro TPy6ONpoBOAa B BEPTUKAMbHOM MAOCKOCTH
(Hap ropr3oHTanbHOM 30HOM ANA NOAKMKUEHUS).
OcTaBUTb MecTo AN patumka yposhs (Fig. 5, nos. 1)!

A BHUMAHME! OnacHOCTb (hyHKLIMOHaNbHbIX HapyLueHui!
BonHooGpa3Hoe nocTynneHne Bofibl MOXXeT HapyLWNUTb GYHKLMOHMPOBaHUe yCTa-
HOBKM.
MNopknioyaTh noaBoaswmMi Tpy6onposon Takum o6pasom, 4To6bl NOCTYNAOLINIA
NOTOK BOAbI He HaNpaBANCa HenocpeACTBEHHO Ha NOMNNaBOoOK perynMpoBku ypoBHs!

MHCTpYKLMS Mo MOHTaXXy 1 akcnnyaTaumm Wilo-DrainLift XL 225
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Fig. 6: nogkniouenne nogsoasiero natpy6ka DN 150/DN 100

1.
+ OnpeaennTb U 0OTMETUTb MOMOXKEeHWE LIeHTPpa MPUTOKa
« Ho>koBkoM BblpesaTb oTBepcTue @ 175 (DN 150)

« CneauThb 33 YNCTBIM CHEMOM CTPY>KKM! *)

1.
2.
« CneguTb 33 YNCTOTOM NOBEPXHOCTW cpe3al
Ypanutb rpat!
3.
+ YCTaHOBWUTb YNIIOTHEHWE Ha BXxofe
+ BHyTpeHHI00 NOBEPXHOCTb YNNOTHeHMs obpaboTaTtb
CMa304HbIM MaTepuanom
2.
4.
» BcTaBuTb nogsogawmm Tpybonposon — BbicokoTeMnepa-
TypHbin DN 150
5.
» [nybuHa nogaum:
S MUH. 30 MM 3a ynnoTHeHne, Makc. 4o 300 MM BblLLe
g AHWLLa pe3epByapa.
E
4, g
6.
= + Mpo4HO coeanHUTL NoAatoLwmii TPybonpoBoA, M ynnoTHe -
)} \CINI HVe BXOOHOro 0TBepCTUS NOCPenCTBOM LLUTAaHTOBOrO
XOoMmyTa.
S N + Bo nsbexxaHve cMelleHns nogsoasilero Tpybonposopaa
l’\ / B YNIOTHEHWUWN U ONS BOCMPUATUS Maccbl Tpybonposofa
Hapgnexxalum o6pa3om MOHTUPOBATb LLUMAHTOBbIE
l I XOMYTbI.
6.

*) YacToTa BpaieHns makc. 200 06/MuH; ecnv TpebyeTcs, BpeMmst OT BpeMeHW OCTaHaBnn-
BaTb HOXXOBKY, YTOObI yAannTb CTPY>KKY. ECN YnNCTbIR Cbem CTPY>KKKM He obecneveH,
MaTepuan pesepByapa HarpeBaeTCs U Ha4MHAEeT MNaBUTbCS; NPepBaTh MPOLIECC Pe3KH,
AaTb MaTepuany oCTbITb M OYUCTUTb HOXKOBKY; YMEHbLUNTb YaCTOTY BPALLEHWUS, U3MEHUTb
LLaBrieH1e NMOAaUM 1, Npy HeobX0AMMOCTH, U3MEHUTB HarnpasneHye BpaLleHus (nesocto-
poHHee BpalieHue Makc. 200 06/MuH), Moka cHoBa He ByaeT AOCTUIHYT YNCTbIA CbeM
CTPY>KKMN.
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YKA3AHUE: Bpems oT BpeMeHW NpoBepsaTb cobntofeHve guaMeTpa BbiNnUAMBaHUS
@ 175 mm ong DN 150 unm 124 mm gng DN 100, T. K. OT 3TOro B 3Ha4MTENbHO CTENEHN
3aBUCUT repMETUHHOCTb NPUCoeanHeHns TpyObl.

B noaBoasilem TpybonpoBofe nepef pe3epsyapoM Npy MOHTaXKe YCTaHOBKM BHYTpU
3aaHus cornacHo EN 12056-4 TpebyeTca 3agBuxkka (npuHagnexHocTy) (Fig. 9).

7.3.3 NaTtpy6ok ans otsona so3nyxa DN 70
Cranpapt EN12050-1 npegnucbiBaeT NOAKNIOYEHME YCTAaHOBKM K BO3AYX00TBOAY, YAa-
NsoLLLeMY BO3AYX Yepes KpbiLly, 06s3aTenbHo Tpebytowwemycs ans 6e3ynpeyHoro yH-
KLMOHMPOBAHUS YCTaHOBKM. [OOKIIOYeHMs OCyLLeCTBNSeTCS MpU NomMoLLy naTpy6bka
DN 70 Ha KpblILLKe pe3epByapa NOCPeACcTBOM NPUaratoLLerocst COeIVHNTENbHOrO 3s1e-
meHTa Konfix. Ins aToro oTnununeaeTcs 4HO coeQMHUTENbHOTO WwTyLepa DN 70 npubn. B
15 MM OT BepxHeit KpoMKM naTpybka 1 Haa yTonuiennem (cm. Fig. 7). YaanuTb cTpyKKy v
U3NULWHKUIA MaTepuan. CoeguHuTenbHbIN 3neMeHT Konfix HageTb 0o BHyTpeHHero byp-
TVKa W 3aKpenuTb NPUAaraoLWmMMcs LLAAHTOBbIM XOMYTOM, 3aTeM OTKpPbITb, MOTSAHYB 3a
A3bI4OK, ¥ BCTAaBUTb BO3[AyXOOTBOAHYO TPYyOy, CMa3aB ee CMa304HbIM CPefCTBOM. 3aKpe-
MWUTb BO3YXOOTBOAHYIO TPYOY OT BbICKaNb3bIBAHUSA 3a>XKMMaMM 1 BCeraa NpoknaabiBaTh
ee C YKIIOHOM MO OTHOLLIEHUIO K YCTaHOBKeE.

Fig. 7: nonknioyeHne naTpy6ka Ans otsona Bosayxa DN 70

1. Otnunutb AHo natpybka DN 70 — kpomka pe3a B 15 Mm
OT BEpXHeW KpPOMKM NaTpybKa v Hag yToNLLeHNEM

2. Y[anuTb CTPY>KKY U U3NULLHWA MaTepuan
3. HapeTb 1 3aKpenuTb coeguHUTENbHbIN 3neMeHT Konfix

4. OTKpbITb COEAMHUTENbHBIV 3nemeHT Konfix — noTsHyTb
33 A3bIYOK

5. BcTaBWTb BO3OyX00TBOAHYIO TPY6Yy — Npv Heobxopmn-
MOCTM MUCMOJIb30BaTb CMA304HbI MaTepuarn

MHCTpyKUMS Mo MOHTaxy v akcnnyaTaummn Wilo-DrainLift XL 227



Pycckun

7.3.4 TMopKnioyeHne aBapUiiHOro CNyCKHOro oTBepcTyus (py4Hoii Mem6paHHbIi Hacoc)
Kak npaBuno, ons aBapyMinHOro oTeoAa BoAbl U3 pe3epByapa peKoMeHAyeTCs yCTaHaBIN-
BaTb py4HON MeMBpaHHbIi Hacoc (MpuHaanexHocTu). MoakoUeHue BcacbiBatoLL el
NMHWAKM MeMBPaHHOTO Hacoca (Hapy>kHbIN arameTp 50 MM) OCYLLECTBIISIETCS HA OGHOM M3
aByx natpy6kos @ 50 ¢ nepeaHeit cTopoHbl pesepsyapa (Fig. 8).

Fig. 8: MopknioueHne py4Horo mem6paHHOro Hacoca

a. OTpe3aTtb AHO naTpy6bka
[Ins 3TOro BOCNonb30BaThCA MO BbIbGOPY

a. HO>KOBKOM

Kpomka pe3a B 15 mm oT AHa naTpy6bka v nepepf yTosnie-
HVem

YAanuTb CTPY>KKY U U3NULLHUIA MaTepuan!

nnu
b. nomxomsLlen KONbLEBOW HacagKown

YOanuTb CTPY>KKY U U3NULLHUA MaTepuran!

228 WILO SE 03/2011



Pyccknin

7.3.5 OTBOA BOAbI U3 NOABANOB

[ns aBToOMaTU4eCcKoro 0TBo4a BOAbI M3 MeCTa MOHTa>ka HaMnopPHOWM YCTAaHOBKM NS
oteoaa hekanuit cornacHo EN 12056-4 cnegyeT ycTaHOBUTbL NpuamMok Hacoca (Fig. 9).

« OnpegennTb napameTpbl Hacoca (Mo3. 10) cornacHo Hanopy ycTaHOBKM. PasMepbl KOTNO-
BaHA Ha NOJy MeCTa MOHTaXa COCTaBNAT Kak MuHMMYM 500 x 500 x 500 mm.

« bnarogaps TpexxofoBomy KpaHy (nos. 11, npuHaane>kHoCT) oCyLLecTBNsAeTcs nepe-
KNHOYeHMe Kak py4HOro oTBoAa BoAbl M3 pe3epByapa, Tak U NpusiMkKa Hacoca nocpepc-
TBOM py4HOro Mem6paHHoro Hacoca (nos. 12).

Fig. 9: MpumMep MHcTannsuum

v YpoBeHb 06paTHOro noanopa (06bi4HO
BEPXHMUM Kpail LOPOXKHOIO MOKPbITUSA)

1 BozayxooTBof (vepes kpbiLuy)
| 2 HanopHbi Tpybonposop,
v 3 MpuTok
S 4 3anopHas 3aABW>KKa Ha MOJBOASALLEM TPY-
‘ 6onpoBoge
5 ApMaTypHas onopa, npefHa3HavyeHHasa ons
12 BECOBOr0 ypaBHOBELLUMBAHUS
° 6 3anopHas 3a4B1>KKa HanopHoro Tpybonpo-
11 BofAa
7 Ob6paTHbIV KnanaH
8 TpybonpoBog, A5 ONOPO>XKHEHUS, pe3ep-
: Byap
10 9 TpybonpoBof 415 0NMOPOXKHEHWS, MPUSMOK
Hacoca
10 Hacoc ong BogooTBeaeHus

11 TpexxomoBon KpaH

12 PyuHo MemMbpaHHbIN Hacoc

13 3eHepoBckuit 6apbep

13 Mpubop ynpasnexus DrainControl PL2

7.4

3neK'rpononKmoquue

OMACHO! ¥rposa »u3Hu!

Mpu HekBanUGULMPOBaAHHOM BbINONTHEHWUM 3NTEKTPONOAKNIOYEHUS CYLLeCTBYeT yrpo3a
JKU3HM OT y,apa 3NeKTPUYECKUM TOKOM.

AneKTponoaKmiovyeHue JONMKHO BbINONMHATLCS TONbKO 3N1IEKTPOMOHTEPOM, YNOJIHO-
MOY€EHHbIM MECTHbIM MOCTaBLYMKOM 3NEeKTPOIHEPrun, B COOTBETCTBUMU C A,eUCTBYIO-
MMM MECTHbIMU NpeAnuMcaHUsMm.

Co6niopaTh MHCTPYKLMM MO MOHTaXKY U 3KCRTyaTaumm npubopa ynpaBneHus U npuHa-
Ane>xHocTemn!

Mepen Hauyanom no6bix paboT OTKNIOUUTb UCTOUHUK NMUTAHUSA

Bvo ToKa v HanpsiXKeHWe B CETU [OIKHbI COOTBETCTBOBATb AaHHbIM HAa PUPMEHHON
Tabnuuke.

MpepoxpaHnTenu co CTOPOHbI CeTU:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, MHepUMOHHbIe

« DrainLift XL 2/15: 25 A, HepUMOHHbIe

« DrainLift XL 2/20: 25 A, WNHEPLMNOHHbIEe

« DrainLift XL 2/25: 25 A, MHepLMOHHbIe

YKA3AHME: B uensx nosbiweHns 6e30nacHOCTU aKCNyaTaumm npeanmcbiBaeTcs
MNCNONb30BaHMeE 3aLMTHOrO aBTOMATa C XapakTepmucTnieckon kpmneowm K, pazbeanHsato-
Liero Bce asbl.

MHCTpYKLMS Mo MOHTaXXy 1 akcnnyaTaumm Wilo-DrainLift XL 229
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7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

3a3eMNnTb YCTaHOBKY B COOTBETCTBUM C NpeanvcaHnsaIMu.

HacTosTenbHO peKOMeHAYyeTCst MCNOMb30BaHWe YCTPOMCTBA 3aLLUMTHOrO OTKOUYEHUS
npu nepenage Hanps>keHns < 30 MA B COOTBETCTBUM C OENCTBYOWUMU MECTHBIMU Npef-
NUCaHUAMMN.

Mpunbop ynpasneHuns 1 3eHepoBCKMN 6apbep [OMKHbI yCTaHaBNMBATLCS B CyXVX MOMeLLe-
HUSIX C 3aLLMTON OT 3aTonneHus. Mpu No3nLMOHMPOBaHUK CO6MOAATL FOCYAaPCTBEHHbIE
npeanucanns [8 Fepmanmm - VDE 0100].

ObecneunTb 0TAENbHOE 3NeKTPocHab>keHMe Npubopa aBapunHON CUrHann3aumm o nepe-
nuge (MPUHARNEXKHOCTM) COrNACHO HaHHbIM (DUPMEHHOM Tabnukm. MOSKIOUNTL Npr-
60p aBapuiNHOM CMrHaNM3auuv o nepenvee.

MoaKno4MTb NpaBoe BpaLlatoLLeecs rnore.

Mpw noakntoveHnn cobntofatb TEXHUYECKUE YCNOBUS NMOOKIIOHYEHNS MECTHOTO Npea -
npusaTUS 3HeprocHab>keHus.

MonknioueHne npubopa ynpasneHus K cetu

Mopkntoyerue K ceTn: 3~400 B + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)
VicnonHeHue: npnubop ynpasneHus ¢ MOHTUPOBaHHbIM WTekepom CEE
[cornacHo VDE 0623 B l'epmanum].

MoakniovyaeTca NpaBoe BpallatoLeecs none

Mopkniouenne Hacocos (Fig. 10)

Heobxoanmo nogknto4mMTb HACOChl K NPUOOpPY yrnpaBieHus.

Ocnabutb 60Tl KOPNYyCa M CHATb KPbILLKY KNEMM.

MpoBecTM KOHLbl COEANHUTENbHbIX Kabenen HacocoB Yepe3 KabenbHble BBOAbI.
MoaKN4YNTb KOHLbI Kabenen B COOTBETCTBUM C 0603HAYEHUAMUN Ha KNEMMHOW MNNaHKe
M OAHHbIMW B CXeMe MOOKIHYEHUS:

noakJIo4eHne K ceTn Hacoca 1 vepes knemmsbl 27, 28 n 29;

noaKIoYeHme K CeTh Hacoca 2 Yepes Knemmsbl 34, 35 1 36;

3a3eMNSIOLLMIA MPOBOL NOOKIIOYNTL K OCTaBLUelncs kKnemme PE;

3aLLUMTHbIN KOHTaKT 06MoTkM (WSK) Hacoca 1 nogknoumTb K Knemmam 31 1 32;
3aLLUUTHBIA KOHTaKT 06MoTKM (WSK) Hacoca 2 nogkniounTb K knemmam 38 u 39.

Mopkniouenune patumka yposHs (Fig. 11)

[aTunK ypoBHSA [OMKeH 6bITb HaNPAMYH NOAKIOHEH K 3eHepOBCKOMY 6apbepy.
0Ocnabutb 6OMTHI KOPMYCa W CHATb KPbILLKY.

MpoBecTn KoHLbI Kabens gaTymka ypoBHS Yepes KabenbHbl BBOS,

MoAKMOUNTL KOHUbI Kabens COrNacHO [aHHbIM B CXeMe MOAKITIOHEHUS:

+ KopuuHesas una (+) k knemme 23 (+) 3eHepoeckoro 6apbepa;

3eneHas xxuna (-) K knemme 13 () 3eHeposckoro 6apbepa;

cuHas xuna (3kpaH) k knemme PE;

Kabenb 3eHepOBCKOro 6apbepa ¢ ypoBHeM curHana 4-20 MA no AByXMPOBOAHOI
TexXHVKe NoaKMoUnTb K Knemmam 25 (+) n 26 (=) npubopa ynpasnenus.
3aKpbIThb KpbILLKY 3eHepoBCKOro 6apbepa 1 npubopa ynpaBneHus 1 3aTAHyTb 60NTbl
Kopnyca.

OMNACHO! OnacHocTb B3pbiBa!

Mpu ncnonb3oBaHUM AaTuMKa YPOBHS BO B3pbIBOOMACHbIX 30HaX CyLllecTByeT onac-
HOCTb B3pbiBa.

Bo B3pbIBOONACHbIX 30HaX BCErfa ycTaHaBNMBaTb 3aWUTHBbIN 6apbep (3eHepoBckuit
6apbep) me>xay Npu6opoM ynpasneHus U 4aTYNKOM YPOBHSI.

Co6niopatb yKasaHus no 6e30nacHOCTU B pyKOBOLACTBE MO 3alUTHOMY 6apbepy.

YKA3AHUE:
Mpy NOAKMIOYEHNN AaTYMKa YPOBHS, @ TAK>Ke 3eHepoBCKOro 6apbepa cobntofath nonsp-
HOCTb.

MopknioyeHne aBapUWHOWM CUTHANMU3aLUmn

YcTaHoBka DrainLift XL B 3aBo4CKOM MCMOMHEHWUM OCHALLEHA aKyCTUYECKUM OAaTHUKOM
CUrHanos B Npubope ynpaBneHus.

MocpencTsoM 6ecnoTeHUManbHOro KoHTakTa (SSM) B npubope ynpasneHns MOXHO Noa-
KMMHOYNTb BHELLHWI NpMOOpP aBapUMHONM CUrHANM3aumm o nepenmee, 3ByKOBYIO CUTHanM3a-
LIMIO UM CBETOBYHO CUTHaNM3aumio. Harpyska Ha KOHTaKTbl:

MUHUMaNbHO gonyctumas: 12 B noct. Toka, 10 MA;

MaKcuMManbHo gonyctumas: 250 B nepem. Toka, 1 A.
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OMACHO! Yrposa »xu3sHu!

Mpu paboTax Ha OTKpbITOM NpubGope ynpaBneHus cywecTByeT ONacHOCTb NOpPa>keHUs
3M1eKTPOTOKOM OT HaxoAsALUXCSA MOA, HanNpsi>)KeHUeMm peTanen.

K nposepeHnuio paboT nonyckaloTca TONbKO cneymanucTbl!

Mpu nopknioYeHUU aBapMMHOWM CUrHaNM3aLMM OTKIIOUUTL YCTPOMCTBO OT UCTOYHUKA
3MeKTPONUTaHUsA U 3a6noKMpoBaTb OT HECAaHKLIMOHMPOBAHHOIO MOBTOPHOIO BKIlOYe
HUS.

Cobnoaath MHCTPYKLUMIO MO MOHTAXy M 3KCNyaTauum npubopa ynpasneHuns
DrainControl PL2!

BbIHYTb ceTeBon WwiTekep!

OTKpbITb KPbILLKY Npubopa ynpasnieHus.

YHanuTb 3alMUTHbIN KOXKYX KabenbHOro BBoAa.

MpoBecTn kabenb Yepes pe3bb0BOe CoegMHEHNE U COEANHUTL € BecnoTeHUManbHbIM
KOHTaKTOM aBapUMHOW CUrHanM3aumm CornacHo cxeme NOAKIOYeHMS.

Mo 3aBepLueHUV NoAKNOYeHNs Kabens Ang aBapMNHON CUrHANM3aLUmm 3aKpbiTb KPbILLKY
npubopa ynpasneHns 1 3aTaHyTb KabenbHbI BBOA,.

CHOBa BCTaBUTb CETEBOW LUTEKeP.

MoapobHoe onncaHne BO3MOXXHOCTEN MOAKITOUEHNS U YNIPaBIIEHNs COAEPXKUTCS B UHC-
TPYKLMM MO MOHTaXXy 1 3KCnyaTaumm npubopa ynpasneHus.

BBop B akcnnyaTauuio
PekoMeHOyeTCcs NOpYyYMTb BBO B 3KCMIyaTaUMIO CNeLmnaniucTaM TEXHUYeCKoro oTaena
komnanum Wilo.

MpoBepka ycTaHOBKKN

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

3arpsisHeHUs M TBepAble BELLECTBA, a TaKXKe HeNMpaBUIbHbIW BBOM, B dKCMyaTaLuio
MOryT BO BpeMsl 3KCMyaTaLlum Bbi3BaTb NOBPEXXAeHUS YCTaHOBKU UMK OTAENbHbIX
KOMMOHEHTOB.

Mepen BBOAOM B 3KCNITyaTaLMIO OYUCTUTD BCIO YCTAaHOBKY, B 0CO6EHHOCTM OT TBepAbIX
BellecTB.

Co6ntofaTb MHCTPYKLMKM MO MOHTAXy M 3KCnAyaTauuun npubopa ynpasneHuUs u npuHa-
AnexcHocren!

Bsop B akcnnyaTauuio pas3peLlaeTcs BbINOMNHATb TOIbKO B TOM Criyyae, ecnu cobntofeHbl
COOTBETCTBYIOLUME MPaBuna TeXHNKK 6esonacHocTu, npegnucanns Coto3a HemeLKnx
anekTpoTexHWKoB (VDE), a Tak>ke pervoHasbHble NpeanucaHms.

MpoBepka Ha Hann4ne 1 Hagnexkallee NCNOMHeHNe BCex TPebYoLLMXCS KOMMOHEHTOB 1
nogkntoUeHnin (nogsoasaLme naTpybKu, HanopHas Tpyba ¢ 3anopHOM apMaTypoii, 0TBOS,
BO3[1yXa Yepes KpbiLLy, HAMosbHOE KPereHue, 3eKTPONoaKIIoUeHue).

lpoBepka NON0O>KeHNS BUHTA AN OTKPbIBaHWS 06paTHOro knanaHa Ha 6ecnpenaTcTBeH-
HOe MpwuneraHve KnanaHa B MecTe ero nocagku 1 ynioTHsoLLLee Nono>XKeHne YNiaoTHN-
TeNIbHOW ranku.

A BHUMAHMUE! OnacHocTb MaTepuanbHOro
yuep6a!
Ecnu BUHT ANS OTKPbIBaHUSA C YNNOTHUTENb-
HOWM raikom He HaxopATCS B NpefNUCaHHOM
NONI0XKEHUU, 3TO MOXKET NPUBECTU K NOBPEXK-
AEeHUSIM KNanaHa U YCTaHOBKM, a TaKXKe K
cunbHoMy wymoo6pasoBanuio (Fig. 12).
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8.2

8.2.1

8.2.2

MepBbiit BBOA B 3KCNNyaTauuio

MoaKNYNTL CETEBOW LUTEKeP.

MpoBepUTb NN YCTAaHOBUTb HACTPOMKKM cornacHo rnasam 8.2.1, 8.2.2 n 8.2.3.

OTKpbITb 3aM0OpHYt0 apmaTypy.

3anoNHATb YCTaHOBKY Yepe3 NOAKIIIOUYEeHHYIO NMOABOASLLYIO IMHWIO [0 TEX MOop, Noka

Ka>kAbl/ HACOC BbINMOMHUT OTKauMBaHue XoTs 6bl 0OUH pas, 1 HamopHbI Tpybonposog,

3aMOMHUTCS NOJTHOCTbIO.

Mpu 3anonHeHHOM HanopHOM Tpy6onpoBofe, a TakXXe NPU 3aKpbITOM NPUTOKE YPOBEHb

HanosIHeHWs B pe3epByape NOAHUMAaTbCS He AoMKeH. Eciv ypoBeHb HanonHeHUs npo-

[oMmKaeT pacTy, 3Ha4UMT 06paTHbIN KNanaH HerepMeTuyeH (TpebyeTcs NnpoBepka knanawa

1 NONOXKEHNS BUHTA AN OTKPbIBAHMSA).

[ns TecToBOro nycka nepen OOCTUXXEHWEM YPOBHS BKITIOUEHMS B pe3epByape MOXKHO

TaK>Ke Ha)kaTb KHOMKY Ha npubope ynpasneHns «PaboTa B pyHHOM pexxume.

MpoBepuTb yCTAaHOBKY U TPY6Hble COeQUHEHNS Ha FTepMeTUHYHOCTb U 6e3ynpeyHocTb PyH-

KLMOHMPOBaHUs (BKMIOUEHME 1 BbIKMIOYeHMe Hacoca).

3anonHNTb YCTaHOBKY MaKCMMarbHO BO3MOXKHbIM MPUTOKOM W1 NpoBepuTb 6e3ynpey-

HOCTb (OYHKLMOHUPOBAHUS yCTaHOBKU. Ocoboe BHUMaHWe yOenuTb criedytoLemy:

* NpaBUIbHOE MOMOXKEeHWE TOYEK NEPEKITHYUEHUS];

+ 0OCTaTOYHbI pacXof HaCOCOB NPV MakCMManbHOM NMPUTOKe BO BpeMs paboTbl HacoCoB
(ypoBeHb gomKeH NOHN3NTLCS);

+ 6e3BMbpaumoHHas paboTa HacOCOB NP OTCYTCTBUM BO3AYyXa B MepekaymMBaeMoi cpefe.

BHMMAHME! OnacHocTb MaTepuanbHoro yuep6a!

Hanuuue Bo3pyxa B nepekaunBaemoii cpefie NPMBOAMT, B 3aBUCUMOCTHU OT COOTBETC-
TBYIOLLMX YCNIOBUI Pa60Tbl HACOCOB, K CUNbHbIM BUGpaLMsAM, KOTOPble MOTYT NOBpe-
OMTb HacOCbl M YCTaHOBKY B LienioM. Heo6xoanmo o6ecneunTb MUHMManbHbIN YpOBEHb
BOAbl B pe3epByape Ans 3HauyeHUs «Touka nepeksiloueHus no ypoBsHio, Hacoc BKJ1.»
(cm. TexHMUeCKMEe XapaKTepUcTUKH).

Hactpoiiku npubopa ynpaBneHus

Mpun nepsom BBOAE B 3KCMyaTaLMo HE06X0QMMO YCTaHOBUTb MapameTpbl YyCTaHOBKM Ha
npubope ynpasneHus, CM. Tak>Ke MHCTPYKLMIO MO MOHTaXy M 3KcnnyaTauum npubopa
yrnpasfeHus.

CpaBHMWTb BEMUYMHY TOKA MOTOPA C [aHHbIMU Ha (hMpMeHHOW Tabnnyke MoTopa U, ecnu
TpebyeTcs, NPaBUIIbHO ee HaCTPOUTb.

HacTpoika MakcMmanbHoOro 3HayeHns gatyvnka Ha 1,0 M Bof. CT. B MyHKTe MEHI0

«20 MA - YpoBeHb».

HacTpoiika ypoBHS BKNoYeHUs

YpOBeHb BK/HOYEHMS HACOCOB U TPEBOXKHOM CUTHANM3aLmMmM MOXHO CBO60AHO BbIGUpaTh €
warom B 1 cm.

PekomeHayemble HAaCTPOMKM:

OcHoBHas Harpy3ka BKJ1.: 550 mm

OcHoBHas Harpy3ka BbIKJ1.: 80 mm

Mukosas Harpy3ka BKJ1.: 650 mm

Mukosas Harpy3ka BbIKJ1.: 400 Mm

3atonnexue (Tpesora): 750 Mm

MpunycTaHoBKe ApYrux ToYeK BKIOYeHNS HE0OXOOMMO y4UTbIBaTb NpUIaraeMyto KpUByHo
ypoBHs HaronHeHus (Fig. 13). Mpu 3TOM MHAMKAUMUS YPOBHS HanosHeHUs Ha npubope
ynpaBfieHnst HenocpenCcTBeHHO COOTBETCTBYET YPOBHIO HAMOMTHEHNS pe3epByapa.

B 061X cnyyasx, HO B MepByto 04Yepedb NPU OTKNOHEHNAX OT PeKOMeHAYeMbIX HaCTPOeK,
Heobxoavmo cobntogaTh crnegytoLlee:

[aTyrK ypoBHS HAaNoMHeHWst AOMKEH HAX0AUTbCSA Ha AHe pe3epByapa.

CornacHo EN 12056-4 ypoBeHb BKNtOYeHUS JoKeH ObITb HACTOSIbKO BbICOKMM, YTOObI
cofep>KMMoe HarnopHoro TpybonpoBoAa 3aMeHa10Ch NpU KaXKOoM npoLecce nepekaym-
BaHWS.

MpUHMMaTb BO BHUMaHME AaHHble 06 yPOBHSAX 13 TabnuLbl TEXHUYECKUX XapaKTepuUcTmK
(MUHMManNbHbIE 3HAYEHUS NS YPOBHEN BKITHOUEHMS U BbIKITIOYEHUS).

Mpun HacTpolike ypOBHS BKIIOHEHWS HACOCOB BbILLIE BbICOTbI MOAAYM CYLLECTBYeT onac-
HOCTb 06paTHOro nognopa B NOAKOYaeMbIX leMeHTax.

Touka BkntoyeHns «OcHoBHas Harpyska BblKJ1.» He gomkHa 6bITb HMXKe 80 Mm. OTKaum-
BaHVe HUXKe 3TOr0 YPOBHS [OJIKHO OCYLLECTBAATHCSA TOJIbKO NOCPeACTBOM COOTBETCTBY -
IOLLIEM HACTPOMKM BPEMEHM 3a0,ep>KKM BbiKoueHus (cm. 8.2.3).

PaccTosiHne mexxay Toukamu BktoveHns «OcHoBHas Harpy3ka BbIKJT.» u «Mnkosas
Harpyska BbIKJ1.» gomkHo coctaBnaTb He MeHee 50 MM.
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Fig. 13: KpuBasi ypoBHsl HanoJIHeHUs
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O6bem HanonHeHus pesepsyapa [n] 3 KpvBasi ypOBHS HAanonHeHns
BblCOTa YPOBHS HAaNOJIHEHUSI BbILLIE MOHTaX~- 4 MuWHUManbHbIA ypoBeHb rMaBHOro Hacoca BbIKI. i,
HOTO ypOBHS [MMm]

8.2.3 HacTpoiika BpeMeHM 3a[,ep>XKKU BbIKNIOYEHUS HACOCOB

Bpems 3agep>KKun BbIKNIOYEHNS HAaCOCOB YCTaHaBNMBaeTCs Ha npubope yrnpasneHns

B MEHIO «3a[ep>KKa BbIKNHOYEHNS».

Ecnv nocne OTKIKOYEHNsS Hacoca Npy nepekadnsaHnm Boabl 6e3 nogcoca 8osgyxa (crbi-
LUIMMOE NnepeKadmBaHue BOAHO-BO3AYLLIHON CMECH) He BO3HUKAET MU BO3HUKAET efle
3aMeTHbIN CTYK KnanaHa (3ByK 3akpbiBaHus KnanaHa), BpeMst paboTbl HACOCa [OSIXKHO
6bITb HACTPOEHO TakMM 06pa3oM, 4TOObI HACOC BbIKMOYANCS HE3a[Q0Mro A0 Havana nog -
coca Bo3fyxa.

Ecnu knanaH 3akpbiBaeTcs MOC/Ie BbIK/TIOYEHNS HACOCA C CUITbHBIM YAAapOM B COYETaHUM C
BMOpaLMeln yCTaHOBKM U CUCTeMbl TPyHONPOBOAOB, TO 3TO CneayeT YCTPaHUTb NyTeMm
HaCTPOMKMN BpemMeH 3aep KK BbIKITOYEHNS HAacoCoB. N5 3TOro Bpems 3aep>kku
BbIKMIOYEHNSA HACOCOB B MEHIO «3afep>KKa BbIKMIOYEHUS» YCTaHOBUTbL TakuM 06pasom,
4YTOObI B KOHLIE NpoLiecca NepekayurMBaHns CMbILIANCS NOACOC BOAHO-BO3AYLLIHON CMECH.
Meprop nopcoca He JOM>KeH NpeBbIwaTh 3 C.

A BHMMAHMUE! OnacHocTb noBpexxaeHus o6opynoBaHus!

Mmppaenuyeckue ynapbl (BcneacTeme 3akpbiBaHUsi 06paTHbBIX KNanaHoB) MOTYT NOB-
penMTb YCTAaHOBKY M HanopHbIi Tpy6onpoBopa. Mx cnepyeT npenoTBpaTUTbL NyTeM
NPUHATUS COOTBETCTBYIOLUMX Mep CO CTOPOHbI 3aKa3uuka (Hanpumep, pononHuTeNb-
HbIi1 KNanaH ¢ NPOTMBOBECOM, BpeMsi 3af,ePXKKM BbIK/IO4EHMUsl HACOCOB).

8.3 BbiBOA M3 3KCNNyaTauum
Ins nposegeHns paboT No TexobCny>KMBaHWIO MM J,eMOHTax)a yCTaHOBKa [0JIKHA ObITb
BblBe[eHa 13 3KcnnyaTauuu.

A OCTOPO>KHO! OnacHocTb nony4yeHusi 0XKoros!

B 3aBucumocTH oT paboyero cocTosiHUA YCTAaHOBKU BeCb HACOC MOJXKET CTaTb O4YeHb
ropsiunm. CyliecTByeT onacHOCTb NOJTy4YeHUsl 0>KOroB NpU CONMPUKOCHOBEHUM C HAaco-
com.

[aTb OCTbITb YCTaHOBKE M HAacOCy [0 TeMNepaTypbl B MOMELLEHUM.

[leMOHTaX M yCTaHOBKa

[leMOHTaX 1 yCTaHOBKa OCYLLECTBSIOTCS TOMbKO KBaNMpULMPOBAHHbIM NepcoHanom!
OTKOUNT NMOQaYy Hanps>KeHUs YCTAHOBKM U 3aLUMTUTb OT HECAHKLMOHUPOBAHHOTO
BKITOUEHMUS.

MHCTpYKLMS Mo MOHTaXXy 1 akcnnyaTaumm Wilo-DrainLift XL 233



Pycckni

234

Mepen nposefeHnem paboT Ha AeTansx, HAXOOALWMXCSA NOA [aBneHnem, COpoCUTb B HUX
AaBneHue.

3aKpbITb 3aABUXKY (MOABOAALLMI M HAMOPHbIN TPYBONpPOBOAbI).

OMOPOXKHUTL HAKOMUTENbHbIN pe3epayap (Hanpumep, NOCPeACTBOM PyYHOro MeMBpaH-
HOTO Hacoca).

N9 04NCTKM OTBUHTUTb U CHATb KOHTPOJSIbHYHO KPbILLIKY.

OMACHO! OnacHocTb 3apa)keHus!

Ecnu ycTaHOBKa unu ee gletanu [oKHbI 6bITh OTNPaBeHbl HA PEMOHT, YCTaHOBKa,
HaxofsLwascs B 3KCnyaTaumm, no rurmeHnYeckum coobpa>keHusm nepep, TpaHcnop-
TUPOBKOW [0JKHA 6bITh ONOPO>KHeHa 1 ounLleHa. Kpome Toro, fon>kHb! 6bITh npofe-
3MH(UUMPOBaHbI BCE AETaNN, C KOTOPbIMU BO3MOXKHO CONPUKOCHOBeHHe (aapo3onb-
Has ae3uHpekums). [laHHble AeTanu Ao KHbI 6bITb repMeTUYHO 3aKpPbITbl B NPOUHbIE,
[0CTaTO4YHO GonbluMe NNAacTUKOBbIE MaKeTbl M HeNpoTeKaeMylo ynakoBKy. Ux cnegyeT
He3amepnIMTeNnbHO OTNPaBUTb, BOCNO/b30BaBLUUCh YCITyraMyU MPOUHCTPYKTUPOBaH-
HbIX 3KCMeAUTOpPOB.

[ins 6onee NpofoNKNTENbHOTO BPEMEHM NPOCTOSI PEKOMEHAYETCS NMPOBEPUTb yCTa-
HOBKY Ha Hann4une 3arps3HeHn 1 Npu HeobX0AMMOCTUN OYNCTUTb.

TexHuyeckoe ob6cny>xusaHue

OMACHO! ¥rposa »u3Hu!

Mpu pa6oTe c 3neKTpMUECKMMMU YCTPOMUCTBAMM CyLLLeCTBYeT Yrpo3a XKM3HM OoT yaapa
3NeKTPUYECKMM TOKOM.

Mpu npoBepeHUm No6bIX paboT No TeXHUYECKOMY 06CNy>KUBaHUIO M PEMOHTY crieflyeT
06ecToUUTb YCTAaHOBKY M NPefoXPaHUTb ee OT HECAHKLIMOHMPOBAHHOTO BKITIOUYEHMUS.
Pa6oTbl Ha aneKTpoAeTansAxX yCTaHOBKM paspeluaeTcs BbIMONHATL UCKITIOUUTENBbHO
KBanugpuumMpoBaHHOMY 311eKTPOMOHTeEpY.

ONMACHO!

SfilnoBuTble UNK BpeOHble A5 30,0POBbS BellleCTBa B CTOYHbIX BOAX MOTYT BbI3BaTb
MH(ULMPOBaHUE UMK yayLlIbe.

Mepen npoBeneHnem paboT No TexHMYeCKOMy 06CNy>KMBaHUIO TLLAaTeNbHO NPOBET-
PUTb MeCTO MOHTaXKa.

Bo n36e>kaHne BO3MOXKHOI OMACHOCTU 3apa>kKeHusi MPU NpoBeAeHUmn paboT No TeXHU-
YecKoMmy o6cny>KuBaHuio cnefgyeTt paboTaTh € COOTBETCTBYIOLMMU 3aLLUTHbIMU
cpencTBamu.

Mpw BbINnONHeHUM pa6boT B WaxTax Ans NOACTPAXOBKU [OMKHO NPUCYTCTBOBaTb BTO-
poe nuuo.

OnacHOCTb B3pbIBa NPy OTKpPbIBaHNUM (M36eraTb OTKPbITbIX UCTOYHUKOB BOCMIaMeHe-
Hun)!

Co6niopaTh MHCTPYKLMKM MO MOHTaXKy M 3KCMyaTalMu yCTaHOBKM, npubopa ynpasne-
HUS M MPUHaAneXXHocTeu!

Monb3oBaTenb yCTAaHOBKM A0JKEH N03a60TUTHLCS O TOM, YTOObI BCe paboTbl MO TeXHUYeC-
KOMY 06CNy>XMBaHMIO, MHCMEKTUPOBAHUIO M MOHTaXXy NPOBOAUIUCE CEPTUPULMPOBAH-
HbIM KBanu“@UUMPOBAHHbIM MNEPCOHANIOM, MOAPOOHO U3YUMBLUMM MHCTPYKLMIO MO MOH-
Taxky 1 aKcnyaTauum B LOCTaTO4HOM obbeme.

TexHn4eckoe 06cny>KMBaHVe HANOPHbIX YCTAHOBOK AN 0TBOAA CTOYHbIX BOA AOMKHO
NPOBOAMNTLCA KOMMETEHTHbIMY cneumanucTamm cornacHo EN 12056-4.

WNHTepBanbl He JOMKHbI MPEBbILLATD:

« Yarofda ong NnpoMbILLIeHHbIX NPeaAnpuUaTui;

« Y2ropa Ang ycTaHOBOK B MHOFOKBAapPTUPHbIX JOMAX;

« 1lrop onsi ycTaHOBOK B OOHOKBAPTMPHbIX AOMaAX.

O npoBedeHHOM TeXHMYECKOM 06Cy>KMBaHUM A0M>KeH OblTb COCTaBIeH MPOTOKOJ.
PekomeHgyeTcsa nopy4atb TeX06CNY>XKMBaHME U MPOBEPKY YCTAHOBKM COTPYOHMKAM TeX-
Huueckoro otaena Wilo.

YKA3AHME: CocTaBneHune nnaHa nposefeHns TeXHNYeckoro o6cny>knsaHms no3sonser
CBEeCTV 4,0 MMHUMYMa 3aTpaTbl MO Texobcny>XXnBaHuto, n3be>xkaTb 4OPOrocTOALLErO
pemMoHTa 1 obecrneunTb 6e3aBapuinHyto paboTy ycTaHoBKM. TexHnyeckmit otaen Wilo
roToB okasaTb lto6oe cofencTame B NposeaeHnn paboT no BBOAY B IKCMIIyaTaLMIO U TeX-
Hu4yeckomMy obcny>KmBaHnio obopynoBaHus.

Mocne ycnewHo NnpoBefeHHbIX paboT Mo TeXHUYeCKOMY 06CNYy>KUBAHUIO U PEMOHTY
CMOHTMPOBATb UMM NMOAKIIHOYNTb YCTAHOBKY COINacHo rnase «MoOHTaX 1 3neKTponoa-
KItodeHve». BKioueHne yCTaHOBKM BbIMOSIHAETCA COrnacHo rnase «Beof B akcnnyarta-
Lno».
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10 HeucnpaBHOCTHU, NpUYMHBI M cNOCO6bI yCTpaHeHUs

YcTpaHeHUe HeMcnpaBHOCTEW NOPy4aTh TONbKO KBanuuLMpoBaHHOMY nepcoHany!
Mpupep>xmMBaTbca peKOMeHAaLuii No TexHUKe 6esonacHocTu B pasgene
9 TexHuuyeckoe ob6cny>XxusaHue.

+ CobnopaTh MHCTPYKLMM MO MOHTAXy U 3KCMNyaTaLumn ycTaHOBKM, Npubopa ynpasneHus
1 NpuHagnexxHocrten!

+ Ecnv ycTpaHuTb 3KCNyaTauMoOHHYIO HEMCNPABHOCTb He yaaeTcs, cnefyet o6patuTbes
B CMeLMann3vpoBaHHYO MAaCTePCKYHO UK B 6NM>KaNLLYIO CEPBUCHYIO Cy>K6Y upmbl
Wilo nnu ee npepcTaBuTenbCTBO.

HeucnpaBHocTn Lndp: npuumHa n cnocob ycTpaHeHus
Hacoc He kavaeT 1,3,56,7,8,9,10,11,12,15, 16,17
Pacxon cnuwKom HM30K 1,2,3,45,7,8,11,12,13
JHepronoTpebrieHne CANLLKOM BEINKO 1,2,3,4,5,7,13
Hanop cnuwkom H130K 1,2,3,4,5,8,11,12,13,16
Hacoc paboTaeT HepoBHO/CMMbHOE LyMOO6pa3oBaHue 1,2,3,9,12,13,14,16
MpuunHa Cnocob6 ycTpaHeHus g
1 MpuToK Hacoca nnu paboyee KONeco 3acopeHbl
« YOanuTb OTIOXKEHWS B Hacoce n/unu pesepeyape
2 HenpaBunbHoe HanpaBneHune BpaLleHns
+ MNMomeHsTb 2 ha3bl TOKOMOABOAA
3 M3Hoc BHyTpeHHMX peTaneit (pabouero Koneca, NOAWMUIHUKOB)
+ 3aMEeHUTb U3HOLLEHHbIe [eTanu
4 Cnuwkom HU3Koe paboyee HanpskeHne
5 Pa6oTa Ha oByX a3ax (Tonbko npy TpexdasHOM UCMOMHEHNN)

* 3aMeHUTb HencnpaBHble NPefoXpaHnUTenn
+ MpoBepuTb BCE NMPUCOEANHEHUS K IMHUM

6 MoTop He paboTaerT, T.K. OTCYTCTBYET Hanps>KeHne
+ [poBepuTbL 3NEKTPOMOHTaX
7 O6bMOTKa MOTOpa MW 3neKTpokabenb HemcnpaBHbI 2)
8 O6paTHbIV KNanaH 3acopeH
» OuncTUTb 06PaTHBIN KnanaH
9 CnULLKOM CUMbHOE MOHWXXEeHVE YPOBHS BOAbI B pe3epByape
« MpoBEpUTL/3aMeHNTb pere ykasaTens ypoBHs
10 Pene ykasaTens ypoBHS HencnpaBHO
+ MpoBepuTb pene ykasaTens ypoBHs
11 3agBM>KKa B HANOPHOM TpybonpoBofAe He OTKPbITA UM OTKPbITA HE MOMTHOCTbIO
+ OTKPbITb 3aABU>KKY MOMHOCTbIO
12 HeponycTrmoe cofep>kaHne BO3AyXa UMW ra3a B epekayvMBaeMon cpefe 2)
13 PagvanbHble NOALUMMHUKN B MOTOPE HEUCNPaBHbI 2)
14 Bnbpauwns ycTaHOBKM
» MposepuTb TPybONPOBOAbI HA HANMYME 3NACTUYUHBIX COEAMHEHNN
15 TennoBoe pene Ans KOHTPONS 06MOTKM OTKIIOUNIIOCH BCIIEACTBME CITMLLKOM BbICOKOM TeMMepaTypbl
00MOTKM

 MNocne oxnaxkxgeHus MOTOpP CHOBa aBTOMAaTU4Ye€CKN BKITKOYaeTCA

16 Bo3gyxooTBoa Hacoca 3acopeH
+ O4nCTUTb BO3AYXOOTBOL

17 CpaboTan TepMUYECKUIA KOHTPOIIb TOKA NMeperpysKku
+ BOCCTaHOBUTb MPEXKHEEe COCTOSIHME KOHTPOJIS TOKA Neperpy3ku B npubope ynpasnieHus

D fins YCTpaHeHUst HeMCNPaBHOCTe Ha AeTansx, HaXoAALLMXCS NOA [aBeHUeM, CliefyeT CHATb B HUX [aBlieHune
(oTKpbITH 06paTHBIN KNaNaH ¥ OMOPOXKHUTL PE3epByap PyUHbIM MEMBPaHHBIM HACOCOM).

2) Tpe6yeTcs yTouHeHMe

MHCTpYKLMS Mo MOHTaXXy 1 akcnnyaTaumm Wilo-DrainLift XL
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11

12

3anyacTtun

3akas 3anyacTel OCyLLECTBSETCS Yepe3 MECTHYHO CreLvan3nupoBaHHY0 MacTepCKyto
uMnn TexHnuecknii otaen dupmsl Wilo.

Bo nsbe>xaHne He0OOXOAMMOCTM B YTOUHEHNSX UM OLUMOOUHBIX MOCTABOK NPU KaXKAoM
3akase crefyeT yKasblBaTb BCe AaHHble (hMPMeHHOM Tabnnyku.

YTunusauus

bnaropapsa npaBunbHON yTUNM3aUUKN U HagnexxalleMy BTOPUYHOMY UCNOSIb30BAHNIO
OAHHOIo U3Jenus MoXKHO 136exkaTb yuepba okpy>KatoLLen cpefe U HapyLUeHNs 300p0-
BbS NtOOEN.

1. [Ans yTunvsaumm 0aHHOTO U3LeNust, @ TakXKe ero YacTel crnenyeT NpyMBeKaThb rocy-
LapCTBEHHbIE UMK YaCTHble MPeaNpUsSTUS MO YTUNU3ALNUK.

2. [JononHuTenbHY MHMOPMAaLWMIO Mo HaanexXallen yTUnmM3aumm Mo>XKHO Nony4mnTb
B MyHULMMNANuUTETe, CNy>K6e yTnusaumm unm Tam, roe nsgenue 6bino KynreHo.

B0O3MO>KHbI TeXHUYECKNe u3sMeHeHus!

WILO SE 03/2011
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1 Generalitati

Despre acest document

Varianta originald a instructiunilor de exploatare este n limba germana. Variantele in alte
limbi sunt traduceri ale versiunii originale a acestor instructiuni de utilizare.

Aceste instructiuni de montare si exploatare reprezintd o parte integranta a produsului. Ele
trebuie sa fie mereu disponibile in apropierea produsului. Respectarea strictd a acestor
instructiuni reprezintd conditia de bazd pentru utilizarea corespunzdtoare si exploatarea
corectd a produsului.

Instructiunile de montare si exploatare sunt conforme cu varianta constructiva a produsu-
lui, respectiv cu prevederile si standardele de sigurantd valabile in momentul trimiterii la
tipar.

Declaratie de conformitate CE:

O copie a declaratiei de conformitate CE este parte componentd a acestor instructiuni de
montare si exploatare.

in cazul unei modificiri neagreate de noi a tipurilor constructive sau in cazul nerespectarii
declaratiilor din instructiunile de montaj si exploatare referitoare la siguranta produsului/
personalului, aceastd declaratie isi pierde valabilitatea.

2 Reguli de securitate
Acest manual de utilizare contine indicatii importante, care trebuie respectate la amplasa-
rea, exploatarea si intretinerea echipamentului. Din acest motiv, manualul de utilizare tre-
buie citit de persoanele care monteazd si exploateaza echipamentul inainte de montarea si
punerea in functiune a acestuia.
Se vor respecta atat masurile de sigurantd generale din aceastd sectiune, cat si masurile de
sigurantd specifice din sectiunile urmatoare, marcate cu simbolurile pentru pericol.

2.1 Semnele de avertizare continute Tn aceste instructiuni

Simboluri:
Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

NOTA UTILA

el >

Cuvinte de atentionare:

PERICOL!
Situatie care reprezinta un pericol iminent.
Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.

AVERTISMENT!
Utilizatorul poate suferi accidente (grave). ,,Avertisment* implici existenta probabili-
tatii accidentarii persoanelor, daca nu se respecta aceasta indicatie.

ATENTIE!

Exist3 pericolul deterioririi produsului / instalatiei. ,,Atentie* atrage atentia utilizato-

rului asupra posibilitatii de deteriorare a produsului in cazul nerespectarii acestei indi-
catii.

NOTA: O indicatie utild privind manipularea produsului. Aceasta atrage atentia utilizatoru-
lui asupra unor posibile dificultdti.

Indicatii montate direct la produs, ca de ex.

Sdgeata pentru indicarea sensului de rotatie,

Marcari pentru racorduri,

Pldcutd de identificare,

Autocolant de avertizare

trebuie respectate obligatoriu si trebuie sa poatd fi citite intotdeauna.

2.2 Calificarea personalului
Personalul insdrcinat cu montarea, utilizarea si intretinerea trebuie sd posede calificarea
adecvatd pentru aceste lucrdri. Domeniul de responsabilitate, competenta si supraveghe-
rea personalului revin in sarcina utilizatorului. Daca personalul nu dispune de cunostintele
necesare, acesta trebuie instruit si scolarizat. La nevoie, acest lucru poate fi realizat de
catre producdtor, la cererea utilizatorului.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-DrainLift XL 237
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2.3 Pericole posibile din cauza nerespectarii regulilor de securitate

in cazul nerespectarii instructiunilor de sigurantd pot apdrea situatii periculoase pentru
oameni, mediul inconjurdtor si produs /instalatie. Nerespectarea indicatiilor de sigurantd
conduce la pierderea drepturilor la despagubire.

Concret, nerespectarea acestor instructiuni privind siguranta poate duce, de exemplu, la
urmatoarele riscuri:

punereain pericol a personalului prin efecte de natura electricd, mecanica si bacteriologica,
periclitarea mediului inconjurator in cazul scurgerii unor materiale periculoase,

distrugeri ale proprietatii,

defectarea unor functii importante ale produsului /instalatiei;

imposibilitatea efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatii.

2.4 Lucrul cu respectarea normelor de siguranta
Trebuie respectate indicatiile de sigurantd cuprinse Tn aceste instructiuni de montaj si
exploatare, prevederile nationale privitoarele la protectia impotriva accidentelor precum si
eventualele regulamente interne de lucru, functionare si securitate stabilite de catre utili-
zator.

2.5 Reguli de securitate pentru utilizator

Acest aparat nu poate fi utilizat de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, sen-
zoriale sau psihice limitate sau de persoane fira experient3 si/sauin necunostinta de cauza,
cu exceptia situatiilor cand siguranta lor este supravegheata de o persoand responsabild
sau au primit de la aceasta indicatii privitoare la folosirea aparatului.

Copiii trebuie supravegheati pentru a avea siguranta ca nu se joaca cu aparatul.

in cazul in care componentele fierbinti sau reci ale produsului/instalatiei pot genera peri-
cole, utilizatorul trebuie sa asigure protectia lor impotriva atingerii.

Protectia la atingere pentru componentele aflate in miscare (de ex. cuplaje) nu trebuie
indepadrtatd cand produsul este in functiune.

Scurgerile (de ex. la etansarea arborelui) de agenti periculosi (de ex. explozivi, toxici, fier-
binti) trebuie directionate astfel incat sa nu fie periculoase pentru persoane si mediul
Tnconjurdtor. Trebuie respectate legile nationale in vigoare.

Trebuie luate mdsuri pentru prevenirea electrocutadrii. Se vor respecta indicatiile prevede-
rilor locale sau generale [de exemplu, CEl, VDE Tn Germania etc.], respectiv cele ale compa-
niei de furnizare a energiei electrice.

2.6 Reguli de securitate pentru montaj si intretinere
Utilizatorul trebuie sa se asigure ca toate lucrdrile de montaj si intretinere sunt efectuate
de personal de specialitate autorizat si calificat, care a studiat atent acest manual de
exploatare.
Lucrérile la produs /instalatie trebuie efectuate doar cu echipamentul oprit. Procedurile
descrise in instructiunile de montaj si de exploatare pentru scoaterea din functiune a pro-
dusului /instalatiei trebuie respectate obligatoriu.
Imediat dupa incheierea lucrarilor, toate dispozitivele de securitate si de protectie trebuie
montate la loc si puse in functiune.

2.7 Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate
Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate pun in pericol sigu-
ranta produsului/personalului si anuleazd declaratiile producitorului privitoare la siguranta.
Modificarile produsului sunt permise numai cu acordul producatorului. Folosirea pieselor de
schimb originale si a accesoriilor aprobate de producdtor contribuie la siguranta in exploa-
tare. Utilizarea altor componente anuleazd raspunderea producdtorului pentru consecin-
tele rezultate.

2.8 Utilizarea neautorizata a pompei
Siguranta functiondrii produsului livrat este garantata doar la utilizare corespunzatoare in
conformitate cu informatiile cuprinse in capitolul 4 din instructiunile de montaj si exploa-
tare.
Nu este permisd in niciun caz exploatarea in afara valorilor limitd specificate in fisa tehnica.
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3 Transportarea si depozitarea temporara

Instalatia si componentele individuale sunt livrate pe un palet.

Imediat dupd primirea produsului:

Se verificd sd nu existe urme de deteriorare in timpul transportului.

in cazul constatirii unor deteriorari produse in timpul transportului, acestea trebuie sem-
nalate firmei de transport in termenul stabilit.

A ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Transportul si depozitarea necorespunzatoare pot duce la deteriorarea produsului.
Produsul trebuie transportat numai pe palet si numai cu mijloacele de ridicare admise.
Asigurati stabilitatea si preveniti deteriorarea mecanica a produsului.

Pana la montaj, depozitati produsul pe palet, feriti-I de inghet si de actiunea directd
arazelor soarelui.
Nu-I stivuiti!

4 Utilizare conforma
Conform EN 12050-1, modulul de pompare a apei murdare DrainLift XL este un un modul
de pompare automat a apei murdare care serveste la colectarea si pomparea apei murdare
cu si fard fecaloide, pentru drenarea din cladiri si terenuri aflate sub nivelul de retentie.
Apa murdard este drenatd din spatiul menajer in conformitate cu EN 12056-1. Conform
DIN 1986-3 [in Germanial, este interzisa drenarea materialelor explozive sau periculoase,
precum substante solide, moloz, cenusd, gunoi, sticld, nisip, ghips, ciment, calciu, mortar,
fibre, textile, batiste de hartie, scutece, mucava, hartie groasa, rasini sintetice, gudron,
resturi din bucdtdrie, grasimi, uleiuri, resturi de animale sacrificate, resturi si deseuri rezul-
tate din cresterea animalelor (must de baligar...), substante otrdvitoare, agresive si corozive
precum metale grele, biocide, substante utilizate la protectia plantelor, acizi, lesie, saruri,
detergenti, dezinfectanti, agenti de clatire si de spélare in cantitdti excesive sau cu formare
excesiva de spumd, apa de piscina.
in cazul apei murdare cu continut de grasimi, trebuie montat un separator de grasimi.
Conform EN 12056-1, este interzisd drenarea apei murdare din spatii de drenare aflate
peste nivelul de retentie si care pot fi drenate prin inclinarea naturald.

@ NOTA: La instalare si functionare, trebuie tinut cont obligatoriu de normativele si prevede-
rile nationale si regionale Tn vigoare.
Trebuie respectate si instructiunile de montaj si utilizare ale panoului electric.

A PERICOL! Pericol de explozie!

Apa murdari cu continut de fecaloide poate produce in recipientele colectoare acumu-
lari de gaze, care se pot inflama din cauza montdrii si utilizarii necorespunzatoare.
in cazul utilizirii instalatiei pentru apa murdari cu continut de fecaloide, trebuie res-
pectate prevederile in vigoare privind protectia pentru zonele cu risc de explozie.
Panoul electric nu este protejat contra exploziei si trebuie montat doar in afara zonelor
cu pericol de explozie.
in cazul folosirii unor senzori de nivel sau a unui plutitor cu releu, in zonele explozibile
se vor monta bariere de protectie.

A AVERTISMENT! Pericol pentru sanatate!
Din cauza materialelor utilizate, modulul de pompare pentru ape murdare nu este adec-
vat pentru pomparea apei potabile!
La contactul cu apa murdara, exista riscul aparitiei unor pericole pentru sanatate.

A ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Drenarea unor substante neadmise poate duce la deteriorarea produsului.
Nu pompati niciodata materiale solide, fibre, gudron, nisip, ciment, cenusa, hartie
groasa, batiste de hartie, mucava, moloz, gunoi, resturi de animale sacrificate,
grasimi sau uleiuri!
in cazul apei murdare cu continut de grasimi, trebuie montat un separator de grasimi.
Utilizarea necorespunzatoare si suprasolicitarea pompei conduc la deteriorarea produ-
sului. Cantitatea maxim3a admis3 trebuie s3 fie intotdeauna mai mici decét debitul unei
pompe la punctul de lucru respectiv.
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Limite de utilizare

Debitul maxim indicat este valabil pentru functionare intrerupta (S3-60 % /60 sec., adicd
max. 36 sec. timp de functionare, min. 24 sec. repaus).

Instalatia poate fi pornitd de max. 30 de ori pe ord si pompa. Pompa nu trebuie sd functio-
neze mai mult de 36 sec. inclusiv postfunctionarea (timp de postfunctionare = timpul de
functionare a pompei dupa incheierea pomparii apei). Timpul de functionare si timpul de
functionare posterioard (dac3 este necesar), trebuie reglate cat se poate de scurt.

in plus trebuie respectati parametri de functionare conform tabelului 5.2.

A AVERTISMENT!Pericol din cauza suprapresiunii!

Dacd cea mai mica indltime de alimentare depédseste 5 m, aceasta va conduce la defec-
tarea instalatiei din cauza suprapresiunii periculoase aparute in rezervor. in aceasti
situatie exista pericolul craparii rezervorului. Der Zulauf muss im Storfall sofort
abgesperrt werden.

c AVERTISMENT! Pericol de arsuri!
In functie de starea de functionare a instalatiei, pompa se poate incinge foarte tare.
Exista pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei!

Din utilizarea corespunzatoare face parte si respectarea acestor instructiuni.
Orice altd utilizare este consideratd ca fiind necorespunzatoare scopului pentru care a fost
conceputd pompa.

5 Datele produsului

5.1 Codul tipului

Exemplu: DrainLift XL 2/25 (3~)

DrainLift Modul de pompare ape murdare

XL Dimensiuni

2 2 = instalatie de pompe cu doud rotoare
/25 Indltime de pompare max. [m] la Q=0 m3/h
(3~) 3~: Model trifazat

5.2 Date tehnice DrainLift XL

2/10 2/15 2/20 2/25

Tensiune de conectare [V] 3~400 + 10 %
Racordare Panou electric cu cablu de alimentare
1,5 m si stecher CEE 32A, premontat
Putere nominald Py [kw] Vezi placuta de identificare a instalatiei
Intensitate nominald [A] Vezi pldcuta de identificare a instalatiei
Frecventa retelei [Hz] 50
Grad de protectie Instalatie: IP 67 (2 mWS, 7 zile)
Panou electric: IP 65
Turatie [rot./ 2900
min.]
Mod de functionare S1,53-60 %/60 s
Frecventa comutarii max. [rot./h] 60 (30 per pompa)
Inaltime totald de pompare max. [mws] 10 15 20 22
Indltimea de pompare geodezicd max. admisd  [mWS] 9 13 16 19
Presiune max. admisa n conducta de refulare [bar] 3
Debit max. [m3/h] 35 37 40 40
Temperatura max. a fluidului pompat [°c] 40
Temperatura min. a fluidului pompat [°c] 3
Temperatura ambiant3 max. [°c] 40
Granulatie max. impuritati solide [mm] 40
Nivel de presiune sonord [dB(A)] <70*Y
(in functie de punctul de lucru)
Volum brut [1 380
Volum de comutare (nivel de comutare) [1 260 (PORNIT 550 mm)
Cantitate admis& max. pe ord [1 15600

(doar la un volum de comutare maxim posibil)
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5.2 Date tehnice DrainLift XL

Nivel minim pentru punctul de comutare

2/10 2/15 2/20

[mm]

Pompd PORNIT

Nivel minim pentru punctul de comutare [mm] 80

Pompd OPRIT

Dimensiuni (Idtime/adancime/indltime) [mm] 835/955/1120
Diagonal3 [mm] 1300
Greutate neta [kq] 108

Racordul de refulare [DN] 80

Racorduri admisie [DN] 50, 100, 150
Aerisire [DN] 70

*1) Atat montarea necorespunzdtoare a instalatiilor si a conductelor, cat si utilizarea neadmisa pot
determina cresterea propagadrii zgomotului.

CE

WILO SE Dortmund
Nortkirchenstr. 100 44263 Dortmund

09
EN 12050-1
Instalatie de pompare a fecaloidelor pentru clddiri DN 80
Randament de pompare - vezi curba caracteristica a pompei
Niveluri de zgomot - KLF
Protectie la coroziune - cu strat de acoperire sau materiale rezistente

la coroziune Inox/Composite

in comenzile de piese de schimb, trebuie indicate toate informatiile de pe plicuta de iden-
tificare a instalatiei.

5.3 Continutul livrarii
Modul de pompare ape murdare, inclusiv:

1

R R R R

[Epy—

panou electric DrainControl PL2/0,3-12,0A (3~ 400 V) cu cablu de conectare 1,5 m si
stecher CEE 32A premontat

barierd Zenerin carcasa, cu cablu 1m premontat

senzor de nivel 0-1 mWS, cablu 10 m

etansare admisie DN 150 (pentru conducta @ 160 mm)

freza de alezat @ 175 pentru admisie DN 150

tub flexibil DN 150 cu coliere pentru racordul de admisie DN 150

bucata furtun PVC @ 50 mm cu coliere pentru racordarea conductei de aspiratie la
pompa manuald cu membrand sau la o intrare DN 50

teaca pentru racordul de aerisire DN 70

set de materiale de fixare

flanga DN 80/100 cu garniturd plat, tub flexibil, coliere de furtun, suruburi si piulite
pentru racordarea conductei de refulare DN 100

instructiuni de montaj si exploatare

5.4 Accesorii
Accesoriile trebuie comandate separat. Pentru lista detaliatd si descriere, vezi Catalogul /
Lista de preturi.
Sunt disponibile urmdtoarele accesorii:
« Flans3 DN 80, DN 80/100 (1 buc. DN 80/100 inclusi in setul de livrare), DN 100, DN 150
pentru racordarea la conducta a vanei cu sertar de pe admisie sau refulare.

» Set

de racordare pentru admisie DN 100 (fraza de alezat ¢ 124, etansare intrare)

+ Vand glisanta de inchidere DN 80 pentru conducta de refulare

+ Vand glisanta de inchidere DN 100, DN 150 pentru conducta de admisie

« Pompa manuald cu membrana R 12 (fara furtun)

« Robinet cu 3 cdi pentru comutarea aspiratiei mauale din fundul ciminului /rezervor
« Dispozitiv de alarma

« Hupd 230V /50 Hz

« Indicator luminos de avertizare 230 V /50 Hz

+ Lampa de semnalizare 230 V /50 Hz

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-DrainLift XL
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6 Descrierea si functionarea

6.1

Fig. 1: Descrierea instalatiei

Descrierea instalatiei

Modulul de pompare pentru ape murdare DrainLift XL (fig. 1) este un modul de pompare
pentru ape murdare gata asamblat pregatit de racordare, complet submersibil (inaltime de
submersie: 2 mWS, durata de imersie: 7 zile) cu rezervor de colectare etang la gaze si apa si
protectie la plutire.

Pompele centrifuge sunt echipate cu rotoare retrase fara strangulare. Senzorul de nivel
(fig. 1, poz. 5) stabileste nivelul din rezervor si transmite aceasta valoare la panoul electric,
care porneste sau opreste automat pompa. Descrierea detaliata a functiilor este prezentata
ninstructiunile de montaj si exploatare ale panoului electric.

Pompa

Clapeta de refulare
Intrare DN 150
Asigurarea functiondrii

Traductor de nivel
Stut aerisire DN 70
Gurd de revizie

N|o|uv| & W N =

6.2

242

Functionare

Apamurdard pompata este captatd in rezervorul colector al modulului de pompare. Admisia
are loc pe la conducta de admisie pentru apd murdard, care poate firacordata la alegere pe
suprafata orizontald (spatele rezervorului).

Modulul de pompare pentru ape murdare DrainLift XL este livrat cu panou electric si stecher
CEE premontat, cu convertor de fazd, barierd Zener si traductor de nivel in pachet separat.
Stabilirea nivelului apei din rezervor se realizeaza cu ajutorul traductorului de nivel integrat.
Daca nivelul apei creste pana la punctul de comutare setat, porneste una dintre pompele
amplasate pe rezervor siintreaga cantitate de apa murdara acumulata este pompata auto-
mat in conducta de apa murdara externd racordatd. Daca nivelul apei creste in continuare,
porneste a doua pompa. La atingerea nivelului de preaplin are loc o semnalizare optica si
acusticd, contactul de declansare a alarmei actioneaza si are loc o pornire suplimentara for-
tatd a pompei (pompelor). Pentru o solicitare echilibratd a ambelor pompe, dupa fiecare
operatiune de pompare, are loc alternarea acestora. Tn cazul caderii unei pompe, cealalt3
pompd preia complet operatiunea de pompare.

Deconectarea pompei (pompelor) este realizatd la atingerea nivelului de deconectare. Pen-
tru evitarea socurilor mecanice, la panoul electric poate fi reglat un timp de postfunctio-
nare, in care pompa de baza lucreaza pana la un nivel redus al apei. Prin timp de
postfunctionare se intelege timpul care se scurge din momentul in care s-a scdzut sub
punctul de deconectare pand la deconectarea pompei de baza.

Clapeta dubla de retinere este integratd n instalatie, astfel incat nu mai este necesara
montarea pe refulare a unei clapete de retentie stipulate in EN 12056. Canalele de refulare
ale ambelor pompe se intdlnesc la clapeta de retinere. Dispozitivul de aerisire permite, la
nevoie, golirea conductei de presiune in rezervor.
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7 Instalarea si racordarea electrica

A PERICOL! Pericol de moarte!
Instalarea si racordarea electrica necorespunzatoare pot provoca moartea.
Instalarea si racordarea electrica trebuie efectuate doar de cdtre personal de speciali-
tate conform prevederilor in vigoare!
Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor!

A PERICOL! Pericol de asfixiere!

Substantele otrdvitoare sau daunatoare sanatitii aflate in caminele pentru ape rezidu-
ale pot provoca infectii sau asfixiere.
La efectuarea lucrdrilor in camine, pentru sigurantd, trebuie sa fie prezentd o a doua
persoana.
Locul de amplasare trebuie aerisit suficient.

7.1 Pregatirea instalarii

A ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Montajul necorespunzator se poate solda cu deteriorarea instalatiei.
Instalarea trebuie efectuata doar de catre personal de specialitate!
Respectati prevederile nationale si regionale!

Respectati instructiunile de montare si de utilizare ale accesoriilor!
La montarea instalatiei, nu trageti niciodata de cablu!

La montarea modulelor de pompare, trebuie respectate in special prevederile regionale in
vigoare (de ex. in Germania, dispozitiile locale pentru constructii, DIN 1986-100) si, in
general, informatiile cuprinse Tn EN 12050-1 si EN 12056 (statii de drenare gravitationale
n interiorul cladirilor)!

Fig. 2: Schema de montaj
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7.2

Respectati dimensiunile indicate in schema de montaj (fig. 2).

Conform EN 12056-4, spatiile de montaj pentru module de pompare trebuie sa fie suficient
de mari, astfel incat instalatia sa fie accesibild pentru utilizare si pentru lucrdri de intreti-
nere.

injurul si deasupra tuturor componentelor utilizate sau de intretinut, trebuie pdstrat un
spatiu de lucru suficient cu o latime si o indltime de cel putin 60 cm.

Locul de montaj trebuie sa fie ferit de inghet, aerisit si bine luminat.

Suprafata de montaj trebuie s3 fie stabild (adecvatd pentru montarea de dibluri), orizontala
si plana.

Trebuie verificata pozitia conductelor de admisie, refulare si vidare existente sau de montat
pentru stabilirea posibilitdtilor de montaj.

Se va alege un loc adecvat pentru dimensiunea aparatului si asigurarea accesului la racor-
durile acestuia.

Dimensiunile panoului electric (T x L x A): 320 mm x 300 mm x 120 mm

Panoul electric si bariera Zener se vor instala intr-un loc uscat si ferit de inghet.

Locul de instalare va trebui ferit de razele soarelui.

Pentru instalarea la exterior, vezi Accesorii si datele de catalog.

Respectati instructiunile de montare si de utilizare ale accesoriilor!

Amplasare

Amplasati instalatia pe un fundament fix si drept.

Conform EN 12056-4, modulele de pompare a apei murdare trebuie sa fie stabile si sa nu
se rdsuceasca.

La instalatiile care prezinta pericol de ridicare, trebuie montat un element de protectie
antiplutire.

Fig. 3: Element de protectie antiplutire

Fixati instalatia de pardoseald cu ajutorul materialului de

fixare livrat (fig. 3).

+ Marcatiin pardoseald pozitia gdurilor de fixare in fantele
laterale ale rezervorului.

+ Executati gduri in pardoseala.

» Montajul barelor filetate livrate trebuie efectuat conform
schemei de montaj si instructiunilor de utilizare pentru
cartusele de mortar livrate.

+ Dupdintdrirea cartuselor de mortar, fixatirezervorul bine in
pardoseald, astfel incat functionarea sa aiba loc Tn sigu-
rantd.
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7.3 Racordarea conductelor

7.3.1

A

Toate conductele trebuie montate fard potential, izolate fonic si flexibil. Asupra instalatiei
nu trebuie sa actioneze greutatea conductelor si nici cuplurile de forte, conductele (inclusiv
armiturile) trebuie fixate astfel incit asupra instalatiei s nu actioneze nici tensiuni de
smulgere, nici forte de compresie.

Toate racordurile conductelor trebuie efectuate corect. imbinarile cu coliere de furtun tre-
buie strdnse cu atentie (cuplu de stringere 5 Nm!).

Nu reduceti diametrul conductei in directia de curgere.

Pe conducta de admisie Thainte de rezervor, precum si dupd clapeta de retinere, este nece-
sard Intotdeauna o vani glisants de inchidere conform EN 12056-4. (Fig. 9).

Conducta de refulare

ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Virfurile de presiune produse (de ex. lainchiderea clapetei de retinere) pot fi, in functie
de conditiile de lucru, de patru ori mai mari decit presiunea pompei (pentru evitare, vezi
si 8.2.3 Setarea timpului de pompare).

Pe langa rezistenta corespunzitoare la presiune, trebuie respectate si elementele de
imbinare ale conductei imbinate prin contact fortat pe lungime!

Conducta de presiune si toate componentele trebuie sa reziste la presiunile de lucru
aparute.

Pentru protectia Tmpotriva unor eventuale retentii din canalizarea publicd, conducta tre-
buie pozatd sub forma de ,,bucld”, a carei margine inferioard sa se afle la punctul cel mai
nalt peste nivelul de retentie local stabilit (de obicei, nivelul strizii) (spre comparatie,
vezi si fig. 9).
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Conducta de refulare trebuie pozata intr-un loc ferit de inghet.
Montati vana glisanta de inchidere DN 80 la racordul de refulare de la instalatie (disponibil
ca accesoriu, piulite, saibe, garniturd plata livrate). Greutatea armaturii trebuie sustinuta!

c ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Utilizarea altor armaturi decat accesoriile Wilo poate conduce la disfunctionalitati sau
la deteriorarea produsului!

in continuare, racordati conducta de refulare la vana glisanta de inchidere (flansa, tub fle-
xibil, garniturd plata si elemente de imbinare livrate).

Fig. &4: Racordarea flexibila a conductei de refulare

@ Pentru evitarea transmisiei de sarcini si vibratii intre instalatie
AN si conducta de refulare, imbinarea trebuie sa fie flexibila.
2| A ‘ @ Pentru aceasta, trebuie respectatd distanta dintre flansd si
| 1§H conducta de refulare (fig. 4).
1S

®

1 Conducta de refulare
Manseta de furtun

Stut cu flansd

Trebuie pastratd o distanta de cca 40-60 mm.

J

7.3.2 Racord intrare
Conductele de admisie trebuie pozate in asa fel incat sd se poatd goli singure.
Conducta principala de admisie DN 150 sau DN 100 trebuie introdusa in rezervor numai
pe la suprafata orizontald (fig. 5).

Fig. 5: Suprafete admise pentru racordul principal de admisie DN 150 /DN 100

A ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!
Racordarea conductei de admisie in exteriorul
suprafetelor marcate poate conduce la lipsa
etanseitatii, disfunctionalitati si deteriorarea
produsului!

DN150
(DN 100)

+ Pozitia si ghidajul conductei trebuie alese astfel incat sa fie evitate pe cat posibil intrarea
apei in salturi si cantitdtile mari de aer.

- Este posibild racordarea conductei de admisie la surpafata verticald (deasupra suprafetei de
racordare orizontale).
in aceast3 situatie, trebuie degajat nivelul traductorului de nivel (fig. 5, poz. 1)!

A ATENTIE!Pericol de producere a defectiunilor!
Intrarea apei in socuri poate afecta functionarea instalatiei.
Conducta de admisie trebuie racordatd astfel incit debitul de apa care intrd si nu
loveasca direct elementele plutitoare de la regulatorul de nivel!

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-DrainLift XL
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Fig. 6: Executarea racordului de admisie DN 150 /DN 100

1.
- Stabilirea pozitiei centrale pentru admisie — Marcare
« Executarea unui orificiu cu freza de alezat @ 175 (DN 150)

- Efectuati corect operatiunea de tdiere! *)

1.
2.
+ Asigurati-vd cd suprafata de taiere este curata!
Indepartati bavurile!
3.
+ Montarea etansdrii de admisie
« Lubrifierea partii interioare a garniturii
2.
4.
+ Introducerea conductei de admisie — conducta HT DN 150
5.
» Adancime de motnaj:
minimum 30 mm deasupra etansarii,
S maximum pand la 300 mm deasupra fundului rezervorului.
[aa}
£
E
4, g
6.
= + Imbinati strans conducta de admisie si garnitura de admisie
j N cu ajutorul colierului de furtun.
+ Montati corect bridele de conducta pentru a asigura con-
N ducta de admisie impotriva alunecdrii in etansare si pentru
\’\ ; a sustine greutatea conductei.
l o ,
6.

*)Turatie max. 200 rot./min.; la nevoie, opriti freza de alezat pentru a indepirta aschiile.
in cazul in care taierea nu este efectuata corect, materialul rezervorului se incilzeste si se
topeste; intrerupeti operatiunea de tdiere, Idsati materialul sa se raceascd si curdti freza de
alezat; reduceti turatia, variati presiunea de avansare, la nevoie modificati sensul de rotatie
(rota'gie spre stanga max. 200 rot./min.), pana ce taierea se realizeaza din nou corect.

@ NOTA: Controlati periodic respectarea diametrului de tiiere 175 mm pentru DN 150 si 124
mm pentru DN 100, deoarece de aceasta depinde etanseitatea racordului de conductd.
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Pe conducta de admisie dinaintea rezervorului, este necesard montarea unei vane glisante
de inchidere (accesoriu) in cazul montérii instalatiei in interiorul cl3dirii, in conformitate cu
EN 12056-4 (fig. 9).

7.3.3 Aerisire DN 70
Conform EN 12050-1, se impune racordarea instalatiei la o conducta de aerisire cu evacu-
are prin acoperis, obligatorie pentru functionarea ireprosabild a instalatiei. Racordarea se
executd la stutul DN 70 din partea superioard a rezervorului cu ajutorul elementelor de
legdtura Konfix livrate. Pentru aceasta, capdtul stutului de racordare DN 70 trebuie tdiat la
cca 15 mm de la marginea superioara a stutului si deasupra proeminentei (vezi fig. 7). Inde-
pdrtati bavurile si materialul rdmas in urma prelucrdrii. Tmpinge'gi elementul de legdturd
Konfix pand laimbinarea interioara si fixati cu colierul de furtun livrat. Tragetiin continuare
eclisa si deschideti, iar apoi impingeti conducta de dezaerisire unsa cu lubrifiant. Fixati cu
coliere conducta de dezaerisire Tmpotriva alunecarii in afard si pozati-o cu inclinarea
corectd la instalatie.

Fig. 7: Racord dezaerisire DN 70

1. Taiati fundul stutului DN 70 — tdiere 15 mm de la margi-
nea superioard de la stut deasupra proeminentei.

2. indepartati bavurile si materialul rimas in urma prelucra-
rii.

3. Introduceti elementul de legdtura Konfix si fixati.
4. Deschideti elementul de prindere Konfix — Trageti eclisa.

5. Introduceti conducta de dezaerisire — |a nevoie, utilizati
lubrifiant.

7.3.4 Racordarea golirii de urgent3 (pompi manuali cu membrani)
in principiu, recomandim montarea unei pompe manuale cu membrani (accesoriu) pentru
golirea de urgentd arezervorului. Racordarea conductei de aspiratie pentru pompa manuald
cu membrana (diametru exterior 50 mm) se realizeazi pe la unul din cele doud stuturi
@ 50 mm din partea anterioara a rezervorului (fig. 8).

Fig. 8: Racord pentru pompa manuald cu membrana

indepartati fundul stutului.
Pentru aceasta, optional

a. se utilizeaza un fierdstrau

Muchie de tdiere la cca 15 mm de la fundul stutului si Thainte
de proeminenta

Tndepérta';i bavurile si materialul ramas n urma prelucrdrii!

sau
b. utilizati o freza de alezat adecvata

Indepdrtati bavurile si materialul rdmas in urma prelucrdrii!

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-DrainLift XL 247
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7.3.5 Drenarea pivnitelor

Pentru drenarea automata a spatiului de montaj al instalatiilor pentru fecaloide, trebuie
dispus un fund de camin conform EN 12056-4 (fig. 9).

« Dimensionati pompa (poz. 10) in functie de iniltimea de pompare a instalatiei. Dimensiu-
nea gropii in solul incdperii de montaj trebuie sa fie de cel putin 500 x 500 x 500 mm.

« Un robinet cu trei cdi (poz. 11, accesoriu) permite, prin comutare, atat golirea manual3
arezervorului cat si a fundului cdminului cu ajutorul unei pompe manuale cu membrana
(poz. 12).

Fig. 9: Schema de instalare

v Nivel de retentie (de obicei, marginea supe-
rioara a trotuarului)

1 Conduct3 de aerisire (prin acoperis)
2 Conducta de refulare
‘ v 3 Admisie
57 4 Vané. glisantd de inchidere pe conducta
de alimentare
‘ 5 Suporturi potrivite pentru contrabalansare

- 6 Vana glisanta de inchidere pe conducta

9 de refulare

17 Clapeta de refulare
8 Conducta de golire rezervor

i 9 Conducta de golire basa

10 Pompd de drenare

0 11 Robinet cu 3 cai
12 Pompa manuald cu membrand
13 Barierd Zehner
13 Panou electric DrainControl PL2

7.4 Racordarea electrica

A PERICOL! Pericol de moarte!

Tn cazul unei racordiri electrice necorespunzitoare exist3 pericolul producerii unor
accidente mortale prin electrocutare.
Conexiunile electrice trebuie efectuate exclusiv de citre un electrician de la intreprin-
derealocala de distributie a energiei electrice in conformitate cu prevederile in vigoare.
Respectati indicatiile de montaj si de functionare ale panoului electric si ale accesorii-
lor!
Scoateti aparatul de sub tensiune inainte de a incepe lucrarile.

Tipul de curent si tensiunea de retea trebuie sd corespunda datelor de pe pldcuta de iden-
tificare.

Sigurantd de retea:

« DrainLift XL 2/10: 25 A, sigurant

« DrainLift XL 2/15: 25 A, sigurantd

« DrainLift XL 2/20: 25 A, sigura
« DrainLift XL 2/25: 25 A, sigura

@ NOTA: Pentru cresterea sigurantei in exploatare, se impune utilizarea unui automat de
sigurantd multipolar de intrerupere, cu caracteristica K.

nta
ntd

Instalatia trebuie impamantata conform indicatiilor.

Se recomanda cu insistentd utilizarea unui releu de protectie la curent rezidual <30 mA in
conformitate cu prevederile locale in vigoare.

Panoul electric si bariera Zener trebuie montate in spatii uscate, fard pericol de inundatii.
Pentru pozitionare trebuie respectate prevederile nationale [in Germania VDE 0100].
Alimentarea separatd a dispozitivului de alarmare (accesorii) trebuie asigurata prin respec-
tarea datelor de pe pldcuta de identificare. Conectati dispozitivul de alarmare.

Conectati campul rotitor spre dreapta.

Laracordare, trebuie respectate conditiile tehnice de racordare impuse de compania locala
de furnizare a energiei electrice.

248 WILO SE 03/2011



Romana

7.4.1 Conectarea panoului electric laretea
Alimentare electricd: 3~400 V + N + PE (L1, L2, L3, N, PE)

Model: Panou electric cu stecher CEE premontat [conform VDE 0623 in Germanial.
Conectati campul rotitor spre dreapta.

7.4.2 Racordarea pompelor (fig. 10)

Pompele trebuie cablate la panoul electric.

Desfaceti suruburile carcasei si scoateti apdrdatoarea bornelor.

Introduceti capetele cablurilor de racordare a pompei prin presetupele pentru cablu.
Conectati capetele cablurilor la regleta de conexiuni conform instructiunilor din schema
de conexiuni.

+ Alimentarea electricd a pompei 1 de la bornele 27, 28 si 29.

« Alimentarea electricd a pompei 2 de la bornele 34, 35 si 36.

+ Cablu de protectie la borna PE rdmasa libera.

« Conectarea senzorului cu contacte in infasurdri (WSK) pompa 1 de la bornele 31 si 32
+ Conectarea senzorului cu contacte in infasurari (WSK) pompa 2 de la bornele 38 si 39

7.4.3 Conectarea traductorului de nivel (fig. 11)

Traductorul de nivel trebuie cablat direct la bariera Zener.

Desfaceti suruburile carcasei si scoateti aparatoarea.

Introduceti capetele cablului de la traductorul de nivel prin pasajul pentru cablu.

Conectati capetele cablului conform indicatiilor din schema de conectare:

« Conductorul maro (+) la borna 23 (+) de la bariera Zener

« Conductorul verde (-) laborna 13 (-) de la bariera Zener

« Conductorul albastru (ecranare) la borna PE

« Cablul barierei Zener trebuie conectat la bornele 25 (+) si 26 (-) de la panoul electric cu
un semnal de intensitate 4-20 mA, cu doi conductori.

inchideti aparitoarea barierei Zener si a panoului electric si strangeti suruburile carcasei.

A PERICOL! Pericol de explozie!
Pericol de explozie in cazul folosirii unui senzor de nivel in zone explozibile.
in zonele explozibile se va instala obligatoriu o barier3 de protectie (bariera Zener) intre
panoul electric si senzorul de nivel.
Se vor respecta instructiunile de siguranta pentru bariera de protectie.

NOTA:
@ La racordarea traductorului de nivel si a barierei Zener trebuie acordatd atentie polaritatii
corecte.

7.4.4 Conectarea semnalizarii de alarma

Instalatia DrainLift XL este echipata din fabricd cu un senzor acustic in panoul electric.
Prin intermediul unui contact fard potential (SSM) din panoul electric, poate fi conectat un
dispozitiv de alarmare extern, o hupa sau un indicator luminos de avertizare. Sarcina pe
contact:

minim admisa: 12 V DC, 10 mA

maxim admisa: 250 VAC1A

A PERICOL! Pericol de moarte!
Pericol de electrocutare la panoul electric deschis in cazul atingerii componentelor
aflate sub tensiune.
Lucrarile trebuie efectuate doar de catre personal de specialitate!
Pentru conectarea semnalizarii de alarma, aparatul trebuie scos de sub tensiune si asi-
gurat impotriva pornirii neautorizate.

Respectati instructiunile de montaj si exploatare ale panoului electric PL2!

Scoateti fisa de conectare la reteaua de tensiune.

Deschideti capacul panoului electric.

indepartati masca de protectie de la presetupa pentru cablu.

Introduceti cablul prin fiting si conectat cu contactul de alarma fara potential in conformi-
tate cu schema de conectare.

Dupa conectarea corectd a cablului pentru semnalizarea de alarmd, inchideti capacul de la
panoul electric si strangeti presetupa pentru cablu.

Conectati din nou stecherul de retea.

Descrierea detaliatd a posibilitdtilor de conectare si a utilizarii este prezentatd Tn instructi-
unile de montaj si exploatare ale panoului electric.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-DrainLift XL 249
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8 Punerea in functiune
Se recomandd sd solicitati unitatii de service Wilo punerea in functiune a aparatului.

8.1 Verificarea instalatiei

A ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Impuritatile si substantele solide precum si punerea incorecta in functiune pot conduce
la deteriorarea instalatiei sau a componentelor acesteia.
inainte de punerea in functiune, intreaga instalatie trebuie curitata de impurititi, in
special de substante solide.
Respectati indicatiile de montaj si de functionare ale panoului electric si ale accesorii-
lor!

Punereain functiune trebuie efectuatd doar cu respectarea dispozitiilor de siguranta in
materie, a prevederilor VDE precum si a prevederilor locale.

Verificati existenta si functionarea corectd a tuturor componentelor si racordurilor (admisii,
conductd de refulare cu vand de izolare, dezaerisire prin acoperis, fixare in pardoseald,
racordare electrica).

Verificati pozitia surubului de aerisire de la clapeta de retinere si a asezdrii nestingherite

a clapei pe suport precum si etanseitatea piulitei de etansare.

Fig. 12: Pozitia surubului de aerisire in regim de lucru

c ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!

| Daca surubul de aerisire cu piulita de etansare
,\(\,19 nu este in pozitia corectd, exista pericolul

«

deteriorarii clapetei si a instalatiei precum si
producerea de zgomote puternice (fig. 12).

8.2 Prima punere in functiune

Conectati stecherul de retea.

Verificati si efectuati reglajele conform indicatiilor din cap. 8.2.1, 8.2.2 5i 8.2.3.

Deschideti vanele de izolare.

Umpletiinstalatia pe la admisia racordata, pana ce fiecare pompd a pompat cel putin o data

si conducta de refulare este complet plind.

Cand conducta de refulare este plina si admisia inchisa, nivelul de umplere din rezervor nu

trebuie sa creascd. Dacd nivelul de umplere creste in continuare, clapeta de retinere nu este

etansi (este necesard verificarea clapetei si pozitia surubului de aerisire).

Pentru o pornire de control, se poate apdsa si pe tasta,,Regim manual” de la panoul electric,

Tnainte de atingerea nivelului de pornire la rezervor.

Verificati etangeitatea si functionarea corectd a instalatiei si aimbinarilor conductelor (por-

nirea si oprirea pompei).

Alimentati instalatia la nivelul maxim posibil si verificati functionarea corectd. Acordati

atentie speciald urmdtoarelor aspecte

+ Pozitia corectd a punctelor de comutare

« Debit suficient la pompe la alimentre maxima in timpul functionarii pompei (nivelul tre-
buie si coboare)

+ Functionarea fdrd vibratii a pompelor, fard particule de aer in agentul pompat

A ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Prezenta aerului in agentul pompat conduce - in functie de conditiile de lucru ale pom-
pelor - la vibratii puternice, care pot distruge pompa si intreaga instalatie. Trebuie asi-
gurat nivelul minim de apa din rezervor pentru ,,Nivel punct de comutare pompa
PORNIT” (vezi Date tehnice).
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8.2.1 Reglaje la panoul electric

La prima punere in functiune, este necesarad reglarea parametrilor instalatiei de la panoul
electric, vezi si Instructiunile de montaj si exploatare ale panoului electric.

Valoarea reglatd a tensiunii la motor trebuie verificata pe placuta de identificare si, la
nevoie, trebuie setatd corect.

Setarea valorii maxime la senzor la 1,0 mWS din submeniul ,,20 mA - nivel”.

8.2.2 Setarea nivelului de comutare

Nivelurile de comutare a pompelor si a alarmei pot fi alese liber la intervale de 1 cm.
Setdri recomandate:

Sarcind baza PORNIT: 550 mm

Sarcind bazd OPRIT: 80 mm

Sarcina de varf PORNIT: 650 mm

Sarcina de varf OPRIT: 400 mm

Nivel de inundatie (alarma): 750 mm

Daca trebuie setate alte puncte de comutare, trebuie tinut cont de diagrama pentru nivelul
de umplere (fig. 13) prezentatd aliturat. Afisarea nivelului de umplere la panoul electric
corespunde nivelului de umplere din rezervor.

in principiu si in special in cazulunor abateri de la setarile recomandate trebuie tinut cont
de urmatoarele:

Sonda pentru nivelul de umplere trebuie sd se afle pe fundul rezervorului.

Conform EN 12056-4, volumul de comutare trebuie s fie suficient de mare astfel incat
volumul la conducta de refulare sd se schimbe la fiecare operatiune de pompare.

Trebuie respectate nivelurile indicate in tabelul de date tehnice (Valori minime pentru
nivelul de pornire si de oprire).

La setarea nivelului de pornire al pompelor deasupra indltimii de admisie exista pericolul
producerii fenomenului de retentie la elementele de racordare.

Pentru punctul de comutare Sarcina de baza OPRIT nivelul nu trebuie sa scada sub 80 mm.
in cazulin care trebuie pompat in continuare, aceasta este posibil numaiin timpul de post-
functionare reglat corespunzitor (vezi 8.2.3).

Punctele de comutare Sarcina de baza OPRIT si Sarcina de varf OPRIT trebuie sd se afle la
o distantd de cel putin 50 mm unul de altul.

Fig. 13: Diagrama nivelului de umplere
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Volum de umplere rezervor [I] 3 Diagrama nivelului de umplere

inaltime de umplere peste nivelul 4 Nivel minim pompa de bazd OPRIT;,
de amplasare [mm]

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-DrainLift XL 251
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8.2.3 Setarea timpului de postfunctionare a pompei

A

8.3

A

A

Timpul de postfunctionare a pompelor se regleaza la panoul electric, in meniul ,,Postfunc-
tionare”.

Dacd, dupd deconectarea pompei, la pomparea de apd curatd fard fenomen de sorbire
(pomparea perceputd auditiv a unui amestec de ap3 si aer), nu existd joc de inchidere a cla-
petei sau acesta este redus (zgomot de inchidere a clapetei), timpul de functionare a pom-
pei trebuie reglat astfel incat pompa sd se deconecteze cu putin timp Tnainte de aparitia
fenomenului de sorbire.

in cazulin care clapeta se inchide, dupa de conectarea pompei, cu zmuciturd puternica
nsotitd de vibrarea instalatiei si a conductelor, trebuie setat timpul de postfunctionare.
Pentru aceasta, reglati timpul de postfunctionare din meniul ,,Postfunctonare” a pompei,
pana ce, laincheierea operatiunii de pompare, se aude sorbirea amestecului de apa si aer.
Timpul de sorbire nu trebuie sa fie mai mare de 3 secunde.

ATENTIE! Pericol de deteriorare a produsului!

Socurile de presiune (din cauza inchiderii clapetelor de retinere) pot distruge instalatie
si conducta de refulare. Acestea trebuie prevenite prin intreprinderea masurilor adec-
vate de citre beneficiar (de exemplu, o clapetd suplimentari cu contragreutate, timp
de postfunctionare a pompelor).

Scoaterea din functiune
Pentru lucrdri de service sau demontare, instalatia trebuie scoasa din functiune.

AVERTISMENT! Pericol de arsuri!

in functie de starea de functionare a instalatiei, pompa se poate incinge foarte tare.
Exista pericolul producerii de arsuri la atingerea pompei!

Lasati instalatia si pompa sa se raceasca la temperatura camerei.

Demontajul si montajul

Demontajul si montajul nu trebuie executate decat de catre personal de specialitate!
Instalatia se va scoate de sub tensiune si se va asigura contra repornirii neautorizate.
Tnainte de inceperea lucrarilor, depresurizati componentele aflate sub presiune.
Tnchide'gi vana glisantd de inchidere (conducta de admisie side refulare)!

Goliti recipientul colector (de exemplu cu pompa manuald cu membrana)!

Pentru curdtare, desurubati si scoateti capacul de revizie.

PERICOL! Pericol de infectare!

in cazul in care instalatia sau componente ale acesteia trebuie trimise la reparat, din
motive de igiena instalatia trebuie golita si curdtata inaintea transportului, in cazul in
care a fost utilizati. in plus, toate componentele care pot fi atinse trebuie dezinfectate
(dezinfectie prin pulverizare). Componentele trebuie impachetate in saci de plastic
rezistenti, suficient de mari, inchisi ermetic. Ele trebuie imediat expediate prin firme de
transport specializate.

In cazul unor perioade de repaus mai mari, se recomanda verificarea si, dupa caz, curdtarea
instalatiei de impuritdti.
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Defectiuni Cod: Cauza si remediere

Pompa nu pompeaza.

Intretinerea

PERICOL! Pericol de moarte!

La efectuarea de lucrari la aparatele electrice, exista pericolul de electrocutare, care se
poate solda cu moartea persoanei.

La toate lucrdrile de intretinere si reparatie, instalatia trebuie deconectata de la retea
si asigurata impotriva repornirii neautorizate.

Lucrdrile lacomponentele electrice ale instalatiei, trebuie efectuate obligatoriu doar de
catre un electrician calificat.

PERICOL!

Substantele otravitoare sau ddunatoare sanatatii din apa murdara pot provoca infectii
sau asfixiere.

Tnainte de efectuarea de lucriri de service, locul de amplasare trebuie aerisit suficient.
Pentru a preveni un eventual pericol de infectare in timpul lucrérilor de intretinere, se
va lucra doar cu echipament de protectie.

La efectuarea lucrdrilor in cdmine, pentru sigurantd, trebuie sa fie prezentd o a doua
persoana.

Pericol de explozie la deschidere (evitati sursele deschise de aprindere)!

Respectati indicatiile de montaj si de functionare ale instalatiei, ale panoului electric si
ale accesoriilor!

Utilizatorul instalatiei trebuie sd aibd grijd ca toate operatiunile de intretinere, control si
montaj sd fie executate de cdtre personal de specialitate autorizat, bine informat cu privire
la instructiunile de montaj si exploatare.

Modulele de pompare pentru apa murdara trebuie ntretinute de cdtre personal de specia-
litate, in conformitate cu EN 12056-4.

Intervalele de timp nu trebuie sa fie mai mari de:

+ Y an la functionare in regim industrial

+ Y2 an pentru instalatii din casele cu mai multe locuinte

+ 1 an pentru instalatii din casele cu o locuinta

Pentru operatiunea de intretinere trebuie Tntocmit un protocol.

Se recomandd ca operatiunile de intretinere si de control ale instalatiei sa fie realizate de
cdtre serviciul de asistentd tehnica Wilo.

NOTA: Prin conceperea unei planificéri pentruintretinere se evitd, cu un efort de intretinere
minim, reparatiile costisitoare si se asigurd o functionare fara deficiente a instalatiei. Ser-
viciul pentru clienti Wilo std la dispozitie in vederea operatiunilor de punere in functiune si
de Intretinere.

Laincheierea lucrdrilor de intretinere si de reparatii, montati si racordati instalatia in con-

formitate cu indicatiile din capitolul ,Instalarea si racordarea electrica”. Pornirea instalatiei
se efectueaza conform indicatiilor din capitolul ,,Punerea Tn functiune”.

Defectiuni, cauze si remedii

Avariile vor fi remediate doar de catre personal de specialitate calificat!

Respectati indicatiile de siguranti de la punctul 9 intretinerea.

Respectati indicatiile de montaj si de functionare ale instalatiei, ale panoului electric si ale
accesoriilor!

Daca defectiunea nu poate remediatd, adresati-va unei firme de specialitate sau celui mai
apropiat serviciu pentru clienti sau celei mai apropiate reprezentante Wilo.

1,3,56,7,8,9,10,11,12,15, 16,17

Debit prea mic

1,2,3,45,7,8,11,12,13

Consum prea mare

1,2,3,45,7,13

Indltime de pompare prea mica

1,2,3,4,5,8,11,12,13,16

Pompa functioneaza zgomotos / zgomote puternice 1,2,3,9,12,13,14,16

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-DrainLift XL

Romana
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Romana

1 Admisia la pompa sau rotorul hidraulic, infundat
- Indepértati depunerile de la pompé si / sau rezervor
2 Sens de rotatie gresit
+ Inversati cele doud faze de la alimentarea cu tensiune
3 Uzura componentelor interne (rotor, lagar)
« Inlocuiti piesele uzate.
4 Tensiune de lucru prea micd
5 Functionare pe doud faze (doar la modelul 3~)

« Inlocuiti siguranta defecta.
» Verificati racordurile cablurilor.

6 Motorul nu functioneaza din cauza lipsei tensiunii
« Verificati instalatia electrica.
7 Bobinajul motorului sau cablu electric defect 2)
8 Clapeta de retinere infundata
» Curdtati clapeta de retinere.
9 Scaderea prea puternica a nivelului apei din rezervor
- Verificati /inlocuiti dispozitivul de supraveghere a nivelului
10 Dispozitivul de supraveghere a nivelului defect
« Verificati dispozitivul de supraveghere a nivelului.
11 Vana cu sertar de pe conducta de refulare nu este deschisa sau este deschisd insuficient
« Deschideti complet vana cu sertar.
12 Concentratie nepermisa de aer sau de gaz in agentul pompat 2)
13 Lagdrul radial de la motor, defect 2)
14 Vibratii produse de functionarea instalatiei
« Verificati dacd imbindrile de la conducte sunt elastice
15 Termostatul pentru supravegherea bobinajului a deconectat din cauza temperaturii prea ridicate din bobinaj.
+ Dupa rdcire, motorul reporneste automat.
16 Aerisirea pompei obturatd

« Curdtati conducta de aerisire.

17 S-a declansat supravegherea termica la supratensiune.
+ Resetati supravegherea la supratensiune la panoul electric.

1) pentru remedierea avariilor la componentele aflate sub presiune, acestea trebuie scoase mai intai de sub presi-
une (aerisirea pe la clapeta de retinere si golirea rezervorului, la nevoie, cu pompd manuald cu membrana).

2) Necesars solicitarea de informatii suplimentare.

11 Piese de schimb
Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate si /sau la serviciul de
asistenta tehnicd Wilo.
Pentru a evita intrebari suplimentare sau comenzi gresite, la fiecare comanda trebuie indi-
cate toate datele de pe pldcuta de identificare.

12 Eliminarea
Prin eliminarea corectad a acestui produs ca deseu si prin reciclarea corectd, se evitd polua-
rea mediului si pericolele pentru sdndtatea persoanelor.

1) Pentru eliminarea produsului si a unor parti ale acestuia, apelati la firme de reciclare
publice sau private.

2) Informatii suplimentare privitoare la reciclarea corecta se obtin de la administratia
publica, orificiul de reciclare sau la punctul de achizitie.

Sub rezerva oricaror modificari tehnice!
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D EG - Konformitatserklarung
GB EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemdf3 2006/42/EG Anhang II,1A, 89/106/EWG Anhang 4 und 2004/108/EG Anhang IV, 2,
according 2006/42/EC annex Il,1A, 89/106/EEC annex 4 and 2004/108/EC annex IV, 2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A, 89/106/CEE appendice 4 et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erkldren wir, dass die Bauart der Baureihe : DrainLift M1/8
Herewith, we declare that the product type of the series: DrainLift M2/8
Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série : DrainLift L

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / DrainLift XL

The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il reléve:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemiR Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément a appendice I, n° 1.5.1 de la

directive CE relatives aux machines 2006,/42/CE.

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG
Construction product directive i.d.F/as amended/ avec les amendements suivants :
Directive de produit de construction 93/68/EWG
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN SO 12100 EN 60730-2-16
Applied harmonized standards, in particular: ENISO 14121-1 EN 61000-6-2
Normes harmonisées, notamment: EN 60034-1 EN 61000-6-3
EN 60204-1 DIN EN 12050-1
EN 60335-2-41 DIN EN 12050-4 *)

*) refers to units with integrated non-return valve

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Wilo SE, Werk Hof
Authorized representative for the completion of the technical documentation: Division Submersible & High Flow Pumps
Mandataire pour le complément de la documentation technique est : Quality

Heimgartenstrale 1-3
95030 Hof/Germany

Dortmund, 09.02.2011

» % WILO

Quality Manager Nortkirchenstrae 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 2117750.1



NL
EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:
EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG
aangehouden.

i it 2004/108/EG
Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG als vervolg op 93/86/EEG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

I
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Direttiva macchine 2006/42/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati
secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva linee guida costruzione dei prodotti 89/106/CEE e seguenti
modifiche 93/68/CEE

norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

E
Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre maquinas 2006/42/EG

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la
Directiva de Baja tension segtn lo especificado en el

Anexo |, punto 1.5.1 de la Directiva de Maquinas 2006/42/CE.

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva sobre productos de construccién 89/106/CEE modificada por
93/68/CEE

normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase pagina anterior

P
Declaragdo de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, esta
conforme os seguintes requisitos:

Directivas CEE relativas a maquinas 2006/42/EG

Os objectivos de proteccdo da directiva de baixa tensdo sdo cumpridos de
acordo com o anexo |, n® 1.5.1 da directiva de maquinas 2006/42/CE.

ética 2004/108/EG

Directiva sobre produtos de construcdo 89/106/CEE com os
aditamentos seguintes 93/68/EWG

das aplicadas, especi.

[o electr

normas har

ver pagina anterior

S

CE- forsdkran

Hérmed forklarar vi att denna maskin i levererat utforande motsvarar
féljande tillampliga bestimmelser:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Produkten uppfyller sakerhetsmalen i lagspanningsdirektivet enligt bilaga
I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

EG v ibilitet — riktlinje 2004/108/EG
EG-Byggmaterialdirektiv 89/106/EWG med foljande dndringar
93/68/EWG

tillimpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se foregdende sida

N

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erklaerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:
EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Lavspenningsdirektivets vernemal overholdes i samsvar med
vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

EG-EMV- isk 2004/108/EG
Byggevaredirektiv 89/106/EWG med senere tilfgyelser 93/68/EWG

anvendte harmoniserte standarder, serlig:
se forrige side

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

llimoitamme téten, ettd tama laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
maddrdyksid:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG

Pienjdnnitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

2004/108/EG
i 89/106/EWG seuraavin tismennyksin 93/68/EWG

EU materiaalidirekt

kdytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DK

EF-overensstemmelseserklaring

Vi erkleerer hermed, at denne enhed ved levering overholder fglgende
relevante bestemmelser:

EU-maskindirektiver 2006/42/EG

Lavspandingsdirektivets mdl om beskyttelse overholdes i henhold til bilag
I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Produktkonstruktionsdirektiv 98/106/EWG fglgende 93/68/EWG

anvendte harmoniserede standarder, sarligt:
se forrige side

H
EK-megfelelGségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az aldbbi iranyelveknek:

Gépek iranyelv: 2006/42/EK

A kisfesziiltségli iranyelv védelmi elGirasait a

2006/42/EK gépekre vonatkozé iranyelv I. fiiggelékének 1.5.1. sz. pontja
szerint teljesiti.

Elektromagneses dsszeférhetdség iranyelv: 2004/108/EK

Epitési termékek iranyelv 89/106/EGK és az azt kivdlté 93/68/EGK
iranyelv

alkalmazott harmonizalt szabvényoknak, kiilénésen:

lasd az el6z6 oldalt

cz

Prohla3eni o shodé ES

Prohlasujeme timto, Ze tento agregdt v dodaném provedeni odpovida
nasledujicim pfislusnym ustanovenim:

Smérnice ES pro strojni zafizeni 2006/42/ES

Cile tykajici se bezpecnosti stanovené ve smérnici o elektrickych
zafizenich nizkého napétijsou dodrZeny podle prilohy I, €. 1.5.1 smérnice
o strojnich zafizenich 2006/42/ES.

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

Smérnice pro stavebni vyrobky 89/106/EHS ve znéni 93/68/EHS

pouZité harmonizacni normy, zejména:
viz pfedchozi strana

PL

Deklaracja Zgodnosci WE

Niniejszym deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze dostarczony
wyréb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

dyrektywg maszynowa WE 2006/42/WE

Przestrzegane s3 cele ochrony dyrektywy niskonapieciowej zgodnie z
zatacznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

yrektywa dot. kompatybi j 2004/108/WE

yrektywa w sprawie wyrobé ych 89/106/EWG w brzmieniu
93/68/EWG
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczegélnosci:

patrz poprzednia strona

RUS

[leknapauus o cooTBeTCTBUM EBpONenckum Hopmam

HacToawmm 0oKyMeHTOM 3asBnIsiem, 4TO AaHHbIN arperat B ero o6veme
NOCTaBKYW COOTBETCTBYET CNeAYIOLUMM HOPMaTUBHbIM AOKYMEHTaM:
[upexTuebl EC B oTHOWeHUN Mawmn 2006/42/EG

Tpe6oBaHus No 6e30NacHOCTM, N3N0XKEHHbIE B AUPEKTUBE N0
HU3KOBOMIETHOMY HaNpsiKEHNIO, COBMIOAAIOTCS COMNACHO NPUNOXKEHMIO |,
N2 1.5.1 AupeKTUBbI B OTHOLIeHUN MawnH 2006/42/EG.
nekTpomarHuTHas ycToiumsocTb 2004/108/EG

[lMpekTUBa O CTPOUTENbHBIX U3Aenuax 89/106/EWG c nonpaskamu
93/68/EWG

Vicnonb3yembie COrnacoBaHHble CTaHAapThbl U HOPMbI, B HaCTHOCTH:

CM. NPeAbIAYLLYIO CTPaHMLY

GR

AfAwon cuppopewong g EE

[ AnA@VoUpE OTLTO TPOIOY AUTO 0’ AUTH) TNV KATACTAOH Tapddoong
KaVOTIOLEL TG aKOAOUBEG Slatatelg :

08nyieg EK yia pnxavipata 2006/42/EK

Ol amattroeLg tpootaoiag g odnyiag xapnAng taong tmpolvtat
oUp@wva e To mapaptnua l, ap. 1.5.1 g odnyiag OXETIKA pe Ta
unxavAuata 2006/42/EG.

HAektpopayvnTiki cupBatotnta EK-2004/108/EK

08nyia kataokeurg 89/106/EOK omwg tpoomot8nke 93/68/EOK

Evappoviopéva XpnotpomoloUpeva Tpotuta, Wiaitepa:
BA£Tie Ttponyoupevn ogAida

TR

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun oldugunu
teyid ederiz:

AB-Makina Standartlan 2006/42/EG

Alcak gerilim y8nergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine
yonergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
Uriin imalat yonetmeligi 89/106/EWG ve takip eden, 93/68/EWG

kismen kullanilan standartlar icin:
bkz. bir 6nceki sayfa

RO

EC-Declaratie de conformitate
Prin prezenta declardm ca acest produs asa cum este livrat, corespunde cu
urmdtoarele prevederi aplicabile:

Directiva CE pentru masini 2006/42/EG

Sunt respectate obiectivele de protectie din directiva privind joasa
tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind maginile
2006/42/CE.
c .

icd — directiva 2004/108/EG
Directiva privind produsele pentru constructii 89/106/EWG cu
amendamentele ulterioare 93/68/EWG

standarde armonizate aplicate, indeosebi:

vezi pagina precedenta

EST

EU vastavusdeklaratsioon

Kéesolevaga téendame, et see toode vastab jargmistele asjakohastele
direktiividele:

Masinadirektiiv 2006/42/E0

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmérgid on tdidetud vastavalt masinate
direktiivi 2006/42/EU | lisa punktile 1.5.1.

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/EU

Ehitustoodete direktiiv 89/106/EU, muudetud direktiiviga 93/68/EMU
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist |k

Lv
EC - atbilstibas deklaracija
Ar S0 més apliecinam, ka 3is izstradajums atbilst sekojoSiem noteikumiem:

Masinu direktiva 2006/42/EK
Zemsprieguma direktivas dro$ibas mérki tiek ievéroti atbilstosi Masinu
direktivas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

&tiska: ietoj direktiva 2004/108/EK

Direktiva par biivizstradajumiem 89/106/EK péc labojumiem 93/68/EES
pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita:
skatit iepriek3€jo lappusi

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo pazymima, kad $is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:

Masiny direktyva 2006/42/EB
Laikomasi Zemos jtampos direktyvos keliamy saugos reikalavimy pagal
Masiny direktyvos 2006/42/EB | priedo 1.5.1 punkta.

ektri io suderis direktyva 2004/108/EB

bos produkty direktyvos 89/106/EB pataisa 93/68/EEB
pritaikytus vieningus standartus, o bitent:
Zr. ankstesniame puslapyje

SK

ES vyhlésenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze konstrukcie tejto kon3trukénej série v dodanom
vyhotoveni vyhovuju nasledujicim prisludnym ustanoveniam:

Stroje - smernica 2006/42/ES

Bezpelnostné ciele smernice o nizkom napiti si dodrZiavané v zmysle
prilohy I, €. 1.5.1 smernice o strojovych zariadeniach 2006/42/ES.

Elekt! zhoda - 2004/108/ES
Stavebné materialy - smernica 89/106/ES pozmenena 93/68/EHP

pouZivané harmonizované normy, najma:
pozri predchddzajiicu stranu

SLo

ES - izjava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede¢im
zadevnim dolocilom:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s

prilogo I, 3t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseZeni.

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES
Direktiva o gradbenih proizvodih 89/106/EGS v verziji 93/68/EGS

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejsnjo stran

BG
EO-[eknapauus 3a CbOTBeTCTBUE
[leknapupame, 4e NPOAYKT BT OTFOBAPSA Ha CIeAHNTE U3NCKBAHMS:

MawwunHa gupekTuea 2006/42/E0

LlenwTe 3a 3awmra Ha p penbara 3a HUCKO Hanp ca
CbCTaBeHM cbrnacHo. Mpunoxexue |, N2 1.5.1 ot iupekTnBarta 3a
MalumHn 2006/42/EC.

ENeKTPOMarHUTHa CbMeCTUMOCT — AupekTuBa 2004/108/E0
TlupekTuBa 32 CTpoUTeNnHN MaTepuany 89/106/EMO nameHeHn
93/68/EV10

XapMOHU3MPaHy CTaHOapTL:

BXX. IpeaHaTa cTpaHuua

M

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti li gejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultagg Baxx huma konformi
mal-Anness |, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

Direttiva dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni 89/106/KEE kif emendata bid
Direttiva 93/68/KEE

kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:

ara |-pagna ta' gabel

WILO

WILO SE
Nortkirchenstralle 100
44263 Dortmund
Germany




WI/LO

Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABlI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+ 541143615929
info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk

T +37517 2535363
wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T +32 24823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T+359 29701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb

T +38 513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.

78390 Bois d'Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019

T+91 2027442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T+353 61227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 553405890
wilo@wilo.co.kr

Wilo — International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia

0001 Yerevan

T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina

71000 Sarajevo
T +387 33714510

zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi
T+995 32306375
info@wilo.ge

Macedonia

1000 Skopje

T +389 23122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico

07300 Mexico

T +52 5555863209
roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3717 145229
mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T+961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius

T +3705 2136495
mail@wilo.It

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-090 Raszyn
T+48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. llfov

T+40 213170164
wilo@wilo.ro

Moldova

2012 Chisinau

T+373 22223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T+421 2 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana

T +386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)

T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Tajikistan

734025 Dushanbe
T+992 37 2312354
info@wilo.tj

Turkmenistan

744000 Ashgabad
T+993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-tm.info

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
44263 Dortmund
Germany
T+492314102-0

F +492314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Switzerland

EMB Pumpen AG
4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. A.S.

34888 Istanbul
T+90216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T+38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO-EMU USA LLC
Thomasville,

Georgia 31792

T +12295840097
info@wilo-emu.com
WILO USA LLC

Melrose Park, lllinois 60160
T +1708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Uzbekistan
100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz
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WILO

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg

Beim Strohhause 27

20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
Juliusstralle 52-53
12051 Berlin-Neukdlin

T 0306289370

F 03062893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebaudetechnik

WILO SE

Nortkirchenstralte 100

44263 Dortmund

T 02314102-7516

T 01805 ReUsFsW+lsL:O*
7+843+9¢445:6

F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.
—Antworten auf

— Produkt- und Anwendungsfragen
— Liefertermine und Lieferzeiten

—Informationen lber Ansprechpartner vor Ort

—Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstralle 1-3
95030 Hof

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Dresden
Frankenring 8

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Siid-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-StralRe 44
80797 Miinchen

T 089 4200090

F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Werkskundendienst
Gebdudetechnik
Kommune

Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE

44263 Dortmund
T 0231 4102-7900

T 01805 W+l+L+0+K+D*
9e44e546+5¢3

F 0231 4102-7126

kundendienst@wilo.com

Nortkirchenstrafte 100

Siid-West

WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart
Hertichstralte 10

71229 Leonberg

T 07152 94710

F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte

WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt

An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.

T 06171 70460

F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Osterreich

Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Osterreich GmbH
Max Weishaupt Strale 1
A-2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Salzburg:
Gnigler StralRe 56

5020 Salzburg

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Téglich 7-18 Uhr erreichbar

—Kundendienst-Anforderung

—Werksreparaturen
—Ersatzteilfragen
—Inbetriebnahme
—Inspektion
—Technische
Service-Beratung
—Qualitdtsanalyse

24 Stunden Technische
Notfallunterstiitzung

Vertriebsbiiro Oberdsterreich:
TrattnachtalstraBe 7

4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26

F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
44263 Dortmund
Germany

T 0231 4102-0
F02314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

West

WILO SE

Vertriebsbiiro Diisseldorf
Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Ddnemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, GroBbritannien,
Indien, Indonesien, Irland,
Italien, Kanada, Kasachstan,
Korea, Kroatien, Lettland,
Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumanien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Stidafrika, Taiwan,
Tschechien, Tirkei, Ukraine,
Ungarn, USA, Vereinigte
Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter
www.wilo.com.
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