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Fig.4:

™. Stickstoffmessung ohne Wasser / Nitrogen measurement without water /

Hinweis / advice / attantion /atencion

IStickstoffdruck entsprechend der Tabelle / Nitrogen pressure according to the table
Pression d'azote conformément au tableau / Presion del nitrégeno segun la tabla

PE [bar] Einschaltdruck / starting pressure / Pression de démarrage / Comenzar la presion
PN, [bar] Stickstoffdruck / Nitrogen pressure / Pression d'azote / Presion del nitrogeno

[PEJ[ 2 [25] 3 [35] 4 |45 5 55| 6 (65|71 |75
PN, || 18] 2328|3237 42|47 |52]57]61]66]71

(PE[[ 8 [85] 9 [os] 10 [105] 11 [us] 12 [125] 13 [135
PN, || 75| 8 [85] 9 [95] 10 [105] 11 [15] 12 [125] 13

1bar =100000Pa = 0.1MPa = 0.IN/mm’* =10200kp/m® =1.02kp/c’(at) = 0.987atm =750Torr =10.2mWs

Mesure d'azote sans I'sau / Medida del nitrégeno sin el agua
Achtung: Nur Stickstoff einfiillen / Note: Only fill in nif
Res| : Seulement I'azote remplir / Nota: Completar solamente el nitrégeno
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Leyenda de las figuras: Fig. 4 Kit proteccién contra marcha en seco (WMS)

. 13 Vaciado/purga
Ejemplo DEA con bombas MHI y cuadro ER ~ :
jemp y 14 Vilvula de cierre
Ejemplo DEA con MVISE y cuadro VR 15 Presostato
Ejemplo DEA con MVl y cuadro CC 15a Ajuste del presostato
(armario de pie SG) Ajuste de fabrica:
ON 1,3 bar/OFF 1,0 bar
1 Bombas Giro a la derecha (+) sube el nivel de conmuta-
2 Dispositivo de control cién
3 Bastidor base Giro alaizquierda (-) baja el nivel de conmuta-
4 Colector de aspiracion cion
5 Colector de impulsién La presion diferencial permanece (0,3 bar)
6 Vélvula de cierre 15b Conexién en el dispositivo de control (véase el
7 Valvula antirretorno esquema de bornes)
8 Depésito de expansion de membrana con llave
de paso Fig.5 Ejemplo de conexidn directa (esquema sistema
9 Sensor de presién/mandmetro hidraulico)
10 Consola de pie . . o .
11 Proteccion contra falta de agua (WMS) opcional Fig.6 Ejemplo de conexidn indirecta (esquema sistema
hidraulico)
Kit transmisor de presion y depésito 16 Conexiones de consumidores antes del DEA
de expansion de membrana 17 Dep6sito de expansion de membrana en el lado de
8 Deposito de expansion de membrana pre5|0r'1 final con bypas§
9 Manometro 18 Conexiones de consumidores tras el DEA
- — 19 Conexion de desagiie para el lavado de la instalacion
12 Transmisor de presion
—— - — 20 DEA con 4 bombas
12a Conexidn eléctrica, transmisor de presion — —
- 21 Depdsito de expansion de membrana en el lado de
13 Vaciado/purga trad b
14 Valvula de cierre Snaca con bypass
22 Aljibe sin presion en el lado de entrada
. . 7 34 Di itivo de lavad | ion de entrad
Manejo de la valvuleria de paso/comprobacién d;sl;;(ljjistl);vo ¢avado para‘a conexion de entraca
COlRPEETICEIC LA HE T Y 35 Bypass para revisién/mantenimiento (no instalado

de membrana

de manera permanente)

A Abrir/cerrar
C Comprobacién de presion previa y compensador
T - 2 A Atornille el amortiguador de vibraciones en la inser-

Tabl? fie |nd|caC|one_s’sobre B n.ltrogeno cion roscada prevista y fijelo mediante una contra-
depdsito de expansion de membrana (ejemplo) tuerca

a Presion del nitrogeno segun la tabla B Compensador con limitadores longitudinales

b Presion de conexién de la bomba principal en bar PE (accesorio)

C Presion del nitrégeno en bar PN2 c Fijacion de la tuberia tras DEA, p. ej. con abraza-

d Medicién del nitrégeno sin agua dera de tubo (a cargo del propietario)

e Atencién: rellenar sélo con nitrégeno

A Fijacién al suelo, desacoplada para evitar ruidos
propagados por estructuras sélidas (a cargo del
propietario)

B Compensador con limitadores longitudinales
(accesorio)

C Fijacion de la tuberia tras DEA, p. €j. con abraza-
dera de tubo (a cargo del propietario)

D Clapetas roscadas (accesorio)

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Grupos de presién (DEA) Wilo 3
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Fig. 8 Apoyo del colector mediante el amortiguador
de vibraciones

Fig. 9  Aljibe (ejemplo)

23 Entrada con vélvula de flotador (accesorio)

24 Ventilacién/escape de aire con proteccion contra
insectos

25 Abertura para revisiones

26 Rebosamiento
Se debe garantizar un desagiie suficiente.
Disponga de sifén o clapeta contra insectos.
Sin conexion directa con la canalizacion
(salida libre segiin EN1717)

27 Vaciado

28 Toma (conexién para DEA)

29 Sonda de falta de agua con caja de bornes

29a Esquema eléctrico
bl = azul sw - bl = contacto de apertura
br = marrén sw - br = contacto de cierre
SW = negro

30 Conexion para dispositivo de lavado, entrada

31 Indicacion del nivel

Fig. 10 Conducto de desagiie para el lavado

33

Conducto de desaglie

Diametro nominal = diametro nominal de la
conexién de la bomba o un diametro nominal
menor que el diametro nominal de la conexién de
labomba

Indica-
cion:

Si se ha dispuesto un depdsito de expansion de
membrana en el lado de presion final, el desagiie
se debe situar directamente detrds del depésito de
expansion de membrana.

WILO SE 07/2010



11

2.1

ol

Generalidades

La instalacién y la puesta en marcha deben
correr a cargo exclusivamente de personal cua-
lificado.

Acerca de este documento

Las instrucciones de instalacion y funcionamiento
son un componente del aparato. Téngalas siempre
cerca del aparato. La observancia de estas indica-
ciones es requisito previo para utilizar el aparato
conforme a lo previsto y para un manejo correcto
del mismo.

Las instrucciones de instalacion y mantenimiento
se corresponden con el modelo del equipoy con el
estado de las normas relativas a la seguridad
vigentes en el momento de la impresion de este
documento.

Seguridad

Este manual contiene indicaciones basicas que
deberdn tenerse en cuenta durante lainstalaciony
uso del aparato. Por este motivo, el instalador y el
operador responsables deberan leerlo antes de
montary poner en marcha el aparato.

No sélo es preciso respetar las instrucciones
generales de seguridad incluidas en este apartado,
también se deben respetar las instrucciones espe-
ciales de los apartados siguientes que van prece-
didas por simbolos de peligro.

Identificacion de los simbolos e indicaciones
utilizados en este manual

Simbolos:
Simbolo de peligro general

Peligro por tension eléctrica

INDICACION: ...

Palabras identificativas:

{PELIGRO!

Situacién extremadamente peligrosa.

Si no se tienen en cuenta las instrucciones
siguientes, se corre el peligro de sufrir lesiones
graves o incluso la muerte.

iADVERTENCIA!

El usuario podria sufrir lesiones que podrian
incluso ser de cierta gravedad. “Advertencia”
implica que es probable que se produzcan dafios
personales si no se respetan las indicaciones.

{ATENCION!

Existe el riesgo de que la bomba o el sistema
sufran dafios.

“Atencion” implica que el producto puede resul-
tar dafiado si no se respetan las indicaciones.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Grupos de presién (DEA) Wilo

INDICACION: Informacién de utilidad para el
manejo del producto. También puede indicar la
presencia de posibles problemas.

Cualificacién del personal
El personal de montaje deberd estar debidamente
cualificado para realizar las tareas asignadas..

Riesgos en caso de inobservancia de las
instrucciones de seguridad

Sino se siguen las instrucciones de seguridad,
podrian producirse lesiones personales, asi como
dafios en labomba o el sistema. La no observacion
de dichas instrucciones puede anular cualquier
derecho a reclamaciones por los dafios sufridos.
Sino se siguen las instrucciones, se pueden pro-
ducir, entre otros, los siguientes dafios:

Fallos en funciones importantes de la bomba o el
sistema,

Fallos en los procedimientos obligatorios de man-
tenimiento y reparacion,

Lesiones personales debidas a causas eléctricas,
mecanicas o bacterioldgicas,

Dafios materiales.

Instrucciones de seguridad para el operador
Deberan cumplirse las normativas vigentes de
prevencion de accidentes.

Es preciso evitar la posibilidad de que se produz-
can peligros debidos a la energia eléctrica. Asi
pues, deberan respetarse las indicaciones de las
normativas locales o generales (p. ej. IEC, UNE,
etc.) y de las compafiias eléctricas.

Instrucciones de seguridad para la inspecciény
el montaje

El operador debera asegurarse de que todas las
tareas de inspecciény montaje son efectuadas por
personal autorizado y cualificado, y de que dicho
personal ha consultado detenidamente el manual
para obtener la suficiente informacion necesaria.
Las tareas relacionadas con la bomba o el sistema
deberan realizarse tnicamente con el sistema
desconectado.

Modificaciones del material y utilizacién de
repuestos no autorizados

Sélo se permite modificar la bomba o el sistema
con la aprobacion con el fabricante. El uso de
repuestos originales y accesorios autorizados por
el fabricante garantiza la seguridad del producto.
No se garantiza un funcionamiento correcto si se
utilizan piezas de otro tipo.

Modos de utilizacion no permitidos

La fiabilidad de la bomba o el sistema suministra-
dos sélo se puede garantizar si se respetan las ins-
trucciones de uso del apartado 4 de este manual.

Asimismo, los valores limite indicados en el cata-

logo o ficha técnica no deberdn sobrepasarse por

exceso ni por defecto.

Espafiol
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3 Transporte y almacenamiento

El DEA se suministra sobre un palet, sobre barras
de madera o en una caja de transporte y esta pro-
tegido contra la humedad y el polvo mediante un
plastico. Deben observarse las indicaciones sobre
transporte y almacenamiento que aparecen en

el embalaje.

ATENCION: riesgo de que se produzcan dafios
materiales.

El transporte debe realizarse mediante medios
de elevacion autorizados. También debe tenerse
en cuenta la estabilidad, sobre todo porque,
dado el disefio de las bombas, el centro de gra-
vedad se halla en la parte superior. Las correas
y cables de transporte deben fijarse a las argo-
llas de transporte existentes o alrededor del
bastidor base. Las tuberias no son apropiadas
para la elevacién de carga y no deben utilizarse
como puntos de sujecion para el transporte.
ATENCION: riesgo de que se produzcan escapes.
Las tensiones en las tuberias durante el trans-
porte puede causar escapes.

Lainformacion sobre volimenesy pesos, asi como
las aperturas o superficies libres necesarias para el
transporte de la instalacion, se encuentran en el
plano de montaje adjunto o en la documentacion.
ATENCION: riesgo de que se produzcan dafios
materiales.

La instalacién debe protegerse, mediante las
medidas apropiadas, contra la humedad, las
heladasy el calor, asi como contra dafios meca-
nicos.

Si al desembalar el DEA y los accesorios suminis-
trados, detecta alguin desperfecto en el embalaje
que pueda haber sido ocasionado por caida o
causa similar,

examine detenidamente el DEAy las piezas acce-
sorias con el fin de detectar posibles deficienciasy
si fuera necesario, informe a la empresa suminis-
tradora (agencia de transportes) o al servicio téc-
nico Wilo, incluso si en un principio no detect6
ningun desperfecto.

Una vez desembalado, el grupo debe ser almace-
nado o montado en las condiciones de instalacion
descritas (véase el apartado Instalacién/montaje).

i

Aplicaciones

Los grupos de presion se utilizan para aumentary
mantener la presion en grandes sistemas de abas-
tecimiento de agua. Se instalan como:

Sistemas de abastecimiento de agua potable,
principalmente en bloques de viviendas, hospita-
les, hoteles y edificios industriales y oficinas cuyo
disefio, ejecucion y funcién cumplan con las nor-
mas y directivas siguientes:

» Norma UNE-EN 806

» Norma alemana DIN 2000

« Directiva europea 98/83/CE

« Real Decreto 140/2003

« Directivas de la asociacion alemana DVGW,
Sistemas de abastecimiento de aguay de refrige-
racion industriales,

Sistemas de abastecimiento de agua contra
incendios,

Sistemas de riego y aspersion.

Los sistemas de varias bombas regulados automa-
ticamente se alimentan de la red publica de agua
potable, ya sea directamente (con conexién
directa) o indirectamente (con conexién indi-
recta), mediante un aljibe. Estos aljibes estdn
cerrados y sin presion, es decir, estan a presion
atmosférica.

WILO SE 07/2010



5 Especificaciones del producto

5.1 Cédigo

6.1

([0) Grupo de presion COmpacto

2 Cantidad de bombas

MHI Denominacion de la serie de las bombas
(véase la documentacién de las bombas
adjunta)

4 Caudal nominal Q
[m3/h] (modelo de 2 polos/50 Hz)

05 Cantidad de etapas de la bomba

ER Dispositivo de control, aqui Regulador
Economy

EB Denominacién adicional
aqui, p. ej., European Booster

Ejemplo: CO [R]-3 MVI S 8 04/CC-EB

CcO Grupo de presion COmpacto

[R] Regulacién de una bomba, como minimo,
mediante un convertidor de frecuencia

3 Cantidad de bombas

MVI Denominacidn de la serie de las bombas
(véase la documentacién de las bombas
adjunta)

S Motor de rotor humedo

8 Caudal nominal Q
[m3/h] (modelo de 2 polos/50 Hz)

04 Cantidad de etapas de la bomba

cc Dispositivo de control, aqui Comfort-
Controller

EB Denominacién adicional
aqui, p. ej., European Booster

Ejemplo: CO-6 Helix V 36 02/2/CC

CcO Grupo de presién COmpacto

3 Cantidad de bombas

Helix V Denominacion de la serie de las bombas
(véase la documentacién de las bombas
adjunta)

36 Caudal nominal Q
[m3/h] (modelo de 2 polos/50 Hz)

02 Cantidad de etapas de la bomba 6.2

2 Numero de etapas reducidas )

cC Dispositivo de control, aqui Comfort-

Controller

Ejemplo: COR-4 Helix VE 22 03/VR

co Grupo de presién COmpacto

R Regulacion de una bomba, como minimo,
mediante un convertidor de frecuencia

4 Cantidad de bombas

Helix VE Denominacion de la serie de bombas
(véase la documentacién de bombas
adjunta)
VE significa bomba Vertical con regulacion
Electrdnica de la velocidad

22 Caudal nominal Q
[m3/h] (modelo de 2 polos/50 Hz)

03 Cantidad de etapas de la bomba

VR Cuadro de regulacién, aqui Regulador

Vario (sélo para bombas electrénicas)

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Grupos de presién (DEA) Wilo
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6 Descripcion del producto y de los

accesorios

Descripciéon general

El DEA se suministra como sistema compacto y
listo para ser conectado (excepcion en el caso del
grupo con armario de pie SG, que se suministra por
separado). Adicionalmente, sélo deben realizarse
las conexiones para la tuberia de aspiracion y de
impulsién, asi como la conexién a la red eléctrica.
Eventualmente también deberdn sermontados los
accesorios suministrados que se hayan pedidos
por separado.

EI DEA con bombas de aspiraciéon normal puede
conectarse alared de abastecimiento de agua tanto
indirectamente (fig. 6: separacién de circuitos
mediante aljibes sin presién), como directamente
(fig. 5: conexidn sin separacion de circuitos). Las
bombas autoaspirantes sélo deben conectarse a

la red publica de abastecimiento de agua indirecta-
mente (separacién de circuitos mediante aljibes sin
presion). En las instrucciones de instalacién y fun-
cionamiento de la bomba, encontrara las indicacio-
nes sobre el tipo de bomba utilizado.

En caso de utilizacion para abastecimiento de
agua potable y/o abastecimiento contra incen-
dios, deben tenerse en cuenta las disposiciones
legales y normativas vélidas correspondientes.
Los sistemas deben utilizarse y mantenerse con-
forme a las disposiciones vigentes a tal efecto,
de manera que quede garantizado el abasteci-
miento de agua de manera fiable y no se influya
negativamente en el abastecimiento de agua
publico ni en otros sistemas receptores.

Para la conexién y el tipo de conexidn a redes
publicas de agua, deben tenerse en cuenta las dis-
posiciones o normas vigentes pertinentes (véase
el apartado 1.1), que se complementan con regla-
mentaciones locales. Ademas, deben observarse
las particularidades locales (como, por ejemplo,
una presion previa demasiado alta o muy variable,
que puede hacer necesaria la instalacién de un
reductor de presion).

Componentes del grupo de presién (DEA)

La instalacién completa consta de tres compo-
nentes principales. Para los componentesy partes
relevantes para el funcionamiento, se suministran
instrucciones de instalacion y funcionamiento
independientes (véase también el plano de mon-
taje adjunto).

Componentes mecanicos e hidraulicos de la ins-
talacion (figuras 1a, 1by 1c):

La instalacion compacta esta montada sobre un
bastidor base con amortiguadores de vibracio-
nes (3). Consta de un grupo de 2 a 6 bombas cen-
trifugas de alta presion (1), unidas mediante un
colector de aspiracion (&) y uno de impulsién (5).
En cada bomba se monta una llave de paso (6) en
la entraday en la salida, y una valvula antirre-
torno (7) enlaentrada o en lasalida. En el colector
de impulsion se encuentra un grupo aislable con
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6.3

sensor de presién y mandmetro (8), asi como un
depdsito de expansion de membrana de 8 litros
(9) con una llave de paso (que permite el flujo
segtin lanorma DIN 4807 - Parte 5). En el colector
de aspiracion, opcionalmente puede estar mon-
tado o montarse posteriormente un grupo para la
proteccion contra marcha de seco (WMS) (11).
El dispositivo de control (2), en instalaciones
pequefias 0 medianas, se monta sobre el bastidor
base mediante una consola de pie (10) y se
conecta con los componentes eléctricos de lains-
talacién. En instalaciones de mayor capacidad, el
dispositivo de control esta colocado por separado
en un armario de pie SG (fig. 1c), y los componen-
tes eléctricos estdn preconectados con los cables
de conexidn correspondientes. En el caso de
armario de pie SG, la conexién final corre a cargo
del propietario (véase para ello el apartado 5.3y
la documentacion incluida con el dispositivo de
control). Estas instrucciones de instalacién y fun-
cionamiento sélo describen la instalacién de
forma general.

Bombas centrifugas de alta presi6n (1):

Segun la aplicacion prevista y los pardmetros de
potencia exigidos, se instalan diferentes tipos de
bombas centrifugas multietapas de alta presién en
el DEA. La cantidad de bombas de este tipo puede
variar entre 2 y 4 (bombas con convertidor de fre-
cuencia integrado) o entre 2y 6 (bombas sin con-
vertidor de frecuencia integrado). Para obtener
mas informacién acerca de las bombas, consulte
las instrucciones de instalacion y funcionamiento
adjuntas.

Dispositivo de control (2):

Para controlar y regular el DEA se pueden integrar
o solicitar distintos dispositivos de conmutaciény
control, de tipos y prestaciones diferentes. Para
obtener informacidon sobre el dispositivo de con-
trol instalado en este DEA, consulte las instruccio-
nes de instalacién y funcionamiento adjuntas.

Kit de transmisor de presion y depdsito de
expansién de membrana (fig. 2a):
Depésito de expansién de membrana (8)
Mandmetro (9)

Transmisor de presién (12)

Cableado del transmisor de presién (13)
Vaciado/purga (14)

Vilvula de cierre (15)

Funcién del grupo de presién (DEA)

Los grupos de presion de Wilo vienen provistos
de serie con bombas centrifugas multietapas, de
aspiracion normal y alta presién. Estas se alimen-
tan de agua a través del colector de aspiracion.

Al utilizar bombas autoaspirantes o, en general, al
aspirar desde depdsitos inferiores, debe instalarse
por cada bomba una tuberia de aspiracion inde-
pendiente con vélvula de pie, resistente al vacio y
ala presion, que comunique el depésito con lains-
talacion siempre en recorrido ascendente. Las

bombas aumentan la presién e impulsan el agua a
través del colector de impulsidn hasta el punto de
consumo. Para ello, se conectan, desconectany
regulan en funcion de la presién. Mediante el
transmisor de presion, se mide constantemente el
valor real de la presion, se convierte en una sefal
de corriente y se transfiere al dispositivo de con-
trol. Mediante el dispositivo de control, segun las
necesidades y el modo de regulacion, se conectan
o desconectan las bombas, o se modifica la velo-
cidad de una o varias bombas, hasta que se alcan-
zan los pardmetros de regulacion configurados (en
las instrucciones de instalacion y funcionamiento
del dispositivo de control, encontrara una descrip-
cién mas detallada del modo y procedimiento de
regulacion).

El caudal total de la instalacién se divide entre
varias bombas. Esto tiene la gran ventaja de que la
potencia de la instalacion puede ajustarse de
forma muy exacta alas necesidadesrealesy, porlo
tanto, de que cada bomba funciona con la minima
potencia necesaria, lo que abarata los costes.
Mediante esta concepcion, se obtienen un alto
rendimientoy un ahorro en el consumo de energia
delainstalacion. La primera bomba que se pone en
marcha es la bomba principal. El resto de bombas,
necesarias para alcanzar el punto de trabajo de la
instalacion, son las llamadas bombas de reserva. Si
se disefia la instalacién para el abastecimiento de
agua segun lanorma UNE-EN 806, se debe prever
una bomba como bomba de reserva, de modo que
en caso de un descenso maximo, siempre haya una
bomba desconectaday lista para ser utilizada. Para
utilizar todas las bombas porigual, se alternan
constantemente las bombas a través de la regula-
cion, esto es, se modifican regularmente las
secuencias de conexion y la asignacion de las fun-
ciones de carga base, carga puntay reserva.

El depdsito de expansion de membrana montado
(volumen total de aprox. 8 litros) funciona como
amortiguador para el transmisor de presiony evita
las oscilaciones de la regulacion al conectary des-
conectar la instalacion. También garantiza una
toma de agua reducida (por ejemplo en el caso de
fugas) del volumen existente, sin conectar la
bomba principal. De este modo, disminuye la fre-
cuencia de conmutacion de las bombas y se esta-
biliza el funcionamiento del DEA.

ATENCION:

Para proteger el cierre mecanico y el cojinete de
deslizamiento, las bombas nunca deben trabajar
en seco. La marcha en seco puede producir esca-
pes en la bomba.

Parala conexidon directa alared de agua publica, se
ofrece como accesorio una proteccion contra
marcha en seco (WMS) (fig. &), que controla la pre-
sion previa existente y cuya sefial es procesada por
el dispositivo de control. Para ello, existe de serie
un punto de montaje en el colector de aspiracion.
Para la conexién indirecta (separacion de circuitos
mediante aljibes sin presion), se debe prever una
sonda de nivel como proteccién contra la marcha
en seco, que esté instalada en el aljibe. En el caso

WILO SE 07/2010



de utilizar un aljibe Wilo, el suministro incluye un
interruptor de flotador. Paralos aljibes instalados a
cargo del propietario, la gama de productos Wilo
ofrece distintas sondas que pueden instalarse
posteriormente (por ejemplo, el interruptor de flo-
tador WAG65 o los electrodos de nivel con relé de
nivel SK277).

ADVERTENCIA:

En las instalaciones de agua potable deben utili-
zarse materiales que no afecten a la calidad del
agua.

Comportamiento del ruido

Taly como se especifica en el punto 1.2.1, los gru-
pos de presion se suministran con distintos tiposy
cantidades de bombas. Por este motivo, no puede
indicarse aqui el nivel de ruido total de todas las
variantes de grupos de presion. Sin embargo, con
el valor de ruido para una bomba simple del tipo
suministrado, puede calcularse de manera aproxi-
mada el nivel de ruido total. Para ello, busque el
valor de ruido de la bomba simple en las instruc-
ciones de instalacion y funcionamiento de las
bombas o en los datos de las bombas que apare-
cen en los correspondientes catdlogos.

Ejemplo (DEA con 5 bombas)

Bomba simple 50 dB(A)
5 bombas juntas +7 dB(A)
Nivel de ruido total = 57 dB(A)
Calculo

Bomba simple = dB(A)
2 bombas juntas +3 dB(A)
3 bombas juntas +4,5 dB(A)
4 bombas juntas +6 dB(A)
5 bombas juntas +7 dB(A)
6 bombas juntas +7,5 dB(A)
Nivel de ruido total = dB(A)

6.5 Suministro

Grupo de presion,

Instrucciones de instalacién y funcionamiento del
grupo de presion,

Instrucciones de instalacién y funcionamiento de
las bombas,

Instrucciones de instalacién y funcionamiento del
dispositivo de control,

Certificado de prueba de fabrica (segdn

EN10204 3.1.B),

Plano de montaje, si procede,

Esquema eléctrico, si procede,

Instrucciones de instalacion y funcionamiento del
convertidor de frecuencia, si procede,

Hoja de valores de ajuste del convertidor de fre-
cuencia, si procede,

Instrucciones de instalacién y funcionamiento de
la sonda, si procede,

Lista de piezas de repuesto, si procede.

6.6

7.1

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Grupos de presién (DEA) Wilo

Accesorios

Los accesorios deben pedirse por separado segun
las necesidades.

La gama de productos Wilo incluye, entre otros,
los accesorios:

Aljibe,

Dep0sitos de expansion de membrana de diferen-
tes tamafios (para aspiracién o impulsién),
Vélvula de seguridad,

Proteccion contra marcha en seco:

Proteccién contra marcha en seco (WMS) (fig. 4)
para alimentacién (min. 1,0 bar) (previa solicitud,
se suministra ya montada en el DEA),
Interruptor de flotador,

Electrodos de nivel con relé de nivel,

Electrodos para los aljibes disponibles a cargo
del propietario (accesorio especial bajo con-
sulta),

Conductos flexibles de conexion,
Compensadores,

Bridas y tapas roscadas,

Revestimiento de insonorizacién (accesorio espe-
cial bajo consulta).

Instalacion/montaje

Lugar de instalacion

La instalacién debe situarse en una sala técnica o
enunlocal seco, bien ventilado y protegido contra
las heladas, separado y que pueda cerrarse con
llave (requisito de la norma DIN 1988).

En el espacio en el que se vaya a montar la instala-
cion se debe prever un drenaje del suelo con las
dimensiones adecuadas (desagiie o similar).

En dicho espacio no deben entrar ni haber gases
toxicos.

Se debe prever espacio suficiente para los trabajos
de mantenimiento. Pueden consultarse las dimen-
siones principales en el plano de montaje adjunto.
La instalacién debe ser accesible como minimo
desde dos lados.

La superficie de montaje debe ser horizontal y
plana.

La instalacién puede soportar una temperatura
ambiental de +0 °Ca 40 °C con una humedad rela-
tiva del 50 %.

No se recomienda instalar ni poner en marcha la
instalacion cerca de habitaciones y dormitorios.
Para evitar la transmisién de ruidos propagados
por estructuras sdlidas y para una conexion libre
de tension con las tuberias de entrada y salida,
deben utilizarse compensadores con limitadores
de longitud o conductos flexibles de conexidn.
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7.2

7.2.1

7.2.2

Montaje

Base/suelo

El disefio del DEA permite instalarlo sobre un suelo
hormigonado plano. Los amortiguadores de vibra-
cionesregulables en altura, sobre los que se apoya
el bastidor base, evitan la propagacion de ruidos
transmitidos por estructuras solidas.

INDICACION:

Es posible que los amortiguadores de vibraciones
no se suministren montados, por motivos técnicos
de transporte. Antes de instalar el DEA, com-
pruebe que todos los amortiguadores de vibracio-
nes estén montados y bien fijados con la contra-
tuerca. (Véase también la fig. 7a)

En el caso de fijaciones al suelo adicionales, a
cargo del propietario, deben tomarse las medidas
adecuadas para evitar la transmision de ruidos
propagados por estructuras sélidas.

Conexién hidraulica y tuberias
Paralaconexionalared publica de abastecimiento
de agua, deben tenerse en cuenta las exigencias
de las compafiias de abastecimiento de agua loca-
les.

La instalacién no puede conectarse hasta que
hayan finalizado todos los trabajos de soldadura
directa e indirecta, y se hayan realizado la limpieza
y desinfeccidn necesarias del sistema de tuberiasy
del grupo de presién suministrado (véase el punto
5.2.3).

Esimprescindible que lainstalacion de las tuberias
acargo del propietario no presente tensiones. Para
ello, se recomienda el uso de compensadores con
limitadores de longitud o conductos flexibles de
conexion, que evitan un exceso de tension en las
conexiones de las tuberias y minimizan la transmi-
sion de vibraciones del sistema a la instalacion del
edificio. Las fijaciones de las tuberias no deben
unirse a los colectores del DEA para evitar la trans-
mision de ruidos propagados por estructuras soli-
das al edificio. (Ejemplo: véase la fig. 7).

La conexion puede realizarse, segun las particula-
ridades locales, a la derecha o izquierda de la ins-
talacion. Es posible que deban reubicarse las
bridas ciegas o las tapas de rosca, si se hubieran
montado previamente.

En el caso de grupos de presidn con bombas hori-
zontales, debe apuntalarse especialmente la
tuberia del lado de aspiracion, para que se amorti-
giien de forma segura los pares de vuelco que
pueden producirse a causa del desplazamiento del
centro de gravedad de la instalacién (véase la

fig. 8).

La resistencia al flujo en la aspiracion debe ser la
minima posible (por ejemplo, tubo corto, pocos
codos, llaves de paso de didmetro suficiente), de lo
contrario, en caso de grandes caudales, podria dis-
parar la proteccién contra marcha en seco debido
alas elevadas pérdidas de carga. (Debe tenerse en
cuenta, igualmente, el NPSH de la bomba y evi-
tarse las pérdidas de cargay cavitacion).

7.2.3

7.2.4

Higiene (Real Decreto 140/2003)

EI DEA que se le ha suministrado cumple las reglas
técnicas vigentes, especialmente la norma UNE-
EN 806, y su correcto funcionamiento se ha com-
probado en la fabrica.

Si el DEA va a ser utilizado par el suministro de
agua potable, toda la instalacion debe cumplir
correctamente las medidas de higiene. Consulte
también las indicaciones correspondientes de la
norma UNE-EN 806 y las directivas vigentes.

Los requisitos microbioldgicos de estas directivas
pueden hacer necesario, en determinadas condi-
ciones, el lavado e incluso la desinfeccion de la
instalacion.

ADVERTENCIA: el agua potable contaminada
perjudica seriamente la salud.

La limpieza de las tuberias y de la instalacion
reduce el riesgo de un efecto adverso sobre

la calidad del agua potable.

Si la instalacion permanece parada durante un
largo tiempo, es absolutamente necesario cam-
biar el agua.

Para poder realizar la limpieza de la instalacion
facilmente, se recomienda montar una pieza en
forma de T en el lado de impulsién del DEA (en
caso de dep6sito de expansion de membrana
directamente detrds de éste) antes de la llave de
corte. La derivacion de esta pieza, provista de una
llave de corte, sirve para vaciar la tuberia al sistema
de desagiie durante la limpieza y debe tener unas
dimensiones correspondientes al caudal maximo
de unasolabomba (véase lafig. 10). Sino se puede
establecer una salida libre, la conexién de man-
guera se debe efectuar teniendo en cuenta los
modelos de los reglamentos vigentes.

Proteccién contra marcha en seco/contra

el nivel minimo del agua (accesorio)

Montaje de la proteccion contra marcha en seco:
+ En el caso de conexidon directa a la red de agua
publica: introduzca y apriete (en caso de mon-
taje posterior) la proteccién contra marcha en
seco (WMS) en el racor de empalme previsto en
el colector de aspiracién) y realice la conexién
eléctrica al dispositivo de control segun las ins-
trucciones de instalacion y funcionamiento y el
esquema de cableado del dispositivo de control.
En el caso de conexidn indirecta, es decir, para el
funcionamiento con los aljibes existentes a
cargo del propietario: monte un interruptor de
flotador en el aljibe de tal modo que, si se reduce
el nivel del agua a aprox. 100 mm por encima de
la conexién de la toma, se dispare la sefial de
falta de agua. (En el caso de utilizar aljibes de la
gama de productos Wilo, ya estd instalado un
interruptor de flotador segin corresponde).
Alternativa: instale 3 electrodos sumergibles en
el aljibe.

La colocacion debe realizarse de la siguiente
manera:

un electrodo debe colocarse un poco por encima
del fondo del aljibe, como electrodo de masa
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(siempre debe estar sumergido), para el nivel de
conmutacidn inferior, debe colocarse el
segundo electrodo aprox. 100 mm por encima
de la conexidn de la toma.

Para el nivel de conmutacion superior (por encima
del nivel minimo del agua), debe colocarse el ter-
cer electrodo al menos a 150 mm por encima del
electrodo inferior. La conexidn eléctrica al dispo-
sitivo de control debe realizarse segun las ins-
trucciones de instalacion y funcionamiento y el
esquema de cableado del dispositivo de control.

Depésito de expansion de membrana
(accesorio)

El depdsito de expansién de membrana (8 litros)
que se suministra con el DEA puede entregarse
desmontado (es decir, como paquete adicional),
por motivos técnicos de transporte. Antes de la
puesta en marcha, éste debe montarse en la llave
de paso (véanse las figuras 2ay 2b).

INDICACION:

Durante este procedimiento debe prestarse aten-
cion a no torcer la llave de paso. La llave de paso
estara montada correctamente si la valvula de
vaciado (véase también C; fig. 2b) y las flechas
impresas indicativas del sentido de flujo van para-
lelamente al colector.

En caso de que deba instalarse un depésito de
expansion de membrana adicional de mayor
tamaiio, deben tenerse en cuenta las instruccio-

Espafiol

nes de instalacién y funcionamiento correspon-

dientes. En caso de instalacién de agua potable, se

debe colocar un depésito de expansion de mem-
brana que deje pasar el flujo segun la normativa
vigente. Para el depédsito de expansion de mem-
brana, se debe tener en cuenta el espacio necesa-

rio para realizar los trabajos de mantenimiento o

recambios de piezas.
@ INDICACION:

Los depdsitos de expansion de membrana deben
revisarse regularmente, seguin la directiva 97/23/CE.
Se debe prever una llave de paso antes 'y después
del depdsito para poder realizar comprobacionesy
trabajos de revision y mantenimiento en las tube-
rias. Encontrara indicaciones especiales sobre el
mantenimiento y la comprobacidn en las instruc-
ciones de instalacion y funcionamiento del dep6-
sito de expansion de membrana correspondiente.
Si el caudal méximo de la instalacion es mayor que
el flujo volumétrico maximo aconsejado del depé-
sito de expansién de membrana (véase la tabla 1 o
los datos de la placa de caracteristicas y las instruc-
ciones de instalacién y funcionamiento del dep6-
sito), se debe dividir el caudal, es decir, se debe
instalar un bypass. (Ejemplos: véase el esquema de
figura 5y figura 6). Para el dimensionado se deben
considerar las proporciones de las instalaciones en
cuestion y los datos de caudal del DEA. Se debe
prestar atencion a garantizar un flujo suficiente en
el depdsito de expansion de membrana.

Diametro nominal DN20 DN25 DN32 DN50 DNG65 DN80 DN100
Conexion (Rp3/4“)  (Rp1“) (Rp11/4“) Brida Brida Brida Brida
Caudal méaximo (m3/h) 2,5 4,2 7.2 15 27 36 56
Tablal

7.2.6 Vilvula de seguridad (accesorio) Al calcular la resistencia de la base, debe tenerse

7.2.7

En el lado de impulsiéon debe instalarse una valvula
de seguridad, sila suma de la presién previa maxima
posible y la presion de impulsion maxima del DEA
puede superar la sobrepresion de funcionamiento
permitida para cualquier componente de la instala-
cion. El tamanio de la valvula de seguridad debe ser
tal que permita evacuar el caudal que pasa por el
DEA con una presidnigual a 1,1 x la sobrepresion de
servicio permitida (para el dimensionamiento tén-
ganse en cuenta los datos referidos en las ficha téc-
nicas/curvas caracteristicas del DEA). El desagiie del
caudal evacuado debe ser efectuado de manera
segura. Para realizar la instalacion de la vélvula de
seguridad, se deben tener en cuenta las instruccio-
nes de instalacion y funcionamiento correspon-
dientes y las disposiciones vigentes.

Aljibe sin presién (accesorio)

Para efectuar la conexidn indirecta del DEA a la red
publica de agua potable, debe integrarse en la ins-
talacién un aljibe sin presion, segtin la norma UNE-
EN 806. Para instalar el aljibe son vdlidas las mismas
normas que para el DEA (véase el apartado 7.1).

El fondo del depésito debe apoyarse completa-
mente sobre una base fija.

en cuenta la capacidad total maxima del aljibe.

Al instalarlo, debe dejarse espacio suficiente para
los trabajos de revisién (como minimo 600 mm
sobre el aljibe y 1000 mm en los lados de la
conexién). El aljibe no puede colocarse sobre una
superficie inclinada, puesto que una carga irregu-
lar podria causar dafios.

El depésito de polietileno cerrado (a presion
atmosférica) suministrado por Wilo debe insta-
larse segun las indicaciones de transporte y mon-
taje que lo acomparian.

En general son validas las siguientes indicaciones
de procedimiento:

El aljibe debe cerrarse hidraulicamente sin tension
antes de la puesta en marcha. Esto significa que la
conexion debe realizarse mediante elementos
flexibles como compensadores o mangueras.

El rebosadero del aljibe debe conectarse segtin los
reglamentos vigentes. La transmision de calor a
través de los conductos de conexion debe evitarse
con las medidas apropiadas. Los depdsitos PE de la
gama de productos WILO estan disefiados Unica-
mente para contener agua pura. La temperatura
maxima del agua no puede superar los 50 °C.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Grupos de presién (DEA) Wilo 11
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7.2.8

ATENCION:

La estatica de los depésitos ha sido disefiada
segun su volumen nominal. Las modificaciones
posteriores pueden influir en la estatica y pro-
vocar deformaciones o incluso la destruccion del
depésito.

Antes de la puesta en marcha del DEA debe reali-
zarse la conexién eléctrica (proteccién contra
marcha en seco) con el dispositivo de control de
la instalacion (para ello, consulte las instrucciones
de instalacién y funcionamiento del dispositivo

Los depésitos de plastico no son transitables.
Si se pisa o se colocan cargas sobre la tapa, pue-
den producirse dafios.

Compensadores (accesorio)

Para montar el DEA sin tensién deben unirse las
tuberias con compensadores (fig. 7a). Los compen-
sadores deben estar provistos de limitadores de
longitud con aislamiento contra los ruidos propa-
gados por estructuras sélidas para amortiguar fuer-
zas de reaccion. Deben montarse sin tension en las
tuberias. Los errores de alineacion de las tuberias
deben compensarse con compensadores. En el
montaje, deben fijarse los tornillos al tresbolillo. Los
extremos de los tornillos no deben sobresalir de la

brida. En caso de trabajos de soldadura directa cerca
de los compensadores, estos deben taparse para
protegerlos (proyeccién de chispas, calor de radia-
cién). Las partes de goma de los compensadores no
pueden pintarse y deben protegerse contra el
aceite. En la instalacion, los compensadores deben
ser accesibles en cualquier momento para realizar

7.2.9

un control, por lo que no pueden integrarse en los
aislamientos de las tuberias.

INDICACION:

Los compensadores estdn sometidos a un des-
gaste. Es necesario controlar regularmente la for-
macion de grietas o burbujas, la existencia de
tejidos sueltos u otros defectos.

Conductos flexibles de conexion (accesorio)
En las tuberias con conexiones roscadas pueden

de control). utilizarse conductos flexibles de conexion para
@ INDICACION: montar sin tension el DEAy en el caso de desali-
Antes de rellenar el depdsito, éste debe limpiarse neamientos leves de las tuberias (fig. 7b). Los con-
y lavarse. ductos flexibles de conexion de la gama de
ATENCION: productos WILO se componen de una manguera

ondulada de acero inoxidable de gran calidad con
un revestimiento de acero inoxidable. Para el
montaje en el DEA, en uno de los extremos se
incluye un racor de acero inoxidable con rosca
interior. En el otro extremo se encuentra unarosca
exterior para la conexion a la tuberia. En funcién
del tamafio, deben mantenerse determinadas
deformaciones admisibles maximas (véanse la
tabla 2 y la fig. 7b). Los conductos flexibles de
conexion no son apropiados para absorber las
vibraciones axiales y los movimientos correspon-
dientes. Mediante la utilizacion de las herramien-
tas adecuadas se debe evitar la posibilidad de
dobleces o torsiones durante el montaje. En caso
de desalineamiento angular de las tuberias, es
necesario fijar lainstalacion al suelo a través de las
medidas apropiadas, para reducir los ruidos propa-
gados por estructuras sélidas.

Enlainstalacion, los conductos flexibles de conexidn
deben ser accesibles en cualquier momento para
realizar un control, por lo que no pueden integrarse
en los aislamientos de las tuberias.

12

Diametro nominal Rosca del racor Rosca exterior Radiode plegadoRB i\ngulo de plegado
conica max. en mm BW max. en °

Conexion

DN4O Rpl1/2* R11/2¢ 260 60

DN50 Rp 2* R 2% 300 50

DN65 Rp21/2° R21/2" 370 40

Tabla 2

7.2.10

INDICACION:

Los conductos flexibles de conexién sufren un
desgaste causado por el funcionamiento. Es nece-
sario controlarregularmente la existencia de fugas
u otros defectos.

Reductor de presién (accesorio)

La aplicacion de un reductor de presion es necesa-
ria en caso de una inestabilidad de la presion de
mas de 1 bar en la tuberia de aspiracidn, sila ines-
tabilidad de la presion previa es tan grande que es
necesario desconectar lainstalacion o sila presion
total de la instalacién (presién previa y altura de
impulsion de la bomba en punto de caudal cero,
véase la curva caracteristica) supera la presién

admisible. Para que el reductor de presion pueda
cumplir su funcién, debe existir una diferencia de
presion minima de aprox. 5my 0,5 bar. La presion
de detras del reductor de presién (presién de
salida) es la base de partida para establecer la
altura de impulsion total del DEA. Al instalar un
reductor de presion, en el lado de presién previa
debe haber disponible un tramo recto de aprox.
600 mm.

WILO SE 07/2010



7.3

8.1

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Grupos de presién (DEA) Wilo

Conexion eléctrica

PELIGRO: peligro de muerte.

La conexion eléctrica debe ejecutarla un electri-
cista autorizado, segun la reglamentacién local
vigente (reglamentacién REBT).

El DEA puede dotarse de distintos tipos de dispo-
sitivos de control. Para realizar la conexién eléc-
trica, es imprescindible tener en cuenta las
instrucciones de instalacion y funcionamiento
correspondientes y los esquemas de cableado
eléctricos. A continuacion se detallan los puntos
que deben tenerse en cuenta en general:

El tipo de corriente y la tension de la alimentacién
eléctrica deben corresponder a las indicaciones de
la placa de caracteristicas y del esquema de
cableado del dispositivo de control,

El conducto de conexién debe dimensionarse para
que sea suficiente para la potencia total del DEA
(véase la placa de caracteristicas y la ficha técnica),
La proteccion de la linea debe realizarse segun la
normativa vigente (véase la ficha técnicay los
esquemas de cableado),

Como medida de proteccidn, debe colocarse una
toma de tierra en el DEA conforme a la reglamen-
tacion (es decir, seguin lareglamentaciény las par-
ticularidades locales). Las conexiones previstas a
tal efecto estan indicadas de la debida forma
(véase también el esquema de cableado)
PELIGRO: peligro de muerte.

Como medida de proteccién contra la tension de
contacto peligrosa debe instalarse:

en DEA sin convertidor de frecuencia (CO-...),
un interruptor diferencial (interruptor FI) con
una corriente de disparo de 30 mA, o

en DEA con convertidor de frecuencia (COR-..), un
interruptor diferencial sensible a todas las corrien-
tes con una corriente de disparo de 300 mA.

Para obtener mas informacién acerca del tipo de
proteccion de lainstalacion y de sus componentes
individuales, consulte las placas de caracteristicas
o las fichas técnicas.

Para obtener mas informacién sobre otras medi-
das o ajustes, consulte las instrucciones de insta-
lacién y funcionamiento, asi como el esquema de
cableado del dispositivo de control.

Puesta en marcha/Puesta fuera de servicio
Serecomienda que la primera puesta en marcha de
la instalacion la realice el servicio técnico de Wilo.
Para ello, pregunte a su distribuidor por el repre-
sentante de WILO mas cercano o péngase en con-
tacto directamente con nuestro servicio técnico
central.

Preparativos y medidas de control generales
Antes de conectar por primera vez la instalacion:
Compruebe el correcto funcionamiento del
cableado efectuado a cargo del propietario y,
especialmente, la toma a tierra,

Compruebe que las tuberias no tienen tension,
Rellene la instalacion y controle visualmente si
existen fugas,

- Abra las llaves de paso de las bombas y de las
tuberias de aspiracion y de impulsion,

Abra los tornillos de purga de las bombas y rellé-
nelas lentamente con agua, de modo que salga
todo el aire.

ATENCION: riesgo de que se produzcan dafios
materiales.

No deje funcionar la bomba en seco. La marcha
en seco dafia el cierre mecanico (MVI(E),

Helix V(E)) y provoca una sobrecarga del motor
(MVIS(E)).

En el modo de funcionamiento de aspiracion

(es decir, cuando hay una diferencia de nivel
negativa entre el aljibe y las bombas), deben relle-
narse la bomba'y la tuberia de aspiracion a través
del orificio del tornillo de purga de aire (puede uti-
lizarse un embudo).

Compruebe que el depésito de expansién de
membrana tiene la presién previa ajustada
correctamente (véase la fig. 2b). Para ello, quite la
presion del lado del agua del depésito (cierre la
llave de paso (A, fig. 2b) y deje que se vacie el resto
del agua mediante el orificio de vaciado (B, fig. 2b).
A continuacion, compruebe la presion del gas enla
valvula de aire (arriba, quite la tapa protectora) del
depdsito de expansion de membrana mediante el
uso de un manémetro (C, fig. 2b). Sila presion es
demasiado baja (Py; = presién de arranque de la
bomba p,;, descontando 0,2-0,5 bar o el valor
indicado en la tabla del depdsito (véase también la
fig. 3)), corrijala afiadiendo nitrégeno (servicio
técnico de Wilo). Si la presién en la vélvula es
demasiado alta, deje salir nitrégeno hasta que se
alcance el valor requerido. Por Ultimo, vuelva a
poner la tapa protectora, cierre la valvula de
vaciado de la llave de paso y abra la llave de paso.
En el caso de presiones de la instalacion > PN16,
para los depdsitos de expansion de membrana
deben tenerse en cuenta las normas del fabricante
referentes al rellenado, asi como las instrucciones
de instalacion y funcionamiento.

En el caso de conexién indirecta, compruebe que
el nivel del agua del aljibe es suficiente o, en el
caso de conexion directa, que la presion de
entrada es suficiente (la presién de entrada
minima es 1 bar).

Correcta instalacion de una proteccion contra
marcha en seco adecuada (apartado 7.2.4).

En el aljibe, coloque el interruptor de flotador o los
electrodos para la proteccién contra la marcha en
seco, de tal modo que el DEA se desconecte
cuando se alcance el nivel minimo del agua (apar-
tado 7.2.4).

Control del sentido de giro en bombas con motor
estandar (sin convertidor de frecuencia inte-
grado): Conecte brevemente la bombay com-
pruebe si el sentido de giro de las bombas (Helix V,
MVI o MHI) coincide con la flecha de la carcasa de
la bomba. En el caso de bombas del tipo MVIS, el
sentido de giro correcto se sefiala mediante el
encendido de los pilotos en |a caja de bornes.

En caso de que el sentido de giro sea incorrecto,
intercambie dos fases.

Espafiol
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8.2

8.3

8.4

PELIGRO: peligro de muerte.

Antes de intercambiar las fases, desconecte el
interruptor principal de la instalacion.
Compruebe que los guardamotores del dispositivo
de control tienen la intensidad nominal ajustada
correctamente, segun las indicaciones de las pla-
cas de caracteristicas del motor.

Las bombas sélo deben funcionar brevemente
contra la llave de corte del lado de impulsion
cerrada.

Compruebe y ajuste los parametros de funciona-
miento del dispositivo de control segtn las ins-
trucciones de instalacién y funcionamiento
incluidas.

Proteccion contra marcha en seco (WMS)

La proteccién contra marcha en seco (WMS)

(fig. 4) para el control de la presién previa se ajusta
en fabrica a los valores de 1 bar (desconexién al
descender de este valor) y 1,3 (reconexién al
sobrepasar este valor).

Puesta en marcha de la instalacion

Una vez realizados todos los preparativos y medi-
das de control seguin el apartado 8.1, debe conec-
tarse el interruptor principal y ajustarse la
regulacion en funcionamiento automatico. El
transmisor de presion mide la presion real y trans-
mite la sefial de corriente correspondiente al dis-
positivo de control. Si la presion es menor que la
presion de conexidn, el dispositivo de control
conecta primero, en funcién de los parametros
ajustados y del modo de regulacién, la bomba
principal y, en su caso, la bomba o bombas de
reserva, hasta que las tuberias de la instalacion
estdn llenas de aguay se ha generado la presion
configurada.

ADVERTENCIA: riesgo para la salud.

Si todavia no se ha lavado la instalacidn, se debe
hacer como muy tarde ahora. (Véase el apartado
7.2.3)

Puesta fuera de servicio

Si el grupo debe ponerse fuera de servicio para
realizar operaciones de mantenimiento, repara-
cién o de otro tipo, proceda del modo siguiente:
Desconecte el suministro de tension y asegurese
de que no vuelve a conectarse sin autorizacion,
Cierre las llaves de corte de entrada y salida de la
instalacion,

Bloqueey vacie el depésito de expansion de mem-
brana en la llave de paso,

Si es necesario, vacie la instalaciéon completa-
mente.

9

Mantenimiento

Para garantizar la maxima seguridad de funciona-
miento con unos costes de funcionamiento los
mas reducidos posible, es recomendable revisary
realizar el mantenimiento del DEA regularmente.
Para ello se recomienda firmar un contrato de
mantenimiento con una empresa especialista o
con nuestro servicio técnico central.

Las siguientes comprobaciones deben realizarse
regularmente:

Comprobacion de la disposicion operativa del DEA
Comprobacion del cierre mecanico de la bomba.
Para lubricar los cierres mecanicos se requiere
agua, que también puede salir del cierre lenta-
mente. Si se detectan fugas de agua, debe cam-
biarse el cierre mecanico.

Comprobacién de que el depédsito de expansién
de membrana tenga la presién previa (véase la
fig. 2b) ajustada correctamente (se recomienda
comprobar esto cada tres meses).

ATENCION: riesgo de que se produzcan dafios
materiales.

En el caso de que la presi6n previa sea inco-
rrecta, no se garantiza el funcionamiento del
depdsito de expansion de membrana, lo que
puede provocar un aumento del desgaste de

la membrana y dafios en la instalacién.

Para ello, quite la presion del lado del agua del
depdsito (cierre la llave de paso (A, fig. 2b) y deje
que se vacie el resto del agua mediante el orificio
de vaciado (B, fig. 2b). A continuacién, compruebe
la presion del gas en la vélvula del depdsito de
expansion de membrana (arriba, quitar tapa pro-
tectora) con un manémetro (C, fig. 2b) y, en caso
necesario, corrija la presion afiadiendo nitrégeno.
(Pnz = presion de conexién de la bomba

Pmin descontando 0,2-0,5 bar o el valor segun la
tabla del depésito (fig. 3) (servicio técnico de
Wilo). Si la presidn es demasiado alta, deje salir
nitrégeno por la valvula.

En el caso de instalaciones con convertidor de fre-
cuencia, limpie los filtros de entrada y salida del
ventilador si estan sucios.

Siva a poner fuera de servicio la instalacion
durante un periodo de tiempo mds o menos largo,
proceda tal como se indica en el apartado 8.1y
vacie todas las bombas abriendo los tapones de
vaciado del pie de la bomba.

WILO SE 07/2010



10 Averias, causasy solucion

La solucién de averias, especialmente las de las
bombas o de la regulacién, debe realizarla exclu-
sivamente el servicio técnico de Wilo o un espe-
cialista.

INDICACION:

En todos los trabajos de mantenimiento y repara-
cion deben tenerse en cuenta las indicaciones de
seguridad generales.

Tenga en cuenta también las instrucciones de ins-
talacion y funcionamiento de las bombas y el dis-

Averia

La bomba o las bombas no funcionan

positivo de control

Causa

Falta tension en la red

Solucion

Compruebe los fusibles, cables y
conexiones

Interruptor principal desconectado

Conecte el interruptor principal

Nivel de agua en el aljibe demasiado
bajo, es decir, se ha alcanzado el nivel
minimo de agua

Compruebe el tubo de acometiday la
entrada del aljibe

Se ha disparado el interruptor de protec-
cion contra marcha en seco

Compruebe la presion de entrada

Interruptor de proteccion contra marcha
en seco defectuoso

Compruebe el interruptor de proteccion
contra marcha en secoy, en caso nece-
sario, sustituyalo

Electrodos conectadosincorrectamente,
presostato de presion previa ajustado
incorrectamente

Compruebe el montaje y los ajustes 'y
corrijalos

La presion de entrada es superior a la
presion de conexion

Compruebe los ajustes y, en caso nece-
sario, corrijalos

Paso del transmisor de presion cerrado

Compruebe la llave de pasoy, en caso
necesario, abrala

Presidn de conexidn ajustada demasiado
alta

Compruebe el ajuste y, en caso necesa-
rio, corrijalo

Fusible defectuoso

Compruebe los fusibles y, en caso nece-
sario, reemplacelos

Se ha disparado la proteccién de motor

Compruebe los valores de ajuste con
datos de las bombas o del motor, mida
los valores de corriente, en caso necesa-
rio corrija los ajustes, compruebe si el
motor tiene defectosy, en caso necesa-
rio, reemplacelo

Contactor defectuoso

Compruebe el contactory, en caso nece-
sario, reemplacelo

Cortocircuito en el bobinado en el motor

Compruebe el motory, en caso necesa-
rio, haga reemplazar o reparar el motor

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Grupos de presién (DEA) Wilo
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Averia

La bomba o las bombas no se desco-
nectan

Causa

Presién de entrada muy variable

Solucion

Compruebe la presion de entraday, en
caso necesario, tome medidas para esta-
bilizarla (por ejemplo, un reductor de
presion)

Tuberia de aspiracion obstruida o blo-
queada

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, retire la obstruccion o
abra la llave de paso

Didmetro nominal de la tuberia de aspi-
racion demasiado pequefio

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, aumente el didmetro de
la misma

Instalacién incorrecta de la tuberia de
aspiracion

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, modifique el recorrido de
la tuberia

Entrada de aire en la aspiracion

Compruebe este hecho'y, en caso nece-
sario, selle la tuberia; purgue las bombas

Rodetes obstruidos

Compruebe la bombay, en caso necesa-
rio, reemplacela o hagala reparar

Fuga en la vélvula antirretorno

Compruebe la valvulay, en caso necesa-
rio, séllela de nuevo o reemplacela

Valvula antirretorno obstruida

Compruebe la valvulay, en caso necesa-
rio, elimine la obstruccién o reemplacela

Llave de corte en la instalacion cerrada o
no abierta lo suficiente

Compruebe la llave de pasoy, en caso
necesario, abrala completamente

Caudal demasiado grande

Compruebe los datos de la bomba y los
ajustesy, en caso necesario, corrijalos

Llave de paso del transmisor de presion
cerrada

Compruebe la llave de paso y, en caso
necesario, abrala

Presion de desconexion ajustada dema-
siado alta

Compruebe el ajuste y, en caso necesa-
rio, corrijalo

Sentido de giro de los motores incorrecto

Compruebe el sentido de giro y, en caso
necesario, corrijalo mediante un inter-
cambio de fases

Frecuencia de conmutacion demasiado
alta o conmutaciones oscilantes

Presién de entrada muy variable

Compruebe la presion de entraday, en
caso necesario, tome medidas para esta-
bilizarla (por ejemplo, un reductor de
presion)

Tuberia de aspiracion obstruida o blo-
queada

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, retire la obstruccion o
abra la llave de paso

Didmetro nominal de la tuberia de aspi-
racién demasiado pequefio

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, aumente el didmetro de
la misma

Instalacién incorrecta de la tuberia de
aspiracion

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, modifique el recorrido de
la tuberia

Paso del transmisor de presion cerrado

Compruebe la llave de pasoy, en caso
necesario, abrala

Presion previa incorrecta del deposito de
expansion de membrana

Compruebe la presion previa y, en caso
necesario, corrijala

Llave del depésito de expansion de
membrana cerrada

Compruebe la llave de pasoy, en caso
necesario, abrala

Presion diferencial ajustada demasiado
pequefia

Compruebe el ajuste y, en caso necesa-
rio, corrijalo
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Averia

La bomba o las bombas funcionan de
manera inestable y/o emiten ruidos no
habituales

Causa

Presion de entrada muy variable

Solucion

Compruebe la presion de entraday, en
caso necesario, tome medidas para esta-
bilizarla (por ejemplo, un reductor de
presion)

Tuberia de aspiracion obstruida o blo-
queada

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, retire la obstruccion o
abra la llave de paso

Didmetro nominal de la tuberia de aspi-
racion demasiado pequefio

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, aumente el didmetro de
la misma

Instalacién incorrecta de la tuberia de
aspiracion

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, modifique el recorrido de
la tuberia

Entrada de aire en la aspiracion

Compruebe este hecho'y, en caso nece-
sario, selle la tuberia; purgue las bombas

Aire en la bomba

Purgue la bomba, compruebe la estan-
queidad de la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, séllela.

Rodetes obstruidos

Compruebe la bombay, en caso necesa-
rio, reemplacela o hagala reparar

Caudal demasiado grande

Compruebe los datos de la bomba y los
ajustesy, en caso necesario, corrijalos

Sentido de giro de los motores incorrecto

Compruebe el sentido de giro y, en caso
necesario, corrijalo mediante un inter-
cambio de fase

Tension de red: falta una fase

Compruebe los fusibles, cables y
conexiones

La bomba no esta suficientemente suje-
tada al bastidor base

Compruebe la sujecion y, en caso nece-
sario, apriete los tornillos de sujecion

Dafios de cojinetes/rodamientos

Compruebe la bombay el motory, en
caso necesario, reemplacelos o hdgalos
reparar

El motor o la bomba se calientan dema-
siado

Entrada de aire en la aspiracion

Compruebe este hecho'y, en caso nece-
sario, selle la tuberia; purgue las bombas

Llave de corte en la instalacion cerrada o
no abierta lo suficiente

Compruebe la llave de pasoy, en caso
necesario, abrala completamente

Rodetes obstruidos

Compruebe la bombay, en caso necesa-
rio, reemplacela o hagala reparar

Valvula antirretorno obstruida

Compruebe la valvulay, en caso necesa-
rio, elimine la obstruccién o reemplacela

Paso del transmisor de presion cerrado

Compruebe la llave de paso y, en caso
necesario, abrala

Nivel de parada ajustado demasiado alto

Compruebe el ajuste y, en caso necesa-
rio, corrijalo

Dafios de cojinetes/rodamientos

Compruebe la bombay el motory, en
caso necesario, reempldcelos o hagalos
reparar

Cortocircuito en el bobinado en el motor

Compruebe el motory, en caso necesa-
rio, haga reemplazar o reparar el motor

Tension de red: falta una fase

Compruebe los fusibles, cables y
conexiones

Corriente absorbida demasiado elevada

Fuga en la vélvula antirretorno

Compruebe la valvulay, en caso necesa-
rio, séllela de nuevo o reemplacela

Caudal demasiado grande

Compruebe los datos de la bomba y los
ajustesy, en caso necesario, corrijalos

Cortocircuito en el bobinado en el motor

Compruebe el motory, en caso necesa-
rio, haga reemplazar o reparar el motor

Tension de red: falta una fase

Compruebe los fusibles, cables y
conexiones

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Grupos de presién (DEA) Wilo
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Averia Causa

El guardamotor se dispara Vdlvula antirretorno defectuosa

Solucion

Compruebe la vélvulay, en caso necesa-
rio, reemplacela

Caudal demasiado grande

Compruebe los datos de la bomba y los
ajustes y, en caso necesario, corrijalos

Contactor defectuoso

Compruebe el contactory, en caso nece-
sario, reemplacelo

Cortocircuito en el bobinado en el motor

Compruebe el motory, en caso necesa-
rio, haga reemplazar o reparar el motor

Tension de red: falta una fase

Compruebe los fusibles, cables y
conexiones

La bomba o las bombas tienen poca o Presion de entrada muy variable
ninguna potencia

Compruebe la presion de entraday, en
caso necesario, tome medidas para
estabilizarla (por ejemplo, un reductor
de presién)

Tuberia de aspiracion obstruida o blo-
queada

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, retire la obstruccion o
abra la llave de paso

Didmetro nominal de |a tuberia de aspi-
racién demasiado pequefio

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, aumente el didmetro de
la misma

Instalacién incorrecta de la tuberia de
aspiracion

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, modifique el recorrido de
la tuberia

Entrada de aire en la aspiracion

Compruebe este hecho'y, en caso nece-
sario, selle la tuberia; purgue las bombas

Rodetes obstruidos

Compruebe la bomba'y, en caso necesa-
rio, reemplacela o hagala reparar

Fuga en la valvula antirretorno

Compruebe la vélvulay, en caso necesa-
rio, séllela de nuevo o reemplacela

Valvula antirretorno obstruida

Compruebe la valvulay, en caso necesa-
rio, elimine la obstruccion o reemplacela

Llave de corte en la instalacion cerrada o
no abierta lo suficiente

Compruebe la llave de paso y, en caso
necesario, abrala completamente

Se ha disparado el interruptor de protec-
cién contra marcha en seco

Compruebe la presién de entrada

Sentido de giro de los motores incorrecto

Compruebe el sentido de giro y, en caso
necesario, corrijalo mediante un inter-
cambio de fase

Cortocircuito en el bobinado en el motor

Compruebe el motory, en caso necesa-
rio, haga reemplazar o reparar el motor

La proteccion contra marcha en seco Presion de entrada muy variable
desconecta la instalacion aunque hay
agua

Compruebe la presion de entraday, en
caso necesario, tome medidas para esta-
bilizarla (por ejemplo, un reductor de
presion)

Didmetro nominal de la tuberia de aspi-
racién demasiado pequefio

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, aumente el didmetro de
la misma

Instalacién incorrecta de la tuberia de
aspiracion

Compruebe la tuberia de aspiraciony, en
caso necesario, modifique el recorrido de
la tuberia

Caudal demasiado grande

Compruebe los datos de la bomba y los
ajustesy, en caso necesario, corrijalos

Electrodos conectadosincorrectamente,
presostato de presion previa ajustado
incorrectamente

Compruebe el montaje y los ajustesy
corrijalos

Interruptor de proteccion contra marcha
en seco defectuoso

Compruebe el interruptor de proteccion
contra marcha en secoy, en caso nece-
sario, sustituyalo

18
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Averia Causa Solucion

La proteccién contra marcha en secono  Electrodos conectadosincorrectamente, Compruebe el montaje y los ajustes y

desconecta la instalacion, aunque se ha  presostato de presion previa ajustado corrijalos

alcanzado el nivel minimo del agua incorrectamente
Interruptor de proteccion contra marcha Compruebe el interruptor de proteccion
en seco defectuoso contra marcha en secoy, en caso nece-

sario, sustitiyalo

El piloto de control de sentido de girono  Sentido de giro de los motoresincorrecto Compruebe el sentido de giro y, en caso

se enciende (sélo en algunos tipos de necesario, corrijalo mediante un inter-
bomba) cambio de fase
En la documentacion que acompafia cada compo- 11 Repuestos
nente encontrard explicaciones sobre las averias El pedido de repuestos o las solicitudes de repara-
de las bombas o del dispositivo de regulacion que ciones se realizan a través de la empresa especia-
no se han mencionado aqui. lizada local y/o del servicio técnico de Wilo.

Para evitar dudas y errores en los pedidos, es pre-
ciso especificar en cada pedido todos los datos
que figuran en la placa de caracteristicas.

Reservado el derecho a realizar modificaciones
técnicas.
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D EG - Konformitatserklarung

GB EC - Declaration of conformity

F Deéclaration de conformité CE

(gemdf3 2006/42/EG Anhang Il,1A und2004/108/EG Anhang IV, 2,
according 2006/42/EC annex Il,1A and2004/108/EC annex IV, 2,
conforme 2006/42/CE appendice I, 1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erkldren wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo-COE-1...n* /MVI/MVIS
Herewith, we declare that the product type of the series:

Par le présent, nous déclarons que 'agrégat de la série :

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /

The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il reléve:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemiR Anhang |, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément G appendice |, n° 1.5.1 de la

directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Angewendete harmonisierte Normen, inshesondere: EN 806, EN 809, EN1717,
Applied harmonized standards, in particular: ENISO 14121-1, 60204-1,
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE

Authorized representative for the completion of the technical documentation: Quality Department

Mandataire pour le complément de la documentation technique est : Anderslebener Str. 161
39387 Oschersleben

Dortmund, 25.06.2010

% WILO

Quality Manager Nortkirchenstralle 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 210728.1



D EG - Konformitatserklarung
GB EC — Declaration of conformity

F Declaration de conformité CE

(gemdf3 2006/42/EG Anhang Il,1A und2004/108/EG Anhang IV, 2,
according 2006/42/EC annex Il,1A and2004/108/EC annex IV, 2,
conforme 2006/42/CE appendice I, 1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklaren wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo Economy-CO-1 Helix V.../CE
Herewith, we declare that the product type of the series: Wilo Comfort-N-CO-1...6 MVIS.../CC
Par le présent, nous déclarons que 'agrégat de la série : Wilo Comfort-Vario-COR-1 Helix VE.../GE

Wilo Comfort-CO-1...6 MVI/Helix V.../CC

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldagigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il releve:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemiR Anhang |, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément a appendice |, n° 1.5.1 de la

directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 806, EN 809, EN1717,
Applied harmonized standards, in particular: ENISO 14121-1, 60204-1,
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Gilltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollméachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE

Authorized representative for the completion of the technical documentation: Quality Department

Mandataire pour le complément de la documentation technique est : Anderslebener Str. 161
39387 Oschersleben

Dortmund, 25.06.2010

WILO

WILO SE
NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund
Germany

rwin Priel
Quality Manager

Document: 210729.1
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EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG

De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG
aangehouden.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

I
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati
secondo allegato |, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

E

Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre méaquinas 2006/42/EG

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la
Directiva de Baja tensién segun lo especificado en el

Anexo |, punto 1.5.1 de la Directiva de Mdquinas 2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase pagina anterior

P
Declaragdo de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, esta
conforme os seguintes requisitos:

Directivas CEE relativas a maquinas 2006/42/EG

Os objectivos de protecgdo da directiva de baixa tensdo sao cumpridos de
acordo com o anexo |, n? 1.5.1 da directiva de maquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:

ver pagina anterior

S
CE- forsakran

Harmed forklarar vi att denna maskin i levererat utférande motsvarar
foljande tillampliga bestammelser:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Produkten uppfyller sikerhetsmalen i ldgspanningsdirektivet enligt bilaga
1, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet — riktlinje 2004/108/EG
tillampade harmoniserade normer, i synnerhet:

se foregaende sida

N

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erklerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:
EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Lavspenningsdirektivets vernemal overholdes i samsvar med
vedlegg |, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
anvendte harmoniserte standarder, serlig:

se forrige side

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

limoitamme téten, ettd tama laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
madrdyksid:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG

Pienjannitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Sihkomagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
kaytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DK
EF-overensstemmelseserklaring

Vi erklaerer hermed, at denne enhed ved levering overholder fglgende
relevante bestemmelser:

EU-maskindirektiver 2006/42/EG

Lavspandingsdirektivets mal om beskyttelse overholdes i henhold til bilag
I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
anvendte harmoniserede standarder, sarligt:
se forrige side

H
EK-megfelelGségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi iranyelveknek:

Gépek iranyelv: 2006/42/EK

A kisfesziiltségli iranyelv védelmi elGirdsait a

2006/42/EK gépekre vonatkozé irdnyelv I. fiiggelékének 1.5.1. sz. pontja
szerint teljesiti.

£art

3ség iranyelv: 2004/108/EK
alkalmazott harmonizélt szabvanyoknak, kiilondsen:

Elektr

lasd az el6z6 oldalt

cz

Prohla3eni o shodé ES

Prohlasujeme timto, Ze tento agregdt v dodaném provedeni odpovida
nasledujicim pfislusnym ustanovenim:

Smérnice ES pro strojni zafizeni 2006/42/ES

Cile tykajici se bezpe€nosti stanovené ve smérnici o elektrickych zafizenich
nizkého napéti jsou dodrZzeny podle pfilohy I, €. 1.5.1 smérnice o strojnich
zafizenich 2006/42/ES.

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

pouZité harmonizacni normy, zejména:
viz pfedchozi strana

PL

Deklaracja Zgodnosci WE

Niniejszym deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze dostarczony wyréb
jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE

Przestrzegane sg cele ochrony dyrektywy niskonapieciowej zgodnie z
zatacznikiem |, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/AWE.

dyrektywa dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczegélnosci:
patrz poprzednia strona

RUS

[eknapaums o cooTseTcTBUM EBpONeiicKUM Hopmam

HacTosawmm 0okyMeHTOM 3asBfsem, 4TO AaHHbIN arperat B ero obbeme
NOCTaBKM COOTBETCTBYET CMEAYHOLLMM HOPMAaTUBHbIM AOKYMEHTaM:
NupekTuebl EC B oTHOWeHWM MawmnH 2006/42/EG

Tpe6osaHKs No 6€30NacHOCTY, M3NO0XKEHHbIE B ANPEKTUBE NO
HU3KOBOMbTHOMY HanpsHXKeHMto, COBMI0AATCS COrNAacHO MPUNOXKEHUHO |,
N2 1.5.1 AMpeKTMBbI B OTHOLEHUM MalwmH 2006/42/EG.
ANeKTPOMarHUTHas yCTOHYMBOCTb 2004/108/EG

Mcnonb3yemble cornacoBaHHble CTaHAapThl U HOPMbI, B 4aCTHOCTK:
CM. NpefblayLUyto CTpaHuLy

GR

AnAwon cuppop@wong g EE

ANAWVOULE OTL TO TIPOLOV AUTO G’ AUTH TNV Kataotaon tapadoong
LKAVOTIOLEL TG aKOAOUBEG dlaTtagelg :

03nyieg EK yia pnyavipata 2006/42/EK

Ol amtattnoelg mpoaotactag g odnyiag XapnAng taong tmpolvtat
oUP@WVa PE To tapaptnua |, ap. 1.5.1 tng 0dnylag oxeTKa pe Ta
unxavrpata 2006/42/EG.

HAektpopayvnTiki cupBatotnra EK-2004/108/EK
EVapOVIOpEVQ XPOLUOTIOLOUPEVE TIPOTUTIA, tOLaiTeEpa:

BAéme mponyoupevn oeAida

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun oldugunu
teyid ederiz:
AB-Makina Standartlar 2006/42/EG

Algak gerilim yénergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine
yonergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
kismen kullanilan standartlar icin:
bkz. bir 6nceki sayfa

RO

EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declaram cd acest produs asa cum este livrat, corespunde cu
urmdtoarele prevederi aplicabile:

Directiva CE pentru masini 2006/42/EG

Sunt respectate obiectivele de protectie din directiva privind joasa
tensiune conform Anexei |, Nr. 1.5.1 din directiva privind masinile
2006/42/CE.

Compatibilitatea electromagnetici — directiva 2004/108/EG
standarde armonizate aplicate, indeosebi:

vezi pagina precedenta

EST

EU vastavusdeklaratsioon

Kdesolevaga téendame, et see toode vastab jargmistele asjakohastele
direktiividele:

Masinadirektiiv 2006/42/E0

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmaérgid on tdidetud vastavalt masinate
direktiivi 2006/42/EU | lisa punktile 1.5.1.

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/E0

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist lk

Lv
EC - atbilstibas deklaracija
Ar 50 més apliecinam, ka $is izstradajums atbilst sekojoSiem noteikumiem:

Masinu direktiva 2006/42/EK

Zemsprieguma direktivas droSibas mérki tiek ievéroti atbilstosi Masinu
direktivas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Elektr etiska: bas direktiva 2004/108/EK
pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita:

savietoj;

skatit iepriek$gjo lappusi

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo pazymima, kad Sis gaminys atitinka $ias normas ir direktyvas:

Masiny direktyva 2006/42/EB

Laikomasi Zemos jtampos direktyvos keliamy saugos reikalavimy pagal
Masiny direktyvos 2006/42/EB | priedo 1.5.1 punkta.

direktyva 2004/108/EB
pritaikytus vieningus standartus, o biitent:

Elektr inio suderi

Zr. ankstesniame puslapyje

SK

ES vyhlasenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze kon3trukcie tejto konstrukénej série v dodanom
vyhotoveni vyhovuiji nasledujicim prislusnym ustanoveniam:

Stroje - smernica 2006/42/ES

Bezpelnostné ciele smernice o nizkom napati sti dodrziavané v zmysle
prilohy I, € 1.5.1 smernice o strojovych zariadeniach 2006/42/ES.

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES
pouZzivané harmonizované normy, najma:
pozri predchddzajlicu stranu

SLO

ES - izjava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede¢im
zadevnim dolocilom:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s

prilogo I, §t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseZeni.

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejSnjo stran

BG
EO-[leknapauus 3a CbOTBETCTBUE
[leknapupame, Ye NPOAYKTHT OTrOBaps Ha CieIHMTe U3NCKBaHNS:

MawuHHa gupekTusa 2006/42/E0

LlenuTe 3a 3awwmTa Ha pasnopen6ara 3a HUCKO HanpeXkeHue ca
CbCTaBeHM cbrnacHo. Mpunoxenue |, N2 1.5.1 ot upekTusaTta 3a
MaLuuHn 2006/42/EC.

ENeKTPOMarHuTHa CbMeCTUMOCT — AupekTuBa 2004/108/E0
XapMOHWU3UpPaHU CTaHOapTy:

BXX. NpeaHaTa cTpaHuua

M

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti li gejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultagg Baxx huma konformi
mal-Anness |, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:
ara |-pagna ta' gabel

WILO

WILO SE
NortkirchenstraBBe 100
44263 Dortmund
Germany




WILO

Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T +5411 43615929
info@salmon.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
1230 Wien

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk

T +37517 2503393
wilobel@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia

T +3592 9701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 80493900
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice

T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.

78390 Bois d'Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T +353 61227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
in.pak@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 553405800
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+37167 145229
mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T+961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Wilo - International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T+213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia

375001 Yerevan

T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina

71000 Sarajevo
T +387 33 714510

zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi

T +995 32306375
info@wilo.ge

Macedonia
1000 Skopje
T+38923122058

valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico
07300 Mexico
T +52 5555863209

roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-090 Raszyn

T +48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto

T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov

T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow

T +7 495 7810690
wilo@orc.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Moldova

2012 Chisinau

T+373 2223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana

T +386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale

T +27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Tajikistan

734025 Dushanbe
T+992 37 2232908
farhod.rahimov@wilo.tj

Turkmenistan

744000 Ashgabad
T+993 12 345838
wilo@wilo-tm.info

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
44263 Dortmund
Germany

T+49 231 4102-0
F+492314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. A.S.

34530 Istanbul

T+90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

Vietnam

Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai

T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa

USA

WILO-EMU USA LLC
Thomasville,
Georgia 31792

T +1 2295840097
info@wilo-emu.com

USA

WILO USA LLC

Melrose Park, Illinois 60160
T+1708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com

Uzbekistan
100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz

March 2009



WILO

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

G1 Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg

Beim Strohhause 27

20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
Juliusstralte 52-53
12051 Berlin-Neukdlln

T 0306289370

F 03062893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebadudetechnik

WILO SE

Nortkirchenstralke 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7516

T 01805 ReUsFeWel:L-O*
78329:4:5+6

F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.

—Antworten auf

— Produkt- und Anwendungsfragen
— Liefertermine und Lieferzeiten

—Informationen tiber Ansprechpartner vor Ort

—Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen maglich.

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
HeimgartenstraRe 1
95030 Hof

T 09281 974-550
F 09281 974-551

G3 Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Dresden
Frankenring 8

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Siid-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-Strale 44
80797 Miinchen

T 0894200090

F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Werkskundendienst
Gebdudetechnik
Kommune

Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE

Nortkirchenstralke 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7900

T 01805 WelsL+O+K-D*
9efe506+5-3

F 0231 4102-7126

kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo—Fr von
7-17 Uhr.

Bereitschaft mit
Rickruf-Garantie!

—Kundendienst-Anforderung

—Werksreparaturen
—Ersatzteilfragen
—Inbetriebnahme
—Inspektion

—Technische Service-Beratung

—Qualitdtsanalyse

Wochenende und feiertags
9-14 Uhr elektronische

G5 Siid-West

WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart
HertichstraRe 10

71229 Leonberg

T 0715294710

F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Mitte

WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt

An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.

T 0617170460

F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Osterreich

Zentrale Wien:

WILO Pumpen Osterreich GmbH
Eitnergasse 13

1230 Wien

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Salzburg:
Gnigler Stralle 56

5020 Salzburg

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Oberdsterreich:
TrattnachtalstraBe 7

4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26

F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
F +41 61 83680-21

WILO SE
Nortkirchenstra3e 100
44263 Dortmund
Germany

T 0231 4102-0

F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

G7 West

WILO SE

Vertriebsbiiro Diisseldorf
Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Ddnemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, GroRbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumanien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Suidafrika, Taiwan,
Tschechien, Tirkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter

www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Februar 2009



