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Fig. &:

™. Stickstoffmessung ohne Wasser / Nitrogen measurement without water /

Hinweis / advice / attantion /atencion

IStickstoffdruck entsprechend der Tabelle / Nitrogen pressure according to the table
Pression d'azote conformément au tableau / Presion del nitrégeno segun la tabla

PE [bar] Einschaltdruck / starting pressure / Pression de démarrage / Comenzar la presion
PN, [bar] Stickstoffdruck / Nitrogen pressure / Pression d'azote / Presion del nitrogeno

[PEJ[ 2 [25] 3 [35] 4 |45 5 55| 6 (65|71 |75
PN, || 18] 2328|3237 42|47 |52]57]61]66]71

(PE[[ 8 [85] 9 [os] 10 [105] 11 [us] 12 [125] 13 [135
PN, || 75| 8 [85] 9 [95] 10 [105] 11 [15] 12 [125] 13

1bar =100000Pa = 0.1MPa = 0.IN/mm’* =10200kp/m® =1.02kp/c’(at) = 0.987atm =750Torr =10.2mWs

Mesure d'azote sans I'sau / Medida del nitrégeno sin el agua
Achtung: Nur Stickstoff einfiillen / Note: Only fill in nif
Res| : Seulement I'azote remplir / Nota: Completar solamente el nitrégeno
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Billedforklaringer:

Fig. &

Dansk

Byggesat tgrigbssikring (WMS)

Fig.1a Eksempel DEA med MHI-pumper og = T¢mn|ng/ud|uftn.mg
styreenhed ER 14 Afspaerringsventil
15 Trykkontakt
Fig.1b Eksempel DEA med MVISE og styreenhed VR 15a Indstilling trykkontakt
Fig. 1c Eksempel DEA med MVI og styreenhed CC Indstilling fra fabrikkens side:
(stander-SG) TIL 1,3 bar/FRA 1,0 bar
Hgjredrejning (+) - forhgjelse af koblings-
1 Pumper punkter
2 Styring Venstredrejning () - nedsattelse af kob-
3 Bundramme lingspunkter
4 Tillgbssamleledning Koblingsdifference (0,3 bar opretholdes!)
5 Tryksamleledning 15b  Tilslutning i styringen (se klemmediagram)
6 Afspaerringsarmatur
7 Tilbagestrgmsventil Fig.5 Eksempel pa direkte tilslutning
8 Membrantrykbeholder med gennemstrgmnings- (hydraulisk skema)
9 'all'rrr;lff;:(rer/manometer Fig. 6 Eksempt?l pa indirekte tilslutning
10 Pult (hydraulisk skema)
11 Terlgbssikring(WMS) option 16 Forbrugertilslutninger fgr DEA
17 Membrantrykbeholder pa sluttryksiden med
8 Membrantrykbeholder 18 Forbrug.]ertils?lutnirTger (j:fter DEA .
9 Manometer 19 Afvandingstilslutning til anlaegsskylning
12 Trykgiver 20 DEA med 4 pumper _ .
122 Elektrisk tilslutning, trykgiver 21 Membrantrykbeh?IQer pa Flll¢b55lden med bypass
13 Tgmning/udiuftning 22 Tryklgs forta?k pa-1 tillgbssiden . . .
14 Afsparringsvent 34 SkyIIean.or.dnmg t'|I fortanl.<ens t|||¢bst|!slutn|ng
35 Bypass til inspektion/vedligeholdelse (ikke altid
Fig. 2b Betjening gennemstrgmningsarmatur/ installeret)
trykkontrol membrantrykbeholder - - - -
— . Fig. 7a Installation: vibrationsdemper og kompensator
B ?;);::%/gl]uknmg A Skl'l.l viprationsdaemperen i de dertil beregnede
C Kontrol af fortryk ggvmdlndsatser, og fastggr den med kontramg-
trikker
T I T g Eompensator med Iaer)gdebegraensere (tilbehgr)
astggrelse af rgrledningen efter DEA, f.eks. med
membrantrykbeholder (eksempel) spaendeband (p opstillingsstedet)
a Nitrogentryk iht. tabellen
b Tilkoblingstryk hovedpumpe i bar PE Fig. 7b Installation: Fleksible tilslutningsledninger
¢ N!trogentr)(k. i bar PN2 A Gulvfastggrelse, koblet fra strukturbéret stgj (pa
d Nitrogenmaling uden vand -
o - opstillingsstedet)
€ Advarsel! Pafyld kun nitrogen B Kompensator med lengdebegraensere (tilbehgr)
C Fastggrelse af rgrledningen efter DEA, f.eks. med
spaendebénd (pd opstillingsstedet)
D Gevindklapper (tilbehgr)
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Fig. 8 Afstgtning af samleledningen ved hjzlp af Fig. 10 Afvandingsledning til skylning

vibrationsdzmper 33 Afvandingsledning
Nominel diameter =nominel pumpetilslutnings-
Fig.9  Fortank (eksempel) diameter eller en nominel diameter mindre end
den nominelle pumpetilslutningsdiameter

23 T|”¢t? m.ed sv¢mme.rventll (t.llbeh¢r) Bemaerk: Hvis der er placeret en membrantrykbeholder pa

24 Ventilation/udluftning med insektbeskyttelse . . .
——— sluttryksiden, skal afvandingen placeres umiddel-

25 Inspektionsdbning bart bag membrantrykbeholderen

26 Overlgb g Y '

Sgrg for tilstraekkelig afledning. Beskyt vandlas
eller klap mod insektindfgring. Ingen direkte for-
bindelse til kloaksystemet

(frit udlgb iht. EN1717)

27 Tgmning

28 Aftapning (tilslutning til DEA)

29 Vandmangel-signalgiver med klemmeboks

29a Eldiagram
bl = bld sw - bl = dbnekontakt
br = brun sw - br = lukkekontakt
sw = sort

30 Tilslutning til skylleanordning, tillgb

31 Niveauvisning
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1 Generelt
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2.1

ol >

Om dette dokument

Monterings- og driftsvejledningen er en del af
apparatet. Den skal altid opbevares i nerheden af
apparatet. Korrekt brug og betjening af produktet
forudseetter, at vejledningen overholdes ngje.
Monterings- og driftsvejledningen modsvarer
produktets konstruktion og opfylder de geeldende
anvendte sikkerhedstekniske standarder, da vej-
ledningen blev trykt.

Sikkerhed

Denne monterings- og driftsvejledning indehol-
der grundlazggende anvisninger, som skal over-
holdes i forbindelse med installation og under
drift. Monterings- og driftsvejledningen skal der-
for leeses af montgren og den ansvarlige bygherre
fgr montering og ibrugtagning.

Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette
afsnit om sikkerhed skal overholdes, men ogsa de
specielle sikkerhedsforskrifter, som er naevnt i fgl-
gende afsnit om faresymboler.

Markering af anvisninger i driftsvejledningen
Symboler:

Generelt faresymbol

Fare pa grund af elektrisk spanding
BEMARK:

Signalord:

FARE!

Akut farlig situation.

Overtredelse medfgrer dgden eller alvorlige
personskader.

ADVARSEL!

Brugeren kan padrage sig (alvorlige) kvastelser.
‘Advarsel' betyder, at det kan medfgre (alvor-
lige) personskader, hvis advarslen ikke fglges.

FORSIGTIG!

Der er fare for, at produktet/anlzgget skal blive
beskadiget. 'Forsigtig' advarer om, at der kan
opsta produktskader, hvis anvisningerne ikke
overholdes.

BEMARK: Et nyttigt tip for handtering af produk-
tet. Det ggr opmaerksom pa mulige problemer.

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DEA

2.2 Personalekvalifikationer

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Det personale, der skal foretage monteringen,
skal opfylde de relevante kvalifikationer for dette
arbejde.

Risici, safremt sikkerhedsforskrifterne ikke
folges

Overtradelse af sikkerhedsforskrifterne kan vaere
til fare for personer og pumpen/anlagget samt
medfgre bortfald af ethvert krav om skadeser-
statning.

I seerdeleshed kan overtraedelse af sikkerhedsfor-
skrifterne eksempelvis medfgre fglgende farlige
situationer:

svigt af vigtige funktioner p& pumpen/anlzgget,
svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og
reparationsmetoder,

fare for personer som fglge af elektriske, mekani-
ske og bakteriologiske pavirkninger,

skade pa ejendom.

Sikkerhedsforskrifter for operatgren

De gzldende arbejdsmiljgregler skal overholdes.
Fare pa grund af elektrisk energi skal forhindres.
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle for-
skrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsy-
ningsselskaber skal overholdes.

Sikkerhedsforskrifter ved inspektions- og
montagearbejder

Bygherren skal sgrge for, at alt arbejde i forbin-
delse med inspektion og montering udfgres af
autoriserede og kvalificerede fagfolk, som harlaest
monterings- og driftsvejledningen grundigt
igennem og dermed har den forngdne viden om
pumpen/anlzgget.

Arbejder pd pumpen/anlzgget mé kun foretages
ved stilstand.

Egne @ndringer og reservedelsfremstilling
/ndringer p& pumpen/anlagget ma kun foretages
efter aftale med producenten. Originale reserve-
dele og tilbehgr godkendt af producenten frem-
mer sikkerheden. Anvendelse af andre dele kan
medfgre, at ansvaret for eventuelle fglger pa den
baggrund bortfalder.

Ikke tilladte driftsbetingelser

Driftssikkerheden for den leverede pumpe/det
leverede anlag opretholdes kun ved korrekt brug
i henhold til afsnit 4 i monterings- og driftsvejled-
ningen. De grenseverdier, som fremgar af katalo-
get/databladet, m& under ingen omstandigheder
under- eller overskrides.

Dansk
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Transport og midlertidig opbevaring

DEA (trykforggningsanlagget) leveres pé en palle,
pa en treeramme eller i en transportkasse og er
beskyttet mod fugt og stgv med en folie. Anvis-
ningerne pa emballagen vedrgrende transport og
opbevaring skal overholdes.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!
Transporten skal gennemfgres med godkendt
Igftegrej. Veaer specielt opmarksom pa stabilite-
ten, isar fordi tyngdepunktet pa grund af pum-
pernes konstruktion er forskudt opefter (tung
forende!). Transportremme eller wirer skal
anbringes pa de dertil beregnede transportgjer
eller l=gges rundt om bundrammen. Rgrlednin-
gerne egner sig ikke til at baere last og ma heller
ikke bruges som fastggrelsespunkter under
transporten.

FORSIGTIG! Fare for utetheder!

Belastning af rgrledningerne under transporten
kan medfgre utatheder!

Anleggets transportmal, vaegte og de ngdvendige
indfgringsabninger hhv. friarealer til transport
fremgdr af den vedlagte opstillingsplan eller af
den gvrige dokumentation.

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Der skal treffes egnede forholdsregler, sa
anlazgget beskyttes imod fugt, frost og varme-
pavirkning samt imod mekaniske beskadigelser!
Hvis der kan konstateres skader pa emballagen
under udpakningen af DEA (trykforggningsanlag-
get) og det medfglgende tilbehgr, som kan veere
forarsaget af et styrt eller lignende,

skal DEA (trykforggningsanlagget) og tilbehgrs-
delene undersgges omhyggeligt for mulige mang-
ler, og

speditgren eller Wilo-kundeservice skal underret-
tes, ogsa hvis deri fgrste omgang ikke kunne kon-
stateres nogen skader.

Nar emballagen er blevet fjernet, skal anlegget
opbevares eller monteres i henhold til de
beskrevne opstillingsbetingelser (se afsnittet
Opstilling/montering).

i

Anvendelsesformal

Trykforggningsanlag (i det fglgende kaldt DEA)
konstrueres til stgrre vandforsyningsanlaeg, hvor
de har til opgave at gge og holde trykket. De bru-
ges som:

Drikkevandsforsyningsanleaeg, iser i beboelses-
hgjhuse, sygehuse, administrations- og industri-
byggeri, hvis opbygning, funktion og krav opfylder
fglgende standarder og direktiver:

- DIN1988

+ DIN2000

« EU-direktiv 98/83/EF

- Det tyske drikkevandsdirektiv - TrinkwV2001

« DVGW-retningslinjer.

Industrielle vandforsynings- og kglesystemer.
Vandforsyningsanlag til brandslukning.
Vandings- og overrislingsanlag.

De automatisk regulerede flerpumpeanlzaeg forsy-
nes med vand fra den offentlige drikkevandsfor-
syning enten direkte ellerindirekte med tilslutning
via en fortank. Disse fortanke er lukkede og tryk-
Igse, dvs. at de star under atmosfaerisk tryk.

WILO SE 07/2010



5 Produktdata

5.1 Typekode

F.eks.: CO-2 MHI 4 05/ER-EB

Cco COmpact-trykforggningsanlag
2 Antal pumper
MHI Seriebetegnelse for pumperne
(se vedlagte pumpedokumentation)
4 Nominel volumenstrgm Q
[m3/h] (2-pol. udf./50 Hz)
05 Antal trin i pumperne
ER Styring, i dette tilfeelde economy styring
EB Supplerende betegnelse, i dette tilfelde

European Booster

F.eks.: CO [R]-3 MVI S 8 04/CC-EB

Cco COmpact-trykforggningsanlaeg
[R] Styring af mindst en pumpe med frekvens-
omformer
3 Antal pumper
MVI Seriebetegnelse for pumperne
(se vedlagte pumpedokumentation)
S Vadlgbermotor
8 Nominel volumenstrgm Q
[m3/h] (2-pol. udf./50 Hz)
04 Antal trin i pumperne
cc Styring, i dette tilfeelde Comfort-Controller
EB Supplerende betegnelse, i dette tilfzlde

European Booster

F.eks.: CO-6 Helix V 36 02/2/cC

Cco COmpact-trykforggningsanlag
3 Antal pumper
Helix V Seriebetegnelse for pumperne
(se vedlagte pumpedokumentation)
36 Nominel volumenstrgm Q
[m3/h] (2-pol. udf./50 Hz)
02 Antal trin i pumperne
2 Antal reducerede trin
cc Styring, i dette tilfzelde Comfort-Controller

F.eks.: COR-4 Helix VE 22 03/VR

co COmpact-trykforggningsanlag

R Styring af mindst en pumpe med frekvens-
omformer

4 Antal pumper

Helix VE Seriebetegnelse for pumperne
(se vedlagte pumpedokumentation)
VE for Vertikal pumpe med Elektronisk
hastighedsregulering

22 Nominel volumenstrgm Q
[m3/h] (2-pol. udf./50 Hz)

03 Antal trin i pumperne

VR Styringstype, i dette tilfaelde Vario-R

styring (kun i forbindelse med elektronisk
hastighedsstyring)

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DEA

6 Beskrivelse af produkt og tilbehgr

Generel beskrivelse

DEA (trykforggningsanlagget) leveres som kom-
pakt anleg med komplet rgrfgring og klar til at
blive tilsluttet (undtagen den separate stander
SG). Der skal kun oprettes tilslutninger til tillgbs-
og trykledningen samt den elektriske tilslutning til
elnettet. Eventuelt separat bestilt og medfgl-
gende tilbehgr skal monteres.

DEA (trykforggningsanlagget) med selvoptime-
rende pumper kan tilsluttes til vandforsynings-
nettet bdde indirekte (fig. 6 - Systemdeling med
en tryklgs fortank) og direkte (fig. 5 - Tilslutning
uden systemdeling). Selvansugende pumper ma
kun tilsluttes indirekte til det offentlige vandfor-
syningsnet (systemdeling vha. tryklgs fortank).
Anvisninger til den anvendte pumpetype fremgar
af den vedlagte monterings- og driftsvejledning
til pumpen.

Hvis anlaegget bruges til drikkevandsforsyning og/
eller til vandforsyning til brandslukning, skal de
relevante geeldende lovforskrifter og foreskrevne
standarder overholdes.

Drift og vedligeholdelse af anleggene skal ske i
overensstemmelse med de herfor geldende
bestemmelser (i Tyskland skal DIN 1988 (DVGW)
overholdes) og siledes, at der til stadighed er
garanti for driftssikker vandforsyning, og der
ikke kan forekomme forstyrrelser hverken for
den offentlige vandforsyning eller andre for-
brugsanlaeg.

De relevante geeldende bestemmelser eller stan-
darder skal overholdes dels i forbindelse med til-
slutning til og dels hvad angar tilslutningstypen til
den offentlige vandforsyning (se afsnit 1.1); disse
kan evt. vaere suppleret med forskrifter fra vand-
forsyningsselskaber eller den kompetente
brandsikringsmyndighed. Desuden skal der tages
hgjde for serlige lokale forhold (fx et for hgjt eller
staerkt svingende fortryk, der evt. kraever, at der
indbygges en trykreducereringsventil).

Trykforggningsanlaggets enkelte dele (DEA)
Hele anlegget bestar af tre hoveddele. Leverings-
omfanget omfatter en separat monterings- og
betjeningsvejledning til de dele/komponenter, der
er relevante i forbindelse med betjeningen (se
o0gsé den vedlagte opstillingsplan).

Mekaniske og hydrauliske anlagskomponenter
(fig. 1a, 1b og 1c) :

Det kompakte anlaeg er monteret pa en bund-
ramme med vibrationsdampere (3). Det bestér
af en gruppe pa 2 til 6 hgjtryks-centrifugalpum-
per (1), der er forbundet med hinanden ved hjzlp
af en tillgbs- (&) og tryksamleledning (5). P4 hver
pumpe er der pd bade tillgbs- og tryksiden mon-
teret et afsparringsarmatur (6) og ligeledes pd
bade tillgbs- og tryksiden en tilbagestrgmsven-
til (7). P& tryksamleledningen er der monteret et
modul, der kan afsparres, som omfatter en tryk-
sensor og et manometer (8) samt en 8-liters

Dansk
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6.3

membrantrykbeholder (9) med et gennem-
strgmningsarmatur, der kan afsparres (til
gennemstrgmning iht. DIN 4807 - del 5). P4 til-
Igbssamleledningen kan der som tilbehgr vaere
monteret eller senere monteres en tgrlgbssikring
(wMms) (11).

Styringen (2) er pé de mindre til middelstore
anlag monteret pd bundrammen vha. pulten (10)
og alle ledninger til anlaeggets elektriske kompo-
nenter er trukket. Pd anlaeg med st@rre kapacitet
er styringen anbragt i en separat stander SG

(fig. 1c), og de elektriske komponenter er forbe-
redt med de tilsvarende tilslutningskabler. Pa den
separate stander SG skal den afsluttende led-
ningsfgring udfgres af kunden (se ogsd afsnit 5.3
og dokumentationen, der fglger med styringen).
Naervaerende monterings- og driftsvejledning
giver kun en generel beskrivelse af det samlede
anlag.

Hgjtrykscentrifugalpumper (1):

Afhangigt af anvendelsesformadlet og de kreevede
kapacitetsparametre monteres der forskellige
typer af hgjtrykscentrifugalpumper med flere trini
DEA (trykforggningsanlagget). Antallet af disse
pumper kan variere fra 2 til 4 (pumper med inte-
greret frekvensomformer) eller fra 2 til 6 (pumper
uden integreret frekvensomformer). Yderligere
information om pumperne findes i den vedlagte
monterings- og driftsvejledning.

Styring (2):

Der kan monteres og leveres forskellige typer af
styringsanordninger med forskellig komfort til
aktivering og styring af trykforggningsanlaegget.
Der findes yderligere informationer om den sty-
ring, der er monteret i dette DEA (trykforggnings-
anlag), i den vedlagte monterings- og driftsvej-
ledning til styringen.

Byggesat trykfgler/membrantrykbeholder
(fig. 2a):

Membrantrykbeholder (8)

Manometer (9)

Trykgiver (12)

Elektrisk tilslutning, trykgiver (13)
Tgmning/udluftning(14)

Afsparringsventil (15)

Trykforggningsanlaggets funktion (DEA)
Wilo-trykforggningsanlag er som standard
udstyret med selvoptimerende hgjtrykscentrifu-
galpumper med flere trin. De forsynes med vand
via tillgbssamleledningen. Ved brug af selvan-
sugende pumper eller generelt ved sugning fra
lavereliggende tanke skal der for hver pumpe
installeres en separat, vakuum- og trykbestandig
sugeledning med fodventil. Denne ledning skal
Igbe med konstant stigning fra tanken til anlaeg-
get. Pumperne gger trykket og transporterer van-
det frem til forbrugeren via tryksamleledningen.
Dette opnas ved at de kobles til og fra hhv. styres
afhangigt af trykket. Det aktuelle tryk males kon-

stant med trykgiveren, den malte veerdi omformes
til et strgmsignal, der overfgres til den til radighed
staende styring. Ved hjalp af styringen kobles
pumperne til og fra, eller hastigheden i en eller
flere pumper @ndres, indtil de indstillede sty-
ringsparametre opnds. (En mere ngjagtig beskri-
velse af styringsformen og styringsprocessen
fremgar af monterings- og driftsvejledningen til
styringe.)

Anlaeggets samlede pumpekapacitet er delt op pa
flere pumper. Dette har den store fordel, at anleeg-
gets kapacitet tilpasses meget ngjagtigt til det
faktiske behov, og at pumperne altid kgrer med
det effektomrdde, der aktuelt er mest fordelag-
tigt. Dette koncept ggr, at man med anlaegget
opnar en hgj virkningsgrad og et sparsomt energi-
forbrug. Den pumpe, der starter fgrst, kaldes
hovedpumpen. Alle yderligere pumper, der er
ngdvendige for at opna anlaeggets driftspunkt,
kalder man spidsbelastningspumper. Safremt
anlegget er beregnet til drikkevandsforsyning iht.
DIN 1988 skal der anbringes en pumpe som reser-
vepumpe, dvs. at ved maksimalt forbrug er der
stadig en pumpe, der ikke eri drift, eller som erklar
til at blive koblet til. For at sikre, at alle pumper
bruges lige meget, sgrger styringen for, at der
konstant skiftes mellem pumperne, dvs. at den
reekkefglge pumperne tilkobles i og tildeling af
funktionerne hoved-/spidsbelastnings- og reser-
vepumpe &ndres regelmaessigt.

Den monterede membrantrykbeholder (totalind-
hold ca. 8 liter) har en vis buffervirkning pa trykgi-
veren og forhindrer, at styringen svinger for
kraftigt, nar anlaegget kobles til og fra. Samtidig
sikrer membrantrykbeholderen, at der kan aftages
mindre vandmangder (fx i tilfelde af smé leka-
ger) fra det til rddighed stdende forrdd, uden at
hovedpumpen kobles til. Dermed reduceres pum-
pernes starthyppighed, og trykforggningsanlaeg-
gets driftstilstand stabiliseres.

FORSIGTIG!

For at beskytte glideringstatningen hhv. glide-
lejerne skal det forhindres, at pumperne Igber
tgr. Torlgb kan medfgre, at pumpen bliver utat!
Som tilbehgr til den direkte tilslutning til den
offentlige vandforsyning tilbydes der en tgrlgbs-
sikring (WMS) (fig. &), der overvager fortrykket, og
hvis koblingssignal omsattes af styringen. P4 til-
Igbssamleledningen findes der som standard et
monteringssted til denne tgrlgbssikring.

Ved indirekte tilslutning (systemdeling ved hjalp
af tryklgs fortank) skal der som tgrlgbssikring
anbringes en niveauafthangig signalgiver, derind-
sattesifortanken. Ved brug af en Wilo-fortank er
en flydekontakt inkluderet i leveringsomfanget.
Til tanke, der leveres af kunden, tilbyder Wilo-
programmet forskellige signalgivere, der kan
eftermonteres (fx flydekontakt WAG5 eller tgr-
Igbselektroder med niveaurela SK277).
ADVARSEL!

Til drikkevandsinstallation skal der bruges
materialer, der ikke forringer vandkvaliteten!
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6.4 Stgjudvikling
DEA (trykforggningsanlag) leveres, som naevnt i
punkt 1.2.1, med forskellige pumpetyper og med
varierende antal pumper. Derfor er det ikke muligt
her at angive et samlet st@jniveau for alle DEA-
varianter. Med udgangspunkt i stgjveerdien for en
enkelt pumpe af den leverede type kan man dog
sk@nsmassigt beregne det samlede stgjniveau.
Dette ggres ved fgrst at finde stgjveerdien for de
enkelte pumper i monterings- og driftsvejlednin-
gen til pumperne eller i katalogangivelserne for
pumperne.

Eksempel (DEA med 5 pumper)

Enkeltpumpe 50

5 pumper i alt +7 dB(A)
Samlet stgjniveau = 57 dB(A)
Beregning

Enkelt pumpe = (A)
2 pumperialt (A)
3 pumperi alt +4,5 dB(A)
4 pumper i alt +6 dB(A)
5 pumperi alt +7 dB(A)
6 pumperi alt +7,5 dB(A)
Samlet stdjniveau = dB(A)

6.5 Leveringsomfang

Trykforggningsanlag

Monterings- og driftsvejledning til DEA (trykfor-
@ggningsanlagget)

Monterings- og driftsvejledning til pumperne
Monterings- og driftsvejledning til styringen
Inspektionscertifikat (iht. EN 10204 3.1.B)

Evt. opstillingsplan

Evt. eldiagram

Evt. monterings- og driftsvejledning til frekvens-
omformeren

Evt. bilag med frekvensomformerens
fabriksindstilling

Evt. monterings- og driftsvejledning til signal-
giveren

Evt. reservedelsliste.

6.6 Tilbehgr

Tilbehgr skal bestilles separat efter behov.

Tilbehgrsdelene fra Wilo-programmet er fx:

Aben fortank

Stgrre membrantrykbeholder (pd for- eller slut-

tryksiden)

Sikkerhedsventil

Tgrigbsbeskyttelse:

« Tgrlgbssikring (WMS) (fig. &) ved tillgbsdrift
(min. 1,0 bar) (afhangigt af ordren leveres den
faerdigmonteret pd DEA)

+ Flydekontakt

» Tgrlgbselektroder med niveaurelae

« Elektroder til tankdrift (specialtilbehgr, leveres
pa forespgrgsel)

Fleksible tilslutningsledninger

Kompensatorer

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DEA

7.1

Dansk

Gevindflanger og —hatter
Lydisolerende bekladning (specialtilbehgr, leve-
res pa forespgrgsel).

Opstilling/installation

Opstillingssted

Anlaegget skal opstilles i den tekniske central eller
i et tgrt, godt ventileret og frostsikkert, separat og
aflaseligt rum (krav i standarden DIN 1988).

I opstillingsrummet skal der sgrges for et tilstraek-
keligt dimensioneret vandaflgb (kloaktilslutning
el. lign.).

Skadelige luftarter ma ikke forefindes eller trenge
ind i rummet.

Der skal beregnes tilstraekkelig plads til service-
arbejde, de vigtigste mal fremgar af den vedlagte
opstillingsplan. Anlaegget bgr vare frit tilgenge-
ligt fra mindst to sider.

Opstillingsfladen skal vaere vandret og plan.
Anlagget er konstrueret til en maksimal omgi-
vende temperatur pa 0 °C til 40 °C ved en relativ
luftfugtighed pa 50 %.

Det frarades at opstille og anvende anlegget i
narheden af opholds- og soverum.

For at undga strukturbdret stgj og for at opna
spaendingsfri forbindelse med de foregdende og
efterfglgende rgrledninger bgr der anvendes
kompensatorer med laengdebegransere eller
fleksible tilslutningsledninger!
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.23

Installation

Fundament/undergrund

Konstruktionen af DEA (trykforggningsanlegget)
g¢r det muligt at opstille det pa et plant beton-
gulv. Som fglge af, at bundrammen er lejret pa
hegjdejustérbare vibrationsdempere, er der isole-
ret mod strukturbdret stgj overfor bygningen.
BEMARK:

Af transporttekniske grunde er vibrationsdeem-
perne eventuelt ikke monteret ved leveringen.
Kontrollér, at alle vibrationsdaempere er monteret
og sikret med gevindmgtrikker, inden DEA opstil-
les (se ogsa fig. 7a).

Ved yderligere befastigelse pa gulvet fra kundens
side skal man vaere opmaerksom pa, at der treffes
egnede forholdsregler for at undga strukturbaret
stgj.

Hydraulisk tilslutning og rgrledninger

Ved tilslutning til den offentlige drikkevandsfor-
syning skal de lokale kompetente vandforsy-
ningsselskabers krav overholdes.

Anlegget ma fgrst tilsluttes, ndr alt svejse- og
loddearbejde samt den ngdvendige skylning og
evt. desinfektion af rgrsystemet og det leverede
trykforggningsanleag er afsluttet (se punkt 5.2.3).
Regrledningerne fra kundens side skal installeres
helt uden spandinger. Til dette formal anbefales
kompensatorerne med laengdebegraensning eller
fleksible tilslutningsledninger, sa man undgar at
rgrforbindelserne kommer i spand, og sa der
overfgres mindst mulige vibrationer fra anlaegget
til bygningens installationer. For at undga, at der
overfgres strukturbdret stgj til bygningen, ma rgr-
ledningernes befastigelser ikke fastggres pa
DEA-rgrforbindelser (eksempel, se fig. 7).
Afhangigt af forholdene pa stedet befinder til-
slutningen sig valgfrit pa hgjre eller venstre side af
anlegget. Blindflanger eller gevindhatter, der er
monteret i forvejen, skal eventuelt flyttes.

Pa trykforggningsanlaeg med horisontale pumper
skal man iseer sgrge for at stdtte rgrledningen pa
sugesiden sddan, at de kipmomenter, der opstar
som fglge af forskydningen af anlaeggets tyngde-
punkt, opfanges pa sikker vis (se fig. 8).
Strgmningsmodstanden i sugeledningen skal hol-
des sd lav som muligt (dvs. kort ledning, & krum-
ninger, tilstreekkeligt store afsparringsarmaturer),
i modsat fald kan tgrlgbssikringen reagere ved for
store tryktab i forbindelse med hgje volumen-
strgmme. (Vaer opmaerksom pa pumpens NPSH-
vardi, undga tryktab og kavitation.)

Hygiejne (TrinkwV 2001)

Det DEA (trykforgningsanlag), der stilles til rddig-
hed, svarer til de gaeldende tekniske regler, herun-
deriser DIN 1988, og fra fabrikkens side er det
kontrolleret, at funktionen er upaklagelig.

Ved brug pa drikkevandsomradet skal hele syste-
met til drikkevandsforsyning overdrages til ejeren
i hygiejnisk updklagelig stand. Ver i den forbin-
delse ogsa opmarksom pa de pagaldende for-

7.2.4

skrifter i DIN 1988 del 2 afsnit 11.2 samt
kommentarerne til DIN-standarden.

Dette omfatter i henhold til Tysk drikkevandsdi-
rektiv fra 2001 § 5 stk. 4, "mikrobiologiske krav”,
ngdvendigvis skylning og eventuelt desinficering.
De graenseverdier, der skal overholdes, fremgar af
Tysk drikkevandsdirektiv fra 2001 § 5.
ADVARSEL! Urent drikkevand udggr en hel-
bredsrisiko!

Skylning af ledningen og anlegget mindsker
risikoen for forringet drikkevandskvalitet.

Hvis anlegget er ude af funktion i l&ngere tid,
skal vandet ubetinget fornys!

For sd nemt som muligt at kunne gennemfgre en
skylning af anlegget anbefaler vi at montere et
T-stykke p& DEA-sluttryksiden (ndr en membran-
trykbefinder befinder sig pa sluttryksiden, skal
T-stykket anbringes umiddelbart derefter) foran
den naeste afspaerringsanordning. Dettes grenrgr,
der er forsynet med en afsparringsanordning,
bruges til udtgmning i spildevandssystemet under
skylningen og skal vaere dimensioneret, sa det
svarer til den maksimale volumenstrgm for en
enkelt pumpe (se fig. 10). Hvis der ikke kan reali-
seres noget frit udlgh, skal man fx ved tilslutning
af en slange overholde bestemmelserne i

DIN 1988 del 5.

Tegrlgbssikring (tilbehgr)

Montering af tgrlgbssikring:

+ Ved direkte tilslutning til den offentlige vand-
forsyning: Drej tgrigbssikringen (WMS) ind i den
dertil beregnede tilslutningsstuds i sugesamle-
ledningen, og tetn den (ved eftermontering), og
opret elektrisk forbindelse i styringen i henhold
til styringens monterings- og driftsvejledning
og eldiagram.

+ Ved indirekte tilslutning, dvs. til drift med tanke
leveret af kunden: Montér flydekontakten i tan-
ken, sddan at der ved faldende vandstand afgi-
ves et koblingssignal "vandmangel” ved ca.

100 mm over udtagstilslutningen. (Ved brug af
fortanke fra Wilo-programmet er der allerede
installeret en flydekontakt pd korrekt vis.)
Alternativ: 3 dykelektroder installeret i fortanken.
Elektroderne skal anbringes pa fglgende made:
Den 1. elektrode skal anbringes som stel-elek-
trode et lille stykke over tankens bund (skal altid
vare under vand), for det nedre koblingsniveau
(vandmangel) skal den

2. elektrode anbringes ca. 100 mm over udtags-
tilslutningen.

For det gverste koblingsniveau (vandmangel
ophavet) skal den 3. elektrode anbringes
mindst 150 mm over den nedre elektrode. Den
elektriske forbindelse i styringen skal oprettes i
henhold til styringens monterings- og driftsvej-
ledning og eldiagram.
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7.2.5

Membrantrykbeholder (tilbehgr)
Den membrantrykbeholder, der er inkluderet i @

leverancen af DEA (8 liter), kan i nogle tilfzlde
leveres umonteret af transporttekniske grunde
(dvs. som Igs medfglgende del). Inden idriftsaet-
telsen skal den monteres pa gennemstrgmnings-
armaturet (se fig. 2a og 2b).

BEMARK:

I den forbindelse skal man vaere opmaerksom pa, at
gennemstrgmningsarmaturet ikke bliver drejet
forkert. Armaturet er monteret korrekt, nar tgm-
ningsventilen (se ogsd C, fig. 2b) eller de patrykte
pile, der angiver strgmningsretningen, Igber paral-
lelt med samleledningen.

Hvis der skal installeres en yderligere, stgrre
membrantrykbeholder, skal den tilhgrende mon-
terings- og driftsvejledning overholdes. Ved
drikkevandsinstallation skal der bruges en gen-
nemstrgmmet membranbeholder i henhold til
DIN 4807. Til membranbeholdere skal der ligele-
des sgrges for tilstraekkelig plads til servicearbejde
eller udskiftning.

BEMARK:

Til membrantrykbeholdere kraeves der regelmaes-
sige kontrolleriht. direktivet 97/23/EF! (I Tyskland
skal §§ 15(5) og 17 samt tillaeg 5 i Betriebssicher-
heitsverordnung (driftssikkerhedsregulativet)
desuden overholdes.)

Bdde fgr og efter beholderen skal der anbringes et
afspaerringsarmatur til kontroller, inspektioner og
servicearbejde i rgrledningen. Szrlige service- og
kontrolanvisninger fremgar af monterings- og
driftsvejledningen til den pagaeldende membran-
trykbeholder.

Hvis anleggets maksimale volumenstrgm er
stgrre end den maksimalt anbefalede volumen-
strgm formembrantrykbeholderen (se tabel 1 hhv.
oplysningerne pa typeskiltet og i monterings- og
driftsvejledningen til beholderen), skal volumen-
strgmmen deles, dvs. at der skal installeres en
bypassledning. (Eksempler, se skemaet fig. 5 og
fig. 6.) Ved dimensioneringen skal der tages hgjde
for de pagldende anlegsforhold og DEA-pum-
pedataene. | den forbindelse skal der tages hensyn
til, at membranbeholderen skal have tilstraekkelig
gennemstrgmning.

Nominel diameter DN20 DN25 DN32 DN50 DNG65 DN80 DN100
Tilslutning (Rp3/4“)  (Rp1“) (Rp11/4“) Flange Flange Flange Flange
Maks. volumenstrgm (m3/h) 2,5 4,2 7.2 15 27 36 56
Tabel 1

7.2.6 Sikkerhedsventil (tilbehgr) slutningssiderne). Den fulde tank m3 ikke std

7.2.7

Hvis summen af det maksimalt mulige fortryk og
det maksimale DEA-pumpetryk kan overskride
det tilladte driftstryk for en installeret anlaegs-
komponent, skal der pd sluttryksiden installeres
en typegodkendt sikkerhedsventil. Sikkerheds-
ventilen skal veere dimensioneret saledes, at den
volumenstrgm, der optraeder i DEA, nar driftstryk-
ket kommer op pa 1,1 gange den tilladte verdi,
aftappes via sikkerhedsventilen (data for dimen-
sioneringen fremgdr af DEA-databladene/karak-
teristikkerne). Den vandstrgm, der Igber ud, skal
ledes sikkert vak. | forbindelse med installation af
sikkerhedsventilen skal den tilhgrende monte-
rings- og driftsvejledning og de galdende
bestemmelser overholdes.

Tryklgs fortank (tilbehgr)

Ved indirekte tilslutning af DEA (trykforggnings-
anlaegget) til den offentlige vandforsyning skal
anlaegget opstilles sammen med en tryklgs for-
tank iht. DIN 1988. Der gzlder de samme regler
for opstilling af fortanken som for DEA (se 7.1).
Tankens bund skal hvile med hele fladen pa fast
undergrund.

Ved dimensionering af undergrundens baereevne
skal der tages hgjde for den maksimale pafyld-
ningsmangde i den pagaldende tank. Ved opstil-
lingen skal man vaere opmarksom pa, at der er
tilstraekkelig meget plads til inspektionsarbejde
(mindst 600 mm over tanken og 1000 mm p4 til-

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DEA

skrdt, da en ujevn belastning kan forarsage gde-
leggelse.

Den trykigse (dvs. under atmosferisk tryk), luk-
kede PE-tank, vi leverer som tilbehdgr, skal instal-
leres i overensstemmelse med de transport- og
montageanvisninger, der er vedlagt tanken.
Generelt gelder fglgende fremgangsmade:
Tanken skal tilsluttes uden mekaniske spendinger
inden idriftsaettelsen. Det vil sige, at den skal til-
sluttes ved hjelp af fleksible komponenter som
kompensatorer eller slanger. Tankens overlgb skal
tilsluttes i henhold til de geeldende forskrifter

(i Tyskland DIN 1988/del 3). Der skal treffes
egnede forholdsregler for at forhindre, at der
overfgres varme via tilslutningsledningerne. PE-
tanke fra WILO-programmet er kun konstrueret til
at rumme rent vand. Vandets temperatur ma ikke
overskride maks. 50 °C!

FORSIGTIG!

Tankene er statisk konstrueret til det nominelle
indhold. Senere @ndringer kan medfgre en for-
ringet statik og kan bevirke utilladelige defor-
meringer eller endda, at tanken gdelegges!
Inden DEA (trykforggningsanlaegget) szttes i
drift, skal den elektriske forbindelse (tgrlgbssik-
ring) med styringen veere oprettet (angivelser
vedrgrende dette fremgar af monterings- og
driftsvejledningen til styringen).

Dansk
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7.2.8

BEMARK!

Tanken skal renses og skylles, inden den fyldes!
FORSIGTIG!

Kunststoftanke ma ikke betraedes! Hvis
afskarmningen betrazdes eller belastes, kan det
medfgre beskadigelser!

Kompensatorer (tilbehgr)

For at sikre montering af DEA (trykforggningsan-
lezegget) uden spandinger skal rgrledningerne
bindes fast med kompensatorer (fig. 7a). Kom-
pensatorerne skal vaere forsynet med en langde-
begransning, der isolerer mod strukturbaret stgj,
for at opfange de reaktionskraefter, der forekom-
mer. Kompensatorerne skal monteres i rgrlednin-
gerne uden spandinger. Flugtningsfejl eller rgr-
forsaetninger mad ikke udlignes med kompensato-
rer. Under monteringen skal skruerne strammes
jeevnt i diagonal rekkefglge. Enderne af skruerne
ma ikke rage ud over flangen. Hvis der udfgres
svejsearbejde i nerheden, skal kompensatorerne
beskyttes ved at deekke dem til (flyvende gnister,
stralingsvarme). Kompensatorernes gummidele
ma ikke males med maling, og de skal beskyttes
mod olie. | anleegget skal der til enhver tid veere
adgang til kompensatorerne for at kunne foretage
en kontrol, og de ma derfor ikke integreres i rgr-
isoleringer.

BEMARK:

Kompensatorer udsattes for slid. Der kraeves
regelmaessig kontrol af, om der har dannet sig rev-
nerellerbobler,omvav er blevet blotlagt, eller der
forekommer andre mangler (se anbefalingerne

i DIN 1988).

7.2.9 Fleksible tilslutningsledninger (tilbehgr)

Ved rgrledninger med gevindtilslutninger kan der
bruges fleksible tilslutningsledninger for at mon-
tere DEA (trykforggningsanlagget) uden spaen-
dinger og i tilfaelde af lette rgrforsetninger

(fig. 7b). De fleksible tilslutningsledninger fra
WILO-programmet bestar af en rustfri stalslange i
hgj kvalitet med en omfletning i rustfri stal. Til
montering p& DEA (trykforggningsanlaegget) er
deri den ene ende anbragt en rustfri stal-forskru-
ning med planpakning og indvendigt gevind. I den
anden ende befinder der sig et udvendigt rgrge-
vind, der kan bruges til sammenknytning med den
viderefgrende rgrforbindelse. Afhangigt af den
pageldende konstruktionsstgrrelse skal der over-
holdes bestemte, maksimalt tilladte deformerin-
ger (se tabel 2 og fig. 7b). Fleksible tilslutnings-
ledninger egner sig ikke til at optage aksiale
vibrationer og udligne tilsvarende bevaegelser.
Ved brug af velegnet veaerktgj under monteringen
skal det forhindres at de fleksible tilslutninger
knakkes eller snos. Ved vinkelforsatning af rgr-
ledningerne er det ngdvendigt at fiksere anlagget
pa gulvet under hgjdetagen for velegnede for-
holdsregler til reduktion af strukturbaret stgj.
lanlaegget skal der til enhver tid vaere adgang til de
fleksible tilslutningsledninger for at kunne fore-
tage en kontrol, og de bgr derfor heller ikke inte-
greres i rgrisoleringer.

Nominel diameter Gevind forskruning  Konisk udvendigt Maks. Maks
gevind bgjningsradius bgjningsvinkel
RBimm BWi°
Tilslutning
DN40 Rpl1/2“ R11/2¢ 260 60
DN50 Rp 2“ R 2" 300 50
DN65 Rp21/2* R21/2¢ 370 40
Tabel 2

7.2.10 Trykreduceringsventil (tilbehgr)

12

BEMARK:
®

Fleksible tilslutningsledninger udszttes for drifts-
betinget slid. Der kraeves regelmassig kontrol af,
om der findes utatheder eller andre mangler (se
anbefalingerne i DIN 1988).

Brug af en trykreduceringsventil er ngdvendig ved
tryksvingninger i tillgbsledningen pa mere end

1 bar, eller nar fortrykssvingningen er sa stor, at en
frakobling af anlaegget er ngdvendig, eller anlaeg-
gets samlede tryk (fortryk og Igftehgjde ved nul
vandmangde — se karakteristikken) overskrider
det nominelle tryk. For at trykreduceringsventilen
kan opfylde sin funktion, skal der veere en trykfor-
skel pd mindst ca. 5 m eller 0,5 bar. Trykket bag
trykreduceringsventilen (bagtrykket) danner basis
for fastleggelse af den samlede Igftehgjde for
DEA (trykforggningsanlagget). Nar der monteres
en trykreduceringsventil, bgr der pa fortrykssiden
vare en monteringslengde pa ca. 600 mm.
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7.3

8.1

Elektrisk tilslutning

FARE! Livsfare!

Den elektriske tilslutning skal udfgres af en
autoriseret el-installatgr og i overensstem-
melse med de galdende lokale forskrifter.

DEA (trykforggningsanlagget) kan veare udstyret
med forskellige typer styringer. For den elektriske
tilslutning skal den tilhgrende monterings- og
driftsvejledning og de vedlagte eldiagrammer
ubetinget overholdes. Generelt skal fglgende
punkter overholdes:

Nettilslutningens strgmtype og spaending skal
svare til angivelserne pa styringens typeskilt og
eldiagram.

Den elektriske tilslutningsledning skal dimensio-
neres, sa den er tilstraeekkelig til den samlede
effekt for DEA (se typeskilt og datablad).

Der skal sgrges for ekstern sikring iht. DIN 57100/
VDE0100 del 430 og del 523 (se datablad og eldia-
grammer).

Som sikkerhedsforholdsregel skal DEA (trykforgg-
nignsanlagget) jordforbindes i henhold til for-
skrifterne (dvs. i overensstemmelse med de lokale
forskrifter og forhold), de tilslutninger, der er
beregnet til dette, ermarkeret tilsvarende (se 0gsa
eldiagrammet).

FARE! Livsfare!

Som sikkerhedsforholdsregel mod farlige berg-
ringsspandinger skal

der pa DEA (trykforggningsanlaeg) uden fre-
kvensomformer (CO-...) installeres et fejl-
strgmsrelz (Fl-rel) med en udlgsestrgm pd
30 mA og

pa DEA med frekvensomformer (COR-...) instal-
leres et alle strgm sensitivt fejlstrgmsrele med
en udlgsestrgm pa 300 mA,

anleggets og de enkelte komponenters kaps-
lingsklasse findes pa typeskiltene og/eller i data-
bladene,

yderligere forholdsregler/indstillinger etc. findes i
monterings- og driftsvejledningen samt styrin-
gens eldiagram.

Ibrugtagning/driftsstandsning

Vianbefaler at lade Wilo-kundeservice gennem-
fgre den f@rste idriftsattelse af anleegget. Kon-
takt din forhandler, n@rmeste WILO-repraesenta-
tion eller vores centrale kundeservice direkte.

Generelle forberedelser og kontroller

Fgr den fgrste tilkobling:

Kontrollér, om ledningsfgringen pa opstillingsste-
det er udfgrt korrekt, isaer jordforbindelsen.
Kontrollér, at rgrforbindelserne er uden spaen-
dinger.

Fyld vand pa anlegget, og kontrollér ved syn, at
der ikke er utetheder.

Abn afspaerringsarmaturerne p3 pumperne og i
suge- og trykledningen.

Abn pumpernes udluftningsskruer, og fyld lang-
somt pumperne med vand, sd luften kan strgmme
helt ud.

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DEA

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Lad ikke pumpen kgre tgr. Et tgrigb gdelagger
glideringstztningen (MVI(E), Helix V(E)) eller
forer til overbelastning af motoren (MVIS(E)).

I sugedrift (dvs. ved negativ niveaudifference mel-
lem fortanken og pumperne) skal pumpen og
sugeledningen fyldes via abningen i udluftnings-
skruen (brug evt. en tragt).

Kontrollér, at der pd membrantrykbeholderen er
indstillet et korrekt fortryk (se fig. 2b). Dette
ggres ved at ggre beholderen tryklgs pa vandsiden
(luk gennemstrgmningsarmaturet (A, fig. 2b) og
lade det resterende vand strgmme ud via udtgm-
ningen (B, fig. 2b)). Nu skal gastrykket kontrolle-
res pa membrantrykbeholderens luftventil
(foroven, fjern beskyttelseshatten) ved hjalp af
en lufttrykmaler (C, fig. 2b), hvis trykket er for lavt
(Pnz2 = pumpestarttryk pppin minus 0,2-0,5 bar
hhv. vaerdi iht. tabellen pd beholderen (se ogsa
fig. 3)) korrigeres det ved at fylde nitrogen p&
(WILO-kundeservice). Ved for hgjt tryk skal der
slippes nitrogen ud via ventilen, indtil den ngd-
vendige verdi er ndet. St derefter beskyttelses-
hatten pd igen, luk aftapningsventilen pa
gennemstrgmningsarmaturet, og abn gennem-
strgmningsarmaturet.

Ved anlagstryk > PN16 skal man for membran-
trykbeholderen overholde producentens pafyld-
ningsforskrifter int. monterings- og driftsvejled-
ningen.

Ved indirekte tilslutning skal det kontrolleres, at
vandstanden i indlgbstanken er tilstraekkelig hhv.
skal det ved direkte tilslutning kontrolleres, at til-
Igbsstrykket er tilstreekkeligt hgjt (min. tillgbstryk
1 bar).

Korrekt montering af den rigtige tgrlgbssikring
(afsnit 7.2.4).

| fortanken skal flydekontakter eller elektroder til
tgrlgbssikring anbringes sdledes, at DEA (trykfor-
ggningsanlzgget) kobles fra, ndr minimumsvand-
standen nds (afsnit 7.2.4).

Kontrol af omdrejningsretningen pa pumper med
standard-motor (uden integreret frekvensomfor-
mer): Start anlagget kortvarigt for at kontrollere,
om pumpernes (Helix V, MVI eller MHI) omdrej-
ningsretning stemmer overens med pilen pa pum-
pehuset. Pa pumper af typen MVIS signaliseres
den korrekte omdrejningsretning ved, at drifts-
lampen i klemmeboksen lyser. Hvis omdrejnings-
retningen er forkert, skal 2 faser byttes om.
FARE! Livsfare!

Inden faserne byttes om, skal anlaeggets hoved-
afbryder slas fra!

Kontrol af, at motorvarnet i styringen er indstillet
pa den rigtige nominelle strgm i henhold til angi-
velserne pa motortypeskiltene.

Pumperne bgr kun kgre kortvarigt mod den luk-
kede afspaerringsventil pa tryksiden.

Kontrol og indstilling af de krevede driftsparame-
tre pa styringen iht. vedlagte monterings- og
driftsvejledning.

Dansk
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8.2

8.3

8.4

Terlgbssikring (WMS)

Teérigbssikringen (WMS) (fig. 4) til overvagning af
fortrykket er fra fabrikkens side fast indstillet pa
vardierne 1 bar (frakobling ved underskridelse) og
1,3 bar (genstart ved overskridelse).

Idriftsettelse af anleegget

Nar alle forberedelser og kontroller er blevet gen-
nemfgrt i henhold til afsnit 8.1, skal hovedafbry-
deren slas til, og styringen skal indstilles pa
automatisk drift. Trykgiveren maler det forhan-
denvarende tryk og giver et tilsvarende strgmsig-
nal til styringen. Nar trykket er lavere end det
indstillede tilkoblingstryk, sa vil styringen —
afhangigt af de indstillede parametre og styrings-
typen — fgrst tilkoble hovedpumpen og i givet fald
spidsbelastningspumpen/-pumperne, indtil for-
brugsrgrledningerne er fyldt med vand, og det
indstillede tryk er opbygget.

ADVARSEL! Sundhedsfare!

Hvis anlegget endnu ikke er blevet skyllet, skal
det senest pa dette tidspunkt skylles grundigt
igennem (se afsnit 7.2.3.).

Driftsstandsning

Hvis driften af DEA (trykforggningsanlagget) skal
standses for at foretage service, reparationer eller
gennemfgre andre foranstaltninger, skal man ga
frem efter fglgende fremgangsmade!

Afbryd spaendingstilfgrslen, og sgrg for at sikre
den mod at blive gentilkoblet af uvedkommende.
Luk afspaerringsventilen fgr og efter anlaegget.
Afspar membrantrykbeholderen pa gennem-
strgmningsarmaturet, og t¢gm den.

T¢m om ngdvendigt anleegget komplet.

9

Vedligeholdelse

For at garantere hgjest mulig driftssikkerhed ved
lavest mulige driftsomkostninger anbefales det at
gennemfgre en regelmassig kontrol og service af
DEA (trykforggningsanlagget) (se standarden
DIN 1988). | den forbindelse anbefales det at
indga en serviceaftale med et fagfirma eller med
vores centrale kundeservice.

Fglgende kontroller skal gennemfgres regelmaes-
sigt:

Kontrol af DEAs (trykforggningsanlaggets)
driftsklare stand.

Kontrol af pumpens glideringstaetning. Til smgring
har glideringstaetningerne brug for vand, der ogsa
i ringe mangder kan trenge ud af taetningen. Hvis
der trenger pafaldende mangder vand ud, skal
glideringstaetningen udskiftes.

Kontrol af membrantrykbeholderen (3-mane-
ders turnus anbefalet) med henblik pd korrekt ind-
stillet fortryk (se fig. 2b).

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Med forkert fortryk er der ikke garanti for mem-
brantrykbeholderens funktion, hvilket medfg-
rer gget slid pa membranerne og kan medfgre
gdeleggelse af anlegget.

Dette ggres ved at ggre beholderen tryklgs pa
vandsiden (luk gennemstrgmningsarmaturet (A,
fig. 2b) og lade det resterende vand strgmme ud
via udtgmningen (B, fig. 2b)). Kontrollér nu gas-
trykket pa membrantrykbeholderens ventil (for-
oven, fjern beskyttelseshatten) ved hjelp af en
lufttrykmaler (C, fig. 2b). Om ngdvendigt korrige-
res trykket ved at fylde nitrogen pa. (Py; = pum-
pestarttryk p,i, minus 0,2-0,5 bar hhv. vardi iht.
tabellen pd beholderen (fig. 3) - Wilo-kundeser-
vice). Ved for hgjt tryk skal der lukkes nitrogen ud
via ventilen.

Pa anleeg med frekvensomformer skal ventilato-
rens ind- og udstrgmningsfiltre renses, nar de er
tydeligt snavsede.

Ved lengere driftsstandsninger skal der gas frem
som beskrevet i punkt 8.1, og alle pumper skal
tgmmes ved at dbne aftapningsproppen pa pum-
pefoden.

WILO SE 07/2010



10 Fejl, arsager og afhjzlpning
Fejl, isar pa pumperne eller styringen, bgr ude-
lukkende afhjalpes af Wilo-kundeservice eller
af et fagfirma.

Dansk

BEMARK!

Det er absolut pakraevet at overholde de generelle
sikkerhedsanvisninger i forbindelse med alle ser-
vice- og vedligeholdelsesarbejder!

Veer desuden opmarksom pa pumpernes og sty-
ringens monterings- og driftsvejledning!

Fejl

Pumpen/pumperne starter ikke

Arsag

Netspanding mangler

Afhjzlpning

Kontrollér sikringer, kabler og tilslut-
ninger

Hovedafbryder "FRA”

Sla hovedafbryderen til

Vandstanden i fortanken for lav, dvs.
niveauet for vandmangel er naet

Kontrollér tillgbsarmaturet/tillgbet til
fortanken

Terlgbssikringen er udlgst

Kontrollér tillgbstrykket

Defekt tgrlgbssikring

Kontrollér den, om ngdvendigt skal tgr-
Igbssikringen udskiftes

Elektroderne er tilsluttet forkert eller
fortryksafbryderen er indstillet forkert

Kontrollér monteringen eller indstillin-
gen, og indstil den korrekt

Tillgbstrykket ligger over tilkoblings-
trykket

Kontrollér indstillingerne, om ngdven-
digt skal de korrigeres

Afsparringen pa trykfgleren er lukket

Kontrollér, dbn eventuelt afspeaerringsar-
maturet

Tilkoblingstrykket indstillet for hgjt

Kontrollér indstillingen, og indstil den
korrekt om ngdvendigt

Defekt sikring

Kontrollér sikringerne, og udskift dem
om ngdvendigt

Motorvaernet er udlgst

Kontrollér indstillingerne med pumpe-
data hhv. motordata, mal evt. strgmvaer-
dierne, indstil om ngdvendigt
indstillingen korrekt, kontrollér eventu-
elt ogsa motoren for defekter, udskift
den om ngdvendigt

Defekt effektrelae

Kontrollér det, og udskift det om ngd-
vendigt

Vindingskortslutning i motoren

Kontrollér, udskift motoren om ngdven-
digt, eller fa den repareret

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DEA
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Fejl

Pumpen/pumperne standser ikke

Arsag
Steerkt svingende tillgbsstryk

Afhjelpning

Kontrollér tillgbstrykket, treef om ngd-
vendigt foranstaltninger for at stabili-
sere fortrykket (fx trykreduceringsventil)

Tillgbsledningen tilstoppet eller
afspaerret

Kontrollér tillgbsledningen, afhjaelp om
ngdvendigt tilstopningen, eller abn
afsparringsarmaturet

Tillgbsledningens nominelle diameter er
for lille

Kontrollér tillgbsledningen, forgg om
ngdvendigt tvaersnittet for tillgbsled-
ningen

Forkert installation af tillgbsledningen

Kontrollér tillgbsledningen, &@ndr om
ngdvendigt rgrledningsfgringen

Luftindstrgmning i tillgbet

Kontrollér, teetn om ngdvendigt rgrled-
ningen, udluft pumperne

Tilstoppede pumpehjul

Kontrollér pumpen, udskift den om ngd-
vendigt, eller aflever den til reparation

Uteet tilbagestrgmsventil

Kontrollér den, udskift om ngdvendigt
taetningen eller tilbagestrgmsventilen

Tilstoppet tilbagestrgmsventil

Kontrollér den, afhjalp om ngdvendigt
tilstopning, eller udskift tilbagestrgms-
ventilen

Afsparringsventilen i anlegget lukket
eller ikke tilstraekkelig aben

Kontrollér, dbn eventuelt afspaerringsar-
maturet helt

For stor gennemstrgmningsvolumen

Kontrollér pumpedataene og indstillin-
gerne, og korrigér dem om ngdvendigt

Afsparringen pa trykgiveren er lukket

Kontrollér, abn eventuelt afspaerringsar-
maturet

Frakoblingstrykket indstillet for hgjt

Kontrollér indstillingen, og indstil den
korrekt om ngdvendigt

Forkert omdrejningsretning pd moto-
rerne

Kontrollér omdrejningsretningen, og
korrigér dem om ngdvendigt ved at bytte
om pa faserne

For hgj koblingsfrekvens eller ujusterede
koblinger

Steerkt svingende tillgbstryk

Kontrollér tillgbstrykket, treef om ngd-
vendigt foranstaltninger for at stabili-
sere fortrykket (fx trykreduceringsventil)

Tillgbsledningen tilstoppet eller
afspaerret

Kontrollér tillgbsledningen, afhjaelp om
ngdvendigt tilstopningen, eller abn
afspaerringsarmaturet

Tillgbsledningens nominelle diameter er
for lille

Kontrollér tillgbsledningen, forgg om
ngdvendigt tveersnittet for tillgbsled-
ningen

Forkert installation af tillgbsledningen

Kontrollér tillgbsledningen, &@ndr om
ngdvendigt rgrledningsfgringen

Afsparringen pa trykgiveren er lukket

Kontrollér, dbn eventuelt afspeerringsar-
maturet

Forkert fortryk pa membrantrykbehol-
deren

Kontrollér fortrykket, og korrigér det om
ngdvendigt

Armaturet pd membrantrykbeholderen
er lukket

Kontrollér armaturet, og abn det om
ngdvendigt

Koblingsdifferencen er indstillet for lille

Kontrollér indstillingen, og indstil den
korrekt om ngdvendigt

WILO SE 07/2010



Fejl
Pumpen/pumperne kgrer ujeevnt og/eller
afgiver unormale lyde

Arsag
Steerkt svingende tillgbstryk

Dansk

Afhjelpning

Kontrollér tillgbstrykket, treef om ngd-
vendigt foranstaltninger for at stabili-
sere fortrykket (fx trykreduceringsventil)

Tillgbsledningen tilstoppet eller
afspaerret

Kontrollér tillgbsledningen, afhjaelp om
ngdvendigt tilstopningen, eller abn
afsparringsarmaturet

Tillgbsledningens nominelle diameter er
for lille

Kontrollér tillgbsledningen, forgg om
ngdvendigt tvaersnittet for tillgbsled-
ningen

Forkert installation af tillgbsledningen

Kontrollér tillgbsledningen, &@ndr om
ngdvendigt rgrledningsfgringen

Luftindstrgmning i tillgbet

Kontrollér, teetn om ngdvendigt rgrled-
ningen, udluft pumperne

Luft i pumpen

Udluft pumpen, kontrollér, at sugeled-
ningen er taet, og teetn den om ngdven-
digt

Tilstoppede pumpehijul

Kontrollér pumpen, udskift den om ngd-
vendigt, eller aflever den til reparation

For stor gennemstrgmningsvolumen

Kontrollér pumpedataene og indstillin-
gerne, og korrigér dem om ngdvendigt

Forkert omdrejningsretning pd moto-
rerne

Kontrollér omdrejningsretningen, og
korrigér den om ngdvendigt ved at bytte
om pd faserne

Netspanding: Der mangler en fase

Kontrollér sikringer, kabler og tilslut-
ninger

Pumpen ikke fastgjort tilstraekkeligt pa
bundrammen

Kontrollér fastggrelsen, stram om ngd-
vendigt fastggrelsesskruerne efter

Lejeskade

Kontrollér pumpen/motoren, udskift den
om ngdvendigt, eller aflever den til repa-
ration

Motoren eller pumpen bliver for varm

Luftindstrgmning i tillgbet

Kontrollér, teetn om ngdvendigt rgrled-
ningen, udluft pumperne

Afsparringsventilen i anlegget lukket
eller ikke tilstreekkelig dben

Kontrollér, dbn eventuelt afspzerringsar-
maturet helt

Tilstoppede pumpehijul

Kontrollér pumpen, udskift den om ngd-
vendigt, eller aflever den til reparation

Tilstoppet tilbagestrgmsventil

Kontrollér den, afhjaelp om ngdvendigt
tilstopning, eller udskift tilbagestrgms-
ventilen

Afsparringen pa trykgiveren er lukket

Kontrollér, dbn eventuelt afspaerringsar-
maturet

Frakoblingspunktet indstillet for hgjt

Kontrollér indstillingen, og indstil den
korrekt om ngdvendigt

Lejeskade

Kontrollér pumpen/motoren, udskift den
om ngdvendigt, eller aflever den til repa-
ration

Vindingskortslutning i motoren

Kontrollér, udskift motoren om ngdven-
digt, eller fa den repareret

Netspanding: Der mangler en fase

Kontrollér sikringer, kabler og tilslut-
ninger

For hgjt strgmforbrug

Uteet tilbagestrgmsventil

Kontrollér den, udskift om ngdvendigt
taetningen eller tilbagestrgmsventilen

For stor gennemstrgmningsvolumen

Kontrollér pumpedataene og indstillin-
gerne, og korrigér dem om ngdvendigt

Vindingskortslutning i motoren

Kontrollér, udskift motoren om ngdven-
digt, eller fa den repareret

Netspanding: Der mangler en fase

Kontrollér sikringer, kabler og tilslut-
ninger

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DEA
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Fejl

Motorvaern udlgses

Arsag
Defekt tilbagestrgmsventil

Afhjelpning

Kontrollér tilbagestrgmsventilen, og
udskift den om ngdvendigt

For stor gennemstrgmningsvolumen

Kontrollér pumpedataene og indstillin-
gerne, og korrigér dem om ngdvendigt

Defekt effektrelae

Kontrollér det, og udskift det om ngd-
vendigt

Vindingskortslutning i motoren

Kontrollér, udskift motoren om ngdven-
digt, eller fa den repareret

Netspanding: Der mangler en fase

Kontrollér sikringer, kabler og tilslut-
ninger

Pumpen/pumperne giver ingen eller for
ringe effekt

Steerkt svingende tillgbstryk

Kontrollér tillgbstrykket, treef om ngd-
vendigt foranstaltninger for at stabili-
sere fortrykket (fx trykreduceringsventil)

Tillgbsledningen tilstoppet eller
afspeerret

Kontrollér tillgbsledningen, afhjelp om
ngdvendigt tilstopningen, eller abn
afspaerringsarmaturet

Tillgbsledningens nominelle diameter er
for lille

Kontrollér tillgbsledningen, forgg om
ngdvendigt tveersnittet for tillgbsled-
ningen

Forkert installation af tillgbsledningen

Kontrollér tillgbsledningen, &ndr om
ngdvendigt rgrledningsfgringen

Luftindstrgmning i tillgbet

Kontrollér, teetn om ngdvendigt rgrled-
ningen, udluft pumperne

Tilstoppede pumpehijul

Kontrollér pumpen, udskift den om ngd-
vendigt, eller aflever den til reparation

Uteaet tilbagestrgmsventil

Kontrollér den, udskift om ngdvendigt
taetningen eller tilbagestrgmsventilen

Tilstoppet tilbagestrgmsventil

Kontrollér den, afhjalp om ngdvendigt
tilstopning, eller udskift tilbagestrgms-
ventilen

Afsparringsventilen i anleegget lukket
eller ikke tilstraekkelig dben

Kontrollér, dbn eventuelt afspeerringsar-
maturet helt

Terlgbssikringen er udlgst

Kontrollér tillgbstrykket

Forkert omdrejningsretning pd moto-
rerne

Kontrollér omdrejningsretningen, og
korrigér den om ngdvendigt ved at bytte
om pa faserne

Vindingskortslutning i motoren

Kontrollér, udskift motoren om ngdven-
digt, eller fa den repareret

Terigbssikring kobler fra, selv om der er
vand

Steerkt svingende tillgbstryk

Kontrollér tillgbstrykket, treef om ngd-
vendigt foranstaltninger for at stabili-
sere fortrykket (fx trykreduceringsventil)

Tillgbsledningens nominelle diameter er
for lille

Kontrollér tillgbsledningen, forgg om
ngdvendigt tveersnittet for tillgbsled-
ningen

Forkert installation af tillgbsledningen

Kontrollér tillgbsledningen, &@ndr om
ngdvendigt rgrledningsfgringen

For stor gennemstrgmningsvolumen

Kontrollér pumpedataene og indstillin-
gerne, og korrigér dem om ngdvendigt

Elektroderne er tilsluttet forkert, eller
fortryksafbryderen er indstillet forkert

Kontrollér monteringen eller indstillin-
gen, og indstil den korrekt

Defekt tgrlgbssikring

Kontrollér den, om ngdvendigt skal tgr
Igbssikringen udskiftes

Torigbssikringen kobler ikke fra, selv om
der mangler vand

Elektroderne er tilsluttet forkert, eller
fortryksafbryderen er indstillet forkert

Kontrollér monteringen eller indstillin-
gen, og indstil den korrekt

Defekt tgrlgbssikring

Kontrollér den, om ngdvendigt skal tgr-
Igbssikringen udskiftes

Kontrollampen for omdrejningsretnin-
gen lyser (kun pd nogle pumpetyper)

Forkert omdrejningsretning pa moto-
rerne

Kontrollér omdrejningsretningen, og
korrigér den om ngdvendigt ved at bytte
om pd faserne

Forklaringer til fejl pa pumperne eller styringen,
som ikke er anfgrt her, fremgar af den vedlagte
dokumentation til de pagaeldende komponenter.
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11 Reservedele
Reservedelsbestilling eller reparationsordrer sker
gennem det lokale fagfirma og/eller Wilo-kunde-
servicen.
For at undgd spgrgsmal og fejlbestillinger skal alle
oplysninger pd typeskiltet oplyses ved alle bestil-
linger.

Der tages forbehold for tekniske &ndringer !

Monterings- og driftsvejledning Wilo-DEA
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D EG - Konformitatserklarung

GB EC - Declaration of conformity

F Deéclaration de conformité CE

(gemdf3 2006/42/EG Anhang Il,1A und2004/108/EG Anhang IV, 2,
according 2006/42/EC annex Il,1A and2004/108/EC annex IV, 2,
conforme 2006/42/CE appendice I, 1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erkldren wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo-COE-1...n* /MVI/MVIS
Herewith, we declare that the product type of the series:

Par le présent, nous déclarons que 'agrégat de la série :

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /

The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il reléve:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemiR Anhang |, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément G appendice |, n° 1.5.1 de la

directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Angewendete harmonisierte Normen, inshesondere: EN 806, EN 809, EN1717,
Applied harmonized standards, in particular: ENISO 14121-1, 60204-1,
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE

Authorized representative for the completion of the technical documentation: Quality Department

Mandataire pour le complément de la documentation technique est : Anderslebener Str. 161
39387 Oschersleben

Dortmund, 25.06.2010

% WILO

Quality Manager Nortkirchenstralle 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 210728.1



D EG - Konformitatserklarung
GB EC — Declaration of conformity

F Declaration de conformité CE

(gemdf3 2006/42/EG Anhang Il,1A und2004/108/EG Anhang IV, 2,
according 2006/42/EC annex Il,1A and2004/108/EC annex IV, 2,
conforme 2006/42/CE appendice I, 1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklaren wir, dass die Bauart der Baureihe : Wilo Economy-CO-1 Helix V.../CE
Herewith, we declare that the product type of the series: Wilo Comfort-N-CO-1...6 MVIS.../CC
Par le présent, nous déclarons que 'agrégat de la série : Wilo Comfort-Vario-COR-1 Helix VE.../GE

Wilo Comfort-CO-1...6 MVI/Helix V.../CC

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. /
The serial number is marked on the product site plate. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldagigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il releve:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemiR Anhang |, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive
2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément a appendice |, n° 1.5.1 de la

directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 806, EN 809, EN1717,
Applied harmonized standards, in particular: ENISO 14121-1, 60204-1,
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Gilltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollméachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: WILO SE

Authorized representative for the completion of the technical documentation: Quality Department

Mandataire pour le complément de la documentation technique est : Anderslebener Str. 161
39387 Oschersleben

Dortmund, 25.06.2010

WILO

WILO SE
NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund
Germany

rwin Priel
Quality Manager

Document: 210729.1
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EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG

De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden
overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG
aangehouden.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

I
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:
Direttiva macchine 2006/42/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati
secondo allegato |, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

E

Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de
suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre méaquinas 2006/42/EG

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la
Directiva de Baja tensién segun lo especificado en el

Anexo |, punto 1.5.1 de la Directiva de Mdquinas 2006/42/CE.
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase pagina anterior

P
Declaragdo de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, esta
conforme os seguintes requisitos:

Directivas CEE relativas a maquinas 2006/42/EG

Os objectivos de protecgdo da directiva de baixa tensdo sao cumpridos de
acordo com o anexo |, n? 1.5.1 da directiva de maquinas 2006/42/CE.
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:

ver pagina anterior

S
CE- forsakran

Harmed forklarar vi att denna maskin i levererat utférande motsvarar
foljande tillampliga bestammelser:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Produkten uppfyller sikerhetsmalen i ldgspanningsdirektivet enligt bilaga
1, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet — riktlinje 2004/108/EG
tillampade harmoniserade normer, i synnerhet:

se foregaende sida

N

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erklerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:
EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Lavspenningsdirektivets vernemal overholdes i samsvar med
vedlegg |, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.
EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
anvendte harmoniserte standarder, serlig:

se forrige side

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

limoitamme téten, ettd tama laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
madrdyksid:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG

Pienjannitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan
konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Sihkomagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
kaytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DK
EF-overensstemmelseserklaring

Vi erklaerer hermed, at denne enhed ved levering overholder fglgende
relevante bestemmelser:

EU-maskindirektiver 2006/42/EG

Lavspandingsdirektivets mal om beskyttelse overholdes i henhold til bilag
I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
anvendte harmoniserede standarder, sarligt:
se forrige side

H
EK-megfelelGségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi iranyelveknek:

Gépek iranyelv: 2006/42/EK

A kisfesziiltségli iranyelv védelmi elGirdsait a

2006/42/EK gépekre vonatkozé irdnyelv I. fiiggelékének 1.5.1. sz. pontja
szerint teljesiti.

£art

3ség iranyelv: 2004/108/EK
alkalmazott harmonizélt szabvanyoknak, kiilondsen:

Elektr

lasd az el6z6 oldalt

cz

Prohla3eni o shodé ES

Prohlasujeme timto, Ze tento agregdt v dodaném provedeni odpovida
nasledujicim pfislusnym ustanovenim:

Smérnice ES pro strojni zafizeni 2006/42/ES

Cile tykajici se bezpe€nosti stanovené ve smérnici o elektrickych zafizenich
nizkého napéti jsou dodrZzeny podle pfilohy I, €. 1.5.1 smérnice o strojnich
zafizenich 2006/42/ES.

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

pouZité harmonizacni normy, zejména:
viz pfedchozi strana

PL

Deklaracja Zgodnosci WE

Niniejszym deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze dostarczony wyréb
jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE

Przestrzegane sg cele ochrony dyrektywy niskonapieciowej zgodnie z
zatacznikiem |, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/AWE.

dyrektywa dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczegélnosci:
patrz poprzednia strona

RUS

[eknapaums o cooTseTcTBUM EBpONeiicKUM Hopmam

HacTosawmm 0okyMeHTOM 3asBfsem, 4TO AaHHbIN arperat B ero obbeme
NOCTaBKM COOTBETCTBYET CMEAYHOLLMM HOPMAaTUBHbIM AOKYMEHTaM:
NupekTuebl EC B oTHOWeHWM MawmnH 2006/42/EG

Tpe6osaHKs No 6€30NacHOCTY, M3NO0XKEHHbIE B ANPEKTUBE NO
HU3KOBOMbTHOMY HanpsHXKeHMto, COBMI0AATCS COrNAacHO MPUNOXKEHUHO |,
N2 1.5.1 AMpeKTMBbI B OTHOLEHUM MalwmH 2006/42/EG.
ANeKTPOMarHUTHas yCTOHYMBOCTb 2004/108/EG

Mcnonb3yemble cornacoBaHHble CTaHAapThl U HOPMbI, B 4aCTHOCTK:
CM. NpefblayLUyto CTpaHuLy

GR

AnAwon cuppop@wong g EE

ANAWVOULE OTL TO TIPOLOV AUTO G’ AUTH TNV Kataotaon tapadoong
LKAVOTIOLEL TG aKOAOUBEG dlaTtagelg :

03nyieg EK yia pnyavipata 2006/42/EK

Ol amtattnoelg mpoaotactag g odnyiag XapnAng taong tmpolvtat
oUP@WVa PE To tapaptnua |, ap. 1.5.1 tng 0dnylag oxeTKa pe Ta
unxavrpata 2006/42/EG.

HAektpopayvnTiki cupBatotnra EK-2004/108/EK
EVapOVIOpEVQ XPOLUOTIOLOUPEVE TIPOTUTIA, tOLaiTeEpa:

BAéme mponyoupevn oeAida

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun oldugunu
teyid ederiz:
AB-Makina Standartlar 2006/42/EG

Algak gerilim yénergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine
yonergesi Ek I, no. 1.5.1'e uygundur.

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
kismen kullanilan standartlar icin:
bkz. bir 6nceki sayfa

RO

EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declaram cd acest produs asa cum este livrat, corespunde cu
urmdtoarele prevederi aplicabile:

Directiva CE pentru masini 2006/42/EG

Sunt respectate obiectivele de protectie din directiva privind joasa
tensiune conform Anexei |, Nr. 1.5.1 din directiva privind masinile
2006/42/CE.

Compatibilitatea electromagnetici — directiva 2004/108/EG
standarde armonizate aplicate, indeosebi:

vezi pagina precedenta

EST

EU vastavusdeklaratsioon

Kdesolevaga téendame, et see toode vastab jargmistele asjakohastele
direktiividele:

Masinadirektiiv 2006/42/E0

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmaérgid on tdidetud vastavalt masinate
direktiivi 2006/42/EU | lisa punktile 1.5.1.

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/E0

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist lk

Lv
EC - atbilstibas deklaracija
Ar 50 més apliecinam, ka $is izstradajums atbilst sekojoSiem noteikumiem:

Masinu direktiva 2006/42/EK

Zemsprieguma direktivas droSibas mérki tiek ievéroti atbilstosi Masinu
direktivas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Elektr etiska: bas direktiva 2004/108/EK
pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita:

savietoj;

skatit iepriek$gjo lappusi

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo pazymima, kad Sis gaminys atitinka $ias normas ir direktyvas:

Masiny direktyva 2006/42/EB

Laikomasi Zemos jtampos direktyvos keliamy saugos reikalavimy pagal
Masiny direktyvos 2006/42/EB | priedo 1.5.1 punkta.

direktyva 2004/108/EB
pritaikytus vieningus standartus, o biitent:

Elektr inio suderi

Zr. ankstesniame puslapyje

SK

ES vyhlasenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze kon3trukcie tejto konstrukénej série v dodanom
vyhotoveni vyhovuiji nasledujicim prislusnym ustanoveniam:

Stroje - smernica 2006/42/ES

Bezpelnostné ciele smernice o nizkom napati sti dodrziavané v zmysle
prilohy I, € 1.5.1 smernice o strojovych zariadeniach 2006/42/ES.

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES
pouZzivané harmonizované normy, najma:
pozri predchddzajlicu stranu

SLO

ES - izjava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede¢im
zadevnim dolocilom:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s

prilogo I, §t. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseZeni.

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejSnjo stran

BG
EO-[leknapauus 3a CbOTBETCTBUE
[leknapupame, Ye NPOAYKTHT OTrOBaps Ha CieIHMTe U3NCKBaHNS:

MawuHHa gupekTusa 2006/42/E0

LlenuTe 3a 3awwmTa Ha pasnopen6ara 3a HUCKO HanpeXkeHue ca
CbCTaBeHM cbrnacHo. Mpunoxenue |, N2 1.5.1 ot upekTusaTta 3a
MaLuuHn 2006/42/EC.

ENeKTPOMarHuTHa CbMeCTUMOCT — AupekTuBa 2004/108/E0
XapMOHWU3UpPaHU CTaHOapTy:

BXX. NpeaHaTa cTpaHuua

M

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti li gejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultagg Baxx huma konformi
mal-Anness |, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:
ara |-pagna ta' gabel

WILO

WILO SE
NortkirchenstraBBe 100
44263 Dortmund
Germany
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Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T +5411 43615929
info@salmon.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
1230 Wien

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk

T +37517 2503393
wilobel@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia

T +3592 9701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 80493900
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice

T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.

78390 Bois d'Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T +353 61227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
in.pak@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 553405800
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+37167 145229
mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T+961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Wilo - International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T+213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia

375001 Yerevan

T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina

71000 Sarajevo
T +387 33 714510

zeljko.cvjetkovic@wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi

T +995 32306375
info@wilo.ge

Macedonia
1000 Skopje
T+38923122058

valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico
07300 Mexico
T +52 5555863209

roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-090 Raszyn

T +48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto

T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov

T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow

T +7 495 7810690
wilo@orc.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Moldova

2012 Chisinau

T+373 2223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
82008 Bratislava 28
T +421 2 45520122
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana

T +386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale

T +27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)

T+34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Tajikistan

734025 Dushanbe
T+992 37 2232908
farhod.rahimov@wilo.tj

Turkmenistan

744000 Ashgabad
T+993 12 345838
wilo@wilo-tm.info

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
44263 Dortmund
Germany

T+49 231 4102-0
F+492314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. A.S.

34530 Istanbul

T+90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

Vietnam

Pompes Salmson Vietnam
Ho Chi Minh-Ville Vietnam
T +84 8 8109975
nkm@salmson.com.vn

United Arab Emirates
WILO ME - Dubai
Dubai

T +971 4 3453633
info@wilo.com.sa

USA

WILO-EMU USA LLC
Thomasville,
Georgia 31792

T +1 2295840097
info@wilo-emu.com

USA

WILO USA LLC

Melrose Park, Illinois 60160
T+1708 3389456
mike.easterley@
wilo-na.com

Uzbekistan
100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz

March 2009



WILO

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

G1 Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg

Beim Strohhause 27

20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

G2 Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
Juliusstralte 52-53
12051 Berlin-Neukdlln

T 0306289370

F 03062893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebadudetechnik

WILO SE

Nortkirchenstralke 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7516

T 01805 ReUsFeWel:L-O*
78329:4:5+6

F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.

—Antworten auf

— Produkt- und Anwendungsfragen
— Liefertermine und Lieferzeiten

—Informationen tiber Ansprechpartner vor Ort

—Versand von Informationsunterlagen

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz
der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen
sind Preisabweichungen maglich.

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH
HeimgartenstraRe 1
95030 Hof

T 09281 974-550
F 09281 974-551

G3 Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Dresden
Frankenring 8

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

G4 Siid-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-Strale 44
80797 Miinchen

T 0894200090

F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Werkskundendienst
Gebdudetechnik
Kommune

Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE

Nortkirchenstralke 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7900

T 01805 WelsL+O+K-D*
9efe506+5-3

F 0231 4102-7126

kundendienst@wilo.com

Erreichbar Mo—Fr von
7-17 Uhr.

Bereitschaft mit
Rickruf-Garantie!

—Kundendienst-Anforderung

—Werksreparaturen
—Ersatzteilfragen
—Inbetriebnahme
—Inspektion

—Technische Service-Beratung

—Qualitdtsanalyse

Wochenende und feiertags
9-14 Uhr elektronische

G5 Siid-West

WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart
HertichstraRe 10

71229 Leonberg

T 0715294710

F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

G6 Mitte

WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt

An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.

T 0617170460

F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Osterreich

Zentrale Wien:

WILO Pumpen Osterreich GmbH
Eitnergasse 13

1230 Wien

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Salzburg:
Gnigler Stralle 56

5020 Salzburg

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Oberdsterreich:
TrattnachtalstraBe 7

4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26

F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
F +41 61 83680-21

WILO SE
Nortkirchenstra3e 100
44263 Dortmund
Germany

T 0231 4102-0

F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

G7 West

WILO SE

Vertriebsbiiro Diisseldorf
Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien, Aserbaidschan,
Belarus, Belgien, Bulgarien,
China, Ddnemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland, GroRbritannien,
Irland, Italien, Kanada,
Kasachstan, Korea, Kroatien,
Lettland, Libanon, Litauen,
Niederlande, Norwegen,
Polen, Portugal, Rumanien,
Russland, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und
Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Spanien,
Suidafrika, Taiwan,
Tschechien, Tirkei, Ukraine,
Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam, USA

Die Adressen finden Sie unter

www.wilo.de oder
www.wilo.com.

Stand Februar 2009



