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Uldist

Paigaldamist ja kasutuselevdttu tohib lasta teha
ainult spetsialistidel!

Kasutusotstarve

VR-juhtseadet kasutatakse 1 kuni & seeriate WILO-
MVIE, MVISE, MHIE ja HELIX VE integreeritud sage-
dusmuunduriga véi vélise sagedusmuunduriga
pumbast koosnevate réhutdstmisseadmete auto-
maatjuhtimiseks. Selles kasutusjuhendis kasitle-
takse ainult integreeritud sagedusmuunduriga
WILO pumpade kasutamist. Viliste sagedusmuun-
durite kasutamisel tuleb jargida vastavaid paigaldus-
ja kasutusjuhendeid.

Rakendusalaks on veevarustus ja rohu tdstmine
elu-, biiroo- ja haldushoonetes, hotellides, haig-
lates, kaubamajades ning t66stussiisteemides.

1.2.2 Uhendus- ja véimsusandmed

12

Koostdds sobivate signaalanduritega on pumpade
kditamine miiravaene ja energiasddstlik. Pumpade
vdimsust sobitatakse réhutdstmissiisteemide
pidevalt muutuva tarbega.

Toote andmed

1.2.1 Tldbikood

Seadme tahis
11 pumba korral
2 2 pumba korral
3 3 pumba korral
4 4 pumba korral
P, kasutatavatel pumpadel
(valimisel vt kataloogi/andmelehte)

WA = Seinale kinnitatav (Wandaufbau)

VR-Control 4 x 1,1KW WA

T A

T66pinged: 1~230V (L1, N, PE)
3~400V (L1,L2,L3,PE)

Sagedus: 50/60 Hz

Kaitseklass: IP 54

Reostusaste: 3

Max keskkonnatemperatuur: 40 °C

Réhuandur:

P: 0 — 6 bar, 0 — 10 bar, 0 — 16 bar, 0 — 25 bar

I: 4 — 20 mA

Vorgupoolne kaitse:

vastavalt kaasasolevale elektriskeemile

o> >

Tdiendavad elektrilised véimsusandmed on toodud
tehniliste andmete lehel véi andmesildil.
Varuositellides tuleb esitada kdik seadme andme-
sildil olevad andmed.

Ohutus

Selles kasutusjuhendis on peamised juhised, mida
paigaldamisel, kasutamisel ja hooldusel tuleb jargida.
Seetdttu peavad paigaldaja ning volitatud tehniline
personal/kitaja kasutusjuhendi enne paigaldamist
ja kasutuselevdttu kindlasti Idbi lugema.

Lisaks selles ohutuse peatiikis esitatud lldistele
ohutusnduetele tuleb jargida ka jargnevates pea-
tiikkides olevaid ohusiimboliga varustatud spet-
siaalseid ohutusjuhiseid.

Juhiste tahistamine kasutusjuhendis

Siimbolid:
Uldine ohusiimbol

Elektripinge oht

NOUANNE!

Signaalsdnad:

OHT!

Eriti ohtlik olukord.

Eiramine v8ib pb&hjustada surma vdi uliraskeid
vigastusi.

HOIATUS!!

Kasutaja voib (raskelt) viga saada. ‘Hoiatus'
tahendab, et nduande eiramine vdib p&hjustada
(raskeid) inimvigastusi.

ETTEVAATUST!!

Toote/seadme kahjustamise oht. 'Ettevaatust’
tahendab, et nduande eiramise tagajérjeks vdib
olla toote kahjustamine.

NOUANNE:

Kasulik nduanne toote kdsitsemiseks. Juhib tdhe-
lepanu véimalikele raskustele.

Otse tootele paigaldatud juhiseid, nt
poorlemissuunda nditav nool,

Gihenduste tahised,

andmesilt,

hoiatuskleebis,

tuleb kindlasti jargida ja need tdielikult loetavana
hoida.
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2.2 Tootajate kvalifikatsioon
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2.6

Seadet v0ib paigaldada, kasutada ja hooldada per-
sonal, kellel on nendeks t66deks vastav kvalifikat-
sioon. Omanik peab madrama personali vastutusala
ja volitused ning tagama kontrollimise. Kui perso-
nali teadmised ei vasta vajalikule tasemele, tuleb
personali koolitada ja juhendada. Koolitust ja juhen-
damist voib seadme omanik vajaduse korral tellida
seadme tootjalt.

Ohutusjuhiste mittejargimisest pdhjustatud ohud
Ohutusnduete eiramine vdib pdhjustada inimeste,
keskkonnajatoote/seadme jaoks ohtliku olukorra.
Ohutusnduete eiramise tagajdrjeks on igasuguste
kahjutasunduete digusest ilmajddmine.
Konkreetselt voivad eiramisega kaasneda:
elektrilistest, mehaanilistest ja bakterioloogilistest
maojutustest tulenevad ohud inimestele,

oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tottu,
materiaalne kahju,

toote/seadme oluliste funktsioonide iilesiitlemine,
ettendhtud hooldus- ja remonttodde drajdamine,

Ohuteadlik todviis

Jargige kdesolevas kasutusjuhendis olevaid ohu-
tusjuhiseid, kehtivaid siseriiklikke dnnetusjuhtu-
mite vdltimise eeskirju ning ettevottesiseseid t606-,
kasutus- ja ohutuseeskirju.

Ohutusjuhised seadme kasutajale

Jargida tuleb olemasolevaid 6nnetusjuhtumite
valtimise eeskirju.

See seade eiole ette ndhtud kasutamiseks inimes-
tele (sh lastele), kelle fiiiisilised, sensoorsed voi
vaimsed voimed on puudulikud vdi kel puudub
vastav kogemus ja/véi teadmised, v.a juhul, kui
neid kontrollib ja juhendab seadme kasutamisel
isik, kes vastutab nende ohutuse eest.

Valvake, et lapsed seadmega ei mangiks.

Kui toote/seadme kuumad vdi kiillmad osad véivad
pohjustada ohtu, tuleb need varustada kaitsekat-
tega puudutamise eest.

Tootaval seadmel ei tohi eemaldada liikuvate
komponentide (nt sidurite) puutekaitset.

Ohtlike (nt plahvatusohtlike, miirgiste, kuumade)
vedelike lekkimise korral (nt véllitihendist) tuleb
lekkiv vedelik dra juhtida nii, et ei tekiks ohtu ini-
mestele ega keskkonnale. Pidage kinni siseriikli-
kest eeskirjadest.

Kergstuittivad materjalid tuleb pdhimotteliselt too-
test eemal hoida.

Vilistage elektrienergiast tulenevad ohud. Jargige
kohalikke véi iildiseid eeskirju [nt IEC, VDE jne]
ning kohaliku energiavarustusettevotte eeskirju.

Paigaldus- ja hooldusté6de ohutusjuhised
Kéitaja peab hoolitsema selle eest, et kdiki paigaldus
ja hooldustéid teevad volitatud ja kvalifitseeritud
spetsialistid, kes on p&hjalikult tutvunud kasutus-
juhendiga.

Té6de teostamiseks toote/seadme juures peab
see olema seisatud. Paigaldus- ja kasutusjuhendis
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kirjeldatud toimimisviisist toote/seadme seiskami-
seks tuleb kindlasti kinni pidada.

Kohe pdrast t66 [6petamist tuleb koik turva- ja
kaitseseadised uuesti paigaldada voi toimivaks
muuta.

Omavoliline imberehitamine ja varuosade
valmistamine

Omavoliline Gmberehitus ja omavalmistatud varu-
osade kasutamine ohustab toote/t66tajate turva-
lisust ning muudab kehtetuks tootja esitatud
ohutustunnistused.

Toote muutmine on lubatud ainult parast kooskd-
lastamist tootjaga. Ohutuse huvides tuleb kasutada
originaalvaruosi ja tootja poolt lubatud lisavarus-
tust. Teiste osade kasutamise tottu tekkinud kah-
justuste korral garantii ei kehti.

Lubamatud kasutusviisid

Tarnitud toote tookindlus on tagatud ainult otstar-
bele vastava kasutamise korral vastavalt kasutusju-
hendi 4. osale. Kataloogis/andmelehel esitatud
piirvadrtustest tuleb kindlasti kinni pidada.

Transport ja ladustamine

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Juhtseadet tuleb kaitsta niiskuse ja tdugetest/
166kidest pdhjustatud mehaaniliste vigastuste
eest. Juhtseade ei talu temperatuure valjaspool
vahemikku 10 °C kuni +50 °C.
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4.1

41.1

4.1.2

Toote ja lisavarustuse kirjeldus
Juhtseadme kirjeldus

Talitluse kirjeldus

Juhtseadet kasutatakse integreeritud sagedus-
muunduriga vai vdlise sagedusmuunduriga pum-
padest koosnevate réhutdstmisseadmete
juhtimiseks ja reguleerimiseks. Sealjuures regu-
leeritakse olenevalt koormusest vastavaid signaal-
andureid kasutades siisteemis olevat réhku.
Regulaator toimib sealjuures sagedusmuundurile,
mis pumba po6rlemiskiirust mdjutab. Koos poor-
lemiskiirusega muutub vooluhulk ja seega liksik-
pumpade vdimsus. Olenevalt koormusndudest
lilitatakse pumpasid ja nende juurde kuuluvaid
sagedusmuundureid sisse voi vélja. Juhtseade
saab juhtida kuni &4 pumpa v6i sagedusmuundurit.

Juhtseadme ulesehitus

Juhtseade koosneb reeglina jargmistest tiksikkom-
ponentidest (jn 2):

NOUANNE!

Jn 2 toodud kujutis on naitlik.

Tegelik llesehitus voib sellest olenevalt

seadme konfiguratsioonist erineda.

Seadme osad paiknevad vdrvitud RAL 7035 teras-
plekist korpuses:

Peallliti(pos 1):

Lahutab pingetoite ja kasutatakse vérgutoite
tihendamiseks.

Pohiplaat (pos 2, iilesehitus vastavalt jn 3):
Toiteplokk juhtseadme vdikepingeosale, kaitsmed
6,3x32 (posl), kontaktliist displeiplaadile, mikro-
kontrolleri plaadile (pos 3) ja liksik-t&6-/térke-
teateplaadile (pos 4). Edasi iihendusklemmid
toitepingele (jn 3, pos 8) ja vilistele signaalidele
(pos 6+7), nihkliiliti igale pumbale (pos 5) seadme
avariité6funktsiooniks ning potentsiomeeter
(pos 5a) péérlemiskiiruse etteandmiseks.
Mikrokontrolleri plaat (pos 3):

Mikroprotsessor ning pohi- ja displeiplaadi pistik-
tihendused ja kiipllitid 1...8.

Displeiplaat:

Alus LCD-ndidikule, pé6rdnuppudele ja valgus-
dioodidele.

Juhtmete kaitseluliti (pos 5):

Elektrooniliste s6lmede vooluvarustuse kaitse.
Juhtmete kaitsellliti (pos 4):

Uksikpumpade ja sagedusmuundurite ajamite
kaitse ja tihendus.

Uksik-t66- ja torketeateplaat (pos 6):
Valikuline, kdigi pumpade ja veepuuduse t66-
ning térketeadete jaoks timberliilituskontaktide
pakkumine (vt kajn 5).

Taiendavad andmed on toodud ptk 5.

4.1.3 Seadme tooreziimid

Normaalreziim

Elektrooniline réhuandur saadab siisteemis oleva
rohu tegeliku vaartuse 4 — 20 mA voolusignaalina.
Regulaator hoiab seejirel nimi-/tegelikku véirtust
vorreldes siisteemi rohku seadistatud nimivaartu-
sel konstantsena.

Kui puudub «vdlise vdljaliilituse» teade ja ei esine
torget, kdivitatakse vajaduse korral pump. Pumba
poorlemiskiirus soltub sealjuures tarbimisest.

Kui see pump ei kata vajalikku vdimsustarvet, siis
lilitatakse juurde teine pump, mille p66rlemiskiirus
reguleeritakse jdllegi olenevalt tarbimisest réhu
nimivaartusele. Pumbad, mis juba enne t606s olid,
too6tavad edasi maksimaalsel p6drlemiskiirusel.
Kui réhulangust ei esine, tokestatakse nullkoguse-
testiga jargmise pumba sissellilitamine.

Kui tarve langeb sedavord, et reguleeritav pump
t60tab oma madalaimas voimsusvahemikus ja ei
ole enam tarbe katmiseks vajalik, liilitub see pump
véljaja annab juhtimisfunktsiooni {ile teisele pum-
bale, mis eelnevalt t66tas maksimaalsel p6orle-
miskiirusel.

Toitepinge taastumisel véljaliilitamise voi vorgu-
pinge vdljalangemise jdrel po6rdub juhtseade
automaatselt tagasi eelnevalt seatud tooreziimi.

Nullkoguse-valjalilitus

Iga 60 sekundijérel kontrollitakse ainult iihe pumba
t6otamise korral, kas tarbimine veel jatkub. Selleks
suurendatakse koigepealt veidi nimirdhu vaartust
ja seejdrel langetatakse uuesti endisele tasemele.
Kui seadme siisteemirdhu tegelik vaartus jaab
seejdrel kdrgemale tasemele, on tegemist nullko-
gusega. Sellepeale lilitatakse pump seadistatava
jareltootamisaja T2 moodumisel vélja. Kui rohk
langeb nimivddrtusest allapoole, kdivitub seade
uuesti. Kui seadistuseks on T2 = 0, ei ole nullko-
guse tuvastamine ja -valjaliilitus enam aktiivsed.

Pumbavahetus

Et tagada kdikide pumpade véimalikult lihesugust
koormust ja pumpade t66aegasid vordsustada,
kasutatakse kahte mehhanismi.

Vastavalt esimesele variandile toimub pumpade
sundvahetus 6 tunni td6aja jarel ka jooksva toota-
mise korral. Sealjuures votab tippkoormusreZiimis
varem tippkoormuspumbana té6tanud pump
reguleerimisfunktsiooni iile varem p&hikoormus-
(reguleeritava) pumbana té6tanud pumbalt. Teise
variandi puhul kdivitub seadme taaskdivitamisel
(nt parast nullkogust, vilist vljalilitamist) viimati
viljaliilitatud pumbale jirgnev pump (pumbavea
puudumise eeldusel).
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Pumba luhisissellitus

Kui seade on nullkoguse-valjaliilituse tottu olnud
6 tundi vdlja lilitatud, lulitatakse seadme liks pum-
padest 10 sekundiks sisse. Sealjuures toimub kor-
dusjuhul alati pumbavahetus, nii et nt 4-pumbalisel
seadmel kdik seades «auto» olevad pumbad kord
24 tunni jooksul kdivitatakse.

Pumba liihisisseliilituse eesmdrgiks on pumba
blokeerimise vdltimine pikema seisuaja jarel.

Varupump

Seadme parametreerimine kiiplilititega véimaldab
madrata lihe pumba varupumbaks. VarureZiimis
on pumba t60 allasurutud. Pump lilitatakse ainult
siis sisse, kui moni pump rikke tottu véljalangeb ja
selle jdrele vajadus tekib. Pumbavahetusega taga-
takse, et iga pump muutub kunagi varupumbaks.

Mitmepumbalise seadme t6rkeumberlilitus

Kui pump annab veateate, lilitatakse ta kohe vilja.
See toimub analoog-juhtpinge langetamisega
vddrtuseni 0 V.

Kui pump vilja langeb, antakse reguleerimisiiles-
anne lile seni mittetd6tanud pumbale. Kui langeb
vdlja maksimaalsel p6orlemiskiirusel té6tanud
pump, suurendab juhtseade vastavalt vajadusele
reguleeritava pumba voimsust ja lulitab vajadusel
lisaks tdiendava pumba.

Kuivalt td6tamine

Eelr6huldliti, ujukliiliti véi nivoorelee liilituskontakti
kuivalt to6tamise teate saab juhtsiisteemile edas-
tada potentsiaalivaba kontakti kaudu. Seadista-
tava aja T1 méodumise jdrel liilitatakse pumbad
vdlja. Kuivalt tootamine liihema aja kui T1 valtel ei
pOhjusta seadme viljaliilitamist. Uuesti kdivitamine
toimub kohe kuivalt té6tamise teate kadumise jarel.
T1moddumisel aktiveerib kuivalt tootamise teade
koondtdrketeate, kuivalt té6tamise LED siittib
kohe. Kui veepuudus kdrvaldatakse enne T1 I6p-
pemist, siis LED kustub. Kui T1 {iletatakse, pdleb
LED kuni kviteerimiseni. Veepuuduse korvalda-
mise ja kviteerimise vahelisel ajavahemikul LED
vilgub.

Veateade kviteeritakse ja koondtorketeade lah-
testatakse podrdnupu podramisega. Kviteerimine
on vdimalik ainult juhul, kui viga enam ei esine.

Ulerdhk

Hoone seadmete kaitsmiseks voib seada lilerohu-
ldve. Kui stisteemis olev rohk liletab seda ldave 3 s

kestel, ltlitatakse té6tavad pumbad viivitamatult
vilja, aktiveeritakse koondtorketeade ja lilerohu-
LED.

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-VR-slisteem
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Kuirdhk stisteemis onlangenudjalle GlerGhuldvest
allapoole, osutatakse esinenud veale tiler6hu LEDi
vilkumisega. Seadme taaskdivitamine toimub ilihe
sekundijooksul parast seda, kui réhk siisteemis on
langenud sellest rGhuldvest allapoole. Vea kvitee-
rimise jarel Idhtestatakse tlerdhu-LED ja koond-
torketeade.

Avariireziim

Mikrokontrolleri plaadi v&i anduri torke korral on
kasutajal voimalik anda pumbale ette kindel ana-
loogpinge vdirtus (0 ... 10 V) ja seega konstantne
pdorlemiskiirus (vt 1Gik 8.4).

Pinget saab ette anda potentsiomeetriga. NihklGi-
lititega saab pumpasid vastavalt vajadusele sisse
voi vdlja lllitada.

ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht!
AvariireZiimi korral ei toimi mitte mingid juht-
ega kontrollifunktsioonid. Elektriline juhtmete
ja mootorite kaitse on siiski tagatud.

Seadme kontrollimine spetsialisti poolt on tingi-
mata vajalik.

Juhtseadme kasitsemine

Kasitsemiselemendid(jn 1)

Pealtiliti (pos 1):

Juhtimissiisteemi sisse-/véljaliilitusfunktsioon ja
lahutamine elektritoitevdrgust

LC — ekraan (pos 3)

Ekraanil kuvatakse seadme seadistamisparameet-
reid ja slisteemi teateid stimbolite ja arvuliste
vddrtustena.

Naidiku valgustus on sealjuures pidevalt sisse liili-
tatud.

PA6rd-surunupp (pos 2)

P66rd-surunuppu kasutatakse kasutajaspetsiifi-
liste vddrtuste sisestamiseks v&i vigade kviteeri-
miseks.

Nupu liihivajutusega liigutakse pohindidult pum-
pade tééreZiimide meniiiisse (vt 4.2.2 meniilist-
ruktuur). Pikema kui 2 sekundit kestva vajutusega
liigutakse seadme siisteemiseadistuste meniiisse
(vt 4.2.2 Meniiiistruktuur).

Ekraanil olevaid parameetreid vdi seadistusi saab
Uksikutes meniitipunktides p66rd-surunupu vasa-
kule voi paremale pd6ramisega vastavalt muuta ja
nupule vajutamisega kinnitada.
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Margutuled/valgusdioodid (LED)
(paigutus jn.1, poss)

Roheline tooteate LED nditab seadme to6valmidust. Ta pdleb ka siis, kui mitte tikski pump ei to6ta.

Punane LED teavitab veepuudusest, pidev pGlemine teatab, et seade on kuivalt t66tamise tuvastamise jarel vdlja

kviteeritakse poordnupu péoramisega.

lilitatud. Vilkumisega teatatakse, et esines veepuudus; hetkel aga viga ei esine. Vilkumine |dpetatakse, kui viga

Punane LED teavitab Ulerdhust, olles veateateks, kui seade on liiga kérge réhu tottu siisteemis vdlja ldlitatud. Selle
lambi vilkumine teatab, et esines iilerdhu-viga, kuid hetkel seda enam ei ole. Vilkumine I&petatakse, kui viga kvi-

teeritakse p66rdnupu podramisega.

Roheline LED on pumpade to6teateks(pumba olek) ja niitab, et juhitakse vihemalt iiht pumpa

Punane LED on pumpade torketeateks(pumba olek) ja niitab, et vihemalt iiks pump on andnud veateate. Anduri

vea v0i regulaatori torke korral see LED ei siitti.

Menuustruktuur

Komplektne menitistruktuur koosneb jargmistest

elementidest:

Pohikuva

TooreZiimide mendii

Regulaatori seadistuste meniiii (tééreZiimi ndiduga

ja vigademiluga)

P&hikuval ndidakse aktuaalset réhku siisteemis.

Lisaks naidatakse siimboliga @f@ kas on vali-

tud varupumbareZiim. Stimboli vilkumine nditab,

et varupumpa kasutuses ei ole (nt pumbavea tottu).

(1) Lihivajutusega ( < 2 sekundit) punasele pddrd-
surunupule liigutakse pdhikuvast td6reZiimide
mentiusse. Selles meniiis valitakse podrdnupu
podramisega kdigepealt vastav pump (P1, P2,
P3, P4). Niidikule ilmub ainult kiipliilitiga par-
ametreeritud pumpade arv (vt 18iku 4.2.3).
Pumba valimise jdrel tuleb seda valikut p66rd-
surunupu lithivajutusega kinnitada. Seejdrel
ndidatakse pumba aktuaalset t66reZiimi:

auto AutomaatreZiim (Pumba péérlemiskiirust,
sisse- ja valjalllitamist juhi-
takse juhtseadmega)

on Kdsireziim (Pumba maksimaalne poorle-
miskiirus)

off Vilja lilitatud (Pump on seisatud)

(Vétmesiimbol ﬁ—ﬂ' nditab pumba vdima-
likku veateadet. Samuti nditab ta seisundit
«Ext.Off» vai anduri viga.)

Pumba t&o6reZiimi saab muuta, podrates
péordnuppu vasakule voi paremale. Seejérel
joutakse llhivajutuse jarel pohikuvasse tagasi.

(2) Punase p6é6rd-surunupu pika vajutusega
(> 2 sekundit) liigutakse pdhikuvast regulaatori
seadistamismenuilisse. Meniiiipunkti (tab 1)
saab valida nupu pééramisega. Vaartuste muut-
miseks tuleb meniiiis vastaval kohal vajutada
liihidalt p66rd-surunupule. Seejarel ndidatakse
ekraanil senist parameetri vadrtust, mida saab
p66rdnupu pédramisega muuta.
Po6rdnupu liihivajutusega liigutakse jdlle tagasi
menitilipunktide valikusse ja pika vajutusega
pShikuvasse.
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P-- RAhu nimivdartus 1,0 bar ... anduri max vaartus 3 bar

HI- Ulerdhulavi 1,0 bar ... anduri max vaartus 10 bar

P- Parameetri P regulaator 10... 50 (%)

| - Parameetri | regulaator 1.. 50 (%)

d- Parameetri D regulaator 0 (%)

tl Jarelto6tamisaeg 0.. 180 s
kuivalt to6tamisel

t2 Jarelt66tamisaeg 0.. 10s
nullkogusetestil

OoP Toonditude mendiii Too6tunnid, sisselllitamissagedus

Err Vigademalu meniii Vigade ajalugu

Tab 1: Juhtseadme seadistamismeniiii

(3) Taiendavaid andmeid seadme kohta, nagu

juhtseadme t66tundide arv ja sisseliilitamissa-
gedus saab lasta ndidata T6Onditude meniis.
P66rd-surunupu lithivajutusega meniilipunk-
til «O P» liigutakse «OPeratsioonimentiiisse».
Siin on voimalik valida jargmiste mentilipunk-
tide vahel:

Onc Toitevérgu sisse-/viljaliilituste
loendur

Sbh Juhtseadme t66tundide arv

Plh 1. pumba t66tundide arv

P2h 2. pumba té6tundide arv
(vdhemalt 2 pumbaga seadmel)

P3h 3. pumba té6tundide arv
(vdhemalt 3 pumbaga seadmel)

P&4h 4. pumba to6tundide arv

(vdhemalt 4 pumbaga seadmel)

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-VR-slisteem

Valik toimub p&6rd-surunupu pééramisega
vasakule voi paremale ja vastavate vadrtuste
kuvamine vajutusega p66rd-surunupule.
1000-st suuremate ndiduvddrtuste korral ndi-
datakse vaheldumisi vilgutades tuhandelisi ja
seejdrel lilejadnud kiimnendkohtasid. Seesmi-
selt salvestatud pumpade to6tundide ja toite-
vérgu sisse-/véljaliilituste arvu saab vajadusel
kustutada. Sellel on motet aga ainult pumpade
véljavahetamise korral. Selleks tuleb p6drata
kdsitsemisnuppu vasakule, kuni ilmub ndit
«CLA» ja siis see kdsitsemisnuppu vajutades
kinnitada.
P66rd-surunupu pikema vajutamisega pddse-
takse tagasi pohikuvasse.

(4) Veateadete meniiud «E r r» kisitsetakse 16i-
gus 8.3 «Vigademadlu térgetele» Idhemalt.

NOUANNE!

Parameetrite muutmine ja seadme andmete ldh-

testamise on v&imalik ainult siis, kui puudub kasu-

tajalukustus (kiipliiliti 8, jn 4).
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Pohikuva
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» Poordnupu podramine

— P66rdnupu podramine < 2's

——> Po6rdnupu pééramine > 2's
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4.2.3 Kiiplilitite seadistus
« Ulevaade (jn &, kiipliilitid)

Kiipluliti 1 Funktsioon

Pumpade arv (bitt 0)

Pumpade arv (bitt 1)

Pumpade arv (bitt 2)

Varupump

T

DIP-1...8

R&huanduri tiiiip (bitt 0)

Réhuanduri tiiip (bitt 1)

SSM inverteeritult

(N[O F|IWIN(H

Parameetrite lukustamine

+ Pumpade arvu seadistamine

Arv kiipliliti— 1 kiiplaliti— 2 kiiplaliti — 3
1 ON OFF OFF
2 OFF ON OFF
3 ON ON OFF
4 OFF OFF ON

Tehaseseadistus: Oleneb seadme tllbist

- Varupump
Varu kiipluliti — 4
jah ON
ei OFF

Tehaseseadistus: Oleneb seadme tiilibist

+ RBhuanduri tulp: (mddtevahemik)

Andur kiipluliti — 5 kiipluliti — 6
6 bar OFF OFF

10 bar ON OFF

16 bar OFF ON

25 bar ON ON

Tehaseseadistus: Oleneb seadme tiilibist

+ Koondtdrketeate poordloogika

P&6ramine kiipluliti — 7 relee on aktiivne
jah ON torge puudub
ei OFF torge

Tehaseseadistus: kiipliiliti — 7: OFF, loogika ei ole p6dratud

« Parameetrite muutmise lukustamise seadista-

mine
Lukustamine kiipluliti — 8
jah ON
ei OFF

Tehaseseadistus: kiipliiliti — 8: ON, lukustatud

f ETTEVAATUST! Vaarfunktsioonide oht!
Enne kiiplilititega seadistuste tegemist lilitage
seade valja! Muudetud seadistused vBetakse lle

alles pinge taastumisel.

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-VR-slisteem

4.3 Tarnekomplekt

51

52

Juhtseade Wilo VR-Control

Paigaldus- ja kasutusjuhend
Elektriskeem

Kahepoolse votmekeelega lilituskapi voti

Ulesseadmine/paigaldamine

Montaaz

Juhtseade VR-Control tarnitakse komplektselt
monteeritult. Seinale kinnitatavad seadmed kinni-
tatakse nt pohiraamile vi seinale 4 kruviga @ 8 mm.
Paigaldage juhtseade kuiva, vibratsioonivabasse
(kiirendus kéikides suundades < 2g) ja kiillmumis-
kindlasse, otsese pdikesekiirguse eest kaitstud
kohta.

Suuremate voimsuste puhul kasutatavad seadmed
voidakse tarnida ka pdrandale kinnitatavatena.

Elektrithendus

OHT! Eluohtlik!

Elektriuhendus tuleb lasta teostada kohaliku
elektriga varustava ettevdtte (EVU) volitatud
elektrimont6dril vastavalt kehtivatele kohali-
kele eeskirjadele (VDE eeskirjadele).

Voolu liik ja vdrguiihenduse pinge peavad vas-
tama andmesildil toodud andmetele

Pidage silmas juhitavate pumpade andmesildil
toodud andmeid

Pidage silmas vdrgupoolse kaitse vastavust
seadme andmesildil toodud andmetele
Rikkevoolu-Kkaitselilitite kasutamisel pidage
silmas vastavaid eeskirju ja Uhendatava(te)
pumba (pumpade) andmeid.

Uhendused tuleb teha vastavalt kaasasolevale
elektriskeemile

Pump/seade tuleb nBuetekohaselt maandada
Uhendusjuhtmed tuleb paigutada nii, et need
mitte mingil juhul torude ja/v6i pumba ning
mootori korpusega kokku ei puutuks. Umbrit-
seva keskkonna temperatuuril > 30 °C vdtke
palun arvesse vastavaid vahendamistegureid!
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Varguiihendus 1~230 V:

3-sooneline kaabel (L1, N, PE) tuleb hankida koha-
peal. Uhendamine toimub pealiilitiga (jn 2, pos1),
PE (ihendada maandussiiniga.

Varguiihendus 3~400 V:

4-sooneline kaabel (L1, L2, L3, N, PE) tuleb hankida
kohapeal. Uhendamine toimub pealiilitiga (jn 2,
pos 1) véi suurema véimsusega seadmetel klemm-
liistudega vastavalt elektriskeemile, PE iihendada
maandussiiniga.

Pumpade v8rguiihendused:

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Jérgige pumpade paigaldus- ja kasutusjuhendit!
Integreeritud sagedusmuunduriga pumpade ihen-
damine toimub otse juhtmete kaitseliilititega (2,
4, 6) v6i suurema véimsusega seadmetel klemm-
liistudega vastavalt kaasasolevale elektriskeemile
(in 2, pos &). PE tuleb iihendada maandussiiniga.
Viliste sagedusmuundurite rakendamisel tuleb
kasutada pShimdtteliselt varjestatud kaableid.
Parema varjestamistoime saavutamiseks tuleb
varjestus ithendada mdlemapoolselt!

Pumpade juhtsignaalid:

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Jérgige pumpade paigaldus- ja kasutusjuhendit!
Uhendused teostada p&hiplaadil klemmidega
«Pumbad 1...4» (jn 6) ja pumpade klemmliistudel.
Kasutage varjestatud kaablit, ihendage varjestus
tihepoolselt juhtseadmega.

Kolmesoonelise juhtme kasutamisel (nii nagu jn 6
ndidatud) tuleb selleks pumba klemmkastil iiks
klemm «SBM» sillata 0...10-voldise sisendi mas-
siklemmiga.

Neljasoonelise juhtme kasutamisel viidakse see
sild moodustada ka juhtseadmes eneses.
ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!

Arge ihendage klemmidega vddrpinget!

Rdhuandur 4...20 mA:

Uhendage andur vastavalt paigaldus- ja kasutus-
juhendile phiplaadi klemmiga «Andur» (jn 6).
Kasutage varjestatud kaablit, ihendage varjestus
tihepoolselt juhtseadmega.

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!

Arge iihendage klemmidega v66rpinget!

Véline sisse/vdlja lllitamine:

Pohiplaadi klemmidega «Ext. Off» (jn 3) saab silla
eemaldamise jirel (tehases eelpaigaldatud) iihen-
dada potentsiaalivaba (avaneva) kontaktiga kaug-
sisse-/viljaliiliti. See vdimaldab seadme sisse- ja
véljaliilitamist (jn 6).

Kontakt suletud:
Kontakt avatud:

Kontakti koormus:

A

Kontakt suletud:
Kontakt avatud:
Kontakti koormus:

A

A

automaatika sisse lilitatud
automaatika valja lllitatud,
teade ekraanil «OFF»

24V DC/10 mA

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Arge iihendage klemmidega vdorpinget!

Kuivalt tddtamise kaitse:

P&hiplaadi klemmidega «dry» (jn 3) saab silla
eemaldamise jirel (tehases eelpaigaldatud) iihen-
dada potentsiaalivabade (avanevate) kontakti-
dega kuivalt téctamise kaitsefunktsiooni (jn 6).

kuivalt to6tamist ei ole
kuivalt to6tamine
24V DC/10 mA

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Arge ihendage klemmidega v&drpinget!

Koond-t66-/koond-torketeated SBM/SSM:
Klemmidega «Failure» (koond-t&rketeade) ja
«Operation» (koond-tdéteade) on kasutada
potentsiaalivabad (iimberliilitatavad) kontaktid
vdliste teadete jaoks.

Potentsiaalivabad kontaktid, kontakti max koor-
mus (vt jn 6)

250V ~/1 A, oomiline koormus,

30 V-/1 A, oomiline koormus

Tegeliku rdhu nait:

Klemmi «Pout» kaudu on kasutada 0... 10V —
pingesignaal aktuaalse tegeliku rohu nditamisvoi-
maluseks. Siinjuures vastavad 0 ... 10 V réhuanduri
signaalile 0 ... r6huanduri |dppvadrtus.

Niiteks:  Andur Ndiduva-  Pinge/r6hk
hemik
16 bar 0..16bar 1V =1,6bar

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Arge lihendage klemmidega v&drpinget!

Pumpade valikulised uksik-t86- ja térke- ning
kuivalt tootamise teated:
EBM1..EBM4,ESM 1 ..ESM 4, WM
Potentsiaalivabad kontaktid (iimberliilitatavad),
kontaktide max koormus (vt jn 5)

« 250V ~/1 A, oomiline koormus,

« 30 V-/1 A, oomiline koormus
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6 Kasutuselevott
Soovitame lasta slisteemi kasutuselevotu t66d
teostada WILO klienditeenindusel.
Enne esmakordset sissellilitamist tuleb kontrollida
kohapeal tehtud Gihenduste korralikkust, eriti
maandust ja potentsiaalide tihtlustamist.
Enne esmakordset kasutuselevottu peavad pum-
bad ja torustik olema tdielikult loputatud ja tdide-
tud ning vajadusel 6hk eemaldatud.

c OHT! Eluohtlik!
Jérelpingutage enne kasutuselevdtmist kdik
Uhendusklemmid!

Reaktsioon

LED vérgutoide sees/viljas Ei péle

@)

7 Hooldus

OHT! Eluohtlik!

A Lulitage enne hooldus- ja korrastustoid ststee-
mist pinge valja ja tkestage juhusliku sisselili-
tamise vBimalus.

Suurima téokindluse tagamiseks véimalikult vdi-
keste tookuludega soovitame sélmida hooldusle-

pingu.

8 Torked, nende pBhjused ja kdrvaldamine

8.1 Torkendit ja selle kviteerimine juhtseadmel

P&hjus ja kdrvaldamine

Kontrollige pealiiliti asendit.
Kontrollige elektrooniliste sGlmede vooluvarustust, vérgu-
pinget ja kaitsmeid

PGleb,
vdhemalt tiks pump to6tab

Kuivalt tootamise LED

|

Anti kuivalt t66tamise teade, kuid viivitusajast T1 liihema
kestvusega

Péleb, Kehtiv kuivalt to6tamise teade, pumbad on viivitusaja T1
pumbad on valja liilitatud I6ppemisel peatatud.
Vilgub Kuivalt to6tamise teadet enam ei ole, kviteerige p66rdnupu
pooramisega
Ulerdhu LED PGleb Stisteemi rohk on kdrgem llerShuldvest, seade liilitub 3 s
@ pdrast vdlja
o
Vilgub Stisteemi rohk on lilerdhuvea jdrel jdlle korras, kviteerige
po6rdnupu pééramisega
Pumba roheline LED PGleb Vdhemalt iiks pump t66tab
@
Pumba punane LED Pé6leb Vdhemalt tiks pump on andnud veateate, defektne pump on
® téoreziimide meniids tdhistatud vétmesiimboliga
[4]
LC-ekraan Ndit «O F F» vilgub vaheldumisi Vilise sisse/viljaliilitamise sisendid ei ole suletud, seade on
siisteemi aktuaalse rohuga vdliselt vdlja lilitatud
LC-ekraan Nadit «S F» Anduri viga, puudub elektriline tihendus anduriga
LC-ekraan N&it «E rr» Aktuaalne viga vigademdlus (valitud on laiendatud meniiti-
funktsioon)
LC-ekraani siimbol Péleb Valitud on varupumbaga t66reziim

Ay

Vilgub Varupump ei ole kasutatav, s.t vdhemalt iks pump on
defektne, «viline viljaliilitus» on rakendatud véi kuivalt
tootamise kaitse on rakendunud

LC-ekraan Péleb Pump ei ole kasutatav (pumba térge , Ext.Off, anduri viga)

Stimbol «voti»

O

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-VR-slisteem
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Kuivalt té6tamise kaitse on rakendunud . .
Vilimine valjaliilitus .
Pealevooluréhk on suurem réhu nimivadartusest .
Juhtseadme kaitse on defektne . .
Pumpade mootori kaitseliiliti on rakendunud .
Puudub toitepinge . .
Pealiiliti on «valja lllitatud» asendis . .
Pumpade todreziimiks on «OFF» .
Tagasivoolutdkis ei ole tihe *
Pumpade todreZiimiks on «Kdsitsi» o | .
RShu nimivddrtus on liiga korgeks seatud . .
Réhuanduri eelne sulgesiiber on suletud .
Seadme sulgesiiber on suletud . . .
Ohu eemaldamine pumpadest ei ole piisav . o | .
Veateade pumpade/sagedusmuundurite tdrge . . .
Tugevalt kdikuv sisestusrohk o | .
Membraanpaisupaak on suletud voi valesti tdidetud . .
Vooluhulk on liiga suur . . .
EelrGhuandur on defektne vdi valesti iihendatud . . .
Kontrollige juhtseadme parameetreid .
Kontrollige kuivalt tdtamise kaitse (TLS) jareltdétamisaega T1 .
Kontrollige nullkoguse jarelt66tamisaega T2 .

8.3 Veamalu torgetele
Veamilu mendiiis (vaata meniiistruktuuri) kuva-
takse 9 viimati esinenud ja hetkel esinevat viga
veanumbritena (koodnumbritena).

Vigademalu on nii kujundatud, et vanim viga
(viga F9) Iheb uue vea tekkimisel ja selle salves-
tamisel kaduma.

Kui esimeses meniilipunktis ndidatakse FO, on
hetkel tegemist veaga, mida seejdrel tema vea-
numbriga iseloomustatakse.

Kood- | PBhjus K6érvaldamine

nr

EOO Veepuudus/kuivalt t66tamine Kontrollida sisestusrdhku/veetaset eelmahutis
E40 Andur defektne Vahetage andur vilja

E42 Anduri kaabel defektne Vahetage/remontige anduri kaabel

E60 Ulershk Poorduge Wilo teeninduse poole

E70 Tarkvara pinu on madal Poorduge Wilo teeninduse poole

E73 Seesmine elektroonika toitepinge on liiga madal Kontrollige vorguiihendust, p66rduge Wilo teeninduse poole
E75 HW analoogviljund hdiritud Poorduge Wilo teeninduse poole

E81..84 Pumpade 1...4 torge Jargige pumpade paigaldus- ja kasutusjuhendit
E90 Lubamatu kombinatoorika Kontrollige kiipliiliteid 1...3
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8.4

Kogu vigademaélu kustutamine on v&imalik viimase
mendliipunktiga «CLA».

Andurivigade voi anduri kaabli purunemise jarel ei
lilitata pumpasid enam sisse. Sel juhul tuleb vaja-
dusel lasta seadmel to6tada avariireZiimis (vt 8.4).

Avariireziim

Mikrokontrolleri plaadi vdi juhtseadme reguleeri-
misfunktsiooni torke juhuks on kasutada avariire-
Ziim (jn 7).

Liilititega S10,520, S30ja S40 (pos 5) saab pumpasid
otse juhtida analoogpingega vahemikust0...10V,
mis on ette antud potentsiomeetriga (pos 5a).

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-VR-slisteem

A\

OHT! Eluohtlik!

Kasutage VDE-eeskirjadele vastavat isoleeritud
kruvikeerajat!

Mootorikaitse, juhtmetekaitse ja pealiliti klem-
mid v8ivad olla pingestatud!

Selleks tuleb vastava pumba lulitit liikata klemm-
liistu poole.

Lilitite asend klemmliistust eemal vastab tehase-
seadistusele. Sel juhul juhitakse pumpasid juhtse-
adme enda poolt.

Kui to6tdrget pole vBimalik kérvaldada, pdérduge
palun oma sanitaar- ja kittetehnika spetsialisti
vOi WILO klienditeeninduse poole.

Jétame endale Giguse teha tehnilisi muudatusi!

Eesti keel
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D EG - Konformitatserklarung
GB  EC - Declaration of conformity

F  Déclaration de conformité CE

(gemdif3 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang IlI,B,
according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex Ill,B,
conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice Il B)

Hiermit erkldren wir, dass die Bauarten der Baureihe : Wilo-Control VR-Booster
Herewith, we declare that this product:
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il reléve:

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive
Directive basse-tension

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation.
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
Applied harmonized standards, in particular: EN 60204-1, EN 60439-1,
Normes harmonisées, notamment: EN 50178, EN 60335-1

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 21.01.2011

WILO

V
fwin Priel WILO SE
Quality Manager Nortkirchenstralle 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 2109749.1
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EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

en overeenkomstige nationale wetgeving

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

I
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG

e le normative nazionali vigenti

norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

E

Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva sobre equipos de baja tensién 2006/95/EG

y la legislacién nacional vigente

normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase pdgina anterior

P
Declaragdo de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
esta conforme os seguintes requisitos:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG

e respectiva legislacdo nacional

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:

ver pagina anterior

S

CE- forsdakran

Harmed férklarar vi att denna maskin i levererat utférande
motsvarar f6ljande tillampliga bestimmelser:
EG-Elektromagnetisk kompatibilitet — riktlinje 2004/108/EG
EG-L&gspénningsdirektiv 2006/95/EG

och gdllande nationell lagstiftning

tillimpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se foregdende sida

N

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erklerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert eri
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:
EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG

og tilsvarende nasjonal lovgivning

anvendte harmoniserte standarder, seerlig:

se forrige side

FIN

CE-standardi kai loste

limoitamme tdten, ettd tdmd laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
madrdyksid:

Sihkdmagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Matalajinnite direktiivit: 2006/95/EG

ja vastaavaa kansallista lainsaddantoa

kdytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DK

EF-overensstemmelseserklering

Vi erkleerer hermed, at denne enhed ved levering overholder
fglgende relevante bestemmelser:

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Lavvolts-direktiv 2006/95/EG

og galdende national lovgivning

anvendte harmoniserede standarder, sarligt:

se forrige side

H

EK-megfelelségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi
irdnyelveknek:

Elektromdagneses dsszeférhetdség iranyelv: 2004/108/EK
Kisfesziiltségii berendezések iranyelv: 2006/95/EK
valamint a vonatkoz6 nemzeti torvényeknek és
alkalmazott harmonizalt szabvanyoknak, kiiléndsen:

lasd az el6z6 oldalt

cz
Prohlaseni o shodé ES

Prohlasujeme timto, Ze tento agregdt v dodaném provedeni
odpovida nésledujicim pfislusnym ustanovenim:

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

Smérnice pro nizké napéti 2006/95/ES
a pfislusnym narodnim predpistim
pouZzité harmoniza¢ni normy, zejména:

viz pfedchozi strana

PL

Deklaracja Zgodnosci WE

Niniejszym deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze
dostarczony wyrdb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

dyrektywg dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej
2004/108/WE

dyrektywa niskonapigciowa 2006/95/WE

oraz odpowiednimi przepisami ustawodawstwa krajowego
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczegdlnosci:

patrz poprzednia strona

RUS

[leknapauus o cooTBeTcTBUM EBponeickuM Hopmam
HacTosLumMM [OKyMEHTOM 3asBsieM, YTO faHHbIV arperaT B ero
obbemMe NocTaBku COOTBETCTByeT cneu.leu.LVlM HOpMaTVIBHbIM
AOKYMeHTaMm:

IneKTpOMarHUTHas yctonumsocTb 2004/108/EG

[IMpeKTUBbI N0 HU3KOBONLTHOMY HanpsbkeHuio 2006/95/EG

B COOTBETCTBMM C HALlMOHASIbHbIM 3aKOHOO,ATENIbCTBOM
Mcnonb3yemble COrnacoBaHHble CTaHAAPThI M HOPMbI, B 4aCTHOCTH:
CM. MpefblayLLyto CTpaHWLy

GR

AnAwor cuppop@wong g EE

ANAQVOUE OTL TO TPOLOV AUTO G AUTH TNV KATAOTAON Tapadoang
KavoTIoLEL TLg akOAouBeg Slatatelg :

HAektpopayvntikr cupBatotnta EK-2004/108/EK

0dnyia xapunAng taong EK-2006/95/EK

KaBWwg Kat TV avtioTolxn Kpatiki vopobeoia

Evappoviopéva XpnolgoToloupeva pdtuta, Wiaitepa:

BA&me ponyoupevn oehida

TR

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun
oldugunu teyid ederiz:

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Alcak gerilim yénetmeligi 2006/95/EG

ve sz konusu ulusal yasalara.

kismen kullanilan standartlar icin:

bkz. bir dnceki sayfa

RO

EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declardm cad acest produs asa cum este livrat,
corespunde cu urmatoarele prevederi aplicabile:
Compatibilitatea electromagnetici — directiva 2004/108/EG
Directiva privind tensiunea joasi 2006/95/EG

si legislatia nationala respectiva

standarde armonizate aplicate, indeosebi:

vezi pagina precedenta

EST

EU vastavusdeklaratsioon

Kdesolevaga téendame, et see toode vastab jargmistele
asjakohastele direktiividele:

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/E0
Madalpinge direktiiv 2006/95/E0

ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele digusaktidele
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist |k

Lv

EC - atbilstibas deklaracija

Ar S0 més apliecinam, ka 3is izstradajums atbilst sekojosiem
noteikumiem:

Elektromagnétiskas savietojamibas direktiva 2004/108/EK
Zemsprieguma direktiva 2006/95/EK

un atbilstosai nacionalajai likumdosanai

pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita:

skatit iepriek$éjo lappusi

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo pazymima, kad $is gaminys atitinka $ias normas ir direktyvas:

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB
Zemos jtampos direktyva 2006/95/EB

bei atitinkamamiems Salies jstatymams

pritaikytus vieningus standartus, o batent:

Zr. ankstesniame puslapyje

SK

ES vyhlisenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze konstrukcie tejto konstrukénej série v
dodanom vyhotoveni vyhovujd nasledujticim prislusnym
ustanoveniam:

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES
Nizkonapitové zariadenia - smernica 2006/95/ES

a zodpovedajtica vnutrostdtna legislativa

pouZivané harmonizované normy, najma:

pozri predchadzajicu stranu

SLO

ES - izjava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeim
zadevnim dolocilom:

Direktiva o elektromagnetni zdruZljivosti 2004/108/ES
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES

in ustrezno nacionalnim zakonom

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:

glejte prejsnjo stran

BG
EO-[leknapauus 3a CboTBeTCTBUE
ﬂ,eKnapMpame, He NpoAyKTHbT OTroBapa Ha CrieAHUTe USNUCKBaHUA:

EneKkTpomMarHuTHa CbMeCTUMOCT — AUPEKTUBA 2004/108/E0
[IMpeKTHBa HUCKO HanpexxeHne 2006/95/E0

M CbOTBETHOTO HAUMOHANHO 3aKOHO4ATENCTBO
XapMOHM3MpaHuW cTaH[apTH:
BXX. NpegHaTa cTpaHuua

M

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti li gejjin:

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Vultagg baxx - Direttiva 2006/95/KE

kif ukoll standards armonizzati adottati fil-legizlazzjoni nazzjonali
b'mod partikolari:

ara |-pagna ta' qabel

WILO

WILO SE
NortkirchenstraRe 100
44263 Dortmund
Germany




WILO

Wilo — International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+ 541143615929
info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk

T +37517 2535363
wilo@wilo.by
Belgium

WILO SA/NV

1083 Ganshoren

T +32 24823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia

T+3592 9701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com
China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb

T +38 513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice

T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde

T +4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn

T +372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Pompes Salmson

78403 Chatou

T +33 8200000 44
service.conso@salmson.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbdlint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019

T+91 2027442100
service@
pun.matherplatt.co.in

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T +353 61227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T+39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 55 3405890
wilo@wilo.co.kr

Wilo - International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@salmson.fr

Armenia

0001 Yerevan
T+374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina
71000 Sarajevo

T +387 33714510
zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi

T +995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia

1000 Skopje
T+38923122058
valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico

07300 Mexico

T +52 5555863209
roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3717 145229
mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T+961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.It

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-090 Raszyn
T+48 227026161
wilo@wilo.pl
Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto

T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. llfov

T +40 213170164
wilo@wilo.ro

Moldova

2012 Chisinau

T+373 22223501
sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T+421 2 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana

T +386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)

T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Tajikistan

734025 Dushanbe
T +992 37 2312354
info@wilo.tj

Turkmenistan

744000 Ashgabad

T +993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-tm.info

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
44263 Dortmund
Germany
T+492314102-0
F+492314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden

T +416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd.
110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. AS.

34888 Istanbul
T+90216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T +38 0442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
1290 N 25t Ave
Melrose Park, Illinois
60160

T +1866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 838109975
nkminh@wilo.vn

Uzbekistan
100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz

March 2011



WILO

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg

Beim Strohhause 27

20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949
hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
JuliusstraBe 52-53
12051 Berlin-Neukdlin

T 0306289370

F 03062893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team

Gebaudetechnik Kommune

Bau + Bergbau

WILO SE

Nortkirchenstralte 100

44263 Dortmund

T 02314102-7516

T 01805 ReUsFeWs+|sL-O*
7+84349¢445:6

F 0231 4102-7666

95030 Hof

Erreichbar Mo—Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

—Antworten auf
— Produkt- und Anwendungsfragen
— Liefertermine und Lieferzeiten

—Informationen tber Ansprechpartner vor Ort

—Versand von Informationsunterlagen

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Die Kontaktdaten finden Sie
unter www.wilo.com.

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Kompetenz-Team

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstrale 1-3

T 09281 974-550
F 09281 974-551

Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Dresden
Frankenring 8

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Siid-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-Strale 44
80797 Miinchen

T 089 4200090

F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Werkskundendienst
Gebdudetechnik
Kommune

Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE

44263 Dortmund
T02314102-7900

T 01805 Wel+L+0+K+D*
90442546453

F 0231 4102-7126

kundendienst@wilo.com

Tédglich 7-18 Uhr erreichbar

Nortkirchenstralte 100

Siid-West

WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart
HertichstralRe 10

71229 Leonberg

T 07152 94710

F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte

WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt

An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.

T 06171 70460

F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Osterreich

Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Osterreich GmbH
Wilo Stralte 1

A-2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15
office@wilo.at

www.wilo.at

Vertriebsbiiro Salzburg:
Gnigler Stralle 56
A-5020 Salzburg

T +43 507 507-13

24 Stunden Technische
Notfallunterstiitzung

—Kundendienst-Anforderung
—Werksreparaturen
—Ersatzteilfragen
—Inbetriebnahme
—Inspektion
—Technische
Service-Beratung
—Qualitdtsanalyse

F +43 662 878470
office.salzburg@wilo.at
www.wilo.at

Vertriebsbiiro Oberdsterreich:
TrattnachtalstraBe 7

A-4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26

F +43 7248 65054

office.oberoesterreich@wilo.at

www.wilo.at

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
44263 Dortmund
Germany
T02314102-0
F02314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

West

WILO SE

Vertriebsbiiro Diisseldorf
Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden
T +416183680-20

F +41 61 83680-21
info@emb-pumpen.ch
www.emb-pumpen.ch

Stand September 2011
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