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1.
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1.2

Generalidades

Acerca de este documento

El idioma de las instrucciones de funcionamiento
originales es el francés. Las instrucciones en los
restantes idiomas son una traduccién de las ins-
trucciones de funcionamiento originales.

Las Instrucciones de instalacion y funcionamiento
son parte integrante del producto y deben guar-
darse siempre junto a él. La observacion estricta
de estas instrucciones es un requisito indispen-
sable para instalar adecuadamente y manejar de
forma correcta el producto. Las Instrucciones de
instalacion y funcionamiento han sido desarrolla-
das exclusivamente para este producto y cumplen
las normas de seguridad vigentes en el momento
de su impresion.

Uso previsto

Bombeo para la impulsién de fluidos puros en el
hogar, en la agricultura y la industria.

Aspiracidn en pozos, manantiales, cursos de agua,
estanques, etc.; no debe utilizarse en pozos abisi-
nios (pozos clavados).

Datos técnicos

Presion de trabajo
- Presion de trabajo médxima
- Presion max. de entrada

: 10 bar
: 6 bar

Rango de temperaturas
- Modelo con juntas y aplicacion
EPDM (KTW/WRAS*) :de-15"a+110°C
- Modelo con juntasy
aplicacion VITON

Temperatura ambiente
(producto esténdar)

:de-15°a+90°C

1+ 40 °C max.
en funcidon dela
NPSH de la bomba

Altura de aspiracion:

Nivel de presién dB(A)
sonora 0/+3 dB(A):

0.75| 1.1 | 15 |2.2
65 | 66 | 67 |69

1< 90 %
KTW: segun el reglamento aleman
WRAS: segun la norma inglesa

Humedad ambiental

Compatibilidad electromagnética EN 61800-3: Emision de
interferencias - 1° entorno Resistencia a interferencias - 2°
entorno En un margen de frecuencia de entre 600 MHz y
1GHz,lapantallaolaindicacidondelapresionpuedenresultardafia-
das en caso de que emisoras de radio, sensores o equipos similares
que trabajen en este margen de frecuencia estén situados cerca
(< 1 m del convertidor electrénico). Sin embargo, ello no afecta al
funcionamiento de la bomba.

Seguridad

Este manual contiene indicaciones bdsicas que
deberan tenerse en cuenta durante la instalacion,
funcionamiento y mantenimiento del sistema. Por
este motivo, el instalador y el personal cualifica-
do/operador responsables deberdn leerlo antes de
montar y poner en marcha el aparato.

No sélo es preciso respetar las instrucciones
generales de seguridad incluidas en este aparta-
do, también se deben respetar las instrucciones
especiales de los apartados siguientes que van
precedidas por simbolos de peligro.

2.1

A
L\
®

2.2

2.3

2.4

Identificacion de los simbolos e indicaciones
utilizados en este manual

Simbolos

Simbolo general de peligro.
Peligro por tensidn eléctrica.

INDICACION: ...
Palabras identificativas:

iPELIGRO!
Situacién extremadamente peligrosa. Si no se
tienen en cuenta las instrucciones siguientes, se
corre peligro de sufrir lesiones graves o incluso
la muerte.

ADVERTENCIA

El usuario podria sufrir lesiones que podrian
incluso ser de cierta gravedad. «Advertencia»
implica que es probable que se produzcan daiios
personales si no se respetan las indicaciones.

{ATENCION!

Existe el riesgo de que el producto o el sistema
sufran dafios. «Atencion» implica que el pro-
ducto puede resultar dafiado si no se respetan
las indicaciones.

INDICACION: Informacién Util para el manejo del
producto. También puede indicar la presencia de
posibles problemas.

Las indicaciones situadas directamente en el pro-
ducto, como p. €j.,

Flecha de sentido de giro

Marcas para conexiones

Placa de caracteristicas

Etiquetas de advertencia

deberdn tenerse en cuenta y mantenerse legibles.

Cualificacion del personal

El personal responsable del montaje, el manejo y el
mantenimiento debe tener la cualificacion opor-
tuna para efectuar estos trabajos. El operador se
encargara de garantizar los ambitos de responsabi-
lidad, las competencias y la vigilancia del personal.
Si el personal no cuenta con los conocimientos
necesarios, deberd ser formado e instruido. En
caso necesario, el operador puede encargar dicha
instruccion al fabricante del producto.

Riesgos en caso de inobservancia de las ins-
trucciones de seguridad

Si no se siguen las instrucciones de seguridad,
podrian producirse lesiones personales,asi como
dafios en el medio ambiente y en el producto o la
instalacion. La inobservancia de dichas instruc-
ciones anulara cualquier derecho a reclamaciones
por los dafios sufridos.

Si no se siguen las instrucciones, se pueden pro-
ducir, entre otros, los siguientes dafios:

Lesiones personales debidas a causas eléctricas,
mecdnicas o bacterioldgicas

Dafios en el medio ambiente debido a fugas de
sustancias peligrosas

Dafios materiales

Fallos en funciones importantes del producto o el
sistema

Fallos en los procedimientos obligatorios de
mantenimiento y reparacion.

Seguridad en el trabajo

Deberan respetarse las instrucciones de seguridad
que aparecen en estas instrucciones de funciona-
miento, las normativas nacionales vigentes para
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2.5

2.6

2.7

2.8

la prevencion de accidentes, asi como cualquier
posible norma interna de trabajo, manejo y segu-
ridad por parte del operador.

Instrucciones de seguridad para el operador
Este aparato no ha sido concebido para ser utili-
zado por personas (incluidos los nifios) con capa-
cidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas o
que carezcan de la experiencia y/o el conocimiento
para ello, a no ser que sean supervisadas por una
persona responsable de su seguridad o reciban de
ellalas instrucciones acerca del manejo del aparato.
Se debe supervisar a los niflos para garantizar que
no jueguen con el aparato.

Si existen componentes frios o calientes en el pro-
ducto o la instalacién que puedan resultar peligro-
sos, el propietario deberd asegurarse de que estan
protegidos frente a cualquier contacto accidental.
La proteccion contra contacto accidental de los
componentes moviles (p. ej., el acoplamiento) no
debe ser retirada del producto mientras éste se
encuentra en funcionamiento.

Los escapes (p. €j., el sellado del eje) de fluidos
peligrosos (p. ej., explosivos, tdxicos, calientes)
deben evacuarse de forma que no supongan nin-
gun dafo para las personas o el medio ambiente.
En este sentido, deberan observarse las disposi-
ciones nacionales vigentes.

Los materiales facilmente inflamables deben
mantenerse alejados del producto.

Es preciso evitar la posibilidad de que se produzcan
peligros debidos a la energia eléctrica. Deberan
observarse las indicaciones de la normativa local
y de las prescripciones generales [p. ej., IEC, VDE,
etc.], asi como las de las compafiias eléctricas locales.

Instrucciones de seguridad para la instalacién y
el mantenimiento

El operador deberd asegurarse de que todas las
tareas de instalacién y mantenimiento son efec-
tuadas por personal autorizado y cualificado, y de
que dicho personal ha consultado detenidamente
el manual para obtener la suficiente informacion
necesaria.

Las tareas relacionadas con el producto o el siste-
ma deberan realizarse Gnicamente con el producto
o el sistema desconectados. Es imprescindible que
siga estrictamente el procedimiento descrito en las
instrucciones de instalacion y funcionamiento para
realizar la parada del producto o de la instalacion.
Inmediatamente después de finalizar dichas
tareas deberan colocarse de nuevo o ponerse en
funcionamiento todos los dispositivos de seguri-
dady proteccién.

Modificaciones del material y utilizacién de
repuestos no autorizados

Las modificaciones del material y la utilizacion de
repuestos no autorizados ponen en peligro la sequ-
ridad del producto/personal, y las explicaciones
sobre la seguridad mencionadas pierden su vigencia.
Sélo se permite modificar el producto con la aproba-
cion del fabricante. Las piezas originales de repuesto
y los accesorios autorizados por el fabricante garan-
tizan la seguridad. No se garantiza un funciona-
miento correcto si se utilizan piezas de otro tipo.

Modos de utilizacién no permitidos

La fiabilidad del producto suministrado sélo se puede
garantizar si se respetan las instrucciones de uso del
apartado 4 de este manual. Asimismo, los valores
limite indicados en el catdlogo o ficha técnica no
deberan sobrepasarse por exceso ni por defecto.
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4.1

Transporte, manipulacion y
almacenamiento

Al recibir la bomba, compruebe inmediatamente
si se han producido dafios durante el transporte.
Si observa alguin dafio, comuniquelo al expeditor
inmediatamente, dentro del plazo prescrito.

iATENCIf)N! iPeligro de daiios debido a un alma-
cenamiento incorrecto!

Si el material va a ser montado posteriormente,
almacénelo en un lugar seco. Proteja el produc-
to contra golpes/impactos y agentes externos
(humedad, heladas, etc.).

{ATENCION! jPeligro de que se produzcan dafios
materiales!

Maneje la bomba con cuidado sin modificar la geo-
metria ni la orientacion de la instalacién hidraulica.
La tension de la bomba no debe ser en ningtn
caso aumentada en el convertidor de frecuencia.

Especificaciones del producto

Descripcién (fig. 1, 2,4, 5, 6, 7, 8)
Vdlvula de pie con filtro de aspiracion
Vdlvula de cierre, lado de aspiracion
Vdlvula de cierre, lado de impulsion
Vdlvula antirretorno

Tornillo de vaciado

Elementos de fijacion o abrazaderas
Filtro de aspiracion

Depdsito de realimentacion

1 -
2 -
3 -
L -
5 - Tornillo de IIenado/escape de aire
6 -
7 -
8 -
9 -

10 - Red de agua potable

11 - Interruptor, relé de separacion con fusibles
12 - Llave de cierre

13 - Zbcalo

14 - Transmisor de presion

15 - Depdsito de expansion de membrana
16 - Llave de corte para el deposito a presion
17 - Indicaciones

18 - Pulsador

HA: altura de aspiracion max.

HC: altura de impulsién min.

La bomba

Bomba centrifuga horizontal.

De varias etapas.

De aspiracion normal.

Boca de impulsidn y aspiracién con rosca.
Aspiracion axial, salida radial hacia arriba.
Sellado del paso del arbol con cierre mecanico
segulin la norma.

Material: véase la descripcion técnica.

Motor con convertidor de frecuencia

Motor trifasico de tres fases, dos polos, con con-
vertidor de frecuencia.

Tipo de proteccién del motor con convertidor de
frecuencia: IP 54

Clase de aislamiento: F

Tensiones y frecuencias de funcionamiento
400V: £10% - 50 Hz
380-480V: £6% - 60 Hz

Accesorios

Los accesorios deben solicitarse por separado.
Médulo IF PLR para la conexién al convertidor de
interfaz/PLR.

Médulo IF LON para la conexién a la red LONWORKS.
El médulo IF se conecta directamente a la zona de
conexién del convertidor (fig. 10).

Llave de corte.

Depésito de expansion de membrana o depésito de

Espafiol
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5.1

@

Altura  Pérdida de altura Temperatura Pérdida de altura

alimentacion galvanizado.

Valvula antirretorno (cono o clapeta con muelle
para el funcionamiento con presién constante).
Vdlvula de pie con filtro de aspiracion.
Compensadores de vibracion.

Proteccién contra marcha en seco.

Kit de sensor de presion (precisién < 1 %; Campo
de aplicacién entre 30 % y 100 % de su rango de
medicidn).

Instalacion

Hay dos ejecuciones estandar:

Fig. 1: funcionamiento de aspiracion.

Fig. 2: alimentacion desde un depésito de reali-
mentacion (pos. 9) o desde la red de agua pota-
ble (pos. 10).

Montaje

Instale la bomba en un lugar seco, protegido
contra las heladas y de facil acceso, lo mas cerca
posible de la fuente de alimentacion.

Coloque la bomba sobre un zécalo (pos. 13) o
directamente sobre un suelo liso y llano.

Fije la bomba por medio de los dos taladros para
bulones de ¢ M8.

INDICACION: Tenga en cuenta que la altura del
lugar de instalacion y la temperatura del agua
que se va a impulsar reducen la capacidad de
aspiracion de la bomba.

Om 0 mCL 20°C 0,20 mCL
500 m 500 mCL 30°C 0,40 mCL
1000 m 1000 mCL 40°C 0,70 mCL
50°C 1,20 mCL

60°C 1,90 mCL

70°C 3,10 mCL

80°C 4,70 mCL

90 °C 7,10 mCL

100°C 10,30 mCL

110°C 14,70 mCL

120°C 20,50 mCL

5.2

INDICACION: Si la temperatura es superior a 80 °C,
equipe la bomba para la alimentacién (funcién de
presion previa).

Conexiones hidraulicas

JATENCION! iRiesgo de que se produzcan daiios
en el producto!

Lainstalacién debe estar dimensionada de modo
que pueda soportar la presién generada por la
bomba en condiciones de frecuencia maxima y
sin caudal.

Aberturas con rosca

A

5.3

A\

Aberturas

400 800
Aspiracion | 1»(26-34) |1»1/4(33-42)|1»1/2(40-49)| 2»(50-60)
Conexionde | ;e 34) | 10(26-38) |1»1/6(33-52)|1»1/2(t0-89)
impulsién

Conexidn con tubos flexibles reforzados en espi-
ral o tuberia rigida.

{ATENCION! iPeligro de dafios para la instalacion!
iSelle las uniones de las tuberias con los materia-
les adecuados! No debe entrar aire en la tuberia
de aspiracion; la tuberia de aspiracion debe ten-
derse de forma ascendente (min. 2 %) (fig. 1).

En el caso de tuberias rigidas, tenga en cuenta
que el peso de las tuberias no debe ser soporta-
do unicamente por la bomba. Utilice soportes o
soportes de tuberias (fig. 1).

El diametro de la tuberia de aspiracion no puede
ser en ningln caso menor que la apertura de
aspiracion/impulsién de la bomba.

Limite la longitud de la tuberia de aspiracién y, en
la medida de lo posible, evite todo aquello que
pueda producir una pérdida de presién (codos,
vilvulas, estrechamientos).

{ATENCION! iRiesgo de que se produzcan dafios
en el producto!

Para evitar que la bomba sufra golpes de arie-
te, monte la valvula antirretorno en el lado de
impulsion.

Conexiones eléctricas

iPELIGRO!; Peligro de muerte!

Las conexiones eléctricas y las correspondien-
tes pruebas deben ser realizadas por un técnico
electricista autorizado y de acuerdo a las nor-
mas vigentes locales.

Las caracteristicas eléctricas (frecuencia, tensién,
intensidad nominal) del motor con convertidor de
frecuencia estan anotadas en la placa de carac-
teristicas.

Se debe comprobar si el convertidor de frecuen-
cia del motor satisface la red de corriente a la
que estd conectado.

La proteccidn eléctrica del motor esta integrada
en el convertidor. El convertidor estd ajustado
conforme a los datos de la bomba, de modo que
se garantizan tanto los datos como la proteccion
del motor.

Si el conductor neutro ofrece una resistencia
demasiado elevada, es preciso montar antes del
convertidor de frecuencia del motor un dispositi-
vo protector adecuado.

En cualquier caso se debe prever un relé de
separacion con fusibles (tipo GF) para proteger la
instalacién (fig. 1, 2, pos. 11).

INDICACION:Si se debe incluir un interruptor
diferencial para la proteccion de personas, utilice
un interruptor diferencial sensible a todos los
tipos de corriente con homologacién VDE. Ajuste
el interruptor de proteccién de acuerdo con los
datos indicados en la placa de caracteristicas del
convertidor de frecuencia.

Utilice un cable de conexién en conformidad a

la norma.

iPELIGRO! jPeligro de muerte!
No olvide realizar la puesta a tierra de la instala-
cién.

WILO SE 09/2016
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Denominacion

L1,L2,L3

En funcién del modo de funcionamiento (véase
el capitulo 6 - Puesta en marcha), la conexién
eléctrica del convertidor de frecuencia (fig. 3)
debe cumplir los esquemas eléctricos de la tabla
siguiente.

{ATENCION! iRiesgo de que se produzcan daiios
en el producto!

Un error en la conexién puede ocasionar dafios
en el convertidor de frecuencia.

Asignacion
Tension de red

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

El cable eléctrico no debe entrar nunca en con-
tacto con la tuberia o la bomba.

Ademas debe estar protegido totalmente contra
la humedad.

Asignacion de los bornes de conexién
+ Afloje los tornillos y retire la cubierta del conver-
tidor de frecuencia.

Observacion
Corriente trifdsica 3 ~ IEC38

PE

Conexion a tierra

IN1
(Borne DDS 9)

Entrada del sensor

Tipo de sefial: tensién (0 - 10V, 2 - 10 V)

Resistencia de entrada: Ri = 10 kQ

Tipo de sefial: intensidad de corriente (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Resistencia de entrada: R = 500 Q

Ajustable en el menu ,Service* <5.3.0.0>

IN2
(Borne 10V/20mA 7)

Entrada del valor de consigna
externo

Tipo de sefial: tensién (0 - 10V, 2 - 10 V)

Resistencia de entrada: Ri = 10 kQ

Tipo de sefial: intensidad de corriente (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
Resistencia de entrada: Re = 500 Q

Ajustable en el menu ,Service* <5.4.0.0>

0l @

L o

GND (x2) Conexiones a masa Para las dos entradas IN1y IN2.
+ 24V Alimentacion eléctrica del Intensidad de corriente maxima: 60 mA
sensor La alimentacion eléctrica estd protegida contra cortocircuitos.
Ext. Off Entrada del control ON/OFF El interruptor externo libre de tension permite activar y desac-
,Prioridad OFF* tivar la bomba.
para un interruptor externo En instalaciones con una elevada frecuencia de arranque
libre de tension (> 20 por dia), esta previsto que la activacién/desactivacion se
realice mediante , ext. off".
SBM Relé ,Indicacion de disponi- | En el funcionamiento normal, el relé esta activado si la bomba
bilidad* funciona o estd lista para funcionar.
El relé se desactiva la primera vez que se produzca una averia o
@ | @ | @ en caso de fallo de red (la bomba se detiene).
Se transfiere informacion a una caja de bornes acerca de la
— disponibilidad (también temporal) de una bomba.
—_— Ajustable en el menu ,,Service* <5.7.6.0>
Interruptor libre de tension:
min.: 12 V CC, 10 mA
max.: 250 V.CA, 1A
SSM Relé ,Indicacién de averia“ Si se ha detectado una serie de fallos del mismo tipo (del 1 al 6,

en funcion de la gravedad),

la bomba se detiene y este relé se activa (hasta que se realiza
una intervencién manual).

Interruptor libre de tension:

min.: 12 V CC, 10 mA

max.: 250 V.CA, 1 A

Los bornes IN1, IN2, GND y Ext. Off cumplen los
requisitos correspondientes a un «aislamiento
adecuado» (conforme a EN61800-5-1) frente a
los bornes de la red y frente a los bornes SBM y
SSM (y al revés).
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Alimentacion eléctrica Borne de conexion

Conecte el cable de cuatro hilos al tablero de bornes de
potencia (fases + tierra).

- Es imprescindible apantallar el cable del sensor para el
valor de consigna externo y la entrada [ext. off].

Conexion de las entradas/salidas Bornes de conexion de entradas/salidas

AUX | Ext.Off| MP_[20mA/10 DDS
1|23 fa]s]e]|7[8]9 ]10]11
A A i
[ noutifizado | [ noutlizado | . :

= 2|3
[G) G
Control
remoto ON/
OFF

Valor de consigna
externo

[Sensor 20 mA/10 V] Inl...

« El control remoto permite poner en marcha o detener la
bomba (libre de tensién). Esta funcién tiene prioridad por
encima del resto de funciones.

« Este control remoto puede desactivarse puenteando los
bornes (3 y 4).

Bornes de conexion para la interfaz de comunicacién
PLR

Ejemplo: interruptor de flotador, regulador de Ia falta
de agua ...

El médulo IF PLR (disponible como accesorio) debe inser-
tarse en el conector multiple, que se encuentra en la zona
de conexién del convertidor.

El médulo esta protegido contra inversiones de la polari-
dad.

LON

El médulo IF LON disponible como accesorio debe inser-
tarse en el conector multiple, que se encuentra en la zona
de conexion del convertidor.

El mddulo estd protegido contra inversiones de la polaridad.

WILO SE 09/2016
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Conexion «Regulacion de la velocidad» Bornes de conexion de entradas/salidas

Ajuste manual de la frecuencia:
' AUX 20mA/10 DDS
1]2 7 {8 ]9 |10]11
Control
remoto
Aj la fr nci ravé I man xterno:
juste de la frecuencia a través del mando externo 0 TE oF WP T20mATL0 553

7 |8 |9 1011

~N

£
Control Valor de consi-
remoto gna externo

Conexion «Presion constante»

Regulacion con transmisor de presion: X

« 2 hilos ([20 mA/10 V] / +24 V) 12
« 3 hilos ([20 mA/10V]/0V /+24 V)

y ajuste del valor de consigna mediante botén giratorio

MP |20mA/10 DDS
s [6]7[8 ]9 [10][11

£
Control Transmisor de
remoto presion
Regulacion con transmisor de presion: v
AUX Ext. Off MP  |20mA/10 DDS
+ 2 hil 20 mA/10V 24V
ilos ([20 mA/10 V] /+24 V) 56|78 |9 [10]11

« 3 hilos ([20 mA/10 V] /0 V /+24 V)

y ajuste mediante valor de consigna externo T ~ o
H c £
Control Valor de con-||Transmisor de
remoto signa externo presion

Conexion «Regulacion PID»

Regulacién con sensor (para temperatura, potencia de
impulsién...):

« 2 hilos ([20 mA/10 V] / + 24 V)

« 3 hilos ([20mA/10V]/0V /+ 24 V)

MP |20mA/10 DDS
s e |78 |9 |10]11

—

y ajuste del valor de consigna mediante botén giratorio =

Control Transmisor de

remoto presion
Regulacién con sensor (para temperatura, potencia de
impulsién...): AUX | Ext. Off[  MP_|20mA/10 DDS
- 2 hilos ([20 mA/L0 V] /+ 24 V) 112 __3_L_| s 15 fel7 189 10fn
+ 3 hilos ([20 MA/10 V] /0 V /+ 24 V) NG ; E

: ]: ~

y ajuste mediante valor de consigna externo T : = =

Control Valor de con-||Transmisor de

remoto signa externo presion

WILO SE 09/2016 11
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iPELIGRO! jPeligro de muerte!

La descarga de los condensadores del converti-
dor puede crear tensiones peligrosas.

Por este motivo, tras desconectar la alimenta-
cion eléctrica siempre debe esperarse 5 minutos
antes de manipular el convertidor.

Asegtrese de que todas las conexiones eléctri-
cas y los contactos estan sin tensién.
Asegurese de que la asignacién de los bornes
de conexion es correcta.

Asegurese de que la bomba y la instalacién
estdn conectadas a tierra correctamente.

Modos de regulacion
IN1: sensor de entrada en los modos de funcionamiento «Presidn constante» y «Regulacién PID»»

en % del rango
de medicion del

en % del rango de
medicion del sensor

12

Sefial del sensor 4-20 mA

A
100% [f===5=====-====--=--=--o-=--==--
° i Entre 0 y 2 mA se considera que el
/ cable se ha separado

1
i Zona de

Valor / seguridad
1

sensor

[ S

0 4 Intensidad de corriente de entrada 20
(mA)
Senal del sensor 0-20 mA
A
100 %

Valor

\

0 Intensidad de corriente de entrada (mA) 20

\

100 %

Valor

en % del rango de
medicion del sensor

100 %

Valor

en % del rango de
medicién del sensor

Sefial del sensor 0-10 mA

Tension de entrada (V)

Sefial del sensor 2-10 mA

10

\/

2 Tensién de entrada (V)

10
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IN2: entrada del valor de consigna externo en los modos de funcionamiento «Presién constante» y «Regulacion PID»»

100%

Valor de consigna

en %
del rango de medi-
cién del sensor

Valor de consigna &4-20 mA

Margen en el que el convertidor
de frecuencia se detiene.

A

Intensidad de corriente de entra-

20
da (mA)

\

100%

Valor de consigna

en %
del rango de medi-
cién del sensor

Valor de consigna 0-10 V

Margen

de frecuencia se detiene.

en el que el convertidor

IN2: entrada del control externo de la frecuencia en el modo de funcionamiento «Regulacién de la velocidad»

100 %

Frecuencia del
convertidor de
frecuencia

Sefial externa 0-20 mA

~30 %
0 2 Intensidad de corriente de entrada 20
(mA)
Sefial externa 4-20 mA
A
100% [~-===----- mmTmmmmmmmm— - —-————
! Margenen el que el convertidor '
’ de f[ecuencia se detiene. !
: ' Zonade !
Frecuencia del i ! sequridad i
convertidor de ! / !
frecuencia . ! '
; i i
: 1 1
~30 % ' H
i i
1 1
1 1
1 ! >
0 6 10 Intensidad de corriente de 20
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entrada (mA)

0 2 Tensién de entrada (V) 10 ”
Sefial externa 0-10 V
A
100 % !
i
i
1
Frecuencia del i
convertidor de fre- ! '
cuencia H !
i i
1 1
~30% ' :
i i
: :
1 ! »
[1} 1 2 Tensién de entrada (V) 10
Sefial externa 2-10 V
A
100% [=====--~- e mmmmmmmmmm—m—m -——=z
! Margenen el que el convertidor '
’ de frecuencia se detiene. !
: | Zonade !
Frecuencia del i ! seguridad i
convertidor de ' / :
frecuencia : ! !
: : :
: ] 1
~30% p '
i i
i i
1 1
1 ! >
0 3 5 Tension de entrada (V) 10
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6.1

Puesta en marcha

Ajuste

6.1.1 Elementos de control

El convertidor de frecuencia utiliza los elementos
de control siguientes:

Modelo con botén giratorio

Ajuste mediante el boton giratorio:

O e

Se puede ajustar un parametro nuevo mediante
un simple giro. «+» hacia la derecha y «—» hacia
laizquierda.

Pulsando el botdn giratorio se acepta el nuevo
ajuste.

Interruptor
ON

1 2

Este convertidor cuenta con una unidad formada
por dos interruptores (fig. 4, pos. S), los cuales, a
su vez, disponen de dos posiciones:

El interruptor 1 permite conmutar del modo
«OPERATION» (interruptor 1 OFF) al modo
«SERVICE» (interruptor 1 ON) y al revés.

La posicion «OPERATION» pone en marcha la insta-
lacién en el modo seleccionado y bloquea el acceso
al ajuste de pardmetros (funcionamiento normal).
La posicion «SERVICE» permite ajustar los pard-
metros de las distintas funciones.

El interruptor 2 permite activar o desactivar el
«bloqueo de acceso».

6.1.2 Estructura de la pantalla

lEIFIFI

-"='=|.'=|r’_“1
e 'F'F'HZOD

En cuanto se ha establecido el suministro de
corriente del convertidor, se comprueba si la
pantalla funciona correctamente durante dos
segundos y, al mismo tiempo, se activan todos
los indicadores de la pantalla.

[

Pos. Descripcién

Numero del menu

Indicacion del valor

Indicacion de la unidad

Simbolos estandar

vl ([FE (W (N

Indicacién del pictograma

6.1.3 Descripcion de los simbolos estandar

Simbolo Descripcion

Funcionamiento en el modo
«Regulacion de la velocidad».

Funcionamiento en el modo «Presién
constante» o «Regulacion PID».

Entrada IN2 activada (valor de
consigna externo).

Bloqueo de acceso.

Cuando aparece este simbolo, los
ajustes y los valores de medicion
actuales no pueden modificarse.
La informacion visualizada sélo se
puede leer.

BMS (Building Management System,
sistema de gestién de edificios)
PLR o LON estan activados.

La bomba esta en funcionamiento.

La bomba estd detenida.

AT | By

6.1.4 Indicaciones

Pagina de estado de la pantalla

De forma estandar se visualiza la pagina de esta-
do de la pantalla.

Se indica el valor de consigna actual.

Se indican también los ajustes basicos mediante
simbolos.

e

Ejemplo de pagina de estado
INDICACION: En todos los mentis, la pantalla
vuelve a mostrar la pagina de estado si no se

pulsa el botdn giratorio durante 30 segundos;
en este caso no se acepta ninguna modificacion.
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Elemento de navegacién

« Las distintas funciones del convertidor se activan
mediante la estructura de menus. Cada uno de los
menus y submenus tiene un ndmero asignado.

+ Girando el botdn giratorio se puede navegar por
el mismo nivel de un ment (p. ej., 4000 -> 5000).

+ Todos los elementos parpadeantes (valor, nime-
ro de mend, simbolo o pictograma) pueden
modificarse, es decir, se puede seleccionar un
valor nuevo, un nuevo nimero de ment o una
funcién nueva.

Simbolo Descripcion

Si se visualiza la flecha :

« Pulsando el botdn giratorio se
puede acceder a un submend
(p. €j., 4000 -> 4100).

Si se visualiza la flecha hacia atrds :

« Pulsando el botdn giratorio se
puede acceder a un menu superior
(p. €j., 4150 -> 4100).

6.1.5

Descripcidn de los mentis
Lista (fig. 11)
<1.0.0.0>

Posicion  Interruptor 1

Descripcion

OPERATION OFF En ambos casos se

puede ajustar el valor
de consigna.

SERVICE ON

+ Para ajustar el valor de consigna, gire el botén gira-
torio. La pantalla cambia al ment <1.0.0.0> y el valor
de consigna parpadea. Si se gira de nuevo el boton
giratorio, puede aumentarse o reducirse el valor.

+ Para confirmar el nuevo valor, pulse el botén
giratorio; la pantalla vuelve a mostrar la pagina
de estado.

<2.0.0.0>

Posicion  Interruptor 1 Descripcién

Los modos de fun-
cionamiento sélo se
pueden consultar.

OPERATION OFF

SERVICE ON Ajuste de los modos

de funcionamiento.

+ Los modos de funcionamiento son «regulacion
de la velocidad», «Presién constante» y
«Regulacion PID» .
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<3.0.0.0>

Descripcion

Posicién  Interruptor 1

OPERATION OFF .,
Regulacién ON/OFF

de la bomba.

SERVICE ON

<4.0.0.0>

Posicion

Descripcion

Interruptor 1

OPERATION OFF i
Sélo se puede leer el

menu «Informacién».

SERVICE ON

+ El menu «Information» indica los datos operati-
vos, los datos del equipo y los datos de medicién
(fig. 12).

<5.0.0.0>

Posicién  Interruptor 1 Descripcién

Sélo se puede leer el

OPERATION OFF , .
menu «Service» .

Se puede ajustar el

SERVICE ON , .
menu «Service».

+ El menu «Service» permite acceder al ajuste de
los parametros del convertidor.

<6.0.0.0>

Descripcion

Posicion  Interruptor 1

OPERATION OFF
Visualizacion de la

pégina de estado.

SERVICE ON

+ Si existen una o varias averias, se muestra la
pdgina de averias.
Aparece la letra «<E» seguida de tres cifras
(capitulo 11).

<7.0.0.0>

Posicion

Descripcion

Interruptor 1

OPERATION OFF Visualizacién del sim-

bolo de «Bloqueo de
ON acceso».

SERVICE

+ Sdlo se puede activar el «bloqueo de acceso» si
el interruptor 2 se encuentra en la posicion ON;

{ATENCION! iPeligro de que se produzcan
dafios materiales!
Un ajuste incorrecto puede afectar al funciona-
miento de la bombay, por consiguiente, causar
dafios en la bomba o la instalacién.

« Realice los ajustes en el modo «SERVICE» sélo
durante la puesta en marcha y confie este traba-
jo exclusivamente a especialistas competentes.

Espafiol
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Fig. 11

Navegacion en los menus basicos con funcionamiento normal
(Interruptor = OFF en posicién «OPERATION»)

&

Ajuste del punto éj
v O -
A

Tipo de regulacién

é Bomba ON/OFF é _T
ON @('.JFF

Informacion

SERVICE

Confirmacién
de fallos

Aparece cuando se ha
| roducido un fallo
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Fig. 12

Navegacién en el menti <4.0.0.0> «Informacién»

ERERrEx] ..
b ® Informacién
B Valores reales

[
i
i
i

26

Presig HeEar |[No se visualiza si «Regulacién de
0% 02 la velocidad» estd activado
Potencia =2

Datos de funcionamiento

-
3.

Horas de ok
servicio

Consumo EMlIH
Contador de

cortes de corriente

Condiciones reales

4258
123,
, g "
PR [ 12
42686 o
= lar
\ dzm8 S

. t

Estado real
del relé SSM

Estado real
del relé SBM

Véase el capitulo 11, menti <5.7.6.0>

Estandar: «Indicacién de disponibilidad»

Estado de entrada
ext.off

Datos del equipo

e
484 12345
\ a5 W
12345
dd.z0m W
12345

4458 W
: 1
I -
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Denominacion
Bomba

Version de software
interfaz de usuario

Version de software Sl
requlacion del motor
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Parametrizacion en los ments <2.0.0.0> y <5.0.0.0>

En el modo «SERVICE», se pueden modificar los pardmetros de los mends <2.0.0.0> y <5.0.0.0>.

Hay dos modos de ajuste:
+ Modo «Easy»: Modo rdpido para parametrizar los 3 modos de funcionamiento.
« Modo «Expert»: Modo para acceder a todos los parametros.

« Coloque el interruptor 1 en la posicién ON (fig. 4, pos. S).
+ El modo «SERVICE» estd activado. En la pagina de estado de la pantalla, el simbolo que

se muestra al lado parpadea (fig. 13).

H<—S
1

| SERVICE|

=t |
1WJ
12

Modo «Easy»

Bc-s =

o S

o
&

>

Modo Expert

Tipo de regulacién
Modo «Easy»

Ajuste del punto

v O -

&;

1666 E-.
1O

2808 ;é_)
e}

2868 é

UH®—

Tipo de regulacion
Modo Expert

Bomba

=t

s

oN ©0FF

I@é

46068
—_—|

3+

Informacion

fe]

5.0.0.4 é

SERVICE

&

+ Mantenga pulsado el botén giratorio durante 2 sequndos. Aparece el simbolo del modo «Easy» (fig. 13).
« Pulse el botén giratorio, para confirmar la seleccién. La pantalla salta al nimero de mend <2.0.0.0>.

El mend del «<Modo Easy» permite parametrizar rapidamente los 3 modos de funcionamiento (fig. 14).
+ «Regulacién de la velocidad»:
+ «Presidn constante»:

+ «Regulacién PID»

+ Una vez se hayan realizado los ajustes, coloque el interruptor 1 de nuevo en la posicion OFF (fig. 4, pos. S).

Modo «Expert»

+ Mantenga pulsado el botdn giratorio durante 2 segundos. Acceda al Modo Expert; aparece el simbolo

del modo «Expert» (fig. 13).
+ Pulse el botdn giratorio, para confirmar la seleccién. La pantalla salta al nimero de mend <2.0.0.0>.

En primer lugar, en el menu <2.0.0.0>, seleccione el modo de funcionamiento.
+ «Regulacion de la velocidad»
+ «Presidn constante»:

+ «Regulacion PID»

il

Y

A continuacién, el Modo Expert del ment <5.0.0.0> permite el acceso a todos los pardmetros del convertidor (fig. 15).
+ Una vez se hayan realizado los ajustes, coloque el interruptor 1 de nuevo en la posicién OFF (fig. 4, pos. S).
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2888 | ™ | Regulacién de la velocidad |

S48 >

!

Entrada del valor de consigna externo — IN2
desactivado — Seleccién OFF

23
X

S48 B>

Entrada del valor de consigna externo — IN2
activado - Seleccion ON

G428 !_<'> [Entrada del valor de consigna externo — IN2|

Seleccion del tipo de sefial
0-10V

<

k3
0-20mA ]

2888 |~ | Presién c

Con valor de consigna interno

aBE

5
CLEINS

Con valor de consigna externo

—— Sq@Es
. :

“aD

onstante |

5.5.4.8 &>

Entrada del sensor — IN1
Seleccion del transmisor de presion

6 bar o
] |
10 bar Bar
3 |
16 bar
3 |
25 bar Bar
1
5.3.2.8 Entrada del sensor — IN1

Seleccion del tipo de sefial
v

\ Con valor de consigna interno \

&
0-
3
4-20mA L]
o) Entrada del valor de consigna externo — IN2
5448 > —

desactivado — Seleccién OFF

=X

!

SHobar L

S48

Entrada del valor de consigna externo — IN2
activado — Seleccion ON

MENU
EASY

54,28 _<,> [Entrada del valor de consigna extemo — IN2
2

‘ Con valor de consigna externo ‘

Seleccion del tipo de sefial

0-10v i@

=X =L

¢
0-20mA i SHsbar, @

za88 [ | ReEGuLACIONPID |

5.3.28

WILO SE 09/2016

Entrada del sensor — IN1
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6.1.6

6.2

Bloqueo de acceso
Para bloquear los ajustes de la bomba puede uti-
lizarse la funcién «Bloqueo de acceso».

Para efectuar la activacion o la desactivacion,
siga los pasos que se indican a continuacion:
Coloque el interruptor 2 en la posicién ON (fig. 4,
pos. S). Aparece el menti <7.0.0.0>.

Gire el botoén giratorio para activar o desactivar
el bloqueo. El estado actual del bloqueo se indica
mediante los simbolos siguientes:

Bloqueo activado: Los pardmetros
estan bloqueados, sélo se puede
acceder a los menus en el modo de
visualizacion.

Bloqueo desactivado: Pueden modi-
ficarse los parametros, se puede
acceder a los menus para realizar
modificaciones.

Coloque el interruptor 2 en la posicién OFF (fig. 4,
pos. S). Aparece de nuevo la pagina de estado.

Ajustes

INDICACION:Si se suministra la bomba sola, es
decir, no integrada en uno de nuestros sistemas,
la configuracion en el momento de la entrega es
en el modo «Regulaciéon de la velocidad».

Modo de funcionamiento «Regulacion de la
velocidad» (fig. 1, 2)

El punto de trabajo se ajusta manualmente o
mediante el control externo de la frecuencia.
Para la puesta en marcha, recomendamos fijar la
velocidad del motor al 2400 rpm.

Modo de funcionamiento «Presién constante»
(fig. 6, 7, 8)

Regulacion mediante un transmisor de presion y
ajuste de un valor de consigna (interno o externo).
Si se afiade un transmisor de presién (con dep6-
sito; kit de transmisor de presion suministrado
como accesorio), se puede regular la presion de
la bomba.

El sensor debe tener una precision de <1 %y
debe utilizarse entre el 30 % y el 100 % de su
rango de medicion; el depdsito tiene un volumen
usado de 8 litros como minimo.

Al poner en marcha la instalacion, recomendamos
ajustar la presion al 60 % de la presion maxima.

Modo de funcionamiento «Regulacién PID».
Regulacién PID mediante un sensor (temperatu-
ra, caudal, ...) y ajuste de un valor de consigna
(interno o externo).

Lavado de preparacién

iADVERTENCIA!;Riesgos para la salud!
Nuestras bombas son probadas en fabrica con
agua, por ello, es posible que todavia se halle
agua en el interior. Por motivos de higiene, se
recomienda lavar la bomba antes de utilizarla
en una red de agua potable.
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6.3

6.4

Llenado — Purga

{ATENCION! iRiesgo de que se produzcan daiios
en el producto!

La bomba nunca debe marchar en seco, ni
siquiera por poco tiempo.

Bomba en funcionamiento de alimentacion (fig. 2).
Cierre la valvula de cierre del lado de impulsién
(pos. 3).

Abra el tornillo de llenado/escape de aire (pos. 5).
Abra poco a poco la valvula que se hallaen la
tuberia de entrada de la bomba (pos. 2) y efectle
el llenado completo de la bomba.

No cierre el tornillo de llenado/escape de aire
hasta que deje de salir agua y no se vean mas
burbujas de aire.

iADVERTENCIA! jPeligro de quemaduras!

Si el fluido es agua caliente, puede salir un cho-
rro de agua del orificio de purga.

Tome todas las medidas necesarias para prote-
ger a las personas y el motor/convertidor de
frecuencia.

Bomba en funcionamiento de aspiracion (fig. 1, 4)
Existen dos posibles casos:

1° caso (fig. 4.1)

Cierre la valvula de cierre del lado de impulsion
(fig. 1, pos. 3), abra la vélvula de cierre del lado
de aspiracién (fig. 1, pos. 2).

Desenrosque el tornillo de llenado/escape de aire
(fig. 1, pos. 5), que se encuentra en la carcasa de
la bomba.

Mediante un embudo introducido en el orificio de
purga, llene poco a poco la bombay la tuberia de
aspiracion completamente.

El llenado finaliza cuando sale agua y no se
encuentra aire dentro de la bomba.

Atornille de nuevo el tornillo de llenado/escape

de aire.

2° caso (fig. 4.2)

Puede simplificarse el llenado instalando en la
tuberia de aspiracion de la bomba un tubo ver-
tical de @ %2» (fig. 5, pos. 12) equipado con una
llave de cierre y un embudo.

Cierre la valvula de cierre del lado de impulsién
(fig. 1, pos. 3), abra la vélvula de cierre del lado
de aspiracion (fig. 1, pos. 2).

Abra la llave de cierre (fig. 4, pos. 12) y el tornillo
de llenado/escape de aire (fig. 1, pos. 5).

Llene la bomba y la tuberia de aspiracion com-
pletamente, hasta que salga de la apertura de
llenado agua sin burbujas.

Cierre la llave de cierre (fig. 4, pos. 12) (puede perma-
necer en el tubo), retire el tubo y atornille de nuevo el
tornillo de llenado/escape de aire (fig. 1, pos. 5).

Conexion

iADVERTENCIA! jPeligro de quemaduras!En
funcién de la temperatura del fluido y de los
ciclos de funcionamiento de la bomba, la tem-
peratura de la superficie (bomba, motor) puede
llegar a superar los 68 °C.

En caso necesario, instale los dispositivos de
proteccidn necesarios.

JATENCION! jPeligro de que se produzcan
dafios materiales!

Con un caudal cero (vélvula de cierre del lado
de impulsién cerrada), la bomba no puede fun-
cionar durante mas de 10 minutos con agua
fria (T < 40 °C); con agua caliente (T > 60 °C) no
puede funcionar durante mas de 5 minutos.
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Recomendamos mantener una potencia de
impulsiéon minima de aproximadamente el 10 %
de la potencia de impulsién nominal de la bomba
a fin de evitar que se formen inclusiones de gas
en la parte superior de la bomba.

Abra la valvula de cierre del lado de impulsion y
arranque la bomba.

Compruebe la estabilidad de la presion en el lado de
impulsién con un manémetro. Si la presion fluctua,
purgue el aire o llene el sistema de aire de nuevo.
Asegurese de que la intensidad absorbida no
sobrepase el valor indicado en la Placa de carac-
teristicas de la bomba.

Mantenimiento

iPELIGRO! jPeligro de muerte!
iDesconecte la tension de la bomba antes de
manipularla!

Durante el funcionamiento no se requiere ninglin
tipo de mantenimiento especial.

Los cojinetes estan engrasados para toda su vida
util y, por consiguiente, no deben lubricarse.
Mantenga la bombay el convertidor de frecuen-
cia del motor siempre limpios.

+ Siel lugar de emplazamiento estd protegido

contra las heladas, la bomba no debe vaciarse
aunque esté fuera de servicio durante un largo
periodo de tiempo.

Para evitar que el eje y el dispositivo hidraulico se
bloqueen, durante los periodos en los que existe
riesgo de heladas, la bomba debe vaciarse. Para
ello, desenrosque el tornillo de vaciado (pos. 6)

y el tornillo de llenado/escape de aire (pos. 5).
Atornille de nuevo ambos tornillos sin apretarlos.

Intervalos de reposicion

INDICACION:los datos referidos al respecto sélo
pueden ser considerados como valores recomen-
dables, ya que la frecuencia de las reposiciones
depende de las condiciones de funcionamiento
del grupo, que son en concreto:

Temperatura, presion y calidad del fluido para el
cierre mecanico.

+ Presion y temperatura ambiente para el motory

otros componentes.

« Frecuencia de puesta en marcha: funcionamiento

intermitente o continuo.

Pieza o componente de desgaste Cierre mecanico bg:..jli)ge;ﬁ gfoltaor Convertidor dglorl:lic?taor
o de10000ha | de12000ha =15000h | 25000h
Vida util 20000 h 50000 h Temp. ambiente max.| Temp. ambiente méx.
40 °C 40 °C
Funcionamiento continuo de 1a2anos de 1,5 a 5 afios de 1 a3 anos 3 afios
Intervalo de P -
reposicion | 15 horas de funcionamiento de 2 a &4 afios de 3 a 10 afios - 6 afios
al dia 9 meses al afo

8. Averias, causas y solucion

A Confie la reparacién de las averias exclusivamen-
te al personal cualificado. Respete las indicacio-

nes de seguridad.

Relé

La unidad de regulacidn esta equipada con dos

Relé SSM:

Relé «Indicacion de averia»
Si se ha detectado una serie de fallos del mismo
tipo (del 1 al 6, en funcion de la gravedad), la
bomba se detiene y este relé se activa (hasta que
se realiza una intervencién manual).

SEM

G

SEM

relés de salida con contactos libres de tension
para el mando central. Ejemplo: caja de bornes,
vigilancia de la bomba....

Relé SBM:
Este relé puede ajustarse a 3 modos de funciona-
miento en el menu «Service» <5.7.6.0>.

Modo: 1 (ajuste estandar)

Relé «Indicacién de disponibilidad» (funcién
estdndar para este tipo de bomba).

El relé esta activado si la bomba funciona o
puede funcionar.

El relé se desactiva la primera vez que se produz-
ca una averia o en caso de fallo de red (la bomba
se detiene).

Se transfiere informacion a una caja de bornes
acerca de la disponibilidad (también temporal) de
una bomba.

Modo: 2

Relé «Indicacion de funcionamiento».
El relé esta activado si la bomba funciona.

Modo: 3
Relé «Indicacion de activacion»
El relé esta activado si la bomba estd bajo tension.

Ejemplo: 6 averias de duracidn distinta dentro de
24 horas seguidas.

Estado del relé SBM en «Indicacién de disponibilidad.

Averias 1

O 1

2 3 4

Relé
activado A

SBM

Relé en
reposo

Relé A
activado

SSM

Relé en
reposo

\

\

[ SRy SR U S

24 horas sequidas
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8.1 Tabla de las averias

Todas las averias siguientes tienen los siguientes efectos:
+ Elrelé SBM pasa al estado de reposo (si esta ajustado al modo «Indicacién de disponibilidad»).
+ Se activa el relé SSM (indicacién de fallo) cuando se alcanza la cantidad méxima de fallos de un mismo tipo en 24 horas.
« Se enciende un LED rojo.

Espafiol

T B ;:fgpd% , Nimero Tiempo
g eaceion tenerse en Tiempo de espera - ix. de Averias - de espera
de antes de la hasta la reconexion > : Solucién
> S cuenta la L averias Posibles causas antes del
averfa indicacion ot automatica o .
1 b en rese
dz o averz indicacion
La bomba estd sobrecargada, El/medio impulsado tiene una densidad
jata- estropeada. y/o viscosidad demasiado elevada.
001 | 60s | Mmediata 60's 6 P - — — 3005
mente Cuerpos extrafios obstruyen la | Desmonte la bomba, limpiela y susti-
bomba. tuya los componentes estropeados.
: . L. - Compruebe la tension en los bornes
(i%g; ~5s 300s Inmed|atar:j1er|1te. una 6 gzllacg%r:/iel?t?deorr] glestrI(TclLrl](lesr;cE(i)a del convertidor de frecuencia. 0s
Vezreparadafa averia " |+Averiasilared <330V
. . . Compruebe la tension en los bornes
(Eggg) “5s 300's Inmedlatar;le?te. una 6 zolbretenspg endelfsummlst.ro del convertidor de frecuencia. 0s
vez reparada la averia el convertidor de frecuencia. | |\ o i3 red < 480 V
Inmediatamente, una Falta una fase de la alimenta- . S
E006 ~5s 300s . 6 S Compruebe la alimentacién eléctrica. 0s
vez reparada la averia cién eléctrica.
. . ; ili- i i . .
Inmediata-| Inmediata- | Inmediatamente, una . El convertidor funciona como || 5 homba marcha hacia atras; com-
E007 " t dal .| mita- | generador. Mensaje de aviso sin be la est idad de Ia clapet 0s
mente mente vez reparada la averia do | desconectar la bomba. pruebe la estanqueidad de la clapeta.
d Desmonte la bomba, limpielay sus-
Inmediata- L . tituya los componentes estropeados.
EO10 ~5s mente No hay reconexién 1 La bomba esta bloqueada. Posible averia mecanica del motor 60 s
(cojinete).
Llene de nue)vo la bomba (véase el
Inmediata- La bomba no funciona o mar- | Capitulo 8.3).
E011 15s mente 60s 6 | chaen seco. Compruebe la estanqueidad de la 300
vélvula de pie.
El'motor se calienta demasiado.| | impie |as aletas refrigeradoras del
iata- motor.
£020| ~5s | 'mediata 300's 6 : oto _ 300's
mente La temperatura ambiente es El motor puede resistir una tempera-
superior a + 40 °C. tura ambiente maxima de +40 °C.
inmediata | Inmediata- Desmonte el motor/convertidor de
E023 60 s 6 El motor tiene un cortocircuito. | frecuencia de la bomba y examinelos 60 s
mente mente !
o sustituyalos.
Inmediata-| Inmediata- L. Compruebe la conexién entre el
E025 No hay reconexién 1 Falta una fase del motor. P - 60s
mente mente motor y el convertidor.
Inmediata- El regulador de temperatura Desmonte el motor/convertidor de
E026 ~5s mente 300s 6 esta estropeado o tiene una frecuencia de la bomba y examinelos 300s
conexidn incorrecta. o sustituyalos.
Limpie las aletas refrigeradoras pos-
El convertidor de frecuencia se | teriores, las que se encuentran debajo
E030 Inmediata- calienta demasiado. del convertidor de frecuenciay la
~5s 300 s 6 bi del ilad 300 s
E031 mente cubierta del ventilador.
La temperatura ambiente es El convertidor puede resistir una tem-
superior a + 40 °C. peratura ambiente maxima de 40 °C.
£042 “5s Inmediata- No hay reconexién 1 El c?ble del sensor (420 mA) Compruebe la alimentacidn eléctrica 60's
mente estd desconectado. y el cableado del sensor.
ili- . .
Inmediata- | Inmediatamente, una . La comunicacién BMS estd L
EO50 60 s .| mita- - Compruebe la conexion. 300s
mente vez reparada la averia do averiada.
Inmediata-| Inmediata- L. La comunicacién intern i | Pdn ncon n el servici
£070 ediata ediata No hay reconexién 1 a comunicacio terna estd 6ngase en co tacto con el servicio 60's
mente mente averiada. técnico.
£071 Inmediata-| Inmediata- No hay reconexion 1 Averia de EEPROM. Pf)ngase en contacto con el servicio 60's
mente mente técnico.
E072 | Inmediata-| Inmediata- L Problema interno del Pdéngase en contacto con el servicio
No hay reconexion 1 . P 60s
E073 mente mente convertidor. técnico.
Inmediata- | Inmediata- L El relé de la limitacién de la corriente| Péngase en contacto con el servicio
EO075 No hay reconexion 1 . . PR 60s
mente mente de arranque esta averiado. técnico.
Inmediata-| Inmediata- . Fallo en la alimentacion Pon ncon n el servici
£076 ediata ediata No hay reconexién 1 allo en la alimentacié 6ngase en co tacto con el servicio 60's
mente mente del sensor. técnico.
| ata 1 P - PG | —
£077 nmediata nmediata No hay reconexién 1 Fallo de 24 V 6ngase en contacto con el servicio 60's
mente mente técnico.
Inmediata- | Inmediata- L ) . Péngase en contacto con el servicio Potencia
E099 : : No hay reconexion 1 Tipo de bomba no conocido. ong vict '
mente mente técnico. off/on
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Ejemplo de pagina
de fallo.

8.2

Confirmacion de las averias

{ATENCION! iPeligro de que se produzcan
dafios materiales!

No confirme el fallo hasta que haya soluciona-
do la causa.

Confie la reparacion de las averias exclusiva-
mente a técnicos especializados.

En caso de duda, consulte al fabricante.

Si se produce un fallo, se visualizara la pagina de
fallo en lugar de la pagina de estado.

Para confirmar un fallo, proceda de la siguiente
forma.

Pulse el botén giratorio.
En la pantalla aparece:
El nimero del menu <6.0.0.0> .

La cantidad de fallos y la cantidad maxima de
fallos de este tipo que pueden producirse dentro
de 24 horas (ejemplo: 1/6).

Ejemplo de pdgina
de estado.

El tiempo restante en segundos hasta la reinicia-
lizacién automatica del fallo.

Espere el tiempo necesario hasta que se produz-
ca la reinicializacién automatica.

Se activa un circuito de tiempo interno del siste-
ma. Se indica el tiempo restante (en segundos)
hasta la confirmacion automatica del fallo.

Una vez se haya alcanzado la cantidad maxima
de fallos y haya finalizado el tltimo circuito de
tiempo, pulse el botén giratorio para confirmar
el fallo.

El sistema vuelve a mostrar la pagina de estado.

INDICACION: si se ha programado que transcurra
un intervalo de tiempo determinado antes de
tomar en consideracion el fallo una vez se ha
indicado (ejemplo: 300 s), el fallo debe confir-
marse manualmente.

El circuito de tiempo para la reinicializacién auto-
matica no estd activado y se muestra « - - - ».
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8.3 Otros fallos

Otros fallos propios de la bomba que la unidad de
regulacién no puede detectar.

La bomba esta en marcha
pero no impulsa ninguin
fluido.

La bomba no funciona con la velocidad
suficiente.

Compruebe si el ajuste del valor de consigna es el
correcto (los valores de consigna coinciden).

Cuerpos extrafios obstruyen los compo-
nentes internos.

Desmonte y limpie la bomba.

La tuberia de aspiracion estd obstruida.

Limpie toda la tuberia.

Entra aire en la tuberia de aspiracion.

Compruebe la estanqueidad a lo largo de toda la
tuberia hasta la bomba y selle las juntas.

La presion de aspiracion es demasiado
baja y se producen ruidos de cavitacion.

Pérdidas excesivas durante la aspiracion o altura de aspi-
racion excesiva (compruebe la Altura Neta Positiva en la
Aspiracion de la bomba instalada y de toda la instalacién).

La bomba vibra.

La fijacion al zécalo es insuficiente.

Compruebe los tornillos y los bulones de la fijacion
Yy, en caso necesario, apriételos.

Cuerpos extrafios obstruyen la bomba.

Desmonte y limpie la bomba.

La bomba gira con dificultad.

Asegurese de que la bomba no presta una resisten-
cia anémala al giro.

La bomba no produce
presion suficiente.

La velocidad del motor es insuficiente.

Compruebe que se ha ajustado el valor de consigna
correcto.

El motor esta averiado.

Sustituya el motor.

La bomba se ha llenado de forma incor-
recta.

Abra el orificio de purga y purgue la bomba hasta
que no salga ninguna burbuja de aire.

El tapdon de purga no esta enroscado
correctamente.

Compruébelo y enrésquelo de forma correcta.

El caudal es irregular

No se cumple la altura de aspiracién (Ha).

Consulte las condiciones y las recomendaciones de
montaje especificadas en estas Instrucciones de
instalacion y funcionamiento.

La tuberia de aspiracion tiene un didme-
tro menor que el de la bomba.

La tuberia de aspiracion debe tener el mismo dia-
metro que la apertura de aspiracién de la bomba.

El filtro de aspiracion y la tuberia de aspi-
racion estan parcialmente obstruidos.

Desmontelos y limpielos.

En el modo ,,Presién constante*, el sen-
sor de presion no estd ajustado correc-
tamente.

Monte un sensor con los porcentajes de presion y
precision reglamentarios, véase el <Capitulo 4.4>.

En el modo de funciona-
miento ,,Presion constan-
te“, la bomba no se detiene
cuando el caudal es cero.

La valvula antirretorno no es estanca.

Limpiela o cambiela.

La valvula antirretorno no esta dimensi-
onada correctamente.

Cambiela por una valvula antirretorno con las
dimensiones correctas, véase el <Capitulo 4.4>.

La capacidad del depdsito a presion es
insuficiente para la instalacion.

Cambielo o monte otro depdsito.

A

personas.

iPELIGRO!;Peligro de lesiones!
El fluido es téxico, caustico o peligroso para las

» Informe inmediatamente a su distribuidor.

+ Limpie la bomba de modo que no exista ningin
peligro para el mecanico.

9. Repuestos

A

El pedido de repuestos se realiza a través del dis-
tribuidor regional y/o el servicio técnico de Wilo.
Para evitar consultas y errores en los pedidos

WILO SE 09/2016

es preciso especificar en cada pedido todos los
datos que figuran en la placa de caracteristicas.

{ATENCION! jPeligro de que se produzcan
dafios materiales!

Sélo se puede garantizar que la bomba funcio-
ne correctamente si se utilizan los repuestos
originales.

« Utilice tinicamente repuestos originales.

Reservado el derecho a realizar modificaciones
técnicas.

Espafiol
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EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklaren wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes de la série

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive
Machines.)

MHIE

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemass Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant I'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE a partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
Compabilité électromagnétique 2014/30/UE a partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 fiir Ausfihrungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - K&figlaufer -
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geanderte

This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-
phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 "

suivant les exigences d'éco-conception du réglement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique a induction a cage d'écureuil,
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant a 50Hz, amendé par le réglement 4/2014”

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1 EN 60034-1 EN 61800-5-1 EN 61800-3+A1:2012
EN 60204-1

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Divis.ion Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Multistage

Person authorized to compile the technical file is :
P . ; ; . WILO SALMSON FRANCE SAS
Personne autorisée a constituer le dossier technique est : 80 Bd de I'Industrie - CS 90527

Digital unterschrieben F-53005 Laval Cedex
von

Dortmund, o
_ holger.herchenhein@wilo
. Ll wilo

Datum: 2016.03.09
H. HERCHENHEIN 08:04:21 +01'00' WILO SE
Senior Vice President - Group Quality NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund - Germany

N°2117800.02 (CE-A-S n°4103172)

Original-erkldrung / Original declaration / Déclaration originale

F_GQ 013-16




(BG) - 6barapckmn e3mk
AEKJIAPALUSA 3A CBOTETCTBME EO

WILO SE pgeknapupart, 4ye NpoAyKTUTE MOCOYEeHM B HacTosiwaTta Aeknapaums
CbOTBETCTBAT Ha pasnopenbuTe Ha crneaHUTE eBPONencku ANPEKTUBU U
npuenvTe ru HauMoHa aHW 3aKoHOAATeNCcTBa:

MawwuHn 2006/42/EO ; EnekTpoMarHutHa cbBMecTtumocT 2004/108/EO ;
MpoaykTn, cBbp3aHu C eHepronoTpebneHnetro 2009/125/E0

KaKTO U Ha XapMOHU3UpaHUTe eBpOI‘IeVICKM CTaHOapTn, ynoMeHaTu Ha
npeavuwHaTa CTpaHumua.

(CS) - Cestina
ES PROHLASENi O SHODE
WILO SE prohlasuje, Ze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji

ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
predpistim, které je prejimaji:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilita 2004/108/ES ;
Vyrobk{ spojenych se spotiebou energie 2009/125/ES

a rovnéz spliuji poZzadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erkleerer, at produkterne, som beskrives i denne erklaering, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fglgende europaeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europzeiske
standarder, der er anfgrt pa forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK

WILO SE dnAwvel 0TI Ta NpoiovTa nou opifovTal oTnv napoloa eupwnaikd

dnAwon gival cUPPva Pe TIG IaTAEEIC TWV NApakaTw odnyIwV Kal TIg
€BVIKEG VOLOBETIEG OTIG OMNoieg £Xel HETAPEPDE:

MnxavnuaTta 2006/42/EK ; HAekTpopayvnTikng oupBaToTnTag 2004/108/EK ;
Suvdedpeva Pe TNV evépyela npoiovra 2009/125/EK

Kal eniong We Ta €ENG EvapuoVvIoPEVa EUPpWNAIKA NPOTUNA NOU avagEpovTal
oTnV nponyoupevn oeAida.

(ES) - Espaiiol
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracion estan

conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskdlas alljargnevate Euroopa direktiivide sdtetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid ile on vétnud:

Masinad 2006/42/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2004/108/EU ;
Energiamdjuga toodete 2009/125/EU

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiljel &ra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, etta tassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Koneet 2006/42/EY ; Sahkdmagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Lisdksi ne ovat seuraavien edelliselld sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

(GA) - Gaeilge
EC DEARBHU COMHLIONTA

WILO SE ndearbhaionn an cur sios ar na tairgi ata i rditeas seo, siad i
gcomhréir leis na foralacha até sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlithe naisitnta is infheidhme orthu:

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriinacht Leictreamaighnéadach 2004/108/EC
; Fuinneamh a bhaineann le tairgi 2009/125/EC

Agus siad i gcomhréir le fordlacha na caighdedin chomhchuibhithe na hEorpa
da dtagraitear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljede¢im prihvacenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrosnje energije 2009/125/EZ

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel6ségi nyilatkozatban megjeldlt
termékek megfelelnek a kdvetkezd eurdpai irdnyelvek elGirdsainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe atiltetett rendelkezéseinek:

Gépek 2006/42/EK ; Elektromagneses 6sszeférhetéségre 2004/108/EK ;
Energidval kapcsolatos termékek 2009/125/EK

valamint az el6z6 oldalon szerepl3, harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

(IS) - Islenska
EB LEYFISYFIRLYSING

WILO SE lysir pvi yfir ad vérurnar sem um getur i pessari yfirlysingu eru i
samraemi vid eftirfarandi tilskipunum ESB og landslégum hafa sampykkt:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhaefni-tilskipun 2004/108/EB ;
Tilskipun vardandi vorur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

og samhaefda evrépska stadla sem nefnd eru i fyrri sidu.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2004/108/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy,
Europos direktyvy ir jas perkelianciy nacionaliniy jstatymy nuostatus:

Masinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU

WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti $aja deklaracija, atbilst seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu likumiem,
kuros tie ir ietverti:

Masinas 2006/42/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2004/108/EK ;
Enerdiju saistitiem raZzojumiem 2009/125/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriekSéja lappuseé.
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(MT) - Malti
DIKJARAZZJIONI KE TA’ KONFORMITA

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma
konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2004/108/KE ;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.

(NL) - Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erklzerer at produktene nevnt i denne erklaeringen er i samsvar
med foglgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

og harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.

(PL) - Polski
DEKLARACIA ZGODNOSCI WE

WILO SE o$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sg
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2004/108/WE ;
Produktow zwigzanych z energig 2009/125/WE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARAGCAO CE DE CONFORMIDADE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo

obedecem as disposicdes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Romana
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
WILO SE declara ca produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu

dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Masini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagneticd 2004/108/CE ;
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta.

(RU) - pyccknii s13bIk
Aeknapauusa o cooTrBeTcTBUM EBpONEeCcCKUMM HOpMaM

WILO SE 3asiBnsieT, 4TO NPOAYKTbl, NepeyncrnieHHble B JaHHOW Aeknapaunm
0 COOTBETCTBUW, OTBEYalOT CNeAyloLWmnM eBponeiiCkuM ANpeKTuBam 1
HauMOHaNbHbIM NpeAnucaHnaM:

OupektnBa EC no mawmnHHOMY obopyaoBaHuio 2006/42/EC ; AupekTtusa EC
Mo 3N1eKTpoMarHuTHoNM coemectumocTn 2004/108/EC ; AupekTuBa 0
npoayKumm, cBasaHHoM ¢ aHepronoTpebneHnem 2009/125/EC

W rapMOHWU3MPOBaHHbLIM €BPOMNENCKUM CTaHAapTaM, YNOMSAHYTbIM Ha
npeablayLiein cTtpaHuue.

(SK) - Slovencina
ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cestne prehlasuje, Ze vyrobky ktoré st predmetom tejto
deklarécie, su v sulade s poziadavkami nasledujucich eurépskych direktiv a
odpovedajlcich narodnych legislativnych predpisov:

Strojovych zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickli Kompatibilitu
2004/108/ES ; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajlcej strane.

(SL) - Slovenscina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolodili

naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdruzljivostjo 2004/108/ES ;
Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejsnji strani.

(SV) - Svenska
EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg
Overensstammer med bestammelserna i féljande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som infér dem:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Det dverensstammer aven med fdljande harmoniserade europeiska
standarder som ndmnts pa den féregaende sidan.

(TR) - Tiirkge
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen trinlerin asadidaki Avrupa yonetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Makine Yonetmeligi 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi
2004/108/AT ; Eko Tasarim Yonetmeligi 2009/125/AT

ve dnceki sayfada belirtilen uyumlastiriimis Avrupa standartlarina.
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Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T+43507507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku
T+994125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 00O
220035 Minsk
T+37517 2535363
wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil

ZIP Code: 13.213-105

T+55112923 (WILO)
9456

wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+14032769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo
T+358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.A.S.

78390 Bois d‘Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE142W)J

T+44 1283523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T+212(0)5226609
24/28
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava
T+421233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjé
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd.
Sanchong Dist., New Taipei
City 24159
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic. AS,.
34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T+380442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T+18669456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84838109975
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

WILO SE
NortkirchenstraRe 100
D-44263 Dortmund

Germany

T +49(0)231 4102-0
F+49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com






