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Deutsch

1 Allgemeines

1.1 Uber dieses Dokument
Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie ist jeder-
zeit in Produktndhe bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist
Voraussetzung fiir den bestimmungsgemaRen Gebrauch und die richtige Bedie-
nung des Produktes.
Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausfiihrung des Produktes
und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Normen bei
Drucklegung.
Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist als Ergdnzung zur Einbau- und
Betriebsanleitung Nassldufer-Umwaélzpumpe Type
TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z zu betrachten.

2 Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthélt grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung und
Betrieb zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Mon-
tage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustdndigen Betreiber zu
lesen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgefiihrten allge-
meinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden
Hauptpunkten eingefligten, speziellen Sicherheitshinweise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Symbole:
Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung

HINWEIS: ...

o> P>

Signalworter:

GEFAHR!

Akut gefahrliche Situation.

Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

WARNUNG!

Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen erleiden. 'Warnung' beinhaltet,
dass (schwere) Personenschiden wahrscheinlich sind, wenn der Hinweis
missachtet wird.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Protect-Modul C 3
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2.2

VORSICHT!
Es besteht die Gefahr, die Pumpe/Anlage zu beschidigen. 'Vorsicht' bezieht
sich auf magliche Produktschidden durch Missachten des Hinweises.

HINWEIS:
Ein niitzlicher Hinweis zur Handhabung des Produktes. Er macht auch auf mog-
liche Schwierigkeiten aufmerksam.

Sicherheitshinweise fiir Inspektions- und Montagearbeiten
Bei allen Arbeiten an Modul und Pumpe/Anlage sind die Sicherheitshinweise
der Betriebsanleitung der Pumpe zu beachten.

WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

Gefdhrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen.

Arbeiten an der Pumpe/Anlage diirfen nur bei mechanischem Stillstand, in
spannungslosem Zustand und mit geeigneten Werkzeugen ausgefiihrt wer-
den.

Transport und Zwischenlagerung

Bei Erhalt Produkt sofort auf Transportschaden tiberpriifen. Bei Feststellung von
Transportschdden sind die notwendigen Schritte innerhalb der entsprechenden
Fristen beim Spediteur einzuleiten.

VORSICHT! Beschadigungsgefahr fiir das Modul!

Gefahr der Beschadigung durch unsachgemiBe Handhabung bei Transport
und Lagerung.

Das Protect-Modul C ist bei Transport und Zwischenlagerung gegen Feuch-
tigkeit, Frost und mechanische Beschddigung zu schiitzen.

Es darf keinen Temperaturen auBerhalb des Bereiches von - 10 °C bis + 70 °C
ausgesetzt werden.

Verwendungszweck

Die Umwalzpumpen der TOP-Baureihe sind in ihrer Grundausstattung mit
einem Standard-Klemmenkasten ausgeriistet. Mit dem Protect-Modul C steht
ein nachriistbares Steckmodul fiir die Pumpe zur Verfiigung (siehe Titelbild).
Das Protect-Modul C erméglicht zusétzlich zu den Pumpenfunktionen weitere
Meldungen und die Ausfiihrung von Steuerungsaufgaben.

Mit dem Einsatz des Protect-Moduls C entfallen externe Schiitze und weitere
Schaltgerite mit dem entsprechenden Installationsaufwand.

WILO SE 11/2013



5 Angaben iiber das Erzeugnis

5.1 Typenschliissel

Beispiel: Wilo-Protect-Modul C Typ 22 EM

Protect-Modul Baureihenbezeichnung

C Comfort

Typ 22 Typenbezeichnung: 22 oder 32-52
EM Fir Netzanschluss:

EM = 1~230V, 50 Hz (Wechselstrommotor)
DM = 3~400 V, 50 Hz (Drehstrommotor)

5.2 Technische Daten

Technische Daten

Anschlussspannung

Typ 22 EM 1~230V, £10 %, 50 Hz
Typ 32-52 EM 1~230V, £10 %, 50 Hz
Typ 22 DM 3~400V, £10 %, 50 Hz
Typ 32-52 DM 3~400V, 10 %, 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Klemmenquerschnitt aller max. 2,5 mm?*
Klemmen

Temperaturbereich des -20 °C bis +110 °C

Foérdermediums

Max. Umgebungstemperatur +40 °C
Schutzart der Pumpe IP 44
Kabelverschraubungen 4xPG9
Elektromagnetische

Vertrdglichkeit:

Storaussendung EN 61000-6-3
Storfestigkeit EN 61000-6-2

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Protect-Modul C
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5.3

6.1

6.2

6.2.1

.

.

6.2.2

.

.

Lieferumfang

Protect-Modul C

Steckerleiste Steuer- und Meldeklemmen

Steckerleiste Netzanschlussklemmen und Anschlussklemmen WSK/SSM mit
Verbindungslitzen

Befestigungsschrauben (& Stiick)

Einbau- und Betriebsanleitung

Beschreibung und Funktion

Beschreibung des Protect-Moduls C

Die im Klemmenkasten der Pumpe untergebrachten Funktionen (Netzan-
schluss, Wicklungsschutzkontakt WSK oder potentialfreie Sammelstérmel-
dung) werden mit der Montage des Protect-Moduls C auf dieses iibertragen.
Falls vorhanden bleiben die Storquittiertaste und die Drehrichtungskontroll-
leuchte sowie die manuelle Drehzahlumschaltung des Standard-Klemmenkas-
tens bei montiertem Protect-Modul C weiterhin in Funktion.

Das Protect-Modul C wird auf dem Standard-Klemmenkasten der Pumpe an
Stelle des Klemmenkastendeckels montiert.

Funktionen und Bedienung des Protect-Moduls C

Leuchtmeldungen

Auf dem Anzeigefeld sind drei Leuchtmeldungen vorhanden:
Betriebsmeldeleuchte (Bild 1, Pos. 1)

WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

Auch wenn die Betriebsmeldeleuchte aus ist, kann Spannung am Protect-
Modul anliegen.

Stérmeldeleuchte ,Stillstand* (Bild 1, Pos. 2)

Stérmeldeleuchte ,,Ubertemperatur Wicklung® (Bild 1, Pos. 3)

Storquittiertasten

Stérquittiertaste an der Pumpe (Bilder 3b, 3d, Pos. 4)

Wenn vorhanden wird mit dieser Taste das Ansprechen des integrierten Motor-

vollschutzes zurilickgesetzt. Diese Storquittierung erfolgt vor der Stérquittie-

rung am Protect-Modul C.

Stérquittiertaste am Protect-Modul C (Bild 1, Pos. 4)

« Durch kurzes Driicken (< 1s) dieser Taste wird eine am Protect-Modul C ange-
zeigte Storung zuriickgesetzt.

« Durch langes (> 1s) Driicken dieser Taste wird im Doppelpumpenbetrieb mit
integriertem Doppelpumpenmanagement ein Pumpentausch ausgel&st.

WILO SE 11/2013
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6.2.3 Fehler, Leuchtmeldungen, Meldekontakte

+ Einzelpumpe

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen méglichen Fehlern
und der Reaktion der Leuchtmeldungen und Meldekontakte:

Betriebsmeldeleuchte aus - Keine Versorgungsspannung.
griin » Steuereingang ,Ext. Off“ gedffnet.
+ Storung liegt an und wurde noch nicht quit-
tiert.
blinkt « DP-Kommunikationsfehler (nur bei Doppel-
pumpe)
Stormeldeleuchte aus » Es liegt kein Motorstillstand vor.
,Stillstand” rot ein + Motorstillstand wurde erkannt.
» Mechanische Blockierung der Pumpe
+ Wicklungsfehler
blinkt + Motorstillstand wurde quittiert, die Pumpe
befindet sich in der Kontrollschleife 2.
Stormeldeleuchte aus « Es liegt keine Ubertemperatur vor.
,Ubertemperatur ein - Ubertemperatur wurde erkannt.
Wicklung“ rot « Uberlastung der Pumpe
+ Wicklungsfehler
+ Kombination Mediumtemperatur — Umge-
bungstemperatur unzuldssig
blinkt - Ubertemperatur wurde quittiert, die Pumpe
befindet sich in der Kontrollschleife 2.
Betriebsmeldekontakt offen + Keine Versorgungsspannung.

.

Steuereingang ,Ext. Off“ ge6ffnet.
Storung liegt an und wurde noch nicht quit-
tiert.

geschlossen

Pumpe fordert, keine Stérung wurde erkannt.

Stormeldekontakt

offen

.

Storung liegt an.
Pumpe befindet sich noch in der Kontroll-
schleife .

geschlossen

Storungsfreier Betrieb.

Stormeldeleuchte
,Stillstand*” rot

aus

Es liegt kein Motorstillstand vor.

ein

Motorstillstand wurde erkannt.
Mechanische Blockierung der Pumpe
Wicklungsfehler

1 Nach dem Quittieren einer Stoérung befindet sich das Protect-Modul C fiir bis zu 10s in einer speziellen pumpen-
typ- und fehlerabhdngigen Kontrollschleife. Wird wéhrend dieser Routine erneut der Fehler erkannt, so geht die
Pumpe wieder in den Zustand Stérung iber.

Tabelle 1

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Protect-Modul C
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Doppelpumpe:

Die Zusammenhdnge zwischen moéglichen Fehlern und der Reaktion der Leucht-

meldungen und Meldekontakte hdngen von folgenden Faktoren ab:

« Parametrierung der Meldekontakte auf Einzelbetriebs-/Einzelstérmeldung
oder Sammelbetriebs-/Sammelstérmeldung (Funktion siehe Tabelle 2)

+ Belegung der Steuereingédnge ,,Ext. Off“ an Master und Slave

6.2.4 Doppelpumpenbetrieb
Fiir jede der beiden Pumpen ist ein Protect-Modul C zu installieren.
Die Doppelpumpenfunktionen am Protect-Modul C sind:

Haupt-/Reservebetrieb mit automatischer Umschaltung auf die betriebsbereite

Reservepumpe nach 24h echter Laufzeit, der externe Steuerbefehl ,Ext. Off*
unterbricht den Laufzeitzahler.

Die Umschaltung erfolgt Giberlappend, im Zeitpunkt des Umschaltens laufen

also beide Pumpen gleichzeitig (ca. 10s). Damit werden DruckstéRe und Unter-
versorgung z.B. in Kilte-/Klimaanlagen vermieden.

Der DIP-Schalter 1 (Bild 2b, Pos. 1) legt fest, welche Pumpe Master (MA) und

welche Pumpe Slave (SL) ist (Funktion siehe Tabelle 2).

Der DIP-Schalter 2 (Bild 2b, Pos. 1) legt fest, ob dei Meldekontakte ,,SSM* und

,SBM*“ Einzel- oder Sammelmeldungen sind (Funktion siehe Tabelle 2).

reite Reservepumpe umgeschaltet.

DIP-Schalterl:MA
DIP-Schalter2:l
Klemmen Ext. Off belegen

DIP-Schalterl:MA
DIP-Schalter2:-
Klemmen Ext. Off belegen

Im Fall einer Stérung der laufenden Pumpe wird nach ca. 3s auf die betriebsbe-

DIP-Schalterl:SL
DIP-Schalter2:-
Klemmen Ext. Off briicken

DIP-Schalterl:MA
DIP-Schalter2:l

SSM: Sammelstérmeldung
Pumpe

DIP-Schalterl:MA
DIP-Schalter2:l

SSM: Einzelstérmeldung MA
DIP-Schalter2:l + II

SSM: Sammelstérmeldung
MA + SL

DIP-Schalter1:SL
DIP-Schalter2:-

SSM: Einzelstérmeldung SL
DIP-Schalter2:-

SSM: Einzelstérmeldung SL

DIP-Schalterl:MA
DIP-Schalter2:|

SBM: Einzelbetriebsmel-
dung Pumpe

DIP-Schalterl:MA
DIP-Schalter2:l

SBM: Einzelbetriebsmel-
dung MA

DIP-Schalter2:l + Il

SBM: Sammelbetriebsmel-
dung MA +SL

DIP-Schalterl:SL
DIP-Schalter2:-

SBM: Einzelbetriebsmel-
dung SL
DIP-Schalter2:-

SBM: Einzelbetriebsmel-
dung SL

- : Stellung des DIP-Schalters nicht von Bedeutung

Tabelle 2

WILO SE 11/2013
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7 Installation und elektrischer Anschluss
Installation und elektrischer Anschluss sind gemaB ortlicher Vorschriften
und nur durch Fachpersonal durchzufiihren!

WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen.

Weisungen lokaler oder genereller Vorschriften [z.B. IEC, VDE usw.] und der
ortlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.

c WARNUNG! Gefahr von Personenschdden
Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhiitung sind zu beachten.

7.1 Installation und elektrischer Anschluss der Netzleitung
1. Pumpe spannungsfrei schalten,
A VORSICHT! Beschadigungsgefahr fiir das Protect-Modul C

Das Modul darf nur bei allpolig spannungsfrei geschalteter Pumpe aufge-

steckt und abgezogen werden.

2. Schrauben des Klemmenkastendeckels an der Pumpe I6sen,

3. Klemmenkastendeckel abnehmen,

4. Netzanschlusskabel bis auf den Schutzleiter PE abklemmen:
EM-Ausfithrung (1~230V): L, N
DM-Ausfiihrung (3~400V) L1, L2, L3 (Bild 2a)

5. Steckerleiste mit Netzanschlussklemmen und Anschlussklemmen MP1/MP2
(Bild 2b, Pos. 5) mit Verbindungslitzen (Bild 2b, Pos. 2,3) aus dem Protect-
Modul C ziehen, beim Abziehen nicht parallel ansetzen sondern an einer
Ecke der Steckerleiste beginnen,

6. Litzen der Steckerleiste an den entsprechenden Klemmen des Klemmen-
kastens der Pumpe auflegen (Bild 2c, Bild 3),

7. Netzanschlusskabel an der Steckerleiste auflegen, Tabelle 3 zeigt die
Zuordnung der Modultypen zu den Klemmenplanen.

Typ 22 EM 3a
Typ 32-52 EM 3b
Typ 22 DM 3c
Typ 32-52 DM 3d
Tabelle 3

8. Steckerleiste mit Steuer- und Meldeklemmen (Bild 2b, Pos.4) aus dem Pro-
tect-Modul C ziehen, beim Abziehen nicht parallel ansetzen sondern an
einer Ecke der Steckerleiste beginnen,

8.1 Kabelverschraubung (PG 9) des Protect-Moduls C demontieren,
8.2 Membran der Dichtung aufschneiden,

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Protect-Modul C 9
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7.2

.

8.3 Einzelteile der Kabelverschraubung auf das Steuerkabel fadeln
(Bild 2d),

Pos. 1: Uberwurfverschraubung
Pos. 2: Dichtung
Pos. 3: Zugentlastung

8.4 Steuerkabel durch Kabelverschraubung in das Protect-Modul C fiih-
ren,

8.5 Kabelverschraubung montieren, dabei Uberwurfmutter so fest anzie-
hen, dass sich das Kabel nicht mehr von Hand aus der Kabelverschrau-
bung ziehen lasst.

VORSICHT! Beschadigungsgefahr fiir das Protect-Modul C

Eine nicht korrekt montierte Kabelverschraubung kann zu einem Kurz-

schluss im Modul wegen Wassereintritts fiihren. Dies ist besonders in Kalt-

wasseranlagen zu beachten, in denen standig Schwitzwasser auftritt.

9. Steuerkabel an der Steckerleiste auflegen (Bild 2 e),

10. Steckerleiste mit Steuerkabel auf den entsprechenden Platz im Protect-
Modul C stecken,

11. DIP-Schalter (Bild 2b, Pos. 1) gemaR Tabelle 2 einstellen,

12. Protect-Modul C auf die Steckerleiste mit den Netzanschliissen stecken
(Bild 2f),

HINWEIS: Netzkabel und Litzen so anordnen, dass Sie beim entgiiltigen Fest-

schrauben des Moduls nicht gequetscht werden kdnnen.

Bei DM-Ausfiihrungen ist vor dem entgiiltigen Festschrauben des Moduls eine

Kontrolle der Drehrichtung mit der Drehrichtungskontrollleuchte im Klemmen-

kasten der Pumpe erforderlich (Bilder 3¢, 3d, Pos. 1).

13. Protect-Modul C {iber der Kontur des Klemmenkastens ausrichten und mit
beiliegenden Schrauben an den Domen des Klemmenkastens festschrau-
ben, Schrauben gleichmiRig liber Kreuz anziehen (Bild 2g).

Bei einer Neuinstallation sind die Arbeitsschritte 1. bis 4. nicht erforderlich. Der

Netzanschluss erfolgt direkt an der entsprechenden Steckerleiste mit Netzan-

schlussklemmen und Anschlussklemmen MP1/MP2.

Bei einer Doppelpumpe werden wie zuvor beschrieben zwei Protect-Module C

montiert. Fiir das integrierte Doppelpumpenmanagement sind die Klemmen DP

der beiden Protect-Module C miteinander zu verbinden, siehe auch Bild 3e.

Elektrischer Anschluss der Steuer- und Meldeklemmen

Fiir die Verbindung zu einer Fernleitzentrale oder Gebdudeautomation sind fol-
gende Anschliisse vorgesehen:

Ext. Off: Steuereingang mit der Funktion ,Antrieb vorrangig Aus* fiir potential-
freien Offner, Kontaktbelastung 24V, 10 mA.

Im Doppelpumpenbetrieb muss Ext. Off des Masters mit einem potentialfreien
Offnerbelegt werden, Ext. Off des Slave muss gebriickt bleiben. Der Ext. Off des
Masters wirkt auf die gesamte Doppelpumpe, also auf Master und Slave.

WILO SE 11/2013
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SBM: Programmierbare Betriebsmeldung, potentialfreier SchlieRer, Kontaktbe-
lastbarkeit 250 VAC, 1 A.

SSM: Programmierbare Stérmeldung, potentialfreier Offner, Kontaktbelastbar-
keit 250 VAC, 1 A.

Fiir ein integrierbares Doppelpumpenmanagement ist eine serielle Schnittstelle
vorhanden:

DP: Schnittstelle fiir ein integriertes Doppelpumpenmanagement, die
Anschlussklemmen sind verdrehsicher. Das Verbindungskabel (2 x 0,75 mmz)
ist bauseits beizustellen. Die Verdrahtung erfolgt exemplarisch fiir alle Protect-
Module nach Bild 3e.

Inbetriebnahme

VORSICHT! Beschiddigungsgefahr fiir das Protect-Modul C

Bei der Inbetriebnahme ist die Einbau- und Betriebsanleitung der Nassldu-
fer-Umwilzpumpe, Type TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z zu beachten.
HINWEIS: Drehrichtungskontrolle (nur fiir Drehstrommotoren)

Bei Pumpen mit Drehstromanschluss ist vor dem entgiiltigen Festschrauben des
Moduls eine Kontrolle der Drehrichtung mit der Drehrichtungskontrollleuchte
im Klemmenkasten der Pumpe erforderlich (Bilder 3c, 3d, Pos. 1).

Nach erfolgter Montage des Protect-Moduls C Netzspannung einschalten.

Wartung

Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal!
WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

Gefahren durch elektrische Energie sind auszuschlieBen

Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten ist die Pumpe spannungsfrei zu
schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Storungen, Ursachen und Beseitigung

siehe Absatz 6.2

Lisst sich eine Betriebsstérung der Pumpe / des Protect-Moduls C / der
Anlage nicht beheben, wenden Sie sich bitte an das Fachhandwerk oder an
die nichstgelegene Wilo-Kundendienststelle oder Vertretung.

Ersatzteile

Die Ersatzteil-Bestellung erfolgt tiber 6rtliche Fachhandwerker und/oder den
Wilo-Kundendienst.

Um Riickfragen und Fehlbestellungen zu vermeiden, sind bei jeder Bestellung
samtliche Daten des Typenschildes anzugeben.

Technische Anderungen vorbehalten !

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Protect-Modul C
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1 General

11

2.1

o> >

About this document

These Installation and Operating Instructions are an integral part of the product.
They must be kept readily available at the place where the product is installed.
Strict adherence to these instructions is a precondition for the proper use and
correct operation of the product.

These Installation and Operating Instructions correspond to the relevant version
of the product and the underlying safety standards valid at the time of going to
print.

These Installation and operating instructions are an addition to the Installa-
tion and operating instructions for glandless circulation pump type
TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z.

Safety

These operating instructions contain basic information which must be adhered
to during installation and operation. For this reason, these operating instruc-
tions must, without fail, be read by the service technician and the responsible
operator before installation and commissioning .

Itis not only the general safety instructions listed under the main point “safety”
that must be adhered to but also the special safety instructions with danger
symbols included under the following main points.

Designation of information in the operating instructions
Symbols:

General danger symbol

Danger due to electrical voltage

NOTE: ...

Signal words:

DANGER!
Acutely dangerous situation.
Non-observance results in death or the most serious of injuries.

WARNING!

The user can suffer (serious) injuries. 'Warning' implies that (serious) injury
to persons is probable if this information is disregarded.

WILO SE 11/2013
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CAUTION!
There is a risk of damaging the pump/unit. ‘Caution’ implies that damage to
the product is likely if the information is disregarded.

NOTE:
Useful information on using the product. It draws attention to possible
problems.

2.2 Personnel qualifications
The installation personnel must have the appropriate qualification for this work.

2.3 Danger in event of non-observance of the safety instructions
Non-observance of the safety instructions can result in risk of injury to persons
and damage to pump/unit. Non-observance of the safety instructions can result
in the loss of any claims to damages.

In detail, non-observance can, for example, result in the following risks:
Failure of important pump/unit functions,

Failure of required maintenance and repair procedures

Danger to persons from electrical, mechanical and bacteriological influences,
Property damage

2.4 Safety instructions for the operator
The existing directives for accident prevention must be adhered to.
Danger from electrical current must be eliminated. Local directives or general
directives [e.g. IEC, VDE etc.] and local power supply companies must be
adhered to.

2.5 Safety instructions for inspection and installation work
The operator must ensure that all inspection and installation work is carried out
by authorised and qualified personnel, who are sufficiently informed from their
own detailed study of the operating instructions.
Work to the pump/unit must only be carried out when at a standstill.

2.6 Unauthorised alteration and spare part production
Alterations to the pump/unit are only permissible after consultation with the
manufacturer. Original spare parts and accessories authorised by the manufac-
turer ensure safety. The use of other parts can nullify the liability from the
results of their usage.

2.7 Unacceptable operating modes
The operating safety of the supplied pump/unit is only guaranteed for conven-
tional use in accordance with Section 4 of the operating instructions. The limit
values must on no account fall under or exceed those specified in the catalogue/
data sheet.

Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C 13
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3 Transport and interim storage

A

On receipt of the product, check it for any damage incurred in transit. In the
event of damage in transit, the necessary steps must be taken with the carrier
before the relevant deadlines.

CAUTION! Danger of damage to the module!

Danger of damage due to improper handling during transport and storage.
The Protect-Module C must be protected during transport and storage from
moisture, frost and mechanical damage.

It must not be exposed to any temperature outside the range - 10 °C to
+70°C.

Application

The TOP series circulating pumps come equipped with a standard terminal box.
A retrofit plug-in module is available for the pump with the Protect-Module C
(see title illustration). In addition to the pump functions, the Protect-Module C
also enables further signals as well as the performance of control tasks.

When the Protect-Module C is deployed, external contactors and supple-
mentary switchgears are no longer required, with a corresponding effect on
the complexity of the installation.

5 Product data

5.1 Type Key
Protect-Modul Series designation
C Comfort
Type 22 Type designation: 22 or 32-52
EM For mains connection:

EM = 1~230V, 50 Hz (single-phase motor)
DM = 3~400 V, 50 Hz (three-phase current motor)

14
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5.2 Technical data

Connection current

Type 22 EM 1~230V, £10 %, 50 Hz
Type 32-52 EM 1~230V, £10 %, 50 Hz
Type 22 DM 3~400V, £10 %, 50 Hz
Type 32-52 DM 3~400V, 10 %, 50 Hz
Frequency 50 Hz

Terminal cross-section, max. 2.5 mm?

all terminals

Temperature range of flow -20°Cto +110°C
medium

Max. ambient temperature +40°C

Pump protection class IP 44

Cable connections 4xPG9
Electromagnetic compatibility:

Emitted interference EN 61000-6-3
Immunity to interference EN 61000-6-2

5.3 Scope of supply

6.1

Protect-Module C

Plug strip control and signal terminals

Plug strip mains connection terminals and connection terminals WSK/SSM with
connection cables

Fixing screws (4)

Installation and operating instructions

Description and function

Description of the Protect-Module C

The functions of the pump housed in the terminal box (mains connection,
thermal winding contact WSK or potential-free collective fault signal) are trans-
ferred to the terminal box when the Protect-Module C is installed. The fault
acknowledgement button and the direction of rotation control lamp, if fitted, as
well as the manual speed stage switching of the standard terminal box continue
to function when the Protect-Module C is installed.

The Protect-Module Cis fitted to the standard terminal box of the pump in
place of the terminal box cover.

Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C 15
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Functions and operation of the Protect-Module C

Light signals

There are three possible light signals on the display field:

Operation light signal (figure 1, position 1)

WARNING! Danger of electric shock

Even when the operation light signal is off, voltage may be present on the
Protect-Module.

Fault signal light “Stoppage” (figure 1, position 2)

Fault signal light “Winding Overheat” (figure 1, position 3)

Fault acknowledgement buttons

Fault acknolwledgement button on the pump (figures 3b, 3d, position &)

If fitted, this button is used to reset the response of the integrated full motor

protection. This fault reset is done before fault reset on the Protect-Module C.

Fault acknowledgement button on Protect-Module C (figure 1, position 4)

+ A fault displayed on the Protect-Module C is reset by briefly pressing this
button (< 1s).

« Pressing and holding down the button (> 1s) triggers pump cycling in dual
pump operation with integrated dual pump management.

Faults, light signals, signal contacts

Single pump

The following table shows the links between possible faults and the reactions
of light signals and signal contacts:

WILO SE 11/2013
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Operation light signal  off + No supply voltage.
green + Control input “Ext. Off” opened.
« Faultis present and has not yet been
acknowledged.
flashing « DP communication fault (only with double
pump).
Fault signal light off + No motor stoppage.
“Stoppage” red on » Motor stoppage recognised.
+ Mechanical blockage of pump
» Winding fault
flashing + Motor stoppa?e acknowledged, pump is in
control loop Y.
Fault signal light off » No overheat.
“Winding Overheat” on + Overheat recognised.
red + Pump overload
+ Winding fault
+ Unacceptable combination of medium tem-
perature — ambient temperature
flashing + Overheat acknowledged, pump is in control
loop 1),
Operating signal open « No supply voltage.
contact + Control input “Ext. Off” opened.
« Faultis present and has not yet been
acknowledged.
closed + Pump functioning, no fault recognised.
Fault signal contact open « Faultis present.
+ Pump is still in control loop 1),
closed « Fault-free operation.
Fault signal light off + No motor stoppage.
“Stoppage” red on - Motor stoppage recognised.

Mechanical blockage of pump.
Winding fault.

U After acknowledging a fault, the Protect-Module C will be in a special control loop for up to 10 sec, depending on
pump type and fault. If the fault is recognised again during this process, the pump returns to fault status.

Table 1

+ Double pump:

The relationships between possible faults and the reactions of light signals and

signal contacts depend on the following factors:

« Parametrisation of signal contacts in individual operation/individual fault sig-
nal or joint operation/collective fault signal (function see Table 2)

+ Allocation of “Ext. Off” control inputs to master and slave

Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C 17
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6.2.4 Double pump operation

A Protect-Module C must be installed for each of the two pumps.

The double pump functions on the Protect-Module C are:

Main/Reserve operation with automatic switching to the standby reserve pump
after 24 hours of real running time, the external control command “Ext. Off”
interrupts the running time counter.

Switching takes place through an overlap, i.e. at the time of switching, both
pumps run simultaneously (for approx. 10 sec.). This avoids pressure surges and
undersupply in cooling and air-conditioning systems for example.

The DIP switch 1 (figure 2b, position 1) determines which pump is the master
(MA) and which pump is the slave (SL) (function see Table 2).

The DIP switch 2 (figure 2b, position 1) determines whether the signal contacts
“SSM” and “SBM” are individual or collective signals (function see Table 2).

In the case of a fault in the working pump, the system switches to the standby
pump after approx. 3 sec.

Single pump Double pump
Master (MA) Slave (SL)
DIP Switchl: MA DIP Switch1: MA DIP Switch1: SL
DIP Switch2: | DIP Switch2: - DIP Switch2: -
Allocate terminals to Ext. Off Allocate terminals to Ext. Off Bridge terminals to Ext. Off
DIP Switch1: MA DIP Switchl: MA DIP Switchl: SL
DIP Switch2: | DIP Switch2: | DIP Switch2: -
SSM: Collective fault signal ~ SSM: Individual fault signal SSM: Individual fault signal
for pump for MA for SL
DIP Switch2: 1 + 1l DIP Switch2: -
SSM: Collective fault signal ~ SSM: Individual fault signal
for MA + SL for SL
DIP Switch1: MA DIP Switchl: MA DIP Switch1: SL
DIP Switch2: | DIP Switch2: | DIP Switch2: -
SBM: Individual operating SBM: Individual operating SBM: Individual operating
signal for pump signal for MA signal for SL
DIP Switch2: 1 + I DIP Switch2: -
SBM: Collective operating SBM: Individual operating
signal for MA + SL signal for SL

- : Setting of DIP switch not relevant

Table 2
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7 Installation and electrical connection
Installation and electrical connection must be carried out in accordance with
local regulations and only by qualified personnel.

WARNING! Danger of electric shock

c WARNING! Danger of personal injury
The applicable regulations on the prevention of accidents must be observed.

Potential dangers from electrical currents must be eliminated.
Local directives or general regulations [e.g. IEC, VDE etc.] and those issued by
the local power supply company must be adhered to.

7.1 Installation and electrical connection of mains cable

1

Switch off power supply to pump,

c CAUTION! Danger of damage to Protect-Module C
The module may only be plugged in and unplugged when the pump has been
completely disconnected.

2. Loosen the terminal box lid screws on the pump,
3. Remove terminal box lid,
4. Pinch off power supply cable except the protective lead PE:
EM version (1~230V):L,N
DM version (3~400V) L1, L2, L3 (figure 2a)
5. Remove plug strip with power supply terminals and connection terminals
MP1/MP2 (figure 2b, position 5) with connection cables (figure 2b,
position. 2.3) from the Protect-Module C. When removing, do not pull
straight out, but begin at one corner of the plug strip,
6. Apply the plug strip cables to the corresponding terminals on the pump ter-
minal box (figure 2c, figure 3),
7. Fit power supply cable to the plug strip, Table 3 shows the allocation of
module types to the terminal diagrams.
Type 22 EM 3a
Type 32-52 EM 3b
Type 22 DM 3c
Type 32-52 DM 3d
Table 3
8. Remove the plug strip with control and signal terminals (figure 2b,

position 4) from the Protect-Module C. When removing, do not pull straight
out, but begin at one corner of the plug strip,

8.1 Dismantle cable connection (PG 9) of the Protect-Module C,

8.2 Cut diaphragm seal,

Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C 19
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7.2

.

8.3 Thread individual parts of the cable connection onto the control cable
(figure 2d),
Pos. 1: Union connection
Pos. 2: Seal
Pos. 3: Strain relief
8.4 Insert control cable through cable connection into Protect-Module C,
8.5 Assemble cable connection, fastening union nuts tightly enough so
that the cable can no longer be pulled out of the cable connection by
hand.

CAUTION! Danger of damage to Protect-Module C

Anincorrectly assembled cable connection may lead to a short-circuit in the

module due to water penetration. This is a particular danger in cold water

installations in which condensation constantly forms.

9. Fix control cable to the plug strip (figure 2 e),

10. Plug the plug strip with control cable to the corresponding place in the
Protect-Module C,

11. Set DIP switch (figure 2b, position 1) in accordance with Table 2,

12. Plug the Protect-Module C on to the plug strip with the power connections
(figure 2f),

Note: Arrange power cables and leads so that they cannot be crushed when

finally tightening the module installation.

In DM versions, it is essential before final tightening of the module installation

to check the direction of rotation with the direction of rotation control lamp in

the pump terminal box (figures 3¢, 3d, position 1).

13. Arrange the Protect-Module C over the terminal box structure and screw to
the domes of the terminal box using the screws provided, tighten screws
evenly diagonally (figure 2g).

Stages 1 to &4 are not required for a new installation. Power connection is made

directly on the corresponding plug strip with power connection terminals and

connection terminals MP1/MP2.

Fora double pump, as previously described, two Protect-Modules C must be fit-

ted. For integrated dual pump management, the DP terminals of the two Pro-

tect-Modules C must be connected to each other, see also figure 3e.

Electrical connection of control and signal clamps

For connection to aremote control centre or building automation, the following
connections are provided:

Ext. Off: Control input with “drive priority off” for potential-free normally
closed contacts, contact charge 24V, 10 mA.

In dual pump operation, Ext. Off on the master must be assigned to a potential-
free normally closed contact, and Ext. Off on the slave must remain bridged. The
Ext. Off of the master works on the entire double pump, i.e. master and slave.
SBM: Programmable run signal, potential-free normally opened contact, maxi-
mum contact capacity 250 VAC, 1 A.
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+ SSM: Programmable fault signal, potential-free normally closed contact, maxi-
mum contact capacity 250 VAC, 1 A.

A serial interface is provided for integrated dual pump management:

DP: Interface for integrated dual pump management, the connection terminals
cannot be twisted. The connection cable (2 x 0/75 mm?) must be provided on
site. Wiring for all Protect-Modules is shown in the example in figure 3e.

8 Commissioning
CAUTION! Danger of damage to Protect-Module C
A When commissioning, the Installation and operating instructions of the
glandless circulation pump, types TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z must be
observed.
@ NOTE: Rotation control (only for three-phase motors)

In pumps with three-phase connection, before final tightening of the module
installation, it is essential to check the direction of rotation with the direction of
rotation control lamp in the pump terminal box (figures 3c, 3d, position 1).
When the Protect-Module C is fully installed, switch on power supply.

9 Maintenance
Maintenance and repair work must only be carried out by professionally
qualified personnel.
WARNING! Danger of electric shock
A Potential dangers from electrical currents must be eliminated.
During all maintenance and repair work, the pump must be disconnected from
the power supply and secured against possible unauthorised reconnection.

10 Faults, causes and remedies
see paragraph 6.2
If an operating fault of the pump /the Protect-Module C /system cannot be
corrected, please consult a professional technician or contact your nearest
Wilo Customer Service point or representative.

11 Spare parts
Spare parts may be ordered through local professional technicians and/or Wilo
Customer Service.
To avoid queries and order errors, all data on the rating plate must be given
along with every order.

Subject to technical changes!
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1 Généralités

11

2.1

o> >

A propos de ce document

La notice de montage et de mise en service fait partie intégrante du matériel et
doit étre disponible en permanence a proximité. Le strict respect de ses instruc-
tions est une condition nécessaire a I'installation et a I'utilisation conformes du
matériel.

La rédaction de la notice de montage et de mise en service correspond a la
version du matériel et aux normes de sécurité en vigueur a la date de son
impression.

Cette notice doit étre considérée comme le complément de la notice de
montage et de mise en service de la pompe de circulation a rotor noyé de
type TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z.

Sécurité

Ce manuel renferme des instructions essentielles qui doivent étre respectées
lors du montage et de l'utilisation. C'est pourquoi il est indispensable que le
monteur et I'opérateur du matériel en prennent connaissance avant de procéder
au montage et a la mise en service.

Les instructions a respecter ne sont pas uniquement celles de sécurité générale
de ce chapitre, mais aussi celles de sécurité particuliére qui figurent dans les
chapitres suivants, accompagnées d'un symbole de danger.

Signalisation des consignes dans la notice

Symboles :

Symbole général de danger

Consignes relatives aux risques électriques

REMARQUE : ...

Signaux :

DANGER !

Situation extrémement dangereuse.

Le non-respect entraine la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT !

L'utilisateur peut souffrir de blessures (graves). «Avertissement» implique

que des dommages corporels (graves) sont vraisemblables lorsque I'indica-
tion n'est pas respectée.
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ATTENTION !

Il existe unrisque d'endommager la pompe/installation. «Attention» Signale
une instruction dont la non-observation peut engendrer un dommage pour
le matériel et son fonctionnement.

REMARQUE :
Remarque utile sur le maniement du produit. Elle fait remarquer les difficultés
éventuelles.

2.2 Qualification du personnel
Il convient de veiller a la qualification du personnel amené a réaliser le montage.

2.3 Dangers encourus en cas de non-observation des consignes

La non-observation des consignes de sécurité peut constituer un danger pour
les personnes, la pompe ou l'installation. Elle peut également entrainer la sus-
pension de tout recours en garantie.

Plus précisément, les dangers encourus peuvent étre les suivants :

défaillance de fonctions importantes de la pompe ou de I'installation
défaillance du processus d'entretien et de réparation prescrit

dangers pour les personnes parinfluences électriques, mécaniques ou bactério-
logiques

dommages matériels

2.4 Consignes de sécurité pour I'utilisateur
Il convient d'observer les consignes en vue d'exclure tout risque d'accident.
Il'y a également lieu d'exclure tout danger lié a I'énergie électrique. On se
conformera aux dispositions de la réglementation locale ou générale [IEC, VDE,
etc.], ainsi qu'aux prescription de |'entreprise qui fournit I'énergie électrique.

2.5 Conseils de sécurité pour les travaux d'inspection et de montage
L'utilisateur doit faire réaliser ces travaux par une personne spécialisée qualifiée
ayant pris connaissance du contenu de la notice.

Les travaux réalisés sur la pompe ou l'installation ne doivent avoir lieu que siles
appareillages correspondants sont a l'arrét.

2.6 Modification du matériel et utilisation de piéces détachées non agréées
Toute modification de la pompe ou de l'installation ne peut étre effectuée que
moyennant l'autorisation préalable du fabricant. L'utilisation de piéces de
rechange d'origine et d'accessoires autorisés par le fabricant garantit la sécurité.
L'utilisation d'autres pieces dégage la société Wilo de toute responsabilité.
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2.7

Modes d'utilisation non autorisés

La sécurité de fonctionnement de la pompe/l'installation livrée n'est garantie
que si les prescriptions précisées au chap. &4 de la notice d'utilisation sont
respectées. Les valeurs indiquées dans le catalogue ou la fiche technique ne
doivent en aucun cas étre dépassées, tant en maximum qu‘'en minimum.

Transport et stockage temporaire

A la livraison, assurez-vous immédiatement que le produit n'a subi aucune ava-
rie de transport. Si vous constatez une avarie de transport, engagez les
démarches nécessaires auprés de I'expéditeur dans les délais impartis.
ATTENTION ! Risque d'endommagement du module !

Toute manipulation non-conforme lors du transport et du stockage peut
endommager le module.

Durant le transport et le stockage temporaire, le Protect-Modul C doit étre
protégé contre I'humidité, le gel et les dégradations mécaniques.

Il ne doit pas étre exposé a des températures qui ne seraient pas comprises
entre - 10 °Cet + 70 °C.

Utilisation prévue

Les pompes de circulation de la gamme TOP ont dans leur équipement de base
une boite a bornes standard. Le Protect-Modul C embrochable est disponible en
option (voir la couverture).

Le Protect-Modul C compléte les fonctionnalités de la pompe a I'aide de signa-
lisations complémentaires et lui confere des commandes supplémentaires.
L'utilisation du Protect-Modul C permet d'éviter I'adjonction de contacteurs
externes, ainsi que les frais de mise en place qui sont associés.
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5 Données caractéristiques du produit

5.1 Dénomination

Exemple : Wilo-Protect-Modul C Typ 22 EM

Protect-Modul

Désignation de la gamme

C

Confort

Type 22

Désignation du type : 22 ou 32-52

EM

Pour le raccordement réseau :
EM = 1~230V, 50 Hz (moteur a courant monophasé)
DM = 3~400 V, 50 Hz (moteur triphasé)

5.2 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

Type 22 EM

Type 32-52 EM

1~230V, £10 %, 50 Hz
1~230V, £10 %, 50 Hz

Type 22 DM 3~400V, £10 %, 50 Hz
Type 32-52 DM 3~400V, £10 %, 50 Hz
Fréquence 50 Hz

Section transversale de toutes 2,5 mm? maxi.

les bornes

Plage de températures du fluide -20°Ca+110°C
véhiculé

Température ambiante maxi- +40°C

male

Indice de protection de lapompe P 44

Presse-étoupes 4xPG9

Compatibilité électromagné-

tique:

Emission EN 61000-6-3
Immunité EN 61000-6-2

5.3 Matériel fourni

Protect-Modul C
Bornier de commande et de signalisation
Bornier de raccordement réseau et bornes de raccordement WSK/SSM avec

cables de connexion

Vis de fixation (&4 unités)
Notice de montage et de mise en service
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6

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Description et fonction

Description du Protect-Modul C

Avec le montage du Protect-Modul C, les fonctions logées dans la boite a bornes
de la pompe (raccordement réseau, klixon WSK ou signal de défaut centralisé
par contact sec) sont transférées vers celui-ci. La touche de validation des inci-
dents, la LED témoin du sens de rotation et I'inverseur manuel de vi-tesse de
rotation de la boite a bornes standard (s'ils existent) restent en fonction lorsque
le Protect-Modul C est monté.

Le Protect-Modul C est monté sur la boite a bornes standard de la pompe ala
place du couvercle de la boite a bornes.

Fonctions et utilisation du Protect-Modul C

Indicateurs lumineux

Il existe trois indicateurs lumineux sur le panneau d'affichage :

Voyant de fonctionnement (Fig. 1, pos. 1)

AVERTISSEMENT ! Danger électrique

Le Protect-Modul peut étre sous tension méme lorsque le voyant de fonc-
tionnement est éteint.

Voyant de défaut «Arrét» (Fig. 1, pos. 2)

Voyant de défaut «Surchauffe d'enroulement» (Fig. 1, pos. 3)

Touches de validation d'incident

Touche de validation de défaut présente sur la pompe (Fig. 3b et 3d, pos. 4)

Lorsqu'elle existe, cette touche permet de réenclencher la protection compléete

(intégrée) du moteur. Cette validation de défaut survient avant la va-lidation de

défaut opérée au niveau du Protect-Modul C.

Touche de validation de défaut présente sur le Protect-Modul C (Fig. 1, pos. 4)

« Une pression bréve (< 1s) sur cette touche permet de réinitialiser un défaut
affiché sur le Protect-Modul C.

« Une pression longue (> 1s) sur cette touche entraine une permutation de
pompe dans le cas d'un systeme a pompes jumelées avec gestion intégrée des
pompes.

Erreurs, indicateurs lumineux, contacts de signalisation

Pompe individuelle

Le tableau suivant met en relation les erreurs possibles et la réaction des indica-
teurs lumineux ou des contacts de signalisation :
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Voyant de éteint + Aucune tension d'alimentation.
fonctionnement vert + Entrée de commande «Ext. Off» ouverte.
« Défaut actuel non validé.
clignotant « Erreur de communication DP (pourles pompes
jumelées uniquement).
Voyant d'incident éteint + Aucun arrét moteur détecté.
«Arrét» rouge allumé + Arrét moteur détecté.
+ Blocage mécanique de la pompe.
+ Probleme d'enroulement.
clignotant « Arrét moteur validé ; routine de contréle en
cours d'exécution dans la pompe 1),
Voyant d'incident éteint « Aucune surchauffe détectée.
«Surchauffe allumé « Surchauffe détectée.
d'enroulement» rouge « Surcharge de la pompe.
+ Probleme d'enroulement.
+ Combinaison «Température de fluide —
Température ambiante» inadmissible.
clignotant + Surchauffe validée ; routine de contrdle en
cours d'exécution dans la pompe 1),
Contact de ouvert + Aucune tension d'alimentation.
fonctionnement « Entrée de commande «Ext. Off» ouverte.
- Défaut actuel non validé.
fermé + La pompe fonctionne ; aucun incident
détecté.
Contact d'incident ouvert - Incident en cours.
+ Routine de contréle encore active dans la
pompe 1),
fermé + Fonctionnement sans défaut.
Voyant d'incident éteint + Aucun arrét moteur détecté.
«Arrét» rouge allumé « Arrét moteur détecté.

Blocage mécanique de la pompe.
Probleme d'enroulement.

1 Apreés lavalidation d'unincident, le Protect-Modul C est soumis, pendant 10 secondes maximum, a une routine de
contrdle spécifique dépendant du type de la pompe et de I'erreur. Sil'erreur est a nouveau détectée pendant cette

routine, la pompe se remet dans |'état défaut.

Tableau 1

« Pompes jumelées :
Les rapports existant entre les erreurs possibles et la réaction des indicateurs
lumineux ou des contacts de signalisation dépendent des facteurs suivants :

Paramétrage des contacts de signalisation sur Message de fonctionnement/

défaut individuel ou Message de fonctionnement/défaut centralisé (fonction,
voir Tableau 2)

Notice de montage et de mise en service Wilo-Protect-Modul C

Affectation des entrées de commande «Ext. Off» (Maftre/Esclave)

27



Francais

28

6.2.4

Systéme a pompes jumelées

Il convient d'installer un Protect-Modul C pour chacune des deux pompes.

Les fonctions de la pompe jumelée au niveau du Protect-Modul C sont les sui-
vantes :

Fonctionnement principal / de réserve avec permutation automatique vers la
pompe de réserve opérationnelle apres 24 heures de service effectives; I'ins-
truction de commande externe «Ext. Off» interrompt le compteur d'heures de
service.

La permutation s'exécute avec une période de chevauchement ; au moment de
la permutation, les deux pompes fonctionnent donc simultanément (pendant
environ 10 s). Ce chevauchement évite les coups de bélier et la sous-alimenta-
tion, par exemple dans les installations de réfrigération/climatisation.
L'interrupteur DIP 1 (Fig. 2b, pos. 1) détermine quelle est la pompe Maitre (MA)
et quelle est la pompe Esclave (SL) (fonction, voir Tableau 2).

L'interrupteur DIP 2 (Fig. 2b, pos. 1) détermine si les contacts de signalisation
«SSM» et «SBM» sont des indicateurs individuels ou centralisés (fonction, voir
Tableau 2).

En cas d'incident sur la pompe en service, la commutation vers la pompe de
réserve opérationnelle s'effectue apres un délai d'environ 3 secondes.

Interrupteur DIP 1: MA  Interrupteur DIP 1: MA Interrupteur DIP 1 : SL
Interrupteur DIP 2 : | Interrupteur DIP 2 : - Interrupteur DIP 2 : -
Occuper bornes Ext. Off Occuper bornes Ext. Off Shunter bornes Ext. Off
Interrupteur DIP 1: MA  Interrupteur DIP 1: MA Interrupteur DIP 1 : SL
Interrupteur DIP 2 : | Interrupteur DIP 2 : | Interrupteur DIP 2 : -
SSM: de défaut cen- SSM : de défaut individuel MA SSM: de défaut individuel SL
tralisé Pompe Interrupteur DIP 2: 1 + Il InterrupteurDIP 2: -

SSM: de défaut général MA + SL  SSM : de défaut individuel SL
Interrupteur DIP 1: MA  Interrupteur DIP 1: MA Interrupteur DIP 1:SL
Interrupteur DIP 2 : | Interrupteur DIP 2 : | Interrupteur DIP 2 : -
SBM: message de fonc- SBM : message de fonc- SBM : message de fonc-
tionnement individuel  tionnement individuel MA tionnement individuel SL
Pompe Interrupteur DIP 2 : 1 + 1l Interrupteur DIP 2 : -

SBM : message de fonc- SBM : message de fonc-

tionnement général MA + SL tionnement individuel SL

- : position de l'interrupteur DIP sans importance

Tableau 2
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7 Installation et raccordement électrique

L'installation et le raccordement électrique doivent étre exécutés exclusive-
ment par un personnel spécialisé, dans le respect absolu des réglementations
locales en vigueur !

AVERTISSEMENT ! Risque de dommages corporels

Les réglementations en vigueur concernant la prévention des accidents doi-
vent étre respectées.

AVERTISSEMENT ! Danger électrique

Il convient d'exclure toute menace inhérente a I'énergie électrique.

Il est impératif de respecter les instructions énoncées dans les réglementa-
tions locales ou générales [par ex. IEC, VDE, etc.] ainsi que les prescriptions
émises par les fournisseurs d'énergie locaux.

A
A\

7.1

Installation et raccordement électrique de la ligne de réseau

1

Mettre la pompe hors tension.

ATTENTION ! Risque d'endommagement pour le Protect-Modul C
Le module ne peut étre monté et démonté que si la pompe a été mise hors
tension sur tous les poles.

2. Surla pompe, desserrer les vis du couvercle de la boite a bornes.
3. Retirer le couvercle de la boite a bornes.
4. Débrancher le cable d'alimentation réseau jusqu‘au conducteur de protec-
tion PE:
Modéle EM (1~230V) : L, N
Modéle DM (3~400V) : L1, L2, L3 (Fig. 2a)
5. Saisirle bornier de raccordement réseau et de bornes de raccordement MP1/
MP2 (Fig. 2b, pos. 5) avec cbles de connexion (Fig. 2b, pos. 2 et 3) et la tirer
hors du Protect-Modul C en commencant par un coin de |a barrette au lieu
de tirer en paralléle.
6. Raccorder les cables de la barrette de connexion aux bornes correspon-
dantes de la boite a bornes de la pompe (Fig. 2c et 3).
7. Raccorder le cable d'alimentation réseau au bornier ; le tableau 3 indique
quel est le schéma de raccordement spécifique a chaque type de module.
Type 22 EM 3a
Type 32-52 EM 3b
Type 22 DM 3c
Type 32-52 DM 3d

Tableau 3

Notice de montage et de mise en service Wilo-Protect-Modul C
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8. Saisir le bornier de commande et de signalisation (Fig. 2b, pos. &) et le tirer
hors du Protect-Modul C en commencant par un coin de la barrette au lieu
de tirer en paralléle.

8.1 Démonter le presse-étoupe (PG 9) du Protect-Modul C.

8.2 Couperla membrane du joint.

8.3 Enfiler les composants du presse-étoupe sur le cable de commande
(Fig. 2d) :
Pos°1: manchon
Pos°2: joint
Pos°3: décharge de traction

8.4 Guider le cdble de commande dans le Protect-Modul C par le presse-
étoupe.

8.5 Monter le presse-étoupe en serrant le manchon si fortement que le
cable ne puisse plus étre tiré du presse-étoupe a la main.

ATTENTION ! Risque d'endommagement pour le Protect-Modul C

Un presse-étoupe monté de facon incorrecte peut provoquer un court-cir-

cuit dans le module en cas d'infiltration d'eau. Ce danger concerne tout par-

ticuliérement les installations a eau froide dans lesquelles des eaux de
condensation se forment en permanence.

9. Raccorder le cable de commande au bornier (Fig. 2e).

10. Dans le Protect-Modul, embrocher le bornier avec son cable de commande
al'emplacement correspondant.

11. Régler I'interrupteur DIP (Fig. 2b, pos. 1) conformément au tableau 2.

12. Embrocher le Protect-Modul C sur le bornier avec les raccordements réseau
(Fig. 2f).

REMARQUE : disposer le cable réseau et les cables de connexion de telle sorte

qu'ils ne puissent pas étre écrasés lors du serrage final du module.

Pour les modeéles DM, il est impératif de controler le sens de rotation avant le

serrage final du module, en observant lalampe témoin dans la boite a bornes de

la pompe (Fig. 3c et 3d, pos. 1).

13. Ajuster le Protect-Modul C sur le contour de la boite a bornes et le fixer sur
les domes de la boite a bornes a I'aide des vis fournies, en serrant les vis en
croix de facon uniforme (Fig. 2g).

En cas de nouvelle installation, les étapes de travail 1 a 4 ne sont pas néces-

saires. Le raccordement réseau s'effectue directement sur le bornier de raccor-

dement réseau et bornes de raccordement MP1/MP2.

Dans le cas d'une pompe jumelée, deux modules de protection C doivent étre

montés comme décrit précédemment. Pour le systéeme de gestion intégré des

deux pompes, les bornes DP des deux modules de protection C doivent étre
reliés entre elles (voir aussi Fig. 3e).
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7.2 Raccordement électrique des bornes de commande et de signalisation

Les raccordements prévus pour la connexion a un un systeme de gestion tech-
nique centralisée (GTC) ou GTB du batiment sont les suivants :

Ext. Off: entrée de commande avec fonction «Priorité OFF» pour contact sec au
repos, charge de contact 24V, 10 mA.

Dans un systeme a pompes jumelées, la borne Ext. Off du Maitre doit étre occu-
pée par un contact sec au repos, la borne Ext. Off de I'Esclave doit rester shun-
tée. La borne Ext. Off du Maitre agit sur I'ensemble du systeme a pompes
jumelées, autrement dit sur le Maitre et sur I'Esclave.

SBM : message de fonctionnement programmable, contact travail hors poten-
tiel, capacité de charge de contact 250 VCA, 1 A.

SSM : message de défaut programmable, contact repos hors potentiel, capacité
de charge de contact 250 VCA, 1 A.

Une interface série est disponible pour intégrer un systeme de gestion des
pompes jumelées :

DP :interface pour une gestion intégrée des pompes jumelées ; les bornes de
raccordement sont munies d'un détrompeur. Le cable de connexion

(2 x 0,75 mm?) doit &tre mis a disposition sur site. Le cablage s'effectue selon
I'exemple de la Fig. 3e pour tous les modules de protection.

8 Mise en service
ATTENTION ! Risque d'endommagement pour le Protect-Modul C

A Pour la mise en service, il convient de respecter la notice de montage et de
mise en service de la pompe de circulation a rotor noyé, Type
TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z.
@ REMARQUE : contrdle du sens de rotation (pour les moteurs triphasés unique-
ment)
Pour les pompes raccordées au courant triphasé, il est impératif de contrdler le
sens de rotation avant le serrage final du module, en observant la lampe témoin
dans la boite a bornes de la pompe (Fig. 3c et 3d, pos. 1).
Aprés le montage réussi du Protect-Modul C, brancher la tension de réseau.

9 Maintenance
Les travaux de maintenance et de réparation doivent étre exécutés exclusi-
vement par un personnel spécialisé diiment qualifié !
AVERTISSEMENT ! Danger électrique
A Il convient d'exclure tout danger inhérent a I'énergie électrique.
Pour tous les travaux de maintenance et de réparation, la pompe doit étre
mise hors tension et protégée contre tout redémarrage intempestif.
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10

11

Incidents, causes et solutions

lire le paragraphe 6.2

Si vous ne parvenez pas a éliminer un incident de fonctionnement concer-
nant la pompe, le Protect-Modul C ou I'installation, veuillez vous adresser a
un professionnel spécialisé ou au service aprés-vente/représentant Wilo le
plus proche de chez vous.

Piéces de rechange

Les pieces de rechange doivent étre commandées auprés des artisans
spécialisés locaux et/ou du service aprés-vente de Wilo.

Pour éviter les retours et les erreurs de commande, il convient d'indiquer pour
chaque commande I'ensemble des caractéristiques inscrites sur la plaque
signalétique.

Sous réserve de modifications techniques !
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1 Algemeen

1.1 Over dit document
De montage- en gebruikshandleiding maakt deel uit van het product. Zij dient
altijd in de buurt van het product aanwezig te zijn. Het naleven van deze instruc-
tie is dan ook een vereiste voor een juist gebruik en de juiste bediening van het
product.
De montage- en gebruikshandleiding stemt overeen met de uitvoering van het
apparaat en alle van kracht zijnde veiligheidstechnische normen op het ogenblik
van het ter perse gaan.
Deze inbouw- en gebruikshandleiding moet als aanvulling op de inbouw- en
gebruikshandleiding natloper-circulatiepompen type
TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z worden beschouwd.

2 Veiligheid
Deze gebruikshandleiding bevat basisrichtlijnen die bij de montage en bij de
bediening dienen te worden nageleefd. De gebruikshandleiding dient dan ook
voor de montage en de ingebruikname door de monteur en de gebruiker te wor-
den gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsinstructies in de paragraaf “Veiligheid” moe-
ten in acht worden genomen, ook de specifieke veiligheidsinstructies in vol-
gende paragrafen, aangeduid met een gevarensymbool.

2.1 Symbolen gebruikt in deze gebruikshandleiding
Symbolen:
Algemeen gevarensymbool

Gevaar door elektrische spanning

INSTRUCTIE: ...

o> >

Signaalwoorden:

Gevaar!
Acuut gevaarlijke situatie.
Het niet naleven leidt tot de dood of tot zeer zware verwondingen.

Waarschuwing!

De gebruiker kan (zware) verwondingen oplopen. "Waarschuwing" betekent
dat (ernstige) persoonlijke schade waarschijnlijk is wanneer de aanwijzing
niet wordt opgevolgd.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Protect-Modul C
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2.2

2.3

2.4

2.5

Voorzichtig!

Het gevaar bestaat dat de pomp/installatie beschadigd wordt. "Voorzichtig"
heeft betrekking op mogelijke materiele schade bij het niet opvolgen van de
aanwijzing.

Aanwijzing:
Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand houden van het product.
De aanwijzing vestigt de aandacht op mogelijke problemen.

Kwalificatie van het personeel
Het montagepersoneel dient de voor de werkzaamheden vereiste kwalificaties
te bezitten.

Gevaar bij het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen

Het niet opvolgen van de veiligheisrichtlijnen kan leiden tot gevaar voor perso-
nen en voor de pomp/installatie. Het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen
kan leiden tot het verlies van elke aanspraak op schadevergoeding.

Meer specifiek kan het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen bijvoorbeeld
de volgende gevaren inhouden:

Verlies van belangrijke functies van de pomp/installatie;

Voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocédés die niet uitgevoerd wor-
den,

Gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacteriologische
werking,

Materiéle schade

Veiligheidsrichtlijnen voor de gebruiker

De bestaande voorschriften betreffende het voorkomen van ongevallen dienen
te worden nageleefd.

Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te worden
vermeden. Instructies van plaatselijke of algemene voorschriften [bijv. IEC en
dergelijke], alsook van het plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden nage-
leefd.

Veiligheidsrichtlijnen voor inspectie- en montagewerkzaamheden

De gebruiker dient er voor te zorgen dat alle inspectie- en montagewerkzaam-
heden worden uitgevoerd door bevoegd en bekwaam vakpersoneel, dat door
het bestuderen van de gebruikshandleiding voldoende geinformeerd is.
Werkzaamheden aan de pomp/installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd
als deze buiten bedrijf is.
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2.6 Eigen ombouw en zelf onderdelen maken
Wijzigingen aan de pomp/installatie zijn alleen toegestaan na duidelijke afspra-
ken hierover met de fabrikant. Originele onderdelen en door de fabrikant toe-
gestane hulpstukken komen de veiligheid ten goede. Bij gebruik van andere
onderdelen kan de aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortvloei-
ende gevolgen vervallen.

2.7 Niet toegestaan gebruik
De bedrijfszekerheid van de geleverde pomp/installatie is alleen gewaarborgd
bij correct gebruik in overeenstemming met hoofdstuk & van de gebruikshand-
leiding. De in de catalogus /het gegevensblad aangegeven boven- en onder-
grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

3 Transport en opslag
Bij binnenkomst van het product direct controleren op transportschade. Bij con-
statering van transportschade moeten de benodigde maatregelen binnen de
betreffende termijnen bij de expediteur worden genomen.
VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van de module!
A Gevaar voor beschadiging door ondeskundige behandeling tijdens transport
en opslag.
De Protect-Modul C moet tijdens transport en tussenopslag worden be-
schermd tegen vochtigheid, vorst en mechanische beschadiging.
De temperatuur moet binnen een bereik van -10°C tot +70°C liggen.

4 Correct gebruik
De circulatiepompen uit de TOP-serie zijn in de basisuitvoering uitgerust met
een standaard klemmenkast. Met de Protect-Modul C is een naderhand mon-
teerbare steekmodule voor de pomp ter beschikking (zie voorbladfoto). De Pro-
tect-Modul C maakt naast de pompfuncties aanvullende meldingen en het
uitvoeren van besturingstaken mogelijk.
Met de toepassing van de Protect-Modul C komen externe schakelaars en
andere schakeltoestellen te vervallen en dus ook de daarbij behorende
installatiewerkzaamheden.
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5 Specificaties
5.1 Type-aanduiding

Voorbeeld: Wilo-Protect-Modul C Typ 22 EM

Protect-Modul Serienaam

c Comfort

Typ 22 Type-aanduiding: 22 of 32-52
EM Voor netspanningsaansluiting:

EM = 1~230V, 50 Hz (wisselstroommotor)
DM = 3~400 V, 50 Hz (draaistroommotor)

5.2 Technische gegevens

Technische gegevens

Aansluitspanning

Type 22 EM 1~230V, £10 %, 50 Hz
Type 32-52 EM 1~230V, £10 %, 50 Hz
Type 22 DM 3~400V, £10 %, 50 Hz
Type 32-52 DM 3~400V, £10 %, 50 Hz
Frequentie 50 Hz

Aderdoorsnede alle klemmen max. 2,5 mm?
Vloeistoftemperatuur -20 °Ctot +110 °C
Max. omgevingstemperatuur +40 °C
Beschermingsklasse pomp IP 44

Kabelinvoeren 4xPG9
Elektromagnetische compatibil-

iteit:

Storingsemissie EN 61000-6-3
Storingsongevoeligheid EN 61000-6-2

5.3 Leveringsomvang
+ Protect-Modul C
+ Aansluitstrook stuur- en meldklemmen
« Aansluitstrook netklemmen en aansluitklemmen WSK/SSM met verbindings-
draden.
« Bevestigingsschroeven (& stuks)
+ Inbouw- en gebruikshandleiding
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6 Beschrijving en werking

6.1 Beschrijving van de Protect-Modul C
De Protect-Modul C neemt na montage de in de klemmenkast van de pomp
opgenomen functies (netspanningsaansluiting, wikkelingsbeveiligingscontact
WSK of potentiaalvrije verzamelstoringsmelding) over. Indien aanwezig blijven
de bevestigingstoets voor storingen, de draairichtingsindicatie-LED en de
handmatige toerentalomschakeling van de standaard klemmenkast bij een
gemonteerde Protect-Modul C in functie.
De Protect-Modul C wordt op de standaard klemmenkast van de pomp gemon-
teerd, in plaats van het klemmenkastdeksel.

6.2 Functies en bediening van de Protect-Modul C

6.2.1 LED-meldingen
Op het indicatieveld zijn drie signalerings-LED's aanwezig:
Bedrijfsmeldings-LED (fig. 1, pos. 1)
WAARSCHUWING! Elektrocutiegevaar
A Ook wanneer de bedrijfsmeldings-LED niet brandt, kan er spanning op de
Protect-Modul aanweazig zijn.
Storingsmeld-LED "stilstand" (fig. 1, pos. 2)
Storingsmeld-LED "te hoge temperatuur wikkeling" (fig. 1, pos. 3)

6.2.2 Storingsbevestigingstoetsen

Storingsbevestigingstoets op de pomp (figuren 3b, 3d, pos. 4)

Indien aanwezig, wordt met deze toets de aangesproken geintegreerde motor-

beveiliging gereset. Deze storingsbevestiging volgt voordat de storing op de

Protect-Modul C wordt bevestigd.

Storingsbevestigingstoets op de Protect-Modul C (fig. 1, pos. 4)

« Door kort indrukken (< 1s) van deze toets wordt een op de Protect-Modul C
getoonde storing gereset.

« Door lang (> 1s) indrukken van deze toets wordt bij dubbelpompbedrijf met
geintegreerd dubbelpompmanagement een pompwisseling geinitieerd.

6.2.3 Fouten, LED-meldingen, meldcontacten

Enkelpomp

De volgende tabel toont de relatie tussen mogelijke fouten en de reactie van de
LED's en de meldcontacten:
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Bedrijfsmeldings-LED Uit Geen voedingsspanning.

Groen « Stuuringang "Ext. Off" geopend.
- Storing is actief en werd nog niet bevestigd.
Knippert « DP-communicatiefout (alleen bij dubbelpomp)
Storingsmeld-LED Uit + Geen motorstilstand.
"stilstand" rood Aan + Motorstilstand is geconstateerd.
+ Mechanische blokkering van de pomp
+ Wikkelingsfout
Knippert + Motorstilstand werd bevestigd, de pomp

bevindt zich in de controleroutine 2.
Storingsmeld-LED "te Uit Eris geen sprake van een te hoge temperatuur.
hoge temperatuur Aan Eris een te hoge temperatuur geconstateerd.
wikkeling” rood + Overbelasting van de pomp
+ Wikkelingsfout
« Combinatie mediumtemperatuur —
omgevingstemperatuur ontoelaatbaar

Knippert + Te hoge temperatuur werd bevestigd, de
pomp bevindt zich in de controleroutine 1),
Bedrijfsmeldcontact Open + Geen voedingsspanning.
« Stuuringang "Ext. Off" geopend.
- Storing is actief en werd nog niet bevestigd.
Gesloten « Pomp transporteert, er is geen storing gecon-

stateerd.

Storing aanwezig.

Pomp bevindt zich nog in de
controleroutine?.

Storingsmeldcontact  Open

Gesloten « Storingsvrij bedrijf.
Storingsmeld-LED Uit » Geen motorstilstand aanweazig.
“stilstand" rood Aan + Motorstilstand is geconstateerd.

Mechanische blokkering van de pomp
Wikkelingsfout

U Na het bevestigen van een storing gaat de Protect-Modul C gedurende 10 s over in een speciale controleroutine
die afhankelijk is van het pomptype en de fout. Wanneer tijdens deze routine de fout opnieuw wordt geconstat-
eerd, dan gaat de pomp weer over in de toestand storing.

Tabel 1

+ Dubbelpomp:

De relaties tussen mogelijke fouten en de reactie van de LED's en meld-

contacten hangt af van de volgende factoren:

« parametrering van het meldcontact op individuele bedrijfs-/individuele
storingsmelding of verzamelbedrijfs-/verzamelstoringsmelding (functie zie
tabel 2)

+ Bezetting van de stuuringangen "Ext. Off" op master en slave
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6.2.4 Dubbelpompbedrijf

Voor ieder van de beide pompen moet een Protect-Modul C worden geinstal-
leerd.

De dubbelpompfuncties op de Protect-Modul C zijn:

hoofd-/reservebedrijf met automatische omschakeling naar de bedrijfsgerede
reservepomp na 24 uur echte looptijd, het externe stuurcommando "Ext. Off"

onderbreekt de looptijdteller.

De omschakeling is overlappend, dus op het tijdstip van omschakelen lopen

beide pompen tegelijk (gedurende ca. 10 s). Daardoor worden drukstoten en
toevoeronderbrekingen bijv. in airconditioning- en klimaatinstallaties voor-

komen.

pomp slave (SL) is (functie zie tabel 2).

De DIP-schakelaar 1 (fig. 2b, pos. 1) bepaalt, welke pomp master (MA) en welke

De DIP-schakelaar 2 (fig. 2b, pos. 1) bepaalt, of de meldcontacten "SSM" en

"SBM" individuele of verzamelmeldingen zijn (functie zie tabel 2).

naar de bedrijfsgerede reservepomp.

Enkele pomp

DIP-schakelaar 1: MA
DIP-schakelaar 2: 1
Klemmen Ext. Off bezetten

In geval van een storing van de lopende pomp wordt na ca. 3 s omgeschakeld

Dubbelpomp

Master (MA)

DIP-schakelaar 1: MA
DIP-schakelaar 2: -
Klemmen Ext. Off bezetten

Slave (SL)

DIP-schakelaar 1: SL
DIP-schakelaar 2: -
Klemmen Ext. Off over-
bruggen

DIP-schakelaar 1: MA
DIP-schakelaar 2: 1
SSM: Verzamelstoring-
smelding pomp

DIP-schakelaar 1: MA
DIP-schakelaar 2: |

SSM: Individuele storing-
smelding MA
DIP-schakelaar 2: 1 + 1l
SSM: Verzamelstoring-
smelding MA + SL

DIP-schakelaar 1: SL
DIP-schakelaar 2: -

SSM: Individuele storing-
smelding SL
DIP-schakelaar 2: -

SSM: Individuele storing-
smelding SL

DIP-schakelaar 1: MA
DIP-schakelaar 2: 1

SBM: Individuele bedrijf-
smelding pomp

DIP-schakelaar 1: MA
DIP-schakelaar 2: |

SBM: Individuele bedrijf-
smelding MA
DIP-schakelaar 2: 1 + Il
SBM: Verzamelbedrijf-
smelding MA + SL

DIP-schakelaar 1: SL
DIP-schakelaar 2: -
SBM: Individuele bedrijf-
smelding SL
DIP-schakelaar 2: -
SBM: Individuele bedrijf-
smelding SL

- : Stand van de DIP-schakelaar is niet van belang

Tabel 2
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7 Installatie en elektrische aansluiting

A
A

7.1

De installatie en elektrische aansluiting moeten conform de lokale voor-
schriften door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING! Gevaar voor persoonlijk letsel

De bestaande voorschriften betreffende het voorkomen van ongevallen
dienen te worden nageleefd.

WAARSCHUWING! Elektrocutiegevaar

Gevaren verbonden aan het gebruik van elektrische energie dienen te
worden uitgesloten.

Aanwijzingen uit lokale of algemene voorschriften [bijv. IEC, VDE enz.] en
van het lokale energiebedrijf moeten worden aangehouden.

Installatie en elektrische aansluiting van de netvoedingskabel

1. Pomp spanningsloos schakelen

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van de Protect-Modul C

De module mag alleen bij een over alle polen spanningsloos geschakelde

pomp worden geplaatst en weggenomen.

2. Schroef het deksel van de klemmenkast op de pomp los

3. Neem het deksel van de klemmenkast

4. Netaansluitkabel op randaarde PE na aansluiten:

EM-uitvoering (1~230V): L, N
DM-uitvoering (3~400V) L1, L2, L3 (fig. 2a)

5. Aansluitstrook met netklemmen en aansluitklemmen MP1/MP2 (fig. 2b,
pos. 5) met verbindingsdraden (fig. 2b, pos. 2,3) uit de Protect-Modul C
trekken; bij het uittrekken niet parallel aanzetten maar op een hoek van de
aansluitstrook beginnen

6. Draden van de aansluitstrook op de bijbehorende klemmen van de klem-
menkast van de pomp aansluiten (fig. 2c, fig. 3)

7. Netaansluitkabel op de aansluitstrook aansluiten; zie tabel 3 voor de com-
binatie van de moduletypen en aansluitschema's.

Type 22 EM 3a
Type 32-52 EM 3b
Type 22 DM 3c
Type 32-52 DM 3d
Tabel 3

8. Aansluitstrook met stuur- en meldklemmen (fig. 2b, pos. 4) uit de Protect-
Modul C trekken; bij het uittrekken niet parallel aanzetten maar op een hoek
van de aansluitstrook beginnen
8.1 Kabelinvoer (PG 9) van de Protect-Modul C demonteren
8.2 Membraan van de afdichting opensnijden
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8.3 Onderdelen van de kabelinvoer op de stuurkabel schuiven (fig. 2d),
Pos. 1: wartelmoer
Pos. 2: afdichting
Pos. 3: trekontlasting

8.4 Stuurkabel door de kabelinvoer in de Protect-Modul C leiden

8.5 Kabelinvoer monteren, daarbij de wartelmoer zo vast aantrekken, dat de
kabel niet meer met de hand uit de kabelinvoer kan worden getrokken

VOORZICHTIG! Risico op beschadiging van de Protect-Modul C

A Wanneer de kabelinvoer niet correct is gemonteerd kan kortsluiting in de

module optreden door binnendringend water. Dit is vooral van belang in

koudwaterinstallaties, waarbij continu condenswater aanwezig is.

9. Stuurkabel op de aansluitstrook aansluiten (fig. 2 e)

10. Aansluitstrook met stuurkabel op de betreffende positie in de Protect-
Modul C steken

11. DIP-schakelaar (fig. 2b, pos. 1) conform tabel 2 instellen

12. Protect-Modul C op de aansluitstrook met de netspanningsaansluiting ste-
ken (fig. 2f)

@ INSTRUCTIE: Netkabel en draden zo rangschikken, dat deze bij het uiteindelijke

vastschroeven van de module niet kunnen worden ingeklemd.

Bij DM-uitvoeringen is voor het uiteindelijk vastschroeven van de module een

controle van de draairichting m.b.v. de draairichtingscontrole-LED in de klem-

menkast van de pomp nodig (figuren 3c, 3d, pos. 1).

13. De Protect-Modul C uitrichten op de omtrek van de klemmenkast en met de
meegeleverde bouten op de klemmenkast schroeven. De bouten gelijkma-
tig diagonaal aandraaien (fig. 2g).

Bij een nieuwe installatie zijn de stappen 1 t/m & niet nodig. De netspanning

wordt direct op de betreffende aansluitstrook met netklemmen en aansluit-

klemmen MP1/MP2 uitgevoerd.

Bij een dubbelpomp worden als hiervoor beschreven twee stuks Protect-

Modul C gemonteerd. Voor het geintegreerde dubbelpompmanagement moe-

ten de klemmen DP van de beide Protect-Moduls C onderling worden verbon-

den; zie ook figuur 3e.

.

7.2 Elektrische aansluiting van de stuur- en meldklemmen

Voor de verbinding met een besturingscentrale of gebouwautomatiseringssy-
steem zijn de volgende aansluitingen aanwezig:

Ext. Off: Stuuringang met de functie "Voorrang uit" voor potentiaalvrij ver-
breekcontact, contactbelasting 24V, 10 mA.

In dubbelpompbedrijf moet de Ext. Off van de master worden aangesloten op
een potentiaalvrij verbreekcontact, Ext. Off van de slave moet overbrugd blij-
ven. De Ext. Off van de master werkt voor de gehele dubbelpomp, dus op master
en slave.

SBM: Programmeerbare bedrijfsmelding, potentiaalvrij maakcontact, contact-
belastbaarheid 250 VAC, 1 A.
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SSM: Programmeerbare storingsmelding, potentiaalvrij verbreekcontact,
contactbelastbaarheid 250 VAC, 1 A.

Voor een integreerbaar dubbelpompmanagement is een seriéle interface
aanweazig:

DP: Interface voor een geintegreerd dubbelpompmanagement, de aansluit-
klemmen zijn geborgd tegen verdraaien. De verbindingskabel (2 x 0,75 mm?)
moet lokaal worden voorzien. De bedrading volgt exemplarisch voor alle Pro-
tect-Moduls conform fig. 3e.

Inbedrijfname

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van de Protect-Modul C

Bij de inbedrijfname moet de inbouw- en gebruikshandleiding van de natlo-
per-circulatiepomp, type TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z worden aangehouden.
INSTRUCTIE: Draairichtingscontrole (alleen voor draaistroommotoren)

Bij pompen met draaistroomaansluiting moet vodr het uiteindelijk vastschroe-
ven van de module een controle van de draairichting m.b.v. de draairichtings-
controle-LED in de klemmenkast van de pomp worden uitgevoerd (figuren 3c,
3d, pos. 1).

Nadat de Protect-Modul C is gemonteerd, de netspanning inschakelen.

Onderhoud

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalifi-
ceerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING! Elektrocutiegevaar

Gevaren door elektrische energie moeten worden uitgesloten.

Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de pomp spannings-
loos worden geschakeld en worden beveiligd tegen onbevoegd herinschake-
len.

Storingen, oorzaken en oplossingen

Zie par. 6.2

Wanneer een bedrijfsstoring van de pomp / de Protect-Modul C / de installa-
tie niet kan worden opgelost, neem dan contact op met een vaktechnicus of
de dichtstbijzijnde Wilo-servicedienst of Wilo-dealer.

Reserve-onderdelen

Reserve-onderdelen kunnen worden besteld bij de lokale vakhandel en/of de
Wilo-servicedienst.

Om vragen en foutieve bestellingen te voorkomen, moeten bijiedere bestelling
alle specificaties van de typeplaat worden opgegeven.

Technische wijzigingen voorbehouden!
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1 Generalidades

1.1 Acercade este documento
Las instrucciones de instalacion y funcionamiento forman parte del producto y,
por lo tanto, deben estar disponibles cerca del mismo en todo momento.
Es condicion indispensable respetar estas instrucciones para poder hacer un
correcto uso del producto de acuerdo con las normativas vigentes.
Las instrucciones de instalacién y funcionamiento se aplican al modelo actual
del productoy ala version de las normativas técnicas de seguridad aplicables en
el momento de su publicacion.
Estas instrucciones de instalacién y funcionamiento deben considerarse una
ampliacion de las instrucciones de instalacién y funcionamiento de la bomba
circuladora de rotor humedo tipo TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z.

2 Seguridad
Este manual contiene indicaciones basicas que deberan tenerse en cuenta
durante la instalacién y uso del aparato. Por este motivo, el instalador y el
operador responsables deberan leerlo antes de instalar y poner en marcha el
aparato.
No sélo es preciso respetar las instrucciones generales de seguridad incluidas en
este apartado, sino también las instrucciones especiales de los apartados
siguientes que van precedidas por simbolos de peligro.

2.1 Identificacion de los simbolos e indicaciones utilizados en este manual
Simbolos:
Simbolo de peligro general

Peligro por tensi6n eléctrica

INDICACION: ...

o>

Palabras identificativas:

iPELIGRO!

Situacion extremadamente peligrosa.

Si no se tienen en cuenta las instrucciones siguientes, se corre el peligro de
sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

iADVERTENCIA!

El usuario podria sufrir lesiones que podrian llegar a ser de cierta gravedad.
«Advertencia» implica que es probable que se produzcan dafios personales
si no se respetan las indicaciones.
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2.2

2.3

2.4

2.5

{ATENCION!

Existe el riesgo de que la bomba o el sistema sufran dafios.

«Atencion» implica que el producto puede resultar dafiado si no se respetan
las indicaciones.

INDICACION:
Informacion de utilidad para el manejo del producto. También puede indicar la
presencia de posibles problemas.

Personal cualificado
El personal de montaje debera estar debidamente cualificado para realizar las
tareas asignadas.

Peligro por no seguir las instrucciones de seguridad

Sino se siguen las instrucciones de seguridad, podrian producirse lesiones per-
sonales, asi como dafios en la bomba o el sistema. La no observacion de dichas
instrucciones puede anular cualquier derecho a reclamaciones por los dafios
sufridos.

Sino se siguen las instrucciones se pueden producir, entre otros, los siguientes
dafios:

Fallos en funciones importantes de la bomba o el sistema,

Fallos en los procedimientos obligatorios de mantenimiento y reparacion,
Lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecanicas o bacterioldgicas,
Dafios materiales.

Instrucciones de seguridad para el operador

Deberan cumplirse las normativas vigentes de prevencion de accidentes.

Es preciso excluir la posibilidad de que se produzcan peligros debidos a la ener-
gia eléctrica. Asi pues, deberdn respetarse las indicaciones de las normativas
locales o generales (p. ej. IEC, UNE, etc.) y de las compafiias suministradoras de
energia locales.

Instrucciones de seguridad para las tareas de inspeccién y montaje

El operador debera asegurarse de que todas las tareas de inspeccion y montaje
son efectuadas por personal autorizado y cualificado, y de que dicho personal ha
consultado detenidamente el manual para obtener la informacién necesaria
suficiente.

Las tareas relacionadas con la bomba o el sistema deberan realizarse tnica-
mente con el sistema desconectado.
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2.6 Modificacion y fabricacion de repuestos por iniciativa propia
Sélo se permite modificar la bomba o el sistema previa consulta con el fabri-
cante. El uso de repuestos originales y accesorios autorizados por el fabricante
garantiza la seguridad del producto. No se garantiza un funcionamiento
correcto si se utilizan piezas de otro tipo.

2.7 Utilizacién inadecuada
La fiabilidad de la bomba o el sistema suministrados sélo se puede garantizar si
se respetan las instrucciones de uso del apartado 4 de este manual. Asimismo,
los valores limite indicados en el catalogo u hoja de caracteristicas técnicas no
deberan sobrepasarse por exceso ni por defecto.

3 Transporte y almacenamiento
En el momento de recibir el producto, compruebe inmediatamente que no haya
sufrido dafios derivados del transporte. Si se detectan dafios, lleve a cabo las
gestiones oportunas con el transportista dentro de los plazos correspondientes.
JATENCION! Riesgo de dafios para el médulo
A Si el producto no se manipula debidamente durante el transporte y almace-
namiento, éste puede sufrir dafios.
El Protect-Modul C debera protegerse de agentes como la humedad, las hela-
das y los dafios mecénicos durante el transporte y el almacenamiento.
No debera quedar expuesto a temperaturas fuera del intervalo de - 10 °C a
+70°C.

4 Aplicaciones
Las bombas circuladoras de la serie TOP estan equipadas en su ejecucion basica
con una caja de bornes estdndar. Con el Protect-Modul C, esta disponible un
mddulo enchufable de instalacién posterior para la bomba (véase laimagen de
la portada). Adicionalmente a las funciones de la bomba, el Protect-Modul C
ofrece sefiales adicionales y la ejecucién de funciones de control.
Para el uso del Protect-Modul C no se requieren contactores externas ni cua-
dros adicionales y se evitan asi los costes de instalacion correspondientes.
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5 Datos sobre el producto
5.1 Descripcién clave de los modelos

Ejemplo: Wilo-Protect-Modul C tipo 22 EM

Protect-Modul Denominacion de la serie

C Confort

Tipo 22 Denominacioén del tipo: 22 6 32-52
EM Para alimentacion eléctrica:

EM =1_.230V, 50 Hz (motor monofasico)
DM = 3_400V, 50 Hz (motor trifasico)

5.2 Datos técnicos

Datos técnicos

Tension eléctrica

Tipo 22 EM 1.230V, £10%, 50 Hz
Tipo 32-52 EM 1.230V, £10%, 50 Hz
Tipo 22 DM 3.400V, £10%, 50 Hz
Tipo 32-52 DM 3.400V, £10%, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz

Seccién transversal de todos los  max. 2,5 mm?

bornes

Rango de temperaturas del De-20°Ca+110°C
medio de impulsion

Temperatura ambiente max. +40°C

Tipo de proteccion de labomba IP 44

Prensaestopas para cables 4xPG9
Compatibilidad electro-

magnética:

Emisién de interferencias EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias EN 61000-6-2

5.3 Suministro
+ Protect-Modul C
+ Regleta de bornes de control y de sefiales
« Regleta de bornes de red y bornes de conexién WSK/SSM con cables trenzados
de conexion
« Tornillos de fijacién (4 unidades)
+ Instrucciones de instalacién y funcionamiento
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6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Descripcién y funcionamiento

Descripcién del Protect-Modul C

Las funciones incorporadas en la caja de bornes de la bomba (alimentacion eléc-
trica, contacto de proteccion de bobinado WSK o indicacion general de averia
libre de tensién SSM) se transfieren al Protect-Modul C al instalarlo. Sila tecla de
rearme de averia, el piloto de control de sentido de giro y la conmutacién de
velocidad manual de la caja de bornes estandar estan disponibles, seguirdn
funcionando una vez montado el Protect-Modul C.

El Protect-Modul C se monta en la caja de bornes estdndar de la bomba en vez
de la tapa de la caja de bornes.

Funciones y manejo del Protect-Modul C

Indicaciones luminosas

En el campo indicador pueden visualizarse tres indicaciones luminosas:

Piloto de indicacién de funcionamiento (fig. 1, pos. 1)

iADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica

Incluso cuando el piloto de indicacion de funcionamiento se encuentra des-
activado, puede haber tensién en el médulo de proteccion.

Piloto de indicacién de averia «Bloqueo» (fig. 1, pos. 2)

Piloto de indicacién de averia «Sobretemperatura bobinado» (fig. 1, pos. 3)

Teclas de rearme de averia

Tecla de rearme de averia en la bomba (fig. 3b, 3d, pos. 4)

Si se dispone de esta tecla, podra rearmar el disparo del guardamotor interado

en la bomba. Este rearme de averia debe realizarse previamente al rearme de

averia en el Protect-Modul C.

Tecla de rearme de averia en el Protect-Modul C (fig. 1, pos. 4)

« Al pulsar brevemente (< 1 s) esta tecla, se rearma la averia indicada en el
Protect-Modul C.

« Alpulsarprolongadamente (> 1 s) esta tecla en el funcionamiento con bombas
dobles, se realiza una alternancia en las bombas con gestién de bombas
dobles integrada.

Fallos, indicaciones luminosas, contactos de sefializacién

Bomba simple

Latabla siguiente muestra la relacion entre los posibles fallos y la reaccion de las
indicaciones luminosas y los contactos de sefializacion:

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-Protect-Modul C
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Piloto de indicacién de apagado
funcionamiento

verde

Sin tension de alimentacion.
Entrada de control «Ext. Off» abierta.
La averia persiste y todavia no se ha confirmado.

parpadea

Error de comunicacién DP (linicamente con
bomba doble)

Piloto de indicaciéon de apagado
averia «Bloqueo» rojo  encendido

El motor no esta bloqueado.

Se ha detectado el bloqueo del motor.
+ Bloqueo mecanico de la bomba
+ Fallo de bobinado

parpadea

Se ha confirmado el estado de bloqueo del
motor; la bomba se encuentra en el bucle de
control 1),

Piloto de indicacion de apagado
averia «Sobretempe-  encendido
ratura bobinado» rojo

No existe una sobretemperatura.

Se ha detectado una sobretemperatura.

+ Sobrecarga de la bomba

- Fallo de bobinado

+ Combinacion de temperatura del fluido y tem-
peratura ambiente no admisible

parpadea

Se ha confirmado la sobretemperatura; labomba
se encuentra en el bucle de control .

Contactodeindicacion abierto
de funcionamiento

Sin tension de alimentacion.
Entrada de control «Ext. Off» abierta.
La averia persiste y todavia no se ha confirmado.

cerrado

La bomba trabaja; no se ha detectado ninguna
averia.

Contactodeindicacion abierto
de averia

Existe una averia.
La bomba todavia se encuentra en el bucle de
control 4,

cerrado

Funcionamiento sin averias.

Piloto de indicacion de apagado
averia «Reposo» rojo  conectado

El motor no se encuentra en reposo.

Se ha detectado el estado de reposo del motor.
Bloqueo mecanico de la bomba
Fallo de bobinado

1) Tras confirmar una averfa, el Protect-Modul C permanece hasta 10 s en un bucle de control especial segtin el tipo
de bombay fallo. Si durante esta rutina se detecta el fallo otra vez, la bomba vuelve al estado de averia.

Tabla1l

+ Bomba doble

Las relaciones entre los posibles errores y la reaccion de las indicaciones lumi-

nosasy los contactos de sefializacion dependen de los factores siguientes:

+ Parametrizacién de los contactos de sefializacién para indicacion individual de
funcionamiento/averia o indicacién general de funcionamiento/averia (véase
la configuracion en la tabla 2)
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+ Ocupacion de las entradas de control «Ext. Off» en el Maestro y Esclavo

Funcionamiento con bombas dobles

Se debe instalar un Protect-Modul C para cada una de las dos bombas.

Las funciones de las bombas dobles en el Protect-Modul C son las siguientes:
Funcionamiento principal/reserva con conmutacién automatica ala otra bomba
después de 24 h de tiempo de funcionamiento real. La apertura de la entrada
«Ext. Off» interrumpe el contador del tiempo de funcionamiento.

La conmutacion se solapay en el momento de la conmutacién funcionan las dos
bombas simultdneamente (aprox. 10 s). De esta forma, se evitan los golpes de
presion y la subalimentacion, p. ej. en sistemas de climatizacion y refrigeracion.
Elinterruptor DIP 1 (fig. 2b, pos. 1) determina qué bomba funciona como Maes-
tro (MA) y qué bomba como Esclavo (SL) (véase la configuracién en la tabla 2).
Elinterruptor DIP 2 (fig. 2b, pos. 1) determina si los contactos de sefalizacién
«SSM» y «SBM» representan indicaciones individuales o generales (véase la
configuracién en la tabla 2).

En el caso de una averia de la bomba en funcionamiento después de aprox. 3 s,

se conmutard a la bomba de reserva lista para funcionar.

Interruptor DIP1: MA
Interruptor DIP2: |
Conectar bornes Ext. Off

Interruptor DIP1: MA
Interruptor DIP2: -
Conectar bornes Ext. Off

Interruptor DIP1: SL
Interruptor DIP2: -
Puentear bornes Ext. Off

Interruptor DIP1: MA
Interruptor DIP2: |

SSM: Indicacién general de
averia de la bomba

Interruptor DIP1: MA
Interruptor DIP2: |

SSM: Indicacion individual
de averia MA

Interruptor DIP2: | + Il
SSM: Indicacién general de
averia MA + SL

Interruptor DIP1: SL
Interruptor DIP2: -

SSM: Indicacién individual
de averia SL

Interruptor DIP2: -

SSM: Indicacidn individual
de averia SL

Interruptor DIP1: MA
Interruptor DIP2: |

SBM: Indicacion individual
de funcionamiento de la
bomba

Interruptor DIP1: MA
Interruptor DIP2: |

SBM: Indicacién individual
de funcionamiento MA
Interruptor DIP2: | + Il
SBM: Indicacién general de
funcionamiento MA + SL

Interruptor DIP1: SL
Interruptor DIP2: -

SBM: Indicacion individual
de funcionamiento SL
Interruptor DIP2: -

SBM: Indicacidn individual
de funcionamiento SL

- :la posicidn del interruptor DIP no tiene relevancia

Tabla 2
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7 Instalacién y conexi6n eléctrica

A
A

7.1

La instalacion y conexi6n eléctrica debera realizarla personal especializado
de acuerdo con las normativas vigentes locales.

iADVERTENCIA! Riesgo de dafios personales

Deberan cumplirse las normativas vigentes acerca de prevencion de accidentes.
iADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica

Debera excluirse la posibilidad de que se produzcan situaciones de riesgo
causadas por la tension eléctrica.

Deberan respetarse las indicaciones de las normativas locales o generales
[p. ej. IEC, UNE, etc.] y de las compaiiias eléctricas.

Instalacion y conexién eléctrica de la linea de alimentacién

1. Desconecte la tension de la bomba.

{ATENCION! Riesgo de dafios para el Protect-Modul C

El médulo unicamente se debe conectar o quitar en bombas sin tensién en

cualquiera de las fases.

2. Afloje los tornillos de la tapa de la caja de bornes de la bomba.

3. Retire latapa de la caja de bornes.

4, Desconecte el cable de alimentacién con excepcion del hilo de toma a tierra:
Modelo EM (1.230 V): Modelo L, N
DM (3.400V) L1, L2, L3 (fig. 2a)

5. Retire laregleta de bornes de red y bornes de conexién MP1/MP2 (fig. 2b,
pos. 5) con los cables trenzados de conexidn (fig. 2b, pos. 2,3) del Protect-
Modul C. Para retirarla, comience por una esquina de la regleta.

6. Conecte los cables trenzados de la regleta de bornes con los bornes corres-
pondientes de la caja de bornes de la bomba (fig. 2c, fig. 3).

7. Conecte los hilos del cable de alimentacion en la regleta de bornes.

La tabla 3 muestra la asignacién de los esquemas de bornes a los tipos de

modulos.
Tipo 22 EM 3a
Tipo 32-52 EM 3b
Tipo 22 DM 3c
Tipo 32-52 DM 3d

Tabla 3

8. Retire laregleta de bornes de control y de sefiales (fig. 2b, pos. 4) del
Protect-Modul C. Para retirarla, comience por una esquina de la regleta.
8.1 Desmonte el prensaestopas para cables (PG 9) del Protect-Modul C.
8.2 Corte lamembrana del sellado.
8.3 Enfile los componentes del prensaestopas para cables sobre el cable
de control (fig. 2d).
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Pos. 1: Racor
Pos. 2: Junta
Pos. 3: Descarga de traccion

8.4 Conduzca el cable de control por el prensaestopas para cables hasta el
Protect-Modul C.

8.5 Monte el prensaestopas para cables apretando el racor con firmeza de
manera que no sea posible retirar manualmente el cable del racor
prensaestopas.

{ATENCION! Riesgo de daiios para el Protect-Modul C

A Un prensaestopas para cables mal montado puede provocar un corto-

circuito en el médulo a causa de la entrada de agua. Esto debe tenerse en

consideracion especialmente en instalaciones de agua fria, en las cuales se
produce agua de condensacién continuamente.

9. Conecte el cable de control en la regleta de bornes (fig. 2e).

10. Conecte laregleta de bornes con el cable de control en el punto correspon-
diente del Protec-Modul C.

11. Ajuste el interruptor DIP (fig. 2b, pos. 1) segun la tabla 2.

12. Conecte el Protect-Modul C a la regleta de bornes con la alimentacion
eléctrica (fig. 2f).

@ INDICACION: Disponga el cable de red y los cables trenzados de manera que al

fijar definitivamente el mdédulo no puedan ser aplastados.

En los modelos trifasicos, antes de fijar definitivamente el modulo, es necesario

rea-lizar un control del sentido de giro con el piloto de control de sentido de giro

en la caja de bornes de la bomba (fig. 3¢, 3d, pos. 1).

13. Oriente el Protect-Modul C por encima del contorno de la caja de bornes 'y
fijelo en las esquinas de la caja de bornes con los tornillos suministrados.
Apriete los tornillos de manera uniforme (fig. 2g).

En el caso de una instalacion nueva, los pasos del 1 al 4 no son necesarios.

La alimentacion eléctrica se realiza directamente en la regleta correspondiente

con los bornes de red y los bornes de conexién MP1/MP2.

En el caso de una bomba doble, se montaran, como se ha descrito anterior-

mente, dos Protect-Modul C. Para la gestion de bombas dobles integrada se

deben interconectar los bornes DP de los dos Protect-Modul C;

véase también la fig. 3e.

7.2 Conexidn eléctrica de los bornes de control y de sefiales

Para la conexidn a una central remota o a una gestion técnica centralizada se
pueden utilizar las siguientes conexiones:

Ext. Off: Entrada de control con la funcidn «Desconexidn externa preferente»
para contacto de apertura libre de tension; carga de contacto 24V, 10 mA.

En el funcionamiento de bomba doble se debe conectar la entrada Ext. Off del
Maestro con un contacto de apertura libre de tensién y la entrada Ext. Off. del
Esclavo debe permanecer puenteado. La entrada Ext. Off del Maestro afectaala
bomba doble completa, es decir tanto al Maestro como al Esclavo.

SBM: Indicacion de funcionamiento programable, contacto de cierre sin tension,
carga max. de contacto 250 V CA, 1 A.
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SSM: Indicacion de averia programable, contacto de apertura libre de tension,
carga max. de contacto 250 V CA, 1 A.

Hay disponible unainterfaz serie para una gestiéon de bombas dobles integrada:
DP: Interfaz para una gestion de bombas dobles integrada. La conexion del
cableado entre los médulos es invertible. El cable de conexién (2 x 0,75 mm?) va
a cargo del propietario. El cableado se lleva a cabo para todos los médulos de
proteccion tomando como ejemplo la fig. 3e.

Puesta en marcha

JATENCION! Riesgo de dafios para el Protect-Modul C

Durante la puesta en marcha se deben tener en cuenta las instrucciones de
instalacion y funcionamiento de la bomba circuladora de rotor humedo, tipo
TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z.

INDICACION: Control del sentido de giro (tinicamente para motores trifasicos)
En el caso de bombas que requieran corriente trifasica, previamente a la fijacion
definitiva del médulo es necesario un control del sentido de giro mediante el
piloto de control de sentido de giro en la caja de bornes de la bomba

(fig. 3¢, 3d, pos. 1).

Tras realizar el montaje del Protect-Modul C, conecte la tension de red.

Mantenimiento

Las tareas de mantenimiento y reparacién sélo podran ser realizadas por per-
sonal especializado y cualificado.

iADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica

Debera excluirse la posibilidad de que se produzcan situaciones de riesgo
causadas por la energia eléctrica.

Antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparacion, desconecte la
bomba y protéjala contra conexiones por parte de personal no autorizado.

Averias, causas y solucion

Véase el apartado 6.2

Sila averia de la bomba, del Protect-Modul C o del sistema persiste, dirijase
a un profesional especializado, al servicio técnico oficial de Wilo o a su repre-
sentante mas proximo.

Repuestos

Pararealizar pedidos de repuestos, dirijase a un distribuidor o al servicio técnico
oficial de Wilo.

Para evitar posibles aclaraciones y pedidos erréneos, indique todos los datos de
la placa de caracteristicas en cada pedido que efectue.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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1 Generalita

1.1 Informazioni sul presente documento
Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono parte integrante
del prodotto e devono essere conservate sempre nelle sue immediate vicinanze.
La stretta osservanza di queste istruzioni costituisce un prerequisito per I'uti-
lizzo regolamentare e il corretto funzionamento del prodotto.
Queste istruzioni di montaggio, uso e manutenzione corrispondono all'esecu-
zione del prodotto e allo stato delle norme tecniche di sicurezza presenti al
momento della stampa.
Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono da intendersi
come integrazione alle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione della
pompa di circolazione a rotore bagnato Tipo TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z.

2 Sicurezza
Le presenti istruzioni contengono informazioni fondamentali ai fini del corretto
montaggio e uso del prodotto. Devono essere lette e rispettate scrupolosa-
mente sia da chi esegue il montaggio che dall'utilizzatore finale.
Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in generale, devono essere rispettati
tutti i punti specificamente e specialmente contrassegnati.

2.1 Contrassegni utilizzati nelle istruzioni
Simboli:
Simbolo di pericolo generico

Pericolo dovuto a tensione elettrica

NOTA: ...

o> P>

Parole chiave di segnalazione:

PERICOLO!
Situazione molto pericolosa.
L'inosservanza puo provocare infortuni gravi o mortali.

AVVISO!

Rischio di (gravi) infortuni per l'utente. La parola di segnalazione «Avviso»
indica I'elevata probabilita di riportare (gravi) lesioni in caso di mancata
osservanza di questo avviso.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ATTENZIONE!

Esiste il rischio di danneggiamento per la pompa o I'impianto. La parola di
segnalazione «ATTENZIONE» si riferisce alla possibilita di arrecare danni
materiali al prodotto in caso di mancata osservanza di questo avviso.

NOTA:
Un'indicazione utile per I'utilizzo del prodotto. Segnala anche possibili difficolta.

Qualifica del personale
Il personale addetto al montaggio del prodotto deve possedere la relativa
qualifica.

Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza, oltre a mettere in pericolo le
persone e danneggiare le apparecchiature, puo far decadere ogni diritto alla
garanzia.

Le conseguenze della inosservanza delle prescrizioni di sicurezza possono
essere:

Mancata attivazione di importanti funzioni della pompa o dell'impianto,
Mancata attivazione delle procedure di riparazione e manutenzione previste
Pericoli per le persone conseguenti a eventi elettrici, meccanici e batteriologici,
Danni materiali.

Prescrizioni di sicurezza per l'utente

Osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro.

Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia elettrica. Applicare e rispettare
tutte le normative locali e generali [ad esempio IEC ecc.] e le prescrizioni delle
aziende elettriche locali.

Prescrizioni di sicurezza per il montaggio e I'ispezione

Il gestore deve assicurare che le operazioni di montaggio e ispezione siano ese-
guite da personale autorizzato e qualificato che abbia letto attentamente le
presenti istruzioni.

Tutti i lavori che interessano la pompa o I'impianto devono essere eseguiti
esclusivamente in stato di inattivita.

Interventi di trasformazione non autorizzati e realizzazione in proprio dei
ricambi

Qualsiasi modifica alla pompa o all'impianto deve essere preventivamente con-
cordata e autorizzata dal produttore. | pezzi di ricambio originali e gli accessori
autorizzati dal costruttore sono parte integrante della sicurezza delle apparec-
chiature e delle macchine. L'impiego di parti o accessori non originali puo far
decadere la garanzia per i danni che ne risultino.

WILO SE 11/2013



Italiano

2.7 Condizioni di esercizio non consentite
La sicurezza di funzionamento della pompa/impianto forniti & assicurata solo in
caso di utilizzo regolamentare secondo le applicazioni e condizioni descritte nel
capitolo 4 del manuale.

3 Trasporto e magazzinaggio temporaneo
Allaricezione, verificare immediatamente che il prodotto non abbia subito danni
dovuti al trasporto. In caso di rilevamento di danni da trasporto, avviare entro i
termini prescritti i passi necessari nei confronti della ditta di trasporti.
ATTENZIONE! Rischio di danneggiamento per il modulo!
A Rischio di danneggiamento dovuto a manipolazione incauta o inappropriata
durante il trasporto e il magazzinaggio temporaneo.
Durante il trasporto e il magazzinaggio temporaneo proteggere il Modulo di
Protezione C dall'umidita, dal gelo e da danni meccanici.
Non deve essere esposto a temperature inferiori a -10°C o superiori a +70°C.

4 Campo d'applicazione
Le pompe di circolazione della serie TOP sono dotate nella configurazione di
base con una morsettiera standard. Con il Modulo di Protezione C per la pompa
& disponibile un modulo ad innesto evolutivo (vedere immagine di copertina). Il
Modulo di Protezione C, oltre alle funzioni della pompa, consente I'emissione di
altre segnalazioni e |'esecuzione di attivita di comando.
Grazie all'impiego del Modulo di Protezione C non sono piu richiesti contat-
tori esterni ed altre apparecchiature di comando con le relative spese di
installazione.
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5 Dati e caratteristiche tecniche
5.1 Spiegazione del codice modello

Esempio: Modulo di Protezione C Tipo 22 EM

Modulo di Protezione Denominazione della serie costruttiva

c Comfort
Tipo 22 Denominazione del tipo: 22 oppure 32-52
EM Per allacciamento alla rete:

EM = 1~230V, 50 Hz (motore monofase)
DM = 3~400 V, 50 Hz (motore trifase)

5.2 Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione di alimentazione

Tipo 22 EM 1~230V, £10 %, 50 Hz
Tipo 32-52 EM 1~230V, £10 %, 50 Hz
Tipo 22 DM 3~400V, £10 %, 50 Hz
Tipo 32-52 DM 3~400V, 10 %, 50 Hz
Frequenza 50 Hz

Sezione di tutti i morsetti max. 2,5 mm?

Campo di temperatura del fluido da-20°Ca +110°C
Max. temperatura ambiente +40°C

Grado di protezione della pompa P 44

Pressacavi 4xPG9

Compatibilita elettromagnetica:

Emissione di interferenze EN 61000-6-3
Immunita alle interferenze EN 61000-6-2

5.3 Fornitura

Modulo di Protezione C

Contattiera morsetti di comando e di segnalazione

Contattiera morsetti di alimentazione di rete e di collegamento WSK/SSM con
relativi cavi di collegamento

Viti di fissaggio (&4 pezzi)

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
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Descrizione e funzionamento

Descrizione del Modulo di Protezione C

Quando siinstalla il Modulo di Protezione C, le funzioniimplementate nella mor-
settiera della pompa (allacciamento alla rete elettrica, contatto di protezione
avvolgimento WSK oppure segnalazione di blocco cumulativa priva di poten-
ziale) vengono trasferite al modulo. In presenza di un Modulo di Protezione C, gli
eventuali tasti di riarmo dei blocchi, le lampade spia del senso di rotazione e la
commutazione manuale della velocita previsti dalla morsettiera standard riman-
gono in funzione.

I Modulo di Protezione C viene montato sulla morsettiera standard della pompa
al posto del coperchio morsettiera.

Funzioni e comandi del Modulo di Protezione C

Spie luminose

Sul pannello visore sono presenti tre spie luminose:

Lampada spia di funzionamento (Figura 1, Pos. 1)

AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche!

Anche quando la lampada spia di funzionamento é spenta il Modulo di prote-
zione potrebbe trovarsi sotto tensione.

Lampada spia di guasto «Arresto» (Figura 1, Pos. 2)

Lampada spia di guasto «Sovratemperatura avvolgimento» (Figura 1, Pos. 3)

Tasti di riarmo dei blocchi

Tasto di riarmo blocchi sulla pompa (Figure 3b, 3d, Pos. 4)

Con questo tasto (se presente) viene tacitata I'attivazione della protezione

totale motore integrata. Questo riarmo del blocco viene eseguito prima del

riarmo del blocco sul Modulo di protezione C.

Tasto di riarmo blocchi sul Modulo di Protezione C (Figura 1, Pos. 4)

« Premendo brevemente (< 1s) questo tasto, I'eventuale blocco segnalato sul
Modulo di Protezione C viene tacitato.

+ In funzionamento con pompa doppia con gestione integrata della doppia
pompa, premendo pill a lungo (> 1s) questo tasto viene attivato uno scambio
pompe.

Errori, spie luminose, contatti di segnalazione

Pompa singola

Nella tabella seguente € illustrata la correlazione trai possibili errori e la reazione
delle spie luminose e dei contatti di segnalazione:
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Tensione di alimentazione assente.
Ingresso di comando «Ext. Off» aperto.
Presenza di blocco non ancora tacitato.
lampeg- Errore di comunicazione (solo in caso di
giante pompa doppia)

Lampada spia di fun-  OFF
zionamento spenta

.

Lampadaspiadiguasto spenta Nessun arresto del motore.

«Arresto» rossa accesa + Arresto del motore rilevato.
« Bloccaggio meccanico della pompa
- Guasto all'avvolgimento
lampeg- « L'arresto del motore é stato tacitato, lapompa

giante si trova nel ciclo di controllo 2.

Lampadaspiadiguasto spenta Nessuna sovratemperatura.
«Sovratemperatura accesa Sovratemperatura rilevata.
avvolgimento» rossa « Sovraccarico della pompa
 Guasto all'avvolgimento
« Combinazione temperatura del fluido —
temperatura ambiente non ammessa
lampeg- La sovratemperatura é stata tacitata, la
giante pompa si trova nel ciclo di controllo 1,

Contatto di segnala- aperto « Tensione di alimentazione assente.

zione di funziona- + Ingresso di comando «Ext. Off» aperto.

mento » Presenza di blocco non ancora tacitato.
chiuso » Pompaggio in corso, nessun blocco rilevato.

Contatto di segnala- aperto « Presenza di un blocco.

zione di blocco La pompa si trova ancora nel ciclo di con-

trollo?).

chiuso » Funzionamento corretto.
Lampadaspiadiguasto spenta + Nessun arresto del motore.
«Arresto» rossa accesa + Arresto del motore rilevato.

Bloccaggio meccanico della pompa
Guasto all'avvolgimento

1 Dopo il riarmo di un blocco, il Modulo di Protezione C si trova per max 10 secondiin uno speciale ciclo di controllo
in funzione del tipo di pompa e di errore. Se durante questa routine viene nuovamente rilevato I'errore, la pompa
passa nuovamente in stato di guasto.

Tabella 1

+ Pompa doppia:

La correlazione traipossibili errori e lareazione delle spie luminose e dei contatti

di segnalazione dipende dai seguenti fattori:

- parametrizzazione dei contatti di segnalazione per segnalazione di blocco/
funzionamento singola oppure segnalazione di blocco/funzionamento cumu-
lativa (per le funzioni vedere la tabella 2)

+ assegnazione degli ingressi di comando «Ext. Off» su Master e Slave
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6.2.4

Funzionamento con pompa doppia

E necessario installare un Modulo di Protezione C per ciascuna pompa.

Le funzioni di pompa doppia sul Modulo di Protezione C sono le seguenti:
funzionamento principale/riserva con commutazione automatica sullapompa di
riserva in stand-by dopo 24h di tempo di funzionamento effettivo; il comando
esterno «Ext. Off» interrompe il contatore del tempo di funzionamento.

La commutazione avviene in sovrapposizione, quindi al momento della commu-
tazione le due pompe sono contemporaneamente in funzione (per circa 10s). In
questo modo si evitano pulsazioni di pressione e sottoalimentazione, ad esem-
pio in impianti di riscaldamento/condizionamento.

Il commutatore DIP 1 (Figura 2b, Pos. 1) determina quale pompa avra la funzione
Master (MA) e quale la funzione Slave (SL) (per le funzioni vedere la tabella 2).

Il commutatore DIP 2 (Figura 2b, Pos. 1) determina se i contatti di segnalazione
«SSM» e «SBM» dovranno generare segnalazioni singole oppure cumulative
(per le funzioni vedere la tabella 2).

In caso diblocco della pompain funzione, dopo circa 3 secondi viene eseguitala
commutazione sulla pompa di riserva in stand-by.

Commutatore DIP1: MA
Commutatore DIP2: |
Assegnare i morsetti Ext.
Off

Commutatore DIP1: MA
Commutatore DIP2: -
Assegnare i morsetti Ext.
Off

Commutatore DIP1: SL
Commutatore DIP2: -
Collegare a ponte i morsetti
Ext. Off

Commutatore DIP1: MA
Commutatore DIP2: |

SSM: Segnalazione diblocco
cumulativa della pompa

Commutatore DIP1: MA
Commutatore DIP2: |

SSM: Segnalazione diblocco
singola MA

Commutatore DIP2: | + Il
SSM: Segnalazione diblocco
cumulativa MA + SL

Commutatore DIP1: SL
Commutatore DIP2: -

SSM: Segnalazione diblocco
singola SL

Commutatore DIP2: -

SSM: Segnalazione diblocco
singola SL

Commutatore DIP1: MA
Commutatore DIP2: |

SBM: Segnalazione di funzi-
onamento singola pompa

Commutatore DIP1: MA
Commutatore DIP2: |

SBM: Segnalazione di funzi-
onamento singola MA
Commutatore DIP2: | + Il
SBM: Segnalazione di
funzionamento cumulativa
MA + SL

Commutatore DIP1: SL
Commutatore DIP2: -

SBM: Segnalazione di funzi-
onamento singola SL
Commutatore DIP2: -

SBM: Segnalazione di funzi-
onamento singola SL

- : Posizione del commutatore DIP irrilevante

Tabella 2
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7 Installazione e collegamenti elettrici

A
A\

A

L'installazione e i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformita
con le prescrizioni delle norme locali ed esclusivamente da personale specia-
lizzato qualificato!

AVVERTENZA! Pericolo di infortuni!

Osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro.

AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche!

Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia elettrica.

Applicare e rispettare tutte le normative locali e generali [ad esempio IEC,
VDE ecc.] e le prescrizioni delle aziende elettriche locali.

Installazione e collegamento elettrico del cavo di allacciamento alla rete

1. Togliere tensione alla pompa,

ATTENZIONE! Rischio di danneggiamento per il Modulo di Protezione C!

L'inserimento e I'estrazione del modulo devono essere eseguiti solo con la

pompa staccata da qualsiasi tipo di tensione elettrica.

2. Allentare le viti del coperchio morsettiera sulla pompa

3. Rimuovere il coperchio morsettiera

4. Staccare il cavo di allacciamento alla rete fino al filo di protezione PE:
Modello EM (1~230V): L, N
Modello DM (3~400V) L1, L2, L3 (Figura 2a)

5. Estrarre la contattiera con morsetti di alimentazione di rete e morsetti di
collegamento MP1/MP2 (Figura 2b, Pos. 5) con relativi cavi di collegamento
(Figura 2b, Pos. 2,3) dal Modulo di Protezione C; per I'estrazione non appli-
care forza parallela bensi iniziare dal bordo della contattiera

6. Inserire i cavi della contattiera nei rispettivi morsetti della morsettiera della
pompa (Figura 2c, Figura 3),

7. Inserireil cavo diallacciamento alla rete nella contattiera; la tabella 3 mostra
I'abbinamento tra tipi di modulo e schemi dei morsetti.

Tipo 22 EM 3a
Tipo 32-52 EM 3b
Tipo 22 DM 3c
Tipo 32-52 DM 3d
Tabella 3

8. Estrarre la contattiera con morsetti di comando e di segnalazione (Figura 2b,
Pos. &) dal Modulo di Protezione C; per I'estrazione non applicare forza pa-
rallela bensi iniziare dal bordo della contattiera,

8.1 Smontare il pressacavo (PG 9) del Modulo di Protezione C
8.2 Tagliare la membrana della guarnizione
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8.3 Infilare i componenti del pressacavo sul cavo di comando (Figura 2d),
Pos. 1: Pressacavo a collare
Pos. 2: Guarnizione
Pos. 3: Dispositivo antitrazione
8.4 Introdurre il cavo di comando nel passacavo a vite del Modulo di
Protezione C,
8.5 Montare il passacavo a vite serrando il manicotto mobile al punto tale
che il cavo non possa piu essere estratto manualmente dal passacavo.
ATTENZIONE! Rischio di danneggiamento per il Modulo di Protezione C!
A Un errato montaggio del passacavo puo provocare un cortocircuito del
modulo causato dall'ingresso di acqua. Cio & tanto piu probabile negli
impianti di acqua fredda, che sono caratterizzati da costante formazione di
condensa.
9. Inserire il cavo di comando nella contattiera (Figura 2 e),
10. Inserire la contattiera con cavo di comando nel punto appropriato del Mo-
dulo di Protezione C
11. Impostare il commutatore DIP (Figura 2b, Pos. 1) in conformita con i dati
forniti nella tabella 2
12. Inserire il Modulo di Protezione C nella contattiera con i collegamenti di rete

(Figura 2f),
@ NOTA: Disporre il cavo di rete e i caviin modo tale che non vengano schiacciati
al momento del serraggio definitivo delle viti del modulo.

Per le esecuzioni DM, prima del serraggio definitivo del modulo & necessario
eseguire un controllo del senso di rotazione con la relativa lampada nella mor-
settiera della pompa (Figure 3¢, 3d, Pos. 1).

13. Allineare il Modulo di Protezione C sul bordo della morsettiera e serrarlo con
viti a piacere sul coperchio della morsettiera; serrare le vitiin modo uniforme
procedendo in sequenza incrociata (Figura 2g).

In caso di installazione iniziale, i passaggi da 1. a 4. non sono necessari. L'allac-

ciamento alla rete avviene direttamente sulla contattiera corrispondente con

morsetti di alimentazione di rete e morsetti di collegamento MP1/MP2.

In caso di pompa doppia, come descritto in precedenza vengono montati due

Modulo di Protezione C. Per la gestione integrata della doppia pompa & neces-

sario collegare tra loro i morsetti DP dei due Modulo di Protezione C, vedere

anche la Figura 3e.

7.2 Collegamento elettrico dei morsetti di comando e di segnalazione

Per il collegamento a una centrale di comando remota o all'automazione edifici
sono previsti i seguenti collegamenti:

Ext. Off: Ingresso di comando con la funzione «Priorita attuatore Off» per con-
tatto di apertura privo di potenziale, carico sui contatti 24V, 10 mA.

Nel funzionamento con pompa doppia il morsetto Ext. Off del Master deve
essere assegnato al contatto di apertura privo di potenziale, Ext. Off dello Slave
deve restare collegato a ponte. Ext. Off del Master agisce sulla doppia pompa,
quindi con funzione sia Master che Slave.
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SBM: Segnalazione di funzionamento programmabile, contatto di chiusura privo
di potenziale, carico sui contatti 250 VAC, 1 A.

SSM: Segnalazione di blocco programmabile, contatto di apertura privo di
potenziale, carico sui contatti 250 VAC, 1 A.

Per una gestione integrata della doppia pompa € presente un'interfaccia seriale:
DP: Interfaccia per una gestione integrata della doppia pompa, i morsetti di col-
legamento sono polarizzati. Il cavo di collegamento (2 x 0,75 mm?) deve essere
procurato in loco. La figura 3e mostra un esempio di cablaggio per tutti i moduli
Protect.

Messa in servizio

ATTENZIONE! Rischio di danneggiamento per il Modulo di Protezione C!
Nella messa in servizio & necessario osservare le istruzioni di montaggio, uso
e manutenzione della pompa di circolazione a rotore bagnato Tipo
TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z.

NOTA: Controllo del senso di rotazione (solo per motori a corrente trifase)

Per le pompe con collegamento trifase, prima del serraggio definitivo del
modulo & necessario eseguire un controllo del senso di rotazione con la relativa
lampada nella morsettiera della pompa (Figure 3c, 3d, Pos. 1).

Al termine del montaggio inserire la tensione elettrica per il Modulo di
Protezione C.

Manutenzione

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusi-
vamente da personale specializzato qualificato!

AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche!

Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia elettrica.

Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione,
togliere tensione alla pompa e assicurarsi che non possa essere accesa da
terze persone.

Guasti, cause e soluzioni

vedere la sezione 6.2

Quando, nonostante tutto, non si & in grado di eliminare un guasto alla
pompa, al Protect Modul C, all'impianto, rivolgersi ad un'officina specializ-
zata oppure al rappresentante o al Centro Assistenza Wilo piu vicino.

Parti di ricambio

Le parti di ricambio possono essere ordinate presso le officine specializzate e/o
il Centro Assistenza Wilo locale.

Per evitare richieste di chiarimenti e ordini errati, per ogni ordinazione & neces-
sario indicare tutti i dati riportati sulla targhetta

Con riserva di modifiche tecniche!
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1 levika

1.1 NAnpo@opicg yia To Ttapov éyypagpo
Ot 0dnyleg eykataoTtaong Kat Aettoupyiag anoteAouv Bactko OTOLXELD TOU
TPOIOVTOG. MpEMEL VA BPLOKOVTAL TTAVTA ETOLHEG VLA AVAYVWON TIANGLoV Tou
pNXavruatog. H mpoooxr autwy Twv odnylwv eivat mpolnobeon yLa Tn 0woTn
XPron KAl XELPLOUO TOou.
O1 0dnyieg eykaTAOTAONG KAl AELTOUPYLAG AVTATIOKPIVOVTAL OTNV KATAGKEUF TOU
PNXAVAUATOG KAl OTOUG KAVOVIOHOUG a0@AAELOG TTOU LoXUaV KATA TNV EKTUTIWON
TOU gyypa@ou.
Autég oL 0dnyieg eykardotaong Kat Aettoupyiag Oa ripérnel va ekAapBavovrat wg
oupmAfpwya oTLg 0dnyieg eykatactaong Kat Aettoupyiag Tou udpolinaviou
KukAo@opnti tuttou TOP-S/-SD/-STG/-STGD/-Z.

2 Ao@dAcia
AuTEg oL 00nyieg Aettoupyiag epléxouv BepeAtwdelg uttodeielg yia tnv
€yKaTaotaon Kat Aeltoupyla oTig omoieg ipémeL va doBei tpoooxr. MNa auto To Aoyo
nipemnel va dtaBadovral oo TOV EYKATACTATH TIPLY ATO Th ouvappoAdynon f tn Béon
o€ Aettoupyia aAAG Kat amo Tov uTeUBUVO yLa TO XELPLOUO TOU PNXAvIHaToG. Aev
TIPETIEL VO TIPOOEEOUNE POVO TIG YEVIKEG UTLODEIEELG AOPANELAG AUTAG TG
Tapaypa@ou aAAd Kat Tig eLOIKEG uTlodELEELG a0@AAeLag Pe Ta oUPBOAa ToU
KLvdUvVOU TIOU avaypa@ovTal OTLG TIAPAKATW Tapaypagoug.

2.1 XapaKTnploTiKa Twv uttodei§ewv otig odnyicg acpaleiag
ZipBoAa:

Feviko oUpBolo Kivduvou

Kivéuvog amo nAeKTpikn Taon

YMNOAEI=ZH: ...

el >

AE€elg eTonpavong:

KINAYNOZ!
Kpiowa smukivéuvn kataotaon.
H pn tpnon twv uttodsiewv odnysi oe Oavaro ) o Bapltatoug Tpaupatiopoug

MPOEIAOMOIHZH!

O xpriotng umopei va uttootei (Bapltatoug) Tpaupatiopols. H «miposidonoinon»
uTtoVOEL OTL gival TOavov va IpoKUYPouv coBapoi TPAUHATIOHOL TIPOCATIWY EAV
bev 600¢i tpoooyn otig odnyieg.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

MPOZOXH!

Ymapyet o kivéuvog va uttootei BAGPn n avtiia / eykatdotaocn.

«TIPOCOXN» onpaivel 6Tt eival Suvatov va tpokAnBoUv npiEg oTo TLPoioV av Sev
600zi mpoooxr otig 0dnyieg.

YMOAEI=H:
Mta xprioipn uttodeLn yLa Tov XELpLOPO TOU TTPOLOVTOoG. E@LOoTA eTioNg TNV TPOCOXN
pag oe mBaveg SUOKOALEG.

E§s1dikeuon mpocwmikol
TO TPOOWTILKO TIOU AOXOAELTAL PE T OUVAPHOAOYNON TIPETEL VA SLOBETEL TNV
amapaitntn e€elOIKEUON YU AUTEG TLG EPYACLES

Kivuvol eav ayvonBolv ol uttodeieig acpaleiag

H pn tpnon twv odnylwv ac@aleiag pmopei va £xeL oav emakoAouBo Tov Kivéuvo
TPOOWTIWY, EYKATAOTAONG KAL aVTALAG.

H pn tApnon twv odnylwv ac@aleiag umopei va oteproet To dikalwpa tng eyyunong
/ 8tekdiknong anolnuiwong.

EL81KOTEPT N PN THPNON TWV KAVOVWY ao@AAelag HTOPEL va TTPOKAAEDEL TOUG €€1G
Ko Uvoug:

+ ALOKOTIN ONUAVTIKWV AELTOUPYLWY TNG AVTALAG f} TG EYKATACTACNS

ALOKOTL TWV TIPodLayeypappévwy SLadlkaolwy CUVTHPNONG KAl ETLOKEUNG
KwdUvoug yia ta TpoowTa amod NAEKTPLKES, HNXAVIKEG F] BOKTNPLOAOYIKEG
EMOPACELG

+ AVTIKELPEVIKEG BAABEG

Yrodeifeig acpaleiag yia Tov Xprotn

MpEmeL va TpoUvTal oL KAVOVLOHOL TIOU LOXUOUV yia TNV TIPOANYI aTtuXnuatwy.
MpémeL va amokAeloBoUV oL KivEUVOL TIOU TIPOEPXOVTAL ATIO TNV NAEKTPLKN EVEPYELQ.
Mpémet va dobel poooxr| otig podlaypa@eg tou VDE Kal TwV TOTUKWY
ETIYELPAHOEWV TLapaywyng evépyetag (AEH).

Yrodeielg acaleiag yia epyacisg eEAEyxou Kal cuvappoAoynong

O Xprotng mpEmeL va @PovTilel WoTe OAEG OL EPYACLEG EAEYXOU Kal
OUVAPHOAOYNONG va TtpaypatotoloUvtal and e€0uclodoTNUEVO Kal EELOIKEUPEVO
T(POOWTILKO, TO OTIOL0 yVwpilel omwodAToTE TIg 00nyieg Asttoupyiag.

Evvoeital 0TI OAeg ot epyacieg otnv avthia / eykatdoTtacn TpEmeL va
TPAYHATOTIOLOUVTAL OTAV I EYKATACTACN £lval EKTOG AsLToupylag.

AuBaipeTEG TPOTIOTIOOELG KAL KATAGKEUT AVTAANAKTIKWV

MeTatpomég otnv avthia / eykaTdoTacn eMITPETOVTAL HOVO HETA ATIO CUVEVVONON
ME TOV KATOOKEUAOTH). AuBEeVTIKA €apTAPATA KAl avTAAAAKTIKA Tou tdiou Tou
Kataokeuaotr e€ac@aiiouv AN pn ao@adAela. H xprion e€aptnuatwy aAAng
TPOEAEUONG ATIAANACOEL TOV KATAOKEUAOTH OTtO evOEXOUEVEG SUCHEVELG OUVETIELEG,
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2.7 AvemitperntolL TpoToL AstToupyiag
H ao@daheia Aettoupyiag tng avtiiag / eykatdotaong eivatl eyyunuévn pdvov edv
£xouv tnpnBei oL 0dnyieg AelToupylag Tng avILOTOLXOU TIApaypA@ou 4. Z& Kapia
nepintwon Sev emitpenetal va EemepacBouv oL oplakég TIHEG TTou SidovTal oto
(@UANO XOPOKTNPLOTIKWY.

3 Meta@opd Kal tposwpivi] anobnkeuon
MOALg tapaAdfete To Poiov eAéyETe apEowg yia TuxOv {NULEG aTIO TN HETAPOPA. T
nepinTwon mou SlamotwOouv {nutég amod tn YeTa@opd Ba mpemel va poPeite otig
ATOPALTNTEG EVEPYELEG OTIEVAVTL OTO PETAPOPED EVTOG TOU AVTLOTOLXOU XPOVIKOU
dlaoTnpatog,
MPOZOXH! Kivéuvog mpokAnong {npiwv otn povadal
A Kivéuvog {npiwv e§artiag pn evéedelypévou XELpLOPOU KOTA TN HETAQOPA KALTHV
anoOnKeuon.
To Protect-Modul C Oa péneL va Tpo@UAACGETAL KATA TN HETAQOPA KALTHV
T(POCWPLVI) TOU aTtoONKEUON ATIO TNV UYPAGia, TOV TIAYETO Kal HNXAVIKEG
@Oopég.
Aev sTutpénetal va ektifetal o
OsppoKpasieg EKTOG TN EPLOXHS amod - 10 °C £wg + 70 °C.

4 IKomog Xpnong
OL KUKAOQOPNTEG TNG OELPAG KATAOKEURG TOP Staf£touv wg Bactko e€OTALONO £va
TUTLOTTOLNPEVO NAEKTPLKO KouTi. To Protect-Modul C eivat pia tpdoBetn povada
e€omAlopoU Tou kukho@opnth (BAETe e€w@uAlo). To Protect-Modul C emitpémet
MPO0OeTEG eVOEIEELG EKTOG ATIO TIG AELTOUPYLEG TOU KUKAO@OPNTH, KABWG Kat TNV
EKTENECH EPYACLWV ENEYXOU.
Me T Xpron tou Protect-Modul C v sival théov antapaitnth n e§wtepikn
TIPOOTAGLA KaL OL ETUMAEOV GUOKEUEG EAEYXOU, HE TNV avTtioTolXn e§olkovopnon
KOOTOUG EYKATACTAGNG.

5 ITOLXELO OXETLKA PE TO TLPOIOV
5.1 Kwdikog tumou

Mapadetypa: Wilo-Protect-Modul C Typ 22 EM

Protect-Modul C Ovopaoia oelpag KATAOKEUNG
C Comfort

Typ 22 Ovopaoia tumou: 22 1) 32-52
EM I nAeKTpIKN ouvdeon:

EM = 1~230V, 50 Hz (kwntrpag povo@acikol peUPatocg)
DM = 3~400 V, 50 Hz (kivnTrpag tpLpacikol peluatocg)
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5.2 Texvika otolyeia

Taon oUvdeong

Tiumog 22 EM 1~230V, 10 %, 50 Hz
TUmog 32 -52 EM 1~230V, +10 %, 50 Hz
Tumog 22 DM 3~400V, +10 %, 50 Hz
TiUmog 32-52 DM 3~400V, +10 %, 50 Hz
Tuyvotnta 50 Hz

ALOTOPEG OAWV TWV KAEPUWV péy. 2,5 mm?

Meployn Beppokpaoiag Tou avtAoUPEVOU Uypou -20°C ¢wg +110 °C
Méey. Beppokpacia epBarlovtog +40 °C

Babpog mpootaoiag tng avriiag IP 44

TTUTILOOAITITEG KaOAWOLWV 4xPG9
HAekTpopayvntikn cuppatotnta:

Exmopmn padionapepBoAwv EN 61000-6-3

Avtoxn o€ padlomapePPOAEG EN 61000-6-2

5.3 MNepieyopevo mtapadoong

Protect-Modul C

Paya ema@wv yia KAEPPEG EAEyXOU Kat EVELENG

PAya ema@wv yla KAEPPEG oUVOEDONG SIKTUOU Kal KAEUHEG OUVOEDNG TTPOOTAGLAG
ema@ng otnv mepteAEN WSK/ SSM yevikng évei&ng BAABNG e eyKoTég oUVBEDNG
Bideg otepiwong (4 tep.)

0d8nyleg eykataotaong Kat Aettoupylag
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6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Mepiypagn kai Aettoupyia

Mepiypacn tou Protect-Modul C

O AetToUpYiEg TOU NAEKTPIKOU KOUTLOU Tou KukAo@opntr (oUvdeon Siktuou,
Tpootaocia emagng otnv tepteAiEn WSK ) uxpn emagn vdeigng BAGBNC)
petaBBadovtal oto Protect-Modul C peta tn ouvappuoAoynon tou. To TARKTPO
amalewyng BAGRNG, N Auxvia eAéyX0oU QOPAG TIEPLOTPOPNG WG ETLONG KAL)
XELPOKIVNTI HETABOAT OTPOPWV OTO KAVOVLKO NAEKTPLKO KOUTL KAEPHWY, EGV
UTLAPYXOUV, TLAPAPEVOUV HETA TN OUVAPHUOAOYNON TOU NAEKTPOVIKOU OTOLXELOU
mpootaciag, Protect-Modul C, o€ Aettoupyia.

To Protect-Modul C cuvappoloyeiTal 0To TUTIOTIOLNHEVO KIBWTLO OUVOETEWY TOU
KUKAO®OPNTH 0TN B€0N TOU KATLAKLOU TOU NAEKTPLKOU KOUTLOU KAEPHWV.

Aettoupyieg Kal XeLpLopog tou Protect-Modul C

dwtewvig evdeifelg

T10 medio evdeifewv UTIAPXOUV TPELG PWTELVEG eVOEILELG:

Auyvia évdel€ng Aettoupyiag (sikova 1, 8¢on 1)

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog nhektponAngiag

Akopn kat 6tav ot Auyvieg £vdelfng Aettoupyiag eival anevepyonolnpéveg,
uTtopEl va utapy el taon oto Modul tpootaociag,.

Auyvia évdelgng BAGBNG «Akwvntomoinon» (gwkova 1, 8on 2)

Auyvia évdel€&ng BAaBNG «YmepBeppavon eptéAng» (eikova 1, B¢on 3)

MAnktpa artaAewpng PAGPNg

MAAKTPO amdAewpng BAGRNG oTov Kukho@opnth (ewkdveg 3b, 3d, Bon 4)

Av UTLApYEL, PE TO TIANKTPO QUTO PTopEl va amalewpBel n emépBaon Tng

EVOWNATWHEVNG TIAPOUG TIPOCTAGLAG KIVATHPA. AUTH N amtaAswyn BAABNg

mponyeitat tng anaiewpng BAARNg oto Modul C mpootaciag,

MAAKTpo amdAewpng BAGRNG oto Modul C mpootaoiag (sikova 1, B€on 4)

« Miédovtag otiypiaia (< 1s) autd to mAAKTpo amaAsigetal n BAARN o
ep@aviletal oto Modul C mpootaoiag,.

« Miedovragmapatetapeva (> 1s) autd To MAAKTPO, Katd tn Asttoupyia 8idupou
KUKAOQOPNTH PE EVOWHATWHEVN Slaxeiplon Sidupou Kukho@opnTh, yiveTat
aAhayr KUKAO@opnTH.

NGO, pwrewveg eveiferg, emapig Evoeigng

+ MovOg KUKAOQOPNTAG

O mapakdtw Tivakag delxvel T oxéon PETAgU TwV MBavwy 6QANJATWY Kat TV
avtidpaon Twv puwTtelvwv evoeifewy Kal emagpwy eldomoinong:
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IToLyEla XELPLOpHOU Katactaon MBava aitia

Auyvia évoelgng opnotn + Agv umapxeL Taon tpoodooiag.
Aettoupyiag + Eloodog eAéyyxou «Ext. Off» avouyn).
mpaovn + Ymapyet BAAPN Kat £xeL akoun amaAelpOeL.

T@aApa emtikowvwviag DP (u6vo og didupo
KUKAO@opNTH)

avaBooPrvet

Auyvia évdelgng BAaBng  ofnotn Agv £xeL aklvnTomolnBeLl o Kvntrpag.

«Akwvntomoinon» avappevn AvayvwplOoTNKE aKLVNTOTOLNGn KNTrpa.
KOKKLVI + Mn)XaVIKr) EUTIAOKI) TOU KUKAO®OPNTH).
+ BAGBN mepLEAENG.

avaBooPrvet ATOAELYN OTIEVEPYOTIOINONG KWVNTAPA, O
KuKAo@opntng Bploketal otn dtadikaoia

eAdyyou .

Auyvia évoelgng BAaBng  ofnotn Agv umtapxeL uttepBeppavon.

«YmepBepuavon avappevn Avayvwplotnke uttepBeppavon.
TEPLEMENG» KOKKLVN » YmepBoAkn eMBAPUVON TOU KUKAOQOPNTI).
+ BAGBN mepLEAENG.
+ Mn emitpentog ouvduaopog Bepuokpaciag
uypoU Kukho@opiag — Bepuokpaatiag
TepLBaAlovtog

avafoofrvet Antahei@Bnke n untepBppavon /

KUKAO@OPNTNG o€ HLadikaoia eAEyxou 1),

Emaen évdelgng avoLyxTog
Aettoupyiag

Agv uTtapxeL TAon tpoodooiag.
Eloodog eAeyxou «Ext. Off» avouytr.
Ymapxet BAAPn kat dev £xeL amaAelpOet
aKopn.

KAELOTN O KUKAOQOPNTNG AeLTOUpYEL, OeV

avayvwpiotnke BAARN.

Yrapxet BAGBN.
O KUKANOQOPNTHG BploKeTAL OKOUN O
dadikaoia erdyyou 2.

Emaopn évoelEng BAABNg  avoin

KAELOTH + Aettoupyia xwpig BAAPeG.
Auyvia évdelgng BAaBng  ofnotn + Agv UTLAPXEL AKLVNTOTIOINON KLVNTAPa.
«Akwvntomoinon» avappevn + AvayvwploTNKE OKLVNTOTIONON KWVNTHPa.

KOKKLVI MnxQVLKI) EUTIAOKI TOU KUKAO@OPNTH).

BAGBN mtepteAEng.

D Mera v andAewn puag BAGRNG, to Modul C tpootaciag Bpioketat éwg kat yia 10s og Sadikaoia eAéyou mou
e€aptatal amo tov TUTo Kat Tt BAABN. Av Katd T SLapKELa auThg TG dtadikaoiag evioTioTel TaALn BAARN, o
KUKAO(OPNTAG ETLOTPEPEL Eava oe Kataotaon PAGBNG.

Mivakag 1
+ AidUPOG KUKAOQOPNTAG:

OL oxéoelg peTall mBavwv oAAPATWY KAl TNG avTidpaong TwV QWTEVWV
evoelfewv Kal Twv ema@wv evOeLEng e€apTwVTAL TO TOUG TAPAKATW TTAPAYOVTEG:
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+ MopapeTpoTOiNoN TWV EMAPWV EVOELENG yLa PEPOVWHEVN £VEELEN
Aetrtoupyiag/BAABNG A yevikn £voelgn Aettoupyiag/BAaBng (oxetikd pe
Aettoupyia BA. tivaka 2)

+ TUvdeon Twv €008 wv eAéyxou «Ext. Off» oe Master kat Slave

Aettoupyia 8idupou kukho@opnth

MNa kaBévav amo Toug dUo KUKAO@OPNTEG TIpETEL va eyKaTaoTtaBel éva Modul C
Tpootactag.

Ot Aettoupyieg Tou didupou kKukAogopnth oto Modul C tpootaciag sivat:
KUpla/e@edpikr AetToupyia pe auTOUATN HETAYWYT OTOV ETOLUO yia AElToupyia
£QEOPLKO KUKAOQOPNTH HETA ATIO TIPAYHATIKO XpOvo 24h, evw n e€WTEPLKN EVIOAN)
eNEyXouU «Ext. Off» OLAOKOTITEL TO XPOVOUETPNTH).

+ H petaywyn yivetat pe emikaAuyn, dnAadn tn XpOoviki OTlypr) tng evailayng

AettoupyoUv Tautdxpova ot dUo Kukho@opntég (mep. 10s). 'Etol amogelyovtal
uSpauALKa TIAfyHaTa Kal uTloTpo@odoota T.. oe ouctriuata YuEng/kApatiopou.
0 SuakomTng DIP 1 (ewdva 2b, B¢on 1) kaBopilel Tolog KUKAO@OPNTAG eival KUpLog
{Master (MA)} kat tolog eedpikog {Slave (SL)} (oxeTika pe tn Aettoupyia BA. ivaka
2).
0 duakomng DIP 2 (sikdva 2b, B¢on 1) kaBopilel av ol emagég £velEng «SSM» kat
«SBM» gival pepovwpéveg A yevikeg evoeifelg (oxeTika pe T Aettoupyia BA. tivaka
2).

Te mepimtwon BAABNG TOU KUKAO@OPNTH O€ AelToupyia, eKTENELTAL HETAYWYT PETA

amo TeP. 35 OTOV AELITOUPYLKO EQESPLKO KUKAOPOPNTH.

Movog KukAo@opnTig

Awakomtng DIP 1: MA
Awakomtng DIP 2:1
TUvdeon kKAeppag Ext. Off

AiSUpOG KUKAOQOPNTAG

Master (MA)

AwakomTng DIP 1: MA
Atakomtng DIP 2: -
TUvdeon kAéppag Ext. Off

Slave (SL)

Awakomeng DIP 1: SL
Awakomtng DIP 2: -
Fe@Upwon KAéppag Ext. Off

Awakomtng DIP 1: MA
Awakomng DIP 2:1

SSM: Tevikr| €évdel€n BAABNG
KUKAo@opnth

Awakortng DIP 1: MA
AwakomTng DIP 2:1

SSM: Mepovwpévn £voelln
BAABNG MA

Awakottng DIP 2: [ + 11

SSM: Tevikr) évdelgn BAAPNG
MA + SL

Awakomtng DIP 1: SL
Awakomng DIP 2: -

SSM: Mepovwpévn évdelgn
BAaBng SL

Awakortng DIP 2: -

SSM: Mepovwpevn évoelln
BAABng SL

Awakomng DIP 1: MA
Awakomtng DIP 2:1

SBM: Mepovwpevn evdelgn
AeLToupylag KUKAO@OPNTH

AwakomTng DIP 1: MA
Awakomtng DIP 2:1

SBM: Mepovwpévn evdelgn
Aettoupyiag MA
AwokOTTNg DIP 2: 1 + 11
SBM: T'evikr) €vdelln
Aettoupyiag MA + SL

Awakomeng DIP 1: SL
Awakomtng DIP 2: -

SBM: Mepovwpévn evdeln
Aettoupylag SL

Awakomeng DIP 2: -

SBM: Mepovwpévn evdeln
Aettoupylag SL

- : H B¢on tou dlakortn DIP dev £xel onpacia

MNivakag 2
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7 Eykataotaon Kat pAeKTpikn cUvdeon

A
A

A

H gykataotacn Kat n NAEKTPLKN oUvEeon Oa pEmEeL va eKTEAOUVTAL GUQWVA PE TIG
TOTUKEG SLatagelg Kal HOVoV amod eLSIKEUPEVO TEPOCWTILKO!

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog cwpatikwv BAaBov!

MpéneL va tnpoulvtal oL Keipeveg dratagelg yia tnv mpoANYn atuxnpatwy.
MPOEIAOMOIHZH! Kivéuvog nAektpomAngiag

Mpénel va anokA&iovtal oL Kiviuvol ano NAEKTPLKN EVEpYELQ.

OarpineL va npolvTal oLodnyieg i oLyevikég podiaypageg [m.x. IEC, VDE k.Am.],
Kabwg KaL oL TPOdLaYPAPEG TWV TOTUKWV ETIUXELPNOEWV NAEKTPLOHOU.

Eykataotaon Kat HAeKTpLKE cUvdeon tou KaAwdiou Tpogodooiag

1. O£0TE TOV KUKAOQOPNTH EKTOG TADNG,

MPOZOXH! Kivéuvog mpokAnong {npiwv oto Modul C mpootaciag

To Modul emutpénetal va cuvdéstal Kal va antocuvdéstal povo o€ KUKAo@opnth

TtoU OAoL oL TTOAOL TOU £ival Aveu TAong.

2. ZeBdwote Tig BLdeEG TOU KATLAKLOU TOU KIBWTIOU NAEKTPIKWY OUVOETCEWY,

3. A@QlpEOTE TO KATLAKL TOU KIBWTIOU NAEKTPIKWY OUVECEWY,

4, AmoouvdoTe To KOAWSLO OUVOEDNG EKTOG aTtd TN yelwon PE:

TUnog EM (1~230V): L, N
TUrog DM (3~400V) L1, L2, L3 (swkdva 2a)

5. Amoouvdéote T paya padi Pe Tig KAEPPEG 0UVOEDNG SIKTUOU KL TLG KAEMES
olv8eong MP1/MP2 (swkdva 2b, Béon 5) e eykotég olvdeong (eikova 2b,
B¢on 2,3) and to Modul C tpootaciag, TpaBhte yia va anoouvdEote, OxL
TapAaAAnAa, aAAG aTo pLa Akpn TG PAYdG CUVOEEWV.

6. TomoBetrote Ta KAAWSLA TNG PAYAG OTLG AVTIOTOLKESG KAEHHEG TOU KIBWTIOU
ouvdEoewv Tou Kukhogopnth (elkdva 2¢, elkova 3),

7. TomoBetnote 1o KAAWSL0 oUVEEONG SIKTUOU OTN pAya, EVw O Tivakag 3 deixvel
TNV avtiotoixion Twv TUnwv Modul ota ox£d1a TwV KAEPUHWV.

Protect-Modul C

Tiumog 22 EM
TUmog 32 -52 EM
Tumog 22 DM
Tumog 32-52 DM

IXES10 KAEpp@V

3a
3b
3c
3d

MNivakag 3

8. Aqalpéote tn pdya padl pe Tig KAEPPEG eEAEyXOU Kal EvBEIEng (elkova 2b, Béon
4) a6 to Protect-Modul C. TpaBA&te yia va anoouvdéote, dxL tapaAAnAa, aAlG
amo Jia akpn Tng payag ouvoEcEwv.

8.1

8.2
8.3

AToouvappoAoyAoTe To otuTiloBALTTN KaAwdiwvy (PG 9) Tou Modul C
mpootaoiag,

Kowte Tn yepPpavn tng oteyavormoinong,

MepAOTE TA EMPEPOUG TURHATA TOU OTUTILOBAITTN KaAwSiwv oTo
KaAwdio eAéyyou (ewdva 2d),

©éon 1: ouoLEn pakop

©¢on 2: Lteyavomoinon

©¢on 3: Mpootacia Katamovnong
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8.4 0dnynote 1o KAAWSL0 EAEYXOU HECW TOU OTUTILOBALTT KaOAWSiWY 0TO
Modul C tpootaociag,

8.5 Zuvapuoloynote To oTuTloBAITTN KaAwdiwv, o@lyyovtag 1000 To
POKOP, WOTE TO KAAWSLO va PNV popel TAéoV va TpafnXTel pe to XEpL
amno 1o otutloOAITTN KAAWSiwWV.

MPOZOXH! Kivéuvog mpokAnong npiwv oto Modul C mpootaciag

A Av o otuttloBAiTTTN g KaAwdiwv Sev £xeLToT0OTNOEL GWOTA PTIOpEL va IPOKANOEL

BpaxukUkAwpa oto Modul e€artiag sioxwpnong vepou. Autd xpndet idlaitepng

TIPOCOXN|G OE EYKATAGTACELG KPUOU VEPOU, aTIO TIG OToieg §EpXOVTAL CUVEX WG

GUMTIUKV@HATA.

9. TomoBetriote To KAAWSLO eAéyxou oTn paya (elkova 2 e),

10. Tuvdeote TN paya pe To KAAwdLo eAEyxou otnVv avtiototxn B€on oto Modul C
Tpootaoctag,

11. PuBpiote o Siakomn DIP (sikdva 2b, B£on 1) cUppwva pe Tov Ttivaka 2,

12. Tuvdtote To Modul C tpootaciag otn paya pe Tig ouvdéaelg Siktlou (eikova 2f),

@ YMNOAEI=H: TomoBetr|ote T0 KaAAwWSL0 SIKTUOU KaL T oUPHATA HE TETOLOV TPOTIO,

WOTE va PnVv Kap@BoUv Kkatd to TeAko Bidwpa tou Modul.

Mpwv o TeAKO Bidwpa tou Modul, otoug TpLpactkoug Kvnthpeg DM amatteitat

£NEYX0G TNG POPAG TTEPLOTPOPNG HETW TNG AUXVIOG EAEYXOU POPAG TIEPLOTPOPNG OTO

KIBWTLO ouvdEoEwV Tou KukAoopntr (ewodveg 3¢, 3d, Béon 1).

13. EuBuypappiote to Modul C mpootaciag mavw amo to meplypappa Tou KiwTtiou
ouvdEoewy, BLOWOTE TO PE TIG OUVOSEUTIKEG BISEG OTIG EYKOTIEG TOU KIBWTiOU
ouvdioewv Katl o@i&te opoldpop@a Tig Pideg (eikodva 2g).

Y€ MePIMTWON VEAG eyKATAOTAONG Sev amattouvtal Ta Bripata epyaoiag 1 éwg 4. H

ouvdeon diktuou yivetal ameuBelag oTnv avtioTolyn paya Pe KAEUPES OUVEDNG

SIKTUoU Kal KAEppES oUvdeong MP1/MP2.

+ Y mepintwon 6idupou KukAo@opnTr cuvappoloyouvtal ta Modul C mpootaciag
TIOU TIEPLYPA@NKAV TtapaATAvw. Ma TNV evowpatwuévn dlaxeipion didupou
KUKAo®OopNTH), oL KAépPeG DP Twv duo Modul C tpootaciag Ba pémel va ouvdeBolv
petafl toug, BA. miong elkova 3e.

7.2 HAekTpiKr cUVOe0n TWV KAEPPQV EAEYXOU Kal EVEELEnG

l'a tn oUvOEoN TIPOG TO ATIOPAKPUGHEVO KEVTPO EAEYXOU I GE AUTOUATLONOUG
KTpiwv TTPOoBAETOVTAL OL TAPAKATW OUVOEDELG:

Ext. Off: Eicodog eAéyxou pe Tn AetToupyia «mpotepaldtnTa OFF/ektdg» yia yuypn
ema@n NC, avoxn ena@ng24V, 10 mA.

Te Aettoupyia Sidupou kukhoopnth Ba mpémel n ema@n Ext. Off Tou kUplou
KukAo@opnth va ouvdeBei pe pua wuypn emaen NC, n emtaen Ext. Off tou
£@eOPIKOU KUKAOQOPNTH TIPETIEL VO TLAPAMEIVEL YEQUPWHEVN. H AetToupyia Ext. Off
TOU KUPLOU KUKAOQOPNTI) EMEVEPYEL GUVOALKA TIAVW OTO SidUPo KUKAo®opNnTH, SnA.
otov KUpto (MA) kat otov e@edpikd (SL).

+ SBM: Mpoypappatilduevn évoelEn Aettoupyiag, Yuypn enaen NO, avoxr ema@ng
250 VAC, 1 A.

SSM: Npoypappatidopevn evdelln BAGBNG, Yuxpr emapr) NC, avoxn emaeng, 1 A.
lNa evowpatwuevn Slaxeiplon didupou KUKAOQOPNTH) UTLApYEL Jla OELpLakn Bupa
ETUKOWVWVIAG:

08nyieg eykatdotaong kat Aettoupyiag Wilo-Protect Modul C 71
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+ DP: QUpa emikowvwviag yla evowpatwpevn dlayeipion didupou kukho@opnth, ot

72

KAEppEG oUvdEeonG eival ac@aleig vavtl Tepotpo®ng. To KaAwdio olvdeong
(2 x 0,75 mm?) eivat utoxpéwon Tou eykataotdtn. H kaAwdiwon yivetat cuppuwva
Y€ To Tapadelypa otnv ikova 3e yia 0Aa ta Modul mpootaoiag.

O%on ot Asrroupyia

MPOXOXH! Kivbuvog mpokAnong npav oto Modul C mpoctaociag

Katd tn 0£0n o€ Aettoupyia TpETEL va THpoUvTaL oL 0dnyieg ykatacTaong Kat
Aettoupyiag Tou udpoAinavrou KukAo@opnTi, TUTIOG
TOP-5/-SD/-STG/-STGD/-Z.

YMOAEI=H: ‘EAyX0G 90pag mepLOTpo@ng (HOVO yLa KvNThpa TPLYAckoU pelpaTog)
Mptv To TeAIKO Bidwpa Tou Modul, 0TOUg KUKAOQOPNTEG HE KIVITAPA TPLYACLKOU
pelpaTog amatteitat évag EAeyX0g TNG POPAG TTEPLOTPOPNG HECW TNG Auxviag
€AEYXOU (POPAG TLEPLOTPOPNG OTO KIBWTLO CUVOECEWY TOU KUKAOQ@OPNTH (£IKOVEG
3¢, 3d, B¢on 1).

+ Metd v oAokAfpwon tng ouvapuoloynong tou Modul C tpootaociag,

10

11

EVEPYOTIOLAOTE TNV TAON SiKTUOU.

Zuvtijpnon

OL £pyacieg OCUVTHPNONG KOl ETILOKEUNG EMUTPETMETAL VA EKTEAOUVTAL HOVO aTIO
£LOIKEUPEVO TEXVIKO TIPOCWTIKO!

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog nektponAngiag

MpéneL va anokA&iovtal oL Kivduvol anod NAEKTPLKA eVEpyEL.

Z& OAEG TIG EPYACLEG GUVTIPNONG KL ETILOKEUNG Oa TIPETIEL N avTAla va gival Aveu
TAoNG KaL ACQANLGHEV EVAVTL AKOUGLAG EMAVEVEPYOTIOLNONG.

BAABeg, aitia Kat amokataotach

BA. evotnta 6.2

Ie nepintwon 1ou dev eival Suvatr n armokatdotaon karmowag BAGng
Aettoupyiag tng avtAiag /Tou Protect-Modul C /tng eykatdactaong, mapakahobpe
aneuBuvOeite otnv Yninpeoia E§untnpétnong Nehatwv tng Wilo f ota
E§ouciodotnuéva Kévepa Service Wilo.

AVTAAAOKTIKA

H mapayyeAio avTaANGKTIKWY YIVETAL HEOW TWV KATA TOTIOUG ELSIKWV EUTIOPWV
v Yninpeota Eumnpetnong MeAatwv tng Wilo.

MpOg ATOPUYF EMEPWTIOEWV 1 E0PAAUEVWY TLapayyeALwY, Ba TpEmel og KAOe
mapayyeAia va didovtal OAa ta otolyeia Tng mvakidag

AwatnpoUpe To Sikaiwpa yia TeXVikEG alNayEg!
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Wilo = International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+6173907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T+43507507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku
T+994125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 00O

220035 Minsk
T+37517 2535363
wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV

1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.

1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda
Jundiai - Sdo Paulo — Brasil
ZIP Code: 13.213-105
T+55112923 (WILO) 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+14032769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILOCS, s.r.0.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo
T+358 207401540
wilo@wilo.fi

France
WILOS.AS.
78390 Bois d‘Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE142WJ

T+44 1283523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)
T+3623889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and Platt
Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italias.r.l.

20068 Peschiera Borromeo
(Milano)

T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+77272785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+37052136495
mail@wilo.It

Morocco

WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T+212(0)5226609
24/28
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+351222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lIifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus 0oo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava
T+421233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd.
Sanchong Dist., New Taipei
City 24159
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic.AS,.
34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T+38044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+18669456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84838109975
nkminh@wilo.vn
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