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1 Generalidades

Acerca de este documento

Elidiomade lasinstrucciones de funcionamiento originales es el
aleman. Las instrucciones en los restantes idiomas son una tra-
duccidn de las instrucciones de funcionamiento originales.
Lasinstrucciones de instalaciony funcionamiento forman parte
del producto y, por lo tanto, deben estar disponibles cerca del
mismo en todo momento. Es condicién indispensable respetar
estas instrucciones para poder hacer un correcto uso del pro-
ducto de acuerdo con las normativas vigentes.

Las instrucciones de instalacién y funcionamiento se aplican al
modelo actual del producto y a las versiones de las normativas
y reglamentos técnicos de seguridad aplicables en el momento
de su publicacion.

Declaracién de conformidad CE:

La copia de la “Declaraciéon de conformidad CE” es un compo-
nente esencial de las presentes instrucciones de funciona-
miento.

Dicha declaracion perderd su validez en caso de modificacion
técnica no acordada con nosotros de los tipos citados en la
misma o si no se observan las aclaraciones sobre la seguridad
del producto/del personal detalladas en las instrucciones de
instalacion y funcionamiento.

Seguridad

Este manual contiene indicaciones basicas que deberan tenerse
en cuenta durante la instalacién, funcionamiento y manteni-
miento del sistema. Por este motivo, el instalador y el personal
cualificado/operador responsables deberan leerlo antes de
montary poner en marcha el aparato.

No sdlo es preciso respetar las instrucciones generales de segu-
ridad incluidas en este apartado, también se deben respetar las
instrucciones especiales de los apartados siguientes que van
precedidas por simbolos de peligro.
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2.1 Identificacion de los simbolos e indicaciones utilizados en
este manual

Simbolos:
Simbolo general de peligro

Peligro por tensi6n eléctrica

INDICACION:

e|>[>

Palabras identificativas:

iPELIGRO!

Situacion extremadamente peligrosa.

Si no se tienen en cuenta las instrucciones siguientes, se
corre el peligro de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

iADVERTENCIA!

El usuario podria sufrir lesiones que podrian incluso ser de
cierta gravedad. “Advertencia” implica que es probable que
se produzcan dafios personales si no se respetan las indica-
ciones.

JATENCION!

Existe el riesgo de que el producto o el sistema sufran dafos.
“Atencion” hace referencia a que el producto puede resultar
dafiado si no se respetan las indicaciones.

INDICACION: Informacién dtil para el manejo del producto.
También puede indicar la presencia de posibles problemas.

Las indicaciones situadas directamente en el producto, como p. €j.
Marcas para conexiones

Placa de caracteristicas

Etiquetas de advertencia

deberan tenerse en cuenta y mantenerse legibles.
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2.2

2.3

Instrucciones de seguridad para la instalacién y el
mantenimiento

Deberdn respetarse las instrucciones de seguridad que apare-
cen en estas instrucciones de funcionamiento, las normativas
nacionales vigentes para la prevencion de accidentes, asi como
cualquier posible norma interna de trabajo, manejo y seguridad
por parte del operador.

El operador deberd asegurarse de que todas las tareas de instala-
cién y mantenimiento son efectuadas por personal autorizado

y cualificado, y de que dicho personal ha consultado detenida-
mente el manual para obtener la suficiente informacion necesaria.

Para realizar cualquier trabajo en el cuadro y en la bomba

o la instalacién, deberan tenerse en cuenta las instrucciones
de seguridad de las instrucciones de funcionamiento de la
bomba.

iPELIGRO! jPeligro de electrocucién!

Las tareas relacionadas con el producto o el sistema deberdn
realizarse unicamente con el producto o el sistema desco-
nectado y asegurado para evitar que se vuelva a conectar.
Inmediatamente después de finalizar dichas tareas deberan
colocarse de nuevo o ponerse en funcionamiento todos los
dispositivos de seguridad y proteccién.

Modificaciones del material y utilizacién de repuestos no
autorizados

Las modificaciones del material y la utilizacion de repuestos no
autorizados ponen en peligro la seguridad del producto/perso-
nal, y las explicaciones sobre la seguridad mencionadas pierden
su vigencia.

Sélo se permite modificar el producto con la aprobacion con el
fabricante. El uso de repuestos originales y accesorios autoriza-
dos por el fabricante garantiza la seguridad del producto. No se
garantiza un funcionamiento correcto si se utilizan piezas de
otro tipo.
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3 Transporte y almacenamiento

Compruebe inmediatamente al recibir el producto si se han pro-
ducido dafios durante el transporte. Si constata que se han pro-
ducido dafios durante el transporte, siga los pasos pertinentes
dentro de los plazos previstos por la agencia de transportes.

iATENCIéN! iPeligro de dafios materiales!
A Si el transporte y el almacenamiento transitorio no tienen
lugar en las condiciones adecuadas, el producto puede sufrir
dafios.
Proteja el cuadro de la humedad y los dafios mecénicos oca-
sionados por golpes/impactos.
El equipo no debe someterse a temperaturas inferiores
a-10 °C o superiores a +50 °C.

4 Uso previsto

Equipo de montaje mural para la conexion y desconexién auto-
matica y en funcidn del tiempo de las bombas de calefaccion

y agua potable de Wilo de todos los modelos con motor de
corriente alterna y motor trifasico con planificacion previa

y bajo consumo.

iPELIGRO! jPeligro de muerte!
El cuadro no esta protegido contra explosiones: NO debe

utilizarse en areas con riesgo de explosién.
El cuadro debe instalarse siempre fuera de las dreas con
riesgo de explosion.

Se considera también un uso previsto el respetar las presentes
instrucciones.

Todo uso que no figure en las mismas se considerara como no
previsto.
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5 Especificaciones del producto

5.1 Cédigo
SK = caja de bornes
601N = tipo de equipo

5.2 Datos técnicos

Tension de funcionamiento 1~230V +10%

Frecuencia 50/60 Hz

Tipo de proteccién P31

Potencia de conmutacion: 16 A/250 V (sicos @ = 1)
4 A/250 V (si cos @ = 0,6)

Potencia disipada: 1,7 W/2,5 VA

Rango de temperaturas -10 °C hasta +50 °C

Precision del reloj +1saldia

Reserva 100 horas/bateria recargable de NiMh
(pila de botén tipo V8OH)

Segmentos de conmutacion 4x 15 min por hora

Carcasa Policarbonato/Poliamida, RAL 7035
4x punzonaciones para M16

Dimensiones de la carcasa 130x 130 x 85 mm

(An x Al x Pr)

5.3 Suministro

« Caja de bornes completa

+ 2racores atornillados para cables M16
Instrucciones de instalacién y funcionamiento

5.4 Accesorios

Los accesorios deben solicitarse por separado:
SK 602N, SK 622N

Listado detallado: ver catdlogo
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6 Descripciény funcién

6.1 Descripcion de la caja de bornes
La caja de bornes SK 601N pone a disposicién un reloj conmu-
tador de 24 horas para la conmutacion en funcion del tiempo de
todos los modelos de bombas de calefaccion y de agua potable
de WILO con planificacién previa. El reloj conmutador estd
encastrado en una carcasa para montaje mural con bornes y
espacio entre los bornes para el cableado.La entrada de cable se
efecta a través de pasamuros con racor. El ajuste del reloj con-
mutador debe alcanzarse por debajo de una tapadera abatible
transparente que se abre desde fuera.

6.2 Funcién de la caja de bornes
El reloj conmutador electromecdnico conmuta la fase conec-
tada en los tiempos de conmutacidn ajustados de forma mecd-
nica.Para el suministro eléctrico del reloj se requiere el
conductor neutro ademas de la fase que se va a conmutar.
El reloj cuenta con una reserva para 100 horas. Los tiempos de
conmutacion para la conexién y desconexion del reloj conmu-
tador se ajustan de forma mecanica conmutando los segmentos
en el rodete de 24 horas. Los tiempos de conmutacién pueden
ejecutarse en médulos de 15 min.
El reloj conmutador posee un interruptor de posicion que per-
mite una conmutacién permanente de conexion o desconexion,
asi como la funcién de reloj conmutador como tercera opcion.
Con la fase conmutada pueden conmutarse directamente las
bombas monofasicas pequefias conectadas. Con potencias
mayores y bombas conectadas de mas fases, puede recurrirse a
la caja de bornes SK 602N o SK 622N con un contactor trifasico.
En este caso, el contactor serd controlado por el reloj conmuta-
dor.
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Espafiol

7 Instalaciény conexién eléctrica

A\

52

7.1

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Unainstalacion y una conexién eléctrica inadecuadas pueden
tener consecuencias mortales.

iLa instalacion y la conexion eléctrica deben ser realizadas
exclusivamente por personal cualificado y de acuerdo con la
normativa vigente!

Es imprescindible respetar en todo momento la normativa de
prevencion de accidentes.

Instalacién

Instale el cuadro en un emplazamiento seco y no expuesto
avibraciones ni a heladas.

El lugar de la instalacion debe quedar protegido de la radiacién
solar directa.

Para fijar el cuadro es preciso abrir la parte superior de la carcasa
del cuadro:

Afloje los cuatro tornillos de fijacién de la tapa.

iATENCI()N! iPeligro de dafios materiales!

Un manejo incorrecto del cuadro puede causar dafios mate-
riales.No realice agujeros en la pared a través de la carcasa.

Tanto la carcasa como las piezas electrénicas pueden sufrir

dafios.

Los dafios en la carcasa (grietas) pueden provocar escapes.

Fije el cuadro a la pared con los tacos y tornillos correspondien-
tes.Las medidas del esquema de taladrado se encuentran en la
fig. 2, didmetro del tornillo 4 mm, diametro de taladrado 6 mm.

Antes del montaje del cuadro deben romperse las punzonacio-
nes necesarias en el lado de la entrada y salida del cable eléc-
trico para montar los racores atornillados para cables.

WILO SE 11/2013
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El manejo incorrecto de la carcasa puede ocasionar lesiones.
Al abrir las punzonaciones de la carcasa deben llevarse gafas
protectoras, ya que pueden saltar partes de la carcasa.

Al abrir las punzonaciones de la carcasa deben llevarse guan-
tes de seguridad para proteger las manos de las aristas afila-
das y los cantos de las herramientas.

: iADVERTENCIA! jPeligro de lesiones!

Para abrir las punzonaciones debe utilizarse un desarmador de

ranura con una anchura de hoja de 5,5 mm, un martillo de 300 g
y un avellanador.

Para abrir los agujeros previamente punzonados, colocar el des-
armador con la hoja en vertical en el canto marcado de la pun-

zonacién interior (fig. 5a) y efectuar un ligero golpe del martillo
sobre la cabeza del desarmador (fig. 5b).

{ATENCION! iPeligro de dafios materiales!
A El manejo incorrecto de la carcasa puede ocasionar dafios
materiales (fig. 5c).
Los dafios en la carcasa (grietas) pueden provocar escapes.
Las barbas de los agujeros pueden impedir el montaje de los
racores atornillados para cables.Para un uso seguro deben
desbarbarse las perforaciones.

Colocar los racores atornillados para cables incluidos en el
suministro (M16) seguin las necesidades y fijarlos con la carcasa.

7.2 Conexion eléctrica

iPELIGRO!;Peligro de muerte!
A Una conexion eléctrica inadecuada supone peligro de muerte
por electrocucién.
Lainstalacion eléctrica debe efectuarla inicamente un insta-
lador eléctrico que cuente con la autorizacién de la compafiia
eléctricalocaly de acuerdo con lanormativavigente del lugar
de la instalacién.
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Observe las instrucciones de instalacién y funcionamiento de
las bombas y de los accesorios.

Corte el suministro de corriente antes de realizar cualquier
trabajo.

Compruebe si todas las conexiones (también los contactos
libres de tension) estan exentas de tensiones.

{ATENCION! iPeligro de dafios materiales!

Una conexi6n eléctrica inadecuada puede provocar daiios
materiales.

Una tensi6n errénea puede daiiar el motor o el cuadro.
No es posible realizar la activacion a través de Triac/relés
semiconductores.

La estructura de la red, el tipo de corriente y la tension de la ali-
mentacion eléctrica deben coincidir con los que figuran en la
placa de caracteristicas de labombay con la documentacion del
cuadro.

La conexion eléctrica debe realizarse mediante un cable de ali-
mentacion eléctrica fijo (3 x 1,5 mm2 de seccién minima) pro-
visto de un enchufe o uninterruptor para todos los polos con un
ancho de contacto de al menos 3 mm.

Para garantizar la proteccion de la instalacion contra el agua de
goteo y la descarga de traccion de los prensaestopas, emplee
cables con diametro exterior apropiado y apriete fuertemente
el racor atornillado para cables. Ademas, doble los cables proxi-
mos al racor formando un bucle para evacuar el agua proce-
dente del goteo.

Conecte a tierra el cuadro segun la normativa.

LN, @ : tensién de alimentacion eléctrica: 1~230 VAC,

50/60 Hz, DIN IEC 60038; como alternativa, la alimentacion
eléctrica puede realizarse entre 2 fases de una red de corriente
trifdsica con neutro a tierra con una tension en tridngulo de
3~230 Vac, 50/60 Hz.

WILO SE 11/2013
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7.2.1 Alimentacion eléctrica monofasica 1~230 V (L, N, PE)

Conexion del suministro de corriente:

Bornes L, Ny PE

Conectar la conexién de la fase en el borne Ly el conductor pro-
tector en el borne PE del bloque de bornes (fig. 4).

Para el suministro eléctrico del reloj con 230V, colocar el con-
ductor neutro en la N del bloque de bornes (fig. 4).

Conexién de la bomba:

Bornes 2, Ny PE

La conexion de las bombas se realiza directamente en el borne 2
del reloj conmutador y N, PE en el bloque de bornes (fig. 4).

7.2.2 Alimentacion eléctrica de dos fases 3~230 V (L1, L2, PE) /
(L2, L3, PE) /(L3, L1, PE) para bombas de corriente alterna
de 230V

{ATENCION! jPeligro de dafios materiales!
A Una conexion eléctrica inadecuada puede provocar dafios
materiales.
Una tensi6n errénea puede dafiar el motor o el cuadro.
Esta conexion en dos fases solo esta permitida para esta caja
de bornesy para las bombas de corriente alterna si la tensién
en tridangulo del sistema de alimentaci6n es de 230 V.

Conexién del suministro de corriente:

Bornes L, Ny PE

Si la tensién en triangulo del sistema es de 230 V

Conectar la conexion de una de las fasesL1,L2 o L3 en el borne
Ly otrafaseL1,L2 o L3 en el borne N del bloque de bornes.

PE se conecta en el borne PE del bloque de bornes (fig.4).

Conexién de la bomba:

Bornes 2, Ny PE

La conexion de las bombas se realiza directamente en el borne 2
del reloj conmutador y N, PE en el bloque de bornes (fig. &4).
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7.2.3 Conexidn a la caja de bornes SK 602N/SK 622N

En caso de bombas con un consumo de potencia mds alto o de
bombas con un suministro de corriente trifasico, el reloj con-

mutador puede utilizarse junto con SK602N/SK622N para con-
mutar la bomba a través de un contactor de potencia trifasico.

INDICACION: Tenga en cuenta las instrucciones de instalacién
y funcionamiento de los cuadros SK602N/SK622N.

Con la caja de bornes SK602N/SK622N debe retirarse el puente
del cable entre los bornes 1y 2 del bloque de bornes (X1).

Entre la caja de bornes SK601Ny la caja de bornes SK602N/622 N,
los bornes deben conectarse de la siguiente forma.

Blogue de bornes L > 1 Bloque de bornes (X1)
>
PE <> | PE
Reloj conmutador 2 > 2
8 Puesta en marcha

A

56

iADVERTENCIA! jPeligro de dafios personales y materiales!
Una puesta en marcha inadecuada puede ocasionar daios
personales y materiales.

La puesta en marcha debe efectuarla exclusivamente perso-
nal cualificado.

Observe las instrucciones de instalacién y funcionamiento de
las bombas y de los accesorios.

Deben observarse obligatoriamente las indicaciones de peli-
groy de advertencia del capitulo 7.

Antes de poner en marcha el cuadro y la bomba, compruebe
que han sido montados y conectados correctamente.

WILO SE 11/2013



8.1

Espafiol

Ajuste del reloj

El reloj conmutador abre o cierra un circuito eléctrico durante

un periodo de tiempo programable.

El intervalo de conmutacién de conexién/desconexién mas

corto es de 15 min a lo largo de 24 h. La tapa del equipo puede

precintarse.

Descripcidn del reloj conmutador (fig.3)

+ Pos.1: Indicacion de la hora

+ Pos.2: Segmentos de conmutacion (1 segmento = 15 min)

+ Pos.3: Indicacién de la hora

+ Pos.4: Interruptor de posicion desconectado-automatico-
conectado

Programaci6n
Ajustar los tiempos de conmutacion:

Conectado: Segmento hacia la derecha (contacto cerrado)
Desconectado: Segmento hacia laizquierda (contacto abierto)

Ajustar la hora:
Girar la rueda de ajuste hacia arriba en la direccion de la flecha
hasta que la aguja se encuentre en la hora actual

Interruptor de posicion:

Desconectado permanente:Interruptor hacia arriba

Desarrollo del programa “Automdtico”: Interruptor en el centro
Conectado permanente:Interruptor hacia abajo

La puesta en marcha de la bomba se efecttia después de su
correspondiente documentacion.
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9 Averias, causas y solucién

Las averias, causas y su solucién se encuentran en las instruc-
ciones de funcionamiento de la bomba correspondiente

SK601N en com-
binacién con la
bomba

La alimentacion
eléctrica estd
conectada pero la
bomba no fun-

El reloj conmutador
esta en el simbolo
“reloj” y todos los
segmentos se
encuentran en la
posicion “Off”

Poner los segmentos en
“On”

El reloj conmutador
estd desconectado
“Qr

Ajustar el reloj conmutador
al simbolo “reloj” o “I”
“reloj” -> programa de
tiempo activo

ciona “I" - funcionamiento conti-
nuo
SK601N+SK602N/ | El contacto de pro- Conectar el contacto de

622N en combina-
cién con la bomba

La alimentacion
eléctrica esta
conectada pero la
bomba no fun-
ciona

teccion de bobinado
de la bomba no estd
conectado

proteccion de bobinado

Se ha activado el con-
tacto de proteccion
de bobinado de la
bomba

Tras enfriarse el motor,
la bomba marcha de forma
auténoma

En caso de bombas
sincontacto WSK15y
10 en el cuadro
SK602N 0 SK622N no
puenteado

Puentear el contacto 15y
10 en el cuadro SK602N o
SK622N

Cuadro SK602N o
SK622N no conec-
tado

Conectar el pulsador verde

El reloj conmuta-
dor se ha parado

El reloj conmutador
no ha tenido suminis-
tro de corriente
durante mas de

100 horas

Compruebe la tension

Efectle el cambio de bateria
para la reserva

58
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Si no se puede subsanar la averia, contacte con la empresa
especializada o con el agente de servicio técnico de Wilo mas
préximo.

10 Repuestos

El pedido de repuestos se realiza a través de la empresa especia-
lizada local y/o del servicio técnico de Wilo.

Para evitar errores y preguntas innecesarias, indique en cada
pedido todos los datos de la placa de caracteristicas.

11 Eliminacion

Eliminando y reciclando correctamente este producto se evitan

dafios medioambientales y riesgos para la salud.

1. Paraeliminar el producto o partes de este, sirvase de empre-
sas de eliminacion de desechos publicas o privadas.

2. Elayuntamiento, el 6rgano competente en materia de elimi-
nacién de desechos o el proveedor del producto le propor-
cionardn informacion mas detallada sobre la correcta
eliminacion del mismo.

@ INDICACION: El cuadro no debe tirarse a la basura doméstica.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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D EG - Konformitatserkldrung
GB  EC - Declaration of conformity
F Déclaration de conformité CE

(gemaB 2004/108/EG Anhang 1V,2 und 2006/95/EG Anhang I11,B,

according 2004/108/EC annex 1V,2 and 2006/95/EC annex I11,B,
conforme 2004/108/CE appendice 1V,2 et 2006/95/CE I'annexe III B)

Hiermit erklaren wir, dass die Bauarten der Baureihe :

Herewith, we declare that this product:

Par le présent, nous déclarons que le type pompes de la série:

SK601N

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:

est conforme aux dispositions suivants dont il reléve:

Elektr ische Vertréglichkeit - Richtlinie
Electromagnetic compatibility - directive
Directive compatibilité électromagnétique

Nieder ichtlinie
Low voltage directive
Directive basse-tension

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation.
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
Applied harmonized standards, in particular:
Normes harmonisées, notamment:

Dortmund, 06.08.2012

pp ¥ elon din

Holger Herchenhein
Quality Manager

Document: 2117803.1

2004/108/EG

2006/95/EG

EN 60204-1

EN 60439-1+A1
EN 60439-3+A+A2
EN 62208

EN 60439-1 :2005

wilo
WILO SE
NortkirchenstraBe 100

44263 Dortmund
Germany



NL

EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde

uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
L P

EG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

[
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi
alle sequenti disposizioni e direttive rilevanti:

Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG

norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

ES

Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su
estado de suministro con las disposiciones pertinentes
siguientes:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensién 2006/95/EG

normas especialmente:

véase pagina anterior

PT

Declaragdo de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado
original, esta conforme os seguintes requisitos:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
ver pagina anterior

SV

CE- férsikran

Harmed forklarar vi att denna maskin i levererat utférande
faljande tillimpli 3

EG—Elektromagnetisk kompatibilitet — riktlinje 2004/108/EG

EG-Lagspinningsdirektiv 2006/95/£G

tillimpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se foregdende sida

NO

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erklzerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:

EG-EM\ 2004/108/EG
EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
anvendte harmoniserte standarder, serlig:

se forrige side

Fl

CE-standardinmukaisuusseloste

limoitamme taten, etta timi laite vastaa seuraavia
asiaankuuluvia maardyksi
Sihkémagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
Matalajinnite direktiivit: 2006/95/EG

kiytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DA
EF-overensstemmelseserklaring

Vi erklzerer hermed, at denne enhed ved levering overholder
fglgende relevante bestemmelser:

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Lavvolts-direktiv 2006/95/EG

anvendte harmoniserede standarder, szrligt:

se forrige side

HU

EK-megfeleldségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi
iranyelveknek:

Elektromagneses dsszeférhet8ség iranyelv: 2004/108/EK
Ki égii ések iranyelv: 2006/95/E

lasd az el6z6 oldalt

cs
Prohla3eni o shodé ES

Prohladujeme timto, Ze tento agregat v dodaném provedeni
odpovida nésledujicim pfislusnym ustanovenim:

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES
Smérnice pro nizké napéti 2006/95/ES

pouzité harmonizagni normy, zejména:

viz predchozi strana

PL
Deklaracja Zgodnosci WE

i 2 petng iedzialnoscia, ze
dostarczony wyrdb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

RU

o cooTBeTCTBUN Hopmam
HaCTOSLLY/M ROKYMEHTOM 3asIBNIeM, 4TO AaHHBIl ArperaT 8 ero
06 beme MOCTaBkM COOTBETCTBYET CEAYIOLIM HOPMATHBHBIM

[noKymeHTam:

i normani
patrz poprzednia strona

, aw szczeg6lnosci:

ycToituusocTs 2004/108/EG
..

1m0 /
V1CN0Nb3yeMble COrNACOBaHHBI CTAHAAPTSI M HOPMBI, B YACTHOCTM:
o npepbiayiyio cTparuLy




EL
AfAwon ouppop@wong T EE

| AnAdvoupe 6Tt To TPOTdY aUTS ¢ AuTA TV Katdotaon
tapadoong (avoToLE Tig akGAoUBES SlaTaEeLS :
HAektpopayvTiki) cupBattnTa EK-2004/108/EK
08nyia xapnAig taong EK-2006/95/EK
Evappoviopéva xpnotponoloUpeva mpotuma, ilaitepa:
BAtmie ponyoUpevn oeNida

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun
oldugunu teyid ederiz:

ik L 2004/108/EG

Algak gerilim yonetmeligi 2006/95/EG
kismen kullanilan standartlar icin:
bkz. bir dnceki sayfa

RO
EC-Declaratie de conformitate
Prin prezenta declaram ca acest produs asa cum este livrat,
corespunde cu urmétoarele prevederi aplicabile:
Compatibilitatea electromagnetici - directiva 2004/108/EG
Directiva privind tensiunea joasi 2006/95/EG

armonizate aplicate, nd i
vezi pagina precedenta

ET
E0 vastavusdeklaratsioon

Kéesolevaga toendame, et see toode vastab jérgmistele
asjakohastele direktiividele:

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/E0
Madalpinge direktiiv 2006/95/EU

kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist Ik

LV

EC - atbilstibas deklaracija

Ar 30 més apliecinam, ka 3is izstradajums atbilst sekojosiem
noteikumiem:

Elektromagnétiskas savietojamibas direktiva 2004/108/EK
Zemsprieguma direktiva 2006/95/EK

pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita:

skatit ieprieksgjo lappusi

LT
EB atitikties deklaracija

Siuo pazymima, kad 3is gaminys atitinka Sias normas ir
direktyvas:

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB
Zemos jtampos direktyva 2006/95/EB

pritaikytus vieningus standartus, o batent:

3. ankstesniame puslapyje

SK
ES vyhlasenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze konstrukcie tejto konstrukénej série v
dod: y i vyhovujd lcim prisluny
ustanoveniam:

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES
I e fe

ia - smernica

pouzivané harmonizované normy, najma:
pozri predchadzajiicu stranu

L
ES - izjava o skladnosti

1zjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo
sledetim zadevnim dologilom:

o i zdruiljivosti 2004/108/ES
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
i harmonizirani standardi,

glejte prejsnjo stran

BG
EO-[leknapaums 3a CboTBeTCTBUE
| [lexnapvpame, 4e NPOAYKTHLT OTrOBaps Ha CneaHuTe
wsucKBaHus:

- 2004/108/E0
[IupekTuBa HUCKO HanpexeHue 2006/95/E0
XapMOHU3UpaHy CTaHAaPTH:

B). NpefHaTa CTpaHuua

MT
. ita’ it3 KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti li gejjin:

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Vultagg baxx - Direttiva 2006/95/KE

kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:

ara|-pagna ta’ qabel

HR

EZ izjava o sukladnosti

Ovim izjavijujemo da vrste konstrukcije serije u isporucenoj

izvedbi odgovaraju sljedecim vazecim propisima:

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
j o niskom naponu 2006/95/EZ

primijenjene harmonizirane norme, posebno:

Vidjeti prethodnu stranicu

SR

EZ izjava o uskladenosti

Ovim izjavijujemo da vrste konstrukcije serije u isporucenoj
verziji odgovaraju sledecim vazeéim propisima:
Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Direktivi za niski napon 2006/95/EZ

primenjeni harmonizovani standardi, a posebno:

vidi prethodnu stranu
.l
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