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2.1

ol

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-Control SC-Fire Jockey

Par $So dokumentu

Originalas ekspluatacijas instrukcijas valoda ir
vacuvaloda. Visas paréjas saja instrukcija ieklautas
valodas ir originalas ekspluatacijas instrukcijas
tulkojums.

UzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcija ietilpst
produkta komplektacija. Ta vienmér jaglaba pro-
dukta tuvuma. Preciza $aja instrukcija sniegto
noradijumu ievérosana ir priekSnoteikums pro-
dukta atbilstosai izmantosanai un pareizi veiktai
apkopei.

UzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcija sniegta
informacija atbilst produkta modelim ka arT drosi-
bas tehnikas pamatnormam un standartiem dru-
kasanas bridr.

EK atbilstibas deklaracija:

Viens EK atbilstibas deklaracijas eksemplars ir Sis
ekspluatacijas instrukcijas sastavdala.

Veicot ar mums nesaskanotas tehniskas izmainas
tur minétajas detalas vai uzstadisanas un eksplua-
tacijas pamaciba minéto raZojuma/ personala dro-
Sibas skaidrojumu neievérosanas gadijuma 31
deklaracija zaudé savu spéku.

Drosiba

Saja ekspluatacijas instrukcija ir ietvertas pamat-
norades, kas jaievéro produkta uzstadisanas, dar-
bibas un apkopes gaita. Tadé| ar 3aja instrukcija
sniegto informaciju pirms raZojuma uzstadisanas
un ekspluatacijas uzsakSanas noteikti jaiepazistas
montierim, ki ar atbildigajam specialistam/ope-
ratoram.

Jaievéro ne tikai Saja punkta minétie visparigie
droSibas noradijumi, bet arT turpmakajos instruk-
cijas punktos sniegtie Tpasie drosibas noradijumi,
kuriem ir pievienots 1pass bridinajuma apzimé-
jums.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcijas
norazu apziméjumi

Simboli:
Vispariga bridinajuma simbols

Elektriskas stravas trieciena risks
NORADE

Signalvardi:

APDRAUDEJUMS!

Péksna bistama situacija.

Noradijumu neievérosana izraisa navi vai rada
smagas fiziskas traumas.

BRIDINAJUMS!

Lietotajs var giit (smagas) traumas.
«Bridinajums» nozimée, ka, neievérojot noradi-
jumus, pastav iespéja giit (smagas) traumas.

2.2

2.3

2.4

2.5

UZMANIBU!

Pastav briesmas, ka siiknis/iekarta var tikt sabo-
jata. «Uzmanibu» attiecas uz iespéjamiem raZzo-
juma bojajumiem norazu neievérosanas
gadijuma.

NORADE:

Svariga norade par produkta lietoSanu. Ta pievérs
uzmanibu arf iespéjamiem sareZgijumiem.

Obligati jaievéro tieSi uz raZojuma izvietotas nora-
des, piem.,

grieSanas virziena bultina,

pieslegumu apzimé&jumi,

tipa plaksnite,

bridindjuma uzlimes

un tam jabdat labi salasamam.

Personala kvalifikacija

Personalam, kas atbild par montazu, ekspluataciju
un apkopi, jabat atbilstosi kvalificEtam So darbu
veikSanai. Operatoram janodrosina personala
atbildibas joma, kompetence un uzraudziba. Ja
personalam nav nepiecieSamo zinasanu, tas attie-
cigijaapmaca un jainstrué. Ja nepiecieSams, iekar-
tas operatora uzdevuma to var veikt produkta
razotajs.

Drosibas noteikumu neievéro$anas izraisitie
riski

Neievérojot drosibas noradijumus, tiek raditi
draudi personam, videi un raZojumam/iekartai.
Neievérojot drosibas noradijumus, speku zaudé
iespéja prasit jebkadu bojajumu athdzibu.
Atseviskos gadijumos noteikumu neievéroSana
var izraistt turpmak noradrtos riskus:

personu apdraudéjumu, kas rodas elektriskas,
mehaniskas vai bakteriologiskas iedarbibas rezul-
tata,

vides apdraud&jumu, no sticém izpliistot bista-
mam vielam,

materialos zaud&jumus,

svarigu produkta/iekartas funkciju atteici,
noteikto tehniskas apkopes un remonta darbibu
atteici,

Apzinata darba drosiba

Jaievéro 3aja ekspluatacijas instrukcija uzskaititie
drosibas noradijumi, esosie vietéjie nelaimes gadi-
jumu novérsanas noteikumi, ka ari iesp&jamie
iekartas operatora iek3gjie darba, lietoSanas un
drosibas noteikumi.

Operatora drosibas noteikumi

Stierice nav paredzéta lietoanai personam
(ieskaitot bérnus) ar ierobeZotam fiziskajam, kus-
tibu vai garigajam spé&jam vai personam ar nepie-
tiekamu pieredzi un/vai zinasanam par 3Ts ierices
lietosanu, iznemot, ja vinas 3o ierici lieto par vinu
drosibu atbildigas personas klatbitné un uzrau-
dziba vai arT 8T persona vinam ir sniegusi noradiju-
mus par ierices lietoSanu.

Bérni jauzrauga, lai nodrosinatu, ka tie ar ierici
nerotalajas.

Latviski



Latviski

2.6

2.7

Ja produkta/iekartas karstie vai aukstie kompo-
nenti rada apdraud€jumu, pasititajam tie janod-
rosina pret pieskarsanos.

Produkta darbibas laika nedrikst nonemt aizsarg-
barjeru no kustigajam dalam (piem., savienojuma
elementa).

Bistamu (piem., eksplozivu, indigu, karstu) 3kid-
rumu siices (piem., varpstas blivéjuma) janovers
ta, lai tas neraditu apdraudéjumu personam un
apkart€jai videi. Jaievero valsts likuma minétie
noteikumi.

Neglabajiet produkta tuvuma viegli uzliesmojosus
materialus.

Janovers elektrotraumu giiSanas iespéja. Jaievéro
viet€jos vai visparigajos noteikumos minétie
(pieméram, IEC (Starptautiskas elektrotehniskas
komisijas), VDE (Vacijas Elektrotehniskas, elektro-
niskas un informacijas tehnikas apvienibas) un
viet&jo energoapgades uznémumu sniegtie nora-
dijumi.

MontazZas un apkopes darbu drosibas
informacija

Uznémumu vadibai janodrosina, lai visus monta-
Zas un apkopes darbus veiktu pilnvarots un kvali-
ficéts personals, kuram ir plasas un dzilas
zinasanas par lietosanas pamaciba sniegto infor-
maciju.

Visus ar razojumu/iekartu saisttos darbus drikst
veikt tikai tad, kad ta ir izslegta. Obligati jaievéro
uzstadisanas un lietoSanas pamaciba aprakstita
raZojuma/iekartas izslég3anas kartiba.

Taltt péc darbu beigSanas no jauna japieriko vai
japieslédz visas drosibas un aizsargierices.

Patvaliga rezerves dalu modificé$ana un
izgatavosana

Patvaliga parbiive un rezerves dalu izgatavosana
apdraud produkta/ personala drogibu, un $3da
gadijuma nav spéka ari raZotaja sniegtas drosibas
garantijas.

Izmainas raZzojuma drikst veikt tikai vienojoties ar
razotaju. Originalas rezerves dalas un raZotaja
apstiprinatais papildaprikojums kalpo drosibai.
Citu rezerves dalu izmantoSana atce| raZotaja
atbildibu par to lietoSanas rezultata izraisitajam
sekam.

2.8 Nepielaujamas izmantoSanas metodes

A

Piegadata raZzojuma darba drosiba tiek garantéta
tikai gadijuma, ja tiek izpilditi ierices lietoSanas
pamacibas 4. nodalas noradijumi. Nekada gadi-
juma nedrikst parsniegt kataloga/datu lapa nora-
ditas robezvértibas.

Transporté&$ana un uzglabasana

Uzreiz péc produkta piegades:

Parbaudiet, vai produktam transportésanas laika
nav nodariti bojajumi.

Ja transportésanas laika radusies bojajumi, par
tiem noteiktaja termina informéjiet preces piega-
dataju.

UZMANIBU! Materialo zaudéjumu risks!
Prasibam neatbilstosa produkta transportésana
un uzglabasana lietoSanas starplaika var radit
iekartas bojajumus.

Vadibas ierice jasarga no mitruma un mehanis-
kiem bojajumiem.

lerici nedrikst paklaut temperatiiram, kas
parsniedz -10 °C lidz +50 °C diapazonu.

Izmanto$anas joma (izmantos$ana saskana
ar noteikumiem)

Vadibas ierice Fire Jockeypumpe paredzéta uzpil-
des siikna vadibai automatiskajas ugunsdzésibas
sprinkleru sistémas atbilstosi EN 12845.
IzmantoSanas vietas: dzivojamas un biroja ékas,
slimnicas, viesnicas, parvaldibas un raZoSanas
ékas.

Izmantojot kopa ar atbilstoSiem signaldevéjiem,
stiknis tiek ieslégts un izslégts atkariba no spie-
diena.

Prasibam atbilstosa ierices izmantosana ietver ari
Saja instrukcija minéto noradijumu ievérosanu.
Jebkura cita veida izmantoSana, kas neatbilst
stikna lieto3anas noteikumiem, ir uzskatama par
noteikumiem neatbilstosu.
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5.1

Produkta tehniskie dati

Modela koda atsifréjums

Piemérs: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

W W = WILO

CTRL Vadiba

F F = ugunsdzésibas merki

1x Saknu skaits

1,25A Maksimala motora nominala strava [A]

T4 T=3fazes; 4 =400V

DOL Direct online (tie$a palaide)

FM Frame mounted (uzstadits uz pamata ramja)

ND5 New Design vadibas ierice, izmérs:
300x500x250mm

J Vadibas ierice Jockeypumpe (uzpildes siiknis)

5.2

Tehniskie parametri (standarta modelis)

Tikla spriegums [V]:

3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frekvence [Hz]:

50/60 Hz

Vadibas spriegums [V]:

24 VAC

Maks. stravas patérin3 [Al:

Skatiet tipa tehnisko datu plaksniti

Aizsardzibas klase:

P54

Maks. elektrotikla droginatajs [Al:

Skatiet piesleguma planu

Apkartéja gaisa temperatiira [°C]:

no 0 lidz +40 °C

Elektriska drosiba:

Il piesarnojuma pakape

Trauksmes/zinotéja kontakts

250 VAC,1A

5.3

5.4

6.1

6.1.1

Piegades komplektacija

Vadibas ierice

Elektriska shéma

Fire Jockeypumpe uzstadiSanas un lietoSanas
pamaciba

Parbaudes protokols atbilstosi EN 60204-1

Piederumi

Apraksts un darbibas princips
Produkta apraksts

Darbibas apraksts

Vadibas ierice tiek izmantota pieplides siikna
vadibai automatiskajas ugunsdzésibas sprinkleru
sistémas atbilstosi EN 12845. Stikni vadibas ierice
iesledz un izslédz atkariba no spiediena. lekartas
darbibas stavokli, piem., gataviba, siikna darbiba
un traucéjumi tiek optiski attéloti ar durvis esoSa-
jam gaismas diodém. Papildu ar pagriezamo slédzi
iesp&jams maintt darbibas reZimu.

Lai novirzitu talak traucgjumu zinojumu ékas vadi-
bas sistémai, pieejams bezpotenciala kontakts.

6.1.2 Vadibas ierices uzbiive

6.2

A

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-Control SC-Fire Jockey

Vadibas ierices uzbiive ir atkariga no pieslédzama
siikna jaudas. Ta sastav no Sadiem elementiem:
Galvenais sl&dzis: vadibas ierices ieslégsana/
izslégsSana.

Human-Machine-Interface (HMI): darbibas sta-
vok|a (gataviba, siikna darbiba un traucgjums)
radijuma signallampina, darbibas reZzima izvéles
pagrieZamais slédzis.

Piedzinu drosinasana: stikna motora drosinasana
ar motora aizsardzibas slédzi.

Relejs/releju kombinacijas: stiknu ieslég3anai
paredzéts relejs.

Manuila/automatiska reZima pagrieZzamais slé-
dzis: darbibas reZimu «Manuals» (sﬂkr)a manuala
ieslég3ana) un «Auto» (no spiediena atkariga
stkna ieslég3ana) izvéles slédzis.

Funkcijas un lietosana

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Stradajot pie atvértas vadibas ierices, pastav
stravas trieciena giisanas risks, ja tiek aizskartas
stravu vadosas dalas.

Darbus drikst veikt tikai specialisti!

NORADE:

Péc vadibas ierices pieslégsanas elektriskas stra-
vas tiklam, ka arT péc katra stravas padeves par-
traukuma, vadibas ierice ieslédzas taja pasa
darbibas rezima, kads tai bija iestatits pirms stra-
vas padeves partraukuma.

Latviski
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

Vadibas ieri¢u darbibas veidi (Fig. 1)

Vadibas ierices ieslégSana vai izslégSana

Pé&c barosanas pieslégsanas ar galveno slédzi
iespéjams ieslégt vai izslégt vadibas ierici. PEc
galvena slédza ieslégsanas, ierici nekavéjoties ir
gatava darbam. Gataviba tiek attélota, signal-

m
lampinai | spidot zala krasa.

Siikna pieprasijums
Ja spiediena slédzis nesasniedz nominalo spie-
dienu, tiek ieslégts pievienotais siknis. Signal-

@
lampina | norada par siikna darbibu.

Pé&c nominala spiediena sasniegsanas vai
parsniegsanas stiknis nekavéjoties atkartoti

@
izsledzas. Signallampina | izslédzas.

Motora aizsardziba

Aizsardziba pret parslodzes stravu

Tiesas palaides motoru aizsardziba tiek nodrosi-
nata, izmantojot motora aizsardzibas slédZus ar
termiskiem un elektromagnétiskiem relejiem.
Palaides strava jaiestata ar motora aizsardzibas
slédzi.

Motora aizsardziba darbojas arf manuala rezima,
izraisot attieciga stikna deaktivizaciju.

Vadibas ierices izmantosana
Galvenais slédzis
lesl./izsl. (aizsledzams pozicija «lzsl.»)

Manuala/automatiska rezima
pagrieZamais slédzis
PagrieZamajam slédzim ir divi slédZa stavokli.
Augséja stavokliiekarta atrodas ekspluatacijas
veida «auto». Apakséja stavokliiekarta atrodas
ekspluatacijas veida «Manuals».

Ekspluatacijas veids «auto»:

Ja pagriezamais slédzis atrodas stavokli «auto»
(augsgjais stavoklis), siknis tiek vadits atkariba no
spiediena slédZa vai spiediena.

Ekspluatacijas veids «Manuals»:

Ja pagrieZzamais slédzis tiek parslégs stavokl
«Manuals» (apak3é&jais stavoklis), siknis nekaveé-
joties tiek ieslégts neatkarigi no spiediena slédza
vai spiediena. Stiknis paliek nepartraukti ieslégts
lidz bridim, kad pagrieZamais sl€dzis tiek parslégts
stavokIi «Manuals».

6.2.4 Vadibas ierices radijumu elementi

> B

7.1

7.2

A

Gataviba darbam

m

Signallampina «Gataviba darbam» spid zala krasa,
tiklidz iekartai tiek pieslégta baroSana un tiek
ieslégts galvenais slédzis. lekarta ir gatava eks-
pluatacijai.

Sukna darbiba

@

Signallampina «Sidkna darbiba» spid zala krasa,
tiklidz siiknis ir iesl&gts un nav neviena traucé-
juma.

Traucéjums

Signallampina «Trauc&jums» spid dzeltena krasa,
tiklidz stikna parslodzes stravas iedarbiba ieslé-
dzas motora aizsardzibas slédzis.

Montaza un pieslégums elektrotiklam
MontazZa un pieslégums elektrotiklam javeic
atbilstosi viet&jiem noteikumiem, un to drikst
veikt tikai specialisti!

BRIDINAJUMS! Miesas bojajumu risks!

Jaievéro speka esosie negadijumu profilakses
noteikumi.

Bridinajums! Elektriskas stravas trieciena
draudi!

Janovers elektrotraumu giisanas iespéja.
Jaievéro vietéjos vai visparigajos noteikumos
minétie (pieméram, IEC (Starptautiskas elektro-
tehniskas komisijas)) un vietéjo energoapgades
uznémumu sniegtie noradijumi.

Montaza

Vadibas ierice/iekarta jauzstada sausa vieta.
UzstadiSanas vietu aizsargat no tiesas saules staru
ietekmes.

Pieslégsana elektrotiklam

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Nepareizi veicot pieslégsanu elektrotiklam,
pastav dzivibai bistama stravas trieciena giiSa-
nas risks.

Pieslégsanu elektrotiklam uzticiet tikai tadam
elektrikim, kuru ir pilnvarojis vietéjais energo-
apgades uznémums un kur$ darbus veiks atbil-
stosi darba drosibas instrukcijai.

levérot siiknu un piederumu uzstadisanas un
ekspluatacijas noteikumus!

Pirms visu darbu veik$anas atvienot sprieguma
padevi.
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7.21

7.2.2

7.23

7.2.4

Bridinajums! Elektriskas stravas trieciena
draudi!

Sprieguma ievades dala dzivibai bistams sprie-
gums saglabajas ari tad, ja ir izslégts galvenais
sledzis.

Elektrotikla piesléegumam, stravas veidam un
spriegumam jaatbilst uz vadibas ierices datu plak-
snites noraditajiem parametriem.

NORADE:

Elektrotikla drosinatajs jauzstada atbilstosi nora-
dém piesléguma plana

Stravas padeves kabela galu izvadiet cauri kabelu
skriivsavienojumiem un kabe|u ieejam, kabelus
uzstadiet atbilstoSi apzimé&jumiem uz spailu pane-
liem.

lezeméjiet siikni/iekartu atbilstosi noradijumiem.

Stravas pieslegums

Pieslédziet pasiititaja nodrosinato barosSanas tik-
lam paredzéto & dzislu kabeli (L1, L2, L3, PE) pie
galvena slédza atbilstosi principshémai.

Siiknu pieslegums
levérojiet silknu uzstadisanas un izmantosanas
norades!

Pieslédziet sukni pie spailu lTstém atbilstosi prin-
cipshémai. Stiknu darbiba tiek sakta tie3a palaidé.

Spiediena slédZa pieslégums

Pieslédziet spiediena slédzi pie spailu listém atbil-
stosi principshémai. Spiediena slédZa kontakts
spiediena krituma gadijuma aizveras, lai ieslégtu
stikni.

Bojajuma signala piesléegums

Pie bojajuma signala spailu istes iesp&jams
sanemt zinojumu, izmantot bezpotenciala kon-
taktu, kas informé par trauc&jumu (skatiet prin-
cipshému).

Ekspluatacijas uzsaksana

BRIDINAJUMS! Draudi dzivibai!

Izmantosanas uzsaksanu drikst veikt tikai kvali-
ficeti specialisti!

Veicot nepareizu izmantosanas uzsaksanu,
iespéjami draudi dzivibai. Izmantos$anas uzsak-
Sanu uzticiet tikai kvalificétiem specialistiem.

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Stradajot pie atvértas vadibas ierices, pastav
stravas trieciena giiSanas risks, ja tiek aizskartas
stravu vadosas dalas.

Darbus drikst veikt tikai specialisti!

leteicams, lai vadibas ierices ekspluatacijas uzsak-
Sanu veiktu Wilo klientu serviss.

A

8.1

8.2

10

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo-Control SC-Fire Jockey

Pirms iekartas pirmas ieslégSanas japarbauda, vai
visi iekartas vadi, jo Tpasi zemé&juma vads, ir pie-
slégti pareizi.

Visas piesléguma spailes pirms ekspluatacijas
uzsaksanas ir japievelk!

Motora grieSanas virziena parbaude

Islaicigi ieslédzot katru siikni darba rezima
«Manuals» (skatiet 6.2.3), parbaudiet, vai stravas
tiklam pievienota siikna grieSanas virziens atbilst.
Stikna motoram turpinot griezties, salidziniet ven-
tilatora rotora grieSanas virzienu ar virziena noradi
uz sukna korpusa.

Gadijuma, ja nepareizi grieZas stravas tiklam pie-
vienotais siiknis, apmainiet vietam jebkuras divas
galvena stravas padeves kabela fazes.

Parslodzes stravas aizsargierices iestatisana
Izmantojot tieSo palaidi, iestatiet motora aizsar-
dzibas slédzi atbilstosi stikna nominalajai stravai
In- Nominala strava ly ir noradita uz siikna datu
plaksnites.

Apkope

Apkopes un remonta darbus drikst veikt tikai
kvalificéti specialisti!

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Veicot darbus ar elektroiericém, ir iespéjams
dzivibai bistama stravas trieciena giiSanas risks.
Veicot jebkadus tehniskas apkopes un labosanas
darbus, jaatvieno vadibas ierices sprieguma
padeve un tas ir janodrosina pret neatlautu
atkartotu ieslégsanu.

Bojajumus piesleguma kabeli drikst noveérst vie-
nigi kvalificéts elektrikis.

Vadibas iericei jabit tirai.
Veiciet vadibas ierices elektrisko detalu vizualo
parbaudi.

Traucéjumi, céloni un to novérsana
APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Veicot darbus ar elektroiericém, ir iespéjams
dzivibai bistama stravas trieciena giiSanas risks.
Ekspluatacijas uzsiks$anu drikst veikt tikai kva-
lificéti specialisti! levérot Drosiba2 noraditos
drosibas noteikumus.

Veicot jebkadus traucéjumu novérsanas darbus,
atvienot ierici no sprieguma padeves un noblo-
két pret neatlautu ieslégsanos.

Latviski
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10.1 Traucéjumu indikacija
Traucéjuma rasanas gadijuma bojajuma signala

signallampina - spid dzeltena krasa. Traucé-

juma zinojumu iesp&jams sanemt zinojumu,
izmantot bezpotenciala kontaktu.

Traucejumi Céloni Novérsana
Nostradajusi parslodzes stravas Atkartoti ieslédziet motora aizsardzibas
aizsargierice slédzi

Signallampina spid dzeltena

krasa

Ja traucéjumu novérst neizdodas, lidzam
jus vérsties tuvakaja Wilo klientu servisa vai
parstavnieciba.
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