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Wilo-Control SC-Fire Jockey

et Paigaldus- ja kasutusjuhend







1 Uldist

1.1 Selle juhendi kohta

ol >

Originaalkasutusjuhend on saksa keeles. Selle

kasutusjuhendi kdik teised keeled on tdlked origi-

naalkeelest.
Paigaldus- ja kasutusjuhend kuulub seadme

koosseisu. See peab olema igal ajal seadme ldhe-
duses kasutusvalmis. Selle kasutusjuhendi tdpne
jargimine on toote otstarbekohase kasutamise ja

Oige kadsitsemise eelduseks.

Paigaldus- ja kasutusjuhend vastab juhendi triik-
kimineku ajal toote versioonile ja kehtivatele ohu-

tustehnilistele eeskirjadele ja standarditele.

EU vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsiooni eksemplar on selle
kasutusjuhendi osaks.

Selles nimetatud mudelite meiega kooskdlasta-
mata tehniliste muudatuste tegemise voi toote/

inimeste ohutust puudutavate selgituste eiramise

korral kaotab see avaldus kehtivuse.

2 Ohutus

Selles kasutusjuhendis on esitatud peamised juhi-
sed, mida paigaldamisel, kasutamisel ja hooldusel

tuleb jargida. Seetottu peavad paigaldaja ning
volitatud tehniline personal/kiitaja kasutusju-

hendi enne paigaldamist ja kasutuselevottu kind-

lasti labi lugema.
Lisaks selles ohutuse peatiikis esitatud lldistele

ohutusnduetele tuleb jdrgida ka jargnevates pea-
tiikkides olevaid ohustiimboliga varustatud spet-

siaalseid ohutusjuhiseid.

.1 Juhiste tdhistamine kasutusjuhendis

Siimbolid:
Uldine ohusiimbol

Elektripinge oht
NOUANNE

Signaalsonad

OHT!

Eriti ohtlik olukord.

Eiramine voib pohjustada surma vai iiliraskeid
vigastusi.

HOIATUS!

Kasutaja voib (raskelt) viga saada. «Hoiatus»

tahendab, et nuande eiramine vGib pohjustada

(raskeid) inimvigastusi.

ETTEVAATUST!

Pumba/seadme kahjustamise oht.
«Ettevaatust» tdhendab, et nouande eiramise
tagajarjeks voib olla toote kahjustamine.
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2.2

2.3

2.4

2.5

NOUANNE:
Kasulik nGuanne toote kasitsemiseks. Juhib tdhe-
lepanu voimalikele raskustele.

Otse tootele paigaldatud juhiseid, nt
po&orlemissuunda nditav nool,

Gihenduste tdhised,

andmesilt,

hoiatuskleebis,

tuleb kindlasti jargida ja tdielikult loetavatena
hoida.

Tootajate kvalifikatsioon

Seadet v&ib paigaldada, kasutadaja hooldada per-
sonal, kellel on nendeks t66deks vastav kvalifikat-
sioon. Omanik peab méddrama personali
vastutusala ja volitused ning tagama kontrolli-
mise. Kui personali teadmised ei vasta vajalikule
tasemele, tuleb personali koolitada ja juhendada.
Koolitust ja juhendamist vGib seadme omanik
vajaduse korral tellida seadme tootjalt.

Ohutusjuhiste mittejargimisest pohjustatud
ohud

Ohutusnduete eiramine voib pohjustadainimeste,
keskkonnajatoote/seadme jaoks ohtliku olukorra.
Ohutusnduete eiramise tagajdrjeks on igasuguste
kahjutasunduete digusest ilmajddmine.
Tapsemalt vdivad eiramisega kaasneda nditeks
jargmised ohud:

elektrilistest, mehaanilistest ja bakterioloogilis-
test mojutustest tulenevad ohud inimestele,

oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tottu,
materiaalne kahju,

toote/seadme oluliste funktsioonide ilesiitle-
mine,

ettendhtud hooldus- ja remontt6dde drajdamine.

Ohuteadlik t6oviis

Jargige kdesolevas kasutusjuhendis toodud ohu-
tusjuhiseid, kehtivaid siseriiklikke Gnnetusjuhtu-
mite vdltimise eeskirju ning ettevottesiseseid
t606-, kasutus- ja ohutuseeskirju.

Ohutusjuhised seadme kasutajale

See seade eiole ette nahtud kasutamiseks inimes-
tele (sh lastele), kelle fiiiisilised, sensoorsed voi
vaimsed véimed on puudulikud voi kel puudub
vastav kogemus ja/v6i teadmised, v.a juhul, kui
neid kontrollib ja juhendab seadme kasutamisel
isik, kes vastutab nende ohutuse eest.

Valvake, et lapsed seadmega ei mangiks.

Kui toote/seadme kuumad véi kiilmad osad vdivad
pdhjustada ohtu, tuleb need varustada kaitsekat-
tega puudutamise eest.

Tootaval seadmel ei tohi eemaldada liikuvate
komponentide (nt sidurite) puutekaitset.

Ohtlike (nt plahvatusohtlike, miirgiste, kuumade)
vedelike lekkimise korral (nt véllitihendist) tuleb
lekkiv vedelik dra juhtida nii, et ei tekiks ohtu ini-
mestele ega keskkonnale. Pidage kinni siseriikli-
kest eeskirjadest.
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5.2

2.6

2.7

2.8

Tehnilised andmed (standardvarustus)

« Kergsiittivad materjalid tuleb pShimétteliselt too-
test eemal hoida.

Vilistage elektrienergiast tulenevad ohud. Jargige
kohalikke véi iildiseid eeskirju [nt IEC, VDE jne]
ning kohaliku energiavarustusettevotte eeskirju.

.

Paigaldus- ja hooldust6ode ohutusjuhised
Kditaja peab hoolitsema selle eest, et kdiki paigal-
dus ja hooldustoid teevad volitatud ja kvalifitsee-
ritud spetsialistid, kes on p&hjalikult tutvunud
kasutusjuhendiga.

Toé6de teostamiseks toote/seadme juures peab
see olema seisatud. Paigaldus- ja kasutusjuhendis
kirjeldatud toimimisviisist toote/seadme seiska-
miseks tuleb kindlasti kinni pidada.

Kohe pérast t66 [dpetamist tuleb kdik turva- ja
kaitseseadised uuesti paigaldada vdi toimivaks
muuta.

Omavoliline iimberehitamine ja varuosade
valmistamine

Omavoliline imberehitus ja omavalmistatud varu-
osade kasutamine ohustab toote/t66tajate turva-
lisust ning muudab kehtetuks tootja esitatud
ohutustunnistused.

Toote muutmine on lubatud ainult parast kooskd-
lastamist tootjaga. Ohutuse huvides tuleb kasu-
tada originaalvaruosija tootja poolt autoriseeritud
lisavarustust. Teiste osade kasutamise tdttu tek-
kinud kahjustuste korral garantii ei kehti.

Lubamatud kasutusviisid

Tarnitud toote t66kindlus on tagatud ainult ots-
tarbele vastava kasutamise korral vastavalt kasu-
tusjuhendi 4. osale. Kataloogis/andmelehel

A

3

5

Transport ja ladustamine

Kohe pdrast toote kdttesaamist:

kontrollige seda transpordikahjustuste osas,
transpordikahjustuste korral votke ettendhtud aja
jooksul Gihendust transpordifirmaga.
ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht!
Nouetele mittevastav transport ja vaheladusta-
mine voivad toodet kahjustada.

Liilitusseadist tuleb kaitsta niiskuse ja mehhaa-
niliste kahjustuste eest.

See ei talu temperatuure, mis jadvad viljapoole
vahemikku -10 °C kuni +50 °C.

Kasutusotstarve (otstarbekohane
kasutamine)

Liilitusseadist kasutatakse Fire Jockey réhuhoid-
mispumba juhtimiseks automaatsetes sprinkler-
siisteemides standardi EN 12845 jargi.
Kasutusaladeks on elu- ja bliroohooned, haiglad,
hotellid, haldus- ja t66stushooned.

Koostdds sobivate signaalanduritega liilitatakse
pumpa réhust siiltuvalt sisse/vélja.

Otstarbele vastav kasutamine tahendab ka kdes-
oleva kasutusjuhendi jargimist.

Igasugune sellest erinev kasutamine on otstarbele
mittevastav.

Toote andmed

5.1 Tiiiibikood

W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

W W = WILO
esitatud piirvaartustest tuleb kindlasti kinni CTRL Juhtimine
pidada. F F = tulekustutuseesmark
1x Pumpade arv
1,25A Maksimaalne mootori nimivool [A]
T4 T=3faasi; 4 =400V
DOL Direct online (otsekéivitus)
FM Frame mounted (alusraamile paigaldatud)
ND5 New Design lulitusseadis suuruses
300x500x250mm
J Lilitusseadis Jockey pump (réhuhoidmispump)

Toitepinge [V]: 3~400V (L1, L2, L3, PE)
sagedus [Hz]: 50/60 Hz

juhtpinge [V]: 24 VAC

max voolutarve [A]: vt andmesilti
Kaitseklass: IP 54

maks vérgupoolne kaitse [A]: vt elektriskeem
keskkonnatemperatuur [°C]: 0 kuni +40 °C
elektriohutus: madrdumisaste Il
Alarm-/teatekontakt 250 VAC, 1A

5.3 Tarnekomplekt 5.4 Lisavarustus
« Liilitusseadis

« Elektriskeem

« Fire Jockey pumba paigaldus- ja kasutusjuhend

- Kontrollprotokoll standardi EN 60204-1 jargi
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

Kirjeldus ja to6tamine
Pumba kirjeldus

Talitluse kirjeldus

Lilitusseadist kasutatakse rohuhoidmispumba
juhtimiseks sprinklersiisteemides standardi

EN 12845 jargi. Pumpa on vdimalik rohust séltu-
valt juhtimise kaudu sisse/vilja lilitada. Seadme
olekut nagu valmisolek, t60 ja rike kuvatakse
ukses paiknevate LED tuledega. Lisaks sellele on
p66rdnupuga vdimalik muuta seadme téoreziimi.
Torkesignaali edastamiseks hoonehaldussiistee-
mile kasutatakse potentsiaalivaba kontakti.

Liilitusseadise iilesehitus

Juhtseadise Ulesehitus séltub iihendatava pumba
vBimsusest. See koosneb jargmistest elementi-
dest:

Pealiiliti: Liilitusseadise sisse/vilja liilitamine.
Human-Machine-Interface (HMI): Margutuli t66-
oleku kuvamiseks (valmisolek, pumba t66 ja rike),
poordliliti toéreZiimi valimiseks.

Ajamite kaitse: Pumba mootori kaitse mootori
kaitselulitiga

Kaitse/kaitsekombinatsioonid: kaitse pumpade
valjaliilitamise vastu

Manuaalse-automaatse reziimi poordliiliti: LUliti
tédreZiimi «manuaalne» (pumba manuaalne liili-
tamine) ja «automaatne» (réhust sdltuv pumba
lilitamine) vahel valimiseks

Talitlus ja kdsitsemine

OHT! Eluohtlik!

Avatud liilitusseadisega tootamisel esineb
elektril66gi oht, kui puudutada pingestatud
detaile.

Neid t6id tohivad teha ainult spetsialistid!
NOUANNE:

Pdrast lllitusseadise lihendamist toitepingega
ning pdrast igat toite katkemist lllitub lllitussea-
dis tagasi reZiimile, mis oli madratud enne toite
katkemist.

Juhtseadiste tooreziimid (Fig. 1)

Liilitusseadise sisse/vilja liilitamine.

Parast vooluvarustuse sisseliilitamist saab liilitus-
seadist pealiilitiga sisse/vilja liilitada. Pérast pea-
|tliti sisseliilitamist on seade koheselt to6valmis.
Valmisolekut kuvatakse seeldbi, et roheline tuli

m
poleb | .

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Control SC-Fire Jockey

6.2.2

6.2.3

Pumba nduded
Kuirdhk on réhuldiliti juures seadistatust madalam,
|ilitatakse lihendatud pump sisse. Margutuli

@
| signaliseerib pumba t66d.

Parast etteantud rohu saavutamist voi tletamist
liilitab pump ennast koheselt vélja. Margutuli

@
| kustub.

Mootori kaitse

Liigvoolukaitse

Lilitusseadmete mootoreid vdimsusega kuni

4,0 kW kaitstakse termilise ja elektromagnetilise
vabastiga mootorikaitseliilitite abil. Rakendusvool
tuleb alati ihendada vahetult mootori voolu-
kaitsme kiilge.

Mootorikaitse on aktiivneka avariireZiimi korral ja
liilitab vastava pumba vilja.

Liilitusseadme kasitsemine

Peallliti

Pealiiliti sisse/vilja (lukustatav asendis «Aus»
(vélja))

Manuaalse-automaatse reziimi
poordliiliti

Poordliilitil on kaks asendit. Ulemises asendis on
seade reZiimis «auto» (automaatne). Alumises
asendis on seade reZiimis «manu» (manuaalne).

To6rezZiim «auto»:
Kui péérdliiliti on asendis «auto» (iilemine asend)
juhitakse pumpa soltuvalt réhuliilitist voi rohust.

To6reZiim «manus»:

Kui poordliliti viiakse asendisse «manuaalne»
(alumine positsioon), liilitatakse pump sdltumata
réhulilitist v6i rohust sisse. Pump jddb niikauaks
sisseliilitatuks kuni p66rdnupp on asendis
«manuaalne».
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6.2.4 Liilitusseadise naidikud

> B

7.1

7.2

Toovalmidus

m

Margutuli «t66valmidus» pdleb roheliselt niipea,
kui vorgutoide ja pealiiliti on sisse lllitatud. Seade
on td0ks valmis.

Pumba t606

@
Margutuli «pumba t66» pdleb roheliselt niipea, kui
pump on sisse liilitatud ja ei esine {ihtegi riket.

Torge

Margutuli «rike» pdleb kollaselt niipea, kui pumba
liigvoolu tdttu kdivitus mootori kaitseliliti.

Paigaldamine ja elektriiihendus

Paigalduse ja elektriiihenduste osas tuleb jar-
gida kohalikke eeskirju ning paigaldamist ja
elektriiihendusi tohivad teostada ainult spetsia-
listid!

HOIATUS! Inimeste vigastamise oht!

Jargida tuleb olemasolevaid 6nnetusjuhtumite
viltimise eeskirju.

Hoiatus! Ohtlik elektrilodgi tottu!

Vilistage elektrienergiast tulenevad ohud.
Jirgige kohalikke véi iildiseid eeskirju [nt IEC]
ning kohaliku energiavarustusettevétte ees-
kirju.

Paigaldamine

Liillitusseadis/seade peab olema paigaldatud kuiva
kohta.

Paigalduskoht peab olema otsese pdikesekiirguse
eest kaitstud.

Elektriiihendus

OHT! Eluohtlik!

Nouetele mittevastavalt teostatud elektriiihen-
duste korral on eluohtliku elektril66gi oht.
Elektriiihendusi tohib lasta teha ainult kohaliku
energiaettevotte volitatud elektrikul, kes jargib
kohalikke eeskirju.

Jargige pumpade ja lisavarustuse paigaldus- ja
kasutusjuhendeid!

Enne koiki toid tuleb toitepinge vilja liilitada.

Hoiatus! Ohtlik elektrilo6gi tottu!
Ka viljaliilitatud pealiiliti siseneval poolel on
eluohtlik pinge.

Jargige kontrolliseadme andmesildil olevaid and-
meid, vorgulihenduse vooluliik ja pinge peavad
vastama andmesildi andmetele,

S

7.2.1

7.2.2

7.23

7.2.4

8.1

NOUANNE:

Toitevdrgu kaitse kooskdlas elektriskeemi and-

metega

Viige vorgukaabli kaabliotsad labi kaabliavade ja
kaablisisseviikude ning lihendage vastavalt tahi-
sele klemmiliistuga.

Pump/seade tuleb nduetekohaselt maandada

Sisendi iihendus

Vooluvérgu kohapealne 4 soonega kaabel (L1, L2,
L3, PE) tuleb pealiiliti kiilge paigaldada vastaval
elektriskeemile.

Pumpade iihendus
Jargige pumpade paigaldus- ja kasutusjuhendit!

Pump tihendatakse klemmliistu kiilge vastavalt
elektriskeemile. Pump t66tab otsekdivitusega.

Rohuliiliti iihendus

Rohuliiliti thendatakse klemmliistu kiilge vasta-
valt elektriskeemile. R6hululiti kontakt sulgub
réhu langemisel ja pump liilitatakse sisse.

Torke signaali iihendus

Torke signaali klemmliistu kiiljest on voimalik
potentsiaalivaba kontakti kaudu vétta signaal, mis
signaliseerib riket (vt elektriskeem).

Kasutuselevott

HOIATUS! Eluohtlik!

Kasutusele tohib votta ainult kvalifitseeritud
personal!

Mitte nouetekohase kasutuselevotu korral esi-
neb eluoht. Kasutusele tohib votta vaid kvalifit-
seeritud spetsialist.

OHT! Eluohtlik!

Avatud liilitusseadisega tootamisel esineb
elektril66gi oht, kui puudutada pingestatud
detaile.

Neid tdid tohivad teha ainult spetsialistid!

Soovitame lllitusseadise lasta kasutusele votta
Wilo klienditeenindusel.

Enne esmakordset sissellilitamist tuleb kontrollida
kohapeal tehtud tihenduste korralikkust, eriti
maandust.

Jarelpingutage enne kasutuselevotmist koik
iihendusklemmid!

Mootori poorlemissuuna kontrollimine
Kontrollige pumba liihiajalise sisseliilitamisega
tédreziimi »manuaalne« (vt 6.2.3), kas pumba
po6rlemissuund on dige. Pumba mootori seisku-
misel vGrrelge ventilaatori tiiviku po6rlemis-
suunda pumba korpusel paikneva noole suunaga.
Pumpa vale p&6rlemissuuna korral vahetage pea-
vooluvorgus kaks suvalist faasi.
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Torked

Margutuli poleb kollaselt

Liigvoolukaitsme seadistamine

Mootori kaitsellliti peab otsekdivituse korral
olema seadistatud pumba nimivoolule Iy. Nimivool
Iy on mdrgitud pumba andmesildilt.

Hooldus

Hooldus- ja remondit6id laske teha ainult kvali-
fitseeritud spetsialistidel!

OHT! Eluohtlik!

Tootamine elektriseadmetega on elektrioogi
ohu t6ttu eluohtlik.

Koigi hooldus- ja remondit6ode puhul tuleb liili-
tusseadis liilitada pingevabaks ja kindlustada
omavolilise uuesti sisseliilitamise vastu.
Toitejuhtme kahjustusi tohib pghimatteliselt
korvaldada ainult kvalifitseeritud elektrik.

Lilitusseadis peab olema puhas.
Lulitusseadises paiknevate elektriliste kompo-
nentide visuaalne kontroll.

Rikked, pohjused ja korvaldamine

OHT! Eluohtlik!

Tootamine elektriseadmetega on elektrioogi
ohu t6ttu eluohtlik.

Rikete korvaldamine ainult kvalifitseeritud
spetsialistide poolt! Pidada kinni peatiikis 2
Ohutus antud ohutusjuhistest.

Enne koiki hooldustdid tuleb seade liilitada pin-
gevabaks ja kaitsta volitamata sisseliilitamise
vastu.

PShjused

Liigvoolukaitse aktiveerus

10.1 Torke margutuli
Rikke tekkimisel siittib kollane rikke margutuli

. Rikke signaali saab votta potentsiaaliva-

balt kontaktilt.

Korvaldamine

Mootori kaitseldliti uuesti
sisseliilitamine

Kui torget ei ole véimalik kérvaldada, po6rduge
palun lahima Wilo-klienditeeninduse vai esin-
duse poole.

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Control SC-Fire Jockey
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