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Tietoja tastd kdyttoohjeesta

Alkuperdisen kdyttoohjeen kieli on saksa. Kaikki
muunkieliset kayttdohjeet ovat kddnndksid alku-
perdisestd kdyttdohjeesta.

Asennus- ja kdyttoohje kuuluu laitteen toimituk-
seen. HUOMAUTUStta on aina sdilytettava lait-
teen vdlittdmdssa ldheisyydessa. HUOMAUTUSen
huolellinen noudattaminen on edellytys laitteen
maddrdystenmukaiselle kdytolle ja oikealle kdytto-
tavalle.

Asennus-ja kdyttoohje vastaa laitteen rakennetta
ja laitteen perustana olevia, painohetkelld voi-
massa olleita turvallisuusteknisid maddrayksid ja
standardeja.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuu-
luu tdhdn kdyttdohjeeseen.

Tama vakuutus lakkaa olemasta voimassa, mikali
siind mainittuihin rakenteisiin tehddan teknisia
muutoksia sopimatta asiasta valmistajan kanssa tai
mikali kdyttdohjeessa esitettyja tuotteen/henki-
[6ston turvallisuutta koskevia tietoja ei noudateta.

Turvallisuus

Tdamad kdyttoohje sisdltad tarkeitd ohjeita, joita on
noudatettava asennuksessa, kdytdssa ja huol-
lossa. Tdmadn takia asentajan sekd vastaavan
ammattihenkilékunnan/yll4pitijin on ehdotto-
masti luettava tamd kdyttoohje ennen asennusta
ja kdyttoonottoa.

Tdssa padkohdassa esitettyjen yleisten turvalli-
suusohjeiden lisdksi on noudatettava myos seu-
raavissa pddkohdissa varoitussymboleilla
merkittyja erityisia turvallisuusohjeita.

HUOMAUTUSiden tunnusmerkinta
kdyttoohjeessa

Symbolit:
Yleinen varoitussymboli

HUOMAUTUS

Huomiosanat:

VAARA!

Akillinen vaaratilanne.

Varoituksen huomiotta jittaminen aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
VAROITUS!

Varoitus-sana tarkoittaa, ettd seurauksena on
todennikdisesti (vakavia) henkilovahinkoja, jos
varoitusta ei noudateta.

HUOMIO!

Vaarana on, etti pumppu/jirjestelmi vaurioituu.
Huomio-sana viittaa laitteen mahdollisiin vauri-
oihin, jotka aiheutuvat ohjeen huomiotta jatta-
misesta.
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HUOMAUTUS:

Laitteen kasittelyyn liittyvad hyddyllinen ohje.
My06s mahdollisesti esiintyvistd ongelmista maini-
taan.

Suoraan tuotteeseen kiinnitettyjd ohjeita, kuten
pydrimissuunnan nuoli,

liitdntdjen merkinnat,

tyyppikilpi,

varoitustarrat,

tdytyy ehdottomasti noudattaa, jane on pidettdva
tdysin luettavassa kunnossa.

Henkiloston patevyys

Asennus-, kdytto- ja huoltohenkildstolld tdytyy
olla ndiden toiden edellyttdma pdtevyys. Yllapita-
jan taytyy varmistaa henkiloston vastuualue, ty6-
tehtdvdt ja valvontakysymykset. Jos henkil6stolla
ei ole tarvittavia tietoja, heille on annettava kou-
lutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa tuotteen val-
mistaja voi antaa ne ylldpitdjdn toimeksiannosta.

Turvallisuusohjeiden noudattamatta
jattamisestd aiheutuvat vaarat
Turvallisuusohjeiden noudattamatta jattdminen
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, ympd-
ristolle ja tuotteelle/jarjestelmille. Turvallisuus-
ohjeiden noudattamatta jattdminen johtaa
kaikkien vahingonkorvausvaateiden raukeami-
seen.

HUOMAUTUSiden huomiotta jattdminen saattaa
aiheuttaa esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:
henkildiden joutuminen vaaraan sahkon, mekaa-
nisten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen
vuoksi

ympdriston vaarantuminen vaarallisten aineiden
vuotojen johdosta

omaisuusvahingot

tuotteen tai jarjestelman tdrkeiden toimintojen
vioittuminen

ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien
epaonnistuminen.

Tyoskentely turvallisuustekijoista tietoisena
Tassd kdyttoohjeessa annettuja turvallisuusoh-
jeita, voimassaolevia maakohtaisia tapaturman-
torjumismadrayksid sekd mahdollisia yllapitdjan
yrityksen sisdisid tyo-, kdytto- ja turvallisuusoh-
jeita on noudatettava.

Turvallisuusohjeet laitteiston yllapitdjalle

Tatd laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkil6i-
den (lapset mukaan lukien) kdytettaviksi, joiden
fyysisissd, aistihavaintoja koskevissa tai henki-
sissa kyvyissd on rajoitteita tai joilta puuttuu
kokemusta ja/tai tietdmysti, paitsi siind tapauk-
sessa, ettd heiddn turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkil6 valvoo heitd tai he ovat saaneet
hdneltd ohjeet siitd, miten laitetta pitda kdyttda.
On valvottava, ettd lapset eivat padse leikkimdan
laitteella.
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Jos kuumat tai kylmit tuotteen/jirjestelmin osat
aiheuttavat vaaratilanteita, asiakkaan on huoleh-
dittava ndiden osien kosketussuojauksesta.
Liikkuvien osien (esim. kytkin) kosketussuojaa ei
saa poistaa kdytdssd olevasta tuotteesta.
Vaarallisten (esim. rijahtavien, myrkyllisten, kuu-
mien) pumpattavien aineiden vuodot (esim. akse-
litiivisteen kohdalla) tiytyy johtaa pois siten, ettd
ihmisille tai ympdristolle ei aiheudu vaaraa. Maa-
kohtaista lainsddddntda on noudatettava.
Herkdsti syttyvadt materiaalit on aina pidettdva
kaukana laitteesta.

Sdahkdenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettdva. Paikallisia tai yleisid madrdyksid (esim.
Saksassa [EC, VDE jne.) seki paikallisten energian-
huoltoyhtididen maardyksid on noudatettava.

turvallisuusohjeet

Yllapitdjan on huolehdittava siitd, ettd kaikki
asennus- ja huoltotyot suorittaa valtuutettu ja
pateva ammattihenkildkunta, joka on etukdteen
hankkinut tarvittavat tiedot perehtymalld kaytto-
ohjeeseen.

Tuotetta/jarjestelmia koskevat tydt saa suorittaa
vain tuotteen/jirjestelmin ollessa pysadytettyn.
Tuote/jirjestelma on ehdottomasti pysiytettavi
silld tavalla, kuin asennus- ja kdyttdohjeessa on
kerrottu.

Valittémadsti tdiden lopettamisen jdlkeen kaikki
turvallisuus- ja suojalaitteet on kiinnitettdva
takaisin paikoilleen ja kytkettdvd toimintaan.

Omavaltaiset muutokset ja varaosien
valmistaminen

Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmistami-
nen vaarantavat tuotteen/henkiléston turvalli-
suuden ja mitatoivat valmistajan turvallisuudesta
antamat vakuutukset.

Muutoksia tuotteeseen saa tehdd ainoastaan val-
mistajan erityiselld luvalla. Alkuperdiset varaosat
ja valmistajan hyvdksymat tarvikkeet edistavat
turvallisuutta. Muiden osien kdytt6é mitatoi vas-
tuun téllaisten osien kdytosta aiheutuvista seura-
uksista.

2.8

A

Luvattomat kdyttotavat

Toimitetun laitteen kdyttévarmuus on taattu vain
maardystenmukaisessa kdytdssa kdyttoohjeen
kappaleen 4 mukaisesti. Luettelossa tai tietolo-
makkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missaan
tapauksessa ylittda tai alittaa.

Kuljetus ja vilivarastointi

Heti tuotteen vastaanottamisen jdlkeen:
Tarkasta, onko tuotteessa kuljetusvaurioita.

Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien
mddrdaikojen puitteissa ryhdyttdva toimenpitei-
siin kuljetusliikkeen suhteen.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Epaasianmukainen kuljetus tai vilivarastointi
voi johtaa esinevahinkoihin tuotteessa.
Kytkinlaite on suojattava kosteudelta ja mekaa-
nisilta vaurioilta.

Laitetta ei saa asettaa alttiiksi lampétiloille,
jotka ovat alueen -10 °C ... +50 °C ulkopuolella.

Kadyttotarkoitus (maardystenmukainen
kiytto)

Fire Jockey -pumpun kytkinlaite on tarkoitettu
paineen ylldpitopumpun ohjaukseen automaatti-
sissa sprinklerilaitteistoissa standardin EN 12845
mukaisesti.

Kayttokohteita ovat asuin- ja toimistorakennuk-
set, sairaalat, hotellit, hallinto- ja teollisuusraken-
nukset.

Asianmukaisilla halyttimilld varustettu pumppu
kdynnistyy ja sammuu paineesta riippuen.
Madrdystenmukaiseen kdytt6on kuuluu myds
tdman kdyttoohjeen noudattaminen.

Kaikki muu kdytté on madrdystenvastaista kayt-
tod.
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5.1

Tuotetiedot

Tyyppiavain

Esimerkk W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

w W = WILO
CTRL Ohjaus
F F = palonsammutustarkoitukset
1x Pumppujen mdard
1,25A Moottorin enimmdisnimellisvirta [A]
T4 T =3 vaihetta; 4 = 400 V
DOL Direct online (suora kdynnistys)
FM Frame mounted (asennettu perusrunkoon)
ND5 New Design -kytkinlaite,
koko 300 x 500 x 250 mm
J Jockey-pumpun kytkinlaite

(paineen ylldpitopumppu)

5.2
Verkkojinnite [V]:

Tekniset tiedot (vakiorakenne)

3~400V (L1, L2,L3, PE)

Taajuus [Hz]: 50/60 Hz
Ohjausjinnite [V]: 24 VAC

Maks. virranotto [A]: Ks. tyyppikilpi
Suojaluokka: IP 54

Maks. verkon puolella oleva sulake [A]:

Katso kytkentdkaavio

Ympaéristlampétila [°C]:

0-+40°C

Sahkoturvallisuus:

Likaantumisaste Il

Hilytys-/ilmoituskosketin

250 VAC,1A

5.3

5.4

6.1

6.1.1

Toimituksen sisilto

Kytkinlaite

Kytkentdkaavio

Fire jockey -pumpun asennus- ja kdyttéohje
Tarkastuspoytdkirja standardin EN 60204-1
mukaisesti

Lisdvarusteet
Kuvaus ja kdytto

Tuotteen kuvaus

Toimintakuvaus

Kytkinlaitetta kdytetddn paineen ylldpitopumpun
ohjaukseen sprinklerilaitteistoissa standardin

EN 12845 mukaisesti. Pumppu voidaan kdynnis-

tdd tai sammuttaa paineesta riippuen ohjauksella.

Jarjestelmdn toimintatilat, esim. valmius, pump-
putoiminta ja hairio, esitetdan optisesti ovessa
olevilla LED-lampuilla. Lisdksi toimintatilaa voi
muuttaa kdantokytkimelld.

Kaytettdvissd on potentiaalivapaa kosketin, jolla
hdiridilmoitus johdetaan eteenpdin rakennuksen
valvontatekniikkaan.
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6.1.2 Kytkinlaitteen rakenne

6.2

Kytkinlaitteen rakenne riippuu siihen liitettdvén
pumpun tehosta. Laite koostuu seuraavista pda-
osista:

Paakytkin: Kytkinlaitteen kytkenta pdélle ja pois
padlta

Human-Machine-Interface (HMI): Merkkivalot
toimintatilan (valmius, pumpputoiminta ja hiirid)
osoittamiseen, kddntdkytkin toimintatilan valit-
semiseen

Kayttolaitteiden suojaus: Pumppumoottorin suo-
jaukset moottorinsuojakytkimen avulla
Suojat/suojayhdistelmit: Suojat pumppujen kyt-
kemiseen

Kasin-/Autom.-tilojen kddntokytkin: Toimintata-
van valitsemisen kytkin: "kdsin” (pumpun manu-
aalinen sammuttaminen) ja "autom.” (pumpun
sammuminen paineesta riippuen)

Toiminta ja kdytto

VAARA! Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskettaminen aiheuttaa
sahkoiskujen vaaran avatun kytkinlaitteen

parissa suoritettavien tyotehtavien yhteydessa.

Toitd saa suorittaa vain alan ammattihenkil6-
kunta!

HUOMAUTUS:

Kytkinlaitteen syottéjannitteeseen liitdnnan jal-
keen seka jokaisen verkkokatkoksen jalkeen kyt-
kinlaite palaa takaisin siihen kdyttétapaan, joka oli
sdddettynd ennen jannitekatkosta.
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

Kytkinlaitteiden kiyttotavat (kuva 1)

Kun kytkinlaite on liitetty verkkovirtaan, se voi-
daan kytked pdélle ja pois padlta pddkytkimesta.
Kun pddkytkin on kytketty paille, jarjestelma
on heti kdyttovalmis. Valmiustilasta ilmoittaa

m
vihrednd palava merkkivalo | .

Pumppua koskevat vaatimukset
Jos painekytkimessad alitetaan asetettu ohjepaine,

@
liitetty pumppu kdynnistyy. Merkkivalo |

osoittaa pumpun toiminnan.
Kun ohjepaine saavutetaan tai ylitetdan, pumppu

@
sammuu taas heti. Valomerkki | sammuu.

Moottorinsuoja

Ylivirtasuoja

Suoraan kdynnistyvdt moottorit suojataan moot-
torinsuojakytkimelld, jossa on |lampdon perustuva
ja sdhkdmagneettinen laukaisin. Laukaisuvirta on
asetettava suoraan moottorinsuojakytkimeen.
Moottorinsuoja on aktiivinen myds manuaalisessa
kaytdssa ja aiheuttaa kyseisen pumpun sammu-
misen.

Kytkinlaitteen kaytto
Paakytkin
Pailla/Pois (lukittavissa asentoon "Pois”)

Kisin-/Autom.-tilojen kaintokytkin
Kadantokytkimessa on kaksi kytkentdasentoa.
Ylemmadssd asennossa jarjestelmd on toimintati-
lassa "autom.” (automaattinen). Alemmassa asen-
nossa jarjestelmd on toimintatilassa "kdsin”.

Toimintatila "autom.”:

Kun kaintokytkin on asennossa "autom.” (yla-
asento), pumppua ohjataan painekytkimest3 tai
paineesta riippuen.

Toimintatila "kdsin”:

Kun kdant6kytkin on asennossa "késin” (ala-
asento), pumppu kéynnistyy hetija riippumatta
painekytkimesta tai paineesta. Pumppu pysyy jat-
kuvasti kdynnissd niin pitkdan kuin kdd@ntokytkin
on asennossa "kdsin”.

6.2.4 Kytkinlaitteen nayton osat

> B

7.1

7.2

Toimintavalmius

m

"Toimintavalmiuden” merkkivalo palaa vihredna
heti, kun jdrjestelmdn virransy6tt6 on toiminnassa
jajarjestelma on kadynnistetty pdakytkimesta.
Jarjestelmd on kayttovalmis.

Pumpun toiminta

@
“Pumpun toiminnan” merkkivalo palaa vihrednd,
kun pumppu on kdynnissa eikd hairiéita ole.

Hdirio

"Hairion” merkkivalo palaa keltaisena, kun moot-
torin suojakytkin on lauennut pumpun ylivirran
takia.

Asennus ja sahkoliitanta

ammattilaiset saavat suorittaa tyon!
VAROITUS! Henkilovahinkojen vaara!
Tapaturmien ehkdisyd koskevia voimassa olevia
Varoitus! Sahkoiskun vaara!

Sdahkoenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettdva.

Paikallisia tai yleisia maarayksii (esim. Saksassa
IEC) seki paikallisten energianhuoltoyhtididen

Asennus

Kytkinlaite/jarjestelmi on asennettava kuivaan
paikkaan.

Asennuspaikka on suojattava suoralta auringon-
valolta.

Sahkaliitdntad

VAARA! Hengenvaara!

Jos sdhkodasennus suoritetaan ammattitaidot-
tomasti, uhkaa hengenvaara sahkoiskun takia.
Sahkoasennuksen saa suorittaa vain paikallisen
sdahkdnjakelijan hyviksyma sahkdasentaja pai-
Pumppuijen ja lisdvarusteiden asennus- ja kdyt-
toohjeita on noudatettava!

teesta.
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Varoitus! Sahkoiskun vaara!
Vaikka padkytkin olisi suljettu, virran syotto-
puolella on hengenvaarallinen jannite.

Verkkoliitanndn virtamuodon, virtalajin ja jannit-
teen on vastattava kytkinlaitteen tyyppikilven
tietoja.

HUOMAUTUS:

Verkonpuoleinen suojaus kytkentdkaavion tieto-
jen mukaan.

Verkkokaapelin kaapelinpdat on vietdva kaapeli-
lapivientien ja kaapelitulojen I3pi ja johdotettava
riviliittimissa olevien merkintdjen mukaisesti.
Pumppu/jarjestelma on maadoitettava masrays-
ten mukaan.

Virtaliitanta

Asiakkaan hankkima nelijohtiminen syottdvirta-
kaapeli (L1, L2, L3, PE) on liitettdvi padkytkimeen
virtapiirikaavion mukaisesti.

Pumppujen liittiminen
Noudata pumppujen asennus- ja kdyttoohjetta!

Pumppu liitetdan riviliittimiin virtapiirikaavion
mukaisesti. Pumppu toimii suorassa kdynnistyk-
sessd.

Painekytkimen liittaminen

Painekytkin liitetddn riviliittimiin virtapiirikaavion
mukaisesti. Painekytkinkosketin sulkeutuu pai-
neen pudotessa, jotta pumppu kdynnistyy.

Hairiilmoituksen liittdminen

Hairidilmoituksen riviliittimeen voidaan ottaa vas-
taan signaali potentiaalivapaasta koskettimesta,
joka ilmoittaa hiiridstd (katso virtapiirikaavio).

Kdyttoonotto

VAROITUS! Hengenvaara!

Kdyttoonoton saavat suorittaa vain patevatalan
ammattilaiset!

Epdasianmukainen kdyttoonotto aiheuttaa hen-
genvaaran. Kdyttoonoton saa suorittaa vain
patevd ammattihenkilokunta.

VAARA! Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskettaminen aiheuttaa
sdhkoiskujen vaaran avatun kytkinlaitteen
parissa suoritettavien tyotehtavien yhteydessa.
Toitd saa suorittaa vain alan ammattihenkilo-
kunta!

Suosituksena on, ettd WILO-asiakaspalvelu suo-
rittaa kytkinlaitteen kdyttoonoton.

Asennus- ja kdyttoohje Wilo-Control SC-Fire Jockey

8.1

8.2

10

Ennen ensimmaistd kdynnistystd on tarkastet-
tava, ettd asiakkaan hankkima johdotus, erityi-
sesti maadoitus, on suoritettu oikein.

Kaikkia liittimia on kiristettava ennen
kdyttoonottoa!

Moottorin py6rimissuunnan tarkastus
"Késin”-kayttotavassa (katso 6.2.3) tarkastetaan
kdynnistdamalld jokainen pumppu nopeasti, onko
pumpun pydrimissuunta verkkokaytdssa oikea.
Pumppumoottorin kuluessa tuuletinpydrdn pydri-
missuuntaa on verrattava pumpun kotelon suun-
tatietoihin.

Pumpun pyd&rimissuunnan ollessa vaard verkko-
kdytossa vaihdetaan kaksi satunnaista vaihetta
verkkoliitantdjohdossa.

Ylivirtasuojavarusteen asetus

Moottorin suojakytkin on asetettava suorakdyn-
nistyksessd pumpun nimellisvirtaan Iy. Nimellis-
virta ly ilmoitetaan pumpun tyyppikilvessa.

Huolto

Huolto- ja korjaustoihin saa ryhtya vain tehta-
vaan pateva ammattihenkilosto!

VAARA! Hengenvaara!

Sahkolaitteiden parissa suoritettavissa toissa
uhkaa hengenvaara sdahkoiskun takia.

Kaikkia huolto- ja korjaustditd varten kytkin-
laite on kytkettdva jannitteettomaksi, ja sen
asiaton kdynnistyminen on estettava.

Vain pateva sahkoéalan ammattilainen saa kor-
jata liitantakaapelin vaurioita.

Kytkinlaite on pidettdva puhtaana.
Kytkinlaitteen sahkdosien silmamddrdinen tarkas-
tus.

Hdiriot, niiden syyt ja tarvittavat
toimenpiteet

VAARA! Hengenvaara!

Sahkolaitteiden parissa suoritettavissa toissa
uhkaa hengenvaara sdahkoiskun takia.
Hairionpoiston saa suorittaa vain pateva
ammattihenkilokunta! Noudata kappaleessa
Turvallisuus 2 esitettyja turvallisuusohjeita.
Ennen héirididen korjaustoimia jarjestelma on
kytkettdva jannitteettomaksi ja sen luvaton
uudelleenkdynnistiminen on estettava.
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10.1 H&iriondytto
Hairion ilmetessa hairidilmoituksen merkkivalo

palaa keltaisena. Hairién signaali voidaan

ottaa vastaan potentiaalivapaassa koskettimessa.

Hairiot Tarvittavat toimenpiteet

Ylivirran suojavarustus Kytke moottorin suojakytkin
lI I on lauennut takaisin paille
Merkkivalo palaa keltaisena

Jos kdyttohairiota ei voi poistaa, kdadnny Iahim-
man Wilo-asiakaspalvelupisteen tai -edustuk-
sen puoleen.
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