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Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Control SC-Fire Jockey

Om denna skotselanvisning

Spraket i originalbruksanvisningen ar tyska. Alla
andra sprak i denna anvisning dr 6versattningar av
originalet.

Monterings- och skdtselanvisningen dr en del av
produkten. Den ska alltid finnas tillgdnglig i ndrhe-
ten av produkten. Att dessa anvisningar f6ljs nog-
grant ar en forutsattning for riktig anvandning och
drift av produkten.

Monterings- och skdtselanvisningen motsvarar
produktens utférande och de sdkerhetsstandarder
och -foreskrifter som galler vid tidpunkten for
tryckning.

EG-férsdkran om 6verensstdmmelse:

En kopia av EG-fdrsdkran om 6verensstdmmelse
medfdljer monterings- och skdtselanvisningen.
Denna forsdkran forlorar sin giltighet om tekniska
andringar utfors pa angivna konstruktioner utan
godkdnnande fran Wilo eller om anvisningarna
avseende produktens/personalens sikerhet som
anges i monterings- och skoétselanvisningen inte
foljs.

Sakerhet

I anvisningarna finns viktig information for instal-
lation, drift och underhall av produkten. Installa-
téren och ansvarig fackpersonal/driftansvarig
person maste darfor ldsa igenom anvisningarna
fore installation och idrifttagning.

Férutom de allmédnna sdkerhetsforeskrifterna

i sdkerhetsavsnittet maste de sérskilda sékerhets-
instruktionerna i de foljande avsnitten markta
med varningssymboler féljas.

Markning av anvisningar i skotselanvisningen

Symboler:
Allman varningssymbol

Fara for elektrisk spanning
NOTERA

Varningstext:

FARA!

Situation med 6verhangande fara.

Kan leda till svdra skador eller livsfara om situa-
tionen inte undviks.

VARNING!

Risk for (svara) skador. "Varning” innebar att
svara personskador kan intriffa om sdkerhets-
anvisningarna inte foljs.

OBSERVERA!

Det finns risk for skador pa pumpen/anligg-
ningen. "Observera” innebar att produktskador
kan intraffa om sikerhetsanvisningarna inte
foljs.

2.2

2.3

2.4

2.5

Svenska

NOTERA:

Praktiska anvisningar om hantering av produkten.
Gor anvdndaren uppmadrksam pa eventuella sva-
righeter.

Anvisningar direkt pa produkten som
rotationsriktningspil

markning for anslutningar

typskylt och

varningsdekaler

maste f6ljas och bevaras i fullt Idsbart skick.

Personalkompetens

Personal som skoter installation, mandvrering och
underhall ska vara kvalificerade att utféra detta
arbete. Den driftansvarige maste sdkerstalla per-
sonalens ansvarsomraden, behdrighet och 6ver-
vakning. Personal som inte har de erforderliga
kunskaperna maste utbildas. Detta kan vid behov
goras genom produkttillverkaren pa uppdrag av
driftansvarige.

Risker med att inte folja
sdakerhetsforeskrifterna

Om sdkerhetsforeskrifterna inte foljs kan det leda
till skador pa person, miljén eller produkten/
installationen. Vid forsummelse av sdkerhetsan-
visningarna ogiltigforklaras alla skadestandsan-
sprak.

Framfor allt gdller att férsummad skotsel kan leda
till exempelvis f6ljande problem:

Personskador pa grund av elektriska, mekaniska
eller bakteriologiska orsaker

Miljoskador pa grund av ldckage av farliga dmnen
Maskinskador

Fel i viktiga produkt- eller installationsfunktioner
Fel i foreskrivna underhdlls- och reparationsme-
toder

Arbeta sikerhetsmedvetet
Sdkerhetsforeskrifterna i denna monterings- och
skotselanvisning, gdllande nationella foreskrifter
om férebyggande av olyckor samt den driftansva-
riges eventuellainterna arbets-, drifts- och sdker-
hetsforeskrifter maste beaktas.

Sakerhetsforeskrifter for driftansvarig
Utrustningen far inte anvdndas av personer
(inklusive barn) med begrinsad fysisk, sensorisk
eller mental formaga. Detta gdller dven personer
som saknar erfarenhet av denna utrustning eller
inte vet hur den fungerar. | sadana fall ska handha-
vandet ske under 6verseende av en person som
ansvarar for sdakerheten och som kan ge instruk-
tioner om hur utrustningen fungerar.

Se till att inga barn leker med utrustningen.

Om varma eller kalla komponenter pd produkten/
anldggningen leder till risker maste dessa pa plats
skyddas mot berdring.

Berdringsskydd for rérliga komponenter

(t.ex. koppling) fér inte tas bort medan produkten
aridrift.



Svenska

2.6

2.7

- Lickage (t.ex. axeltdtning) av farliga media

(t.ex. explosiva, giftiga, varma) maste avledas sa
att inga faror uppstar fér personer eller miljon.
Nationella lagar maste féljas.

Lattantdndliga material farinte forvarasindrheten
av produkten.

Risker till foljd av elektricitet mdste uteslutas.
Elektriska anslutningar maste utféras av behérig
elektriker med iakttagande av gdllande lokala och
nationella bestammelser.

Sikerhetsinformation for monterings- och
underhdllsarbeten

Driftansvarig person ska se till att installation och
underhall utférs av auktoriserad och kvalificerad
personal som noggrant har studerat monterings-
och skétselanvisningen.

Arbeten p& produkten/installationen f&r endast
utféras under driftstopp. De tillvdgagangssatt for
urdrifttagning av produkten/installationen som
beskrivs i monterings- och skotselanvisningen
maste f6ljas.

Omedelbart nér arbetena har avslutats maste alla
sdkerhets- och skyddsanordningar monteras eller
tas i funktion igen.

Egenmaktig fordndring av produkt och
reservdelstillverkning

Egenmdktig férandring av produkt och reserv-
delstillverkning leder till att produktens/persona-
lens sdkerhet utsdtts for risk och tillverkarens
sdkerhetsforsakringar upphor att galla.

Andringar i produkten far endast utféras med till-
verkarens medgivande. For sakerhetens skull ska
endast originaldelar som ar godkanda av tillverka-
ren anvdndas. Om andra delar anvédnds tar tillver-
karen inte nagot ansvar for féljderna.

2.8

Otilldtna driftsdtt/anvindningssitt

Produktens driftsdkerhet kan endast garanteras
om den anvdnds enligt avsnitt 4 i monterings- och
skotselanvisningen. De gransvdrden som anges

i katalogen eller databladet far aldrig varken Gver-
eller underskridas.

Transport och tillfillig lagring

Direkt efter att produkten mottagits:
Kontrollera om transportskador har uppstatt.
Vid transportskador ska nddvéndiga atgarder vid-
tas gentemot speditdren inom den angivna fris-
ten.

OBSERVERA! Risk for maskinskador!

Felaktig transport och felaktig tillfallig lagring
kan leda till skador pa produkten.

Elkopplaren ska skyddas mot fukt och meka-
niska skador.

Den far inte utsattas for temperaturer utanfor
intervallet —10 °C till +50 °C.

Anvindning (avsedd anvindning)
Elkopplaren Fire Jockeypump fungerar som styr-
ning av en tryckhallningspump i automatiska
sprinkleranldggningar enligt EN 12845.
Anvandningsomradena dr hyres- och kontorshus,
sjukhus, hotell, férvaltnings- och industribyggna-
der.

| kombination med ldmpliga signalgivare startas
och stdngs pumpen av via tryckstyrning.

Till avsedd anvdndning hor dven att foreskrifterna
i denna bruksanvisning efterfdljs.

All annan anvdndning betraktas som icke avsedd
anvdndning.
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5 Produktdata
5.1 Typnyckel
Exempel: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J
W W = WILO
CTRL Styrning
F F = brandsldckning
1x Antal pumpar
1,25A Maximal markstrém motor [A]
T4 T=3-fas, 4 =400V
DOL Direct online (direktstart)
FM Frame mounted (monterad pa grundstativ)
ND5 New Design elkopplare med dimensionen
300x500x250 mm
J Elkopplare Jockeypump (tryckhallningspump)
5.2 Tekniska data (standardutférande)

Nitspanning [V]:

3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frekvens [Hz]: 50/60 Hz
Styrspanning [V]: 24 VAC

Max. strémférbrukning [A]: Se typskylten
Kapslingsklass: IP 54

Max. nitsidig sakring [Al:

Se kopplingsschemat

Omgivningstemperatur [°C]:

0 till +40 °C

Elektrisk sdkerhet:

Nedsmutsningsgrad Il

Larm-/signalkontakt

250 VAC,1A

5.3

5.4

6.1

6.1.1

Leveransomfattning

Elkopplare

Kopplingsschema

Monterings- och skdtselanvisning Fire Jockey-
pump

Testprotokoll enligt EN 60204-1

Tillbehor

Beskrivning och funktion
Produktbeskrivning

Funktionsbeskrivning

Elkopplaren fungerar som styrning av en tryck-
hallningspump i sprinkleranldggningar enligt EN
12845. Styrningen kan starta och stdnga av pum-
penviatryckstyrning. Anldggningens drifttillstand
som beredskap, pumpdrift och problem visas
optiskt via lysdioder i dorren. Dessutom kan drift-
ldget andras via en vridstromstallare.

En potentialfri kontakt finns tillganglig for dverfo-
ring av ett felmeddelande till fastighetsdatastyr-
ningen.

6.1.2 Elkopplarens konstruktion

6.2

Monterings- och skétselanvisning Wilo-Control SC-Fire Jockey

Elkopplarens konstruktion beror pa den anslutna
pumpens kapacitet. Den bestar av foljande
huvudkomponenter:

Huvudstrémstéllare: Till-/frénkoppling av elkopp-
laren

Human-Machine-Interface (HMI): Indikerings-
lampa for visning av drifttillstandet (beredskap,
pumpdrift och problem), vridstrémstillare fér val
av driftlaget

Sdkring av motorer: Sdkring av pumpmotorn med
hjalp av motorskyddsbrytare
Kontaktorer/kontaktorkombinationer: Kontakto-
rer for tillkoppling av pumparna

Vridstrémstllare hand/auto: Omkopplare for val
av driftldget "hand” (manuell tillkoppling av pum-
pen) och "auto” (tillkoppling av pumpen via tryck-
styrning)

Funktion och anvidndning

FARA! Livsfara!

Vid arbeten pa 6ppna elkopplare finns det risk
for stotar vid kontakt med stromfoérande kom-
ponenter.

Dylika arbeten far endast utféras av fackperso-
nal!

NOTERA:

Nar elkopplaren har anslutits till ndtspanningen
atergar elkopplaren till det driftsdtt som var
instdllt innan spanningsavbrottet skedde. Detta
sker dven efter varje ndtavbrott.

Svenska



Svenska

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Elkopplarens driftsitt (fig. 1)

Till- resp. frankoppling av elkopplaren

Efter ansluten natférsorjning kan elkopplaren
kopplas till resp. fran med hjalp av huvudstrom-
stéllaren. Anldggningen ar redo for drift direkt
efter att huvudstrémstallaren har kopplats till.
Beredskapen visas genom att indikerings-

m
lampan | lyser gron.

Pumpbegaran
Om det instéllda bortrycket pa tryckvakten
underskrids kopplas den anslutna pumpen in.

@
Indikeringslampan | signalerar drift av pum-

pen.
Nar bortrycket uppnas resp. 6verskrids stdngs

@
pumpen av igen direkt. Indikeringen | slock-

nar.

Motorskydd

Overstromsskydd

Direktstartande motorer skyddas via motor-
skyddsbrytare med termisk och elektromagnetisk
utlésare. Utlosningsstrommen maste stéllas in
direkt pa motorskyddsbrytaren.

Motorskyddet dr aktivt dven vid manuell drift och
leder till en frankoppling av motsvarande pump.

Anviandning av elkopplaren
Huvudstromstallare
Till/Fran (kan I3sas i ldge “Fran")

Vridstromstillare hand/auto
Vridstromstallaren har tva omkopplingsldgen.

| det 6vre ldget dranldggningen i driftldget "auto”.
I det nedre ldget dr anldggningen i driftldget
"hand”.

Driftlaget "auto”:

Nér vridstrémstéllaren star pa "auto” (8vre liget)
styrs pumpen beroende pa tryckvakten resp.
trycket.

Driftldget "hand”:

Nér vridstrémstéllaren stills pd "hand” (nedre
lget) kopplas pumpen in direkt och oberoende av
tryckvakten resp. trycket. Pumpen férblir inkopp-
lad under tiden som vridstromstallaren star pa
“hand”.

6.2.4 Elkopplarens indikeringselement

> B

7.1

7.2

Driftsberedskap

m

Indikeringslampan "Driftsberedskap” lyser gron
ndr anldggningen har spanningsforsérjning och ar
inkopplad via huvudstrémstdllaren. Anldggningen
ar driftsklar.

Pumpdrift

@

Indikeringslampan "Pumpdrift” lyser grén nér
pumpen drinkopplad och det inte finns nagot pro-
blem.

Problem

Indikeringslampan "Problem” lyser gul ndr motor-
skyddsbrytaren har utldsts p.g.a. dverstrom i
pumpen.

Installation och elektrisk anslutning

Alla installationer och elektriska anslutningar
ska utforas av utbildad fackpersonal i enlighet
med gillande foreskrifter!

VARNING! Risk for personskador!

Gallande foreskrifter for att undvika olyckor
maste f6ljas.

Varning! Fara p.g.a. elektriska stotar!

Risker till foljd av elektricitet maste uteslutas.
Elektriska anslutningar maste utféras av beh6-
rig elektriker med iakttagande av gillande
lokala och nationella bestimmelser.

Installation

Installera elkopplaren/anldggningen pd en torr
plats.

Skydda installationsplatsen mot direkt solljus.

Elektrisk anslutning

FARA! Livsfara!

Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk
for livsfarliga stotar.

Alla elektriska anslutningar ska utforas av beh6-
riga elektriker samt i enlighet med gallande
lokala foreskrifter.

Observera pumpens och tillbeh6rens monte-
rings- och skotselanvisningar!

Frankoppla spéanningsforsorjningen fore alla
arbeten.

Varning! Fara p.g.a. elektriska stotar!

Aven da huvudstromstillaren ar franslagen lig-
ger livsfarlig spanning pa inmatningssidan.
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+ Nétanslutningens nédtform, stromtyp och span-
ning mdste motsvara uppgifterna pa reglersyste-
mets typskylt.

@ NOTERA:
Natsidig sdkring enligt uppgifter pa kopplings-

schemat.

For in ndtkabelns kabeldndar genom kabelfor-
skruvningarna och kabelingangarna, och anslut
enligt markeringen pa uttagslisterna.

Jorda pumpen/anliggningen enligt foreskrifterna.

7.2.1 Anslutning matning
Kabeln med & ledare (L1, L2, L3, PE) p& platsen for
forsorjningsnatet ska anslutas till huvudstrém-
stéllaren enligt stromkretsschemat.

7.2.2 Anslutning pumpar
Folj anvisningarna i pumparnas monterings- och
skotselanvisning!

Pumpen ansluts till uttagslisterna enligt strom-
kretsschemat. Pumpdriften sker med direktstart.

7.2.3 Anslutning tryckvakt
Tryckvakten ansluts till uttagslisterna enligt
stromkretsschemat. Tryckvakten stdngs vid
tryckfall, for att koppla in pumpen.

7.2.4 Anslutning felmeddelande
Vid uttagslisten for felmeddelanden kan en signal,
som signalerar ett problem (se stromkrets-
schema), fdngas upp via en potentialfri kontakt.

8 Idrifttagning
VARNING! Livsfara!
Idrifttagning far endast utféras av kvalificerad
fackpersonal!
Vid icke fackmassig idrifttagning foreligger livs-
fara. Lat endast kvalificerad fackpersonal utfora
idrifttagningen.

FARA! Livsfara!

Vid arbeten pa 6ppna elkopplare finns det risk
for stotar vid kontakt med stromforande kom-
ponenter.

Dylika arbeten far endast utforas av fackperso-
nal!

Virekommenderar att elkopplaren tas i drift av
Wilo-kundtjanst.

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Control SC-Fire Jockey

8.1

8.2
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Svenska

Kontrollera fore den forsta inkopplingen att led-
ningsdragningen pad platsen ar korrekt utford,
speciellt jordningen.

Efterdra alla kopplingsplintar fore idrifttag-
ningen!

Kontroll av motorns rotationsriktning
Kontrollera om pumpens rotationsriktning stam-
mer 6verens vid natdrift genom att kortvarigt
koppla in pumpen i driftsidttet »hand« (se 6.2.3).
Nar pumpmotorn saktar ner ska fldkthjulets rota-
tionsriktning jamforas med riktningsuppgiften pa
pumphuset.

Byt ut tva godtyckliga faser i ndtanslutningsled-
ningen mot varandra om pumpen har felaktig
rotationsriktning vid natdrift.

Instéllning av 6verstromsskyddsanordningen
Vid direktstart maste motorskyddsbrytaren stéllas
in pa pumpens markstrém ly. Uppgifter om mark-
strommen I finns pa pumpens typskylt.

Underhall

Underhalls- och reparationsarbeten far endast
utforas av kvalificerad fackpersonal!

FARA! Livsfara!

Arbeten pa elektriska apparater kan orsaka livs-
farliga stotar.

Vid alla underhdlls- och reparationsarbeten ska
elkopplaren goras spanningsfri och sdkras mot
obehdrig aterinkoppling.

Skador pa anslutningskabeln far endast atgar-
das av en auktoriserad elektriker.

Elkopplaren maste hallas ren.
Visuell kontroll av anldaggningens elektriska delar
i elkopplaren.

Problem, orsaker och atgirder

FARA! Livsfara!

Arbeten pa elektriska apparater kan orsaka livs-
farliga stotar.

Fel far endast atgirdas av kvalificerad fackper-
sonal! Folj sakerhetsanvisningarna under
Sakerhet2.

Innan ett fel dtgirdas maste utrustningen goras
spanningsfri och sdkras mot obehdrig aterin-
koppling.



Svenska

10.1 Felmeddelande
Om ett problem uppstar lyser indikeringslampan

for felmeddelande gul. Signalen f&r pro-

blem kan fangas upp via en potentialfri kontakt.

Problem Orsaker Atgirder
Overstrémsskyddsanordningen SId pd motorskyddsbrytaren

I har 16st ut igen
Indikeringslampan lyser gul

Om driftstorningen inte kan atgérdas ska du
vinda dig till nirmaste Wilo-kundtjanstkontor
eller representant.
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