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O ovom dokumentu

Originalne upute za ugradnju i uporabu napisane
su na njemackom jeziku. Verzije ovih uputa na
ostalim jezicima prijevod su originalnih uputa za
ugradnju i uporabu.

Upute za ugradnju i uporabu sastavni su dio proi-
zvoda. Uvijek se moraju nalaziti u blizini proizvoda.
Tocno pridrZavanje ovih uputa uvjet je za namjen-
sku uporabu uredaja i ispravno rukovanje njime.
Upute za ugradnju i uporabu odgovaraju izvedbi
proizvoda i aktualnom stanju relevantnih sigurno-
sno-tehnickih propisa i normi u trenutku tiska.
EZ izjava o sukladnosti:

Preslika EC izjave o sukladnosti sastavni je dio ovih
uputa za ugradnju i uporabu.

U slucaju tehnicke preinake izvedbi navedenih

u uputama za ugradnju i uporabu koje se provode
bez nase suglasnosti ili u slu¢aju nepridrZavanja
obja3njenja uvezi sa sigurno3¢u proizvoda/osoblja
navedenih u uputama za uporabu izjava gubi pra-
vovaljanost.

Sigurnost

Ove upute za ugradnju i uporabu sadrze osnovne
napomene na koje treba obratiti pozornost pri
montaZi, radu i odrZavanju. Zbog toga monter

i stru¢no osoblje/operater prije montaZe i pustanja
u pogon obvezno moraju procitati ove upute za
ugradnju i uporabu.

Ne treba obratiti pozornost samo na op¢e sigur-
nosne napomene navedene pod ovom glavhom
tockom sigurnosti nego i na specijalne sigurnosne
napomene umetnute pod sljedec¢im glavnim toc-
kama.

Oznacavanje napomena u uputama za ugradnju
i uporabu

Simboli:
Op¢i simbol opasnosti

Opasnost uslijed elektri¢cnog napona
NAPOMENA

Signalne rijeci:

OPASNOST!

Akutno opasna situacija.

NepridrZavanje sigurnosnih napomena uzrokuje
smrt ili najteZe ozljede.

UPOZORENJE!

Korisnik moZe pretrpjeti (teske) ozljede.
»Upozorenje« podrazumijeva da su vjerojatne
(teske) ozljede osoba ako se ne postuje ova
napomena.

OPREZ!

Postoji opasnost od oStecenja pumpe/postroje-
nja. »Oprez« se odnosi na moguce $tete na pro-
izvodu uslijed nepridrzavanja napomene.
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NAPOMENA:
Korisna napomena za rukovanje proizvodom.
Upozorava i na moguce poteskoce.

Napomene koje se nalaze izravno na proizvodu,
kao Sto su npr.

strelica koja pokazuje smjer vrtnje,

oznake za prikljucke,

tipska plocica,

naljepnice s upozorenjima

valja obvezno postovatii odrZavati u potpuno ¢it-
ljivom stanju.

Kvalifikacija osoblja

Osoblje za montaZu, posluZivanje i odrZavanje
moraimati odgovarajuce kvalifikacije za navedene
radove. Podrucje odgovornosti, nadleznost i nad-
zor osoblja treba osigurati korisnik. Ako osoblje ne
raspolaZe potrebnim znanjima, valja ga Skolovati

i uputiti. Ako je potrebno, to moZe izvrsiti proizvo-
dac proizvoda po korisnikovu nalogu.

Opasnosti kod nepridrzavanja sigurnosnih
napomena

Posljedica nepridrZavanja sigurnosnih napomena
moZe biti ugroZavanje osoba, okoli3a i proizvoda/
postrojenja. NepridrZavanje sigurnosnih napo-
mena izaziva gubitak svakog prava na zahtjev za
naknadu Stete.

Primjeri konkretnih posljedica nepridrZavanja
sigurnosnih napomena:

ugroZzavanje osoba elektri¢nim, mehanickim i bak-
terioloskim djelovanjima,

ugrozavanje okolisa uslijed ispustanja opasnih
tvari,

materijalna Steta,

zakazivanje vaznih funkcija proizvoda/postroje-
nja,

zakazivanje propisanih postupaka odrZavanja

i popravljanja.

Rad sa svije$¢u o sigurnosti

Treba se pridrzavati sigurnosnih napomena nave-
denih u ovim uputama za ugradnju i uporabu,
postojecih nacionalnih propisa o zastiti od nez-
goda kao i eventualnih korisnikovih internih rad-
nih, pogonskih i sigurnosnih propisa.

Sigurnosne napomene za korisnika

Ovaj uredaj nije namijenjen za koristenje od strane
osoba (ukljucujuci djecu) ogranienih tjelesnih,
osjetilnih i umnih sposobnosti, ili pak od strane
osoba s nedostatkom iskustva i/ili znanja ako nisu
u pratnji osobe zaduZene za njihovu sigurnost ili
pak ako od te osobe nisu dobile upute o uporabi
uredaja.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osigu-
ralo da se ne igraju uredajem.

Ako vruée ili hladne komponente na proizvodu/
postrojenju izazivaju opasnost, lokalno ih valja
osigurati protiv doticanja.
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Zastita od dodira pokretnih komponenata (npr.
spojke) ne smije se uklanjati kada se proizvod
nalazi u pogonu.

Propusna mjesta (npr. brtva vratila) s propusta-
njem opasnih medija (npr. eksplozivnih, otrovnih,
vrucih) valja odvoditi tako da ne nastanu opasnosti
po osobe i okolis. Valja se pridrZavati nacionalnih
zakonskih odredaba.

Lako zapaljive materijale treba drZati podalje od
proizvoda.

Treba iskljuciti mogucnost ugroZavanja elektri¢-
nom energijom. Treba obratiti pozornost na
lokalne ili op¢e propise [npr. IEC, VDE itd.] i propise
lokalnih tvrtki za opskrbu energijom.

Sigurnosne napomene za radove montaze

i odrzavanja

Korisnik mora voditi racuna o tome da sve radove
montaZe i odrZavanja obavlja ovlasteno i kvalifici-
rano stru¢no osoblje koje se prethodno detaljno
upoznalo s uputama za ugradnju i uporabu.
Radovi na proizvodu/postrojenju nacelno se smiju
izvoditi samo dok proizvod/postrojenje ne radi.
Obavezno se valja pridrZavati postupka za obu-
stavu rada proizvoda/postrojenja koji je opisan u
uputama za ugradnju i uporabu.

Neposredno po zavrietku radova sve sigurnosne i
zastitne uredaje treba ponovno vratiti odnosno
staviti u funkciju.

Svojevoljno preuredenje i proizvodnja rezervnih
dijelova

Svojevoljno preuredenje i proizvodnja rezervnih
dijelova ugroZavaju sigurnost proizvoda/osobljai
stavljaju izvan snage izjave o sigurnosti koje je
naveo proizvodac.

Promjene na proizvodu dopustene su samo nakon
dogovora s proizvodac¢em. Originalni rezervni dije-
lovi i oprema s proizvodacevom autorizacijom
sluZe sigurnosti. Uporaba drugih dijelova ukida
jamstvo za posljedice izazvane tom uporabom.

Nedopusteni nacini rada

Sigurnost rada isporucenog proizvoda zajamcena
je samo u slu€aju namjenske uporabe u skladu s
poglavljem &4 uputa za ugradnju i uporabu. Gra-
nicne vrijednosti navedene u katalogu/listu s teh-
nickim podatcima ne smiju se ni u kom slucaju
prekoraciti niti se smije i¢i ispod njih.

5.2  Tehnicki podatci (standardna izvedba)
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Primjer:

Transport i meduskladiStenje

Odmah po primitku proizvoda:

Provjerite postoje li na proizvodu oStecenja
nastala pri transportu.

Ako postoje oStecenja koja su nastala pri tran-
sportu, kod otpremnika treba poduzeti neop-
hodne korake unutar odgovarajucih rokova.
OPREZ! Opasnost od materijalne Stete!
Neodgovarajuéi naéin transporta i neprimjereno
meduskladistenje mogu izazvati oStecenja proi-
zvoda.

Ukljuéni uredaj valja zastititi od vlage i moguéih
mehaniékih ostecenja.

Ne smije se izlagati temperaturama nizim

od -10 °C i vi$im od +50 °C.

Svrha uporabe (namjenska uporaba)
Ukljucni uredaj Fire za pumpu jockey sluZi za
upravljanje pumpom za odrZavanje tlaka u auto-
matskim postrojenjima za prskanje u skladu s nor-
mom EN 12845.

Primjenjuje se u stambenim i uredskim zgradama,
bolnicama, hotelima, upravnim i industrijskim
zgradama.

U kombinaciji s odgovaraju¢im davacima signala
pumpa se ukljucuje i iskljucuje ovisno o tlaku.

U namjensku uporabu ubraja se i pridrZavanje ovih
uputa.

Svaka uporaba izvan navedenih okvira smatra se
nenamjenskom.

Podatci o proizvodu
Klju¢ tipa

W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

w W = WILO

CTRL Upravljanje

F F = vatrogasna namjena

1x Broj pumpi

1,25A Maksimalna nazivna struja motora [A]

T4 T=3faze; 4 =400V

DOL Direct online (izravno pokretanje)

FM Frame mounted (montirano na osnovni okvir)

ND5 New Design ukljucni uredaj veli¢ine
300 x 500 x 250 mm

J Ukljucni uredaj za pumpu jockey

(pumpa za odrZavanje tlaka)

Napon mrezZe [V]:

3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz

Upravljacki napon [V]: 24V AC

maks. potrosnja struje [Al: Vidi tipsku plo€icu
Vrsta zastite: IP 54

maks. osiguranje mreZe [A]: Vidi spojnu shemu
Temperatura okoline [°C]: 0 do +40 °C
Elektri¢na sigurnost: Stupanj oneciscenja Il
Kontakt za alarm/dojavu 250VAC, 1A

WILO SE 07.2012.



5.3 Opseg isporuke

5.4

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

Ukljucni uredaj

Spojna shema

Upute za ugradnju i uporabu Fire pumpe jockey
Zapisnik o ispitivanju u skladu s normom

EN 60204-1

Dodatna oprema

Opis i funkcija
Opis proizvoda

Opis funkcije

Ukljuni uredaj upotrebljava se za upravljanje
pumpom za odrZavanje tlaka u postrojenjima za
prskanje u skladu s normom EN 12845. Pumpa se
moZe ukljuciti odnosno iskljuciti preko upravljanja
ovisno o tlaku. Radna stanja postrojenja kao Sto
su pripravnost, rad pumpe i smetnje vizualno se
prikazuju svjetlosnim diodama na vratima. Regu-
latorom se moZe promijeniti vrsta rada.
Beznaponski kontakt stoji na raspolaganju za pro-
sljedivanje dojave smetnje automatskom uprav-
ljanju zgradom.

Konstrukcija ukljuénog uredaja

Konstrukcija uklju¢nog uredaja ovisi o snazi pumpi
koju treba prikljuciti. Sastoji se od sliedecih glavnih
komponenti:

Glavna sklopka: ukljuéivanje /isklju¢ivanje ukljué-
nog uredaja

Human-Machine-Interface (HMI): Zaruljica za pri-
kaz radnog stanja (pripravnost, rad pumpe i smet-
nja), regulatora za odabir vrste rada

Osiguranje pogona: osiguranje motora pumpe
pomocu zastitne sklopke motora
Zastite/kombinacije zastita: zastita za prikljuiva-
nje pumpi

Regulator manualno-auto: sklopka za odabir vrste
rada »manualno« (ru¢no ukljucivanje pumpe) i
»automatski« (uklju¢ivanje pumpe ovisno o tlaku)

Funkcioniranje i posluZivanje

OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Pri rukovanju neizoliranim uklju¢nim uredajem
postoji opasnost od elektriénog udara uslijed
dodirivanja dijelova pod naponom.

Radove smije izvoditi samo strucno osoblje!
NAPOMENA:

Nakon prikljucivanja uklju¢nog uredaja na
opskrbni napon kao i nakon svakog prekida mrez-
nog napajanja uklju¢ni se uredaj vraca u vrstu rada
u kojoj je bio prije prekida mreznog napajanja.

Upute za ugradnju i uporabu Wilo-Control SC-Fire Jockey
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Vrste rada ukljuénih uredaja (slika 1)
Ukljudivanje odnosno iskljudivanje uklju¢nog
uredaja

Nakon uspostave mreZnog napajanja ukljucni se
uredaj moZe ukljuciti odnosno iskljuciti pomocu
glavne sklopke. Kada se glavna sklopka ukljuci,
postrojenje je odmah pripravno zarad. Pripravnost

m
se prikazuje tako da Zaruljica | svijetli zeleno.

Zahtjev za pumpom
Ako je tlak na tla¢noj sklopci manji od namjeste-
nog zadanog tlaka, ukljucuje se prikljuc¢ena

@
pumpa. Zaruljica | signalizira da pumpa radi.

Kada se zadani tlak postigne ili prekoraci,
pumpa se odmah ponovno iskljucuje. Gasi se

@
Zaruljica | .

Zastita motora

Zastita od nadstruje

Motori s izravnim pokretanjem zasti¢eni su zastit-
nom sklopkom motora s termickim i elektroma-
gnetskim okidnim sklopom. Okidnu struju valja
namjestiti izravno na zastitnoj sklopci motora.
Zastita motora aktivna je i u manualnom radu

i izaziva iskljucenje odgovarajuc¢e pumpe.

Posluzivanje uklju¢nog uredaja

Glavna sklopka

Uklju€eno/isklju¢eno (moZe se blokirati u poloZaju
»lskljuéeno«)

Regulator manualno-auto
Regulator ima dva poloZaja. U gornjem je poloZaju
postrojenje u vrstirada »automatski«. U donjem je
poloZaju postrojenje u vrsti rada »manualno«.

Vrsta rada »automatski«:

Ako se regulator nalazi u poloZaju »auto« (gornji
poloZaj), pumpom se upravlja ovisno o tla¢noj
sklopci odnosno o tlaku.

Vrsta rada »manualno«:

Ako se regulator postavi na »manualno« (donji
poloZaj), pumpa se odmah uklju€uje neovisno o
tlacnoj sklopci odnosno tlaku. Pumpa ostaje trajno
uklju€ena sve dok je regulator u poloZaju »manu-
alno«.

Hrvatski
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6.2.4 Elementi za prikaz uklju¢nog uredaja

Pripravnost zarad

m

Zaruljica »pripravnost za rad« svijetli zeleno ¢im se
uspostavi naponsko napajanje postrojenjai ¢im se
postrojenje ukljuci preko glavne sklopke. Postro-
jenje je pripravno za rad.

Rad pumpe

@
Zaruljica »rad pumpex svijetli zeleno &im se
pumpa ukljuci i ako nema nikakvih smetniji.

Smetnja

Zaruljica »smetnja« svijetli Zuto ako se zastitna
sklopka motora ukljucila zbog prejake struje na
pumpi.

7 Instalacija i elektricni prikljucak
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7.1

7.2

Instalaciju i elektricni prikljucak valja izvesti

u skladu s lokalnim propisima i smije ih izvesti
samo stru¢no osoblje!

UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda!

Treba obratiti pozornost na postojeée propise za
sprecavanje nezgoda.

Upozorenje! Opasnost od elektri¢nog udaral
Treba iskljuiti moguénost ugroZavanja elek-
tricnom energijom.

Treba obratiti pozornost na lokalne ili opée pro-
pise [npr. IEC] i propise lokalnih tvrtki za
opskrbu energijom.

Instalacija

Ukljugni uredaj/postrojenje instalirajte na suhom
mjestu.

Mjesto postavljanja zastitite od izravnog sunceva
zracenja.

Elektricni priklju¢ak

OPASNOST! Opasnost po Zivot!

U slucaju nepropisno izvedenog elektri¢nog pri-
kljucka postoji opasnost po Zivot zbog elektric-
nog udara.

Neka elektricni prikljucak izvodi samo elektro-
instalater s ovlastenjem lokalne tvrtke za
opskrbu energijom i to u skladu s lokalnim pro-
pisima.

PridrZavajte se uputa za ugradnju i uporabu
pumpe i dodatne opreme!

« Prije svih radova odvojite naponsko napajanje.

©

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

A

Upozorenje! Opasnost od elektricnog udara!
Cak i kada je sklopka isklju¢ena, napon pred-
stavlja opasnost po Zivot.

Oblik mreZe, vrsta struje i napon mreznog pri-
klju¢ka moraju odgovarati podatcima na tipskoj
plocici regulacijskog uredaja.

NAPOMENA:

MreZno osiguranje u skladu s navodima u spojnoj
shemi

Krajeve mreznog kabela uvedite pomocu kabel-
skih uvodnica i ulaza za kablove i oZicite u skladu
s oznakama na steznim letvicama.
Pumpu/postrojenje uzemljite u skladu s propisima.

Prikljuivanje napajanja

Lokalni 4-Zilni kabel (L1, L2, L3, PE) za opskrbu
mrezu valja prikljuciti na glavnu sklopku u skladu
s elektricnom shemom.

Prikljucivanje pumpi
PridrZavajte se uputa za ugradnju i uporabu
pumpil!

Pumpa se prikljucuje na stezne letvice u skladu
s elektricnom shemom. Pumpe se izravno
pokrecu.

Prikljuivanje tlacne sklopke

Tlacna sklopka prikljucuje se na stezne letvice
u skladu s elektricnom shemom. Kontakt tlacne
sklopke zatvara se kada tlak pada kako bi se
pumpa ukljucila.

Prikljudivanje dojave smetnje

Na steznoj letvici za dojavu smetnje moZe se preko
beznaponskog kontakta uhvatiti signal koji signa-
lizira smetnju (vidi elektri¢nu shemu).

Pustanje u pogon

UPOZORENJE! Opasnost po Zivot!

Pustanje u pogon dopusteno je iskljuéivo kvali-
ficiranom stru¢nom osoblju!

U slucaju neprimjerenog pustanja u pogon
postoji opasnost po Zivot. Pustanje u pogon
smije provoditi samo kvalificirano stru¢no oso-
blje.

OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Pri rukovanju neizoliranim ukljuénim uredajem
postoji opasnost od elektri¢cnog udara uslijed
dodirivanja dijelova pod naponom.

Radove smije izvoditi samo stru¢no osoblje!

Preporu¢amo da pustanje uklju¢nog uredaja
u pogon prepustite korisnickoj sluzbi poduzeca
Wilo.

Prije prvog ukljucivanja provjerite je li oZicenje

ispravno izvedeno, a posebno provjerite isprav-
nost uzemljenja.

WILO SE 07.2012.



8.1

8.2

Smetnje

Zaruljica svijetli Zuto.

Sve prikljucne stezaljke ponovno zategnite prije
pustanja u pogon!

Provjera smjera vrtnje motora

Kratkim ukljucivanjem pumpe u nacinu rada
»manualno« (vidi 6.2.3) provjerite odgovara li
smjer vrtnje pumpe u mreznom pogonu. Kada
motor pumpe zavrsi s radom, valja provjeriti smjer
vrtnje kola ventilatora i podatak o smjeru na kuéi-
Stu pumpe.

U slucaju pogresnog smjera vrtnje pumpe u mrez-
nom pogonu valja zamijeniti bilo koje dvije faze
mreznog prikljucka.

Namjestanje naprave za zastitu od nadstruje
Zastitna sklopka motora u slucaju izravnog pokre-
tanja mora biti namjeStena na nazivnu struju Iy
pumpe. Nazivna struja Iy navedena je na tipskoj
plocici pumpe.

Uzroci

od nadstruje.

10

A

10.1

Aktivirala za naprava za zastitu

Odrzavanje

Radove odrzavanja i popravljanja smije obavljati
samo kvalificirano struéno osoblje!

OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Kod radova na elektri¢nim uredajima postoji
opasnost po Zivot uslijed elektri¢nog udara.

Pri izvodenju svih radova odrZavanja i tijekom
popravljanja neophodno je prekinuti napajanje
ukljuénog uredaja i zastititi uredaj od neovlaste-
nog ponovnog ukljudivanja.

Ostecenja na prikljuénom kabelu u nacelu uvijek
treba ukloniti kvalificirani elektroinstalater.

Ukljucni uredaj treba odrzavati Cistim.
Vizualna kontrola elektri¢nih dijelova postrojenja
u uklju€nom uredaju.

Smetnje, uzroci i uklanjanje

OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Kod radova na elektri¢nim uredajima postoji
opasnost po Zivot uslijed elektricnog udara.
Smetnje smije uklanjati samo kvalificirano
struéno osoblje! PridrZavajte se sigurnosnih
napomena pod Sigurnost2.

Prije svih radova uklanjanje smetnji uredaj
iskljuite iz napona i osigurajte od slu¢ajnog
ponovnog ukljuivanja.

Prikaz smetnje
Ako se pojavi smetnja, Zaruljica za dojavu smetnje

m svijetli Zuto. Signal za smetnju moze se

uhvatiti na beznaponskom kontaktu.

Uklanjanje

Ponovno ukljucite zastitnu sklopku
motora.

Ako smetnju u radu nije moguée ukloniti,
obratite se najbliZoj korisnickoj sluzbi
poduzeéa Wilo ili zastupnistvu.

Upute za ugradnju i uporabu Wilo-Control SC-Fire Jockey

Hrvatski



Witlo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
D-44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com






