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Wilo-Control SC-Fire Jockey

sk Navod na montaz a obsluhu







1 Vseobecne

1.1 O tomto dokumente
Origindl ndvodu na obsluhu je v nemcine. Vsetky
dalie jazykové verzie tohto navodu s prekladom
origindlu ndvodu na obsluhu.
Navod na montdZ a obsluhu je sti¢astou vyrobku.
Musi byt vZdy k dispozicii v blizkosti vyrobku.
Presné dodrZanie tohto pokynu je predpokladom
pre spravne pouZivanie a obsluhu vyrobku.
Navod na montaz a obsluhu zodpoveda vyhotove-
niu vyrobku a stavu bezpecnostno-technickych
noriem poloZenym za zaklad v ¢ase tlace.
Vyhladsenie o zhode ES:
Képia vyhldsenia o zhode ES je sti¢astou tohto
navodu na obsluhu.
Pritechnickej zmene tu uvedenych konstrukénych
typov, ktord nami nebola odsuhlasend, alebo pri
nedodrZani vyhlaseni uvedenych v ndvode na
obsluhu, ktoré sa tykaju bezpeénosti vyrobku/
persondlu strica toto vyhldsenie svoju platnost.

2 Bezpecnost
Tento navod na obsluhu obsahuje zakladné
pokyny, ktoré treba dodrZiavat pri inStaldcii, pre-
vadzke a udrZbe. Preto je nevyhnutné, aby si tento
navod na obsluhu pred montdzou a uvedenim do
prevdadzky mechanik, ako aj prislusny odborny
personal/prevadzkovatel, bezpodmiene&ne preci-
tal.
Okrem vseobecnych bezpecnostnych pokynov,
uvedenych v tomto hlavnom bode ,Bezpecnost®,
je nevyhnutné dodrZiavat aj Specidlne bezpecd-
nostné pokyny uvedené v nasledujtcich hlavnych
bodoch s varovnymi symbolmi.

2.1 Oznacovanie upozorneni v nidvode na obsluhu

Symboly:
Vseobecny vystrazny symbol

Nebezpelenstvo elektrického napitia

INFORMACIA

o>

Signalne slova:

NEBEZPECENSTVO!

Akutne nebezpeéna situacia.

NeresSpektovanie ma za nasledok smrt alebo
tazké zranenia.

VAROVANIE!

Pouzivatel mdzZe utrpiet (fazké) poranenia.
,Varovanie“ znamena, Ze pri nedodrzani prislus-
ného upozornenia méze pravdepodobne dojst k
(faZkému) ubliZeniu na zdravi.

OPATRNE!

Hrozi nebezpecenstvo poskodenia éerpadla/
zariadenia. ,,Opatrne“ sa vztahuje na mozné
Skody na produkte v désledku nerespektovania
upozornenia.
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Slovensky

INFORMACIA:
UZito¢na informacia pre manipulaciu s produktom.
Upozorhuje tieZ na mozné problémy.

Upozornenia priamo umiestnené na vyrobku, ako
napr.

Sipka so smerom otdcania,

oznacenie pre pripojky,

typovy Stitok,

varovna nalepka,

sa musia bezpodmieneéne dodrZiavat a udrZiavat
v Uplne Citatelnom stave.

Kvalifikacia personalu

Persondl pre montdz, obsluhu a ddrzbu musi pre-
ukdzat prisludnu kvalifikdciu pre tieto prace.
Oblast zodpovednosti, kompetencie a kontrolu
persondlu musi zabezpecit prevadzkovatel.

Ak personal nedisponuje potrebnymi vedomos-
tami, musi sa vykonat jeho vyskolenie a poucenie.
V pripade potreby mdZe prevadzkovatel poziadat
o vyskolenie persondlu vyrobcu produktu.

Rizika pri nedodrZani bezpeénostnych pokynov
NeresSpektovanie bezpecnostnych pokynov méze
mat za nasledok ohrozenie 0sdb, Zivotného pro-
stredia a produktu/zariadenia. Nere3pektovanim
bezpelnostnych pokynov sa stracaju akékolvek
naroky na nahradu Skody.

Ich nereSpektovanie moZe so sebou jednotlivo
prind3at napriklad nasledovné ohrozenia:
ohrozenie 0s6b Gcinkami elektrického pradu,
mechanickymi a bakteriologickymi vplyvmi,
ohrozenie Zivotného prostredia presakovanim
nebezpecnych latok,

vecné skody,

zlyhanie déleZitych funkcii produktu/zariadenia,
zlyhanie predpisanych postupov Gdrzby a opravy.

Bezpeclna praca

Je nevyhnutné dodrZiavat bezpecnostné pokyny
uvedené v tomto navode na obsluhu, existujice
ndrodné predpisy tykajlce sa prevencie Urazov,
ako aj pripadné interné pracovné, prevadzkové

a bezpeénostné predpisy prevddzkovatela.

Bezpeénostné pokyny pre prevadzkovatela
Tento pristroj nie je ureny na pouZivanie osobami
(vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi, zmyslo-
vymi a duSevnymi schopnostami, s nedostatkom
skisenosti a/alebo s nedostatkom vedomosti.
Vynimkou su pripady, kedy na takéto osoby
dohliadaju osoby zodpovedné za bezpelnost
alebo im tieto osoby poskytnu inStrukcie o pouZi-
vani pristroja.

Je nutné dohliadat na deti, aby sa s pristrojom
nehrali.

Ak hortce alebo studené komponenty vyrobku/
zariadenia predstavuju nebezpecenstvo, musia
byt na mieste intaldcie zabezpelené proti
dotyku.



Slovensky

2.6

2.7

Ochrana pred dotykom pre pohybujtice sa kompo-
nenty (napr. spojka) sa pri produkte, ktory je v pre-
vadzke, nesmie odstranit.

Priesaky (napr. tesnenie hriadela) nebezpe&nych
Cerpanych médii (napr. vybusné, jedovaté, hortice)
musia byt odvadzané tak, aby pre osoby a Zivotné
prostredie nevznikalo Ziadne nebezpecenstvo. Je
nutné dodrziavat narodné zakonné ustanovenia.
Lahko zapalné materidly sa musia v zasade udrZia-
vat mimo produktu.

Je nevyhnutné vylicit ohrozenia vplyvom
elektrickej energie. Nariadenia miestnych alebo
vieobecnych predpisov [napr. IEC, VDE atd’]

a nariadenia miestnych dodavatelskych energe-
tickych podnikov sa musia re3pektovat.

Bezpecénostné pokyny pre montazne a udrzbové
prace

Prevadzkovatel'sa musi postarat o to, aby vsetky
montdZne a udrzbové prace vykondaval opravneny
a kvalifikovany odborny persondl, ktory doklad-
nym Stidiom navodu na obsluhu ziskal dosta-
tocné informacie.

Price na produkte/zariadeni sa mdzu vykonavat
len vtedy, ked'je odstavené. Postup pre odstave-
nie produktu/zariadenia z prevadzky, ktory je
popisany v ndvode na montaz a obsluhu, je nutné
bezpodmienelne dodrzat.

Bezprostredne po ukon&eni prac musia byt vietky
bezpetnostné a ochranné zariadenia opdt namon-
tované, resp. uvedené do funkcie.

Svojvolnad uprava a vyroba nahradnych dielov
Svojvolna prestavba a vyroba ndhradnych dielov
ohrozuju bezpe&nost vyrobku/personalu a spdso-
buju stratu platnosti uvedenych vyhldseni
vyrobcu, ktoré sa tykaju bezpecnosti.

Zmeny na produkte su pripustné len po dohode s
vyrobcom. Origindlne nahradné diely a vyrobcom
schvdlené prisluSenstvo sliZia bezpecnosti. Pou-
Zitim inych dielov zanikd zodpovednost za skody,
ktoré na zdklade toho vzniknu.

2.8

Nepripustné spdsoby prevadzkovania
Bezpecnost prevadzky dodaného produktu je
zaruCend len pri pouZivani podla predpisov, zod-
povedajlc odseku 4 navodu na obsluhu. Hrani¢né
hodnoty uvedené v katalégu/tidajovom liste
nesmu byt v Ziadnom pripade nedosiahnuté,
resp. prekrocené.

Preprava a prechodné uskladnenie
Ihned po obdrZani vyrobku:

Skontrolujte, ¢i pocas prepravy nedoslo k posko-
deniu vyrobku,

V pripade poskodeni vzniknutych pri preprave
informujte prepravcu a v ramci danej lehoty pod-
niknite nevyhnutné opatrenia.

OPATRNE! Nebezpeéenstvo vecnych $kod!
Neodbornd preprava a neodborné prechodné
uskladnenie méZu viest k poskodeniu vyrobku.
Spinaci pristroj sa musi chranit pred vihkostou
a mechanickym poskodenim.

Nesmie sa vystavit teplotam mimo rozsahu
-10°C az +50 °C.

Ucel pouzitia (pouzitie v sulade s uréenim)
Spinaci pristroj hasiaceho cerpadla ,,Jockey* slizi
na riadenie Cerpadla na udrZiavanie tlaku v auto-
matickych sprinklerovych zariadeniach pod|a

EN 12845.

Oblastou pouZitia st obytné budovy a kanceldrske
priestory, nemocnice, hotely, administrativne

a priemyselné budovy.

V spojeni's vhodnymi signdlnymi snima¢mi sa Cer-
padlo v zavislosti od tlaku zapina a vypina.

K pouZitiu v sulade s ur¢enym tcelom patri aj
dodrziavanie tohto navodu.

Kazdé iné pouZitie sa povaZuje za pouZitie, ktoré je
v rozpore s jeho uréenim.
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5 Udaje o vyrobku

5.1 Typovy klué

Priklad: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J
W W = WILO

CTRL Riadenie

F F = na hasenie poZiaru

1x Pocet Cerpadiel

1,25A Maximalny menovity prid motora [A]

T4 T=3fazy; 4 =400V

DOL Direct online (priamy $tart)

FM Frame mounted

(namontované na zdkladovom rame)

ND5 Spinaci pristroj New Design s rozmermi

300x500x250 mm

J Spinaci pristroj ¢erpadla ,,Jockey*
(¢erpadlo na udrZiavanie tlaku)

5 Technické udaje (Standardné vyhotovenie)

Napitie napajania zo siete [V]:

3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frekvencia [Hz]:

50/60 Hz

Riadiace napitie [V]:

24 VAC

max. prikon pridu [A]:

Pozri typovy stitok

Druh ochrany:

IP 54

max. istenie na strane siete [A]:

Pozri schému zapojenia

Teplota okolia [*C]:

0az +40°C

Elektrickd bezpetnost:

Stupen znedistenia ll

Alarmovy/signalny kontakt

250 VAC,1A

5.3 Rozsah dodavky
+ Spinaci pristroj
+ Schéma zapojenia

+ Ndvod namontdz a obsluhu hasiaceho ¢erpadlana

udrZiavanie tlaku ,,Jockey"
« Kontrolny protokol podla EN 60204-1

5.4 PrisluSenstvo

6 Popis a funkcia
6.1 Popis vyrobku

6.1.1 Popis funkcie

Spinaci pristroj sa pouZiva na riadenie Cerpadla na
udrZiavanie tlaku v sprinklerovych zariadeniach
podla EN 12845. Cerpadlo sa moZe zapinat, resp.
vypinat v zavislosti od tlaku prostrednictvom ria-
denia. Prevadzkové stavy zariadenia ako priprave-
nost, prevadzka ¢erpadla a poruchy st opticky
indikované prostrednictvom LED na dveréach. Dalej

6.1.2 Konstrukcia spinacieho pristroja

6.2

je moZné pomocou oto¢ného spinaca zmenit pre-

vadzkovy rezim.

Na odoslanie poruchového hlasenia riadiaceho
systému budov je k dispozicii beznapatovy kon-

takt.
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Konstrukcia spinacieho pristroja zavisi od vykonu
pripdjanych Cerpadiel. Pozostava z nasledujticich
hlavnych prvkov:

Hlavny spina¢: zapnutie/vypnutie spinacieho pri-
stroja

Human-Machine-Interface (HMI): signalna diéda
naindikéciu prevddzkového rezimu (pripravenost,
prevadzka ¢erpadla a porucha), otoény spina¢ pre
vyber prevadzkového reZzimu

Istenie pohonov: istenie motora Cerpadla motoro-
vym istiCom

Stykace/kombindcie stykacov: stykale pre pripo-
jenie cerpadiel

Otocny spina¢ manudlny-automaticky: spinac pre
volbu prevddzkového reZimu ,,Manudlny* (manu-
alne zapnutie ¢erpadla) a,, Automaticky* (zapnutie
erpadla v zavislosti od tlaku)

Funkcia a ovladanie

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na otvorenom spinacom pristroji
existuje nebezpelenstvo zasahu elektrickym
pridom kvéli kontaktu s konstrukénymi dielmi
vedtcimi napitie.

Préice smie vykondvat iba odborny personal!
INFORMACIA:

Po pripojeni spinacieho pristroja k napdjaciemu
napatiu, ako aj po kaZzdom preruseni napdjania sa
spinaci pristroj vrati spat do prevadzkového
rezimu, ktory bol nastaveny pred prerusenim
napdjania.

Slovensky



Slovensky

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Prevadzkové reZimy spinacich pristrojov
(obr.1)

Zapnutie resp. vypnutie spinacieho pristroja
Po vytvoreni sietového napétia sa spinaci pristroj
moZe zapinat resp. vypinat pomocou hlavného
spinaca. Po aktivovani hlavného spinaca je zaria-
denie okamZite pripravené na prevadzku.
Pripravenost sa indikuje tym, Ze svetelnd

ﬁ
diéda | svieti nazeleno.

Vyziadanie cerpadla
Ak tlak nastaveny na tlakovom spinaci klesne pod
poZadovany tlak, nasleduje zapnutie pripojeného

@
Cerpadla. Svetelna diéda | signalizuje pre-

vadzku Cerpadla.
Po dosiahnutiresp. po prekroceni poZadovaného
tlaku sa Cerpadlo znovu vypne. Svetelna

@
didda | zhasne.

Ochrana motora

Ochrana proti nadmernému pridu

Motory s priamym Startom st chranené motoro-
vym istiCom s termickym a elektromagnetickym
inicidtorom. Spustaci prid sa musi nastavit priamo
na motorovom istici.

Ochrana motora je aktivna aj v manualnej pre-
vadzke a vedie k odpojeniu prislusného Cerpadla.

Ovladanie spinacieho pristroja
Hlavny spinac
Zap/Vyp (da sa zatvorit v polohe ,Vyp*)

Otoé&ny spina¢ manualny-automaticky
Otocny spinac md dve spinacie polohy. V hornej
polohe sa zariadenie nachadza v prevadzkovom
reZime ,automaticky“. V dolnej polohe sa zariade-
nie nachadzav prevddzkovom reZime ,,manualny*.

Prevadzkovy reZzim ,automaticky*:

Ak je otoCny spinac nastaveny na ,automaticky*
(horna poloha), Zerpadlo je riadené v zavislosti od
tlakového spinaca resp. od tlaku.

Prevadzkovy rezim ,manualny*:

Ak je otoCny spinac nastaveny na ,manualny*
(doInd poloha), Cerpadlo sa zapne okamZite

a nezavisle od tlakového spinaca resp. tlaku.
Cerpadlo zostava pocas doby, ked'je otogny
spinac nastaveny na,manualny“, permanentne
zapnuté.

6.2.4 Indikaéné prvky spinacieho pristroja

> B

7.1

7.2

Pripravenost na prevadzku

m

Signélna diéda ,Pripravenost na prevadzku“ svieti
nazeleno okamZite po vytvoreni napdjacieho
napdtia zariadenia a po jeho zapnuti hlavnym spi-
nacom. Zariadenie je pripravené na prevadzku.

Prevadzka Eerpadla

@

Signélna diéda ,,Prevadzka Cerpadla“ svieti naze-
leno hned'potom, ako je Eerpadlo zapnuté a nie je
pritomnd porucha.

Porucha

Signélna diéda ,,Porucha“ svieti naZlto hned'po
aktivovani motorového isti¢a nasledkom nadmer-
ného prudu cerpadla.

Instalacia a elektrické pripojenie

InStaldciu a elektrické pripojenie smie vykonat
len odborny persondl, a to pri dodrZani miest-
nych predpisov!

VAROVANIE! Nebezpecenstvo poranenia osob!
Je nevyhnutné dodrzZiavat platné predpisy pre
ochranu proti urazom.

Varovanie! Nebezpeéenstvo spdsobené zasa-
hom elektrickym priudom!

Je nevyhnutné vyludit ohrozenia vplyvom elek-
trickej energie.

Nariadenia miestnych alebo v§eobecnych pred-
pisov [napr. IEC atd:] a nariadenia miestnych
dodavatelskych energetickych podnikov sa
musia reSpektovat.

InStalacia

Spinaci pristroj/zariadenie instalujte na suchom
mieste.

Miesto inStalacie chrarite pred priamym slnecnym
Ziarenim.

Elektrické pripojenie

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri nespravnom elektrickom pripojeni vznika
ohrozenie Zivota spdsobené zasahom prudu.
Elektrické pripojenie smie vykonat len elektro-
inStalatér schvileny miestnym dodavatelom
energii, a to pri dodrZani platnych miestnych
predpisov.

DodrZiavajte ndvody na montaZ a obsluhu Eer-
padiel a prislu$enstva!

Pred vSetkymi pracami odpojte napajacie napi-
tie.
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Varovanie! Nebezpeéenstvo spdsobené zasa-
A hom elektrickym pridom!

Aj pri vypnutom hlavnom spinadi je na strane
napajania Zivotu nebezpeéné napitie.

Typ siete, druh pridu a napitie pripojenia na siet
musia zodpovedat Gidajom uvedenym na typovom
Stitku regulacného pristroja.

@ INFORMACIA:
Istenie na strane siete podla tdajov v schéme

zapojenia

Konce sietovych kablov prevedte cez kablové
priechodky a kdblové vstupy a pripojte ich podla
oznacenia na svorkovniciach.
Cerpadlo/zariadenie uzemnite podla predpisov.

7.2.1 Pripojenie napajania
4-ilovy kabel (L1, L2, L3, PE) zabezpeleny zakaz-
nikom pre napdjanu siet pripojte na hlavny spinaé¢
podla schémy zapojenia.

7.2.2 Pripojenie Cerpadiel
A DodrZiavajte navod na montaz a obsluhu ¢erpa-
diel!

Cerpadlo je pripojené na svorkovnice podla
schémy zapojenia. Prevdadzka Cerpadiel sa spusti
priamym Startom.

7.2.3 Pripojenie tlakového spinaca
Tlakovy spinac je pripojeny na svorkovnice podla
schémy zapojenia. Pri poklese tlaku sa kontakt
tlakového spinaca zatvori a tym zapne cerpadlo.

7.2.4 Pripojenie poruchového hlasenia
Na svorkovnici pre poruchové hldsenie je mozné
prostrednictvom beznapitového kontaktu prend-
3at signdl, ktory signalizuje poruchu (pozri schému
zapojenia).

8 Uvedenie do prevadzky
A VAROVANIE! Ohrozenie Zivota!

Uvedenie do prevadzky iba kvalifikovanym
odbornym personalom!
Pri neodbornom uvedeni do prevadzky docha-
dza k ohrozeniu Zivota. Uvedenie do prevadzky
smie vykonavat len kvalifikovany odborny per-
sonal!

A NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na otvorenom spinacom pristroji
existuje nebezpecenstvo zasahu elektrickym
pridom kvoli kontaktu s konstrukénymi dielmi
veducimi napitie.

Price smie vykonavat iba odborny personal!

Odporucame, aby uvedenie spinacieho pristroja
do prevddzky vykonala servisna sluzba Wilo.

Névod na montaz a obsluhu Wilo-Control SC-Fire Jockey

8.1

8.2

10

Slovensky

Pred prvym zapnutim je nutné skontrolovat
spravne vyhotovenie zapojenia (a najma uzem-
nenia) na mieste instaldcie.

Pred uvedenim do prevadzky dotiahnite vietky
pripojovacie svorky!

Kontrola smeru ota¢ania motora

Kratkodobym zapnutim Cerpadla v prevadzkovom
rezime »Manualny« (pozri 6.2.3) skontrolujte, ¢i
sthlasi smer otdcania Cerpadla v siefovej pre-
vadzke. Pri dobiehani motora cerpadla porovnajte
smer otacania kolesa ventilatora s idajom smeru
na telese cerpadla.

Prinespravnom smere otacania Cerpadlav sietovej
prevadzke zmefite dve lubovolné vazy siefového
pripojovacieho vedenia.

Nastavenie zariadenia na ochranu pred
nadmernym priidom

Motorovy isti¢ sa pri priamom 3tarte musi nastavit
na menovity prad Iy Cerpadla. Menovity prad Iy je
uvedeny na typovom Stitku cerpadla.

Udrzba

Udrzbové a opravné prace smie vykonavat len
kvalifikovany odborny personal!
NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na elektrickych pristrojoch vznika
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota sp6sobené
zasahom pruidu.

Pri vSetkych udrZbovych a opravnych pracach
odpojte spinaci pristroj od sietového napitia
a zaistite ho proti nepovolanému opitovnému
zapnutiu.

Poskodenia pripojovacieho kabla smie odstra-
fiovat zasadne iba kvalifikovany elektroinstala-
tér.

Spinaci pristroj sa musi udrZiavat v Cistote.
Vizudlna kontrola elektrickych Casti zariadenia
v spinacom pristroji.

Poruchy, pri€iny porich aich
odstranovanie

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na elektrickych pristrojoch vznika
nebezpeéenstvo ohrozenia Zivota spésobené
zasahom pridu.

Odstrariovanie poruch iba kvalifikovanym
odbornym personalom! DodrZiavajte bezpec-
nostné pokyny uvedené v kapitole 2Bezpe&nost.
Pred vykondvanim pric na odstrinenie portich
pristroj odpojte od napdjania a zaistite ho proti
nepovolenému opitovnému zapnutiu.



Slovensky

10.1 Indikacia poruchy
Pri vyskyte poruchy signdlna didda pre poruchové

hldsenie svietinaZlto. Signal pre poruchu sa

mdZe prendsat na beznapatovy kontakt.

Poruchy Priciny Odstranenie
Zariadenia na ochranu pred nadmernym  Opdtovné zapnutie motorového
lI I pridom sa aktivovalo istica
Signalna diéda svieti nazlto

Ak sa prevadzkova porucha neda odstranit,
obratte sa na najblizSie zakaznicke miesto
resp. zastupenie spoloénosti Wilo.
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