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1 Informacje ogélne

1.1 O niniejszym dokumencie

Oryginat instrukcji obstugi jest napisany w jezyku
niemieckim. Wszystkie inne jezyki, w ktérych
napisana jest niniejsza instrukcja, to ttumaczenia
z oryginatu.

Instrukcja montazu i obstugi stanowi czes¢ pro-

duktu. Powinna by¢ stale dostepna w poblizu pro-
duktu. Sciste przestrzeganie tej instrukcji stanowi

warunek uzytkowania zgodnego z przeznacze-
niem oraz nalezytej obstugi produktu.

Instrukcja montazu i obstugi jest zgodna z wyko-
naniem produktu i stanem norm regulujgcych
problematyke bezpieczenstwa, obowigzujgcych
w dniu ztozenia instrukcji do druku.

Deklaracja zgodnosci WE:

Kopia deklaracji zgodnosci WE stanowi cze$¢
niniejszej instrukcji obstugi.

W przypadku wprowadzenia nieustalonej z nami
zmiany technicznej w wymienionych w instrukgji

podzespotach lub w przypadku nieprzestrzegania

zamieszczonych deklaracji dotyczacych bezpie-
czenstwa produktu/personelu deklaracja ta traci
waznosc.

2 Bezpieczenstwo
Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podstawowe

zalecenia, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas mon-

tazu, pracy i konserwacji urzadzenia. Dlatego

Monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/

Uzytkownik majg obowigzek przeczytac te
instrukcje przed przystapieniem do montazu lub
uruchomienia.

Nalezy przestrzegac nie tylko ogdélnych zasad
bezpieczenstwa podanych w tym punkcie, ale
takze szczegdtowych zasad bezpieczenstwa

przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczo-

nych symbolami niebezpieczenstwa.

2.1 Oznaczenie zalecen zawartych w instrukcji

o BB

obstugi

Symbole:
0gélny symbol niebezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo zwigzane z napigciem elek-

trycznym
ZALECENIE
Teksty ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZENSTWO!
Bardzo niebezpieczna sytuacja.

Nieprzestrzeganie grozi ciezkimi obrazeniami, a

nawet $miercig.

OSTRZEZENIE!

Uzytkownik moze doznaé (cigzkich) obrazen.
'Ostrzezenie' informuje, ze istnieje prawdopo-
dobieristwo odniesienia (cigzkich) obrazen,
jezeli zalecenie zostanie zlekcewazone.
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2.2

2.3

2.4

OSTROZNIE!

Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia pompy/
instalacji. 'Ostroznie’ informuje, ze istnieje moz-
liwos¢ uszkodzenia produktu, jesli zalecenie
zostanie zlekcewazone.

ZALECENIE:

Uzyteczna wskazéwka dotyczgca postugiwania
sie produktem. Zwraca uwage na potencjalne
trudnosci.

Zalecenia umieszczone bezposrednio na produk-
cie, jak np.

strzatka wskazujgca kierunek obrotéw
oznakowanie przytaczy

tabliczka znamionowa

naklejki ostrzegawcze

musz3 by¢ koniecznie przestrzegane, a naklejki
muszg by¢ czytelne.

Kwalifikacje personelu

Personel zajmujacy sie montazem, obstuga i kon-
serwacja musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania tych prac. O kwestie zakresu
odpowiedzialnosci, kompetencji oraz kontroli
personelu musi zadbac Uzytkownik. Jezeli perso-
nel nie posiada wymaganej wiedzy, nalezy go
przeszkoli¢ i poinstruowac. W razie koniecznosci
szkolenie takie moze przeprowadzi¢ Producent
produktu na zlecenie Uzytkownika.

Niebezpieczenstwa wynikajace

z nieprzestrzegania zalecen

Nieprzestrzeganie zalecen dot. bezpieczefnstwa
moze prowadzi¢ do powstania zagrozenia dla
0s6b, $rodowiska naturalnego oraz produktu/
instalacji. Nieprzestrzeganie zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzi do utraty wszelkich
roszczen odszkodowawczych.

W szczegdlnosci nieprzestrzeganie tych zasad
moze nie$¢ ze sobg nastepujgce zagrozenia:
zagrozenie dla ludzi na skutek dziatania czynni-
kéw elektrycznych, mechanicznych i bakteriolo-
gicznych

zagrozenie dla srodowiska na skutek wycieku
substancji niebezpiecznych

szkody materialne

niewtaéciwe dziatanie waznych funkcji produktu/
instalacji

nieskutecznos¢ zabiegéw konserwacyjnych

i napraw

Bezpieczna praca

Nalezy przestrzegac zalecen bezpieczenstwa
wymienionych w niniejszej instrukcji obstugi,
obowigzujgcych krajowych przepiséw BHP, jak
réwniez ewentualnych wewnetrznych przepiséw
dotyczacych pracy, przepiséw zaktadowych

i przepisow bezpieczenstwa okreslonych przez
Uzytkownika.
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Polski

2.5 Zalecenia dla Uzytkownika

2.6

2.7

Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzytku
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdol-
nosciach fizycznych, sensorycznych lub umysto-
wych, a takze osoby nieposiadajgce wiedzy i/lub
doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urza-
dzen, chyba ze beda one nadzorowane lub
zostang poinstruowane na temat korzystania

z tego urzadzenia przez osobe odpowiedzialng
zaich bezpieczenstwo.

Nalezy pilnowac¢, aby urzgdzenie nie stuzyto dzie-
ciom do zabawy.

Jezeli gorgce lub zimne komponenty produktu/
instalacji sg potencjalnym Zrédtem zagrozenia,
nalezy je w miejscu pracy zabezpieczy¢ przed
dotknieciem.

Zabezpieczen przed dotknieciem ruchomych
komponentéw (np. sprzegta) nie mozna demon-
towac podczas pracy produktu.

Wyciekajace (np. z uszczelnienia watu) niebez-
pieczne media (np. wybuchowe, trujgce, gorace)
nalezy odprowadzac w taki sposdb, aby nie stano-
wity zagrozenia dla ludzi lub Srodowiska natural-
nego. Przestrzegac krajowych przepisow
prawnych.

Produkt nalezy chroni¢ przed kontaktem z mate-
riatami tatwopalnymi.

Nalezy wyeliminowac zagrozenia zwigzane

z energig elektryczng. Nalezy przestrzegac prze-
piséw (np. IEC, VDE itd.) oraz zalecer lokalnego
zaktadu energetycznego.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa przy
pracach montazowych i konserwacyjnych
Uzytkownik jest zobowigzany zadbac o to, aby
wszystkie prace montazowe i konserwacyjne
wykonywali autoryzowani, odpowiednio wykwali-
fikowani Specjalisci, ktérzy poprzez doktadng lek-
ture w wystarczajgcym stopniu zapoznali sie z
instrukcjg obstugi.

Prace przy produkcie/instalacji moga by¢ wykony-
wane tylko podczas przestoju. Nalezy bezwzgled-
nie przestrzega¢ opisanego w instrukcji montazu
i obstugi sposobu postepowania podczas zatrzy-
mywania i wyfaczania produktu/instalacji.
Bezposrednio po zakonczeniu prac nalezy ponow-
nie zamontowac lub aktywowac wszystkie urza-
dzenia bezpieczenstwa.

Samowolna przebudowa i stosowanie
niewtasciwych czesci zamiennych

Samowolna przebudowa i stosowanie niewtasci-
wych czesci zamiennych zagrazajg bezpieczen-
stwu produktu/personelu i powodujg utrate
waznosci deklaracji bezpieczenstwa przekazanej
przez Producenta.

Zmiany w obrebie produktu dozwolone s3 tylko po
uzgodnieniu z Producentem. Celem stosowania
oryginalnych czesci zamiennych i atestowanego
wyposazenia dodatkowego jest zapewnienie bez-
pieczenstwa. Zastosowanie innych czesci wyklu-
cza odpowiedzialno$¢ Producenta za skutki z tym
zwigzane.

2.8

Niedopuszczalne sposoby pracy

Niezawodno$¢ dziatania dostarczonego produktu
jest zagwarantowana wytacznie w przypadku
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem wg
ustepu & instrukcji obstugi. Wartosci graniczne,
podane w katalogu/specyfikacji, nie moga by¢
przekraczane (odpowiednio w gére lub w dét).

Transport i magazynowanie

Natychmiast po otrzymaniu produktu nalezy:
sprawdzi¢ produkt pod katem uszkodzen trans-
portowych

w przypadku stwierdzenia uszkodzen transporto-
wych podja¢ w okreslonych terminach wymagane
kroki u spedytora

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo powstania
szkéd materialnych!

Nieprawidtowy transport oraz nieprawidtowe
magazynowanie mogg by¢ przyczyng powstania
szkéd materialnych w produkcie.

Urzadzenie sterujace nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno narazac urzadzenia na dziatanie tem-
peratur wykraczajacych poza zakres od -10°C
do +50°C.

Zakres zastosowania (uzytkowanie zgodne
z przeznaczeniem)

Urzadzenie sterujgce pompy typu jockey Fire stuzy
do sterowania pompa stabilizacji cisnienia w auto-
matycznych instalacjach tryskaczowych zgod-
nych z normg EN 12845.

Do obszaréw zastosowania urzgdzenia zalicza sie
budynki mieszkalne, biurowce, szpitale, hotele,
budynki administracyjne i przemystowe.

Pompe witacza i wytacza sie niezaleznie od cisnie-
nia za pomocg odpowiednich nadajnikdw sygnatu.
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to takze
przestrzeganie zalecen niniejszej instrukgji.
Kazdy inny rodzaj uzytkowania uznawany jest za
niezgodny z przeznaczeniem.
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5

5.1

Dane produktu

Oznaczenie typu

Przyktad: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

W W = WILO

CTRL Sterowanie

F F = do celéw gasniczych

1x Liczba pomp

1,25A Maksymalny prad znamionowy silnika [A]

T4 T=3fazy; 4 =400V

DOL Direct online (rozruch bezposredni)

FM Frame mounted (montaz na ramie gtéwnej)

ND5 Urzadzenie sterujace w nowej konstrukgcji
o wymiarach 300x500x250 mm

J Urzadzenie sterujace pompa typu jockey

(pompa stabilizacji cisnienia)

5.2 Dane techniczne (wersja standardowa)

3~400V (L1, L2, L3, PE)

Napiecie sieciowe [VI:

Czestotliwo$¢ [Hz]:

50/60 Hz

Napiecie sterujace [V]:

24 VAC

Max. pobér energii elektrycznej [A]:

patrz tabliczka znamionowa

Stopien ochrony:

IP 54

Max. bezpiecznik po stronie sieci [A]:

patrz schemat potgczen

Temperatura otoczenia [°C]:

od 0°C do +40°C

Bezpieczenstwo elektryczne:

stopien zanieczyszczenia Il

Styk alarmowy/sygnalizacyjny

250 VAC,1A

5.3

5.4

6.1

6.1.1

Zakres dostawy

Urzadzenie sterujgce

Schemat potaczen

Instrukcja montazu i obstugi pompy typu jockey
Fire

Protokdt kontroli wedtug EN 60204-1

Wyposazenie dodatkowe

Opis i dziatanie
Opis produktu

Opis dziatania

Urzadzenie sterujace jest wykorzystywane do
sterowania pompg stabilizacji cisnienia w instala-
cjach tryskaczowych zgodnych z norma EN
12845. Pompa moze by¢ wigczana i wytaczana
zaleznie od ci$nienia za pomocg uktadu sterowa-
nia. Stany robocze instalacji takie jak Gotowos¢,
Praca pompy i Usterka s3 sygnalizowane optycz-
nie za pomoca diod umieszczonych w drzwicz-
kach. Ponadto istnieje mozliwos$¢ zmiany trybu
pracy za pomocg pokretta.

Transmisja sygnalizacji awarii do systemu zarza-
dzania budynkiem odbywa sie poprzez styk bez-
potencjatowy.
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6.1.2 Budowa urzadzenia sterujgcego

6.2

Budowa urzadzenia sterujgcego zalezy od mocy
podtaczanej pompy. Urzagdzenie sktada sie z
nastepujgcych podstawowych elementdw:
Wytacznik gtéwny: wiaczanie/wytaczanie urza-
dzenia sterujacego

Human Machine Interface (HMI): lampka sygnali-
zacyjna do wys$wietlania stanu roboczego (Goto-
wos¢, Praca pompy i Usterka), pokretto do wyboru
trybu pracy

Bezpiecznik do napeddw: bezpieczniki silnika
pompy w postaci wytgcznikéw zabezpieczenia
silnika

Styczniki/zestawy stycznikéw: styczniki do zata-
czania pomp

Pokretto tryb reczny-automatyczny: przetgcznik
wyboru trybu pracy ,Reczny” (reczne zatgczanie
pompy) i ,Automatyczny” (zatgczanie pompy

w zaleznosci od ciénienia)

Dziatanie i obstuga

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Podczas prac na otwartym urzadzeniu steruja-
cym zachodzi ryzyko porazenia pragdem na sku-
tek dotkniecia element6éw znajdujacych sie pod
napieciem.

Prace te moze wykonywa¢ wytacznie wykwali-
fikowany personel!

ZALECENIE:

Po podtaczeniu urzadzenia sterujgcego do napie-
cia zasilania oraz po kazdej awarii zasilania, urza-
dzenie sterujace powraca do trybu pracy, ktéry byt
ustawiony przed przerwg w zasilaniu.
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

Rodzaje pracy urzadzen sterujgcych (rys. 1)
Zatgczanie lub wytgczanie urzadzenia steruja-
cego

Po podtaczeniu zasilania sieciowego urzadzenie
sterujgce mozna wtaczac lub wytgczaé wytgczni-
kiem gtéwnym. Po wigczeniu wytacznika gtow-
nego instalacja jest od razu gotowa do pracy.
Gotowos¢ jest wskazywana za pomocg lampki

m
sygnalizacyjnej | , Swiecgcej na zielono.

Zapotrzebowanie na wigczenie pompy

Po spadku cisnienia ponizej wartosci zadanej
ustawionej na przetaczniku ci$nieniowym
nastepuje wtaczenie podtaczonej pompy.

@
Lampka | sygnalizuje prace pompy.

Po osiagnieciu lub przekroczeniu cisnienia
zadanego pompa natychmiast sie wytacza.

@
Lampka sygnalizacyjna | gasnie.

Zabezpieczenie silnika

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe

Silniki z rozruchem bezposrednim zabezpieczone
sg poprzez wytgcznik zabezpieczenia silnika za
pomoca wyzwalacza termicznego i elektromag-
netycznego. Pragd wyzwalajgcy nalezy ustawic
bezposrednio na wytgczniku zabezpieczenia sil-
nika.

Zabezpieczenie silnika aktywne jest réwniez w
trybie recznym i powoduje wytgczenie odpowied-
niej pompy.

Obstuga urzadzenia sterujgcego
Wytacznik gtéwny
Wt./Awyt. (mozliwos¢ zamknigcia w pozycji , Wyt.”)

Pokretto tryb reczny-automatyczny
Pokretto mozna ustawi¢ w jednej z dwdch pozycji.
Przy ustawieniu w gérnej pozycji instalacja znaj-
duje sie w trybie ,automatycznym”. Przy ustawie-
niuw dolnej pozycjiinstalacja znajduje sie w trybie
Lrecznym”.

Tryb ,automatyczny”:

Jezeli pokretto jest ustawione w pozycji trybu
»automatycznego” (u géry), pompa jest stero-
wana zaleznie od przetacznika cisnieniowego oraz
cisnienia.

6.2.4

> B

7.1

Tryb ,reczny”:

Jezeli pokretto jest ustawione w pozycji trybu
~recznego” (na dole), pompa jest sterowana od
razu, niezaleznie od przetacznika ci$nieniowego
czy ci$nienia. Gdy pokretto jest ustawione w
pozycji trybu ,recznego”, pompa pozostaje wta-
czona.

Elementy wskaznikowe urzadzenia sterujacego

Gotowosc do pracy

m

Lampka sygnalizacyjna ,,Gotowos¢ do pracy”
$wieci sie na zielono, gdy do urzadzenia doprowa-
dzone jest zasilanie i urzagdzenie jest wtgczone
wiacznikiem gtéwnym. Instalacja jest gotowa do

pracy.

Praca pompy

@

Lampka sygnalizacyjna ,,Praca pompy” Swieci na
zielono, gdy pompa jest wtgczona i nie wystepuje
zadna usterka.

Usterka

Lampka sygnalizacyjna ,,Usterka” swieci na zétto,
jezeli nastapito uruchomienie wytacznika zabez-
pieczenia silnika na skutek przetezenia.

Instalacja i podtaczenie elektryczne
Wykonanie instalacji i podtaczenia elektrycz-
nego zlecac wytacznie personelowi specjali-
stycznemu posiadajgcemu wymagane prawem
uprawnienia!

OSTRZEZENIE! Niebezpieczeristwo odniesienia
obrazen!

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem!

Nalezy wyeliminowaé zagrozenia zwigzane z
energig elektryczna.

Nalezy przestrzegac przepiséw (np. IEC) oraz
zalecen lokalnego zaktadu energetycznego.

Instalacja

Urzadzenie sterujace/instalacje podtaczac

w suchym miejscu.

Chronic miejsce instalacji przed bezposrednim
nastonecznieniem.
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7.2 Podtaczenie elektryczne

A NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Niewtasciwe podtaczenie elektryczne moze

spowodowac zagrozenie zycia na skutek pora-
zenia pradem.
Podtaczenie elektryczne nalezy zlecac wytacz-
nie Instalatorowi elektrykowi posiadajgcemu
wymagane prawem uprawnienia. Nalezy przy
tym postepowac zgodnie z lokalnymi przepi-
sami.
Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pomp
oraz pozostatego wyposazenia dodatkowego!
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac odtg-
czyc zasilanie.

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem!

Réwniez po wytaczeniu wytacznika gtéwnego,
po stronie zasilania wystepuje niebezpieczne dla
Zycia napiecie.

Ksztatt sieci, rodzaj pradu i napiecie zasilania
muszg by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamio-
nowej urzadzenia regulacyjnego.

ZALECENIE:

Bezpiecznik po stronie sieci zgodnie z danymi na
schemacie potaczen.

Wprowadzi¢ koncowki przewodu sieciowego
przez ztacza kablowe Srubowe i wpusty kablowe
oraz podfgczy¢ zgodnie z oznaczeniem na
listwach zaciskowych.

Uziemi¢ pompe/instalacje zgodnie z przepisami.

®

7.2.1 Podtjczanie zasilania
Zapewniany przez Uzytkownika kabel 4-Zzytowy
(L1, L2, L3, PE) do sieci zasilajgcej nalezy podta-
czy¢ do wytacznika gtéwnego zgodnie ze sche-
matem obwodowym.
7.2.2 Podtaczanie pomp

Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pomp!

Pompe podtgcza sie do listew zaciskowych zgod-

nie ze schematem obwodowym. Aktywacja pracy

pomp nastepuje przez rozruch bezposredni.
7.2.3 Podtjczanie przetacznika ciSnieniowego
Przetacznik cisnieniowy podtacza sie do listew
zaciskowych zgodnie ze schematem obwodo-
wym. Styk przetgcznika cisnieniowego zwiera sie
po spadku cisnienia, powodujgc wtgczenie pompy.
7.2.4 Podtaczanie sygnalizacji awarii
Sygnat awarii moze by¢ odbierany za posredni-
ctwem styku bezpotencjatowego na listwie zaci-
skowej sygnalizacji awarii (patrz schemat
obwodowy).
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8 Uruchomienie

A

8.1

8.2

OSTRZEZENIE! Zagrozenie zycia!

Urzadzenie moze uruchomié wytacznie odpo-
wiednio wykwalifikowany personel specjali-
styczny!

Nieprawidtowe uruchomienie moze skutkowaé
$miertelnym niebezpieczeristwem. Uruchomie-
nia moze dokona¢ wytgcznie wykwalifikowany
personel specjalistyczny.

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Podczas prac na otwartym urzadzeniu sterujg-
cym zachodzi ryzyko porazenia pragdem na sku-
tek dotkniecia elementéw znajdujacych sie pod
napigciem.

Prace te moze wykonywac wytgcznie wykwali-
fikowany personel!

Zalecamy zleci¢ uruchomienie urzadzenia steruja-
cego Pracownikom serwisu Wilo.

Przed pierwszym zatgczeniem nalezy sprawdzi¢
okablowanie wykonane przez Uzytkownika,
szczegOlnie uziemienie.

Przed uruchomieniem dokreci¢ wszystkie zaci-
ski przytaczeniowe!

Sprawdzanie kierunku obrotéw silnikéw
Poprzez chwilowe wtgczenie pompy w »trybie
recznym« (patrz 6.2.3) sprawdzi¢, czy kierunek
obrotéw pompy zasilanej z sieci jest wtasciwy.

W trakcie zatrzymywania sie silnika pompy nalezy
poréwnac kierunek obrotéw wirnika wentylatora
ze wskazaniem kierunku na korpusie pompy.

W przypadku btednego kierunku obrotéw pompy
zasilanej z sieci nalezy zamieni¢ ze sobg dwa
dowolne przewody fazowe przewodu zasilania
sieciowego.

Ustawianie zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego

Wytacznik zabezpieczenia silnika przy rozruchu
bezposrednim nalezy ustawic na prad znamio-
nowy |y pompy. Wartos¢ pradu znamionowego Iy
mozna odczytac z tabliczki znamionowej pompy.

Konserwacja

Czynnosci konserwacyjne i naprawcze moze
wykonywac wytacznie wykwalifikowany perso-
nel specjalistyczny!

NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych
wystepuje zagrozenie zycia na skutek porazenia
pradem.

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych i
naprawczych nalezy odtgczy¢ urzadzenie steru-
jace od zasilania i zabezpieczy¢ przed ponow-
nym wigczeniem przez osoby niepowotane.
Naprawy uszkodzonego kabla zasilajacego
moze dokonaé wytacznie wykwalifikowany
Instalator elektryk.
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Usterki

Urzadzenie sterujgce musi by¢ utrzymywane

w czystosci.

Kontrola wzrokowa elektrycznych czesciinstalacji
w urzadzeniu sterujgcym.

Usterki - przyczyny i ich usuwanie
NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia!
Podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych
wystepuje zagrozenie zycia na skutek porazenia
pradem.

Usterki moze usuwaé wytacznie odpowiednio
wykwalifikowany personel specjalistyczny!
Nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych bez-
pieczenstwa opisanych w rozdziale 2 Bezpie-
czenstwo.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac zwigzanych
z usuwaniem usterek nalezy odtaczy¢ urzadze-
nie od napiecia i zabezpieczy¢ przed ponownym
wigczeniem.

Wskaznik awarii
Po wystgpieniu awarii lampka sygnalizacji

awarii Swieci na z6tto. Sygnat awarii moze

by¢ odebrany na styku bezpotencjatowym.

Przyczyny

Zadziatato zabezpieczenie nadmiarowo-

I pradowe
Lampka sygnalizacyjna Swieci

na z6tto

Usuwanie

Ponownie wtaczy¢ wytgcznik

zabezpieczenia silnika

Jesli usterki nie da sie usunaé, nalezy zwrdcic
sie do najblizszego dziatu obstugi Klienta lub
przedstawicielstwa Wilo.
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