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Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Control SC-Fire Jockey

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések
Az eredeti lizemeltetési utasitds nyelve német.

A jelen utasitasban taldlhato tovabbi nyelvek

az eredeti lizemeltetési utasitas forditasai.

A beépitési és lizemeltetési utasitds a berendezés
tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés koze-
Iében. A jelen utasitas pontos betartasa a rendel-
tetésszer(i haszndlatnak és a berendezés helyes
kezelésének az el6feltétele.

A beépitési és lizemeltetési utasitds megfelel

a termék kivitelének, valamint nyomas ald helye-
zésre vonatkoz6 biztonsagtechnikai elirdsoknak
és szabvanyoknak.

EK-megfelelGségi nyilatkozat:

EK-megfelelGségi nyilatkozat egy példanya is.

A nyilatkozatban felsorolt kivitelek veliink nem
egyeztetett miiszaki valtoztatasa, vagy a Beépi-
tési és lizemeltetési utasitasban szerepld, a ter-
mék, illetve a személyzet biztonsdgara vonatkozé
nyilatkozatok figyelmen kiviil hagydsa esetén

a megfelelGségi nyilatkozat érvényét vesziti.

Biztonsag

A jelen lizemeltetési utasitas olyan alapvetd uta-
sitdsokat tartalmaz, amelyeket szerelés, lizemel-
tetés és karbantartas sordn be kell tartani. Ezért
ezt az lizemeltetési utasitdst a beszerelés és az
izembe helyezés el6tt mind a szerel6nek, mind a
felel§s szakszemélyzetnek/iizemeltetSnek feltét-
leniil el kell olvasnia.

Nemcsak a Biztonsag cim(i f6 fejezetben leirt alta-
lanos biztonsagi elGirasokat kell betartani, hanem
a tovabbi fejezetekben veszélyszimbdlumokkal
megjeldlt specidlis biztonsagi elGirasokat is.

Jelzések értelmezése az lizemeltetési
utasitdasban

Szimbélumok:
Altalanos veszélyszimbélum

Villamos aramiités veszélye
JAVASLAT

Figyelemfelhivé kifejezések:

VESZELY!

Akut veszélyhelyzet.

Figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon
sulyos sériilést okoz.

FIGYELMEZTETES!

A felhasznilé (sulyos) sériilést szenvedhet.

A ,Figyelmeztetés* arra utal, hogy (siilyos) sze-
mélyi sériilések veszélye all fenn, ha a kezelo
nem veszi figyelembe a megjegyzést.

2.2

2.3

2.4

VIGYAZAT!

Fennall a szivattyii/rendszer kirosodasanak
veszélye. A ,,Vigyazat“ az utasitas figyelmen
kiviil hagyasabél eredo esetleges termék-
karokra vonatkozik.

JAVASLAT:

Hasznos tandcs a termék kezelésével kapcsolat-
ban. Felhivja a figyelmet a lehetséges nehézsé-
gekre is.

A kozvetleniil a terméken szerepl6 megjegyzése-
ket, mint pl.

a forgdsirdnyt jelzd nyilat,

a csatlakozok jel6lését,

a tipustablat,

a figyelmeztetd felragaszthaté cimkét,
feltétlendl figyelembe kell venni, és olvashaté
allapotban kell tartani 6ket.

A személyzet szakképesitése

A szerelésben, kezelésben és karbantartasban
részt vevl személyzetnek az adott munkahoz
sziikséges szakképzettséggel kell rendelkeznie.
A felelGsségi korok, illetékességek meghataroza-
sat és a személyzet feliigyeletét az lizemeltetd-
nek kell biztositania. Amennyiben a személyzet
nem rendelkezik a sziikséges ismeretekkel, akkor
oktatdsban és betanitasban kell 6ket részesiteni.
Ezt sziikség esetén az lizemeltet6 megbizasabdl
a termék gyartdja is elvégezheti.

Veszélyek a biztonsagi elGirasok be nem tartasa
esetén

A biztonsagi elGirasok figyelmen kiviil hagyasa
esetén személyi sériilések, valamint a kérnyezet
és a termék/berendezés karosoddsanak veszélye
all fenn. A biztonsagi utasitasok figyelmen kivdil
hagydsa a kartéritésre valé barmiféle jogosultsag
elvesztését jelenti.

Az elGirasok figyelmen kiviil hagydsa a kovetkez6
veszélyeket vonhatja maga utan, példaul:
emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai

és bakterioldgiai hatdsok kévetkeztében,

a kornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok
szivargdsa révén,

anyagi karok,

a termék/berendezés fontos funkcidinak ledllasa,
az elGirt karbantartdsi és javitasi munkak ellehe-
tetlentilése.

Biztonsagtudatos munkavégzés

Tartsa be az lizemeltetési utasitdsban szerepld
biztonsagi utasitasokat, az érvényes nemzeti bal-
eset-megel6zési elGirdsokat, valamint az lizemel-
tetG esetleges bels6 munka-, lizemeltetési és
biztonsagi elGirasait.
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2.5 Biztonsdgi el6irasok az lizemeltetd szamara

2.6

2.7

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy korlato-
zott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességli
vagy hidnyos tapasztalatokkal és/vagy hidnyos
tudassal rendelkez8 személyek (a gyermekeket

is beleértve) hasznaljak, kivéve abban az esetben,
ha a biztonsagukért felelGs személy felligyeli Gket
vagy t6le a késziilék hasznalatdra vonatkozé uta-
sitdsokat kaptak.

A gyermekeket feliigyelet alatt kell tartani annak
biztositdsa érdekében, hogy ne jatsszanak

a késziilékkel.

Ha terméken/rendszeren levé forrd vagy hideg
komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket
a helyszinen biztositani kell érintés ellen.

A mozgé komponensek (pl. tengelykapcsold) sza-
mara szolgald érintésvédGt a termék lizemelése
kozben tilos eltavolitani.

Aveszélyes (pl. robbanékony, mérgez8, forrd)
széllithato kozegek szivargasait (pl. tengelytdmi-
tés) igy kell elvezetni, hogy az ne veszélyeztesse
a személyeket és a krnyezetet. Tartsa be a nem-
zeti torvényi elGirdsokat.

Tartsa tavol a terméktdl a kdnnyen gyulékony
anyagokat.

Meg kell akaddlyozni a villamos energia altal oko-
zott veszélyek kialakuldsat. Be kell tartani a helyi
vagy dltaldnos elGirasokat és a helyi villamosener-
gia-ellato elGirasait is.

Biztonsagi utasitisok szerelési és karbantartdsi
munkak esetén

Az lizemeltet6nek kell gondoskodnia arrél, hogy
a szerelési és karbantartdsi munkakat erre felha-
talmazott és megfelelé képzettséggel rendelkezd,
a Beépitési és lizemeltetési utasitasbdl kell6 tdjé-
kozottsagot szerzett szakemberek végezzék el.
Aterméken/berendezésen végzendS munkakat
kizardlag lizemsziinet alatt szabad elvégezni. Fel-
tétleniil be kell tartani a termék/berendezés ledlli-
utasitasban ismertetett eljarasmaédot.
Kdzvetleniil amunkak befejezése utdn szerelje fel,
ill. helyezze lizembe ismét az Gsszes biztonsagi
és védGberendezést.

Egyedi 4tépités és alkatrészgyartas

Az egyedi atépités és alkatrészgydrtds veszélyez-
teti a termék/személyzet biztonsdgat, és a gyarté
biztonsagra vonatkozé nyilatkozatai ezaltal érvé-
nyuket vesztik.

A terméken végzett valtoztatdsok kizardlag

a gyartoéval folytatott egyeztetés utdn engedé-
lyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyarto dltal
jovahagyott tartozékok a biztonsagot szolgaljak.
Mas alkatrészek hasznalata érvényteleniti az
ebbdl eredd kdvetkezményekért fennall felelGs-
ségvallalast.

2.8

Meg nem engedett iizemmédok

A szallitott termék Gizembiztonsdga kizdrdlag az
lizemeltetési utasitas 4. fejezete szerinti rendel-
tetésszerii hasznalat esetén biztositott. A katald-
gusban/az adatlapokon megadott hatarértékektdl
semmilyen esetben sem szabad eltérni.

Szallitas és ideiglenes raktarozas

A termék kézhezvétele utani azonnali teenddk:
Ellendrizze a termékben keletkezett szallitdsi
karokat,

Szallitasi karok esetén tegye meg a sziikséges
intézkedéseket a szallitéval szemben az adott
hataridékon belil.

VIGYAZAT! Anyagi kirok veszélye!

A szakszeriitlen szillitds és ideiglenes raktaro-
zas a termékben dologi kdrokhoz vezethet.

A kapcsoldkésziiléket védeni kell a nedvesség-
t6l és a mechanikus sériilésektol.

Nem tehetd kia -10 °C — +50 °C koz6tti tarto-
manyon kiviili hdmérsékletnek.

Felhasznalasi cél (rendeltetésszerii
hasznalat)

A Fire Jockeypumpe kapcsoldkésziilék az EN
12845 szabvany szerinti automatikus sprinkler-
berendezésben haszndlatos nyomastarto szivat-
tyl vezérlésére szolgal.

Alkalmazasi teriilet: lako- és irodaépiiletek, kor-
hazak, szalloddk, kdzigazgatasi épiiletek és ipari
épiiletek.

A megfelel6 jeladokkal kiegészitett szivattyd be-
és kikapcsolasa nyomasfiiggé.

A rendeltetésszer(i haszndlathoz hozzatartozik
a jelen utasitas betartasa is.

Minden ettdl eltér haszndlat nem rendeltetés-
szerlinek minGsdil.

WILO SE 2012. julius
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5 A termék miiszaki adatai

5.1 A tipusjel magyarazata

W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

w W = WILO

CTRL Vezérlés

F F = tlizoltasi célra

1x Szivattyuk szama

1,25A Motor maximalis névleges drama [A]

T4 T =3 fazis; 4 = 400 V

DOL Direct online (kdzvetlen inditds)

FM Frame mounted (alapkeretre szerelt kivitel)

ND5 New Design kapcsoldkésziilék, mérete:
300x500x250mm

J Jockey szivattyu (nyomdstarto szivattyu)

kapcsolokésziiléke

5.2  Miiszaki adatok (alapkivitel)

Haldzati fesziiltségellatas [V]: 3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz
Vezérl6fesziiltség [V]: 24 VAC

Max. aramfelvétel [A]: Lésd a tipustablan
Védelmi osztaly: IP 54

Max. halézatoldali biztositék [A]: Lésd a kapcsoldsi rajzot
Kérnyezeti hémérséklet [°C]: 0—-+40°C

Elektromos biztonsag: Il. szennyezd&dési fokozat
Riaszté/jelzGérintkez6 250 VAC, 1A

5.3 Szillitasi terjedelem 6.1.2 A kapcsolokésziilék felépitése

+ Kapcsolokésziilék

+ Kapcsolasi rajz

+ AFire Jockeypumpe beépitési és lizemeltetési
utasitdsa

+ Vizsgalati jegyz6konyv az EN 60204-1 szerint

5.4 Vilaszthaté opcidk

6 Leiras és miikodés

6.1 A termék leirasa

6.1.1 A miikodés leirasa

A kapcsolokésziilék az EN 12845 szabvany sze-
rinti sprinklerberendezésben hasznalatos nyo-
mastartd szivattyu vezérlésére szolgal. A szivat-
tylt a nyomastdl fliggen a vezérlés révén be-, ill.
ki lehet kapcsolni. A berendezés tizemdllapotat —
pl. izemkész allapot, szivattyimiikodés, lizemza-
var — az ajton lévo LED-ek jelzik. Az izemmdd
emellett forgékapcsold segitségével is mddosit-
haté.

Az épiilet-iranyitastechnika felé zavarjelzés
tovabbitdsa egy fesziiltségmentes érintkezén
keresztill lehetséges.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Control SC-Fire Jockey

6.2

A kapcsolokésziilék felépitése fligg a csatlakoz-
tatni kivant szivattyu teljesitményétdl. Az aldbbi
6 alkotéelemekbdl all:

F6kapcsold: A kapcsolékésziilék be-/kikapcsoldsa
Ember-gép kezel&feliilet (HMI): Jelz8ldmpa az
lizemdllapot kijelzésére (készenlét, szivattyizas,
lizemzavar), forgékapcsold az tizemmdd kivélasz-
tasdhoz

Meghajtdsok védelme: A szivattyimotor védelme
motorvédd kapcsold révén
Magneskapcsolé/méagneskapcsolok kombindcidi:
Magneskapcsol6 a szivattyuk hozzakapcsolasa-
hoz

Kézi—automata tizem forgdékapcsoldja: Az lizem-
mod kivélasztdsdra szolgald kapcsold: ,kézi“

(a szivatty manudlis bekapcsoldsa) és ,auto*

(a szivattyd a nyomas fiiggvényében automatiku-
san bekapcsol)

Miikodés és kezelés

VESZELY! Eletveszély!

Nyitott kapcsol6késziiléken végzett munkaknal
aramiités veszélye all fenn afesziiltség alatt 3ll6
alkatrészek érintése altal.

A sziikséges munkakat kizarélag szakképzett
személyzet végezheti!

JAVASLAT:

A kapcsolokésziiléknek az ellatd fesziiltségre tor-
ténd csatlakoztatasat kdveten, valamint minden
egyes halézati megszakadas utdn a kapcsoldké-
szlilék arra az izemmddra all vissza, amely

a fesziiltség megszakadasa el6tt be volt dllitva.
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

A kapcsolokésziilékek iizemmédija (1. dbra)

A kapcsolokésziilék be-, ill. kikapcsoldsa

A haldzati fesziiltségellatas létrejottét kovetden a
kapcsolokésziiléket a fékapcsoldval lehet be-, ill.
kikapcsolni. A f6kapcsolé bekapcsoldsa utdn

a berendezés azonnal lizemkész. Az lizemkész

ﬁ
allapotot a zolden vilagité | jelz6lampa

mutatja.

A szivattyu inditasanak belso feltétele
Ha a nyomds a nyomaskapcsoldn beallitott alapjel
ald esik, a csatlakoztatott szivattyd bekapcsol.

@
Al jelz6lampa mutatja, hogy a szivattyu

mikodik.
A nyomas alapjelének elérése, ill. tullépése esetén

@
aszivattyd azonnal lekapcsol. A | jelz6lampa

kialszik.

Motorvédelem

Taldramvédelem

A kozvetleniil induléd motorok védelme a termikus
és elektromagneses kioldéval rendelkez6 motor-
védd kapcsoldval torténik. A kioldasi aramot koz-
vetleniil a motorvédd kapcsoldn kell bedllitani.

A motorvédelem kézi izemben is aktiv, és a meg-
felel§ szivattyu lekapcsolasat eredményezi.

A kapcsolokésziilék kezelése
Fokapcsold
Be/Ki (,Ki“ poziciéban lezarhato)

Kézi—automata iizem forgkapcsoldja
A forgdkapcsold kétallasu. A fels6 kapcsoldallas-
ban arendszer ,,auto” tizemmaddban van. Az alsé
kapcsolédllasban a rendszer ,kézi* izemmddban
van.

LAuto“ izemmad:

Ha a forgdkapcsold ,.auto* (fels) dlldsban van,

a szivattyu vezérlése a nyomas, ill. a nyomaskap-
csolo fliggvényében torténik.

LKézi“ lizemmaod:

Ha a forgékapcsolét ,kézi“ (alsd) alldsba tekerjik,
a szivattyu azonnal, a nyomaskapcsolotdl, ill. a
nyomastdl fliggetlenil bekapcsol. A szivattyd
egészen addig folyamatosan bekapcsolt allapot-
ban marad, amig a forgdkapcsold ,kézi“ allasban
van.

6.2.4 A kapcsoldkésziilék kijelzoelemei

A
A

7.2

Uzemkész allapot

m

Az ,izemkész" dllapotot jelz6 lampa zdlden vila-
git, ha arendszer tapfesziiltségre csatlakoztatdsa
megtortént, és a fékapcsold be van kapcsolva.

A rendszer lizemkész.

Szivattyumiikodés

@

A ,szivattyumiikodés*” allapotot jelz6 lampa z6l-
den vildgit, ha a szivattyu be van kapcsolva, és
nem all fenn lizemzavar.

Uzemzavar

Az ,lizemzavar” dllapotot jelz6 l[ampa sargan vila-
git, ha a motorvédd kapcsold a szivattytiban
keletkez6 tularam kovetkeztében kioldott.

Telepités és villamos csatlakoztatas

A telepitést és villamos csatlakoztatast kizaré-
lag szakszemélyzettel és a helyi elGirasoknak
megfeleloen végeztesse el!

FIGYELMEZTETES! Személyi sériilés veszélye!
Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi elo-
irasokat.

Figyelmeztetés! Aramiités miatti veszély!

Meg kell akadalyozni a villamos energia altal
okozott veszélyek kialakuldsat.

Be kell tartani a helyi vagy altalanos elirasokat
[pl. IEC] és a helyi energiaellaté vllalat utasita-
sait is.

Telepités

A kapcsolékésziiléket/rendszert szaraz, helyen
telepitse.

A telepités helyét védje a kdzvetlen napsugarzds-
sal szemben.

Villamos csatlakoztatas

VESZELY! Eletveszély!

Szakszeriitlen villamos csatlakoztatds esetén
aramiités altali életveszély all fenn.

A villamos csatlakoztatast kizarélag a helyi
energiaellaté engedélyével rendelkezd villany-
szerelGvel és az érvényes helyi elGirdsoknak
megfeleloen végeztesse el.

Vegye figyelembe a szivattyik és a valaszthaté
opci6 beépitési és lizemeltetési utasitasat!
Valamennyi munka megkezdése el6tt gondos-
kodjon a tapfesziiltség levalasztasarol.
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Figyelmeztetés! Aramiités miatti veszély!
A tépoldalon még kikapcsolt fékapcsolé esetén
is életveszélyes fesziiltség van jelen.

A haldzat felépitésének, az aramnemnek és a
haldzati csatlakozas fesziiltségének meg kell
felelnie a szabdlyozokésziilék tipustablajan fel-
tlintetett adatoknak.

JAVASLAT:
)

Halézatoldali biztositék a kapcsoldsi rajz adatai
alapjan

A haldzati kdbel kdbelvégeit vezesse a kdbelcsa-
varzatokon és a kabelbemeneteken keresztiil,
és a kapocsléceken 1évd jel6lésnek megfelelGen
csatlakoztassa.

A szivattyUt/rendszert az el&irdsoknak megfele-
IGen foldelje.

7.2.1 Avillamos ellatas csatlakoztatasa
A haldzati ellatas épittetd altal biztositott négye-
res kdbelét (L1, L2, L3, PE) a kapcsoldasi rajznak
megfelelGen kell a fékapcsoldhoz bekotni.

7.2.2 Aszivattyuk csatlakoztatasa
Vegye figyelembe a szivattyiik beépitési és
iizemeltetési utasitasat!

A szivattydt a kapcsolasi rajznak megfelelGen kell
a kapocsléceken csatlakoztatni. A szivattyik
miikddése kdzvetlen inditasu.

7.2.3 A nyomaskapcsolé csatlakoztatasa
A nyomdskapcsoldt a kapcsolasi rajznak megfele-
I6en kell a kapocsléceken csatlakoztatni. A nyo-
maskapcsold érintkezgje a nyomas csokkenése-
kor zar, ezaltal a szivattyu bekapcsol.

7.2.4 A zavarjelzés csatlakoztatisa
A zavarjelzés kapocslécén egy fesziiltségmentes
érintkez6n keresztiil jeladasra keriilhet sor, ami
tizemzavarra utal (Idsd a kapcsoldsi rajzot).

8 Uzembe helyezés
FIGYELMEZTETES! Eletveszély!
Aziizembe helyezést kizdrélag képzett szakem-
berek végezhetik!
Szakszeriitlen iizembe helyezés esetén életve-
szély all fenn. Az iizembe helyezést kizardlag
szakképzett személyzettel végeztesse.

VESZELY! Eletveszély!

Nyitott kapcsol6késziiléken végzett munkaknal
aramiités veszélye all fenn a fesziiltség alatt all6
alkatrészek érintése altal.

A sziikséges munkakat kizarélag szakképzett
személyzet végezheti!

Azt javasoljuk, hogy a kapcsoldkésziilék lizembe

helyezéséta WILO ligyfélszolgalataval végeztesse
el.

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Control SC-Fire Jockey

8.1

8.2

10
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Az els bekapcsolas el6tt ellendrizni kell a gyari
huzalozds megfeleld kivitelezését, kiilonos tekin-
tettel a foldelésre.

Uzembe helyezés elStt hizzon utan minden
csatlakozé sorkapcsot!

A motor forgasiranyanak ellenorzése

A szivattyuk rovid idejli bekapcsoldséval ,kézi*
tizemmodban (ldsd: 6.2.3.) ellenérizze, hogy a szi-
vattyu forgasiranya megfelel6-e. A szivattyimo-
tor lelassulasakor hasonlitsa 6ssze a
ventilatorkerék forgdsiranydt a szivattyuhdazon
jelolt irdnnyal.

Ha a szivattyu forgdsiranya halézati izemmaddban
nem megfeleld, cserélje meg a hdldzati csatlako-
zévezeték két tetszGleges fazisat.

A tularamvédo berendezés beallitasa

A motorvédd kapcsolot kézvetlen inditaskor a szi-
vattyU Iy névleges aramdra kell bedllitani. Az Iy
névleges dram a szivattyu tipustdblajan lathatd.

Karbantartas

A karbantartasi és javitasi munkakat kizarélag
szakképzett személyzettel végeztesse!
VESZELY! Eletveszély!

Az elektromos késziilékeken végzett munkala-
tok soran életveszély all fenn az dramiités lehe-
t6sége miatt.

Akapcsol6késziiléket valamennyi karbantartasi
és javitasi munka soran fesziiltségmentesiteni
kell, valamint biztositani kell az illetéktelenek
altali ujrabekapcsolis ellen.

A csatlakozdkabelen keletkezett karokat kiza-
rélag szakképzett villanyszereld javithatja ki.

A kapcsolokésziiléket tisztan kell tartani.
Szemrevételezze a kapcsoldkésziilék villamos
részeit.

Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk
VESZELY! Eletveszély!

Az elektromos késziilékeken végzett munkala-
tok soran életveszély all fenn az dramiités lehe-
tosége miatt.

Az lizemzavarok elhdritasat kizarélag szakem-
berek végezhetik! Vegye figyelembe a

2. Biztonsdg cimii fejezet biztonsdgi utasitasait.
Az lizemzavarok elhdritasa elott fesziiltség-
mentesitse a késziiléket, és biztositsa illetékte-
len tjrabekapcsolas ellen.



Magyar

10.1 Zavarkijelzés
Uzemzavar fellépése esetén az lizemzavarjelz6

lampa sargan vilagit. Az izemzavar jele

a fesziiltségmentes érintkez6n allhat fenn.

Uzemzavarok (0]0)4 Elharitasuk
A tularamvédd berendezés Kapcsolja be tjra a motorvédo
lI I kioldott kapcsol6t
Ajelz6lampa sdrgan vilagit

Ha az iizemzavar nem harithato el, forduljon
a legk6zelebbi Wilo-iigyfélszolgalathoz vagy
képviselethez.

WILO SE 2012. julius
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