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Acerca de este documento

El idioma de las instrucciones de funcionamiento
originales es el alemdn. Las instrucciones en los
restantes idiomas son una traduccién de las ins-
trucciones de funcionamiento originales.

Las instrucciones de instalacion y funcionamiento
forman parte del producto y, por lo tanto, deben
estar disponibles cerca del mismo en todo
momento. Es condicion indispensable respetar
estas instrucciones para poder hacer un correcto
uso del producto de acuerdo con las normativas
vigentes.

Las instrucciones de instalacion y funcionamiento
se aplican al modelo actual del productoy a las
versiones de las normativas y reglamentos técni-
cos de seguridad aplicables en el momento de su
publicacion.

Declaracion de conformidad CE:

La copia de la “Declaracién de conformidad CE” es
un componente esencial de las presentes instruc-
ciones de funcionamiento.

Dicha declaracion perdera su validez en caso de
modificacion técnica no acordada con nosotros de
los tipos citados en la misma o si no se observan
las aclaraciones sobre la seguridad del producto/
del personal detalladas enlas instrucciones de ins-
talacién y funcionamiento.

Seguridad

Este manual contiene indicaciones basicas que
deberan tenerse en cuenta durante la instalacion,
funcionamiento y mantenimiento del sistema. Por
este motivo, el instaladory el personal cualificado/
operador responsables deberan leerlas antes de
montar y poner en marcha el aparato.

No sélo es preciso respetar las instrucciones
generales de seguridad incluidas en este apartado,
también se deben respetar las instrucciones espe-
ciales de los apartados siguientes que van prece-
didas por simbolos de peligro.

Identificacion de los simbolos e indicaciones
utilizados en este manual

Simbolos:
Simbolo general de peligro

Peligro por tension eléctrica
INDICACION

Palabras identificativas:

{PELIGRO!

Situacién extremadamente peligrosa.

Si no se tienen en cuenta las instrucciones
siguientes, se corre el peligro de sufrir lesiones
graves o incluso la muerte

2.2

2.3

2.4
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iADVERTENCIA!

El usuario podria sufrir lesiones que podrian
incluso ser de cierta gravedad “Advertencia”
implica que es probable que se produzcan dafios
personales si no se respetan las indicaciones
{ATENCION!

Existe el peligro de que la bomba o la instalacion
sufran dafios. “Atencién” implica que el pro-
ducto puede resultar dafiado si no se respetan
las indicaciones.

INDICACION:

Informacion Util para el manejo del producto.
También puede indicar la presencia de posibles
problemas.

Las indicaciones situadas directamente en el pro-
ducto, como p. ej.

Flecha de sentido de giro

Marcas para conexiones

Placa de caracteristicas

Etiquetas de advertencia

deberan tenerse en cuenta y mantenerse legibles.

Cualificacion del personal

El personal responsable del montaje, el manejoy el
mantenimiento debe tener la cualificacion opor-
tuna para efectuar estos trabajos. El operador se
encargara de garantizar los ambitos de responsa-
bilidad, las competencias y la vigilancia del perso-
nal. Si el personal no cuenta conlos conocimientos
necesarios, debera ser formado e instruido. En
caso necesario, el operador puede encargar dicha
instruccion al fabricante del producto.

Riesgos en caso de inobservancia de las
instrucciones de seguridad

Sino se siguen las instrucciones de seguridad,
podrian producirse lesiones personales, asi como
dafios en el medio ambiente y en el producto o la
instalacion. La inobservancia de dichas instruccio-
nes anulard cualquier derecho a reclamaciones por
los dafios sufridos.

Si no se siguen las instrucciones, se pueden pro-
ducir, entre otros, los siguientes dafios:

lesiones personales debidas a causas eléctricas,
mecanicas o bacterioldgicas,

dafios en el medioambiente debidos a fugas de
sustancias peligrosas,

dafios materiales,

fallos en funciones importantes del producto o en
el sistema,

fallos en los procedimientos obligatorios de man-
tenimiento y reparacion.

Seguridad en el trabajo

Deberanrespetarse las instrucciones de seguridad
que aparecen en estas instrucciones de funciona-
miento, las normativas nacionales vigentes parala
prevencion de accidentes, asi como cualquier
posible norma interna de trabajo, manejo y segu-
ridad por parte del operador.
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2.5

2.6

Instrucciones de seguridad para el operador
Este aparato no ha sido concebido para ser utili-
zado por personas (incluidos los nifios) con capa-
cidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas
o que carezcan de la experiencia y/o el conoci-
miento para ello, a no ser que sean supervisadas
por una persona responsable de su seguridad o
reciban de ella las instrucciones acerca del manejo
del aparato.

Se debe supervisar a los nifios para garantizar que
no jueguen con el aparato.

Si existen componentes frios o calientes en el pro-
ducto o lainstalacion que puedan resultar peligro-
sos, el propietario deberd asegurarse de que estdn
protegidos frente a cualquier contacto accidental.
La proteccion contra contacto accidental de los
componentes moéviles (p. ej., el acoplamiento) no
debe ser retirada del producto mientras éste se
encuentra en funcionamiento.

Los escapes (p. e]., el sellado del eje) de fluidos
peligrosos (p. ej., explosivos, toxicos, calientes)
deben evacuarse de forma que no supongan nin-
gun dafio para las personas o el medio ambiente.
En este sentido, deberdn observarse las disposi-
ciones nacionales vigentes.

Los materiales facilmente inflamables deben
mantenerse alejados del producto.

Es preciso evitar la posibilidad de que se produz-
can peligros debidos a la energia eléctrica. Asi
pues, deberan respetarse las indicaciones de las
normativas locales o generales (p. ej. IEC, UNE,
etc.) y de las compafias eléctricas.

Instrucciones de seguridad para la instalacién y
el mantenimiento

El operador debe asegurarse de que todos los tra-
bajos de montaje y mantenimiento son efectua-
dos por personal cualificado y autorizado, asi
como de que dicho personal ha consultado dete-
nidamente estas instrucciones de instalacion y
funcionamiento para obtener la suficiente infor-
macion necesaria.

Las tareas relacionadas con el producto o el sis-
tema deberan realizarse Unicamente con el pro-
ducto o el sistema desconectados. Es
imprescindible que siga estrictamente el procedi-
miento descrito enlasinstrucciones de instalacion
y funcionamiento para realizar la parada del pro-
ducto o de la instalacion.

Inmediatamente después de finalizar dichas tareas
deberan colocarse de nuevo o ponerse en funcio-
namiento todos los dispositivos de seguridad

y proteccion.

2.7 Modificaciones del material y utilizacién

2.8

A

de repuestos no autorizados

Las modificaciones del material y la utilizacion

de repuestos no autorizados ponen en peligro la
seguridad del producto/personal, y las explicacio-
nes sobre la seguridad mencionadas pierden su
vigencia.

Sélo se permite modificar el producto con la apro-
bacién con el fabricante. El uso de repuestos origi-
nales y accesorios autorizados por el fabricante
garantiza la seguridad del producto. No se garan-
tiza un funcionamiento correcto si se utilizan pie-
zas de otro tipo.

Modos de utilizacion no permitidos

La fiabilidad del producto suministrado sélo se
puede garantizar si se respetan las instrucciones
de uso del apartado & de este manual. Asimismo,
los valores limite indicados en el catalogo o ficha
técnicano deberdn sobrepasarse por exceso ni por
defecto.

Transporte y almacenamiento
Inmediatamente después de la recepcion del pro-
ducto:

Compruebe si el producto ha sufrido dafios
durante el transporte.

Si el producto ha sufrido dafos durante el trans-
porte, tome las medidas necesarias frente a la
agencia de transportes dentro de los debidos pla-
zos.

{ATENCION! iPeligro de dafios materiales!

Si el transporte y el almacenamiento transitorio
no tienen lugar en las condiciones adecuadas, el
producto puede sufrir dafos.

Es preciso proteger el cuadro contra la humedad
y los dafios mecanicos.

El equipo no debe someterse a temperaturas
inferiores a -10 °C o superiores a +50 °C.

Aplicaciones (uso previsto)

El cuadro Fire de la bomba Jockey sirve para con-
trolar una bomba de mantenimiento de la presion
en instalaciones rociadoras automaticas de con-
formidad con la norma EN 12845.

Los campos de aplicacion son edificios de vivien-
dasy oficinas, hospitales, hoteles, centros comer-
ciales y edificios industriales.

En combinacién con las sondas apropiadas, la
bomba se conecta y desconecta en funcién de la
presion.

El cumplimiento de estas instrucciones también
forma parte del uso previsto.

Todo uso que no figure en las mismas se conside-
rara como no previsto.
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5 Especificaciones del producto
5.1 Cédigo
Ejemplo: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J
W W = WILO
CTRL Control
F F = para la extincion de incendios
1x Numero de bombas
1,25A Corriente nominal del motor maxima [A]
T4 T=3fases; 4 =400V
DOL Direct online (arranque directo)
FM Frame mounted (montado en el bastidor base)
ND5 Nuevo disefio de cuadro con un tamafio
300x500x250 mm

J Cuadro de la bomba Jockey

(bomba de mantenimiento de la presiéon)

5.2

Datos técnicos (ejecucion estandar)

Tensidn de alimentacién [V]:

3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frecuencia [Hz]:

50/60 Hz

Tensién de mando [V]:

24 VAC

Intensidad absorbida max. [Al:

Véase la placa de caracteristicas

Tipo de proteccion:

IP 54

Proteccién por fusible méx. en el lado de la red [A]:

Véase el esquema eléctrico

Temperatura ambiente [°C]:

De0Oa+40°C

Seguridad eléctrica:

Grado de suciedad Il

Contacto de alarma/indicacién: 250 VCA, 1A
5.3 Suministro 6.1.2 Estructura del cuadro
+ Cuadro de conmutacion La estructura del cuadro depende de la potencia
+ Esquema eléctrico de labomba que se desee conectar. Este consta de
« Instrucciones de instalacién y funcionamiento del los siguientes componentes principales:
cuadro Fire de la bomba Jockey « Interruptor principal: conexién/desconexién del
+ Protocolo de comprobacién de conformidad con la cuadro
norma EN 60204-1 « Human-Machine-Interface (HMI): pilotos de indi-
cacion paravisualizar el estado de funcionamiento
5.4 Accesorios (Disponibilidad, Funcionamiento de la bombay
Averia), conmutador giratorio para seleccionar el
modo de funcionamiento
6 Descripcion y funcionamiento « Proteccién por fusible de accionamientos: fusibles
del motor de bomba mediante guardamotor
6.1 Descripcion del producto - Contactores/combinaciones de contactores: con-
tactores para conmutacion de las bombas
6.1.1 Descripcion del funcionamiento + Conmutador giratorio Manual-Auto: interruptor
El cuadro se utiliza para controlar una bomba de para seleccionar los modos de funcionamiento
mantenimiento de la presion en instalaciones “Manual” (conmutacién manual de la bomba) y
rociadoras de conformidad con la norma EN “Auto” (conmutacién de labomba en funcién de la
12845. La bomba puede conectarse y desconec- presion)
tarse mediante el control en funcién de la presion.
Los estados de funcionamiento de la instalacion, 6.2 Funciony uso

como Disponibilidad, Funcionamiento de la
bomba y Averia, se indican mediante diodos LED
situados en la puerta. Ademds, el modo de funcio-
namiento puede modificarse mediante un conmu-
tador giratorio.

Para transmitir una indicacion de averia al edificio
inteligente, esta disponible un contacto libre de
tension.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-Control SC-Fire Jockey

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Durante la realizacién de tareas con el cuadro
abierto existe peligro de electrocucién por con-
tacto con componentes conductores de
corriente.

Estos trabajos solo debe realizarlos el personal
cualificado.

Espafiol
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

INDICACION:

Cada vez que se vuelve a conectar el cuadro a la
tension de alimentacion, asi como después de un
corte de corriente, el cuadro vuelve al modo de
funcionamiento al que estaba ajustado antes del
corte en la tension.

Modos de funcionamiento de los cuadros (fig. 1)
Conexién o desconexién del cuadro

Tras establecer el suministro de red, el cuadro
puede conectarse o desconectarse con ayuda del
interruptor principal. Una vez conectado el inte-
rruptor principal, la instalacién estara disponible
para el funcionamiento. Esta disponibilidad se

®

indica con el piloto de indicacién | encen-

dido en color verde.

Exigencias de las bombas

En caso de que no se alcance la presion tedrica
ajustada en el presostato, se provoca el arranque
de la bomba conectada. El piloto de indicacion

J

sefaliza el funcionamiento de la bomba.
Una vez se alcanza o supera la presion tedrica, la
bomba volvera a desconectarse inmediatamente.

J

La indicacion de piloto | se apaga.
Proteccion de motor

Proteccion contra sobrecorriente

Los motores con arranque directo estdn protegi-
dos mediante un guardamotor con interruptor
térmico y electromagnético. La corriente de acti-
vacion debe ajustarse directamente en el guarda-
motor.

La proteccion de motor también esta activa en el
funcionamiento manual y provoca una desco-
nexion de la bomba correspondiente.

Manejo del cuadro
Interruptor principal
ON/OFF (desconectable en la posicién “OFF”)

Conmutador giratorio Manual-Auto
El conmutador giratorio dispone de dos posiciones
del interruptor. En la posicion superior, la instala-
Cion se encuentra en el modo de funcionamiento
“Auto”. En la posicion inferior, la instalacion se
encuentra en el modo de funcionamiento
“Manual”.

6.2.4

> B

7.1

Modo de funcionamiento “Auto”:

En caso de que el conmutador giratorio esté en
“Auto” (posicién superior), la bomba se controla
en funcion del presostato o de la presion.

Modo de funcionamiento “Manual”:

En caso de que el conmutador giratorio esté en
“Manual” (posicién inferior), la bomba se conecta
inmediatamente e independientemente del pre-
sostato o de la presion. La bomba se mantiene
conectada permanentemente el mismo tiempo
que el conmutador giratorio se mantiene en
“Manual”.

Elemento de indicacién del cuadro

Disposicion operativa
\J

El piloto de indicacién “Disposicion operativa” se
enciende en color verde en cuanto se haya esta-
blecido el suministro de corriente en la instalacion
y se haya conectado utilizando el interruptor prin-
cipal. Lainstalacién esta disponible para el funcio-
namiento.

Funcionamiento de la bomba
J

El piloto de indicacién “Funcionamiento de la
bomba” se enciende en color verde en cuanto se
haya conectado la bomba y no haya ninguna ave-
ria.

Averia

El piloto de indicacién “Averia” se enciende en
color verde en cuanto se haya activado el guarda-
motor por sobrecorriente.

Instalacién y conexidn eléctrica

La instalacién y la conexién eléctrica deben ser
realizadas exclusivamente por personal cualifi-
cado y de acuerdo con la normativa local.
iADVERTENCIA! jPeligro de lesiones!

Deberan cumplirse las normativas vigentes de
prevencion de accidentes.

iAdvertencia! jPeligro de electrocucién!

Es preciso evitar la posibilidad de que se produz-
can peligros debidos a la energia eléctrica.

Asi pues, deberan respetarse las indicaciones de
las normativas locales o generales (p. ej. IEC) y
de las compaiiias eléctricas.

Instalacion

El cuadro/la instalacién debe colocarse en un
emplazamiento seco.

El lugar de la instalacion debe estar protegido
de la radiacion solar directa.

WILO SE 07/2012
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7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Conexi6n eléctrica

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Una conexi6n eléctrica inadecuada supone peli-
gro de muerte por electrocucion.

La conexién eléctrica debe efectuarla tinica-
mente un instalador eléctrico que cuente con la
autorizacion de la compaiiia eléctrica local y de
acuerdo con los reglamentos vigentes del lugar
de la instalacién.

Respetar las instrucciones de instalacion y fun-
cionamiento de las bombas y de los accesorios.
Cortar el suministro de corriente antes de reali-
zar cualquier trabajo.

iAdvertencia! jPeligro de electrocucién!
También con el interruptor principal desconec-
tado hay peligro de muerte por la persistencia de
una tension en el lado de alimentacion.

Laestructura de lared, el tipo de corriente y laten-
sion de la alimentacién eléctrica deben coincidir
con los que figuran en la placa de caracteristicas
del dispositivo de control.

INDICACION:

Proteccion por fusible en lado de lared de acuerdo
con las indicaciones que aparecen en el esquema
eléctrico

Introducir los extremos del cable de red por el
prensaestopas, asi como por las entradas de cable,
y tienda el cableado respetando las indicaciones
de las regletas de bornes.
Conectarlabomba/lainstalacién atierra conforme
aloindicado en la normativa.

Conexion de la alimentacion

El cable de & hilos (L1, L2, L3, PE) a cargo del pro-
pietario y disponible para la red de alimentacién
debe conectarse al interruptor principal conforme
aloindicado en el esquema de circuitos.

Conexi6n de las bombas
Deben respetarse las Instrucciones de instala-
cion y funcionamiento de las bombas.

La bomba se conecta ala caja de bornes conforme
al esquema de circuitos. El funcionamiento de las
bombas se realiza en arranque directo.

Conexion del presostato

El presostato se conecta a la caja de bornes con-
forme al esquema de circuitos. Para conectar la
bomba, el contacto del presostato se cierra en
caso de una caida de presion.

Conexion de la indicacion de averia

En la caja de bornes para la indicacion de averia,
puede registrarse una sefial indicadora de una
averia a través de un contacto libre de potencial
(véase el esquema de circuitos).

8.1

8.2

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-Control SC-Fire Jockey
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Puesta en marcha

iADVERTENCIA! jPeligro de muerte!

La puesta en marcha debe efectuarla exclusiva-
mente personal cualificado.

En caso de una puesta en marcha inapropiada
existe peligro de muerte. La puesta en marcha
debe realizarla exclusivamente personal cualifi-
cado.

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Durante la realizacién de tareas con el cuadro
abierto existe peligro de electrocucién por con-
tacto con componentes conductores de
corriente.

Estos trabajos solo debe realizarlos el personal
cualificado.

Se recomienda solicitar la realizacion de la puesta
en marcha al servicio técnico de Wilo.

Antes de la primera puesta en marcha, comprobar
el correcto funcionamiento del cableado efec-
tuado a cargo del propietario y, especialmente,

la puesta a tierra.

iApretar todos los bornes de conexién antes
de la puesta en marcha!

Comprobacién del sentido de giro del motor
Mediante una conexion por poco tiempo de la
bomba en el modo de funcionamiento “Manual”
(véase el punto 6.2.3), deberd comprobarse si
coincide el sentido de giro de la bomba en el fun-
cionamiento con alimentacién de la red. El sentido
de giro de larueda del ventilador debe compararse
con laindicacion del sentido de giro incluida en la
carcasa de la bomba mientras el motor de bomba
marche en inercia.

Si el sentido de giro de la bomba es incorrecto en
el funcionamiento con alimentacion de red, deben
permutarse dos fases cualquiera del cable de ali-
mentacion eléctrica.

Ajuste del dispositivo de proteccion contra
sobrecorriente

En caso de arranque directo, el guardamotor debe
estar ajustado a la intensidad nominal Iy de la
bomba. La intensidad nominal I debe consultarse
en la placa de caracteristicas de la bomba.

Mantenimiento

Las tareas de mantenimiento y reparacion deben
realizarlas exclusivamente personal cualificado.
iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Durante la realizacién de tareas en los equipos
eléctricos existe peligro de muerte por electro-
cucién.

Durante las tareas de mantenimiento y repara-
cion es preciso desconectar el cuadro de la
corriente y asegurarlo para evitar que se vuelva
a conectar de manera no autorizada.
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« Si el cable de conexidn sufre desperfectos, la
reparacién del mismo debe correr a cargo de un
instalador eléctrico cualificado.

« El cuadro debe mantenerse limpio.
+ Inspecciones visuales de los componentes eléctri-
cos del cuadro.

Averias Causas

Se ha activado el dispositivo

|.I I de proteccion contra sobrecorriente
El piloto de indicacién se

enciende en color amarillo

10

10.1

Averias, causas y solucion

iPELIGRO! jPeligro de muerte!

Durante la realizacién de tareas en los equipos
eléctricos existe peligro de muerte por electro-
cucién.

Las averias solamente debe repararlas personal
cualificado. Respetar las indicaciones de seguri-
dad incluidas en Seguridad2.

Antes de efectuar cualquier tarea de reparacién
de averias, es necesario desconectar el disposi-
tivo de la corriente y asegurarlo para evitar que
se vuelva a conectar de manera no autorizada.

Indicacién de averia
Al producirse una averia, el piloto de indicacion

de averia D se enciende en color amarillo.

La sefial de la averia puede registrarse en el con-
tacto libre de potencial.

Solucidén

Volver a conectar el guardamotor

Si no se puede subsanar la averia de funciona-
miento, contactar con la delegacion o el agente
del servicio técnico de Wilo mas préximo.

WILO SE 07/2012
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Informazioni sul documento

Le istruzioni originali di montaggio, uso e manu-
tenzione sono redatte in lingua tedesca Tutte

le altre lingue delle presenti istruzioni sono una
traduzione del documento originale

Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manu-
tenzione sono parte integrante del prodotto

e devono essere conservate sempre nelle sue
immediate vicinanze. La stretta osservanza di
queste istruzioni costituisce il requisito fonda-
mentale per |'utilizzo ed il corretto funzionamento
del prodotto.

Queste istruzioni di montaggio, uso e manuten-
zione corrispondono all'esecuzione del prodotto
e allo stato delle norme tecniche di sicurezza pre-
senti al momento della stampa.

Dichiarazione CE di conformita:

Una copia della dichiarazione CE di conformita

& parte integrante delle presentiistruzioni di mon-
taggio, uso e manutenzione.

In caso di modifica tecnica non concordata con noi
dei tipi costruttivi ivi specificati o di inosservanza
delle dichiarazioni in merito alla sicurezza del pro-
dotto/personale contenute nelle istruzioni di
montaggio, uso e manutenzione, la presente
dichiarazione perdera ogni efficacia.

Sicurezza

Le presenti istruzioni contengono informazioni
fondamentali da rispettare per il montaggio, I‘'uso
e la manutenzione del prodotto. Devono essere
lette e rispettate scrupolosamente sia da chi ese-
gue il montaggio, sia dal personale tecnico com-
petente/utilizzatore finale.

Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in gene-
rale, devono essere rispettati tutti i punti specifi-
camente contrassegnati.

Contrassegni utilizzati nelle istruzioni

Simboli:
Simbolo di pericolo generico

Pericolo dovuto a tensione elettrica
NOTA

Parole chiave di segnalazione:

PERICOLO!

Situazione molto pericolosa.

L'inosservanza puo provocare infortuni gravi

o mortali.

AVVISO!

Rischio di (gravi) infortuni per I'utente. La parola
di segnalazione “Avviso” indica I'elevata proba-
bilita di riportare (gravi) lesioni in caso di man-
cata osservanza di questo avviso.

2.2

2.3

2.4
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ATTENZIONE!

Esiste il rischio di danneggiamento della pompa/
dell'impianto. La parola di segnalazione “Atten-
zione” si riferisce alla possibilita di arrecare
danni materiali al prodotto in caso di mancata
osservanza di questo avviso.

NOTA:

Un'indicazione utile per l'utilizzo del prodotto.
Segnala anche possibili difficolta.

I richiami applicati direttamente sul prodotto,
quali ad es.

freccia indicante il senso di rotazione,
contrassegni per gli attacchi,

targhetta dati pompa,

adesivi di avviso,

devono essere sempre osservati e mantenuti per-
fettamente leggibili.

Qualifica del personale

Il personale addetto a montaggio, impiego

e manutenzione deve disporre dell'apposita quali-
fica richiesta per questo tipo di lavori. L'utente
deve farsi garante delle responsabilita, delle com-
petenze e della supervisione del personale. Se non
dispone delle conoscenze necessarie, il personale
dovra essere addestrato e istruito di conseguenza.
Cio puo rientrare, se necessario, nelle competenze
del costruttore del prodotto, dietro incarico
dell'utente.

Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle
prescrizioni di sicurezza

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza,
oltre a mettere in pericolo le persone, puo costitu-
ire una minaccia per I'ambiente e danneggiare

il prodotto. Il mancato rispetto delle prescrizioni
di sicurezza implica la perdita di qualsiasi diritto
al risarcimento dei danni.

Le conseguenze dell’inosservanza delle prescri-
zioni di sicurezza possono essere:

pericoli per le persone conseguenti a fenomeni
elettrici, meccanici e batteriologici,

minaccia per I'ambiente dovuta a perdita di
sostanze pericolose,

danni materiali,

mancata attivazione d’importanti funzioni del
prodotto o dell'impianto,

mancata attivazione delle procedure di ripara-
zione e manutenzione previste

Lavori all'insegna della sicurezza

Devono essere osservate le norme sulla sicurezza
riportate nelle presenti istruzioni di montaggio,
uso e manutenzione, le norme nazionali in vigore,
che regolano la prevenzione degli infortuni, non-
ché eventuali norme interne dell'utente, in merito
al lavoro, al funzionamento e alla sicurezza.
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2.5 Prescrizioni di sicurezza per l'utente

2.6

2.7

Questo apparecchio non e destinato a essere uti-
lizzato da persone (compresi i bambini) con limi-
tate capacita fisiche, sensoriali o mentali oppure
mancanti di esperienza e/o conoscenza, a meno
che non vengano sorvegliate da una persona
responsabile della loro sicurezza o abbiano rice-
vuto da quest'ultima istruzioni su come utilizzare
I'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati al fine di
garantire che non giochino con I'apparecchio.

Se siriscontrano pericoli dovuti a componenti bol-
lenti o freddi sul prodotto/impianto, provvedere
sul posto ad una protezione dal contatto dei sud-
detti componenti.

Non rimuovere la protezione da contatto per com-
ponenti in movimento (ad es. giunto) mentre il
prodotto ¢ in funzione.

Eliminare le perdite (ad es. tenuta albero) di fluidi
(esplosivi, tossici, bollenti) evitando I'insorgere di
rischi per le persone e I'ambiente. Osservare le
disposizioni in vigore presso il rispettivo paese.
Tenere lontano dal prodotto i materiali facilmente
inflammabili.

Prevenire qualsiasi rischio derivante dall'energia
elettrica. Applicare e rispettare tutte le normative
locali e generali [ad esempio IEC ecc.] e le prescri-
zioni delle aziende elettriche locali.

Norme di sicurezza per operazioni di montaggio
e manutenzione

Il gestore deve assicurare che tutte le operazioni di
montaggio e manutenzione siano eseguite da
personale tecnico autorizzato e qualificato che
abbia letto attentamente le presenti istruzioni.
Tutti i lavori che interessano il prodotto o
I'impianto devono essere eseguiti esclusivamente
in stato di inattivita. Per I'arresto del prodotto/
impianto e assolutamente necessario rispettare la
procedura descritta nelle istruzioni di montaggio,
uso e manutenzione.

Tuttii dispositivi di sicurezza e protezione devono
essere applicati nuovamente o rimessi in funzione
istantaneamente al termine dei lavori.

Modifiche non autorizzate e parti di ricambio
Modifiche non autorizzate e parti di ricambio met-
tono a repentaglio la sicurezza del prodotto/del
personale e rendono inefficacile dichiarazionirila-
sciate dal costruttore in materia di sicurezza.
Eventuali modifiche del prodotto sono ammesse
solo previo accordo con il costruttore. | pezzi di
ricambio originali e gli accessori autorizzati dal
costruttore sono parte integrante della sicurezza
delle apparecchiature e delle macchine. L'impiego
di parti o accessori non originali estingue la garan-
zia per i danni che ne risultano.

2.8 Condizioni di esercizio non consentite

A

La sicurezza di funzionamento del prodotto for-
nito e assicurata solo in caso di utilizzo regola-
mentare secondo le applicazioni e condizioni
descritte nel capitolo 4 del manuale. | valori limite
minimi e massimi indicati nel catalogo/foglio dati
non possono essere superati in nessun caso.

Trasporto e magazzinaggio

Subito dopo il ricevimento del prodotto:
Controllare se il prodotto ha subito danni durante
il trasporto.

In caso di danni dovuti al trasporto intraprendere
le misure dovute presso lo spedizioniere entro i
termini corrispondenti.

ATTENZIONE! Pericolo di danni materiali!

Il trasporto e il magazzinaggio eseguiti in modo
improprio possono provocare danni materiali al
prodotto.

L'apparecchio di comando deve essere protetto
contro umidita e danneggiamenti meccanici.
Esso non deve essere esposto a temperature al
di fuori del campo di -10°C ... +50 °C.

Campo d'applicazione (utilizzo conforme)
L'apparecchio di comando Fire Jockey serve per

il comando di una pompa di mantenimento della
pressione (pompa jockey) in impianti automatici
sprinkler a norma EN 12845.

Trova applicazione in edifici residenziali e per
uffici, ospedali, hotel, edifici amministrativi e
industriali.

In combinazione con sensori adeguati, la pompa
viene inserita e disinserita in funzione della pres-
sione.

Per un impiego conforme all'uso previsto & neces-
sario rispettare anche le presenti istruzioni per
l'uso.

Qualsiasi altroimpiego non & conforme all'impiego
previsto.

WILO SE 07/2012
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5 Dati e caratteristiche tecniche

5.1 Chiave dilettura

Esempio: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J
W W = WILO

CTRL Comando

F F = scopi antincendio

1x Numero pompe

1,25A Corrente nominale massima del motore [A]
T4 T = trifase; 4 = 400 V

DOL Direct online (avviamento diretto)

FM Frame mounted (montato su basamento)
ND5 Nuovo design dell'apparecchio di comando,

con dimensioni 300x500x250mm
J Apparecchio di comando per pompa jockey
(pompa di mantenimento pressione)

5.2  Dati tecnici (versione standard)

Tensione di alimentazione di rete [V]: 3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frequenza [Hz]: 50/60 Hz

Tensione comandi ausiliari [V]: 24 VAC

Max. corrente assorbita [A]: Vedi targhetta dati pompa
Tipo di protezione: IP 54

Max. protezione con fusibili lato alimentazione [A]: Vedi schema elettrico
Temperatura ambiente [°C]: da0a+40°C

Sicurezza elettrica: Grado di inquinamento Il
Contatto di allarme/segnalazione 250 VAC, 1A

5.3 Fornitura
« Apparecchio di comando
« Schema elettrico
« Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
Fire Jockey
« Verbale di collaudo conforme a EN 60204-1

6.1.2 Struttura dell'apparecchio di comando

La struttura dell'apparecchio di comando dipende
dalla potenza della pompa da collegare. E costitu-
ito dai seguenti componenti principali:
Interruttore principale: accensione/spegnimento
dell'apparecchio di comando
Human-Machine-Interface (HMI): segnalazione
luminosa per la visualizzazione dello stato di eser-
cizio (disponibilita, funzionamento della pompa,
guasto), selettore per la scelta del modo di funzio-
namento

Protezione con fusibili per propulsori: protezione
del motore della pompa tramite salvamotore
Contattori/combinazioni di contattori: contattori
per l'inserimento delle pompe

5.4 Accessori

6 Descrizione e funzionamento

6.1 Descrizione prodotto

6.1.1 Descrizione del funzionamento

L'apparecchio di comando viene utilizzato per
comandare una pompa di mantenimento della

pressione in impianti sprinkler a norma EN 12845.
La pompa puo essere inserita e disinserita in fun-
zione della pressione tramite il comando. Gli stati
di esercizio dell'impianto come disponibilita, fun-

zionamento della pompa e guasto vengono

segnalati visivamente attraverso i LED nello spor-

tello. Mediante un selettore & inoltre possibile
modificare il modo di funzionamento.

Per la trasmissione delle segnalazioni di blocco al
sistema di controllo dell'edificio & disponibile un

contatto libero da potenziale.

6.2

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Control SC-Fire Jockey

Selettore manuale-automatico: interruttore perla
selezione del modo di funzionamento “Manuale”
(inserimento manuale della pompa) e “Automa-
tico” (inserimento della pompa in funzione della
pressione)

Funzionamento e impiego

PERICOLO! Pericolo di morte!

Durante i lavori sull'apparecchio di comando
aperto sussiste il pericolo di folgorazione da
contatto con componenti sotto tensione.

I lavori devono essere eseguiti solo da personale
specializzato!

11
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

NOTA:

Dopoil collegamento dell'apparecchio di comando
alla tensione di alimentazione e dopo ogni interru-
zione direte, I'apparecchio di comando ritorna

al modo di funzionamento impostato prima
dell'interruzione della tensione.

Modi di funzionamento degli apparecchi

di comando (fig. 1)

Accensione/spegnimento dell'apparecchio

di comando

Una volta realizzata 'alimentazione di rete,
I'apparecchio di comando puo essere acceso

e spento con l'interruttore principale. L'impianto
& pronto per il funzionamento non appena viene
inserito I'interruttore principale. La disponibilita
al funzionamento viene segnalata dalla segnala-

®

zione luminosa | accesain verde.
Richiesta di inserimento della pompa

Se la pressione scende al di sotto della pressione
nominale impostata sul pressostato, la pompa
collegataviene inserita. La segnalazione luminosa

®

segnala il funzionamento della pompa.
Al raggiungimento o superamento della pressione
nominale, la pompa viene immediatamente

®

disinserita. La segnalazione luminosa | si
spegne.

Salvamotore

Relé di sovracorrente

| motori ad avviamento diretto vengono protetti
tramite salvamotori con sganciatori termici ed
elettromagnetici. La corrente di sgancio deve
essere impostata direttamente sul salvamotore.
Il salvamotore & attivo anche in funzionamento
manuale e provoca un disinserimento della pompa
corrispondente.

Impiego dell'apparecchio di comando
Interruttore principale
On/Off (lucchettabile nella posizione “Off”)

Selettore manuale-automatico
Il selettore ha due posizioni. Nella posizione supe-
riore, I'impianto si trova nel modo di funziona-
mento “Automatico”. Nella posizione inferiore,
I'impianto si trova nel modo di funzionamento
“Manuale”.

6.2.4

> B

7.1

Modo di funzionamento “Automatico”:

quando il selettore si trova su “Automatico” (posi-
zione superiore), la pompa viene azionata in fun-
zione del pressostato e/o della pressione.

Modo di funzionamento “Manuale”:

portando il selettore su “Manuale” (posizione
inferiore) la pompa viene immediatamente inse-
rita, indipendentemente dal pressostato e/o dalla
pressione. La pompa rimane inserita per tutto il
tempo in cui il selettore si trova su “Manuale”.

Elementi di visualizzazione dell'apparecchio
di comando

Disponibilita al funzionamento
\J

La segnalazione luminosa “Disponibilita al funzio-
namento” si accende in verde appena l'impianto
viene alimentato con la tensione di alimentazione
e acceso con l'interruttore principale. L'impianto
e pronto per il funzionamento.

Funzionamento della pompa
J

La segnalazione luminosa “Funzionamento della
pompa” si accende in verde appena la pompa
viene inserita e se non sono presenti guasti.

Guasto

La segnalazione luminosa “Guasto” si accende in
giallo appena il salvamotore interviene a causa di
una sovracorrente della pompa.

Installazione e collegamenti elettrici
L'installazione e i collegamenti elettrici devono
essere realizzati in conformita alle normative in
vigore e solo da personale specializzato!
AVVISO! Pericolo di infortuni!

Osservare tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Avviso! Pericolo di folgorazione elettrica!
Prevenire qualsiasirischio derivante dall'energia
elettrica.

Applicare e rispettare tutte le normative locali
e generali (ad es. IEC) e le prescrizioni delle
aziende elettriche locali.

Installazione

Installare I'apparecchio di comando/impiantoinun
luogo asciutto.

Proteggere il luogo d'installazione dalla luce
diretta del sole.

WILO SE 07/2012



7.2 Collegamenti elettrici

A\

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

PERICOLO! Pericolo di morte!

In caso di collegamenti elettrici eseguiti in modo
improprio sussiste il pericolo di morte in seguito
a folgorazione.

Far eseguire i collegamenti elettrici solo da un
elettroinstallatore autorizzato dall'azienda elet-
tricalocale e in conformita alle prescrizioni locali
in vigore.

Osservare le istruzioni di montaggio, uso e
manutenzione delle pompe e degli accessori!
Prima di ogni intervento staccare la tensione

di alimentazione.

Avviso! Pericolo di folgorazione elettrica!
Anche con interruttore principale disinserito
é presente tensione sul lato alimentazione che
comporta pericolo di vita.

Tipo di connessione della rete, tipo di corrente e
tensione dell'alimentazione di rete devono corri-
spondere alle indicazioni riportate nella targhetta
dati dell'apparecchio di comando.

NOTA:

Protezione con fusibili lato alimentazione confor-
memente alle indicazioni nello schema elettrico
Inserire le parti terminali del cavo di alimentazione
nei pressacavi e ingressi ed eseguire il cablaggio
conformemente alla designazione riportata sulle
barre delle morsettiere.

Mettere a terra la pompa/l'impianto come pre-
scritto.

Collegamento dell'alimentazione

Il cavo a 4 conduttori (L1, L2, L3, PE) a cura del
committente per la rete di alimentazione deve
essere collegato all'interruttore principale come
indicato nello schema elettrico.

8.2

Collegamento delle pompe

Osservare le prescrizioni riportate nelle istru-
zioni di montaggio, uso e manutenzione delle
pompe!

Collegare le pompe alle barre delle morsettiere
come indicato nello schema elettrico. Il funziona-
mento delle pompe avviene in avviamento diretto.

Collegamento del pressostato

Collegare il pressostato alle barre delle morset-
tiere come indicato nello schema elettrico. Il con-
tatto del pressostato si chiude in caso di perdita di
pressione, provocando l'inserimento della pompa.

Collegamento per la segnalazione di blocco
Sulla barra morsettiera per la segnalazione di
blocco & possibile prelevare un segnale tramite un
contatto libero da potenziale e utilizzarlo per la
segnalazione dei guasti (vedi schema elettrico).

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Control SC-Fire Jockey

8.1

Italiano

Messa in servizio

AVVISO! Pericolo di morte!

Fare eseguire la messa in servizio solo da perso-
nale tecnico qualificato!

In caso di messa in servizio eseguita in modo
improprio sussiste il pericolo di morte. Far ese-
guire la messa in servizio solo da personale tec-
nico qualificato.

PERICOLO! Pericolo di morte!

Durante i lavori sull'apparecchio di comando
aperto sussiste il pericolo di folgorazione da
contatto con componenti sotto tensione.
Ilavori devono essere eseguiti solo da personale
specializzato!

Si consiglia di far eseguire la messa in servizio
dell'apparecchio di comando dal Servizio
Assistenza Clienti Wilo.

Prima della prima accensione & necessario verifi-
care la corretta esecuzione del cablaggio predi-
sposto dal cliente, in particolare la messa a terra.

Prima della messa in servizio controllare il ser-
raggio di tutti i morsetti!

Verifica del senso di rotazione del motore
Mediante breve inserimento della pompa nel
modo di funzionamento “Manuale” (vedi 6.2.3),
verificare se il senso di rotazione della pompa in
funzionamento diretto da rete e corretto. Quando
il motore della pompa e quasi fermo, confrontare
il senso di rotazione della ventola con quello indi-
cato sul corpo pompa.

In caso di senso di rotazione errato della pompain
funzionamento diretto da rete, scambiare due fasi
qualsiasi del cavo di collegamento alla rete.

Impostazione del dispositivo di protezione

da sovracorrente

Per I'avviamento diretto il salvamotore deve
essere impostato sulla corrente nominale Iy della
pompa. Il valore della corrente nominale Iy & ripor-
tato sulla targhetta dati della pompa.

Manutenzione

Affidare i lavori di manutenzione e riparazione
solo a personale tecnico qualificato!

PERICOLO! Pericolo di morte!

Durante i lavori su apparecchi elettrici sussiste
pericolo di morte in seguito a folgorazione.

Per tutti i lavori di manutenzione e riparazione &
necessario togliere tensione all'apparecchio di
comando e assicurarlo contro il reinserimento
non autorizzato.

| danni presenti sul cavo di allacciamento
devono diregola essere eliminati da un elettrici-
sta qualificato.

13
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Segnalazione luminosa D accesa

« L'apparecchio di comando deve essere mantenuto
pulito.

- Eseguire un controllo visivo dei componenti elet-
trici nell'apparecchio di comando.

Cause

10 Guasti, cause e rimedi

A\

10.1

Il dispositivo di protezione
da sovracorrente e scattato

PERICOLO! Pericolo di morte!

Durante i lavori su apparecchi elettrici sussiste
pericolo di morte in seguito a folgorazione.

Per I'eliminazione di guasti, incaricare soltanto
personale tecnico qualificato! Osservare le indi-
cazioni di sicurezza descritte nel Sicurezza2.
Prima di qualsiasi lavoro per I'eliminazione dei
guasti disinserire la tensione sull'apparecchio e
assicurarlo contro il reinserimento non autoriz-
zato.

Indicazione di blocco
Quando si verifica un guasto, la segnalazione

luminosa di blocco D si accende in giallo.

Il segnale di guasto puo essere prelevato dal con-
tatto libero da potenziale.

Rimedi

Inserire di nuovo il salvamotore

14

Nel caso non sia possibile eliminare I'irregolarita
nel funzionamento, rivolgersi al piti vicino punto
di assistenza tecnica o rappresentanza Wilo.
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2.1

o> >

Manual de instalagdo e funcionamento Wilo-Control SC-Fire Jockey15

Sobre este documento

A lingua do manual de funcionamento original é o
alemdo. Todas as outras linguas deste manual sdo
uma traducdo do manual de funcionamento origi-
nal.

O Manual de instalagdo e funcionamento é parte
integrante do produto. Este deve ser mantido
sempre no local de instalagdo do mesmo. O cum-
primento destas instru¢des constitui condigdo
prévia para a utilizagdo apropriada e o acciona-
mento correcto do aparelho.

Este Manual de instalagdo e funcionamento estd
em conformidade com o modelo do aparelho e
cumpre os regulamentos e as normas técnicas de
seguranca bdsicas, em vigor a data de impressdo.
Declaragdo CE de conformidade:

Uma cépia da declaracdo CE de conformidade esta
incluida neste Manual de instala¢do e funciona-
mento.

No caso de qualquer alteragdo técnica ndo acor-
dada das construg¢des indicadas ou no caso de ino-
bservancia das indica¢des constantes do Manual
de instalacdo e funcionamento relativamente a
seguranca do produto/pessoal, esta declaracdo
perde a sua validade.

Seguranca

Este Manual de instalagdo e funcionamento con-
témindicac¢Ses que devem serobservadas durante
ainstalacdo, a operacdo e a manutencdo. Porisso,
este Manual de instalagdo e funcionamento deve
ser lido pelo instalador, pelo pessoal técnico res-
ponsavel e pelo operador antes da instalagdo e do
arranque.

Tanto estas instru¢des gerais sobre seguranca
como as informacgdes sobre seguranga nos capitu-
los subsequentes, indicadas por simbolos de
perigo, devem ser rigorosamente observadas.

Sinalética utilizada no Manual de instalagdo e
funcionamento

Simbolos:
Simbolo de perigo geral

Perigo devido a tensdo eléctrica
INDICAGCAO

Adverténcias:

PERIGO!

Situacdo de perigo iminente.

Perigo de morte ou danos fisicos graves em caso
de incumprimento.

CUIDADO!

Perigo de danos fisicos (graves) para o operador.
“Cuidado” adverte para a eventualidade de
ocorréncia de danos fisicos (graves) caso o aviso
em causa seja ignorado.

2.2

2.3

2.4

2.5

ATENCAO!

Existe o perigo de danificar a bomba/instalacdo.
“Atencao” adverte para a possibilidade de even-
tuais danos no equipamento caso a indicagdo
seja ignorada.

INDICAGAO:

Indicagdo util sobre o modo de utilizagdo do pro-
duto. Adverte também para a existéncia de even-
tuais dificuldades.

Indicacdes aplicadas directamente ao produto,
como p. ex.,

a seta do sentido de rotagdo,

o simbolo para ligagdes,

a placa de identificagdo,

os autocolantes de aviso,

devem ser respeitados sem falta e mantidos com-
pletamente legiveis.

Qualificagdo de pessoal

O pessoal responsavel pela instalagdo, operacéo e
manutencdo deve dispor da qualificagcdo necessa-
ria para a realizacdo destes trabalhos. O operador
deve definir o campo de responsabilidades, a atri-
buicdo de tarefas e a monitorizagdo do pessoal
técnico. Se o pessoal ndo tiver os conhecimentos
necessarios, deve obter formagdo e receber ins-
trucdes. Se necessario, isto pode serrealizado pelo
fabricante do produto a pedido do operador.

Riscos associados ao incumprimento das
instrucdes de seguranca

O incumprimento das indica¢des de segurancga
pode representar um perigo para pessoas, para

o0 meio-ambiente e para o produto/a instalagio.
O incumprimento das instrucdes de segurancga
invalida qualquer direito a reclamacéo de prejui-
zos.

O referido incumprimento pode, em particular,
provocar:

lesdes e ferimentos resultantes de factores eléc-
tricos, mecanicos ou bacterioldgicos,

poluicdo do meio ambiente devido a fugas de
substancias perigosas,

danos materiais,

falha de fun¢des importantes do produto/da ins-
talacdo,

falhas nos procedimentos necessarios de manu-
tencdo e reparacado.

Trabalhar com seguranca

Devem-se respeitar as instru¢des de seguranca
deste Manual de instalagdo e funcionamento, as
normas nacionais de prevencdo contra acidentes
em vigor e eventuais normas internas de trabalho,
operacdo e seguranca do operador.

Precaucdes de seguranca para o utilizador

Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo criangas) com limita¢des fisi-
cas, sensoriais ou psiquicas ou com falta de expe-
riéncia e/ou falta de conhecimento, a ndo ser que
sejam supervisionadas por uma pessoa responsa-
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2.6

2.7

vel pela sua seguranca ou que tenham recebido
instru¢des sobre a utilizagdo correcta do aparelho.
As criangas tém de ser supervisionadas de modo
a garantir que ndo brincam com o aparelho.

Se os componentes quentes ou frios do produto/
dainstalacdo representarem um perigo, devem ser
protegidos contra contacto no local.

A protecg¢do contra contacto para componentes
méveis (p. ex. acoplamento) ndo deve ser retirada
enquanto o equipamento estiver em funciona-
mento.

As fugas (p. ex. na vedacdo do veio) de fluidos
perigosos (p. ex. explosivos, venenosos, quentes)
devem ser escoadas sem que isto represente um
perigo para pessoas e para o meio ambiente.
Respeitar as normas nacionais.

Os materiais facilmente inflamaveis devem ser
sempre mantidos afastados do produto.

Devem ser evitados riscos provocados pela ener-
gia eléctrica. Devem ser cumpridos os regulamen-
tos da ERSE e da EDP.

Precaucdes de seguranca para trabalhos de
instalagdao e manutencdo

O operador deve certificar-se de que todos os tra-
balhos deinstalacdo e de manutencdo sdo levados
a cabo por especialistas autorizados e qualificados
que tenham estudado atentamente este Manual
de instalacdo e funcionamento.

Os trabalhos no equipamento/na instalacdo
devem apenas ser executados quando a maquina
estiver parada. O modo de procedimento descrito
no Manual de instalacdo e funcionamento para

a paragem do equipamento/da instala¢do tem

de ser obrigatoriamente respeitado.
Imediatamente ap0s a conclusdo dos trabalhos,

é necessario voltar a montar ou colocar em fun-
cionamento todos os dispositivos de seguranca

e proteccdo.

Modificacdo e fabrico ndo autorizado de pecas
de substituicao

A modificacdo e o fabrico ndo autorizado de pegas
de substituicdo pde em perigo a seguranca do
produto/pessoal técnico e anula as declaracdes
relativas a seguranca.

Quaisquer alteragdes efectuadas no produto terdo
de ser efectuadas apenas com o consentimento
do fabricante. O uso de pecas de substituicdo e
acessorios originais assegura uma maior segu-
ranca. A utilizacdo de quaisquer outras pegas inva-
lida o direito de invocar a responsabilidade do
fabricante por quaisquer consequéncias.

2.8

Modo de funcionamento inadequado

A seguranca do funcionamento do produto forne-
cido apenas estd assegurada aquando da utiliza-
¢do adequada do mesmo, em conformidade com
o paragrafo 4 do Manual de instalagdo e funciona-
mento. Os valores limite, minimo e maximo, des-
critos no catalogo ou na folha de especifica¢des
devem ser sempre cumpridos.

Transporte e armazenamento temporario
Logo apds a recepgdo do produto:

Verificar o produto quanto a danos provocados
pelo transporte.

Em caso de danos de transporte, devem serimple-
mentadas as medidas necessarias junto da
empresa de expedicdo dentro dos respectivos
limites de tempo.

ATENGAO! Perigo de danos materiais!

O transporte e o acondicionamento inadequados
podem provocar danos materiais no produto.

0 aparelho de distribuicao deve ser protegido
contra a humidade e danos mecanicos.

Nao pode ser exposto a temperaturas fora do
intervalo de -10 °C a +50 °C.

Aplicacdo (utilizacdo prevista)

O aparelho de distribuicdo Fire Jockeypumpe des-
tina-se ao comando de uma bomba de manuten-
¢do da pressdo em sistemas sprinkler automaticos
conforme a norma EN 12845.

Os campos de aplicacdo sdo edificios residenciais
e de escritdrios, hospitais, hotéis e edificios indus-
triais.

Juntamente com transmissores de sinais adequa-
dos, a bomba é ligada e desligada conforme

a pressao.

Por utilizagdo prevista entende-se também

o cumprimento destas instrucdes.

Qualquer outra utilizacdo é considerada como
imprépria.
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5.1

Caracteristicas do produto

Cédigo do modelo

Exemplo: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

W W = WILO

CTRL Comando

F F = extintores de incéndio

1x Numero de bombas

1,25A Corrente nominal maxima do motor [A]

T4 T = trifasico; 4 = 400 V

DOL Direct online (arranque directo)

FM Frame mounted (montado na estrutura bdsica)

ND5 Aparelho de distribuicdo New Design no tama-
nho 300x500x250mm

J Aparelho de distribuicdo Jockeypumpe

(bomba de manutencdo de pressio)

Portugués

5.2 Especificagdes técnicas (versdo padrio)

3~400V (L1,12, L3, PE)
50/60 Hz

Tensdo de rede [V]:
Frequéncia [Hz]:
Tensdo de comando [V]: 24 VCA

Consumo max. de corrente [A]: Ver placa de identificacdo
Tipo de proteccdo: IP 54

Protec¢do max. no lado de entrada da rede [A]: Ver esquema de ligagdes

Temperatura ambiente [°C]: 0a+40°C
Seguranca eléctrica: Grau de poluicdo Il
Contacto de alarme/aviso 250 VCA, 1A

5.3 Equipamento fornecido 6.1.2 Montagem do aparelho de distribuicao

5.4

6.1

6.1.1
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Aparelho de distribuicao

Esquema de ligagdes

Manual de instalacdo e funcionamento
Fire Jockeypumpe

Protocolo de verificagdo de acordo com
aEN60204-1

Acessorios

Descri¢do e funcionamento
Descri¢do do produto

Descri¢ao do funcionamento

O aparelho de distribuicdo destina-se ao comando
de uma bomba de manutencdo da pressao em sis-
temas sprinkler conforme a norma EN 12845. A
bomba pode ser ligada ou desligada através do
comando, conforme a pressdo. Os estados de fun-
cionamento da instalagdo, como a operacionali-
dade, o funcionamento da bomba e a avaria sdo
indicados opticamente através de LED na porta.
Além disso, através do interruptor rotativo é pos-
sivel alterar o modo de funcionamento.

Para a transmissdo de um aviso de avaria a tecno-
logia de gestdo de edificios, existe um contacto
sem voltagem.

A montagem do aparelho de distribuicdo depende
da poténcia da bomba a ser ligada. O aparelho de
distribuicdo é composto pelos seguintes compo-
nentes principais:

Interruptor principal: Ligagdo/desligamento do
aparelho de distribuicdo
Human-Machine-Interface (HMI): Luz de indica-
¢do para a exibicdo do estado de funcionamento
(operacionalidade, funcionamento da bomba e
avaria), interruptor rotativo para a seleccdo do
modo de funcionamento

Proteccdo de accionamentos: Protec¢des do
motor da bomba através do disjuntor
Contactores/combinag()es de contactores:
Contactores para a ligagdo das bombas
Interruptor rotativo Manual-Auto: Interruptor
para a seleccdo do modo de funcionamento
“Manual” (ligacdo manual da bomba) e “Auto”
(ligacdo da bomba conforme a pressdo)

Funcionamento e accionamento

PERIGO! Perigo de morte!

Durante os trabalhos efectuados no aparelho de
distribuicao aberto, existe perigo de choque
eléctrico se tocar em componentes sob tensdo.
Os trabalhos s6 podem ser realizados por pes-
soal especializado!

INDICAGAO:

Ap6s a ligacdo do aparelho de distribui¢do a ten-
sdo de corrente, e sempre que aligagdo arede seja
interrompida, o aparelho de distribuicdo regressa
ao modo de funcionamento ajustado antes da
falha de tenséo.
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

Modos de funcionamento dos aparelhos

de distribui¢do (Fig. 1)

Ligacao ou desligamento do aparelho de distri-
buicdo

Depois de ligar o abastecimento de rede, o apare-
Iho de distribuicdo pode ser ligado ou desligado
com a ajuda do interruptor principal. Depois de
ligar o interruptor principal, a instalagdo fica ime-
diatamente operacional. A operacionalidade

m
é indicada através da luz de indicacéo | ,que

acende a verde.

Solicitacao de bomba
Se a pressdo nominal ajustada no interruptor de
pressdo ndo for atingida, a bomba conectada liga.

@
Aluz de indicagdo | sinaliza a operacdo da

bomba.
Depois de a pressdo nominal ser atingida ou ultra-
passada, a bomba volta a desligar imediatamente.

@
A luz de sinalizacdo | apaga.

Proteccdo do motor

Proteccdo contra sobrecorrente

Os motores de arranque directo sdo protegidos
através de disjuntores com disparador térmico

e electromagnético. A corrente de corte tem

de ser ajustada directamente ao disjuntor.

A protec¢do do motor também estd activa no fun-
cionamento manual e leva a desconexdo da res-
pectiva bomba.

Accionamento do aparelho de distribuicao
Interruptor principal
On/Off (pode ser fechado na posicio “Off”)

Interruptor rotativo Manual-Auto
O interruptor rotativo possui duas posicdes. Na
posi¢do superior, a instalagdo encontra-se no
modo de funcionamento “Auto”. Na posicdo infe-
rior, a instalagdo encontra-se no modo de funcio-
namento “Manual”.

Modo de funcionamento “Auto”:

Se o interruptor rotativo se encontrar em “Auto”
(posicdo superior), a bomba é comandada con-
forme o interruptor de pressdo ou conforme

a pressao.

6.2.4

> B

7.1

Modo de funcionamento “Manual”:

Se o interruptor rotativo for ajustado para
“Manual” (posicdo inferior), a bomba liga imedia-
tamente, independentemente do interruptor de
pressdo ou da pressdo. Abomba permanece ligada
enquanto o interruptor rotativo estiver em
“Manual”.

Elementos de indicagcdo do aparelho de
distribuicao

Operacionalidade

ﬁ

Aluz de indicagdo “Operacionalidade” acende

a verde assim que a instalagao tiver fornecimento
de tensdo e for ligada através do interruptor prin-
cipal. Ainstalacdo estd operacional.

Funcionamento da bomba

@

A luz de indicagdo “Funcionamento da bomba”
acende a verde assim que a bomba é ligada e ndo
se verifica qualquer avaria.

Avaria

Aluz de indicagdo “Avaria” acende a amarelo
assim que o disjuntor disparar, devido a uma
sobrecorrente da bomba.

Instalacdo e ligacdo eléctrica

Ainstalacdo e a ligacdo eléctrica devem ser rea-
lizadas de acordo com as normas locais e apenas
por pessoal especializado!

CUIDADO! Perigo de danos fisicos!

As normas de prevencao de acidentes devem ser
cumpridas.

Cuidado! Perigo de choque eléctrico!

Devem ser evitados riscos provocados pela
energia eléctrica.

Devem ser cumpridos os regulamentos da ERSE
e da EDP.

Instalagao

Instalar o aparelho de distribuicdo/a instalagdo
num local seco.

Proteger o local de instalacdo daincidéncia directa
do sol.
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7.2.2

7.23

7.2.4

Ligacdo eléctrica

PERIGO! Perigo de morte!

Uma ligagdo eléctrica incorrecta representa
perigo de morte por choque eléctrico.

A ligacgdo eléctrica s6 pode ser realizada por
electricistas autorizados pelo fornecedor de
energia local e em conformidade com as leis
vigentes localmente.

Respeitar as instrugoes de instalacao e de fun-
cionamento das bombas e dos acessorios!
Antes de qualquer trabalho, desligar o forneci-
mento de tens3o.

Cuidado! Perigo de choque eléctrico!

Mesmo com o interruptor principal desligado,
existe perigo de morte devido a tensdo de ali-
mentacao.

A configuracdo darede, o tipo de corrente e a ten-
sdo da ligacdo de rede tém de corresponder aos
dados indicados na placa de identificacdo do apa-
relho de controlo.

INDICACAO:

Proteccdo no lado de entrada da rede de acordo
com as indicagdes presentes no esquema de liga-
¢oes

Passar as pontas do cabo de rede pelos prensa-
fios e pelas entradas de cabo e conecta-las de
acordo com a identificagdo nas calhas de termi-
nais.

Ligar abomba/instalacdo a terraem conformidade
com as normas.

Ligagdo a alimentagdo

O cabo de &4 fios nolocal (L1, L2, L3, PE) paraarede
de alimentacdo deve ser ligado ao interruptor
principal de acordo com o esquema de liga¢des.

Ligacdo as bombas
Respeitar o Manual de instala¢do e funciona-
mento das bombas!

Nas calhas de terminais, a bomba é ligada de
acordo com o esquema de ligagdes. O funciona-
mento das bombas realiza-se em arranque
directo.

Ligacdo ao interruptor de pressao

Nas calhas de terminais, o interruptor de pressédo é
ligado de acordo com o esquema de ligagées. O
contacto do interruptor de pressdo fecha em caso
de queda de pressdo, para ligar a bomba.

Ligacao ao aviso de avaria

Na calha de terminais do aviso de avaria, pode ser
recebido um sinal através de um contacto sem
voltagem, que sinaliza uma avaria (ver o esquema
de ligacdes).

8 Arranque

A

A\

8.1

8.2
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CUIDADO! Perigo de morte!

0 arranque deve ser efectuado exclusivamente
por pessoal técnico qualificado!

Em caso de arranque inadequado, existe o perigo
de morte. O arranque apenas pode ser efectuado
por técnicos qualificados.

PERIGO! Perigo de morte!

Durante os trabalhos efectuados no aparelho de
distribuicdo aberto, existe perigo de choque
eléctrico se tocar em componentes sob tensdo.
Os trabalhos sé podem ser realizados por pes-
soal especializado!

Aconselhamos que o arranque do aparelho de dis-
tribuicdo seja realizado pelo servico de assisténcia
da WILO.

Antes da primeira ligacdo do aparelho, deve verifi-
car-se se a cablagem no local foi ligada correcta-
mente, em especial a ligacdo a terra.

Reapertar todos os terminais de ligagao antes do
arranque!

Verificacdo do sentido de rotacdo do motor
Ligando momentaneamente a bomba no modo
de funcionamento “Manual” (ver 6.2.3), verificar
se o sentido de rotacdo da bomba no funciona-
mento de rede coincide. Ao parar o motor da
bomba, o sentido de rotagdo daroda da ventoinha
deve ser comparado a indicagdo de rotagdo pre-
sente no corpo da bomba.

Caso o sentido de rotagcdo da bomba esteja incor-
recto no funcionamento de rede, trocar duas fases
da ligagdo a rede.

Regulacdo do dispositivo de protecgao contra
sobrecorrente

Em caso de arranque directo, o disjuntor deve ser
regulado para a corrente nominal Iy da bomba.

A corrente nominal Iy deve ser consultadanaplaca
de identificacdo da bomba.

Manutencdo

Os trabalhos de manutencio e reparagdo devem
ser realizados apenas por pessoal qualificado!
PERIGO! Perigo de morte!

Ha perigo de morte por choque eléctrico durante
os trabalhos em aparelhos eléctricos.

Em todos os trabalhos de manutencao e repara-
cdo, o aparelho de distribuicdo deve ser desli-
gado da corrente e protegido contra o reinicio
automadtico.

Por norma, os danos no cabo de ligacdo s6
podem ser eliminados por um electricista quali-
ficado.

O aparelho de distribuicdo tem de ser mantido
limpo.

Controlo visual dos componentes eléctricos da
instalagdo no aparelho de distribuicdo.
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Avarias, causas e solucoes 10.1
PERIGO! Perigo de morte!

Ha perigo de morte por choque eléctrico durante

os trabalhos em aparelhos eléctricos.

A eliminagdo de avarias apenas pode ser efectu-

ada por pessoal técnico qualificado! Respeitar as

indicagdes de seguranca no Seguranca2.

Antes de todos os trabalhos para eliminacdo de

avarias, desligar o aparelho da corrente e pro-

tegé-lo contra o reinicio automatico.

Avarias Causas
O dispositivo de proteccdo contra
I sobrecorrente foi accionado
Aluz de indicacdo acende
aamarelo

Indicagdo de avaria

Em caso de avaria, a luz de indicagdo do aviso de

avaria acende a amarelo. O sinal de avaria

pode ser recebido no contacto sem voltagem.

Solucao

Voltar a ligar o disjuntor

Se nio for possivel resolver a avaria de funcio-
namento, entre em contacto com o servigo de
assisténcia da Wilo ou com o representante mais
préximo.
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1 levika

1.1 ZIXeTikda PE Auto TO EYXELPiSLO
To MPWTOTUTIO TWV 0ONYLWV AELTOUPYLAG ElvaL OTh
YEPUaVIKN YAWooad. 'ONeG oL AANEG YAWOOES
AUTWY TWV 08NYLWV Elval HETAPPACH TOU TIPWTO
Tumou.
To eyxelpidlo eyKaTAoTaong Kat Aettoupylag
amoTeAEL AVATIOOTAOTO TU A TOU TIPOIOVTOG.
Mpémel va eival mavta SLaBEoLpo KOVTA 0To Pnxa
vnua. H akptprg tripnon autwy Twv odnyLwv sivat
TpoUmOBeDN yLa TN OwaoTH XPron Tou unyaviua
ToG OUpQWVA PE TIG TTpodLlaypa@Eg KaBwg Kat yLa
TO OWOTO XELPLOPO TOU.
Ot 0dnyleg eykatdotaong Kat Aettoupyiag avi-
0ToL oUV 0TOV TUTIO TOU PNXAVARATOG KAl avTd
TIOKPLVOVTAL 0TOUG LOXUOVTEG KAVOVIOHOUG
ao@aAeiag KaTa TO XPOVO £KDOOHG TOUG,.
ARAwon cuppop@wong EE:
'Eva avtiypa@o tng SnAwong cuppopewong EE
amoTEAEL AVATIOOTAOTO TUAHA TWV 0dNYLWV AL
Toupylag.
Y€ MepIMTWON TPOTIOTOINONG TWV EKEL AVAQEPO-
HEVWYV £E0PTNUATWY XWPLG TponyoUPEVN OUVEY
vONon Je TNV €Talpela Pag r) o€ TEPLTTWON pn
pnong Twv me€nynoswv otig odnyleg Aettoup
ylag OXETIKA e TNV 00@AAEL TOU TIPOTOVTOG Kal
TOU TIPOOWTILKOU, N SAAWGCK aUTH XAVEL TV EYKU-
pOTNTA TNG.

2 Acpalela

AUTO TO gyXeLpiOLo TePLEXEL BaotkEg uTTOOELEELS,
OL OTIOLEG TIPETIEL VA TNPOUVTAL KATA TNV ToTIoOE
Tnon, T Aettoupyia Kat tn ouvtpnon. ' auto to
AOYO TIpLV amo T cuvappoAoynan kat tnv evapén
XPrONG MPETEL va To dLaBAaceL TOOO 0 eyKATACTA
NG 000 KALTO apHOdLO TIPOCWTILKO KL 0 XPNOTNG,
Agv TIPETEL va TNPOUVTAL HOVO OL YEVIKEG UTIODEL-
Eelg aopalelag autng Tng evoTNTag, aAAG Kat ot
£181kég uTtodei€elg ao@aleiag pe Ta gUPBOAa KLV
dUvou TIoU TLepLYpAPOVTAL OTLG TIAPOKATW EVOTN
TEG,

2.1 ZInpavon twv urtodeiewv oTig 0dnyieg

Asttoupyiag

ZupBoAa:
F'eviko cUpBoAo KvdUvou

Kiv8uvog ano nAekTpiki taon

YMNOAEI=H

o> P>

NE€erg onpavong:

KINAYNOZ!

‘Apeca emukivduvn kataotaon.

H pn thpnon propei va odnynoel os Oavaro 1 oc
coBapoug TPauPaTIoHoUS.
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2.2

2.3

EAANVIKA

MPOEIAOMOIHZH!

0 xpnotng propei va untootei (coapoig) Tpau-
patiopous. H emonpavon «Mpogidomoinon»
onpaivel 6TL UTtApxEL N TOAVOTNTA TIPOKANONG
(coBapwv) tpavpatiopmwyv, av dev An@Oeiunoyn
auth n urtodeLgn.

NMPOZOXH!

Yrapxel Kivbuvog va ipokAnOei {nuia otnv
avtAia f otnVv eykataoctaot). H emonpavon
«MNpoooxn» agpopa Tbaveg {NULEG 0TO pnxa
vhpa AGyw pn thpnong Twv unodeifswv.

YNOAEI=H:

Mta xprioLun uttodeLEn yia Tn Xpron Tou Tpolo-
vT0G. E@LoTa emiong tnv poooxr Tou Xprotn o€
TBaveg SUoKOMIEG,

Yrodeifelg kateubeiav TAVwW 0TO TPOIOY,

OTIWG TL.X.

BEAN popag TIEPLOTPOPIS,

ONUAVOELG yLa onpeia ouvdeong,

Twvakideg TUToU,

TPOELSOTIONTIKA AUTOKOAANTA,

TIPETEL TA TNPOUVTAL OTIWOSNTIOTE KaL va dLatn-
poUVTaL EUAVAYVWOTEG.

Ee18ikeuon TPOOWTIKOU

To T(POOWTILKO TIOU OOXOAELTAL [E TN OUVAPHOAD-
yNOoN, TO XELPLOKO KaL T OUVTIPNON TPETEL va
SlaBéteLtnv amapaitntn e€etdikeuon yu' QUTEGTLG
gpyaoieg. O Topéag ubuvng, n apuodLotnTa Katn
ETULTAPNON TOU TIPOOWTILKOU TIpETEL va KaBopilo
VTaL EMaKPLBWE amo To Xpnotn. Eav 1o mpoow-
KO Sev OLOBETEL TIG ATIOPAITNTES YVWOELG, TPE-
TEEL VA EKTIOLOEUTEL KaL va AGBEL TLG aTtapaitnTeg
0dnyleg. AuTO, E(OOOV aTIALTELTAL, UTIOPEL VA YIVEL
aTd ToV KATAOKEUAOTH) 1} TOV TtpopunBeuth Tou
PNXAVAPATOG KATOTILY EVTIOANG TOU XPNOTH.

Kivduvol amo tn pn tpnon twv utodeifewv
ac@aleiag

Edv dev tnpouvtal oL uttodeifelg acpaleiag umo-
pel va pokUYeL Kivduvog yia avBpwToug, To
TeptBANAOV KaL yLa TO PNYAavnua r Tnv eykata
otaon. Eav dev tnpnBolv ot utodeielg aopa-
Aelag, xavetat kabe agiwon anolnuiwong.
EWd1KOTEPQ, 1 N THPNoN Twv uttodeifswv aoa-
Aelag PTOPEL VO £XEL WG ATIOTENECHA TL.X. TOUG
TOPAKATW KVdUVoUG:

KLv8UVOUG aTO NAEKTPLKEG, UNXAVIKEG I} BaKTNpL-
OAOVYIKEG ETUOPAOTELG,

KlvdUvoug yLa to epLBailov Aoyw dlappor|g Tt~
KIVOUVWV UNKWV,

UALKEG CNULEG,

SLOKOTI) ONUAVTIKWY AELTOUPYLWY TOU PnXavrua-
TOG ] TNG EYKATAOTAONG,

amoTuyia Twv TpokaBoplopévwy SLadikaolwy
OUVTIPNONG KAl ETILOKEUNG.
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2.4 Epyaoia pe Thpnon Twv uttodeifewv acpaleiag

2.5

2.6

Mpémel va tnpouvtat ot utodeifelg aopaleiag
TIOU TLEPLEXOVTAL OE AUTO TO EyXELPLOLO, OL LoXUO-
VIEG €BVIKOL KaVOVLIOPOL yLa TNV TTPOANYI atuxn-
HATWV, OTIWG KaL OL TUXOV ECWTEPLKOL KAVOVLOHOL
epyaoiag, Aettoupyiag Kat ao@aAeiag,

Yrodeifelg ac@aleiag yia tov Xprotn

AUTI| 1 GUOKEU BEV ETILTPETETAL VA X PN OLUOTIOL-
£(TAL OTIO ATONA HE TTEPLOPLOPEVES (PUOLKEG, KLV -
TIKEG ] SLAVONTIKEG LKAVOTNTEG, 1] TTOU eV
OLOBETOUV TNV EPTIELPLA 1 TLG OXETIKEG YVWOELG
(oUte Kat a6 TadLA), EKTOG £Qv ETITNPOUVTAL
amno éva ATopo ToU €ival UTtEUBUVO yLa TNV aoPa-
AL Toug ) av AapBavouv odnyieg amd auto to
ATOPO OXETIKA PE TOV TPOTIO XProNG TNG
OUOKEUNG.

Ta maldLd mpETEL va EMITNPOUVTAL WOTE VA UV
untapeL mepintwon va maifouv e T GUoKeUN.
Edv oTo TpoloV 1| 0TV EYKATAOTAON UTIAPXOUV
Kivéuvol amo e€aptrpata Pe TIOAU uPnAéG
XAUNAEG BeppoKpaoieg, TPEMEL AUTA VA TTIPOOTA-
TeuBouv amo Tov UTteUBUVO XPrOTH, WOTE va PNV
Ta ayyifel Kaveig.

OL TPOOTaTEUTIKEG SLaTAgELg EvavTL ayyilypaTtog
TWV KWoupevwy e€aptnudtwy (.. Twv ouvoE-
OMWV) dev ETUTPEMETAL VA a@alpouvTaL 6Tav TO
pnxavnua Bpioketat oe Aettoupyia.

Ta emikivduva uypd aviAnong (T.. EKPNKTIKA,
dnAtnpLwdn, kautd) and onueia dlappong (T.x.
oTnV Tolpouxa afova) MPETEL va aTtopakpUvovTal
£T0L, WOTE VA PNV GUVLOTOUV TINYEG KvOUvVOU yia
Tov avBpwTto Kat To TepLBatlov. MpémeL va
TnpouvTal oL eBVIKEG VOULKEG BLaTagelg.

Ta Aav eU@AEKTA UNIKA TIPETIEL VA TLAPAPEVOUV
KOTA KavOvVa JOKPLG amo To pnxavnua.

OL KIvOUVOL TTOU TIPOEPXOVTAL ATIO TNV NAEKTPLKI)
EVEPYELQ TIPETIEL VA aTtOKAElovTaL. MpEmeL va
TNPOUVTAL OL 03NYIEG TWV TOTUKWV I YEVIKWV
Kavoviopwv [tty. [EC, VDE k.T.A.], kaBwg kat ot
00nyLEG TWV ETILXELPIOEWV TTAPAYWYIG EVEPYELOG
(AEH).

Yriodeifelg ac@aleiag yia epyacieg
OUVAPHOAOYNONG KaL GUVTHPNONS

O XproTng TPETEL Va PPOVTILEL WOTE OAEG OL
£pYaoieg OUVAPPOAOYNONG KAL GUVTRPNONG va
TipaypatomolouvTal ano e€ouatodotnuévo Kat
£€ELOLIKEUNEVO TIPOOWTILKO, TO OTIOLO EXEL EVNHE-
pwOEel EMAPKWG HEAETWVTAG TO EYXELPIOLO AEL-
Toupylag.

OL £pyaoieg OTO PNXAVNA KAL TNV EYKATAOTAON
TIPETEL VA TIpAYHATOTIOLOUVTAL HOVOV OTav )
£YKATAOTAON €lval EKTOG Aettoupyiag, Mpémel va
peitatonwodrmote n dladikacia amevepyomoi-
NONG TOU UNYAVAPATOG KAl TG EYKATAOTAONG,
OTIWG TLEPLYPAPETAL OTIG 00NYlEG EyKaTAOTAONG
Kal Aettoupylag,.

APEOWG PETA aTIO TNV OAOKANPWON TWV EPYACLWV
TIPETEL VA YIVETAL N ETTAVEYKATAGTACH KAl 1 £TT0-
vevepyoTtoinon OAwv twv dlatalewv ao@aleiag
KalL TtpooTaciag,

2.7 AuBaipeteg TPOTIOTIOL|OELG KAL KATACKEUN

2.8

AvTaANAKTIKOV

OLauBalpETEG TPOTIOTIOLAOELG KAL N KATOOKEUT)
avTaANOKTIKWVY BETouV O€ Kivduvo TNV ac@aiela
TOU UNYAVIHATOG KAl TOU TIPOOWTILKOU KAl aKU
PWVOUV TIG SNAWOELG KATAOKEUAOTH OXETIKA HE
TNV a0@AAELa.

OL TPOTIOTIOLNOELG OTO UNXAVNHA ETLTPETOVTAL
HOVO PETA aTIO GUVEVVONON |E TOV KATAOKEUAOTH).
Ta yvrola avTaANOKTIKA KaL TO TTApEAKOUEVA HE
£YKPLON aTIO TOV KATAOKEUAOTH £yyuouvTal Thv
ao@alela. H xprion e€aptnuatwy aAAng mpoe-
Aeuong amtaAAGCOEL TOV KATAOKEUAOTH aTIO TG
€UBUVEG OXETIKA PE EVOEXOUEVEG OUVETIELEG,

AveTtitpemnTolL TpoToL AslTOUpYiag

H AelToupyLKr ao@alela Tng Tapadidopevng
ouoKeung dtac@ailetal povo e@ooov yivetaln
TpoBAETOUEVN XP1ON CUN@WVA LE TO KEQANALO &4
Twv 0dnylwv Asttoupylag. Z& Kapia mepimtwon
Oev emitpenetalva EemepacBoUV OL OPLAKEG TIHEG
Tou 6idovTal oTov Katahoyo ) 6To @UANO OTOoL-
¥elwv Tou Tpoiovtog.

Meta@opa kai tpoowpivi) antodnkeuon
Ap£OWG HETA TNV TtapaAafr) Tou TpoidvTog:
EAéyEte To TPOLOV yia TUXOV {NULEG KATA TN JETA-
@opa.

Ye epintwon {nULwyv KaTa Tn HETAPOpaA tpoBeite
OTLG EVEPYELEG TIOU ATALTOUVTAL ATIEVAVTL OTH
HETAPOPLK ETALPELD EVTOG TWV AVTIOTOLX WV
TpoBeopLwy.

MPOZOXH! Kivbuvog ipOKANonG UKWV
nuav!

ATIO TOV £0@AAPEVO TPOTIO HETAPOPAG KL TIPO-
owWpLVIG aTtoONKEUONG PTIOPEL Va TIpoKARBoUv
UALKEG JNHULEG OTO TIPOIOV.

O NAEKTPLKOG TLiVAKAG TIPETEL VA TEPOCTATEUETAL
amod uypaocia Kat pnxavikeg @Oopeg.

Agv eTutpénetal va ektidstal o Ogppokpacieg
€KTOG TNG TIEPLOX NG TwWV -10 °C £wg +50 °C.

Zkomog xpnons (ctppwva pe Tig
npodiaypagig)

O nhektpkog ivakag Fire Jockeypump mpoopi-
Zetal yla Tov €Aeyyo Ulag avtiiag dlatripnong
TllEONG O€ AUTOPATA CUOTAHOTA OTIPIVKAEP KATA
To EN 12845.

XPNOLUOTIOLEITAL OE KTIPLO KATOLKLWY KaL ypa-
@elwv, og VOooKopeld, Eevodoxela, 08 SLOLKNTLIKA
Kal Blopnxavika KTipta.

Y& oUVOUAONO pE KATAANAOUG KWOIKOTIOLNTEG
OfMATOG N aVTALO EVEPYOTIOLETAL KAL OTIEVEPYO-
ToLeitaL avaloya pe Ty Ttieon.

TNV mPoPAETOpEVN Xprion cupTiepthapBavetat
Kal n TPNon autwyv Twv odnyLwv Aettoupyiag,
Omoladrmote GAAN SLAQOPETIKN Xprion Bewpei-
TAL WG U TTPOPRAETIOpEVN.
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5.1

ITOLXELA YLd TO TTPOIOV

Kwdwkotoinon tumou

Mapadet  W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

w W = WILO

CTRL TUoTnpa eAEyxOU

F F = MupooPeon

1x AplBuoOg aviAlwv

1,25A Méy1oTo ovopacTiko pelpa avtiiag | [A]

T4 T =3 pdoelg, 4 =400V

DOL Direct online (Gpeon ekkivnon)

FM Frame mounted (ouvapuoAoynon o€ TtAaiolo)

ND5 HAEKTPLKOG TIiVAKAG HOVTEPVOU OXESLAOHOU
pey€Boug 300x500x250mm

J HAekTplkOg ivakag avtiiag Jockey

(dlatiipnong mieong)

5.2  Texvika Xapaktnplotika (kavovikog tutog)

HAektpikr) Tdon tpogodooiag [V]:

3~400V (L1, L2,L3, PE)

Tuyvotnta [Hz]: 50/60 Hz

Tdon eAéyxou [VI: 24 VAC

MéyLotn katavaAwon pebpatog [A]: BA. vakida otolyeiwy
BaBpog mpootaoiag: IP 54

Méylotn ao@aAela otnv TAeupd SiktUou [A]: BA. ox£610 ouvdeopoloyiag
Oepuokpacia epBariovrog [°Cl: 0 £wg+40°C

HAEKTPIKN 0O@AAELQ: BaBuog pumavong Il

Emtacgr) ouvayepuoU/sidomoinong 250VAC,1A

5.3

5.4

6.1

6.1.1

Meplexopeva cuokeuaoiag tapadoong
HAEKTPIKOG TIivaKag

Tx€610 ouvdeopohoyiag

0d8nyleg eykataoTaong Kat Aettoupyiag aviAlag
Jockey

MoTtomotnNTIKO eNéyxXou Katd to EN 60204-1

MapeAkopeva

Mepiypacpn Kau Asttoupyia
MepLypacgr) Tou TPoioVTOg

Meprypacn Asttoupyiag

O NAEKTPLKOG TIivaKag XPNOLUOTIOLELTAL IO TOV
£AeyX0 HLag avtAiag dlatrpnong mieong o
ouOTNUaTa oTpivkAEp KaTATo EN 12845, H avtAia
MTIOPEL VO EVEPYOTIOLELTAL KOL VO OTIEVEPYOTIOLEL-
TaL PEOW TOU CUOTAPATOG EAEYXOU avaAoya PE
TNV Tieon. OL KaTaotdoeLg Aeltoupyiag tng eyka-
TAOTAONG OTIWG ETOLPOTNTA, AstToupyia avTAiag
Kat BAGRN onpatodoTolvTaL OTTIKA HEOW
Auxviwv LED otnv mopta. Entiong péow evog mept-
OTPOPLKOU SLAKOTITN pTopeite va aANaleTe Ty
Katdotaon Aettoupyiag.

lNa t dapiBacn evog orjuatog BAABNG OTO KTIpL-
aKo6 ouotnpa eAéyxou dlatiBetal pLa wuxpn
EMaQn.

6.1.2 KataoKeun Tou QAEKTPIKOU Ttivaka

6.2

A\

0dnyieg eykataotaong kat Aettoupyiag Wilo-Control SC-Fire Jockey23

H KaTaoKeur) Tou NAeKTpIKOU Ttivaka e€aptatat
amod TNV LOXU TNG aVTALAG TIOU TIPOKELTAL VO GUV-
5eBel. Amoteleital amo ta £€ng Baotka e€aptn-
pato:

levikog Slakomng: Evepyotmoinon/amevepyoroi-
NonN ToU NAEKTPLKOU Ttivaka

Atemta@r Human-Machine-Interface (HMI):
Auyvieg evdelgng tng katdotaong Asttoupyiag
(eTowdTNTa, Aettoupyia avrAlag kat BAGRN), mept-
OTPOPIKOG HLOKOTITNG YLa €TAOYF AeLTOUpYLag
MpooTaoia TWv PNXaviopwy kivnong Mpootaocia
TOU HOTEP aVTALAG HEOW TIPOOTATEUTIKOU SLOKO-
N

Pelé/ouvduacpol pehé: PeAé yla evepyotioinon
TWV aVTALWV

MepLoTpoEIkOE dlakdtTng Hand/Auto: AlakomTng
yla eThoyn tng Asttoupyiag «Hand» (xelpokivintn
gvepyotoinon tng avtiiag) kat «Auto» (evepyo-
Toinon g avtAlag avaloya pe Thv Tigon)

Aettoupyia Kat XELPLOPOG

KINAYNOZ! ©@avaoipog Kivduvog!

Katd TIg Epyacieg OTOV avoLyTo NAEKTPIKO
Ttivaka uttapxeL o Kivduvog nhektponAngiag
AOYw eVBEXOHEVNG EMAPNG HE NAEKTPOQOPA
e€aptnpata.

O\ epyaocieg sutpénetal va die§ayovral povo
amno £€e181KEUPEVO TIPOCWTILKO!

EAANVIKA
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

YMOAEI=ZH:

MEeTa TN oUVOECN TOU NAEKTPLKOU TIVAKA OTNV
Taon tpoodoaiag, KaBwgKal HETA amo Kabe dia-
KOTII TOU NAEKTPLKOU peUPATOG, O TtivaKag ETiL-
OTPEPEL OTOV TPOTIO AELTOUPYLOG OTOV OTIOLO EiXE
PUBULOTEL TPLY TN SLaKOTI TNG NAEKTPLKNG TAONG.

TpoToL A£tToupyiag TWV NAEKTPLKWV TIUVAKWY
(ox.1)

EvepyoTioinon Kal amevePYOTIOinon Tou nAe-
KTPIKOU Ttivaka

MeTd amd Tn oUvOEDN 0TNV NAEKTPLKI TpoPodo-
0l0 0 NAEKTPLKOG TIiVAKAG PTIOPEL VO EVEPYOTIOLEL
TAL KOL VO OTEVEPYOTIOLEITAL HEOW TOU YEVIKOU
SLaKOTITN. MOALG evepyoTtotnBel 0 yevikOg SLaKo-
TITNG N €yKataotaon eival eTolpn yla Asttoupyia.

ﬁ
Auto @aivetal amo T Auyvia | Tou avapet

Tpaotvn.

Aitnpa Asttoupyiag Tng avrAiag
Av 1 TtieoN OTOV PECOOTATN TECEL KATW ATO T
puBuLoPEVn eTOUUNTH TN, N ouvdedeuevn

@
avtAia evepyoroteitat. H Auyvia | deixveln

Aettoupyia tng avrAiag.
MOALG n eBupntn Ttieon emiteuyOel n avtAia
aTmevEPYOTIOLEITAL AUEOWG. H Auyvia eldomoinong

@
| opnveL.

Mpootacia Kwvntipa

Mpootacia anod unepBoAiko peUpa

OL KLVNTrPEG APEONG EKKIVNONG TtpooTatelovTal
amo SLOKOTTEG PE BEPULKA KAL NAEKTPOPAYVNTIKA
pelé. To peupa dléyepong pETEL va pubpLoTel
KaTeuBelav OTOV TIPOCTATEUTIKO SLAKOTITH.

H mpootacia KnTrpa eival evepyr Kat ot XeL-
pokivntn Aettoupyia kat odnyel o€ anevepyotmotl
non g avtiotoxng avtAiag,.

XelpLOPOG TOU NAEKTPIKOU TTivaKa
MeviKOg SLaKOTTNG
EvepyoToinon/Anevepyomoinon
(uTtopei va kAeldwBel otn BEon «OFF»)

Nepiotpoikog Siakomtng Hand/Auto
O TtEPLOTPOPLKOG OLaKOTITNG EXELOUO BEDELG. ZTNV
eMAvw B£0N N €YKATAOTOON E€ivalL 0€ QUTOPATN
Aertoupyia (auto). Ttnv katw B£on n eykatdotaon
elval og xepokivntn Aettoupyia (hand).

6.2.4

> B

7.1

Autopatn Asttoupyia «autox:

'Otav o dlakomtng eivat ot B£on «auto» (emavw
0£on), n avtAia Aettoupyel avaloya e Tov Tipe-
000TATN M KE TNV TIEDN.

Xelpokivntn Aettoupyia «hand»:

'Otav o diakomntng teBei otn Béon «hand» (katw
B£on), n avtAla evepyomoleital apéowg aveEap-
TNTO aTo ToV PECOOTATN 1) TNV Ttieon. H avTAia
TIOPAPEVEL DLAPKWG EVEPYOTIOLNEVH, 00O O TIEPL-
OTPOPIKOG SlaKOTTNG Bploketal otr B€on
«hand».

Iroiyeia evdeifewv Tou NAekTpIKOU Ttivaka

Etowpdtnta Asttoupyiag

ﬁ

H Auxvia «ETolpotnta Aettoupylag» avaBet pa
oLV HOALG N eykatdotaon ouvdeBel otnv nAe
KTpLKN Tpoodoaia Kal evepyorotnBel pEow Tou
YeVIKoU SLakoTtn. H povada givat £Towun yia Aet-
Toupyia.

Ascttoupyia avtAiag

@

H Auxvia «A&ttoupyia avtAiag» avaBel mpaoivn
HOALG N avTAia evepyoTonOel Kat e@ooov dev
umapyel kamota BAGPN.

BAGBn

H Auyxvia «BAGBn» avapeLkitpvn poAig dieyepBel
0 TIPOOTATEUTIKOG SLAKOTITNG TOU HOTEP AOYW
UTtEPPBOALKOU PEUPATOC OTNV AVTALQ.

Eykataotaoh Kat NAEKTPIK cUvdeon

H gykataotacn Kat n NAEKTPIKA cUvOeon e~
TPETETAL VA YIVETAL HOVO ATIO ELSIKEUPEVOUG
TEXVIKOUG Kal GUP@WVa PE TOUG LOXUOVTEG
TOTUKOUG KaVoVioHoUg!

MPOEIAONMOIHZH! Kivéuvog Tpaupatiopwv!
Mpémel va tnpolvTal oL KaVOVLIGHOL yia THV TIpO-
ANyn atuxnpatwy.

MPOEIAONMOIHZH! Kivduvog nAektponAn§iag!
Ou Kkivduvol TTou tpopyovTal arod TV nhe-
KTPIKI) EVEPYELA TIPETIEL VA OTIOKAEIOVTAL.
Mpémel va TpouvTal oL 08Nyleg TWV TOTUKWY N
TWV YEVIKQV Kavoviopwv [r.x. IEC], kaBwg kat
0L 0dNyiEg TWV ETUKELPNOEWY TIAPAYWYHG EVEP
yeiag (AEH).

Eykatdotaon

EYKOTOOTHOTE TOV NAEKTPLKO TIVOKA OF £Va OTE-
YVO HEPOG.

MpooTaTeVUOTE TO PEPOG EYKATAOTAONG ATLO TNV
apeon nAakn aktvoBoAia.

WILO SE 07/2012



7.2 HAektpikn cUvdeon
A KINAYNOZ! @avaoipog kivéuvog!

I MEPIMTWON ECPANPEVNG NAEKTPLKAG CUVOE-
ong ugictatal Oavaoipog Kivduvog amod nhe
ktpomAngia.

H nAektpikn) ouvdeon Tpémel va avatiBetal
HOVO 0g NAEKTPOAOYOUG TIOU £XOUV EYKPLOEL
arnod v appodia emyeipnon nAEKTpLOpPOU Kat
TIPETEL VA YIVETAL CUPQWVA PE TOUG LOXUOVTEG
KAvoviopoUG,.

Tnpeite Tig 0dnyieg eykataotaong Kat Aettoup-
yiag Twv aviAlwv Kat Twv ipdcdstwv £aptn
patwv!

Mpuwv amno k4O spyacia va anoouvdiste v
NAEKTPIKN Tpo@odooia.

MPOEIAOMOIHZH! Kivéuvog nAektpomAngiag!
AKOHN KL HE ATIEVEPYOTIOLNHEVO TO YEVLKO Sla-
KOTITN UTLAPXEL ETUKIVOUVN NAEKTPIKN TAOH.

O TUTog NAeKTpLKOU SIkTUOU, TO £d0G pEUPATOG
KaL 1 Taon tng NAEKTPLKIG ouvdeang Ba mpemeL va
aVTATIOKPIVOVTAL OTA OTOLXELD TNG TivaKidag
TUTIOU TOU NAEKTPOVIKOU TIiVAKA.

YMOAEI=ZH:
Mpootacia amd TNV TAEUPA NAEKTPLKOU SIKTUOU

®

OUP@WVA PE Ta OTOLKELD 0TO OXESL0 OUVOETHONOD
yiag

MepAote Ta AKpa ToU NAEKTPLKOU KaAwSIoU pEow
TWV OTUTIELOOATITWY KOL TWV £1008 WV KaAwdiwv
KaL OUVOEOTE TO CUNQWVA WE TN Ofavon Ttou
avaypa@ETaL OTLG CUOTOLXLEG OKPODEKTWV.
M'ELWOTE OWOTA TNV avTALd 1] TNV EYKATAOTAON.

7.2.1 xivdeon tpogodociag

To tetpdkAwvo kaAwdio (L1, L2, L3, PE) yia tpo-
odooia amo To NAEKTPLKO SIKTUO TIPETIEL VA GUV
5€0€l 0TO YEVIKO BLAKOTITH OUPQWVA [E TO OXEDLO
ouvdeopohoyiag.

7.2.2 Zlvdeon avilwv

Tnpeite Tig 0dnyieg eykatactaong Kat Aettoup-
yiag Twv avihiwv!

H avtAla cuvOEETaL OTOUG OKPOOEKTEG CUPPWVA
pe 1o ox€dLo ouvdeopoloyiag. H Aettoupyia Twv
avTALWV YivVETaL e AUEDN EKKiVNON.
7.2.3 xUvbeon mpecootarn
O TPECOOTATNG OUVOEETAL OTOUG OKPODEKTEG
oUWV PE TO 0XESL0 ouvdeopoloyiag. H emapn
TOU TIPECOOTATN KAELVEL OTAV PELWVETAL ) TILEDT
woTe va evepyotolnBei n avtAia.
7.2.4 3Uvdeon onpatog BAABng
YToug akpodEKTEG yLa onpa BAABng pmopel va
ylveL AN evOG ONUATOG HECW YUXPNG ETAPNG,
10 omoio onuatodotei uta BAGPN (BA. oxEdio ouv-
deopohoyiag).

0d8nyieg eykataotaong kat Asttoupyiag Wilo-Control SC-Fire Jockey25
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8 ‘Evapgn xpnons

A

8.1

8.2

MPOEIAONMOIHZH! @avacipog Kivéuvog!

O epyaocieg Evapng Xprong emtpéneTat va
ekteloUvTal povo ano e§eldikeupévo ipoow
TUKO!

It nepintwon AavOacpévng Evaping xprnong
uttapx et Kivduvog Bavatou. H évap&n xpriong
TIPETIEL VA YiVETAL POVO aTIO ELSIKEUPEVO TIPO
OWTIKO.

KINAYNOZ! @avaotpog Kivduvog!

Katd Tig epyacieg 0TOV avolyTo mivaka eAéyyou
uttapxet o Kivbuvog nhektponAngiag Aoyw
evdexOpevng emtagng pe nAektpoopa e€aptn
pata.

O\ epyaocieg sutpénetal va die§ayovral povo
amno e€e18IKEUPEVO TIPOCWTILKO!

H évap&n xprnong Tou nAektpLkou tivaka Ba mpé-
TLEL VA YIVEL OTIO TO TEXVIKO TPNpa tng WILO.

MpLv TNV TPWTN EVEPYOTIOLNON TIPETIEL VA ENEY
X0l n owotr KTiplakn KaAwdiwon, kat diaitepan
yelwon.

Mpw amo v évapn xpnong o@ifte maiL 6Aoug
TOug aKpodEKTEG OUVSEDNG!

"EA£yX0G TNG (POPAG TIEPLOTPOPIIG TOU KLVATAPA
Evepyomolwvtag yia Alyo TNV avtAla oTn «XELpo-
KivnTn» Asttoupyia (BA. 6.2.3), ehéyEre avn @opa
TIEPLOTPOPNG TNG AVTALAG £ivaL CWOTH KATA TNV
Tpo@odosia amod To NAeKTPIKO Siktuo. Katd tnv
TEPLOTPOI) TOU PHOTEP TNG AVTALQG TIPETIEL VO
eNEyEeTe av N POPA TIEPLOTPOPNG TNG TTTEPWTNG
OUP@WVEL Pe To BENOG TIAVW OTO KEAUPOG TNG
avTAiag.

AV 1| (pOPA TEPLOTPOPNG TNG avTAiag eivat Aabog
avTIpeTaO£0TE 2 OTIOLEGONTIOTE (PATELG TOU
KaAwSiou NAEKTPIKAG Tpo@odoaiag.

PUOuLoN TG MpooTateuTIKNG Satagng anod
unepBoAiko pelpa

Il AelToupyia e APEDH EKKIVNON O TIPOOTATEUTL-
KOG OLOKOTITNG HOTEP TIPETIEL VA pUBLOTEL OTO
OVOPOOTIKO PEUNA TNG AVTIALAG Iy. TO OVOPAOTIKO
peupa Iy avaypagetal otnv Tvakida otoleiwv
g avrAiag.

MpoAnTTikn cuvtpnon

OL £pyacieg GUVTIPNONG KAl ETOKEUNG TIPEMEL
va eKTEAOUVTAL HOVO aTIO ELSIKEUPEVO TEXVIKO
TPOCWTILKO!

KINAYNOZ! ©@avaoiog Kivéuvog!

Katd Tig epyacieg 0 NAEKTPIKEG CUOKEUEG
uttapx et Kivduvog Bavartou ano nhektponAnia.
T OAeg TIG EPYACLEG CUVTPNONG KAL ETILOKEUNG
TIPETEL O TTiVAKAG EAEYXOU VA ATOCUVSEcTaL aTtd
TNV NAEKTPIKN TAOH KAL VA TTPOCTATEVETAL EVAVTL
pn eouctodotnpévng entavevepyonoinong.



EAANVIKa

« Tuxov BAGPeg oto KaAwdio cUvdeong mpemneL va 10 BAGBeg, aitia Kal avIHETWTILON
emS10pOwVoVTaL ATOKAELCTIKA KalL HOVO aTto ﬁ KINAYNOZ! ©@avaoipog Kivduvog!
£181KEUPEVO NAEKTPOAGYO. Katd Tig epyacieg 0 NAEKTPIKEG CUOKEUEG

+ O mivakag eAéyyou TpemeL va dlatnpeital kaba-
poG.

+ OTTIKOG EAEYXOG TWV NAEKTPLIKWY EEapTNUATWV
oToV Ttivaka eAEyxOU.

10.1

BAaBeg Aitia

uttapx et Kivduvog Bavatou ano nhektponAnia.
OLBAaPeg pEmeL va emSlopOwvovtal povo ano
£€e18IKEUPEVO TEXVIKO IPOOWTIKO! ThpEite TIg
uttodeifelg ac@aleiag Tou Ke@alaiou
Ac@aleia2.

Mpwv amno kabs epyacia eMLOKEUNG, amoouvdEsTe
I OUGKEUI aTO TO NAEKTPLKO pEUPA KaL TIPO
OTATEUOTE TNV ATO TUXOV EMavacuvdeo.

Mrvupa BAGBng
Kata tnv epgavion plag BAABng avapet kitpvn

n Auxvia BAGBNg . To onpa BAAPng pmopel

va AapBavetal amo Tnv Yuxpr) enaen.

AvTipeTOTION

Evepyotot)BnKe n TPOoTATEUTIK OLd-  EVEPYOTIOLOTE TLAAL TOV TIPOOTATEUTIKO

I tafn amo uttepBOAIKO peUa.
H Auxvia eldomoinong avapet

Kitpn.

OLOKOTITH TOU JOTEP.

Eav n BAGPn dev pmopel va avILHETWTILOTEL,
ansuBuvOsite oto Tunpa s§unnpetnong neha-
twv TG Wilo i otnv avtinpoowneia.
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