Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Jockey

tr Montaj ve kullanma kilavuzu







1 Genel hususlar

11

2.1

o|p> P>

Dokiiman hakkinda

Orijinal kullanma kilavuzunun dili Almancadir. Bu
kilavuzdaki tiim diger diller, orijinal kullanma kila-
vuzunun bir cevirisidir.

Montaj ve kullanma kilavuzu cihazin bir parcasidir.
isbu kilavuz daima cihazin yakininda bulundurul-
malidir. isbu kilavuzda yer verilen talimatlara uyul-
masi, cihazin amacina uygun ve dogru kullanimi
icin 6n kosuldur.

Montaj ve kullanma kilavuzu, Giriiniin modeline ve
bu kilavuzun basildigi tarihte gecerli olan glivenlik
teknigi yonetmeliklerine ve normlarina uygundur.
AT Uygunluk Beyani:

AT Uygunluk Beyani'nin bir fotokopisi bu kullanma
kilavuzunun bir parcasidir.

Bize danisiimadan bu belgede belirtilen yapi tiirle-
rinde yapilan teknik bir degisiklikte veya kullanma
kilavuzunda iriiniin/personelin emniyetine iligkin
aciklamalarin dikkate alinmamasi durumunda
uygunluk beyani gecerliligini kaybeder.

Emniyet

Bu kullanma kilavuzu, montaj, isletme ve bakim
sirasinda uyulmasi gereken temel bilgiler icerir.
Bu nedenle, montaj ve ilk calistirma islemlerinden
once isbu kullanma kilavuzu, montaj elemani ve
yetkili uzman personel/isletme sahibi tarafindan
mutlaka okunmahdir.

Sadece bu emniyet ana maddesi altinda sunulan
genel emniyet tedbirleri dedil, ayni zamanda takip
eden ana maddeler altindaki tehlike sembolleri ile
sunulan 6zel emniyet tedbirleri de dikkate alinma-
hdr.

Kullanma kilavuzunda yer alan uyarilarin
gosterimi

Semboller:
Genel tehlike sembolii

Elektrik carpmalarina karsi uyari sembolii
NOT

Uyari kelimeleri:

TEHLIKE!

Akut tehlikeli durum.

Onlemi alinmazsa 6liim veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

UYARI!

Operator, (agir) yaralanmalarla karsi karsiya
kalabilir. “Uyari” notu, bu nota uyulmamasi
durumunda sahislarin (agir) yaralanmalara
maruz kalmasi ihtimalinin yiiksek olduguna
isaret eder.

DIKKAT!

Pompa/sistemin zarar gormesi tehlikesi mev-
cuttur. “Dikkat” uyarisi, bu uyarinin dikkate
alinmamasi durumunda iiriinde olusabilecek
muhtemel hasarlara isaret eder.
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2.2

2.3

2.4

2.5

NOT:
Uriiniin isletiminde faydali bilgiler. Kullaniciyi olas!
problemler konusunda uyarir.

Dogrudan uriin tizerinde yer alan notlar, 6rnegin:
Ddniis yonii oku,

Baglantilar igin isaretler

Tip levhasi

Uyar etiketi

Bunlara mutlaka uyulmasi gerekir ve bu notlar
daima okunakh durumda olmaldir.

Personel egitimi

Montaj, kullanim ve bakim igin 6ngoriilen perso-
nel, bu calismalaricin ilgili uzmanhga sahip olmali-
dir. Personelin sorumluluk alani, yetkisi ve
denetimi, isletme sahibi tarafindan saglanmaldir.
Personel gerekli bilgilere sahip dedilse, egitilmeli
ve bilgilendirilmelidir. Gerekli oldugu takdirde bu,
isletme sahibinin talimatiyla, Girliniin Ureticisi tara-
findan saglanabilir.

Emniyet tedbirlerinin alinmadigi durumlarda
karsilagilacak tehlike

Emniyet tedbirlerinin dikkate alinmamasi, kisiler,
cevre ve {iriin/tesis icin tehlikeli durumlara yol
acabilir. Glivenlik notlarinin ihlali durumunda tiim
garanti haklar ortadan kalkar.

Bunlara uyulmamasi durumunda, érnedin asagi-
daki tehlikeler meydana gelebilir:

Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden
kaynaklanan personel yaralanmalari,

Tehlikeli maddelerin sizmasi nedeniyle ¢evre i¢in
tehlikeli bir durum olusabilir,

Sistem 6zelliklerinde hasar,

Uriiniin /tesisin 6nemli iglevlerinin devre disi kal-
masl,

Ongériilen bakim ve onarim islemlerinin basarisiz
olmasi,

Giivenlik acisindan bilingli calisma

Bu kullanma kilavuzunda yer alan giivenlik notla-
rina, kazalarin 6nlenmesine iligskin ulusal kazalarn
onlenmesi ile ilgili ydnetmeliklere ve de isleticinin
sirketici calisma, isletme ve giivenlik talimatlarina
uyulmalidir.

isletme sahiplerinin alacagi emniyet tedbirleri
Bu cihaz, fiziksel, algilama veya ruhsal engeli olan
ya da tecriibe ve/veya bilgi eksikligi bulunan kisiler
tarafindan kullanilamaz, ancak emniyetlerinden
sorumlu bir kisinin denetiminde veya bu kisiden
cihazin nasil kullanilacagina dair talimatlar aldikla-
rinda kullanilabilir.

Cocuklar gézetim altinda tutulmali ve cihazla
oynamamalar saglanmahdir.

Soguk veya sicak bilesenler iiriinde/tesiste tehlike
olusturdugunda, bunlarla temasin miisteri tarafin-
dan 6nlenmesi gerekir.

Hareketli bilesenlerin temas korumasi (6rn. kap-
lin), isletimde bulunan iiriinden cikarilmamalidir.

Tirkce
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2.6

2.7

« Tehlikeli akigkanlarin (6rn. patlayici, zehirli, sicak)
sizintisi (6rn. mil salmastrasi), kisiler ve gevre icin
tehlike olusturmayacak sekilde tahliye edilmelidir.
Ulusal yasal talimatlara uyulmalidir.

Kolay tutusan malzemeler daima Uriinden uzak
tutulmahdir.

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler
engellenmelidir. Yerel ya da genel yonetmelikler-
deki kurallara [6rnegin IEC, VDE vb.] ve yerel enerji
dagitim sirketinin yonetmeliklerine uyulmahdir.

Montaj ve bakim calismalari icin emniyet
tedbirleri

isletme sahibi, tiim montaj ve bakim calismalarinin
kullanma kilavuzunu ayrintil bir sekilde ¢alismis
yetkili ve nitelikli uzman personel tarafindan ger-
ceklestirilmesini saglamalidir.

Uriin/tesis iizerinde yapilacak ¢alismalar yalnizca
makine durdurulmus durumdayken gerceklestiril-
melidir. Uriinii/tesisi durdurmak icin, montaj ve
kullanma kilavuzunda aciklanan uygulama sekline
mutlaka uyulmalidir.

Calismalar tamamlandiktan hemen sonra tiim
emniyet ve koruma tertibatlari tekrar takilmali ya
da isler duruma getirilmelidir.

Onaylanmamis iiriin degisikligi ve yedek parc¢a
iiretimi

Onaylanmamis Uriin degisikligi ve yedek parca
iiretimi, iiriiniin/personelin giivenligi icin tehlike
olusturur ve bdylece uretici tarafindan verilen
emniyetle ilgili belgeler gecerliligini kaybeder.
Uriin izerindeki degisikliklere sadece iiretici ile
gorusiildikten sonraizin verilir. Orijinal yedek par-
calar ve kullanimi dretici tarafindan onaylanmig
aksesuarlar gerekli glivenlik sartlar saglamaktadir.
Baska parcalarin kullanilmasi, bunlarin sonuglarin-
dan dogacak herhangi bir yukimliiliigu ortadan
kaldirr.

2.8

Hatah kullanim

Teslimati yapilan Uriiniin isletim giivenilirligi,
sadece montaj ve kullanma kilavuzunun 4. béli-
miindeki talimatlara uygun olarak kullanildiginda
garanti edilir. Katalogda/bilgi sayfasinda belirtilen
sinir degerleri kesinlikle agilmamalidir veya bu
degerlerin altina diisiilmemelidir.

Nakliye ve ara depolama

Uriin teslim aldiktan hemen sonra:

Uriinde nakliye hasar olup olmadigi kontrol edil-
meli,

Herhangi bir nakliye hasari tespit edildiginde,
belirlenen siire dahilinde nakliye firmasina gerekli
girisimlerde bulunulmahdir.

DIKKAT! Maddi hasar tehlikesi!

Hatal nakliye ve hatali ara depolama, iiriiniin
sistem o6zelliklerinde hasarlara neden olabilir.
Kumanda cihazi, neme ve mekanik hasarlara
karsi korunmahdir.

Cihaz, -10 °Cila +50 °C arahginin digindaki
sicakhklara maruz kalmamalidir.

Kullamim amaci (Amacina uygun kullanim)
Fire Jockeypumpe kumanda cihazi, EN 12845
standardi uyarinca otomatik sprinkler tesisatin-
daki basin¢ dengeleme pompasinin kumanda edil-
mesini saglar.

Bu kumanda cihazi, apartmanlarda ve ofis binala-
rinda, hastanelerde, otellerde, yonetim ve sanayi
tesislerinde kullanihr.

Uygun sinyal vericileri ile basinca bagl olarak
cahstinhr ve kapatilir.

Pompanin amacina uygun olarak kullanimi da bu
kilavuzdaki talimatlara dahildir.

Kilavuza uygun olmayan her tiirli kullanim, ama-
cina uygun degildir.
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5.1

Uriin hakkinda bilgiler

Tip kodlamasi

Ornek: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

W W = WILO

CTRL Kumanda

F F = Yangin séndiirme amaclari

1x Pompa adedi

1,25A Maksimum motor anma akimi [A]

T4 T=3faz;4=400V

DOL Direct online (dogrudan calisma)

FM Frame mounted (ana ¢erceveye monte edilmis)

ND5 300x500x250mm boyutunda New Design
kumanda cihazi

J Jockeypumpe (basing sabitleme pompasi)

kumanda cihazi

5.2  Teknik veriler (standart model)

Sebeke besleme voltaji [V]:

3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frekans [Hz]: 50/60 Hz
Kumanda voltaji [V]: 24 VAC

Maks. elektrik tiiketimi [A]: Bakiniz tip levhasi
Koruma sinifi: IP 54

Maks. sebeke sigortasi [A]:

Bakiniz baglanti semasi

Cevre sicakhgi [°Cl:

Oile +40 °C arasi

Elektrik giivenligi:

Kirlenme derecesi ll

Alarm/bildirim kontagi

250 VAC,1A

5.3

5.4

6.1

6.1.1

Teslimat kapsami

Kumanda cihazi

Baglanti semasi

Fire Jockeypumpe montaj ve kullanma kilavuzu
EN 60204-1 standardi uyarinca test protokoli

Aksesuarlar

Tanim ve islev
Uriiniin tanimi

Fonksiyon tarifi

Kumanda cihazi, EN 12845 standardi uyarinca
sprinkler tesisatlarindaki basing dengeleme pom-
pasinin kumanda edilmesini saglar. Pompa,
kumanda cihazi tarafindan basinca bagh olarak
calistirlabilir ve veya kapatilabilir. Orneginisletime
hazir, pompaisletimi ve ariza gibi sistemin ¢alisma
durumlari, kapaktaki LED'ler aracihgiyla gorsel ola-
rak gosterilir. Ayrica bir cevirmeli digme ile
calisma modu degistirilebilir.

Bir ariza mesajinin bina yénetim ve kontrol tekno-
lojisine iletilmesi icin potansiyelsiz bir kontak
mevcuttur.
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6.1.2 Kumanda cihazinin yapisi

Kumanda cihazinin yapisi, baglanacak pompanin
gliciine baglidir. Asagidaki ana bilesenlerden olu-
sur:

Ana salter: Kumanda cihazini acar/kapatir
insan-Makine arayiizii (HMI): Calisma durumunu
gdsteren bildirim lambasi (isletime hazir, pompa
isletimi ve ariza), calisma modu se¢imi icin gevir-
meli digme

Tahriklerin korunmasi: Pompa motoru, bir motor
koruma salteri ile korunur
Kontaktérler/kontaktér kombinasyonlan: Pompa-
lari devreye almak icin kontaktorler
Manuel/Otomatik cevirmeli diigmesi: "Manuel"
(pompanin manuel olarak devreye alinmasi) ve
"Otomatik" (pompanin basinca bagli olarak dev-
reye alinmasl) calisma modu segimi icin salter

6.2 islev ve kullanim
A TEHLIKE! Hayati tehlike!
Acik kumanda cihazinda yapilan ¢aligmalarda,
gerilim tasiyan parcalara dokunma nedeniyle
elektrik carpma tehlikesi s6z konusudur.
Caligmalar sadece uzman personel tarafindan
gerceklestirilmelidir!

NOT:
@ Kumanda cihazi besleme gerilimine baglandiktan
sonra ve de sebeke voltaji kesildikten sonra her
defasinda kumanda cihazi, voltaj kesilmeden 6nce
ayarlanmis olan isletim tipine geri doner.

Tirkce
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

Kumanda cihazlarinin calisma sekli (Sek. 1)
Kumanda cihazinin ¢alistiriimasi veya
kapatilmasi

Kumanda cihazi, sebeke gerilim beslemesi olustu-
rulduktan sonra ana salter aracihigiyla calistinlabilir
veya kapatilabilir. Ana salter acik duruma getiril-
dikten sonra sistem hemen calismaya hazir olur.

m
isletime hazir olma durumu, | bildirim lam-

basi yesil renkte yanarak gosterilir.

Pompalama gereksinimi
Ayarlanmis ayar basincinin basing salterinde altina
dusiildtiglinde, bagli pompa devreye sokulur.

@
[ bildirim lambasi, pompanin calistigini gos-

terir.
Ayar basincina ulasildiktan veya ayar basinci
asildiktan sonra pompa hemen devre dis

@
kalr. 1sikh bildirici soner.

Motor korumasi

Asir akim korumasi

Dogrudan calismaya baslayan motorlar, termik ve
elektromanyetik tetikleyici olan motor koruma
salterleriile korunur. Tetikleme akimi dogrudan
motor koruma salterinde ayarlanmahdir.

Motor korumasi manuel isletimde de etkindir ve
ilgili pompanin kapatilmasina yol acar.

Kumanda cihazinin kullanimi
Ana salter
Acik/Kapali ("Kapal” pozisyonunda kilitlenebilir)

Manuel/Otomatik cevirmeli diigmesi
Cevirmeli diigme iki kademeye sahiptir. Cevirmeli
diigme list pozisyonda oldugunda, sistem "oto-
matik” calisma modunda bulunur. Cevirmeli
diigme alt pozisyonda oldugunda, sistem
“manuel” ¢calisma modunda bulunur.

"Otomatik” ¢alisma modu:

Cevirmeli diigme "otomatik" pozisyonunda (iist
pozisyon) bulundugunda, pompa, basing salterine
veya basinca bagl olarak kumanda edilir.

"Manuel" calisma modu:

Cevirmeli digme "manuel” pozisyonuna (alt
pozisyon) getirildiginde, pompa hemen ve basing
salterinden veya basinc¢tan bagimsiz olarak calisti-
rilir. Pompa, cevirmeli diigme "manuel” pozis-
yonda bulundugu siirece siirekli calisir durumda
kalir.

6.2.4 Kumanda cihazindaki gosterge elemanlan

> B

7.1

7.2

i§letime hazir olma

m

“isletime hazir olma" bildirim lambasi, sistemde
gerilim beslemesi olusturuldugu ve sistem ana sal-
terile calistinldigi anda yesil renkte yanar. Sistem
isletime hazirdir.

Pompa igletimi

@

"Pompa isletimi" bildirim lambasi, pompa ¢alis-
maya basladiginda ve herhangi bir ariza mevcut
olmadiginda yesil renkte yanar.

Anza

"Ariza" bildirim lambasi, pompadaki asir akim
sonucunda motor koruma salteri devreye girdigi
anda sari renkte yanar.

Montaj ve elektrik baglantisi

Montaj ve elektrik baglantisi yerel yonetmelik-
lere uygun olarak ve yalnizca uzman personel
tarafindan yapiimahdir!

UYARLI! insanlarin zarar gérme tehlikesi!

Kaza 6nleme konusunda mevcut olan yonerge-
lere uyulmalidir.

Uyari! Elektrik carpma tehlikesi!

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehli-
keler engellenmelidir.

Yerel ya da genel yonetmeliklerdeki kurallara
[6rnegin IEC] ve yerel enerji dagitim sirketinin
yonetmeliklerine uyulmalidir.

Montaj

Kumanda cihazini/tesisi kuru bir yere monte edin.
Montaj yeri, giines 1sinlarina dogrudan maruz kal-
mamalidir.

Elektrik baglantisi

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Hatali yapilan elektrik baglantisinda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

Elektrik baglantisi, yalnizca enerji saglayan yerel
kuruluslar tarafindan onaylanmis elektrik tesi-
satgisi tarafindan, ilgili yerel yonetmeliklere
uygun olarak yapilmalidir.

Pompanin ve aksesuarin montaj ve kullanma
kilavuzlarina uyulmahdir!

Yapilacak her tiirlii caligmadan once elektrik
beslemesi kesilmelidir.
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Uyari! Elektrik carpma tehlikesi!

Ana salter kapali iken de besleme tarafinda
hayati tehlikeye yol acabilecek voltaj mevcut-
tur.

Sebeke tipi, akim tiirii ve sebeke baglantisinin vol-
tajl, regiilasyon cihazinin tip levhasi tizerindeki
verilerle uyumlu olmahdir.

@ NOT:
Sebeke sigortasi, baglanti semasindaki bilgilere

gore

Sebeke kablosunun kablo uglarini kablo rakorlari
ve kablo girislerinden iceri sokun ve klemens blok-
larinda yer alan isaretlemeye uygun olarak bagla-
yiniz.

Pompayi/tesisi kurallara uygun sekilde toprakla-

yin.

7.2.1 Gerilim beslemesi baglantisi
Gerilim beslemesi saglayacak sebeke icin montaj
yerinde hazir bulundurulacak &4 damarli kablo,
baglanti semasinda belirtilen sekilde ana saltere
baglanmalidir.

7.2.2 Pompa baglantisi
Pompalarin montaj ve kullanma kilavuzunu
dikkate alin!

Pompa, baglanti semasinda gosterilen sekilde kle-
mens bloklarina baglanir. Pompalar, dogrudan
calstirma seklinde calistirilir.

7.2.3 Basing salteri baglantisi
Basing salteri, baglanti semasinda gdsterilen
sekilde klemens bloklarina baglanir. Basing salteri
kontagi, pompayi calistirmak icin basing duisii-
stinde kapanir.

7.2.4 Anza mesaji baglantisi
Ariza mesajl icin olan klemens blogunda, bir
potansiyelsiz kontak tizerinden bir ariza oldugunu
belirten bir sinyal alinabilir (bkz. baglanti semasi).

8 ilk caligtirma
UYARI! Hayati tehlike!
ik calistirma iglemi yalnizca egitimli uzman per-
sonel tarafindan yapilmahdir!
Usuliine uygun olmayan ilk calistirma uygulama-
sinda hayati tehlike s6z konusudur. ilk gahgtirma
islemi sadece egitimli uzman personel tarafin-
dan gerceklestirilmelidir.

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Acik kumanda cihazinda yapilan calismalarda,
gerilim taglyan parcalara dokunma nedeniyle
elektrik carpma tehlikesi s6z konusudur.
Calismalar sadece uzman personel tarafindan
gerceklestirilmelidir!

Kumanda cihazinin ilk ¢alistirma isleminin WILO
yetkili servisi tarafindan yapilmasi tavsiye edilir.
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8.1

8.2

A
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Tirkce

ilk kez calistirmadan &nce miisteri tarafindan sag-
lanan kablolamanin dogru yapilip yapilmadigini,
ozellikle de topraklamayi kontrol edin.

ilk calistirma 6ncesinde tiim baglanti klemensle-
rini sikin!

Motor doniis yonii kontrolii

Pompa kisa siireligine »Manuel« calisma modunda
calistinlarak (bkz. 6.2.3), sebeke isletiminde
pompa déniis yoniiniin dogru olup olmadigini
kontrol edin. Pompa motorunun devre disi kalmasi
sirasinda fan pervanesinin donis yonii, pompa
govdesindeki ok isaretleri ile karsilastiriimalidir.
Sebeke isletiminde pompanin doniis yoni yanlis
oldugunda, ana sebeke hattindaki herhangi iki
fazin yeri kendi aralarinda degistirilmelidir.

Asin akim koruma tertibatinin ayarlanmasi
Motor koruma salteri, dogrudan devreye girme
sirasinda pompanin anma akimi Iy ile ayni akim
degerine ayarlanmig olmalidir. Anma akimi Iy,
pompanin tip levhasinda yazihdir.

Bakim

Bakim ve onarim calismalan yalnizca egitimli
uzman personel tarafindan yapilmahdir!
TEHLIKE! Hayati tehlike!

Elektrikli cihazlardaki calismalarda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

Tiim bakim ve tamirat islemlerinde, kumanda
cihazi gerilimsiz duruma getirilmeli ve yetkisi
olmayan kisiler tarafindan tekrar calistinlama-
yacak sekilde emniyete alinmalidir.

Baglanti kablosunda meydana gelebilecek
hasarlar ancak uzman bir elektrik tesisatcisi
tarafindan giderilmelidir.

Kumanda cihazi temiz tutulmalhdir.
Kumanda cihazinda bulunan elektrikli sistem par-
calar gozle kontrol edilmelidir.

Anzalar, nedenleri ve anizalarin giderilmesi
TEHLIKE! Hayati tehlike!

Elektrikli cihazlardaki cahismalarda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

Anizalar, yalnizca egitimli uzman personel tara-
findan giderilmelidir! Emniyet2 altinda belirtilen
giivenlik uyarilarini dikkate alin.

Ariza gidermeye yonelik her tiirlii calismadan
once, cihazi gerilimsiz duruma getirin ve yetkisi
olmayan sahislarin calistiramayacag sekilde
emniyete alin.



Tirkce

10.1 Ariza gostergesi
Bir ariza meydana geldiginde, ariza mesaji icin olan

bildirim lambasi sari renkte yanar. Arizaigin

olan sinyal, potansiyelsiz kontak tizerinden alina-
bilir.

Anzalar Nedenleri Giderilmesi

Asir akim koruma tertibati Motor koruma salterini
lI I devreye girdi tekrar galistirin
bildirim lambasi sari renkte

yaniyor

isletim arizalarinin giderilemedigi durumlarda,
en yakin Wilo yetkili servisine veya temsilcisine
basvurun.
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