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O ovom dokumentu

Jezik originalnog uputstva za upotrebu je
nemacki. Svi ostali jezici ovog uputstva su prevod
originalnog uputstva za upotrebu.

Ovo Uputstvo za ugradnju i upotrebu predstavlja
sastavni deo proizvoda. Uputstvo treba drZati na
lako dostupnom mestu u blizini ugradenog proi-
zvoda. Striktno pridrZavanje instrukcija iz Uput-
stva za ugradnju i upotrebu predstavlja preduslov
za odgovarajucu upotrebu i pravilan rad uredaja.
Ovo Uputstvo za ugradnju i upotrebu odgovara
relevantnoj verziji proizvoda i podleZe vazecim
standardima sigurnosti u trenutku objavljivanja.
Izjava o usaglasenosti:

Jedan primerak Izjave o usaglasenosti je sastavni
deo ovog uputstva za rad.

Kod tehnickih izmena na navedenim modelima,
koje nisu sprovedene u dogovoru sa nama ili kod
nepostovanja objasnjenja iz uputstva zarad u vezi
sa bezbednosti proizvoda/osoblja, ponistava se
vaznost ove izjave.

Sigurnost

Ovo uputstvo za upotrebu sadrZi osnovne napo-
mene kojih se treba pridrZavati u toku montaze,
upotrebe i odrZavanja. Zbog toga, monter i nad-
leZno struéno osoblje/vlasnik obavezno treba da
proCitaju ovo Uputstvo za upotrebu pre montaze
i pustanja u rad.

Pored opstih bezbednosnih napomena iz ove
glavne tacke Sigurnost treba postovati i posebne
bezbednosne napomene sa simbolima opasnosti
koje su navedene u slede¢im glavnim tackama.

Napomene pri radu sa Uputstvom za upotrebu

Simboli:
Opsta opasnost

Opasnost od visokog napona
NAPOMENA

Reci za opomenu:

OPASNOST!

Moguca opasnost.

Nepostovanje dovodi do smrti ili ozbiljnih
povreda.

UPOZORENJE!

Korisnik moZe da zadobije (ozbiljne) povrede.
,Upozorenje* naglasava dasu (ozbiljne) povrede
vrlo verovatne ukoliko se ne postuje naznaena
informacija.

OPREZ!

Postoji opasnost od oStecenja pumpe/postroje-
nja.,,Oprez*“ naglasava daje oStecenje proizvoda
moguce, ukoliko se ne postuje naznacena infor-
macija.
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NAPOMENA:
Korisna informacija o upotrebi proizvoda. Skrece
paznju na moguce probleme.

Napomene koje su postavljene direktno na proi-
zvodu, kao npr.

strelica za smer obrtanja,

oznake za prikljucke,

natpisna plocica,

nalepnice sa upozorenjem,

moraju da se postuju i odrZavaju u potpuno Citlji-
vom stanju.

Kvalifikacija osoblja

Osoblje za montaZu, rukovanje i odrZavanje mora
da poseduje odgovarajuce kvalifikacije za nave-
dene radove. Za odredivanje podrucja odgovorno-
sti, nadleZnost i nadzor osoblja zaduZen je vlasnik.
Ako osoblje ne raspolaZze potrebnim znanjem,
treba ga obuditii uputiti. Ako je potrebno, to moze
da izvrsi proizvodac proizvoda po nalogu vlasnika.

Opasnost u slu¢aju nepostovanja sigurnosnih
instrukcija

Nepostovanje sigurnosnih instrukcija moZe da
ugrozi bezbednost ljudi, Zivotnu sredinu i bezbed-
nost proizvoda/postrojenja. Nepo3tovanje sigur-
nosnih instrukcija dovodi do gubitka svih prava na
nadoknadu Stete.

Detaljnije, nepoStovanje sigurnosnih instrukcija
dovodi, na primer, do sledeceg:

opasnosti od elektricnog, mehanickog ili bakteri-
oloskog uticaja na Coveka,

opasnosti po zivotnu sredinu usled curenja opa-
snih materija,

materijalnih oStecenja,

neizvriavanja vaznih funkcija proizvoda/postroje-
nja,

neizvrSavanja potrebnih procedura odrZavanja i
popravke.

Rad uz uvazavanje bezbednosti na radu
Postupajte u skladu sa bezbednosnim napome-
nama navedenim u ovom uputstvu za upotrebu,
postojecim nacionalnim propisima za sprecavanje
nesreéa, kao i eventualnim internim radnim,
pogonskim i bezbednosnim propisima vlasnika.

Sigurnosne instrukcije za radnika

Ovaj uredaj nije namenjen za upotrebu od strane
lica (ukljucujuci decu) sa ogranicenim fizickim,
psihickim ili motorickim sposobnostima, ili lica
koja ne poseduju dovoljno iskustva i/ili znanja,
osim pod nadzorom lica zaduZenog za bezbed-
nost, uz uputstva o nacinu korisé¢enja uredaja.
Deca moraju da budu pod nadzorom da biste bili
sigurni da se ne igraju sa uredajem.

Ako vruée ili hladne komponente na proizvodu/
instalaciji predstavljaju opasnost, onda one moraju
da budu zasti¢ene od dodirivanja na objektu.
Zastita od dodirivanja na komponentama koje se
pri radu pomeraju (npr. spojnica) ne sme da se
ukloni u toku rada proizvoda.

Srpski



Srpski

2.6

2.7

« Curenje (npr. zaptivac vratila) opasnih fluida (npr.
eksplozivnih, otrovnih, vrucih) mora da se odvodi,
tako da ne dovodi u opasnost okolinu i ljude.
Postupajte u skladu sa nacionalnim propisima.
Lako zapaljive materijale, u principu, treba drZati
dalje od proizvoda.

Opasnost od udara elektri¢ne struje mora se

u potpunosti eliminisati. VaZeci propisi (op5ti

i lokalni) kao i direktive lokalnog preduzeca za
snabdevanje elektricnom energijom moraju se
postovati.

Sigurnosne instrukcije za montazu i radove na
odrzavanju

Vlasnik treba da obezbedi da svi radovi inspekcije i
montaZe budu izvedeni od strane ovlasé¢enog i
kvalifikovanog stru€¢nog osoblja, koje je detaljno
upoznato sa ovim Uputstvom za montazu i upo-
trebu.

U nacelu se svi radovi na proizvodu/uredaju smeju
izvoditi samo dok on ne radi. Obavezno mora da se
postuje postupak za stavljanje proizvoda /postro-
jenja u stanje mirovanja, kao Sto je opisano u
Uputstvu za ugradnju i upotrebu.

Neposredno nakon zavrsetka radova, svi sigurno-
sni i zastitni uredaji moraju da se vrate, odnosno
ukljuce.

Nedozvoljene promene i proizvodnja rezervnih
delova

Nedozvoljene promene i proizvodnja rezervnih
delova ugroZavaju sigurnost proizvoda/osoblja i
ponistavaju izjavu proizvodaca o sigurnosti.
Promene na proizvodu su dopustene samo nakon
konsultacija sa proizvodacem. Originalnim rezer-
vnim delovima i opremom autorizovanom od
strane proizvodaca postiZe se sigurnost i trajnost.
Upotreba drugih delova ponistava odgovornost za
posledice nastale na osnovu ovakve upotrebe.

2.8

Nepravilna upotreba

Sigurnost rada isporucenog proizvoda se garan-
tuje samo ukoliko se osigura propisana primena
prema odeljku 4 Uputstva za montaZu i upotrebu.
Grani¢ne vrednosti navedene u kataloguili na listu
sa tehnickim podacima, ni u kom slucaju, ne smeju
da budu prekoracene.

Transport i privremeno skladistenje

Odmah nakon prijema proizvoda:

proverite proizvod na transportna ostecenja,

u slucaju transportnih oStecenja, kod Speditera
treba preuzeti neophodne mere u okviru odgova-
rajucih rokova.

OPREZ! Opasnost od materijalne Stete!
Nepravilan transport i privremeno skladistenje
mogu dovesti do oStecenja proizvoda.
Upravljacki uredaj treba, zajedno s ambalazom,
zastititi od vlage, zamrzavanja i mehanickog
ostecenja.

Ne sme ni u kom sluéaju da se izlaZe temperatu-
rama izvan opsega od -10 °C do +50 °C.

Primena (propisna upotreba)

Upravljacki uredaj protivpoZarne Jockey pumpe
sluZi za upravljanje pumpom za odrZavanije pritiska
u automatskim sprinkler sistemima u skladu sa
EN 12845.

Podrucje primene su stambene i poslovne zgrade,
bolnice, hoteli, administrativne i industrijske
zgrade.

U kombinaciji sa odgovaraju¢im davacima signala,
pumpe se ukljucuju i iskljucuju u zavisnosti od pri-
tiska.

U propisnu upotrebu spada i poStovanje ovog
uputstva.

Svaka drugacija upotreba smatra se nepropisnom.
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5 Podaci o proizvodu

5.1 Nacin oznacavanja

Primer: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J

W W = WILO
CTRL Upravljanje
F F = protivpoZarne namene
1x Broj pumpi
1,25A Maksimalna nominalna struja motora [A]
T4 T=3faze; 4 =400V
DOL Direct online (direktno startovanije)
FM Frame mounted
(montirano na osnovnom okviru)
ND5 New Design upravljacki uredaj velic¢ine
300x500x250mm
J Upravljacki uredaj Jockey pumpe

(pumpa za odrZavanje pritiska)

5.2  Tehnicki podaci (standardni model)

Napon napajanja iz elektri¢ne mreZe [V]:

3~400V (L1, L2, L3, PE)

Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz

Upravljacki napon [V]: 24 VAC

Maks. potro3nja struje [Al: Vidi natpisnu plo€icu
Klasa zastite: IP 54

Maks. zastita sa mreZne strane [A]: Vidi dijagram oZicenja
Temperatura okoline [*C]: 0 do +40 °C
Elektricna bezbednost: Stepen zagadenja Il
Kontakt za signal alarma/greske 250VAC,1A

5.3 Opseg isporuke
« Upravljacki uredaj
« Dijagram oZicenja
+ Uputstvo za ugradnju i upotrebu protivpoZarne
Jockey pumpe
+ Protokol ispitivanja u skladu sa EN 60204 -1

5.4 Dodatna oprema

6 Opis i funkcije
6.1 Opis proizvoda

6.1.1 Opis funkcije
Upravljacki uredaj se koristi za upravljanje pum-
pom za odrZavanje pritiska u sprinkler sistemimau
skladu sa EN 12845. Pumpa moZe da se ukljucuje,
odnosno iskljucuje preko upravljackog uredaja u
zavisnosti od pritiska. Pogonska stanja postroje-
nja, kao Sto su spremnost za rad, pogon pumpe
i greskavizuelno se signaliziraju LED lampicamana
vratima. Pored toga, reZim rada moZe da se pro-
meni pomocu obrtnog prekidaca.
Da bi se signal greSke prosledio sistemu upravlja-
nja zgradom, na raspolaganju je beznaponski kon-
takt.

6.1.2 Konstrukcija upravljackog uredaja

Konstrukcija upravljackog uredaja zavisi od snage
pumpe koja se prikljucuje. Sastoji se od sledecih
glavnih komponenti:

Glavni prekida¢: uklju¢ivanje/isklju¢ivanje uprav-
ljackog uredaja

Human-Machine-Interface (HMI): signalna lam-
pica za prikaz radnog stanja (spremnost za rad,
pogon pumpe i greska), obrtni prekidac za izbor
rezima rada

Zastita pogona: zastita motora pumpe pomocu
zastitnog prekidaca motora
Kontaktor/kombinacije kontaktora: kontaktor

za prikljucivanje pumpi

Obrtni prekidag Ruéni/Automatski: prekidac za
izbor reZima rada ,,Ru¢ni* (ru¢no prikljuivanje
pumpe) i ,Automatski* (priklju¢ivanje pumpe

u zavisnosti od pritiska)

6.2 Funkcija i rukovanje
A OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Prilikom radova na otvorenom upravljackom
uredaju postoji opasnost od strujnog udara pri
dodiru delova pod naponom.

Radove sme obavljati samo stru¢no osoblje!
@ NAPOMENA:

Nakon prikljucivanja upravljackog uredaja na
napajanje, kao i nakon prekida napajanja, uprav-
ljacki uredaj se vraca u rezim rada koji je bio pode-
Sen pre prekida napona.
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

Nacini rada upravljackih uredaja (sl. 1)
Ukljudivanje, odnosno iskljuivanje upravljac-
kog uredaja

Nakon uspostavljanja mreznog napajanja, uprav-
ljacki uredaj se moze ukljuciti, odnosno iskljuciti
pomocu glavnog prekidaca. Nakon ukljucivanja
glavnog prekidaca, postrojenje je odmah spremno
za rad. Spremnost za rad se signalizira signalnom

ﬁ
lampicom | koja svetli zeleno.

Zahtev pumpe
Ako pritisak padne ispod zadatog pritiska na pre-
sostatu, priklju¢ena pumpa se odmah ukljucuje.

@
Signalna lampica | signalizira pogon pumpe.

Nakon postizanja, odnosno prekoracenja zadatog
pritiska, pumpa se odmah ponovo iskljucuje.

@
Signalna lampica | se gasi.

Zastita motora

Zastita od prekostruje

Motori sa direktnim startovanjem su preko zastit-
nog prekidaca motora zasticeni termickim i elek-
tromagnetnim aktuatorima. Struja okidanja mora
da se podesi direktno na zastitnom prekidacu
motora.

Zastita motora je aktivna i kod ru¢nog upravljanja
i vodi do iskljucivanja odgovarajuce pumpe.

Rukovanje upravljackim uredajem
Glavni prekidac
UKklj/isklj (moZe da se zaklju¢a u poloZaju ,,Isklj)

Obrtni prekidaé Ruéni/Automatski
Obrtni prekidac ima dva poloZaja prekidaca. U gor-
njem poloZaju, postrojenje se nalazi u reZimu rada
LAutomatski“. U donjem poloZaju, postrojenje se
nalazi u reZimu rada ,,Rucni.

Rezim rada ,,Automatski‘:

Ako se obrtni prekidac nalazi u poloZaju , Auto-
matski“ (gornji poloZaj), pumpom se upravlja u
zavisnosti od presostata, odnosno pritiska.

ReZim rada ,,Rucni:

Ako se obrtni prekidac nalazi u poloZaju ,Ru¢ni“
(donji poloZaj), pumpa se uklju¢uje odmah i u zavi-
snosti od presostata, odnosno pritiska. Pumpa
ostaje neprekidno ukljuc¢ena dok je obrtni prekidac
u poloZaju ,,Rucni*.

6.2.4 Prikazni elementi upravljackog uredaja

Spremnost za rad

m

Signalna lampica ,,Spremnost za rad* svetli zeleno
¢im se uspostavi snabdevanje napona postrojenja
i postrojenje ukljuci putem glavnog prekidaca.
Postrojenje je spremno za rad.

Pogon pumpe

@

Signalna lampica ,,Pogon pumpe* svetli zeleno
kada se pumpa ukljudi i ne postoji nikakva greska.

Greska

Signalna lampica ,,Greska*“ svetli Zuto ¢im se akti-
vira zastitni prekida¢ motora zbog prekomerne
struje pumpe.

7 Instalacija i elektricno povezivanje

> B

7.1

7.2

Instalaciju i elektricno povezivanje sme da
obavlja samo strucno osoblje i to u skladu sa
vazeéim propisima!l

UPOZORENJE! Opasnost od povrede!

Moraju se postovati postojeéi propisi za zastitu
od nesrece.

Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!
Opasnost od udara elektri¢ne struje mora se

u potpunosti eliminisati.

Treba postovati napomene lokalnih ili opstih
propisa [npr. IEC] i mesnih preduzeéa za snabde-
vanje elektricnom energijom.

Instalacija

Upravljacki uredaj/postrojenje instalirati na suvom
mestu.

Mesto instalacije zastititi od direktne sunceve
svetlosti.

Elektricno povezivanje

OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Pri nepravilnom elektricnom povezivanju
postoji opasnost po Zivot zbog strujnog udara.
Elektricno povezivanje sme da izvodi samo elek-
tricar ovlaséen od strane lokalnog preduzeéa za
snabdevanje elektri¢cnom energijom i u skladu sa
lokalno vazecim propisima.

Molimo da uvaZite uputstva za ugradnju i upo-
trebu pumpi i dodatne opreme!

« Pre svih radova odvojiti napon napajanja.
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7.21

7.2.2

7.2.3

7.2.4

Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!
Cak i kod isklju€enog glavnog prekidaca, na
napojnoj strani postoji napon opasan po Zivot.

Oblik mrezZe, vrsta struje i napon prikljucka na
mreZu moraju odgovarati podacima na natpisnoj
plocici regulacionog uredaja.

NAPOMENA:

Osigurac sa mrezne strane u skladu sa podacima iz
dijagrama oZi¢enja

Krajeve mreznog kabla uvesti kroz navojne uvod-
nice i ulaze i povezati ih u skladu sa oznakama na
priklju¢nim stezaljkama.

Propisno uzemljiti pumpu/postrojenje.

Povezivanje napajanja

4-Zilni kabl (L1, L2, L3, PE) za snabdevanje iz elek-
tricne mreZe na objektu mora da se prikljuci na
glavni prekidac u skladu sa elektricnom Semom.

Povezivanje pumpi
Pridrzavati se Uputstva za ugradnju i upotrebu
pumpil!

Pumpa se povezuje na priklju¢nim stezaljkama u
skladu sa elektricnom Semom. Pumpa se ukljucuje
direktnim startovanjem.

Povezivanje presostata

Presostat se povezuje na priklju¢nim stezaljkama
u skladu sa elektricnom Semom. Kontakti preso-

stata se zatvaraju pri padu napona da bi se pumpa
ukljucila.

Povezivanje signala greske

Na priklju¢noj stezaljci za signal greske, preko
beznaponskog kontakta moZe da se dobije signal
koji upozorava na gresku (vidi elektri¢nu Semu).

Pustanje u rad

UPOZORENJE! Opasnost po Zivot!

Pustanje u rad sme da obavlja samo stru¢no oso-
blje!

Kod nepravilnog pustanja u rad postoji opasnost
po Zivot. Pustanje u rad sme da obavlja samo
struéno osoblje.

OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Prilikom radova na otvorenom upravljackom
uredaju postoji opasnost od strujnog udara pri
dodiru delova pod naponom.

Radove sme obavljati samo struéno osoblje!

Preporucujemo da pustanje upravljackog uredajau
rad izvrsi sluzba za korisnike preduzeéa Wilo.

Uputstvo za ugradnju i upotrebu Wilo-Control SC-Fire Jockey

8.1

8.2

10

A

Pre prvog uklju€ivanja treba proveriti pravilno ozi-
cenje na objektu, posebno uzemljenje.

Pre pustanja u rad pritegnuti sve prikljucne ste-
zaljke!

Provera smera obrtanja motora

Kratkotrajnim ukljucivanjem pumpe u reZzimu
»Rutni« (vidi 6.2.3) proveriti da li se smer obrtanja
pumpe u mreznom pogonu poklapa sa strelicom
na kucistu pumpe. Pri iskljuivanju pumpe motora
treba uporediti smer obrtanja radnog kola sa stre-
licom na ku¢istu pumpe.

Kod pogresnog smera obrtanja pumpe u mreznom
pogonu zameniti bilo koje dve faze priklju¢nog
mreZnog voda.

Podesavanje prekostrujne zastitne sklopke

Pri direktnom startovanju, zastitni prekidac
motora mora da se podesi na nominalnu struju
pumpe ly. Nominalna struja Iy je navedena na nat-
pisnoj plocici motora.

Odrzavanje

Radove na odrZavanju i popravke sme da vrsi
samo kvalifikovano struéno osoblje!
OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Prilikom radova na elektricnim uredajima postoji
opasnost po Zivot, zbog strujnog udara.
Prilikom svih radova na odrZavanju ili poprav-
kama, upravljacki uredaj ne sme da bude pod
naponom i mora da se osigura od neovla$éenog
ukljuéivanja.

Ostecenja na prikljuénom kablu u principu sme
da popravlja samo kvalifikovani elektricar.

Upravljacki uredaj mora uvek da bude €ist.
Pregledati elektricne komponente u upravljackom
uredaju.

Greske, uzroci i otklanjanje

OPASNOST! Opasnost po Zivot!

Prilikom radova na elektricnim uredajima postoji
opasnost po Zivot, zbog strujnog udara.
Otklanjanje gresaka sme da obavlja samo
struéno osoblje! PridrZavajte se bezbednosnih
uputstava iz poglavlja Sigurnost2.

Pre svih radova na otklanjanju gresaka neop-
hodno je iskljuciti napon uredaja i osigurati od
neovla$éenog ponovnog ukljuivanja.
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10.1 Prikaz smetnje
U slucaju greske, pali se Zuta signalna lampica

za signal greske . Signal greSke moZe da se

dobije na beznaponskom kontaktu.

Greske Uzroci Otklanjanje

Aktivirana je prekostrujna zastitna Ponovo ukljuciti zastitni prekidac
lI I sklopka motora
Signalna lampica svetlo Zuto

Ako se greska u radu ne moZe otkloniti, obratite
se najblizoj sluzbi za korisnike ili predstavnistvu
preduzeéa Wilo.

8 WILO SE 07/2012






Witlo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
D-44263 Dortmund
Germany

T +49(0)231 4102-0

F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com






