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1 Allgemeines

Uber dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Englisch. Alle weiteren Sprachen dieser
Anleitung sind eine Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung.

Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist integraler Bestandteil des Produkts. Sie muss
jederzeit in Produktndhe griffbereit sein. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist Vor-
aussetzung fiir den bestimmungsgeméaRen Gebrauch und die richtige Bedienung des Pro-
duktes.

Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausfiihrung des Produktes und dem
Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Normen bei Drucklegung.
EG-Konformitatserklarung

Eine Kopie der EG-Konformitdtserklarung ist Bestandteil dieser Betriebsanleitung. Bei
einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der dort genannten Bauarten
verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.

2 Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthélt grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und
Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und
Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustindigen Experten/Betreiber zu lesen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt ,,Sicherheit” aufgefiihrten allgemeinen
Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden Hauptpunkten
eingefiigten, speziellen Sicherheitshinweise mit Gefahrensymbolen.

2.1 Symbole und Signalwdrter, die in dieser Betriebsanleitung verwendet
werden

Symbole:

Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung

HINWEIS:

ol >

Signalwaorter:

GEFAHR!
Akut gefihrliche Situation.
Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

Warnung!

Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen erleiden. Das Signalwort ,,Warnung* weist
darauf hin, dass bei einer Missachtung dieser Hinweise (schwere) Personenschiden
wabhrscheinlich sind.

VORSICHT!

Es besteht das Risiko einer Beschddigung des Produktes bzw. der Anlage. Das
Signalwort ,,Vorsicht“ weist darauf hin, dass bei einer Missachtung dieser Hinweise
Schiaden am Produkt wahrscheinlich sind.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Zeox FIRST 3
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2.2

2.3

2.4

2.5

HINWEIS:

Niitzliche Informationen zur Handhabung des Produktes. Es wird die Aufmerksamkeit auf
mdogliche Probleme gelenkt.

Angaben, die direkt auf dem Produkt angezeigt werden, wie z. B.
Drehrichtungspfeil/Symbol fiir FlieRrichtung,

Anschlussmarkierungen,

Typenschild,

Warnaufkleber

miissen unbedingt beachtet und in vollstdndig lesbarem Zustand gehalten werden.

Personalqualifikation

Esist darauf zu achten, dass das fiir Einbau, Betrieb und Wartung hinzugezogene Personal
Uber die entsprechende Qualifikation fiir diese Arbeiten verfligt. Verantwortungsbereich,
Aufgabenstellung und Uberwachung des Personals miissen vom Betreiber gewihrleistet
sein. Wenn das Personal nicht liber die erforderlichen Kenntnisse verfiigt, ist dieses zu
schulen und zu unterweisen. Dies kann, falls erforderlich, auf Anfrage des Betreibers vom
Hersteller des Produkts durchgefiihrt werden.

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefdhrdung fiir Personen und
Umwelt sowie fiir Produkt/Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheits-
hinweise fiihrt zum Verlust jeglicher Schadensersatzanspriiche.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefdhrdungen nach sich ziehen:
Gefdhrdungen von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologische Ein-
wirkungen,

Gefdhrdung der Umwelt aufgrund der Emission gefdhrlicher Stoffe,

Sachschdden

Versagen wichtiger Funktionen der Pumpe/Anlage

Versagen vorgeschriebener Instandhaltungsverfahren,

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Einbau- und Betriebsanleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise, die
bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhiitung sowie eventuelle interne
Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre
Sicherheit zustdndige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das
Gerdt zu benutzen ist. Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerdt spielen.

Fiihren heife oder kalte Komponenten am Produkt/der Anlage zu Gefahren, miissen diese
bauseitig gegen Beriihrung gesichert sein.

Beriihrungsschutz fiir sich bewegende Komponenten (z. B. Kupplung) darf bei sich im
Betrieb befindlichem Produkt nicht entfernt werden.

Leckagen (z. B. Wellendichtung) gefihrlicher Férdermedien (z. B. explosiv, giftig, heiB)
missen so abgefiihrt werden, dass keine Gefdhrdung fiir Personen und die Umwelt ent-
steht. Nationale gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.
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« Leicht entzilindliche Materialien sind grundsatzlich vom Produkt fernzuhalten.

« Gefdhrdungen durch elektrischen Strom miissen ausgeschlossen werden. Weisungen
lokaler oder allgemeiner Vorschriften [z. B. IEC, VDE usw.] und der értlichen Energiever-
sorgungsunternehmen sind zu beachten.

2.6 Sicherheitshinweise fiir Montage- und Wartungsarbeiten
Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle Montage- und Wartungsarbeiten von autori-
sierten und qualifizierten Fachkraften ausgefiihrt werden, das sich durch eingehendes
Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.
Jeder Eingriff an der Pumpe/Anlage darf ausschlieBlich nach Herstellung der Spannungs-
freiheit und dem vollstidndigen Stillstand der Pumpe/Anlage durchgefiihrt werden. Die in
der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen des
Produktes/der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.
Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten miissen alle Sicherheits- und Schutzeinrich-
tungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

2.7 Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung
Eigenméchtiger Umbau und Ersatzteilherstellung gefihrden die Sicherheit des Produktes/
Personals und setzen die vom Hersteller abgegebenen Erkldrungen zur Sicherheit aulier Kraft.
Verdnderungen des Produktes sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zuldssig. Ori-
ginalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehdr dienen der Sicherheit. Die Ver-
wendung anderer Teile hebt die Haftung fiir die daraus entstehenden Folgen auf.

2.8 Unzuldssige Betriebsweisen
Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes ist nur bei bestimmungsgemaRer Ver-
wendung nach Abschnitt &4 der Betriebsanleitung gewihrleistet. Die im Katalog/
Datenblatt angegebenen Grenzwerte dirfen auf keinen Fall unter- bzw. liberschritten
werden.

3 Transport und Zwischenlagerung
Nach Eingang des Materials muss gepriift werden, dass keine Schdden wahrend des
Transports aufgetreten sind. Falls Transportschdden aufgetreten sind, miissen alle erforder-
lichen Schritte bei der Spedition innerhalb der entsprechenden Frist eingeleitet werden.

GEFAHR! Lebensgefahr!

A Zur Verringerung der Gefahren bei Anhebe- und Versetzarbeiten muss sichergestellt
werden, dass die Arbeiten unter sicheren Bedingungen erfolgen. Dazu ist zu iiber-
priifen, ob die verwendete Ausriistung den Sicherheitsvorschriften entspricht und
ausreichend fiir Gewicht, Abmessungen und Form der Pumpe ist. Die Pumpe zur Ver-
meidung von Handverletzungen nur mit Sicherheitshandschuhen anfassen.

Zum Anheben und Transport der Pumpen diirfen ausschlieRlich geeignete Anschlagmittel
und Lasttransportausriistung mit giiltigen Priifbescheinigungen und einer ausreichenden
Tragkraft fiir die angehobenen Lasten (z. B. Gurte, Seile, Schlingen) verwendet werden. Bei
Verwendung von Ketten miissen diese mit Schutzelementen versehen sein, um das
Abrutschen der Pumpe und jegliche Beschidigungen der Pumpe und der Lackierung und/
oder Personenschdden zu verhindern.

Vor dem Versetzen und Anheben Folgendes priifen:
« Pumpengewicht (Angabe auf dem Typenschild)

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Zeox FIRST 5
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A

A

Lage des Hubhakens

VORSICHT! Gefahr der Beschddigung der Pumpe! Gefahr des Umstiirzens.

Gewicht und Schwerpunktlage miissen immer beriicksichtigt werden.

Beim Anschlagen von fertig montierten Pumpensatzen nie die Motorésen verwenden.
Das Produkt darf niemals ungesichert abgestellt oder angehoben werden.

Abbildung 1 zeigt Beispiele fiir den richtigen Umgang mit der Pumpe.

GEFAHR! Lebensgefahr!

Beim Versetzen der Pumpe einen Mindestabstand von der Hebevorrichtung einhalten.
Beim Anheben und Absetzen der Pumpe vor dem Ablésen des Hebemittels erst deren
sicheren Stand iiberpriifen.

VORSICHT! AuRere Einfliisse konnen Schiden verursachen!

Falls das gelieferte Material spater installiert werden soll, ist es an einem trockenen
Ort zu lagern und vor duBeren Einwirkungen und Beeintrichtigen zu schiitzen (Feuch-
tigkeit, Frost etc.).

Bei langer Lagerung sollte die Welle an der Kupplung von Zeit zu Zeit gedreht werden,
um ein Blockieren zu vermeiden.

Bei dieser Arbeit sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Die Pumpe ist sorgféltig zu behandeln, damit das Produkt vor der Installation nicht
beschddigt wird!

BestimmungsgemiBe Verwendung

Diese mehrstufigen horizontalen und vertikalen Hochdruckpumpen sind fiir folgende
Einsatzgebiete gedacht

Bewdsserung

Wasserversorgung

Druckerhdhung

Brandbekdampfung

Wasserleitungen

Es darf nur klares, chemisch und mechanisch nicht aggressives Wasser gepumpt werden.

Folgende im Katalog angegebene Grenzwerte diirfen auf keinen Fall liberschritten werden:
Pumpleistung

Saug- und Forderdruck

Temperatur der gepumpten Fliissigkeit

Pumpendrehzahl

Leistungsaufnahme

GEFAHR! Explosionsgefahr!

Es diirfen keine entziindlichen Fliissigkeiten oder Gefahrstoffe gepumpt werden. Der
Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen ist verboten!

WILO SE 11/2014
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5 Produktinformation

5.1 Typenschliissel

Beispiel: Zeox FIRST-V 9004/A-75-2-520_S6D6

Zeox FIRST Wilo-Pumpencode
Vv V: Vertikalmodell
H: Horizontalmodell
90 Nennférderstrom in m3/h
04 Anzahl der Laufrader
A Laufradtyp (nur bei Vertikalmodellen)
75 Motor-Nennleistung in kW
2 Polzahl
S20 Bauartvarianten:

[...] Standard (Gleitringdichtung)
L1: Bronzelaufrader
S20: Mit Stopfbuchsenpackung
S6D6 Varianten der Flansch- und Wellenausrichtungen:
[...]: sStandardausrichtung

Fiir weitere mdgliche Ausrichtungen
siehe die Grafik in "Varianten der Flansch- und Wellenausrichtungen” unten.

Varianten der Flansch- und Wellenausrichtungen

Zeox FIRST

S: Flansch auf Saugseite
D: Flansch auf Enddruckseite
Standard: S3 D9, andere Konfigurationen auf Anfrage.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Zeox FIRST 7
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Zeox FIRSTH

S: Flansch auf Saugseite

D: Flansch auf Enddruckseite

H: Wellenendlage

Standard: H2 S3 DO, andere Konfigurationen auf Anfrage.

5.2 Technische Daten

Maximaldruck

Maximaler Betriebsdruck:
(einschlieBlich Ansaugdruck)

Siehe Typenschild der Pumpe

Maximaler Ansaugdruck:

Zeox FIRST H 16 bar
Zeox FIRST V 6 bar

Temperaturbereich

Temperatur des Fordermediums: -5 bis +90 °C
Maximale Umgebungstemperatur:  +40 °C
Maximale Fliissigkeitsdichte: 1000 kg/m3
Maximaler Feststoffgehalt: 40 g/m3

Elektrische Daten

Maximale Drehzahl:

Siehe Typenschild der Pumpe

Motorwirkungsgrad:

Motor gemaR IEC 60034-30

Motorschutzart: IP 55

Isolationsklasse: 155

Frequenz: Siehe Typenschild der Pumpe
Spannungsversorgung:

WILO SE 11/2014



5.3 Lieferumfang
Mehrstufige Pumpe

5.4 Zubehor

Einbau- und Betriebsanleitung

Eine Zubehorliste erhalten Sie von Ihrem Wilo-Vertriebsbiiro.

6 Beschreibung

6.1 Beschreibung des Produkts

Siehe Abb. 2
Position Nr.  Zeox FIRST H Zeox First V
1 Lagertrager Motortrdager
2 Welle Forderpumpengehduse
3 Stopfbuchsbrille Kupplung
4 Dichtungsbuchse Diffusor
5 Gleitringdichtung Stufengehduse
6 Laufrad Fuhrungslager
7 Wellenschutzhiilse Laufrad
8 Forderpumpengehduse Spaltring
9 Diffusorgehduse Zuganker
10 Diffusor Gleitringdichtung
11 Spaltring Umwalzrohr
12 Flihrungslager Welle
13 Abstandshalter Saugpumpengehduse
14 Zuganker -
15 Saugpumpengehduse -
Siehe Abb. 3

Position Nr.  Position

Saugdruckmanometer

Saugkorb

Saugrohr

Rohrhalterung

Vorlaufrohr

Absperrschieber

Riickschlagventil

Manometer.

W NV WN -

Pumpe

[y
o

Kupplung

=
=

Motor

—
N

Grundrahmen

=
w

Vorfillvorrichtung

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Zeox FIRST
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6.2

7.1

Funktion des Produkts

Zeox FIRST H und V sind normalsaugende, horizontale und vertikale, mehrstufige
Hochdruckpumpen mit Offline-Verbindung.

Die Pumpen Zeox FIRST H und V verbinden hocheffiziente Hydraulik und Motoren.
Die Pumpen Zeox FIRST H sind mit Doppelstiitzlager ausgestattet und zusammen mit
B3-Norm-Motoren auf einem Metallrahmen montiert. Gusseisenkupplungen liber-
nehmen die Bewegungsiibertragung zwischen Antriebs- und Abtriebswelle, die mit
Dampfungselementen gegen Aufprélle und Torsionsschwingungen versehen sind.
Die Pumpen Zeox FIRST V sind mit voll geflanschten Norm-Motoren ausgestattet.

Installation

Inspektionen vor der Installation

Vor Installation der Pumpe muss Folgendes gepriift werden:

dass die Daten auf dem Typenschild mit der aufgegebenen Bestellung libereinstimmen;
dass der Aufstellungsort gut beliiftet sowie gegen widrige Witterungsbedingungen
geschiitzt ist und Umgebungsbedingungen bietet, die der Schutzklasse und den Kiihl-
anforderungen des Elektromotors geniigen.

HINWEIS:

Bei der Aufstellung des Produkts muss tiber oder hinter dem Motor ein Freiraum mindes-
tens in GroBe der Motorhohe frei bleiben. Er ermdéglicht die Luftumwalzung zur aus-
reichenden Motorkiihlung und ist spater zu Wartungszwecken erforderlich. Vor dem
Rohranschluss muss tiberpriift werden, ob sich der Pumpenrotor ohne Behinderungen frei
drehen kann.

Der Pumpeneinlass sollte so nah wie mdglich am zu pumpenden Wasser liegen.

GEFAHR! Lebensgefahr!

Es muss sichergestellt werden, dass das zum Anheben und Versetzen verwendete
Anschlagmaterial (Seile, Binder, Ketten usw.) und Hebezeug (Winde, Kran, Flaschen-
zug, Hebebaum usw.) eine ausreichende Tragkraft fiir das Gewicht hat, in gutem
Zustand ist und den Sicherheitsvorschriften geniigt. Siehe die Empfehlungen in
Kapitel 3.

Das Wasser auf seine Qualitdt, Temperatur sowie das Vorhandensein von Sand, Schlamm
und geldsten Gasen priifen.

Bei der Pumpe Zeox FIRST H muss die richtige Verankerung des Grundrahmens sicherge-
stellt werden, denn eventuelle Verspannungen und Verbiegungen kénnten die Ausrich-
tung von Pumpe und Motor verdndern. Bei Bedarf vor dem Festziehen der Ankerbolzen
Abstandsplatten unterlegen.

WILO SE 11/2014
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7.2 Installation
Die Pumpe Zeox FIRST H ist ausschlieBlich fiir den horizontalen Einbau gedacht. Wie folgt
vorgehen:

Die Pumpe mit geeignetem Hebemittel auf das Fundament aufsetzen, den Rahmenan den
vorgesehenen Verankerungspunkten (Abb. 4) befestigen und diese gleichméaRig im
Fundament festschrauben.

Nach der Installation die richtige Ausrichtung der elastischen Kupplung kontrollieren,
nach kurzer Betriebszeit nachkontrollieren und gegebenenfalls nachjustieren.

Die Pumpe ist dannrichtig ausgerichtet, wenn ein an die AuBenfldache der Halbkupplungen
angelegtes Lineal entlang des gesamten Stolumfangs den gleichen Abstand zu den Ach-
sen aufweist (Abb. 5, MaBe a und b). Der Versatz zwischen den zwei Halbkupplungen darf
nicht mehrals 0,1 mm betragen.

Weiterhin ist zu priifen, ob nach dem Zusammenbau am StoB ein kleiner Radialversatz mit
einer Toleranz von 3 mm an den Kupplungsflidchen gegeben ist (Abb. 5).

Zur Nachjustierung gegebenenfalls die Befestigungsbolzen von Pumpe/Motor am Rahmen
I6sen und Unterlegstiicke aus Stahlblech mit den erforderlichen Abmessungen einfiigen.

VORSICHT! Beschadigungsgefahr fiir das Produkt!
Fehlausrichtungen konnen zu erheblichen Problemen mit dem ganzen Pumpensatz
fiihren.

Die Pumpe Zeox FIRST V ist ausschlieBlich fiir den vertikalen Einbau gedacht.

Die Pumpe mit geeignetem Hebezeug auf das Fundament aufsetzen und die Grundplatte
mit geeigneten Ankerbolzen gleichmaBig im Fundament festschrauben.

An der Kupplung zwischen Motor und Pumpe sind keine besonderen Einstellungen
erforderlich.

7.3 Hydraulikanschluss

VORSICHT! Beschaddigungsgefahr fiir das Produkt!

A Ansaug- und Vorlaufrohre miissen richtig verschraubt sein und diirfen wahrend des
Pumpenbetriebs nicht unter Belastung stehen. Die Pumpe darf nicht als Abstiitzpunkt
fiir die Rohre verwendet werden.

Die folgenden Tabellen geben die maximal zuldssigen Krafte und Drehmomente an den
Pumpenflanschen an.

Auf der Saugseite muss Folgendes gewdhrleistet sein:

Das Ansaugrohr muss einen groReren Durchmesser als der Pumpeneinlass haben und der
Horizontalabschnitt der Saugverrohrung muss eine Steigung von mindestens 2 % zur
Pumpe hin aufweisen (siehe Abb. 3).

Alle St6Re missen absolut luftdicht sein.

Um Schdden oder den Bruch des Saugflansches zu vermeiden, miissen die Verankerungen
und Abstiitzungen richtig gesichert werden.

Das FuBventil muss vertikal ausgerichtet und mit einem Gitter ausreichender GréRe zum
Schutz gegen mégliche Verstopfungen versehen sein (der Filterdurchlassquerschnitt
muss mindestens zweimal so groR sein wie der Saugleitungsquerschnitt).

Das Saugrohr darf keine scharfen Biegungen oder Durchmesserdnderungen aufweisen.

.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Zeox FIRST 11
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Auf der Enddruckseite muss Folgendes gewdhrleistet sein:

Alle Rohre und Fittings miissen zur Vermeidung von Druckverlusten ausreichend dimen-
sioniert sein und den maximalen Betriebsdruck der Pumpe verkraften.

Es muss ein Absperrschieber zur Regelung des Forderflusses eingebaut werden.

Gegen mégliche Riickschldge muss ein Riickschlagventil montiert werden, besonders bei
Hohenunterschieden und langer Verrohrung.

Um Schéden oder den Bruch des Auslassflansches zu vermeiden, miissen die Veran-
kerungen und Abstiitzungen richtig gesichert werden.

Die folgenden Tabellen geben die maximal zuldssigen Krafte und Drehmomente an den
Pumpenflanschen an.

Zeox FIRSTH
D
N

Ansaugfl | 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
ansch 80 650 1600 650 1545 200 400 500 810

100 750 1800 750 2090 700 600 700 1060

150 950 3400 950 3660 1200 800 1000 1755
Auslass- | 50 600 1400 600 1640 400 300 500 710
flansch 65 600 1400 600 1640 400 300 500 710

80 700 1400 400 1715 500 400 600 880

125 900 2250 900 2085 800 600 750 1250

12

WILO SE 11/2014



Zeox FIRST V:

DN-
Flansche
Ansaugfl
ansch 100 950 860 1050 1660 420 500 600 880
Auslass- | 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
flansch 80 650 1600 650 1545 500 400 500 810

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Zeox FIRST
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7.4 Elektrischer Anschluss

A\

8.1

WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag!

Falsche Installation und unzuldssige elektrische Anschliisse konnen zu todlichen Ver-
letzungen fiihren. Gefahrdungen durch elektrischen Strom miissen ausgeschlossen
werden.

Elektrikarbeiten diirfen nur von einer Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Alle Elektrikarbeiten diirfen erst ausgefiihrt werden, nachdem die Stromversorgung
unterbrochen und gegen versehentliches Wiedereinschalten gesichert wurde.

Um die sichere Installation und den sicheren Betrieb der Pumpe zu gewihrleisten,
muss eine ordnungsgemaBe Erdung der Pumpe an den Erdungsklemmen der Strom-
versorgung sichergestellt werden.

Der verwendete Betriebsstrom, die Spannung und Frequenz missen den Angaben auf
dem Motortypenschild entsprechen.

Die Pumpe muss mit der Stromversorgung iiber ein Volldrahtkabel verbunden werden, das
mit einem geerdeten Steckverbinder oder einem Hauptschalter ausgestattet ist.
Drehstrommotoren miissen an einem zugelassenen Sicherheitsschalter angeschlossen
sein. Der Nennstrom muss mit den elektrischen Daten auf dem Motortypenschild iiber-
einstimmen.

Das Stromkabel muss so verlegt werden, dass es weder die Rohrleitungen noch das
Pumpen- oder Motorgehduse beriihrt.

Die Pumpe/Installation muss gemiR den lokalen Vorschriften geerdet werden. Als zusétz-
licher Schutz kann ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet werden.

Der Anschluss an das Stromnetz muss gemiR dem Anschlussplan (Abb. 6) erfolgen.

Benutzung und Wartung

Start und Stopp
Zum Anfahren siehe auch die Motorbetriebsanleitung. Vor dem Anfahren die Strom- und
Wasseranschliisse sowie die entsprechenden Maximaldaten noch einmal priifen.

GEFAHR! Lebensgefahr!

Die Pumpe darf nur von dazu befihigten Personen angefahren werden!

Es muss iiberpriift werden, dass alle Sicherheitseinrichtungen richtig funktionieren
und aktiviert sind.

Den umgebenden Bereich in einem Radius von mindestens 2 m gegen den Zutritt
unbefugter Personen absperren.

WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Wenn die Pumpe in Betrieb ist, muss der Kupplungsschutz angebracht und mit allen
ben6tigten Schrauben befestigt sein.

VORSICHT! Beschddigungsgefahr fiir das Produkt!
Die Pumpe darf nie trocken in Betrieb genommen werden. Das System muss befiillt
werden, bevor die Pumpe gestartet wird.

Fettgeschmierte Walzlager werden mit geeignetem Fett zur Gewdhrleistung der richtigen

Funktion geliefert. Bei zu wenig, verschmutztem oder gealtertem Fett wegen falscher
Lagerung oder unsachgemdRBem Transport muss das Fett ersetzt werden. Diese Arbeit
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darf nur bei stillstehender Pumpe durchgefiihrt werden. Das verbliebene Fett wird durch
die unteren Auslasslécher entfernt und durch die jeweiligen Schmiernippel mit neuem
Fett ersetzt. Die empfohlenen Schmierintervalle betragen 2000-3000 Betriebsstunden
oder mindestens einmal jdhrlich mit Fett der Konsistenz NGLI2.

VORSICHT! Beschaddigungsgefahr fiir das Produkt!
Zuviel Fettauftrag kann zu Lageriiberhitzung fiihren.

Pumpe und Ansaugrohr mit Wasser fiillen und dabei die Bildung von Lufttaschen ver-
meiden. Die Pumpenwelle nach Méglichkeit an der Kupplung von Hand drehen.

Die Pumpe mit nur wenig gedffnetem Forderventil anfahren. Dabei ist zu tiberpriifen, ob
die Pumpe sich dabei in Richtung des Pfeils auf dem Pumpenkérper dreht. Bei laufender
Pumpe den Schieber allmahlich bis zur gewiinschten Pumpleistung weiter 6ffnen.

Wenn die Pumpe mit Stopfbuchsendichtung ausgestattet ist, muss das Tropfeln mit
20...60 Tropfen pro Minute erfolgen, damit Kiihlung und gute Schmierung der Welle
gewahrleistet sind. Den Tropfelfluss durch langsames und allmahliches Losen oder
Anziehen der Muttern am Stopfbuchsenflansch einstellen.

c VORSICHT! Beschddigungsgefahr fiir die Installation!
Vor Anhalten des Pumpensatzes erst das Forderventil fast ganz schlieBen, um gefahr-
liche Riickschldge zu vermeiden.

8.2 Betrieb

VORSICHT! Beschaddigungsgefahr fiir das Produkt!

A Bei Einhaltung der Betriebsgrenzen lauft die Pumpe ohne Schwingungen oder anomale
Gerdusche.
Die Betriebsbedingungen (Férderleistung und Druck) miissen innerhalb der Werte auf
dem Typenschild gehalten werden.
Die Missachtung dieser Werte fiihrt in jedem Fall zu ernsten Schaden.
Nach dem Anfahren die Ausrichtung des Pumpensatzes erneut iiberpriifen.

Etwa alle 1000 Betriebsstunden muss die Einhaltung der Betriebsdaten liberpriift werden.
Bei Anomalien oder Abweichungen von den Betriebsdaten siehe Kapitel 8 mit den ent-
sprechenden Empfehlungen.

Siehe auch die Informationen in der Motorbetriebsanleitung.
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Wartung

Alle Wartungsarbeiten miissen von einem autorisierten Wartungstechniker
durchgefiihrt werden!

WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag!

Gefdahrdungen durch elektrischen Strom miissen ausgeschlossen werden.

Alle Elektrikarbeiten diirfen erst ausgefiihrt werden, nachdem die Stromversorgung
unterbrochen und gegen versehentliches Wiedereinschalten gesichert wurde.

WARNUNG! Verbriihungsgefahr!

SchlieBen Sie bei hohen Wassertemperaturen und hohem Anlagendruck die Absperr-
ventile stromauf und stromab der Pumpe.

Pumpe erst abkiihlen lassen.

Vor dem Auseinanderbau und/oder der Wartung muss die Pumpe geleert werden.

WARNUNG! Verbriihungsgefahr!

Wenn die Pumpe iiber langere Zeit, besonders im Winter, ausgeschaltet bleibt, sollte
zur Vermeidung von Frostproblemen das Wasser daraus abgelassen werden.

Es ist ratsam, den Rotor mit Rostschutzdl zu schiitzen und die Pumpenwelle ab und zu
von Hand zu drehen.
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10 Fehler, Ursachen und Beseitigung

WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag!

Gefdahrdungen durch elektrischen Strom miissen ausgeschlossen werden.

Alle Elektrikarbeiten diirfen erst ausgefiihrt werden, nachdem die Stromversorgung
unterbrochen und gegen versehentliches Wiedereinschalten gesichert wurde.

WARNUNG! Verbriihungsgefahr!

SchlieBen Sie bei hohen Wassertemperaturen und hohem Anlagendruck die Absperr-
ventile stromauf und stromab der Pumpe.

Pumpe erst abkiihlen lassen.

A

Pumpe blockiert.

Drehbare Teile nach langem
Stillstand verrostet.
Fremdkéorper in der Pumpe.

Priifen, reparieren oder aus-
wechseln.

Priifen und Verstopfung ent-
fernen.

Pumpe saugt nicht an

Saugkraftverlust durch Luft in
Pumpe oder Ansaugverrohrung.
Defektes oder verstopftes Full -
ventil, das nicht schlie3t und so
die Fiillung von Rohr und Pumpe
verhindert.

Lufteintritt in der Saugleitung.

Zu groBe Ansaughdhe (NPSH zu
gering).

Falsche Drehrichtung.

Die Lust durch die Entliiftungs-
l6cher aus der Pumpe ablassen.
FuBventil reinigen oder erset-
zen.

Luftleck ausfindig machen und
abdichten.

Dynamische Férderhéhe
zuriicksetzen, Durchfluss ver-
ringern oder Pumpe durch ein
geeignetes Modell ersetzen.
Zwei der drei Phasen vertau-
schen.

Unzureichende Forder-
leistung

Verstopftes oder schlecht funk-
tionierendes FuBventil.
Unzureichend bemessenes
Ansaugrohr oder FuBventil.
Laufrad verschlissen oder ver-
stopft.

Laufringe sind verschlissen.

Auseinanderbauen, reinigen
oder ersetzen.
Auseinanderbauen und durch
ein geeigneteres Rohr ersetzen.
Auseinanderbauen, reinigen
oder ersetzen.

Die Pumpe auseinanderbauen
und reparieren. Vorsicht! Die
Anweisungen in den Garan-
tiebedingungen befolgen.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Zeox FIRST
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Unzureichender Druck

« Zu groRe Ansaughdhe (NPSH zu

gering).

Wasser enthdlt Gase.

Saugleitung hat eine Biegung
nach oben, in der sich Luft
ansammelt.

Lufteintritt in der Saugleitung.

Dynamische Férderhéhe
zuriicksetzen, Durchfluss ver-
ringern oder Pumpe durch ein
geeignetes Modell ersetzen.
Wenden Sie sich an den Wilo-
Kundendienst.

Die kritische Stelle unter Beach-
tung der geforderten Neigung
des Saugrohrs ausbessern.
Luftleck ausfindig machen und
abdichten.

Zu hohe Leistungs-
aufnahme

Pumpe lauft mit anderen
Werten als den Kenndaten.

Innere Reibung an bewegten
Teilen.

Dichtpackung sitzt zu stramm.

Die von der Anlage geforderten
Betriebsbedingungen priifen
und gegebenenfalls die Pumpe
austauschen.
Auseinanderbauen und reparie-
ren. Vorsicht! Die Anweisungen
in den Garantiebedingungen
befolgen.

Anzugsmoment korrigieren,

Dichtpackung tropfelt zu
sehr.

Die Welle ist nahe an der
Stopfbuchse verschlissen.

Die Dichtung eignet sich nicht
fir die Einsatzbedingungen.

Die Pumpe auseinanderbauen
und reparieren.

Vorsicht! Die Anweisungen in
den Garantiebedingungen
befolgen.

Auseinanderbauen und
reparieren.

Gerdusche oder
Schwingungen

Bewegtes Teil hat Unwucht,
Motorlager verschlissen.
Pumpe und Rohre sitzen nicht
sicher fest.

Durchfluss fiir die gewahlte
Pumpe zu klein oder zu grof.
Pumpe in Kavitation.

Pumpe und Motor falsch aus-
gerichtet oder gekuppelt.

Auseinanderbauen und
beschédigte Komponenten aus-
wechseln.

Anlage lberholen.

Pumpe gegen Modell mit pas-
sender Leistung austauschen.
Dynamische Férderhéhe
zurlicksetzen, Durchfluss ver-
ringern oder Pumpe durch ein
geeignetes Modell ersetzen.
Installateur des Pumpensatzes
hinzuziehen.

Kugellager tiberhitzt

Zu starker Verschleil} an den
Pumpenkomponenten.
Pumpe und Motor falsch aus-
gerichtet oder gekuppelt.
Unzureichende Lager-
schmierung.

Wenden Sie sich an den Wilo-
Kundendienst.

Installateur des Pumpensatzes
hinzuziehen.

Fett Uiberpriifen und bei Bedarf
auffillen.

Falls der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Wilo-Kundendienst.

18
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11 Ersatzteile
Alle Ersatzteile miissen tiber den Wilo Kundendienst bestellt werden.
Um Fehler zu vermeiden, geben Sie bei Bestellungen auch die Angaben auf dem Typen-
schild an.
Der Ersatzteilkatalog ist erhaltlich unter:www.wilo.com.

12 Anhang
Mittlerer Schalldruckpegel in 1 Meter Entfernung von der Pumpe im offenen Feld.

P2 (Kw) 2900 min-1
dB(A)
5,5 70
7,5 70
9 70
11 70
15 70
18,5 70
22 70
30 72
37 72
45 77
55 77
75 80
90 80
110 80
132 80
160 80
200 81
250 81
315 83

Wo der Gerduschpegel garantiert werden muss, sollten +3dB zum Ausgleich von Mess-
und Konstruktionstoleranzen hinzugefiigt werden.

Anderungen an den technischen Daten vorbehalten!

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Zeox FIRST 19



English

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3

4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
9
10
11
12

20

General 21
Safety 21
Symbols and signal words used in these operating instructions ..........ccoeveeecrevcecenenee 21
Personnel qUAlIfiCAtioNS ... be bbb bbb sssssses 22
Danger in the event of non-observance of the safety instructions ........cocccveveecnenne 22
Safety consciousnNess 0N the JOD ... enes 22
Safety inStructions fOr the OPErator ... 22
Safety instructions for installation and maintenance Work ........c.cococevveeninccneneennes 23
Unauthorised modification and manufacture of spare parts .......ccceceveeeveveecnecceeenenee 23
[MPIOPET USE vttt be bbb bbb n s sns s 23
Transport and interim storage 23

Intended use
Product information
TYPE KBY ettt bttt b bbb ben
TECANICAI AL ettt st
SCOPE OF AEIIVEIY vttt ettt bs bbbt st s st s s e e e esesesesanesens
ACCESSOTIES ittt ettt bbb bbbt bbbt b sttt sttt et bbb ben
Description
Description of the product .
Design Of the PrOAUCT ...c.eiiiieeccere ettt
Installation
Inspections before iNStallation ... 28
Installation ......c.ccccevevereevecrrenenenee

Hydraulic connection ..
Electrical connection

Use and maintenance 32
SEATT AN STOP eueuerieucieirecietreeiete sttt bbbttt bbbttt et es s 32
FUNCLIONING 1ottt sttt et sttt et b e e s st se s sbesanasssbesesessesanenes 33
Maintenance 34
Faults, causes and remedies 35
Spare parts 36
Annex 37

WILO SE 11/2014



1 General

About this document

The language of the original operating instructions is English. All other languages of these
instructions are translations of the original operating instructions.

These installation and operating instructions are an integral part of the product. They
must be kept readily available at the place where the product is installed. Strict adherence
to these instructions is a precondition for the proper use and correct operation of the
product.

These installation and operating instructions correspond to the relevant version of the
product and the underlying safety standards valid at the time of going to print.

EC declaration of conformity:

A copy of the EC declaration of conformity is a component of these operating instruc-
tions. If a technical modification is made on the designs named there without our agree-
ment, this declaration loses its validity.

2 Safety
These operating instructions contain basic information which must be adhered to during
installation, operation and maintenance. For this reason, these operating instructions
must, without fail, be read by the service technician and the responsible specialist/oper-
ator before installation and commissioning.
Itis not only the general safety instructions listed under the main point “safety” that must
be adhered to but also the special safety instructions with danger symbols included under
the following main points.

Symbols and signal words used in these operating instructions
Symbols:

General danger symbol

Danger due to electrical voltage

NOTE:

ol>pB

Signal words:

DANGER!

Acutely dangerous situation.

Non-observance results in death or the most serious of injuries.

WARNING!

The user can suffer (serious) injuries. “Warning” implies that (serious) injury to persons
is probable if this note is disregarded.

CAUTION!

There is a risk of damaging the product/unit. “Caution” concerns possible damage to
the product that could occur if this note is disregarded.

Installation and operating instructions Wilo-Zeox FIRST
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2.2

2.3

.

2.4

2.5

.

.

NOTE:

Useful information on handling the product. It draws attention to possible problems.
Information that appears directly on the product, such as:

direction of rotation arrow/symbol for direction of flow,

identification for connections,

rating plate,

warning sticker,

must be strictly complied with and kept in legible condition.

Personnel qualifications

The installation, operating and maintenance personnel must have the appropriate quali-
fications for this work. Area of responsibility, terms of reference and monitoring of the
personnel are to be ensured by the operator. If the personnel are not in possession of the
necessary knowledge, they are to be trained and instructed. This can be accomplished if
necessary by the manufacturer of the product at the request of the operator.

Danger in the event of non-observance of the safety instructions
Non-observance of the safety instructions can result in risk of injury to persons and dam-
age to the environment and the product/unit. Non observance of the safety instructions
results in the loss of any claims to damages.

In detail, non-observance can, for example, result in the following risks:

Danger to persons from electrical, mechanical and bacteriological influences,

Damage to the environment due to leakage of hazardous materials.

Property damage

Failure of important product/unit functions

Failure of required maintenance and repair procedures

Safety consciousness on the job

The safety instructions included in these installation and operating instructions, the
existing national regulations for accident prevention together with any internal working,
operating and safety regulations of the operator are to be complied with.

Safety instructions for the operator

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced phys-
ical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person respon-
sible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.

If hot or cold components on the product/the unit lead to hazards, local measures must be
taken to guard them against touching.

Guards protecting against touching moving components (such as the coupling) must not
be removed whilst the product is in operation.

Leakages (e.g. from the shaft seals) of hazardous fluids (which are explosive, toxic or hot)
must be led away so that no danger to persons or to the environment arises. National stat-
utory provisions are to be complied with.

Highly flammable materials are always to be kept at a safe distance from the product.
Danger from electrical current must be eliminated. Local directives or general directives
[e.g. IEC, VDE etc.] and local power supply companies must be adhered to.
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2.6 Safety instructions for installation and maintenance work
The operator must ensure that all installation and maintenance work is carried out by
authorised and qualified personnel, who are sufficiently informed from their own detailed
study of the operating instructions.
Work on the product/unit must only be carried out when at a standstill. It is mandatory
that the procedure described in the installation and operating instructions for shutting
down the product/unit be complied with.
Immediately on conclusion of the work, all safety and protective devices must be put back
in position and/or recommissioned.

2.7 Unauthorised modification and manufacture of spare parts
Unauthorised modification and manufacture of spare parts will impair the safety of the
product/personnel and will make void the manufacturer's declarations regarding safety.
Modifications to the product are only permissible after consultation with the manufac-
turer. Original spare parts and accessories authorised by the manufacturer ensure safety.
The use of other parts will absolve us of liability for consequential events.

2.8 Improper use
The operating safety of the supplied product is only guaranteed for conventional use in
accordance with Section 4 of the operating instructions. The limit values must on no
account fall under or exceed those specified in the catalogue/data sheet.

3 Transport and interim storage
When receiving the material, check that there has been no damage during the transport.
If shipping damage has occurred, take all necessary steps with the carrier within the
allowed time.

DANGER! Risk of death!

A To reduce risks during lifting and handling operations, be sure to operate in security
conditions checking that equipments are complying with safety rules and suitable for
the weight, dimensions and shape of the pump. Handle the pump with protective
gloves avoiding hand injuries.

Only suitable lifting gear and load carrying equipment with valid test certificates and ade-
quate lifting capacity for the loads involved (such as belts/wire ropes/slings) should be
used for lifting & transporting the product. If chains are used, they should be secured
against slipping along with protective cover to prevent damage to the product, paint and/
or injury to personnel.

Before handling and lifting check:
Weight of the pump (reported on the plate)
The lifting hook position

CAUTION! Risk of damage to the pump! Risk of falling!

A Always take the weight and centre of gravity into consideration.
Never use the motor eye bolts when slinging assembled pump sets.
Never put down or pick up the product when it is not secured.

Examples of correctly handling the pump: see fig.1
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DANGER! Risk of death!
During handling the pump respect a safety distance from the lifting device. When lift-
ing and placing the pump be sure of its stability before releasing the lifting equipment.

CAUTION! Outside influences may cause damages!

If the delivered material is to be installed later on, store it in a dry place and protect it
from impacts and any outside influences (humidity, frost etc.).

In case of a long storage rotate periodically by hand the shaft acting on the coupling
to avoid possible locking.

For this operation, wear gloves to protect hands.

Handle the pump carefully so as not to damage the unit prior to installation.

Intended use

These horizontal and vertical multistage high pressure pumps are used for the following
application areas:

Irrigation

Water supply

Pressure boosting

Fire-fighting

Aqueducts

Liquid to be pumped is clear water, chemically and mechanically non-aggressive.

Never exceed use limits reported on the catalogue as regards:
Capacity

Suction and delivery pressure

Temperature of pumped liquid

Rotation speed of the pump

Absorbed power

DANGER! Risk of explosion!

Don’t pump inflammable or dangerous liquids and don’t operate in areas with explo-
sion risk.

WILO SE 11/2014



English

5 Product information

5.1 Typekey
Zeox FIRST Wilo pump code
Vv V: vertical range

H: horizontal range

90 Nominal flow in m3/h
04 Number of impellers
A Impeller type (only relevant for vertical range)
75 Nominal motor power in kW
2 Number of poles
S20 Construction variants:

[...]: standard (mechanical seal)
L1: bronze impellers
S20: with gland packing
S6D6 Variants of flanges and shaft orientations:
[...]: standard orientation

Further possible orientations,
see graphics under “Variants of flanges and shaft orientations” below

Variants of flanges and shaft orientations

Zeox FIRST V

Do

D9
S0

s9

S: Flange on suction side
D: Flange on discharge side
Standard: S3 D9, other configurations on request.
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Zeox FIRSTH

S: Flange on suction side

D: Flange on discharge side

H: shaft end position

Standard: H2 S3 DO, other configurations on request.

5.2 Technical data

Pression maximale

Maximum operating pressure: See pump rating plate
(Including suction pressure)
Maximum suction pressure: Zeox FIRST H: 16 bar

Zeox FIRST V: 6 bar

Temperature range

Liquid temperature: -5t0 +90 °C
Max ambient temperature: +40°C

Max liquid density: 1000 kg/m3
Max solids content: 40 g/m3

Electrical data

Max speed: See rating plate

Motor efficiency : Motor according to IEC 60034-30
Motor Protection index : IP 55

Insulation class : 155

Frequency: See rating plate

Electrical voltage:
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5.3 Scope of delivery
« Multistage pump.

« Installation and operating instructions.

5.4 Accessories

English

Please contact your WILO sales office for accessories list.

6 Description

6.1 Description of the product

See Fig. 2
Item No. Zeox FIRST H Zeox First V
1 Bearing support Motor support
2 Shaft Delivery pump housing
3 Stuffing-box gland Coupling
4 Packing gland Diffuser
5 Mechanical seal Diffuser shell
6 Impeller Guide bearing
7 Shaft protection bush Impeller
8 Delivery pump housing Wear ring
9 Diffuser shell Tie rod
10 Diffuser Mechanical seal
11 Wear ring Circulation pipe
12 Guide bearing Shaft
13 Spacer Suction pump housing
14 Tie rod -
15 Suction pump housing -

See Fig. 3

1 Vacuum gauge

2 Strainer

3 Suction pipe

4 Pipe holder

5 Delivery pipe

6 Gate valve

7 Check valve

8 Pressure gauge
9 Pump

10 Coupling

11 Motor

12 Base frame

13 Prefilling device

Installation and operating instructions Wilo-Zeox FIRST
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Design of the product

Zeox FIRST Hand V are horizontal and vertical high pressure non-self-priming pumps with
offline connection based on multistage design.

Zeox FIRST H and V pumps combine use of both high efficiency hydraulics and motors.
Zeox FIRST H pumps are equipped with double support bearing, assembled on a metallic
base frame with fully B3 standard motors. Cast iron coupling assure the motion transmis-
sion between driven and driving shaft equipped with shock absorbers against crashes and
torsional vibrations.

Zeox FIRST V pumps are equipped with fully flanged standard motors.

Installation

Inspections before installation

Before installation of the pump, check that:

The data mentioned on the identification plate of the product correspond to the submit-
ted order.

The place of installation is well aerated, protected against weather inclemencies, and
must ensure environmental conditions according to the protection degree and the cool-
ing need of the electric motor.

NOTE:

For the installation of the product keep a free space above or behind the motor at least
equal to the height of the motor. This will allow a air circulation to ensure the correct
motor cooling and will be necessary for future maintenance, Before pipes connection
make sure that the rotating part of the pump rotates freely and is not hampered.

The inlet of the pump is as much as possible near to the water to be pumped.

DANGER! Risk of death!

Check that implements (ropes, belts, chains etc.) and equipment (winch, crane, hoist,
gin, etc.) used for handling and lifting are well dimensioned to the weight, efficient and
complying with safety norms. See recommendations chapter 3.

Verify water quality, temperature and eventual presence of sand, mud and dissolved gas.
For Zeox FIRST H ensure proper anchorage of the base frame since eventual tensions or

deflections could modify the alignment of pump and motor. If necessary, shim it before
tightening definitively the anchoring bolts.
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7.2 Installation
Zeox FIRST H unit is studied for horizontal installation only. Proceed as follow:

Using the suitable lifting equipment, place the unit on the foundation and fix the frame by
the suitable anchor points (Fig.4) and tightening them uniformly in the foundation.

After the installation check the correct alignment of elastic coupling, and re-check after
a short period of running and rectify if necessary.

The pumping unit is well aligned when a ruler placed on the external face of the half-cou-
plings has the same distance from the axes along all the joint periphery (Fig.5 dimensions
a and b). The shiftings among the two half couplings cannot be more than 0,1 mm.
Verify, furthermore, that after the assembly there is between the half-joints a small radial
shifting allowance of 3mm on coupling faces (Fig.5).

For eventual alignment adjustments unloose the bolts fixing the pump/motor to the
frame and insert necessary sized steel shims.

CAUTION! Risk of product damages!
Incorrect alignment can cause serious problems to the whole pumping set.

Zeox FIRST V unit is studied for vertical installation only.

Using the suitable lifting equipment, place the unit on the foundation and fix the base
plate by the suitable bolts tightening them uniformly in the foundation.

There are no special settings to make for the motor/pump coupling.

7.3 Hydraulic connection

CAUTION! Risk of product damages!

A Suction and delivery pipes must be correctly fitted and should not be subject to stress
during the pump operation. The pump cannot be used as support for pipes.
See maximum allowable forces and moments on pump flanges in the following tables.

Ensure on suction side that:

Suction pipe has a diameter larger than the inlet of pump and that the horizontal section
of the suction pipe has an ascending inclination towards the pump of at least 2 %

(see Fig. 3).

All joints are perfectly airtight.

Anchorages and supports to prevent damages and possible breakage of suction flange are
properly secured.

The foot valve is vertically positioned and equipped with grid of adequate size to protect
against possible obstructions (free surface of filter must be minimum twice suction pipe-
line surface).

The suction pipe has not narrow bends and diameter variations.
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Ensure on discharge side that:

All pipes and fittings are adequately dimensioned to reduce pressure losses and to with-
stand the maximum operating pressure of the pump.

A gate valve is fitted to regulate delivery flow.

A check-valve is mounted against possible water hammer and, especially, in presence of
differences in height and long pipeline.

Anchorages and supports to prevent damages and possible breakage of delivery flange
are properly secured.

Maximum allowable forces and moments on pump flanges
Zeox FIRSTH

Flanges
DN

Suction 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
flange 80 650 1600 650 1545 200 400 500 810
100 750 1800 750 2090 700 600 700 1060
150 950 3400 950 3660 1200 800 1000 1755
Delivery | 50 600 1400 600 1640 400 300 500 710
flange 65 600 1400 600 1640 400 300 500 710
80 700 1400 400 1715 500 400 600 880
125 900 2250 900 2085 800 600 750 1250
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Zeox FIRST V:

Flanges
DN
Suction 80 700 640 780 1230 390 440 540 800
flange 100 950 860 1050 1660 420 500 600 880
Delivery 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
flange 80 650 1600 650 1545 500 400 500 810
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Electrical connection

WARNING! Electrical shock hazard!

Improper installation and electrical connection can result in fatal injury. Danger from

electrical current must be eliminated.

Electrical work carried out by a qualified electrician only!

All electrical work must be performed after the electrical supply has been switched off
and secured against unauthorized switching.

For safe installation and operation a proper grounding of the pump to the power sup-
ply’s grounding terminals is required.

Check that operating current, voltage and frequency used comply with motor plating
data.

The pump must be connected to the power supply by a solid cable equipped with a
grounded plug-connection or a main power switch.

Three-Phase motors must be connected to an approved safety switch. The set nominal
current must correspond to the electrical data on the motor name plate.

The supply cable must be laid so that it never touches the pipework and/or the pump and
motor casing.

The pump/installation should be grounded in compliance with local regulations. A ground
fault interrupter can be used as extra protection.

The connection to the network must be in accordance with the connection plan (see
Fig. 6).

Use and maintenance

Start and stop
For starting refer also to the motor/engine instructions. Before starting check again elec-
tric and hydraulic connections and relevant rating.

DANGER! Risk of death!

Starting must be carried on by competent personnel only.

Check that all safety procedures and their good functioning have been activated.
Isolate the surrounding area within a radius of 2 m at least with no admittance of non-
authorized persons during functioning.

WARNING! Risk of personal injury!

When the pump runs, coupling guards must be in place, tightened with all appropriate
screws.
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CAUTION! Risk of product damages!
A Never operate the pump dry. The system must be filled before starting the pump.

Grease lubricated rolling bearings are supplied with adequate grease ensuring a correct
functioning. In case of insufficient, contaminated or degraded grease due to incorrect
storage or inadequate transport, proceed to its replacement. This intervention, to be car-
ried on when pump is stopped, consists in removing the remaining grease through the
lower outlet holes and replace it with fresh one through the suitable greasers. Suggested
greaser frequency is every 2000-3000 working hours and, in any case, once a year with
grease NGLI2 consistence.

CAUTION! Risk of product damages!
An excessive quantity of grease could cause bearing overheating.

Fill pump and suction pipeline with water, ensuring that there are no air pockets. If possi-
ble, turn the shaft of the pump by hand acting from the coupling.

Start the pump with delivery gate slightly open, check that pump rotation is in the same
direction indicated by the arrow on the pump body. With pump running, open gradually
the gate to requested performances.

When pump is equipped with stuffing box seal, dripping must be of 20/60 drop/minute to
ensure cooling and good lubrication of the shaft. Adjust the flow releasing or tightening
slowly and gradually the nuts of the stuffing box flange.

c CAUTION! Risk of damage of the installation!
Before stopping the set, close almost completely the delivery gate to avoid dangerous
water hammering.

8.2 Functioning

CAUTION! Risk of malfunction or product damages!

A When respecting use limits, the pump will operate without vibrations or anomalous
noises.
Keep the operating conditions (capacity-pressure) within the values shown on the
plate.
The non-respect of these values always causes dangerous damages.
After starting check again the alignment of the pump set.

Every 1000 hours approx. it’s necessary to check that operating data are respected; in
case of anomalies or variations of operating data refer to chapter 8 following relevant
suggestions.

Refer also to information reported on the motor/engine manual.
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Maintenance
All servicing should be performed by an authorized service representative!

WARNING! Electrical shock hazard!

Danger from electrical current must be eliminated.

All electrical work must be performed after the electrical supply has been switched off
and secured against unauthorized switching.

WARNING! Risk of scalding!

At high water temperatures and system pressure close isolating valves before and
after the pump.

First, allow pump to cool down.

Before performing any disassembly and/or maintenance operation it is necessary to
empty the pump.

WARNING! Risk of scalding!

When the pump remains inactive for long periods, particularly during the winter, drain
out the water to prevent freezing problems.

Itis advisable to protect the rotating internal parts with antirust oil and to rotate peri-
odically the pump shaft by hand.

WILO SE 11/2014



English

10 Faults, causes and remedies

WARNING! Electrical shock hazard!

Danger from electrical current must be eliminated.

All electrical work must be performed after the electrical supply has been switched off
and secured against unauthorized switching.

WARNING! Risk of scalding!

At high water temperatures and system pressure close isolating valves before and
after the pump.

First, allow pump to cool down.

Blocked pump .

Moving parts rusted due to .

longstop period.
Foreign matter inside the pump.

Check, repair or replace.

Check, remove the obstruction.

Pump does not prime

Partial priming due to air inside
the pump or suction pipes.
Defective or clogged foot-valve
which cannot close and that
does not allow pipe and pump
filling.

Air leaks in the suction pipe.
Excessive suction head (NPSH
too low).

Wrong rotation direction.

Remove airin the pump through
the breather holes.
Clean or replace the foot valve.

Locate air passage and stop it.
Reset head of dynamic level,
reduce capacity or replace the
pump with a suitable model.
Exchange two of the three
phases.

Insufficient capacity

Clogged or badly functioning
foot valve.

Inadequately dimensioned suc-
tion pipe or foot valve.

Impeller worn or clogged.
Impeller wear rings are worn.

Disassemble, clean or replace.

Disassemble and replace with a
more suitable pipe.
Disassemble, clean or replace.
Disassemble the electric pump
and repair. Caution! Follow
instructions foreseen in the
warranty conditions.

Insufficient pressure

Excessive suction head (NPSH
too low).

Water contains gas.
Suction pipe with curve

upwards where air collects.

Air leaks in the suction pipe.

Reset head of dynamic level,
reduce capacity or replace the
pump with suitable model.

Call WILO Customer Service.
Eliminate critical point respect-
ing the requested inclination to
the suction pipe.

Locate air passage and stop it.
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Excessive power absorp-
tion

+ Pump functions with character-

istics different to rated data.

Internal friction of moving parts.

Gland packing too tight.

Check the working conditions
requested by the plant and
replace the pump if necessary.
Disassemble and repair. Cau-
tion! Follow instructions fore-
seen in the warranty conditions.
Adjust tightening.

Gland packing drips
excessively

The shaft or burst is worn near
the gland packing.

Packing not suitable for the
conditions of use.

Disassemble the electric pump
and repair.

Caution! Follow instructions
foreseen in the warranty condi-
tions.

Disassemble and replace.

Noise or vibrations

Moving part unbalanced, motor
bearings worn.

Pump and pipes not securely
fixed.

Scarce or excessive capacity for
the chosen pump.

Functioning in cavitation.

Pump and motor misaligned or
wrongly coupled.

Disassemble, and replace the
damage components.
Overhaul the installation.

Replace the pump with one of
suitable performances.

Reset head of dynamic level,
reduce capacity or replace the
pump with suitable model.
Appeal installer of pumping set.

Ball bearing overheating

Excessive wearing of hydraulic
components.

Pump and motor disaligned or
wrongly coupled.

Insufficient bearing lubrication.

Contact WILO customer serv-
ices.
Apply installer of pumping set.

Check grease and integrate.

If the fault cannot be solved, please contact WILO customer services.

11 Spare parts

All spare parts must be ordered through WILO Customer Services.
In order to avoid any mistakes, please specify the name plate data for orders.

Spare parts catalogue is available at www.wilo.com.
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12 Annex
Average sound pressure level at 1 meter distance from the pump in an open field.

P2 (kw) 2900 min-1
dB(A)
55 70
7.5 70
9 70
11 70
15 70
18,5 70
22 70
30 72
37 72
45 77
55 77
75 80
90 80
110 80
132 80
160 80
200 81
250 81
315 83

If the noise level is to be guaranteed, please add +3dB for measure or constructive toler-
ances.

Technical information subject to change without prior notice!
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1 Généralités

A propos de ce document

La langue de la notice de montage et de mise en service d’origine est I'anglais. Toutes les
autres langues de la présente notice sont une traduction de la notice de montage et de
mise en service d’origine.

La notice de montage et de mise en service fait partie intégrante du matériel et doit étre
disponible en permanence a proximité du produit. Le strict respect de ces instructions est
une condition nécessaire a 'installation et a I'utilisation conformes du produit.

La rédaction de la notice de montage et de mise en service correspond a la version du pro-
duit et aux normes de sécurité en vigueur a la date de son impression.

Déclaration de conformité CE :

Une copie de la déclaration de conformité CE fait partie intégrante de la présente notice
de montage et de mise en service.

Si les gammes mentionnées dans la présente notice sont modifiées sans notre approba-
tion, cette déclaration perdra sa validité.

2 Sécurité
Cette notice de montage et de mise en service renferme des remarques essentielles qui
doivent étre respectées lors du montage, du fonctionnement et de I’entretien. Ainsi, il est
indispensable que I'installateur et le personnel qualifié/'opérateur du produit en prennent
connaissance avant de procéder au montage et a la mise en service.
Les consignes a respecter ne sont pas uniquement celles de sécurité générale de ce cha-
pitre, mais aussi celles de sécurité particuliére qui figurent dans les chapitres suivants,
accompagnées d’un symbole de danger.

Signalisation des consignes de la notice
Symboles :

Symbole général de danger

Consignes relatives aux risques électriques

REMARQUE :

ol>pB

Signaux :

DANGER!
Situation extrémement dangereuse.
Le non-respect entraine la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !

L'utilisateur peut souffrir de blessures (graves). « Avertissement » implique que des
dommages corporels (graves) sont vraisemblables lorsque la consigne n’est pas res-
pectée.

ATTENTION !

Il existe un risque d’endommager le produit/'installation. « Attention » signale une
consigne dont la non-observation peut engendrer un dommage pour le matériel et son
fonctionnement.
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2.2

2.3

2.4

2.5

.

.

.

REMARQUE :

Remarque utile sur le maniement du produit. Elle fait remarquer les difficultés éventuelles.
Les indications directement appliquées sur le produit comme p. ex.

les fleches indiquant le sens de rotation

le marquage des raccords,

la plaque signalétique

les autocollants d’avertissement

doivent étre impérativement respectées et maintenues dans un état bien lisible.

Qualification du personnel

Il convient de veiller a la qualification du personnel amené a réaliser le montage, I'utilisa-
tion et I'entretien. L'opérateur doit assurer le domaine de responsabilité, la compétence

etla surveillance du personnel. Si le personnel ne dispose pas des connaissances requises,
il doit alors étre formé et instruit en conséquence. Cette formation peut étre dispensée, si
nécessaire, par le fabricant du produit pour le compte de I'opérateur.

Dangers encourus en cas de non-observation des consignes

La non-observation des consignes de sécurité peut constituer un danger pour les per-
sonnes, I'environnement et le produit/I'installation. Elle entraine également la suspension
de tout recours en garantie. Plus précisément, les dangers peuvent étre les suivants :
dangers pour les personnes par influences électriques, mécaniques ou bactériologiques.
dangers pour I'environnement par fuite de matiéres dangereuses.

dommages matériels.

défaillance de fonctions importantes du produit ou de I'installation.

défaillance du processus d’entretien et de réparation prescrit.

Travaux dans le respect de la sécurité

Il convient d’observer les consignes en vue d’exclure tout risque d’accident.

Ily a également lieu d’exclure tout danger lié a I'énergie électrique. On se conformera aux
dispositions de laréglementation locale ou générale [IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescrip-
tions de I'entreprise qui fournit I'énergie électrique.

Consignes de sécurité pour I'utilisateur

Cet appareil n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par I'intermé-
diaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant I'utilisation de I'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec I'appareil.

Si des composants chauds ou froids induisent des dangers sur le produit ou I'installation,
il incombe alors au client de protéger ces composants afin d’éviter tout contact.

Une protection de contact pour des composants en mouvement (p. ex. accouplement) ne
doit pas étre retirée du produit en fonctionnement.

Des fuites (p. ex. joint d’arbre) de fluides véhiculés dangereux (p. ex. explosifs, toxiques,
chauds) doivent étre éliminées de telle fagon qu’il n’y ait aucun risque pour les personnes
et I'environnement. Les dispositions nationales |égales doivent étre respectées.

Ily a également lieu d’exclure tout danger lié a I'énergie électrique. On se conformera aux
dispositions de la réglementation locale ou générale [IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescrip-
tions de I'entreprise qui fournit I'énergie électrique.
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2.6 Consignes de sécurité pour les travaux de montage et d’entretien
L’'opérateur est tenu de veiller a ce que tous les travaux d’entretien et de montage soient
effectués par du personnel agréé et qualifié suffisamment informé, suite a I'étude minu-
tieuse de la notice de montage et de mise en service. Les travaux réalisés sur le produit ou
I'installation ne doivent avoir lieu que siles appareillages correspondants sont a I'arrét. Les
procédures décrites dans la notice de montage et de mise en service pour I'arrét du pro-
duit/de I'installation doivent étre impérativement respectées.

Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent étre remis en place et en service
immédiatement apres I'achévement des travaux.

2.7 Modification du matériel et utilisation de piéces détachées non agréées
La modification du matériel et I'utilisation de pieces détachées non agréées compromet-
tent la sécurité du produit/du personnel et rendent caduques les explications données par
le fabricant concernant la sécurité. Toute modification du produit ne peut étre effectuée
que moyennant l'autorisation préalable du fabricant.
L'utilisation de piéces détachées d’origine et d’accessoires autorisés par le fabricant
garantit la sécurité. L'utilisation d’autres piéces dégage la société de toute responsabilité.

2.8 Modes d'utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement du produit livré n’est garantie que si les prescriptions pré-
cisées au chap. & de la notice de montage et de mise en service sont respectées. Les
valeurs indiquées dans le catalogue ou la fiche technique ne doivent en aucun cas étre
dépassées, tant en maximum qu’en minimum.

3 Transport et stockage intermédiaire
Lors de la réception du matériel, vérifier qu’il n’y pas eu d’avarie pendant le transport. S'il
y a eu avarie pendant I'expédition, prendre toutes les mesures nécessaires avec le trans-
porteur dans les temps impartis.

DANGER ! Danger de mort !

A Afin de réduire les risques lors des opérations de levage et de manutention il faut
s'assurer que vous opérez dans des conditions de sécurité et vérifier que les équipe-
ments répondent aux régles de sécurité et sont compatibles au niveau poids, dimen-
sions et forme de la pompe. Manipuler la pompe avec des gants de protection afin
d’éviter toutes blessures aux mains.

Pour le levage et le transport du produit il est recommandé d’utiliser uniquement des
équipements de levage et de transport de charge appropriés et conformes (certificats
d’essai valides) et répondant a une capacité de levage adéquate pour les charges en pré-
sence (telles que sangles/cables acier/élingues). Si vous utilisez des chaines, il est impéra-
tif de se prévenir de tout glissement, et doivent &tre munies de protections pour éviter
tout dommage sur le produit, la peinture et toute blessure pour le personnel.

Avant toute manutention et levage il faut vérifier :
le poids de la pompe (mentionnée sur la plaque d’identification)
la position de I'anneau de levage
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ATTENTION ! Risques de dommage sur la pompe ! Risque de chute !

Toujours prendre en compte le poids et le centre de gravité.

Ne jamais utiliser les anneaux de levage du moteur lors de I'élinguage de I'ensemble de
la pompe.

Ne pas déposer ou enlever le produit s'il n’est pas sécurisé.

Voir les exemples de manutention correctes de la pompe en Fig. 1.

DANGER ! Danger de mort !

Lors de la manutention de la pompe respecter la distance de sécurité par rapport a
I'équipement de levage. Lors du levage et du positionnement de la pompe s’assurer
que I'ensemble est stable avant d’enlever le matériel de levage.

ATTENTION ! Les conditions extérieures peuvent provoquer des dommages.

Si le matériel livré doit étre installé ultérieurement, le stocker dans un endroit sec et
le protéger des chocs et de toute agression extérieure (humidité, gel, etc, ...).

Dans le cas d’un stockage prolongé, tourner réguliérement a la main I'arbre en action-
nant I'accouplement afin d’éviter tout gommage.

Pour cette opération porter des gants pour protéger vos mains.

Manipuler la pompe avec soin afin de ne pas I'endommager avant I'installation de
I’'ensemble.

Domaines d’application

Ces pompes de surpression, multicellulaires horizontales et verticales sont utilisées dans
les domaines d’application suivants :

Irrigation

Distribution d’eau

Systéme de surpression

Systéme anti-incendie

Aqueducs

Le fluide a pomper est de 'eau claire, non agressive d’un point de vue chimique et méca-
nique.

Ne jamais dépasser les limites mentionnées au catalogue dans les domaines suivants :
débit

pression d’aspiration et de refoulement

température du fluide pompé

vitesse de rotation de la pompe

puissance absorbée.

DANGER ! Risque d’explosion !

Ne pas pomper de liquides inflammables ou dangereux et ne jamais travailler dans des
zones a risque d’explosion.
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5 Informations produit

5.1 Dénomination

Exemple :Zeox FIRST-V 9004/A-75-2-520_S6D6

Zeox FIRST Appellation de la pompe Wilo
Vv V = gamme verticale
H = gamme horizontale
90 Débit nominal en m3/h
04 Nombre de roues
A Type de roue (seulement pertinent pour la gamme verticale)
75 Puissance moteur nominale en kW
2 Nombre de pdles
S20 Variantes de construction
[...]: standard (garniture mécanique)
L1: roues bronze
S20: avec presse-étoupe
S6D6 Variantes au niveau des orientations des brides et de 'arbre :
[...] : orientation standard
Pour les autres orientations possibles, voir les graphiques dans la rubrique
« variantes d’orientations des brides et de I'arbre » ci-aprés.

Variantes d’orientations des brides et de I'arbre

Zeox FIRSTV

S : bride d’aspiration
D : bride de refoulement
Standard : S3-D?9, autres configurations possibles sur demande
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Zeox FIRSTH

S : bride d’aspiration

D : bride de refoulement

H = position du bout d’arbre

Standard : H2 S3 DO, autres configurations possibles sur demande

5.2 Caractéristiques techniques

44

Pression maximale

Pression maximale d’utilisation :
(y compris pression d’aspiration)

Voir plaque d’identification de la pompe

Pression maximale a I'aspiration :

Zeox FIRST H: 16 bar
Zeox FIRST V: 6 bar

Plage de température

Température du fluide : -5a+90°C
Température ambiante +40°C
maximale :

Densité maximale du fluide : 1000 kg/m3
Contenance maximale 40 g/m3

en matiéres solides :

Données électriques

Vitesse maximale :

Voir plaque d’identification de la pompe

Rendement moteur :

Moteur selon IEC 60034-30

Indice de protection moteur:

IP 55

Classe d’isolation :

155

Fréquence :

Tension électrique :

Voir placage moteur
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5.3 Etendue de la fourniture
« Pompe multicellulaire
« Notice de montage et de mise en service
5.4 Accessoires
Veuillez contacter votre agence commercial Wilo afin d’obtenir |a liste des accessoires.
6 Description
6.1 Description du produit
Voir Fig. 2

N° Article  Zeox FIRST H Zeox First V
1 Paliers Lanterne support moteur
2 Arbre Corps de refoulement
3 Fouloir de presse-étoupe Accouplement
4 Presse-étoupe Diffuseur
5 Garniture mécanique Corps d’étage
6 Roue Coussinet de palier
7 Douille de protection d’arbre Roue
8 Corps de refoulement Bague d’usure
9 Corps d’étage Tirant
10 Diffuseur Garniture mécanique
11 Bague d’usure Tuyau de circulation/purgeur
12 Coussinet de guidage Arbre
13 Entretoise Corps d’aspiration
14 Tirant -
15 Corps d’aspiration -

N° Article

Voir Fig. 3

Nom

Vacuometre

Crépine

Tuyauterie d’aspiration

Support de tuyauterie

Tuyauterie de refoulement

Vanne

Clapet anti-retour

Manomeétre

W NV WN -

Pompe

=
o

Accouplement

=
=

Moteur

=
N

Chassis

[
w

Dispositif de remplissage
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Conception du produit

Les pompes Zeox FIRST H et V sont des pompes de surpression horizontales et verticales
non auto-amorgantes, avec un raccordement off-line, de conception multicellulaires.
Les pompes Zeox FIRST H et V rassemblent a la fois des hydrauliques et des moteurs de
haut rendement.

Les pompes Zeox FIRST H sont équipées d’un double support palier, assemblées sur un
chassis métallique avec des moteurs standards de type B3. Un accouplement en fonte
assure la transmission entre I'arbre pompe et I'arbre moteur, il est équipé d’absorbeurs de
chocs contre les vibrations et les défauts d’alignements.

Les pompes Zeox FIRST V sont équipées de moteurs standard a brides.

Installation

Contrdles avant installation

Avant d’installer la pompe il faut vérifier que :

Les données mentionnées sur la plaque d’identification du produit correspondent bien a
la commande passée.

Le lieu ol la pompe va étre installée est bien aéré, protégé des intempéries et respecte les
conditions environnementales par rapport a la classe de protection et les exigences de
refroidissement du moteur électrique.

REMARQUE :

Pour I'installation du produit il faut assurer un écart au-dessus et derriére le moteur au
moins équivalent a la hauteur du moteur. Ceci permettra une circulation d’air afin d’assu-
rer un refroidissement correct du moteur et sera nécessaire pour toute maintenance
future. Avant d’effectuer les raccordements des tuyauteries s’assurer que la partie rota-
tive de la pompe tourne librement sans point dur.

L’entrée de la pompe doit étre le plus prés possible de I'eau a pomper.

DANGER ! Danger de mort !

Vérifier que le matériel (cables, sangles, chaines, etc...) et les équipements (treuil,
grue, palan, ... etc) utilisés pour la manutention et le levage sont bien dimensionnés a
la charge, adaptés et respectent les normes de sécurité.

Voir les recommandations au chapitre 3.

Vérifier la qualité de I'eau, la température, la présence éventuelle de sable, boue et de gaz
dissous.

Pour la pompe Zeox FIRST H s’assurer que I'ancrage du chassis est correct car d’éven-

tuelles tensions ou déviations pourraient modifier I'alignement de la pompe et du moteur.
Si besoin, le caler avant de serrer définitivement les boulons d’ancrage au sol.
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7.2 Installation
L’ensemble Zeox FIRST H est uniquement congu pour une installation horizontale.
Veuillez procéder comme suit :

En utilisant 'équipement de levage adéquat, positionner I'unité sur les fondations et fixer
le chissis a I'aide des points d’ancrage appropriés (voir Fig. 4), les fixer aux fondations en
serrant de facon uniforme.

Aprés installation vérifier I'alignement correct de I'accouplement élastique et vérifier a
nouveau aprés une courte période de fonctionnement, au besoin rectifier.

L'unité de pompage est correctement alignée quand une régle placée sur la face externe
des demi-accouplements présente la méme distance des axes tout autour de I'accouple-
ment (voir Fig. 5, ctes a et b). Le jeu entre les deux demi-accouplements ne doit pas étre
supérieur a 0,1 mm.

Vérifier de plus qu’aprés assemblage le jeu radial minimum entre les deux demi-accouple-
ments est de 3 mm au niveau des surfaces d’accouplement (voir Fig. 5).

Sidesréglages sont nécessaires au niveau de I'alignement, desserrer les boulons qui fixent
la pompe et le moteur au chéssis et insérer si nécessaire des cales en acier d’épaisseurs
appropriés.

ATTENTION ! Risque de dommages sur le produit !
/ : \ Un mauvais alignement peut provoquer de sérieux problémes a I'ensemble de I'unité
de pompage.

L’'ensemble Zeox FIRST V est uniquement cong¢u pour une installation vertical.

Utiliser un équipement de levage adéquat, positionner I'ensemble sur les fondations et
fixer le socle a I'aide de boulons appropriés en serrant le tout de fagon uniforme aux fon-
dations.

Aucun réglage spécifique n’est a effectuer au niveau de I'accouplement moteur/pompe.

7.3 Raccordement hydraulique

ATTENTION ! Risque de dommages sur le produit !

A Les tuyaux d’aspiration et de refoulement doivent étre correctement fixés et ne pas
é&tre sujet a des contraintes pendant le fonctionnement de la pompe. La pompe ne peut
pas étre utilisée comme support pour les tuyauteries. Pour les forces et moments
maximums admissibles sur les brides de la pompe voir les tableaux ci-aprés.

Au niveau de I’aspiration s’assurer que :

Le tuyau d’aspiration présente un diamétre plus grand que I'arrivée de la pompe et que la
tuyauterie dans sa partie horizontale présente une inclinaison ascendante vers la pompe
d’au moins 2 % (voir Fig. 3).

Tous les joints sont parfaitement étanches a I'air.

Les supports de tuyauterie sont correctement fixés pour éviter toutes sollicitations et
rupture éventuelle de la bride d’aspiration.

Le clapet de pied est positionné verticalement et équipé d’une grille de taille adéquate afin
d’assurer une protection contre toute obstruction possible (la surface libre du filtre doit
étre au minimum deux fois la surface de la tuyauterie d’aspiration).

Le tuyau d’aspiration ne présente aucun coude étroit ou variations de diamétre.

.
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Au niveau du refoulement s’assurer que :
Toutes les tuyauteries et raccordements sont dimensionnés de facon appropriée afin de
réduire les pertes de charges et résister a la pression maximale de la pompe.
Une vanne est installée afin de réguler le débit au refoulement.
Un clapet anti-retour est monté contre les coups de béliers en particulier s'il existe des

dénivelés et de grandes longueurs de tuyauterie.

Les supports de tuyauterie sont correctement fixés pour éviter toutes sollicitations et
rupture éventuelle de la bride de refoulement.

Forces et moments maximums admissibles sur les brides de pompes.
Zeox FIRST H:

Bride 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
aspira- 80 650 1600 650 1545 200 400 500 810
tion 100 750 1800 750 2090 700 600 700 1060
150 950 3400 950 3660 1200 800 1000 1755
Bride 50 600 1400 600 1640 400 300 500 710
refoule- | 65 600 1400 600 1640 400 300 500 710
ment 80 700 1400 400 1715 500 400 600 880
125 900 2250 900 2085 800 600 750 1250

48
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Zeox FIRST V:

DN
brides

Bride

aspira- 100 950 860 1050 1660 420 500 600 880
tion

Bride 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
refoule- 80 650 1600 650 1545 500 400 500 810
ment
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7.4

A\

8.1

50

.

Raccordement électrique

AVERTISSEMENT ! Electrical shock hazard!

Ily a lieu d’exclure tous dangers liés a I'énergie électrique.

Travaux électriques a faire réaliser uniquement par un électricien qualifié.

Avant d’effectuer les raccordements électriques, le réseau électrique doit étre mis
hors tension et protégée contre les mises sous tensions non autorisés.

Pour garantir la sécurité d’installation et de fonctionnement, il est nécessaire de réa-
liser une mise a la terre de la pompe avec le cdble de terre de I'alimentation électrique.

Vérifier que le courant, la tension et la fréquence de fonctionnement utilisés correspon-
dent bien aux données indiquées sur la plaque moteur.

La pompe doit &tre connectée a I'alimentation a I'aide d’un cable rigide muni d’une fiche
de raccordement ou d’un interrupteur d’alimentation principal.

Les moteurs triphasés doivent &tre connectés a un systéme de protection certifié. Le cou-
rant nominal de réglage doit correspondre a la valeur électrique mentionnée sur la plaque
d’identification du moteur.

Le cable d’alimentation doit étre disposé de telle fagcon qu’il ne touche jamais la tuyauterie
et/ou la pompe et la carcasse moteur.

La pompe/I'installation doit &tre mis a la terre dans le respect des réglementations locales.
Un disjoncteur de fuite a la terre peut servir de protection supplémentaire.

Le raccordement au réseau doit &tre conforme au plan de raccordement (voir Fig. 6).

Mise en service et entretien

Démarrage et arrét
Pour le démarrage se référer également aux instructions moteur. Avant de démarrer, véri-
fier a nouveau les raccordements électriques et hydrauliques et les différents réglages.

DANGER ! Danger de mort !

Le démarrage doit uniquement étre réalisé par du personnel habilité.

Vérifier I'application de toutes les procédures de sécurité et leur bon fonctionnement
des protections.

Isoler de I’environnement immédiat sur au moins un rayon de 2 m pour éviter I'accés
de personnes non-autorisées pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures corporelles !

Sila pompe tourne, les protecteurs d’accouplement doivent étre mis en place et serrés
al'aide de vis adéquates.
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ATTENTION ! Risque de dommages sur le produit !

A Ne faites jamais fonctionner la pompe a sec. Le systéme doit étre rempli avant le
démarrage de la pompe.
Les pompes munies de roulement lubrifiés par graisse renouvelable sont fournies avec la
quantité de graisse appropriée afin d’assurer un bon fonctionnement. Dans le cas d’un
manque de graisse, de graisse contaminée ou dégradée suite a un mauvais stockage ou un
transport inadapté, il est recommandé de procéder a son remplacement. Cette interven-
tion doit étre effectuée lorsque la pompe est arrétée, et consiste a évacuer la graisse res-
tante par les trous inférieurs de sortie en la remplagant par une graisse neuve au moyen
des graisseurs. La fréquence de graissage recommandée est de toutes les 2000 a 3000
heures de fonctionnement, et dans tous les cas une fois par an avec une graisse de consis-
tance NGL12.

ATTENTION ! Risque de dommages sur le produit !
Une quantité excessive de graisse peut occasionner une surchauffe du palier.

Remplir d’eau la pompe et la tuyauterie d’aspiration et s’assurer qu’il n’y a aucune poche
d’air. Si possible tourner I'arbre de la pompe a la main en actionnant I'accouplement.
Démarrer la pompe en ouvrant légérement la vanne de refoulement, vérifier que la pompe
tourne dans le sens indiqué par la fleche présente sur le corps de pompe. En cours de fonc-
tionnement, ouvrir petit a petit la vanne afin d’atteindre les performances requises.

Quand la pompe est équipée d’un presse-étoupe, I'écoulement doit étre de 20 a

60 gouttes/minute afin d’assurer un bon refroidissement et une lubrification correcte de
I'arbre. Régler le débit en desserrant ou serrant lentement et progressivement les écrous
de la bride du presse-étoupe.

ATTENTION ! Risque d’endommager l'installation !
Avant I'arrét de I'ensemble, fermer presque complétement la vanne de refoulement
afin d’éviter tout coup de bélier dangereux pour 'installation.

8.2 Fonctionnement

ATTENTION ! Risque de disfonctionnement ou de dommages sur les produits !

A Siles limites de service sont respectées, la pompe fonctionnera sans aucune vibration
ou bruit anormal.
Respecter les conditions de fonctionnement (débit et pression) conformément aux
valeurs indiquées sur la plaque d’identification.
Le non-respect de ces valeurs provoque toujours des dommages sérieux.
Aprés démarrage vérifier a nouveau I'alignement de I’ensemble de pompes.

Toutes les 1000 heures environ il est nécessaire de vérifier que les données de fonction-
nement sont respectées, si constat d’anomalies ou d’écarts par rapport a ces données, se
référer aux solutions mentionnées au chapitre 8.

Se référer également aux informations mentionnées dans le manuel moteur.
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Maintenance
Toutes les opérations de maintenance doivent étre effectuées par un représentant
habilité du service maintenance !

AVERTISSEMENT ! Danger de chocs électriques !

Ily a lieu d’exclure tous dangers liés a I'énergie électrique.

Avant d’effectuer tous travaux électriques I'installation doit &tre mise hors tension et
protégée contre les redémarrages non autorisés.

AVERTISSEMENT ! Risque de briilure !

A des températures et pressions de systéme élevées fermer les vannes d’isolation
devant et derriére la pompe.

Tout d’abord laisser la pompe refroidir.

Avant d’effectuer tout démontage et/ou opération de maintenance il est nécessaire de
vider la pompe.

AVERTISSEMENT ! Risque d’endommager le produit !

Si la pompe ne fonctionne pas sur une longue période, en particulier pendant I'hiver,
purger la pompe afin de prévenir tout probléme de formation de glace.

Il est recommandé de protéger les parties tournantes internes avec une huile anti-
rouille et de faire tourner réguliérement I'arbre pompe a la main.
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10 Incidents, causes et remédes

AVERTISSEMENT ! Danger de chocs électriques !
Ily a lieu d’exclure tous dangers liés a I'énergie électrique.

« Avant d’effectuer tous travaux électriques I'installation doit étre mise hors tension et
protégée contre les redémarrages non autorisés.

A\

AVERTISSEMENT ! Risque de briilure !

A des températures et pressions de systéme élevées fermer les vannes d’isolation
devant et derriére la pompe.

Tout d’abord laisser la pompe refroidir.

A

Incidents Causes Remédes

Pompe bloquée + Parties tournantes rouillées « Vérifier, réparer ou remplacer.

suite a une longue période
d’arrét.

Corps étrangers a I'intérieur de
la pompe

Vérifier, éliminer I'obstruction.

Pompe ne s’amorce pas

Amorcage partiel suite a la pré-
sence d’air a I'intérieur de la
pompe ou des tuyaux d’aspira-
tion.

Clapet de pied défectueux ou
bouché ne peut fermer et ceci qui
ne permet pas le remplissage de la
tuyauterie et de la pompe.
Fuites d’air dans le tuyau d’aspi-
ration.

Hauteur d’aspiration excessive
(NPSH trop faible)

Mauvais sens de rotation

Eliminer I'air dans la pompe a
I'aide des bouchons de purge.

Nettoyer ou remplacer le pied
de clapet

Localiser I'entrée d’air et étan-
cher.

Réduire le débit ou remplacer la
pompe par un modele adapté.
Echanger 2 des 3 phases.

Débit insuffisant

Clapet de pied bouché ou mau-
vais fonctionnement du clapet.

Tuyau d’aspiration ou clapet de

pied mal dimensionné.

Roue usée ou bouchée.

Bagues d’usure de la roue usées.

Démonter, nettoyer ou remplacer.

Démonter et remplacer par une
tuyauterie plus adaptée.
Démonter, nettoyer ou remplacer.
Démonter la pompe et la répa-
rer. Attention ! suivre les ins-
tructions prévues dans les
conditions de garantie.

Pression insuffisante

Hauteur d’aspiration excessive
(NPSH trop faible).

L’eau contient du gaz.

Tuyau d’aspiration présente une
courbe au niveau supérieur, et
piége de l'air.

Fuites d’air dans le tuyau d’aspi-
ration.

Hauteur d’aspiration excessive
(NPSH trop faible).

L’eau contient du gaz.

Tuyau d’aspiration présente une
courbe au niveau supérieur, et
piege de 'air.

Fuites d’air dans le tuyau d’aspi-
ration.
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Incidents

Puissance absorbée
excessive

Causes

+ La pompe fonctionne avec des
caractéristiques différentes des
données nominales.

Frottement des piéces tour-
nantes internes.

+ Presse-étoupe trop serré.

Remédes

« Vérifier les conditions de fonc-
tionnement requises par I'ins-
tallation et remplacer la pompe
si nécessaire.

Démonter la pompe et la répa-
rer. Attention ! suivre les ins-
tructions prévues dans les
conditions de garantie.

Régler le serrage.

Presse-étoupe goutte de
fagon excessive

+ L’arbre est usé au niveau du
presse-étoupe.

+ Presse-étoupe non adapté aux
conditions d’utilisation.

Démonter la pompe et la répa-
rer. Attention ! suivre les ins-
tructions prévues dans les
conditions de garantie.
Démonter et remplacer.

Bruit ou vibrations

+ Piéce tournante non équilibrée,
paliers moteurs usés.

» Pompe et tuyauterie mal fixées.

Débit insuffisant ou excessif

pour la pompe sélectionnée.

« Fonctionnement en cavitation.

+ Pompe et moteur désalignés ou
mal assemblés.

Démonter et remplacer les
composants endommagés.
Revoir I'installation.

Remplacer la pompe par un
modele avec des performances
adaptées.

Réduire le débit ou remplacer la
pompe par un modele adapté.
Contacter I'installateur de
I'ensemble de pompage.

Surchauffe des roule-
ments a billes

+ Usure excessive des compo-
sants hydrauliques.

+ Pompe et moteur désalignés ou

mal assemblés.

Lubrification du palier insuffi-

sante.

Contacter le service clients
WILO.

Appeler I'installateur de
I'ensemble de pompage..
Vérifier la graisse et ajouter.

S'il n’est pas possible de remédier a la panne, veuillez faire appel au service aprés-vente

WILO.

11 Piéces de rechange

Toutes les piéces de rechange doivent &tre commandées directement auprés du service

clients WILO.

Afin d’éviter des erreurs, veuillez spécifier les données figurant sur la plaque signalétique
de la pompe lors de toute commande.
Le catalogue de pieces de rechange est disponible sous www.wilo.com.
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12 Annexe
Niveau sonore moyen a un métre de distance de la pompe en champ libre.

P2 (kw) 2900 min-1
dB(A)
55 70
7.5 70
9 70
11 70
15 70
18,5 70
22 70
30 72
37 72
45 77
55 77
75 80
90 80
110 80
132 80
160 80
200 81
250 81
315 83

Si le niveau sonore doit étre garanti, ajouter +3 dB pour les tolérances de mesure ou de
construction.

Sous réserve de modifications techniques !
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Genel
Emniyet
Bu kullanma kilavuzunda kullanilmis semboller ve isaret kelimeleri

Personel @Gitimi .cccccecveieeieneeeninssese e sens

Emniyet tedbirlerinin alinmadigr durumlarda karsilasilacak tehlike .. .
is SIrasiNda GUVENIIK BIINCE wuuurvvveeusiereriveesenssescssensssssesssnssssssssensssssssssssssssssssssssssssnnssssess
Operatorler igin emniyet tedbirleri ......ccovieiirincririccce e
Montaj ve bakim ¢alismalari icin emniyet tedbirleri ...
Onaylanmamis Uriin dedisikligi ve yedek parca Gretimi ..c.c.cooceceeveveeenenccnencceeneceninenee
Hatall KUITANIM .. sssenes

Nakliye ve ara depolama
Kullanim amaci
Uriin bilgileri
TP KOAIAMASI ettt sttt ettt be bt
TEKNIK VETIIET woeeiiieiiiictcie et sess st sssse s s saes
TESHMAL KAPSAMI ettt eseseseeseseae sttt sesesesseneaens
AKSESUAIIAT oottt s s sse bbb saes
Aciklama
UFGNEN LANIM ettt ss s ssses s ss s ss s e ssnssssens e
Uriiniin tasanimi ....
Montaj
Montajdan ONCEKi MUAYENEIET ...ttt tseebe s eese e 64
MIONEG] 1ottt ettt et et b st et e b et e s be e e b e s b ese et e beba b e st eberse s e be s benaerane

HIdrolik BAGIantISI ...c.vcecuiecieirieciectereeere et seaseneaes

EleKErik DAGIANTISI ...oveciieciceceectereee et

Kullanim ve bakim

Baslatma ve durdurma

ISIEYIS wvvrrvvereesseeesesessssesssssessssssssssesssssessssessss st s st ss s s s s ss s bs s ss s st s s st ensssensss st
Bakim

Anzalar, nedenleri ve ¢oziilmeleri 71
Yedek parcalar 72
Ek 73
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Tiirkce

1 Genel

Bu belge hakkinda

Orijinal caligtirma talimatlannin dili ingilizcedir. Bu kilavuzdaki tim diger diller, orijinal
montaj ve kullanim kilavuzunun bir cevirisidir.

Montaj ve kullanim kilavuzu iiriiniin bir parcasidir. Uriiniin kuruldugu yerde hazir bulundu-
rulmalidir. isbu kilavuzda yer verilen talimatlara uyulmasi cihazin amacina uygun ve dogru
kullanimr icin 6n kosuldur.

Montaj ve kullanim kilavuzu cihazin modeline ve isbu kilavuzun basildigi tarihte gecerli
olan guivenlik teknigi normlarina uygundur.

AT Uygunluk belgesi

AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj ve kullanim kilavuzunun bir pargasidir.
Bize danisilmadan bu belgede belirtilen yapi tiirlerinde yapilan teknik bir degisiklikte, bu
belge gecerliligini kaybeder.

2 Emniyet
Bu calistirma talimatlar kurulum, calistirma ve bakim sirasinda uyulmasi gereken temel
bilgileri icerir. Bu nedenle, bu ¢alistirma talimatlari kurulum ve hizmete sokma 6ncesinde
mutlaka servis teknisyeni ve sorumlu uzman/operatér tarafindan okunmalidir.
Sadece bu emniyet ana maddesi altinda sunulan genel emniyet tedbirleri degil, ayni
zamanda sonraki ana maddeler altinda tehlike sembolleriile isaretlenen 6zel emniyet ted-
birleri de dikkate alinmalidir.

Bu kullanma kilavuzunda kullanilmig semboller ve isaret kelimeleri
Semboller:

Genel tehlike sembolii

Elektrik voltaji nedeniyle tehlike

NOT:

o>

Uyari sozciikleri:

TEHLIKE!

Acil tehlike durumu.

Onlemi alinmazsa 6liim veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI!

Ciddi yaralanma riski. "Uyan", bu notun g6z ardi edilmesi durumunda kisilerin (ciddi)
yaralanmalar yasayabilecegini belirtir.

DIKKAT!

Uriine/tesise zarar verme tehlikesi mevcut. "Dikkat", bu notun goz ardi edilmesi duru-
munda iiriiniin hasar gérebilecegini belirtir.
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2.2

2.3

.

.

2.4

2.5

.

.

NOT:

Uriiniin isletiminde faydali bilgiler. Kullaniciyi olasi problemler konusunda uyarir.
Dogrudan Uriin tizerinde yer alan notlar, 6rn.:

akig yénii igin déniis okunun/semboliiniin yénii,

baglanti tanimlari,

isim plakasi,

uyari gikartmasi,

mutlaka dikkate alinmali ve okunakli durumda tutulmalidir.

Personel egitimi

Montaj, kumanda ve bakim icin éngoériilen personel, bu ¢alismalar iin ilgili uzmanliga
sahip olmalidir. Personelin sorumluluk alan, yetkisi ve denetimi, isletici tarafindan saglan-
maldir. Personel gerekli bilgilere sahip degilse, egitilmeli ve bilgilendirilmelidir. Gerekli
oldugu takdirde bu, isleticinin talimatiyla, iirliniin Ureticisi tarafindan verilebilir.

Emniyet tedbirlerinin ainmadigi durumlarda karsilasilacak tehlike

Emniyet tedbirlerinin dikkate ainmamasi, kisiler, cevre ve iiriin/tesis icin tehlikeli durum-
lara yol acabilir. Giivenlik talimatlarina uyulmamasi durumunda ortaya ¢ikabilecek zarar-
lara iliskin herhangi hak talep edilemez.

Bunlara uyulmamasi, ézellikle 6rnegin asagidaki risklere neden olabilir:

Elektrikli, mekanik ve bakteriyolojik etkilerden kisilerin maruz kaldigi tehlike,

Tehlikeli malzemelerin sizinti yapmasi nedeniyle cevreye zarar.

sistem 6zelliklerinde hasar,

iiriiniin/tesisin dnemli islevlerinin devre disi kalmasi,

6zel bakim ve onarim metotlarinin uygulanamamasi

is sirasinda giivenlik bilinci

Bu kurulum ve calistirma talimatlarinda yer alan giivenlik talimatlarina, kaza 6nleme ve sir-
ket ici calismaya iliskin mevcut ulusal ydnetmelikler ve operatériin ¢alistirma ve giivenlik
yonetmelikleri izlenmelidir.

Operatorler icin emniyet tedbirleri

Bu cihaz, fiziksel, algilama veya ruhsal engeli olan ya da tecriibe ve/veya bilgi eksikligi
bulunan kisiler tarafindan kullanilamaz, ancak emniyetlerinden sorumlu bir kisinin deneti-
minde veya bu kisiden cihazin nasil kullanilacagina dair talimatlar aldiklarinda kullanilabilir.
Cocuklar gbzetim altinda tutulmali ve cihazla oynamamalari saglanmalidir.

Soguk veya sicak bilesenler iiriinde/tesiste tehlike olusturdugunda, bunlarla temasin miig-
teri tarafindan 6nlenmesi gerekir.

Uriin calisirken, hareketli parcalara (kaplin gibi) dokunulmasini 8nleyen korumalar sékiil-
memelidir.

Tehlikeli akiskanlarin (6rn. patlayici, zehirli, sicak) sizintist (6rn. mil salmastrasi), kisiler ve
cevre icin tehlike olusturmayacak sekilde tahliye edilmelidir. Ulusal yasal talimatlara uyul-
malidir.

Yanicihg yiiksek olan malzemeler iriinden daima giivenli bir giivenli bir uzaklikta tutul-
mahdir.

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir. Yerel direktifler veya
genel direktifler [IEC, VDE gibi] ve yerel gii¢ kaynagi sirketlerine uyulmalidir.
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2.6 Montaj ve bakim calismalari icin emniyet tedbirleri

2.7

2.8

Operator tiim kurulum ve bakim islerinin, calistirma talimatlarina yonelik kendi ayrintil
calismalarindan yeterince bilgi sahibi olmus yetkili ve nitelikli personel tarafindan yapil-
masini saglamahdir.

Uriin/tesis {izerinde yapilacak calismalar yalnizca makine durdurulmus durumdayken ger-
ceklestiriimelidir. Uriinii/tesisi durdurmak igin montaj ve kullanma kilavuzunda belirtilen
yonteme mutlaka uyulmahdir.

Calismalar tamamlandiktan hemen sonra tiim emniyet ve koruma tertibatlar tekrar takil-
mali ya da isler duruma getirilmelidir.

Onaylanmamus iiriin degisikligi ve yedek parca iiretimi

Yedek pargalarin yetki digi degistiriimesi ve tiretilmesi, iiriiniin/personelin giivenligini
bozar ve Ureticinin yaptigi glivenlik agiklamalarini gecersiz kilar.

Uriin tizerindeki degisikliklere sadece iiretici ile gériisiildiikten sonra izin verilir. Orijinal
yedek parcalar ve kullanimi dretici tarafindan onaylanmis aksesuarlar gerekli giivenlik
sartlar saglamaktadir. Baska parcalarin kullaniimasi, bunlarin sonuglarindan dogacak her-
hangi bir yukiimliltigu ortadan kaldirir.

Hatah kullanim

Teslimati yapilan Griiniin isletim giivenilirligi, sadece montaj ve kullanim kilavuzunun 4. bélii-
miindeki talimatlara uygun olarak kullanildiginda garanti edilir. Sinir degerleri katalogda/veri
sayfasinda belirtilen degerleri hi¢bir kosulda asmamali veya bunlarin altina diismemelidir.

Nakliye ve ara depolama

Malzemeyi alirken, nakliye sirasinda hig bir hasar gérmediginden emin olun. Nakliye hasan
meydana gelmisse, izin verilen zaman dilimi icinde tasiyici firma ile gereken tiim adimlari
uygulayin.

TEHLIKE! Oliim riski!

Yiikleme ve tagima iglemleri sirasinda riskleri azaltmak icin ekipmanlarin giivenlik
kurallarina uydugunu ve pompanin agirhgi, boyutlari ve sekliicin uygun oldugunu kon-
trol ederek giivenli sartlar altinda calistirdiginizdan emin olun. Elinizin yaralanmasini
engellemek icin pompayi koruyucu eldivenlerle kullanin.

Uriiniin yiiklenmesi ve taginmasi icin yalnizca gecerli test sertifikalarina ve ilgili yiikler igin
(kayis/celik halat/aski gibi) yeterli yiikleme kapasitesine sahip yiikleme tertibati ile yiik
tagima ekipmani kullanilmalidir. Zincirler kullanildig takdirde, iirline veya boyaya hasar
gelmesini ve/veya personelin yaralanmasini énlemek igin koruyucu kapakla beraber kay-
maya karsi sabitlenmelidir.

Tasimadan ve yiiklemeden 6nce asagidakileri kontrol edin:
Pompanin agirhgi (plakada bildirilir)
Yiikleme kancasi pozisyonu

DIKKAT! Pompada hasar riski! Diigme riski!

Agirhigi ve agirhk merkezini daima dikkate alin.

Montaji yapilan pompa setlerini askiya alirken asla motor civatalarini kullanmayin.
Uriin sabitlenmeden asla yere koymayin veya yerden kaldirmayin.

Pompayi dogru tasima drnekleri: bkz. sekil 1

Kurulum ve calistirma talimatlar Wilo-Zeox FIRST
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TEHLIKE! Oliim riski!

Pompanin tasinmasi sirasinda kaldirma cihaziyla arada giivenli bir mesafe birakin.
Pompayi kaldirirken ve yerlestirirken kaldirma ekipmanini birakmadan 6nce dengeli
oldugundan emin olun.

DIKKAT! Dis etkiler hasarlara yol agabilir!

Teslim edilen malzeme ileride monte edilecekse, kuru bir yerde muhafaza edin ve dar-
belere ve diger dis etkilere kargi koruyun (nem, donma vb).

Uzun siireli depolama halinde, olasi kilitlenmeyi 6nlemek iizere kaplin iizerine hareket
eden mili periyodik olarak el ile dondiiriin.

Bu islem icin, ellerinizi korumak amaciyla eldiven giyin.

Montaj 6ncesinde hasar gérmemesi icin pompayi dikkatle tasiyin.

Kullanim amaci

Bu yatay ve dikey ¢cok asamali yiiksek basing pompalar asagidaki uygulama alanlari i¢in
kullanihir:

Sulama

Su kaynagi

Basing artirma

Yangin séndiirme

Su kanallan

Pompalanacak sivi, kimyasal ve mekanik agidan agresif olmayan temiz sudur.

Asagidakilerle ilgili olarak katalog lizerinde yazan kullanim limitlerini asla agmayin:
Kapasite

Giris ve ¢ikis basinci

Pompalanan sivinin sicakhgi

Pompanin doniis hizi

Absorbe edilen giig

TEHLIKE! Patlama riski!
Yanici veya tehlikeli sivilari pompalamayin ve patlama riski olan alanlarda calistirmayin.

WILO SE 11/2014



Tiirkce

5 Uriin bilgileri

5.1 Tip kodlamasi

Ornek: Zeox FIRST-V 9004/A-75-2-520_S6D6

Zeox FIRST Wilo pompa kodu
\% V: dikey aralik
H: yatay arahk
90 m3/s olarak nominal akig
04 Pervane sayisi
A Pervane tipi (yalnizca dikey aralik icin gecerli)
75 kW cinsinden nominal motor giicii
2 Kutup sayisi
S20 Yapim degiskenleri

[...]: standart (mekanik salmastra)
L1: bronz pervaneler
S20: bogaz salmastrasi ile

S6D6 Flans degiskenleri ve mil yonelimleri:
[...]: standart yénelim

Diger olasi yénelimler,
bkz. asagidaki "Flans degiskenleri ve mil yénelimleri” altindaki grafikler

Flans degiskenleri ve mil yonelimleri

Zeox FIRST V

S: Giris tarafindaki flans
D: Bosaltma tarafindaki flans
Standart: S3 D9, diger yapilandirmalar talep tizerine.
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Zeox FIRSTH

S: Giris tarafindaki flans
D: Cikis tarafindaki flang
H: mil ucu pozisyonu

Standart: H2 S3 DO, diger yapilandirmalar talep lzerine.

5.2 Teknik veriler

Maksimum basing

Maksimum calisma basinci:
(giris basinci dahil)

Bkz. pompa isim plakasi

Maksimum giris basinci:

Zeox FIRST H: 16 bar
Zeox FIRST V: 6 bar

Sicakhk araligi

Sivi sicakhg: -5ila+90°C
Maksimum ortam sicakligi: +40°C
Maksimum sivi yogunlugu: 1000 kg/m3
Maksimum kati icerigi: 40 g/m3

Elektrik verileri

Maksimum hiz:

Bkz. isim plakasi

Motor verimliligi:

Motor IEC 60034-30'a gore

Motor Koruma endeksi: IP 55
Yalitim sinifi: 155
Frekans: Bkz. isim plakasi

Elektrik voltaji:

62
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5.3 Teslimat kapsami
Cok agamali pompa.

5.4 Aksesuarlar

Kurulum ve ¢alistirma talimatlari.

Tirkge

Aksesuar listesiigin litfen WILO satis ofisinizle irtibata gegin.

6 Aciklama
6.1 Uriiniin tanim
Bkz. Sek. 2

Uriin No.  Zeox FIRST H Zeox First V
1 Yatak destedi Motor destedi
2 Mil Cikis pompasi yuvasi
3 Salmastra kutusu tapasi Kaplin
4 Salmastra bilezigi Diflizor
5 Mekanik salmastra Diflizor yuvasi
6 Pervane Kilavuz yatag
7 Mil koruma burcu Pervane
8 Cikis pompasi yuvasi Asinma bilezigi
9 Difuizor yuvasi Baglanti cubugu
10 Difiizér Mekanik salmastra
11 Asinma bilezigi Devridaim borusu
12 Kilavuz yatagi Mil
13 Ara parca Giris pompasi yuvasi
14 Baglanti cubugu -
15 Giris pompasi yuvasi -

Bkz. Sek. 3

Vakum gostergesi

Stizgeg

Giris borusu

Boru kelepgesi

Cikis borusu

Gegit valfi

Cek valfi

Basing gostergesi

W NV WN -

Pompa

[y
o

Kaplin

=
=

Motor

—
N

Kaide

On dolum tertibati

=
w
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6.2

7.1
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Uriiniin tasarimi

Zeox FIRST Hve V, ¢cok asamali tasarima dayanan ¢evrimdisi baglantili yatay ve dikey yiik-
sek basingl kendiliginden emigli olmayan pompalardir.

Zeox FIRST H ve V pompalar yiiksek verimlilikte hidrolikler ile motorlarin kullanimini bir-
lestirir.

Zeox FIRST H pompalar, tamamen B3 standardinda motorlarla metal bir ana kasaya monte
edilmis ¢ift destek yatagina sahiptir. Dékme demir kaplin, carpmalara ve burulma titresim-
lerine karsi sok emicilere sahip tahrik edilen mil ve tahrik mili arasinda hareket aktarimini
saglar.

Zeox FIRST V pompalar tam flansli standart motorlara sahiptir.

Montaj

Montajdan 6nceki muayeneler

Pompanin montajindan 6nce, asagidakileri kontrol edin:

Uriiniin kimlik plakasinda belirtilen verilerin verilen siparise karsilik gelmesi.

Montaj yerinin iyi havalandinlmis, kotii havalara karsi korunmus olmasi ve elektrik moto-
runun koruma derecesine ve sogutma ihtiyacina gére cevre sartlarina uymasi.

NOT:

Uriiniin montaji icin motorun {izerinde veya arkasinda en az motorun yiiksekligine esit bir
bosluk birakin. Bu, dogru motor sogutmasi saglamak icin hava dolagimina imkan taniya-
caktir ve gelecekte bakim yapilmasi icin gerekli olacaktir. Boru baglantisindan 6nce pom-
panin dénen parcasinin serbest bir sekilde déndiiglinden ve engellenmediginden emin
olun.

Pompanin girisi pompalanacak suya miimkiin oldugu kadar yakin olmalidir.

TEHLIKE! Oliim riski!

Tasima ve kaldirma amaciyla kullanilan aletlerin (halatlar, kayislar, zincirler, vs.) ve
ekipmanin (ving, kreyn, kaldirag, palanga, vs.) agirhga gére uygun boyutlarda olup
olmadigini ve giivenlik normlarina uyup uymadigini kontrol edin. Bkz. 3. Béliimde yer
alan oneriler.

Su kalitesini, sicakhdi ve olasi kum, camur ve ¢6ziinmiis gaz mevcudiyetini kontrol edin.
Olasi gerilimler veya sapmalar pompanin ve motorun hizasini degistirebileceginden

Zeox FIRST H icin kaidenin uygun sekilde sabitlenmesini saglayin. Gerektigi takdirde
sabitleme civatalarini tamamen sikmadan 6nce pul koyun.
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7.2 Montaj
Zeox FIRST H iinitesi yalnizca yatay montaj icin ele alinmistir. Asagidaki gibi devam edin:

Uygun kaldirma ekipmanini kullanarak iiniteyi temelin lizerine yerlestirin ve uygun sabit-
leme noktalarindan (Sekil 4) kaideyi sabitleyerek bunlarin temele diizgiin bir sekilde sikica
tutunmasini saglayin.

Montajdan sonra elastik kaplinin hizasinin dogru olup olmadigini kontrol edin ve kisa bir
siire calistiktan sonra yeniden kontrol ederek gerektigi takdirde diizeltin.

Yanm kaplinlerin dis ylizeyine yerlestirilen bir cetvel baglantinin ¢cevresi boyunca akslar-
dan esit uzaklikta oldugunda pompalama dnitesinin hizasi diizgiindur (Sekil 5, a ve b
boyutlan). iki yanm kaplin arasindaki kaymalar 0,1 mm‘den fazla olamaz.

Ayrica, montajdan sonra yarim baglantilarin arasinda kaplin ylizeylerinin tizerinde 3mm
kadar kiigiik bir radyal kayma acikhgi oldugunu dogrulayin (Sekil 5).

Olasi hizalama ayarlar i¢in pompayi/motoru gévdeye sabitleyen somunlar gevseyin ve
gerekli boyuttaki celik pullari yerlestirin.

c DIKKAT! Uriine hasar riski!
Yanlig hizalama pompa setinin tamaminda ciddi problemlere yol acabilir.

Zeox FIRST V iinitesi yalnizca dikey montaj icin ele alinmugtir.

Uygun kaldirma ekipmanini kullanarak tiniteyi temelin tizerine yerlestirin ve kaideyi uygun
civatalarla sabitleyerek bunlari temele diizgiin bir sekilde sikica tutunmasini saglayin.
Motor/pompa kaplini icin yapilmasi gereken 6zel bir ayar yoktur.

7.3 Hidrolik baglantis

DiKKAT! Uriine hasar riski!

A Girig ve ¢ikis borulan dogru takilmahdir ve pompanin ¢aligmasi sirasinda gerilime
maruz kalmamalidir. Pompa borular icin destek olarak kullanilamaz.
Pompa flanglari iizerinde izin verilen maksimum giicler ve momentler asagidaki tablo-
dadir.

Giris tarafinda asagidakileri saglayin:

Giris borusunun pompanin girisinden daha genis bir capa sahip olmasi ve girig borusunun
yatay béliimiiniin pompaya dogru en az %2 egimli olmasi (bkz. Sekil 3).

Biitiin baglanti yerlerinin hava gecirmez durumda olmasi.

Hasarlari ve giris flansinin olasi kinlmasini engelleme amagl ankrajlarin ve desteklerin
uygun sekilde sabitlenmis olmasi.

Taban valfinin dikey konumlandirimasi ve olasi engellere karsi korumak amaciyla yeterli
boyutta izgarasinin bulunmasi (filtrenin bostaki yiizeyi giris borusu yiizeyinin en az iki kati
olmalidir).

Girig borusunda dar dirseklerin ve cap degisikliklerinin bulunmamasi.

.

.
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Cikis tarafinda agagidakileri saglayin:

Basing kayiplarini azaltmak ve pompanin maksimum isletme basincina dayanmak amaciyla
biitiin borularin ve elemanlarin yeterli boyutlara sahip olmasi.

Cikis akisini diizenlemek Gizere bir gegit valfinin takilmis olmasi.
Ozellikle yiikseklik farklari ve uzun boru tesisati halinde olasi su gekicine karsi bir gek val-

finin monte edilmis olmasi.

Hasarlar ve ¢ikis flansinin olasi kinlmasini engelleme amagl ankrajlarin ve desteklerin
uygun sekilde sabitlenmis olmasi.

Pompa flanglari iizerinde izin verilen maksimum giicler ve momentler
Zeox FIRSTH

Flanslar
DN
Girig 65 550 1300 550 1515 | 400 300 400 640
flansi 80 650 1600 | 650 1545 | 200 400 500 810
100 750 1800 | 750 2090 | 700 600 700 1060
150 950 3400 | 950 3660 | 1200 | 800 1000 | 1755
Cikis 50 600 1400 | 600 1640 | 400 300 500 710
flansi 65 600 1400 | 600 1640 | 400 300 500 710
80 700 1400 | 400 1715 500 400 600 880
125 900 2250 900 2085 | 800 600 750 1250
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Zeox FIRST V:

Flanslar
DN
Girig 80 700 640 780 1230 | 390 440 540 800
flansi 100 950 860 1050 1660 420 500 600 880
Cikis 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
flans 80 650 1600 650 1545 500 400 500 810
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7.4 Elektrik baglantisi

A\

8.1

.

.

UYARI! Elektrik carpmasi riski!

Uygun olmayan kurulum ve elektrik baglantisi dliimciil yaralanma ile sonuclanabilir.
Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir.

Elektrik isleri sadece kalifiye elektrikgi tarafindan yapilmalidir!

Tiim elektrik isleri elektrik beslemesi kapatildiktan ve yetkisiz sekilde acilmaya karsi
giivence altina alindiktan sonra yapilmahdir.

Giivenli montaj ve isletim icin pompanin gii¢ kaynaginin topraklama terminallerine
diizgiin sekilde topraklanmasi gereklidir.

Kullanilan isletme akiminin, gerilimin ve frekansin motor plaka verilerine uyup uymadigini
kontrol edin.

Pompa, topraklanmis bir tapa baglantisi veya ana sebeke salteriyle donatiimis saglam bir
kabloyla gli¢ kaynagina baglanmaldir.

Uc fazl motorlar onayl bir emniyet salterine baglanmalidir. Ayarlanmis nominal akim,
motorun isim plakasindaki elektrik verilerine uygun olmahdir.

Besleme kablosu, borulara ve/veya pompaya ve motor muhafazasina hicbir zaman temas
etmeyecek sekilde dosenmelidir.

Pompa/kurulum yerel yénetmeliklere uygun olarak topraklanmalidir. Fazladan koruma
olarak bir toprak arizasi salteri kullanilabilir.

Ag baglantisi, baglanti planina uygun olmalidir (bkz. Sekil 6).

Kullanim ve bakim

Baglatma ve durdurma
Baslatma icin motor talimatlarina da basvurun. Baslatmadan 6nce elektrik ve hidrolik bag-
lantilarini ve ilgili dereceyi yeniden kontrol edin.

TEHLIKE! Oliim riski!

Baglatma yalnizca yetkin personel tarafindan gerceklestirilmelidir.

Biitiin giivenlik prosediirlerinin ve iyi igleyislerinin etkinlestirilmesini kontrol edin.
Cevreleyen alani igleyis esnasinda yetkisiz kisilerin kabul edilmeyecegi sekilde en az
2 myaricapinda izole edin.

UYARI! Kisisel yaralanma riski!
Pompa calisirken baglanti koruyucular yerinde olmali, tiim uygun vidalar sikilmig
olmahdir.

DiKKAT! Uriine hasar riski!
Pompayi asla kuru ¢alistirmayin. Pompa baslatiimadan 6nce sistem doldurulmalidir.

Gresle yaglanan rulmanl yataklara dogru isleyis saglayacak sekilde yeterli gres saglanmis-
tir. Yanlis depolamaya veya yetersiz sevkiyata bagl olarak gres yetersiz, kirlenmis veya
vasfiniyitirmis olursa yedegine gecin. Pompa durdugunda gergeklestirilecek bu miidahale
kalan gresin alt cikis deliklerinden bosaltiimasindan ve uygun gresérler aracihgiyla taze-
siyle degistirilmesinden olusur. Onerilen gres yenileme siki§i her 2000-3000 calisma saa-
tinde bir ve her hallikarda NGLI2 yogunlugunda gres ile yilda bir kere seklindedir.

WILO SE 11/2014



DIKKAT! Uriine hasar riski!
Asiri miktarda gres yatagin asiri iIsinmasina yol acabilir.

Herhangi bir hava cebi kalmadigindan emin olacak sekilde pompayi ve giris borusunu suile
doldurun. Miimkiin ise kaplinden hareket ettirerek pompanin milini el ile déndiiriin.

Cikis valfi hafif agikken pompayi baslatin, pompa doénistiniin pompa govdesinin lizerin-
deki okun gosterdigi yonle ayni olup olmadigini kontrol edin. Pompa ¢alsirken, gecidi
yavasca istenen performansa gelecek sekilde ayarlayin.

Pompada salmastra yuvasi contasi bulunurken, milin sogutulmasini ve iyi bir sekilde yag-
lanmasini saglamak amaciyla damlama dakikada 20 ila 60 damla seklinde olmalidir. Sal-
mastra kutusu flansinin somunlarini yavasca ve kademeli olarak gevseterek veya sikarak
akisi ayarlayin.

DiKKAT! Tesisata hasar riski!
Seti durdurmadan dnce, tehlikeli su ¢ekici olusumundan kaginmak iizere cikis valfini
neredeyse tamamen kapatin.

isleyis

DIKKAT! Ariza veya iiriine hasar riski!

Kullanim limitlerine uyarken, pompa titresim veya anormal sesler olmaksizin calisa-
caktir.

Calisma sartlarini (kapasite-basing) plakanin iizerinde gésterilen deger araliginda
tutun.

Bu degerlere uyulmamasi daima tehlikeli hasarlara yol acar.

Baglattiktan sonra pompa setinin hizasini yeniden kontrol edin.

Yaklasik her 1000 saatte bir ¢alistirma verilerine uyulup uyulmadigi kontrol edilmelidir;
cahstirma verilerinde anormallikler veya degisiklikler olmasi halinde ilgili 6neriler igin
8. bdliime basvurun.

Ayrica motor kilavuzunda yer verilen bilgilere basvurun.

Kurulum ve calistirma talimatlar Wilo-Zeox FIRST
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9

Bakim
Tiim servis iglemleri yetkili servis temsilcisi tarafindan yapilmalidir!

UYARI! Elektrik carpmasi riski!

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir.

Tiim elektrik igleri elektrik beslemesi kapatildiktan ve yetkisiz sekilde agilmaya karsi
giivence altina alindiktan sonra yapilmahdir.

UYARI! Haglanma riski!

Yiiksek su sicakliklarinda ve sistem basincinda pompadan 6nce ve sonraki izolasyon
valflerini kapatin.

Once, pompanin sogumasina izin verin.

Herhangi bir sokiim ve/veya bakim islemi gerceklestirmeden 6nce pompanin bosaltil-
masi gerekir.

UYARI! Haglanma riski!

Ozellikle kis aylarinda pompa uzun siireler boyunca devre digi kalirsa, donma problem-
lerini 6nlemek amaciyla suyu bosaltin.

i¢ parcalarin antipas yag ile korunmasi ve pompa milinin periyodik olarak el ile dondii-
riilmesi onerilir.
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10 Arizalar, nedenleri ve ¢oziilmeleri

A\

UYARI! Elektrik carpmasi riski!
Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler engellenmelidir.
« Tiim elektrik isleri elektrik beslemesi kapatildiktan ve yetkisiz sekilde agilmaya kars:

giivence altina alindiktan sonra yapilmaldir.

A

UYARI! Haglanma riski!
Yiiksek su sicakliklarinda ve sistem basincinda pompadan 6nce ve sonraki izolasyon
valflerini kapatin.

Once, pompanin sogumasina izin verin.

Tikali pompa

Uzun durma siiresine bagh ola-

rak hareketli parcalar paslanmis.

Pompada yabanci madde.

+ Kontrol edin, onarin veya yeni-
sini takin.
Kontrol edin, engeli giderin.

Pompa besleme yapmiyor

Pompanin veya giris borularinin
icindeki havaya bagl olarak
kismi besleme.

Kapanamayan ve borunun ve
pompanin dolmasina izin ver-
meyen kusurlu veya tikal taban
valfi.

Giris hattinda hava sizintilari.

Agini girig baghgi (NPSH cok
diisiik).

Yanlis doniis yondi.

Pompadaki havayi havalandirma
deliklerinden bosaltin.

Taban valfini temizleyin veya
yenileyin.

Hava gecis yerini bulun ve hava
gecisini durdurun.

Dinamik seviye basligini sifirla-
yin, kapasiteyi azaltin veya
pompayi uygun bir model ile
degistirin.

Ug fazin ikisini birbiriyle degistirin.

Yetersiz kapasite

Tikal veya diizgiin calismayan
taban valfi.

Yetersiz 6lciilli giris borusu veya
taban valfi.

Pervane asinmis veya tikali.
Pervane asinma bilezikleri agin-
mis.

Sokiin ve daha uygun birboruile
degistirin.

Elektrikli pompayi s6kiin ve
onarin. Dikkat! Garanti sartla-
rinda 6ngorilen talimatlara
uyun.

Sokiin, temizleyin veya dedgistirin.

Sokiin, temizleyin veya degistirin.

Yetersiz basing

Agini girig baghgi (NPSH cok
diisiik).

Su, gaz iceriyor.
Havanin toplandigi yerde yukari
egimli giris borusu.

Girig hattinda hava sizintilari.

Dinamik seviye basligini sifirla-
yin, kapasiteyi azaltin veya
pompayi uygun bir model ile
degistirin.

Girig borusu icin istenen egime
uyarak kritik noktayi ortadan
kaldirin.

Hava gegis yerini bulun ve hava
gegisini durdurun.

WILO Miisteri Hizmetlerini arayin.

Kurulum ve calistirma talimatlar Wilo-Zeox FIRST
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Asin glic girisi

Pompa nominal verilerden farkli
ozelliklerde calisir.

Hareketli parcalarin ig siirtlin-
mesi.

Salmastra bilezigi cok siki.

Tesis tarafindan istenen calisma
kosullarini kontrol edin ve gere-
kirse pompay! degistirin.

Sokiin ve onarin. Dikkat! Garanti
sartlarinda 6ngériilen talimat-
lara uyun.

Sikihgi ayarlayin.

Salmastra bilezigi agir
damlatiyor.

Mil salmastra bileziginin yaki-
ninda asinmis.

Bilezik kullanim kosullarina
uygun dedil.

Elektrikli pompay1 s6kiin ve
onarin.

Dikkat! Garanti sartlarinda
ongorilen talimatlara uyun.
Sokiin ve degistirin.

Giriilti veya titresim

Hareketli parca dengesiz, motor
yataklar asinmis.

Pompa ve borular sabitlenmemis.
Secilen pompaicinyetersiz veya
asin kapasite.

isleyis kavitasyonda.

Pompa veya motor yanls hiza-
lanmis veya baglanmis.

Sokiin ve hasarli pargalar degis-
tirin.

Tesisati revizyondan gegirin.
Pompayi uygun performanstaki
bir pompaiile degistirin.
Dinamik seviye basligini sifirla-
yin, kapasiteyi azaltin veya
pompay! uygun bir model ile
degistirin.

Pompa setinin montajcisina
basvurun.

Rulmanli yatakta agin

Hidrolik parcalarda asiri yip-

WILO miisteri hizmetleriile ileti-

1Isinma ranma. sime gecin.
« Pompa veya motor hizasi bozul- « Pompa setinin montajcisina
mus veya yanlig baglanmis. basvurun.

Yetersiz yatak yaglamasi.

Gresi kontrol edin ve tamamlayin.

Ariza giderilemezse, liitfen WILO miisteri hizmetleri ile gorustin.

11 Yedek parcalar
Tuim yedek parcalar WILO miisteri Hizmetlerinden siparis edilmelidir.
Herhangi bir hata yapiimasini engellemek amaciyla liitfen siparisler igin isim plakasi veri-
lerini belirtin.
Yedek parga katalogu surada bulunabilir: www.wilo.com.
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12 Ek
Acik bir alanda pompadan 1 metre uzaklikta ortalama ses basinci seviyesi.

P2 (kw) 2900 min-1
dB(A)
55 70
7.5 70
9 70
11 70
15 70
18,5 70
22 70
30 72
37 72
45 77
55 77
75 80
90 80
110 80
132 80
160 80
200 81
250 81
315 83

Giirliltii seviyesi teminati verilecekse, liitfen 6l¢iim veya yapim toleranslari icin +3 dB
ekleyin.

Teknik degisiklik yapma hakki sakhdir!

Kurulum ve calistirma talimatlar Wilo-Zeox FIRST
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Pycckunn

1 O6was uidopmauus

06 3TOM fOKYMeHTe

OpurMHan MHCTPYKLMM MO MOHTaXY 1 3KCMyaTaumMm COCTABIEH Ha aHMIMNCKOM SI3bIKe.
Bce ocTanbHble S3bIKM HACTOSLLEN UHCTPYKLUMUN SBNSIOTCS NepeBOAOM OPUTMHANBHOM
MNHCTPYKLMN.

[aHHas MHCTPYKLUMS NO MOHTAXY M 3KCNyaTaunmn SBASETCS HEOTbeMIIEMOM YacTbo
ycTpovcTsa. lMo3ToMy ee Bcerfa cnefdyeT Aep>kaTb pSAOM € YCTPONCTBOM. ToyHoe cob-
nofeHne 0aHHON NHCTPYKLUMKW SBNSeTCS 0693aTenbHbIM YCNOBMEM UCMNOMb30BAHUS YCT-
POMCTBa N0 HAa3HaYeHWIO U ero NpaBuUbHON paboTbl.

[aHHas MHCTPYKLUMS MO MOHTAXY M 3KCNyaTauMm COOTBETCTBYET UCMOSNHEHWUIO YCT-
poncTea n 6a3oBbIM HOpMaM TeXHUKM 6e30NacHOCTM, OEeNCTBYIOLLMM HA MOMEHT CAaun
B MevaTb.

[eknapauus o cooTBeTCTBUM AnpekTuBam EC:

Konuns peknapauuu o cooTBeTCTBMM AnpekTMBam EC SBNSETCSH YaCTbIO HACTOSLLLER UHC-
TPYKLUMM MO MOHTAXY M 3KcnnyaTaumn. Mpu BHECEHUN TEXHUYECKUX U3MEHEHUI

B YKa3aHHy0 B leKNapauny KOHCTpyKLuio 6e3 cornacoBaHus ¢ Npou3BoanTeNeM
AeKnapaums TepseT cuny.

2 TexHuka 6e3onacHoOCcTU
ﬂaHHaﬂ WMHCTPYKUNUA COOEP>XXNT OCHOBONONararowme pekoMmeHgaumm, Kotopble Heobxo-
anmo COﬁJ‘IIO,ElaTb Npn MOHTaXKe, aKcnlyatauun n TexHn4eckom 06CJ'Iy)KI/IBaHVIVI. Mo3-
TOMYy nepen MOHTa>XOM U BBOAOM B 3KCMJlyaTauuto ee obs3aTenbHO AOJIKHbI NIPO4YNTaTb
cneynanuncTbl NO 06CJ‘Iy)KVIBaHI/II-O 060py,D,0BaHVI$I, d TaK>XKe OTBeTCTBEeHHble cneuna-
ﬂVICTbI/I'IOJ'IbBOBaTeﬂVI.
Heobxoaumo He Tonbko cobntogats obwme TpeboBaHMS No TexHMKe BesonacHoCTH,
npuBeneHHble B AaHHOM pa3fene, HO U cneunanbHble TpeﬁOBaHMﬂ no TexHuKe 6e3onac-
HOCTH, 0603Ha4YeHHble CUMBOIOM OMAaCHOCTU B Apyrnx pasgenax.

2.1 CuMBONbI U CUTHaNbHbIE CNOBA, UCNOMb3yeMble B HACTOSLLEW UMHCTPYKLUU
CumBOnbI:

O6LWwmMit CUMBON OMAacHOCTU

OnacHocTb nopa>keHusa 3NeKTpu4eCKUM TOKOM

YKA3AHWE:

ol P>

CurHanbHble cnosa:

OMACHO!

Ype3BbluaitHO ONacHas cUTyaums.

Heco6nioaeHne NpMBOAUT K CMEPTU NN TAXKENbIM TPaBMaMm.

OCTOPO>XHO!

Monb3oBaTenb MoXeT NonyunTh (TaKenbie) TpaBMbl. CUMBON «OCTOPOXKHO YKa3bi-
BaeT Ha BEPOATHOCTb nonyyeHus (Tsxkenbix) TpaBm Npu Heco6MIO[EHUMN YKa3aHUS.
BHUMAHMUE!

CyliecTByeT ONacHOCTb NOBpeXAeHUs uspenus/ycraHosku. Mpepynpexxaenue
«BHUMaHMe» OTHOCUTCS K BO3MOXKHbIM NOBPEXXAEHUAM U3feNnuns Nnpu Hecobniope-
HUM YKa3aHUM.
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2.2

2.3

2.4

2.5

YKA3AHUE:
lMone3sHoe ykasaHue No NCnonb3oBaHuMio npenus. OHO TakXXe YKa3blBaeT Ha BO3MOXK-
Hble CNOXKHOCTK.

YKasaHus, pa3MeLLieHHble HeNoCcpefaCcTBEHHO Ha U3AeNuK, Hanpumep:

CTpenka HanpasfeHus BpaLLeHns/CMBON HanpaBneHns NoTokKa,

0603Ha4veHne coeguHEHUN,

upmeHHas Tabnumuka,

npepynpexpatoLas Haknenka

ABNATCS 00693aTeNbHbIMU K BbINOSTHEHWIO, X HE06X0AUMO NoAAepXKMBaTb B UMTa-
6€eMbHOM COCTOSIHUW.

KBanudukaums nepconana

MepcoHarn, BbINMOMHSIOLLMIA MOHTAXK, YNpaBNeHue 1 TeEXHUYeckoe 06CIy>KMBaHUE, OOMKEH
MMETb COOTBETCTBYIOLLYIO KBanudvKaLuuio Ans BbinonHeHus pabot. Cdepbl OTBETCTBEH-
HOCTM, 0653aHHOCTM N KOHTPOSIb HaJ, NePCOHANIOM [0JKHbI ObITb pernameHTUPOBaHbI
nonb3osartenem. Ecnv nepcoHan He obnagaeT Heo6XxooUMbIMU 3HaHUAMK, cnepyeT obec-
neynTb ero obyyeHne N UHCTPYKTaX. Mpn Heo6X0AMMOCTM NoNb30oBaTeNb MOXKET NOpy-
UYNTb 3TO NPOU3BOAUTENIO U3OENMS.

OnacHocTH Npu HecobnioAeHUN yKa3aHUM No TexHUKe 6esonacHocTn
HecobntopeHune pekomeHaaLuii No TexHke 6€30MacHOCTY MOXKeT NPUBECTM K TpPaBMU-
POBaHMIO NIOAEN, 3arPASHEHMNIO OKPYXKAIOLLE Cpeabl 1 MOBPEXAEHNIO n3penus/ycra-
HoBKW. HecobntogeHne pekoMeHAaLmii No TexH1Ke 6@30MacHOCTU NPUBOAUT K NoTepe
npaBa Ha npeAbsiBreHne NpeTeH3uni.

B yacTHoOCTH, HecobniofeHne pekoMeHOaLMIA N0 TexHVKe 6e30MacHOCTU MOXKET UMeTb
cregytoLime nocneacTeums:

OnacHOCTb 3NEeKTPUYECKMX, MEXAHNHYECKMX N BaKTeprnonornieckmx Bo3oencTBUA Ha
nepcoHarn.

HaHeceHue Bpea okpy>KatoLLieit cpefie B pe3yribTaTe yTe4Yky onacHbIX MaTepranos.
MaTepuanbHbin yuiepb

OTKa3 BaXKHbIX PYHKLMI M30eNuUs/yCTaHOBKM

OTKa3 npeanucaHHbIX TEXHOMOTMI TEXHUYECKOro 06CNY>XXMBAHWS U PEMOHTHbIX paboT

BbinonHeHue paboT c y4eTOM TeXHUKU 6€30MacHOCTHU

Heobxoaumo cobnopatb pekoMmeHgaumnv no TexHnke 6e3onacHOCTH, NpUBeAEeHHbIe

B HACTOSILLEeN MHCTPYKLMM MO MOHTAXY M 3KCMJTyaTauuu, CyLLeCTBYHOLLME HAaLUMOHaNbHbIe
npeanucaHus no TexHuke 6e30macHOCTY, a TakxKe BHYTpeHHUe paboume v akcnnyaTaum-
OHHble UHCTPYKLMK NONb30BaTenNs.

PekoMeHpauumn no TexHuke 6e3onacHOCTU ANs Nonb3oBaTens

Jnuam (Bkntovas petei) ¢ GU3NUECKUMM, CEHCOPHBIMMU UM MCUXMUECKUMU HAPYLLIEHN -
AMM, @ TAKXKE NMLAM, He 06N1afatoLLMM BOCTaTOUYHBIMW 3HAHUAMM/ONBITOM, pa3peLleHo
MCMoNb30BaTh aHHOE YCTPOMCTBO UCKMIOUYNTENIbHO MO KOHTPOSIEM UMM HAacTaBlIEHNEM
NMua, OTBETCTBEHHOTO 3a 6€30NaCHOCTb BbILLEYNOMSIHYTbIX NWLL. [JeTu BOMKHbI HaXxo-
AWTbCS MO MPUCMOTPOM, YTO6bI OHU HE UTPanu C YCTPONCTBOM.

ECnv ropsiine Ui XoNoaHble KOMMAOHEHTbI 3AeN1s/yCTaHOBKM ABNAIOTCA NCTOUHUKOM
0MacHOCTU, TO Ha MecTe IKCMJTyaTalmmn OHU A0KHbI 6bITb 3aLLMLLEHbI OT KOHTAKTa.

B npouecce akcnnyaTauuy 3anpeLLieHo CHUMaTb OrpaxkAeHnUs AN 3aLUTbl OT KOHTaKTa
C ABMXKYLLMMNCS KOMNOHeHTamu (Hanpumep, MyhTamu).

YTeukw (Hanpumep, Yepes ynnoTHeHUs Bana) onacHbIx nepekaumsaembix cpeg (Hanpumvep,
B3PbIBOOMACHbIX, TOKCUUHBIX, FOPAYMX) LOMKHBI OTBOAUTLCS 6E30MacHO ANs NepcoHarna u
oKpy>KatoLLielt cpefbl. Heobxoaumo cobntofaTs HaLvoHabHble HOpMaTUBHble TpeboBaHMs.
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« JlerkoBocnnamexstoLimecs MaTepumanbl Bcerga gepxaTb Ha 6€30nacHOM pacCTOSIHUM OT
nsgenus.

« Cnepyet UCKNIOYNTb PUCK MOPaXKeHNS 3NeKTpu4ecknm TokoM. Cnegyet cobnogaTb
MeCTHbIE U HauMoHanbHble npeanucanns [Hanpumep, IEC, VDE 1 ap.], ykasaHns MecTHbIX
3HeprocHab>xaoLwmx opraHm3aumn.

2.6 YKasaHus no TexHUke 6e30MacHOCTM NP NPoBefeHUU MOHTaXKa U
TeXHUYecKoro o6cny>xusaHus
Monb3oBaTenb 06513aH obecneunTb nposeneHne Bcex pa60T N0 MOHTa>Xy v TeXHN4YeCKoOMy
OGCJ'Iy)KMBaHVHO MMELWNM COOTBETCTBYOLLME O0MNYCKU KBaJ'IVICbI/ILlI/IpOBaHHbIM nepcoHa-
nowm, KOTOprl;I [00JDKeH BHUMATESIbHO U3YYUTb MHCTPYKUUKO NO MOHTAaXKy MU 3KcnnyaTaunun.
PaboTbl pa3peLueHo BbIMOMHATbL TONbKO HA M3.qenv|1/|/yCTaHOBKe, HaxogsLemcs/Haxons -
LLencs B COCTOSSHUM NOKOS. HEO6XO£WIMO ob6si3aTenbHO COﬁJ’II-OD,aTb nocnenosaTtesib-
HOCTb ﬂeﬁCTBMVI Nno OCTaHOBKe MBHEJ'IVIR/yCTaHOBKVI, npueBeOeHHy B MHCTPYKLUMK MO
MOHTa>Xy 1 3KcnyatTaumun.
Cpasy no 3aBepLueHumn paboT Bce NpefoxpaHuTenbHbIe U 3alUTHbIE YCTPOMCTBA
AOMKHbI 6bITb YCTAHOBMEHBI HA CBOM MeCTa u/mnm npuBefeHbl B AeicTBMeE.

2.7 CamoBOJIbHOE U3MEHEHUE KOHCTPYKLUU M U3rOTOBJIEHUE 3aMacHbIX YacTen

CamoBOJIbHOE M3MeHeHMe KOHCTPYKLMW U U3rOTOBMEHWE 3aMnacHbIX YacTel HapyLuaeT
6e30nacHOCTb M3aenus/NepcoHana u ABNSeTCA OCHOBAHWEM AN aHHYMPOBaHMS
[eKnapauuii nponsBoaunTens no 6e3onacHoCcTy.
BHeceHWe U3MeHEHWIA B KOHCTPYKLMIO M3eNns [0MYyCKaeTcs TONbKO MO COrnacoBaHuto
c npovseoanTesnieM. DUpMeHHble 3anacHble YacTu M paspeLleHHble U3rOTOBUTENEM Npu-
HagJ1e>KHOCTU rapaHTupytoT 6e30onacHoCTb. Mpy MCNoMb30BaHUM APYrMX 3anacHbIX Yac-
Ten U3roToBUTESb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3@ BO3MOXKHbIE MOCHeACTBUS.

2.8 HeponycTumble cnocobbl 3KcnnyaTauum
be3onacHas 3KCNNyaTauua nocTaBfieHHOro nsfenna rapaHTMpoBaHa TOJIbKO Npu ycno-
BUW €ro npyuMeHeHna no HasHa4eHto B COOTBETCTBUM C pa3aesioMm 4 WMHCTPYKUMK No
MOHTaXy 1 3KcnayaTaumnn. lMpun akcnnyaTaumm CTporo 3anpeLleHo BbIXOAUTb 3a paMKu
npenenibHbIX 3HaveHun, YKa3aHHbIX B KaTaJ‘IOFE/CI'IELlI/IdJI/IKaLWIM.

3 TpaHcnopTMpOBKa U NPOMEXXYTO4YHOe XpaHeHue
Mpu nony4eHnn n3genusi NpoBepuUTb OTCYTCTBUE MOBPEXXAEHNUI MPU TPAHCMOPTHUPOBKE.
B cnyvae obHapy>KeHVs MOBPeXXAeHU NpU TPaHCMOPTMPOBKe He06X0ANMO CBOEBpe-
MEHHO BbINOJTHUTb BCe NPedyCMOTPeHHble AeNCTBUS C NepeBO34MKOM.
ONACHO! OnacHo gns >XusHu!

A YT06bl YyMEHBLUUTb PUCKM BO BpeMsl onepauuii nofbeMa U nepemelleHuns rpysa, y6e-
AUTEeChb, YTO pabouue ycnoBusi COOTBETCTBYIOT Tpe6oBaHMsAM 6e3onacHocTH, a o6opy-
[oBaHue yA0BNeTBOPsieT NpaBUnam TeXHMKM 6€30MacHOCTU U MPUTOAHO C y4eTOM
Beca, pasmepoB 1 hopMbl Hacoca. MepemelLaTb HACOC B 3aLUTHbIX NEpYaTKaxX, YTOG6bI
npenoTBPaTUTb TPaBMbl PYK.

[ns nogbemMa v TpaHCMOPTUPOBKU M3Lenus crnedyeT UCMomb30BaTh TOMbKO NOAXOAsLLME
NoAbeMHble CPeacTBa U CPeACcTBa TPAHCMOPTUPOBKY FPY30B C AeNCTBYOWMM cepTudnKa-
TOM 06 MCMbITaHNM 1 FPy303axBaTHble Npucnocobnenus (Hanpumep, peMHU/MPOBONOYHbIE
KaHaTbl/CTpONbI), MMeloLLMEe [OCTaTOUHYIO FPY30M0AbEMHOCTb. ECIIM MCMONb3yroTCS Lenw,
OHM AOMKHbI ObITb 3aLLUMLLLEHBI OT COCKaNb3blBaHUS 3aLLMTHON KPbILLKON BO U3bexxaHne
NoOBPEXAeHMs N3Oenns, NaKoKPaco4HOro NOKPLITUS /MM TpaBMMpOBaHMA foaeii.
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Mepen nepemeLleHeM 1 MOABEMOM rpy3a MPOBEPUTb:
Bec Hacoca (ykasaH Ha mpmeHHo Tabninuke)
nosioXKeHne Mo beMHOro Kptoka

BHUMAHMUE! OnacHocTb noBpe>xpeHus Hacoca! OnacHocTb napeHus!

Bcerpa yunTbiBalTe BeC U LIEHTP TAXKECTHU.

Hukorpa He ucnonb3yiTe pbiM-60NThl ABUraTeNs NpY CTponoBKe co6paHHbIX Hacoc-
HbIX arperaTos.

Hukorpa He onyckaiiTe M He NogHMMaNTe He3apuMKCMpoBaHHOe U3penue.

MpviMepbl MPaBUNBbHOTO NepeMeLLeHMs Hacoca: cM. puc. 1

OMNACHO! OnacHo ans XxusHu!

Bo BpeMsi nepeMeLLeHUs HACOCa AepXKMTeCb Ha 6@30MacCHOM PacCTOSIHUM OT rpy30Mno-
AbeMHoro ycTpoincrsa. Mpu nogbeme U ycTaHOBKe Hacoca y6eauTech B ero ycTonum-
BOCTM, NpeXX[e YeM 0TCOeAMHUTb rpy3onoabeMHoe o6opynoBaHue.

BHUMAHME! BHeluH1e BO3AeNCTBUA MOTYT CTaTb NPUYMHOMN NOBPEXXAEHMIA!

Mpy He06X0AUMOCTHN OTCPOYEHHOTO MOHTaXKa AOCTABNIEHHOTO U3AENUs, XPaHUTb ero
Heo6X0AMMO B CyXOM MeCTe, 3alyULLEHHOM OT BHELIHMX Bo3faeicTeuii (Bnara, Mopo3
MT.0.) nynapos.

B cny4ae nnuTenbHOro XpaHeHusl NepMoAnNveCcKU NPOBOPaYUBaiTE Ban OT PyKH,
[epxkacb 3a MydTy, Bo u36e>xaHue BO3MOXXHON GIOKUPOBKMU.

[ns BbINONHEHUA 3TOV ONepaLnu HafleHbTe 3alMTHbIe NepyaTKu.

Mpw o6paLLeHnm ¢ Hacocom cobnoaaTb OCTOPOXKHOCTb, YTOObI HE JOMYCTUTbL NMOBPEX-
AEeHWU yCTPOMCTBa [0 ero MoHTaxa!

O6nacTb NnpUMeHeHus

061acTv NPUMEHEHNS 3TUX TOPU30OHTANbHbIX U BEPTUKASTbHbIX MHOTOCTYMEHYaTbIX
HaCoCOB BbICOKOTO [aBMEHNS:

opoLueHune

BOLOCHabxeHWe

NoBbILIEHME OaBNeHUs

No>XXapoTyLueHue

BOLOBOAbI

Knpgkoctb gna nepekavunBaHNAa — YnNCTada BOAa, XMUMNYECKN U MEXaHNYECKN HearpecCcnBHas.

Hukoraa He NpeBbILLAliTe OrpaHUYEHMs, YKasaHHble B KaTasore Ans CreayoLLyx napameTpos:
pacxop

[aBlieHve BCaCblBaHUA U AaBNeHVe Ha BbIXoae

TemrnepaTypa nepeKka4ynMBaeMon >XMAKocTu

YacToTa BpalleHus Hacoca

notpebnsemas MOLWHOCTb

OMACHO! OnacHocTb B3pbiBa!

3anpelyaeTcsa nepeKaymBaTh NerKoBOCNNaMeHsIOWMeECs UNK OnacHble XXMAKOCTU U
pa6oTaTb BO B3pbIBOONACHbIX 30HAX.
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5 Wudopmauus 06 nuspenumn

5.1 TunoBoe 0603Ha4eHue

Mpumep: Zeox FIRST-V 9004/A-75-2-5S20_S6D6

Zeox FIRST Kopm Hacoca Wilo
\% V: BepTUKanbHbIA AnanasoH
H: ropn3oHTanbHbIN AManasoH
90 HoMuHanbHbIN pacxopg, B M3/
04 Kon-Bo pabouunx konec
A Tun paboyero koneca (Tonbko ANs BepTUKaNbHOMO AManasoHa)
75 HoMnHanbHas MOWHOCTb ABUratens B KBT
2 Yucno nonocoB aBuratTens
S20 BapuaHTbl KOHCTPYKLUMK:
[...]: cranmapTHbI (ckonb3swee Topuesoe ynnoTHeHe)
L1: 6poH30Bble paboune koneca
S20: ¢ canbHMKOBOM HabuBkom
S6D6 BapuaHTbl opueHTauun naHues 1 Bana:

[...]: cranpapTHas opuenTaumns

JlonosiHumenbHbie BO3MOXCHbIe OpueHmayuu,
CM. pUCyHKU «BapuaHmsi opueHmayuu ¢aaHyes U Bana» Huxce

BapuaHTbl opueHTaumu pnaHues U Bana

S: hnaHel, Ha CTOPOHe BCacbiBaHUA
D: hnaHew Ha HanopHOW CTOpoHe
CrtaHgapTHbIi: S3 D9, opyrue KoHgUrypauuv no 3anpocy.

WHCTpYKUMs No MOHTaxXKy 1 akcnnyaTauum Wilo-Zeox FIRST
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Zeox FIRSTH

S: haHeLl, Ha CTOPOHE BCACbIBAHWS

D: ¢hnaHewu Ha HaNOpHOMN CTOpOHE

H: nono>xeHune KoHuUa Bana

CtaHgapTHbI: H2 S3 DO, apyrue KOHMrypaumm no 3anpocy.

5.2  TexHM4ecKne XapaKTepUCTUKN

MakcnmanbHoe gasnexuve
MakcumanbHoe paboyee gaBne- cM. hMpMEHHY TabnmuKy Hacoca

Hue:
(BkNtOYas maBneHue BCacbiBaHUs)

MakcumanbHoe OaBneHue Bca- Zeox FIRST H: 16 6ap
CblBaHMA: Zeox FIRST V: 6 6ap
TemnepaTypHbIi fuanasoH

TemnepaTypa >XMOKOCTU: oT -5 00 +90° C
Makc. Temnepatypa oKpy>kato- +40° C

Len cpedbl:

MaKcC. NNOTHOCTb XXUOKOCTH: 1000 kr/m3

Makc. copgep>kaHue TBepabIx 40 r/m3

yacTuu:

3J'|EKTpl/1L|eCKMe XapakTepucTukun

Makc. cKopocTb: CM. pUpMeHHyto Tabnnuky

KN4 osuratens: [Oeuratens B cootBeTcTBun ¢ IEC 60034-30
CTeneHb 3aWMThl ABUraTens: IP55

Knacc nsonauum: 155

YacTtoTa CM. pupMeHHyto Tabnnuky

Hanps>keHve nutaHms
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5.3 0O61bem nocTaBKu
MHOI’OCTyI‘IEHHaTbIVI Hacoc.

5.4 TMpuHapneXXHOCTU

MHCprKLl,VIﬂ MO MOHTAXKy M 3KcnnyatTaumn.

Pyccknn

MepeyeHb NPUHAANEXXHOCTEN MOXHO MOMY4NUTb y TOProBoro npepcrasutens WILO.

6 OnwucaHue

6.1 OnucaHue uspgenus

Cm. puc. 2
1 MopwmnHukoBas onopa Onopa gsuratens
2 Ban HanopHbI kopnyc Hacoca
3 Habuno4Has kopobka canbHuKa MydTa
4 HabuBHOI canbHuK Onddysop
5 Ckonb3Aliee TOpLEBOe YyNIOTHEHNE Kopnyc pugdysopa
6 Pabouee koneco PaguanbHbI NOOLWNMHUK
7 3awmnTHasa BTyNKa Bana Pabouee koneco
8 HanopHbin kopnyc Hacoca KomneHcaumoHHoe KonbLo
9 Kopnyc guddysopa CTsOKHas Wnubka
10 Onddysop CKonb3sllee TopLesoe yNnoTHeHne
11 KomMneHcaunoHHoe KonbLo LnpkynsumoHHas Tpy6a
12 PaguanbHbI NOALWNMHUK Ban
13 PacnopHoe konbLo BcacbiBatoLmmn kopnyc Hacoca
14 CTsKHas Wwnunbka —
15 BcacblBatoLLmit Kopnyc Hacoca —

Cm. puc. 3

Homep no3. HaumeHoBaHue

BakyymmeTtp

MpuremHbIN ceTyaTbI HUNbTP

BcacbiBatowas Tpyba

Hep>xaTenb Tpy6bl

HanopHas Tpyba

3aTBOp

3anopHbIi knanaH

MaHomeTp

W NV WN -

Hacoc

fary
o

MydTa

=
=

[suratensb

=
N

dyHOamMeHTHas pama

=
w

YCTPOVICTBO 014 3anoNIHeHnA

WHCTpYKUMs No MOHTaxXKy 1 akcnnyaTauum Wilo-Zeox FIRST
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KoHcTpyKuusa uspenus

Zeox FIRST Hun V — 3T0 ropn3oHTanbHble 1 BEPTUKaNbHble MHOrOCTYNeH4YaTble HOp-
MasibHOBCACbIBAIOLLME HACOCHI BbICOKOrO AaBMeHUS C aBBTOHOMHbIM COeAHEHNEM.
Hacocbl Zeox FIRST H 1 V npeacTtaBnstoT coboi codeTaHme BbICOKOIHEeKTUBHOM M-
PaBNWKM 1 BbICOKOIPEKTUBHBIX ABUTaTENen.

Hacocbl Zeox FIRST H o60pynoBaHbl ABOMHbIM OMOPHbLIM MOALMMHUKOM, CObpaHbl CO
CTaHOAPTHbIMM ABUraTenssMmn UcnonHeHus B3 Ha meTannnyeckon yHOameHTHON pame.
YyryHHas MydTa, obecneumnBatoLlas nepenady ABMXKEHNUS OT BeAyLLEro Bana Kk Befo-
MoMy Basy, 060pyoBaHa aMOPTU3aTOpPaMK, 3aLLMLLAIOLLIMMM OT YAAPOB U KPYTUIIbHbIX
konebaHuit.

Hacocbl Zeox FIRST V o6opyfoBaHbl ABuratensiMm ¢ riaHuamu, NofIHOCTbIO COOTBETC-
TBYIOLMMU CTaHOAPTY.

YcTaHoOBKa

TexocMoTpbl Nepen yCTaHOBKOM

Mepen ycTaHOBKOWM Hacoca NPOBEpUTb:

MOEeHTUYHOCTb OaHHbIX, YKa3aHHbIX B d)VIpMEHHOVI Tabnuuke n3nenud, n oaHHbIX B
3aKase Ha NoCTaBKy.

MecTo YCTAaHOBKU XOPOLLO NpoBeTpmnBaeTCH, 3alULLIEHO OT HeﬁﬂarOI‘IpVIFITHbIX noroaHbIxX
yCJ'IOBVIPI W OOJI>KHO obecneumBaTtb OKpYy>awLine ycnosua n H606XO£WIMOE oxnaxxgeHwue
B COOTBETCTBMM CO CTEMNEHDbIO 3aLLNTbI 3NTIEKTPOABUTATENA.

YKA3AHWE:

[ina ycTaHoBKM n3penus TpebyeTcs 30Ha cBOGOAHOrO MPOCTPAaHCTBA Haf ABUraTenem
WK 33 HAM MO KpariHel Mepe paBHOE BbICOTE ABUraTens. 3To obecneunBaeT LMPKyIsS-
LMio BO3AyXa A/151 [OCTaTO4HOr0 OXMaXKAeHusi BuUraTens, a B AanbHeiemM Heobxogumo
[N TexHU4eckoro obcny>knuBaHms. Mepen TeM Kak coeAnHNUTL Tpy6bl, ybeanTecs, 4To
BpaLLatoLLasics 4acTb Hacoca BpallaeTcsi cBO60AHO 1 6e3 3aTpyAHEHW.

Bnyck Hacoca Haxo[uUTCS Kak MOXHO 65n>ke K Bofe, KOTOpYto TpebyeTcs nepekayumBaThb.

ONACHO! OnacHo gns >XusHu!

Y6epnuTech, 4To rpy3osaxsaTHble npucnocobnenus (KaHaTbl, pemHu, uenu u . A.),
ncnonb3yemble AN nepemelleHns U NogbeMa, copasmepHbl Becy rpysa, UcnpasHbl
M COOTBETCTBYIOT NpaBunam TexHuku 6esonacHoctu. CM. pekoMmeHpaumm, rn. 3.

npOKOHTpOﬂMpOBaTb Ka4yeCTBO BOObI, TEMNEPATYPY N Hann4ne necka, njia u pacTtBopeH-
HOro rasa.

[ns Zeox FIRST H o6ecneynTb 4OMKHOE aHKepHOe KpernneHne yHOaMeHTHOR pambl,
TaK Kak BO3MO>KHbIe MeXaHU4eckune HanpspkeHns nnu gedopmMaummn MoryT NpuBecTyr
K HapyLLEeHMI0 COOCHOCTM Hacoca v asuratens. Mpyu Heo6XoAMMOCTV NOANOXKNTb MPO-
Knagku nepe OKOHYaTeNbHOW 3aTSXKKON aHKepHbIx 60NTOB.
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7.2

7.3

.

YcTaHoBKa
Arperat Zeox FIRST H npegHasHayeH TONbKO 15 rOPU3OHTANbHOM yCTaHOBKN. levic-
TBOBaTb ClledytoLimMm obpasom:

Mcnonb3ys nopgxopsiiee rpy3onofbemMHoe 060pyaoBaHve, pacnosioXuTb arperat Ha
tbyHAaMeHTe 1 3ahMKCMpOBaTh paMy B COOTBETCTBYHOLLMX TOUKAaX aHKEPHOTO Kpense
Hus (puc. 4), paBHOMEPHO 3aTAHYTb aHKepHbIe 6ONTbl B (hyHAAMEHTE.

Mocne ycTaHOBKM NPOBEPUTL COOCHOCTb YNPYroit MydThl, nocne He6onbLIOW HapaboTKn
BbIMOMHUTb NPOBEPKY NOBTOPHO W BbIBEPUTDL NPU HEO6XOAMMOCTH.

HacocHblit arperaT NpaBuUAbHO OTLEHTPMPOBaH, eCM No BCeil nepudepum coeanmHeHs
MMeeTCs 0OMHaKoBoe paccToaHme (puc. 5, pasmepbl «a» u «b») 0T ock 4o NoBepoUHON
NNHENKM, PaCNONOXKEHHON Ha Hapy>KHOM NOBEPXHOCTM NoAYMydT. 3a30pbl MeXay
ABYMA NonymydTamm He MOFyT npeBbiwaTth 0,1 MM,

Kpome Toro, y6eanTbcs, 4To nocne c6opku Mexay Topuamm nonymydT nmeercs
HebonbLLIO 0ceBolt 3a30p 3 MM (puc. 5).

[N BO3MOXKHbIX PEryfIMpoBOK COOCHOCTM 0CnabuTb 60NTbI KpenneHus Hacoca / ABura-
Tens K pame 1 BCTaBWTb CTaNbHble NPoKNnaaku Tpebyemoro pasmepa.

BHMMAHMUE! OnacHocTb noBpexxaeHus nspenus!
HenpaBunbHas BbiBepKa MOXKeT CTaTb NPUYUHOM Cepbe3HbIX NPO6sIeM C HACOCHbIM
arperaTom.

Arperat Zeox FIRST V npeHa3HaueH TOMbKO A1 BEPTUKAIIbHOW YCTaHOBKM.
Mcnonb3ys nogxopsiiee rpysonogbemHoe o60pyaoBaHme, pacnofioxKWTb arperat Ha
¢yHAamMeHTe 1 3ahMKCMpPOBaTbL PaMy, paBHOMEPHO 3aTsHYB 60NTbl B hyHAAMeHTe.
CreumanbHble HACTPONKM 4119 BbINOHEHNS COEQMHEHMS ABUraTeNb/Hacoc 0TCyTC-
TBYIOT.

rMﬂpaBJ’lM“IECKOE coefuHeHue

BHMMAHMUE! OnacHocTb noBpexxpeHus uspenus!

BcacbiBatowmne n HanopHble Tpy6bl AONKHbI 6bITb NPaBUNbHO NOACOEAUHEHDI, 4TOObI
BO BpeMsi pa6oTbl HacOCa He BO3HUKANO MeXaHUYeCKUX Hanpsi>keHuid. Hacoc He pon-
JKEeH UCMoNb30BaTbCA B KauecTBe onopbl ans Tpy6.

MakcumanbHO fonycTMMble CUMbI U MOMEHTBI Ha (hnaHuax Hacoca CM. B HUXXecneny-
owmux Tabnuuyax.

MpoBepka Ha cTOpOHe BCacbIBaHUS:

BcacbiBatowas Tpy6a nmeeT guameTp 6osiblie Yem BMYCK Hacoca, v FOPU30HTalbHbIN
Y4aCTOK BcacbiBatoLLiel Tpy6bl MMeeT HaKMNOH BBEPX B HanpaBJieHMK Hacoca He MeHee

2 % (cm. puc. 3).

Bce coeAnHeHNst MOMHOCTbBIO BO3AYXOHENPOHMLIAEMbIe.

AHKepHble KpernyieHVs 1 onopbl ANs NpefoTBpaLleHns NoBpexXAeHU U BO3SMOXHOM
NosIoMKM hnaHua BCacblBaHUS JOMKHBIM 06pa3om 3akpenneHbl.

lMprieMHbIVi KnanaH pacrnonoxXeH BePTUKaNbHO 1 060pyAoBaH CETKON COOTBETCTBYHO-
Lero pasmepa Ast 3aLmMThl 0T 3aKynopku (cBobogHas nnowanb punbTpa AoMKHA Kak
MUHMUMYM B [1Ba pa3a NpeBbILLaTh N0LWaAb CeYeHNs BCacbiBatoLLero Tpybonposoaa).

BcacbiBatowwas pr6a He UMeeT y3KNX M3rnboB 1 OTKIIOHEHWUIA OT HOMUHAMBHOTO nounameTpa.

WHCTPYKLMS MO MOHTaXy 1 akcnnyaTauum Wilo-Zeox FIRST
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MpoBepKa Ha HaNOPHOI CTOPOHE:
Bce Tpy6bl ¥ UTUHIM MMetOT TpebyeMble pa3Mepbl, MO3BOSAIOLLME YMEHLINTbL NOTEPH
[aBMieHNs 1 BblAEP>KMBATb MakcMManbHoe paboyee faBreHne Hacoca.
3aTBOp NPUroAEeH ANs PerynMpoBKU NOJaun Hacoca.
3anopHbIi KNanaH CMOHTMPOBAH ANs 3aLWMTbl OT BO3MOXKHOTO r'MapoyAapa, B Nepayio
oyepeqb, MPU HANUYMK BAMHHOTO TPY6ONPOBOAA € BbICOTHLIM Nepenafom.
AHKepHbIe KpPemnyieHWs 1 onopbl Af1s NpefoTBpaLleHns NoBpeXAeHUA U BO3SMOXHOM
MOMOMKM HanopHOro hnaHua AoMKHbIM 06pa3oM 3aKpeneHbil.

MakcumanbHo AonycTUMbie CUIbl U MOMEHTbI Ha dmauu.ax Hacoca

Zeox FIRSTH

®naxey 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
BcacbiBa- | 80 650 1600 650 1545 200 400 500 810
Hus 100 750 1800 750 2090 700 600 700 1060
150 950 3400 950 3660 1200 800 1000 1755
Hanop- 50 600 1400 600 1640 400 300 500 710
HbIi 65 600 1400 600 1640 400 300 500 710
tnarew 80 700 1400 400 1715 500 400 600 880
125 900 2250 900 2085 800 600 750 1250

84
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Zeox FIRST V:

®naHey | 80 700 640 780 1230 390 440 540 800
BCacbiBa 100 950 860 1050 1660 420 500 600 880
HUSA

Hanop- 65 550 1300 550 1515 400 300 400 640
HbIV 80 650 1600 650 1545 500 400 500 810
tnaHey

MHCTpyKumMa No MoHTaxy 1 akcnnyaTaumum Wilo-Zeox FIRST

Pyccknn
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7.4

A\

8.1

AneKTponoakKmnioveHue

OCTOPO>KHO! OnacHOCTb nopaX<eHUs 3NeKTPOTOKOM!

MoHTaXx u anekTponofaknioyeHune, BbiNoJNIHEHHbIe HeHafNeXXalmm o6pa3om, onacHbl
Ans XusHu. CnepyeTt UCKMIOYUTL PUCK NOPAXKEHUS 3NEKTPUHECKUM TOKOM.
ANeKTPOMOHTa)X<Hble Pa6oTbl [lONKEH BbINONHATbL TONbKO KBaNM(MLUMPOBaHHbIN
aneKkTpuk!

Bce 3aneKTpoMOHTa)KHble paboThl cnefyeT BbINONHATL Nocne 06Liero oTKNoYeHus
NUTaHWSA 1 NPUHATUS MeP OT CITy4alHOTO BKITIOYEHUS.

[ns 6e30nacHOro MOHTa>XKa M 3KCNlyaTaunm Hacoca Heo6XoaAUMO NPaBUIIbHO BbINOS-
HUTb 3a3eMJieHne Yepes 3a3eMNNIOWUIA BbIBOL, NCTOUHUKA NMUTaHUS.

Y6eauTtecb B TOM, YTO pabounii TOK, Hanpsi>KeHWe N HacToTa COOTBETCTBYIOT 3HAYEHUSAM,
yKa3aHHbIM Ha hupMeHHo Tabnuyke aBuraTens.

Cunosoi kabenb Hacoca [omkeH 06nagaTh [OCTaTOUHOM NPOYHOCTLIO. Kabenb gonykeH
6b1Tb 060pYA,0BaH Pa3bEMOM C 33a3eMJISIOLLMM KOHTAKTOM UMW CETEBbIM BbIK/ItOUaTe-
nem.

TpexdasHble ABUraTeny QonxHbl 6bITb MOJKNIOYEHb! K aBapUIHOMY BbIKIOYaTENtO,
pa3speLleHHOMY K MPpUMeHeHW0. HOMUHAMNbHbIM TOK YCTPOMCTB [OIKEH COOTBETCTBO-
BaTb 3HAYEHWUIO, YKa3aHHOMY Ha hupMeHHON Tabnuuke gBuraTens.

Cunosoii kabenb cnepgyeT NpoknagbiBaTb Takum 06pa3oM, 4ToObl OH HU B KOEM cry4yae
He kacancs Tpy6onposoaa n/Mnu kopnyca Hacoca 1 ABuraTens.

Hacoc/ycTaHoBKa AOMKHbI 6bITh 3a3eMMeHbl B COOTBETCTBUN C MECTHBIMW NpeanvcaHn-
AMW. [N 0ONONHUTENbHOM 3aLLNTbl MOXKET Ucnonb3oBatbes Y30.

MoOKMOYEHME K CETW BOJIKHO BbINOSHATLCSA B COOTBETCTBUM CO CXEMOM (CcM. puc. 6).

Pa6oTa u TexHu4eckoe 06C.l1y)KMBaHVIe

Myck u ocTtaHoB

Mpwv Nycke yunTbIBaTb Tak>Ke MHCTPYKLUUK K ABuraTento. lNepen nyckom elle pas npose-
PUTb 3NeKTpuyeckne nrumgpasnndeckme coegnHeHna U COOTBETCTBYHOLLME XapaKTepuc-
TUKWN.

OMACHO! OnacHo ans XusHu!

Pa6oTbl N0 ycTpaHEeHMIO HEMCNPABHOCTEW [O0JKEH BbINONHATL TONbKO KBanupuum-
POBaHHbI NepcoHan.

Y6enutbes, 4TO BCe npouenypbl o6ecneveHns 6€30nacHOCTU aKTMBMPOBaHbI U PyH-
KLMOHUPYIOT B NOJSTHOW Mepe.

OKpy>KatoLee NPOCTPAHCTBO PafiuyCOM He MeHee 2 M OTOPOAUTL U 3anNpeTUTb BXOA
NOCTOPOHHUM NULLAM BO BpeMsi paboTbl.

OCTOPO>XHO! OnacHocTb TpaBMMpOBaHUs niofen!
Mpu pa6oTe Hacoca KOXKYX My Thbl 0MKeH GbITb YCTaHOBMNEH U 3aKpenneH BceMu
BUHTaMu.

BHMMAHMUE! OnacHocTb noBpexxpeHus nsnenus!

He ponyckaTb cyxoi xop Hacoca. Nepep NycKoM Hacoca cMCTeMa AONXKHA 6bITb
3anonHeHa.

WILO SE 11/2014



MoOLNMHMKM Ka4eHWs1, CMa3blBaeMble KOHCUCTEHTHON CMa3KoW, MOCTaBNAOTCA € 3an0-
>KEHHOW CMa3KoM, 4OCTaTOYHON Ans obecnevyeHns NpaBunbHOro hyHKLMOHUPOBAHMS.

B cnyuae HeocTaTKa, 3arpa3HeHns unv gerpagauuy CMaskv BCneacTeme Hempasuib-
HOro XpaHeHMs UM TPAHCMOPTUPOBKM HeOOX0ANMO 3aMeHUTb CMa3Ky. JTa onepaums
[O0/KHA BbIMOMHATLCS HAa OCTAaHOBMEHHOM HAacoCe, OHa 3aK/ioYaeTCs B yAaneHnn ocTaB-
LIeNCs CMa3Ku Yepes HUXKHME BbIXOAHbIE OTBEPCTUS U 3aMeHE ee Ha HOBYIO CMasky C
MOMOLLIbIO MOAXO0AALLMX CMA304HbIX Npucnocobnexnii. PekomeHgyemas nepuogny-
HOCTb cMa3ku 2000-3000 paboumx 4acos, HO He pexxe YeM OOMH pas B rof, CMaska
knacca NGLIZ.

BHMMAHMUE! OnacHocTb noBpexxaeHus uspenus!

N36bITOYHOE KONMYECTBO CMa3Ky Bbi3biBaeT neperpes NOALWMUMNHUKOB.

3anoIHMTb Hacoc U BcacbiBatoLLmiA Tpy6onpoBofA BoAoM, 06ecneynTb OTCYTCTBME BO3-
AYLUHbIX KapMaHOB. ECIM BO3MO>KHO, MPOBEPHYTb Basl PYKOW, Aep>Kachb 3a MydTy.
3anycTuTb HAacoC CO cnerka oTKPbITbIM 3aTBOPOM B HarNopHOM naTtpybke, ybeamTbcs, 4To
Hacoc BpaLLaeTcs B HanpaBfeHUW, yKasaHHOM CTPeiKov Ha Kopryce Hacoca. Mpu pabo-
TaloLLIEM Hacoce MOCTeNeHHO OTKPbITb 3aBVXKKY B COOTBETCTBUM C TpebyeMbIMU Xapak-
TEPUCTUKAMU.

Ecnu Hacoc 060pynoBaH canbHUKOBbLIM YMIOTHEHUEM, KaneflbHas Teyb [0MXHa COCTaB-
nsTb 20/60 kanens B MUHYTY Ans obecneyeHns oxnaxx4eHns U XOpoLLen CMa3kun Bana.
[ns perynnpoBKy NOTOKa MeAIEHHO M MOCTeNeHHO OTNYCTUTb UK 3aTAHYTb rankun
HabMBOYHON KOPOBKU CanbHUKa.

BHMMAHMUE! OnacHocTb NoBpe>XaeHUs YCTaHOBKM!
Mepen TeM KaK 0CTaHOBUTb arperaT, NOYTH MOJIHOCTbIO 3aKPbITh 3aTBOP B HAMOPHOM
naTpy6ke, 4To6bl NPeAOTBPaTUTL ONAaCHOCTb rMapoyaapa.

DYHKUNOHUpPOBaHKUe

BHUMAHME! OnacHocTb HeucnpasHoM pa6oTbl MK NoBpeXxaeHus uspenus!

Mpu co6niopeHnn orpaHMveHnin Hacoc fomkKeH pabotaTb 6e3 BU6paumnin n aHomanb-
HOro LWyMa.

Mopnep>xuBaiite ycnosus akcnnyaTtaumum (pacxon-nasnexue) B npepenax, ykasaH-
HbIX Ha hMpMeHHOM Tabnuuke.

Heco6niofeHne 3TUX 3Ha4eHMiA Bcerfa Bbi3blBaeT ONacHble NOBpPeXKAeHUs.

Mocne nycka ewe pas NposepuTb BbIBEPKY HaCOCHOrO arperaTa.

MpumepHo ka>kable 1000 Yacos He0OX0[MMO NPOBEPATL COOTBETCTBME pabounx AaH-
HbIX, B C/ly4ae OTKNOHeHWUN nnun konebaHuit paboumnx AaHHbIX CM. COOTBETCTBYOLLMNE
pekomeHpaumu B rn. 8.

YunTbIBaTb TaKXKe CBE[eHMs, Copep Kallnecs B pykoBogCcTBe Mo AsuraTento.

WHCTPYKLMS MO MOHTaXy 1 akcnnyaTauum Wilo-Zeox FIRST

Pycckunn
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TexHuueckoe obcny>xusaHue

Bce pa6oTbl N0 TEXHUUECKOMY 06CITY>XKMBAHUIO AOMKHBI BbINOMHATbL NpeAcTaBuTeNnn
aBTOPM30BaHHOMN CTAHLMUM TEXHUYECKOro 06cny>KnBaHus!

OCTOPO>XHO! OnacHOCTb NopaX<eHUs 3neKTpMyeckKum Tokom!

CnenyeT UCKNIOYUTb PUCK NOPaXKeHUS 3N1eKTPUYECKMM TOKOM.

Bce aneKTpomMoOHTaXKHble paboTbl cneayeT BbINONHATL nNocne o6wero oTKNio4YeHns
MNUTAHUSA U NPUHATUA Mep OT CNY4alHOro BKIIOYEHUS.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb ownapusaHus!

Mpu BbiCOKMX TeMnepaTypax BOAbI M BbICOKOM A aB/IEHMN B CUCTEMe criefyeT 3aKpbiTh
OTCeYHble KNanaHbl Nepef HaCOCOM 1 3a HUM.

CHauana flaiiTe Hacocy oxnaguTbcs.

Mepen BbINoNHeHMeM No6bIX paboT No pas6opke u/Mnu TexHMUecKOMy 06CnyXKMBa-
HUIO He06X0AMMO ONMOPOXXHUTL HacoC.

OCTOPOXXHO! OnacHocTb ownapuBaHus!

Ecnu Hacoc AnuTenbHO NPOCTanBaeT, B HaCTHOCTH, B 3UMHUIA Nepuop, Heo6xoaumo
cnutb Boay Bo usbexxanne npo6nem, Bbi3BaHHbIX 3amMep3aHueM.

PekomeHayeTCA 3alMTUTD BpaLLalOLiMeCs BHYyTPEHHME YaCTU NPOTUBOKOPPO3NOH-
HbIM MacC/ioM U NepuoanYeCcKU NPOBOPAYMBaTb HAaCOC 3a Bas OT PYKMU.

WILO SE 11/2014



10 HewucnpaBHOCTH, NPUUMHBI M CNOCO6bI yCTpaHeHUS

OCTOPO>KHO! OnacHOCTb NopaX<eHUs aneKTpMYeckKuM Tokom!
CnenyeT UCKITIOYUTb PUCK MOPa>KEHUS 3NeKTPUHECKUM TOKOM.

Bce aneKTpomMoOHTaXKHble paboTbl cneayeT BbINONHATL nNocne o6uero oTKniovYeHns

MUTaHUA U NPUHATUA Mep OT cnyuaﬁHoro BKIO4YeHuUA.

A

OCTOPO>KHO! OnacHocTb ownapusaHus!
Mpu BbICOKMX TEMNepaTypax BoAbl M BbICOKOM aBNeHNU B CUCTEME CrielyeT 3aKpbiTb

OTCeYHble KrianaHbl Nepen HaCoOCOM U 3a HUM.
CHavana paunTe Hacocy oxnaauTbcs.

Hacoc 3abnokumpoBsaH .

MoABW>KHbIe YacTy 3ap>kaBenu
BO BPeMS ANNUTESTbHOTO MPOCTOS.
MHopoaHbI MaTepuan BHYTpU
Hacoca.

MpoBepUTb, OTPEMOHTUPOBATb
VNW 3aMEHUTb.

MpoBepuTb, yaanuTb NpensTc—
TBUE.

He ynaeTcs 3anuTb Hacoc ¢

YacTuuHas 3anvBKa Hacoca n3-
33 BO3[yXa BHyTpU Hacoca unm
BCaCbIBatOLLMX TPYO.

He no3BonsoLwmin 3anonHUTb
Tpy6by v Hacoc, edeKTHbIN nnu
3aKyMOpeHHbIN MPUEMHbIV Kna-
naH, KOTOPbIN HEBO3MOXHO
3aKpbITh.

MonapaHue Bo3ayxa BO BCACbl-
BatoLwmmn Tpybonposog.
YpesmepHas BblCOTa BCacCblBa-
Hus (cnuwkom Hyskuin NPSH).

HenpaBunbHoe HanpaBneHne
BpaLleHus.

Ypanutb BO34yX U3 Hacoca
Yyepes BEHTUNALMOHHbIE
OTBEPCTUS.

OUUCTUTb MNW 3aMEHUTb NPU-
€MHbI Knanax.

O6Hapy>XWTb BO3AYLUHbIN
KaHas 1 nepekpbITb ero.
C6pocnTb Hanop AnHamMu4ec-
KOTO YPOBHS, YMEHbLUUTb pac-
XO[, N 3aMeHWTb Hacoc Ha
noaxonsLLyto Mogesb.
[oMeHsATb MeCTaMK OBe U3
Tpex (a3 gBurarens.

HepocTaTouHbln pacxog

3aKynopeHHbIN NN NI0X0
yHKLMOHMPYIOLLNIA NpreM-
HbI KnanaH.

HepocTtaTouHbIi pasmep Bca-
CblBatoLLielt Tpy6bl UM Npuem-
HOrO KJlamnaHa.

Pabouee Koneco U3HOLLEHO UK
3acopeHo.

KommneHcaumnoHHble KonbLa
pabouero Koneca U3HOLLEHbI.

Pa3obpatb, 0UNCTUTL UNn
3aMeHUTb.

Pa3obpatb 1 3ameHunTh Gonee
nogxopgsiien Tpybon.

Pa3obpatb, 0UNCcTUTL UNn
3aMeHUTb.

Pa3o6patb Hacoc ¢ 3neKTpo-
OBWraTesieM U OTPEMOHTUPO-
BaTb. BHMmaHume! CobnopgaTtb
VHCTPYKLUMU, NPedyCMOTPeH-
Hble YCTOBUSIMW FapaHTUN.

WHCTpYKUMs No MOHTaxXKy 1 akcnnyaTauum Wilo-Zeox FIRST

Pycckunn
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HepocTtaTo4yHoe pasne-
Hune

YpesmepHas BbICOTa BCacblBa-
Hus (cnuwkom Hyskuin NPSH).

Bopaa comep>kuT ras.
BcacbiBatoLas Tpy6a ¢ Hanpas-
TeHHbIM BBEPX BbIrMOOM, rae

CKanmanBaeTcsa Bo3ayX.

MonapaHue Bo3ayxa BO BCACbl-
BatoLwmmn Tpybonposog.

C6bpocnTb Hanop AnHamu4ec-
KOTO YPOBHSI, YMEHbLUUTb pac-
XO[, VN 3aMeHNTb Hacoc Ha
noaxonsLLyto Mogesb.
O6paTuTbCs B oTAEN no pabote
¢ knnentamm WILO.

YCTpaHWUTb KPUTUHECKYHO TOUKY
¢ cobntopgeHnem Tpebyemoro
HaKMoHa K BCaCbIBaOLLIEN
Tpybe.

O6Hapy>XWTb BO3AYLUHbIN
KaHas 1 NepeKpbITb ero.

YpesmepHas noteps
MOLLHOCTH

Hacoc pa6oTaet ¢ xapakrepuc-
TUKaMU, He COOTBETCTBYIOLLMM
HOMMHAbHbBIM JaHHbIM.

BHyTpeHHee TpeHWe NoABMXK-

HbIX YacTen.

CanbHuKoBas Habueka cnuLl-
KOM MMOTHad.

MpoBepuTb paboune ycnosus,
yKa3aHHble 3aB00M-N3roTO-
BUTENEM, U 3aMEHUTb HAacoC
npv HeobxogMMOCTK.
Pa3obpatb 1 0TpeMOHTMPO-
BaTb. BHumaHume! CobnogaTtb
VHCTPYKLMU, NPedyCMOTPeH-
Hbl€ YCNOBUSMM FrapaHTun.
OTperynupoBaTh 3aTsXKY.

CanbHuKoBas HabmBka
Ype3MepHo nogTekaeT

W3Hoc Bana unu BTynku B6nu3u
CaNlbHUKOBOWN HAabUBKM.

Habueka He COOTBETCTBYET
YCNnoBuaM 3KcnnyatTaumun.

Pa3obpatb Hacoc ¢ 3n1eKTpo-
ABuraTesieM M OTPEMOHTMPO
BaTh.

BHumaHue! Cobntogatb MHC-
TPYKLMK, NpenyCMOTPeHHbIe
YCNOBUSIMU FapaHTUN.
Pa3obpatb 1 3aMeHNTb.

Lym nnu Bnbpaunmn

HeoTbanaHcmMpoBaHHas nop-
BM>KHAs 4acCTb, U3HOLLEHbI MO~
LUMNHWKMX OBUraTens.

Hacoc v Tpybbl HeHageXxHO
3a(PMKCMPOBaHbI.

BbibpaH Hacoc ¢ HepocTaTo4-
HbIM UMY M36bITOYHBIM Pacxo
OOM.

PaboTa B pexxume KaBuTaLmu.

Hacoc v gBuraTtenb ycTaHOB-
JIEHbI CO CMELLEHMEM UNKn
HenpaBWbHO COEQUHEHbI.

Pa3o6patb M 3aMeHUTb NOB-
PE>XOEeHHbIE KOMMOHEHTbI.

TwaTenbHO OCMOTPETb yCTa-
HOBKY.

3ameHuTb Hacoc Apyrov moge-
JIblO C NOAXOOALLMMU XapaKTe-
pUCTUKaMU.

C6pocnTb Hanop AnHamu4ec-
KOO YPOBHS, YMEHbLUUTb pac-
XOf, VNIV 3aMEHUTb HAcoC Ha
NoAXoAsLLY0 MOZenb.
MpvBneyb ycTaHOBLLMKA
HacoCHOro arperarta.

WILO SE 11/2014



Pyccknn

MMeperpes LWapuKomnoa-

LWIXMNHWNKa.

+ Ype3mepHbIn U3HOC rMapaBnn-
YeCKMX KOMMOHEHTOB.

+ Hacoc v gBuratens ycTaHoB-
NeHbl CO CMELLIEHVEM UK
HenpaBWbHO COeOUHEHbI.

+ HepocTaToyHas cmaska nop-
LUNMHKKA.

+ ObpaTuTbCcs BoTAEN MO paboTe
¢ knnentamm WILO.

+ MpwvBneYyb ycTaHOBLLMKA
HaCoCHOro arperarta.

+ [poBEPUTbL U BHECTM CMa3Ky.

11

12

Mpn HEBO3MOXKHOCTUN YCTPaHUTb Npobnemy cnepyet o6paTuTbes oTAen no pabote ¢
knuentammn WILO.

3anacHble YacTtu

Bce 3anacHble YacTn Heo6x0aMMO 3aKa3biBaTb Yepes oTaen no pabote ¢ knmeHTamm WILO.
YT106bI M36€XKaTb BO3IMOXKHbIX OLUMOOK, B 3aKa3e cnegyeT yKa3aTb AaHHble C Tabnnyku
Ha usgenuu.

KaTanor 3anacHbix YacTew 4ocTyneH Ha canTe www.wilo.com.

Mpunoxexue
CpeHuii ypoBeHb 3BYKOBOrO AaBNEHNS Ha PacCTOSHMM 1 MeTp OT HAacoca B OTKPbLITOM Mose.

2900 MuH-1

nb(A)

70
7,5 70
9 70
11 70
15 70
18,5 70
22 70
30 72
37 72
45 77
55 77
75 80
90 80
110 80
132 80
160 80
200 81
250 81
315 83

WHCTpYKUMs No MOHTaxXKy 1 akcnnyaTauum Wilo-Zeox FIRST

Ecnu ypoBeHb LWymMa npeaycMOTPeH rapaHTuen, noxanyicra, gobasbte +3 ob Ha
O0MYCKN U3MEPEeHUI 1 CTPOUTENbHbIE [O0MYCKN.

Bo3MOXKHbI TexHMYeCcKUe usmeHeHus 6e3 npeanBapuTenbHOro yBeﬂOMﬂeHMﬂ!
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EG KONFORMITATSERKLARUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

&ls Hersteller erkl dren wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihe
We, the manuiacturer, dedare that the purmp trpes of the serics
Nous, fabricant, declarons que les types de pompes de lz série

[Lra Zariannummear 5t 3w dam Typanschlia das Fraduktas nach Funkian b) 2 ] van
E1.7.4.32 und Bl 7.5 das dnhangas I dar Masdunanrichtiinia angagahan. & Tha savial
ZEOX FIRST nUmbar is marked an ha product sk pigta acawding ta paints b & ) of §1.7.4.2 and
E1.7.5 of tha aanax faf tha Madhinary diractiva. [/ La numéra da sdvia ast inscrit sur i3
paqua signafEtiqua au praduit an socard Fvec Bspaints b B o) du B P4 Jatdu FLLR S

in der gelieferten Ausfihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen
In their delfvered state comply with the following refevant directives |
dans ledar atat de Neradson somt conformes aux disposifions des directives siivamtas |

_ Maschinenrichtlinie 200642 fEG
_ Machinery 200642 fEC

_ Machines 2006 /42 fCE
und gemiss Anhang L £1.5.1 werden die Schutzziele der Mederspannungichtlinie 2006'95EG cingehaltan,

and ccarding ta the annax 3, §1.5.1, comply with tha safaly abfectivas of tha Low Vallaga Divactive J0GEAISEC,
ab swivant Mannexa 1, §1.5.1, respactant fos objeckfs de sécwibs de fa Diractkive Basse Tansian 2 006.,/95,CF.

_ Elektromagnetische ¥Yertrdglichkeit-Richtlinie 20047108 JEG

_ Electromagnetic compatibility 20047108 fEC

_ Compabilité dlectromagnétique 20047108 fCF

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 20097125 fEC

_ Produits liés a lérergie 20097125 /CF

Mach den Ckodesign-Anforderungen der Yerordnung &40¢ 2003 fiir Ausfiihrungen mit sinem einstufigen Creiphasen - S0Hz - Kifigl Sufer -
Induktion s lektramotor

This 2pplias Fscaraing ta eco-daggn requiramants of tha requfatian 6403009 ta Lha varsians with an inaductan alacsc matar, squireal c3ga,
Lhraa-phasa, single spaad, yunning at SGHz

swiant fas aggancas dEco-cancgpbian du kaglamant 8402000 2ux vargans comparizal un makaw Slecliqua 2 indudion 2 cagea d'acwanl,
Lriphass, mana-vitassa, fancbonnent & S0Hz

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national fegisiation,
et aux legistations nationales tes transposant,

sowie auch den Bestimrmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen
cormnpdy also with the following relevant harmonized European standards |
sont egalement conformmas aux dspositions des rOrmes SUNMDSeRnes harmonissos sulvantos |

EN 809+A1 EN 60034-1
EN IS0 12100 EN 60204-1

ollrns chti gt die 3 ap e ot ta Civizion Purnps and Systems
: — : lity Manager - FEU Mullistage ana Damesic pum
P thanzad b tha tachmicai fle /s ; GQuality Manag L2 pumps
s ay nz.e - a_camln.\Te .':v.a ® lls. . WILS S MECH FRAMCE
FParsanne 3ubarisda & consbituar fa dassiar bachniqua ast 20 Bd de l'industrie - ©5 90527

F-T3005 Laval Cadex

Dortrnund,

L d
Digtal unterschrigban
H. HERCHEMNHEIN 7 L=

Group Quality Manager . holgerherhenhaing
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(BG) - 6bArapcky eank
LOEKAAPALMS 3A CbOTETCTBME EO

WILO SE Aeknapupar, He NPOAYKTUTE MOCOMEHN B HACTOALLATA AeKiapalns
CbOTBETCTBAT Ha pESI’IDPED.ﬁMTE Ha cneaHuTe EBpDHEﬁCKW ANPEKTUBU U
NPUENUTE MM HALMOHANHN 3aKOHOAATENCTBA:

MawnHn 2006/42/EO ; EnekTpoMarHuTHa cbBMecTMMOCT 2004/108/EOQ ;
MpoayKTYU, CBbP3aHK C eHepronoTpebneHuero 2009/125/EO0

K3KTO U Ha XapMOHM3MPaAHUTE eBPONECKU CTAHAAPTH, YNOMEHATHU Ha
NpeAULIHAaTa CTpaHuua.

(CS) - Cestina
ES PROHLASENI O SHODE
WILO SE prohlasuje, Ze vyrobky uvedené v tomto prohldseni odpovidajf

ustanovenim ni2e uvedenych evropskych smérnic a ndrodnim pravnim
predpisiim, které je pFejimajf:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilita 2004/108/ES ; V\]robkﬁ
spojenych se spotfebou energie 2009/125/ES

a rovnéz splhuji poZadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na pfedchézejici strénce.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erklzerer, at produkterne, som beskrives i denne erklaering, eri
overensstemmelse med bestemmelserne i felgende europeeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europzeiske
standarder, der er anfgrt pd forrige side.

(EL) - EAARvikG
AHAQZH ZYMMOP®QZIHZ EK
WILO SE 3nAdvel &TITa NpoidvTa nou opidovral oThY napolod upwndikd

SnAwan eival cUpPYa PE TIG BIATAEEIG TWY NAPAKATW 0BNYIMY KAl TIG EBVIKES
vopoBeaieg oTIg onoieg €Xel PeTagpe pBei:

Mnyavhuara 2006/42/EK ; HAEKTpouayvnTIKAG GuuBaTdTTAG 2004/108/EK ;
SuvBedpeva pe Thv evépyeia npoidvra 2009/125/EK

Kal eniong pe Ta €5AG EvappovIouEva upwnaikd NpéTuna Nou avagepovral
oTnv nponyoUyeyn ceAida.

(ES) - Espaiiol
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracién estédn

conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Méaquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE

Y igualmente estdn conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pdgina anterior.

(ET) - Eesti keel
EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskdlas alljargnevate Euroopa direktiivide sdtetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid iile on v8tnud:

Masinad 2006/42/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2004/108/EU ;
Energiamdjuga toodete 2009/125/EU

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiiljel dra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, ettd tdssd vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten sekd niihin sovellettavien
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Koneet 2006/42/EY ; Sdhkémagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Lisdksi ne ovat seuraavien edelliselld sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen
eurooppalaisten normien mukaisia.

(HR) - Hrvatski
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedecim prihvacenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

EZ smijernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrodnje energije 2009/125/EZ

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EK-MEGFELELGSEGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel&ségi nyilatkozatban megjelsit

termékek megfelelnek a kévetkezd eurdpai irdnyelvek eldirdsainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe atiiltetett rendelkezéseinek:

Gépek 2006/42/EK ; Elektromdgneses dsszeférhetdségre 2004/108/EK ;
Energidval kapcsolatos termékek 2009/125/EK

valamint az el6z3 oldalon szerepld, harmonizalt eurdpai szabvényoknak.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2004/108/CE ; Prodotti
connessi all'energia 2009/125/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate
a pagina precedente,

(LT) - Lietuviy kaiba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE parei$kia, kad 3ioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy
Europos direktyvy ir jas perkeliangiy nacionaliniy jstatymy nuostatus:

Masinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas narmas, kurios buvo cituotos ankstesniame

Euslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
EK ATBILSTIBAS DEKLARACTIU
'WILO SEdeklare, ka izstradajumi, kas ir nosaukti $aja deklaracija, atbilst Seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka arf atsevisku valstu likumiem,
kuros tie ir ietverti:

Maéinas 2006/42/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2004/108/EK ; Energiju
saistitiem raZzojumiem 2009/125/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas min&ti iepriek$&ja lappusea.

(MT) - Malti
DIKJARAZZIONI KE TA’ KONFORMITA

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma konformi
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltd Elettromanjetika 2004/108/KE ;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.

(NL) - Nederiands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Machines 2006 /42/EG ; Elektromagnetische Com patibiliteit 2004/108/EG ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen

die op de vorige pagina worden genoemd.

e




(NO) - Norsk
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erklzerer at produktene nevnt i denne erklzeringen er i samsvar med
falgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

og harmoniserte europeiske standarder nevnt pd forrige side.

(PL) - Poiski
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

WILO SE oswiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sg
zgodne z postanowieniami nastepujgcych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2004/108/WE ;
Produktdw zwigzanych z energig 2009/125/WE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na
poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragéo

obedecem as disposigtes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Mdquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Roména
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
WILO SE declard cd produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu

dispozitiile directivelor europene urméitoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Magini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagneticd 2004/108/CE ;
Produselor cu impact energetic 2009/12 5/CE

|si. de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedentd.

(RU) - pyccknit azbik
JAexnapaumns o cooTBeTrcTBMM EBponeickMM HopMaMm

WILO SE 3afiBNSIET, YTO NPOAYKTbl, NEPeYNCAEHHbIE B AaHHON JAeknapauun o
COOTBETCTBAW, OTBEYAlOT CASAYIOLLUM €BPONEHCKUM AUPEKTHBAM U
HaLNOHaNbHbIM NPeANUCaHUAM:

[AnpekTusa EC no mawwHHOMy obopyacBaHuic 2006/42/EC ; AupekTuea EC no
3/1EKTPOMarHUTHONM COBMECTUMOCT U 2004/108/EC ; IMpeKTUBa O NPOAYKLLUY,
ol C 2aHepronaT 2009/125/EC

W rapMOHM3UPOBAHHbBIM EBPONEHCKNM CTAHAAPTAM, YIOMAHYTLIM Ha
npesblayLieil cTpaHnle.

(SK) - Slovenéina
ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE Eestne prehlasuje, ze vyrobky ktoré si predmetom tejto deklarécie,
st v stlade s poZiadavkami nasledujicich eurépskych direktiv a
odpovedajlcich narodnych legislativnych predpisov:

Strojovych zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilitu
2004/108/ES ; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajlicej strane.

(SL) - Slovenscina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z doloéili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdruzljivostjo 2004/108/ES ; Izdelkov,
povezanih z energijo 2009/125/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej&nji strani.

(8V) - Svenska
EG-FORSAKRAN OM SVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg Gverensstimmer
med bestdimmelserna i féljande europeiska direktiv och nationella
lagstiftningar som infér dem:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Det dverensstimmer dven med foljande harmoniserade europeiska standarder
som ndmnts pd den foregdende sidan.

(TR) - Tiirkce
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen iriinlerin agsa§idaki Avrupa yénetmeliklerine ve
ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Makine Yénetmeligi 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi
2004/108/AT ; Eko Tasarim Yénetmeligi 2009/125/AT

ve dnceki sayfada belirtilen uyumlastiriimis Avrupa standartlarina.
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Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
info@salmson.com.ar
Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au
Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH

2351 Wiener Neudorf
T+43507 507-0
office@wilo.at
Azerbaijan

WILO Caspian LLC

1065 Baku
T+994125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OO0

220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA

1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda
Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br
Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+14032769456
info@wilo-canada.com
China

WILO China Ltd.

101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.com

Czech Republic
WILOCS, s.r.0.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330Espoo
T+358207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T+33243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
14569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr
Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)
T+3623889500
wilo@wilo.hu

India

Mather and Platt Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italias.r.l.

20068 Peschiera Borromeo
(Milano)

T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+37052136495
mail@wilo.It

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0)5226609 24
contact@wilo.ma

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

- Sistemas Hidraulicos Lda.

4050-040 Porto
T+351222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465
T+96614624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. ZloZka
83106 Bratislava
T+421233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
2065 Sandton
T+27116082780
patrick.hulley@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AB
35033 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic.ASS,.
34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew
T+38044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84838109975
nkminh@wilo.vn
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wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstralte 100
D-44263 Dortmund

Germany

T +49(0)231 4102-0

F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




