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Generelt

Om dette dokumentet

Spraket i den originale driftsveiledningen er tysk. Alle andre sprak i denne veiledningen er
oversatt fra originalversjonen.

Monterings- og driftsveiledningen er en del av enheten. Den ma alltid vare tilgjengelig

i nerheten av enheten. Veiledningen ma fglges ngye som forutsetning for tiltenkt bruk og
at enheten betjenes korrekt.

Monterings- og driftsveiledningen er basert pa utfgrelsen av enheten og gjeldende
utgave av de sikkerhetstekniske normene som er lagt til grunn pa trykketidspunktet.
EU-konformitetserkleering:

En kopi av EU-konformitetserklaeringen er en del av denne driftsveiledningen.
Konformitetserklaeringen taper sin gyldighet dersom det gjgres tekniske endringer av utfg-
relsene som er oppfgrt i den uten vart samtykke, samt ved manglende overholdelse av de
anvisningene mht. produktets og personellets sikkerhet som gis i driftsveiledningen.

Sikkerhet

Denne driftsveiledningen inneholder grunnleggende informasjon som ma fglges ved
installasjon, drift og vedlikehold. Derfor ma denne driftsveiledningen alltid leses av fag-
personalet og driftsansvarlig fgr installasjon og oppstart.

Det er ikke bare de generelle sikkerhetsinstruksjonene under hovedavsnittet Sikkerhet
som ma fglges, men ogsa de spesielle sikkerhetsinstruksjonene som er oppfgrt under
hovedpunktene nedenfor og angitt med faresymboler.

Kjennemerking av instrukser og informasjon i driftsveiledningen
Symboler:

Generelt faresymbol
Fare pa grunn av elektrisk spenning

VIKTIG:
Signalord:

FARE!
Akutt farlig situasjon.
Dgd eller alvorlige personskader oppstar hvis instruksjonene ikke overholdes.

ADVARSEL!
Brukeren kan bli utsatt for (alvorlige) skader. «Advarsel» innebzrer at det sannsyn-
ligvis vil oppsta (alvorlige) personskader dersom merknaden ikke overholdes.

FORSIKTIG!
Det er fare for 4 skade produktet/anlegget. «Forsiktig» refererer til mulige pro-
duktskader hvis henvisningene ikke fglges.

VIKTIG:
Nyttig informasjon om handtering av produktet. Informasjonen gjgr oppmerksom pa
mulige problemer.

Henvisninger som er festet rett pd produktet, f.eks.
strgmningsretningssymbol,

symbol for tilkoblinger,

typeskilt og

varselmerke

ma alltid tas hensyn til og holdes i fullstendig lesbar tilstand.
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2.2 Personalets kvalifisering
Personalet for montering, betjening og vedlikehold ma veere kvalifisert for arbeidet. Den
driftsansvarlige md sgrge for at ansvarsforhold og ansvarsomrader defineres og at oppsyn
av personalet sikres. Hvis personalet ikke har de ngdvendige kunnskapene, ma de fa ngd-
vendig opplering og skolering. Produsenten av produktet kan giennomfgre dette pa opp-
drag fra den driftsansvarlige.

2.3 Farer forbundet med manglende overholdelse av sikkerhetsforskriftene

Hvis sikkerhetsforskriftene ikke fglges, kan det oppstd fare for folk, miljg og produkt/
anlegg. Ignoreres sikkerhetforskriftene, fgrer dette til tap av ethvert skadeerstatnings-
krav.

Narmere bestemt kan manglende overholdelse blant annet fgre til at fglgende farer oppstar:
Fare for personskader pa grunn av elektrisk, mekanisk og bakteriologisk pavirkning.

Fare for miljget pa grunn av lekkasje av farlige stoffer.

Materielle skader.

Svikt i viktige funksjoner i produkt/anlegg.

Svikt i foreskrevne vedlikeholds- og utbedringsrutiner.

2.4  Sikkerhetsbevisst arbeid
Sikkerhetsforskriftene i denne driftsveiledningen, eksisterende nasjonale forskrifter om
ulykkesforebyggende arbeid samt eventuelle interne arbeids-,drifts- og sikkerhetsfor-
skrifter fra driftsansvarlige ma overholdes.

2.5 Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig

Denne enheten er ikke ment for 4 benyttes av personer (dette gjelder ogsa for barn)
med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring
og/eller manglende kunnskaper, med mindre de er under tilsyn av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet, eller de har fatt oppleaering av denne personen om hvordan
enheten skal brukes.

Barn ma holdes under tilsyn for a sikre at de ikke leker med enheten.

Hvis varme eller kalde komponenter p& produktet/anlegget fgrer til fare, ma man sikre
disse mot & bli bergrt pd stedet hvor anlegget er i bruk.

Bergringsvern pd komponenter som er i bevegelse (f.eks. kobling) skal ikke fjernes fra et
produkt som er under drift.

Lekkasje (f.eks. pa akseltetning) av farlige transportmedier (f.eks. eksplosive, giftige,
varme) ma bortledes slik at det ikke oppstar fare for personer og miljget. Overhold nasjo-
nale lovmessige bestemmelser.

Lett antennelige materialer ma alltid holdes borte fra produktet.

Fare som skyldes elektrisk energi, ma elimineres. Palegg i lokale eller generelle forskrifter
[for eksempel IEC] og fra lokale energiforsyningsverk ma fglges.

2.6 Sikkerhetsforskrifter for installasjons- og vedlikeholdsarbeid
Driftsansvarlig ma sgrge for at alle installasjons- og vedlikeholdsarbeider utfgres av auto-
risert og kvalifisert fagpersonale som har tilegnet seg tilstrekkelig informasjon gjennom
n@ye lesning av monterings- og driftsveiledningen.
Arbeid p4 produktet/anlegget skal alltid utfgres ndr produktet/anlegget er i ro. Overhold
den fremgangsmadten for & sette produktet/anlegget i stillstand som er beskrevet i mon-
terings- og driftsveiledningen.
Rett etter at arbeidene er gjennomfgrt ma alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger
monteres og settes i funksjon igjen.
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Ombygning og fremstilling av reservedeler pa eget initiativ

Ombygning og fremstilling av reservedeler pa eget initiativ setter sikkerheten til produk-
tet/personalet i fare og er ikke tillatt. Dette gjelder likeledes for alle installerte plugg- og
kabelforbindelser pa produktet. Manglende overholdelse medfgrer tap av garantiytelse og
setter produsentens erklaeringer angdende sikkerhet ut av kraft.

Ikke-tillatte driftsmater

Driftssikkerheten for det leverte produktet er bare sikret ved tiltenkt bruk i henhold til
avsnitt 4 i monterings- og driftsveiledningen. Grenseverdiene oppgitt i katalogen/data-
bladet ma ikke under noen omstendighet under- eller overskrides.

Transport og mellomlagring

Undersgk straks ved mottak om det finnes transportskader pa produktet eller transport-
emballasjen. Dersom du oppdager transportskader, md du innlede ngdvendige skritt over-
for speditgren innenfor gjeldende frister.

FORSIKTIG! Fare for personskader og materielle skader!

Ukyndig utfgrt transport og lagring kan fgre til produkt- og personskader.

Under transport og mellomlagring ma pumpen inkl. emballasjen beskyttes mot fuktig-
het, frost og mekaniske skader.

Fuktig emballasje mister fastheten og kan fgre til at produktet faller ut og forarsaker
personskader.

Pumpen md bare baeres i motoren/pumpehuset under transport. Ikke under noen
omstendighet i regulatormodulen eller kabelen.

Tiltenkt bruk

Hgyeffektive pumperiserien Wilo-Yonos ECO BMS brukes til sirkulasjon av vasker (ingen
oljer eller oljeholdige vasker) i

oppvarmingsanlegg for varmtvann

kjgle- og kaldtvannskretslgp

lukkede industrielle sirkulasjonssystemer

solaranlegg

jordvarmeanlegg

ADVARSEL! Helsefare!
P& grunn av det anvendte materialet ma ikke pumpene i serien Wilo-Yonos ECO BMS
brukes til drikkevann eller nzringsmidler.

5 Opplysninger om produktet
5.1 Typengkkel

Eksempel: Yonos ECO 25/1-5 BMS

Yonos ECO = Hgyeffektiv pumpe

25 25 =nominell diameter 25
Skrueforbindelse: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1%)

1-5 1 = minste innstillbare Igftehgyde i [m]
5 =maks. Igftehgyde i [m]ved Q = 0 m3/t

BMS Applikasjon for bygningsautomasjon
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5.2  Tekniske spesifikasjoner

Maks. vaeskestrgm

Avhengig av pumpetype, se katalog

Maks. Igftehgyde

Avhengig av pumpetype, se katalog

Turtall Avhengig av pumpetype, se katalog
Nettspenning 1~230V +£10 % iht. DIN IEC 60038
Frekvens 50/60 Hz

Nominell strgm Se typeskilt
Energieffektivitetsindeks (EEI) 1) Se typeskilt

Isolasjonsklasse Se typeskilt

Beskyttelsesklasse Se typeskilt

Effektforbruk P; Se typeskilt

Nominell diameter Se typengkkel

Pumpevekt Avhengig av pumpetype, se katalog

Tillatt omgivelsestemperatur

-10 °Ctil +65° C

Medietemperaturer ved maks. omgi-
velsestemperatur +40 °C

-10°Ctil +95 °C

Medietemperaturer ved maks. omgi-
velsestemperatur +25 °C

-10°Ctil +110°C

Temperaturklasse TF110
Maks. rel. luftfuktighet £95%
Maks. tillatt driftstrykk PN 10

Tillatte medier

Oppvarmingsvann (iht. VDI 2035 /VdTUV Tch 1466)
Vann-/glykoseblandinger, maks. blandingsforhold 1:1

(ved tilsetning av glykol md pumpens mediedataer korrigeres
iht. den hgye viskositeten, avhengig av det prosentuelle blan-
dingsforholdet.)

Bruk bare merkevare med korrosjonsbeskyttelses-inhibitorer,
fglg produsentens angivelser samt sikkerhetsdatablader.

Ved bruk av andre medier ma det innhentes godkjennelse
fra pumpens produsent.

Etylen-/propylenglykoler med korrosjonsheskyttelses-inhi-
bitorer.

Ingen oksygenbindemidler, ingen kjemiske tetningsmidler
(vaer oppmerksom pd korrosjonsteknisk lukket anlegg tilsva-
rende VDI 2035; utette steder skal overarbeides).

Vanlige korrosjonsmidler2) uten korrosivt virkende annodiske
hemmere (f.eks. underdosering gjennom forbruk).

Vanlige kombinasjonsprodukter2) uten anorganiske eller
polymere filmdannere.

Vanlige kjglevasker 2)

Emisjons-lydtrykkniva

<32 dB(A)

Jordfeil DI

£ 3,5 mA (se ogsd kap. 7.2)

Elektromagnetisk kompatibilitet

St@gyemisjon iht.:

EN 61800-3:2004+A1:2012 /Bolig (C1)
Immunitet mot radiostgy iht.:

EN 61800-3:2004+A1:2012 /Industri (C2)

1) Referanseverdi for de mest effektive sirkulasjonspumpene: EEI £ 0,20

2) se fglgende advarsel

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Yonos ECO BMS
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FORSIKTIG! Fare for personskader og materielle skader!

Ikke godkjente transportmedier kan gdelegge pumpen og fordrsake personskader.

Sikkerhetsdatablader og produsentangivelser skal alltid overholdes!

2) Overhold produsentens angivelser om blandingsforhold.

2) Tilsetningsstoffer skal blandes i transportmediet pa trykksiden av pumpen, ogsa
mot anbefaling fra additivprodusenten!

FORSIKTIG! Fare for materialskader!

Ved veksling, gjenfylling eller etterfylling av transportmediet med tilsetningsstoffer er
det fare for materialskader gjennom berikning av kjemiske stoffer. Pumpen skal skylles
tilstrekkelig lenge separat for & sikre at det gamle mediet er fjernet helt ogsa fra innsi-
den av pumpen.

Ved trykkvekslingsspylinger skal pumpen separeres. Kjemiske skylletiltak er uegnet for
pumpen, pumpen skal i dette tilfellet demonteres i Igpet av varigheten pa rengjgringen
av systemet.

Minste innlgpstrykk (over atmosfaerisk trykk) pd pumpens sugestuss for 4 unngé kavita-
sjonsstgy (ved medietemperatur Tyeq):

Nominell diameter TMed TMed TMed
-10°C...+50 °C +95°C +110°C

Rp1l 0,05 bar 0,45 bar 1,1 bar

Rp 1% 0,05 bar 0,45 bar 1,1 bar

Verdiene gjelder opp til 300 m over havet, tillegg for stgrre hgyder:
0,01 bar/100 m hgydetillegg.

5.3 Leveringsomfang

Komplett pumpe

2 tetninger

Styrekabel (1,5 m) for samlefeilmelding og 0-10 V tilkobling som er koblet til pumpen ved
fabrikken.

Wilo-Connector ligger ved

Todelt isoleringsinnkapsling

+ Material: EPP, ekspandert polypropylen
+ Varmeledeevne: 0,04 W/m iht. DIN 52612
+ Brennbarhet: Klasse B2 iht. DIN 4102, FMVSS 302

Monterings- og driftsveiledning

5.4 Tilbehgr
Tilbehgr ma bestilles separat:
Se katalogen for en detaljert beskrivelse.

6 Beskrivelse og funksjon

6.1 Beskrivelse av pumpen
Pumpen bestar av et hydraulisk system, en vatlgpermotor med permanent magnetrotor,
og en elektronisk reguleringsmodul med integrert frekvensomformer. Reguleringsmodu-
len inneholder en betjeningsknapp (fig. 1, pos. &) som man kan stille inn pumpens diffe-
ransetrykk med til en innstillbar verdi mellom 1 og 5 m. Pumpehuset er kledd i et
isolerende skall for varmeisolering.
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6.2 Pumpens funksjon

| aksial utfgrelse pd motorhuset befinner det seg en regulgeringsmodul (fig. 1, pos. 5)
som regulerer differansetrykket pd pumpen til et innstillbart settpunkt innenfor regule-
ringsomrddet. Avhengig av reguleringsart fglger differansetrykket ulike kriterier. Ved alle
reguleringstyper tilpasser pumpen seg hele tiden til anleggets skiftende effektbehov,
som oppstdr spesielt ved bruk av termostatventiler, soneventiler eller blandere.

De viktigste fordelene ved elektronisk regulering er:

Energiinnsparing og samtidig reduksjon av driftskostnader

Reduksjon av strgmningsbrus

Innsparing av differansetrykkventiler

6.2.1 Innstillinger
P4 forsiden av reguleringsmodulen befinner den «rgde knappen» (fig. 1, pos. 4) med tre
innstillingsomrader seg som sentralt betjeningselement.

Fglgende innstillinger lar seg gjennomfgre:

K Innstillingsomrade differansetrykk variabelt (Dp-v):
Fig. 1, pos. 3: Reguleringstypen Dp-v er aktiv

|: Innstillingsomrade differansetrykk konstant (Dp-c):
Fig. 1, pos. 2: Reguleringstypen Dp-c er aktiv

ext. in Innstillingsomrade ext. in:
Fig. 1, pos. 1: Ekstern turtallinnstilling via analoginngang 0-10 V.

6.2.2 Differansetrykk-reguleringstyper

Differansetrykk - variabelt (Dp-v):

Elektronikken endrer den nominelle verdien for differansetrykket som pumpen skal holde
seg til, lineert mellom ¥2Hs und Hs. Den nominelle verdien for differansetrykket Hs redu-
seres eller gkes i samsvar med vaskestrgmmen (fig. 5), med fabrikkinnstilling.

Differansetrykk konstant (Dp-c):

| det tillatte vaeskestrgmomradet holder elektronikken differansetrykket som dannes av
pumpen konstant pa det innstilte nominelle differansetrykket Hs opptil maksimal karak-
teristikken (fig. 6).

6.2.3 Styresignal 0-10 V
Funksjonen som er tilknyttet til det analoge styresignalet 0-10 V, oppfdrer seg som fglger
(fig. 7):
U<1lV: Pumpen stopper
2V<U<3V: Pumpen gdr med minimalt turtall (oppstart)
1V<U<3V: Pumpen gdrmed minimalt turtall (drift)
3V<U<10V: Turtallet varierer mellom ny, 0g Ny (lineart)

6.2.4 Generelle funksjoner pa pumpen
Pumpen er utstyrt med elektronisk overbelastningsvern som kobler ut pumpen ved over-
belastning.
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Ved et nettbrudd gar pumpen - avhengig av valgt innstilling - videre med forskjellige opp-
startstider etter at spenningen er kommet tilbake. Gjenoppstartstider, se kapittel 10.2.
SSM Feil fgrer alltid til aktivering av samlefeilmeldingen («SSM» via et relé). Kontakten til
samlefeilmeldingen (potensialfri normalt lukket) kan kobles til bygningsautomasjon. Den
interne kontakten er lukket nar pumpen er uten strgm, nar det ikke foreligger feil eller
svikt pd reguleringsmodulen. Hvordan SSM fungerer er beskrevet i kapittel 7.2.2 og 10.1.

7 Installasjon og elektrisk tilkobling

FARE! Livsfare!
A Usakkyndig installasjon og elektrisk tilkobling kan vare livsfarlig. Fare som skyldes
elektrisk energi, m3 elimineres.
Installasjon og elektrisk tilkobling ma bare utfgres av fagpersonell og i samsvar med
gjeldende forskrifter!
Fglg arbeidsmiljgforskriftene!
Fglg forskriftene til lokale energiforsyningsverk!

FORSIKTIG! Fare for materialskader!
A Overdrevne kraftpavirkninger pa reguleringsmodulen til pumpen ma unngas.
Nett- og styrekabelen i serien Yonos ECO BMS kan bare tilkobles ved fabrikken.
En ettermontering er ikke mulig.
Dra aldri i pumpekabelen!
lkke knekk kabelen!
Ikke legg gjenstander p3 kabelen!

7.1 Installasjon

ADVARSEL! Fare for personskader!
A Ukyndig installasjon kan fgre til personskader.
Klemfare!
Fare for personskader pga. skarpe kanter. Bruk egnet verneutstyr (f.eks. hansker)!
Fare for personskader hvis pumpen eller motoren faller ned!
Sikre eventuelt pumpen/motoren mot 4 falle ned med egnet Igfteutstyr!

FORSIKTIG! Fare for materialskader!
A Ukorrekt installasjon kan fgre til materialskader.
Installasjonen ma bare utfgres av kvalifisert personale!
Fglg nasjonale og regionale forskrifter!
Pumpen ma bare bares i motoren/pumpehuset under transport.
lkke under noen omstendighet i regulatormodulen eller den formonterte kabelen!

Installasjon inne i en bygning:

Pumpen md installeres i et tgrt, godt ventilert rom. Omgivelsestemperatur under -10°C er
ikke tillatelig.

Installasjon utenfor en bygning (utvendig montering):

+ Pumpen mé installeres i en sjakt (f.eks. lyssjakt, ringsjakt) med lokk eller i et skap/hus
som vaerbeskyttelse.

Unnga direkte sollys pa pumpen.

Beskytt pumpen mot regn.

Den minimale omgivelsestemperaturen ma hverken falle under frysepunktet til mediet
eller vaere lavere enn -10 °C.

Medie- og omgivelsestemperaturene ma ikke over- eller underskride de tillatte verdi-
ene (se kap. 5.2).
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FORSIKTIG! Fare for materialskader!
Ved over-/underskridelse av tillatte omgivelsestemperaturer ma det sgrges for til-
strekkelig lufting/oppvarming.

>

Fgr pumpen installeres ma alle sveise- og loddearbeider vaere utfgrt.

FORSIKTIG! Fare for materialskader!
Forurensninger fra rgrsystemet kan gdelegge pumpen under drift. Fér pumpen instal-
leres ma rgrsystemet gjennomspyles.

>

Utstyr med stengeventiler foran og bak pumpen.

Ved montering i fremlgpet pa apne anlegg, ma sikkerhetsfremlgpet avgrenes oppstrgms for

pumpen (DIN EN 12828).

Fgr montering md ev. de to halvkapslingene pé varmeisoleringen (fig. 1, pos. 8) tas av.

Monter pumpen pd et lett tilgjengelig sted for a forenkle senere kontroller eller utskiftninger.

Viktig under montering/installasjon:

« Utfgr spenningslgs installasjon med pumpeakselen i vannrett stilling (se monterings-
posisjoner iht. fig. 2a/2b).

« Sikre at installasjon av pumpen med korrekt giennomstrgmningsretning er mulig (jmf.
fig. 2a/2b). Strgmningsretningssymbolet pd pumpehuset viser strgmningsretningen.

« Sikre at installasjon av pumpen i tillatt monteringsposisjon er mulig (jmf. fig. 2a/2b).
Ved behov dreies motoren inkl. reguleringsmodul, se kap. 9.1.

F@r pumpen monteres ma man installere passende rgrtilkoblinger.

Ved montering av pumpen ma man bruke de medfglgende planpakningene mellom

suge-/trykkstussen og rgrtilkoblingene.

Skru overfalsmutre inn pa gjengen pa suge-/trykkstussen og trekk til med en skrungkkel

eller rgrtang.

FORSIKTIG! Fare for materialskader!
Ved tiltrekking av skruefestene ma pumpen ikke holdes fast pd motoren/regulerings-
modulen, men bruk i stedet ngkkeloverflatene pa suge-/trykkstussen.

Kontroller at rgrtilkoblingene er tette.

7.1.1 Isolering av pumpen i oppvarmingsanlegg
Begge varmeisoleringens halvkapslinger (fig. 1, pos. 8) skal installeres og trykkes sammen
f@r oppstart.

ADVARSEL! Fare for forbrenninger!

A Avhengig av pumpens eller anleggets driftstilstand (temperaturen pa mediet) kan hele
pumpen bli svaert varm. Etter ettermontering av isolasjon under drift er det fare for
forbrenninger.

7.1.2 Isolering av pumpen i kjgle-/klimaanlegg

De medfglgende isolasjonskapslingene (fig. 1, pos. 8) er kun godkjent for varmeanlegg
med vasketemperaturer fra +20°C, ettersom disse isolasjonskapslingene ikke omslutter
pumpehuset diffusjonstett.

Pumpene i serien Wilo-Yonos ECO BMS egner seg til bruk i kjgle-, klima-, jordvarme- og
lignende anlegg med vaesketemperaturer ned til -10°C. | mediefgrende deler som f.eks.
rgrledninger eller pumpehus kan det oppsta kondensat.

Ved bruk i slike anlegg ma det monteres en diffusjonstett isolering pd monteringsstedet.
Ved bruk av pumpene Yonos ECO BMS kan det ikke dannes kondensat i motorens indre pa
grunn av dennes spesielle konstruksjon.

Pumpehuset ma pafgres en katodisk dypplakkering for & beskytte mot korrosjon.
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7.2

> B

Elektrisk tilkobling

FARE! Livsfare!

Ved usakkyndig elektrisk tilkobling vil det vaere fare for livstruende elektriske stgt.
Elektrisk tilkobling, samt alle aktiviteter som er forbundet med denne, ma kun foretas
av en elektroinstallatgr som er godkjent av det lokale elverket, og i samsvar med gjel-
dende lokale bestemmelser.

Fgr man utfgrer arbeid pa pumpen ma nettspenningen kobles fra. Pga. farlig bergrings-
spenning som fortsatt er tilstede, m3 arbeid pa pumpen fgrst startes etter 5 minutter.
Kontroller om alle tilkoblinger (ogsa potensialfrie kontakter) er spenningsfrie.

Ved skadd regulatormodul/kabel m3 ikke pumpen startes opp.

Ved en utillatelig fjerning av innstillings- og betjeningselementer pa regulatormodulen,
er det fare for elektrisk stgt ved bergring av innvendige elektriske komponenter.
Pumpen skal hverken kobles til et IT-nett eller en avbruddsfri strgmforsyning.

FORSIKTIG! Fare for materialskader!

Ukyndig elektrisk tilkobling kan fgre til materielle skader.

Hvis det oppstar feil spenning kan motoren skades!

En aktivering via Triacs/halvleder-relé er ikke tillatt!

Ved isolasjonstester med en hgyspenningsgenerator skal pumpen i anleggets styre-
skap skilles flerpolet fra nettet.

Strgmtype og spenning pa nettilkoblingen ma stemme overens med opplysningene pa
typeskiltet.

Nett- (fig. 1, pos. 6) og styrekabelen (fig. 1, pos. 7) til Yonos ECO BMS-pumpen er ulgselig
forbundet med regulatormodulen.

FARE! Fare for elektrisk stgt!
Dersom kabelen skulle bli skilt fra pumpen ved bruk av kraft, er det fare for person-
skader som fglge av elektrisk stgt. Tilkoblingskabelen kan ikke demonteres!

FORSIKTIG! Fare for materialskader!
Modifiseringer pa tilkoblingskabelen kan fgre til materielle skader.
Kabelen kan bare tilkobles ved fabrikken. En ettermontering er ikke mulig.

Den elektrisk tilkoblingen mé skje gjennom en fast strgmledning (3 x 1,5 mm2 minimalt
tverrsnitt) som har en kontakt eller en flerpolet bryter med minst 3 mm kontakt&pnings-
bredde.

Hvis det skjer en utkobling vha. nettreleet pa monteringsstedet, ma fglgende minimum-
skrav oppfylles: Nominell strgm = 8 A, nominell spenning 250 VAC.

Kontaktmaterialer: AgSnO2 eller Ag/Ni 90/10

Sikring: 10/16 A, treg eller automatsikringer med C-karakteristikk

Motorvernbryter pa monteringsstedet er ikke pakrevet. Hvis en slik installasjon allerede er
pa plass, ma den forbikobles eller stilles inn pa maksimal mulig strgmverdi.
Avledningsstrgm per pumpe lo¢ < 3,5 mA (iht. EN 60335)

Det anbefales a sikre pumpen med en sikkerhetsbryter for jordfeil.

Merking: FI - type A eller Fl-type B =

Ved dimensjoneringen av sikkerhetsbryteren for jordfeil ma man ta hensyn til de tilkoblete
pumpene og deres nominelle motorstrgm.

Alle tilkoblingsledninger ma legges slik at de under ingen omstendigheter bergrer rgrled-
ningen og/eller pumpe- og motorhuset.

Pumpen/anlegget jordes forskriftsmessig.

L, N, @ : Strgmnettspenning: 1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038
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7.2.1 Installasjon/demontering av Wilo_Connector

Koble tilkoblingsledningen fra spenningsforsyningen.

Ta hensyn til klemmetilordningen (PE, N, L).

Koble til Wilo-Connector og monter den (fig. 3a til 3e).

Koble til Wilo-Connector til tilkoblingshuset (fig. 1, pos. 6) pa nettkabelen helt til den gar
ilas.

Foreta en demontering av Wilo-Connector iht. fig. 4, til dette trengs en passende skru-
trekker.

7.2.2 Tilordning av styrekabelen

Pumpen Yonos ECO BMS er fra fabrikkens side utstyrt med en styrekabel (1,5 m) for til-
koblingen SSM og 0-10 V (fig. 1, pos. 7).

« Leder 1 (brun):  GND (signaljording)
« Leder 2 (hvit):  0..10V (signal)

« Leder 3 (bld): SSM

« Leder &4 (svart): SSM

@ VIKTIG: For & sikre immuniteten ma ikke 0-10 V styreledningens totallengde overskride
15 meter.

- 0-10V:
+ Spenningsfasthet 24V DC
+ Spenningsinngangens inngangsmotstand > 100 kOhm
* SSM:
En integrert samlefeilmelding star til disposisjon som potensialfri normalt lukket.
Kontaktbelastning:
« Minimalt tillatt: 12 V DC, 10 mA
+ Maksimalt tillatt: 250 VAC, 1 A

FARE! Livsfare!

A Ved usakkyndig tilkobling av SSM-kontakten er det livsfare pga. elektrisk stgt.
Ved tilkobling av SSM til nettpotensialet ma den tilkoblende fasen og fasen L1 pa
strgmkabelen til pumpen vare identiske.

» Frekvens:
On
| toff,min I ton,min |
Off » Time
 —r—>
5s 5s

« Avstand mellom koblingstidene: min. 5 sek.

+ P&-/avkobling via nettspenning £ 300 000 koblingssykluser i Igpet av levetiden
(80 000 driftstimer).

+ P&-/avkobling via 0 -10V £ 500 000 koblingssykluser i Igpet av levetiden
(80 000 driftstimer).
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8 Oppstart
Var oppmerksom pa farer og varsler i kapitlene 7, 8.4 og 9!
Fgr oppstart av pumpen ma det kontrolleres om de er faglig korrekt montert og tilkoblet.

8.1 Péfylling og lufting

@ VIKTIG: Ufullstendig lufting fgrer til stgy i pumpe og anlegg.

Fyll og luft anlegget pa sakkyndig mate. Automatisk lufting av pumperotorrommet etter
kun kort driftstid. T@rrgange over kort tid skader ikke pumpen.

ADVARSEL! Fare for personskader og materielle skader!
A Det er ikke tillatt & Issne motortoppen eller flensforbindelsen/rgrtilkoblingen for luf-
ting!
Det er fare for forbrenninger!
Medium som lekker ut, kan fordrsake personskader og materielle skader.
Det er fare for forbrenning ved bergring av pumpen!
Avhengig av pumpens eller anleggets driftstilstand (temperaturen pd mediet) kan hele
pumpen bli svaert varm.

8.2 Valg av reguleringstype

Anleggstype Systembetingelser Anbefalt

regulerings-
type

Varme-/utlufting-/klima- Torgrsystemer med termostat-/seksjons- Dp-v
anlegg med motstand i overfg- ventiler og liten prioritetsventil

ringsdelen (romovn + termo- * Hy>4m

statventil) £ 25 % av + Svert lange fordelerledninger

totalmotstanden « Sterkt strupede avstengingsventiler

+ Seksjonsdifferansetrykkregulator
« Hgye trykktap i anleggsdeler som gjen-
nomstrgmmes av den totale volumstrgm-
men (kjel/kjglemaskin, ev. varmeveksler,
fordelerledning til 1. forgrening)
2. Primearkretser med hgyt trykktap

Varme-/utluftings-/klima- 1. Torgrsystemer med termostat-/seksjons- Dp-c
anlegg med motstand i tilfgr- ventiler og stor prioritetsventil

sels-/fordelerkretsen £ 25 % av s HyE2m

motstanden i overfgringsdelen + Ombygde tyngdekraftanlegg

(romovn + termostatventil) + Omrusting til stor temperaturspredning

(f.eks. fijernvarme)

Lave trykktap i anleggsdeler som gjen-

nomstrgmmes av den totale volumstrgm-

men (kjel/kjglemaskin, ev. varmeveksler,

fordelerledning til 1. forgrening)

2. Primerkretser med sma trykktap

3. Gulvvarme med termostat- eller seksjons-
ventiler

4,  Ettrgrsanlegg med termostat- eller avsten-
gingsventiler

128 WILO SE 05/2017



8.3

Norsk

Innstilling av pumpeeffekt

Under planleggingen dimensjoneres anlegget for et bestemt driftspunkt (hydraulisk full-
lastpunkt ved beregnet varmeeffektbehov). Ved oppstart blir pumpeeffekten (Igfte-
hgyde) stilt inn i forhold til anleggets driftspunkt. Fabrikkinnstillingen tilsvarer ikke
pumpeeffekten som kreves for anlegget. Den beregnes ved hjelp av karakteristikkdia-
grammet for den valgte pumpetypen (fra katalog/datablad). Se ogsé fig. 5 og 6.

Reguleringstyper Dp-c og Dp-v:
Dp-c (fig. 6) Dp-v (fig. 5)

Driftspunkt pa Tegnes mot venstre ut fra driftspunktet. Avles den nominelle verdien Hg, og
maks-karakteris- still inn denne verdien pa pumpen.

tikk

Driftspunktiregu-  Tegnes mot venstre ut fra drifts- Ga til maks-karakteristikken pa stan-
leringsomradet punktet. Avles den nominelle verdien  dard-karakteristikken, deretter

Hs, og stillinn denne verdien pd pum-  vannrett til venstre, avles den nomi-
pen. nelle verdien Hg, og still inn denne
verdien pa pumpen.

Innstillingsomrdde  Hyin, Hmax S€ 5.1 Typengkkel

8.4 Drift

8.5

A

.

Feil pa elektroniske apparater pga. elektromagnetiske felt

Under drift av pumper med frekvensomformer produseres det elektromagnetiske felt.
Dermed kan det oppsta forstyrrelser pd elektroniske apparater. Resultatet kan vere feil-
funksjoner pa apparatet som kan fgre til helseskader eller dgd, f.eks. for brukere som har
implantert aktivt eller passivt medisinsk utstyr. Derfor bgr det vaere forbudt for personer
med f.eks. pacemakere & oppholde seg i nerheten av anlegget/pumpen under drift. Ved
magnetiske eller elektroniske datalagringsenheter kan det forekomme tap av data.

Avstengning
For vedlikeholds-/reparasjonsarbeid p& anlegget, eller ved demontering, md pumpen set-
tes ut av drift.

FARE! Livsfare!

Ved arbeid pa elektriske apparater er det livsfare pga. elektrisk stgt.

Arbeid pa pumpens elektriske deler ma kun utfgres av en kvalifisert elektroinstallatgr.
| forbindelse med alle typer arbeid med vedlikehold og reparasjon pa anlegget, skal
pumpen kobles fra spenningen og sikres mot gjeninnkobling av uvedkommende.

Pga. farlig bergringsspenning som fortsatt er tilstede, ma arbeid pa pumpen fgrst star-
tes etter 5 minutter.

Kontroller om alle tilkoblinger (ogsa potensialfrie kontakter) er spenningsfrie.

Selv om pumpen er koblet spenningsigs, kan det vare gjennomstrgmning i pumpen.
Pga. rotoren som drives rundt, vil det induseres en bergringsfarlig spenningen pa
motorkontaktene.

Eventuelle stengeventiler foran og bak pumpen ma vare lukket.

Ved skadd regulatormodul/kabel m3 ikke pumpen startes opp.

ADVARSEL! Fare for forbrenninger!

Det er fare for forbrenning ved bergring av pumpen!

Avhengig av pumpens eller anleggets driftstilstand (temperaturen pa mediet) kan hele
pumpen bli svaert varm.

Kjgl ned anlegg og pumpe til romtemperatur.
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9.1

.

Vedlikehold

Fer vedlikeholds- /rengjgrings- og reparasjonsarbeid méa kapittel 8.4 «Drift»,

8.5 «Avstengning» og 9.1 «Demontering/installasjon» leses.

Fglg sikkerhetsforskriftene i kapittel 2.6 og kapittel 7.

Etter vedlikeholds- og reparasjonsarbeidene ma pumpen monteres og kobles til som
angitt i kapittel 7 «Installasjon og elektrisk tilkobling». Start pumpen i henhold til
kapittel 8 «Oppstart».

Demontering/installasjon

ADVARSEL! Fare for personskader og materielle skader!

Ukyndig demontering/installasjon kan fordrsake personskader og materielle skader.
Det er fare for forbrenning ved bergring av pumpen!

Avhengig av pumpens eller anleggets driftstilstand (temperaturen pa mediet) kan hele
pumpen bli svaert varm.

Ved hgye medietemperaturer og systemtrykk er det fare for  brenne seg pa varmt
medium som lekker.

Fgr demonteringen ma eventuelle stengeventiler pa begge sider av pumpen stenges,
pumpen kjgles ned til romtemperatur og den avsperrede anleggsgrenen tgmmes. Tgm
anlegget hvis det ikke finnes stengeventiler.

Fglg produsentens opplysninger og sikkerhetsdatablader med henblikk pa mulige til-
setningsstoffer i anlegget.

Fare for at pumpen faller ned og forarsaker personskader nar rgrtilkoblingen er Igsnet.
Fglg nasjonale forskrifter om ulykkesforebygging, samt driftsansvarliges eventuelle
interne arbeids-, drifts- og sikkerhetsforskrifter. Bruk verneutstyr hvis ngdvendig!
Det er ikke tillatt 3 Igsne pa regulatormodulen!

ADVARSEL! Fare pga. magnetfelt!

Inne i maskinen er det alltid et magnetfelt som kan fgre til personskader eller materi-
elle skader ved ukyndig demontering.

Uttaket av rotorenheten (bestdende av spaltehode, lagerskjold, rotor og Igpehijul) fra
motorhuset er prinsipielt ikke tillatt!

N&r enheten som bestar av Igpehjul, lagerdeksel, rotor og spaltehode, trekkes ulovlig
ut fra motoren, er sarlig personer med medisinske hjelpemidler som pacemakere,
insulinpumper, hgreapparater, implantater eller liknende, utsatt for fare. For slike per-
soner er en arbeidsmedisinsk vurdering ngdvendig.

Elektronisk apparater kan pavirkes eller skades pga. magnetfeltet til rotoren.

| sammenbygd tilstand fgres magnetfeltet til rotorenijernkretsen inne i motoren. Dermed
kan det ikke pavises noe helseskadelig magnetfelt utenfor maskinen.

FARE! Livsfare pga. elektrisk stgt!
Ved en usakkyndig demontering av reguleringsmodulens overdel kan det foreligge
livsfarlige en bergringsfarlig spenning pa den innvendige elektronikken.

Hvis reguleringsmodulen skal settes i en annen posisjon, md ikke hele motoren (motorhus
og reguleringsmodul) trekkes komplett av fra rotorenheten. Motoren kan dreies til gnsket
posisjon (ta hensyn til de godkjente monteringsposisjonene iht. fig. 2a).

VIKTIG: Generelt skal motorholdet dreies fgr anlegget er fylt opp.
Lgsne 4 innvendige sekskantskruer for a Igsne motoren.

Trekk til de fire innvendige sekskantskruene kryssvis etter at motoren er dreid pa plass.
Oppstart av pumpen, se kapittel 8.
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10 Feil, arsaker og utbedring

Feil, arsaker og utbedring, se tabellene 10 og 10.1.

Utbedring av feil ma bare utfgres av kvalifisert personell! Overhold sikkerhetsinstruk-

sene i kapittel 9!

Feil

Pumpen gar ikke til tross for

strgmtilfgrsel.

Arsaker

Elektrisk sikring defekt.

Tiltak

Kontroller sikringene.

Ingen spenning pd pumpen.

Utbedre spenningsbruddet.

Stgy eller ulyder fra pumpen.

Kavitasjon pd grunn av for
darlig fremlgpstrykk.

@k systemfremlgpstrykket innenfor
tillatte grenser.

Kontroller innstillingen av lgftehgy-
den og still inn en lavere hgyde om
ngdvendig.

Tabell 10: Feil med eksterne feilkilder

Feil Arsaker Pumpens funksjon / Beskrivelse
utbedring

Nettunder- Nett overbelastet Sld av motoren og start  Ved en over- eller underspen-
spenning pa nytt. ning slas motoren av. Den star-
Nettover- Feil forsyning fra SId av motoren og start  ter automatisk sd snart
spenning energiforsyningen pa nytt. spenningen ligger innfor gyldig

omrade. SSM-relé er aktivt.
Blokkering f.eks. som fglge av Motoren starterpanytt  Nar motoren blokkerer, skjer
motor avleiringer etter en forsinkelse. det maks. 5 nystart-forsgk

Etter 5 mislykkede
startforsgk slds moto-
ren permanent av.

iintervaller pa 30 sekunder.
Hvis motoren fortsatt blokke-
rer, slas den permanent av.
Dette kan bare skje ved at
strgmmen slds av i mer enn
30 sekunder og en pafglgende
omstart. Avblokkeringspro-
grammet gdr ved hver start.
SSM-releet er aktivt sa lenge
den interne feiltelleren ikke er
NULL.

Synkronisering

hdy friksjon, motor-

Ved manglende

Ved mangelfull synkronisering

mangelfull styringen ikke i synkronisering av slds motoren av. Etter
orden motordreiefeltet for- 5 sekunder foretas det en
sgker pumpen med nystart. Pumpen starter auto-
en nystart hvert matisk nar dreiefeltet er syn-
5. sekund. kront.
Motor Avleiringer i pumpen  Motoren stanser nar Hvis den tillatte effektgrensen

overbelastet

det registreres over-
last, og starter pa nytt
etter en forsinkelse.

til motoren nas, stanser moto-
ren. Etter 30 sekunder foretas

det en nystart. Pumpen starter
automatisk nar effektgrensen

underskrides.
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Feil Arsaker Pumpens funksjon / Beskrivelse
utbedring
Kortslutning Motor/modul defekt ~ Motoren stanser ved Etter en kortslutning slds
kortslutning, og starter motoren av. Etter 1 sekund
pa nytt etter en forsin- foretas det en nystart. En per-
kelse. Etter 25 mislyk-  manent frakobling skjer etter
kede startforsgk slds 25 gjentatte kortslutninger.
motoren permanent Denne kan bare tilbakestilles
av. ved dsld av strgmmenimerenn
30 sekunder. SSM-releet er
aktivt sa lenge den interne feil-
telleren ikke er NULL.
Kontakt-/ Kontaktproblemer Motoren starterpanytt Ved manglende kontakt mel-
viklingsfeil med motoren. etter en forsinkelse. lom motor og modul slas moto-
Motorviklingen eller  Etter 5 mislykkede ren av. Etter 30 sekunder
motorpluggen ska-  startforsgk slas moto-  foretas det en nystart. Etter at
det. ren permanent av. motoren har blitt slatt av fem
ganger, slas motoren perma-
nent av. Denne kan bare tilba-
kestilles ved 4 sld av strgmmen
i mer enn 30 sekunder. SSM-
releet er aktivt sa lenge den
interne feiltelleren ikke er
NULL.
Tgrrgange Lufting mangelfull Motoren starterpanytt Etter en bestemt tidsramme
etter en forsinkelse. under tgrrgangebetingelser
slds motoren av. Etter en for-
sinkelse pd 30 sekunder starter
den pa nytt. Pumpen gar auto-
matisk under normale betin-
gelser ndr det ikke lenger
foreligger en tgrrgange.
Overtempera- Lufttilfgrselen til Driften av pumpen lig-  Stiger modulens innvendige
tur modul kiglelegemet pa ger utenfor det tillatte  temperatur ulovlig mye, slar

modulen erinn-
skrenket

temperaturomradet.

pumpen seg av og melder om
en feil. Etter 30 sekunder fore-
tas det en nystart. Etter at
motoren har blitt slatt av fem
ganger, slas motoren perma-
nent av. Denne kan bare tilba-
kestilles ved a sla av strgmmen
imer enn 30 sekunder.
SSM-releet er aktivt sa lenge
den interne feiltelleren ikke er
NULL.

Tabell 10: Feil pa pumpen

Hvis det ikke er mulig  utbedre driftsforstyrrelsen, vennligst ta kontakt med fag-
héndverker eller niermeste Wilo-kundeservice eller representant.
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10.1 Feilmeldinger
Feil fgrer alltid til aktivering av «samlefeilmeldingen» (SSM) via et relé.

Maten pumpen reagerer pé avhenger av typen feil (se forlgpsfremstilling og tabell 10.1).

Forlgpsfremstilling av den tidsmessige reaksjonen til pumpen ved en feil

Status pumpe Status SSM
0=AV/1=PA 0 = ikke aktiv (lukket) /
1 = aktiv (dpnet)
A A
tr ta Tar = (n-1)x(tr+ta) (;gs) trl ta Tar = (n-1)x(tr+ta) (3t(r)|s)
14 o —_— 1 —ememmmmm———
: Tr
n=1 ::n:Z,,E::n<N H @ @
o
0 = o > 0 =
ts ™ Time (t) ts B Time (t)

Forklaringer til feilforlgpet

(ts) Feil foreligger:

Feilforlgpets starttid

(tr) Reaksjonstid:

Tid frem til feilen blir registrert

(ta) Forsinkelsestid:

Tid frem til pumpen starter igjen, gjenoppstartstider ser du i tabell 10.2

(n) Inntruffet feil:

Antallet gjentagelser for feilen

(Tar) Tiden for forsgkene pa en nystart:

Tiden som utgjdres av de gjentatte nystartene sa lenge feilen foreligger. «Tar» kan vare

pa 0 sekunder hvis feilen bare opptrer en gang (n=1).

(N) Tillatt antall feil:

Ved begrenset feilfrekvens blir telleren bare tilbakestilt hvis det ikke inntreffer noen feil

merilgpet av 30 sekunder (tn). Ellers ma nettspenningen avbrytes i mer enn 30 sekunder

for & starte pumpen pa nytt.

Auto-Reset:

Ja:  antallet tillatte feil er ubegrenset. Etter forsinkelsestiden sgrger programvaren for
en nystart av pumpen.

Nei: antallet tillatte feil er begrenset. En nystart av pumpen kan bare skje ved a sld av
nettet i mer enn 30 sekunder.

(Tr) Samlet varighet pa SSM-aktiviteten:

Varigheten pa pumpens driftssvikt, SSM-kontakten er dpnet

@ vVentetid for 4 se om en ny feil fglger.

@ Pumpen gér i normal driftsmodus igjen,

(tx) Feilen er utbedret, SSM er lukket
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M3ten pumpen reagerer pa ved en eventuell feil

Reak- Forsinkel- Tillatt antall Auto- Ventetid

sjonstid sestid feil (N) Reset (SSMer

(tr) (ta) aktiv) (tn)
Nett- <100 ms <20 ms ubegrenset ja 30s dpen
underspenning Reaksjonstid

<1,35s

Nett- =100 ms =20 ms ubegrenset ja 30s apen
overspenning
Blokkering <10s 30s 5 Nei 30s apen
motor
Mangelfull syn- <105 <5s ubegrenset  ja 30s apen
kronisering
Motor 60s 30s ubegrenset ja 30s apen
overbelastet
Kort-/jordslut- < 6 s 1s 25 Nei 30s dpen
ning
Kontakt-/ <10s 30s 5 Nei 30s apen
viklingsfeil
Tgrrgange <60s 30s ubegrenset ja 30s dpen
Modul-over- <1ls 30s 5 Nei 30s apen
temperatur

Tabell 10.1: Maten pumpen reagerer pd ved en feil

10.2 Pumpens gjenoppstartstider

Oppstartstid ved:

Dp-c, strém paslatt

0 til min. Dp-c bs

0 til maks. Dp-c 6s
Dp-V, strgm paslatt

0 til min. Dp-v 4s

0 til maks. Dp-v 5s
Styringsinngang «Analog In 0 - 10V»
0-10V PA: 0 til Ny, 1(2)s
0-10V PA: 0 til n 4 2(3)s
Nipin il Nmay 2s

() Oppstartstid ndr strgmmen er sl3tt pd

Tabell 10.2: Pumpens gjenoppstartstider

11 Reservedeler
For pumpene Yonos ECO BMS er det ingen reservedeler tilgjengelig.
Ved skade ma den komplette pumpen skiftes ut.
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12 Avfallshandtering

i

Informasjon om innsamling av brukte elektriske og elektroniske produkter

Riktig avfallshandtering og fagmessig god gjenvinning av produktet hindrer miljgskader
og farer for personlig helse.

Ved demontering og avhending av pumpen ma alle advarsler i kapittel 9.1 fglges!

LES DETTE

Det er forbudt 4 kaste dem i husholdningsavfallet!

| EU kan dette symbolet vises pa produktet, emballasjen eller pd de vedlagte dokumen-
tene. Det betyr at de aktuelle elektriske eller elektroniske produktene ikke ma kastes i
husholdningsavfallet.

Fglg disse punktene for riktig behandling, gjenvinning og avfallshandtering av de aktuelle
utgatte produktene:

Disse produktene ma bare leveres til godkjente innsamlingssteder som er beregnet pa
dette.

Fglg gjeldende lokale forskrifter!

Informasjon om riktig avfallshdndtering far du hos de lokale myndighetene, avfallshand-
teringsselskaper i nazrheten eller hos forhandleren der du kjgpte produktet. Mer informa-
sjon om gjenvinning finner du pa www.wilo-recycling.com.

Med forbehold om tekniske endringer
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EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erkldaren wir hiermit, dass die Nasslaufer-Umwélzpumpen der Baureihe
We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive
Machines.)

Yonos ECO ... BMS

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschléagigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemaéss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant I'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE & partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
Compabilité électromagnétique 2014/30/UE a partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG

Energy-related products 2009/125/EC

_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 641/2009 fiur Nasslaufer-Umwélzpumpen , die durch die Verordnung 622/2012 ge&ndert wird
This applies according to eco-design requirements of the regulation 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation 622/2012
suivant les exigences d'éco-conception du réglement 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le réglement 622/2012

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1 EN 60335-2-51 EN 16297-1 EN 61800-3+A1:2012
EN 16297-2

Bevollmdachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Divis.ion HVAC . .
Person authorized to compile the technical file is : %l;ill)t\/sganager - PBU Circulating Pumps
Personne autorisée a constituer le dossier technique est : IR YL A R I

Digital unterschrieben D-44263 Dortmund
Dortmund, /% von L
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(BG) - 6barapckm eamk
AEKNAPALMUA 3A CbOTETCTBUE EO

WILO SE pexknapwvpart, 4e NpoAyKTUTe MOCOYEHW B HacToswwaTa Aeknapaums
CbLOTBETCTBAT Ha pasnopeabuTe Ha ClefHUTe eBPONecKI AMPEKTUBN 1
NpUenuTe M HaUMOHaNHU 3aKoHoAaTeNcTBa:

MawwuHu 2006/42/EO ; EnekTpoMarHutHa cbBMecTumocT 2004/108/EO ;
MpoayKTH, cBbp3aHK c eHepronoTpebneHneTo 2009/125/EO0

KaKTO M Ha XapMOHU3MPaHUTE eBPONeENCKM CTaHAapTH, YNoMeHaTh Ha
npeavlHaTa CTpaHuua.

(CS) - Cestina
ES PROHLASENI O SHODE
WILO SE prohlasuje, Ze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji

ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
predpislim, které je prejimaiji:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilita 2004/108/ES ; Vyrobkd
spojenych se spotiebou energie 2009/125/ES

a rovnéz spliiuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erklzerer, at produkterne, som beskrives i denne erklzering, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i folgende europaeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europaeiske
standarder, der er anfort pd forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK
WILO SE dnAaver 0TI Ta npoiovTa nou opifovral atnv napoloa eupwnaika

dnAwon gival cUPPWvVa Pe TIG SIATAEEIG TWV NAPAKATW 0dNYIQV Kal TIG EBVIKEG
VOHOBETIEG OTIG ONOIEG £XEI HETAPEPDEI :

Mnxavrpata 2006/42/EK ; HAekTpopayvnTiking cuparotnrag 2004/108/EK ;
JuvdedpEvVa PE TNV evépyeia npoidvTa 2009/125/EK

Kal ENioNG PE Ta €EAG EVAPHOVIOUEVA EUPWNATKA NPATUNA MOU avapEpovTal
oTnVv nponyoupevn oeAida.

(ES) - Espaiiol
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracién estan

conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskdlas alljargnevate Euroopa direktiivide satetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid tle on vdtnud:

Masinad 2006/42/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2004/108/EU ;
Energiamdjuga toodete 2009/125/EU

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiiljel &ra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, etta tassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin sovellettavien
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Koneet 2006/42/EY ; Sahkomagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Liséksi ne ovat seuraavien edelliselld sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen
eurooppalaisten normien mukaisia.

(HR) - Hrvatski
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljededim prihvac¢enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potro$nje energije 2009/125/EZ

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfeleléségi nyilatkozatban megjeldlt

termékek megfelelnek a kdvetkez6 eurdpai irdnyelvek elbirdsainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe &tiiltetett rendelkezéseinek:

Gépek 2006/42/EK ; Elektromagneses dsszeférhetdségre 2004/108/EK ;
Energidval kapcsolatos termékek 2009/125/EK

valamint az el6z8 oldalon szerepl8, harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2004/108/CE ; Prodotti
connessi all’energia 2009/125/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate
a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad $ioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy,
Europos direktyvy ir jas perkelian¢iy nacionaliniy jstatymy nuostatus:

Masinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame

puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU

WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti $aja deklaracija, atbilst Seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevi$ku valstu likumiem,
kuros tie ir ietverti:

Masinas 2006/42/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2004/108/EK ; Energiju
saistitiem razojumiem 2009/125/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriek$éja lappusé.

(MT) - Malti
DIKJARAZZJIONI KE TA’ KONFORMITA

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma konformi
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2004/108/KE ;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.

(NL) - Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.
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(NO) - Norsk
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erkleerer at produktene nevnt i denne erkleeringen er i samsvar med
folgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

0g harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

WILO SE o$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sa
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2004/108/WE ;
Produktéw zwigzanych z energig 2009/125/WE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na
poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARAGAO CE DE CONFORMIDADE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo

obedecem as disposigdes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Méaquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Roméana
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
WILO SE declard cd produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu

dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Masini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/CE ;
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedentd.

(RU) - pycckwnii sa3bik
Meknapauus o cooTBeTrctBun EBponeinckum Hopmam

WILO SE 3asBnsieT, 4To NpoAyKTbl, NEPeYnCNeHHble B JaHHOI Aeknapauun o
COOTBETCTBMM, OTBEYAKT CNEAYIOWUM EBPONEACKAM AUPEKTUBAM 1
HaLUMOHaNbHbLIM NPEANUCaHNaM:

[Avpektsa EC no mawunHHOMYy o6opyaosaHuto 2006/42/EC ; Avupektusa EC no
SneKTpoMarHMTHOW coBmecTumocTy 2004/108/EC ; InpekTBa 0 NpoAyKUMUM,
CcBsi3aHHOW C sHepronoTpebneHvem 2009/125/EC

W rapMOHU3MPOBaHHbLIM €BPONENCKUM CTaHAapTaM, YNOMSHYTbIM Ha
npeablayLien cTpaHmue.

(SK) - Slovenéina
ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE Cestne prehlasuje, Ze vyrobky ktoré su predmetom tejto deklaracie,

su v stlade s poziadavkami nasledujlcich eurépskych direktiv a
odpovedajlicich narodnych legislativnych predpisov:

Strojovych zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetick(i Kompatibilitu
2004/108/ES ; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES

ako aj s harmonizovanymi eurdpskych normami uvedenymi na
predchadzajlcej strane.

(SL) - Slovenscina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z doloili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdruzljivostjo 2004/108/ES ; Izdelkov,
povezanih z energijo 2009/125/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejsnji strani.

(SV) - Svenska
EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg 6verensstammer
med bestammelserna i féljande europeiska direktiv och nationella
lagstiftningar som infor dem:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Det 6verensstammer dven med féljande harmoniserade europeiska standarder
som namnts pa den foregdende sidan.

(TR) - Tiirkge
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen driinlerin asagidaki Avrupa yénetmeliklerine ve
ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Makine Yonetmeligi 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi
2004/108/AT ; Eko Tasarim Yoénetmeligi 2009/125/AT

ve onceki sayfada belirtilen uyumlastiriimig Avrupa standartlarina.




Wilo — International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 1000
220035 Minsk

T +37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e Importa-
cao Ltda

Jundiai — S&o Paulo — Brasil
13.213-105

T +5511 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice

T +420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 2435 95400
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T +441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt
Pumps Private Limited
Pune 411019

T+9120 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate M|
T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov

T+40 213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus 0oo
123592Moscow

T +7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava
T+421233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T+27116082780
patrick.hulley@salmson.
co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

8806 Alcald de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AB
35033 Viixjo

T +46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. AS,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew

T+38 0443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 838109975
nkminh@wilo.vn
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WILO SE
Nortkirchenstralte 100
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T +49(0)231 4102-0
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